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建国 以 来 ,工程 爆破 在 我 国 铁路 ,交通 土建, 水利. 水电、 矿山 以 及 其 他 国民 经 济 建设 部 门 
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破 设计 计算 方法 .施工 工艺 和 安全 保障 技术 。 考 虑 到 近年 来 爆破 工程 已 进入 市 场 范畴 ,为 与 国 
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1 爆破 基本 知识 


-炸药 是 一 种 特种 能 源 , 在 一 定 条 件 下 可 以 发 生 高 速 化 学 反应 ,并 释放 出 巨大 能 量 。 据 研究 
资料 表明 ,在 通常 的 爆炸 条 件 下 ,其 爆 狠 波 波 阵 面 单位 面积 强度 可 达 10“W/m 数量 级 。 因 此 ， 
自 炸 药 和 相应 的 起 爆 器 材 发 明 以 来 ,炸药 已 成 为 人 类 在 生产 建设 活动 中 可 予 充分 利用 的 能 源 。 

生产 实践 中 ,利用 炸药 的 爆炸 能 量 对 介质 做 功 , 以 达到 预定 工程 目标 的 作业 称 之 谓 爆 破 。 


1.1 爆破 的 基本 概念 


在 交通 土建 工程 领域 ,爆破 ,爆破 破碎 机 理 .爆破 在 介质 中 的 应 力 状态 等 是 爆破 工程 师 需 
要 了 解 和 经 常用 到 的 儿 个 概念 ,也 是 在 具体 的 爆破 设计 和 施工 以 及 在 技术 上 有 所 创新 的 理论 
依据 。 
1.1.1 爆破 


工程 爆破 ,是 指 采 用 工业 炸药 对 岩 土 . 混 上 凝 土建 ( 构 ) 筑 物 .钢铁 等 进行 破碎 、 压 实 、 玻 松 、 
拆除 .切割 等 的 作业 。 它 是 以 工程 建设 为 目的 的 爆破 技术 ,作为 工程 施工 的 一 种 手段 ,以 破坏 
的 形式 达到 新 的 建设 目的 ,直接 为 经 济 建设 服务 。 

一 .工程 爆破 类 别 : 

工程 爆破 在 铁道 ,交通 秦山、 建筑 、 水 电 及 国防 工程 等 部 门 获 得 / 沁 应 用 ,根据 爆破 的 性 
质 和 用 途 , 主 要 有 : 

(1) 露 天 工程 爆破 

在 市 政 .交通 工 程 中 往往 需要 完成 大 量 的 土石 方 开 控 任务 ,如 矿山 的 开拓 剥离 ,厂房 基础 

开 挖 ,公路 ,铁路 路 暂 开 挖 , 定 问 爆破 筑 坝 以 及 平整 场地 等 均 可 采用 此 类 工程 爆破 方法 来 完成 。 

(2) 地 下 工程 爆破 

包括 各 类 地 下 矿山 开采 .公路 铁路 隧道 水 工 隧 润 .城市 地 铁 .地 下 库房 .国防 工程 等 ,特点 
是 空间 狭小 ,作业 条 件 艰 难 。 

(3) 水 下 爆破 

主要 用 于 航道 疏浚 .港口 建设 .爆炸 挤 注 .桥梁 建设 中 炸 礁石 .软弱 地 基 夯 实 等 工作 。 和 多 采 
用 水 下 和 钻 孔 爆破 水 下 裸露 药 包 爆破 以 及 至 能 爆破 等 方法 。 此 外 ,在 天 然 湖 泪 和 人 工 水 库 开发 
过 程 中 ,党 采用 水 下 岩 塞 爆破 的 方法 来 贯通 泄 水 隧道 。 

(4) 拆 除 爆 破 

多 用 于 城市 .工厂 改建 ,扩建 及 拆除 。 它 的 基本 方法 是 用 少量 炸药 布置 在 建筑 物 基础 及 墙 
体 、 梁 \ 柱 等 结构 承重 部 位 ,在 爆破 作用 下 ,造成 结构 失 稳 并 控制 其 倒塌 的 方向 和 范围 ,以 确保 
邻近 建筑 物 免 遭 破 坏 。 它 与 其 他 拆除 方法 相 比 较 具 有 成 本 低 工期 短 效率 高 等 优点 。 

(5) 爆 炸 加 工 

爆炸 加 工 是 以 炸药 为 能 源 代替 传统 机 械 加 工 的 一 种 加 工 方 法 。 我 国 从 1958 年 开始 研究 
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和 应 用 爆炸 加 工 技术 ,目前 已 有 很 大 的 发 展 , 如 爆炸 成 型 .爆炸 切割 .爆炸 冲 孔 .爆炸 复合 .爆炸 
焊接 .爆炸 饰 接 、 爆 炸 硬 化 .爆炸 雕刻 等 爆炸 加 工 方法 已 广泛 用 于 各 种 工业 部 门 。 

(6) 特 殊 工程 爆破 

如 石油 钻井 的 压 裂 爆破 ,地 震 勘 探 中 的 人 工 激 振 爆破 和 高 原 冻 土 爆 破 等 。 

随 着 现代 工业 的 迅速 发 展 ,爆破 技术 的 进步 ,工程 爆破 的 类 别 与 用 途 将 不 断 扩大 和 创新 。 

二 . 药 包 形状 

工程 爆破 的 目的 是 在 破坏 中 求 建设 ,是 为 了 特定 的 工程 目的 而 进行 的 ,爆破 的 结果 应 满足 
该 工程 的 设计 要 求 , 同 时 还 必须 保证 其 周围 环境 的 安全 。 这 意味 着 爆破 工程 师 除了 能 使 用 一 
般 的 爆破 方法 去 进行 爆破 施工 外 ， 还 能 根据 实际 情况 采用 合理 的 药 包 形状 ( 即 炸药 包 的 爆炸 作 
用 及 特性 ) 以 达到 工程 目的 。 按 药 包 形状 可 分 为 四 类 : 

(1) 集 中 药 包 

这 种 药 包 的 形状 理论 上 应 是 球体 ,起 爆 点 在 球体 的 中 心 , 爆 篆 波 以 球面 波 向 外 传播 ,爆炸 
作用 以 均匀 的 分 布 形态 作用 到 周围 的 介质 上 。 在 工程 实际 中 通常 把 药 包 做 成 正方 体 或 长 方 
体 ,长 方 体 的 最 长 边 不 超过 最 短 边 的 4 倍 。 

(2) 延 长 药 包 

根据 施工 条 件 将 药 包 做 成 长 条 形 ,可 以 是 圆柱 状 也 可 以 是 方 柱状 ,通常 把 药 包 长 度 大 于 最 
短 边 或 其 换算 直径 4 倍 的 药 包 叫 做 延长 药 包 。 但 实践 表明 ,真正 起 延长 爆破 作用 的 药 包 , 其 长 
度 要 大 于 最 短 边 或 换算 直径 的 20 倍 。 延 长 药 包 以 柱 面 波 向 四 周 传 播 并 作用 到 周围 介质 上 。 
在 实际 应 用 中 , 深 孔 法 . 炮 眼 法 和 确 室 爆破 中 的 条 形 药 包 爆破 法 都 属于 延长 药 包 法 。 

(3) 平 面 药 包 

理想 的 平面 药 包 一 般 理解 为 药 包 的 长 度 和 宽度 比 厚 度 要 大 得 多 。 这 样 的 药 包 布置 在 实际 
工程 操作 中 往往 难于 达到 ,所 以 理想 的 平面 药 包 实 际 上 是 以 等 效 的 碘 室 或 炮 孔 装 药 法 代替 ,这 
些 药 包 布 置 在 同一 平面 上 的 距离 不 超过 某 一 极限 值 。 爆 破 时 这 种 平面 装 药 法 每 个 药 包 的 压缩 
波 在 一 定 的 距离 内 释 加 成 一 个 波 ,继而 ,这 个 波 平行 于 药 包 布 置 呈 平 面 传播 ,并 且 使 介质 产生 
与 理想 平面 药 包 爆破 作用 下 相同 的 规律 运动 。 平 面 装 药 法 的 主要 优点 在 于 平面 药 包 爆破 时 ， 
若 石 将 沿 着 岩 体 临 空 面 的 法 线 方向 运动 ,能 显著 地 提高 抛掷 的 定向 性 和 密集 性 ,通常 用 于 剥离 
工作 爆破 法 筑 坝 ( 堤 ) . 开 控 运 河和 其 他 水 利 工程 。 

(4) 特 定形 状 药 包 

将 炸药 做 成 特定 形状 的 药 包 ,用 以 达到 特定 的 爆破 作用 。 应 用 最 广 的 是 聚 能 爆破 法 ,把 药 
包 外 壳 的 一 端 加 工 成 圆锥 形 或 抛物 面 形 的 凹 穴 ,使 爆 释 波 按 圆锥 或 抛物 线形 凹 穴 的 表面 聚集 
在 它 的 焦点 或 轴线 上 ,形成 高 能 高 速射 流 , 击 穿 与 它 接触 的 介质 的 某 一 特定 部 位 。 这 种 药 包 在 
军事 上 用 作 破 甲 弹 以 穿 透 坦 克 的 外 过 或 其 它 军事 目标 ,在 工程 上 用 来 切割 金属 板材 .大 块 的 二 
次 破碎 以 及 在 冻 土 中 穿孔 等 。 

三 , 装 药方 法 

按 装 药 方法 与 装 药 空间 形状 的 不 同 又 可 分 为 四 种 爆破 方法 。 

(1) 药 室 法 

药 室 法 爆破 根据 在 岩 体 内 开 控 药 室 体积 的 大 小 ,分 为 方形 药 室 法 ,分集 药 室 法 和 条 形 药 室 
法 三 种 。 这 是 大 量 土石 方 挖掘 工程 中 常用 的 爆破 方法 。 由 于 这 种 方法 所 需要 的 施工 机 具 比 较 
简单 ,不 受 地 形 和 气候 条 件 的 限制 ， 工程 量 越 大 其 功效 也 越 高 。 

(2) 药 灾 法 
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该 法 是 在 普通 炮 孔 的 底部 ,根据 设计 要 求 分 次 装 入 少量 炸药 进行 不 堵塞 的 爆破 ,使 孔 底 逐 
步 扩大 成 圆 壶 形 ,以 求 达到 装 和 人 较 多 药 量 的 爆破 方法 。 该 法 属于 集中 药 包 类 ,适用 于 中 等 硬度 
的 岩石 爆破 ,能 在 工程 量 不 大 、 钻 孔 机 具 不 足 的 施工 条 件 下 ,以 较 少 的 炮 孔 爆破 ,获得 较 多 的 士 
五 方 量 。 随 着 现代 土石 方 爆破 机 械 化 水 平 的 提高 , 药 壶 爆破 的 运用 面 有 所 缩小 ,但 仍 在 某 些 特 
殊 工程 中 采用 。 

(3) 炮 孔 法 

通常 根据 钻 孔 孔径 和 深度 的 不 同 ,把 深度 大 于 5m, 孔 径 大 于 50mm 的 炮 孔 爆破 叫做 深 孔 
爆破 ,反之 称 为 浅 孔 爆破 或 炮 眼 法 爆破 。 从 装 药 结构 看 ,这 属于 延长 药 包 一 类 ,是 目前 工程 爆 
破 中 应 用 最 广 数量 最 大 的 一 种 爆破 方法 。 其 中 深 孔 爆破 ,如 果 采 用 先进 的 钵 孔 机 械 和 装 药 
车 ,可 全 面 提高 土石 方 施 工 的 机 械 化 水 平 。 

(4) 裸 露 药 包 法 

该 法 不 需 钻 孔 ,直接 将 炸药 敷设 在 被 爆 物体 表面 并 加 简单 覆盖 。 这 种 方法 对 于 清除 危险 
物 .交通 障碍 以 及 破碎 大 块 石 的 二 次 爆破 是 简便 而 有 效 的 。 由 于 该 法 炸药 爆炸 能 量 利用 率 低 ， 
品 声 较 大 且 易 产生 飞 石 等 缺点 ,使 用 的 机 会 较 少 。 

四 、 评 价 工程 爆破 的 技术 经 济 指标 

评价 工程 爆破 作业 的 技术 经 济 效果 ,常用 以 下 指标 。 

(1) 炸 药 单 耗 

指 爆破 1m 或 1t 岩 矿 所 消耗 的 炸药 用 量 ,单位 为 kgyma 或 kg/t。 

(2) 延 米 爆破 量 

指 lm 炮 孔 所 能 户 落 的 岩石 (或 矿石 ) 的 平均 体积 或 质量 ,单位 为 mm 或 /m。 

(3) 炮 孔 利用 率 z 

一 般 用 于 地 下 并 车 和 隧道 据 进 爆破 , 指 一 次 爆破 循环 的 进 尺 与 炮 孔 平均 深度 之 比 ,单位 
为 %。 

(4) 大 块 率 

指 一 次 爆破 后 所 产生 的 不 合格 大 块 在 总 爆破 岩石 量 中 所 占 的 比率 ,单位 为 %。 

(5) 爆 破 成 本 

是 指 爆破 1m 岩石 所 消耗 的 与 爆破 作业 有 关 的 材料 、 人 工 .设备 及 管理 等 方面 的 费用 , 单 
位 为 元 /mr。 

随 着 系统 工程 学 科 及 计算 机 在 爆破 工程 中 的 应 用 ,国内 外 均 在 研究 爆破 优化 问题 ,以 实现 
包括 钻 孔 .爆破 ,装载 .运输 及 破碎 在 内 的 最 低 综合 成 本 。 

除了 上 述 指标 外 ,还 广泛 采用 岩石 松动 .抛掷 堆积 效果 ,保留 边 坡 、 围 岩 的 稳定 性 ,爆破 对 
周围 环境 的 安全 影响 等 来 评价 爆破 的 技术 效果 。 


1.1.2 爆破 破碎 机 理 


由 于 炸药 爆炸 过 程 是 一 个 高 温 、 高 讨 、 高 速 的 瞬时 过 程 ,被 爆 岩 石 的 性 质 和 爆破 条 件 复杂 
多 变 , 且 岩石 的 爆破 破坏 过 程 又 是 一 个 历时 极为 短暂 的 过 程 ,因此 给 直接 观测 和 研究 岩石 的 破 
坏 机 理 造成 了 极 大 的 困难 。 目 前 人 们 对 岩石 的 爆破 作用 过 程 仍 然 了 解 得 不 够 透彻 , 尚 不 能 形 
成 一 套 完 整 而 系统 的 爆破 理论 作为 理论 分 析 和 定量 计算 的 依据 。 

尽管 如 此 , 随 着 长 期 实践 经 验 的 积累 和 近 几 十 年 来 现代 科学 技术 的 迅猛 发 展 ,借助 先进 的 
测试 技术 和 方法 以 及 模拟 爆破 实验 ,对 岩石 中 爆破 作用 原理 的 研究 也 取得 了 一 定 的 进展 ,提出 
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了 各 种 假说 。 这 些 假说 或 多 或 少 地 反映 了 岩石 爆破 破坏 的 规律 ,对 生产 实践 具有 一 定 的 指导 
意义 和 应 用 价值 。 炸 药 在 岩石 中 爆炸 时 , 它 释放 出 来 的 能 量 是 以 冲击 波 和 爆炸 气体 膨胀 压力 
的 方式 作用 在 岩石 上 ,造成 岩石 的 破坏 。 但 是 研究 工作 者 在 研究 和 解释 岩石 的 破坏 原因 时 ,由 
于 他 们 的 认识 和 测试 目的 的 不 同 而 形成 了 三 种 假说 。 

一 应 力 波 反 射 拉 伸 破 坏 论 

这 派 观 点 从 爆 艇 的 动力 学 观点 出 发 ,认为 药 包 爆破 时 ,强大 的 冲击 波 冲 击 和 压缩 周围 的 宕 
石 , 在 岩石 中 激发 成 强 短 的 应 力 波 。 当 应 力 波 传 到 自由 面 时 ,从 自由 面 反 射 而 形成 拉 伸 应 力 
波 , 当 这 种 波 的 强度 超过 岩石 的 极限 抗 拉 强 度 时 ,从 自由 面 开 始 向 爆 源 方向 产生 拉 伸 片 裂 破 坏 
作用 。 但 这 种 观点 完全 否认 了 爆 秦 气体 膨胀 的 破 岩 作用 。 

二 , 爆 又 气体 膨胀 压力 作用 破坏 论 

这 派 观 点 是 从 静 力 学 的 观点 出 发 ,认为 药 包 爆炸 后 ， 产生 大 量 高 温 高 压 的 气体 ， 这 种 气体 
膨胀 时 所 产生 的 压力 作用 在 药 包 周围 的 岩 壁 上 ,引起 岩石 质点 的 径 向 位 移 , 由 于 作用 力 的 不 等 
引起 的 不 同 的 径 向 位 移 ,导致 在 岩石 中 形成 剪 切 应 力 , 当 这 种 剪 切 应 力 超 过 岩石 的 极限 抗 剪 强 
度 时 就 会 引起 岩石 的 破裂 。 当 爆 码 气体 的 膨胀 推力 足够 大 时 ,还 会 引起 自由 面 附近 的 岩石 隆 
起 鼓 开 并 沿 径 向 方向 推出 。 与 上 述 理 论 相 反 , 这 种 观点 又 完全 否认 了 冲击 波 的 作用 。 

三 ,冲击波 和 爆 友 气 体 膨 胀 压力 共同 作用 破坏 论 

这 派 观点 认为 爆破 时 岩石 的 破坏 是 冲击 波 和 爆 户 气体 膨胀 压力 共同 作用 的 结果 。 但 在 解 
释 岩石 的 破碎 原因 是 谁 起 主导 作用 时 仍 存在 不 同 的 观点 。 一 种 观点 认为 冲击 波 在 破碎 岩石 时 
不 起 主要 作用 , 它 只 是 在 形成 初始 径 向 裂隙 时 起 了 先锋 作用 ,但 是 在 大 量 破碎 岩石 时 则 主要 依 
靠 爆 雍 气 体 膨 胀 压 力 的 推力 作用 和 人 尖 辟 作用。 另 一 种 观点 则 认为 爆破 时 岩石 破碎 谁 起 主要 作 
用 要 取决 于 岩石 的 性 质 , 即 取决 于 岩石 的 波 阻 抗 。 对 于 高 波 阻 抗 的 岩石 , 即 波 阻抗 为 (10 ~ 15) x 
10g/em's, 极 致密 坚韧 的 整体 性 岩石 ,其 爆炸 应 力 波 的 传播 性 能 好 ,爆破 时 岩石 的 破坏 主要 是 
应 力 波 作用 的 结果 ;对 于 低 波 阻抗 , 即 波 阻抗 为 (2 ~ 5) x 10 g/cm …s 的 松软 而 具有 塑性 的 岩 
石 ,爆炸 应 力 波 传播 的 性 能 较 差 , 波 速 较 低 ,爆破 时 岩石 的 破坏 主要 依靠 爆 秦 气体 的 膨胀 压力 ，; 
对 于 中 等 波 阻抗 , 即 波 阻 抗 为 (5 ~ 10) x 105 g/cn?…s 的 中 等 硬度 岩石 ,爆破 时 岩石 破坏 的 应 力 
波 和 爆 变 气 膨胀 压力 起 同样 重要 作用 。 

近 几 十 年 来 的 研究 .实验 和 生产 实践 表明 ,第 三 种 的 理论 假说 ,比较 符合 工程 实际 情况 。 


1.1.3 爆破 时 介质 中 的 应 力 状态 


一 ,集中 药 包 

炸药 爆炸 所 释放 出 来 的 能 量 以 冲击 波 和 爆 族 气体 膨胀 压力 的 方式 作用 在 药 包 周围 岩石 
上 ,岩石 在 这 两 种 荷载 作用 下 ,内 部 将 产生 复杂 的 应 力 状 态 。 

(一 ) 应 力 波 在 岩 体 传播 时 引起 的 应 力 状 态 

当 药 包 爆 炸 产 生 爆 胡 波 传 到 药 包 与 洁 石 的 接触 面 时 ,一 部 分 爆 麦 波 会 反射 回来 ,一 部 分 爆 
友 波 则 会 透射 人 岩 体 中 ,在 岩 体 内 激发 出 一 种 波峰 压力 很 高 的 脉冲 应 力 波 , 即 冲 击 波 。 为 确定 
冲击 波 在 岩石 中 引起 的 应 力 状态 ,首先 必须 了 解 冲 击 波 在 岩 体 中 的 传播 规律 。 

(1) 岩 体 中 冲击 波 的 传播 规律 

由 药 包 爆炸 在 岩 体 内 激 起 的 冲击 波 是 以 一 定 的 传播 规律 在 岩 体 中 往 前 传播 的 。 冲 击 波 的 
初始 峰值 压力 就 是 爆 育 波 给 予 岩 石 的 最 初 压力 。 其 值 的 大 小 取决 于 炸药 的 性 质 .岩石 的 性 质 
和 炸药 与 岩石 的 耦合 情况 。 冲 击 波 的 初始 波峰 压力 可 按 下 列 公式 计算 : 
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Pp, = re (1-1) 





式 中 : 





CL. 一 一 岩石 中 纵波 传播 速度 ,m/s; 
pe 一 一 炸药 的 密度 ,kg/m ; 
”也 一 一 炸药 的 爆 速 ,my/s; 
P. 一 一 炸药 的 爆 麦 压力 ,kPa。 

从 式 (1-1) 可 以 看 出 ,同一 种 炸药 在 不 同性 质 的 岩石 中 爆 率 激发 出 的 冲击 波 的 初始 峰值 压 
力 并 不 相同 。 波 阻抗 大 的 岩石 ,在 炮 孔 壁 上 产生 的 压力 也 越 大 。 

冲击 波 在 岩 体 内 传播 过 程 中 ,其 强度 随 着 距 爆 源 距 离 的 增 大 而 减 小 。 波 的 性 质 和 形状 也 
产生 相应 的 变化 。 根 据 波 的 性 质 .形状 和 作用 性 质 的 不 同 ,可 将 冲击 波 的 传播 过 程 大 致 分 为 三 
个 作用 区 。 在 离 爆 源 约 3 ~ 7 倍 药 包 半 径 的 近 区 ,冲击 波 的 强度 极 大 ,波峰 压力 一 般 都 大 大 超 
过 岩石 的 动 抗 压强 度 , 使 岩石 产生 塑性 变形 或 粉碎 。 与 此 同时 ,冲击 波 消耗 了 大 部 分 的 能 量 ， 
发 生 了 急剧 的 衰减 。 这 个 距离 的 范围 叫做 冲击 波 作 用 区 。 冲 击 波 通 过 该 区 后 ,由 于 能 量 大 量 
消耗 ,冲击 波 训 减 成 压缩 应 力 波 , 波 阵 面 上 的 状态 参数 变化 得 比较 平缓 , 波 速 接近 岩石 中 的 声 
速 。 由 于 压缩 应 力 波 的 作用 ,岩石 处 于 非 弹性 状态 ,可 导致 岩石 的 破坏 或 残余 变形 。 该 区 即 为 
压缩 应 力 波 作用 区 ,其 范围 可 达到 120 ~ 150 倍 药 包 半 径 的 距离 。 压 缩 应 力 波 传 过 该 区 后 , 波 
的 强度 进一步 衰减 , 变 为 弹性 波 或 地 震波 , 波 的 传播 速度 等 于 岩石 中 的 声速 , 它 的 作用 只 能 引 
起 岩石 质点 的 弹性 振动 ,而 不 能 使 岩石 产生 破坏 。 此 区 称 为 弹性 振动 区 。 

冲击 波 在 岩 体 中 的 传播 规律 受 诸多 因素 的 影响 ,如 炸药 的 性 质 . 药 包 的 形状 .岩石 的 性 质 、 
传播 距离 等 。 一 般 的 规律 是 :在 冲击 作用 区 应 力 衰 减 大 致 与 传播 距离 的 平方 成 正比 ;在 地 震波 
作用 区 ,应 力 的 衰减 大 致 与 传播 距离 成 线形 关系 。 此 外 ,球形 药 包产 生 的 冲击 波 其 衰减 速度 比 
柱 形 药 包 快 ;冲击 波 在 松软 或 多 裂隙 的 岩石 中 传播 比 在 均 质 致密 的 整体 性 岩石 中 衰减 要 快 。 

”冲击 波 在 岩石 中 传播 时 ,其 波 阵 面 上 的 压力 衰减 规律 可 以 用 下 面 的 经 验 公式 来 表示 : 
P -= Pl 2) (1-2) 


r 


式 中 : P 一 一 离 药 包 的 距离 为 " 处 的 冲击 波 波峰 压力 ,kPa; 











缩 应 力 波 作 用 区 取 ”-“, 为 岩 





石 的 泊 松 比 

(2)A 应 力 波 在 涯 体 中 引起 的 应 点 力 状态 

爆炸 应 力 波 在 岩 体 中 引起 的 应 力 状态 ,不 但 随时 间 而 变化 ,而 且 随 距 药 包 的 距离 而 变化 。 
在 爆炸 应 力 波 作 用 的 大 部 分 范围 内 ,爆炸 应 力 波 是 以 压缩 应 力 波 的 方式 传播 的 ,其 引起 的 岩石 
应 力 状态 可 以 近似 地 采用 弹性 理论 来 研究 和 解析 。 近 代 动 应 力 的 分 析 方 法 ,是 按 应 力 波 的 传 
播 、 衰 减 、 反 射 和 透射 等 一 系列 规律 ,计算 应 为 场 中 各 点 在 不 同时 刻 的 应 力 分 布 情况 ,以 获得 任 
意 时 刻 的 应 力 场 及 任意 小 单元 的 应 力 状 态 随时 间 变 化 的 规律 。 由 于 计算 比较 复杂 ,下 面 仅 就 

一 个 自由 面条 件 下 爆破 的 应 力 解析 方法 和 结果 作 简 要 介绍 。 
5 


应 力 波 由 爆 源 向 自由 面 倾斜 人 射 时 ,在 自由 面 附 近 岩 石 中 茶点 的 应 力 状 态 是 复杂 的 。 
忆 由 直 这 纵波 直达 横 波 ,纵波 反射 生成 的 反射 纵波 和 反射 横 波 、 横 波 反 射 生成 的 反射 纵波 和 
反射 横 波 等 的 动态 应 力 鱼 加 而 成 。 但 由 爆 源 向 四 周 岩 体 中 发 射 的 应 力 波 主 要 是 纵波 ,因此 ,下 
面 就 人 射流 是 纵波 的 情况 加 以 介绍 。 

如 图 1-1 所 示 , 设 自由 面 方向 为 模 轴 ,最 小 抵抗 线 方 向 为 竖 轴 ,0 点 为 约 包 中 心 ( 即 爆 源 )， 
岩石 中 任 一 点 4 的 应 力 状 态 可 作 如 下 分 析 : 该 点 由 人 射 直 达 纵 波 产 生 的 应 力 为 oip, 由 反射 纵 
波 产 生 的 应 力 为 cp, 由 反射 横 波 产生 的 应 力 为 cs, 则 4 点 的 应 力 为 三 者 的 合成 ,由 合成 应 力 
引起 的 三 个 主 应 力 为 cl ,aa,as3。 

“ 当 拉 伸 主 应 力 cz 出 现 极 大 值 时 ,自由 面 附近 岩 体 中 各 点 的 主 应 力 和 的 方向 如 图 1-2 所 
示 。 这 种 应 力 分 布 方向 对 于 解释 爆破 时 岩 体 中 发 生 的 裂隙 方向 具有 重要 的 意义 。 





图 1-1 波 到 达 4 点 的 应 力 分 析 图 L2 当 oz 达到 极 大 值 时 o 和 0, 的 方向 
(试验 条 件 : 砂 石 ,一 个 自由 面 ,1 号 雷管 爆炸 ， 
最 小 抵抗 线 多 = 10cm) 

”如 果 爆 源 附近 有 自由 面 ,自由 面 对 应 力 极 大 值 的 变化 产生 很 大 的 影响 。 一 般 说 来 在 自由 
面 附 近 所 产生 的 压缩 主 应 力 比 无 自由 面 时 要 小 ; 拉 伸 主 应 力 则 比 无 自由 面 时 要 大 , 且 爆 源 离 自 
由 面 越 近 , 拉 伸 主 应 力 的 增长 越 显 著 。 的 扫 
伸 应 力 状态 下 ,说明 自由 面 对 爆 破 效 果 的 提高 起 着 重要 的 作用 。 

(二 ) 爆 麦 气体 压力 作用 下 岩 体 的 应 力 状 态 

药 包 爆 破 时 ,在 药 室 体积 没有 发 生变 化 以 前 ,爆笑 气体 压力 可 以 视 为 是 恒定 的 。 因 此 ,由 
它 引 起 的 应 力 状态 是 均匀 的 , 且 与 时 间 无 关 , 只 取决 于 该 点 的 位 置 ,表现 为 静 的 应 力 状态 。 

当 岩 体 中 的 集中 药 包 爆 麦 时 ,由 于 药 室 周 壁 岩石 被 冲击 波 压 缩 和 粉碎 , 药 室 体积 增 大 , 爆 


毒气 体 以 准 静 态 的 方式 作用 在 内壁 上 ,在 省 体 9 02 o os 一 12 14 16 二 到 
中 各 点 的 主 应 力 nl 和 os 的 作用 方向 如 图 1-3 这 AX. XX 


所 示 , 该 应 力 分 布 状态 与 图 1-2 中 的 应 力 分 布 
状态 极为 相似 ,但 爆 颖 气体 压力 所 引起 的 主 应 
力 | 常 为 压缩 应 力 ,而 主 应 力 G2 第 为 拉 伸 应 
力 , 随 着 距离 最 小 抵抗 线 超过 某 一 极限 距离 以 
后 , 主 应 力 os 变 为 压缩 应 力 。 根 据 图 1-3 中 所 
示 的 主 应 力作 用 方向 ,可 以 推断 和 解释 在 爆 友 
气体 静 压 的 作用 下 , 岩 体 中 产生 破坏 的 裂隙 方 
6 





+ + 


1-3” 主 应 力 cy 和 o; 的 作用 方向 


向 。 

二 ,延长 药 包 爆 破 时 岩 体 中 的 应 力 状态 

延长 药 包 是 相对 于 集中 药 包 而 言 的 。 当 药 包 的 长 度 和 它 的 横 截 面 的 直径 或 边 长 之 比 $ 
值 大 于 某 一 值 时 ,叫做 延长 药 包 。# 值 大 小 的 规定 目前 尚未 统一 ,有 些 人 主张 $6 ~ 8 时 属 延 
长 药 包 ,而 男 一 些 人 则 主张 $8 二 15 ~ 20 时 属 延长 药 包 。 从 延长 药 包 工程 爆破 的 实际 效果 分 析 ， 
$= 20 时 比较 理想 。 

延长 药 包 与 集中 药 包 相 比 ,在 爆 后 岩石 中 应 力 波 参数 、 应 力 波 传播 时 的 豪 减 规律 以 及 应 力 
的 分 布 等 方面 有 着 明显 的 差异 。 

(1) 应 力 分 布 不 均匀 

集中 药 包 从 中 心 起 爆 时 ,向 四 周 释放 出 的 能 量 一 般 是 比较 均匀 的 ,因而 在 岩石 中 激发 出 的 
应 力也 是 均匀 分 布 的 。 延 长 药 包 由 于 它 的 几何 形状 的 特点 ,车 从 一 端 起 爆 则 在 岩 体 中 激发 出 
的 应 力 分 布 复 杂 而 不 均匀 ,在 某 些 部 位 应 力 集中 比较 高 。 下 面 用 图 来 说 明 延 长 药 包 爆 破 时 的 
应 力 分 布 情况 。 
”为 了 研究 延长 药 包 爆破 作用 的 特点 ,将 延长 药 包 沿 轴 向 分 成 若干 个 集中 药 包 , 各 个 集中 药 
包 先 后 爆破 时 都 产生 一 个 球面 应 力 波 ,再 用 波 的 向 量 合成 原则 , 求 出 岩石 中 各 点 各 个 时 刻 的 应 


力 状态 。 
SN 
OAK 
NS 人 





在 图 1-4 中 有 一 个 垂直 于 自由 面 的 延长 药 
包 , 根 据 药 包 横 截面 的 直径 将 它 分 成 五 个 短 药 柱 ， 
即 长 度 为 Ni、 X22\ XIV XA4\ XS5 的 五 个 短 药 柱 。 每 一 
个 短 药 柱 以 恒定 的 时 间 间 隔 i,(i, = d/D,d 为 药 
包 直 径 ,D 为 炸药 爆 速 ) 进 行 爆 放 ,全 部 短 药 柱 爆 
友 时 间 的 总 和 等 于 整个 药 柱 爆 帮 的 时 间 。 假 定 雷 
管 从 孔 底 起 爆 , 且 认为 每 一 个 短 药 柱 爆 又 产生 的 
应 力 波 波长 和 i, 都 相等 ,并 假设 炸药 的 爆 速 D 和 
在 岩 体 中 的 应 力 波 的 传播 速度 Cu 之 比 为 2:1。 图 1-4 延长 药 包 爆破 时 的 应 力 分 布 
当 延 长 药 包 完 全 爆 雍 后 , 药 包 周围 岩 体 中 的 应 力 分 布 如 图 14。 从 图 中 可 以 看 出 ,在 4B 方向 
上 的 各 态 , 由 于 应 力 波 波 速 是 恒定 的 , 且 药 包 的 爆 族 是 向 相反 方向 进行 的 ,所 以 不 存在 各 短 药 
柱 引 起 的 应 力 波 的 释 加 作用 。 在 4C 方向 上 的 各 点 ,由 x1、x2 引起 的 应 力 波 在 C 点 香 加 ,因此 
该 处 的 应 力 高 于 线 上 其 他 点 的 应 力 ; 在 4D 线 上 的 DD 点 应 力 是 由 xs、x3、x4 产生 的 应 力 波 引起 
的 应 力 的 又 加 ,因此 D 点 的 应 力 又 高 于 C 点 的 应 力 。 同 理 可 知 ,在 被 C.0O、E 和 CE 弧 所 圈定 
的 区 域内 ,由 于 药 包 各 部 分 产生 应 力 波 的 释 加 ,而 形成 了 高 应 力 区 ;相反 地 ,由 C、B、E 和 CFE 
粥 圈定 的 区 域 为 低 应 力 区 。 

根据 计算 表明 , D 点 周围 的 应 力 可 达 48 方向 上 的 应 力 的 20 倍 左右 ; C 点 的 应 应 力 约 为 4 
方向 上 的 15 倍 左 右 。 因 此 ,一 端 起 爆 的 延长 药 包 爆 帮 在 岩 体 中 引起 的 应 力 的 分 布 是 不 均匀 
的 ,一般 说 来 ,应 力 高 的 区 域 易 造成 岩石 的 破碎 ,而 且 破 碎 的 效果 要 更 好 一 些 。 

(2) 应 力 波 的 参数 大 z 

前 苏联 A' 于 ' 哈 努 卡 耶 夫 用 六 号 阿 莫 尼 特 炸 药 的 集中 药 包 和 延长 药 包 对 同 种 花岗岩 进行 
爆破 试验 ,在 折算 距离 相同 时 , 测 得 的 应 力 波 的 所 有 参数 ,延长 药 包 的 都 比 集中 药 包 大 。 

(3) 应 力 波 衰减 慢 

延长 药 包 在 岩 体 中 爆破 时 所 引起 的 应 力 波 ， 在 传播 过 程 中 ， 它 的 波 参数 随 距 离 的 增加 的 豪 
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减 要 比 集中 药 包 的 慢 ,这 是 由 于 球面 波 的 波 隆 面 与 传播 距离 的 平方 成 正比 增 大 ,而 延长 药 包 的 
柱 面 波 的 波 阵 面 只 与 传播 距离 的 一 次 方 成 正比 增 大 。 

三 .平面 药 包 

理想 的 平面 药 包 实际 上 可 以 由 等 效 作用 的 成 组 平行 排列 的 延长 ( 深 孔 、 浅 眼 、 掏 模 ) 药 包 ， 
或 者 由 布置 在 一 个 平面 上 ,距离 不 超过 一 定 限度 的 成 组 平行 的 集中 ( 确 室 \ 药 过) 药 包 所 代替 。 
这 种 成 组 药 包 若 同时 起 爆 或 采用 微 差 起 爆 时 , 则 相 邻 药 包 之 间 相 互 作用 ,由 两 个 药 包 爆 破产 生 
的 应 力 波 相互 天 加 ,使 岩石 中 的 应 力 状态 要 比 单个 药 包 爆 破 时 复杂 得 多 。 前 苏联 A.H. 哈 努 
卡 耶 夫 为 了 说 明 单个 药 包 和 这 种 成 组 药 包 爆破 作用 的 差异 , 曾 在 石灰 岩 和 煤 中 进行 过 对 比 爆 
破 试验 。 试 验 结果 绘制 在 图 1-5 和 图 1-6 上 。 从 图 中 可 以 看 出 ,在 爆破 中 心 (70~ 80) Ro( Ro 为 
药 包 半 径 ) 的 地 方 ,成 组 药 包 爆破 时 质点 移动 速度 是 单个 药 包 爆 破 时 质点 移动 速度 的 2.0 倍 。 
而 折合 成 能 流 密度 , 则 前 者 是 后 者 的 2.5 倍 。 从 图 中 还 可 以 看 出 ,成 组 药 包 爆 破 的 应 力 波 参 数 
比 单个 药 包 衰减 更 慢 。 
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图 1-5 质点 移动 速度 和 距离 的 关系 曲线 图 1-6 折合 能 流 密度 与 距离 的 关系 曲线 
1- 石 灰 岩 中 ,成 组 药 包 ;2- 石 灰 岩 中 ,单个 药 包 ;3- 煤 中 ， 1- 石 灰 岩 中 ,成 组 药 包 ;2- 石 灰 岩 中 ,单个 药 包 ;3- 煤 
成 组 药 包 中 ,成 组 药 包 
1.2 爆破 漏斗 


炸药 在 介质 中 爆炸 时 , 爆 友 波 由 药 包 中 心 向 四 周 传 播 , 造 成 介质 向 外 产生 径 向 运动 ,这 种 
运动 在 无 限 介质 中 受到 外 层 介 质 的 阻挡 和 限制 。 但 是 ,如 果 在 药 包 附近 存在 自由 面 时 ,由 于 外 
层 介质 的 阻力 不 够 大 ,就 会 使 药 包 到 自由 面 之 间 的 介质 产生 径 向 位 移 , 同 时 大 部 分 应 力 波 从 自 
由 面 反 射 回 来 成 为 拉 伸 波 。 虽 然 反 射 拉 伸 应 力 就 其 绝对 值 而 言 要 比 初始 的 压缩 应 力 值 小 ,但 
岩石 的 抗 拉 强 度 较 其 抗 压强 度 小 的 多 ,因此 反射 拉 伸 波 造成 的 破坏 范围 较 大 , 见 图 1-7。 
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对 一 定 重量 的 药 包 8 在 介质 中 产生 的 爆炸 
作用 范围 RR 是 一 定 的 , 当 R 大 于 丈 ( 药 包 中 心 到 
自由 面 的 最 小 距离 ) 时 会 引起 自由 面 (或 称 地 表 ) 
的 明显 变化 ,其 爆破 破坏 (抛掷 ) 方 向 由 最 小 抵抗 
线 的 方向 来 确定 ,这 是 因为 该 处 的 阻力 最 小 ,爆破 
作用 首先 在 这 里 冲破 一 个 缺口 而 将 岩石 破碎 并 推 “ 
出 。 这 个 爆 坑 称 为 爆破 漏斗 。 由 于 不 同性 质 药 包 
会 产生 各 种 不 同 的 爆炸 漏斗 ,根据 药 包 爆破 作用 
的 表现 不 同 可 分 为 以 下 几 种 形式 。 

(1) 内 部 作用 药 包 

当 RR 小 于 下 时 ,由 于 能 量 的 衰减 ,反射 拉 伸 
流 在 自由 面 造 成 的 破坏 不 大 , 且 压 缩 应 力 波 和 反 





射 拉 伸 波 分 别 造 成 的 裂隙 不 能 互相 连接 和 交叉 ， 图 1.7 “ 波 反射 镜像 原理 
所 以 在 地 面 看 不 到 显著 的 破坏 ,这 种 爆破 作用 称 。 “反射 波 中 心 ;2- 反 射 波 阵 面 ;3- 爆 春 波 阵 面 
为 内 部 作用 药 包 。 

(2) 松 动 药 包 


随 着 WW 的 减 小 ,到 达 自 由 面 的 压缩 应 力 波 强度 增 大 ,在 自由 面 反射 拉 伸 应 力 造 成 的 破坏 
程度 也 增 大 。 当 丈 = 尺 时 ,由 压缩 应 力 波 和 反射 拉 伸 波 造成 的 两 组 裂 阶 互 相连 接 起 来 形成 一 
个 统一 的 破坏 区 。 这 时 可 以 见 到 地 表 产生 明显 的 外 部 破坏 ,在 爆 雍 气体 的 作用 下 ,地 表 甚至 产 
生 隆起 的 现象 ,这 种 爆破 作用 称 为 松动 作用 药 包 , 相 应 的 爆破 漏斗 称 为 松动 爆破 漏斗 。 

(3) 抛 掷 爆破 药 包 

随 着 克 的 进一步 减 小 ,炸药 爆笑 引起 的 岩石 内 应 力 超过 药 包 周围 岩石 的 极限 抗 压强 度 ， 
使 岩石 不 仅 产生 破坏 ,而 且 将 被 过 简 的 能 量 ( 通 过 高 温 高 压 爆 奏 气体 产物 的 膨胀 ) 向 外 抛 出 ,这 
时 称 为 抛掷 爆破 作用 药 包 ,相应 的 药 包 称 为 抛掷 爆破 药 包 ,其 爆破 漏斗 称 为 抛掷 爆破 漏斗 。 


1.2.1 爆破 的 内 部 作用 


内 部 作用 药 包 爆炸 时 ,如 果 切 开 爆 破 后 的 岩 体 就 可 看 到 图 1-8 所 示 的 情况 。 从 图 中 可 知 ， 
随 看 至 爆 源 的 距离 的 增 大 ,岩石 破坏 特征 发 生 明 显 变 化 ,大 致 可 分 为 三 个 区 域 。 





= - 1 (1) 压 缩 图 
Ag \ 密闭 在 无 限 介质 中 的 药 包 爆 炸 时 ,一 般 可 达到 5 000 ~ 
《人 MXY YW ”10 000MPa 的 超 高 压 , 这 个 数值 远 远 超过 最 坚韧 岩石 的 动 抗 压 
A 强度 。 装 药 空间 岩 壁 表层 受到 强烈 压缩 而 形成 一 个 空 腔 , 这 个 
NA AN 3 空 腔 就 叫 压缩 图 。 对 于 大 多 数 在 冲击 荷载 作用 下 表现 明显 脆 
\ 人 =\ 了 。 。 性 的 岩石 来 说 ,其 压缩 性 不 明显 ,该 区 内 岩石 多 被 压 成 粉末 , 因 


此 又 叫 粉 碎 圈 . 压 碎 圈 。 压 缩 区 范围 很 小 ,其 半径 一 般 不 超过 
图 1-8 ”无限 介质 中 的 破坏 分 区 ” 药 室 半径 的 2 售 。 
1- 药 包 ;2- 压 碎 阐 ;3- 破 碎 圈 ;4- 环 向 裂 2) 破碎 圈 
和 当 冲 击 波 进入 压 碎 圈 以 外 的 岩 体 时 , 岩 体 受到 衰减 后 的 应 
力 波 压缩 作用 而 产生 径 向 位 移 并 引起 切 向 拉 伸 。 如 果 拉 应 力 超过 岩 体 的 动态 抗 拉 强 度 , 便 在 
峙 体内 产生 放射 状 的 径 向 裂隙, 裂隙 发 展 速度 约 为 岩石 中 纵波 传播 速度 的 0.15 ~ 0.4 倍 。 随 
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着 爆炸 产生 的 高 压气 体 挤 入 裂 际 ,可 促使 原 有 和 裂 际 进一步 扩大 或 延 促 。 应 力 波 通 过 后 , 受 压 缩 
的 岩 体 因 弹 性 释放 , 又 发 生 反 向 的 径 向 运动 ,产生 径 向 拉 应 力 形 成 环 向 裂 险 。 这 些 裂 除 相互 交 
叉 贯 通 ,将 岩 体 破碎 ,形成 破碎 圈 。 其 半径 约 为 装 药 半径 的 8~ 10 倍 。 

(3) 振 动 圈 

在 破碎 区 外 围 的 岩 体 ,由 于 压缩 区 和 破碎 区 的 消耗 和 衰减 ,剩余 的 爆炸 能 量 以 不 足 于 造成 
岩石 的 破坏 而 只 能 引起 弹性 振动 ,这 个 范围 比 前 两 图 大 的 多 , 称 作 振动 区 图 。 


1.2.2 集中 药 包 的 爆破 漏斗 


一 \ 水 平 自由 面 的 爆破 漏斗 

水 平 自由 面 的 爆破 漏斗 (图 1-9) 是 研究 岩石 可 爆 性 能 最 常用 的 试验 方法 。 在 爆破 漏斗 中 
最 重要 的 特征 参数 是 爆破 作用 指数 ”, 它 与 药 包 重 量 .最 小 抵抗 线 和 炸药 性 质 、 岩 石 性 质 等 因 
素 有 关 。 





n = 证 (1-3) 





式 中 : r 一 一 爆破 漏斗 的 半径 ,mi 
多 一 一 最 小 抵抗 线 ， no 
当 0<m<0.75 时 为 松动 爆破 ,此 时 无 岩 块 抛掷 现象 发 生 , 见 图 1-10; 





图 1-9 水 平地 面 爆 破 漏斗 图 1-10 松动 爆破 漏斗 
1- 原 地 面 线 ;2- 焊 后 轮廓 线 ;3- 药 包 ; P- 可 见 调 斗 深度 ; 于 漏斗 外 
堆积 高 度 ; Ro- 堆 积 最 高 处 至 药 包 中 心 的 距离 
0.75 < n< 1 时 为 减弱 抛掷 爆破 ,爆破 漏斗 的 张 开 角 小 于 90?; 
n = 1 时 为 标准 抛掷 爆破 ,爆破 漏斗 的 张 开 角 等 于 90°, 此 时 爆炸 1m 岩石 所 需 的 炸药 量 为 
该 岩石 的 单位 用 药 量 ,用 六 表示 ,单位 为 kg/mi; 
n>1 时 为 加 强 抛 毛 爆 破 , 爆 破 漏斗 的 张 开 角 
大 于 90°, 见 图 1-11。 


二 ,斜坡 地 面 的 爆破 漏斗 一 人 一 
在 爆破 工程 中 ,自由 面 在 大 部 分 情况 下 是 位 SN 5 

于 侨 坡 地 面 上 。 由 于 地 形变 化 及 重力 作用 使 爆破 SN Lo 

漏斗 形状 发 生 了 显著 变化 ,在 坡 面 形成 一 个 下 部 Yr 

近似 为 半圆 形 、 上 部 为 椭圆 形 的 爆破 漏斗 , 见 图 


1-12 和 图 1-13。 在 两 侧 和 下 部 的 破裂 范围 没有 明 
显 改变 ,其 破碎 边界 用 下 破裂 线 R 表示 ,上 部 的 图 1-11 挑 掷 爆破 漏斗 
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破碎 边界 用 上 破裂 线 R 表示。 由 于 岩石 结构 .自重 等 原因 , R' 比 R 明显 增 大 。 





图 1-12 斜坡 地 面 的 爆破 漏斗 立体 图 图 1-13 斜坡 地 面 的 爆破 漏斗 断面 图 
1- 斜 坡地 面 线 ;2- 药 包 中 心 1- 斜 坡地 面 线 ;2- 爆 后 地 面 线 ;3- 药 包 中 心 
=V1l+nW (1-4) 
二 VY 1 + Bn’W (1-5) 


式 中 : RR 一 一 下 破裂 线 ,m; 
R' 一 一 上 破裂 线 ,m; 
8B 一 一 -破坏 系数 ,对 于 土质 松软 石 、 次 坚 石 8 =1+0.04(g/10)3; 对 于 坚 岩 和 完整 岩石 
B=1+0.016(¢9/10); 
9 一 一 地 面 倾角 ,(°);} 
其 余 符 号 同 前 。 


1.2.3 条 形 药 包 的 爆破 漏斗 


一 .条 形 药 包 爆 破 漏斗 的 基本 形式 

由 于 条 形 药 包 的 装 药 形式 不 同 , 爆 破 的 漏斗 形式 呈现 出 特殊 性 ,根据 试验 结果 显示 :条 形 
药 包 的 爆破 漏斗 在 水 平地 面 为 栖 圆 形 ,横断 面 为 加 三 角形 , 纵 断 面 为 梯形 , 见 图 1-14。 

二 、 条 形 药 包 爆破 漏斗 的 变化 规律 

条 形 药 包 爆 破 漏斗 的 变化 主要 受 药 包 抗 径 比 更 = Wp/d( W 一 一 药 包 的 最 小 抵抗 线 , 4 一 一 
药 包 直径 ) 和 长 抗 比 p= 上 /下 (L 一 一 药 包 长 度 ) 两 个 参数 的 影响 。 药 包 抗 径 比 亚 是 决定 药 包 
爆破 性 质 的 主要 因素 ,也 即 为 决定 爆破 漏斗 开口 宽度 变化 的 主导 值 ( 见 表 1-1)。 亚 越 小 开口 
宽度 和 长 度 越 大 , 当 更 > 40 时 爆破 漏斗 长 度 小 于 药 包 长 度 。 当 1.0< 7 <4.0, 药 包 长 抗 比 7 
的 增 减 在 一 定 程度 上 影响 爆破 漏斗 宽度 ; 当 7>4.0 以 后 ,条 形 药 包 爆破 漏斗 开口 宽度 趋 于 稳 
定 ,爆破 汕 斗 的 地 面 形状 成 为 两 条 平行 直 边 两 个 端 部 的 形状 ,中 心 开口 宽度 不 再 增加 。 

三 .斜坡 地 形 的 条 形 药 包 爆 破 漏斗 

在 全 坡地 形 布置 条 形 药 包 时 ,根据 爆破 用 途 不 同 有 两 种 布 寺 方法 ,在 _ 般 工程 爆破 中 往往 
使 药 包 和 等 高 线 的 走向 平行 ,这 样 能 够 充分 发 挥 药 包 的 爆破 作用 ;在 山体 开 沟 和 碘 库 布置 中 ， 
为 便于 施工 则 把 药 包 和 等 高 线 的 走向 重 直 布置, 因此 条 形 药 包 的 爆破 漏斗 有 两 种 不 同 的 情况 。 

ll 


h 





c) 
1-14 条 形 药 包 爆 破 漏斗 示意 图 (虚线 为 实际 情况 , 实 线 为 测量 点 连 线 ) 
a)737L 时 漏斗 地 面 轮廓 线 ;b)7FfF<7<7E 的 漏斗 地 面 轮廓 线 ;c) 横 断面 ;d) 纵 断面 
条 形 药 包 爆破 漏斗 的 变化 规律 表 1-1 


~ CP | PA < 7 








(1) 在 斜坡 地 形 药 包 平行 于 等 高 线 的 条 形 药 包 爆破 漏斗 
为 了 了 解 条 形 药 包 的 爆破 漏斗 形状 ,国内 外 爆破 工作 者 进行 了 大 量 的 试验 研究 ,图 1-15 
是 斜坡 地 形 条 形 药 包 的 爆破 漏斗 实测 图 。 可 以 发 现 条 形 药 包 爆 破 时 上 破裂 线 也 比 平地 爆破 时 
要 大 ,可 近似 按 式 (1-5) 进 行 计 算 。 但 爆破 漏斗 的 侧 向 宽度 , 则 直接 与 条 形 药 包 长 度 有 关 。 
(2) 在 斜坡 地 形 药 包 季 直 于 等 高 线 的 条 形 药 包 爆 破 漏斗 
药 包 垂直 等 高 线 布置 时 ,爆破 漏斗 的 对 称 性 遭 到 破坏 , 随 着 倾角 a 的 增 大 ， 后 破裂 线 的 水 
平 距 离 越 来 越 小 ,甚至 成 为 负 值 ( 即 后 破裂 线 水 平 投影 落 在 药 包 长 度 以 内 ) ,如 图 1-16 a) 所 示 。 
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图 1-15 ”斜坡 地 形 条 形 药 包 爆破 漏斗 ( 药 包 平行 于 等 高 线 ) 
此 时 爆破 漏斗 呈 艇 稼 形 并 随地 面 倾角 a 的 增 大 变 成 后 壁 近 于 垂直 的 直立 潮 斗 。 从 图 1-16b) 上 
看 ,其 纵 回 破坏 长 度 逐 渐 减 小 , 横 问 开口 宽度 越 来 越 大 , 口 部 破坏 加 剧 。 这 种 变化 显然 是 由 于 
药 包 轴 问 长 度 内 中 心 点 处 抵抗 线 不 同 所 引起 的 。 





图 1-16 斜坡 地 形 条 形 药 包 爆 破 漏斗 ( 药 包 垂直 于 等 高 线 ) 
a) 谢 面 图 ;b) 俯 祝 图 
1- 原 地 面 线 ;2- 后 破裂 线 ;3- 爆 堆 ;4- 药 包 


1.2.4 利文 斯 顿 爆破 漏斗 理论 


利文 斯 顿 (C.W. Livingston) 爆 破 漏斗 理论 是 1956 年 提出 的 以 能 量 平衡 为 准则 ,以 爆破 漏 
斗 试 验 为 依据 ,阐述 岩石 在 不 同 装 药 量 .不同 埋 置 深度 等 条 件 下 ,其 爆炸 能 量 分 配 .爆破 漏斗 规 
律 及 其 相互 关系 的 一 种 爆破 理论 。 目 前 已 被 国内 外 爆破 工作 者 应 用 于 对 比 改 进 炸 药性 能 . 评 
价 岩 石 的 可 爆 性 .工程 爆破 中 的 爆破 参数 选取 等 方面 。 

一 、\ 利 文 斯 顿 爆破 漏斗 理论 要 操 

该 理论 认为 炸药 在 肉体 内 爆破 时 ,传递 给 岩石 的 能 量 的 多 少 和 传递 速度 的 快慢 ,取决 于 内 
石 性 质 \ 炸 药性 能 、 药 包 重 量 炸药 埋 放 位 置 的 深度 和 起 爆 方式 等 因素 。 在 岩石 性 质 一 定 条 件 
下 ,爆破 能 量 的 大 小 取决 于 药 包 的 炸药 量 .爆炸 能 量 的 释放 速度 与 炸药 起 爆 的 速度 。 假 设 有 一 
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定 重量 的 炸药 置 于 地 表 下 某 一 深 处 爆炸 , 它 所 释放 的 绝 大 部 分 能 量 被 岩石 所 吸收 。 如 条 郑 石 
所 吸收 的 能 量 达到 饱和 状态 时 , 岩 体 表面 开始 产生 位 移 、 隆 起 、 破 坏 , 以 至 抛掷 出 去 ;如 果 没 达 
到 饱和 状态 ,岩石 只 呈 弹 性 变形 ,不 被 破坏 。 也 就 是 说 ,在 炸药 量 一 定 的 条 件 下 ,如 采 将 约 包 还 
渐 向 地 表 移 动 并 靠近 地 表 爆 炸 时 , 传 给 岩石 的 能 量 比率 将 逐渐 降低 ,而 传递 到 空气 中 的 能 量 比 
率 则 逐渐 增高 。 

二 、` 兰 石 爆破 的 四 种 破坏 形态 

利文 斯 顿 根 据 爆 破 能 量 作 用 效果 的 不 同 ,将 岩石 爆破 时 的 变形 和 破坏 形态 分 为 以 下 四 种 
类 型 : 

(也 弹性 变形 

地 表 下 埋 置 很 深 的 药 包 的 爆破 ( 即 所 谓 约束 爆破 或 称 为 内 部 作用 爆破 )， 爆破 时 地 表 兰 石 
不 会 遭受 破坏 ,爆炸 能 量 完全 消耗 于 药 包 附近 药 室 壁 的 压缩 (粉碎 ) 和 振动 区 的 弹性 变形 。 如 
药 量 不 变 , 当 药 包 埋 置 深度 减 小 到 某 一 临界 值 时 ,地 表 兰 石 开始 发 生 明 显 破坏 。 脆 性 岩石 将 
“ 片 落 ” ,塑性 岩石 将 “隆起 ”。 此 时 药 包 埋 置 深度 的 临界 值 称 为 “临界 深度 ”, 即 爆破 破坏 刚好 由 
内 部 爆破 作用 转 为 松动 爆破 作用 的 最 大 埋 置 深度 , 它 表 征 为 岩石 表面 开始 破坏 的 临界 值 , 亦 即 
岩石 不 破坏 而 只 呈 弹 性 变形 的 上 限 值 ,以 下 式 表 示 : 

Hi= EV 0 (1-6) 

式 中 : pb Q 时 的 临界 深度 ,mi 
全 的 生 ， 8 
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种 允 基 字 认 入 Eb 的 物理 意义 为 在 一 一 定 的 装 药 量 0 条 件 下 ,岩石 表面 开始 破裂 时 可 能 吸 
收 的 最 大 爆破 能 量 。 爆 破 能 量 低 于 此 值 时 ,岩石 表面 只 产生 弹性 变形 而 无 明显 破坏 ;超过 此 能 
量 限 度 , 则 岩石 表面 将 由 弹性 变形 转化 为 破裂 。 很 明显 , Es 的 大 小 也 是 衡量 岩石 爆破 性 难 易 
程度 的 一 个 指标 。 加 拿 大 工业 有 限 公司 对 几 种 岩石 的 实测 结果 表明 , Et 值 在 4~ 1lmykgl3 之 
间 。 

(2) 冲 击破 坏 (破碎 ) 

如 果 药 包 重 量 不 变 , 埋 置 深度 从 临界 深度 值 再 进一步 碱 小 , 则 地 表 岩 石 的 “ 片 落 ” 现 象 更 加 显 
著 , 爆 破 尘 斗 体积 增 大 。 当 药 包 埋 置 深 度 减 小 到 某 一 界限 值 时 ,爆破 沁 斗 体积 达到 最 大 值 。 这 时 
的 埋 置 深度 就 是 冲击 破坏 状态 的 上 限 , 称 为 最 佳 深度 页 ,此 时 ,爆破 能 量 有 效 利 用 率 最 大 。 

药 包 埋 置 深度 与 临界 深度 之 比 称 为 “深度 比 ”, 并 以 A 表示 , 即 A = H/, 药 包 埋 置 深度 
五 则 可 写 为 

H= AE,YO (1-7) 

利文 斯 顿 称 此 公式 (1-7) 为 一 般 方程 。 

当 药 包 埋 置 深 度 为 最 佳 深 度 Ho 时 ,Ao = 名 /本 称 为 最 佳 深度 比 , 则 最 佳 深度 为 

Ho = AoE,YO (1-8) 

通过 爆破 沁 斗 试验 求 出 Et 值 及 Ao 的 值 , 则 当 现 场所 用 药 量 0 值 为 已 知 时 ,可 以 利用 上 
式 求 出 最 佳 深度 ,以 此 作为 最 小 抵抗 线 进行 爆破 即 可 获得 最 佳 爆 破 效果 。 

Ao 值 随 岩石 性 质 的 不 同 而 差异 很 大 。 在 脆性 岩石 中 Ao 值 较 小 , 约 为 0.5 ~ 0.55; 在 塑性 
岩石 中 Ao 值 较 大 , 约 为 0.9 ~0.95。 

(3) 碎 化 破坏 ( 抛 接 ) 
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如 果 药 包 重 量 继续 保持 不 变 , 药 包 埋 置 深度 从 最 佳 深度 继续 减 小 , 则 生成 的 爆破 漏斗 体积 
也 相应 减 小 而 漏斗 内 的 岩石 的 块 度 将 进一步 碎 化 , 岩 块 抛掷 距离 .空气 冲击 波 和 声响 增 大 。 当 
药 包 埋 置 深度 继续 减 小 到 某 一 定 值 时 ,传递 给 大 气 的 爆炸 能 开始 超过 岩石 吸收 的 爆炸 能 ,这 一 
埋 置 深度 称 为 “转折 深度 (及 ,)”。 

岩石 呈 碎 化 破坏 状态 的 下 限 为 最 佳 深度 ,上 限 为 转折 深度 。 在 此 范围 内 依然 会 产生 相应 
大 小 的 爆破 漏斗 。 

(4) 空 气 中 爆炸 
。 如 药 包 重量 继续 保持 不 变 ,而 药 包 埋 置 深度 小 于 转折 深度 时 ,岩石 破碎 加 剧 、 岩 块 抛 移 更 
远 .声响 更 大 ,爆炸 能 量 传 给 大 气 的 比率 更 高 ,而 被 岩石 吸收 部 分 的 比率 更 低 。 其 下 限 为 转折 
深度 ,上 限 深度 等 于 零 (地 表 裸露 爆破 )。 

从 上 述 分 析 可 知 , 除 第 一 种 情况 外 ,其 它 三 种 爆炸 能 量 作 功 的 形态 都 包含 爆破 漏斗 的 形 
成 。 当 药 包 重 量 0 值 固定 不 变 时 ,爆破 生成 漏斗 的 体积 依 药 包 埋 置 深度 而 变化 。 为 了 弄 清 漏 
斗 的 特性 ,必须 进行 漏斗 爆破 试验 ,对 不 同 埋 置 深 度 下 漏斗 体积 进行 精确 测量 。 漏 斗 体积 同 埋 
置 深度 的 关系 是 : 埋 置 深度 由 大 变 小 时 ,漏斗 体积 由 小 变 大 ; 埋 置 深度 为 最 适宜 深度 时 ,漏斗 体 
积 达 到 最 大 ;此 后 , 埋 置 深度 进一步 减 小 , 则 漏斗 体积 又 逐渐 减 小 。 

因此 ,根据 婚 破 的 要 求 和 岩石 特性 ,合理 地 确定 炸药 埋 深 (最 小 抵 扩 线 ) 和 炸药 量 ,对 提高 


爆破 的 技术 经 济 效果 有 着 重大 意义 。 
三 .破碎 过 程 方程 
从 爆破 漏斗 过 程 中 可 以 得 知 ,爆破 漏斗 体积 了 是 药 包 埋 置 深度 王 的 寡 函 数 , 即 
V= AP 到) = BA’ (1-9) 
邻 43=4BC, 则 
V = ABCHi = ABCE?O (1-10) 
或 V/0 = ABCE} (1-11) 


式 中 : 4 一 一 能 量 利用 系数 ,主要 由 药 包 实际 埋 先 深度 决定 ; 当 五 = 时 4 = 1, 为 最 大 值 ; 
B 一 一 岩石 、 炸 药性 质 指数 , 当 岩 石和 炸药 不 变 时 ,8B 值 随 药 包 重 量 0 而 变 ;如 果 0 值 也 
不 变 , 则 进行 不 同 埋 置 深度 的 漏斗 爆破 试验 的 B 值 等 于 1; 
(一 一 应 力 分 布 系数 ,取决 于 药 包 形状 、 炮 眼 布置 方式 、 装 药 结 构 、 地 质 构造 条 件 等 因 
素 ; 对 集中 药 包 C = 1。 
”利文 斯 顿 称 公式 (1-11) 为 破碎 过 程 方程 。 
四 爆破 漏斗 特性 曲线 
爆破 漏斗 特性 曲线 是 指 漏斗 体积 与 装 药 埋 置 深度 的 关系 曲线 , 它 是 通过 一 系列 的 爆破 漏 
斗 试验 绘制 的 。 
利文 斯 顿 提出 了 以 能 量 平衡 为 准则 的 爆破 漏斗 理论 之 后 ,国内 外 爆破 工作 者 从 实验 室 到 
生产 现场 ,对 不 同 炸 药 .不同 药 量 .不 同 装 药 形状 ,不同 岩石 和 不 同 埋 深 等 各 种 条 件 进行 了 大 量 
对 比试 验 , 用 爆破 漏斗 特征 曲线 进一步 确定 了 爆破 漏斗 理论 的 科学 性 和 实用 性 。 
(1) V-H 曲线 
最 基本 的 爆破 漏斗 特性 曲线 是 V-H 曲线 , 它 是 炸药 量 一 定时 , 随 着 炸药 埋 深 8 的 变化 , 爆 
破 汤 斗 半 径 r(r-H) .爆破 漏斗 深度 P( PAH) 和 爆破 漏斗 体积 VV ) 的 变化 规律 。 
试验 结果 表明 ,不 同 岩石 的 爆破 漏斗 都 有 一 个 最 优 的 药 包 埋 深 (最 小 抵抗 线 ) ,及 与 其 相应 
的 爆破 漏斗 半径 ,深度 .体积 最 大 值 。 
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(2) V/A0-A 曲线 

为 确切 表征 爆破 漏斗 特性 ,排除 由 于 炸药 量变 化 对 爆破 效果 的 影响 ,可 用 单位 药 量 爆 出 的 
爆破 漏斗 体积 (V/AQ ,mAkg) 作 纵 坐 标 , 用 炸药 任意 埋 深 已 与 临界 深度 历 的 比值 (A = HA/L) 
作 模 坐标 来 描绘 其 变化 规律 ,从 而 能 明显 地 找到 最 住 深度 后 与 临界 深度 万 的 比值 (Au = 
Ho/ HL)。 图 1-17 为 利文 斯 顿 在 铁 煤 岩 中 做 爆破 漏斗 试验 所 得 特性 曲线 。 大 量 试验 表明 , 对 
于 脆性 岩石 Ao=0.6, 塑 性 岩石 4o=1.0。 理 论 上 ,对 于 某 种 特定 岩石 来 说 ,4 是 一 常数 。 

(3) 爆 破 漏斗 特性 曲线 带 ( 区 域 ) 

由 于 大石 的 各 向 异性 和 不 均 质 性 ,以 及 判别 爆破 岩 块 块 度 大 小 的 标准 不 同等 因素 的 影响 ， 
特别 是 生产 现场 岩 体 结构 原生 裂 阶 与 多 次 爆破 次 咎 裂隙 的 影响 ,虽然 炸药 埋 深 条 件 相 同 , 但 爆 
破 漏斗 半径 .可 见 深度 等 数据 不 可 能 为 某 一 定 值 ,而 是 有 一 个 波动 范围 。 美 国 密苏里 大 学 克拉 
殉 教 授 (C. B.Clark) ,加拿大 皇后 大 学 鲍 尔 教授 (A. Bauer) 将 利文 斯 顿 的 爆破 漏斗 特性 曲线 发 展 
为 特性 曲线 带 。 图 1-18 即 鲍 尔 绘制 的 花岗岩 爆破 漏斗 特性 曲线 带 图 。 

鲍 尔 通过 实验 认为 , 当 最 小 抵抗 线 与 药 量 ( 歼 /O3 ,mykgl3) 比 值 等 于 1.5~2.5 时 ,漏斗 
半径 与 药 量 (r/0“,m/kg'“) 比 值 最 大 ,此 时 的 爆破 效果 最 好 , 岩 体 完全 破坏 , 块 度 小 而 均匀 ; 
如 于 增 大 与 药 量 最 小 抵抗 线 比 值 , 则 大 块 增多 、 岩 体 的 破坏 不 完全 , 留 有 根 底 。 


rr@(mankg) 
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深度 比 4 图 1-18 花岗岩 爆破 漏斗 特征 线 


4- 完 全 破坏 ; B- 不 完全 破坏 , 留 根 底 ; C- 小 块 爆 堆 ; D- 大 
图 1-17 铁 烂 石 的 V/Q-4 曲线 块 爆 堆 
利文 斯 顿 爆破 漏斗 理论 是 建立 在 能 量 平 衡 准 则 及 实际 爆破 试验 基础 上 的 ,经 过 几 十 年 的 
试验 研究 和 实际 应 用 ,目前 仍 在 不 断 改进 和 完善 中 。 


1.2.$ 台阶 爆破 的 爆破 漏斗 


台阶 爆破 属于 双 自 由 面 爆破 ,条 件 较 好 ,因此 单位 炸药 量 的 爆破 方 量 较 大 。 

单 孔 台阶 爆破 , 当 爆 破 参 数 选择 合理 时 ,爆破 漏斗 在 顶 面 的 形状 呈 左 右 对 称 的 半 椭 圆 形 ， 
如 图 1-19a) 所 示 。 台 身 在 药 量 不 变 的 条 件 下 ,漏斗 长 短 轴 之 比 f 随 药 包 长 径 比 L/a 的 增 大 而 
增 大 ,在 竖 直 自由 面 上 漏斗 旦 十 钢 形 ,如 图 1-19b) 所 示 ; 纵 剖面 内 的 形状 与 其 一 半 类 似 , 抑 图 1- 
19c)。 随 者 L/d 值 的 减 小 , 项 面 上 半 椭 圆 形 的 爆 坑 逐 渐 向 半圆 形 和 逼近 ,六 值 减 小 ,由 此 可 见 药 
柱 上 端 部 的 作用 效应 类 似 于 一 个 集中 药 包 。 

在 两 自由 面 的 条 件 下 ,保持 药 包 直径 d = const 时 , 随 着 药 包 长 度 苑 向 下 延伸 (也 即 长 径 比 
增 大 , 药 量 增 大 ) ,在 一 定 的 长 径 比 范围 内 当 两 种 变化 方式 的 对 应 药 量 相同 时 , 顶部 破坏 差异 并 
不 明显 ,而 底部 破坏 状况 则 新 趋 增强 。 另 一 方面 , 随 着 上 的 增加 ,漏斗 体积 逐渐 增 大 ,试验 表 
明 ,在 L/d=77 时 (抵抗 线 多 = 26d) 可 获得 最 大 的 漏斗 体积 。 
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图 1-19 台阶 爆破 的 爆破 漏斗 示意 图 
a) 俯 视图 ;b) 正 面 图 ;c) 剖 面 图 
1- 漏 斗 边 缘 ;2- 爆 堆 

近年 来 有 实验 证 明 : 最 佳 埋 深 , 即 获得 最 大 漏斗 体积 时 的 多 数值 ,并 不 一 定 就 是 获得 最 佳 
破碎 块 度 要 求 时 的 合理 抵抗 线 数值 ,但 通过 变换 下 .Ld 三 者 关系 所 做 的 台阶 爆破 漏斗 试验 ， 
可 获得 满足 一 定 破 碎 块 度 要 求 的 合理 抵抗 线 数值 ,这 说 明 延 长 药 包 受 介质 和 药 包 两 个 方面 的 
影响 要 比 集中 药 包 复杂 一 些 。 : 

台阶 爆破 时 , 药 包 上 部 具有 两 个 自由 面 , 药 包 下 部 只 有 一 个 自由 面 ,下 部 超 深 部 位 受到 底 
盘 的 夹 制作 用 。 试 验 表明 : 竖 直 放 置 的 延长 药 包 与 水 平 放置 的 延长 药 包 相 比 有 着 许多 完全 不 
同 的 作用 特点 ,其 两 个 端 头 和 柱 部 的 几何 对 称 性 都 已 遭 到 破坏 , 随 着 药 包 长 径 比 的 增加 ,其 柱 
部 破坏 的 不 对 称 性 渐 趋 减弱 (但 不 可 能 达到 水 平 延 长 药 包 那样 的 均匀 程度 ) ,两 个 端 头 的 破坏 
特征 则 愈加 差异 明显 。 这 一 点 ,根据 我 们 的 观察 无 论 是 初期 裂隙 的 发 生 和 发 展 ,或 是 最 终 的 宏 
观 状态 ,都 是 如 此 。 其 原因 一 方面 是 自由 面 位 置 产生 的 上 下 端 部 的 不 同 应 力 状 态 的 影响 , 另 一 
方面 , 竖 直 延长 药 包 不 可 避免 地 受到 重力 作用 的 影响 , 空 腔 和 型 阶 的 发 展 过 程 中 的 初期 微小 差 
异 在 台阶 条 件 下 被 逐渐 加 剧 , 使 后 期 气体 能 量 的 作用 产生 向 上 移动 的 趋势 ,因而 造成 两 端 明 显 
不 同 的 破坏 形态 。 

台阶 爆破 的 破碎 范围 和 鼓 包 (岩石 ) 运 动 示 意见 图 1-20。 合 理 的 设计 应 使 台阶 的 上 部 和 侧 
面 均 在 爆炸 应 力 波 和 反射 波 的 作用 下 得 到 充分 破碎 。 但 是 当 堵塞 长 度 过 大 时 ,台阶 顶部 的 反 
射 波 强度 不 能 使 岩石 充分 破碎 , 伴 之 产生 大 块 ,有 时 会 形成 伞 沿 ; 当 堵 塞 长 度 太 小 时 ,顶部 的 反 
射 应 力 波 强度 太 大 ,使 项 部 产生 漏斗 形 破坏 ( 即 后 冲 ) ,并 伴随 着 产生 大 量 的 飞 石 ,对 周围 环境 
造成 不 良 的 影响 。 比 较 合 理 的 堵塞 长 度 是 (25 ~ 30) D(D 一 一 炮 孔 直径 )。 当 底盘 抵抗 线 太 大 
时 ,台阶 侧面 的 反射 波 强度 不 能 使 底部 岩石 达到 满意 的 破碎 效果 ,往往 留 下 根 底 和 岩 坎 ,所 以 
台阶 爆破 , 炮 孔 要 留 有 超 深 。 

通过 单 孔 台 阶 爆破 漏斗 的 分 析 , 为 成 排 . 多 列 深 孔 台阶 爆破 及 其 起 爆 方式 提供 了 设计 基 
础 。 


1.2.6 据 沟 爆破 的 爆破 漏斗 


掘 沟 爆 破 通常 只 有 一 个 自由 面 , 并 且 炮 孔 与 自由 面 垂直 ,爆破 条 件 比较 差 , 其 爆破 漏斗 特 
性 可 用 利文 斯 顿 理论 分 析 。 
单 孔 爆 破 时 , 因 采 用 延长 药 包 昌 炮 筷 直径 受到 一 定 限 制 ,因此 其 爆破 漏斗 和 集中 药 包 相 比 
有 明显 的 差别 ,主要 特点 是 爆破 漏斗 的 底部 达 不 到 孔 底 或 药 包 中 心 的 深度 , 见 图 1-21a)。 
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当 多 个 炮 孔 同时 起 爆 时 ,由 于 各 个 药 包产 生 的 爆炸 应 力 波 和 爆 和 受气 体能 够 相互 作用 ,因此 
爆破 后 各 个 炮 孔 之 间 的 岩石 均 能 被 良好 的 破碎 ,形成 一 个 完整 的 爆破 破碎 漏斗 。 爆 破 漏 斗 周 
边 的 破裂 线 基 本 沿 炮 孔 分 开 , 在 口 部 问 外 扩大 了 6~10 售 的 孔径 ,但 底部 仍 有 部 分 外 挖 , 呈 一 
倪 底 形 , 见 图 1-21b)。 因 此 ,水 平地 面 的 据 沟 和 基 坑 开 挖 爆破 ,在 炮 筷 孔径 一 定时 必须 选择 合 
理 的 炮 孔 间距 并 有 一 定 的 超 深 。 





图 1-20 ”台阶 爆破 破碎 及 鼓 包 运 动 示 意图 图 1-21 掘 沟 爆破 的 爆破 漏斗 
1 雷管 ( 孔 底 起 爆 );2- 装 药 ;3- 堵 塞 ;4 爆炸 应 力 波 ; a) 单 孔 爆 破 ;b) 多 和 孔 同 时 爆破 
5- 上 反射 波 ;6- 王 包 运 动 过 程 1- 炮 孔 ;2- 爆 破 漏斗 底部 边界 ;3- 爆 破 漏 斗 口 部 边界 


1.3 相似 理论 在 工程 爆破 中 的 应 用 


工程 爆破 生产 实践 中 的 一 个 显著 特点 是 理论 与 经 验 并 重 。 

工程 爆破 的 主要 对 象 是 岩 土 介质 ,在 设计 计算 时 所 采用 的 公式 虽然 都 具有 明确 的 物理 意 
义 和 符 合 爆炸 力学 的 一 般 规律 ,但 由 于 人 们 对 边界 条 件 、 地 形 地 质 情况 .介质 的 不 均匀 性 和 各 
向 异性 等 的 复杂 性 的 认识 不 同 而 带 有 一 定 经 验 的 局 限 性 。 

对 于 一 些 规模 大 、 难 度 高 的 重点 爆破 工程 ,为 获得 良好 的 爆破 效果 ,往往 需要 在 施工 前 在 
相 类 似 条 件 下 做 小 型 爆破 试验 以 确定 理想 的 计算 参数 ,这 实际 上 是 一 种 模拟 试验 ,一 般 是 在 几 
何 相 似 、 力 学 相似 的 前 提 下 来 进行 的 。 

在 实际 爆破 工作 中 ,为 验证 有 关 爆 破 破坏 效应 的 规律 , 需 做 大 量 的 测试 ,收集 系统 的 试验 
数据 。 根 据 试 验资 料 .统计 数据 ,整理 分析、 找 出 规律 性 的 东西 ;建立 经 验 公式 时 ,也 需 在 理论 
的 指导 下 进行 。 

此 外 ,为 研究 与 探索 新 的 爆破 技术 及 其 相应 的 理论 ,更 需要 在 实验 室 进行 系统 的 模拟 试 
验 ,以 达到 事半功倍 的 效果 。 

凡 此 种 种 ,在 工程 爆破 学 科 中 ,相似 理论 是 指导 工程 实践 .模拟 试验 和 整理 经 验 公 式 的 基 
础 。 刘 殿中 在 文献 [1 中 对 此 作 了 较 系统 的 论述 ,本 节 引 述 并 作 简 要 介绍 。 


1.3.1 量 纲 分 析 


爆炸 相似 律 是 借助 于 量 纲 理论 建立 起 来 的 。 在 物理 学 单位 制 中 ,最 基本 的 单位 是 质量 
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FM .长度 [Z 和 有 时间 [ 磋 ,任何 物理 量 都 可 以 用 MET? 的 形式 来 表示 ,成 为 物理 量 的 量 纲 。 
例如 :分 析 力 的 量 纲 时 ,根据 = ma 定理 可 以 确定 其 量 纲 为 MIELT LT ,数学 表示 是 
[FE]=TM] LTD-。 

在 力学 分 析 中 ,也 经 常用 力作 为 基本 单位 , 即 用 FF、L、7 作 基 本 单位 ,把 其 他 物理 量 表示 
为 FLET? 的 形式 。 

在 寻求 一 个 过 程 的 函数 关系 或 者 在 整理 实验 数据 ,确定 各 参量 之 间 的 关系 时 ,如 果 将 各 参 
量 ( 包 括 目 变量 和 因 变 量 ) 合 并 成 半 个 无 量 纲 组 合 量 , 对 确定 函数 关系 是 有 益 的 。r 定理 就 是 
为 此 目的 提供 的 一 种 方法 ,利用 这 种 方法 可 以 求 得 组 成 一 个 方程 的 最 少 的 无 量 纲 组 合 数 。x 
定理 的 具体 使 用 方法 是 :在 一 组 变量 关系 中 有 n 个 变量 ,在 这 n 个 变量 中 包括 m 个 基本 物理 
量 单 位 (基本 量 纲 数目 ) , 则 这 一 组 物理 量 间 的 关系 可 以 用 (n - m) 个 无 量 纲 量 之 间 的 关系 来 描 
述 ,而 无 量 纲 量 之 间 可 以 组 成 各 种 各 样 的 函数 关系 。 

例如 在 一 组 变量 (4、B8、 针 、Y、Z、…、N) 中 包含 的 基本 量 纲 只 有 ML、T 三 个 , 则 先 选 蕊 、 
Y、Z 这 三 个 基本 变量 ,XX、Y、2Z 中 包含 了 M、L、T 三 个 基本 量 纲 ,组 成 (n - 3) 个 无 量 纲 r 方 
程 : 





xl = X" Yh ZY A 
rr = Xe 了 有 DZ (1-12) 


rr 3 = Ks ZN 
如 采 基 本 量 纲 不 是 M、L、T 三 个 而 是 m 个 , 则 组 成 (n - m) 个 x 方程。 
对 应 每 一 个 x 方程 ,将 各 参量 的 量 纲 指数 合并 ,得 到 m 个 一 次 式 , 因 x 是 无 量 纲 量 ,所 以 
各 个 一 次 式 均等 于 零 ,于 是 得 到 一 组 m 元 一 次 方程 组 ,求解 可 得 出 a.8 等 指数 。 
关于 量 纲 分 析 在 工程 爆破 中 的 具体 应 用 ,可 据 集 中 药 包 药 量 计算 公式 的 确定 加 以 表述 。 
影响 集中 药 包 爆 破 体积 V 的 物理 量 有 :炸药 能 量 E, 埋 置 深度 W, 介 质 强度 o ,介质 密度 
0, 重 力 加 速度 g ,写成 函数 关系 式 是 : 
V=V(W,E,o,0,g) (1-13) 
式 中 有 一 个 因 变 量 五 个 自 变 量 ,其 量 纲 分 别 为 :[V] = BB,[W]=L,[E]= M2T*?,[o]= 
ML  T…,[ol=ML ’,[g]=LT"?, 所 包含 的 基本 量 纲 只 有 L、M、T 三 个 。 选 择 斑 、Eo 去 组 合 
x 方程 得 到 : 
xl = Wu EB ory 
r2 = W% Eh oro 
r3 = We ERonpg 
化 成 基本 量 纲 的 指数 ,得 到 : 
Ax] = MBP+Y Lo +2B,-37 +3T-28, 
rr = MB+%+lf w+2,-3»% -1 T-2B, -2 
3 = MB + 了 mm+2B -373+1 T-28,-2 
因 ri 是 无 量 纲 量 , 得 到 : 
Bit+t Yi1=0 
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al+2p6 -371+3=0 : (1-14) 


-20 =0 
由 上 述 方程 组 可 解 得 : 
B1 = 0,7Y1 = 0,a1 =—3,x1 = 
同样 , 因 x 、xs 是 无 量 纲 量 ,可 以 解 出 : 
Wo 
B» =—1,7Y, = 0,a> = 3,7X = F 
bs 二 ~ 1 , y3 二 1 ,Qa3 二 和, 3 二 Wg 
无 量 岗 量 组 成 的 函数 关系 可 以 表示 为 : 
nT! = FilA2, A3) (1-15) 
即 
3 
be, wee) 0 


水 平地 面 集中 药 包 的 爆破 漏斗 近似 为 倒 圆 锥 体 ,其 体积 可 用 埋 深 WW( 最 小 抵抗 线 ) 和 可 见 
漏斗 底 半 径 > 表示 : 


V = 本 Ar? 二 
式 中 > = nW,n 称 为 爆破 指数 ,得 到 了 = 六 本 ,代入 式 (1-16) ,得 到 
通常 认为 当 药 包 埋 深 多 < 25m 时 ,在 形成 爆破 漏斗 破坏 岩石 (克服 c) 所 需 的 功 比 在 破坏 
过 程 中 移动 岩石 所 做 的 功 ( 克 服 重 力 加 速度 ) 大 得 多 ,因此 可 以 不 计 重 力 场 的 影响 ,了 略 去 含 g 
的 项 , 式 (1-17) 可 以 写成 


[到 
n= 下 (5 
函数 FF 可 以 改写 成 
E = oW’f(n) 


把 E 置换 成 装 药 量 ,o 变 成 岩石 与 炸药 的 匹配 系数 ,上 式 可 写成 目前 普遍 采用 的 侗 室 大 爆破 
药 量 计算 通 式 

0 = EW f(n) (1-18) 
式 中 : 人 一 一 经 验 系 数 。 


1.3.2 爆炸 相似 律 


爆炸 相似 律 是 指导 爆炸 试验 研究 和 整理 半 理 论 公式 的 基本 准则 。 在 假定 介质 中 的 非 定常 
应 力 场 和 应 变 场 只 受 爆 炸 能 量 影响 .介质 性 质 ,不 随 加 载 速率 变化 而 变化 的 前 提 下 ,相似 律 可 
以 陈述 如 下 :两 个 大 小 不 等 但 几何 相似 . 爆 禾 性 能 (炸药 密度 . 爆 速 ) 相 同 的 药 包 , 在 同一 种 介质 
中 爆炸 时 ,其 应 力 场 .应 变 场 在 几何 上 .时 间 上 和 强度 上 是 相似 的 。 即 两 个 药 包 装 药 特征 尺寸 
之 比 Rw: Ru = a 时 ,对 第 二 个 药 包 取 时 间 比 a = 和 ,距离 比 a = AR , 则 第 二 个 药 包 的 应 力 
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场 ,应变 场 与 第 一 个 药 包 完全 相同 。 
根据 相似 律 ,可 以 得 到 两 个 爆炸 的 一 系列 参数 的 关系 。 





(1) 波 传播 速度 
R, aR RI 加 
C= Ap oA 7 A CO 
波 传播 速度 与 爆炸 规模 无 关 。 
(2) 质点 运动 速度 
Al, ai 


对 应 点 (或 称 几何 相似 点 ) 的 质点 运动 速度 相等 。 
(3) 质 点 运动 加 速度 


(AT CT 
对 应 点 的 质点 加 速度 不 相等 ,两 药 包 半径 之 比 为 a 时 第 二 药 包 对 应 点 的 质点 运动 加 速 
度 是 第 一 药 包 的 1/a。 
(4) 质 点 位 移 
42 = v2At2 = vI(aAt1) = ad4i 
对 应 点 的 质 点 位 移 不 相等 ， Ro: Ro! = a 时 , A,: A1 =a。 
(5) 单 位 面积 承受 的 冲 量 
i2 = p2AT; = pi(aAT!) = apiATl = ail 
对 应 点 单位 面积 承受 的 冲 量 不 相等 , 冲 量 比 等 于 几何 尺寸 比 , 即 Rp: Ro = a 时 , 记 :ii= 
(6) 单 位 面积 承受 的 能 量 
= pz2Al12 = pI1(aAl)) = ak) 
对 应 点 单位 面积 承受 的 能 量 不 相等 , E2: El = a。 
在 爆破 工程 实践 中 ,实际 上 也 经 常 遇 到 对 某 一 新 的 或 难度 较 大 的 工程 ,在 设计 计算 经 验 不 
足 时 , 常 采 取 借 鉴 其 他 成 功 工程 进行 类 比 的 方法 完成 。 这 也 是 爆炸 相似 律 的 具体 应 用 。 


1.3.3 经 验 公 式 形式 


在 工程 爆破 的 发 展 史 中 ,众多 理论 始终 是 一 个 重要 研究 课题 ,爆破 工作 者 迫切 期 望 借 此 能 
给 出 可 定量 计算 的 理论 公式 ,目前 已 取得 一 些 进展 。 但 由 于 爆破 对 象 的 复杂 性 ,在 工程 实际 中 
所 来 用 的 设计 计算 公式 ,多 半 具 有 经 验 公 式 的 形式 。 这 些 公式 有 明确 的 物理 意义 ,也 符合 量 纲 
分 析 ,但 其 系数 和 变量 的 指数 (衰减 规律 ) 则 含有 一 定 的 经 验 性 质 。 

一 、 比 例 距离 四 

.比例 距离 是 爆破 工程 经 验 公式 中 最 常用 的 按 爆 炸 相似 律 建立 的 一 个 基本 参量 。 

对 球形 药 包 爆破 , 装 药 量 0 Wp Ro 的 立方 成 正比 , 即 


Q = 信 xR3p, 或 写成 Ro=a 0 
对 两 个 装 药 量 不 等 的 球形 药 包 ， 则 有 
Roy O， 二 Ro/V O， ,或 写作 Ro/ Ro =V Q2/Y 0 
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按 爆炸 相似 理论 ,第 一 个 药 包 和 第 二 个 药 包 特征 尺寸 之 比 Rw : Ro = a, 则 在 对 应 点 距离 
Rs/Ri = a 时 ,例如 ,爆破 地 震波 传播 至 该 相应 点 的 质点 振动 速度 = w ,于 是 有 z 
Rs/R1= a = Ro/ Ro = OQ2/V OO 时 ,oo=m 

或 改写 成 R/V 02 = RI/Y OI 时 ,v= 

工程 中 ,习惯 把 RAYO 称 作 比例 距离 ,为 一 无 量 纲 参量 , 记 为 RR。 

对 于 延长 药 包 ,其 装 药 参数 为 单位 长 度 装 药 量 4 , 则 相应 的 比例 距离 为 元 = RA gq。 

二 ,经 验 公 式 的 建立 

这 里 以 爆破 地 震 效 应 为 例 , 简 述 爆破 振动 强度 及 其 特征 参数 的 经 验 公 式 的 形式 。 

描述 地 震波 的 参数 有 三 个 方向 的 位 移 (w,、wy、w,) ,速度 (v.、vy、v,) ,加 速度 (a,、a,、a,), 主 
震 相 周期 了 ,持续 时 间 Ait 等 。 

根据 相似 理论 ,可 以 得 出 经 验 公 式 的 一 般 形式 : 

u = Ou(R) 
1 = v(R) 


a -Fo 
7 =Y OT(R) 
Al =Y Oi:(R) z 
式 中 wu(R)、v(R)、a(R)、T(R)、t(RR) 都 可 以 表示 为 短 级 数 形式 或 指数 形式 ,由 实验 结果 


1.3.4 模型 试验 


设计 模型 试验 时 ,首先 要 分 析 模 型 试验 的 独立 物理 量 , 蓟 除 不 变量 和 影响 不 大 的 物理 量 ， 
然后 用 主要 的 物理 量 组 成 几 个 无 量 纲 量 ,再 根据 原型 与 模型 无 量 纲 量 一 致 的 原则 设计 模型 试 


(1-19) 








验 。 

一 ,独立 物理 量 

(1) 与 炸药 有 关 的 物理 量 

根据 炸药 性 质 \ 爆 生气 体 状 态 方 程 和 装 药 结构 所 决定 的 有 关 炸 药 的 独立 物理 量 有 : 
on 一 一 装 药 密度 ; 

0 一 一 装 药 量 ; 

一 一 爆 速 ; 

At 一 一 延迟 时 间 ; 

0 一 一 药 包间 距 ; : 

7 一 一 爆 生 气体 等 粹 状态 方程 指数 。 
(2) 与 介质 有 关 的 物理 量 

o 一 一 介质 密度 ; 

克 一 一 最 小 抵抗 线 ; 

上 一 一 药 包 特征 尺寸 ; 

8 一 一 重力 加 速度 。 


以 上 是 土 岩 介 质 所 共有 的 。 此 外 ， 
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一 一 弹性 模 量 ; 
4 一 一 泊 松 比 ; 
[oj 破坏 强度 ; 





DD 一 一 初始 损伤 系数 。 . 
使 用 届 服 准则 中 引入 的 其 他 物理 量 。 
@ 对 土 介 质 还 有 : 








使 用 屈服 准则 中 引信 的 其 他 物理 量 。 

对 水 : 

如 一 一 水 深 ; 

《一 一 水 中 声速 ; 

oo 一 一 密度 。 

使 用 届 服 准则 中 引信 的 其 他 物理 量 。 

二 相似 参数 

在 进行 模拟 试验 时 , 需 对 原型 进行 量 纲 分 析 , 找 出 影响 研究 参数 的 主要 无 量 纲 量 ,做 模型 
试验 必须 使 模型 的 该 无 量 纲 量 与 原型 一 致 ,该 无 量 纲 量 称 为 相似 参数 。 由 于 不 同 爆 破 有 不 同 
的 特点 ,特别 是 爆破 方式 和 爆破 效果 ,因此 应 对 各 种 爆破 选择 一 些 与 此 相对 重要 的 独立 物理 
量 , 组 成 相似 参数 。 现 以 三 室 爆破 为 例 进 行 讨论 。 

三 室 爆 破 , 人 们 常 分 抛掷 爆破 和 松动 爆破 。 这 些 爆 破 都 属 于 在 有 抵抗 线 的 前 提 下 的 浅 层 
岩 土 中 的 爆炸 ,其 特点 是 有 鼓 包 运动 ,形成 爆破 漏斗 。 定 向 爆破 筑 坝 , 主要 是 看 爆破 抛掷 堆积 
的 效果 。 而 抛 搓 堆 积 除 上 述 相同 物理 量 外 ,还 应 考虑 抛掷 过 程 中 的 空气 阻力 /和 重力 加 速度 
g 的 影响 。 

首先 确定 山体 的 几何 特征 尺寸 。 如 果 是 平地 松动 爆破 ， 是 在 半 无 限 面 下 有 一 个 单 集中 药 
包 的 爆破 , 除 药 包 特 征 尺寸 外 ,只 有 药 包 中 心 至 地 表 的 垂直 距离 为 W( 最 小 抵抗 线 ) 是 惟一 可 
描述 的 几何 特征 量 。 而 布置 群集 中 药 包 时 ,除了 上 述 几何 特征 晤 ,还 有 药 包 间距 a。 布 置 条 形 
药 包 时 , 药 包 长 度 ! 也 是 一 个 特征 量 。 

当 在 一 个 高 度 为 的 山体 中 ,在 山腰 某 处 布置 药 室 时 , 药 包 中 心 至 山坡 表面 的 牌 直 高 度 
Hi 是 一 个 特征 尺寸 。 著 i/ 开 >1、.H/ Hi >> 1 时,W 对 于 表征 爆破 效果 的 爆破 漏斗 、 抛 毛 量 
来 说 ,是 惟一 特征 量 ,而 当 已/ 多 < 工时 , 则 要 考虑 其 他 参数 的 影响 。 但 不 管 什么 情况 ,考虑 抛 
掷 堆积 时 , H! 总 是 必须 考虑 的 一 个 独立 物理 量 。 而 当 HA/Hi > 1 及 所 /WW<1 时 ,这 就 是 所 请 
多 临 空 面 的 情况 ,此 时 几何 特征 量 要 多 一 些 

因此 .在 岩石 铺 室 爆破 时 ,独立 物理 量 为 ;ou .D .7y .0Oa AoE AN[a]、DL 有 其 13 
个 ,其 中 y、w、D; 为 无 量 纲 量 , 故 只 有 10 个 有 量 纲 的 独立 物理 量 。 根 据 x 定理 ,可 组 成 7 个 无 
量 纲 的 相似 参数 : 








PB VE/p VY Q/p8 Ha lol At | (1-20) 
ce” DD ’” W WW’psD’a/vVE/p 
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式 (1-20) 中 的 相似 参数 ,其 物理 意义 分 别 为 : 

oavo 代表 炸药 与 岩石 惯性 的 关系 ; (VE/p)/D 代表 岩石 的 声速 与 炸药 爆 速 的 比例 ; 
[oc 1/pn 咏 代表 岩石 强度 与 爆 友 波 波 头 压力 的 比例 ;At/a/VE/p 代 表 延 时 和 岩石 中 声波 从 一 
药 包 到 男 一 药 包 所 需 时 间 的 比例 。 其 他 均 为 几何 参数 量 之 间 的 比例 。 在 同一 岩石 和 爆炸 约束 
条 件 下 ,无 量 纲 量 如 7 、y 为 一 常量 ,而 Di 主要 用 于 爆破 后 块 度 分 析 。 任 何 一 个 标志 爆破 效果 
物理 量 的 无 量 纲 参数 都 是 上 述 相似 参数 的 函数 。 例 如 爆破 漏斗 底 半 径 为 >, 其 函数 关系 则 为 





r FE / / H a oO 
UR 4 

上 述 参 数 没有 考虑 重力 加 速度 的 影响 ,重力 加 速度 实际 上 是 代表 时 间 的 尺度 。 重 力 不 管 
在 什么 条 件 下 都 客观 地 起 作用 ,只 不 过 其 影响 程度 能 否 忽 略 的 问题 。 在 重力 作用 下 ,垂直 方向 
的 位 移 he 六, 在 自由 落体 情况 下 ,hh = gt*/2。 如 果 爆 破 效果 的 几何 尺寸 为 A ,而 A/h>>1 时 ， 
就 无 须 考虑 重力 影响 。 从 工程 爆破 实践 来 看 ,在 抵抗 线 下 <25m 时 是 可 忽略 重力 影响 的 。 

因此 ,通过 量 纲 分 析 并 在 遵循 爆炸 相似 律 的 基础 上 ,该 砚 室 松动 爆破 漏斗 的 模型 试验 结果 
应 能 反映 原型 爆破 的 实际 效果 。 

三 .模型 比 尺 及 模型 材料 

关于 模拟 试验 ,资料 表明 当 模 型 尺寸 小 于 原型 的 1/30 时 ,必须 考虑 动力 相似 和 几何 相似 ， 
在 分 析 相似 参数 的 基础 上 选取 适当 材料 ,才能 保证 模型 试验 的 结果 与 原型 相似 ,以 指导 原型 设 
计 。 z 

因此 对 于 具体 的 工程 来 说 ,通常 在 现场 做 半 工 业 性 的 试验 。 例 如 ,我 们 通常 实施 的 爆破 漏 
斗 模拟 试验 ,其 药 包 埋 深 一 般 选 取 多 > lm, 以 确保 模型 比 尺 大 于 1/30, 此 时 对 试验 介质 和 选用 
的 炸药 材料 无 须 做 过 多 的 考虑 。 至 于 实验 室内 的 理论 性 的 研究 , 因 模 型 比 尺 小 ,应 慎重 选择 模 
型 材料 ,为 保持 动力 相似 , 宜 选 择 相对 低 密 度 、 低 强度 的 试验 介质 (如 石膏 和 水 泥 砂 浆 ) 和 低 密 
度 、 低 爆 速 的 爆炸 材料 (如 海绵 炸药 )。 具 体 分 析 计算 .材料 选用 方法 请 参考 有 关 资 料 , 这 里 不 
作 葵 述 。 
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2 爆破 工程 地 质 


交通 土建 工程 爆破 的 主要 对 象 是 岩石 ,因此 只 有 在 充分 了 解 岩 石 类 别 、 熟 悉 岩 石 主要 物理 
力学 性 质 的 基础 上 ,才能 取得 恨 好 的 爆破 效果 。 为 切实 掌握 岩石 爆破 的 难 易 程 度 , 在 大 量 生 产 
实践 和 试验 研究 的 资料 累积 中 ,也 可 用 一 定 的 指标 把 岩石 划分 成 若干 等 级 ,作为 承包 单价 、 选 
择 施 工 方法 及 确定 销 孔 爆破 郁 材 消耗 和 劳动 生产 定额 的 依据 ,指导 爆破 设计 与 施工 。 

由 于 爆破 工程 是 直接 在 岩 体 中 进行 的 ,而 由 各 类 岩石 组 成 的 岩 体 在 地 质 历史 时 期 的 各 种 
内 外 动力 作用 下 , 留 下 了 多 种 构造 形迹 。 长 期 的 爆破 实践 表明 ,这 些 构造 形迹 不 仅 对 爆破 工程 
效果 有 直接 的 影响 ,而 且 会 对 爆破 安全 和 爆 后 岩 体 ( 围 岩 ) 的 稳定 性 带 来 一 定 的 问题 ,因此 作为 
爆破 工程 师 也 必须 充分 掌握 相关 的 爆破 工程 地 质 知识 。 


2.1 岩石 的 基本 性 质 及 分 级 


2.1.1 着 石 分 类 


岩石 是 一 种 或 几 种 矿物 组 成 的 天 然 集 合体 ,其 种 类 很 多 ,但 按 其 成 因 ,可 分 为 三 大 类 :岩浆 
岩 .沉积岩 和 变质 岩 。 另 外 ,第 四 纪 以 来 ,由 于 风化 的 作用 、 流 水 的 作用 、 风 的 作用 等 各 种 地 质 
作用 的 结果 ,形成 各 种 堆积 物 ,这 些 堆 积 物 尚 未 硬结 成 岩 ,一 般 统称 松散 沉积 物 。 

一 岩浆 岩 

岩浆 宕 是 由 埋藏 在 地 这 深 处 的 岩浆 (主要 成 分 为 硅 酸 盐 ) 上 升 冷 凝 或 喷 出 地 表 形 成 的 。 直 
接 在 地 下 凝结 形成 的 称 为 侵 人 岩 , 按 其 所 在 地 层 深度 可 分 为 深 成 岩 和 浅 成 岩 ; 喷 出 地 表 形 成 的 
叫做 火山 岩 ( 喷 出 岩 )。 

岩浆 岩 的 特性 与 其 产 状 和 结构 构造 密切 相关 。 侵 入 岩 的 产 状 多 为 整体 块 状 ,火山 岩 的 整 
体 性 较 差 , 常 伴 有 气孔 和 碎 悄 。 宕 浆 岩 体 由 结晶 的 矿物 颗粒 组 成 ,一 般 来 说 ,结晶 颗粒 越 细 \ 结 
” 构 越 致密 , 则 其 强度 越 高 坚固 性 越 好 。 

根据 岩浆 岩 中 二 氧化 硅 含 量 .矿物 成 分 、 结构 和 产 状 的 不 同 ， 分 成 酸性 岩 .中 性 内 、 基 性 涯 。 
常见 的 岩浆 岩 有 花岗岩 、 闪 长 岩 、 辉 绿 岩 、 玄 武 岩 . 流 纹 岩 等 。 

二 沉积岩 

沉积 岩 是 地 表 母 岩 经 风化 剥离 或 深 解 后 ,再 经 过 搬运 和 沉积 ， 在 常温 常 压 下 固 结 形成 的 岩 | 
石 。 沉 积 岩 的 特点 是 ,其 坚固 性 除 与 矿物 颗粒 成 分 .粒度 和 形状 有 关外 ,还 与 胶结 成 分 和 颗粒 
间 胶 结 的 强 弱 有 关 。 从 胶结 成 分 看 ,以 硅 质 成 分 最 为 坚固 , 铁 质 成 分 次 之 , 钙 质 成 分 和 泥 质 成 
分 最 差 。 从 颗粒 间 胶 结 强 弱 来 看 ,组织 致密 .胶结 牢固 和 和 孔隙 较 少 的 岩石 ， 坚固 性 最 好 ; 而 胶结 
不 牢固 ,存在 许多 结构 弱 面 和 孔隙 的 岩石 ,坚固 性 最 美 。 

按 结构 和 矿物 成 分 的 不 同 ,沉积 岩 又 分 为 碎 层 岩 .粘土 岩 、 化 学 岩 及 生物 岩 。 常见 的 沉积 
岩 有 石灰 岩 砂岩 页 崖 、 砾 岩 等 。 

三 .变质 岩 
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变质 宕 是 由 已 形成 的 岩浆 岩 沉积岩 在 高 温 、 高 压 或 其 它 因素 作用 下 ,其 矿物 成 分 和 排列 
经 某 种 变质 作用 而 形成 的 贿 石 。 一 般 来 说 , 它 的 变质 程度 越 高 矿物 重新 结晶 起 好 .结构 越 紧 
密 ,坚固 性 越 好 。 由 岩浆 岩 形 成 的 变质 岩 称 为 正 变质 岩 , 常 见 的 有 花 岗 片 麻 岩 ; 由 沉积 岩 形 成 
的 变质 宕 称 为 副 变 质 岩 ,常见 的 有 大 理 岩 、 板 岩 、 石 英 岩 、 于 枚 岩 等 。 

对 三 种 不 同 成 因 的 岩石 而 言 , 一 般 地 说 岩浆 岩 可 爆 性 较 差 (对 爆破 作用 的 抵抗 能 力 最 强 )， 
沉积 岩 和 变质 岩 的 可 爆 性 较 好 。 表 2-1 ~ 表 2-3 分 别 列 出 了 岩浆 岩 .沉积岩 和 变质 岩 的 分 类 及 
其 鉴定 特征 , 表 2-4 为 常见 松散 沉积 物 的 分 类 。 

: 常见 岩浆 岩 分 类 表 表 2-1 


石 英 角 闪 石 |， 辉 石 
正 长 石 斜 长 石 “| 斜 长 石 


矿物 成 分 
黑 云母 辉 五 角 闪 石 
正 长 石 为 主 斜 长 石 多 于 正 长 石 

矿物 成 分 特点 


石英 很 多 石英 极 少 (< 10% ) 









二 

时 火山 从 和 | ER 

出 气孔 流 纹 杏仁 块 状 ’ 火山 角 砾 岩 \ 火 山 集 块 央 
入 问 伟 唱 岩 , 煌 斑 岩 

省 岩 床 

下 站 内 长 岩 ”| 。 辉 绿 岩 
成 . 闫 盘 状 - 

岩 岩 基 闪 长 岩 ”| 辉 长 岩 


主要 沉积 岩 分 类 表 表 2.2 


主要 岩石 
宕 尖 结 构 主要 成 分 


角 砾 . 碎 石 . 块 石 | ” 角 砾 岩 
砾 状 结构 > 2mm 岩石 碎 悄 或 岩 块 
碎 解 石 砾石 故 岩 





砂 质 结构 | 全美 丰 内 
翌 石英 .长 石 云母. 角 闪 石 . 辉 石 .磁铁 矿 等 砂 士 长 石 砂岩 
2 ~ 0.05mm 硬 砂岩 


让 


结 相 . 
石英 .长 石 .粘土 矿物 .碳酸 盐 矿 物 粉 砂岩 
0.05 ~ 0.005mm 
粘 泥 质 结 
土 ee 粘土 类 矿物 为 主 , 含 少量 石英 .云母 等 粘土 页 岩 
岩 “0.005mm 
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iss 








3 


ss 
站 
本 


丫 沉 和 


宕 石 名 称 





花 岗 片 麻 岩 
角 闪 石 片 麻 涯 
云母 片 岩 
绿 泥 石 片 岩 
滑石 片 岩 
角 闪 石 片 岩 
千 枚 岩 
板 岩 
大 理 岩 
石英 岩 


砂 壤土 


粉 质 砂 壤土 





绪 训 IH 叶 浪 | 睹 溃 守 








— 


方解石 为 主 .日 云 石 







石英 蛋白石 .硅胶 


名 、 钠 、 镁 的 硫酸 盐 及 氧化 物 


主要 变质 岩 分 类 表 


主要 矿物 成 分 


长 石 .石英 ,云母 , 角 闪 石 , 石 榴 子 石 等 


云母 .石英 

绿 泥 石 滑石 云母 
滑石 . 绢 云母 
角 闪 石 .石英 


绢 云母 .石英 . 黑 云 母 .长 石 及 粘土 矿物 
石英 . 绢 云母 及 粘土 矿物 


出 所 Ue 


见 的 松散 沉积 物 
颗粒 含量 ( %)( 按 重量 百分比 ) 


砂粒 组 
一 ome 


| 











卵 砾 组 
(d > 2mm) 


>0.25mm 的 >50 


>0.1mm 的 >75 
< 粉 粒 组 





< 10 “> 粘 粒 组 < 粘 粒 组 
< 10 < 粘 粒 组 > 粘 粒 组 
<10 < 粘 粒 组 < 粘 粒 组 


磋 磋 氧化 全 物 .有 机 多 | 济 交 | 媒 


续 上 表 


一 
租 结 的 


表 2-3 
构 造 


片 腑 状 
片 状 


千 枚 状 
板 状 


块 状 
表 24 


” 粘 粒 组 
(qd < 0.005mm) 


<3 
<3 
<3 
<3 


10~3 
10~3 


30~10 
30~10 
> 加 
> 如 
> 20 
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2.1.2 岩石 基本 性 质 


岩石 介质 对 爆破 作用 的 抵抗 能 力 和 其 性 质 有 关 。 岩 石 的 基本 性 质 从 根本 上 说 决定 于 其 生 
成 条 件 .矿物 成 分 结构 构造 状态 和 后 期 地 质 的 营造 作用 。 用 来 定量 评价 岩石 的 物理 力学 性 质 
的 参数 有 100 多 个 ,但 与 爆破 有 关 的 主要 参数 ,一般 来 说 只 有 10 来 个 。 

一 、 岩 石 的 主要 物理 性 质 

(1) 密 度 p 

密度 指 岩 土 的 颗粒 质量 与 所 占 体 积 之 比 。 一 般 常 见 岩 石 的 密度 在 1 100 ~ 3 000kg/m 之 
间 。 

(2) 容 重 7 

容重 指 包 括 孔 队 和 水 分 在 内 的 岩 土 总 重力 与 总 体积 之 比 。 密 度 与 容重 相关 ,密度 大 的 岩 
石 其 容重 也 大 。 随 着 容重 (或 密度 ) 的 增加 ,岩石 的 强度 和 抵抗 爆破 作用 的 能 力也 增强 ,破碎 
岩石 和 移动 岩石 所 耗费 的 能 量 也 增加 。 所 以 ,在 工程 实践 中 也 用 公式 玉 = 0.4+ (7/2 450)? 
(kg/m) ,来 估算 标准 抛掷 爆破 的 单位 用 药 量 值 。 

(3) 和 孔隙 率 

孔 际 率 指 岩 土 中 孔隙 体积 (气相 、 液 相 所 占 体积 ) 与 岩 土 的 总 体积 之 比 。 常 见 岩 石 的 孔 
隙 率 一 般 在 0.1% ~ 30% 之 间 。 随 着 和 孔隙 率 的 增加 ， 岩 石 中 冲击 波 和 应 力 波 的 传播 速度 降 
低 。 

(4) 岩 石 的 风化 程度 

岩石 风化 程度 指 岩 石 在 地 质 内 营 力 和 外 营 力 的 作用 下 发 生 破坏 疏松 的 程度 。 一 般 来 说 随 
者 风化 程度 的 增 大 ,岩石 的 孔 际 率 和 变形 性 增 大 ,其 强度 和 弹性 性 能 降低 。 所 以 ,同一 种 岩石 
常常 由 于 风化 程度 的 不 同 ,其 物理 力学 性 质 差异 很 大 。 岩 石 的 风化 程度 用 未 风化 、 轻 微风 化、 
中 等 风化 和 严重 风化 划分 。 

(5$) 岩 石 波 阻抗 

岩石 波 阻抗 指 崖 石 中 纵波 波 速 (C) 与 岩石 密度 (po) 的 乘积 。 岩 石 的 这 一 性 质 与 炸药 爆炸 后 
传 给 岩石 的 总 能 量 及 这 一 能 量 传递 给 岩石 的 效率 有 直接 关系 。 通 常 认 为 选用 的 炸药 波 阻 抗 佑 
与 岩石 波 阻抗 相 匹配 ( 接 近 一 致 ) , 则 能 取得 较 好 的 爆破 效果 。 铁 路 系统 在 新 建 西安 一 安康 线 
上 的 秦岭 隧道 时 , 遇 到 深 埋 地 下 强度 超过 250MPa 的 特 硬 岩 , 其 波 阻抗 达 15 x 105kgym2.s, 为 此 
委托 山西 兴安 化 工厂 研制 生产 爆 速 达 4 500m/s 以 上 . 装 药 密度 为 1 260kgyms 的 专用 水 胶 炸 
药 ,替代 原先 采用 的 乳化 炸药 , 才 获 得 良好 的 爆破 掘进 效果 。 甚 至 也 有 的 研究 认为 , 岩 体 的 爆 
破 鼓 包 运 动 速度 和 形态 .抛掷 堆积 效果 也 取决 于 炸药 性 质 与 岩石 特征 之 间 的 区 配 关 系 。 

二 .岩石 的 主要 力学 特性 

岩石 的 力学 性 质 可 视 为 其 在 一 定 力 场 作用 下 的 性 态 的 反映 。 岩 石 在 外 力作 用 下 将 发 生变 
形 , 这 种 变形 因 外 力 的 大 小 .岩石 物理 力学 性 质 的 不 同 会 呈现 弹性 塑性、 脆性 性 质 。 当 外 力 继 
续 增 大 至 某 一 值 时 ,岩石 便 开始 破坏 ,岩石 开始 破坏 时 的 强度 称 为 岩石 的 极限 强度 。 因 受 力 方 
式 的 不 同 而 有 抗 拉 、 抗 前 . 抗 压 等 极限 强度 。 岩 石 与 爆破 有 关 的 主要 力学 特性 如 下 。 

(1 岩石 的 变形 特征 

中 弹性 :岩石 受 力 后 发 生变 形 , 当 外 力 解除 后 恢复 原状 的 性 能 。 

多 塑性 : 当 岩 石 所 受 外 力 解 除 后 ,岩石 没 能 恢复 原状 而 留 有 一 定 残余 变形 的 性 能 。 

图 脆性 :岩石 在 外 力作 用 下 ,不 经 显著 的 残余 变形 就 发 生 破 坏 的 性 能 。 
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岩石 因 其 成 分 .结晶 .结构 等 的 特殊 性 , 它 不 像 一 般 固 体 材 料 那样 有 明显 的 屈服 点 ,而 是 在 
所 谓 的 弹性 范围 内 呈现 弹性 和 塑性 ,其 至 在 弹性 变形 一 开始 就 旦 现 出 塑性 变形 。 脆性 是 坚硬 
岩石 的 固有 特征 。 

(2) 岩 石 的 强度 特征 

岩石 强度 是 指 岩 石 在 受 外 力作 用 发 生 破坏 前 所 能 承受 的 最 大 应 力 ,是 衡量 岩石 力学 性 质 
的 主要 指标 。 

QD 单 轴 抗 压强 度 ; 岩 石 试 件 在 单 轴 压 力 下 发 生 破坏 时 的 极限 强度 。 

@ 单 轴 抗 拉 强 度 . 岩 石 试 件 在 单 轴 拉 力 下 发 生 破坏 时 的 极限 强度 。 

归 抗 剪 强度 :岩石 抵抗 剪 切 破坏 的 最 大 能 力 。 抗 剪 度 t 用 发 生 剪 断 时 前 切面 上 的 极限 应 
力 表示 , 它 与 对 试 件 施 加 的 压 应 力 c 岩石 的 内 聚 力 c 和 内 摩擦 角 #$ 有 关 , 即 r = otan$ + c。 

矿物 的 组 成 .颗粒 间 连 接力 密度 以 及 孔隙 率 是 决定 岩石 强度 的 内 在 因素 。 试 验 表 明 , 尝 
石 具有 较 高 的 抗 压强 度 , 较 小 的 抗 拉 和 抗 剪 强度。 一 般 抗 拉 强 度 比 抗 压强 度 小 90% ~ 98%， 
抗 前 强度 比 抗 压强 度 小 87% ~ 92%。 

(3) 弹 性 模 量 E 

岩石 在 弹性 变形 范围 内 ,应 力 与 应 变 之 比 。 

(4) 油 松 比 ， 

岩石 试 件 单 向 受 压 时 ,横向 应 变 与 竖 向 应 变 之 比 。 

由 于 岩石 的 组 织 成 分 和 结构 构造 的 复杂 性 , 尚 具有 与 一 般 材料 不 同 的 特殊 性 ,如 各 向 异 
性 ,不 均匀 性 、 非 线性 变形 等 等 。 

表 2-5 列 出 了 几 类 常见 岩石 的 物理 力学 性 质 的 参数 。 

岩石 物理 力学 性 质 表 2-5 





密度 (kg/nmr) 
抗 压强 度 (MPa) 
抗 拉 强度 (MPa) 


泊 松 比 0.36~0.0210.16~0.02|10.30~0.0510.50~0.0410.36~0.0510.%6~0.16|0.30~0.05 


内 摩擦 角 (°) 
弹 村 抗力 基数 we 
允许 应 力 (MPa) | 
动 漳 性 模 量 (GPa) 
静 弹 性 模 量 (GPpa) 





引起 岩石 变形 及 破坏 的 荷载 有 动 荷 载 和 静 荷 载 之 分 。 一 般 给 出 的 岩石 的 力学 参数 均 为 静 
荷载 作用 下 的 性 质 。 岩 石 在 爆炸 作用 下 承受 的 是 一 种 荷载 持续 时 间 极 短 、 加 载 速率 极 高 的 冲 
而 型 荷载 。 日 本 试验 资料 表明 ,在 这 种 情况 下 宕 石 的 力学 性 质 发 生 很 大 变化 , 它 的 动力 学 强度 
比 静 力学 强度 增 大 很 多 ,变形 模 量 也 明显 变 大 ,但 这 一 变化 规律 难以 表述 ,还 没有 一 致 的 说 法 。 
表 2-6 给 出 了 几 种 岩石 在 爆破 动 载 作 用 下 强度 比较 的 试验 资料 ,提供 参考 。 

几 种 岩石 的 爆破 动 载 强 度 和 静 载 强度 试验 比较 数据 表 2-6 


密度 应 力 波 平均 速度 抗 压 强度 (MPa) 抗 拉 强度 (MPa) 告 载 持续 时 间 
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(ms) 
2 700 5~ 
2 600 
2 800 
2 600 


2.1.3 ”岩石 分 级 


土石 方 工程 经 常 需 要 将 一 部 分 岩石 开 挖 掉 , 而 将 另 一 部 分 岩石 保留 和 加 固 。 爆 破 开 挖 岩 
石 的 时 候 , 松 软 的 易 开 挖 ,坚硬 的 就 困难 。 对 需要 保留 的 岩石 ,松软 的 容易 遭受 破坏 而 影响 安 
全 ,坚固 的 就 不 易 遭 受 破坏 。 所 以 ,在 生产 建设 中 不 但 要 了 解 岩 石 的 种 类 .性质 ,还 必须 了 解 岩 
石 的 坚固 程度 ,对 岩石 进行 分 级 。 我 国 1998 年 颁布 实施 的 《全 国 统一 城镇 控制 爆破 工程 . 确 室 
大 爆破 工程 预算 定额 (GYDP 一 102 一 98) ,采用 土建 中 的 岩石 分 级 法 , 按 坚 固 系数 /将 土壤 和 党 
石 分 成 I~ XVI 类 , 见 表 2-7。f= R/10, 式 中 R 为 岩石 级 限 抗 压强 度 。 根 据 f 值 划 分 的 岩石 工 
程 分 级 ,不 仅 可 以 确定 岩石 的 开 挖 方法 判断 岩石 爆破 的 难 易 程度 ,而 且 可 作为 爆破 设计 施工 
合理 选择 爆破 参数 的 依据 。 























8~9 20~30 









22~32 20~50 





11 ~ 19 加 ~60 


土壤 及 兰 石 ( 普 氏 ) 分 类 表 表 2-7 






用 尖 铁 开 控 | 0.5~ 0.6 










轻 壤 土 和 黄土 类 土 ' 用 锥 开 控 并 | 0.6 ~0.8 
潮湿 而 松散 的 黄土 , 软 的 盐 溃 土 和 碱土 
平均 15mm 以 内 的 松散 而 软 的 砾石 
含有 草根 的 密实 腐 殖 士 
含有 直径 在 30m 以 内 根 类 的 泥炭 和 腐 殖 士 
摊 有 卵石 . 碎 石 和 石 悄 的 砂 和 腐 殖 土 
含有 卵石 或 碎 石 杂质 的 胶结 成 块 的 填 土 
含有 卵石 . 碎 石 和 建筑 碎 料 杂质 的 砂 壤土 
















项 目 ! 普 也 
分 将 分 类 


土壤 及 岩石 称 名 





肥 粘 土 其 中 包括 石炭 纪 , 侏 罗 纪 的 粘土 和 
冰 粘 土 


重 壤土 . 粗 砾 石 , 粒 径 为 15 ~ 40mm 的 碎 石 
和 卵石 

干 黄土 和 掺 有 碎 石 或 卵石 的 自然 含水 量 
黄土 
含有 直径 大 于 30mm 根 类 的 腐 殖 土 或 泥炭 
返 有 碎 石 或 卵石 和 建筑 碎 料 的 土壤 


土 含 碎 石 重 粘土 .其 中 包括 侏 罗 纪 和 石炭 
纪 的 硬 粘土 


0.8~1.0 












用 尖 镍 并 同 
时 用 饥 开 挖 
(30% ) 



















1.0~1.5 












含有 碎 石 .卵石 .建筑 碎 料 和 重 达 25kg 以 
内 的 顽 石 (总 体积 10% 以 内 ) 等 杂质 的 硬 粘 
土 和 重 壤土 







用 锁 和 概要 
开 控 (30% ) 






冰 厂 粘土 ,含有 重量 在 50kg 以 内 的 巨 砾 ， 
其 含量 为 总 体积 10 和 以 内 


泥 板 岩 
不 含 或 含有 重 达 10kg 的 奖 石 


含有 重量 在 50kg 以 内 的 巨 砾 ( 占 体积 
i0% 以上) 的 冰 厂 石 


砂 藻 岩 和 软 白垩 岩 
胶结 力 弱 的 砾 岩 







沾 片 本 瑟 
2 







1.5~2.0 


2~4 
用 风 镜 和 爆 
1 200 
破 法 来 开 挖 
2 700 
2 300 z 
2200 | 40-60 4~6 
> 000 用 爆破 方法 
开 控 
2 800 
2 500 
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各 种 不 坚实 的 片 岩 


凝 灰 岩 和 浮石 
松软 多 孔 和 和 裂 辽 严重 的 石灰 兰 和 泥 质 石 















中 等 硬度 的 片 岩 
中 等 硬度 的 泥 灰 岩 
石灰 质 胶 结 的 带 有 卵石 和 沉积 









岩 的 砾石 







风化 的 和 有 大 裂缝 的 粘土 质 砂 兰 






坚实 的 泥 板 兰 
坚实 的 泥 灰 岩 













项 目 | 普 式 
土壤 及 岩石 称 名 
四 | 


花 岗 石 砾 岩 
泥 灰质 石灰 岩 
粘土 质 砂岩 
砂 质 云母 片 岩 
硬 石 襄 
严重 风化 的 软弱 的 花岗岩 . 片 麻 岩 和 正 长 岩 
滑石 化 的 蛇 纹 岩 
致密 的 石灰 岩 
含有 卵石 .沉积 岩 的 硅 质 胶结 的 砾 岩 
砂岩 
砂 质 石灰 质 片 岩 
蒜 镁 矿 
白云 石 
坚固 的 石灰 岩 
大 理 岩 
石灰 质 胶结 的 致密 砾石 
坚固 砂 质 片 岩 















nl 怖 学 
饭 


用 爆破 方法 | 8-~10 
开 控 





用 爆破 方法 | 10~12 
开 控 
















XI 粗 粒 花 岗 岩 用 爆破 方法 | 12~14 
非常 坚硬 的 白云 岩 2 900 开 控 
蛇 纹 岩 2 600 
石灰 质 胶 结 的 含有 火成岩 之 卵石 的 砾石 2 800 
石英 胶结 的 坚固 砂岩 2 700 
粗 粒 正 长 岩 2 700 
特 





具有 风化 痕迹 的 安山岩 和 玄武 岩 
片 麻 岩 
非常 坚固 的 石灰 党 
硅 质 胶结 的 含有 火成岩 之 卵石 的 砾 岩 
粗 面 岩 
中 粒 花 岗 岩 
坚固 的 片 麻 岩 
辉 绿 岩 
玲 岩 
坚固 的 粗 面 岩 
中 粗 正 长 岩 















2700 | 140 -~ 160 用 爆破 方法 | 14~ 16 
2 600 开 挖 

2 900 

2 900 


用 爆破 方法 | 16~18 
开 挖 








土壤 及 岩石 称 名 





非常 坚固 的 细 粒 花岗岩 
花 岗 片 麻 岩 
,内 长 岩 
高 硬度 的 石灰 岩 
坚固 的 夫 岩 
安山岩 玄武岩 .坚固 的 角 页 岩 
高 硬度 的 辉 绿 岩 和 办 长 岩 






















20~25 








坚固 的 辉 长 岩 和 石英 岩 






拉 长 玄武 岩 和 橄榄 玄武 岩 
特别 坚固 的 辉 长 辉 绿 岩 .石英 岩 和 珍 岩 





当 岩 石 的 坚固 性 相同 , 而 岩石 的 裂 际 性 .肉体 中 大 块 构 体 含量 不 同时 ,其 可 爆 性 也 大 不 相 
同 。 在 此 基础 上 ,前 苏联 B'H' 库 特 马 优 夫 提出 了 表 2-8 的 岩石 爆破 性 分 级 表 。 而 表 2-9 所 示 
的 岩石 爆破 破碎 性 分 级 法 ,不 仅 考虑 了 岩石 的 基本 性 质 ,而 且 考 虑 了 获取 最 好 的 爆破 破碎 效 
果 ,对 所 采用 的 炸药 品种 和 单位 耗 药 量 做 了 相应 的 规定 。 目 前 郑 石 分 级 的 方法 很 多 ， 爆破 工程 
师 应 针对 不 同 的 工程 特点 参考 选用 。 


B*H: 库 特 乌 佐 夫 岩石 爆破 性 分 级 表 表 2-8 
岩 体 中 大 块 
构 体 会 量 ( %) 抗 压强 度 
(MPa) 
400mm 1500mm 


10~30 









岩 体 自然 
裂 际 平均 
间距 (m) 


爆破 炸药 单位 
消耗 量 (kg/m ) 


0.12~0.18 













1.4~1.8 







<0.10 










































































I] 0.18~0.27 0.10 ~0.25 20-45 | 1.75~2.35| 2~4 
In 0.27 ~ 0.38 0.20~0.50 30~65 |2.25~2.55 | 4-6 
Iy 0.38 ~ 0.52 0.45~0.75 50-90 |2.50~2.80| 6-8 
Y 0.52 -0.68 0.70~1.00 70~120 |12.75~2.9018-10 
VI 0.68 -0.88 0.95~ 1.25 110~160 | 2.85~3.00 | 10~15 
VvII 0.88~1.10 1.20~ 1.50 145~205 | 2.95~3.20 | 15-~ 
VIII 1.10~1.37 1.45~1.70 195~250 | 3.15~3.400| 20 
IX 1.37~ 1.68 1.65~ 1.90 235~300 | 3.35~-3.60 | 20 
X 1.68 ~ 2.03 > 1.85 宕 285 >3.55 
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岩石 爆破 破碎 性 分 级 表 表 2-9 






















岩石 级 别 Vi 
坚硬 岩石 : 中 等 坚硬 岩石 : 松软 岩石 : 
代表 性 岩石 花岗岩 . 珍 岩 、 闪 长 岩 、 白云 着 石灰岩 ,大理 兰 . 砂 质 砾 岩 、 泥 灰 宕 
玄武 宕 、 片 麻 岩 页 岩 等 
破坏 性 质 脆性 破坏 





















岩石 波 阻 抗 (105kg/n?- m/s) 
岩石 坚固 系数 f 
破坏 能 量 消 耗 (kJ/m) 






爆 压 (10 MPa) 
爆 速 (m/s) 






装 药 密度 (g/cm) 
炸药 潜能 (kJ/kg) 












2.1.4 炸药 与 岩石 的 匹配 


炸药 与 岩石 的 匹配 问题 在 常规 爆破 中 通常 不 巴 重 视 , 但 由 于 炸药 与 岩石 匹配 问题 确定 对 
爆破 效果 产生 较 大 影响 ,在 特殊 条 件 下 的 爆破 或 要 求 较 高 的 控制 爆破 中 不 得 不 考虑 炸药 与 岩 
石 匹配 。 例 如 秦岭 隧道 特 硬 岩 爆 破 初期 使 用 中 爆 速 炸药 , 进 尺 小 ,所 进 速度 慢 ; 后 改 用 高 爆 速 
炸药 ,爆破 效果 明显 改善 ,掘进 速度 加 快 , 钻 爆 成 本 降低 20% 以上。 而 在 光 面 预 裂 爆 破 中 为 保 
护坡 面 的 完整 平 直 , 需 用 低 爆 速 炸 药 。 

炸药 与 岩石 的 匹配 实际 是 根据 波 阻抗 匹配 理论 而 来 , 当 炸 药 的 波 阻 抗 值 ( P。y ) 与 岩石 的 
波 阻 抗 值 (P.Y.) 相 等 时 ,爆炸 波 能 量 完 全 传人 岩 体 内 ,从 而 达到 最 大 限度 地 破碎 岩石 。 一 般 用 
波 阻 抗 区 配 系数 K 表示 炸药 与 岩石 的 区 配 条 件 ,KK 值 由 下 式 计算 : : 
已 .了 
P,V, 





及 -= (2-1) 


式 中 : 天 一 一 波 阻 抗 匹配 系数 ; 
P。、V 一 一 分 别 表示 炸药 的 密度 (kg/nr ) 和 炸药 爆 速 (m/s); 
P.、V 一 一 分 别 表示 岩石 密度 (kg/mwr ) 和 岩石 纵波 波束 (m/s)。 
在 爆破 工程 中 选择 炸药 类 型 时 ,一 方面 要 考虑 区 配 系数 ,使 区 配 系 数 kK 尽 可 能 接近 1 , 另 
一 方面 还 要 考虑 炸药 的 价格 ,性格 以 及 其 它 限制 条 件 。 
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“ 2.2 地 质 条 件 对 爆破 的 影响 


2.2.1 结构 面 对 爆 破 的 影响 


一 .结构 面 成 因 类 型 和 分 级 z 

右 石 在 成 贿 的 过 程 .尤其 是 在 形成 以 后 的 地 质 历 史 中 , 长 期 经 受 地 充 的 内 力 地 质 作 用 和 外 
力 地 质 作 用 ,使 岩石 发 生变 形 .断裂 以 及 内 部 结构 的 改变 ,在 岩石 中 形成 各 种 结构 面 。 结 构 面 
可 分 为 三 大 类 :原生 的 、 构 造形 成 的 和 次 生 的 。 

原生 的 ,包括 沉积 岩 的 层面 、 不正 合 面 .夹层 ,岩浆 岩 的 流 层 .与 围 岩 的 接触 带 和 挤 压 带 、 节 
理 . 喷 出 岩 的 间歇 层 等 ,变质 贿 的 片 理 面 、 板 理 面 等 ;构造 形成 的 ,包括 裂隙 . 臂 理 .断层 . 层 间 错 
动 等 ;次 生 的 ,包括 风化 裂 除 . 印 荷 裂 队 . 泥 化 类 层 等 。 

在 工程 地 质 学 中 ,把 上 述 破 裂 面 ,统称 为 结构 面 。 单 从 强度 的 观点 来 讲 ,不管 是 较 小 的 裂 
院 层面 . 臂 理 面 等 单个 裂 面 ,还 是 较 大 的 断层 破碎 带 等 软弱 物质 带 , 其 强度 都 比 相 邻 的 岩石 
小 ,其 差别 只 是 量 的 变化 。 因 此 ,把 所 有 破裂 面 ( 带 ) 概 括 为 “结构 面 " 一 词 是 完全 可 以 的 。 但 从 
动力 学 的 观点 看 , 岩 体 不 仅 有 个 ( 动 ) 强 度 问 题 ,而 且 还 有 个 应 力 波 在 其 中 传播 的 问题 。 当 岩石 
中 只 存在 一 个 裂 面 , 询 面 册 侧 的 介质 仍 为 同一 种 岩石 , 且 裂 面 闭 合 , 挤 压 较 紧 ,在 这 种 情况 下 ， 
应 力 波 的 传播 ,基本 上 不 受 裂 面 的 影响 (从 工程 的 观点 讲 ,其 影响 可 以 忽略 不 计 )。 但 当 岩 石 中 
存在 一 断层 破碎 带 , 即 在 岩石 介质 中 存在 有 一 定 厚 度 的 另 一 种 软弱 介质 ,如 断层 泥 .断层 角 砾 
等 ,此 软弱 介质 的 密度 .弹性 模 量 和 应 力 波 传播 的 速度 , 均 与 岩石 介质 相差 较 大 ,上 且 软 弱 介 质 与 
两 侧 岩 石 介 质 间 存 在 两 个 界面 ,在 这 种 情况 下 ,应 力 波 传播 至 此 界面 处 将 要 发 生 两 次 复杂 的 波 
效应 ,产生 反射 .折射 以 及 波 型 转换 等 ,从 而 使 应 力 波 在 断层 破碎 带 两 侧 产 生 的 动 应 力 和 动 应 
变 将 有 显著 的 差别 。 因 此 ,把 不 来 一 定 厚度 软弱 介质 的 裂隙 面 和 夹 有 一 定 厚度 软弱 介质 的 断 
层 破 雄 带 ,笼统 地 概括 为 “结构 面 ”一 词 含 义 不 够 确切 ,有 必要 在 “结构 面 ” 一 词 之 下 再 加 以 区 
分 ,以 便于 工程 中 使 用 。 为 此 ,可 把 不 夹 一 定 厚度 软弱 物质 的 地 质 界面 , 称 为 “软弱 面 ”, 如 裂隙 
面 层面. 臂 理 面 等 等 。 把 夹 有 一 定 厚度 软弱 物质 的 地 质 界面 , 称 为 “软弱 带 ” ,如 断层 破碎 带 、 
软弱 夹层 . 喷 出 岩 的 间 葡 层 等 。 

软弱 带 , 按 其 规模 的 大 小 ,可 分 为 三 级 。 

(DI 级 软弱 带 

一 般 指 对 区 域 构造 起 控制 作用 的 断裂 带 , 它 包括 大 地 构造 单元 接壤 的 深 大 断裂 带 , 不 仅 走 
向 上 延展 其 远 (一 般 可 达 数 十 公里 以 上 ) ,纵深 方向 延伸 也 至 少 可 以 切 穿 一 个 构造 层 ,而 且 破 碎 
带 的 宽度 也 在 数 米 以 上 。 所 以 在 工程 范围 内 ,其 规模 一 般 可 以 认为 是 不 变 的 。 它 的 存在 直接 
关系 到 工程 所 在 区 域 的 稳定 性 ,直接 控制 着 该 区 宰 皱 ,断裂 的 展 布 规律 , 它 的 充填 物 实际 上 为 
一 组 构造 岩 , 其 中 有 碎 悄 物质 ,粘土 和 泥 化 层 等 .并 含有 滑动 面 ,因而 成 为 一 条 数 十 米 或 一 百 多 
米 宽 的 软弱 带 。 

(2) 开 级 软弱 带 

一 般 指 延展 性 强 而 宽度 有 限 的 区 域 性 地 质 界面 ,如 不 整合 面 、 假 整合 面 .原生 软弱 夹层 ; 亦 
包括 延展 数 百 至 数 千 米 , 延 深 数 百 米 以 上 , 宽度 为 1 ~ Sm, 一 般 贯 穿 整个 工程 区 域 切 穿 某 一 具 
体 部 位 的 断层 . 层 间 错 动 .接触 破碎 带 .风化 夹层 等 。 软 弱 带 的 存在 与 组 合 ,往往 控制 了 山体 稳 
定性 和 岩 体 稳定 性 ,影响 工程 的 布局 。 
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(3)II 级 软弱 人 带 

包括 走向 上 、 纵 深 方 向 延伸 有 限 , 一 般 在 数 百 米 范 围 内 的 断层 挤 压 或 接触 破碎 带 、 风 化 夹 
层 , 其 宽度 1cm 左右 或 lcm 以 下 ; 亦 包 括 宽度 在 数 十 厘米 以 内 的 ,走向 和 纵深 延伸 断 续 的 原生 
软弱 夹层 和 和 错 动 等 。 它 们 直接 影响 工程 具体 部 位 岩 体 的 稳定 。I、 王 级 软弱 带 往往 是 岩 体 稳 
定 分 析 的 边界 ,控制 着 岩 体 的 破坏 方式 。 

软弱 面 可 分 为 二 级 ; 

(DI 级 软弱 面 

延展 性 差 ,无 论 是 走向 上 还 是 纵深 方向 上 的 发 展 , 均 是 有 限 的 ,一 般 在 数 米 范 围 内 ,大 者 不 
过 20~30m, 无 明显 宽度 。 即 岩 体 中 连续 分 布 的 裂隙 .节理 ; 亦 包 括 层面 . 片 理 .原生 冷凝 节理 
和 发 育 的 节理 等 。 它 们 仅仅 在 小 范围 内 ,局 部 地 把 岩 体 切割 成 岩 块 ,它们 在 岩 体 中 是 普遍 地 、 
大 量 地 存在 着 ,但 是 这 些 节 理 的 发 育 ,往往 受 前 述 各 软弱 带 所 制约 。 它 们 的 存在 不 仅 破 坏 了 岩 
体 的 完整 性 ,直接 影响 岩 体 的 力学 性 质 , 而 且 很 大 程度 上 影响 着 岩 体 的 破坏 方式 。 由 于 这 级 软 
界面 发 育 程度 、 分 布 状态 和 组 合 排列 情况 的 不 同 , 构 成 岩 体 工程 地 质 性 质 不 同 的 分 段 性 。 

(2) 开 级 软弱 面 

延展 性 甚 差 .无 厚度 之 别 .分 布 随机 .为数 甚 多 的 细小 的 结构 面 主 要 包括 微小 的 节理 、 臂 
理 、. 隐 敏 裂 除 ,不 发 育 的 片 理 、 线 理 , 微 理 等 。 它 们 的 发 育 受 上 述 诸 级 结构 面 所 限制 。 这 些 结构 
面 的 存在 ,降低 了 由 工 级 软弱 面 所 包围 的 岩 块 的 强度 ;在 硬 脆 岩 层 中 深 埋 地 下 工程 所 产生 的 岩 
爆 , 往 往 与 这 些微 小 或 隐 微 构造 有 关 。 

二 .结构 面 对 爆 破 效 果 的 影响 

结构 面 对 爆 破 的 影响 可 归纳 为 六 种 作用 。 

(1) 应 力 集中 作用 

由 于 软弱 带 或 软弱 面 的 存在 ,使 岩石 的 连续 性 遭 到 破坏 。 当 岩石 受 力 时 ,岩石 便 从 强度 最 
小 的 软弱 带 或 软弱 面 处 首先 裂 开 ,在 裂 开 的 过 程 中 ,在 裂缝 尖端 发 生 应 力 集中 ,特别 是 岩石 在 
爆破 应 力作 用 下 的 破坏 是 瞬时 ,来 不 及 进行 热 交 换 , 处 于 脆性 状态 ,使 应 力 集中 现象 更 加 突出 
因此 ,岩石 中 软弱 面 较 发 育 的 爆破 地 区 ,其 单位 耗 药 量 应 该 予以 降低 。 

(2) 应 力 波 的 反射 增强 作用 

前 已 叙 及 ,由 于 软弱 带 的 密度 ,弹性 模 量 和 纵波 速度 均 比 两 侧 岩 石 的 值 小 , 当 波 传 至 两 者 
的 界面 处 , 便 发 生 反 射 ,反射 回去 的 波 与 随后 继续 传 来 的 波 相 释 加 , 当 其 同 相 位 时 ,应力 波 便 会 
增强 ,使 软弱 带 迎 波 一 侧 岩 石 的 破坏 加 剧 。 对 于 张 开 的 软弱 面 ,这 种 作用 亦 较 明 显 ,例如 :图 
2-1 中 ,有 一 张 开 裂 阶 , 其 迎 波 一 侧 破坏 加 剧 ,产生 如 虚线 所 示 的 裂隙 。 

但 是 ,应 该 说 明 , 哪 一 级 软弱 带 或 软弱 面 足以 产生 明显 的 反射 增强 作用 ? 这 与 爆破 规模 有 
关 , 也 就 是 取决 于 压缩 应 力 波 传播 过 程 中 引起 的 岩石 压缩 变形 ,足以 使 张 开 的 软弱 面 紧密 闭 
合 , 或 者 使 软弱 带 的 密度 增 大 到 和 两 侧 岩 石 相差 不 大 时 ,软弱 面 或 软弱 带 对 应 力 波 的 反射 增强 
作用 可 和 忽略 不 计 。 因 此 ,软弱 带 和 软弱 面 对 爆 破 效 果 的 影响 问题 ,必须 视 爆破 规模 区 别 对 待 ， 
对 于 施工 开 挖 小 炮 , 不 大 的 裂隙 面 即 可 影响 其 效果 ,对 于 大 规模 的 群 药 包 爆 破 , 小 的 断层 破碎 
带 对 其 影响 也 不 会 很 显著 。 

(3) 能 量 吸 收 作用 

由 于 界面 的 反射 作用 和 软弱 带 介 质 的 压缩 变形 与 破裂 ,使 软弱 带 背 波 侧 应 力 波 能 量 减 小 
的 过 程 。 它 与 反射 增强 作用 同时 产生 。 因 而 ,软弱 带 可 保护 其 背 波 侧 的 岩石 ,使 其 破坏 减轻 。 
同样 ,空气 充填 的 张 开 裂 际 , 也 有 人 能量 吸收 作用 ,例如 ,图 2-1 中 张 开 裂 隙 背 波 侧 物 岩石 未 发 生 
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破坏 。 

(4) 泄 能 作用 

当 软 弱 带 或 软弱 面 穿 过 爆 源 通 向 临 空 面 , 且 由 爆 源 到 临 空 面 问 软弱 带 或 软弱 面 的 长 度 小 
于 爆破 药 包 最 小 抵抗 线 多 的 某 个 倍数 时 ,炸药 的 能 量 便 可 以 “ 冲 炮 ”或 其 他 形式 漆 出 ,使 爆破 
效果 明显 降低 。 

在 爆破 作用 范围 以 内 ,如 果 有 大 溶洞 存在 , 亦 会 发 生 泄 能 作用 ,例如 ,图 2-2 中 的 4.B 两 
药 包 的 爆破 效果 远 较 C、D、E 药 包 为 小 ,由 于 爆炸 气体 经 过 软弱 面 或 软弱 带 江 和 人 溶洞 ,使 炮 孔 
(或 砚 室 ) 压 力 迅 速 降落 ,从 而 导致 其 他 方向 的 径 向 裂隙 停止 继续 扩展 。 


地 表面 


地 表面 





图 2-1 ” 张 开 裂 孙 面 两 侧 爆破 破坏 的 差异 性 图 2-2 溶洞 的 港 能 作用 使 裂隙 过 早 终止 
($) 攀 人 作用 

由 于 高 温 高 压气 体 的 膨胀 , 沿 岩 体 软 弱 带 高 速 侵入 ,使 岩 体 沿 软 弱 发 生 槐 形 块 裂 破坏 。 
(6) 改 变 破裂 线 作 用 


当 爆 破 尘 斗 范 围 存在 较 大 的 结构 面 (如 断层 面 . 层 理 面 等 ) ,根据 其 结构 面 与 药 包 的 相对 位 
置 和 产 状 不 同 ,将 会 影响 漏斗 形状 大 小 ,减少 或 增加 爆破 方 量 , 不 能 达到 预定 的 抛掷 方向 和 堆 
积 集中 程度 。 大 爆破 中 常见 如 下 几 种 情况 对 爆破 漏斗 的 影响 。 

i) 结 构 面 在 药 包 后 县 截 切 上 破裂 线 R' 时 (如 图 2-3 所 示 ) ,爆破 后 上 破裂 线 势 必 沿 结构 面 
发 展 , 使 上 破裂 线 比 原 设计 缩小 ,减少 了 爆破 方 量 ,抛掷 作用 加 强 。 

2) 当 结构 面 在 药 包 前 , 且 截 切 上 破裂 线 R' 时 ,爆破 后 上 部 岩 块 将 会 沿 结 构 面 声 滑 ,使 上 破 
裂 线 后 仰 ,爆破 方 量 增 大 ,大 抉 率 较 高 (如 图 24 所 示 )。 





人 
2-3 结构 面 在 药 包 后 图 24 结构 面 在 药 包 前 

3) 当 一 组 结构 面 与 最 小 抵抗 线 斜 交 时 ,爆破 时 漏斗 形状 和 抛 郊 方向 都 将 受到 影响 。 
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4) 当 一 组 结构 面 (如 层 理 ) 与 最 小 抵抗 线 垂 直 或 平行 时 ,抛掷 方向 不 会 改变 ,但 爆破 漏斗 形 
状 和 爆破 方 量 将 受 影响 ,产生 图 2-5 所 示 的 匀 斗 变化 。 


实际 爆破 举 斗 线 





图 2-5 层 理 对 爆破 漏斗 的 影响 
a) 最 小 抵抗 线 垂直 层 理 对 爆破 漏斗 形状 的 影响 ;b) 最 小 抵抗 线 平行 层 理 对 爆破 漏斗 形状 的 影响 
通过 结构 面 对 爆 破 影响 的 六 种 作用 的 分 析 ,在 设计 布置 药 包 和 选择 相关 爆破 参数 时 ,应 充 
分 利用 结构 面 的 有 利 作 用 , 避 开 其 不 利 作 用 ,才能 达到 满意 的 爆破 效果 。 
三 ,结构 面 对 爆 破 岩 块 的 破裂 特征 和 块 度 影响 
z 宕 块 是 岩石 的 集合 体 ,结构 面 是 岩石 和 切割 岩石 的 结构 面 的 总 体 。 岩 块 的 强度 受 岩 石 强 
度 和 结构 面 强度 的 控制 ,在 更 多 的 情况 下 ,主要 受 结构 面 强度 的 控制 ,所 以 岩 块 的 破裂 面 大 多 
” 数 是 沿 岩 块 内 部 的 结构 面 形成 的 。 爆 块 特征 的 统计 表明 ,凡是 沿 结构 面 形 成 的 爆 块 表面 , 均 呈 
风化 状态 ;凡是 由 岩石 断裂 形成 的 岩 块 表 面 , 均 呈 新 鲜 状 态 。 据 某 个 工程 的 统计 , 爆 块 表面 的 
风化 面 数 占 统计 面 数 的 79% ~ 90% ,而 新 鲜 面 数 仅 占 10% ~ 21%。 爆 破 块 径 愈 大 ,风化 面 数 


占 的 比例 也 愈 大 ( 表 2-10)。 
不 同 块 径 岩 块 上 风化 面 所 占 比 例 统计 表 表 2-10 


0.737 本 0.637 0.458 0.339 0.216 Ea 0.130 


注 ; 上 表示 涯 块 上 原生 裂隙 面 数量 ;2Z 表示 岩 块 总 表面 数 。 
研究 表明 ,结构 面 的 分 布 不 仅 对 岩 块 的 破裂 特征 有 重要 影响 ,而 且 对 爆 堆 的 块 度 分 布 规律 
也 有 重要 影响 。 水 科 院 的 研究 表明 ,结构 面 的 发 育 程度 对 较 大 粒 径 的 块 度 分 布 有 控制 性 影响 ， 
而 2cm 以 下 的 粒 径 块 度 分 布 主要 受 肉 石 力学 强度 的 影响 。 因 此 要 想得到 准确 的 爆破 块 度 预 
报 , 进 行 详细 的 工程 地 质 勤 察 非常 必要 ,尤其 必须 进行 节理 裂 际 的 统计 分 析 。 


2.2.2 地 形 对 爆破 的 影响 


地 形 条 件 是 影响 爆破 效果 和 经 济 效益 的 重要 因素 。 所 谓 地 形 条 件 , 就 是 爆破 区 的 地 面 坡 
度 起 伏 , 临 空 面 的 形状 和 数目 .山体 高 低 、 冲 沟 分 布 等 地 形 特征 。 地 形 条 件 是 爆破 设计 中 必须 
充分 考虑 的 。 不 同 地 形 条 件 下 要 因地制宜 地 进行 爆破 设计 ,利用 好 地 形 条 件 可 以 节省 爆破 成 
本 ,有 效 地 控制 爆破 抛掷 方向 ,反之 容易 造成 安全 事故 。 

从 临 空 面 对 爆破 效果 的 影响 情况 来 看 , 若 使 冲击 应 力 波 发 生 反射 ,能 引导 和 促进 岩石 的 破 
改 发 生 。 有 几 个 临 空 面 的 情况 下 ,作为 冲击 波 的 反射 面 , 可 以 产生 多 次 反射 波 的 重复 作用 , 因 
而 增加 岩石 的 破坏 范围 ,大 体 上 临 空 面 的 数目 与 爆破 单位 体积 岩石 的 耗 药 量 成 反比 。 

在 松动 爆破 与 加 强 松动 爆破 中 ,主要 是 将 岩 体 炸 成 一 定 块 度 的 松散 体 ,以 便于 装运 。 这 种 
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爆破 方法 可 结合 不 同 地 形 条 件 的 自然 状态 和 特征 ,采用 适当 的 爆破 方案 便 能 获得 良好 的 爆破 
效果 。 特 别 是 在 陡坡 悬崖 及 多 面临 空 的 地 形 条 件 ,其 经 济 效果 更 为 显著 ,爆破 每 立方 米 岩 块 的 
炸药 消耗 量 通 常 为 0.3 ~0.6kg。 

在 平坦 地 面 的 扬弃 爆破 ,一般 爆 破 每 立方 米 岩 石 的 炸药 消耗 量 为 1.5 ~ 2.0kg。 而 十 口 思 
地 和 沟谷 地 段 ,由 于 地 形 的 限制 ,爆破 夹 制作 用 较 大 ,采用 大 量 爆破 是 极为 不 利 的 ,因而 应 该 尽 
量 避 免 在 这 类 地 形 条 件 下 采用 大 量 爆 破 的 方法 。 

在 斜坡 地 面 上 进行 抛掷 爆破 时 ,往往 要 求 将 岩 块 抛 出 爆破 漏斗 或 路 御 境 界 以 外 ,以 及 降低 
山体 高 度 和 减少 装运 工程 量 。 这 类 爆破 每 立方 米 岩 石 的 炸药 消耗 量 通常 为 0.8 ~ 1.5kg。 其 抛 
掷 百 分 率 与 地 形 条 件 有 关 , 即 地 形 坡度 愈 陡 抛 掷 率 愈 高 ,最 大 可 达 70% ~ 80% 左 右 。 

定向 爆破 对 地 形 条 件 的 要 求 更 高 ,因为 它 要 求 爆 破 岩 块 抛掷 或 滑 移 堆积 到 一 定 的 方位 和 
堆积 成 一 定形 状 。 定 向 的 形式 基本 有 三 种 :一 是 面 定 向 ;二 是 线 定 向 ;三 是 点 定向 。 在 平整 场 
地 建设 中 利用 定向 爆破 抛掷 堆积 成 平坦 地 形 的 叫做 面 定向 ; 开 控 各 种 路 挨 .沟渠 .路堤 等 工程 
回 一 侧 定 向 抛掷 的 叫 线 定向 ;在 水 利水 电 建设 中 ,采用 定向 爆破 筑 坝 以 及 矿山 工程 的 定向 爆破 
推 贷 尾 矿 坝 和 铁路 交通 控 填 交界 处 的 移 控 作 填 等 的 爆破 ,都 叫 点 定向 。 面 定向 与 线 定 向 对 地 
形 条 件 的 要 求 都 不 及 点 定向 高 , 坡 高 在 45° 以 上 的 地 形 定向 效果 最 好 ,例如 在 路 基 土 石 方 工程 
中 ,充分 利用 地 形 条 件 , 采 用 定向 爆破 移 挖 作 填 或 借 土 填 方 , 便 能 同时 完成 控 . 装 . 运 . 印 . 散 . 夯 
等 各 种 工序 ,得 到 极为 有 利 的 技术 经 济 效果 。 

还 必须 提出 ,天然 的 冲 沟 .单薄 的 山脊 和 孤 山 峰 等 多 面临 空 的 地 形 条 件 , 对 于 定向 爆破 的 
方 同和 集中 程度 影响 极 大 ,在 布置 药 包 时 都 必须 特别 注意 。 如 果 由 药 包 中 心 到 第 二 临 空 面 的 


中 离 小 于 药 包 破坏 半径 是 = 下 V1+ 双 的 1.3~1.4 售 时 , 便 不 能 保证 良好 的 定向 效果 ;如 果 小 
于 0.8~0.9 倍 破坏 半径 尺 值 时 ,其 至 爆破 的 方向 也 不 能 得 到 保证 。 可 见 , 从 地 形 条 件 上 严格 
加 以 控制 ,以 利 爆 破 兰 块 向 指定 的 方向 和 位 置 集中 抛掷 堆积 ,都 是 十 分 重要 的 。 

在 这 和 孔 焊 破 和 条 形 药 包 爆 破 设计 中 ,第 一 排 药 包 的 布置 和 装 药 结构 必 须根 据 地 形 的 变化 
加 以 调整 ,地 形 低 止 处 需 减少 炸药 量 或 后 移 药 包 , 而 地 形 凸 起 处 ,最 小 抵抗 线 加 大 , 需 增加 药 量 
或 前 移 药 包 , 这样 才能 达到 统一 的 爆破 要 求 。 


2.2.3 特殊 地 质 条 件 对 爆破 的 影响 


一 ` 涯 游 对 爆破 的 影响 

在 岩溶 地 区 进行 爆破 工作 时 ,由 于 地 质 物理 现象 的 特殊 性 ,往往 遇 到 岩溶 问题 ( 即 大 小 不 
同 的 溶洞 或 互相 连接 成 暗 河 )。 在 矿山 的 爆破 工程 中 , 除 遇 有 岩溶 问 题 外 ,还 存在 月 洞 ( 休 ) 或 
采 空 区 对 爆破 工程 的 影响 问题 。 它 对 爆破 作用 影响 在 性 质 上 是 一 样 的 。 

(1) 洲 润 对 定 回 抛掷 方向 的 影响 

如 图 2-6 所 示 ,设计 药 包 的 抛掷 方向 是 沿 着 最 小 抵抗 线 ; 进行 定向 抛掷 的 。 由 于 药 包 至 
溶洞 的 距离 本 比 Wi 小 ,因而 岩 块 抛掷 方向 便 沿 着 配 
方向 集中 抛掷 到 溶洞 中 。 

《2) 深 洞 对 抛掷 方 量 的 影响 

如 图 2-6 所 示 , 药 包 布 置 在 溶洞 上 面 进行 扬弃 大 爆 
破 , 由 于 爆破 的 能 量 密度 向 溶洞 方向 集中 ,因而 大 大 地 





”降低 了 爆破 抛掷 方 量 的 效果 。 


同样 地 ,在 一 些 溶 蚀 沟 缝 或 岩溶 中 ,由 于 充填 的 粘 图 26 溶洞 对 煤 破 抛掷 方向 和 方 基 的 影响 
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土 常常 造成 吸收 爆炸 能 量 或 漏 气 等 情况 而 降低 爆破 威力 ,缩小 爆破 漏斗 矿 才 , 减 小 爆破 方 量 。 
(3) 溶 润 对 安全 技术 的 影 啊 
如 图 -2-7 所 示 ,溶洞 位 于 药 包 前 的 最 小 抵抗 线 方 向 及 其 附 

近 ,由 于 爆炸 能 量 同 抛掷 方向 的 溶洞 集中 ,往往 造成 抛掷 岩 块 

堆积 到 设计 范围 以 外 ,甚至 引起 "冲天 炮 "情况 ,造成 严重 的 爆 

破 安全 事故 。 如 果 药 室 顶 部 有 溶洞 时 ,又 会 造成 洞 顶 夫 落 的 可 

能 。 





由 于 岩溶 的 作用 ,常常 造成 爆破 能 量 密度 分 布 不 均匀 ,有 图 2.7 洲 润 对 爆破 安全 技术 的 影响 
的 位 置 爆破 岩 块 过 细 , 有 的 岩 块 过 大 ,甚至 出 现 特 大 岩 块 ,及 爆 
后 边 坡 稳定 的 问题 。 

实践 经 验 表明 ,为 了 避免 溶洞 对 爆破 效果 的 影响 ,对 于 一 般 岩 溶 ,采用 如 下 措施 进行 处 理 
是 能 取得 良好 效果 的 。 

由 在 可 能 的 条 件 下 ,利用 溶洞 作为 导 洞 药 室 , 胸 可 避免 对 爆破 的 影响 , 又 可 减少 导 洞 药 室 
开 控 工作 量 。 

巴 将 药 包 附近 的 洲 洞 用 土石 方 进行 堵塞 。 墙 塞 的 长 度 自 药 包 中 心 至 洲 洞 墙 塞 部 分 的 距离 
应 大 于 最 小 抵抗 线 。 

3) 调整 药 包 位 置 ,使 药 包 中 心 至 溶洞 的 距离 接近 或 大 于 最 小 抵抗 线 的 长 度 。 

(4 如果 溶洞 与 线路 方向 接近 垂直 时 ,可 在 溶洞 两 侧 布 置 两 个 同时 起 爆 的 药 包 ; 如 果 溶 洞 容 
积 不 大 ,可 以 不 进行 堵塞 。 

中 在 岩溶 发 育 地 区 ,不 宜 采 用 定向 抛 括 大 爆破 ,而 应 采用 松动 爆破 。 

昌 在 某 些 情况 下 ,可 以 利用 炸药 处 理 空洞 。 即 石 洞 中 装 人 适量 的 炸药 ,与 邻近 药 包 同时 爆 
炸 ,使 洞 中 瞬间 充满 一 定 的 爆炸 气体 压力 ,以 平衡 其 附近 药 包 爆炸 作用 的 影响 。 

人 做 好 施工 安全 技术 措施 ,爆破 时 加 强 安全 警戒 工作 。 

二 地 下 水 对 爆破 的 影响 

在 硒 室 爆破 中 地 下 水 对 爆破 的 影响 ,主要 是 对 爆破 前 的 导 洞 . 药 室 开 挖 装 药 . 墙 塞 等 施工 
条 件 有 直接 的 影响 。 如 果 导 洞 药 室 处 在 地 下 水 位 以 下 ,对 药 包 的 有 效 防 水 措施 应 特别 注意 ， 
否则 将 造成 腾 炮 或 影响 爆破 效果 。 对 地 下 水 发 育 地 区 ,应 该 考虑 防水 炸药 ,或 在 药 室 设计 时 采 
用 有 效 的 排水 措施 ,消除 地 下 水 的 危害 性 。 

在 钻 孔 爆破 中 地 下 水 对 爆破 的 影响 ,主要 是 对 销 孔 和 装 药 .堵塞 施工 方面 的 影响 。 当 钻 孔 
达到 地 下 水 位 以 下 , 孔 内 渗水 ,使 得 辫 岩 岩层 不 易 吹 出 孔 外 ,容易 发 生 卡 钻 ; 装 药 过 程 中 , 孔 内 
有 水 ,即使 装 人 防水 炸药 ,也 因 水 的 浮力 ,使 药 卷 不 易 沉 入 孔 底 ,有 时 装 人 药 卷 会 因 脱节 不 连续 
而 发 生 殉 爆 ,影响 爆破 效果 ,造成 安全 隐患 。 在 堵塞 炮 孔 时 , 若 孔 口 满 水 ,回填 的 砂 土 粒 不 能 及 
时 下 沉 , 使 得 孔 口 堵塞 不 严实 ,常会 发 生 冲 炮 ,减弱 爆破 作用 力 。 


2.3 爆破 对 工程 地 质 条 件 的 改变 


2.3.1 爆破 对 保留 岩 体 的 破坏 


根据 爆破 作用 的 基本 原理 ,在 有 临 空 面 的 半 无 限 介质 中 爆炸 ,从 药 包 中 心 向 外 分 成 压缩 
区 .爆破 源 斗 区 .破裂 区 和 振动 区 。 压 缩 区 和 爆破 漏斗 区 是 爆破 后 需 控 运 的 范围 ,而 破裂 区 和 
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振动 区 将 是 爆破 对 工程 地 质 条 件 改变 影响 的 区 域 。 破 裂 区 的 裂缝 大 部 分 是 由 反射 拉 伸 波 和 应 
力 波 作 用 沿 岩 体 中 原 有 节理 裂隙 扩展 而 成 ,底部 基 岩 中 的 裂隙 有 一 部 分 是 岩 体 破裂 出 现 的 新 
裂 除 。 通 常 爆 区 后 缘 边 坡地 表 破 坏 范 围 比 深层 垂直 破坏 范围 大 ,地 表 破 坏 与 次 厚 垂 直 破 坏 有 
不 同 的 特点 。 : 

一 后 缘 地 表 破 坏 

后 缘 地 表 的 破坏 是 由 后 冲 和 反射 拉 什 波 作 用 所 形成 的 , 裂 侨 常常 沿 着 平行 临 空 面 方向 延 
展 , 地 表 裂 际 的 分 布 规律 为 上 距 爆 破 区 越 近 就 越 宽 越 密 , 地 表 裂 缝 宽度 和 延展 长 度 ,与 爆破 规模 、 
爆破 夹 制作 用 和 地 形 地 质 条 件 有 关 。 爆 破 规模 大 、 爆 破 夹 制 作用 强 , 则 地 表 裂 颖 破坏 程度 强 。 
由 于 地 表 一 般 为 风化 破碎 岩 体 , 抗 拉 强度 小 , 易 形 成 裂缝 。 根据 经 验 总 绪 ,地 表 破 坏 区 作用 半 
径 可 用 下 式 计算 ; 
R = KVO (2-2) 
式 中 : 0 一 一 装 药 量 ,kg; 

R, 一 一 药 包 中 心 至 地 表 裂 锋 区 最 远 边缘 的 距离 ,mi 

b=1.7~2.6, 最 大 也 未 超过 3.0。 

尽管 地 表 列 缝 破坏 范围 较 大 ,但 也 不 是 没有 办 法 减 小 其 危害 。 不 管 是 深 筷 爆 破 还 是 三 室 
大 爆破 ,已 有 很 多 成 功 的 实例 。 在 最 后 排 或 破裂 线 后 绿 预 先 销 一 排 预 裂孔 ,首先 进行 预 裂 爆破 
后 再 进行 主 爆破 ， 其 后 缘 地 表 裂 缝 可 大 大 减轻 甚至 不 出 现 后 缘 拉 裂缝， 而 且 爆 后 边 坡 平 直 整 
齐 。 珊 八 漂 破 是 提 商 边 坡 开 挖 质量 的 重要 手段 。 

二 ,爆破 对 深层 基 岩 的 破坏 

爆破 对 深层 基因 的 破坏 情况 ,根据 工程 性 质 不 同 , 要 求 有 所 不 同 。 一 般 开山 采 石 不 需要 考 
虑 基 涯 破坏 ;路 珀 开 挖 爆破 仅 考虑 药 包 周围 压缩 圈 产 生 的 破坏 范围 ,一 般 情 况 下 路 狂 开 挖 需 给 
路 基 和 边 坡 预 留 保护 层 ,保护 层 厚 度 为 压缩 圈 半 径 ; 而 在 水 工 坝 基 开 控 中 ,即使 爆破 作用 下 产 
生 的 微小 裂缝 也 被 视 为 对 基 岩 的 破坏 。 经 验 表 明 , 药 包 以 下 出 现 裂 锋 的 破坏 半径 不 会 超过 它 
的 最 小 抵抗 线 ,因此 在 坝 基 开 挖 中 一 般 上 层 采 用 深 孔 爆破 ,和 下层 采 用 浅 眼 爆破 ,最 底层 采用 人 
工 间 除 办 法 。 为 减 小 爆破 对 深层 基 岩 破坏 ,也 有 人 采用 水 平 炮 孔 进行 预 裂 爆破 ,形成 预 裂 水 平 
面 , 以 阻止 上 层 爆 破裂 颖 向 下 扩 层 。 

根据 实测 ,爆破 质点 振动 速度 与 土 岩 破坏 特征 的 关系 如 表 2-11 所 示 。 

爆破 振动 速度 与 土 岩 破坏 特征 表 表 2-11 


编 号 振动 速度 十 宕 破坏 特 征 
(cm/s) 


1 0.8~2.2 一 切 如 故 , 不 受 影响 
隧洞 顶部 有 个 别 落石 , 低 强 度 岩 石 破 坏 
产生 松石 及 小 块 震 落 

原 有 型 锋 张 开 或 产生 新 的 细 裂 锋 

大 石 滚 落 

边 坡 有 较 小 的 张 开 裂 院 

大 块 浮石 翻 倒 

地 表 有 小 裂缝 





+ 
Ln jk. 
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续 上 表 

















(cms) 
9 76 花岗岩 露头 上 裂缝 宽 约 3cm 
10 110 花岗岩 露头 上 裂缝 宽 约 3em, 地 表 有 裂 妖 超过 10cm, 表 土 断 裂 成 块 








11 | 岩石 骨 裂 ,地形 有 明显 变化 
12 埠 道 顶 壁 及 混凝土 支 座 严重 破坏 


2.3.2 ”爆破 对 边 坡 稳定 性 影响 


爆破 产生 的 边 坡 失 稳 灾害 分 为 两 类 :一 类 为 爆破 振动 引起 的 自然 高 边 坡 失 稳 ; 另 一 类 为 爆 
破 开 挖 后 残留 渤 坡 唱 受 破坏 ,日 后 风化 作用 引发 不 断 的 塌方 失 稳 。 一 般 情况 下 边 坡 失 稳 由 药 
室 法 大 爆破 引起 。 药 室 法 大 爆破 产生 的 地 震动 强烈 ,对 岩 体 破坏 程度 和 范围 较 大 ,所 以 在 药 室 
法 大 爆破 设计 中 应 对 边 坡 稳 定性 影响 有 足够 重视 。 

一 .爆破 对 自然 边 坡 的 稳定 性 影响 

爆破 对 自然 边 坡 稳 定性 影响 一 方面 取决 于 爆破 振动 强度 , 另 一 方面 取决 于 坡 体 自身 的 地 
质 条 件 。 从 统计 资料 来 看 , 边 坡 坡 角 在 35° 以 上 的 容易 发 生 失 稳 破 坏 。 此 外 根据 工程 地 质 分 析 
和 实践 经 验证 实 ,如 下 四 种 地 质 结 构 易 发 生 爆 破 振动 边 坡 失 稳 。 

申 爆 区 附近 的 坡 体内 已 有 贯通 的 滑动 面 , 或 干脆 为 发 育 的 古 滑坡 , 爆 前 坡 体 靠 滑动 面 的 抗 
前 强度 维持 稳定 ,爆破 时 强烈 的 振动 作用 ,使 滑动 面 抗 前 强度 下 降 或 损失 ,引起 大 方 量 的 滑 塌 
或 十 滑坡 复活 ( 见 表 2-12 中 的 示意 图 )。 这 类 坡 体 失 稳 因 滑 方 量 大 ,一 般 造 成 危害 也 大 。 如 石 
艳 峪 爆破 筑 坝 时 , 导 流 洞 进口 处 顶部 岸 边 岩 体 滑 塌 就 属 这 一 类 , 滑 塌方 量 达 10.4 万 mi, 将 导 
流 洞 进口 堵 死 ,给 坝 体 安全 带 来 了 严重 威胁 。 

边 坡 振动 失 稳 成 因 分 类 表 表 2-12 
类 


别 第 一 类 第 二 类 第 三 类 第 四 类 


议 涡 沪 


说 | 柱状 节理 切割 的 | 
沿 己 有 滑动 面 滑 结构 面 贯通 而 滑 也 
四 有 滑动 面 滑动 构 面 贯通 而 滑动 央 柱 艇 弄 而 圳 可 危 石 振动 滚 落 


GO 披 体内 昌 然 没有 贯通 的 滑动 面 ,但 坡 体 内 至 少 发 育 有 一 组 倾向 坡 体外 的 节理 裂 际 ,岩石 
强度 较 低 ,在 爆破 振动 作用 下 ,该 组 裂隙 面 进一步 扩展 ,致使 节理 裂 阶 部 分 ,其 至 全 部 贯通 , 产 
生 消 移 变形 ,日 后 在 降雨 的 影响 下 经 常 滑动 ,最 后 完全 失 稳 (参见 表 2-12 中 第 二 类 示意 图 )。 
这 类 坡 体 失 稳 由 于 需要 一 定 的 变形 时 间 , 所 以 如 有 必要 可 以 在 爆 后 作 适 当 处 理 ,不 致 造成 较 大 
危害 。 如 南 水 爆 破 筑 坝 后 ,爆破 沁 斗 壁 和 上 \ 下 游 边 坡 经 常 发 生 掉 块 和 小 变形 ,其 变形 量 与 降 
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雨量 有 关 ,终于 在 1962 年 3 月 29 日 ,一 次 滑动 和 南 坊 几 百 方 。 

加 尽管 坡 体内 没有 贯通 的 滑动 面 ,也 没有 倾向 坡 外 的 节理 组 发 育 ,也 就 是 说 似乎 不 可 能 形 
成 危险 的 滑动 面 ,然而 岩 体 内 垂直 柱状 节理 十 分 发 育 ,而 且 边 坡 高 陡 ,这 在 火成岩 类 的 安山岩 、 
玄武 岩 地 区 多 见 。 这 类 边 坡 受到 强烈 的 爆破 振动 时 ,尤其 在 坡 缘 处 振动 波 秋 加 反射 使 振动 加 
强 , 当 振动 变形 超过 一 定 限度 后 , 岩 柱 拉 裂 折断 ,整个 岩 体 散 裂 导致 边 坡 志 塌 ( 见 表 2-12 中 第 
三 类 示意 图 )。 这 类 边 坡 失 稳 产生 塌方 量 一 般 也 较 大 。 如 山西 里 册 峪 水 库 定向 爆破 筑 坝 工 程 ， 
主 爆 区 漏斗 外 围 下 游 发 生 5 200nm? 面积 的 大 滑 塌 就 是 这 种 类 型 的 典型 例子 。 该 工程 滑 塌 区 崇 
性 为 安山岩 ,柱状 节理 发 育 , 滑 塌 后 的 地 面 形状 由 参差 不 齐 的 节理 面 组 成 ,并 没有 一 个 由 “最 危 
险 的 软弱 结构 面 " 形 成 的 大 溜 光 面 。 再 如 福 溪 水 库 , 垂 直 柱 状 节理 也 发 育 , 爆 后 岸 边 的 散 裂 拥 
塌 现 象 也 严重 。 

@ 坡 体内 节理 ,裂隙 不 很 发 育 , 岩 体 较 完整 ,只 是 坡 缘 局 部 发 育成 冲 沟 或 陡 倾 张 性 裂隙 ,将 
宕 体 完 全 分 割 成 摇摇欲坠 的 危 石 , 在 爆破 振动 作用 下 ,被 分 割 的 危 石 脱离 母体 翻 深 而 下 ,形成 
崩塌 ;或 爆破 时 还 没 崩 落 , 但 稳定 性 进一步 降低 ,日 后 在 暴雨 冲刷 作用 下 仍 可 发 生 崩 塌 ( 见 表 
2-12 中 第 四 类 示意 图 )。 这 类 破坏 视 崩 塌 岩 块 的 大 小 和 数量 不 等 ,造成 危害 的 程度 也 不 同 ,一 
般 来 说 因 塌 落 方 量 比 前 三 类 少 ,造成 危害 性 也 相对 减轻 。 通 常 这 种 崩塌 岩 块 易 将 交通 道路 阴 
断 , 或 将 电源 线路 砸 断 , 给 工程 带 来 困难 。 柴 石 滩 爆 区 多 见 这 类 和 危害。 另外 太 钢 峨 口 铁 矿 定向 
爆破 筑 坝 时 ,也 发 生 了 这 类 边 坡 失 稳 现象 ,主要 是 4-1 号 药 室 顶部 有 一 宕 石 峭壁 , 持 右 节理 比 
较 发 育 , 爆 时 该 峭壁 沿 节理 面 崩 落 , 在 崩落 过 程 中 ,将 漏斗 边缘 的 松动 岩石 也 随 之 带 落 下 来 , 形 
成 下 游 坝 脚 左岸 约 0.8 万 ma 的 堆 石 。 

二 ,爆破 残留 边 坡 的 志 塌 失 稳 

一 般 的 爆破 都 会 对 保留 边 坡 的 内 部 岩 体 产 生 破 坏 , 受 破坏 的 程度 主要 与 如 下 因素 有 关 。 

爆破 药 量 。 一 次 起 爆 药 量 愈 大 , 坡 内 的 应 力 波 愈 强 , 边 坡 破坏 愈 严 重 。 

@ 最 小 抵抗 线 。 最 小 抵抗 线 愈 大 ,向 坡 后 的 反 冲 力 愈 强 , 边 坡 破坏 愈 重 。 

@ 岩 体 地 质 条 件 。 地 质 条 件 不 良 , 岩 性 较 软 , 岩 体 破碎 ,施工 时 清 方 刷 坡 不 够 彻底 , 边 坡 塌 
方 失 稳 的 可 能 性 越 强 。 此 外 新 成 边 坡 改变 了 坡 内 原 有 应 力 场 ,暴露 的 新 鲜 岩 石 , 在 风化 作用 下 
强度 逐渐 降低 ,使 得 新 边 坡 不 断 变形 ,稳定 性 渐渐 伤 失 。 

根据 铁道 部 门 对 路 暂 边 坡 稳定 性 统计 分 析 , 早 期 在 宝 成 线 采 用 药 室 法 大 爆破 开 挖 的 路 王 
边 坡 ,发 生 塌方 失 稳 事故 较 多 ,后 期 考虑 了 边 坡 预 留 保护 层 , 将 光 面 预 型 爆破 技术 引信 到 边 坡 
开 挖 中 ,使 得 爆破 对 残留 边 坡 的 稳定 性 影响 大 大 降低 。 中 小 型 爆破 时 岩石 边 坡 的 合适 坡度 参 
考 值 见 表 2-13。 

中 小 型 爆破 岩石 边 坡 参考 表 表 2-13 


宕 石 | 坚固 系数 | 调查 的 边 坡 | 地 面 坡度 节理 裂 际 发 育 边 坡 坡度 
类 别 f 高 度 (m) (°) 风化 程度 
严重 风化 ,节理 发 育 1:0.75 ~ 1:0.85 
2~3 中 等 风化 ,节理 发 育 1:0.5~ 1:0.75 
70 


30~ 50 严重 风化 ,节理 发 育 
50~70 中 等 风化 .节理 发 育 
> 轻微 风化 ,节理 发 育 















1:0.4~1:0.6 









1:0.3~1:0.4 

















1:0.2~1:0.3 
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岩石 | 坚固 系数 
类 别 


高 度 (mm) 到 ) 风化 程度 
严重 风化 ,节理 发 育 1:0.3~1:0.5 
EZ 

















坚 石 中 等 风化 ,节理 发 育 






轻微 风化 ,节理 发 育 








严重 风化 ， 节理 发 育 








此 外 ,在 路 珀 边 坡 开 挖 的 爆破 设计 中 还 应 注意 如 下 主要 问题 . 

中 爆破 与 地 质 条 件 密切 结合 问题 。 爆 破 设 计 中 不 仅 要 根据 岩 性 确定 炸药 单 耗 量 ,还 要 考 
虑 到 地 质 构 造 对 路 得 边 坡 的 稳定 起 着 控制 性 作用 ,特别 是 考虑 药 室 爆破 的 设计 方案 时 ,应 根据 
地 质 构 造 的 特点 来 布置 药 包 ,确定 各 项 参数 。 

多 爆破 方案 的 选择 与 边 坡 稳定 性 关系 。 通 常 爆 破 方案 是 根据 机 械 设 备 条 件 、 工 程 要 求 和 
爆破 方 量 及 工期 限制 综合 考虑 所 确定 的 。 碘 室 爆 破 对 边 坡 破坏 作用 强 , 所 以 预 留 保护 层 较 厚 ， 
钻 孔 爆破 可 预 留 光 爆 层 ,使 边 坡 得 到 最 大 限度 地 保护 。 最 近 将 预 裂 钻 孔 爆 破 和 三室 爆破 相 结 
合 的 爆破 技术 得 到 发 展 , 其 目标 是 既 能 很 好 地 保护 残留 边 坡 , 又 能 大 规模 地 .快速 地 .经 济 地 爆 
破 石 方 。 

爆破 施工 质量 对 边 坡 稳定 性 影响 。 如 对 宝 成 . 兰 新 、 认 厦 线 的 边 坡 稳 定 情况 统计 中 ,发 
生 边 坡 变形 的 工 点 有 198 处 。 其 中 爆破 不 当 ( 装 药 量 过 大 或 发 生育 炮 爆破 不 彻底 等 ) 引 起 的 30 
处 ;施工 清 方 不 彻底 引起 的 38 处 ,两 者 共 68 处 , 占 变 形 工 点 的 34.3%。 因 此 必须 重视 爆破 清 
方 刷 坡 的 施工 质量 ,及 时 做 好 护坡 防护 工程 。 


2.3.3 ”爆破 对 水 文 地 质 条 件 的 改变 


水 文 地 质 条 件 对 爆破 会 产生 影响 , 反 过 来 爆破 对 水 文 地 质 条 件 也 会 产生 不 利 的 作用 。 爆 
破 作用 可 产生 完全 破坏 区 . 强 破 坏 区 和 轻 破 坏 区 。 完 全 破坏 区 内 的 岩 块 将 在 清 方 控 运 过 程 中 
全 部 清除 干净 ,而 处 于 强 破 坏 区 和 轻 破坏 区 的 围 岩 产生 了 不 少 不 同 的 张 开 裂缝 ,将 成 为 地 下 水 
流 的 良好 通道 。 对 于 边 坡 工程 来 说 ,这 是 不 利 因素 , 它 既 破坏 了 岩 体 的 完整 性 ,又 增加 了 地 下 
水 的 浸 蚀 作用 , 减 小 了 结构 面 的 抗 前 强度 , 留 下 隐患 ,因此 在 爆破 设计 时 必须 充分 重视 ,尽量 减 
小 这 些 区 域 的 破坏 范围 ,或 采取 光 面 预 裂 爆破 。 但 任何 事物 都 是 辩证 的 ,在 地 下 水 开采 中 它 又 
是 有 利 的 ,爆破 作用 使 裂缝 扩大 ,增多 ,有 利于 提高 地 下 水 资源 的 开采 量 。 因 此 有 人 利用 井下 
爆炸 提高 地 下 水 产量 ,同样 道理 也 可 提高 石油 开采 量 。 


2.4 爆破 工程 地 质 勘 察 


2.4.1 爆破 对 工程 地 质 勘 察 的 基本 要 求 


爆破 工程 地 质 勘 察 工 作 的 目的 是 要 求 正确 了 解 需要 进行 爆破 的 对 象 , 以 便于 针对 这 种 情 
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况 ,采取 适当 的 爆破 技术 ,完成 工程 任务 。 它 与 一 般 的 工程 地 质 勘察 内 容 基本 相同 。 但 在 爆破 
勘察 工作 中 ,必须 根据 爆破 工程 的 特殊 性 ,提出 足够 的 资料 以 便 解 决 如 下 问题 : 

从 地 形 地 质 条 件 论 证 采用 爆破 施工 的 合理 性 和 可 靠 性 。 

@ 查 明 爆破 区 (包括 爆破 影响 范围 ) 的 地 质 条 件 ,论证 爆破 后 可 能 因 地 质 条 件 变化 而 引起 
的 建筑 物 基础 的 破坏 ,并 提出 相应 的 对 策 。 

图 便于 选择 最 恰当 的 各 种 爆破 参数 和 合理 确定 允许 的 爆破 规模 。 

@@ 为 正确 估计 爆破 效果 和 取得 良好 的 技术 经 济 指标 提供 依据 。 

分 析 研 究 爆 破 前 后 的 地 质 条 件 的 变化 ,以 提供 有 关 绕 坝 渗流 、 岸 坡 稳定 ( 筑 坝 情况 ) 、 边 
坡 稳定 的 资料 及 处 理 的 具体 意见 。 


2.4.2 ”爆破 工程 地 质 勘 察 中 应 注意 的 问题 


爆破 工程 地 质 勘察 和 一 般 的 工程 地 质 勘 察 基本 相同 ,应 按照 有 关 规 范 进行 。 这 里 按 爆 破 
的 特点 提出 以 下 应 注意 的 问题 。 

(1) 地 形 地 貌 

定向 确 室 爆破 对 地 形 地 貌 的 要 求 比较 高 。 山 坡 应 比较 宽阔 ,有 利于 布置 多 列 药 包 ; 山 顶 的 
背后 应 无 陡峭 的 山沟 ,山体 应 厚实 。 勘 测 时 应 特别 注意 地 形 的 量 测 和 成 因 分 析 ,特别 是 对 微 地 
形 的 描述 与 分 析 。 

(2) 地 层 岩 性 

岩石 的 强度 是 决定 爆破 单位 耗 药 量 的 主要 指标 ,因此 , 认真 地 进行 分 层 和 准确 的 定名 ,是 
至 关 重 要 的 ,特别 要 注意 软 岩石 夹层 的 分 布 ,软弱 夹层 将 使 爆破 应 力 产 生 复杂 的 波 效 应 。 还 要 
”确定 出 各 种 岩石 的 风化 层 厚 度 和 坡 积 层 的 厚度 ,这 些 风化 层 和 坡 积 层 的 厚度 不 仅 影响 爆破 岩 

石 的 块 度 , 而 且 影 响 最 小 抵抗 线 的 位 置 。 在 测绘 时 ,还 应 配合 一 定 的 实验 ,以 确定 各 类 岩石 的 

密度 和 纵波 速度 。 . : 

(3) 地 质 构造 

在 地 质 构造 方面 ,对 爆破 影响 最 大 的 是 断面 破碎 带 , 它 的 存在 ,将 构成 爆破 岩 体 中 的 软弱 
带 , 它 对 爆破 抛掷 方向 .爆破 方 量 爆破 振动 影响 以 及 爆破 破裂 壁面 的 稳定 性 都 有 很 大 影响 。 
所 以 要 特别 注意 查 清 断层 的 走向 .倾向 ,倾角 .破碎 带宽 度 , 组 成 物质 及 其 密度 与 纵波 速度 等 。 
其 次 是 裂隙 .裂隙 的 发 育 状况 , 它 影 响 爆破 岩 块 的 级 配 和 形状 ,并 影响 单位 耗 药 量 的 正确 选 定 。 
因此 ,测绘 时 ,应 分 片 统计 裂隙 的 密度 和 性 质 ,并 绘制 成 有 关 图 表 , 最 好 在 工程 地 质 图 上 分 区 标 
出 代表 性 的 玫瑰 图 。 

(4) 自然 地 质 现象 和 地 下 水 

自然 地 质 现象 方面 对 爆破 影响 较 大 的 有 岩溶 滑坡 和 不 稳定 岩 体 。 岩 溶 或 非 可 溶性 洞穴 ， 
有 可 能 使 爆破 能 量 泄 掉 。 所 以 对 洞穴 的 位 置 和 大 小 及 其 分 布 规律 要 勘察 清楚 。 在 爆破 漏斗 附 
近 若 有 滑坡 或 不 稳定 岩 体 存在 ,爆破 时 可 引起 滑坡 的 复活 ,或 不 稳定 岩 体 的 塌 落 。 因 此 ,爆破 
测绘 时 ,应 充分 查 清 其 条 件 ,并 对 其 稳定 性 作出 确切 评价 。 爆 破 药 包 一 般 布置 在 地 下 水 位 以 
上 ,但 基 岩 地 区 往往 沿 断 层 破 碎 带 或 裂隙 带 有 脉 状 水 存在 ,常常 会 影响 药 室 施工 和 装 药 , 对 这 
种 脉 状 水 的 埋藏 条 件 和 补给 来 源 应 该 查 清 。 


2.4.3 勘测 工作 的 内 容 及 方法 


根据 爆破 工程 的 规模 及 要 求 ,地质 勘测 工作 进行 的 深度 及 内 容 是 不 同 的 ,一 般 可 以 分 阶段 
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进行 。 

(1) 较 及 初步 设计 阶段 

工作 开始 时 ,首先 在 可 能 布置 爆破 方案 的 地 区 ,测绘 中 小 比例 尺 (1:10000 ~ 1:25000) 地 形 
地 质 图 ,与 此 同时 ,进行 大 比例 尺 (1:5000 ~ 1:500) 地 形 测量 。 这 样 , 在 获得 初步 地 形 地 质 资料 
的 基础 上 ， 经 过 爆破 区 的 路 勘 及 药 包 位 置 的 初步 疯 划 后 ， 提出 可 能 选择 工程 建筑 的 爆破 方案 ， 
从 而 进行 方案 比较 的 工作 。 

在 确定 初步 方案 的 地 区 范围 内 ,首先 测绘 比例 尺 1:1000 的 地 质 图 ,测绘 要 求 与 一 般 测 绘 
要 求 相同 。 例 如 ,对 地 层 按 它 所 组 成 的 特性 进行 分 层 或 分 组 ; 按 不 同 岩 性 分 别 取 样 鉴定 岩石 的 
矿物 成 分 和 岩石 名 称 ; 进 行 岩石 物理 力学 性 质 试验 ,以 及 对 裙 曲 、 断 层 .节理 构造 和 物理 地 质 现 
象 作 详 细 的 描述 等 等 。 

在 完成 地 质 填 图 时 ,对 地 形 地 貌 及 覆盖 层 的 分 布 情况 也 作 详 细 的 阐明 。 对 未 了 解 清楚 的 
复 林 地 质 构 造 而 又 与 爆破 有 关 的 地 段 进行 一 些 地 质 勘探 工作 。 

更 重要 的 是 提出 在 这 种 地 质 条 件 下 ,能 和 否 进 行 爆破 修建 建筑 物 ,因此 就 必须 配合 地 质 勘 探 
工作 进行 一 系列 的 爆破 试验 ,使 爆破 设计 方案 建立 在 可 靠 的 勘测 和 试验 数据 及 理论 分 析 的 基 
础 上 ,并 且 获 得 良好 的 爆破 效果 。 

取得 上 述 资 料 后 ,就 可 以 进一步 论证 爆破 的 合理 性 和 可 靠 性 。 

(2) 技 术 设 计 阶 段 

此 阶段 的 勘测 工作 ,是 在 前 一 阶段 的 勘测 工作 基础 上 进行 的 。 根 据 地 质 条 件 ( 比 较 复杂 
的 ) 和 设计 要 求 着 重 在 爆破 区 内 进行 更 详细 的 勘测 工作 。 因 此 有 效 的 勘测 工作 仍然 是 进行 大 
比例 尺 (1:200 ~ 1:500) 的 地 质 测 量 和 部 分 的 勘探 工作 。 

大 比例 尺 地 质 测 量 主 要 在 爆破 地 区 ,其 具体 要 求 是 详细 划分 岩层 或 岩 组 的 岩石 性 质 , 明 确 
其 界线 和 物理 力学 性 质 及 岩层 分 布 位 置 ,正确 表示 各 个 不 同位 置 的 岩层 产 状 的 变化 ,对 爆破 区 
的 断层 ,节理 不 仅 要 掌握 其 产 状 变化 ,更 重要 的 是 了 解 它 的 性 质 。 

勘测 工作 中 用 钻探 方法 是 比较 好 的 ,并 应 着 重 了 解 下 列 主 要 内 容 。 

由 主 药 包 位 置 及 其 以 下 的 地 质 情况 ; 

@ 这 大 断裂 及 软弱 层 的 伸延 情况 ; 

如 果 是 定 问 爆 破 筑 坝 , 必 须 了 解 斜 墙 基 础 的 渗 漏 情况 ;路 鳞 或 开 河 开 炬 时 ,应 判断 其 边 
坡 稳 定 及 应 采用 的 坡度 与 开 挖 断 面 。 

探 润 只 适 于 了 解 靠近 地 表 的 风化 层 , 如 在 最 小 抵抗 线 的 位 置 及 一 些 地 形 单薄 地 段 , 了 解 其 
禾 次 技 厚 度 仍然 用 探 槽 来 解决 。 在 这 一 阶段 ,很 大 一 部 分 工作 量 就 是 配合 药 包 布置 ,作出 通过 
药 包 的 各 种 纵横 地 质 剖 面 图 ， 其 数量 则 取决 于 地 形 地 盾 条 件 和 药 包 的 布置 方案 。 各 种 剖面 图 
名 称 如 下 : 

a. 沿 最 小 抵抗 线 的 剖面 ; 

b. 相 邻 两 药 包 之 间 的 剖面 ; 

c. 沿 山坡 倾 问 的 剖面 ; 

d. 沿 岩 体 中 主要 软弱 带 及 断层 面 的 剖面 ; 

e. 沿 出 坡 走 问 剖 面 ; 

f. 地 形 单薄 处 的 危险 剖面 。 

应 该 指出 ,技术 设计 阶段 的 勘测 与 设计 工作 ,往往 同时 进行 ,在 这 阶段 设计 中 ,着 重 分 为 各 
种 药 包 布置 方案 的 比较 和 最 后 选 定 布置 药 包 方案 。 这 两 个 步骤 ,必须 按 程序 进行 ,不 应 加 以 混 
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清 。 此 外 ,在 经 验 还 缺乏 的 情况 下 ,应 当 注 意 试 验 研 究 工作 。 因 为 爆破 与 地 质 因素 有 关 的 一 些 
疑难 问题 ,只 有 经 过 工地 试验 才能 有 助 于 作出 正确 的 判断 。 

(3) 施 工 阶段 

爆破 施工 阶段 的 勘探 工作 与 一 般 建 筑 物 施工 一 样 , 从 施工 地 质 编 录 中 取得 资料 以 进一步 
论证 爆破 设计 的 合理 性 ,并 便于 设计 者 进行 现场 必要 的 修正 。 同 时 ,也 可 以 帮助 施工 部 门 正确 
地 了 解 在 施工 过 程 中 有 利和 不 利 的 地 质 因素 ,这 对 工程 施工 方法 及 处 理 措施 ,保证 施工 进度 及 
施工 安全 等 都 起 到 一 定 的 保证 作用 。 

施工 地 质 编 录 工作 的 内 容 , 主 要 包括 两 大 部 分 :一 部 分 是 对 爆破 区 覆盖 层 或 基础 清理 后 校 
对 原 有 的 地 质 图 ; 另 一 部 分 是 测绘 药 室 导 洞 的 地 质 展示 图 (比例 尺 为 1:100 ~ 1:200, 甚 至 于 
1:50)。 : 

测绘 地 质 展示 图 的 方法 ,与 一 般 测 绘 探 洞 的 方法 相似 ,只 要 在 工作 过 程 中 ,必须 做 好 准备 、 
分 工 ,并 且 以 最 快 的 速度 进行 工作 ,以 减少 对 施工 的 干扰 。 准 备 工作 的 内 容 , 就 是 根据 地 形 地 
质 资料 ,预先 作出 沿 药 室 导 洞 的 剖面 ,以 及 预计 在 开 控 过 程 中 可 能 遇 到 的 情况 ,以 利于 指导 洞 
内 的 测绘 。 

实践 证 明 , 尺 管 在 技术 设计 阶段 进行 了 大 量 的 勘测 工作 ,但 在 施工 详 图 阶段 中 , 仍 有 少量 
的 补充 勘探 工作 ,因此 在 进行 这 些 工作 时 ,必须 紧密 地 与 施工 结合 。 爆 破 前 后 的 地 质 观测 工 
作 , 也 是 施工 地 质 工作 中 的 一 部 分 。 在 一 般 情况 下 ,进行 如 下 项 目的 观测 : 

OD 地 表 和 裂隙 ; 

名 断层 及 大 裂 队 变 动 ; 

号 山体 岩石 结构 破坏 情况 ; 

由 水 文 地 质 ; 

电 ) 边 坡 ( 包 括 人 工 边 坡 及 自然 边 坡 ) 及 危险 地 段 ; 

@ 坑 洞 观 测 ( 即 变形 或 掉 块 等 ) ; 

OO 十 柱 ; 

人 砂 堆 。 
必须 指出 ,由 于 目前 对 爆破 破坏 范围 的 研究 工作 做 得 不 够 ,因此 在 爆破 后 ,根据 实际 需要 与 可 
能 而 进行 一 些 勘 探 工作 (如 润 槽 探 及 钻探 等 ), 以 了 解 其 爆破 前 后 破坏 程度 及 范围 ,就 具有 十 分 
重要 的 意义 。 


2.4.4 编写 工程 地 质 报 告 书 


由 于 爆破 工程 地 质 的 勘测 阶段 不 同 ,在 编写 报告 及 论证 问题 方面 也 随 之 不 同 ,但 每 一 阶段 
用 较 大 的 篇 幅 阐明 爆破 地 区 地 形 地 瑶 ,地质 及 水 文 地 质 条 件 是 必 不 可 少 的 ,并 且 在 这 个 基础 上 
论证 修建 建筑 物 的 工程 地 质 条 件 和 作出 建筑 物 的 工程 地 质 评价 。 

在 阐明 爆破 区 的 地 狐 .地 质 及 水 文 地 质 条 件 的 内 容 方 面 , 是 与 一 般 的 工程 地 质 报告 相仿 。 
即 分 为 地 形 地 貌 地层 岩 性 ,地质 构造 及 水 文 地 质 条 件 ( 包 括 水 质 的 化 学 性 质 ) 等 章节 。 但 是 必 
须 指 出 ,对 于 所 叙述 的 地 形 地 狐 ,无 论 在 观察 和 描述 方面 ,都 应 该 比较 详细 。 

在 论证 工程 地 质 条 件 及 作出 评价 时 ,必须 根据 爆破 工程 的 特点 ,例如 ,在 定向 爆破 筑 坝 的 
方案 比较 及 选择 方案 阶段 中 ,在 设计 上 一 般 是 由 几 个 坝 段 进行 比较 ,最 后 确定 坝 型 与 坝 段 方 
案 。 因 此 ,在 评价 方案 时 ,必须 作出 采用 爆破 施工 的 合理 性 和 可 靠 性 的 结论 。 

在 爆破 设计 阶段 报告 内 , 除 进一步 论述 爆破 施工 的 合理 性 和 可 靠 性 外 ,还 应 该 用 较 大 的 篇 
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幅 叙 述 各 种 药 包 布置 方案 的 工程 地 质 条件 ,提出 地 质 上 的 建议 方案 ,以 便 预 测 被 选 定 的 方案 爆 
破 效果 ,同时 对 爆破 作用 可 能 引起 的 破坏 后 果 提 出 预防 措施 。 

总 之 ,在 爆破 工程 地 质 勘测 工作 中 ,所 需要 解决 的 地 质问 题 , 大 部 分 都 必须 获得 解决 。 

在 爆破 施工 阶段 ,主要 是 编写 观测 计划 及 修正 前 一 阶段 在 地 质 方面 的 资料 ,准备 及 收集 资 
料 做 好 爆破 地 质 工作 的 经 验 总 结 。 





48 


3 爆破 震 桂 


爆破 器 材 分 为 爆破 材料 和 起 爆 器 材 两 大 类 。 前 者 主要 指 炸药 , 它 是 形成 爆炸 的 主体 ;后 者 
为 炸药 爆炸 创造 必要 的 条 件 ,包括 击发 系统 (如 点 火器 .电源 .激发 笔 . 击 发 雷管 等 )、 连 通 部 分 
(如 导电 线 、 导 火 案 、 导 爆 管 . 导 爆 索 、 导 爆 管 连接 件 . 继 爆 管 等 ) 和 起 爆 体 ( 常 用 的 有 雷管 和 导 爆 
索 .起 爆 弹 .中 继 药 包 等 )。 


3.1 工业 炸药 


炸药 是 工程 爆破 中 最 基本 的 物质 , 它 在 特定 条 件 下 发 生化 学 反应 ,进行 能 量 的 瞬时 转化 ， 
使 物质 的 潜能 在 极 短 的 时 间 内 (0.01 ~ 10ms) 释 放 ,形成 作用 于 周围 介质 的 机 械 功 ,并 伴 有 声 、 


3.1.1 炸药 的 基本 概念 


一 .炸药 爆炸 的 三 要 素 
(1) 放 热 反 应 

炸药 在 爆炸 瞬间 释放 出 巨大 的 能 量 ， 是 它 对 周围 介质 作 机 械 功 的 物质 基础 ， 也 是 能 使 爆 
炸 反 应 独立 、 高 速 进行 的 首要 因素 。 假 如 是 吸 热 反应 ， 反 应 不 能 自动 传播 ， 必 须 不 断 地 从 外 
部 补充 能 量 才能 维持 反应 的 继续 进行 ， 这 样 的 物质 当然 不 能 做 炸药 。 如 草酸 贸 ， 分 解 为 吸 热 
反应 ， 式 (3-1) ,不 能 作为 炸药 ; 硝酸 贸 在 爆炸 条 件 下 分 解放 出 热量 ， 式 (3-2) ,就 能 够 产生 
(NHs)2C204 一 2NH + HaO + CO + CO; - 277(KJ/mol) (3-1) 
NHINO; -> 2H0O + NO + 123 (kJ/mol) (3-2) 


(2) 反 应 速度 快 

反应 速度 快 , 反 应 的 气体 产物 尚未 来 得 及 膨胀 就 被 反应 生成 的 热量 加 热 到 数 千 度 的 高 温 。 
由 于 高 温 气体 限制 在 炸药 所 占 的 空间 内 ,压力 可 达 10 MPa 以 上 ,形成 很 高 的 能 量 密度 ,致使 爆 
炸 反 应 持续 下 去 。 煤 在 空气 中 燃烧 虽然 能 生成 9100kJ/kg 的 热量 ,但 由 于 反应 速度 慢 , 生 成 热 
不 断 扩散 ,能 量 密度 仅 17.5kJ/L, 故 不 能 形成 爆炸 ;而 梯 恩 梯 的 爆 热 值 虽然 只 有 4300kj/kg, 因 
为 反应 速度 快 (10-5s 数量 级 ) ,能 量 密度 高 达 7000kJ/L。 这 种 高 温 ,高 压 和 高 能 量 密度 的 气体 
迅速 膨胀 就 形成 了 爆炸 。 

(3) 生 成 大 量 气体 

由 于 气体 具有 很 大 的 流动 性 和 可 压缩 性 ,在 爆炸 瞬间 处 于 强烈 的 压缩 状态 ,储存 了 较 大 的 
能 量 , 能 够 迅速 转变 为 机 械 功 传递 给 周围 物质 。 为 了 维持 爆炸 反应 的 持续 进行 ,必须 有 携带 高 
能 量 密度 的 气体 对 周围 尚未 反应 的 炸药 提供 爆炸 反应 条 件 。 如 果 反 应 仅 产 生 固体 物 ,难以 把 
能 量 迅 速 传 递 给 尚未 反应 的 其 余部 分 ,不 能 产生 爆炸 反应 。 如 铝 热 剂 反应 温度 高 达 3000%C ， 
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因为 只 有 固体 产物 而 不 爆炸 ,其 化 学 反应 见 式 (3-3)。 
2Al + FespOs3—> ALO3 +2Fe+845 (kJ/mol) : (3-3) 


， ”同时 具备 以 上 三 种 特性 的 物质 才能 成 为 炸药 。 通 常 由 C、H、0、N 等 元 素 组 成 。 在 爆炸 反 
应 时 通过 N 的 价位 转化 可 以 释放 出 巨大 的 能 量 , 同 时 放出 N,、H20、CO, 等 气体 。 

二 ,炸药 的 分 类 

. 炸药 根据 使 用 范围 分 为 工业 炸药 和 特殊 炸药 两 类 ,后 者 主要 指 用 于 非 国民 经 济 生 产 方面 ， 

如 8701、B 炸药 、 烟 火 剂 等 。 在 本 章 主 要 介绍 工业 炸药 的 性 质 和 使 用 。 z 

工业 炸药 按 作 用 特点 和 作用 范围 分 为 以 下 三 种 类 型 。 

(1) 起 爆 药 

特点 是 感度 高 ,加 热 .摩擦 或 撞击 易 引 起 爆炸 ,如 雷 汞 香气 化 铝 .二 硝 基 重 氮 酚 等 ,主要 用 
于 制作 起 爆 器 材 (雷管 . 导 爆 索 等 ) 以 及 爆炸 试验 。 | 

(2) 猛 性 炸药 

同 起 爆 药 相 比 , 猛 性 炸药 的 感度 较 低 ,使 用 时 用 起 爆 药 引爆 ,但 威力 比较 大 ,是 工业 生产 中 
常用 的 炸药 类 型 , 它 还 可 以 分 成 单质 猛 性 炸药 和 混合 猛 性 炸药 两 类 ,如 下 所 示 : 


单质 猛 性 炸药 ( 梯 恩 梯 、 黑 索 金 .硝化 甘油 .泰安 . 特 届 儿 等 ) 
| 硝 猴 类 炸药 ( 铵 油 炸药 . 铵 梯 炸 药 .乳化 炸药 等 ) 
硝 甘 炸药 ( 代 那 迈 特 . 代 那 迈克 斯 .十 力 特 等 ) 
混合 猛 性 炸药 4 液体 炸药 (液体 单质 炸药 由 于 储存 .运输 .使 用 不 便 , 已 经 很 少 使 用 ; 
目前 使 用 的 多 为 液体 混合 炸药 ) 
黑 火 药 ( 用 于 切割 石材 ) 
(3) 发 射 药 z 
发 射 药 特点 是 对 火焰 感度 极 高 , 遇 火 立即 燃烧 ,在 密闭 条 件 下 可 转 为 爆炸 , 主要 用 于 军事 
上 。 在 工业 中 常用 的 发 射 药 为 黑 火 药 , 用 于 制造 导 火 索 和 矿 用 火箭 弹 。 

此 外 工业 炸药 还 可 以 根据 水 溶性 分 为 抗 水 炸药 和 普通 炸药 ;根据 使 用 条 件 可 分 为 煤矿 许 
用 炸药 .岩石 炸药 和 露天 炸药 。 

三 .对 工业 炸药 的 要 求 

(1) 爆 炸 性 能 好 ,有 足够 的 威力 。 

(2) 制 造 运输 和 使 用 时 安全 可 靠 ,加 工 简便 。 

(3) 接 近 零 氧 平衡 , 爆 后 生成 的 有 毒气 体 少 。 

(4) 理 化 性 能 稳定 ,在 规定 的 储存 期 内 不 变质 失效 。 

(5) 原 料 来 源 广 .成 本 低 。 

四 工业 炸药 的 基本 组 成 

除 特殊 条 件 下 使 用 单质 炸药 外 ,在 工业 生产 中 大 量 使 用 的 是 混合 炸药 , 它 的 主要 成 分 是 由 
氧化 剂 和 还 原 剂 按 比例 混合 而 成 。 对 于 某 些 起 爆 感 度 比较 低 的 炸药 ,常常 需要 加 入 一 定量 的 
敏 化 剂 以 满足 工程 应 用 。 和 氧化剂 在 爆炸 反应 中 提供 氧 原子 ,常用 的 有 硝酸 铵 (NHNO; ) .硝酸 
钠 (NaNO3) 等 ;还 原 剂 也 称 燃烧 剂 ,爆炸 时 与 氧 原 子 结合 放出 热量 ,常用 的 有 柴油 、. 木 粉 等 可 燃 
物 ; 敏 化 剂 通常 使 用 单质 猛 性 炸药 或 其 它 成 分 。 在 炸药 中 常用 的 氧化 剂 和 还 原 剂 以 及 它们 的 
特征 参数 列 于 表 3-1 和 表 3-2。 表 3-1 是 一 些 单质 炸药 的 爆破 特征 参数 , 表 3-2 中 和 氧 平 衡 值 大 
于 0 的 常用 作为 氧化 剂 ,反之 为 还 原 剂 。 
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一 些 单 质 炸药 的 爆炸 特性 表 3-1 
摩尔 质量 氧 平衡 值 (g/g) 爆 热 (kJ/kg) 













分 子 式 









(CH (CNO2)3ClHB 






















梯 思 梯 227 
黑 索 金 CGHeN;( NO2)3 222 5508 
特 届 几 CrHsN(NO, )a 287 4697 
泰安 Cs Hs (ONO, )4 316 5807 
雷 来 Hg(ONC )， 284 1733 
苦味 酸 CHOH(NO, ); 229 4522 
营 氮 化 铅 ph( N;), 291 1536 
硝化 甘油 CH (ONO, ); 227 6320 


一 些 常用 炸药 组 分 的 爆炸 特性 表 3-2 
氧 平衡 值 (g/g) 



















硝酸 镑 + 0.200 
硝酸 峙 + OQ.084 
硝酸 钾 +0.396 
硝酸 钠 +0.470 
硝酸 + 0.635 
甲 胺 硝酸 CH3NH, HNO, -1.408 
硝化 棉 CaHai (ONO; )901 -0.385 
木 粉 CisH» Ow -1.370 
石蜡 Cls Has -3.400 
轻 柴 油 Ci Hy -3.420 
铝 粉 -0.889 






Al 
KGCIOUs 






五 ,炸药 的 特征 参数 
炸药 的 特征 参数 有 和 氧 平衡 , 爆 力 、 猛 度 爆 速 . 爆 热 . 爆 又 压力 .气体 生成 量 .感度 . 殉 爆 距离 


等 。 

氧 平衡 ”炸药 在 爆炸 反应 时 生成 R .了 0.C0, 及 其 它 气 体 。 根 据 氧 元 素 的 供求 量 分 正 氧 
平衡 零 氧 平衡 和 负 和 氧 平衡 三 种 。 正 氧 平衡 是 指 炸 药 中 的 0 除去 使 H.C 氧化 成 瑟 0、.CO, 以 
外 ,还 有 和 多余 的 氧 成 为 游离 氧 分 子 或 者 将 N 氧化 成 N-0 化 物 ; 负 氧 平衡 是 由 于 炸药 本 身 的 氧 
元 素 不 足以 将 H、C 全 部 氧化 成 0、CO,, 以 致 生成 一 些 C0; 零 氧 平衡 是 指 炸药 本 身 的 氧 元 素 
正好 可 以 使 H.C 元 素 全 部 化 合成 HB0、C0,, 没 有 多 余 的 氧 元 素 游离 或 生成 N-0 化 合 物 。 这 时 
炸药 可 以 取得 最 大 的 放 热 量 。 因 此 要 求 炸药 配 比 能 够 基本 上 满足 零 氧 平衡 。 

爆 速 ”是 指 炸药 在 爆炸 反应 时 爆 色 波 传播 的 速度 。 一 般 工 业 炸 药 的 爆 速 为 2000 ~ 
8000m/s。 大 部 分 在 3000 ~ 4500mvs 范围 内 。 

爆 力 ”是 指 炸药 爆炸 对 介质 内 部 产生 的 整体 压缩 .破坏 或 抛 移 作 用 。 以 10g 炸药 在 铝 柱 
钻 孔 内 形成 的 空 腔 体积 来 衡量 ,一般 工业 炸药 的 爆 力 为 280 ~ 460mL。 

猛 度 ”是 表示 炸药 爆炸 对 邻近 介质 所 产生 的 局 部 压缩 .粉碎 或 击 穿 作用 。 用 铅 柱 压缩 量 
来 表示 。 
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感度 ”是 指 炸药 能 否 起 爆 的 敏感 程度 。 包 括 火 焰 感 度 .撞击 感度 .摩擦 感 度 . 爆 又 感度 和 
静电 感度 几 种 , 它 既 是 衡量 炸药 起 爆 所 需要 的 能 量 ,又 是 衡量 炸药 能 否 保 证 使 用 安全 的 指 
标 。 

列 爆 距离 ”是 测试 炸药 在 间断 条 件 下 传 爆 的 性 能 指标 ,用 来 衡量 炸药 对 爆炸 冲击 波 的 敏 
感 程 度 ,一 般 炸 药 的 殉 爆 距离 为 3 ~ 9cm。 

临界 直径 ”是 炸药 能 够 稳定 爆 秘 的 最 小 直径 。 

爆 热 ” 指 炸药 在 定 容 条 件 下 爆炸 所 释放 出 的 热量 。 工 业 炸 药 一 般 为 3300 ~ 5900kJvkg。 

气体 生成 量 ” 指 炸 药 爆 炸 所 产生 的 气体 在 标准 状态 下 所 占 的 体积 ,工业 炸药 一 般 为 600 ~ 
1000L/kg。 

比 容 气体 生成 量 的 倒数 。 

爆 温 ” 指 炸 药 爆炸 时 波 阵 面 的 温度 ,工业 炸药 一 般 为 3000K 左右 。 

爆 受 压力 ” 指 炸 药 爆 炸 时 波 阵 面 的 压力 ,工业 炸药 一 般 为 2200 ~ 23300 MPa。 


3.1.2 硝 铵 类 炸药 


硝酸 猴 (NH4NO3) 本 身 是 一 种 爆炸 材料 ,在 适当 条 件 下 可 以 产生 爆炸 。 硝 酸 贸 本 身 感度 
低 .只有 较 强 的 吸湿 性 和 结 块 性 ,在 爆炸 反应 后 产生 下 0 、.N 及 一 些 对 人 体 有 害 并 且 吸 收 能 量 
的 N-0 化 合 物 ,因此 常常 作为 氧化 剂 与 燃烧 剂 及 其 它 成 分 组 成 混合 猛 性 炸药 。 这 类 炸药 通称 
硝 答 类 炸药 。 目 前 市 场 供应 的 95% 以 上 属于 这 类 炸药 。 

硝 狠 类 炸药 可 分 为 贸 油 炸药 、 铵 梯 炸 药 .露天 贸 梯 炸药 . 铵 松 晓 炸 药 .含水 炸药 等 系列 。 

一 、 贸 梯 炸 药 

这 类 炸药 以 木 粉 .石蜡 或 沥青 为 燃烧 剂 , 梯 恩 梯 为 敏 化 剂 , 其 中 木 粉 具有 松散 作用 ,石蜡 具 
有 防水 作用 ,具体 组 成 .性 能 如 表 3-3 所 示 。 















筱 梯 炸 药 组 成 .性 能 表 3-3 
炸 药 名 称 
确 铵 炸药 硝 贸 炸 药 硝 猴 炸 药 硝 猎 炸药 硝 铵 炸药 
硝 浴 锐 81.2+1.5 
组 18+1.0 
分 
(%) 0.4+0.1 
0.4+0.1 
水 分 < (%) 0.3 
密度 (g/cm) 0.95~1.1 
性 猛 度 (mm) 14 
爆 力 (mL) 360 






独 爆 距离 (cm) 
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二 .露天 炸药 
露天 爆破 作业 使 用 的 贸 梯 炸药 简称 露天 炸药 。 由 于 露天 爆破 的 炸药 用 量 大 ,而且 允许 产 
生 一 定量 的 有 毒气 体 ,因此 对 露天 炸药 的 成 分 瑟 比 的 氧 平衡 值 比 要 求 比较 低 。 韦 天 炸药 的 具 
体 组 成 .性 能 如 表 3-4 所 示 。 : 
品 天 炸药 组 成 性 能 表 3-4 
rr 


































指 标 1 号 露天 2 号 露天 3 导 人 露天 2 号 抗 水 
硝 猴 炸药 硝 贸 炸药 硝 铵 炸药 露天 炸药 
86+2.0 86+2.0 
Stl1.0 5+t1.0 
9+1.0 8.2+1.0 
0.4 士 D.1] 
0.4+0.1 
水 分 < (%) 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 
密度 (genm) 0.85~1.10 | 0.85~1.10 | 0.85~1.10 | 0.85~1.10 | 0.85~1.10 
性 
猛 度 (mm) 8 
能 爆 力 (mL) 250 
殉 爆 距离 (cm) 3 
3525 






爆 速 (mvs) 


三 . 贸 油 炸药 
秆 油 炸药 是 以 工业 柴油 为 燃烧 剂 。 早 期 的 贸 油 炸药 添加 一 些 木 粉 作为 松散 剂 ,由 于 多 和 孔 
粒状 硝酸 铵 使 锐 油 炸药 的 加 工程 方便 ,可 以 随 做 随 用 ,所 以 不 再 添加 木 粉 。 匀 油 炸药 的 常用 组 
成 .性 能 如 表 3-5 所 示 。 
饮 油 炸药 组 成 .性 能 表 3-5 
你 药 名 称 































指 标 
2 号 饼 油 炸药 

组 94 土 1.5 
分 5.5+1.5 
(%) 

水 分 (和 < ) 0.8 0.8 

密度 (g/cm ) 0.8~0.9 0.9~1.0 
人 猛 度 (mm) 18( 钢 管 ) 18( 钢 管 ) 
能 爆 力 (mL) 250 250 

殉 爆 距离 (cm) 

爆 速 (m/s) 3800( 钢 管 ) 





3800( 钢 管 ) 
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3.1.3 含水 炸药 


为 了 克服 硝 猎 类 炸药 密度 小 和 易 结 块 的 缺点 ,将 水 活 加 到 这 类 炸药 混合 物 中 ,使 体系 胶 
效 , 制 成 密度 较 高 的 浆 状 炸药 。 这 种 炸药 在 有 水 条 件 下 爆破 能 获得 成 功 。 在 浆 状 炸药 的 启示 
下 ,又 陆续 研究 成 功 了 水 胶 炸 药 .乳化 炸药 . 重 镑 油 炸药 等 含水 炸药 ,从 根本 上 解决 了 炸药 的 防 
水 问题 。 

一 、 含 水 炸药 的 基本 组 分 

含水 炸药 中 除去 常用 的 氧化 剂 \ 还 原 剂 外 ,还 要 添加 水 、 敏 化 剂 . 胶 凝 剂 、 交 联 剂 及 其 它 添 
加 剂 。 合 水 炸药 各 种 成 分 的 作用 分 别 曾 述 如 下 : 

氧化 剂 ” 主 要 是 NH4NO;, 也 有 采用 KNO;、NaNO;、NaCl0s, NH3Cl04、Ca( NOs)，、CaCN, 和 尿 
素 , 目 前 正在 研究 使 用 HNO; 的 可 行 性 并 且 提 出 了 几 种 可 供 选 择 的 配方 。 

水 ”制备 浆 状 物 的 必需 品 。 其 作用 使 各 种 成 分 紧密 接触， 增加 炸药 的 密度 和 可 塑 性 。 一 … 
般 将 氧化 剂 制 备 成 水 溶液 与 其 它 成 分 混合 。 

敏 化 剂 兼 作 燃 烧 剂 ”由 于 水 是 一 种 钝 感 物质 , 它 使 炸药 的 感度 下 降 , 因 此 需要 适当 的 敏 化 
剂 提 高 炸药 的 感度 。 敏 化 剂 种 类 较 多 , 按 其 成 分 可 分 为 四 种 类 型 : 

中 铬 性 炸药 敏 化 ,应 用 最 多 的 是 梯 恩 梯 , 其 他 如 硝化 甘油 . 黑 索 金 . 甲 基 上 胺 硝酸 盐 
(MMAN) 二 硝 基 甲苯 磺 酸 钠 (DNTS) 等 也 有 应 用 。 

急 人 金属 粉 敏 化 ,常用 铝 粉 ,其它 如 镁 粉 . 硅 铁 . 磷 铁 粉末 也 可 使 用 。 

可 燃 物 敏 化 ,包括 燃料 油 , 煤 粉 石蜡、 碳 末 .硫磺 粉 . 醛 . 酮 . 胺 以 及 其 它 碳 氧化 合 物 。 这 
类 物质 的 特点 是 发 热 值 很 高 ,和 和 氧化剂 反应 后 生成 大 量 的 热 和 气体 ,增加 炸药 的 威力 。 

由 微 气泡 敏 化 ,根据 炸药 的 起 爆 机 理 , 微 气泡 在 起 爆 过 程 的 绝热 压缩 条 件 下 可 以 形成 起 爆 
核 , 有 利于 含水 炸药 的 起 爆 。 常 用 的 发 泡 剂 为 NaNO,。 气 泡 敏 化 常常 与 可 燃 物 敏 化 同时 使 用 ， 
因此 在 一 些 文献 中 没有 单独 列 为 一 类 。 

” 胶 凝 剂 ”在 含水 炸药 中 胶 凝 剂 起 增 稠 作用 ,使 炸药 中 的 固体 颗粒 成 悬浮 状态 ,并 将 氧化 剂 
水 瓷 液 ,不溶 的 敏 化 剂 及 其 它 成 分 胶 凝 在 一 起 。 它 能 使 炸药 保持 必须 的 理化 性 质 . 抗 水 稳定 性 
和 爆炸 性 能 。 

交 联 剂 ” 能 使 胶 凝 剂 分 子 中 的 基 团 互相 键 合 ,进一步 联接 成 巨型 网 状 结构 。 提 高 炸药 的 
胶 凝 效果 和 笛 化 程度 ,增强 其 抗 水 性 能 。 

其 它 添加 剂 ”包括 晶 形 改变 剂 .安定 剂 和 交 联 抑制 剂 。 

二 ,. 浆 状 炸 药 

浆 状 炸药 的 突出 特点 是 抗 水 性 能 好 .密度 大 ,但 感度 比较 低 。 大 部 分 浆 状 炸药 不 能 被 工业 
雷管 直接 起 爆 。 其 常用 组 分 和 性 能 见 表 3-6。 

三 .水 胶 炸药 

水 胶 炸 药 是 在 浆 状 炸药 的 基础 上 发 展 起 来 的 抗 水 硝 铵 类 炸药 ,克服 了 奖状 炸药 起 爆 感 度 
低 的 缺点 ,便于 在 工程 爆破 中 应 用 。 它 以 NH4NO; 或 NaNO; 为 氧化 剂 . 甲 胺 硝酸 盐 为 敏 化 剂 。 
常用 的 水 胶 炸药 组 分 .性 能 如 表 3-7。 

四 乳化 炸药 

乳化 炸药 是 以 氧化 剂 水 溶液 为 水 相 ， 矿物 油 或 可 燃 剂 为 油 相 , 经 过 乳化 制 成 油 包 水 (W/O) 
型 的 乳脂 状 混合 炸药 。 在 乳化 炸药 中 的 燃烧 剂 同 时 作为 油 相 材 料 构成 连续 相 , 将 氧化 剂 水溶 
液 分 隐 成 分 散 相 ,从 而 保证 炸药 组 分 的 混合 均匀 稳定 。 
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桨 状 炸药 的 组 分 、 性 能 表 3-6 


炸药 品种 4 号 奖 5 号 桨 6 号 交 | 槐 1 号 浆 | 槐 2 号 浆 | 白云 1 号 抗 | 田 羡 10 号 
机 状 炸药 | 状 炸药 | 状 炸药 | 状 炸药 | 状 炸药 陈 浆 状 炸 刘 浆 状 炸药 
7.9 | 


硝酸 铁 60.2 170.2~71.5| 73 ~75 67.9 | 54.0 57 .5 
硝酸 钠 ( 钾 ) 10.0 ”| 10.0( 钾 ) . 10.0 









10.0 . 10.0 
14.0 。 11+2 
组 、 2.5 2.0 
成 胶 凝 剂 9 . 槐 0.5 . 田 0.7 
亚 硝酸 钠 ， 0.5 
(%) [| 交 联 剂 . . . . 2.02 | 1.04 笑 泡 放 
表面 活性 剂 . | . 2.5 . 3.0 
硫磺 粉 . 4.0 2.0 
乙 二 醇 
尿素 . . 3.0 
密度 〈grenr ) | | 1-132 1.17~1.2711.25~1.31 
性 能 | 爆 速 (km/s) 4.4~5.6|1 4.5~5.6 . . 4.5~5.0 


临界 直径 (mm) 96 <45 过 45 


注 :中 白 一 一 白 莽 粉 , 槐 一 一 槐 豆 胖 , 找 一 一 皂 角 胶 , 细 一 一 雪 蓄 胺 , 碘 一 一 硼砂 。 
世 硼 砂 14.5% + 重 铬 酸 钾 6% + 水 79.5%。 
人 硼砂 5% + 重 铬 酸 钾 5% + 亚 确 酸 钠 7% + 水 83%。 












水 胶 炸 药 的 组 分 .性 能 
硝酸 锐 ( 钠 ) 71~75 





水 
硝酸 甲 跟 
锅 粉 
柴油 
胶 凝 剂 
交 联 剂 
密度 控制 剂 
和 毛 酸 钾 
延 时 剂 
稳定 剂 
爆 速 (m/s) 
猛 度 (mm) 

殉 爆 距离 (cm) 
临界 直径 (mm) 


爆 力 (mL) 
储存 期 (月) 


5~6.5 






12.9~13.5 















3500 ~ 3900( $32mm) 


>15 
>8 














> 340 
6 
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乳化 炸药 的 密度 为 1.05 ~ 1.35g/cmr, 呈 乳白 色 、 淡 黄色 或 银灰 色 。 其 特点 是 :爆炸 性 能 
好 ,威力 大 , 爆 达 感度 高 而 机 械 感度 底 ; 有 良好 的 抗 水 性 ;组 分 中 不 含有 毒物 质 , 炮 烟 中 有 毒气 
体重 少 ; 原 料 来 源 广泛 ,加 工 工艺 简单 ,成 本 低 。 目 前 乳化 炸药 是 中 , 深 筷 有 水 炮 孔 中 采用 的 主 
常用 的 乳化 炸药 的 组 分 、 性 能 如 表 3-8。 
乳化 炸药 组 分 、 性 能 : 表 3-8 





硝酸 铁 ( 钠 ) ~ ~ ~ ~ ~ ~ 65 ~ 80 







硝酸 甲 胺 

















组 水 8~13 
乳化 剂 ~ .5~1. . 0.8~1.2|10.8~1.2 
成 油 相 材料 3~5 
铝 粉 1~5 
(%) 添加 剂 5~10 
密度 调整 剂 另 加 消 焰 剂 
锐 油 
爆 速 (km/s) 3.9 
猛 度 (mm) 12~ 17 
作 | 殉 爆 蚂 离 (em) 6-8 
能 临界 直径 (mm) 20 ~ 25 
抗 水 性 极 好 
储存 期 (月 ) 3~4 





五 、 重 馈 油 炸药 
将 铁 油 炸药 和 乳化 液 以 适当 的 比例 配合 ,使 之 成 为 乳脂 状 , 即 为 重 铵 油 炸 药 。 这 可 以 大 大 
降低 炸药 成 本 。 常 用 的 重 铵 油 炸药 的 性 能 如 表 3-9。 
国产 重 锐 油 炸药 的 性 能 表 3-9 


品种 YZA-A YZA_B AR -了 每 状 乳 化 
炸药 岩石 炸药 
爆 速 (m/s) 3200 ~ 4100 3700 ~ 4500 > 1800 


3.1.4 专用 炸药 


专用 炸药 是 指 为 了 专门 目的 ,用 一 般 工 业 炸 药 很 难 完成 的 或 在 特定 的 环境 和 条 件 下 要 完 
成 的 爆破 工程 所 采用 的 炸药 。 它 与 工业 炸药 相 比 ,在 某 -方面 有 特点 ,而 其 它 方面 的 性 能 各 
关 。 
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一 、 光 爆炸 药 

20 世纪 70 年 代 , 光 面 爆破 出 现 以 后 ,为 了 减轻 爆破 对 边 坡 ( 围 岩 ) 的 损伤 ,研制 了 各 种 不 
同类 型 的 专用 光 爆 炸药 。 减 轻 岩 石 损 伤 主要 是 减弱 作用 在 筷 辟 上 的 爆炸 应 力 波 。 为 此 ,从 两 
个 方面 和 人手 进 行 研究 。 一 是 研究 低 威力 炸药 ,在 工业 炸药 中 添加 某 些 惰性 物 ,如 木 粉 珍珠 岩 
等 使 炸药 的 单位 体积 能 量 降低 ,从 而 使 炸药 的 爆 速 、 爆 压 减 小 ,达到 减轻 对 围 岩 损伤 的 自 的 ;二 
是 采用 普通 工业 炸药 减 小 药 卷 直径 ,增加 炮 孔 的 不 耦合 装 药 系 数 ,以 达到 保护 围 岩 的 目的 。 一 
般 炸 药 的 药 卷 下 径 过 小 时 ,往往 不 能 保证 炸药 的 稳定 传 爆 ,需要 添加 适当 的 敏 化 剂 。 国 产 光 爆 
炸药 的 性 能 见 表 3-10。 


国产 光 爆 药 卷 的 性 能 表 3-10 
药 卷 规格 px 1 















1 号 岩石 硝 铵 20x (200 ~ 600) 0.85 ~ 1.05 
2 号 岩石 硝 鲍 20 x (200 ~ 600) 0.35 
2 号 岩石 硝 贸 25 x (200 ~ 250) 0.50 
低 爆 速 炸 药 20 x 200 
T-1 水 胶 炸 药 25 x 1250 

2 号 煤矿 水 胶 炸 药 25 x 500 





二 煤矿 许 用 炸药 z 

在 地 下 煤矿 的 空气 中 ,常常 伴 有 一 些 可 燃气 体 和 粉尘 ,如 甲烷 、 乙 烷 、 氢 气 . 煤 尘 、 硫 尘 等 ， 
它们 在 空气 中 达到 一 定 浓度 后 形成 可 爆 性 气体 , 稍 有 不 慎 将 会 造成 瓦斯 爆炸 ,因此 在 煤矿 爆破 
作业 中 需要 特殊 的 安全 炸药 一 一 煤矿 许 用 炸药 。 在 硝 铵 炸药 中 添加 一 定 比 例 的 食盐 (Nacl) 作 
消 焰 剂 ,抑制 爆炸 产生 的 高 温 高 压气 体 的 作用 ,从 而 实现 煤矿 中 爆破 的 安全 。 对 于 瓦斯 相对 涌 
出 量 大 于 1Sm/t'd 的 超级 瓦斯 矿 , 则 应 采用 被 简 炸 药 。 它 是 以 煤矿 许 用 炸药 为 药 心 , 外敷 一 
层 惰性 物质 作 被 简 。 

铁路 .公路 隧道 ,穿越 的 地 层 中 富 含 上 述 可 燃 性 气体 , 且 开 控 隧道 空间 的 渗 漏 含量 达到 相 
应 浓度 时 ,也 应 采用 煤矿 许 用 炸药 进行 爆破 作业 。 

我 国 颁布 的 标准 是 1.2.3 号 煤矿 许 用 炸药 对 应 1.2.3 级 瓦斯 矿 , 被 简 炸 药 和 其 它 高 安全 
性 炸药 对 应 超级 瓦斯 矿 。 常 用 煤矿 许 用 炸药 的 组 分 .性 能 见 表 3-11; 表 3-12 是 我 国安 全 被 简 


炸药 的 规格 。 
煤矿 克 锐 许 用 炸药 组 分 .性 能 表 3-11 


1 号 煤矿 硝 | 2 号 煤矿 硝 | 3 号 煤矿 硝 |1 号 抗 水 煤矿 |2 号 抗 水 煤矿 |3 号 抗 水 煤矿 
匀 炸 药 铁 炸 药 锌 炸药 确 饼 炸药 | 硝 狠 炸药 | 确 铵 炸药 







718.2+1.5 


3.4+0.5 
1S+1.0 
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续 上 表 


1 号 煤矿 硝 | 2 号 煤矿 硝 | 3 号 煤矿 硝 11 号 抗 水 煤矿 |2 号 抗 水 煤矿 j3 号 抗 水 煤矿 | 2 号 煤矿 
0.3 0.3 3 0 ， 




















.3 0.3 





0. 















130 164 42 土 0.5 
、 71+1.5 lO0r1.5 4+0.5 l1sS+1.0 
200 219 42+0.5 


三 、 低 爆 速 炸药 

低 爆 速 炸药 是 为 满足 光 面 爆破 的 需要 ,减少 对 围 岩 的 损伤 而 研制 的 ,其 基本 原理 是 在 工业 
炸药 中 加 入 另 一 种 与 其 相 容 的 、 广 义 的 稀释 剂 , 降 低 其 装 药 密度 和 爆 速 。 稀 释 剂 一 般 为 重金 
属 重金 属 氧化 物 微 孔 物 质 、 甚 至 是 爆 速 更 低 的 可 爆 材 料 。 我 国 研 制 和 生产 的 TY 和 RY 系列 
低 爆 速 炸 药 ,就 是 加 入 本 身 密度 较 小 .不 参加 爆炸 反应 的 微 孔 物 质 。 常 用 低 爆 速 炸药 见 
表 3-13。 





常用 低 爆 速 炸药 基本 参数 表 3-13 


密度 
i 2 

四 、 硝 化 甘油 炸药 

硝化 甘油 本 身 是 一 种 黄色 油状 液体 的 烈性 炸药 (代号 NG, 分 子 式 CH N;0o)。 由 于 其 感 
度 极 高 ,使 用 很 不 方便 ,因此 需要 与 其 它 成 分 一 起 组 成 安全 炸药 。 现 在 它 主 要 用 于 水 下 爆破 和 
一 些 特殊 情况 下 的 爆破 作业 ,并 逐渐 被 其 它 炸 药 所 代替 。 国外 的 主要 炸药 品种 有 代 纳 迈 特 
(Dynamite) 、 胶 质 炸药 (Slurry) 等 ,国产 硝化 甘油 炸药 列 于 表 3-14。 

S58 


四 四 


硝化 甘油 炸药 的 组 分 和 性 能 表 3-14 


62% 硝 化 甘油 40% 硝 化 甘油 35 狗 硝化 甘油 


40 35 
12.5 





炸药 品牌 








硝化 甘油 

硝化 甘油 与 硝化 乙 二 醇 

梯 恩 梯 

硝化 棉 

硝酸 詹 52.3 

硝酸 钙 或 硝酸 钠 

木 粉 

淀粉 3 

水 分 (%), 不 大 于 1.0 

密度 (g/cm) 1.4 1.4 

猛 度 (mm) 15 13 

爆 力 (mL) 360 - 340 

殉 爆 距离 (cmy) 5 5 

爆 速 (m/s) 4 500 
五 . 挠 性 炸药 
挠 性 炸药 是 将 高 能 单质 炸药 和 橡胶 、 乳 胶 等 材料 进行 有 机 混合 ,具有 良好 的 挠 曲 性 和 弹 
性 ,成 型 性 好 ,也 叫 橡 皮 炸 药 。 其 特点 是 机 械 感 度 低 、 耐 撞击 、 密 度 大 , 爆 速 高 抗 水 性 也 好 ,可 
用 普通 雷管 起 爆 , 多 用 于 金属 的 切割 ,焊接 、 压 接 等 金属 爆炸 加 工 。 国 产 找 性 炸药 的 组 分 和 性 
能 见 表 3-15。 


(%) 


挠 性 炸药 的 组 分 及 性 能 表 3-15 


几 药 序号 1 ?3|+|;5|s[ Tr ss 
泰安 . 

黑 索 金 
奥 托 金 
哨 化 棉 









11.8 
4.2 





聚 力 基 丙烯 酸 酯 
演 二 酸 二 辛 酯 
乙酰 森 檬 酸 三 乙 酯 







1.35 1.45 1.45 
6 900 6 900 7 200 3 181 








密度 (g/cm) 
爆 速 (m/s) 





六 、 塑 性 炸药 

塑性 炸药 是 将 单质 猛 性 炸药 和 粘 结 剂 . 增 塑 剂 组 成 在 一 定 温 度 范 围 内 具有 可 塑性 的 炸药 ， 
使 之 容易 变形 以 满足 各 种 不 同 爆破 工程 和 金属 爆炸 加 工 的 需要 。 塑 性 炸药 的 组 分 和 主要 性 能 
见 表 3-16。 


塑性 炸药 的 组 分 及 性 能 表 3-16 









一 硝 基 甲 蔡 
特 届 儿 . 
硝化 棉 
环 氧 树脂 和 育 酯 树脂 
聚 异 丁 烯 
橡胶 和 树脂 
乙 二 胺 
氟 橡 胶 
关 一 酸 二 辛 酯 
邻 葵 二 甲酸 二 丁 酯 
橡胶 乳 


























溶剂 | 

马达 油 1.6 

密度 (g/cm) 1.57 1.6 1.59 | 1.4~1.5 1.35~ 1.37 
能 | 爆 速 (m/s) 7660 | 7625 | 8040 |6500~7200 6 400 ~ 6 900 
七 .静态 破碎 剂 


静态 破碎 剂 是 一 种 安全 品 , 在 运输 .保管 和 使 用 中 均 与 炸药 不 同 , 它 广泛 应 用 于 石料 开采 、 
结构 物 拆除 及 特殊 情况 下 石 方 开 挖 中 取代 炸药 。 静 态 破碎 剂 的 作用 原理 是 生石灰 水 化 后 膨 
胀 ,在 炮 孔 内 产生 一 定 的 静 压 力 , 从 而 使 结构 破坏 ,达到 破碎 的 目的 。 静 态 破碎 剂 不 属于 炸药 ， 
但 因 在 爆破 工程 经 常 采用 , 故 在 此 也 作 一 介绍 ,国内 常用 静态 破碎 剂 的 系列 产品 见 表 3-17。 





各 系列 静态 破碎 剂 的 适用 条 件 表 3-17 

SCA-I 30 ~ 50 

SCA-II 30~ 5 
SCA-II 30~50 
SCA-TV 30~ 0 
HSCA-1 30~50 
HSCA-2 春秋 10 ~ 25 30~ 5 和 0 
30~50 


HSCA-3 冬季 0~ 1s 


00 








续 上 表 

















产品 型 号 使 用 季节 适用 温度 (区 》 适用 孔径 (mm) 

JC-1-I 38 ~ 50 
JC-1- 38~350 
JC-LIII 38 ~ S0 
JC-1-IV 38 ~ 50 
南京 -] 38~50 
南京 -I 38~50 
南京 -II 38 ~ 50 
南京 -ITV 38 ~ 50 

JB-! 38~50 

JB-I! 38 ~ 50 
JB-III 38 ~ 50 
JB-IyY 38 ~ 50 

3.1.5 国内 主要 炸药 生产 厂 
全 国民 爆 器 材 生 产 厂 家 有 413 个 ,分 布 在 全 国 各 地 ,主要 有 以 下 几 家 。 
序号 | 地 点 企业 名 称 生产 品种 
1、| 北京 1 ”北京 矿 务 局 化 工厂 铵 梯 炸 药 、 火 雷管 . 电 雷 管 
怀柔 县 沙 蛤 乡 柱 利 制药 厂 统 油 炸药 . 匀 梯 炸药 


石家庄 金 钟 化 工 有 限 公司 
河北 卫星 化 工厂 
山西 省 兴安 化 学 材料 厂 


上 


河北 
河北 


=i 


IEIEIEIE 
中 目 轩 日 


好 


沪 | 针 IE 巨 | 蓝 
注 | 杏 | 一 | 漠 
S| 壮志 | 并 
HH| 涩 | 于 | 品 
TT 和 | 站 | 门 
| 口 
HI 
- 


锐 油 炸药 、 铵 梯 炸 药 、 脱 化 炸药 

火 雷 管 . 电 雷管 . 非 电 雷管 
乳化 炸药 ,水 胶 炸药 

导 火 索 . 导 爆 索 

铵 油 炸药 . 贸 梯 炸药 .粘性 炸药 震源 药 柱 
镍 油 炸药 .乳化 炸药 、 电 雷管 . 导 火 索 

电 雷 管 非 电 雷 管 、 导 爆 管 .乳化 炸药 





辽宁 | ” 华 丰 化 工厂 
辽宁 | ”辽宁 上 庆 阳 化 工 广 








12. | 辽宁 岳 顺 矿 务 局 11 广 
13. | 辽宁 红 光 电器 厂 
14， | 辽宁 阜新 矿 务 局 12 厂 


西安 庆 华 电器 制造 厂 
西 红 旗 化 工厂 
南 矿 务 局 化 工厂 
星 机 械 广 
雅安 化 工厂 


妆 


问 | 半 | 次 | 洲 
三 | 娩 | 允 | 天 | 呈 


四 刀 





火 雷管 . 电 雷管 , 非 电 雷 管 . 导 焊管 

狠 梯 炸药 .乳化 炸药 、 铵 铀 炸药 .震源 药 柱 

铵 梯 炸 药 、 和 乳化 炸药 、 电 雷管 , 非 电 雷 管 . 导 火 索 
非 电 雷 管 . 导 爆 管 

铁 梯 炸药 .乳化 炸药 、 铁 油 炸 药水 胶 炸 药 . 电 雷管 . 导 火 索 、 


导 爆 索 


火 雷 管 , 电 雷管 非 电 圭 管 

签 梯 炸药 ,乳化 炸药 

签 梯 炸药 .水 胶 炸 药 

导 火 索 . 火 曙 管 . 电 雷 管 . 非 电 雷管 
馈 梯 炸药 .乳化 炸药 、 导 火 索 
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续 上 表 


贸 梯 炸药 .乳化 炸药 
火 雷 管 \. 电 雷管 . 非 电 雷管 . 导 火 索 
铵 梯 炸 药 .乳化 炸药 、 火 雷管 . 电 雷 管 

















24. 南京 理工 大 学 非 电 雷管 . 导 爆 管 
75 浙江 光华 器 材 厂 火 和 雷管. 导 爆 管 . 非 电 雷管 
26. 烽 林 机 械 广 火 涯 管 . 电 雷 管 , 非 电 雷管 


狠 梯 炸 药 、 火 雷管 . 电 雷 管 . 非 电 雷 管 . 导 火 索 . 导 爆 索 、 导 爆 
管 

第 梯 炸药 .乳化 炸药 .水 胶 炸 药 、 电 雷管 

火 和 雷管 . 电 震 管 . 非 电 军管 . 导 火 索 . 导 爆 索 


0，| 湖北 | 。 湖北 卫 东 机 械 厂 火 雷管 , 电 盏 管 . 导 火 索 、 穿 孔 弹 
31. 甘肃 和 平 化 工厂 匀 梯 炸药 ,乳化 炸药 
32 新 疆 煤矿 化 工厂 钻 梯 炸药 .乳化 炸药 饼 油 炸药 , 火 雷 管 . 电 雷管 


注 : 厂 家 详细 名 录 请 参考 《民用 爆破 句 材 工业 》( 当 代 中 国 兵器 工业 从 书 )P.199 ~ 219, 兵 器 工业 出 版 社 ,1999 年 。 


3.1.6 炸药 的 检验 


在 工业 炸药 的 现场 应 用 中 ,通常 采用 一 些 简便 易 行 的 方法 测试 炸药 的 几 种 基本 性 能 ,用 来 
检测 炸药 的 一 般 性 能 。 通 常 测试 的 参数 有 炸药 的 爆 速 , 猛 度 、 爆 力 , 爆 热 , 殉 爆 距离 .爆破 漏斗 
等 方面 。 

一 爆 速 的 测定 

炸药 爆 速 测量 的 方法 有 道 特 里 什 法 . 电 测 法 、 
高 速 摄影 法 等 。 前 两 种 方法 简单 易 行 ,适用 工程 
现场 应 用 ;后 一 种 方法 需要 在 试验 室 采 用 专用 设 
备 , 但 测试 结果 比较 精确 ,可 以 连续 分 析 整 个 爆 钞 
过 程 的 情况 。 一 般 常 用 前 两 种 方法 。 

(1) 道 特 里 什 法 (Daotriche Method ) 

使 用 系统 ”如 图 3-1 所 示 。 

测试 原理 ” 当 炸 药 在 一 端 起 爆 时 , 药 卷 将 导 
爆 索 的 4、B 两 端 顺 序 引爆 ,由 于 导 爆 索 的 爆炸 应 
力 波 同 时 从 两 端 向 铝板 传播 ,在 爆炸 应 力 波 交 汇 图 3-1 道 特 里 什 法 测试 系统 
处 的 错 板 上 留 下 明显 的 痕迹 N 点 。MM 为 导 爆 索 【雷管 ;2 炸药 (为 方便 计 , 只 示 半 卷 );3- 导 爆 索 ;4- 铝 版 
的 中 点 ,距离 MN 是 由 于 导 爆 索 两 端 引 爆 的 时 间 差 1/D 所 致 , MN ox 1/D ,由 于 导 爆 索 的 爆 友 速 
度 很 稳定 ,不 随 环境 变化 ,因此 可 以 比较 准确 地 测定 炸药 的 爆 速 。 计 算 方法 为 : 

D = 1. Do/2MN (3-4) 


























式 中 : D 一 一 炸药 的 爆 速 ,m/s; 
/一 一 导 爆 索 两 端 插 入 药 卷 的 距离 ,cem; 
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Du 一 一 导 爆 索 爆 速 ? m/s; 





MN 测试 的 距离 ,cm; 

M 一 一 导 爆 案 中 点 ; 

NN 一 一 导 爆 索 两 路 爆 友 波 交 汇 点 。 
(2) 电 测 法 


测试 系统 ”常用 电 测 法 测试 系统 原理 如 图 3-2 .图 3-4 所 示 。 





图 3-2 光线 示波器 测试 系统 
1- 探 针 1;2- 探 针 2 

测试 原理 ”将 探 针 分 别 播 入药 卷 的 不 同 部 位 ,其 间距 
为 工 , 当 爆 友 波 到 达 时 高 温 气 体 使 探 针 连通 ,从 而 形成 闭合 
电路 。 和 采用 记录 仪 记 下 每 个 探 针 连通 的 时 间 ,两 相 邻 探 针 

接 通 的 时 间 差 为 At, 即 可 计算 出 该 炸药 的 爆 秦 速度 。 即 
D = LL/At (3-5) 
记录 仪 可 以 采用 光线 示波器 .计时 器 ( 爆 速 仪 ) 连 续 记 
录 仪器 等 。 图 3-2 .图 3-3 是 光线 示波器 记录 系统 和 记录 波 
形 ,图 3-4 是 爆 速 仪 记录 系统 ,记录 结果 为 数字 。 由 于 数字 图 3-3 光线 示波器 测试 波形 


测试 系统 大 部 分 采用 离散 性 记录 ,炸药 爆 速 测试 时 误差 较 和 过 汪 时 由 2 光 针 2 楼 通 时 间 ， 
大 。 四 








图 34 爆 速 仪 测试 系统 示意 图 
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(3) 高 速 摄影 法 
测试 系统 ”如 图 3-5 所 示 。 





a) b) 


图 3-5 高速 摄影 测定 爆 速 示意 图 
a) 基 本 原理 ;b) 胶 片 记录 
1- 炸 药 ;2 4- 透镜;3- 狭 锋 ;5- 反 射 镜 ;6- 胶 片 

测试 原理 ”利用 炸药 爆炸 瞬间 产生 的 强 光 ,使 高 速 摄影 的 底片 曝光 ,从 而 将 爆 运 波 传 爆 过 
程 记录 下 来 。 在 胶片 的 垂直 方 回 记录 各 时 刻 爆 麦 波 前 沿 的 到 达 位 置 ,在 水 平方 向 记录 各 时 刻 
胶片 曝光 的 位 置 ,因此 记录 的 是 一 个 有 一 定 轮廓 的 区 域 ,测量 各 时 刻 的 轮廓 斜 角 , 即 可 计算 出 
爆 颖 速度 。 计 算 方 法 为 
D = v/Btg® (3-6) 
式 中 : 一 一 炸药 爆 速 ,m/s; 

v 一 一 摄影 胶片 走行 速度 ,m/s; 
8 一 一 镜像 比例 系数 ; 
-一 一 爆 狠 记录 边缘 的 斜 角 ,(?")。 

二 , 猛 度 的 测 年 

炸药 猛 度 的 测定 ,根据 我 国 WJ302-65“ 炸 药 猛 
度 测 定 法 ”的 规定 ,采用 铅 柱 压 缩 量 来 表示 。 其 测 
试 方法 如 图 3-6 所 示 : 取 符 测 定 的 炸药 S0g( 精确 
到 0.1g) , 装 和 内径 40mm 的 纸 简 内 ( 纸 厚 0.15 ~ 
0.20mm), 将 炸药 压 成 中 心 有 筷 (条. 5mm, 深 
15mm) , 装 药 密度 为 1g/emi 的 药 柱 ,在 上 面 放 一 中 
心 穿孔 的 纸板 ,以 便于 安装 雷管 。 铅 柱 高 度 60mm 
+0.2mm, 直径 40mm + 0.2mm, 置 于 厚度 不 小 于 是 
20mm、 最 短 边 不 小 于 200mm 的 钢板 上 ,在 药 包 和 时 火 索 ;2 雷管 3- 炸 药 ;4 . 钢 片 ;5- 铝 柱 ;6 钢板 ;7- 细 
镇 生 世 国政 置 及 度 1 10mm + 0.2mm, 直径 41mm + 如 ,8 爆炸 后 的 铝 柱 
0.2mm 的 钢 片 。 和 雷管 . 药 包 、 钢 片 和 铅 柱 必 须 在 同 
一 中 心 线 上 ,用 细 强 固定 于 钢板 上 。 炸药 爆炸 后 铅 柱 被 压缩 成 蓄 菇 形 , 测 量 铅 柱 被 压缩 的 高 
度 , 即 炸药 的 猛 度 值 。 

在 炸药 猛 度 测定 时 有 些 炸 药 的 猛 度 较 大 ,往往 把 钢 片 炸 碎 , 这 时 应 采用 标准 装 药 量 的 一 半 
(25g) 进 行 试 验 ; 当 炸药 起 爆 感度 太 低 时 采用 双 信 药 量 (100g)， 并 且 用 钢 简 代替 纸 简 进 行 试验 。 
这 两 种 情况 应 该 在 测定 报告 中 注 明 。 

三 . 爆 力 的 测定 

爆 力 是 指 炸药 作用 于 介质 内 部 的 综合 作 功 能 力 ,常用 的 测定 方法 有 铅 柱 扩 孔 法 .爆破 漏斗 
法 水 下 爆炸 法 .弹道 自 炮 法 等 。 我 国 以 铅 铸 法 和 爆破 漏斗 法 使 用 最 多 。 水 下 爆炸 法 是 一 种 比 
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较 新 的 爆炸 测试 技术 ,弹道 白 炮 法 是 国际 比较 通用 的 测试 方法 。 

(1) 铅 铸 法 

炸药 爆 力 的 测定 ,根据 我 国 WJ301-65“ 炸 药 爆 力 测定 法 ”的 规定 ,采用 铝 柱 中 的 炮 筷 扩大 
量 来 表示 。 其 测试 方法 如 图 3-7 所 示 。 取 待 测定 的 炸药 10g( 精 确 到 0.01g), 装 人 内 径 电 4mm 
锡 箱 纸 简 内 , 装 药 密度 1g/enr ,在 中 间 安 装 8 号 雷管 。 然 后 装 人 铅 铸 中 心 孔 内 ,并 用 石英 砂 充 
填 ( 石 英 砂 自 然 倒 人 ,不 要 振动 或 的 实 )。 铅 铸 的 直径 200mm, 高 200mm, 中 心 销 孔 直径 25mm、 
深 125mm。 





图 3-7 WJ301-65 炸药 爆 力 测定 法 


a) 爆 炸 前 的 铝 柱 ;b) 爆 炸 后 的 铝 柱 
炸药 爆炸 后 铅 铸 中 心 孔 被 压缩 成 梨 形 ,清除 孔 中 残留 物 ,用 水 测量 其 容积 , 减 去 61mL 即 





可 得 到 炸药 的 爆 力 值 。 
当 铅 铸 温 度 (一 般 用 大 气温 度 代替 ) 不 等 于 15 和 时 ,还 得 根据 表 3-18 进行 修正 。 
爆 力 测试 温度 修正 表 表 3-18 
~ 30 
+3.5 
~25 
+2.0 
-20 . 
0 
~ 15 
-2.0 
-10 
-4.0 
-5 
-6.0 
0 
(2) 爆 破 漏斗 法 


目前 对 这 种 试验 方法 还 没有 统一 的 评定 标准 ,只 能 用 来 比较 两 (或 多 ) 种 炸药 对 同一 介质 
的 相对 爆破 威力 ,但 由 于 其 简单 直观 而 经 常 在 工程 现场 使 用 。 其 操作 方法 为 : 

在 均匀 岩石 中 钴 一 不 小 于 lm 的 垂直 炮 孔 ,将 一 定量 Q(1kg 或 2kg) 的 炸药 装 在 孔 底 ; 
四 为 了 使 爆破 效果 有 可 比 性 ,要 求 药 包 的 长 径 比 小 于 6; 
爆破 后 测量 爆破 漏斗 的 尺寸 和 体积 ; 
@ 然 后 根据 爆破 体积 、 可 见 漏斗 深度 和 沁 斗 半径 确定 炸药 的 爆破 作用 指数 n, 见 图 3-8; 
全 利用 鲍 列 斯 可 夫 公 式 (3-7) 计 算出 单位 岩石 炸药 消耗 量 及; 

0 = KW3(0.4 + 0.6n’) z (3-7) 
@@ 进 而 比较 各 种 炸药 的 爆 力 ,K 值 越 大 爆 力 越 小 。 
(3) 水 下 爆炸 法 : 
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在 水 下 爆炸 时 会 形成 气泡 ,并 产生 冲击 波 。 本 试验 是 一 种 新 型 爆炸 测试 手段 ,能 够 同时 测 
试 爆炸 气体 和 冲击 波 能 量 , 越 来 越 引起 各 国 炸药 行业 的 注意 。 试 验 装 置 如 下 。 


"0 一 
‘on\ D 0. 9 





图 3-8 ”爆破 漏斗 试验 

炸药 量 2 kg+0.2 kg 

炸药 布置 ”将 待 测 炸 药 装 在 壁 厚 0.3mm 的 塑料 软 管 中 , 使 之 成 为 球形 药 包 (或 长 径 比 为 2 
的 圆柱 形 )。 压 力 传感器 顺 药 包 中 心 的 径 向 布置 。 

起 爆 8 号 工业 雷管 放 在 球形 药 包 的 中 心 。 

测量 元 件 和 仪器 ”要 求 能 连续 记录 冲击 波 压 力 变化 曲线 即 可 ,并 应 事先 做 标定 。 

试验 布置 、 见 图 3-9, 传 感 器 与 药 包 人 水 深度 3.0m, 装 药 与 传感器 距离 5.0m, 水 池 的 水 深 
Sm, 药 包 与 传感器 至 池 壁 的 距离 大 于 10m。 





图 3-9 水 下 爆炸 试验 示意 图 
1- 药 包 ;2- 水 池 ;3- 压 力 传 感 器 








测试 结果 分 析 : 
气泡 震荡 周期 
Tv 一 一 爆 悄 到 出 现 气泡 第 一 次 收缩 的 时 间 。 
气泡 震 功能 量 
Ev = 1.24 x 10Ty/m (3-8) 
Ty 一 一 气泡 震荡 周期 ,s; 
m 炸药 质量 ,kg。 
鲜 冲 击 波 压力 
ps。= 1.3p 和 0，。 mo (3-9) 


式 中 : p 一 一 经 过 校正 的 冲击 波 压力 ,Pa; 
bp 


pg 一 一 实测 冲击 波 压 力 ,Pa。 
冲击 波 能 量 
E, = 6.3 x 10-° ptr /mt z (3-10) 
式 中 : 开 . 一 一 炸药 的 冲击 波 能 量 ,J; 





;一 一 冲击 波 正 压 作用 时 间 ,s。 

总 能 量 由 炸药 气泡 能 量 和 冲击 波 能 量 
构成 ,因为 冲击 波 在 传播 过 程 中 有 损耗 ,有 
待 于 进一步 探讨 标准 化 的 问题 。 

(4) 弹 道 白 炮 法 

弹道 白 炮 法 是 欧洲 炸药 测试 标准 化 委 
员 会 (European Commissionfor the Standardiza- 
tion of Explosive Testing) 推荐 的 标准 试验 方 
法 ,用 来 比较 各 种 炸药 作 功 能 力 的 测定 装 
置 。 其 作用 原理 是 一 个 带 有 炮 了 筷 的 钢 制 日 
炮 (重量 300kg) ,悬挂 在 长 度 3.048m 的 摆 
杆 端 部 , 炮 孔 内 装 人 一 个 配合 紧密 的 实心 图 3-10 ”弹道 白 炮 测 试 示意 图 (单位 :mm) 

钢 弹 ,在 燃烧 室 装 入 10g 待 测 炸药 ,起 爆 后 
高 压气 体 将 炮弹 射出 , 白 炮 带动 搜 杆 一 起 向 后 反 冲 ( 见 图 3-10) ,用 摆 杆 摆动 的 角度 定义 炸药 的 
质量 强度 (以 百分数 表示 ) ,规定 爆 胶 的 质量 强度 为 100。 

四 炸药 的 感度 测定 方法 

炸药 的 感度 是 指 炸 药 在 外 界 作 用 下 发 生 爆 炸 的 难 易 程 度 。 它 关系 到 炸药 使 用 的 可 靠 性 
( 称 为 实用 感度 ) 和 运输 ,存储 、 加 工 和 使 用 中 的 安全 性 ( 称 为 危险 感度 ) ,是 极为 重要 的 炸药 性 
能 指标 。 常 见 的 外 界 能 量 有 机 械 作用 ` 热 作用 和 爆 雍 作用 。 

1. 机 械 作 用 感度 

根据 炸药 在 加 工 .运输 .储存 和 使 用 中 的 情况 ,将 炸 
药 在 机 械 作 用 下 的 安全 问题 分 为 撞击 感度 .摩擦 感度 和 
强 冲 击 感度 几 种 。 其 测定 方法 如 下 所 述 。 

1) 撞 击 感度 测定 

炸药 对 撞击 作用 的 敏感 度 叫 撞击 感度 。 根 据 我 国 
测定 标准 ,对 于 一 般 非 高 感度 炸药 ,采用 WL-1 型 立 式 落 
锤 仪 (如 图 3-11 所 示 ) , 落 锤 质量 10kg, 试 验 药 量 0.05g， 
落 高 25cm。 炸 药 的 撞击 感度 用 发 生 爆 炸 次 数 与 试验 总 
次 数 ( 规 定 25 次 ) 的 百分比 来 表示 。 

2) 摩擦 感度 测定 

炸药 对 摩擦 作用 的 敏感 度 称 为 炸药 的 摩擦 感度 。 
根据 我 国 的 测定 标准 规定 ,炸药 的 摩擦 感度 用 WM-1 型 

图 3-11 测定 撞击 感度 装置 示意 图 摆 式 摩擦 仪 测定 (如 图 3-12 所 示 ) ,对 于 感度 较 低 的 混合 
[滑轮 ; 2- 钢 丝 绳 ; 3- 导轨;4- 钢 抓 ; 5- 刻 度 尺 ; 炸药 测定 时 取 药 量 0.03g, 摆 锤 重 1500g, 摆 角 96?, 表 压 
5 阁 狂 ;7 击 柱 ;8- 套 简 5000kPa, 试 验 25 次 。 炸 药 的 撞击 感度 用 发 生 爆 炸 次 数 
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与 试验 总 次 数 ( 规 定 25 次 ) 的 百分比 来 表示 。 


3) 射 击 感 度 试验 
射击 感度 试验 就 是 利用 各 种 射击 装置 (主要 是 枪 ) 发 射 金属 子弹 ,以 不 同 的 人 射 速 度 击 中 


炸药 试 样 ,观察 是 否 引 起 反应 (包括 燃烧 爆炸 或 爆 麦 )。 枪 击 感度 即 在 枪弹 作用 下 发 生 反应 的 
最 低 入 射 速度 。 





图 3-12 氛 式 摩擦 仪 示意 图 
1- 摆 锤 ;2- 击 杆 ;3- 导 向 套 ;4- 击 柱 ;5- 活 塞 ;6- 炸 药 试 样 ;7- 顶 板 
欧洲 炸药 测试 标准 化 委员 会 提出 采用 固定 的 子弹 质量 ,变化 子弹 速度 , 找 出 引起 炸药 反应 
的 最 低速 度 。 国 内 对 射击 感度 试验 常常 用 机 枪 射击 的 方法 ,在 50m 处 射击 10 发 ,以 引起 爆炸 


的 百分率 表示 。 

2. 热 感度 

炸药 对 加 热 的 感度 ,国内 一 般 采 用 爆发 点 测定 法 ,在 《危险 

品 运输 国际 法 》 中 推荐 使 用 钢 套 简 试验 法 。 

1) 爆 发 点 测定 

炸药 对 热能 作用 的 敏感 度 用 爆发 点 表示 。 爆 发 点 是 指 在 
一 定 试验 条 件 下 将 炸药 加 热 到 爆炸 时 加 热 介 质 的 最 低温 度 。 
试验 装置 如 图 3-13 所 示 。 它 是 一 个 伍德 合金 浴 (成 分 为 饼 50、 
铅 25、 锡 13 、 锅 12) ,用 电阻 丝 加 热 ,将 炸药 试 样 放 在 一 个 8 号 
雷管 壳 中 ,用 软木 塞 封 口 ,使 雷管 壳 浸 入 合金 浴 25mm 以 上 。 
合金 浴 的 温度 由 温度 计 显示 。 做 爆发 点 量 测 实验 时 ,以 Smin 
为 标准 。 

2) 火 焰 感 度 加 

炸药 在 明火 (火焰 或 火星 ) 条 件 下 发 生 爆 炸 变 化 的 能 力 称 









多 


ee 
于 风 于 呈 ' 






a -hh 地 二 
FY 


, 由 ， A , ， _ 3-13 
为 炸药 的 火 燃 感 度 , 通 常 采用 导 火 案 点 燃 炸药 的 距离 表示， ss， 
测定 装置 如 图 3-14 所 示 。 4 铀 试管 ;5- 温 度 计 ;6- 炸 药 
/ 试验 时 将 0.02g 炸药 装 在 火 帽 这 内 ,使 导 火 索 燃烧 时 喷 出 

的 火焰 或 火星 作用 于 炸药 表面 上 ,观察 炸药 是 否 发 火 。 调 整 导 火 索 喷 火 端 至 炸药 表面 的 距离 ， 
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做 一 系列 试验 找 出 100% 发 火 的 最 大 距离 一 一 上 限 距离 和 100% 不 发 火 的 距离 一 一 下 限 距 离 ， 
用 来 比较 各 种 炸药 的 火焰 感度 。 

3. 爆 炸 冲 能 感度 : 

炸药 的 爆炸 冲 能 感度 ,关系 到 炸药 在 使 用 中 的 可 靠 性 和 在 运输 、 储 存 、 
使 用 操作 中 的 安全 性 。 爆 炸 中 能 感度 主要 用 起 爆 感 度 和 殉 爆 距 高 来 衡 
量 。 

i) 起 爆 感 度 

起 爆 感度 是 一 种 实用 感度 ,是 指 工业 炸药 爆炸 对 起 爆 药 量 的 要 求 ,用 
起 爆 药 的 极限 起 爆 药 量 来 表示 ,极限 起 爆 药 量 越 小 起 爆 感度 越 大 。 

极限 起 爆 药 量 确定 时 ,将 一 定量 数量 的 起 爆 药 (一 般 用 雷 录 精确 到 
0.01g) , 压 装 在 $6mm 的 加 强 帽 内 ,与 导 火 索 .雷管 沉 一 起 制 成 起 爆 元 件 。 
取 试 样 50g 做 成 M0mm 的 药 卷 , 用 制 成 的 起 爆 元 件 起 爆 ,同时 测定 其 猛 度 ， 
判断 是 否 到 达 稳 定 爆 索 。 通 过 调整 起 爆 药 量 进行 一 系列 试验 ,确定 最 小 起 





图 3-14 ”火焰 感度 试 


优 约 量 。 验方 法 

几 是 能 够 直接 用 8 号 工业 雷管 直接 起 爆 的 炸药 , 称 为 具有 雷管 感度 的 1 _ 托 架 ,2_ 导 火 索 ,3 标 
炸药 ,否则 需要 在 起 爆 时 增加 起 爆 药 柱 。 尺 ;4- 火 由 

2) 殉 爆 距 离 / 


殉 爆 是 指 一 个 药 包 爆炸 时 ,能 够 引爆 与 它 相 邻 但 不 互相 接触 的 药 包 的 现象 。 殉 爆 距 离 测 
定 方 法 如 图 3-15 所 示 。 主 爆 药 卷 和 被 爆 药 卷 同 置 于 一 个 与 药 卷 直径 接近 的 半圆 沟 权 中 ,两 个 
药 卷 的 轴线 一 致 ,相距 一 定 距 离 a, 在 主 药 卷 前 端 插入 8 号 雷管 ,爆炸 产生 的 冲击 波 使 一 定 范 
围 内 的 炸药 激 爆 ,不 断 改 变 距 离 ,找到 能 够 引起 被 爆 药 卷 爆炸 的 最 大 距离 a( 连 续 三 次 ) 就 是 
该 炸药 的 殉 爆 距离 。 殉 爆 距离 用 cm 表示 。 驳 爆 距 离 越 大 说 明 炸 药 的 爆 码 感度 越 高 。 


村 


1 2 


图 3-15 炸药 殉 爆 距离 测定 
1 主 爆 药 包 ;2- 被 爆 药 包 ;3- 空 气 间隔 
五 . 爆 热 的 测定 
单位 质量 炸药 在 定 容 条 件 下 爆炸 时 所 释放 的 热量 称 为 炸药 的 爆 热 。 其 测定 采用 如 图 3-16 
所 示 的 装置 。 基 本 原理 是 ,炸药 爆炸 所 产生 的 热量 使 水 的 温度 升 高 ,通过 测量 一 定量 的 水 温 就 
能 计算 出 炸药 的 爆 热 。 / : 
试验 药 量 在 50 ~ 100g 之 间 。 对 于 敏感 度 低 的 工业 炸药 受到 临界 直径 和 极限 直径 的 限制 ， 
在 小 药 量 条 件 下 往往 爆炸 不 完全 ,不 能 完全 释放 出 炸药 固有 的 热量 , 达 不 到 测试 的 目的 ,因而 
采用 计算 法 求 出 爆 热 的 理论 值 作为 使 用 依据 。 
六 、 沟 槽 效应 试验 z 
炸药 以 药 卷 形式 装 人 炮 孔 时 ,由 于 药 卷 和 炮 孔 孔 壁 之 间 存 在 着 空 阶 , 往 往 造 成 炸药 的 拒 
爆 , 这 一 现象 称 为 沟 醒 效应 。 沟 构 效 应 的 测试 方法 如 图 3-17 所 示 , 将 5 个 电 Smm 长 25cm 的 药 
着 组 成 的 连续 药 柱 , 置 于 内 径 36mm . 壁 厚 3.5mm 的 钢管 中 , 以 传 爆 长 度 来 表示 炸药 抵抗 沟 模 
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3-16 ”炸药 爆 热 的 测定 装置 
1- 木 桶 ;2- 量 热 桶 ;3- 搅 拌 浆 ;4- 量 热 弹 体 ;5- 保 温 桶 ;6- 温 度 计 ;7、8.9- 桶 盖 ;10- 电 极 接线 柱 ; 11- 抽 气 口 ;12- 电 雷管 ;13- 药 
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柱 ; 14- 内 衬 简 ;15- 垫 块 ;16- 支 撑 螺 栓 ; 


效应 的 影响 。 


图 3-17 ” 沟 模 效应 的 试验 方法 
1- 钢 管 ;2- 炸 药 ;3- 雷 管 ;4 空隙 


七 .煤矿 炸药 的 安全 性 试验 
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煤矿 许 用 炸药 的 安全 性 试验 国内 外 均 采 用 巷道 试验 的 方法 (如 图 3-18) ,根据 地 下 煤矿 的 
实际 情况 分 别 采用 槽 白 炮 横 白 炮 、 角 白 炮 及 带 反 射 壁 的 白 炮 ( 如 图 3-19) 进 行 模拟 试验 。 折 炮 
直径 55mm, 长 度 0.6 ~ 1.5m, 装 药 150 ~ 600g, 爆 炸 室 充满 甲烷 ( 占 9%)- 空 气 混合 气体 。 温 度 
15 ~ 203 ,湿度 50% ~ 60%。 炸 药 爆炸 后 根据 爆炸 室 中 的 气体 是 否 爆炸 判定 炸药 是 否 安全 。 
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图 3-18 埠 道 试验 示意 图 图 3-19” 几 种 爆炸 白 炮 
1- 小 车 ;2- 自 炮 ;3- 合 口 ;4- 风 扇 ;5- 爆 炸 室 ;6 膜 片 ;7- 若 道 简 a) 横 白 雹 ;b) 角 白 炮 ;c) 梭 白 炮 ;d) 带 反 
体 射 壁 的 角 乌 炮 


I 炸药 ;2- 白 炮 ;3- 反 射 壁 
3.2 起 爆 器 材 


起 爆 融 材 是 整个 激发 炸药 爆炸 系统 中 所 用 各 种 元 件 的 统称 。 根 据 使 用 的 起 爆 方法 不 同 采 
用 不 同 的 起 爆 咒 材 。 在 火花 起 爆 中 采用 导 火 索 和 火 雷管 ;在 电力 起 爆 系统 中 采用 辅 以 起 爆 电 
源 和 联接 电路 的 电 雷 管 起 爆 ; 在 非 电 导 爆 管 起 爆 系 统 中 采用 激发 笔 . 导 爆 管 、 连 接 件 和 非 电 震 
管 ; 在 导 爆 索 起 爆 系 统 中 采用 导 爆 索 . 继 爆 管 和 击发 元 件 。 

下 面 逐 一 介绍 各 种 起 爆 方法 中 起 爆 器 材 的 使 用 。 


3.2.1 火 雷 管 


火 雷管 起 爆 是 最 早 使 用 的 起 爆 方法 ,现在 除 直接 起 爆炸 药 以 外 还 用 来 击发 导 爆 管 和 导 爆 
索 网 路 ,具有 简便 易 行 的 特点 。 它 所 需 爆破 器 材 仅 有 导 火 索 和 火 雷管 。 

一 . 导 火 索 

导 火 索 是 发 明 最 早 的 起 爆 器 材 ,现在 国内 外 仍然 在 生产 应 用 。 工 业 导 火 索 根据 外 壳 可 分 
为 以 下 几 种 。 

(1) 全 棉 导 火 索 ”这 种 导 火 索 是 最 早 的 导 火 索 , 主 要 被 覆 材 料 是 棉线 。 由 于 它 的 制造 成 本 
比较 高 , 现 已 被 三 层 纸 工业 导 火 索 代替 。 

(2) 三 层 纸 工 业 导 火 索 ”目前 在 国内 工业 生产 中 使 用 普遍 的 是 这 一 种 ,结构 与 全 棉 导 火 索 
”相似 ,只 是 减少 了 棉线 用 量 ,增加 了 纸 条 用 量 。 它 适用 于 各 种 干燥 和 潮湿 度 不 大 的 爆破 作业 场 
地 。 : 

(3) 塑 料 导 火 索 使 用 塑料 代替 导 火 索 外 层 的 防潮 层 ,棉线 和 纸 条 。 这 使 导 火 索 的 结构 简 
化 ,并 且 能 够 应 用 于 水 中 爆破 作业 ,国外 使 用 的 比较 多 。 

导 火 索 的 结构 根据 用 途 不 同 而 不 同 。 国 内 广泛 使 用 的 是 三 层 纸 工业 导 火 索 。 它 由 药 心 、 
保护 层 和 防潮 层 构成 ,如 图 3-20 所 示 。 药 心 为 棉线 和 黑 火 药 ;保护 层 是 三 层 纸 和 三 层 线 ;防潮 
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层 通 常 采用 沥青 。 而 塑料 导 火 索 只 有 药 心 和 保护 层 ,保护 层 用 到 氯 乙烯 或 聚 乙烯 塑料 。 


图 3-20 三 层 纸 工业 导 火 索 结构 
1- 心 线 ;2- 索 心 ;3.4.7- 棉 线 ;5- 防 潮 层 ;6- 纸 条 层 ;8- 涂 料 层 

单个 或 少量 的 导 火 案 点 火 通 常 采 用 点 火 强 点火 棒 或 导 火 索 段 点 火 , 而 不 能 采用 明火 (如 
打火机 等 )。 多 个 距离 比较 近 的 导 火 索 一 般 采 用 点 火 简 同时 点 燃 多 根 导 火 索 。 

导 火 索 的 技术 要 求 : . 

外 径 5.2 ~5.8mm; 

药 心 直径 2.2mm; 

每 米 药 量 6g/m。 

导 火 索 性 能 参数 ， 

燃烧 速度 ”100 ~ 125s/m; 

喷 火 强度 ”有 效 喷 火 距离 二 50mm; 

燃烧 性 能 ”在 燃烧 过 程 中 不 得 有 断 火 、 透 火 .外 学 燃烧 、 爆 炸 声 及 速 燃 现象 ; 

防潮 能 力 ” 放 入 lm 次 的 常温 静水 中 2 小 时 ,应 符合 燃烧 性 能 要 求 ,燃烧 速度 应 在 95 ~ 
125m/s 之 间 。 

二 、 火 雷管 

火 雷 管 又 称 普通 雷管 ,是 一 种 最 简单 直接 起 爆 工 业 炸 药 的 基本 元 件 。 按 起 爆 能 力 分 为 10 
个 等 级 ,工业 中 常用 的 是 6 号 和 8 号 雷管 。 其 基本 结构 如 图 3-21 所 示 , 由 以 下 几 部 分 组 成 。 
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图 3-21 工业 火 雷 管 结构 图 


1- 管 壳 ;2- 加 强 帽 ;3- 小 孔 ;4- 正 起 爆 药 ;5- 副 起 爆 药 ;6- 聚 能 人 ;7- 管 口 

(1) 管 壳 ”通常 用 金属 ( 钢 、 铝 ) 、 纸 或 塑料 制 成 圆 管 状 。 其 作用 是 有 一 和 定 强 度 ， 以 保证 起 糙 
药 完全 爆 帮 ;使 起 爆 药 免 受 外 部 作用 ,保证 安全 防潮。 内 径 6.18 ~ 6.30mm。 

(2) 加 强 帽 ”是 一 个 中 心 有 小 孔 的 小 金属 (用 铜 冲 制 而 成 ) 单 。 其 作用 :金属 日 的 起 爆 药 暴 
露 部 分 正 对 导 火 索 的 药 心 ,防止 起 爆 药 受潮 ,在 雷管 内 形成 密闭 小 室 提 高 起 爆 能 力 。 

(3) 正 起 爆 药 ”采用 火焰 感度 比较 高 的 二 硝 基 重 氮 酚 、 雷 未 等 炸药 。 这 是 首先 爆 率 的 部 

(4) 副 起 爆 药 ”采用 爆炸 能 量 比 较 大 的 梯 恩 梯 、 特 届 几 或 黑 索 金 等 炸药 ,作用 是 增加 雷管 
的 威力 。 
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3.2.2 电 雷 管 

一 , 电 雷 管 

电 雷 管 是 利用 电能 引起 雷管 爆炸 ,进而 击发 炸药 爆 麦 的 基本 元 件 。 电 雷管 根据 起 爆 时 间 
可 以 分 为 瞬 发 电 雷 管 和 延期 电 雷 管 。 延 期 电 雷 管 又 分 为 毫秒 电 雷 管 和 秒 差 电 雷管 两 种 。 

二 、 瞬 发 电 雷 管 

瞬 发 电 雷 管 是 在 火 雷 管 上 增加 了 电 点 火 装 置 ,根据 点 火 方式 分 为 直 插 式 和 点 火 头 式 两 种 。 


电 点 火 装置 由 脚 线 、 桥 丝 和 局 从 人 (让 得 式 仙 一 三 基 重 气 琴 正 起 爆 厅 代 痊 ) 组 成， 如 图 3-22 所 
示 。 常 用 的 是 8 号 瞬 发 电 雷管 。 


~ sg NG 





图 3-22 瞬 发 电 雷管 结构 
a) 直 插 式 ;b) 点 火 头 式 
1- 脚 线 ;2- 管 充 ;3- 密 封 图 ;4- 纸 垫 ;5- 桥 丝 ;6- 点 火 头 ;7- 加 强 帽 ;8- 松 装 二 硝 基 重 氮 生 ;9- 正 起 爆 药 ; 10- 副 起 爆 药 
工业 雷管 的 装 药 标准 见 表 3-19。 


常用 工业 雷管 的 装 药 量 / 表 3-19 


正 起 爆 药 (g) 副 起 爆 药 (8) 


Bh 黑 索 金 或 | 黑 索 金 特 届 所 
钝 化 黑 索 金 樟 恩 梯 | 梯 思 梯 
0.214+0.02 
| | 
+0.02 0.21 +0.02 


注 :QD 下 . 副 起 爆 药 中 ,各 只 有 其 中 一 种 ; 


中 装 二 克基 重 气 酚 的 电 和 雷管 中 允许 不 装 加 强 幅 ,将 二 硝 基 重 氮 酚 增 加 到 8 号 雷管 0.35 - 0.42g,6 号 雷管 0.3 -~ 
0.34go 


三 、 训 秒 电 雷 管 

毫秒 电 和 雷管 是 在 瞬 发 电 雷 管 的 基础 上 增加 延期 装置 构成 的 ,延期 装置 由 延期 内 管 和 延期 
药 组 成 , 见 图 3-23。 延 期 药 常用 反应 速度 非常 稳定 的 硅 铁 和 铅 丹 混合 而 成 , 迭 人 适量 硫化 锐 调 
节 药 剂 的 反应 速度 。 通 过 改变 延期 药 的 成 分 . 配 比 、 药 量 及 压 实 密度 来 控制 延期 时 间 。 国 产 毫 
秒 电 雷管 的 段 别 及 延迟 时 间 见 表 3-20, 国 产 60 段 高 精度 毫秒 雷管 见 表 3-21。 
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图 3-23 ”毫秒 电 雷 管 结构 
1- 塑 料 蹇 ;2- 延 期 内 管 ;3- 延 期 药 ;4- 加 强 帽 


国产 毫秒 电 雷 管 的 延期 时 间 表 3-20 
延期 时 间 (ms) 
段 别 
1 < 13 5+W < 13 < 10 
2 25+10 25+10 25+10 254+7.5 
3 50+ 10 45+10 50+ 10 40+7.5 
4 75+ 声 65+10 75+ 10 55+7.5 
5 110+15 85+ 10 100+ 10 70+ 3 
6 150+ 15 105 + 10 125+ 10 90+ 10 
7 200+ 名 [2S + 10 1S0+ 10 110+ 10 
8 250 +25 145 + 10 175 + 10 130+ 10 
9 310+ 30 165 + 10 200+ 10 150+ 10 
10 380 + 35 185+ 10 225 + 10 170+18°5 
11 460 + 40 205 + 10 250+ 10 195+ 12.5 
12 550 + 45 205+ :5 275 + 10 220+12.5 
13 650 + 50 250+ 12.5 300+ 10 245+ 12.5 
14 760 + 55 275 +12.5 325 + 10 270+ 12.5 
15 830 + 60 300+8; 3507 色 295 +12:3 
16 1020 + 70 330+ 15 400+20 330+17.5 
17 1200 + 90 360+ 48°5 450 + 20 365+17.5 
18 1400 100 395 + 17.5 500 + 20 400+ 上 17.5 
19 1700 + 130 430+ 欠 。 550 +20 435 + 17.5 
20 2000 + 150 470+ 20 600 £20 470+17.5 
21 510+ 20 520 + 25 
22 550 + 20 570 + 25 
23 590 + 20 620 + 25 
24 630 + 20 670 + 25 
25 670 + 20 720 + 25 
26 710 + 20 7704+ 25 
27 750+ 务 820+3 
28 800 + 25 880 + 30 
29 850 + 25 940+ 0 
30 900 + 25 1000 + 30 
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DD-1 型 毫秒 延期 电 震 管 各 段 延 期 时 间 表 3-21 
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四 、 秒 延期 电 雷 管 


秒 延 期 电 雷 管 的 原理 与 毫秒 延期 电 雷 管 基 本 相同 ,只 是 其 延期 装置 由 精制 导 火 索 构成 ( 见 
图 3-24) ,用 导 火 索 长 度 控制 延期 时 间 。 国 产 秒 延 期 电 雷 管 的 段 别 和 延期 时 间 见 表 3-22。 


1 2 3 





图 3-24 “ 秒 延期 电 震 管 结构 
1- 晴 纸 ;2- 排 气孔 ;3- 精 制导 火 索 
秒 延期 电 雷 管 的 各 段 延期 时 间 表 3-22 


延期 时 间 (s) 


段 别 
= ET 


1 <0.1 
2 0.5+0.2 
3 1.0+0.2 
1.5+0.2 
5 2.0+0.2 
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续 上 表 


廷 期 时 间 (s) 


第 四 规格 
2.5.+0.2 





3.0+0.2 
3.5+0.2 
4.0+0.2 
4.5+0.2 





五 .安全 电 和 雷管 

常用 电 和 雷管 在 使 用 时 对 雷电 和 杂 散 电流 比较 敏感 ,在 工程 爆破 中 ,发 生 多 次 因为 雷电 和 杂 
多 电流 诱发 的 爆 区 事故 。 为 了 防止 这 类 事故 的 发 和 ,研制 生产 了 各 种 安全 系列 的 电 圭 管 。 

(1) 无 桥 丝 抗 杂 电 雷 管 

它 与 普通 电 雷 管 的 区 别 在 于 取消 了 桥 丝 , 如 图 3-25 所 示 , 而 在 引火 头 内 添加 了 导电 物 
质 一 乙 抉 ` 碳 黑 和 石墨 ,做 成 导电 性 引火 头 。 引 火 头 电 阻 取决 于 导电 物质 的 数量 和 导电 物质 
颗粒 的 接触 状态 。 当 电压 小 于 某 一 数值 时 ,引火 头 的 电阻 很 大 ,通过 的 电流 很 小 ,不 足以 点 燃 
引火 头 ; 当 电压 上 升 到 足够 大 时 ,导电 物质 颗粒 受热 膨胀 ,接触 面积 增 大 。 电 阻 率 下 降 , 导 致 引 
火 头发 火 。 无 桥 丝 抗 杂 电 雷 管 的 主要 技术 指标 见 表 3-23, 延 期 时 间 见 表 3-24。 


2 | 5 6 8 9 10 11 12 


人 7 HRN RN RS 
= 和) RN SS RN 
图 3-25 无 桥 丝 抗 杂 电 雷 管 结构 


1- 脚 线 ;2- 封 口 ;3- 纸 垫 ;5- 点 火 点 ;6- 延 期 装置 ;7- 加 强 帆 ;8- 点 火药 ;9- 起 爆 药 ; ,10- 正 起 爆 药 ， ;11- 副 起 爆 药 ;12- 管 壳 

















元 桥 丝 抗 杂 电 雷 管 的 主要 技术 指标 | 表 3-23 
无 桥 丝 抗 杂 电 震 管 延 期 时 间 表 3-24 





25+ 10 200 + 20 
250+ 20 
310+25 
390 土 4 


490 土 45 


(2) 低 阻 桥 丝 式 抗 杂 电 雷 管 z 

低 阳 桥 丝 式 杭 杂 电 雷管 用 电阻 率 比 较 低 的 紫铜 丝 代 替 了 镍 铬 和 康 铜 桥 丝 。 当 通过 电流 比 
较 小 时 , 桥 丝 产生 的 热量 很 少 ,不 会 使 引火 头发 火 。 只 有 当 电 流 强度 达到 一 定 值 以 后 才能 引 燃 
16 


引火 头 , 从 而 保证 了 安全 。 表 3-25 是 低 阻 桥 丝 式 抗 杂 电 雷管 基本 参数 表 。 

低 阻 桥 丝 式 抗 杂 电 雷管 基本 参数 ，。 表 325 
EE 
最 低 准 爆 电流 (A) 
最 小 传导 时 间 (ms) 
点 燃 起 始 能 (A?.ms) 















桥 丝 直径 (mm) 
全 电阻 (0) 
最 高 安全 电流 (A) 









(3) 安 全 电 雷 管 

为 了 抵抗 一 切 外 来 电 的 干扰 ,国内 研制 生产 了 一 种 BJ-1 型 安全 电 和 雷管， 这 种 电 雷 管 是 在 
普通 电 和 雷管 的 桥 丝 和 脚 线 之 间 加 入 一 个 微型 安全 电路 ,结构 见 图 3-26。 当 外 来 电 进 入 起 爆 电 
路 时 ,安全 电路 首先 判别 该 信号 是 否 是 设计 的 起 爆 信号 ,只 有 与 设计 起 爆 电 流 相同 的 信号 才能 
通过 桥 丝 引爆 雷管 ,其 它 信号 则 不 能 通过 桥 丝 ,从 而 保障 了 系统 的 可 靠 性 。 







es 
boo oo wx Ss ~ 人 人 人) 
各 
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图 3-26 BJ -1 安全 电 雷 管 结构 示意 图 
1- 脚 线 ;2- 微 型 安全 电路 ;3- 电 点 火 头 ;4- 雷 管 装 药 


3.2.3 非 电 导 爆 答 雷 管 


一 . 导 爆 管 

导 爆 管 是 在 20 世纪 70 年 代 出 现 的 一 种 起 爆 器 材 , 由 于 它 具 有 稳定 的 传 爆 性 能 和 使 用 的 
安全 可靠 方便 等 性 能 ,迅速 普及 到 世界 各 地 。 导 爆 管 的 构造 极为 简单 ,主体 是 外 径 (2.95 + 
0.15)mm, 内 径 (1:4+0.1)mm 的 白色 透明 高 压 聚 乙烯 塑料 软 管 ,内 壁 涂 有 薄 层 奥 克 托 金 炸药 ， 
每 米 药 量 仅 14 ~ 16mg( 如 图 3-27 所 示 )。 当 使 用 激发 笔 .雷管 或 导 爆 索 等 激发 导 爆 管 时 ,管内 
炸药 发 生 爆 炸 反应 ,同时 以 一 定 的 爆 麦 速度 传播 。 这 个 爆 率 波 能 够 引爆 比较 敏感 的 雷管 正 起 
爆 药 ,从 而 达到 起 爆 的 目的 。 : 





图 3-27 塑料 导 爆 管 结构 
1- 塑 料 外 这 ;2- 炸 药 薄 膜 


导 爆 管 性 能 : 

(1) 起 爆 感度 ”使 用 火 幅 ,8 号 雷管 普通 导 爆 索 、 专 用 激发 笔 均 能 可 靠 引 爆 ;. 

(2) 传 爆 速 度 (1950 + 50)m/s; 

(3) 稳 定 可 靠 性 ”长 达 数 千 米 的 一 根 导 爆 管 一 端 引爆 后 会 以 稳定 的 速度 传 爆 , 不 会 出 现 中 
淅 现象 ,直至 整 根 导 爆 管 全 部 爆 友 ; 

(4) 安 全 性 ”火焰 冲击 .30kV 的 直流 电 均 不 能 使 导 爆 管 引爆 ， 导 爆 管 正常 传 爆 时 外 过 不 
得 击 穿 或 对 周围 造成 破坏 ; 
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(5) 抗 水 性 ”在 水 下 80m 放置 48 小 时 仍 能 正常 起 爆 。 

为 了 使 塑料 导 爆 管 在 爆 亚 后 有 明显 的 区 别 ,目前 研制 生产 了 变 ” 上 
色 导 爆 管 ,一 经 传 爆 管 壁 将 变 成 粉红 色 , 从 而 可 以 判断 网 路 是 否 引 
爆 。 

二 、 导 爆 管 雷管 

导 爆 管 雷管 与 电 和 雷管 一 样 , 分 瞬 发 .毫秒 和 半 秒 延期 雷管 。 在 此 
基础 上 又 研制 了 等 差 ( 延 期 时 间 为 200ms) 雷 管 ,不 同 的 是 没有 桥 丝 和 
点 火 头 ,而 是 利用 导 爆 管 中 的 爆 友 波 火花 直接 引爆 雷管 。 导 爆 管 雷 
管 的 结构 图 见 图 3-28, 延 期 时 间 见 表 3-26。 

三 . 导 爆 管 的 引爆 

(1) 用 雷管 起 爆 

将 导 爆 管 均匀 地 铺设 在 雷管 四 周 并 用 胶布 等 捆扎 牢固 。《 爆 破 。 ， 
安全 规程 》 规 定 , 用 雷管 起 爆 导 爆 管 时 ,应 有 防止 雷管 的 聚 能 穴 炸 断 图 3.28 导 爆 管 雷管 的 结构 图 
导 爆 管 和 秒 延期 雷管 的 排 气孔 烧 坏 导 爆 管 的 措施 。 而 城乡 露天 矿 厂 咏 芷 电 蚂 发 雷管 ;b) 非 电 延期 
爆破 ,安全 规程 则 规定 ,雷管 端 部 ( 聚 能 穴 ) 禁 止 朝向 导 爆 管 传播 方 1- 导 爆 管 ;2 塑料 连接 塞 ;3 加 
向 。 在 实际 工程 中 ,也 发 现 过 反 绑 雷管 不 能 激发 导 爆 管 的 现象 ,应 该 强 幅 ; 延期 过 体 ;5 延期 药 
怎么 绑 法 ,如何 进行 保护 ,对 一 批 新 雷管 (尤其 是 进口 雷管 ) 应 进行 试验 。 
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各 系列 导 爆 管 雷管 的 延期 时 间 表 3-26 
段 各 种 产品 的 系列 名 称 
I 0 <13 | <0.1 
2 25+10 25t+10 0.5+0.2 
3 50+ 10 1.0+0.2 
4 75 + 后 1.5+0.2 
5 110+ 15 2.0+0.2 
6 150+ 15 2.5+0.2 
7 200:+ 召 3.0+0.2 
8 250 + 25 3.5+0.2 
9 310+ 0 4.0+0.2 
10 380 + 35 4.5+0.2 
11 460 士 和 
12 550+ 45 
1 650 + 50 
14 760 + 55 
BS 880 + 60 
16 1020 + 70 
1 1200 + 90 
18 1400 + 100 
19 1700+ 130 
20 2000 + 150 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
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(2) 用 导 爆 索 起 爆 

将 导 爆 管 直接 绑 在 导 爆 索 上 即 可 。 为 了 防止 导 爆 索 爆 炸 产生 的 冲击 波 击 断 导 爆 管 造成 炮 
火 , 导 爆 管 应 用 胶布 保护 5 ~ 10cm, 二 者 采用 正 交 绑扎 或 4$" 角 以 上 绑扎 ( 导 爆 管 铺设 方向 与 导 
爆 索 传 爆 方向 的 夹 角 六 45°, 六 90°)。 

(3) 用 击发 笔 引爆 导 爆 管 

击发 笔 的 品种 很 多 ,结构 大 同 小 异 , 其 工作 原理 是 在 外 径 3mm 与 导 爆 管内 径 相同 的 金属 
套 管 中 装 一 金属 丝 作为 两 个 电极 , 当 高 压 电 源 (通常 使 用 小 型 起 爆 器 ) 连 接 在 击发 笔 上 ,高 压 电 
使 击发 笔 发 火 , 从 而 引爆 导 爆 管 。 

四 .连接 件 

连接 件 是 网 路 中 使 导 爆 管 相互 之 间 连 接 传播 爆炸 冲击 波 的 专用 元 件 。 通 常 是 聚 乙烯 塑料 
制品 ,其 中 只 有 时 爆 四 通 和 联接 块 带 有 少量 起 爆 药 ,其 它 均 没有 炸药 。 常 见 的 连接 杆 有 以 下 几 
种 。 

() 导 爆 四 通 

翌 爆 四 通 是 一 种 带 有 起 爆 药 并 能 进行 毫秒 延期 的 导 爆 器 材 ， 其 结构 如 图 3-29 所 示 。 主 体 
是 一 个 小 型 雷管 ,由 导 爆 管 引爆 后 , 靠 起 爆 药 引爆 后 面 连接 的 导 爆 管 。 
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8 一 B 旗 面 
图 3-29 导 爆 四 通 结构 图 
1- 主 爆 导 爆 管 ;2- 外 壳 ;3- 内 管 ;4- 延 期 药 ;5- 导 爆 药 ;6- 被 爆 导 爆 管 
(2) 连 接 块 
连接 块 是 一 种 用 于 击发 导 爆 管 的 元 件 ,通常 用 普通 塑料 制 成 。 它 是 靠 传 爆 雷 管 的 侧 向 冲 
击 波 引 爆 导 爆 管 的 ,其 结构 如 图 3-30 所 示 。 根 据 连 接 块 的 不 同 ,一 次 可 以 起 爆 8 ~ 20 根 导 爆 
管 。 





图 3-30 连接 块 结构 示意 图 
1- 逆 料 连 接 块 ;2- 传 爆 雷管 ;3- 主 爆 导 爆 管 ;4- 被 爆 导 爆 管 


(3) 连 通 管 
由 于 导 爆 管 在 传播 过 程 中 能 够 产生 一 定 能 量 的 爆 奢 波 ,利用 它 可 以 不 用 雷管 直接 引爆 导 
爆 管 。 连 通 管 就 是 这 样 一 种 导 爆 元 件 。 连 通 管 是 采用 硬 塑料 冲压 而 成 ,根据 结构 分 为 分 叉 式 
和 集束 式 两 种 ,如 图 3-31 所 示 。 可 以 一 进 两 出 \ 三 出 、 四 出 ,长 度 46mm。 使 用 时 只 需 将 导 爆 管 
插 到 相应 的 端口 即 可 可 靠 导 爆 。 
连通 管 取消 了 起 爆 药 , 降 低 了 成 本 ， 提高 了 安全 性 和 可 靠 性 ， 但 在 使 用 中 应 注意 连接 方向 ， 
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正则 





图 3-31 连接 管 结构 图 
a) 分 义 式 ;b) 集束 式 : 


否则 会 造成 大 面积 拒 爆 。 

(4) 四 通 连 接 件 

四 通 连接 件 与 导 爆 四 通 是 完全 不 同 的 两 种 导 爆 管 网 路 连接 件 , 它 没有 起 爆 药 ,用 聚 乙 烯 逆 
料 压制 而 成 ,四 个 连接 端口 在 一 个 方向 ,如 3-32 所 示 的 是 最 简单 的 一 种 连接 件 。 它 的 工作 原 
理 是 , 当 一 根 导 爆 管 爆炸 后 产生 的 爆炸 冲击 波 ,经 过 端 头 壁面 的 反射 ,引爆 其 它 三 根 导 爆 管 。 
由 于 没有 进出 端口 的 区 别 , 使 导 爆 管 起 爆 网 路 系统 能 够 在 各 个 方向 传播 ,由 此 产生 了 导 爆 管 闭 
合 网 路 起 爆 系统 ,提高 了 系统 的 可 靠 性 。 目 前 这 种 系统 广泛 应 用 于 多 个 雷管 同时 起 爆 的 场合 ， 
如 城市 拆除 爆破 中 ,一 次 要 求 同 时 起 爆 几 千 个 炮 孔 ,用 其 能 取得 理想 的 起 爆 效 果 。 
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图 3-32 ”四 通 连 接 件 结构 


(5) 雷 管 连接 

在 导 爆 管 起 爆 网 路 中 , 另 一 种 广泛 使 用 的 连接 件 是 非 电 雷管 。 它 构成 接力 起 爆 网 路 ,常用 
连接 形式 如 图 3-33 所 示 。 把 待 引爆 的 导 爆 管 牢 固 地 绑扎 在 雷管 的 周围 ,通常 称 为 “大 把 抓 ”。 
一 个 8 号 工业 雷管 可 以 引爆 50 根 导 爆 管 ,但 在 使 用 中 为 了 提高 网 路 的 可 靠 性 ,一般 一 发 雷管 
引爆 不 超过 10 根 导 爆 管 ,或 者 采用 两 个 雷管 引爆 20 根 以 下 的 导 爆 管 。 
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图 3-33 几 种 常用 非 电 雷 管 连接 的 基本 形式 


导 爆 索 是 以 黑 索 金 或 泰安 为 药 心 ,以 棉 、 麻 、 纤 维 或 塑料 等 为 被 覆 材 料 制 成 的 索 状 起 爆 材 
它 用 雷管 起 爆 后 可 直接 引爆 工业 炸药 。 
我 国 普 通 导 爆 索 的 质量 标准 : : 
外 观 表面 红色 或 淡 红 色 , 每 卷 Som, 索 头 有 防潮 帽 ,直径 5.7 ~ 6.2mm; 
爆 速 ”6500mvs 以 上 
外 过 ”有 聚 氯 乙烯 塑料 .棉线 和 纸 两 种 ; 
索 心 药 量 12~ 14g/m; 
抗 油 性 能 ” 当 油 脂 渗入 索 心 时 会 使 导 爆 索 钝 感 ; 
起 爆 性 能 ”能 够 被 工业 炸药 .雷管 或 导 爆 索 起 爆 , 能 够 直接 引爆 具有 雷管 感度 的 工业 炸 
药 ; 

附 热 性 能 ”在 50C + 3 的 条 件 下 保温 6 小 时 ,外 观 及 传 爆 性 能 不 变 ，; 

耐寒 性 能 在 -40%+ 上 3% 的 条 件 下 冷冻 2 小 时 仍 能 按 规定 结 成 水 手 结 ,用 8 号 雷管 起 爆 
时 炬 埠 完 全 ; 

喷 燃 试验 ” 导 爆 索 端面 药 心 被 导 火 索 喷 燃 时 不 爆 讼 ， 

奉 拉 试验 ”承受 490N 拉力 后 仍 能 保持 爆 玄 ; 

有 效 期 :两 年 。 

安全 导 爆 索 的 技术 特征 : 

外 径 7.3mmi 

药 量 12g/m; 

消 焰 剂 含量 2g/m; 

外 壳 “” 聚 氯 乙 烯 塑料 ; 

爆 速 ”6000m/s 以 上 ; 

安全 特征 ”在 2.3 类 瓦斯 条 件 下 能 够 安全 使 用 ; 

起 爆 性 能 ”能 够 起 爆 2 号 .3 号 抗 水 煤矿 硝 猴 炸 药 。 

尺 外 根据 不 同 的 使 用 要 求 还 有 耐 压 的 铅 皮 导 爆 索 、 地 质 励 探 使 用 的 源 震 导 爆 索 . 胀 管 导 爆 
索 .低能 导 爆 索 .高 能 导 爆 索 .检测 导 爆 索 等 多 个 品种 。 

二 继 爆 管 

继 爆 管 是 导 爆 索 网 路 的 延 时 元 件 ,利用 它 可 以 实现 导 爆 索 网 路 的 微 差 起 爆 系 统 。 继 爆 管 
的 微 差 原理 有 两 类 ,一 是 采用 延期 药 形成 微 差 ,二 是 采用 阻 闸 缩 孔 装置 ,从 结构 上 控制 点 火 面 
积 以 控制 延 时 。 | 

继 爆 管 的 工作 原理 是 , 爆 源 方 向 的 导 爆 索 产生 的 爆炸 气体 通过 阻 闸 管 和 气 室 后 ,压力 和 温 
度 都 有 所 下 降 , 这 股 热 气流 能 够 可 靠 地 起 爆 延 期 药 ,而 又 不 致 发 生 击 穿 早 爆 。 经 过 若干 毫秒 
后 ,延期 药 引爆 正副 起 爆 药 , 从 而 带动 被 动 导 爆 索 爆 炸 。 

继 爆 管 按 使 用 分 为 单 向 继 爆 管 和 双向 继 爆 管 两 种 ,下 面 分 别 予 以 介绍 。 

单 向 继 爆 管 的 结构 如 图 3-34 所 示 , 由 连接 管 . 阻 闸 管 . 套 管内 管 . 延 期 药 起爆 药 .雷管 壳 
等 组 件 构 成 。 它 只 能 从 一 端 向 另 一 端 传 爆 , 反 向 连接 则 出 现 拒 爆 。 

双 问 继 爆 管 是 为 了 减少 使 用 中 的 失误 而 设计 的 。 它 的 阻 闻 管 两 端 都 有 一 套 延 期 起 爆 装 
置 ,具有 对 称 结构 , 传 爆 不 分 方向 。 当 一 端 导 爆 索 爆 炸 时 ,引爆 邻近 的 正副 起 爆 药 和 延期 药 , 高 
温 高 压气 体 经 过 汽 室 一 阻 阐 管 一 气 室 降 温 减 压 后 引爆 另 一 端的 延期 起 爆 装置 ,带动 另 一 端的 
导 爆 索 爆 爱 。 双 问 继 爆 管 的 结构 见 图 3-35。 
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图 3-34 单 向 继 爆 管 结构 示意 图 
1- 主 动 导 爆 索 ;2- 连 接管 ;3- 阻 阿 管 ;4 长 套 管 ;$- 长 内 管 ;6- 纸 垫 ;7- 延 期 药 ;8- 加 强 帽 ;9- 二 硝 基 重 氮 酚 ;10- 黑 索 金 ;11- 雷 
管 壳 ;12- 被 动 导 爆 索 


wf eT | ya/ Pa CCC 


HE! -+ 


| Fs ra Dy 一 pA A NA 





1 了 4 567 8 9 9 765 4 


图 3-35 双向 继 爆 管 结构 示 意图 
1- 导 爆 索 ;2- 外 套 管 ;3- 雷 管 体 ;4- 二 克基 重 氮 酚 ;5- 加 强 幅 ;6- 内 管 ;7- 延 期 药 ;8- 小 由 ;9- 阻 阅 帽 ;10- 缩 筷 
继 爆 管 属于 微 差 起 爆 系统 ,根据 延期 时 间 长 短 可 分 为 不 同 的 段 别 , 国 产 继 爆 管 的 延期 时 间 
列 于 表 3-27。 
国产 继 爆 管 的 延期 时 间 表 3-27 


甩 别 延期 时 间 (ms) 延期 时 间 (ms) 


1 15+6 10+3 ] 60+4 
: 0 jx3 | D4 
; wn | s | 
| 
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3.3 爆破 仪表 








3.3.1 起 爆 器 


起 爆 器 是 引爆 电 雷 管 和 激发 笔 的 电源 。 目 
前 国内 生产 的 多 为 电容 式 起 爆 器 。 根 据 供 电 
方式 有 手 摇 式 和 电子 式 两 种 。 前 者 具有 体积 多 > 
小 .重量 轻 、 使 用 方便 等 优点 ,但 起 爆 能 量 较 级 
小 ,往往 用 于 雷管 用 量 少 的 爆破 场合 ;后 者 的 癌 
起 爆 能 力 较 大 ,用途 比 较 广泛 。 

手 播 式 起 爆 器 由 手 播 交 流 发 电机 、 整 流 
器 和 存储 电能 的 电容 器 组 成 ,其 外 观 如 图 3-36 
所 示 。 如 渭南 煤矿 专用 设备 厂 生产 的 MMF- 
100 手 摇 起 爆 器 能 够 起 爆 100 发 串联 电 雷 管 。 图 3-36 手 播 式 起 爆 器 外 型 结构 图 

电子 式 电 容 起 爆 器 的 电路 原理 图 如 图 1- 手 柄 套 ;2- 接 线 柱 ;3- 起 爆 按 钮 ;4- 氛 灯 ;5- 播 柄 孔 ;6- 摇 柄 和 防 
3-37 所 示 。 使 用 干电池 B 作 电源 ,利用 晶体 三 到 :7 下 人 
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极 管 BC 和 变压器 构成 电流 转换 器 ,将 直流 电 转换 成 矩形 波 交流 电 , 经 过 变 压 右 升 压 后 , 变 成 

和 守 合 设计 要 求 的 高 电压 。 再 经 过 晶体 二 极 管 D 整流 变 成 直流 电 , 储 存在 电容 器 C1、C; 内 。 当 
电容 器 电压 达到 额定 值 后 ,指示 电压 的 氛 管 L 发 光 。 此 时 可 以 使 用 转换 开关 将 电容 器 的 电 
能 加 到 起 爆 电 路 上 。 





图 3-37 ”电子 式 电容 起 爆 器 电 原 理 图 
起 爆 肯 由 于 是 依靠 电容 器 储存 电能 起 爆 的 ,电容 器 的 电容 量 不 可 能 很 大 ,一般 只 适合 串联 
电路 和 并 联 支 路 很 少 的 情况 。 因 此 在 实际 使 用 时 ,一 定 要 按 起 爆 器 的 说 明 书 要 求 进行 联网 、 起 
爆 。 国 产 起 爆 髓 的 性 能 指标 见 表 3-28。 


工程 电容 式 起 爆 器 性 能 参数 表 表 3-28 


起 爆 能 力 ( 发 ) | 输出 电压 (V) | 最 大 线路 电阻 (Q)| 充电 时 间 (S) | 重量 (kg) 
960 <6 
















MFB-50/100 抚顺 煤炭 研究 所 
MFJ ~ 100 3 营口 市 无 线 电 二 厂 
J20F-300-B 营口 市 无 线 电 二 厂 
MFB-200 抚顺 煤 认 研究 所 
QLDF-1000-C 300/1000 营口 市 无 线 电 二 厂 
CM-2000 最 大 4000 湘西 矿山 电子 仪器 厂 
抗 杂 雷管 480 
GNDF-4000 | 铜 脚 线 4000 营口 市 电子 研究 所 






铁 脚 线 2000 
抗 杂 雷管 720 






3.3.2 爆破 电表 


爆破 电表 是 指 在 电力 起 爆 时 测量 雷管 电阻 .网 路 电阻 . 杂 散 电流 .线路 绝缘 .电源 电压 等 所 
需 的 电表 的 统称 。 由 于 测量 线路 绝缘 往往 使 用 兆 欧 表 , 测 量 电源 电压 可 以 使 用 万 用 电表 ,在 此 
所 指 的 爆破 电表 是 指 根据 爆破 的 特点 专门 设计 制造 的 专用 电表 和 测量 杂 散 电流 的 杂 散 电流 测 
量 仪 。 

要 求 测量 电 雷 管 电阻 和 电 爆 网 路 的 专用 电表 能 够 做 到 : 

(1) 输 出 电流 必须 小 于 30mA; 

(2) 外 过 对 地 绝缘 良好 ,不 会 把 外 来 电 引 入 爆破 网 路 ; 


(3) 防 潮 性 能 好 ,不 会 因 内 部 受潮 漏电 引爆 电 雷 管 。 
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为 满足 以 上 要 求 , 特 别 设 计 制 造 了 爆破 欧姆 表 和 爆破 电 桥 ,其 性 能 如 表 3-29 所 示 。 
国产 爆破 欧姆 表 和 爆破 电 桥 性 能 参数 表 表 3-29 


型 号 。 | ”名 称 | 量程 (0) | 工作 电流 (mA) | 误 操作 最 大 电流 (mA) | ”生产 厂家 备注 


9250 | 土 海 电工 仪表 厂 
205 型 线路 电 桥 jo 000 <20 <30 天 水 长 城 电 
工 仪表 厂 


0 ~ 3000 






ZC23 型 0~3~9 上 海 遵 义 电 表 厂 





_ 0O~1l1.1 
SCZ02 型 电 得 元 件 


测试 仪 0~11l <10 < 50 | 上 海 电 工 仪表 厂 


0~60 | 
| | 测量 电 困 及 条 
B-1 型 爆破 电表 0~ 100 <20 湖南 湘西 无 线 电 间 电 流 两 用 
100 ~ 200 
0~2 
70-4 型 爆破 欧姆 表 2~6 <10 <20 
jw 


在 有 些 场合 进行 工程 爆破 时 ,往往 在 地 面 存在 着 杂 散 电流 ,这 将 会 造成 电 爆 网 路 的 安全 事 
故 , 为 此 事前 必须 采用 杂 散 电流 仪 对 此 进行 检测 。 国 产 杂 散 电流 仪 的 性 能 参数 见 玫 3.30。 
国产 杂 散 电流 仪 性 能 参数 表 
ZC- 
交流 (mA) 电压 (V) 


0~0.5 








表 3-30 







0~5 
~ 0~-50 
试制 单位 z 武汉 冶金 安全 技术 研究 所 湖南 湘西 无 线 电 厂 马鞍 山 矿山 研究 所 
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4 起 爆 万 法 


在 工程 爆破 中 ,必须 根据 爆破 的 方法 .目的 .要求 .规模 等 条 件 确定 合理 的 起 爆 方 法 。 起 爆 
技术 直接 关系 到 工程 爆破 的 可 靠 性 .爆破 效果 ,质量 和 爆破 作业 的 安全 性 。 工 程 爆破 的 起 爆 方 
法 可 分 为 五 类 : 

(1) 火 花 起 爆 法 。 

(2) 电 力 起 爆 法 。 

(3) 导 爆 索 起 爆 法 。 

(4) 导 爆 管 起 爆 法 。 

(5) 综 合 起 爆 法 。 


4.1 火花 起 爆 法 


火花 起 爆 是 指 利用 导 火 索 燃烧 产生 的 火花 , 先 引 爆 普 通 雷 管 ( 火 雷管 ) 爆 炸 , 再 激发 装 药 爆 
炸 的 起 爆 方法 。 下 述 火 花 起 爆 的 作业 要 点 。 

(1) 起 爆 雷 管 的 加 工 ” 将 一 定 长 度 (不 少 于 1.2m) 的 导 火 索 和 经 检查 合格 的 火 雷 管 安装 、 
固定 在 一 起 就 成 为 起 爆 雷 管 ,这 项 工作 必须 在 专门 的 室内 进行 。 

(2) 起 爆 药 包 的 加 工 ” 先 将 药 包 一 端 搓 软 , 再 用 专用 木 锥 扎 一 小 孔 , 将 雷管 全 部 插入 ,并 用 
细 强 或 胶布 捆 好 。 起 爆 药 包 的 加 工 必 须 在 工作 面 附 近 的 安全 地 点 进行 ,每 次 加 工 数量 应 该 与 
使 用 量 相 同 。 装 配 好 的 起 爆 药 包 如 图 4-1 所 示 。 

(3) 点 火 起 爆 ” 导 火 索 的 点 火 通常 采用 点 火线 、 
点 火 简 、 导 火 索 段 等 。 点 火 时 注意 : 

每 个 工人 点 火 数 量 洞 内 不 得 超过 5 发 , 洞 外 不 超 
过 10 发 ; 1 

点 火 前 应 该 安排 好 安全 出 口 和 通道 ; 

点 火 前 首先 点 燃 信 号 管 ,信号 管 导 火 索 长 度 不 
超过 炮 孔 导 火 索 长 度 的 1/3; 

信号 管 响 后 所 有 点 火 人 员 停止 作业 ,迅速 撤离 
到 安全 处 ; 

点 火 时 从 内 回 外 (安全 出 口 ) 的 顺序 点 燃 导 火 索 ; 

多 人 点 火 时 应 指定 一 人 为 组 长 并 保证 互相 能 够 
联系 .以 便 协 调 。 

(4) 爆 破 时 注意 ”必须 数 清 响 炮 数量 ,与 点 炮 数 





i 图 4-1 起 爆 药 包 
量 核实 无 误 后 方 能 进行 后 续 作 业 。 1- 药 卷 开 口 ; 2- 导 火 索 ; 3- 扎 口 强 ; 4- 火 雷管 ;5- 炸 药 


火花 起 爆 的 优点 是 操作 简便 易 行 . 成 本 较 低 , 缺 
点 是 点 火 时 危险 性 大 、 起 爆 时 间 不 容易 准确 确定 ,容易 产生 育 炮 ,因此 不 适合 地 下 和 大 型 工程 
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爆破 。 目 前 经 常用 来 激 爆 导 爆 索 和 导 爆 管 网 路 。 
4.2 电力 起 爆 法 


电力 起 爆 法 是 将 电 涯 管用 电线 连接 成 闭合 电路 , 当 接 通电 源 时 ,电流 使 桥 丝 发 热 进 而 使 电 
雷管 及 炸药 爆炸 的 起 爆 方 法 。 每 个 雷管 所 通过 的 电流 强度 值 是 确保 雷管 起 爆 中 的 关键 问题 ， 
也 就 是 说 在 电力 起 爆 网 路 设计 中 应 保证 各 个 雷管 所 通过 的 电力 强度 。 


4.2.1 电力 起 爆 理 论 


电 震 管 的 起 爆 是 由 于 电流 通过 桥 丝 引起 桥 丝 发 热 ,进而 使 引火 头 燃烧 ,最 后 导致 起 爆 药 的 
爆炸 。 只 有 桥 丝 达到 足够 高 的 温度 时 ,才能 使 引火 头 燃烧 。 根 据 焦耳 - 楞 次 定律 ,电流 在 桥 丝 
上 产生 的 热量 为 : 


E = PR (4-1) 
式 中 ; E 一 一 电流 在 桥 丝 上 产生 的 热量 ,J; 
/一 一 电流 强度 ,A; 
R 一 一 桥 丝 电阻 ,Q; 
! 一 一 通电 时 间 ,s。 
桥 丝 在 电流 通过 时 的 温度 


T = 70+ E/CVY 
(4-2) 
= To + PR/CVY 


式 中 : 7 一 一 桥 丝 的 温度 ,KK; 
To 一 一 桥 丝 的 初始 温度 ,K; 
C 一 一 桥 丝 材料 的 比 热 , J]/kgK; 
V 一 一 桥 丝 体积 ,mi; 
7 一 一 桥 丝 材料 的 密度 ,kg/m 。 
根据 公式 (4-2) 的 计算 , 当 通过 桥 丝 的 电流 强度 在 1A 时 只 要 lms 就 可 以 达到 103K 以 上 的 
高 温 , 是 以 使 引火 头发 火 一 一 雷管 爆炸 。 
为 了 方便 电力 起 爆 网 路 的 设计 计算 , 特 作 如 下 定义 ， 
(1) 能 够 使 引火 头 必然 点 燃 的 直流 电 电 流 强 度 称 为 最 低 准 爆 电 流 ; 
(2) 通 电 5min 不 能 使 引火 头 点 燃 的 直流 电 电 流 强度 称 为 最 高 安全 电流 ; 
(3) 从 开始 通电 到 引火 头 点 燃 的 时 间 称 为 点 燃 时 间 tp, 从 引火 头 点 燃 到 桥 丝 熔断 的 时 间 
称 为 传导 时 间 0p; 
(4) 恰 能 使 引火 头 点 燃 的 Pis 称 为 点 燃 起 始 能 Kp。 


4.2.2 成 组 电 雷 管 的 准 爆 条 件 


由 于 各 个 雷管 的 点 燃 起 始 能 的 差 导 ,引火 头 的 点 燃 时 间 各 不 相同 , 电 雷 管 成 组 起 爆 会 有 一 
定 的 误差 。 为 了 保证 成 组 雷管 的 准 爆 ,必须 满足 点 燃 起 始 能 最 低 的 雷管 总 通电 时 间 应 大 于 点 
燃 起 始 能 最 高 的 雷管 的 点 燃 时 间 , 即 
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1B 最 低 十 0B 最 低 汪 LB 最 高 (4-3) 
式 中 ;iB 最 低 一 一 点 燃 起 始 能 最 低 的 电 雷 管 的 点 燃 时 间 ; 
908 最 低 一 一 感 燃 起 始 能 最 低 的 电 雷 管 的 传导 时 间 ; 
最 高 一 一 点 燃 起 始 能 最 高 的 电 雷 管 的 点 燃 时 间 。 
如 果 电 路 的 准 爆 电流 为 7, 则 


广 08 最 低 之 三 1B 最 高 一 /18 最 低 (4-4) 
上 Bp 最 高 上 

I > B 最 9 B 最 低 (4-5) 
B 最 低 


经 过 测试 ,尽管 单个 国产 电 人 雷管 的 最 低 准 爆 电流 均 不 大 于 0.7A, 但 考虑 成 组 电 雷 管 的 点 
典 起 始 能 的 差 导 ， 规程 规定 起 爆 成 组 电 雷 管 时 ,对 一 般 爆破 ,直流 电 的 准 爆 电流 不 小 于 2A, 交 
流 电 不 小 于 2.5A; 对 于 大 爆破 采用 直流 电 时 准 爆 电流 不 小 于 2.5A, 交流 电 不 小 于 4A。 在 电力 
起 爆 网 路 中 应 该 计算 通过 每 个 电 雷 管 的 电流 强度 ， 绵 保 各 个 电 和 震 管 通过 的 电流 强度 均 能 超过 
准 爆 电流 值 ,否则 要 修改 爆破 网 路 设计 。 


4.2.3 起爆 网 路 形式 及 特点 


在 电力 起 爆 网 路 中 一 般 采 用 简单 的 电路 连接 形式 ,以 保证 各 个 雷管 通过 的 电流 强度 相同 。 
用 动力 电源 .移动 式 发 电机 或 蓄电池 作 起 爆 电 源 时 ,常用 的 比较 合理 的 电路 连接 形式 有 串联 、 
串 并 联 并 串联 以 及 并 串 并 联 电路 ,如 图 4-2 所 示 。 由 于 纯 并 联 电路 的 雷管 电阻 占 网 路 电阻 的 
比例 很 小 ,主要 电能 损失 在 网 路 连续 中 ,难以 达到 可 靠 的 起 爆 条 件 , 现 在 基本 上 不 再 使 用 。 


串联 电路 





并 串联 电路 ”并 申 并 联 电路 


图 4-2 电力 起 爆 网 路 连接 示意 图 
1- 导 线 ; 2- 电 雷管 
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4.2.4 网 路 设计 计算 


电力 起 爆 网 路 的 选择 应 该 根据 实际 能 够 使 用 的 电源 . 电 雷 管 型 号 .爆破 规模 .爆破 方法 等 
因素 确定 。 根 据 长 期 的 工程 经 验 ,网 路 设计 原则 有 如 下 几 条 。 
(1) 起 爆 网 路 尽 可 能 使 操作 和 检查 时 简单 方便 ,串联 电路 是 最 简单 的 一 种 ,应 当 首 先 考虑 
使 用 。 
(2) 炮 眼 爆 破 中 每 个 炮 孔 安装 一 个 雷管 时 ,起爆 网 路 采用 串联 或 串 并 联 ; 当 每 个 炮 孔 安装 
两 个 雷管 时 ,起 爆 网 路 采用 并 串联 或 串 并 联 。 
(3) 深 孔 爆 破 和 大 爆破 往往 采用 两 个 雷管 并 联 作为 一 组 ,这 时 应 采用 并 串联 起 爆 网 路 。 
(4) 涤 孔 爆 破 的 炮 孔 数目 很 多 时 ,采用 并 串联 网 路 不 能 保证 准 爆 电流 要 求 时 则 采用 并 串 并 
联 起 爆 网 路 。 : 
(5) 电 力 起 爆 不 能 采用 网 式 桥 式 等 复杂 电路 ,因为 这 些 电 路 中 各 个 雷管 所 通过 的 电流 差 
异 很 大 ,有 些 雷 管 难以 达到 准 爆 电流 ,并 且 检 查 困难 ,容易 出 现 育 炮 。 
网 路 的 电流 计算 ,根据 使 用 的 连接 形式 不 同 采用 不 同 的 计算 方法 。 
一 .串联 电路 
优点 是 连接 方便 .操作 容易 掌握 ,所 需 总 电流 小 ,电线 消耗 量 小 ;缺点 是 网 路 中 车 有 一 个 雷 
管 断路 会 使 整个 网 路 断路 ,容易 产生 拒 爆 。 网 路 应 做 如 下 计算 。 
1. 网 路 总 电阻 
R= Ri+ R>+ nr (4-6) 
式 中 : R 一 一 网 路 总 电阻 ,0; 
RN 一 一 主线 电阻 ,0; 
Rs 一 一 问 线 .区域 线 、 连 接线 电阻 ,0; 
"一 一 每 由 电 雷管 的 数目 ; 
r 单个 雷管 的 电阻 ,Q。 
2. 通过 每 个 电 雷管 的 电流 强度 











7 = U/R (4-7) 
式 中 : U 一 一 起 爆 电 源 的 电压 ,V。 
工 . 串 并 联 电路 
爆破 孔 数 太 多 时 ,串联 电路 不 能 满足 起 爆 要 求 ,应 当 采 取 串 并 联 电 爆 网 路 ,这 时 应 使 各 个 
支 路 的 电阻 平衡 后 应 进行 如 下 计算 。 
1. 网 路 总 电阻 
R= Ri+t(R, + nr)/m (4-8) 
式 中 : m 一 一 并 联 电路 的 分 支 数 。 
2. 通过 每 个 电 雷 管 的 电流 强度 
7 = U/mR (4-9) 
三 .并 串联 电路 
当 同 一 药 包 内 使 用 多 个 电 和 雷管 并 联 为 一 组 时 ,可 以 提高 起 爆 网 路 的 可 靠 性 ,串联 各 组 成 为 
并 串联 网 路 ,这 时 网 路 的 计算 公式 为 : 
1. 网 路 总 电阻 
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R= Ri+ (Ry + nr/mi) (4-10) 
式 中 : n 串联 电 雷 管 组 的 数目 ; 
mj 一 一 每 组 电 雷 管 的 数目 ,一般 为 2~4 个 。 
2. 通 过 每 个 电 雷 管 的 电流 强度 
T= UVU/mR | (4-11) 





四 .并 串 并 联 起 爆 网 路 z 
其 优点 是 起 爆 可 靠 性 好 ,使 用 灵活 ;缺点 是 需要 较 大 的 起 爆 能 力 ,线路 消耗 的 电能 较 大 ,网 
路 连接 复杂 ,网 路 分 支 多 时 网 路 平衡 比较 困难 。 在 使 用 时 计算 公式 为 ; 
1. 网 路 总 电阻 
R= RIi+(R>+ nr/mi)/m (4-12) 
2. 通过 每 个 电 雷 管 的 电流 强度 
1 = U/mmiR (4-13) 


4.2.5 ”施工 中 应 注意 的 问题 


在 使 用 电力 起 爆 网 路 时 ,必须 注意 以 下 几 点 。 

1. 在 爆破 前 ,应 该 对 电 雷 管 进行 检查 和 挑选 ,将 短路 断路 的 电 雷 管 挑 出 ,同一 网 路 中 的 电 
雷管 应 为 同 厂 同 批 、 同 型 号 的 产品 ,其 雷管 的 电阻 值 应 符合 规程 的 要 求 ,以 减少 点 燃 时 间 的 误 
差 , 确 保 所 有 雷管 同时 起 爆 。 

2. 在 使 用 串 并 联 或 并 串 并 联 起 爆 网 路 时 ,应 进行 电路 平衡 计算 ,使 各 支 路 的 电阻 值 接近 相 
等 。 在 网 路 连接 完成 后 应 对 各 支 路 进行 检测 , 当 差 别 太 大 时 立即 调整 电路 或 增加 平衡 电阻 ,以 
确保 各 支 路 的 雷管 能 够 同时 点 燃 。 

3. 在 电 爆 网 路 连接 时 应 剪 去 旧 线 关 , 剥 出 新 线头 或 者 把 旧 线 头 清理 干净 .露出 新 鲜 金属 表 
面 后 方 能 进行 导线 连接 ,连接 要 牢固 ,常用 的 方法 如 图 4-3 所 示 。 

4. 由 于 电 雷 管 是 利用 电能 引爆 的 ,所 以 在 雷电 季节 一 -一 一 :em 一- 
需 注意 防止 雷电 干扰 。 尽 量 使 用 非 电 起 爆 方 法 ,如 果 使 
用 电 爆 方法 则 应 当 采 取 必 要 的 防护 措施 : 

一 一 遇 到 雷电 立即 停止 爆破 作业 ,全 部 人 员 撤 离 作 
业 区 ; 

一 一 将 网 路 两 端 分 开 并 且 与 大 地 绝缘 ; 

一 派出 岗 哨 做 好 安全 警戒 工作 ,防止 人 员 误 入 作 
业 现 场 。 
5. 在 阴雨 和 潮湿 的 环境 进行 爆破 作业 时 应 注意 防 图 4-3 常用 电线 连接 方法 
水 防潮、 防 漏电 。 所 有 导线 接头 要 使 用 绝缘 胶布 包 好 ,以 确保 起 爆 网 路 的 可 靠 性 和 安全 性 。 

6. 在 网 路 连接 完成 后 必须 使 用 专用 爆破 仪表 进行 网 路 测量 。 检 查 网 路 有 无 断路 、 短 路、 网 
路 电阻 波动 现象 ; 同时 检查 测量 数据 是 否 与 计算 结果 一 致 ,如 有 出 人 应 该 检查 网 路 是 否 有 漏 
接 或 连接 错误 等 问题 ,发 现 后 立即 纠正 。 

7. 使 用 电容 式 起 爆 器 时 网 路 并 联 的 支 路 不 能 太 多 ,这 是 因为 在 起 爆 器 中 用 电容 器 储存 电 
能 ,然后 依靠 电容 器 放电 使 起 爆 网 路 中 的 电 雷 管 爆炸 。 随 着 电容 器 放电 ,两 端的 电压 将 按 式 
(4-14) 的 关系 下 降 。 采 用 并 联网 路 时 网 路 总 电阻 R 与 支 路 数量 成 反比 ,从 式 中 看 出 随 着 R 的 
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碱 小 ,电源 电压 了 了 下降 的 速度 急剧 加 快 , 相 应 的 输出 电流 也 急剧 减 小 ,因此 分 配 到 各 支 路 的 电 
流 强 度 将 很 快 降 低 到 准 爆 电流 以 下 ,造成 拒 爆 。 
V= Joe (4-14) 
式 中 : 7 一 一 电容 器 ( 即 网 路 ) 两 端的 电压 ,Vi; 
加 一 一 电容 器 放电 前 两 端的 电压 即 起 爆 器 电表 指示 电压 ,VY; 
一 一 放电 时 间 ,s; 
R 一 一 网 路 总 电阻 ,Q; 
C 一 一 起 爆 右 的 电容 量 ,F。 
8. 使 用 电容 式 起 爆 器 时 ,由 于 电容 器 (网 路 ) 两 端 电压 和 输出 电流 呈 指 数 下 降 ,在 网 路 设计 


时 需要 考虑 等 效 平 均 电 流 系数 ,等 效 平均 电流 系数 的 计算 方法 为 : 
通过 和 雷管 的 电流 强度 
7 = 站 ee- (4-15) 


式 中 :; 0 一 一 电流 通过 初始 时 的 电流 强度 ， Lo 一 Yov 民 。 
假定 采用 恒定 直流 电 时 的 等 效 电流 为 [jp。 为 了 满足 电 雷 管 起 爆 , 要 求 J 与 上 式 的 电流 


强度 有 同样 的 电 冲 能 , 即 : 


Ip’t = | Pdi (4-16) 


En 
| RCdt 
Ip/l, = 1 (4-17) 


通常 通电 时 间 按 4ms 计算 ,可 以 得 出 等 效 平均 电流 系数 为 : 
$ = 1p《1 = Vv 125RC(1 - e-0o8RC) (4-18) 


根据 计算 的 网 路 电流 , 乘 以 等 效 平均 电流 系数 , 即 可 得 到 电容 起 爆 器 起爆 电 爆 网 路 时 的 等 
效 电流 ,使 之 满足 成 组 电 和 雷管 起 爆 条 件 方 能 应 用 。 : 

因此 ,在 工程 实践 中 采用 电容 式 起 爆 器 作 起 爆 电源 时 ,应 按照 起 爆 器 的 产品 说 明 书 来 确定 
其 起 爆 能 力 。 

9. 实 施 大 型 工程 爆破 时 ,由 于 起 爆 材 料 的 费用 相对 低 得 多 ,但 要 求 的 可 靠 性 特别 高 ,为 了 
检测 起 爆 网 路 的 可 靠 性 ,必须 进行 1:1 网 路 试验 。 试 验方 法 是 按照 实际 设计 的 网 路 形式 和 电 
雷管 连接 方法 在 地 面 首 先进 行 试 爆 ,检验 所 有 雷管 是 否 全 部 爆炸 。 当 出 现 一 个 雷管 拒 爆 时 应 
该 找 出 原因 ,调整 起 爆 网 路 。 并 再 次 进行 试验 ,直到 起 爆 雷 管 全 部 爆炸 方 能 在 实际 爆破 中 应 
用 。 

10. 在 电力 起 爆 网 路 检测 时 必须 使 用 爆破 电表 ,不 能 用 一 般 的 万 用 电表 代替 ,以 防 输出 电 
流 过 大 ,引起 爆破 事故 。 





4.3 了 手 爆 索 起 爆 法 


导 爆 索 起 爆 法 是 采用 雷管 引爆 导 爆 索 ,经 过 导 爆 索 传 递 爆 刻 波 并 起 爆炸 药 的 起 爆 方法 。 
由 于 导 爆 索 使 用 灵活 方便 ,因而 广泛 用 于 深 孔 不 看 合 装 药 和 砚 室 爆破 中 。 
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4.3.1 网 路 特性 


导 爆 索 起 爆 网 路 通常 采用 雷管 直接 起 爆 ,通过 导 爆 索 直 接 起 爆 具 有 雷管 感度 的 工业 炸药 ， 
对 于 不 太 人 敏感 的 惰性 炸药 ,如 铵 油 炸 药 , 则 采用 导 爆 索 结 也 可 顺利 起 爆 。 网 路 形式 如 图 44 所 


人 Ao 





4-4 导 爆 索 起 爆 系 统 示意 图 


一 、 导 爆 索 网 路 优点 

1. 操作 简单 ， 与 电 爆 方法 和 火花 起 爆 相 比 ， 前 期 准备 工作 量 少 ， 连 接 网 路 简便 ， 易 被 
工人 掌握 。 

2. 安全 性 好 ， 装 药 内 无 雷管 ， 进 行 装 药 堵塞 和 盲 炮 处 理 时 没有 危险 性 ; 不 受 外 来 电 的 
干扰 ， 能 够 在 复杂 条 件 下 安全 地 进行 装 药 作业 。 

3. 可 以 使 成 组 炮 孔 同时 或 分 段 起 爆 ， 起 爆 药 包 的 个 数 不 受 限制 。 

4. 由 于 导 爆 索 的 爆 速 高 ， 能 够 直接 起 爆 一 般 炸 药 ， 在 深 孔 和 砚 室 不 耦合 装 药 爆破 中 改 
善 了 炸药 的 传 爆 稳 定性 。 

5. 使 用 导 爆 索 可 以 保证 同一 炮 孔 内 数 个 不 相连 的 间隔 药 包 同 时 起 爆 (如 光 面 爆破 中 )， 
从 而 保证 了 爆破 效果 。 

二 、 设计 使 用 时 应 注意 事项 

1. 导 爆 索 起 爆 的 成 本 高 ， 用 这 种 起 爆 方 法 比 其 它 方法 的 费用 几乎 高 出 一 倍 ， 因 此 在 炮 
眼 爆 破 和 中 深 筷 爆破 中 不 宜 使 用 。 

2. 在 导 爆 索 网 路 铺设 时 ， 不 同 传 爆 方向 的 导 爆 索 相 互 交 叉 时 ， 应 采取 措施 避免 先 爆 的 
导 爆 索 把 另 一 根 炸 断 ， 影 响 网 路 的 正常 传 爆 ， 造 成 拒 爆 。 

3. 由 于 导 爆 索 本 身 由 单质 猛 炸药 制 成 ， 当 露天 使 用 时 地 面 连接 的 导 爆 索 网 路 同时 爆炸 ， 
会 产生 强烈 的 空气 冲击 波 (噪声 )， 对 周围 的 建筑 、 设 备 造 成 伤害 。 

4. 在 导 爆 索 网 路 敷设 时 ， 不 得 将 石 块 放 在 导 爆 索 上 来 稳固 导 爆 索 ， 以 免 产 生 飞 石 ， 影 
响 周 围 的 安全 。 


4. 3. 2 联接 方式 


导 爆 索 的 传 爆 具 有 强烈 的 方向 性 ， 起 爆 雷管 应 绑扎 在 距 导 爆 案 末 端 150mm 处 ， 并 将 雷 
管 的 聚 能 穴 指向 传 爆 方向 〈 即 所 谓 正 接 ， 见 图 44) 。 

导 爆 索 之 间 的 相互 连接 如 图 4-5 所 示 ， 准 确 的 连接 方式 为 搭 接 、 扭 接 、 水 手 结 或 了 形 
结 。 搭 接 时 要 求 搭 接 长 度 大 于 100mm， 并 用 胶布 或 绳 捆扎 结实 。 主 干 索 的 端 头 指向 支 索 的 传 


爆 方 铅 ， 其 夹 角 不 得 大 于 90?。 
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图 4-5 了 几 种 正确 的 导 爆 索 连 接 方法 
a) 措 接 ;b) 水 手 结 ;c)7 了 7 形 结 ;d) 双 问 搭 接 


4.3.3 网 路 形式 


由 于 导 爆 索 能 够 在 激发 雷管 和 药 包 之 间 建 立 起 联系 ,因此 它 本 吴 可 以 构成 各 种 起 爆 网 路 
供 我 们 使 用 。 目 前 常用 的 起 爆 网 路 有 往 联 . 单 回 分 文 、 环 形 并 联 几 种 ,在 工程 实践 中 均 取 得 成 
功 的 使 用 经 验 。 

1. 导 爆 索 艇 联 起 爆 网 路 

所 谓 焦 联 就 是 将 若干 根 从 药 包 中 引出 的 导 爆 索 捆 成 一 束 ,连接 在 雷管 或 主导 爆 案 上 ,使 之 
起 爆 的 方法 。 这 种 方法 连接 简单 ,不 容易 产生 失误 ,起 爆 可 靠 性 大 ,但 导 爆 索 消耗 量 比较 大 ,只 
用 于 药 包 比较 集中 的 场合 。 

2. 导 爆 索 单 向 分 支 网 路 

单 向 分 支 网 路 是 在 地 面 敷 设 一 根 主导 爆 索 ,将 起 爆 药 包 的 导 爆 案 引 出 地 面 后 连接 到 主导 
爆 索 上 的 网 路 。 如 果 采 用 多 排 微 差 起 爆 , 只 要 在 各 排 的 支 路 间 增 加 继 爆 管 即 可 。 网 路 连接 形 
式 如 图 4-6 所 示 。 





图 46 导 爆 索 单 向 分 支 网 路 示意 图 
a) 单 排 交错 起 爆 ;b) 多 排 微 差 起 爆 
1.2- 炮 孔 起 爆 顺 序 ;3- 起 爆 需 管 ;4- 继 爆 管 ;5- 导 爆 索 ;6- 炮 孔 ;7- 支 导 爆 案 ;8- 主 导 爆 过 
单 向 分 支 网 路 具有 结构 简单 .节省 导 爆 索 等 优点 ,但 使 用 时 应 注意 各 个 接头 的 连接 方向 。 
缺点 是 网 路 的 可 靠 性 较 低 ,有 一 处 断 点 即 可 导致 多 个 炮 孔 拒 爆 。 
3. 导 爆 索 环形 并 联网 路 
为 了 提高 导 爆 索 起 爆 网 路 的 可 靠 性 ,可 在 单 向 分 支 网 路 的 基础 上 增加 另 一 个 分 支 , 使 之 形 
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成 环形 起 爆 网 路 。 网 路 的 连接 形式 如 图 4-7。 


DO 


图 4.7 导 爆 索 多 排 微 差 起 爆 并 联 环形 网 路 示意 图 
1- 和 雷管 ;2.4- 导 爆 索 ;3- 继 爆 管 ;5- 炮 孔 


4.4 导 爆 管 起 爆 法 


时 爆 管 起 爆 网 路 由 击发 装置 、 导 爆 管 、 连 接 件 和 终端 雷管 组 成 。 由 于 这 一 起 爆 系 统 同时 
具有 电力 起 爆 和 时 爆 案 起 爆 系统 的 优点 ， 能 够 适应 各 种 不 同 条 件 的 爆破 工程 ， 在 国内 外 得 到 
了 三 沁 的 应 用 。 


4.4.1 网 路 特性 


采用 导 爆 管 起 爆 网 路 可 以 形成 孔 内 微 差 爆破 和 和 孔 外 微 差 爆破 。 两 种 微 差 方式 的 交叉 使 
用 ,可 以 满足 大 规模 、 超 多 段 的 炮 筷 法 爆破 ,同时 满足 在 距离 建筑 物 很 近 的 地 方 进行 大 规模 控 
制 爆破 的 要 求 。 

一 、 叶 爆 管 起 爆 网 路 的 优点 

1 .操作 技术 简单 ,工人 容易 掌握 ,准备 工作 量 小 。 

2. 安 全 性 高 ,由 于 导 爆 管 中 的 炸药 量 极 小 ,在 运输 保管 和 使 用 中 很 安全 ,同时 不 受 外 来 电 
的 影响 。 

3. 可 靠 性 高 ,在 一 次 起 爆 上 万 药 包 的 城市 控制 爆破 中 取得 了 良好 的 起 爆 效果 。 

4. 成 本 低 , 导 爆 管 本 身 是 一 种 白色 透明 的 塑料 管 ,生产 成 本 很 低 。 

5. 使 用 方便 灵活 ,采用 筷 内 微 差 和 孔 外 微 差 相 结合 ,理论 上 可 以 起 爆 无 数 段 。 采 用 这 一 起 
爆 网 路 已 经 取得 了 在 距离 建筑 物 10m 处 实施 深 筷 爆破 ,分 594 段 一 次 起 爆 73.8t 炸药 的 成 功 
经 验 。 
二 . 导 焊 管 起 爆 网 路 的 缺点 
1 .起 爆 前 无 法 用 仪表 检查 网 路 。 
2. 在 接力 起 爆 网 路 中 , 孔 外 微 差 的 雷管 应 该 小 于 扎 内 雷管 的 段 数 ,否则 容易 引起 拒 爆 。 
3. 在 有 水 的 场合 爆破 应 该 防止 水 进入 导 爆 管 造成 拒 爆 。 
4. 导 爆 管 的 抗 外 力 能 力 较 差 ,强力 拉 伸 ,塑料 管 破 损 都 会 造成 拒 爆 。 


4.4.2 ”网 路 形式 


导 爆 管 网 路 的 连接 方式 根据 连接 件 的 不 同 ,可 分 为 复 联 起 爆 网 路 .接力 起 爆 网 路 .闭合 起 
” 93 


爆 网 路 及 复式 起 爆 网 路 几 种 。 

一 、 簇 联 起 爆 网 路 

这 种 连接 方法 如 图 4-8 所 示 , 工 作 原理 是 依靠 一 个 (或 两 个 ) 雷 管 引爆 一 束 导 爆 管 .每 根 导 
爆 管 引 爆 一 发 非 电 雷管 ,每 个 (或 两 个 ) 非 电 雷 管 又 引爆 一 东 导 爆 管 …… 这 样 一 级 级 传 爆 下 去 ， 
一 传 十 .十 传 百 ,在 点 火 时 只 需 引 爆 一 发 (组 ) 雷 管 即 可 以 使 整个 爆 区 起 爆 。 这 一 网 路 简单 . 方 
便 , 多 用 于 数 十 到 上 百 个 炮 孔 的 起 爆 , 如 炮 眼 爆破 ,. 深 扎 爆破 和 掘进 爆破 等 药 包 比较 密集 的 场 
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火 雷管 


导 火 索 
图 4.8 导 爆 管 禾 联 网 路 连接 示意 图 (图 中 数字 为 炮 孔 内 雷管 自 数 ) 

二 ,接力 起 爆 网 路 

接力 起 爆 网 路 是 利用 非 电 微 差 雷管 实现 孔 外 微 差 的 一 种 网 路 形式 ,常常 与 孔 内 微 差 结合 
使 用 ,实现 大 区 微 差 爆 破 。 它 的 工作 原理 是 用 一 个 (或 两 个 ) 同 段 雷 管 起 爆 一 束 导 爆 管 ,这 束 导 
爆 管 中 大 部 分 连接 高 段 雷管 用 于 起 爆 药 包 , 一 (两 ) 根 连接 比较 低 段 的 ( 同 段 ) 雷 管用 于 引爆 下 
一 束 导 爆 管 , 从 而 形成 接力 起 爆 网 路 ,实现 大 区 微 差 爆破 的 目的 。 图 4-9 是 山东 省 胶州 湾 高 速 
公路 山 角 村 路 秘 深 孔 爆 破 中 采用 的 接力 起 爆 网 路 图 。 图 4-10 是 青岛 市 李 山 路 深 孔 控制 爆破 
接力 网 路 连 ( 部 分 ) 示 意图 。4-11 是 三 室 爆 破 导 爆 管 接力 网 路 连接 图 。 

三 ,复式 起 爆 网 路 

在 大 区 爆破 时 由 于 连接 件 使 用 很 多 ， 即 使 一 个 连接 件 的 引爆 可 靠 性 达 99. 9% ， 但 在 单 
式 起 爆 中 的 终端 雷管 起 爆 概 率 也 可 能 降低 到 80% 以 下 。 为 了 克服 非 电 导 爆 管 起 爆 网 路 的 这 
一 人 缺陷， 工程 爆破 中 往往 采用 复式 起 爆 网 路 ， 提 高 起 爆 网 路 的 可 靠 性 。 其 基本 连接 方法 如 图 
4-12 所 示 ， 在 每 个 炮 孔 中 安装 两 个 雷管 、 引 出 两 根 导 爆 管 分 别 由 两 套 导 爆 管 起 爆 网 路 引爆 ， 
能 够 弥补 单 式 网 路 中 起 爆 可 靠 性 低 的 缺点 。 在 图 4-12 中 画 出 了 单 式 起 爆 网 路 的 连接 示意 图 
作为 对 比 。 

四 .闭合 起 爆 网 路 

导 爆 管 闭 合 起 爆 网 路 是 在 城市 拆除 爆破 中 ,为 适应 药 包 药 量 不 大 但 一 次 起 爆 药 包 数 很 多 
(多 达 上 万 个 ) 的 条 件 下 发 明 的 。 它 与 非 电 导 爆 管 微 差 雷 管 结合 ,在 深 孔 爆 破 中 同样 取得 了 良 
好 的 爆破 效果 。 它 的 基本 原理 是 利用 连通 管 所 连接 的 四 根 导 爆 管 能 够 互相 传 爆 的 特点 ,通过 
适当 的 联接 ,使 每 个 局 部 区 域 都 形成 一 个 环形 网 路 ,任何 一 根 导 爆 管 一 旦 被 引爆 , 则 整个 区 域 
都 能 被 引爆 。 整 个 网 路 的 传 爆 方向 是 四 通 八 达 , 每 个 药 包 的 导 爆 管 都 由 两 根 不 同方 向 的 导 爆 
管 引 爆 ,即使 网 路 中 有 个 别 的 导 爆 管 出 现 问题 ,并 不 影响 整个 网 路 的 传 爆 性 能 ,因此 这 一 网 路 
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图 4-10 导 爆 管 接力 网 路 连接 应 用 实例 ( 深 孔 控制 爆破 ) 
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? 人 
洞 外 接力 雷管 段 别 
图 4-11 导 爆 管 接力 网 路 应 用 实例 ( 砚 室 爆破 ) 
2 -3 汉 
1/ 4 一- 符号 说 明 : 

| 只 站 D D 导 爆 管 

| | 单 式 网 路 ] 连结 作 
译 导 爆 管 与 连结 块 的 联结 
0。 药 包 

二 激发 元 件 





图 4-12 单 式 起 爆 网 路 和 复式 起 爆 网 路 连接 示意 图 
连接 形式 的 可 靠 性 极 高 ,获得 了 国家 科技 发 明 奖 。 闭 合 网 路 连接 示意 图 如 图 4-13 所 示 。 


1 2 
秘 3 


图 4-13 闭合 网 路 连接 示意 图 
1- 导 爆 管 ;2- 炮 孔 ;3- 网 路 连接 导 爆 管 ;4- 四 通 


4.5 综合 起 爆 法 


在 工程 爆破 中 为 了 提高 起 爆 系统 的 可 靠 性 和 安全 性 、 简 化 操作 程序 节省 起 爆 材 料 , 根 据 
各 种 起 爆 材料 的 不 同 特性 ,将 两 种 以 上 不 同 的 起 爆 方 法 结合 使 用 ,以 便 相互 取长补短 ,由 此 形 
成 了 综合 起 爆 网 路 ,这 种 连接 形式 广泛 用 于 各 种 起 爆 可 靠 性 要 求 比较 高 的 工程 爆破 。 
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4.5.1 电力 - 导 爆 索 起 爆 网 路 


电力 - 导 爆 索 起 爆 网 路 ,通常 在 条 形 药 包 砚 室 爆破 . 深 筷 爆破 中 不 辜 合 装 药 和 爆破 中 需要 采 
用 光 面 . 预 裂 爆 破 的 情况 下 使 用 。 在 这 类 网 路 中 ,利用 导 爆 索 能 够 直接 起 爆炸 药 、 传 爆 速 度 高 
的 特点 ,可 以 使 整个 药 包 无 论 采 用 什么 装 药方 式 都 能 同时 可 靠 地 起 爆 , 而 在 药 包 外 部 采用 或 者 
其 它 药 包 采 用 电 雷 管 直 爆 的 情况 。 

一 .条 形 药 包 研 室 爆破 : 

在 条 形 药 包 碘 室 爆破 中 ,由 于 药 包 长 度 很 大 ,往往 采用 不 耦合 装 药 ,这 时 需要 把 导 爆 索 治 
整个 药 包 数 设 ,并 连接 一 定数 量 的 导 爆 索 结 ;而 在 药 室外 部 采用 电 雷 管 网 路 引爆 导 爆 索 。 利 用 
导 爆 索 传 爆 性 能 好 的 优点 使 整个 药 室 同时 起 爆 , 在 装 药 堵塞 作业 时 没有 雷管 ,作业 比较 安全 。 
同时 发 挥 电力 起 爆 网 路 经 济 ,能够 使 用 仪表 检查 等 优点 构成 安全 可 靠 的 起 爆 网 路 。 图 4-14 是 
三 室 大 爆破 的 电力 - 导 爆 索 综合 起 爆 网 路 连接 图 。 在 这 次 爆破 中 仅 采用 10 发 电 雷 管 构 成 并 品 
联 起 爆 网 路 ,使 用 电 雷 管 引爆 导 爆 索 及 导 爆 索 结 ,进而 使 全 部 药 室 起 爆 。 
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图 4-14 在 砚 室 爆破 中 使 用 电力 - 导 爆 索 起 爆 网 路 的 实例 
1- 药 室 ;2- 起 爆 体 ;3、4、5- 导 爆 索 ;6.7- 电 线 ;8- 电 雷管 


二 路 牌 深 筷 爆 破 

在 路 重 石 方 开 挖 中 往往 要 求 采用 光 面 (或 预 裂 ) 爆 破 , 需 要 同时 爆破 大 量 爆 破 孔 和 边 坡 光 
面 炮 孔 , 这 些 光 面 炮 孔 必须 采用 导 爆 索引 爆 , 而 爆破 筷 可 以 采用 电 雷 管 并 串联 起 爆 方法 。 为 一 
次 爆破 使 路 焉 成 型 ,必须 使 用 电力 - 导 爆 索 起 爆 网 路 。 在 爆破 中 大 部 分 电 雷 管 起 爆 爆破 的 炮 
孔 ,另外 两 组 雷管 起 爆 边 坡 光 面孔 的 导 爆 索 。 

在 地 下 工程 中 为 了 保持 围 岩 的 稳定 ,需要 采用 光 面 爆破 技术 减少 对 围 岩 的 损伤 ,为 了 使 所 
有 不 耦合 装 药 的 炮 孔 同时 起 爆 , 只 有 采用 导 爆 索 起 爆 才 能 实现 。 其 它 炮 孔 (包括 掏 醒 孔 、 辅 助 
孔 和 爆破 孔 ) 可 以 使 用 电 备 管 串联 网 路 起 爆 , 同样 要 使 用 电力 - 导 爆 索 起 爆 网 路 。 


4.5.2 电力 - 导 爆 管 起 爆 网 路 


在 大 量 炮 孔 采用 导 爆 管 网 路 起 爆 时 ,为 了 增加 起 爆 网 路 的 可 靠 性 ,实现 微 差 爆 破 ,往往 使 
用 电力 - 导 爆 管 起 爆 网 路 。 电 力 起 爆 的 作用 是 多 点 击发 导 爆 管 网 路 ,实现 孔 外 微 差 ,在 爆破 分 区 
距离 很 大 时 便于 长 距离 连接 等 。 
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一 ` 孔 外 微 差 

在 深 孔 或 炮 腿 爆破 时 由 于 爆破 器 材 的 限制 ,需要 采用 毫秒 电 雷 管 分 别 击发 不 同 排 的 导 灯 
管 网 路 ,实现 微 差 爆破 。 

二 、 多 爆 区 远 距 离 同 时 起 爆 

在 工程 爆破 中 往往 需要 将 一 定 距离 内 的 数 个 爆 区 同时 起 爆 。 这 时 每 个 爆 区 均 采 用 守 炬 管 
网 路 起 爆 。 但 由 于 各 爆 区 则 有 一 定 距离 ,采用 叶 爆 管 连接 时 往往 会 因为 外 部 原因 使 导 爆 管 之 
到 损害 ,为 了 克服 这 一 缺点 ,通常 采用 电 雷 管 分 别 击发 各 个 区 域 ,使 用 导线 将 各 区 的 电 雷 管 连 
接 起 来 ,构成 串联 或 串 并 联 起 爆 网 路 。 图 4-15 是 城市 拆除 爆破 中 多 爆 区 同时 起 爆 中 采用 电力 - 


导 爆 管 网 路 连接 示意 图 。 





图 4-15 城市 拆除 爆破 中 使 用 电 雷 管 多 点 击 爆 导 爆 管 网 路 的 实例 


4.5.3 导 爆 索 - 导 爆 管 起 爆 网 路 


由 于 导 爆 管 具 有 经 济 .使 用 方便 . 抗 外 来 电 等 优点 ,因此 可 使 用 导 爆 管 代 替 电 雷管 构成 导 
爆 索 - 导 爆 管 起 爆 网 路 。 这 种 网 路 广泛 使 用 于 光 面 爆破 等 场合 。 

一 、 光 面 爆破 

在 深 孔 光 面 爆破 中 , 主 炮 孔 采 用 导 爆 管 起 爆 网 路 , 边 坡 光 面 孔 采用 导 爆 索 同 时 起 爆 , 导 爆 
索 用 非 导 爆 管 电 雷 管 引爆 。 

二 , 导 爆 索 击发 导 爆 管 

由 于 导 爆 索 能 够 直接 引爆 导 爆 管 ,因此 使 用 导 爆 索 - 导 爆 管 综合 起 爆 网 路 可 以 结合 网 路 操 
作 ,起 爆 可 靠 , 图 4-16 是 ICI 公司 在 山东 省 三 山 岛 金 矿 使 用 的 这 种 网 路 系统 。 国 内 爆破 界 在 深 
孔 爆 破 中 也 有 使 用 这 一 网 路 的 成 功 范例 。 

三 .三 室 光 面 爆破 z 

在 三室 爆破 中 ,可 与 深 筷 光 面 爆破 结合 使 用 ,保持 边 坡 的 稳定 性 。 硼 室 爆破 采用 非 电导 爆 
管 雷管 - 导 爆 索 起 爆 , 光 面 爆破 了 筷 采用 导 爆 索 起 爆 , 从 而 构成 导 爆 索 - 导 爆 管 起 爆 网 路 。 


4.5.4 起爆 网 路 设计 原则 和 注意 事项 
在 工程 爆破 中 起 爆 网 路 设计 是 主要 内 容 之 一 , 它 直接 关系 到 爆破 的 成 功 与 耕 , 因 此 在 比较 
重要 的 工程 爆破 中 经 常 采 用 复式 起 爆 网 路 或 综合 起 爆 网 路 。 在 综合 起 爆 网 路 的 设计 时 必须 党 


握 如 下 原则 。 
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图 4-16 导 爆 索 - 导 爆 管 起 爆 网 路 

1 .操作 简单 .方便 易 行 ,尽量 避免 使 用 复杂 起 爆 系 统 (网 路 ) ,以 减少 施工 操作 失误 的 机 会 。 

2. 起 爆 系 统一 定 要 准确 、 可 靠 , 确 保 起 爆 时 每 一 个 药 包 都 在 指定 的 时 刻 可 靠 地 起 爆 , 避免 
个 别 药 包 因为 电流 强度 (在 电力 起 爆 中 ) 或 单 根 起 爆 线路 ( 非 电 起 爆 时 ) 过 长 造成 雷管 的 拒 爆 或 

3. 保 证 整个 系统 的 起 爆 顺 序 ,尤其 是 孔 外 微 差 爆破 中 必须 详细 计算 每 个 药 包 的 可 能 起 爆 
时 间 。 

4. 根 据 周围 的 环境 条 件 、 气 象 条件 选 择 所 使 用 的 起 爆 系 统 , 如 居民 区 内 不 要 使 用 外 露 导 爆 
索 网 路 ,在 雷雨 季节 不 要 使 用 电力 起 爆 网 路 等 。 

5 .起 爆 网 路 不 得 相互 交 又 ,避免 引起 网 路 混乱 或 在 起 爆 时 炸 断 。 

6. 孔 外 微 差 爆 破 时 通常 采用 和 孔 内 用 高 段 雷 管 , 孔 外 用 低 段 雷 管 的 方法 ,避免 先 爆 炮 孔 引起 
岩石 运动 将 后 续 起 爆 网 路 损坏 。 

7. 在 保证 上 述 原则 的 基础 上 尽量 选用 经 济 的 起 爆 系 统 。 
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5 路 基 士 石 方 爆破 


土石 方 开 挖 爆破 是 山区 交通 土建 工程 中 的 主要 施工 手段 。 过 去 最 常用 的 是 销 孔 爆破 法 ， 
钻 孔 直径 40mm 左右 ;为 提高 施工 进度 ,发 展 了 药 壶 爆破 技术 .小 台阶 开 挖 爆破 技术 \ 即 排 炮 )。 
在 方 量 集中 地 段 , 多 采用 蛇 穴 爆破 和 小 型 砚 室 爆破 技术 。 随 着 交通 建设 的 飞速 发 展 ,对 道路 建 
设 标准 的 要 求 越 来 越 高 ,对 爆破 后 岩石 块 度 、 路 基 边 坡 的 稳定 和 平整 度 都 提出 了 较 高 的 要 求 ， 
现在 已 普遍 要 求 采用 深 孔 爆破 开 挖 集中 土石 方 , 并 在 边 坡 部 位 实施 预 裂 爆破 或 光 面 爆破 技术 。 
但 在 一 些 地 形 .地 质 和 周围 环境 许可 的 情况 下 , 硼 室 爆破 技术 由 于 其 成 本 低 、 工 效 高 .使 用 机 械 
设备 简单 的 优越 性 仍 被 广 为 应 用 。 确 室 爆 破 的 技术 研究 也 取得 了 可 襄 的 成 果 , 普 裔 采用 了 条 
形 药 包 确 室 爆 破 技术 ,多 面临 空地 形 中 公路 路 基 开 挖 爆破 也 已 形成 了 系列 的 爆破 方法 。 充 分 
发 挥 各 自 长 处 的 砚 室 爆破 和 预 裂 爆破 相 结 合 的 红 全 爆破 技术 在 道路 工程 中 也 已 通过 了 鉴定 ， 
并 在 实践 中 得 到 了 成 功 的 应 用 。 


5.1] 砚 室 爆破 


三 室 爆 破 是 将 大 量 炸药 装 入 室 和 导 碘 (巷道) 中 进行 爆破 的 方法 。 因 其 爆破 威力 大 , 投 
资 省 .工效 高 .工期 短 , 所 用 机 械 设 备 简单 ,气候 适应 性 强 ,是 集中 土石 方 快速 开 挖 的 重要 爆破 
方法 。 随 着 现代 爆破 理论 和 测试 技术 的 发 展 ,以 及 砚 室 爆破 在 各 生产 领域 的 广泛 应 用 ,我 国 的 
确 室 爆破 技术 已 经 日 益 成 熟 和 完善 。 


5.1.1 硼 室 爆破 的 分 类 及 适用 条 件 


一 ,分 类 

1) 按 药 包 形状 ( 装 药 形式 ) 分 类 

按 药 包 形 状 可 分 成 集中 药 包 、 条 形 药 包 (延长 药 包 ) 两 种 。 其 具体 的 分 类 标准 叙述 如 
下 。 

(1) 按 长 径 比 $ 分 

药 包 的 长 边 虐 与 短 边 a 之 比 (或 药 包 长 度 与 截面 等 效 直 径 之 
比 ) 称 为 药 包 的 长 径 比 (图 5-1) ,以 $$ 表示 , 即 :$=L/a。 

$ 达 4 称 为 集中 药 包 , 风 > 4 称 为 条 形 药 包 。 

铁 科 院 金 双 良 根据 药 包 漏 斗 特性 分 析 提 出 ,长 径 比 少 < 8 时 为 
集中 药 包 ;8 < $ < 20 的 药 包 为 集中 药 包 向 条 形 药 包 过 渡 的 “ 短 柱 药 ”图 5.1 药 包 形状 分 类 示意 图 
包 ”,$ 宇 20 的 药 包 为 条 形 药 包 。 

(2) 按 集中 系数 下 分 

设 药 包 几何 中 心 至 药 包 最 远 一 点 的 距离 为 R(m) (图 5-1), 药 包 重 量 为 0(kg), 药 包 的 装 
药 密度 为 A(te) , 则 药 包 体积 m= Q/1000A (mi)。 

假定 药 包 为 球形 ,其 理论 半径 为 Ro(m) , 则 
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Ro = -Vo - 0.062 Y 07A (5-1) 


4 
定义 集中 系数 :和 = Ro/R, 有 


殉 宇 0.41 时 ,为 集中 药 包 ;多 <0.41 时 ,为 条 形 药 包 。 

(3) 按 长 抗 比 了 分 

该 方法 认为 , 仅 用 条 形 药 包 长 径 比 来 定义 条 形 药 包 ,不 能 全 面 反 映 其 主要 爆破 特征 ,应 该 
同时 考虑 药 包 长 度 与 药 包 埋 深 之 比 , 即 药 包 长 度 与 最 小 抵抗 线 的 比值 。 最 初 认 为 条 形 药 包 长 
度 工 至 少 应 大 于 一 倍 最 小 抵抗 线 多 才 表 现 出 条 形 药 包 的 的 性 质 , 即 其 长 抗 比 ( 药 包 长 度 与 最 
小 抵抗 线 之 比 ) 应 满足 7 = L/ 殉 二 1。 铁 科 院 的 研究 认为 ,条 形 药 包 长 度 仅 有 一 售 和 最 小 抵抗 线 
还 不 能 完全 表现 出 条 形 药 包 的 真实 爆破 特性 。 最 近 试 验 研究 又 提出 条 形 药 包 的 定义 为 

7n7>k Vitn 

式 中 : 一 一 介质 特性 ,花岗岩 及 类 似 介质 kr = 1.68; 





否则 为 短 条 形 药 包 。 

(4) 综 合 分 类 法 

以 上 各 种 观点 表明 ,现在 对 条 形 药 包 还 难以 准确 地 下 定义 。 目 前 普遍 认为 ,严格 的 定义 应 
该 保证 条 形 药 包 中 间 部 分 完全 是 柱 形 爆 炸 作 用 场 , 临 空 面 的 端 部 效应 不 足以 影响 到 中 部 ,这样 
的 作用 场 才 称 得 上 条 形 药 包 作用 场 。 故 有 以 下 共识 : 药 包 的 长 径 比 $ 大 于 20, 长 抗 比 w 大 于 1 
时 ,该 药 包 基本 表现 出 条 形 药 包 的 作用 特点 ， 这 样 的 药 包 可 定义 为 准 条 形 药 药 包 。 

2) 按 药 包 的 布置 形式 分 类 

(1) 常 用 的 药 包 布置 形式 

集中 药 包 ;条 形 药 包 ; 混合 药 包 ( 既 有 集中 药 包 ,也 有 条 形 药 包 )。 

(2) 分 集 或 分 条 药 包 
将 一 个 集中 药 包 分 成 两 个 保持 一 定 距 离 的 集中 或 条 形 子 药 包 , 以 利 提 高 炸药 的 有 效能 量 
利用 率 。 

(3) 平 面 药 包 

以 等 效 作 用 的 集中 或 条 形 药 室 按 一 定 极限 间距 布 成 一 个 装 药 平面 。 起 爆 后 布 药 平面 中 的 
每 个 药 室 产 生 球 形 或 圆柱 形 气体 腔 ,并 以 相同 的 速度 向 各 个 方向 猛烈 膨胀 ,经 很 短 时 间 ,向 气 
腔 下 部 (相反 于 抵抗 线 ) 的 膨胀 终止 ,同时 药 包 之 间 的 岩 体 受 到 强烈 压缩 ,继而 沿 布 药 平面 形成 
一 个 似 平面 的 整体 气体 腔 , 随 着 气体 腔 继续 扩大 ,压力 重新 分 配 ,压缩 气体 使 爆破 岩 体 沿 整 个 
气 腔 表面 的 法 线 方向 抛 出 ,实现 平面 平行 抛掷 。 平 面 药 包 是 近年 才 发 展 起 来 的 ,多 用 于 定向 抛 
掷 筑 坝 等 大 型 工程 ,在 道路 建设 中 基本 不 使 用 。 在 本 书 中 不 再 介绍 。 

3) 按 爆破 作用 分 类 

(1) 松 动 爆破 

通过 药 包 的 爆破 作用 松动 和 破碎 介质 ,而 不 将 岩 块 殷 掷 的 爆破 。 松 动 爆破 的 炸药 单 耗 小 ， 
能 有 效 控 制 爆破 的 堆积 范围 和 飞 石 距离 ,是 复杂 环境 下 路 基 土 石 方 开 挖 的 主要 方法 。 
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(2) 抛 掷 爆破 

利用 爆破 作用 的 拢 掷 圈 ,使 爆破 作用 范围 内 的 岩石 不 仅 被 破碎 ,而 且 将 部 分 岩 块 抛 郊 出 爆 
破 漏斗 以 外 ,以 减少 土石 方 装运 工作 量 。 一 般 情况 下 ,多 面临 空 及 陡坡 地 形 的 抛 撕 率 可 达 
70% ~ 80% ;斜坡 地 形 的 抛掷 率 为 50% ~ 70% ;缓坡 地 形 与 水 平地 面 的 抛掷 率 为 30% ~ 50%; 
洼地 .沟谷 的 抛掷 率 不 到 30% 。 平 坦 地 形 的 强 抛 掷 爆破 又 称 为 扬弃 爆破 。 

(3) 定 向 爆破 

这 是 一 种 抛掷 爆破 。 这 种 爆破 方法 是 根据 具体 的 地 形 条 件 和 工程 要 求 ,利用 最 小 抵抗 线 
原理 ,通过 控制 多 药 包 的 爆炸 作用 方向 和 先后 顺序 ,将 大 量 岩 土 按 设计 方向 抛 括 到 指定 地 点 ， 

(4) 朋 塌 爆 破 和 抛 志 爆 破 

当地 面 自然 坡度 为 大 于 60° 以 上 的 陡坡 时 ,利用 爆破 作用 将 岩石 松动 ,然后 使 破碎 的 岩石 
在 重力 作用 下 塌 落 的 爆破 方法 称 为 崩塌 爆破 ;在 自然 坡度 大 于 30* 的 多 临 空 面 地 形 条 件 , 利 用 
爆破 作用 使 岩 体 破碎 到 一 定 程度 ,在 斜坡 以 上 地 形 充分 利用 岩 体 内 的 潜在 势能 ,使 破碎 的 岩 块 
抛 志 出 去 ,形成 可 见 的 漏斗 坑 的 爆破 方法 称 为 抛 韧 爆破 。 

4) 按 起 爆 方式 分 类 

(1) 齐 发 爆破 ”所 有 药 包 同 时 起 爆 。 

(2/) 微 差 爆 破 ”各 药 包 之 间 按 一 定 的 时 间 差 分 段 一 次 起 爆 。 按 照 时 间 差 的 档次 , 微 差 爆 破 
可 分 为 毫秒 爆破 分 秒 差 爆破 和 秒 差 爆 破 。 常 用 的 为 毫秒 爆破 , 故 通常 称 的 微 差 爆破 即 为 毫秒 
微 差 爆 破 。 

二 .适用 条 件 

(U 集 中药 包 适 用 于 各 种 地 形 条 件 下 的 厅 室 爆破 药 包 布置 ,随意 性 较 强 , 尤其 适合 于 定向 
爆破 中 的 地 形 改 造 ,条 形 药 包 中 的 端 部 处 理 和 局 部 区 域 的 药 包 调整 ， 以 及 不 规则 地 形 山体 和 多 
临 空 面 山体 的 药 包 布置 。 

(2) 条 形 药 包 硼 室 爆 破 具有 爆破 能 量 分 布 均衡 .能量 利用 率 高 .岩石 破碎 均匀 、 松 动 效果 好 
等 特点 ， 是 近年 来 各 类 碘 室 爆破 中 的 主要 药 包 布置 方法 。 在 一 些 对 岩石 块 度 和 级 配 要 求 比较 
遍 的 如 面板 堆 石 坝 料 场 的 开 控 中 ,原来 是 不 允许 采用 确 室 爆破 的 ,现在 采用 条 形 药 包 大 室 爆破 
技术 也 可 达到 填料 的 块 度 和 级 配 要 求 。 条 形 药 包 在 进行 药 包 布置 时 ,为 保证 条 形 药 包 作用 均 
匀 ,防止 个 别 地 方 抵抗 线 太 小 或 因 地 质 薄弱 面 发 生 爆 炸 气 体 冲 出 ,造成 飞 石 过 远 和 影响 爆破 效 
东 ,最 小 抵抗 线 下 的 允许 误差 AW 应 控制 在 一 定 范围 内 , 当 4 和 超过 该 范围 时 ,就 应 布置 另 一 
条 药 包 。 条 形 药 包 的 特点 是 在 药 室 达到 一 定 长 度 后 才 显 露出 来 的 , 故 条 形 药 包 对 山体 的 地 形 
和 地 质 条 件 有 一 定 要 求 。 另 外 条 形 药 包 径 向 与 轴 向 的 爆破 作用 是 不 一 样 的 , 即 存 在 有 端 部 效 
应 ,如 果 条 形 药 包 的 端 头 恰 是 山体 的 端 头 , 则 如 何 保证 既 要 把 端 部 炸 好 , 又 不 发 生 侧 向 冲 出 ,就 
比较 难以 控制 ,这 时 布置 集中 药 包 就 比较 好 。 

(3) 在 公路 路 第 开 控 中 由 于 路 面 宽 度 一 般 不 太 大 ,又 存在 边 坡 问 题 , 故 多 采用 分 集 药 包 。 

〈4) 抛 掷 爆 破 可 以 加 快 开 控 速 度 ,在 周围 无 建筑 物 ,施工 条 件 (运输 道路 .机 械 化 程度 等 ) 较 
差 的 地 方 使 用 有 其 优越 性 。 由 于 抛 按 爆 破 装 药 量 多 , 飞 石和 振动 影响 范围 大 ,在 临近 建筑 物 或 
周围 环境 较 复 杂 的 地 方 应 采用 松动 爆破 或 加 强 松动 爆破 。 

(5) 毅 塌 爆 破 和 抛 姐 爆破 利用 岩 体 自身 的 潜在 势能 提高 爆破 效果 ,适用 于 坡度 较 陡 .地 形 
地 质 条 件 较 复杂 的 多 临 空 面 地 段 , 在 公路 部 门 被 广泛 采用 。 

(6) 齐 发 爆破 能 有 效 的 利用 群 药 包 的 共同 作用 ,有 利于 增加 抛 距 ,改善 破碎 效果 ,在 满足 安 
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全 和 环保 要 求 的 前 提 下 , 同 排 药 包 中 应 尽 可 能 采用 齐 发 爆破 。 在 多 层 .多 排 药 包 硒 室 爆破 中 ， 
原则 上 应 采用 微 差 爆 破 , 既 有 利于 改善 爆破 效果 ,也 可 降低 爆破 时 对 周围 环境 的 有 害 影响 。 
(7) 在 移 挖 作 漠 的 路 基 开 挖 施工 中 ,内 要 条 件 许可 ,采用 定向 煤 破 能 取得 较为 可 观 的 经 济 


效益 。 
5.1.2 筒 室 爆破 的 设计 原则 与 步骤 


一 ,设计 原则 

(1) 确 窗 爆 破 设 计 应 六 根据 有 关 部 门 批准 的 任务 书 和 必要 的 基础 资料 进行 编制 。 

(2) 根 据 工程 要 求 及 爆 区 地 质地 形 条 件 ,确定 合理 的 爆破 范围 和 爆破 方案 。 应 在 保证 爆破 
效果 前 提 下 , 尽 可 能 做 到 投资 省 , 开 挖 工程 量 少 ,工程 进度 快 ,爆破 成 本 低 。 

(3) 贯 彻 安全 生产 的 方针 ,提出 可 靠 的 安全 技术 措施 ,以 确保 施工 安全 和 爆 区 周围 建筑 物 、 
构筑 物 和 设备 等 不 受 损害 。 

(4) 尽 可 能 采用 先进 的 科学 技术 ,合理 地 选择 爆破 参数 ,以 达到 良好 的 爆破 效果 。 

(5) 爆 破 应 符合 挖掘 工艺 技术 要 求 ,以 达到 设计 的 效果 。 保 证 爆破 方 量 和 破碎 质量 , 爆 堆 
的 形状 和 分 布 要 符合 要 求 ,降低 大 块 率 ,减少 边缘 入 控 量 ,爆破 区 底板 要 平整 ,以 利于 装运 , 同 
时 要 保护 边 坡 不 受 破 坏 。 

(6) 在 保证 爆破 效果 的 前 提 下 ,尽量 方 使 施工 。 

(7) 对 大 型 或 特殊 的 爆破 工程 ， 其 技术 方案 和 主要 参数 ,应 通过 试验 确定 。 

二 .设计 步骤 

1) 设 计 基础 资料 的 完善 

(1) 工 程 任务 资料 ”工程 概况 、 目的 、 任务 技术 要 求 ,有 关 工 程 设计 的 合同 ,文件 ,会 议 纪 
要 以 及 领导 部 门 的 批复 和 决定 。 

(2) 设 计 资 质 资料 施工 单位 资质 证 书 ,设计 人 员 资 质证 书 。 

(3) 地 形 地 质 资料 ”1:500 地 形 图 ,1:1000 ~ 1:5000 的 大 区 域 地 形 图 或 周围 环境 图 ,道路 设 
计 纵 剖面 和 横 剖 面 图 或 开 挖 区 最 终 境界 图 ,1:500 或 1:1000 的 爆 区 地 质 平面 图 及 主要 地 质 剂 
面 图 ;工程 地 质 勘测 报告 及 岩石 力学 试验 资料 水文 基本 情况 及 区 域 节 理 裂 隙 分 布 图 。 

(4) 周 围 环境 调查 资料 ”包括 爆破 影响 范围 内 各 类 建筑 物 .构筑物 的 完好 和 重要 程度 ; 爆 
区 附近 隐藏 工程 (包括 地 下 三室 ,巷道 .地 下 工事 .军事 设施 .电缆 光缆、 管线 等 ) 的 分 布 情况 ; 
影 啊 爆 破 作业 安 全 的 高 压 线 .电台 .电视 塔 的 位 置 及 功率 ;近期 气象 条 件 。 

(5) 试 验资 料 爆破 器 材 说 明 书 、 合 格 证 及 检测 结果 ;爆破 漏斗 试验 报告 ;爆破 网 路 试验 资 
料 ; 杂 散 电 流 监 测报 告 ; 针 对 爆破 工程 中 的 特殊 问题 (例如 边 坡 问题 ,地震 影响 问题 .堆积 参数 
问题 等 ) 所 作 的 试验 炮 的 分 析 报 告 。 

2) 爆 破 方案 的 确定 

(1) 爆 破 范围 和 规模 

@ 按 总 体 工程 设计 对 土石 方 工程 的 要 求 ， 确定 允许 的 最 大 可 爆 范围 最 佳 的 底板 形状 和 
抛 撕 堆 积 形态 

 @ 论证 不 同 规模 爆破 方案 的 经济 效益 。 

(3 确定 爆破 后 爆 堆 开 挖 方 式 , 挖 装机 械 类 型 性 能. 斗 容 量 , 运 输 车 辆 类 型 及 吨位 。 

4 考虑 资金 .物资 供应 和 技术 条 件 ,资金 支付 方式 ,论证 大 量 爆 破 后 是 否 会 造成 投资 积 
压 。 
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© 环境 安全 所 允许 的 最 大 爆破 规模 及 单 响 最 大 药 量 。 

@© 靠近 边 坡 的 爆破 工程 ,在 确定 爆破 规模 时 更 需 十 分 慎重 ,以 免 留 下 后 患 。 

(2) 爆 破 性 质 

Q_ 凡 毅 塌 后 就 可 以 对 自重 滚 出 爆 区 境界 或 形成 所 要 求 的 爆 堆 者 ,应 优先 考虑 朋 塌 和 抛 韦 
爆破 。 

@ 凡 条 件 人 允许 布 置 抛掷 药 包 能 将 部 分 岩石 抛 出 境界 者 (或 者 形成 有 益 的 抛掷 堆 体 ) ,应 考 
虑 抛掷 爆破 方案 或 一 侧 抛掷 一 侧 松动 的 爆破 方案 。 

3) 爆破 面积 较 大 或 以 爆 松 为 目的 的 爆破 工程 。 一 般 考 虑 松动 爆破 或 加 强 松 动 爆破 。 在 
节理 裂隙 发 育 的 岩 体 中 可 以 考虑 松动 爆破 ;节理 裂 陈 中 等 发 育 的 岩 体 ,用 加 强 松动 爆破 , 可 适 
当 降 低 大 块 率 ; 厚 层 坚 硬 岩 石 或 大 块 状 构造 的 岩 体 不 宜 采 用 松动 爆破 或 加 强 松动 爆破 方案 。 
在 选择 爆破 性 质 时 ,应 估计 大 块 产 出 率 ,结合 控 ( 装 ) 运 设备 的 能 力 ,综合 比较 各 种 性 质 爆破 的 
控 装 工效 及 经 济 效益 指标 。 

(3) 药 室 形式 z 

几 能 布置 条 形 药 包 的 地 方 ,应 布置 条 形 药 包 或 部 分 布置 条 形 药 包 ; 当地 形变 化 较 大 或 地 质 
构造 复杂 时 ,可 考虑 布置 集 中 药 包 。 

(4) 起 爆 方式 

OD 抛掷 爆破 按 堆积 要 求 考虑 起 爆 顺 序 , 应 尽 可 能 利用 齐 爆 的 药 包 群 , 它 能 增加 抛 距 ,使 堆 
积 集中 。 也 可 以 把 爆 区 规划 成 几 个 药 包 群 延 时 起 爆 。 

对 于 松动 爆破 或 加 强 松 动 爆破 , 因 同 时 起 爆 的 药 包 有 应 力 羡 加 效应 ,有 利于 岩石 的 破 
雄 , 对 同 排 药 包 应 尽量 考虑 齐 发 爆破 ,前 后 排 之 间 则 应 充分 利用 微 差 爆 破 以 利于 改善 爆破 效果 
和 降低 爆破 震动 效应 。 

G) 当 一 次 起 爆 药 量 受 限制 时 (安全 要 求 或 环保 要 求 ) ,可 以 考虑 微 差 爆破 或 秒 差 爆 破 。 

@ 凡 上 下 层 之 间 采 用 延迟 爆破 时 ,应 认真 分 析 下 层 药 包 所 受 夹 制 状 态 和 上 层 药 包 起 爆 后 
为 下 层 药 包 创造 的 “ 临 空 面 "的 实际 状态 ,以 免 下 层 药 包 因 无 预计 的 临 空 面 而 变 成 内 部 作用 药 
包 。 

三 .设计 内 容 

设计 阶段 应 完成 以 下 工作 。 

1) 技 术 设 计 

(1) 药 包 布 置 ”在 纵横 断面 图 和 平面 图 上 进行 药 包 布置 ,并 确定 最 小 抵抗 线 . 药 包 排 距 . 层 
中 . 药 包 端 间 上 距 。 

(2) 药 量 计算 ”基本 参数 的 确定 ,包括 单位 用 药 系 数 K .爆破 作用 指数 n、 爆 破 作 用 指数 
师 数 f(n) .炸药 换算 系数 e , 药 量 计算 公式 。 

(3) 爆 破 漏斗 参数 计算 ”压缩 圈 半 径 , 保 护 层 半 径 , 上 ,下 破裂 半径 \ 可 见 漏斗 深度 。 

(4) 堆 积 参数 计算 。 

(5) 设 计 成 果 ”各 种 计算 图 表 。 

2) 了 村 人 三. 药 室 设 计 

叶 人 三 和 药 室 位 置 布置 , 导 三 断面 设计 , 药 室 断 面 设计 。 

3) 装 药 .堵塞 设计 

装 药 设计 , 装 药 结构 设计 ,堵塞 设计 。 

4) 起 爆 网 路 设计 
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延期 时 间 设 计 ,起 爆 体 设 计 ,起 爆 网 路 设计 ,起 爆 网 路 计算 ,起 爆 站 设计 。 

5) 安 全 设计 

个 别 飞 石 距 离 的 计算 ,振动 强度 的 计算 和 校 核 ,空气 冲击 波 强 度 的 估算 , 涌 浪 的 估算 ,安全 
防护 措施 及 安全 防护 设计 。 

6) 施 工 组 织 设计 

施工 场地 布置 , 导 洞 与 药 室 的 开 控 ,炸药 运输 与 保管 , 装 药 、 堵 塞 组织 , 起 爆 网 路 及 起 爆 站 
工作 ,安全 警戒 措施 ,预防 事故 措施 ,爆破 指挥 部 的 组 织 与 职责 。 

7) 主 要 材料 .设备 和 劳动 组 织 。 

8) 主 要 技术 经 济 指标 。 


5.1.3 三室 爆 破 的 药 包 布置 原则 


一 .道路 路 珀 爆破 药 包 布 置 原则 

在 路 瞩 土 石 方 开 挖 中 , 药 包 的 布置 应 根据 地 形 和 路 重 形 状 ,尽量 使 设计 断面 内 的 岩 体 松动 
或 大 量 抛掷 ,同时 减轻 爆破 作用 对 路 基 面 的 损伤 和 确保 边 坡 的 稳定 性 。 

(1) 单 壁 路 所 和 一 侧 边 坡 不 高 为 便于 开 挖 可 以 爆 掉 的 双 壁 路 握 ,经 常 采用 的 布 药方 式 是 单 
层 单 排 药 包 。 并 依据 周围 环境 情况 和 爆破 要 求 采 用 抛掷 爆破 和 松动 爆破 (图 5-2)。 

(2) 当 路 基 较 宽 时 ,为 了 保护 边 坡 ,减少 大 药 量 药 包 对 边 坡 的 破坏 ,可 采用 单 层 双 排 的 布 药 
方式 布置 两 排 集中 药 包 或 条 形 药 包 。 两 排 药 包 间 采 用 微 差 延 迟 起 爆 ,前 排 药 包 采用 较 大 的 参 ， 
数 ,往往 有 利于 改善 后 排 药 包 的 爆破 效果 及 减轻 对 边 坡 的 影响 范围 (图 5-3)。 





图 5-2 单 层 单 排 药 包 布置 图 5-3 单 层 双 排 药 包 布置 
(3) 在 陡坡 上 ,多 采用 单 排 双 层 的 布 药 形式 开 挖 单 壁 路 上 王 (图 5-4)。 在 条 件 适合 的 地 方 ,应 
惟 可 能 采用 前 塌 或 抛 去 爆破 。 


(4) 地 形 较 陡 , 开 挖 路 基 ( 站 场 ) 又 较 宽 时 ,布置 抵抗 线 较 大 的 药 包容 易 对 边 坡 产 生 较 大 的 
影响 ,一 般 采 用 多 排 多 层 的 布 药方 式 ( 图 5-5) ,以 减少 最 小 抵抗 线 的 数值 ,降低 装 药 量 。 同 排 上 
下 层 药 包 同 段 .前 后 排 的 药 包 采用 延 发 雷管 起 爆 。 

(35) 在 斜坡 上 开 挖 双 辟 路 琢 时 ,为 保护 边 坡 ,于 可 布置 成 双 层 单 排 药 包 (图 5-6) ,上 层 设计 成 
抛掷 药 包 ,下 层 设计 成 松动 药 包 ,上 层 先 响 , 下 层 后 响 。 

(6) 在 平地 开 挖 双 壁 路 珀 时 ， 常用 单 排 集中 药 包 (或 条 形 药 包 ) 齐 发 爆破 (图 5-7) ,以 提高 扬 
弃 效 果 。 

(7) 当 平地 玫 沟 底 宽 大 于 沟 深 且 开 口 宽 度 大 于 3 倍 沟 深 时 ,用 双 排 等 量 对 称 药 包 齐 发 爆破 
(图 5-8) ,可 以 取得 较 佳 的 扬弃 效果 。 
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图 54 单 排 双 层 药 包 布置 


图 5-6 双 层 单 排 延 迟 药 包 布 置 图 5-8 ”等 量 对 称 齐 发 药 包 布 秆 


(8) 平 地 宽 暂 沟 要 求 向 一 侧 抛 据 大 量 土石 方 时 ,可 用 双 排 延迟 爆破 (图 5-9)。 
(9) 深 而 窄 的 丈 沟 ,一 般 用 双 层 布 药 ,上 层 扬弃 ,下 层 加 强 松动 (图 5-10) ,计算 下 层 装 药 量 


时 应 考虑 夹 制作 用 和 回落 岩 码 影响 。 


上 OO 
图 5.9 向 一 侧 抛 挪 延迟 药 包 布置 图 5-10 深 , 府 秘 沟 药 包 布置 
二 多 面临 空山 头 的 开 挖 爆破 药 包 布 置 原则 
多 面临 空 有 利于 爆破 ,通常 在 山头 主体 下 方 布置 主 药 包 后 ,再 在 其 周围 布置 辅助 药 包 。 但 
此 类 山体 多 地 质 构造 , 药 包 布置 时 应 注意 避 开 其 不 利 影响。 
(1) 罕 而 耳 的 山脊 先 在 主 山 冰 的 正 下 方 布置 主 药 包 ,然后 在 其 两 侧 ( 或 一 侧 ) 布 置 畏 助 药 


包 ， 见 图 5-11a) oO 
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(2) 当 山 状 较 平缓 厚实 时 ,可 在 山脊 下 布置 两 排 对 称 的 主 药 包 ,再 围绕 主 药 包 布置 辅助 药 
包 , 见 图 5-11b)。 





图 5-11 多 面临 空山 头 药 包 合理 布置 方案 


(3) 当 有 比较 大 的 断层 穿 过 爆 区 时 ,为 避免 在 断层 中 或 离 断 层 很 近 的 地 方 开 控 药 室 ( 容易 
塌方 且 爆 破 效果 不 好 控制 ) ,可 先 布置 对 称 于 断层 的 药 包 ,再 布置 其 它 药 包 。 

(4) 当 爆破 孤 山 头 时 , 先 在 山峰 下 布置 一 个 或 几 个 主 药 包 ,再 围绕 主 药 包 布置 一 圈 或 几 圈 
辅助 药 包 。 
(5) 当 爆 区 有 多 个 小 山峰 时 , 则 首先 在 每 个 山峰 下 布置 主 药 包 , 再 围绕 这 些 主 药 包 布置 辅 
助 药 包 。 z 

(6) 平 项 山地 形 , 宜 在 平 项 之 下 布置 梅花 形 分 布 的 集中 药 包 或 平行 分 布 的 条 形 药 包 , 边缘 
部 位 根据 要 求 布置 抛掷 药 包 或 辅助 药 包 。 

(7) 在 存在 较 高 边 坡 的 山体 进行 的 站 场 或 场地 平整 三 室 爆 破 工程 ,应 先 把 最 终 边 坡 及 马道 
投 到 平面 图 和 剂 面 图 上 ,考虑 好 保护 边 坡 的 措施 及 预 留 保护 层 的 范围 ,再 按 可 爆 岩 体 的 范围 ， 
由 下 向 上 逐 层 布 置 药 包 , 在 布置 药 包 时 还 应 考虑 同时 形成 马道 路 基 的 可 能 性 ,以 减少 爆 后 清 坡 
修道 的 工程 量 。 在 靠近 边 坡 的 部 分 ,要 首先 考虑 布置 不 看 合 装 药 条 形 药 包 , 以 减弱 对 边 坡 的 破 
坏 。 

(8) 条 件 复杂 的 大 型 场 坪 爆破 工程 ,一般 分 成 几 个 爆 区 ,综合 运用 上 述 药 包 布 置 方法 ,作出 
合理 的 药 包 布 置 设计 。 

(9) 在 溶 润 附近 布置 药 包 , 先 布置 与 溶洞 距离 近 的 药 包 ,使 之 满足 不 向 溶洞 逸 出 的 条 件 , 然 
后 再 布置 距离 较 远 的 药 包 。 这 种 布 药 方法 可 以 减少 布 药 设 计 中 的 反复 工作 , 避 开 溶洞 的 影响 。 

(10) 在 作 抛掷 爆破 设计 时 ,要 尽量 利用 群 药 包 的 联合 作用 ,以 取得 良好 的 扫 搓 效果。 一 般 
不 要 设计 许多 排 的 延 发 抛掷 爆破 ,以 避免 后 排 药 包 设计 最 小 抵抗 线 受 累积 误 关 影 响 ,最 小 抵抗 
线 改变 了 ,不 仅 影响 抛 邱 方 向 和 堆积 形态 ,还 容易 造成 飞 石 事 故 。 

(1) 在 窑 山 背地 形 条 件 下 ,一 侧 可 以 抛掷 另 一 侧 不 
允许 抛掷 时 ,可 将 药 包 偏离 山脊 的 投影 线 ,使 两 侧 的 最 小 
抵抗 线 下 | 和 瑟 满足 下 列 关 系 ( 图 5-12): 

Wf(n) = 2An2) (5-3) 
式 中 : 了 、 瑟 一 一 两 侧 的 最 小 抵抗 线 ,mi 
ni、n2 一 一 两 侧 的 爆破 作用 指数 。 /oN 

选择 适当 的 nj、n2 值 ,就 可 以 保证 实现 设计 意图 ,做 
到 一 侧 拢 掷 而 另 一 侧 松动 。 图 5-12 一 侧 抛 毛 一 侧 松 动 药 包 布置 图 

(12) 山 痊 较 宽 , 一 侧 抛 撕 一 侧 松 动 的 爆破 工程 ,可 在 两 侧 分 别 布置 抛 据 和 松动 药 包 。 

(13) 为 了 减少 大 块 率 ,在 群 药 包 作 用 弱 的 部 位 ,可 布置 顶部 辅助 药 包 。 
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(14) 周 边 药 包 的 布置 。 当 药 包 布 置 到 爆 区 的 边缘 时 ,都 会 遇 到 周边 留 下 宕 坎 的 问题 ,如 果 
想 不 留 岩 坎 或 把 宕 坎 留 的 很 小 , 则 要 布置 许多 小 砚 室 ,增加 三 挖 工程 量 。 这 时 应 综合 分 析 岩 石 
性 质 和 挖 装 设备 的 能 力 , 当 周边 岩石 破碎 , 控 装 设备 能 力 较 大 可 以 挖 掉 部 分 风化 岩 时 ,设计 留 
放 可 以 大 一 些 ,最 小 药 包 的 最 小 抵抗 线 取 7 ~ 8m, 其 下 破裂 线 以 下 的 岩 坎 用 控 据 机 控 掉 。 当 岩 
石 坚 刹 完整 ,第 四 纪 和 覆盖 层 较 薄 时 ,为 保证 底板 平整 ,一 般 控制 最 小 抵抗 线 为 Sm 左右 。 在 有 
条 件 的 地 方 , 可 以 采用 深 筷 爆 破 或 浅 了 筷 爆 破 开 挖 出 较 陡 的 临 空 面 ,以 免 砚 室 爆 破 时 留 坎 。 

三 .定向 抛掷 爆破 的 药 包 布置 原则 

布置 此 类 药 包 时 ,应 充分 利用 有 利 的 天 然 地 形 , 当 原 地 形 不 够 理想 时 ,可 事先 采用 辅助 药 
包 了 予以 改造 ,使 其 满足 定向 抛掷 爆破 的 条 件 。 

《bb 在 有 天 然 凹面 的 山坡 上 ,利用 上 四面, 使 各 药 包 的 最 小 抵抗 线 方向 都 指向 凹面 的 对 称 面 ， 
使 爆 堆 集中 。 

(2) 在 平整 的 坡 面 上 布置 等 量 对称 的 群 药 包 , 群 药 包 之 间 的 岩 体 爆破 后 沿 布 药 对 称 轴 堆 
积 , 同 样 可 以 取得 良好 的 堆积 效果 。 

(3) 在 凸 出 的 或 不 整齐 的 坡 面 上 设计 定向 抛 挪 爆破 工程 时 ,应 设计 修整 坡 面 的 辅助 药 包 。 
辅助 药 包 起 爆 后 形成 的 四 面 不 宜 太 窗 , 窗 了 对 后 排 主 药 包 夹 制作 用 大 ,影响 后 排 抛掷 率 并 易 造 
成 侧 问 逸 出 破坏 ;凹面 接近 平面 时 , 主 药 包 布置 成 等 量 对 称 药 包 也 不 会 抛 散 。 辅 助 药 包 不 宜 过 
大 ,尤其 是 药 包 埋 深 ( 右 ) 不 宜 超 过 最 小 抵抗 线 ( 亚 ) 的 1.5 倍 ,以 免 辅助 药 包 开创 的 自由 面 上 堆 
积 过 多 岩石 ,影响 后 排 主 药 包 的 抛 撞 距 离 和 减少 抛掷 率 。 

(4) 在 有 小 冲 沟 的 地 方 ,可 以 对 称 于 冲 沟 布 置 等 量 对 称 药 包 。 

(5) 为 了 保证 岩石 向 着 预定 的 方向 抛 出 而 不 向 其 它 方向 抛 散 或 狗 出 ,在 定向 抛掷 爆破 药 包 
布置 时 ,要 进行 侧 向 和 后 向 不 逸 出 半径 的 校 核 ,一 般 使 侧 向 不 逸 出 半径 多. 和 后 向 不 锡 出 半径 
Wi 满足 下 述 条 件 : 玉宇 1.35R,W| 宇 1.1R。 式 中 ,RR 为 下 破裂 线 半径 ， 

(6) 比 较 大 型 的 定向 抛掷 爆破 工程 ,一 般 布 置 多 层 药 包 或 多 排 药 包 , 多 层 药 包 的 最 上 层 药 
包 的 埋 深 ,一 般 是 其 最 小 抵抗 线 的 1.2 ~ 1.6 倍 , 排 数 最 好 不 要 超过 两 排 。 分 前 后 排 布 药 时 ,后 
排 最 下 层 药 包 布置 高 程 应 比 前 排 最 下 层 药 包 高 ,以 减少 夹 制作 用 。 

四 . 定 同 爆破 滑动 筑 坝 (路 ) 的 设计 原则 

定向 爆破 滑动 筑 坝 (路 ) , 指 在 山体 有 相当 高 度 时 ,充分 利用 爆 体 所 具有 的 势能 ,使 其 在 爆 
破 作 用 下 转化 成 岩石 的 动能 , 即 充 分 利用 山体 岩石 的 崩塌 滑动 作用 ,来 达到 岩石 上 坝 (路 ) 的 目 
的 。 显 然 ,定向 爆破 滑动 筑 坝 (路 ) 利 用 了 抛 声 爆 破 的 作用 原理 ,可 以 减少 定向 爆破 时 的 单位 用 
药 量 ,降低 工程 成 本 。 

定 疝 爆破 滑动 筑 坝 设计 原则 为 : 

(1) 山 坡 是 主要 滑动 面 ,山坡 的 倾角 要 求 大 于 松散 岩石 的 自然 休止 角 , 为 确保 滑动 效果 , 通 
常 为 40?。 

(2) 在 布 药 区 的 前 沿 ,改造 地 形 开 临 空 面 ,使 爆破 漏斗 下 缘 打 开 与 水 平面 成 35° 的 一 个 缺 
口 ,以 利于 留 在 漏斗 内 的 余 方 继续 滑动 上 坝 ( 路 )。 

(3) 采 取 多 排 爆 破 ,每 排 都 设计 成 平行 于 坝 ( 路 ) 轴 方向 的 平面 主推 药 包 。 第 一 排 药 包 主 要 
在 于 改造 爆 堆 堆积 区 曲率 的 滑 移 面 ,下 破裂 线 的 连 线 与 水 平面 的 倾角 可 取 为 30°, 后 排 药 包 爆 
破 后 岩 体 将 顺 该 滑 移 面 滑动 上 坝 ( 路 ) ,下 破裂 线 的 连 线 与 水 平面 的 倾角 可 取 25。。 

(4) 采 取 以 上 措施 后 ,一般 爆破 漏斗 内 大 部 分 的 方 量 均 能 顺利 滑动 上 坝 ( 路 ) , 留 在 漏斗 内 
的 方 量 约 为 总 方 量 的 25%。 
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(5) 各 排 药 包 的 计算 单位 用 药 量 应 有 差别 ,前 排 取 小 值 ,后 排 取 大 值 。 但 整个 爆破 区 的 实 
际 单位 耗 药 量 不 宜 超 过 0.7kg/mr。 

(6) 由 于 每 一 排 药 包 爆 破 后 , 爆 落 岩 体 的 整个 滑动 过 程 需要 20 ~ 30s 才能 完成 ， 因此 ,各 排 
药 包 应 分 段 起 爆 ,其 延 时 间隔 至 少 要 达到 20 ~ 30s。 

(7) 其 他 设计 原则 和 常规 爆破 相同 。 

五 . 药 包 布置 对 边 坡 的 影响 

由 ) 爆 破 对 边 坡 的 作用 可 归纳 为 以 下 儿 个 方面 

(1) 由 药 室 向 外 延伸 的 径 向 裂缝 和 环 向 裂缝 ,破坏 了 边 坡 岩 体 的 整体 性 。 

(2) 部 分 岩 体 爆 除 之 后 ,破坏 了 边 坡 的 稳定 平衡 条 件 。 

(3) 爆 破 漏斗 上 侧 方 和 便 向 出 现 的 环 状 裂隙 向 深部 延伸 ,影响 边 坡 稳定 。 

《4) 爆 破 地 震波 在 小 断层 或 裂隙 面 反 射 , 造 成 裂隙 张 开 或 地 震 附加 力 ,使 部 分 岩 体 失 稳 而 
下 滑 。 

(5) 爆 破 地 震 促 使 旧 滑 体 活动 。 

2) 基 于 上 述 分 析 ,为 确保 路 王 边 坡 的 稳定 ,进行 铜 室 爆 破 工 程 设计 时 ,应 考虑 以 下 几 个 问 
题 
(有 对 爆破 形成 的 新 边 坡 的 服务 条 件 和 环境 要 有 清楚 的 了 解 ,包括 地 质 构 造 、 岩 石 物理 力 

学 性 质 . 地 下 水 和 地 表 水 的 活动 规律 . 边 坡 的 重要 程度 .服务 年 限 等 。 在 综合 分 析 这 些 条 件 之 

后 , 凡 对 边 坡 的 稳定 性 没有 把 握 , 可 能 留 下 隐患 的 地 区 , 愤 用 碍 室 爆 破 。 此 时 ,最 好 采用 深 孔 爆 
破 (5.2 节 ) 或 综合 爆破 法 (5.9 节 )。 

(2) 条 件 许可 采用 三 室 爆 破 法 时 ,靠近 边 坡 布置 的 药 包 大 小 应 适宜 ,最 好 布置 不 耦合 装 药 
的 条 形 药 包 ; 如 用 集中 药 包 , 开 挖 的 导 硼 应 尽量 远离 边 坡 。 

(3) 要 留 有 足够 的 边 坡 保护 层 。 

(4) 为 减弱 爆破 地 震 的 影响 , 开 控 体 中 的 药 包 尽 可 能 采用 分 段 起 爆 , 边 坡 上 采用 预 裂 爆破 ， 
沿边 坡 形成 有 一 定 缝 宽 的 预 裂 面 。 


5.1.4 集中 药 包 设计 计算 


根据 上 述 药 包 布置 原则 ,在 布置 药 包 的 同时 ,应 对 所 采用 的 集中 药 包 进行 设计 和 计算 。 对 
于 多 个 药 包 , 尚 应 根据 初步 计算 结果 ,反复 调整 药 包间 相互 位 置 和 设计 计算 参数 , 育 至 达到 满 


意 的 爆破 效果 为 止 。 
一 ` 药 量 计 算 
集中 药 包 的 药 量 主要 与 爆破 体 的 岩 性 ,最 小 抵抗 线 的 大 小 和 药 包 作用 性 质 有 关 。 通 常 采 
用 如 下 公式 计算 。 
(U 标 准 抛掷 爆破 装 药 量 计算 : 
Q = eKW (5-4) 
(2) 内 部 作用 爆破 装 药 量 计算 : 
Q = 0.2eKW (5-5) 
(3) 松 动 爆破 装 药 量 计算 (平坦 地 形 ): 
Q = 0.44ekW’ (5-6) 


(4) 整 体 和 剥离 爆破 : 
Q = (0.41 ~ 0.65)ekW’ (5-7) 
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(5) 骨 塌 爆 破 ( 多 面临 空 .陡坡 地 形 ): 


0 = (0.125 ~ 0.4)eKW’ (5-8) 
(6) 斜 坡 或 阶梯 地 形 爆 破 装 药 量 计算 . 
0 = 0.36eKWi (5-9) 
(7) 抛 撕 爆 破 与 加 强 松动 爆破 装 药 量 计 算 : 
0 = f(n)ekWi (W < 25m) (5-10) 
Q =f(n)eKW\ 25 (W > 25m) (5-11) 
在 斜坡 地 面 的 抛 扼 爆破 ,也 就 是 地 面 坡度 大 于 30° 时 ,采用 下 式 计算 : 
_ 用) 
0 = eKW Fa (5-12) 


式 中 : 0 一 一 单个 药 包 重量 ,kg; 
炸药 换算 系数 ;对 2 号 岩石 贸 梯 炸药 e = 1.0, 锐 油 炸 药 e = 1.0 ~ 1.15,EL 系列 乳 
化 炸药 e = 1.0, 水 胶 炸 药 e。 =0.95 ~ 1.0, 参 见 表 5-14; 





e 

















开 一 一 最 小 抵抗 线 ,mi 
天 一 一 标准 抛掷 爆破 单位 耗 药 量 ,kg ; 
f(n) 一 一 爆破 作用 指数 的 函数 ,我国 普 遍 采 用 鲍 列 斯 科 夫 公式 , 即 
Fn) = 0.4+0.6m (5-13) 
帮 a) 一 一 斜坡 地 面 爆破 漏斗 体积 增 量 函数 ; 
”其 中 : ca 一 一 地 面 坡度 。 
对 坚 石 : fla)m =0.5 + (0.25 + 4a3 x 10-6)0.5 (5-14) 
对 软 石 : fla)tK =0.5 + (0.25 + 16a3 x 10-6)0.5 (5-15) 
爆破 涯 斗 体积 增 量 了 少数 也 可 查 表 ( 表 5-1) 确 定 。 
爆破 漏斗 体积 增 量 函 数 表 表 5-1 





爆破 作用 指数 函数 ( 鲍 列 斯 科 夫 公式 ) 和 爆破 漏斗 体积 增 量 函数 的 比值 , 见 表 5-2 和 表 


9-3。 
土质 松软 岩 、 次 坚 右 的 f(n)/f(a) 值 表 52 


爆破 作用 指数 (n) 


1.75 
1.0 3.62 | 5.20 









0.98 





在 坚硬 石 质 或 完整 岩 体 的 斜坡 地 面 上 的 f(n)/f(a) 值 表 5-3 
爆破 作用 指数 (n) 














0 5.20 
15 5.15 
30 4.83 
45 4.06 
60 3.36 
75 2.75 
90 2.28 
(8) 扬 弃 爆 破 装 药 量 的 计算 


在 平坦 地 形 或 地 形 坡 度 小 于 30? 时 ,0 = f(n)ekW; 在 一 般 情 况 下 ,上 式 适用 范围 为 :0.75 
< ?< 和 3.0, 及 下 >>3.0m。 在 某 些 地 形 条 件 下 ,例如 平坦 地 面 或 多 面临 空地 形 , 当 WW> (20 ~ 25) 
m 以 上 时 ,实际 爆破 漏斗 的 半径 可 能 略 小 于 计算 漏斗 的 半径 。 此 时 应 根据 地 形 、 药 包 位 置 及 工 
程 要 求 予以 适当 考虑 。 

(9) 在 两 侧 均 有 临 空 面 时 ,由 于 以 上 各 计算 公式 仅 考 虑 单 侧 抵抗 线 方 向 的 岩 体 爆破 量 , 实 
际 上 爆破 作用 涉及 药 包 两 侧 的 山体 , 故 实际 装 药 量 应 在 上 述 公 式 计 算 的 药 量 上 增加 20% ~ 
30% 。 

二 爆破 参数 选取 

1) 标 准 抛 孝 焊 破 单位 炸药 消耗 量 天 

标准 抛 撞 爆破 , 指 爆破 漏斗 的 半径 > 与 其 抵抗 线 多 相等 时 的 爆破 类 型 , 即 n= r/ 色 = 1。 
计算 各 种 类 型 爆破 药 包 的 重量 时 ,都 用 和 标准 抛掷 药 包 的 一 定 关系 来 表示 ,这 就 是 标准 抛掷 药 
包 的 作用 和 意义 。 标 准 抛掷 爆破 时 ,爆破 单位 体积 岩石 消耗 的 2 号 岩石 贸 梯 炸药 量 , 称 为 标准 
抛 挪 爆 破 单位 炸药 消耗 量 , 用 天 表示 ,单位 为 kg/mi ,; 也 称 其 为 单位 用 药 量 ,单位 耗 药 量 ,单位 
用 药 系 数 , 单 耗 等 等 。K 值 的 确定 有 以 下 几 种 方法 。 


(1) 计 算法 
用 岩石 容重 计算 : 
K = 0.4+ (325) (5-16) 
北京 工业 大 学 推荐 的 公式 : 
K-1.3+0.7( -2) (5-17) 


式 中 ; 7 一 一 岩石 容重 ,kgym3。 
(2) 采 用 爆破 漏斗 试验 法 
K 值 为 标准 抛掷 漏斗 单位 体积 的 用 药 系 数 。 在 标准 抛掷 漏斗 中 ,以 x 二 3, 爆 破 漏斗 体积 
近似 为 了 = 琴 , 得 K= OAY= 0/W。 
试验 要 选择 与 爆破 工 点 相同 地 质 情况 的 平坦 地 面 ,首先 假定 及 = Ki、n = 1, 计 算 药 量 0 = 
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Ki 防 , 试 验 时 注意 堵塞 要 良好 ,最 小 抵抗 线 下 的 大 小 要 超过 1m。 

爆炸 后 ,实际 测 出 爆破 后 漏斗 的 各 部 尺寸 (爆破 漏斗 半 答 > 和 可 见 漏 斗 次 度 已 ) ,要 力求 测 
量 准 确 ,最 好 用 测量 仪器 测 出 各 方向 上 各 部 位 的 标高 ,作出 图 形 , 然 后 取 平 均值 。 通 过 计算 得 
到 爆破 漏斗 半径 >; 或 测量 几 个 方向 上 的 直径 4a 求 平 均值 ;或 测量 爆破 漏斗 的 周边 长 度 C, 按 
Tr 二 C/27, 求 出 平均 半径 ro 

由 @ ,WW 和 测量 得 到 的 > 值 ,可 计算 单位 用 药 量 K, 值 : 


K, (5-18) 


-0 0 
fm)W (0.4+0.6m)W 

”由 于 上 式 计算 得 出 的 Ks 值 ,未 考虑 与 = 值 相 应 的 抛 搓 量 , 即 可 见 漏斗 深度 P 的 关系 , 故 
实际 采用 的 值 应 由 抛掷 方 量 的 平衡 关系 给 予 调整 , 即 


3 


土质 K = kK, 一 -一 (5-19) 


1.4W’ 


3r*(0.23W + 0.77P) (5-20) 


岩石 K= kK, 


(3) 查 表 法 

实地 取样 ,做 抗 压强 度 试验 , 求 得 普 氏 强度 系数 f; 然 后 ,根据 普 氏 系数 f 划分 的 施工 等 级 
表 , 同 时 考虑 工地 具体 的 岩层 结构 节理、 裂隙 和 风化 程度 ,适当 确定 岩石 等 级 ,参照 表 的 数据 ， 
合理 选用 玉 值 。( 见 表 5-4、 表 5-5、 表 5-6、 表 5-7、 表 5-8) 

(4) 类 比 法 

根据 同 地 区 相似 地 质 条 件 下 爆破 区 的 实际 爆破 效果 进行 选取 。 

2) 松 动 爆破 的 单位 炸药 消耗 量 久 

一 般 将 松动 爆破 的 单位 炸药 消耗 量 用 K 表示, K' 与 kK 值 之 间 的 关系 为 : 

(1) 平 坦 地 形 的 松动 爆破 K’ =0.44K; 

(2) 多 面临 空 或 陡 崖 崩塌 松动 爆破 K’ = (0. 125 ~ 0.4)K; 

(3) 大 型 山体 完整 岩 体 的 剥离 松动 爆破 K = (0.44~0.65)K; 

(4) 从 药 量 计算 公式 可 知 K'=/f(n)K 

z 标准 抛掷 爆破 药 包 的 单位 耗 药 量 K 值 ， 表 54 
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注 :中 本 表 以 1 号 露天 贸 梯 炸药 作为 标准 计算 ,其 它 炸药 需 乘 以 换算 系数 e; 
弛 指 一 个 自由 面 的 情况 ,如 果 两 个 自由 面 应 乘 以 0.83, 三 个 自由 面 乘 以 0.67; 
堵塞 良好 ,堵塞 系数 为 1 ,堵塞 不 良 应 乘 以 1 ~ 2 的 堵塞 系数 。 










土 岩 坚固 性 系数 ,7 










K(kg/m ) 


根据 土 岩 名 称 查 KK 值 表 5-5 





爆破 各 种 岩石 的 单位 炸药 消耗 量 


表 5-6 


炸药 单 耗 kg 


岩 体 特征 f 值 





松软 
坚实 
密实 
风化 破碎 

完整 .风化 轻微 

泥 质 、 薄 层 .层面 张 开 、 较 破碎 
较 完整 ,层面 闭合 : 
泥 质 胶结 、 中 薄 层 或 风化 破碎 
钙 质 胶结 .中 厚 层 .中 细 粒 结构 ,裂隙 不 甚 发 育 

硅 质 胶结 ,石英 质 砂岩 , 厚 层 ,裂隙 不 发 育 , 未 风化 













胶结 较 差 , 碟 石 及 砂岩 或 较 个 坚硬 的 岩石 为 主 
胶结 好 ,以 较 坚 硬 的 砾石 组 成 ,未 风化 








节理 发 育 , 较 琉 松 破碎 ,裂隙 频率 大 于 4 条 /mm 
完整 坚实 







中 薄 层 ,或 含 泥 质 的 ,或 钙 状 .人 竹 叶 状 结构 的 及 裂隙 较 发 育 
厚 层 、 完 整 或 含 硅 质 .致密 







风化 严重 ,节理 裂 聊 很 发 育 , 多 组 节理 交割 , 裂 孙 频率 大 于 
5 条 /mm 
风化 较 轻 ,节理 不 其 发育 或 未 风化 的 伟 品 粗 晶 结构 
细 唱 均 质 结构 ,未 风化 ,完整 致密 岩 体 














较 破 碎 


完整 







片 理 或 节理 裂 际 发 育 
完整 坚硬 








较 风 化 ,整体 性 较 差 
未 风化 ,完整 致密 


风化 破碎 , 裂 际 频率 大 于 5 条 Am 
中 等 坚硬 , 较 完整 
很 坚硬 ,完整 致密 


受 刷 理 裂隙 切割 
完整 坚硬 致密 
















受 节理 裂 际 切割 
很 完整 ,很 坚硬 致密 






抛掷 天 
1.0~1.1 
”1.1~1.2 
1.2~1.4 
1.0~1.2 
1.2~1.3 
1.1~1.3 
1.2~1.4 
1.0~1.2 
1.3~1.4 
1.4~1.7 
1.2~1.4 
1.4~1.6 
1.2~1.4 
1.$~1.6 
1.3~1.4 
1.4~1.7 
1.1~1.3 
1.3~1.6 
1.6~1.8 
1.2~1.4 
1.5~1.7 
1.2~1.4 
1.5~1.7 
1.3~1.5 
1.6~1.8 
1.1~1.3 
1.4~1.6 
1.7~2.0 
1.3~1.5 
1.6~2.0 
1.4~1.7 
1.8~2.1 


单位 耗 药 量 有 .天 值 表 5-7 




















































岩石 坚固 性 单位 耗 药 量 (kg/m ) 
岩石 名 称 岩石 等 级 - 
砂 . 干 砂 十 一 一 1.8~2.0 
密实 的 或 潮湿 的 砂 一 一 1.4~1.5 
重 砂 .粘土 0.4~0.45 1.2~ 1.35 
坚实 粘土 0.4~0.5 1.2~1.5 
黄土 0.35 ~0.45 1.1~1.5 
白 至 土 0.3~0.35 0.9~1.1 
石膏 . 泥 灰 岩 .和 蛋白 崇 0.4~0.5 1.2~1.5 
裂纹 的 喷 出 岩 . 重 质 浮石 0.5~0.6 1.5~1.8 
贝壳 石灰 兰 VI~ VI 0.6~0.7 1.8~2.1 
砾 岩 和 钙 质 砾 岩 VI ~ VII 0.45 ~ 0.55 1.35 ~ 1.65 
砂 质 砂岩 、 层 状 砂岩 . 泥 灰 岩 VI ~ VIH 0.45~0.55 1.35 ~ 1.65 
钙 质 砂岩 .白云 岩 . 镁 质 岩 VII~ X 0.5~0.65 1.5~1.95 
石灰 岩 .砂岩 VIIt ~ XI 0.5~0.8 1.5~2.4 
花岗岩 、 花 岗 办 长 岩 IX ~ XVI 0.6~0.85 1.8~2.55 
玄武 岩 .安山岩 XI ~ XVj 0.7~0.9 2.1~2.7 
石英 岩 XIV 0.6~0.7 1.8~2.1 
纷 岩 XIV ~ XV 0.8~0.85 2.4~2.55 
表 5-8 
岩石 自然 裂 际 
平均 间距 普 氏 等 级 
和 系数 了 
In 
0.12~0.18 <0.10 1.4~1.8 VI~ VI(1 ~2) 
0.18 ~0.27 0.10~0.25 1.75~2.35 | Vi~ VY(2~4) 
0.27 ~0.38 0.20~0.50 300 ~ 650 2.20~2.55 | V~IV(4~6) 
0.38 ~0.52 0.45 ~ 0.75 500 ~ 900 2.50~2.80 | IV~ IN(6~ 8) 
0.52 ~ 0.68 0.75 ~1.00 700 ~ 1200 2.75 ~ 2.90 iI(8~10) 
0.68 ~ 0.88 0.95 ~ 1.25 1100 ~ 1600 2.85~3.00 |IH~11(10~ 15) 
0.88~1.10 1.20~1.50 1450 ~ 2050 2.95~3.20 | I~1(15~ 20) 
1.10~1.37 1.45~1.70 1950 ~ 2500 3.15~3.40 1(20) 
1.37~1.68 1.65~ 1.90 2350 ~ 3000 3.35~3.60 1(20) 
1.68 ~ 2.03 =1.85 >3.55 1(20) 
当 fn)=0.4+0.6m 时 ,不 同 nn 值 和 KK 值 时 的 K' 值 见 表 5-9。 
不 同 n 值 和 kK 值 时 的 单位 炸药 消耗 量 K 值 表 5-9 


0.4+0.6n3 
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3) 爆 破 作用 指数 ” 值 
应 根据 地 形 条 件 和 不 同 的 爆破 目的 与 要 求 , 选 取 适 宜 的 n 值 。 


(1) 平 坦 地 面 的 扬弃 爆破 
根据 扬弃 百分数 值 的 关系 式 估算 : 
n = E/55 + 0.5 (5-21) 
对 于 平坦 地 面 的 其 他 爆破 性 质 的 n 值 一 般 取 : 
全 扬弃 爆破 时 n 值 采用 1.75 ~ 2.00 
半 扬 弃 爆 破 时 n 值 采用 1.25 ~ 1.75 
加 强 松动 爆破 时 n 值 采用 0.75 ~ 1.00 
(2) 和 斜坡 地面 的 抛掷 爆破 
了 根据 爆 区 的 地 形 坡度 a 和 工程 要 求 抛掷 到 境界 外 土石 方 的 抛 蝉 率 己 来 求 出 : 
单 排 药 包 E =26(n +0.87)(0.012a + 0.4) (5-22) 
有 前 后 排 药 包 E =26(n + 0.87)| 0.012a + Be) (5-23) 


式 中 : Dw 一 一 前 排 药 包 最 小 抵抗 线 多 与 后 排 药 包 最 小 抵抗 线 W; 的 比值 。 
外 根 据 地 面 坡度 a 选择 ( 表 5-10): 
n 值 与 地 面 坡度 a 的 关系 表 表 5-10 








根据 抛 毛 百 分 率 EE 选择 ( 表 5-11): 
7 值 与 抛掷 百分率 巨 的 关系 表 表 和 11 


由 两 面 或 多 面临 空 的 崩塌 爆破 和 抛 拥 爆破 时 : 取 半 =0.75 ~1.25。 

电 加 强 松 动 爆破 :根据 爆 区 地 形 . 药 包 布 置 方式 .最 小 抵抗 线 大 小 .对 爆 堆 高 度 与 抛 括 百 分 
率 的 要 求 确定 n 值 。 

@@ 和 斜坡 地 形 ,在 布置 单 排 单 侧 作 用 药 包 时 ,也 可 根据 爆破 漏斗 可 见 深度 P 和 最 小 抵抗 线 
材 来 计算 ， 





n = (P/W -0.39)/0.27 (5-24) 
布置 单 层 多 排 或 多 层 多 排 药 包 时 ,后 排 药 包 的 爆破 作用 指数 n 值 一 般 应 增 大 0.2 ~ 0.25。 
(3) 两 面 或 多 面临 空地 形 ,布置 单 排 双 侧 作 用 药 包 
只 当 爆 区 地 面 坡度 为 40°? ~ 45°、 爆 堆 高 度 要 求 在 15m 以 下 时 ,参考 表 5-12 选取 : 

nn 值 与 最 小 抵抗 线 多 的 关系 表 表 5-12 


爆破 作用 指数 n 0.75 0.8 0 0.95 1.0 


当地 面 坡度 为 30°? ~ 35° 时 ,nn 秆 应 相应 增加 0.05 ~ 0.1; 
当地 面 坡 度 为 40° ~ 45° 时 ,nn 值 应 相应 减少 0.05 ~ 0.1。 
忆 根 据 抛掷 百分率 确定 。 当 地 面 坡 度 为 40。 ~ 4$" 时 ,参考 表 5-13 选取 : 
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n 秆 与 抛 撕 百分率 E 的 关系 表 表 5-13 






抛 毛 百 分 率 ( %) 
爆破 作用 指数 nn 


为 了 达到 抛掷 百分率 的 要 求 ,当地 面 坡度 为 30°? ~ 35° 时 ,nn 值 应 相应 增加 0.05 ~ 0.1; 当地 
面 坡度 为 40°? ~ 45° 时 ,nn 值 应 相应 减少 0.05 ~ 0.1。 

(4) 定 疝 爆 破 

一 般 的 经 验 数据 为 : 

了 由 辅助 药 包 的 n 值 选 用 1.0~1.25, 主 药 包 的 n 值 选用 1.25 ~1.75; 

多 后 排 药 包 的 n 值 比 前 排 药 包 的 n 值 应 大 0.2 ~ 0.25; 

(3 左右 同时 起 爆 的 药 包 最 好 用 相同 的 n 值 。 同 排 上 下 层 同 时 起 爆 的 药 包 , 瑟 可 以 用 相同 的 
n 值 , 可 以 将 上 层 药 包 的 n 值 减少 0.05 ~0.1; 

9 地 形 较 陡 或 抛掷 距离 要 求 不 远 ,可 应 用 崩塌 爆破 . 抛 韦 爆破 或 减弱 抛掷 爆破 ,采用 较 小 
的 nn 值 。 

外) 根据 抛掷 计算 , 校 核 n 值 是 否 适宜 。 

4) 爆 破 作 用 指数 函数 f(n) 

我 国 普遍 采用 鲍 列 斯 科 夫 (M.M. Eopeckoe) 公 式 , 即 式 (5-13): 

f(n)=0.4+0.6n’, 

前 苏联 一 些 爆 破 专家 根据 自己 的 实践 总 结 出 来 的 爆破 作用 指数 函数 的 经 验 公 式 很 多 ,如 
适用 于 加 强 抛 找 药 包 的 列 布 林 - 奥 都 亚 公 式 :f(n) = (0.09 +0.91n);; 适 用 于 减弱 和 内 部 作用 
药 包 的 列 布 林 公 式 :fA(n) =[(4+3n)/7]; 伏 罗 洛 夫 公 式 : f(n) =0.5+0.5n 等 等 。 这 些 公子 
都 是 在 20 世纪 50 年 代 以 前 总 结 出 来 的 ,现在 基本 上 没有 人 使 用 。 

5) 炸 药 换算 系数 e 值 

通常 以 2 号 岩石 铵 梯 炸 药 作为 标准 炸药 ,e = 1。 选 用 其 他 炸药 时 通过 换算 系数 。 计算 其 
相应 的 装 药 量 。 








(1) 计 算式 
320 12 1 (1280 12 
eo ”| (5-25) 
式 中 : x、y 一 一 所 用 炸药 的 爆 力 . 猛 度 值 。 
(2) 查 表 5-14 z 
炸药 换算 系数 e 表 表 5-14 







62% 胶 质 炸 药 
62% 胶 质 炸 药 
35% 胶 质 炸 药 






铂 油 炸药 
乳化 炸药 









EL 系列 
SHJ-K 






(3) 试 验 法 
在 现场 取 所 使 用 炸药 和 2 号 兰 乒 欠 樟 炸药 在 同样 岩石 条 件 下 作 漏 斗 试 验 , 根 据 漏斗 秽 
掷 堆 积 的 对 比 选 e 值 。 
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6) 最 小 抵抗 线 更 


选择 药 包 的 最 小 抵抗 线 , 是 砚 室 爆破 中 药 包 布 置 的 核心 问题 。 最 小 抵抗 线 应 根据 爆 区 地 
形 、 周 围 环境 和 爆破 要 求 而 定 。 最 小 抵抗 线 大 , 药 包 也 大 ,可 以 节省 导 三 开 挖 工程 量 , 有 利于 降 
低 爆 破 成 本 ;但 药 包 大 了 ,对 周围 环境 的 影响 也 大 、 爆 堆 的 破碎 程度 也 受到 影响 。 在 道路 土建 
工程 中 ,集中 药 包 确 室 爆破 的 最 小 抵抗 线 不 宜 取 得 过 大 ,一 般 应 控制 在 25m 以 内 。 这 样 可 保 
证 爆破 后 爆 堆 有 良好 的 利于 机 械 清和 运 的 特性 。 但 最 小 抵抗 线 过 小 ,经 济 效益 明显 降低 ,最 合适 


的 最 小 抵抗 线 为 15 ~ 20m。 


双向 作用 药 包 ( 见 图 5-12) 两 侧 n 值 不 同时 ,下 之 比 按 公式 (5-3) 计 算 。 


一 侧 松动 一 侧 抛掷 时 , 玉 ,/ 丈 ; 宜 控制 在 1.2~1.4 之 间 。 
7) 药 包间 上 距 a 
集中 药 包 的 药 包 间距 一 般 由 下 式 计算 : 
对 中 硬 和 坚硬 岩石 a= mW=0.5W'(n+1) 
式 中 : mm 一 一 邻接 系数 ; 
n 爆破 作用 指数 ; 
WW 一 一 最 小 抵抗 线 。 
如 果 两 个 药 包 的 n 值 和 下 值 不 一 样 , 则 有 : 
(和 











他 一 0. 
对 于 土壤 和 松软 岩石 a= Wfn) 


($-26) 


(5-27) 


(5-28) 


对 分 屋 布 置 药 包 的 层 间 上 距 a, 有 二 m2 W, 7772 为 层 距 系数 , 取 niy = 1.2~2.0。 同样 ,如果 


两 药 包 多 值 不 一 样 , 则 取 其 平均 值 。 


原则 上 ,各 相 邻 集中 药 包 之 间 均 应 满足 上 述 关系 ,根据 不 同 爆破 要 求 ,也 可 采用 以 下 公式 。 


(1) 松 动 爆破 

中 平坦 地 面 的 拉 槽 爆破 a=(0.8~1.0)W 

人 斜坡 或 阶梯 地 形 爆破 a=(1.0~1.2)W 
(2) 斜 坡地 形 的 抛掷 爆破 

中 坚硬 整 石 带 a 按 式 (5-28) 计 算 

@ 块 石 带 、 次 坚 石 软 石 a = nW 

@ 斜 坡地 面 同 时 起 爆 的 上 下 层 两 药 包 中 心间 的 距离 a 为 


a<Wvn’+l] 
(3) 儿 面临 空 或 陡 贸 地 形 的 韦 塌 爆 和 破 
a = (0.8 -0.9Wvn:+l 


(4) 平 坦 地 面 的 扬弃 爆破 

个 岩石 a 按 式 (5-27) 计 算 

人 @ 土 壤 a 按 式 (5-28) 计 算 
(5) 定 问 爆 破 : 


只 同 排 同时 起 爆 时 ,左右 相 邻 药 包 间 的 水 平 距离 为 
0.5Wn+1)<a < nwW 
< 同 排 同 时 起 爆 时 ,上 下 两 药 包 间 的 中 心 距 离 为 


(5-29) 
(5-30) 


(5-31) 
(5-32) 


(5-33) 


(5-34) 
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nW <a < 0.9WvVn*+!1 (5-35) 
8) WAH 比值 和 不 井 出 半 锻 
(1)W/AH 值 ( 称 为 抗 高 比 ) 要 控制 在 合理 范围 内 
在 抛 折 爆 破 中 , 较 佳 的 抗 高 比 为 
W/H = 0.6 ~ 0.8 : (5-36) 
在 崩塌 爆破 和 抛 志 爆 破 中 ,可 以 采用 上 式 下 限 或 小 于 0.5 的 抗 高 比 。 
对 破碎 度 要 求 较 高 的 硼 室 爆破 ,一 般 取 下 /8 =0.7~0.9。 涯 石 完整 时 下 /应 控制 在 
0.8 ~ 0.9 的 范围 内 ;岩石 结构 面 发 育 .可 爆 性 较 好 时 可 以 放宽 到 0.65 以 上 。 如 果 下 /EH 达 不 到 
要 求 ,就 应 布置 分 层 药 包 。 
(2) 不 逸 出 半径 
中 对 于 突出 地 形 ,要 求 一 个 方向 可 以 抛掷 ， 为 一 方 回 不 许 抛 出 但 可 以 破坏 时 ， 该 方向 上 地 
面 至 药 包 中 心 的 最 短 距离 W, 与 抛掷 方向 的 最 小 抵抗 线 多 之 间 的 关系 为 
W, > 1.2W YY fn) (5-37) 
@ 在 药 包 的 两 端 若 为 冲 沟 时 ,为 保证 爆破 抛掷 方向 不 向 冲 沟 逸 出 , 药 包 中 心 至 冲 沟 表面 的 
最 短 距 离 应 大 于 民 ,而 
= (1.3 ~ 1.4)WvVni+l (5-38) 
(3 对 于 山 后 深 沟 或 山 尖 较 陡 的 地 形 ,为 保证 爆破 时 抛掷 方向 不 向 山 后 薄弱 地 带 冲 出 , 药 包 
中 心 至 山 后 冲 沟 表 面 的 最 短 距 离 应 大 于 R;, 而 
Ry3 = (1.6 ~ 1.8)WvVn:+l (5-39) 
@@ 对 于 多 面临 空地 形 , 如 果 希 望 不 同方 向 有 不 同 的 爆破 类 型 ,应 在 对 主 方向 选择 参数 计算 
出 药 量 后 对 为 一 方向 进行 校 核 。 如 主 方向 采用 的 是 弱 抛 撕 爆 破 , 其 装 药 量 为 : 0 = K(0.4+ 
0.6m ) 瑟 , 量 出 药 包 中 心 到 男 一 方向 地 面 的 最 短 距 离 W,( WW, > 下) , 则 可 算出 该 方向 的 单位 用 
药 量 天 ;及 = 0/ 琴 ,从 K' 的 数值 就 可 推断 该 方向 的 爆破 类 型 。 应 该 注意 的 是 ,在 两 个 方向 的 
抵抗 线 差 异 较 大 时 ,一 个 方向 的 药 包 设计 间距 与 另 一 个 方向 的 药 包 设计 间距 是 不 一 样 的 , 比 
如 ,在 一 个 方向 布置 3 排 药 室 ,在 另 一 方向 就 只 要 2 个 药 室 了 ,这 时 ,上 式 中 的 0 值 就 应 是 3 个 
约 室 药 量 之 和 除 以 2( 见 本 章 工 程 实例 中 例 一 )。 
9) 实 际 炸药 单 耗 QAV 
爆破 设计 完成 后 设计 总 装 药 量 与 设计 爆 落 方 量 之 比 即 为 该 爆 区 的 总 体 炸 药 单 耗 。 这 是 衡 
量 爆破 效果 的 一 个 重要 参数 。 即 使 所 有 参数 (n .kK .下 ) 都 一 样 ,由 于 WAH 的 不 同 ,其 总 体 炸 
药 单 耗 也 是 不 一 样 的 。 要 达到 预期 的 爆破 效果 ,就 要 根据 总 体 炸 药 单 耗 来 调整 各 参数 。 实 际 


炸药 单 耗 QAV 可 根据 经 验 选 取 ,也 可 查 表 5-15 评估 。 
布 路 德 邦 特 岩 石 爆 破 性 分 级 表 表 5-15 


I( 易 爆 ) (中 等 ) ”三 ( 难 爆 ) IV( 很 难 ) 


1200 1800 2400 
. - 0.6 


CC (5-40) 













岩石 弹性 纵波 速度 (m/s) 
实际 炸药 单 耗 (kg/m ) 
三 .爆破 漏斗 作用 计算 
1) 压 织 圈 半径 RI 
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式 中 ; 尺 | 一 一 压缩 图 半径 ,mi 

1 一 一 压缩 系数 ( 见 表 5-16); 

0 一 一 装 药 量 ,kg; 

4 一 一 装 药 密度 ,ve。 袋 装 铵 梯 炸 药 为 0.8; 和 袋 装 散装 药 0.85; 散 装 药 为 0.9。 

压缩 系数 有 值 表 5-16 

被 爆破 的 介质 二 
中 等 坚硬 涯 右 10~ 20 
中 硬 和 坚硬 岩石 10 

















2) 预 留 保 护 层 o 
为 保护 边 坡 坡 脚 不 受 爆 破 破 坏 范 围 的 影响 ,布置 药 包 时 药 包 中 心 至 边 坡 的 距离 应 大 于 压 
缩 图 的 半径 , 即 应 留 有 边 坡 保护 层 。 一 般 以 药 室 的 最 大 半径 来 考虑 边 坡 保护 层 的 厚度 
po = Ri+0.7B (5-41) 


式 中 : R 一 一 讨 缩 闭 半 径 ,m; 
B 一 一 药 室 中 心 疝 边 坡 一 面 的 宽度 ,m。 
假定 药 包 内 炸药 密度 A = 1.01/m, 药 室 开 挖 的 扩大 系数 为 1.3， 


则 0=(0.062 Yr +0.076)W » Ktn) 
令 4=(0.062vVw +0.076)vV Kf(n) 
则 0= AW (5-42) 
式 中 : 4 一 一 预 留 保护 层 常 数 ,为 简化 计算 ,通常 采用 查 表 法 ( 表 5-17)。 
其 中 : fl(n)=0.4+0.6n’。 
预 留 边 坡 保护 层 常数 4 值 表 5-17 





单位 炸药 消耗 量 | 压缩 系数 各 种 n 值 下 的 4 值 











土 岩 类 别 
粘 土 0.415 . 0.715 | 0.820 
坚硬 土 0.632 0.715 
松软 岩石 0.494 0.558 
中 等 坚硬 岩石 0.411 | 0.464 
0.368 0.416 
0.375 0.424 
0.383 0.433 
0.390 0.441 
坚硬 岩石 


0.398 0.450 
0.404 0.457 
0.412 0.466 


0.418 0.472 
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3) 爆 破 漏斗 下 破裂 半径 R 


斜坡 地 形 时 R=vV1l+rnW (5-43) 
. 2 

山顶 双 侧 作用 药 包 时 R=,/ 1+ 而 WW (5-44) 

松动 爆破 R=1.75\/ Kw (5-45) 

4) 爆 破 漏斗 上 破裂 半径 R 

斜坡 地 形 : R'=vV1t+ Bn W (5-46) 

由 陡 变 组 的 斜坡 R' =3V1+trm +V1+B:n)wW (5-47) 


平台 地 形 时 , 尺 = R， 可 采用 式 (5- 各) 计算 。 
上 述 公式 中 ,8 为 上 癌 朋 塌 破 坏 系数 。 


对 坚硬 致密 岩石 =1+0. 016| 2) 
3 
对 土 .松软 岩 .中 硬 岩 石 B=1+0. o4| 2] 
式 中 : a 为 原 地 形 坡 度 ,B 也 可 查 表 5-18 得 出 。 
崩塌 破坏 系数 fp 值 表 5-18 
B 值 
地 面 坡度 
坚硬 ,致密 岩石 
20° ~ 30° 1.5~2.0 
30° ~ $50° 2.0~3.0 
50° ~ 65° 3.0~4.0 





根据 经 验 , 在 药 包 布 置 合理 的 情况 下 ,爆破 后 的 上 破裂 线 一 般 沿 一 定 的 上 破裂 角 7 形成 。 
7 与 爆破 体 的 岩 性 .地质 条 件 有 关 ; 在 火成岩 地 区 ,一 般 y = 60P ~ 73 ,可 参照 山体 已 开 控 边 坡 
的 情况 选取 。 在 多 排 药 包 中 前 后 排 药 包 采 用 微 差 延迟 起 爆 时 ,以 y 角 画 上 破裂 线 , 经 多 处 工 
程 的 应 用 ,证 明 是 比较 合理 的 ,这 将 大 大 简化 爆破 设计 。 


5) 可 见 漏斗 半径 Rk 
下 坡 方向 的 可 见 漏 斗 半径 在 原 地 面 坡度 为 $=22° ~ 5 时 , 按 下 式 计 算 : 
Rx = (1.1 -0.33ctg$)v1+n’W (5-48) 

6) 可 见 漏斗 深度 P 
(1) 水 平地 面 (图 5-13) 

P=0.33W(2n - 1) (5-49) 
(2) 和 斜坡 地 面 多 面临 空 z 

P=(0.6n+0.2)W (5-50) 


由 垂直 地 面 量 取 等 于 计算 的 P, 得 一 点 c ,将 c 与 漏斗 和 地 面 交 点 (a 、b) 联 接 , 折 线 ac.5b 即 
为 预计 爆 后 地 面 线 , 见 图 5-14。 
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预计 爆 后 地 面 线 





图 5-13 水 平地 面 爆破 可 见 漏 斗 深度 图 5-14 斜坡 地 面 多 面临 空 爆破 
可 见 漏 斗 深度 


(3) 斜 坡地 面 单 层 药 室 
=(0.32m +0.28)W (5-51) 


在 上 破裂 线 上 , 即 R'/3 与 R'/2 之 加 失 点 cye 与 地面 的 垂 再 距离 和 于 书 ， 联接 a、c 、8 即 为 
预计 爆 后 地 面 线 , 见 图 5-15。 


(4) 和 斜坡 地 面 多 层 药 室 上 层 先 爆 时 
P=0.2(4n- 1)W (5-52) 


P 值 按 上 层 药 包 确 定 (确定 方法 同上 )。 . 
(5) 斜 坡地 面 多 层 药 室 齐 发 爆破 时 ,各 层 药 包 的 P 值 和 相应 位 置 可 按 斜 坡地 面 单 层 药 室 
的 方法 计算 确定 [ 式 (5-51)]。 
7) 爆 破 方 量 .残留 方 量 及 抛 出 方 量 计算 
b 


先 用 求 积 仪 或 方 格 尺 求 出 一 系列 平行 剖面 的 爆破 
原 地 面 线 


漏斗 面积 , 记 为 51, 求 出 残 方 所 占 面积 , 记 为 $S2( 凡 加 
”者 表示 虚 方 )。 预计 爆 后 地 面 线 / 
残留 实 方 的 面积 $, 按 下 式 计 算 : © / 
S2= $2 /7 2 1 
式 中 : 了 一 面积 松散 系数 ,7 =1.2~1.24。 > /fd 
。 执 出 石 方 在 齐 面 器 的 面积 LA 
$3= 91 一 %2 
抽出 方 量 的 虚 面积 : 图 5-15 “ 齐 坡 地 面 单 层 药 包 可 见 漏斗 深度 
9 3= 793 
爆破 实 方 : 


V = >) 了 (3 + isl + VY Si° Si 
第 i 个 和 第 i+ 1 个 剖面 的 爆破 漏斗 面积 ; 


式 中 : Si .Si 一 一 
1 一 一 第 i 个 和 第 i+1 个 剖面 的 间距 。 
爆破 虚 方 : 
z = ?1 
式 中 : ,一 般 7 = 1.33 ~ 1.38。 





面积 松散 系数 己 松散 系数 的 关系 为 
7 三 Vy . (5-53) 
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土 岩 松散 系数 如 表 5-19。 


土 岩 松散 系数 表 5-19 
坚硬 .很 坚硬 岩石 






















1.45 ~]1.80 


用 同样 方法 可 求 出 残留 虚 方 V', ,残留 实 方 7,。 


抛 出 虚 方 
V3= VI~YVY, 
抛 出 实 方 
V3= Vi— 
抛掷 百分率 
E= V3/ Pi = V/V (5-54) 
四 、 爆 堆 参 数 计算 


分 平坦 地 形 .台阶 地 形 .山崎 地 形 和 和 斜坡 地 形 四 种 形式 。 
1) 平 坦 地 形 ( 图 5-16) 











图 5-16 平坦 地 形 爆 堆 示意 图 
药 包 中 心 0 至 爆 推 最 远 距 离 


L=(4~5)nW (S$-55) 
药 包 中 心 0 至 爆 堆 顶 部 距离 z 

l=1.35nW ($5-56) 
爆 堆 顶 高 

h=(0.15~0.20)naW ($5-57) 


可 见 漏斗 深度 [ 式 (5-49)] 
P=0.33W(2n -1) 
2) 台 阶地 形 ( 图 5-17) 





图 5-17 台阶 地 形 爆 堆 示意 图 


(1) 松 动 爆破 
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药 包 中 心 0 至 爆 堆 最 远 距 离 


L = (2.5 ~ 2.8)H ($5-58) 
坚硬 岩石 取 上 限 , 软 涯 取 下 限 。 
药 包 中 心 0 处 至 爆 堆 高 度 
= (0.7 ~ 0.75)H (5-59) 
式 中 : 有 一 一 台阶 高 度 。 
(2) 加 强 松动 和 标准 抛 折 爆 破 
L=(3 ~ 4)nW (5-60) 
h =(0.6 ~ 0.75)H/n (5-61) 


3) 山 着 地 形 ( 图 5-18) 





图 5-18 ” 山 贿 地 形 爆 堆 示 意图 


药 包 中 心 0 至 爆 堆 最 远 距离 


L = KinW ($5-62) 
药 包 中 心 0 至 爆 堆 最 高 点 距离 : 
l= KnW : ($5-63) 
爆 堆 最 高 点 的 高 度 
h = KsW/n (5-64) 
药 包 中 心 处 的 爆 堆 高 度 
ho = KaW/n (5-65) 
式 中 ; Ki 、K2、Ky、K 一 一 经 验 系 数 , 与 爆破 作用 指数 n 值 有 关 , 应 根据 具体 情况 选取 , 见 表 
5-20 至 表 5-24。 
中 等 坚固 性 岩石 经 验 系数 表 表 5-20 





单 药 室 双 钢 爆 破 经 验 系数 表 表 5-21 
kK 1.0~1.2” 
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双 侧 缓坡 地 形 多 排 药 包 加 强 松 动 爆破 爆破 经 验 系 数 表 表 5-22 


Tr 





ow om | om)| 


0.62 

















n 0.7 0.8 0.9 1.0 【 .1 1 .7 1 .3 1 .4 1.5 

Ki 3~4 4~5 和 

Kk, 1.0~1.2 

K; 0.67 0.62 0.57 0.52 0.47 0.42 0.37 0.32 0.27 

Ka 0.4 0.37 0.74 0.91 1.08 1 .25 
双 侧 斜 坡地 形 并 列 药 包 经 验 系数 表 表 5-24 


K, 1.0~1.2 


Ki | 0.56 0.53 0.50 0.47 0.44 0.41 0.38 0.35 0.32 
4) 和 斜坡 地形 (图 5-19) 
和 斜坡 地 形 松散 体 地 塌 原 地 爆 堆 的 可 见 漏 斗 深 
度 P, 见 式 (5-50): 
= (0.6n + 0.2)W 


药 包 中 心 0 至 爆 堆 边缘 的 水 平 距离 


= KiWY g(0.4 + 0.6n3) (1 + sin20) 
(5-66) 
药 包 中 心 0 至 爆 堆 重心 的 水 平 距离 
Lo = KWV gq(0.4+0.6n’)(l + sin20) (5-67) 
药 包 中 心 0 至 爆 堆 最 高 点 的 水 平 距离 


{ = ji WY q(0.4 + 0.6n )(1 + sin20) (5-68) 
抛 撕 系 数 , 见 表 5-25; 





图 5-19 斜坡 地 面 爆 破 后 的 漏斗 情况 





式 中 : 天 1 、 天 > 





9 一 一 抛 角 , 指 最 小 抵抗 线 与 水 平 线 的 夹 角 ,9s75° 时 , 按 75° 计 算 。 
抛掷 系数 表 表 5-25 


上 五 原 地 面 为 临 空 面 由 辅助 药 包 创造 临 空 面 


五 





松 软 gqg<1.3 1.8 
坚 硬 q=1.3~1.5 2.0 

gqg=1.5~1.6 2.2 
很 坚硬 g>1.6 2.3 
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$5.1.5 条 形 药 包 设计 计算 


条 形 药 包 始 于 20 世纪 60 年 代 修 建成 昆 铁 路 之 时 。 当 时 在 尼 波 车 站 曾 成 功 地 进行 了 条 形 
药 包 厅 室 爆破 。 自 80 年 代 起 对 条 形 药 包 三 室 爆 破 的 研究 有 了 很 大 的 发 展 ,并 逐步 得 到 推广 应 
用 ,目前 已 成 为 碘 室 爆破 中 的 主要 布 药方 法 。 如 前 所 述 , 现 在 对 条 形 药 包 还 难以 准确 地 下 定 
义 , 但 有 以 下 共识 , 即 药 包 的 长 径 比 大 于 20. 长 抗 比 大 于 工时 ,该 药 包 基本 表现 出 条 形 药 包 的 
作用 特点 ,这样 的 药 包 可 定义 为 准 条 形 药 包 。 从 工程 实际 看 ,现在 使 用 的 条 形 药 包 绝 大 部 分 属 
准 条 形 药 包 。 

研究 成 果 表 明 ,条 形 药 包 爆 炸 应 力 波 波 阵 面 形 状 呈 轴 对 称 分 布 ,爆破 作用 力 具 有 很 好 的 方 
向 性 ,主要 集中 在 药 包 径 向 ,所 以 条 形 药 包 在 其 装 药 部 位 的 能 量 分 布 是 均衡 的 。 从 某 种 意义 上 
说 ,条 形 药 包 可 以 看 作 是 横 置 的 深 孔 药 包 ,其 爆炸 能 量 分 布 必然 优 于 集中 药 包 ,因此 可 显著 改 
善 集中 药 包 的 爆破 效果 。 

条 形 药 包 三 室 爆 破 的 装 药 结构 一 般 为 不 耦 合 装 药 。 所 谓 不 耦合 装 药 , 指 在 药 包 和 和 药 室 间 
留 有 一 定 的 空气 间 际 , 药 包 爆炸 时 ,该 空气 间隙 能 起 到 气垫 消 能 作用 , 既 削 弱 了 作用 在 药 室 四 
周围 岩 上 的 压力 峰值 ,避免 近 区 岩石 的 过 粉碎 ,同时 也 减轻 了 对 介质 的 冲击 振动 影响 ;由 于 气 
垫 增长 了 爆 压 作用 时 间 ,使 爆炸 冲 量 增加 , 故 破坏 岩石 的 总 量 也 将 相应 增加 ,从 而 使 爆破 能 量 
合理 再 分 配 ,提高 了 它 的 有 效 利 用 率 。 

一 、 条 形 药 包 爆 炸 应 力 波 场 计算 理论 

条 形 药 包 爆 破 理论 还 很 不 完善 ,目前 主要 流行 三 种 模型 来 计算 条 形 药 包 爆 炸 作 用 场 的 特 
性 , 即 等 效 球 药 包 组 合 模型 理想 流体 动力 学 计算 模型 有限 单 元 法 数值 计算 模型 。 

1 .等 效 球 药 包 组 合 模型 

该 理论 首先 由 美国 A.M. Starfield 等 人 提出 。 他 的 基本 思想 是 将 条 形 药 包 分 解 为 有 限 个 等 
效 的 小 球 药 包 ,这 些小 球 药 包 的 组 合 合 加 作用 效果 将 等 效 该 条 形 药 包 的 作用 效果 。 球 形 药 包 
的 爆炸 作用 场 和 爆破 作用 效果 ,都 已 有 过 大 量 的 试验 研究 和 生产 实践 经 验 ,条 形 药 包 的 等 效 球 
药 包 组 合 模 型 充分 利用 了 这 些 成 果 , 因 此 该 模型 计算 简单 而 且 有 一 定 的 可 靠 性 。 

A.M.Starfield 等 人 在 对 条 形 药 包 爆炸 应 变 场 或 应 力 场 的 计算 模型 中 认为 :条 形 药 包 爆 炸 
后 在 4 点 产生 的 应 力 波 参数 将 等 效 成 个 小 球 药 包 对 A 点 作用 的 释 加 求 和 ,其 中 第 i 个 球 药 
包 在 t 时 刻 在 4 点 产生 的 的 径 向 应 变 为 

E(t) = h(a/ri)"f(t - ri)cos VW. 

式 中 : E(t) 一 一 第 i 机 时 刻 于 4 点 产生 的 应 变 ; 





,第 | 个 小 球 药 包 到 4 点 的 距离 ; 
有 
应 变 波 衰减 带 数 。 

rij = (1-0.5)6/v+ r/c 





式 中 : ， 








所 以 ,条 形 药 包 应 力 场 在 4 点 ;时刻 的 径 向 应 变 总 和 为 
Ea(t) = E(t) 
125 


应 用 同样 原理 还 可 计算 条 形 药 包 地 震波 衰减 规律 及 单位 长 度 装 药 量 等 参数 。 该 理论 模型 
的 主要 缺点 是 : 

(1) 必 须 准 确 知道 球形 药 包 的 相应 经 验 公 式 ,最 好 由 现场 试验 确定 ; 

2) 三 加 求 和 的 结果 对 药 包 近 区 和 端 部 范围 误差 较 大 ， 中 远 区 计算 结果 同 实测 值 接近 ; 

(3) 将 条 形 药 包 分 解 成 多 少 个 多 大 的 小 球 药 包 仍 没 统 一 的 划分 标准 , 需 根 据 经 验 而 定 。 

2. 理 想 流体 动力 学 模型 z 

该 理论 是 前 苏联 费 得 罗 夫 , 波 克 罗 夫 斯 基 及 I.B. Neiman 等 人 为 代表 提出 的 。 这 一 模型 把 
岩石 介质 在 冲击 荷载 作用 下 假想 为 不 可 压缩 的 理想 流体 ,条 形 药 包 爆 释 瞬 时 完成 ,爆炸 后 所 有 
能 量 都 转化 为 动能 ,爆炸 在 介质 中 产生 的 质点 速度 场 ,其 速度 势 联 数 下 满足 Laplace 方程 。 

这 样 由 Laplace 方程 结合 不 同 边界 条 件 , 以 边界 映射 原理 可 求解 出 条 形 药 包 在 无 限 空间 、 
半 无 限 空间 和 多 临 空 面条 件 下 的 介质 速度 场 , 根 据 速 度 场 规律 可 确定 各 种 爆破 参数 ,如 条 药 单 
位 长 度 装 药 量 及 地 震波 衰减 规律 等 。 

这 一 理论 模型 的 特点 是 :数学 推理 严密 , 解 得 结果 直观 明了 ,但 对 介质 条 件 假设 苛刻 ,而 且 
计算 所 得 的 介质 速度 场 为 爆炸 瞬时 值 ,未 考虑 爆炸 气体 在 一 个 较 长 期 作用 过 程 中 对 爆破 效果 
的 影响 。 这 一 模型 对 定性 地 认识 条 形 药 包 作 用 特性 有 一 定价 值 , 在 经 验 足 够 的 条 件 下 ,用 它 做 
一 些 定 量 分 析 也 是 可 以 的 。 

3. 有 限 单 元 法 数值 计算 模型 

随 着 电子 计算 机 的 发 展 ， 有 限 单元 法 数 信 计 算 已 成 为 当今 爆破 理论 分 析 的 主要 发 展 方向 。 
目前 对 于 介质 在 非 线性 大 变形 假设 条 件 下 的 应 变 场 计算 已 不 成 问题 ,只 要 对 介质 的 状态 方程 
有 正确 的 描述 ,数值 计算 结果 会 更 接近 实际 。 它 的 计算 精度 是 前 面 两 种 简单 假设 的 理论 模型 
所 不 可 比 的 。 有 限 单元 法 数值 计算 ,通常 把 爆 源 近 区 介质 当 作 流体 处 理 ,中 远 区 当 作 塑 性 体 或 
弹性 体 处 理 , 远 区 当 作 弹性 体 处 理 。 目 前 国内 外 已 开发 应 用 的 程序 有 SHAL, DYNA, EPIC， 
MSC/DYTRAN 等 ,这 些 程序 在 计算 条 形 药 包 爆 炸 作 用 场 时 ,主要 考虑 条 形 药 包 的 轴 对 称 性 , 基 
本 上 将 条 形 药 包 简 化 为 二 维 问 题 计算 。 

当前 影响 数值 计算 推广 应 用 的 主要 困难 是 ,不 能 很 好 地 描述 岩 土 介质 的 状态 方程 。 岩 土 
介质 有 复杂 的 地 质 成 因 ,种 类 繁多 ,而 且 内 部 分 布 有 大 小 不 均 的 节理 裂隙 ,不 可 能 用 简单 的 状 
态 方程 来 描述 ,很 多 学 者 正在 积极 开展 这 方面 的 研究 工作 。 

二 .条 形 药 包 爆破 方案 的 确定 

在 5.1.2 节 硼 室 爆 破 的 设计 原则 与 步骤 中 ,已 阐述 了 爆破 方案 确定 的 总 体 要 求 ,这 里 不 再 
重复 。 关 于 条 形 药 包 根 据 多 年 的 实践 经 验 , 尚 应 注意 以 下 两 点 。 

1 .爆破 规模 的 控制 

在 交通 土建 工程 中 ,一 般 是 不 会 有 上 百 万 方 的 集中 土石 方 需要 开 控 的 ， 而 且 交 通 土建 工程 
周围 的 环境 往往 也 不 会 容许 一 次 有 上 千 吨 炸药 的 碘 室 爆破 。 从 国内 一 些 硼 室 爆破 的 经 验 和 教 
训 分 析 , 大 型 的 砚 室 爆破 有 其 宣传 效应 ,但 爆破 后 清 运 效果 不 理想 。 交 通 土建 工程 要 求 爆 堆 必 
须 有 良好 的 利于 机 械 清 运 的 特性 ,为 了 保证 这 个 特性 ,必须 控制 爆破 规模 。 

爆破 规模 的 控制 有 三 重 意义 : 

(1) 控 制 一 次 爆破 方 量 ,也 即 控 制 一 次 爆破 总 装 药 量 ; 一 般 爆 破 方 量 应 控制 在 10 ~ 30 万 
m , 即 一 次 爆破 用 药 量 在 150t 以 下 ; 

(2) 控 制 最 小 抵抗 线 的 大 小 ,一般 最 小 抵抗 线 应 控制 在 20m 左右 ; 

(3) 控 制 一 次 爆破 的 排 数 , 药 包 的 排 数 应 控制 在 3~4 排 以 内 。 
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2. 对 工程 量 较 小 ,地形 多 变 的 土石 方 开 挖 ,条 形 药 包 的 布置 受 地 形 的 影响 很 大 , 端 部 处 理 
的 好 坏 直 接 影响 爆破 效果 和 安全 范围 。 此 时 ,应 尽 可 能 采用 条 形 药 包 和 集中 药 包 ` 分 集 药 包 相 
组 合 的 爆破 方案 。 

三 .条 形 药 包 布置 

1. 条 形 药 包 布置 原则 

1) 施 工 中 应 对 导 三 地 质 条 件 做 详细 勘察 , 当 条 形 药 室 遇 到 断层 、 破 碎 带 和 软弱 夹层 时 , 首 
先 考 虑 避 开 ,其 次 考虑 分 集 装 药 ,以 免 发 生 冲 炮 。 

2) 平 面 位 置 

前 排 药 包 与 地 形 等 高 线 要 大 致 平行 ,以 控制 其 同一 药 包 的 最 小 抵抗 线 基本 相同 。 后 排 药 
包 与 前 排 药 包 平 行 布置 ,上 下 层 药 包 也 要 互相 平行 ,从 而 确保 药 量 布置 的 均 句 。 另 外 ,从 堆积 
要 求 考虑 应 使 药 包 径 向 与 堆积 方向 保持 一 致 ,而 由 减 小 爆破 震动 的 目的 出 发 , 则 要 尽量 使 药 包 
轴 辣 正 对 周围 的 建 ( 构 ) 筑 物 。 对 于 独立 山体 的 整体 爆 除 ,中 则 药 包 要 保持 两 侧 的 最 小 抵抗 线 
基本 相同 。 知 只 是 爆破 山体 的 一 部 分 , 且 有 开 挖 界限 和 边 坡 要 求 , 则 最 后 一 排 药 包 应 沿 界限 平 
行 布置 , 药 包 与 限定 边界 之 间 须 留 下 足够 的 保护 层 , 同 时 注意 到 岩石 介质 时 药 包 的 上 破裂 角度 
基本 在 50? ~ 70? 之 间 这 一 特性 。 

3) 平 面 形 状 

以 直线 形 最 佳 , 确 需 布置 曲线 形 时 ,应 以 折线 代替 ,并 尽 可 能 使 药 包 的 弯曲 方向 与 堆积 方 
四 相同 ,同时 ,同一 药 包 的 弯 折 不 应 超过 两 次 。 

4) 高 程 

在 布设 底层 药 包 时 , 药 包 应 布置 在 同一 坡 面 上 ,后 排 药 包 略 高 于 前 排 药 包 , 其 坡度 不 宜 大 
于 3% ,使 底面 爆 后 平缓 。 但 若 对 底板 以 下 岩 体 有 保持 原状 的 要 求 , 则 需 使 药 包 高 出 底板 一 个 
压缩 圈 半 径 的 数值 。 

5) 排 数 

条 形 药 包 一 般 不 宜 超过 3 排 , 若 地 形 平坦 下 AH 比值 保持 在 0.8 ~0.9 时 ,可 增加 条 形 药 包 
数 到 4~S 排 。 多 排 条 形 药 包 错 开 布 置 时 ,前 后 各 排 相 邻 端 应 在 同一 直线 上 ;水 平 距 宜 小 于 
1/X3 多 ,以 防止 留 墙 和 避免 端 部 因 先 爆 药 包 破 坏 而 泄气 冲 炮 。 

多 排 双 侧 爆 破 时 ,可 增加 爆破 排 数 ,但 中 间 一 排 的 最 小 抵抗 线 应 取 双 向 相等 , 若 主 爆 方向 
已 定 , 则 应 使 主 爆 方向 的 最 小 抵抗 线 不 超过 另 一 方向 最 小 抵抗 线 的 0.8 ~ 0.9 倍 。 中 间 一 排 双 
问 作 用 药 包 的 药 量 可 适当 增加 , 增 量 为 该 排 总 药 量 的 20% ,以 改善 爆 堆 状况 和 岩石 破碎 程度 。 
布 条 形 药 包 时 ,前 排 药 包 端 部 最 好 比 后 排 药 包 端 部 长 1/3 亚 ,以 形成 较 宽 的 开口 ,使 后 排 药 包 
爆破 的 岩石 能 充分 破 术 和 松散 ,为 铲 装 创 造 良好 条 件 。 

6) 层 数 

以 1~2 层 为 最 佳 ,但 鉴于 开 挖 高度 的 要 求 也 可 以 多 层 布置 。 药 包 层 数 的 多 少 取 决 于 选 定 
药 包 的 最 小 抵抗 线 多 与 埋设 深度 是 之 比 。 一般 WA/H 以 0.6 ~0.8 比较 合适 。 当 W/H <0.6 
时 ,一 般 应 考虑 布置 两 层 药 包 。 在 同一 排 条 形 药 包 中 纵向 剖面 的 高 程 差 最 好 不 超过 10% ~ 
15% ,车 高 程 差 过 大 可 采用 分 段 布置 条 形 , 缩 短 条 形 长 度 以 控制 WW/H 在 较为 合理 的 范围 内 。 
对 于 定向 抛掷 爆破 , WW/H =0.7 ~0.8; 松 动 爆破 WW/H=0.5 ~0.9。 

7) 端 部 药 包 

条 形 药 包 端 头 作 用 较 弱 ,对 端 部 的 药 包 长 度 和 装 药 量 应 作 特 殊 处 理 。 一 般 应 尽量 利用 地 
形 条 件 使 端 部 抵抗 线 减少 15% 左 右 ; 或 在 端 部 适当 增加 药 量 15% ~ 20% 。 
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8) 施 工 要求 

(1) 考 卡 药 室 通 风 困 难以 及 施工 进度 问题 ,一 般 每 个 导 硼 的 单 头 据 进 长 度 不 要 超过 120m， 
该 侗 室 全 长 不 超过 200m。 

(2) 条 形 药 包 的 空 腔 比 , 即 砚 室 体积 与 药 室 体积 之 比 ,以 4~5 为 好 ,相当 于 不 耦合 系数 为 
2 ~2.24。 这 可 降低 冲击 波 初 压 ,充分 利用 爆破 能 ,增加 抛 拂 距 离 ,减少 对 边 坡 破坏 。 

(3) 条 形 药 包 的 堵塞 应 在 导 砚 口 设计 成 “T” 形 堵塞 , 药 室 之 间 应 有 不 少 于 3m 的 堵塞 长 度 ， 
导 碘 口 通常 有 5 ~ 7m 的 堵塞 长 度 。 

条 形 药 包 的 布置 方法 和 过 程 为 :首先 按 一 定 距离 作出 垂直 于 地 形 等 高 线 的 断面 图 ,并 在 断 
面 图 上 按 设 定 的 最 小 抵抗 线 和 高 程 标 出 头 排 药 包 的 位 置 ;其 次 绘 出 药 包 的 上 破裂 线 , 再 由 后 排 
药 包 的 最 小 抵抗 线 和 高 程 要 求 找 出 后 排 药 包 断 面 位 置 。 断 面 药 包 位 置 确定 后 将 其 绘制 于 平面 
图 上 ,由 断面 线 上 的 药 包 位 置 点 联 线 初步 确定 药 包 的 平面 布置 ,然后 再 根据 药 包 形式 .堆积 方 
回 .均匀 布 药 等 要 求 进行 调整 ,控制 同一 条 药 包 的 最 小 抵抗 线 偏差 在 +7 儿 以 内 ,由 此 确定 条 形 
药 包 的 设计 位 置 。 

2. 最 小 抵抗 线 多 的 确定 

1) 一 般 来 说 ,条 形 药 包 轴 向 与 地 形 线 大 致 平行 时 ,条 形 药 包 各 部 位 的 最 小 抵抗 线 基本 相 
等 。 在 进行 药 包 布置 时 ,为 保证 条 形 药 包 作用 均匀 ,最 小 抵抗 线 多 的 允许 误差 A 应 控制 在 
+7% 范 围 内 , 当 4 和 超过 + 上 7% 时 ,就 应 布置 另 一 条 药 包 。 

2) 由 于 在 确 室 爆破 中 前 后 排 药 包间 通常 采用 微 差 起 爆 , 后 排 药 包 的 最 小 抵抗 线 指 后 排 药 
包 中 心 到 前 排 药 包 上 破裂 线 的 最 小 距离 ,根据 经 验 , 随 岩石 性 质 不 一 ,条 形 药 包 的 上 破裂 线 与 
水 平 线 的 夹 角 一 般 为 60° ~ 75?( 花 岗 岩 岩 类 地 带 约 为 70, 凝 灰 岩 岩 类 地 带 约 为 65*) ;通常 的 作 
法 是 由 前 排 药 包 中 心 按 该 角度 向 后 上 方 划 线 作 上 破裂 线 并 视 为 后 排 药 包 的 “ 临 空 面 " ,由 此 确 
定 后 排 药 包 的 最 小 抵抗 线 。 这 一 作法 经 数 十 次 爆破 证 明 是 可 行 的 。 

3) 端 部 不 逸 出 的 控制 值 

端 部 径 向 或 轴 向 允许 的 最 小 抵抗 线 经 验 计 算式 为 

软 岩 Ww = (0.75 ~ 0.85)W (5-69) 

硬 岩 Wi = (0.80 ~0.90)W (5-70) 
式 中 ,爆破 介质 强度 大 , 取 低 限 ,反之 取 高 值 。 两 式 还 表明 , 当 端 部 最 小 抵抗 线 比 药 包 中 心 部 位 
最 小 抵抗 线 小 15% ~ 25% ( 软 岩 ) 或 10% ~ 20% ( 硬 岩 ) 时 ,无 须 进行 端 部 加 药 。 

4) 在 确定 最 小 抵抗 线 时 ,通常 在 满足 下/H =0.6 ~ 0.8 的 条 件 下 ,应 尽量 增 大 最 小 抵抗 线 ， 
以 提高 硕 延 米 爆 破 量 。 

3. 药 包 排 距 b. 

前 后 排 药 包 的 排 距 取 决 于 后 排 药 包 最 小 抵抗 线 值 的 大 小 。 

条 形 药 包 的 排 间 距 计 算 公 式 为 


bp = W/siny 
或 bzWvVl+rn (5-71) 


式 中 : > 一 一 前 排 或 下 层 药 包 的 径 向 上 破裂 角 ,。"; 
多 一 一 后 排 药 包 的 抵抗 线 ,mi; 
2 一 一 后 排 药 包 的 爆破 作用 指数 。 
4. 药 包 层 距 8， 
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条 形 药 包 层 间距 0。 应 满足 以 下 要 求 ， 
当 丈 [/=0.6~0.9 时 , 取 
b.=(1.2~1.5)W 





或 W<b.<Wsiny Vit+n’ (5-72) 
式 中 ; 形 和 nn 一 一 均 为 下 层 药 包 的 参数 值 。 
5. 药 包 靖 间 中 a 
1) 根 据 条 形 药 包 爆破 质点 运动 速度 不 同方 向 的 衰减 规律 可 得 
a = Kl+ ri) TV Ww (5-73) 
式 中 ; a 条 形 药 包 端 辣 距 ,mm， 





一 一 抗 径 比 , 亚 = WW/d,d 是 装 药 直 径 ; 
K。 一 一 与 介质 有 关 的 系数 , 受 爆 介质 为 硬 岩 时 K,。= 0.5 ~ 0.6; 为 软 岩 时 K,=0.7~0.8, 
介质 强度 高 取 小 值 ,强度 低 取 大 值 。 
设计 时 , 若 两 个 药 包 不 同 , 则 多、 亚 取 两 个 药 包 的 平均 值 。 
2 ) 条 形 药 包 端 间距 可 根据 经 验 来 确定 
(1) 条 形 药 包 的 端 头 设计 
通常 ,把 条 形 药 包 看 作 是 集中 药 包 的 展开 , 即 把 一 个 集中 药 包 “ 拉 ” 成 一 个 长 为 (1 + n)W/2 
的 条 形 ,其 爆破 漏斗 和 集中 药 包 “等 效 "。 如 果 条 形 药 包 的 端 头 怡 恰 处 在 山体 的 端 部 , 则 如 何 保 
证 有 既 要 把 端 部 炸 好 ,又 不 发 生 侧 向 冲 出 ,问题 就 变 得 复杂 一 些 。 可 以 把 条 形 药 包 的 端 部 ,设计 
成 一 个 抵抗 线 适 当 的 集中 药 包 ,负担 爆破 端 部 的 岩 体 ,集中 药 包 和 条 形 药 包 之 间 堵 塞 段 长 度 可 
取 WW /2( WW 为 端 部 集中 药 包 的 最 小 抵抗 线 )。 集 中 药 包 可 采用 长 径 比 小 于 6 的 短 条 形 代 替 ， 
按 其 负担 体积 了 计算 装 药 量 O = Vx K(K 为 设计 选取 的 单位 炸药 消耗 量 ) ,如 图 5-20a)。 如 果 
端 头 负担 体积 较 大 时 ,也 可 采用 两 个 药 包 或 分 集 药 包 处 理 ,如 图 5-20b)。 在 工程 实践 中 ,为 了 
改善 爆破 破碎 效果 .减少 堵塞 工作 量 , 集 中 药 包 与 相 邻 的 条 形 药 包 之 间 可 采用 小 间隔 堵塞 分 
隔 , 即 堵塞 长 度 为 3 ~4mo。 在 计算 药 量 时 ,堵塞 段 的 药 量 由 集中 药 包 负担 ( 即 不 计 人 条 形 药 包 
的 计算 长 度 ) , 端 头 集中 药 包 药 量 的 计算 公式 为 
O = Kz(0.4 + 0.6n)eKWi (5-74) 
端 头 折算 系数 ,根据 该 集中 药 包 人 负担 的 体积 决定 ,一般 取 Kz =0.5 ~0.7。 





式 中 : Kz 


集中 药 包 分 集 药 包 


-~ 一 一 


一 


a) b) 
图 5-20 条 形 药 包 端 部 的 集中 药 包 布置 示例 
a) 集 中 药 包 ;b) 分 集 药 包 
(2) 两 个 条 形 药 包 问 涉 之 间 的 距 高 
两 个 条 形 药 包 之 间 的 距离 cd 选取 过 大 , 易 造 成 爆破 时 药 包 中 间 留 根 坎 。 一 般 情 况 下 在 最 
小 抵抗 线 为 20m 左右 时 可 取 4 ~ 6m。 也 可 依据 以 下 规律 取 值 : 
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同时 起 爆 时 , 取 ( Wi+ W, ) /6; 
以 毫秒 间隔 起 爆 时 , 取 (1M6 ~ 1/4)( Wi+ W,); 
以 秒 差 间隔 起 爆 时 , 取 (L3 ~ 1LM2)( 本 + 瑟 ), 并 应 按 先 后 顺序 药 包 各 自负 担 的 体积 调整 
药 量 。 
上 述 式 中 有 下 分 别 为 二 个 条 形 药 包 的 最 小 抵抗 线 值 。 
(3) 条 形 药 包 端 头 和 集中 药 包 间 的 距离 
同时 起 爆 时 , 取 W' /2(W' 为 集中 药 包 最 小 抵抗 线 ); 
以 毫秒 间隔 起 爆 时 , 取 (0.5~ 0.7) 有 ; 
以 秒 差 间隔 起 爆 时 , 取 (0.7~ 1.0) 到 ,但 必须 以 先后 起 爆 药 包 各 自负 担 的 体积 调整 药 量 。 
(4) 互 相 垂 直 的 条 形 药 包 之 间 的 距离 
第 一 个 约 包 端 头 与 第 二 个 药 包 的 间距 ,可 以 把 第 二 个 药 包 当 作 集中 药 包 , 按 (3) 的 关系 处 
班 。 
(3) 多 个 条 形 药 包 端 头 交 汇 点 的 处 理 
应 采用 端 头 条 形 药 包 互相 交错 的 布 药 形 式 ,防止 布 药 的 空白 区 域 。 
四 , 装 药 量 0 的 计算 
1 .基本 参数 
1) 标 准 单 位 耗 药 量 kK 值 
一 般 条 形 药 包 标准 单位 耗 药 量 K 值 采 用 与 集中 药 包 相同 的 数值 ,可 以 通过 计算 法 、 查 表 
( 表 5-4、 表 5-5、 表 5-7、 表 5-8、 表 5-9) 法 来 确定 。 
黄河 水 利 委员 会 提出 :以 K, 代表 集中 药 包 标 准 单位 耗 药 量 , K', 代表 条 形 药 包 标 准 单位 
耗 药 量 , 则 z 
Ks, = (1.1 ~ 1.15)K’, (5-75) 
也 就 是 说 ,条 形 药 包 的 标准 单位 耗 药 量 应 小 于 集中 药 包 的 标准 单 耗 。 
2) 条 形 药 包 标准 抛掷 爆破 单位 长 度 装 药 量 
qg = KW (5-76) 
3) 爆 破 作用 指数 ”及 爆破 作用 指数 函数 Am) 
爆破 作用 指数 ”是 条 形 药 包 三 室 爆 破 设 计 中 的 重要 参数 之 一 ,应 根据 爆破 类 型 .山坡 坡 
度 爆破 要 求 及 药 包 所 在 位 置 和 形式 等 条 件 综 合 分 析 确 定 。 硼 室 爆 破 药 包 的 装 药 量 与 爆破 作 
用 指数 的 函数 f(n) 有 关 , 条 形 药 包 研 室 爆破 爆破 作用 指数 的 公式 很 多 ,根据 对 多 个 公式 的 分 
析 和 实际 工程 经 验 , 在 克 友 23Sm 时 ,如 nz1, 一 般 采 用 如 下 公式 : 
(1D)f(n)=0.5(1+ nr); 如 果 1<na1.3 , 则 f(n)=0.55(1+ n2); 
(2)f(n) = (0.8+1.2n)/(n+ 1); 
(3)f(n)= (0.4+0.6n3)/0.55(1 + n),。 
在 不 间 n 值 ,用 这 三 个 公式 计算 所 得 的 误差 在 6.6% 以 内 ( 见 表 5-26)。 
不 同 f(n) 数 值 比较 表 表 5-26 
nt 0.7 0.75 0.8 1.2 
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4) 炸 药 换算 系数 e 

对 多 扎 粒 状 外 油 炸药 , 当 用 于 碘 室 煤 破 中 时 ,可 取 e = 1.0。 
2. 药 量 计算 公式 

1) 药 量 计算 原理 


目前 条 形 药 包 还 没 形 成 独立 完善 的 理论 体系 ,所 以 条 形 药 包 重量 计算 公式 通常 沿用 集中 
药 包 药 量 计算 原理 ,用 等 效 球 药 包 的 理论 模型 ,把 连续 条 形 药 包 分 段 当 成 n 个 间隔 排列 的 集 
中 药 包 。 最 早 的 条 形 药 包 采 用 集中 药 包 的 计算 方法 ,然后 将 药 包 拉 长 , 药 量 均 分 。 这 种 计算 方 


法 仍 为 一 些 爆 破 工程 技术 人 员 所 使 用 。 


鲍 列 斯 科 夫 根据 试验 和 工程 经 验 总 结 , 认为 条 形 药 包 中 每 个 装 药 长 度 :1! =0.55(n+1)W 
的 装 药 段 ,与 等 药 量 小 集中 药 包 的 爆破 作用 效果 相当 。 这 样 可 根据 集中 药 包 药 量 计算 公式 推 


导出 如 下 的 条 形 药 包 单位 长 度 药 量 计算 公式 , 即 鲍 列 斯 科 夫 公式 。 
2) 条 形 药 包 药 量 计算 公子 
(1) 条 形 药 包 硼 室 爆 破 通用 药 量 计算 公式 为 
Q = LL = f(n)KWL 
式 中 : 0 一 一 药 包装 药 量 ,kg; 
K 一 一 条 形 药 包 标 准 单位 耗 药 量 ,kg]mr ; 
多 一 一 药 包 最 小 抵抗 线 ,mi 
f(n) 一 一 爆破 作用 指数 函数 ，; 
绕 系数 ; 
了 一 一 计算 装 药 长 度 ,mi 











, kg/m; 
_ room - An)q 
其 中 : 4 一 一 条 形 药 包 标准 失 扣 炬 而 位 长度 法 全 各 0 = KW’, kg/mo 
(2) 工 程 中 常用 的 计算 公式 即 MX.M. 鲍 列 斯 科 夫 公式 


0.4 + 0.6n’ 


TT VU 2 
0.55(n + Te 人 


0Q= el,L = 
其 它 药 量 计算 公式 : 
OD 0 = gL = KW’L 
取 9 = 0.85 ~ 1.0kg/m。 
@ 前 苏联 “动力 建设 爆破 作业 技术 规范 ”提出 的 公式 : 


@ = 1.2KW2(m2 -n+ DI Se 


G) 南 乐 工程 兵 学院 通 过 土 中 爆破 试验 提出 : 


0 = 1.2KW2Z( 二 与 于 与 | 1 ese 
由 兰州 有 色 冶 金 院 提出 的 公式 : 
O = KZ(0.5 + 0.5n’) 


铁道 部 科学 研究 院 提 出 的 公式 : 


2、 1.2 
2 {1l+n Woeosa 
0 = KKw z( 5 ) V 如 


(5-77) 


(5-78) 


(5-79) 


式 由 : n<l1,K=1.0;l<na<l.3,K=1.l;n>1.3,K,=1.26 

以 上 公式 中 部 分 考虑 了 大 抵抗 线 ( 玉宇 25m) 的 情况 ,所 有 公式 均 未 经 过 克 > 60m 的 爆破 
工程 实践 检验 。 

3. 端 部 药 包 的 药 量 处 理 

为 了 改善 条 形 药 包 端 部 径 向 范围 内 的 爆炸 能 量 分 布 ,改善 药 包 端 部 径 向 的 破碎 效果 ,在 条 
形 药 包 的 端 部 应 增加 药 量 0O。。 现 在 一 般 采 用 增加 条 形 药 包 的 计算 长 度 方法 来 达到 增加 药 量 
的 目的 。 

1) 条 形 药 包 与 条 形 药 包 之 间 的 端 头 处 理 

(1) 将 两 相 邻 条 形 药 包 之 间 的 距离 分 成 两 份 ,分 别 加 进 条 形 药 包 的 计算 长 度 中 进行 计算 。 
如 果 两 条 形 药 包 的 抵抗 线 相差 较 大 ,应 视 中 间 部 位 的 抵抗 线 情况 区 分 计算 长 度 。 

(2) 两 条 形 药 包 相 邻 端 部 增加 药 量 

AQie = qWiL/2 40。 = gs WL'/2 (5-84) 





式 中 : 性 
2) 单 条 形 药 包 的 端 头 处 理 
条 形 药 包 端 部 增加 药 量 ,其 值 为 
Q。 = K。 WL, (5-85) 
式 中 : K。 一 一 与 介质 有 关 的 系数 , 软 岩 K。= 0.10~0.18; 硬 岩 K.=0.06 ~ 0.14。 
加 药 长 度 为 


L. = (0.16 ~ 0.25)W (5-86) 
当 端 部 夹 制作 用 比较 大 时 ,为 克服 夹 制 作用 , 端 部 应 增加 药 量 为 : 
AQ0, = fu Ww z (5-87) 


式 中 : /一 一 与 夹 制 条 件 有 关 的 系数 ,f=0.2 ~0.4。 

3) 如 果 条 形 药 包 的 端 头 恰 是 山体 的 端 头 

将 山体 端 头 看 作 多 面临 空 ,布置 各 临 空 面 方向 抵抗 线 基本 相等 的 集中 药 包 。 集 中 药 包 与 
相 妆 的 条 形 药 包 之 间 采 用 小 间隔 堵塞 分 隔 , 即 埔 塞 长 度 为 3 ~ 4m。 在 计算 药 量 时 ,堵塞 段 的 药 
量 由 集中 药 包 承担 ( 即 不 计 入 条 形 药 包 的 计算 长 度 ) , 端 头 集中 药 包 的 药 量 按 式 (5-74) 计 算 。 

4. 条 形 药 包 施工 线装 药 密 度 1 

在 施工 中 ， 条 形 药 包 的 药 包 之 间 要 有 堵塞 段 ， 有 时 由 于 减 震 和 微 差分 段 的 要 求 ， 在 一 条 药 
包 中 也 要 采用 间隔 堵塞 起 爆 ,再 加 上 端 部 加 药 的 考虑 ,施工 中 的 线装 药 密度 与 设计 值 有 较 大 的 
不 同 。 

原则 上 当 条 形 药 包 采用 间隔 堵塞 起 爆 时 ,中 间 堵 塞 段 4 以 3 ~ 4m 为 宜 , 堵 塞 段 两 侧 的 药 
包 起 爆 时 差 不 宜 过 大 。 把 应 当 分 配 在 堵塞 段 的 药 量 0。 分 别 装 在 堵塞 段 两 侧 2m 范围 之 内 。 
当 疗 隔 后 的 药 包 长 度 较 短 时 , 亦 可 将 该 药 量 均 布 在 整个 药 包 中 ( 见 图 5-21)。 

如 图 所 示 ,施工 线装 药 密度 /,, 可 通过 线装 药 密 度 /计算 装 药 长 度 工 , 实 际 装 药 长 度 屡 
(7 = 工 - La, 上 为 堵塞 段 长 度 ) 计 算 后 求 得 := LL/L' ,kg/m。 端 部 加 药 及 堵塞 段 药 量 可 在 
计算 出 正常 装 药 段 的 线装 药 密度 后 按 上 述 原则 加 上 去 。 

为 降低 成 本 ,条 形 药 包 大 室 爆破 中 应 尽 可 能 采用 铵 油 炸药 。 可 根据 计算 的 装 药 量 , 按 锐 油 
炸药 :乳化 炸药 (或 硝 锐 炸药 ) =90 ~95:10~5 的 比例 (重量 比 ) 分 配药 量 , 肪 化 炸药 (或 硝 锐 炸 
药 ) 放 在 起 爆 体 周围 。 
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计算 装 药 长 度 地 


计算 装 药 长 度 上 








图 5-21 条 形 药 包 施 工装 药 示 意图 


五 .爆破 漏斗 参数 计算 
] .条 形 药 包 压 缩 圈 半 径 Ri 的 计算 
1 ) 药 包 底 部 ( 生 向 ) 压 缩 圈 半径 
Ra = 0.56A/ p 2 (5-88) 
2) 条 形 药 包 灶 合 装 药 时 , 药 包 后 部 (内 侧 ) 压 缩 图 半径 
Ry = 7 +0.56\ pe 2 05-89) 


式 中 : /一 一 压缩 系数 , 见 表 5-16; 
4- 一 一 条 形 药 包 三 室 爆破 装 药 密度 ,对 袋 装 贸 油 炸药 A = (0.8 ~0.9)tma; 


1 一 一 条 形 药 包 线 装 药 密度 ,kegymi 
B. 一 一 药 室 断 面 宽度 ,m。 
2. 条 形 药 包 破裂 半径 


1) 径 向 下 破裂 半径 
R= WVl+trn (5-90) 
2) 径 同上 破裂 半径 ( R' ) , 即 
Ry = W/sin(y ~ 9) (5-91) 
(5-92) 


以 志 (1.25 ~ 1.45)W(l + rn) 


式 中 : y 一 - 径 向 上 破裂 线 的 破裂 角度 ,一 般 为 65° ~75; 





9 一 一 地 面 自然 坡度 。 
3) 轴 向 侧 破裂 半径 ( 头 ) 
软 岩 R=Ww~vI1+0.49n 
R= WV1+0.25n 


硬 岩 
4) 工 程 实践 表明 ,对 相同 岩石 ,其 上 破裂 线 的 破裂 角度 几乎 是 一 致 的 ,一 般 为 60° ~ 75°, 也 


即 在 设计 时 可 以 按 破 裂 角 度 画 上 破裂 线 。 


六 堆积 参数 计算 
(5-93) 


Ls = knW 
Ley = koHo/tgB : (5-94) 


式 中 : [名 一 一 药 包 径 向 堆积 体 边缘 到 药 包 的 水 平 距离 ,mi / 
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L 轴 一 一 药 包 轴 疝 堆积 体 边缘 到 药 包 端 头 的 水 平 距 离 ,m; 
一 一 系数 ,一 般 松动 爆破 ,k=4~5, 强 松 或 弱 抛 爆破 k=6~7; 
ko 一 一 系数 ,松动 爆破 ,ko =0.4~0.7, 加 强 松 动 取 大 值 ,一 般 或 减弱 松动 取 小 值 ; 








Ho 一 一 药 包 端 头 爆破 岩 体 的 高 度 ,m; 
8 一 一 松散 岩石 的 自然 休止 角 ,。。 
黄河 水 利 委员 会 提出 :条 形 药 包 松 动 爆破 前 沿 堆积 距 (图 5-22) 的 经 验 公式 为 
Sn = 天 天， 于 (S$-95) 
式 中 : Su 一 一 前 排 条 形 药 包 中 心 至 堆积 前 沿 的 距离 ,mi 





Kj 一 一 松动 堆积 前 沿 距 系数 ; 
K' 一 一 条 形 药 包 药 量 系数 : 
Ki=(1.1~1.5)K(0.4+0.6n’) 
其 中 : 天 一 一 条 形 药 包 标 准 单位 耗 药 量 , kg/mi; 
WW 一 一 前 排 条 形 药 包 最 小 抵抗 线 或 平均 抵抗 线 ,m。 


爆 后 地 面 线 





图 5-22 松动 爆破 堆积 前 沿 距离 示意 图 
不 同 药 包 结构 类 型 的 松动 堆积 前 沿 距 系数 Ki 见 表 5-27。 
条 形 药 包 松动 堆积 前 沿 系数 K 值 表 5-27 


单 层 单 排 条 形 药 包 松动 爆破 4-5 | 双 层 多 排 条 形 药 包 松动 爆破 7-8 
单 层 多 排 条 形 药 包 松动 爆破 5~6 “| 单 层 多 排 条 形 药 包 加 强 松动 爆破 8.5-9.0 


双 层 单 排 条 形 药 包 松动 爆 彼 7 | 


七 药 室 、 导 砚 开 控 设 计 

1 .主导 硼 断 面 的 确定 

条 形 药 包 的 主导 砚 是 连通 药 室 与 外 界 的 通道 , 既 要 满足 药 室 开 挖 和 炸药 装填 的 作业 和 需要 ,在 
装 药 起爆 网 路 工作 完成 后 ,还 要 充填 堵塞 以 免 使 爆破 能 量 泄漏 。 因 此 导 厨 的 断面 尺寸 既 要 满足 
方便 施工 .保持 三 体 稳定 和 有 利 炮 烟 排 放 的 要 求 ,又 要 尽量 减少 据 进 工作 量 , 降 低 爆 破 成 本 。 设 
计 主 导 三 断面 时 要 考虑 施工 方法 和 施工 队伍 的 习惯 ,一 般 主 导 三 的 断面 尺寸 为 :高 1.5 ~ 1.8m、 宽 
1.2~1.6m。 在 药 包 药 量 大 , 导 砚 施工 用 机 械 出 夺 时 ,断面 尺寸 可 达 2.4m x 2.0m。 

2. 药 室 断 面 尺 寸 的 确定 

通常 药 室 断面 的 大 小 根据 药 室 的 装 药 量 来 决定 ,一 般 情况 下 , 药 室 断面 面积 $ 可 按 下 式 
计算 : 

S = (DIp)/(A x 1000) (5-96) 

单位 长 度 装 药 量 ,kg/m; 
装 药 密度 ,对 整 袋 码 放 的 镁 油 炸药 ,A =0.8t/m; 





式 中 : Lp 
和 
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了 一 一 不 耦合 系数 。 

前 苏联 科学 院 证 明 ,在 岩石 介质 中 爆破 ,不 耦合 系数 为 2~6 时 ,可 取得 良好 的 爆 效 。 对 于 
条 形 药 包 ,为 最 大 限度 地 减少 开 挖 量 , 取 D = 4 较为 合适 。 在 工程 实践 中 ,由 于 药 量 的 最 终 确 
定 往往 是 在 导 硼 和 药 室 开 挖 结束 以 后 ,同时 要 兼顾 长 条 形 药 室 施 工 的 要 求 , 一 般 在 最 小 抵抗 线 
小 于 20m 时 ,采用 与 主导 研一 样 的 断面 ;在 最 小 抵抗 线 小 于 15m 时 可 采用 较 小 的 断面 ,而 在 最 
小 抵抗 线 大 于 20m 时 , 药 室 的 断面 尺寸 可 适当 加 大 。 

八 . 装 药 堵塞 设计 

1. 疫 药 设 计 

条 形 药 包 按 设计 的 每 米 实际 装 药 量 ( 按 每 米 装 药 袋 数 计 ) 从 里 端 向 外 依 顺 序 整 齐 码 放 , 码 
放 要 密实 ,减少 缝 际 , 有 主 、 副 起 爆 体 的 , 装 药 断面 中 央 压 上 两 根 导 爆 索 ,在 设计 的 副 起 爆 体 位 
置 装 乳化 炸药 (或 硝 铵 炸药 ) , 导 爆 索 结 放 在 及 化 炸药 (或 硝 锐 炸药 ) 中 间 , 导 爆 索 结 与 主导 爆 索 
顺 回 连接 , 主 起 爆 体 放 在 药 室 靠近 堵塞 料 一端 3m 处 。 

2, 装 药 结构 一 一 最 小 抵抗 线 方向 

将 袋 装 铵 油 炸 药 沿 药 室外 侧 ( 即 最 小 抵抗 线 方向 侧 ) 整 齐 
码 放 ,相互 密 贴 ,乳化 炸药 (或 硝 铵 炸药 ) 置 于 馆 油 炸药 中 间 偏 
上 ,整个 药 包 断面 的 高 度 hh 和 宽度 B 之 比 为 1:0.7~1:1, 即 
h/B=1~1.4( 图 5-23)。 端 部 加 药 时 ,也 是 沿 药 室外 侧 主 药 包 
上 部 在 加 药 长 度 内 均匀 布 放 ,不 可 将 其 集中 堆放 于 药 包 端 头 。 
药 室 底部 积 水 或 潮湿 ,应 在 药 包 下 部 排 垫 木 杆 、 竹 杆 , 上 铺 油 毛 
千 或 三 色 布 等 防潮 物品 ,并 考虑 水 的 排泄 问题 。 若 药 室 顶部 滴 图 $23 条 形 药 包装 药 结 板 示意 轩 
水 9 则 需 在 药 包 上 部 和 两 侧 禾 盖 油 毛毯 或 三 色 布 。 1- 乳 化 炸药 ;2- 铵 油 炸 药 ;3- 导 爆 索 ; 

3. 墙 塞 设计 4- 起 爆 体 ;5- 电 雷管 

堵塞 是 保证 爆破 成 功 的 重要 环节 之 一 ,在 药 室 . 导 砚 设计 
中 ,应 考虑 堵塞 自 锁 作用 , 即 药 室 应 尽 可 能 放置 在 主导 碘 的 两 侧 , 主 导 研 与 条 形 药 室 的 夹 角 应 
尽 可 能 等 于 或 接近 直角 。 堵 塞 长 度 的 计算 方法 如 下 。 

1) 经 验 布置 法 

对 最 小 抵抗 线 下 <20m 的 条 形 药 包 确 室 爆破 , 导 研 与 条 形 药 室 为 “T” 字 形 时 , 自 导 三 中 心 
向 两 侧 药 室 内 各 堵 3 ~ 4m, 从 药 室 边 向 前 堵 3 ~ 4m; 导 砚 与 条 形 药 室 为 “十 ”字形 时 , 除 与 “T” 形 
同样 堵塞 外 , 另 从 药 室 边 向 后 堵 1 ~ 2m( 此 处 前 后 以 药 室 的 起 爆 顺 序 为 界 ); 当 导 硕 与 药 室 为 
“LL" 形 时 ,应 各 从 内 壁 向 里 堵 3 ~ 4m。( 见 图 5-24) 在 条 形 药 包 确 室 爆 破 中 ,一 般 总 堵塞 长 度 控 
制 在 导 例 和 药 室 总 开 挖 长 度 的 30% 左 右 就 可 以 了 。 








3m 





图 5-24 条 形 药 包 主导 确 堵 塞 示 意图 
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2) 计 算法 

(1) Li>A(S.85/S)? (5-97) 
式 中 : Lg 一 一 条 形 药 室 墙 赛 长 度 ,m:; 
堵塞 物 的 松散 度 。 黄 粘土 . 碎 石 的 松散 度 为 2.66; 








mo - 
(2)“T 形 ” 药 室 Li4=(1.8~2.3)8B. 
工 形 " 药 室 La= (2.4~3.3)8B. 
式 中 : 8 一 一 导 砚 开 挖 宽度 ,m。 
导 砚 堵塞 长 度 (L.) 





L, = (1.5 ~ 2.0)(B. + h.) (5-98) 
对 于 前 排 均 存在 药 室 前 后 两 段 堵 塞 问题 ,一 般 取 
Lo =4/5L.=(1.2~1.6)(B.+h.) 
Las=1/5L.=(0.3~0.4)(B.+h.) 
式 中 : LL 一 一 导 研 堵塞 长 度 ,m; 
L 前 一 一 药 室 前 侧 堵 塞 长 度 ,m; 
LL 后 一 一 药 室 后 侧 堵塞 长 度 ,m:; 
B. 一 一 导 研 开 挖 宽度 ,mi; 
H. 一 一 导 人 而 开 挖 高 度 ,m。 
(3) 从 封闭 药 包 爆 炸 能 量 于 药 室 内 的 要 求人 手 ， 同时 假定 堵塞 物 被 压缩 至 原 岩 状态 后 就 不 
再 变化 ,由 几何 关系 可 推出 不 同 堵塞 形式 横 碘 内 的 堵塞 长 度 为 
T 形 La=1.1lmk,kaB. 
L 形 Ls=1.6mk,kaB. 
式 中 : mm 一 一 系数 ,m = 1 ~ 1.25, 前 排 取 大 值 ,后 排 取 小 值 ; 
k 和 散 系 数 , 对 岩石 取 ,= 1.5; 
系数 ,根据 经 验 取 k= 1.1。 





二 请 网 路 设计 

1. 训 秒 差 延迟 时 间 的 设计 

为 了 改善 爆破 效果 和 降低 爆破 震动 , 药 包 之 则 实施 微 差 爆破 。 各 药 室 起 爆 顺 序 和 延期 时 
间 , 通 过 计算 并 结合 成 品 电 雷管 各 段 别 的 标 称 时 间 确 定 。 对 同 排 药 包 , 其 延迟 时 间 应 尽 可 能 缩 
小 ,为 此 ,在 后 排 高 段 电 雷管 之 间 , 可 以 用 低 段 非 电 导 爆 管 毫 秒 雷 管 连接 ,将 药 包 之 间 的 延迟 时 
间 缩 小 ;从 改善 破碎 效果 着 眼 , 前 后 排 药 包 之 间 的 微 差 时 间 上 应 等 于 或 接近 可 使 前 排 药 包 承 担 
的 受 爆 体 已 经 移动 ,后 排 药 包 的 临 空 面 已 经 形成 的 时 间 4 ,使 前 排 抛 体 达到 最 大 抛 速 后 ,后 排 
药 包 始 起 爆 , 后 排 抛 体 尽 可 能 地 尾随 撞击 前 排 抛 体 ,减少 能 量 渗 漏 ,改善 破碎 效果 。 而 从 爆破 
震动 安全 上 考虑 , 药 包 之 间 的 微 差 时 间 , 应 大 于 或 等 于 可 使 相 邻 药 包 爆炸 引起 的 爆破 震动 主 震 
相互 分 离 的 微 差 时 间 i,, 以 使 前 后 药 包 爆 破 地 震波 传播 至 保护 物 时 不 秋 加 ,以 达到 降低 震动 的 
目的 , 即 :t= 65352522。 根据 以 往 的 经 验 和 研究 成 果 ,b = 25 ~ 50ms, :2 = 50ms, 因 此 取 1 =50~ 
100ms。 而 从 工程 实践 中 的 经 验 看 ,考虑 多 排 条 形 药 包 的 起 爆 特 性 ,建议 在 第 二 排 以 后 排 间 延 
述 时 间 应 在 200ms 到 500ms 之 间 。 男 据 研 究 , 布 室 爆破 微 差 爆 破 延 迟 时 间 间 隔 可 按 表 
5-28 选取 。 
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爆破 规模 与 时 间 间 隔 选 取 的 关系 表 表 5-28 
爆破 规模 最 小 抵抗 线 分 类 (m) 同 排 相 邻 药 包 时 间 间 隔 (ms) 前 后 排 时 间 间 属 (ms) 
大 型 确 室 爆破 | >15~30 >50~80 > 100 ~ 170 
中 型 硼 室 爆破 8~15 
小 型 硒 室 爆破 5~8 






















>25~50 > 的 ~110 












>35~1715 





> 10~25 





2 .起爆 体 

为 保证 起 爆 的 安全 性 和 可 靠 性 ,一 般 条 形 药 包 碘 室 爆破 各 主 起 爆 体 间 采用 两 套 独立 的 电 
雷管 起 爆 网 路 ,并 联接 成 “复式 并 串联 "网 路 ,各 个 条 形 药 包 中 主 、 副 起 爆 体 之 间 及 同 段 各 药 室 
之 间 用 双 股 导 爆 索 串 联 。 在 工程 实践 中 发 现 , 当 条 形 药 室 比较 长 的 时 候 ,由 于 管道 效应 的 影 
响 ,如果 仅 在 一 头 布置 一 个 主 起 爆 体 , 则 尽管 主 . 副 起 爆 体 中 有 导 爆 索 联 结 , 仍 有 可 能 在 副 起 爆 
体 附 近 因 药 包 “ 压 死 "而 出 现 拒 爆 现象 , 故 当 条 形 药 包 长 度 超 过 10m 以 后 ,建议 在 该 药 室 两 端 
( 离 端 头 3~ 4m) 各 放置 一 个 主 起 爆 体 。 


5.1.6 公路 石 方 硒 室 爆破 


山区 公路 建设 中 经 常 遇 到 比较 集中 的 土石 方 开 挖 ,一 般 方 量 没 有 铁路 路 基 .站 场 那 么 集 
中 。 考 虑 山区 施工 条 件 .周围 环境 和 工程 造价 等 ,在 这 些 地 方 采用 三 室 爆 破 方法 开 挖 比 其 它 爆 
破 方法 有 一 定 优越 性 。 经 过 多 年 实践 和 总 结 ,我 国 公路 部 门 根据 山区 公路 建设 的 特点 ,在 斜坡 
地 形 半 路 珀 和 多 面临 空地 形 路 基 开 挖 爆破 中 已 形成 系列 爆破 方法 。 

一 、 斜 坡地 形 半路 和 互 的 抛 去 爆破 

出 区 公路 斜坡 地 形 半 路 和 开 控 , 控 切 不 很 大 ,可 采用 三 室 爆破 技术 。 药 包 大 都 布置 在 风化 
节理 比较 发 育 的 较 浅 地 层 , 地 表 强 风化 .中 风化 岩层 ,爆破 效果 比较 好 ;一 般 药 包 的 自由 面条 件 
比较 好 ,可 以 采用 抛 绎 爆破 技术 ,利用 爆破 漏斗 以 上 岩石 震 松 后 靠 自 重 产生 的 骨 塌 和 菜 滑 作 
用 ,增加 爆破 方 量 ,降低 实际 单位 耗 药 量 。 

1. 抛 坊 爆 破 使 用 范围 

(1) 适 用 于 斜坡 地 形 自 然 坡度 大 于 30°? 时 的 半路 一 开 挖 。 

(2) 适 用 于 爆破 法 将 石 方 直接 南 人 坡 脚 、 作 填 方 路 基 的 近 距 离 定 向 爆破 。 

(3) 陡 坡地 形 岩 石 坚硬 ,地 质 情 况 良 好 ,用 爆破 法 将 边 坡 炸 成 反 坡 或 半山 碘 。 

(4) 在 平缓 地 形 (a < 30) 和 斜坡 地 形 路 第 中 不 适用 。 

2. 抛 去 率 

抛 南 率 指 抛 衣 出 爆破 体 以 外 的 方 量 占 整 个 爆破 体 方 量 的 比率 。 抛 场 率 不 是 通过 爆 能 的 抛 
折 作 用 ,而 主要 是 通过 地 滑 作用 获得 的 ,因此 , 抛 坪 率 越 高 .爆破 的 经 济 效益 越 好 。 抛 地 爆破 
中 , 抛 雯 率 则 随地 面 自然 坡度 的 变 陡 而 增加 ,实际 单位 耗 药 量 随 地 面 自然 坡度 的 变 陡 而 迅速 降 
低 。 表 5-29 列 出 了 公路 斜坡 地 形 半 路 竹 开 挖 采用 抛 坊 爆破 的 主要 指标 。 

抛 声 爆 破 主要 指标 表 5-29 






抛 十 率 (%) 爆破 每 mr 耗 药 量 (kg) 抛 二 每 m 耗 药 量 (kg) 
变动 范围 变动 范围 平均 变动 范围 





40~60 50 0.25~0.62 0.42 0.30~0.80 0.62 










60 ~ 79 10 0.10~0.30 0.19 0.13 ~0.35 0.23 














80 0.05 ~0.20 0.15 0.06 ~ 0.30 0.21 
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抛 择 率 E. 可 用 下 式 近 似 求 出 , 即 
E. = 0.014(a - 30) + 48 (5-99) 
式 中 : 一 一 药 包 仅 起 破坏 作用 时 ,岩石 的 抛 十 率 ,%; 
地 面 自然 坡度 角 ,°。 





ou 


抛 抽 率 与 南 滑 作用 的 关系 为 
tang tang 
: 1| 1-cotptang 1- cotptang 
£.=1- E tana tang | (5-100) 
1 - cotgtana 1 - cotgptang 





式 中 : £ 一 一 岩石 的 松散 系数 ,一 般 采 用 1.3; 
9 一 一 岩石 平均 安息 角 , 一 般 在 35° 左 右 , 不 超过 40?; 
$B 一 一 设计 的 路 暂 边 坡 线 与 水 平面 所 成 的 角度 ,处 于 53° ~ 90" 之 间 。 
当 a <45° 时 , 药 包 一 般 可 靠近 路 基 布 设 ,$ 可 近似 地 看 作为 零 , 则 上 式 变 成 
tang 
1 — orgtand 


tana 
1 — cot$tana 


E.=1- 4 


< (5-101) 








3 . 抛 志 爆 破 药 包 布置 的 原则 

(1) 分 清高 低 坡 脚 ,选择 布置 药 包 方法 

分 清高 低 坡 脚 .路 线 所 处 (路 基 面 所 处 ) 高 程 对 药 包 的 布置 方法 有 重要 的 影响 。_- 般 分 高 
坡 脚 和 低 坡 脚 两 种 情况 ,以 路 基 平台 通过 药 包 中 心 至 地 表 的 垂直 高 度 及 小 于 或 大 于 路 基 至 
河谷 底部 垂直 距离 率 作为 划分 高 低 坡 脚 的 标准 ,如 图 5-25。 

当 而 < 肥 时 称 高 坡 脚 ,如 图 5-25a) 。 爆 后 岩 块 不 会 按 一 定 岩 石 堆积 坡度 自 谷底 一 直 堆 
积 到 路 基 面 上 ,不 致 影响 南 滑 作用 , 故 布置 药 包 时 应 尽量 利用 此 作用 ,以 扩大 抛 十 率 。 

当 Hi > 本 时 称 低 坡 脚 ,如 图 5-25b) 。 在 炸药 量 较 少 或 过 多 利用 崩塌 作用 的 条 件 下 , 爆 后 
普遍 看 到 被 破碎 岩石 由 河谷 底部 直接 堆积 延伸 至 路 基 面 上 ,影响 到 十 滑 作 用 的 发 挥 ,使 抛 南 率 
降低 。 因 此 ,在 布置 药 包 时 ,必须 分 别 对 待 。 但 因 半 路 到 清 方 较 容 易 , 在 允许 抛 反 率 可 略微 降 
低 的 条 件 下 ,可 按 一 般 高 坡 脚 设计 方法 处 理 。 





图 5.25 ”高 低 坡 角 及 其 岩 堆 示意 图 
a) 高 坡 角 ( Hae H,) ;b) 低 坡 角 ( 好 | > H,) 


(2) 划 分 爆破 区 段 
爆破 设计 时 ,首先 要 根据 地 形 ,特别 是 施工 时 使 用 的 电 爆 器 材 , 恰 当地 将 爆破 区 分 段 。 每 
段 组 织 一 个 炮 群 ,通常 以 纵 断 面 为 主 ,参照 横断 面 ,或 平面 图 ,以 路 段 被 大 小 冲 沟 的 切割 处 为 分 
界 点 。 在 自然 地 形 延 伸 很 长 时 , 则 以 施工 技术 力量 和 电 爆 器 材 特别 是 起 爆 能 力 、 电 雷管 质量 、 
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品种 等 进行 分 段 。 

(3) 药 包 必须 布置 在 具有 最 小 抵抗 线 的 剖面 上 

当地 形 顺 直 时 ,可 直接 采用 路 线 的 横断 面 图 。 但 地 形 复杂 地 段 ,必须 测 出 最 小 抵抗 线 方向 
处 的 剖面 (或 在 具有 等 高 线 或 等 差 线 的 平面 图 上 量 取 ) ,再 在 该 剖面 上 布置 药 包 。 

(4) 先 布置 主 药 包 

在 每 爆破 区 段 内 找 出 挖 切 最 深 \ 石 方 最 集中 的 断面 ,首先 在 此 断面 上 布置 控制 性 的 主 药 
包 , 然 后 布置 主 药 包 间 的 药 包 。 若 发 现 个 别 主 药 包 位 于 山 消 山 包 等 处 , 且 有 多 面临 空地 形 时 ， 
则 应 特殊 地 进行 单独 设计 。 当 挖 切 深度 在 全 区 段 内 相差 不 大 时 ,可 以 从 冲 沟 附近 的 任意 端 开 
始 布置 药 包 。 

《5) 留 足够 的 保护 层 

在 剖面 (横断 面 ) 上 布置 药 包 , 应 保留 足够 的 保护 层 ,以 免 影响 车 山 边 坡 的 稳定 ,过 多 超 炸 
和 损 及 路 基 平 台 的 有 效 宽度 。 在 任何 情况 下 ,特别 是 高 坡 脚 时 ,不 但 要 用 压缩 图 来 控制 药 包 的 
位 置 和 高 度 , 同 时 要 用 上 下 破坏 半径 来 核对 ,使 下 破坏 作用 半径 与 地 面 线 的 交点 处 于 路 基 有 效 
宽度 之 外 ;而 上 破坏 作用 半径 与 地 面 线 的 交点 , 则 应 在 设计 边 坡 范围 以 内 。 仅 在 低 坡 脚 和 地 面 
坡度 小 于 45° 时 ,如 设计 允许 ,才能 将 药 包 置 于 路 基 平 台 上 ,其 至 在 路 基 面 以 下 。 

4. 抛 去 爆破 的 设计 计算 

1) 药 量 计算 公式 

地 面 自然 坡度 为 30? ~ 50° 的 斜坡 地 形 时 ,采用 鲍 列 斯 科 夫 公式 [ 式 (5-10)] ,n=0.85 -~ 1。 

地 面 自然 坡度 为 50? ~ 70° 的 陡坡 地 形 , 当 到 < 7m 时 ,采用 松动 爆破 药 量 计算 。 

地 面 自然 坡度 大 于 70° 的 绝壁 地 形 , 当 WW> 7m 时 , 药 量 采 用 拉 赖 斯 公式 。 即 











Q = KW f(a) (5-102) 
式 中 : 0 一 一 药 包 重量 ,kg; 
最 小 抵抗 线 ,mi; 
f(a 变化 规律 如 下 : : 
fla) = +B (5-103) 
其 中 : wa 自然 地 面 披 度 ,"。 





当 WW<7m 时 ,4 =26,B=0; 当 玉宇 7m 和 设计 爆破 漏斗 微 向 上 ( 即 下 破坏 作用 半径 与 水 平 
线 成 5° ~ 10? 以 下 的 仰角 时 ,4 = 24,B =0; 当 路 线 处 于 低 坡 脚 ( 即 Hi > H,) 时 ,4 =21,B=0.3。 
2) 药 包间 距 计 算 公 式 : 
a = (1.0 ~ 1.3) Woep (5-104) 
式 中 : Wcp 相 邻 药 包 的 最 小 抵抗 线 的 平均 值 。 
当 a =30。 ~50? 时 , 取 系 数 为 1.0~1.1; 当 a = $0。~70o 时 取 系 数 为 1.1~1.2; 
当 a > 70? 时 取 系 数 为 1.2~1.3。 
3) 上 下 屋 药 包 的 布置 原则 及 上 下 层 药 包间 距 ec' 
为 尽 可 能 利用 和 宕 石 因 自 重 的 裔 塌 和 滑 作用 ,只 在 下 式 情况 下 考虑 布置 上 层 药 包 : 
H > (2 ~ 3)W (5-105) 
式 中 : 8 一 一 药 包 中 心 到 地 表 的 和 疏 直 距离 ,m。 
上 下 层 药 包间 距 以 不 大 于 上 下 层 药 包 的 最 小 抵抗 线 之 和 为 原则 ,为 便于 设计 , 取 
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a” 过 2 二 下 (5-106) 
4) 压 缩 半 算 
压缩 圈 可 近似 地 认为 是 椭圆 ,垂直 向 下 压缩 (或 破碎 ) 的 范围 比 向 后 的 大 。 压 缩 疾 半 短 的 
计算 公式 为 


中 等 坚硬 的 岩石 oS 后 =0.16W,oFr =0.185W (5-107) 
坚硬 的 岩石 压缩 圈 等 于 药 室 的 再 径 
5) 下 破裂 半径 R=1.43W (5-108) 
6) 上 破裂 半径 民 = (5-109) 


式 中 : 8 一 一 破裂 系数 ， 见 表 5-30。 
破裂 系数 Pp 表 表 5-30 








1. 1.6- 2.0 1.6~1.7 
a 1.8~2.3 2.3~2.6 1.6~1.8 1.8~2.0 
2.1~2.6 2.6~3.0 1.8~2.0 2.0~2.4 


7) 爆 破 漏斗 的 最 大 可 见 深 度 P 

(1) 图 示 法 

由 于 爆破 后 岩石 的 崩塌 作用 ,斜坡 地 形 爆 破 漏 斗 的 最 大 可 见 深 
度 ,不 产生 在 最 小 抵抗 线 位 置 , 多半 位 于 或 略 高 于 下 破裂 半径 民 与 
地 面 线 交点 处 , 按 岩 石 安息 角 0 所 作 的 斜 线 , 同 上 破裂 半径 与 压缩 圈 
的 切线 相交 之 点 c 的 位 置 。9 角 一 般 在 30? ~ 3 之 间 ,P 值 可 在 图 上 








量 出 (图 5-26)。 

(2) 计 算法 

根据 大 量 抛 壕 介 破 的 实践 和 统计 ,P 值 可 用 下 式 计算 : 

P = (0.004a + 0.5)W (5-110) ”图 5.26 抛 雪 爆破 可 见 

式 中 : a 自然 地 面 坡度 ,"。 漏斗 深度 

8) 涯 石 的 塌 散 宽度 和 高 度 

(1) 当 坡 脚 地 面 坡度 小 于 90" 时 : 

h = /二 ranatany Ln = SA (5-111) 
(2) 当 坡 脚 地 面 坡度 等 于 90* 时 : 
h = Ltanb Qa = < 


(5-112) 


式 中 : h 一 一 岩 堆 的 塌 散 高 度 ,m; 
十 一 一 岩 堆 的 塌 散 宽度 ,m; 





-A ) ,其 值 与 
抛 博 方 数 有 关 : 
FA = (0.7 ~ 1.0)F, 
其 中 : FF 一 一 取 沿 路 线 方 向 lm 长 的 抛 志方 数 ; 
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9 抛 妇 床 破 后 岩 堆 边 直角 (接近 于 岩石 本 身 的 自然 安息 角 ),。。 

(3) 经 验 关 系 为 

Ln, = 4W/(a) h = 0.5H (5-113) 
式 中 : HH 一 一 药 包 中 心 至 地 表 的 垂直 高 度 ,m。 

二 ,多 面临 空地 形 砚 室 爆破 

当 山 区 公路 通过 波浪 起 伏 的 峡谷 或 鸡 扑 地形 地 段 , 横 切 山 包 或 山 嘴 时 ,完整 的 临 空 面 较 
多 ,如 山脉 的 侧 端 ,突出 的 山头 及 冲 沟 附 近 , 此 种 地 形 有 利于 采用 硕 室 爆破 。 由 于 山 包 或 山 嘴 
的 地 质 , 一 般 较 周围 岩 体 坚固 完整 ,因此 爆破 后 可 获得 较 陡 的 稳定 边 坡 。 在 这 些 地 方 进行 三 室 
爆破 设计 时 ,如 采用 松动 爆破 , 则 爆 后 往往 岩 块 过 大 ,二 次 爆破 量 很 大 ,所 以 一 般 采 用 抛掷 爆破 
或 抛 韧 爆破 ,其 实际 单 耗 值 对 双 壁 路 玛 为 0.4~ 0.8kgvme ,对 半壁 路 署 为 0.2~ 0.4kgym。 这 种 
地 形 ,一 般 要 求 沿路 的 纵向 朝 两 端 抛 韧 ,而 路 的 横断 面 形成 一 高 一 低 的 双 壁 路 第 。 布 置 药 包 时 
一 定 要 使 药 包 沿 纵向 的 最 小 抵抗 线 小 于 横向 的 校 核 抵抗 线 。 

1 .多 面临 空地 形 药 包 布置 原则 

1) 基 本 原则 

(1) 在 多 面临 空地 形 路 罗 布 置 一 个 药 包 或 奇数 个 药 包 时 ,为 保证 药 包 在 介质 中 的 球形 爆破 
作用 ,所 布置 的 药 包 必须 获得 两 个 同时 作用 的 最 小 抵抗 线 ,避免 山 状 剖面 出 现 最 小 抵抗 线 。 在 
任何 情况 下 , 均 以 最 小 抵抗 线 为 设计 依据 。 

(2) 在 山 包 路 思 需 布置 多 个 药 包 ,特别 是 布置 偶数 个 药 包 时 ,必须 利用 药 包 的 相互 作用 , 避 
免 辅助 药 包 或 山脊 两 侧 药 包 处 于 主 药 包 的 爆破 范围 以 内 ,在 这 种 情况 下 尽 可 能 采用 在 最 大 断 
面 两 侧 或 对 称 于 山 峭 布置 药 包 。 

(3) 在 不 对 称 的 多 面临 空地 形 ,为 保证 可 获得 同时 作用 的 两 个 最 小 抵抗 线 , 和 避免 山 包 一 
侧 多 抛 . 另 侧 少 抛 ,在 药 包 布 置 时 ,应 严格 按照 能 量 分 配 系数 调配 。 

(4) 为 避免 爆破 后 路 暂 两 侧 留 “ 耳 休 ”和 形成 “ 锅 底 ” 式 爆破 坑 , 保 证 出 包 路 上 手 一 次 爆破 炸 
通 ,形成 路 所 ,必须 在 平面 图 上 遵守 爆破 的 破坏 范围 及 山 包 路 秘 上 下 边 坡 外 缘 开 控 线 基本 上 完 
全 吻合 的 原则 。 

(5) 当 出 峰 支脉 和 出 包 路 琢 中 心 控 切 深度 在 16 ~ 20m 以 上 时 , 尽 可 能 地 布置 双 层 或 多 层 药 
包 , 以 取得 陡 峻 而 稳定 的 高 大 边 坡 ,减少 超 炸 方 量 。 

多 面临 空地 形 山 包 路 筷 一 次 爆破 基本 成 型 的 药 包 布置 方法 ,综合 以 上 几 点 ,就 是 建立 一 套 
整体 的 立体 的 设计 原则 ,而 不 能 采用 逐个 药 包 或 横断 面 最 小 抵抗 线 折 线 图 法 进行 ,必须 根据 : 
各 类 自然 山 包 进行 整体 的 具体 设计 。 

2) 小 山 包 多 面临 空地 形 药 包 布置 原则 

对 于 较 瘦 , 较 小 的 山 包 ,由 于 该 路 暂 开 挖 所 需 的 药 包 个 数 极 少 , 地 形变 化 又 十 分 复杂 ,所 以 
药 包 一 定 要 布置 到 山 包 路 握 拟 开 控 部 分 的 爆炸 中 心 。 一 般 应 遵从 以 下 原则 。 

(1) 为 使 岩 体 沿 弧 形 作用 剖面 (或 沿路 线 方向 ) 形 成 双 侧 定向 的 抛掷 或 抽 志 ,在 山 包 路 饥 式 
多 面临 空地 形 布 置 药 包 时 ,必须 使 实际 作用 的 最 小 抵抗 线 的 数目 不 得 多 于 两 个 。 一 般 控制 弧 
形 作用 剖面 上 的 最 小 抵抗 线 ( 到 、W,) 应 小 于 山 着 横断 面 方向 的 最 小 抵抗 线 ( Wo) , 即 

Wi、W> < Wo (5-114) 

若 以 上 条 件 在 药 包 布 置 时 不 能 成 立 , 则 该 地 段 不 是 小 山 包 多 面临 空地 形 ,应 按照 其 他 类 型 


的 多 面临 空 爆 破 方法 布置 药 包 。 
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(2) 当 布置 一 个 药 包 时 ,应 保证 有 两 个 完整 的 起 双 侧 作用 的 临 空 面 ,并 严格 防止 向 前 向 上 
作用 。 半 路 乞 一 般 防 止 向 前 作用 ,全 路 航 防 止 回 上 作用, 即 

半路 玛 WW, < Wo 

全 路 竺 有 有 < 和 (5-115) 

(3) 当 山 包 路 扯 生 长 对 称 时 ,应 使 弧 形 作用 训 面 上 的 两 个 最 小 抵抗 线 相等 ,误差 不 得 超过 
S52 , 邵 ; 

Wi = W,; 
(4) 当 山 包 路 刻 生 长 不 对 称 时 , 陡 侧 最 小 抵抗 线 号 应 大 于 缓 侧 最 小 抵抗 线 WW , 而 最 后 两 
个 抵抗 线 的 比值 ,应 能 满足 能 量 平 衡 系 数 2 值 的 要 求 , 即 
W; > Wi;W, = QW, (5-116) 
”” 综 上 所 述 , 山 包 路 思 或 多 面临 空地 形 的 最 小 抵抗 线 本 与 各 个 临 空 面 上 的 抵抗 线 的 相互 
关系 如 下 : 
WI < W, < Wo(WL) BH W = QW (5-117) 

3) 短 山 包 多 面临 空地 形 药 包 布置 原则 

短 山 包 路 秘 开 挖 爆破 与 小 山 包 路 青 多 面临 空 爆 破 方 法 不 同 , 在 于 路 线 所 通过 的 山 包 和 山 
脉 较 肥 较 长 ,必须 同时 布置 两 个 药 包 ,才能 一 次 爆破 成 型 。 在 实际 路 基 工 程 中 ,这 种 路 睡 最 多 ， 
方 量 一 般 在 3000m 以 上 ,路 皮 长 度 在 30 ~ 40m 左右 ,由 于 工作 面 狭窄 , 石 方 相对 集中 ,地 形变 
化 又 很 复杂 ,往往 是 控制 工期 的 重点 地 段 。 短 山 包 多 面临 空 爆破 的 药 包 布置 原则 是 : 

(1) 在 短 山 包 路 算 或 短 山 包 多 面临 空 爆破 中 ,必须 同时 布置 保持 一 定 距离 的 两 个 药 包 。 

(2) 在 弧 形 作用 谢 面 上 布置 药 包 ,必须 争取 两 个 向 背 作 用 的 最 小 抵抗 线 ,严禁 最 小 抵抗 线 
向 上 作用 ,和 在 山 状 附近 断面 出 现 最 小 抵抗 线 本 , 即 Wi、W,< Wy 和 下 | 。 

(3) 为 保证 稳定 的 爆破 效果 ,应 尽 可 能 使 所 布置 的 两 个 药 包 的 最 小 抵抗 线 接近 ,所 取 的 设 
计 抛 搓 率 大 致 相等 。 根 据 大 量 生 产 经 验 , 若 两 个 药 包 所 取 抛 掷 率 不 一 致 , 益 的 爆破 结果 往往 趋 
近 于 低 拢 挤 率 ,形成 不 必要 的 炸药 浪费 。 

(4) 为 获得 顺 直 的 山 包 路 竹 \ 稳 定 的 靠山 边 坡 和 
充分 利用 两 药 包 的 相互 作用 , 药 包 应 在 山 状 两 侧 布 
置 ,不 必 在 山内 下 首先 布置 药 包 。 如 图 5-27, 若 在 山 
次 最 大 断面 处 布置 药 包 , 则 需要 布置 三 个 药 包 ,如 图 
中 的 “1,2,3”, 这 样 布置 除 导 润 开 挖 量 增加 外 ,爆破 后 
由 于 爆 能 使 用 很 不 合理 ,所 以 往往 促使 山脊 边 坡 顶 
出 现 大 量 平 行 于 边 坡 的 裂 颖 ,造成 塌方 。 

(5) 在 路 线 弯 道 通 过 山峰 支脉 时 ,路 国外 一 般 需 图 5-27 短 山 包 多 面临 空 药 包 布 置 比较 示意 
布置 辅助 药 包 ,或 首先 开 控 创造 有 利 的 地 形 ,使 爆破 后 形成 与 路 线 一 致 的 弯 道 ,和 否则 易 形成 与 
路 线 弯 道 相 反 的 沟 槽 ,出现 留 “ 耳 打 ”的 现象 。 

4) 长 山 包 多 面临 空地 形 药 包 布置 原则 

当 路 线 横 切 肥大 山峰 的 支脉 或 山脊 时 ,形成 长 山 包 多 面临 空 爆破 ,其 特点 是 浅 和 长 ,中 心 
挖 这 8 ~ 12m, 最深 15m, 长 70 ~ 90m, 一 般 只 要 布置 3 ~ 5 个 药 包 , 其 中 向 上 作用 的 药 包 不 得 大 
于 1 个 。 其 药 包 布置 原则 除 与 其 它 各 种 山 包 路 毛 的 方法 类 似 外 ,还 有 以 于 差别 : 

(1) 为 争取 微 地 形变 化 对 爆破 作用 的 有 利 条 件 , 仍 需 采 用 弧 形 作用 谢 面 的 立体 药 包 布置 方 
法 , 当 路 锤 较 长 , 山 准 两 侧 地 形 顺 直 时 ,也 可 直接 近似 的 在 纵 断 面 上 布置 药 包 群 。 
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(2) 药 包 布 置 的 排 数 沿路 线 方向 最 好 不 超过 两 排 , 若 超过 , 则 路 思 中 心 第 三 排 药 包 抛 出 的 
岩 体 往往 抛 出 路 玛 不 多 ,而 大 量 落 在 第 一 .第 二 排 爆 破 漏斗 内 ,大 大 降低 有 效 的 抛掷 效果 。 若 
工程 需要 布置 二 排 以 上 的 药 包 , 为 争取 有 较 好 的 抛 找 效 果 , 必 须 增加 爆破 每 方 耗 药 量 。 为 此 ， 
应 采用 平面 药 包 ,增加 药 包 的 层 数 。 

(3) 为 避免 向 上 作用 的 药 包 ,在 山崖 下 药 量 过 于 集中 和 相互 药 包 爆 能 的 委 加 作用 ,以 及 爆 
震 在 被 向 抛掷 方向 具有 较 大 的 破坏 作用 ,中 间 向 上 作用 的 药 包 应 尽 可 能 采用 分 集 或 分 条 药 包 。 

$) 深 山 包 多 面临 空地 形 药 包 布置 原则 

深山 包 路 累 主 要 出 现在 等 级 较 高 的 新 建 山 区 路 ,中心 控 深 处 于 16 ~ 40m 之 间 ,不 便 采 用 隧 
道 方案 的 路 段 ,应 采用 多 层 .多 次 起 爆 的 多 面临 空地 形 爆 破 技 术 ,使 深 控 路 第 一 次 爆破 成 型 的 
快速 施工 方法 。 深 山 包 多 面临 空 爆破 的 药 包 布 置 原则 是 : 

(LU 上层 药 包 采 用 小 山 包 多 面临 空 爆破 和 短 山 包 多 面临 空 爆破 ,下 层 采 用 长 山 包 路 竺 多 面 
临 空 爆破 ,各 类 多 面临 空 爆破 相互 车 加 。 当 下 层 药 包 有 横向 抛 出 的 有 利 地 形 时 ,下 层 应 争取 采 
用 抛掷 爆破 ,特别 是 抛 坊 爆破 。 

(2) 上 层 药 包 处 于 有 利 地 形 ,居高临下 ,有 较 大 的 相对 位 能 , 故 应 布置 尽量 大 的 药 包 ,而 设 
计 抛 据 率 可 相对 取 小 一 些 ,通常 可 取 50% ~ 65% 。 

(3) 上 层 药 包 应 布置 在 中 线 靠 高 边 坡 一 侧 ,严禁 超 爆 或 损伤 边 坡 。 

(4) 震 横向 不 能 抛 出 去 时 ,下 层 药 包 的 个 数 应 尽 可 能 少 ,以 不 超过 5 个 为 原则 ,最 好 不 超过 
4 个 。 因 为 越 靠 中 间 的 药 包 ,纵向 有 效 抛 掷 率 就 愈 小 。 

〈5) 在 低 坡 脚 ,堆积 条 件 不 良 或 基本 上 没有 堆积 条 件 的 地 段 , 应 尽 可 能 减少 各 层 药 包 的 崩 
拥 作 用 ,此 时 药 包 应 沿 临 空 面 布置 成 平面 药 包 型 的 多 面临 空 爆破 ,如 图 5-28 至 图 5-31。 


CO SN 
个、 人 


图 5-28 上 层 一 个 .下 层 三 个 药 包 的 合 加 图 


A 2 3 3 2 A 
a) b) 


a) b) 


图 5-29 ”上层 两 个 .下 层 三 个 药 包 的 释 加 图 图 5-30 上层 两 个 .下 层 四 个 药 包 的 蠢 加 图 
(图 内 数字 为 起 爆 顺 序 ) a) 当 堆积 条 件 良好 时 采用 ;b) 当 堆积 条 件 不 良 时 所 采 
a) 一 般 多 层 药 包 ;b) 外 层 为 平面 药 包 法 用 平面 药 包 型 的 多 面临 空 爆破 


(6) 为 全 面 提 高 全 路 和 珀 的 有 效 抛掷 效果 ,上 下 各 层 药 包 的 起 爆 顺 序 为 上 层 药 包 先 起 爆 , 待 
上 层 知 体 完全 衣 坊 至 下 层 后 ,下 层 药 包 再 起 
爆 。 其 次 下 层 或 最 底层 两 侧 药 包 起 爆 ,最 后 
下 层 中 间 药 包 再 起 爆 。 

(7) 上 层 药 包 在 不 增加 药 量 的 条 件 下 ， 
忌 可 能 摧毁 下 边 坡 , 使 下 层 药 包 不 处 于 四 型 图 5-31 三 层 多 面临 空 爆破 药 包 布置 示意 几 


坪 口 的 不 利 地 形 ,为 下 层 药 包 创 造 有 利于 抛 。 具有 较 好 的 志 滑 和 堆积 条 件 时 ;b 堆 积 条 件 不 良 时 采用 
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捞 的 多 面临 空地 形 。 

(8) 底 层 中 间 药 包 ,最 小 抵抗 线 不 得 四 上 。 

2. 多 面临 空地 形 ( 多 边界 条 件 ) 砚 室 爆 破 药 量 计 算 公 式 

药 包 在 多 面临 空地 形 下 的 主要 爆破 作用 包括 上 抛 作用 、 山 塌 作 用 、 坪 滑 作用 和 和 侧 抛 作用 四 
个 方面 。 根 据 大 量 的 试验 和 理论 研究 以 及 工程 爆破 实践 ,我 国 公 路 部 门 和 北京 工业 大 学 建立 
的 多 边界 爆破 药 量 计算 公式 , 较 适 用 于 各 类 路 基 土 石 方 升 挖 的 硼 室 爆破 。 目 前 实际 生产 中 通 
党 采用 的 多 边界 爆破 药 量 计算 公式 如 下 : 




















0 = edKWSF(E,a) (5-118) 
式 中 : 0 一 一 多 边界 爆破 药 量 , kg; 
e 炸药 换算 系数 ; 
d 一 一 堵塞 系数 ,4d >>1; 
形 一 一 最 小 抵抗 线 ,m; 
,a) 一 一 药 包 性 质 指数 : 
F(E,a) = $B(E)f(a) (5-119) 


其 中 : 天 一 一 抛掷 率 ,和 % ; 





有 (五 ) 一 一 抛掷 率 函 数 ,一 般 按 下 式 订 算 : 
DB(E) = 0.45 x 108.00225E (5-120) 

在 抛 声 爆破 中 @B(E)=1 

f(a) 抛 南 系数 , 当 a < 30°? 时 ,f(a)=1-a?/7000 或 cosa ， 
当 a 将 30°? 时 ,f(a)=26/a[ 式 (5-103)]。 
根据 公式 (5-118)， 各 种 药 包 性 质 指 数 的 药 量 计算 公式 如 下 。 
(1) 标 准 抛掷 药 包 
长 ac=0, 尼 =27% 时 , 则 Aa)=1,5()=1,F(E,a)=1, 因 此 标准 抛掷 爆破 药 量 计算 公 
式 为 [ 式 (5-4)]: 





0= KW 
用 标准 抛掷 药 包 在 介质 内 爆破 , 即 形成 标准 爆破 漏斗 , 它 具 有 以 下 特征 : 即 在 水 平 边界 条 
件 下 ,其 抛掷 率 为 27% ,相应 的 爆破 作用 指数 n = r/ 色 = 1, 漏 斗 的 项 部 夹 角 为 直角 。 若 EE < 
27% ,n < 1, 则 称 减弱 抛 措 药 包 , 反 之 , 称 为 加 强 抛 拂 药 包 。 
(2) 松 动 药 包 
根据 药 包 分 类 的 意义 ,松动 药 包 的 抛掷 率 已 = 0% ,在 水 平 边界 条 件 下 a = 0, 因 此 ,可 得 到 
用 于 水 平地 形 或 路 百 拉 槽 中 所 用 的 松动 药 包 计算 公式 [ 式 (5-6) ]: 
0 =0.4KW 
在 陡坡 地 形 或 阶梯 地 形 中 , 因 有 崩塌 作用 , 故 可 以 采用 以 下 标准 松动 药 包公 式 [ 式 (5-8)]. 
O = 0.33KW 
(3) 抛 择 药 包 
抛 挪 爆破 是 一 种 充分 利用 岩 体 本 身 所 含 的 潜在 位 能 的 方法 , 它 的 高 抛掷 率 的 获得 不 是 通 
过 爆 能 的 抛掷 作用 ,而 是 通过 坦 滑 作用 获得 ,因此 将 其 抛掷 率 改 成 抛 韦 率 。 抛 坦率 的 大 小 与 药 
包 和 性 质 的 关系 不 大 ,与 地 面 自然 坡度 成 正比 。 因 此 抛 南 爆破 的 基本 条 件 是 a > 30°, $B(E)=1， 
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n=1, 所 以 抛 十 药 包 的 计算 公式 为 式 (5-102), 即 
Q = KW fla) 

变化 规律 如 式 (5-103)。 

因为 采用 抛 择 药 包 爆破 ,在 斜坡 以 上 地 形 , 其 抛 替 率 的 大 小 与 采用 式 (5-4) 标 准 抛掷 药 包 
的 爆破 效果 (抛掷 率 ) 相 同 ,所 以 抛 拥 药 包 爆破 也 可 称 为 倾斜 边界 条 件 下 的 标准 抛掷 爆破 ,综合 
公式 (54) 和 公式 (5-102), 可 统称 为 标准 抛 圳 药 包 。 

3. 爆 破 参 数 选取 ( 单 耗 、 作 用 指数 、 抵 抗 线 、 堵 骞 长 度 、 药 包间 距 及 药 包 层 排 间 距 ,延迟 时 
间 ) 

H) 标 准 抛掷 爆破 单位 耗 药 量 天 值 (kg/mi) 的 选择 

单位 耗 药 量 到 是 水 平 边 界 条 件 下 ,形成 标准 抛掷 漏斗 时 爆破 单位 介质 所 需要 的 炸药 用 
量 。 它 是 衡量 宕 石 可 爆破 性 能 的 综合 性 指数 ,影响 因素 很 多 。 在 爆破 设计 时 ,一 般 按 以 下 几 种 
方法 综合 分 析 选 取 K 值 。 : 

(1) 根 据 和 岩石 的 名 称 和 密度 ,由 表 5-31 查 出 天 标 值 的 变化 范围 。 

(2) 根 据 岩 石 等 级 用 经 验 公 式 (5-121) 计 算 各 级 岩石 的 平均 玉 值 , 即 

K=O0.1IN+b (5-121) 
式 中 : NN 一 一 岩石 等 级 ( 按 16 级 分 法 , 见 表 5-31); 
0 一 一 系数 , 当 Ns<7 级 ,=0.7; 当 N>7 级 ,=0.6。 
(3) 根 据 岩 石 容重 7y 用 经 验 公式 (5-17) 计 算出 岩石 的 KK 值 。 
K = 1.3+0.7(7/1000 - 2) 
(4) 在 爆破 工地 做 标准 爆破 漏斗 试验 , 求 K, 值 。 
(5) 根 据 岩 体 的 地 质 条 件 适当 调整 K 值 。 





爆破 各 种 岩石 的 标准 单位 耗 药 量 开 表 5.31 
本 岩石 等 级 坚实 系数 岩石 密度 标准 单位 耗 药 量 
N f p(kg/m ) K(kg/m ) 


砂 1500 1.8~2.0 





密实 的 或 潮湿 的 砂 1.4~1.5 
重 亚 粘 土 .8~1. 1750, 1568(1) 1.2~1.35 
坚实 粘土 .0~1. 2000 1.2~1.5 
黄土 .0~2. 1800, 1600(11) 1.1~1.5 

扫 亚 土 .5~2. 1550,2600( VL) 0.9~1.1 
石膏 V~V .0~4. 2200, 2900( VII) 1.2~1.5 

重 蝗 石 1.2~1.5 
泥 灰 岩 1.2~ 1.5 
裂纹 看 出 岩 1.5~1.8 
重 质 浮石 1.5~1.8 
贝壳 一 石灰 岩 1.8~2.1 
钙 质 砾 岩 1.35 ~ 1.65 
砾 岩 1.35 ~ 1.65 

粘 士 质 砂 岩 1.35~1.65 
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续 上 表 


岩石 等 级 坚实 系数 岩石 密度 祭 准 生 位 耗 于 
岩 宕 ~ 6.0~8.0 2300 1.35 ~ 1.65 
6.0~8.0 1.35 ~ 1.65 
8.0~ 12.0 2700,2900( XI) 1.5~1.95 
8.0~ 12.0 1.5~ 1.95 
8.0~ 12.0 1.5~1.95 
8.0~ 12.0 1.5~1.95 
8.0~ 16.0 1.5~2.4 
8.0~ 16.0 1.5~2.4 
8.0~15.0 2800,3100 ,3300 1.8~ 2.55 
14.0~ 20.0 2700,3100,3300 2.1~2.7 
14.0~ 20.0 2700,3100 2.1~2.7 
18.0~ 20.0 2800 ,3300 1.8~2.1 
18.0~25.0 2800,2700,3300 2.1~2.55 





(1) 计 算 公 式 : 多 边界 爆破 体系 理论 认为 ,在 同类 爆破 介质 中 ,等 量 药 包 的 爆破 作用 指数 = 
值 不 是 常数 ,而 与 地 面 坡度 . 药 包 性 质 指数 和 抛掷 率 有 关系 。 计 算 公 式 如 下 : 

OD 在 一 般 情况 下 , 当 天 ( 忆 ,w)1 时 : 

= (E/55 + 0.5D)[ f(a)]” (5-122) 

加 当 自 然 地 面 坡 度 a =0F~58,F(E,a)=0.45~1.0 时 ,n=1。 

@ 当 自然 地 面 坡度 a > 58 时 , RF(E,a)=0.2~0.45 时 ,n=0.9~1.0。 为 安全 起 见 , 当 FF 
(E,a)<1 时, 取 爆破 作用 指数 n = 1。 

(2) 单 排 倾斜 边界 条 件 和 上 同形 多 面临 空 边界 条 件 下 的 最 佳 \ 最 大 爆破 作用 指数 :根据 最 住 
和 最 大 抛掷 率 E 值 的 相应 爆破 作用 指数 n 值 ,可 参照 表 5-32, 在 不 同 坡度 下 选用 。 也 可 通过 
公式 (5-122) 计 算 获 得 任意 爆破 作用 指数 。 

多 边界 条 件 下 ,最 佳 n 值 或 最 大 nn 值 选择 表 表 5-32 


最 佳 n 值 n 值 


水 平 边界 

倾斜 边界 机 .95 

倾斜 边界 ~ : . 75.5 
倾斜 边界 ~ . . 65 ~ 67 
多 面临 空 . 65 ~ 75 
倾斜 边界 ~ . . 67 | 
多 面临 空 ~ . | . 60~70 
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续 上 表 








边界 条 件 备注 
| E(%) 


倾斜 边界 | 58 ~ 70 
多 面临 空 | 55 ~ 65 
倾斜 边界 | 58~70 
多 面临 空 
倾斜 边界 
多 面临 空 





















1.4 









(1.32) 







38 ~ 08 1.35 






0 ~70 





60~70 





(3) 当 布置 多 排 药 包 时 ,因为 最 后 一 排 药 包 的 抛掷 率 要 受到 前 排 的 影响 ,所 以 后 排 的 抛掷 
率 要 比 前 排 大 5% ~7% ,爆破 作用 指数 也 相应 比 前 排 大 0.2 左右 。 

3) 压 缩 圈 半 径 RR 

药 包 周围 介质 在 爆炸 时 产生 的 冲击 波 和 爆炸 产物 的 膨胀 作用 下 ,压缩 成 球形 气 腔 ,或 压 成 
粉碎 或 小 块 。 此 球形 气 腔 的 半径 Ri 称 为 破碎 圈 或 压缩 半径 。 

用 于 抛掷 爆破 的 药 包 设计 时 的 压缩 半径 Ri 计算 式 见 公式 5-40。 

为 保护 边 坡 ,压缩 图 可 增 大 50% , 即 : 

Ri! = 0.1(u0)'” 

在 试 布 药 包 过 程 中 ,一 般 近 似 地 采用 下 式 计算 : 

z Ri = (0.2 ~ 0.3)W 

4) 最 大 可 见 爆 破 沁 斗 深度 已 值 

最 大 可 见 爆 破 漏斗 深度 P 值 ,是 爆破 后 测 出 的 新 地 面 线 与 原 地 面 线 之 间 的 最 大 距离 。 它 
是 在 横断 面 上 预先 估计 爆破 效果 及 清 方 工作 量 的 一 个 参数 ,其 值 与 抛掷 率 和 自然 地 面 坡度 有 
关 。 最 大 可 见 爆破 漏斗 深度 的 所 在 位 置 则 与 边界 条 件 有 关 。 

(1) 平 坦 地 形 中 

P=[1+(E-1)éelw (5-123) 
式 中 : 下 一 一 抛掷 率 ; 
一 一 被 爆破 介质 的 松散 系数 ，; 
多 -一 一 最 小 抵抗 线 ,m。 

(2) 斜 坡地 形 中 | 

最 大 可 见 爆破 漏斗 深度 的 位 置 约 在 下 破裂 作 
用 半径 RR 的 1/2 处 ,并 与 地 面 线 垂 直 。 毅 塌 漏 斗 
岩 体 在 爆破 小 斗 内 按 爆 破 休 止 角 堆积 ,如 图 5-32， 
可 见 爆破 泌 斗 在 横断 面 内 呈 上 长 下 短 倒置 的 梯 
形 。 可 见 爆 破 漏斗 深度 P 值 ,根据 大 量 工程 实 
践 ,可 采用 式 (5-124) 计 算 。 图 5-32 斜坡 地 形 路 拆 可 见 爆 破 漏斗 图 

P = (0.01 ~ 0.012) EW (5-124) 
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(3) 多 面临 空中 , : 
多 面临 空 爆破 的 最 大 可 见 漏斗 深度 P 值 , 随 骨 塌 漏 斗 的 消失 、 册 塌 对 抛 毛 率 的 不 利 作用 
的 减 小 和 地 形 可 向 两 面 十 滑 的 有 利 性 而 
增 大 。 由 倾斜 山 背 .水平 山脊 到 山脊 下 
成 群 布置 药 包 ,PP 值 由 (1 ~ 1.2) kW 增 
大 到 (1.6 ~ 1.8) EW ,如 图 5-33。 





5) 爆 破 漏斗 的 破坏 作用 半径 
(1 下 破裂 作用 半径 民 
平坦 地 形 抛掷 作用 半径 R, 斜 坡地 
图 5-33 ”多 面临 空地 形 山脊 倾斜 时 形 的 下 破裂 作用 半径 R, 以 及 多 面临 空 
可 见 爆 破 漏斗 深度 的 位 置 地 形 的 弧 形 作用 前 面 上 的 R 绝 , 均 用 下 
a) 山 背 横 前 面 ;b) 弧 形 作 用 谢 面 ;… 一 可 见 漏斗 式 计 算 ， 
R= W(Kn’ + Di (5-125) 


式 中 : KK 一 一 安全 系数 , 当 F(E,a) 宇 1 时 ,KK=1; 当 Fl(E,a)<1HNH,K=0.5+0.8/(a); 
n 一 一 爆破 作用 指数 , 当 F(E,a)<1 时 ,n=1。 
多 面临 空地 形 , 弧 形 作用 剂 面 上 的 可 见 爆破 漏斗 的 下 破裂 作用 半径 Rn ，, 即 抛掷 漏斗 的 
抛 撞 作用 半径 为 





RT 员 = RF ~ 0.014a (5-125a) 
(2) 上 破裂 作用 半径 RR 
如 前 所 述 , 摔 坟 爆 破 中 ,上 破裂 作用 半径 访 由 式 (5-109) 计 算 : 
R’= BW 


式 中 : 8 一 一 破裂 系数 ,由 表 5-30 查 出 。 : 
在 多 边界 条 件 爆 破 中 ,上 破裂 作用 半径 R' 由 下 式 计算 : 
R’ = Wl(AaLn* +1)’”* (5-126) 








式 中 : ar 上 半 个 爆破 漏斗 的 地 面 坡 度 ,”; 
一 般 取 最 小 抵抗 线 出 口 点 到 Rr — -- 
上 破裂 作用 半径 与 地 面 交点 2% 
之 间 的 坡度 ,如 图 5-34; FE 一 一 一 一 
4 一 一 朋 塌 系数 。 图 5.34 a 的 量 取 方 法 图 
其 中 : A= (FP-1)/ar; 或 har =BR-lsl (5-127) 


多 边界 条 件 下 崩塌 系数 4 与 破裂 系数 8 之 间 的 关系 见 表 5-33。 
崩塌 系数 4 与 破裂 系数 Pp 关系 表 表 5-33 





2.1~2.6 本 3.2 2.0~2.3 2.3~2.6 
天 了 人 er 0.00410.0823 ~ en oe eo 0.048|0.0613 ~ 0.064 
4 
| 
Ww | 4 | ow | om | oo 
hr | 4 | om | om | om | 0 
6) 药 包间 距 


(1) 同 一 层 药 包间 距 a 
抛掷 爆破 中 , 取 药 包间 距 为 


0.2 


OO 
i 
SS 
让 
心 
| 





a = WLF(E,a)]'’” (5-128) 
或 a =(0.1E + 0.8)W[f/(a) jj (5-129) 
式 中 , 罗 、 厂 分 别 为 相 邻 两 药 包 的 最 小 抵抗 线 和 抛掷 率 的 平均 值 。 
(2) 上 下 层 药 包间 距 6 
在 一 般 情 况 下 : 
b < 2 开赴 (5-130) 
需要 加 大 药 包 间距 时 : 
= nW (5-131) 
式 中 : mn 一 一 相 邻 两 层 药 包 的 爆破 作用 指数 的 平均 值 。 
(3) 分 集 或 分 条 药 包 间距 
中 子 药 包 间距 (CC) 
C = 0.5nW(sina + 1)” (5-132) 
式 中 : WW 一 一 两 子 药 包 最 小 抵抗 线 的 平均 值 。 
吕 分 集 或 分 条 药 包 的 药 包间 上 距 ( a ) 
当 纵 癌 分 集 或 分 条 时 ,在 抛 反 爆破 中 采用 下 式 : 
oa 分 =[Z+0.25(sina + 1)L3] 歼 (5-133) 
式 中 : Z=1.0~1.3。 
在 抛掷 爆破 中 : 
a 1.2nW (5-134) 
当 采 用 横 回 分 集 或 分 条 药 包 时 , 药 包 间距 采用 : 
GQ 分 = 4 集 (5-135) 
7) 不 逸 出 半径 的 临界 值 


在 定向 爆破 中 ,为 保证 爆炸 能 量 集中 在 主 爆 方 向 ,在 抛掷 爆破 中 ,为 避免 对 其 他 上 临 空 面 造 
成 破坏 ,引起 边 坡 和 山头 破坏 . 失 稳 等 ,可 采用 不 逸 出 半径 WW 不 多 进行 控制 。 根 据 药 包 在 岩 体 内 
的 球形 爆破 作用 ,多 边界 药 量 计算 公式 以 及 药 包 所 在 位 置 和 地 形 地 质 条 件 ,有 以 下 几 种 情况 必 


须 控制 和 校 核 ,如 图 5-35。 
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(1) 不 逸 出 方向 岩 体 不 允许 破坏 ,否则 ,整个 山 涉 即 被 破坏 ,形成 人 为 的 南方 和 边 坡 失 稳 。 
当 采 用 一 般 中 间 性 或 缓和 炸药 (如 硝 敏 类 炸药 ) 时 ,不 逸 出 半径 应 
按 以 下 不 同情 况 计 算 。 
中 斜坡 地 形 中 
本 不 这 1.76[ F(E,a)J' W (5-136) 
W,F(E,a) 主 爆 方 向 的 最 小 抵抗 线 和 药 包 性 质 指数 。 图 5.35 不 逸 出 半径 计算 示意 图 
@ 陡 坡地 形 中 











形 不 移 之 1.9[F(E,a)]' ?Ww (5-137) 

(2) 不 移出 方向 为 良好 的 临 空 面 , 易 遭 到 破坏 时 (如 临河 陡 坎 、 山 后 冲 沟 很 深山 峰 高 备 、 山 

体 较 薄 岩 体 风化 严重 或 层 理 外 倾 等 ), 为 确保 侧面 或 山 后 不 被 破坏 和 路 基 不 致 炸 毁 ,形成 藤 
方 , 要 求 不 锡 出 不 出 现 和 裂纹 。 此 时 ,不 逸 出 半径 按 下 式 计算 : 


WW 未 物 (2.1 ~ 2.48)[F(E,a)]' SW (5-138) 
(3) 不 逸 出 面 可 以 破坏 或 松动 ,但 不 允许 产生 抛掷 现象 。 此 时 ,不 逸 出 半径 按 下 式 计算 : 
WA+ 迄 宇 1.3 WW[F(E,a)/f(axt) 1 (5-139) 


(4) 药 包 位 于 突出 的 多 面临 空地 形 时 ,为 顺利 切除 该 多 面临 空地 形 的 山 包 、 山 嘴 , 不 致 有 部 
分 岩 体 未 松 碎 或 未 破坏 ,阻碍 后 排 主 药 包 的 爆破 作用 ,必须 使 多 面临 空山 体 中 的 药 包 两 侧 最 小 
抵抗 线 的 比值 等 于 爆炸 能 量 分 配 系数 2 值 , 即 


形 未 移 = 人 2 形 ($5-140) 
8) 爆破 飞 石 距离 计算 z 
个 别 飞 石 距离 R=[4.4+5.9log( F(E,a))]W (5-141) 
密集 飞 石 距离 R=[4.95+6.6log( F(E,a))] WwW (5-142) 
5.1.7 分 集 药 包 


顾名思义 ,分 集 药 包 就 是 将 一 个 大 的 集中 药 包 分 开 成 二 个 较 小 的 集中 药 包 ( 子 药 包 )。 在 
道路 路 到 开 挖 中 ,布置 一 个 集中 药 包 会 造成 路 牌 内 相当 部 位 爆破 不 到 ,而 又 达 不 到 布置 二 个 集 
中 药 包 的 宽度 ,利用 分 集 药 包 就 可 弥补 这 些 问题 (图 5-36); 在 多 面临 空 的 小 山头 中 ,利用 分 集 
药 包 往往 可 以 解决 集中 药 包 “一 个 太 少 ,二 个 太 多 ”的 难题 (图 5-37)。 





图 5-36” 双 壁 路 轧 药 包 合理 布置 方案 


a) 集 中 药 包 ;b) 分 集 药 包 
分 集 药 包 可 以 将 集中 药 包 等 量 对 称 分 开 , 也 可 以 是 不 等 量 分 开 。 二 个 子 药 包 的 最 小 抵抗 
线 应 基本 相同 ,与 其 平均 值 的 差别 控制 在 7% 以 内 。 
1. 二 个 子 药 包 的 间距 C 由 式 (5-132) 计 算 , 即 
C = 0.5nW Ysing +1 
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爆破 作用 指数 ; 





式 中 : n 





图 5-37 多 面临 空地 形 分 集 药 包 布置 形式 
a) 一 个 分 集 药 包 ;b) 齐 发 起 爆 的 集中 药 包 和 分 集 药 包 ;c) 延 迟 起 爆 的 集中 药 包 和 分 集 药 包 
2 .分 集 药 包 的 药 量 计算 
按 集中 药 包 药 量 计算 公式 (5-10) 先 计算 总 药 量 ,其 中 最 小 抵抗 线 采用 平均 抵抗 线 值 ; 








0 = eKf(n) 及 
3. 子 药 包 的 药 量 分 别 为 
了 5 
Qi1= 丽 1 枫 2 
W? 
QQ, = 卫 二 两 4 (5-143) 


5.1.8 ” 蛇 穴 爆破 的 简单 计算 


蛇 六 爆破 即 小 型 硼 室 爆破 ,由 于 其 开 挖 导 硼 断 面 较 小 ,只 容 工 人 俯 身 仆 行 , 故 得 其 名 。 蛇 
六 爆破 导 砚 开 挖 工作 量 小 , 装 药 后 堵塞 量 小 ,一 次 爆破 方 量 远 大 于 小 炮 爆 破 数 量 , 但 施工 条 件 
差 , 钴 孔 、 出 夸 及 装 药 .回填 都 比较 困难 , 仅 在 一 些 工 人 身材 瘦小 并 习惯 于 开 挖 小 硼 室 的 地 方 还 
在 使 用 ,多数 地 方 以 药 壶 爆破 代 蔡 蛇 穴 爆破 。 
蛇 穴 爆破 多 采用 集中 药 包 布 药方 法 ， 其 最 小 抵抗 线 多 控制 在 10m 以 内 ,一 般 采 用 松动 爆 
破 类 型 。 其 装 药 量 计算 与 集中 药 包 松 0 
OQ=K. (5-144) 





最 小 抵抗 线 ,m; 

松动 爆破 单位 耗 药 量 ,kg/m 。 

最 小 抵抗 线 应 根据 地 形 实测 。 

药 包 和 间距: a=(1~1.2)W, (5-145) 


5.1.9 硒 室 爆破 的 施工 与 管理 


一 .施工 组 织 设 计 

在 砚 室 爆 破 技 术 设计 完成 以 后 ， 施工 就 是 决定 爆破 效果 的 关键 因素 。 施工 组 织 设计 包括 
施工 工艺 ,施工 机 械 和 人 员 的 组 织 , 施 工场 地 布置 ,施工 进度 安排 ,施工 安全 管理 和 施工 质量 控 
制 。 砚 室 爆 破 的 被 爆 对 象 以 山体 为 主 , 在 技术 设计 过 程 中 不 可 能 对 山体 的 地 形 地 质 情况 摸 得 
很 清楚 ,因而 在 三 室 爆 破 施 工 过 程 中 还 应 根据 施工 中 出 现 的 种 种 情况 完善 或 修改 技术 设计 。 
设计 和 施工 的 有 机 结合 ,是 保证 砚 室 爆破 取得 良好 效果 的 重要 因素 之 一 。 : 

砚 室 爆破 设计 和 施工 中 最 容易 在 以 下 几 个 环节 出 现 问题 ,应 在 硼 室 爆破 施工 中 引起 重视 。 
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(1) 施 工 导 厅 布 置 不 合理 ,或 珊 口 地 质 条 件 差 , 不 安全 因素 多 ,支撑 工作 量 大 ;或 各 厅 口 所 
负担 的 药 室 工作 量 相 差 很 大 ,工作 安排 不 平衡 。 

(2) 导 碘 药 室 的 总 长 度 过 大 ,支线 太 多 ,通风 困难 。 z 

(3) 砚 口 平台 太 小 , 装 药 .堵塞 时 缺少 堆 料 场 ,无 法 进行 正常 作业 ;而 且 由 于 工作 面 小 ,容易 
造成 施工 人 员 的 安全 事故 。 

(4) 测 量 工作 跟 不 上 ,造成 药 室 位 置 偏离 设计 值 ,影响 爆破 效果 ,甚至 出 现 安全 问题 。 

(5) 药 室 断 面 开 挖 不 到 位 ,导致 返工 ,或 造成 炸药 装 不 下 。 

(6) 对 不 良 地 质 条 件 ( 渐 层 .软弱 夹层 ,溶洞 等 ) 重 视 不 够 或 处 理 不 当 。 

(7) 炸 药 防 水 处 理 不 当 , 影 响 炸 药 能 量 的 发 挥 。 z 

(8) 起 爆 设计 (包括 起 爆 材 料 选 择 .爆破 网 路 .起 爆 器 能 量 和 起 爆 药 量 等 方面 ) 可 靠 性 差 , 造 
成 拒 爆 。 

二 ,施工 管理 

砚 室 爆 破 工程 涉及 面 广 , 稍 有 不 慎 , 轻 则 影响 爆破 效果 或 延误 工程 进度 , 重 则 发 生 人 身 伤 
亡 事 故 或 造成 重大 经 济 损失 。 所 以 砚 室 爆破 工程 必须 有 严格 的 施工 组 织 管理 。 

三 室 爆 破 工 程 进 点 开工 ,应 成 立 施工 项 目 指挥 机 构 , 负 责 导 三 开 挖 的 施工 .技术 .安全 保卫 
及 材料 后 勤 等 工作 。 一 般 项 目 指 挥 部 (或 经 理 部 ) 由 总 指挥 (经 理 ) 、 副 指挥 ( 副 经 理 ) 和 总 工程 
师 组 成 ,下 设施 工 组 .技术 组 ,安全 保卫 组 和 后 勤 材 料 组 。 施 工 组 负责 导 硼 的 开 挖 工作 ;技术 组 负 
足 设 计 修 改 、 导 砚 测 量 、 地 形 测量 .地 质 编 录 并 对 导 厅 进 行 检 查验 收 ;安全 保卫 组 负责 导 厅 开 挖 期 
间 的 安全 保卫 工作 ;后 勤 材料 组 负责 施工 材料 (包括 火 工 品 ) 的 采购 .保管 和 生活 后 勤 工 作 。 

三 室 爆 破 工程 导 研 开 挖 结束 以 后 , 即 进入 装 药 联网 到 起 爆 等 工序 , 称 为 施 爆 阶段 。 在 施 
爆 阶段 各 工序 都 具有 一 定 的 风险 性 , 施 爆 组 织 工作 牵涉 面 宽 ,专业 技术 性 强 ,风险 性 大 ,只 有 严 
格 周密、 有 序 的 进行 ,才能 保证 施 爆 过 程 的 顺利 实施 与 施工 安全 。 

1. 施 工 项 目 指挥 部 转 信 施 爆 阶段 程序 前 的 准备 工作 

(1) 组 建 爆破 指挥 部 。 

(2) 联 系 落 实 有 关 爆 破 器 材 的 来 源 , 确 保 按 设 计 要 求 提供 爆破 器 材 品种 。 

(3) 落 实 爆破 器 材 的 堆放 地 点 并 组 织 安全 保卫 工作 。 

2. 爆 破 指挥 部 部 门 组 成 

爆破 指挥 部 的 主要 职责 是 全 面 管 理 与 指挥 施 爆 阶段 的 各 项 工作 ， 确定 起 爆 时 间 ,发 布 起 爆 
命令 ,协调 各 方 关 系 ,处 理 特 发 事件 。 

(1) 技 术 组 

负责 解决 爆破 技术 问题 ,指导 检查 爆破 设计 的 实施 情况 。 技 术 组 应 根据 导 砚 、 药 室 的 验收 
结果 调整 设计 参数 ;提交 装 药 .堵塞 图 表 , 爆 破 器 材 数 量 ,爆破 网 路 材料 和 联结 图 ;提交 安全 警 
戒 范围 方案 ;对 装 药 .堵塞 .网 路 施工 进行 验收 ;爆破 后 进行 检查 并 提出 技术 总 结 。 

(2) 施 工 组 

负责 爆破 器 材 的 检验 ,爆破 网 路 的 试验 ,起 爆 体 的 制作 与 按 放 及 装 药 .堵塞 工作 。 

(3) 联 网 及 起 爆 组 

负责 起 爆 网 路 联接 、 导 通 .检查 .起 爆 工 作 。 

(4) 爆 破 测试 组 

根据 工程 要 求 确定 的 安全 测试 项 目 ,准备 观测 仪器 ,进行 布点 观测 。 

(5) 安 全 保卫 、 群 众 工作 组 
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制定 安全 警戒 实施 方案 ,发布 安民 告示 ;负责 施 爆 现场 内 外 的 安全 警戒 和 群众 工作 。 
(6) 后 勤 组 

负责 参加 爆破 工作 人 员 的 交通 .生活 工作 ,确保 供应 施 爆 阶段 所 需 的 材料 .器具 和 设备 。 
(7) 应 急 组 

准备 抢救 车 辆 (救护 车 消防 车 和 特种 抢险 车 辆 ) ,负责 爆破 引起 的 意外 事故 的 处 理 。 

三 .施工 作业 程序 

三 室 爆 破 的 施工 作业 程序 如 图 5-38。 


; 药 室 药 室 | 
开 控 验收 | “| pp 装 药 





图 5-38 厅 室 爆破 作业 程序 图 

1 .施工 准备 

包括 施工 道路 的 开通 ;施工 场地 布置 :临时 爆破 器 材 库 .施工 机 械 设备 .施工 材料 库 及 临时 
工棚 的 布置 ;水 . 电 、 风 管线 的 甫 设 ;开工 手续 和 各 类 爆破 证 件 的 办 理 ; 以 及 施工 人 员 .机 械 设 
备 .材料 的 准备 。 

2. 导 确 开 挖 测量 和 验收 

1) 导 三 药 室 的 形态 

砚 室 爆破 中 的 导 硒 有 平 布 和 竖井 二 类 。 竖 井 开 控 中 的 出 砷 .排水 和 装 药 运输 比较 困难 ,一 
般 只 有 在 平坦 地 形 或 缓坡 地 形 才 采用 。 竖 井 的 开 挖 深度 不 宜 大 于 15m。 选 用 何 种 形式 的 导 研 
往往 与 施工 单位 的 施工 经 验 有 关 , 但 由 于 竖井 开 挖 施工 断面 小 、 装 药 后 的 回填 工作 便利 ,加 上 
山区 道路 施工 地 形 的 多 变性 ,在 相当 多 的 交通 道路 施工 单位 中 还 习惯 采用 竖井 开 挖 。 

2) 测 量 的 准确 性 直接 关系 到 爆破 效果 和 安全 

三 室 爆破 属地 下 作业 , 药 包 位 置 和 药 包 与 临 空 面 的 关系 只 能 靠 测 量 来 确定 , 导 确 和 药 室 施 
工 正确 与 否 , 测 量 工作 是 关键 。 

(1) 在 导 确 施工 测量 过 程 中 ,应 采用 经 纬 仪 导线 平面 控制 ,水 准 仪 作 高 程控 制 。 

(2) 导 确 据 进 中 ,利用 经 纬 仪 控 制导 大 中 线 , 决 定 导 砚 据 进 方向 。 进 砚 以 后 ,由 于 最 初 标定 
的 中 线 点 易 被 破坏 ,所 以 须 用 经 纬 仪 重新 标定 中 线 点 ,每 组 测 点 均 不 得 少 于 3 个 ,点 间距 离 不 
应 小 于 2m。 导 三 据 进 的 高 程 和 坡度 ,应 采用 水 准 仪 设 腰 线 , 腰 线 点 标 设 在 导 三 两 帮 , 且 要 成 组 
设置 ,每 组 2~3 个 点 ,每 隔 15 ~ 20m 设 置 1 组。 珊 内 转 点 的 测量 要 求 , 视 同 确 口 要 求 。 

3) 叶 砚 药 室 完 工 后 ,必须 按 《 大 爆破 安全 规程 )( 国标 GB13349 一 92) 第 9.2.1 条 规定 提交 小 
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工 图 ,验收 复 测 工作 必须 由 具备 资格 的 专业 测量 人 员 进 行 ,以 便 准确 校 核 最 小 抵抗 线 克 的 实 
际 值 ,确保 爆破 设计 效果 。 

3. 装 药 和 墙 塞 

装 药 和 堵塞 是 施 爆 阶段 的 主要 工作 ,具有 时 间 短 .工作 量 大 .工作 条 件 (照明 条 件 和 作业 条 
件 ) 差 .施工 人 员 相对 集中 等 特点 。 为 保证 安全 作业 ,必须 认真 组 织 技术 人 员 和 参加 作业 人 员 
做 好 各 项 工作 ;在 施工 前 要 绘制 装 药 堵塞 施工 图 , 按 导 硕 作 出 分 解 施工 图 ,并 按 导 珊 .作业 时 段 
落实 到 具体 的 技术 和 施工 人 员 。 

1) 装 药 

(1) 装 药 前 应 与 当地 气象 站 (人 台 ) 联 系 ,尽量 选择 晴天 进行 装 药 堵塞 ,在 雨天 进行 装 药 堵塞 
必须 做 好 炸药 的 防 雨 措施 。 

(2) 装 药 前 ,技术 人 员 应 对 药 室 和 导 大 再 次 进行 检查 ,对 有 水 的 药 室 作 好 防水 处 理 , 并 用 油 
漆 标 出 装 药 和 堵塞 的 部 位 。 

(3) 药 室 装 药 工作 应 在 爆破 技术 人 员 指 导 下 进行 。 

(4) 每 个 导 碘 口 应 有 专人 负责 ,记录 装 入 各 药 室 的 炸药 品种 和 数量 ,并 与 设计 数量 核对 无 
误 后 :再 填 卡 签字 或 盖 章 , 交 爆 破 负责 人 。 

(5) 锐 油 炸药 、 涯 石 炸 药 或 乳化 炸药 及 起 爆 体 应 按 设计 要 求 码 放 , 起 爆 体 周转 用 散装 岩石 
炸药 卷 或 乳化 炸药 卷 填 满 ,要 做 好 起 爆 体 引出 导线 的 理 顺 和 保护 工作 ,起爆 体 的 安放 由 爆破 员 
进行 。 

(6) 大 爆破 装 药 时 ,禁止 使 用 电压 高 于 36V 的 电灯 ,更 不 许 使 用 明火 照明 。 照 明 线 必须 绝 
缘 良好 ,灯泡 应 安装 保护 罩 , 与 药 堆 的 水 平 距 离 至 少 2m, 人 员 离 开 时 须 切断 电源 ;在 装 入 带 有 
电 甸 管 的 起 爆 体 之 前 及 以 后 的 装 药 堵塞 ,必须 撤除 照明 电线 ,采用 安全 灯 、 蓄 电池 灯 或 绝缘 的 
手电 简 照 明 。 更 换 手电 简 的 电 珠 和 电池 应 在 固定 的 安全 地 方 进 行 , 废 电池 应 如 实 回 收 。 

2) 墙 塞 

(1) 一 般 情况 下 施工 中 总 有 一 些 喇 叭 形 出 现 ,对 药 包 与 导 确 间 的 堵塞 段 ,应 首先 保证 喇叭 
部 位 堵塞 充实 ,然后 向 药 室 和 导 碘 里 各 促进 1 ~ 2m 左右 即 可 。 

(2) 堵 塞 料 的 选择 应 本 着 就 地 取材 .运输 便利 的 原则 ,一 般 利用 开 控 导 确 和 药 室 时 的 弃 塞 ， 
或 外 挖 碎 块 砂 石 土 。 

(3) 堵 塞 质量 直接 影响 爆破 的 安全 和 效果 ,一 定 要 严格 控制 。 当 然 ,堵塞 质量 的 保证 首先 
取决 于 导 确 和 药 室 的 布置 和 开 控 质量 ,堵塞 施工 质量 的 好 坏 则 常常 可 以 弥补 或 加 剧 导 三 和 药 
室 布置 中 的 缺陷 。 堵 塞 时 要 求 块 料 ` 袋 料 和 细 料 结合 使 用 。 堵 塞 段 各 端面 用 块 料 或 袋 料 码 砌 
到 项 ,中 间 用 块 料 和 细 料 混合 填塞 , 碘 顶 部 要 用 块 料 或 袋 料 码 砌 填 实 。 堵 塞 时 不 允许 中 间 部 分 
留 空 肝 的 情况 出 现 。 在 有 水 的 导 砚 和 药 室 中 堵塞 时 ,若水 量 不 大 ,可 在 堵塞 部 位 下 部 放置 一 些 
块 料 作 渗 水 用 ;如 水 量 太 大 , 则 应 在 堵塞 段 底部 留 一 排水 沟 , 并 随时 注意 堵塞 过 程 中 的 流水 情 
况 ,防止 排水 沟 堵 塞 。 

(4) 墙 塞 前 应 根据 设计 要 求 备 足 堵塞 料 并 尽 可 能 堆放 到 导 碘 口 ; 必 须 按 设 计 要 求 的 长 度 保 
质保 量 地 做 好 堵塞 工作 , 封 堵 要 严实 ,顶部 要 捅 实 不 留 空隙 ,堵塞 段 中 间 不 许 留 空 不 堵 。 

(5) 堵 塞 时 禁止 用 明火 照明 。 

(6) 堵 塞 时 要 保护 好 起 爆 线路 。 

4. 起 爆 体 .起 爆 网 路 .起爆 站 与 起 爆 信 号 

1) 起 爆 体 的 加 工 与 安放 
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(1) 加 工 起 爆 体 必须 在 专门 的 场所 在 爆破 技术 人 员 的 指导 下 由 爆破 员 进 行 ,周围 50m 外 
应 设置 警戒 ,禁止 无 关 人 员 进 人。 

(2) 使 用 散装 铵 梯 炸 药 作为 起 爆 药 时 ,起 爆 体 应 用 木 箱 作成 ,所 装 炸 药 不 宜 超过 20kg， 林 箱 
的 上 面 应 做 成 活动 的 盖 ,并 在 一 个 端面 开 孔 ,从 中 引出 导线 或 导 爆 索 ; 使 用 乳化 炸药 作为 起 爆 
药 时 ,起 爆 体 也 可 采用 乳化 炸药 的 原 包 装 箱 制 作 ,制作 时 应 将 雷管 和 导 爆 索 男 定 在 箱 内 。 加 工 
完 的 起 爆 体 应 在 其 表面 上 标明 导 确 , 药 室 的 编号 ,电阻 值 和 雷管 段 别 。 采 用 双 电 爆 网 路 的 起 爆 
体 , 每 一 组 网 路 的 电 雷 管 引 出 线 应 采用 一 种 颜色 ,以 方便 其 与 电 爆 网 路 的 联结 

(3) 在 装 起 爆 体 之 前 .之 后 以 及 装 入 药 室 前 ， 应 对 电 雷 管 的 电阻 值 进行 检测 并 作 记录 ， 在 将 
起 爆 体 装 入药 室 前 ,应 切断 导 砚 和 药 室 中 的 一 切 电源 ,在 确认 安全 后 , 才 准 放 人 带电 雷管 的 起 
爆 体 。 

(4) 在 任何 情况 下 ， 禁止 在 导 确 内 和 施工 现场 改装 起 爆 体 。 

2) 起 爆 网 路 

() 押 有 三室 爆破 在 装 药 前 都 要 进行 起 爆 网 路 的 原型 试验 ,即使 用 与 砚 室 爆破 实际 使 用 同 
三 `. 同 批 、 同 段 别 的 雷管 ,相同 的 雷管 联结 方法 .组 数 ,相同 或 更 高 的 网 路 电阻 值 , 以 及 正式 起 爆 
用 的 起 爆 电 源 (起爆 带 ) 进 行 起 煤 试 验 ,只 有 在 原型 试验 取得 完全 成 功 后 才能 开始 进行 装 药 施 
工作 业 。 

(2) 大 室 爆破 工程 中 广泛 采用 的 是 双 电 爆 网 路 ,因为 它 便于 随时 检测 ， 做 到 心中 有 数 。 在 
双 电 爆 网 路 中 的 导线 应 采用 二 种 颜色 ,一 套 网 路 使 用 同一 种 颜色 ,便于 检查 和 联结 

43) 三 室 爆破 中 的 三 内 线 可 以 随 着 装 药 堵塞 过 程 由 里 往外 甫 设 ,更 便利 的 是 在 装 药 前 将 导 
线 在 导 研 和 药 室 内 崭 设 好 ,并 作 好 电阻 的 测量 和 记录 ;在 装 人 起 爆 体 时 将 起 爆 体 上 的 电 和 雷管 引 
出 线 接 入 网 路 中 ,采用 相同 颜色 导线 相 联 结 的 方法 可 以 防止 联结 出 错 。 每 接 入 一 个 起 爆 体 后 
都 应 检测 整个 砚 内 线 的 电阻 值 ,比较 起 爆 体 的 电阻 值 和 数量 与 三 内 线 的 原始 电阻 值 ,就 能 检查 
三 内 电 爆 网 路 的 准确 性 。 

(4) 起 爆 网 路 的 所 有 导线 接头 , 均 应 按 电工 接线 法 联接 ,并 用 绝缘 胶布 缠 好 ,悬空 挂 在 砚 壁 
上 ,避免 导线 接头 接触 地 面 或 浸泡 在 水 中 。 

(5) 所 有 穿 过 堵塞 段 的 导线 、. 导 爆 索 , 均 应 采取 保护 措施 ,以 防 堵塞 时 损坏 。 

《6) 堵 塞 过 程 中 ,每 墙 塞 一 段 ,每 一 个 工序 开始 前 或 完成 后 , 均 要 进行 一 次 电阻 检查 , 当 发 
现 电阻 值 有 较 大 变化 时 ,必须 立即 检查 ,排除 故障 后 , 才 准 进行 下 一 施工 工序 。 检 查 电阻 时 不 
仅 要 测量 双 电 爆 网 路 中 两 组 网 路 的 导 通 和 阻 值 是 否 准确 ,还 要 检查 两 组 网 路 之 间 是 否 保持 绝 
缘 。 

(7) 电 爆 网 路 的 导线 ,不 得 使 用 裸露 导线 。 

(8) 建 议 检 查 电 爆 网 路 电阻 值 采 用 数字 式 的 测量 仪表 。 实 践 表 明 , 当 双 电 爆 “并 串 并 ”网 路 
中 一 个 电 雷 管 的 一 根 脚 线 断 接 时 ,整个 硼 内 线 的 电阻 值 仅 相 差 0.5 ~ 0.8Q, 如 果 采 用 双 根 多 股 
铜 心 塑料 线 作 为 三 内 线 , 其 中 一 根 铜 心 塑料 线 的 断 接 引 起 整个 确 内 线 的 电阻 值 的 差异 可 能 只 
有 0.2~0.40。 显 然 采 用 如 QJ-40 型 爆破 用 表 等 指针 式 仪表 对 如 此 小 的 电阻 值 是 很 难 发 现 的 。 
同时 也 告诉 我 们 ,在 采用 数字 式 测量 仪表 时 ,对 出 现 微小 的 电阻 值 差 异 也 应 对 整个 网 路 进行 检 
查 。 

(9) 起 爆 网 路 联接 由 专人 负责 ,并 应 对 各 次 网 路 电阻 检查 做 好 记录 。 布 外 电 爆 网 路 联接 
前 ,应 检查 各 碘 口 引出 线 的 电阻 值 ,经 检查 确认 合格 后 , 方 可 与 区 域 线 联接 ,只 有 当 各 支 路 电 幅 
均 检 查 无 误 时 , 才 淮 与 主线 相 联 接 。 
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(10) 遇 有 雷雨 天 时 ,应 立即 将 各 页 口 的 引出 线 的 头 短路 并 作 好 绝缘 处 理 , 再 放 人 研 口 以 内 
至 少 2m 的 悬空 位 置 上 ,同时 将 所 有 人 员 撤 至 安全 区 。 

(11) 起 爆 网 路 与 电源 之 间 ,必须 设 中 间 开 关 ; 指 挥 长 下 达 起 爆 命 令 前 , 电 起 爆 网 路 的 主线 
不 得 与 电源 开关 和 电源 线 联接 ,电源 的 开关 应 用 水箱 锁 好 ,下达 起 爆 命令 前 ,起爆 器 或 电源 箱 ， 
的 钥匙 应 由 起 爆 人 员 保 管 。 

3) 起 爆 站 

(1) 大 爆破 的 起 爆 工 作 必 须 在 专门 设置 的 起 爆 站 内 进行 ,起 爆 站 应 设 在 安全 地 点 ,并 配备 
有 良好 的 通讯 设备 ,音响 信号 应 清楚 准确。 

(2) 起 爆 站 位 置 应 在 装 药 前 决定 ， 爆破 前 启用 起 爆 站 后 无 关 人 员 不 得 进入 起 爆 站 。 

4) 起 爆 信号 

大 爆破 的 警报 信和 号 分 四 次 ,由 总 指挥 下 达 发 出 : 

第 一 次 为 预告 信号 ,在 装 药 堵塞 完毕 后 起 爆 前 30 分 钟 发 出 ,要 求 无 关 人 员 和 危险 区 居民 
撤 到 安全 区 ,警戒 人 员 应 提前 到 达 各 警戒 点 ; 

第 二 次 为 准备 信号 ， 在 起 爆 网 路 联接 并 检查 完毕 ,确认 危险 区 内 已 无 人 员 家禽, 各 警戒 点 
报告 警戒 无 误 后 发 出 ; 

第 三 次 为 爆破 信号 ,在 准备 信号 发 出 后 10 分 钟 内 发 出 ,发 出 后 由 总 指挥 下 达 倒 计数 命令 ， 
合 阅 起 爆 ; 

第 四 次 为 解除 信号 ,经 检查 爆 后 现场 ,确认 安全 无 误 后 发 出 ,恢复 交通 与 正常 生活 秩序 。 

5. 安 全 警戒 

在 装 药 堵塞 期 间 ,应 对 装 药 堵 塞 施工 现场 采取 警戒 措施 :封锁 爆破 区 域 ,检查 施工 人 员 
的 标志 和 随身 携带 物品 ;堵塞 完成 后 在 各 确 口 布置 警戒 人 员 ,重点 看 守 线 头 。 

2) 大 爆破 前 对 安全 警戒 方案 中 各 警戒 点 进行 踏勘 ,依照 方案 要 求 对 各 警戒 点 作 好 布置 , 贴 
出 “安民 告示 ”, 将 各 类 信号 和 范围 公布 于 众 。 爆 破 工作 开始 前 ， 应 在 危险 区 内 设置 明显 标志 。 
大 爆破 的 一 切 指挥 应 由 指挥 部 发 出 。 

3) 安 全 警戒 工作 需 有 公安 部 门 配合 进行 ,安全 警戒 范围 内 的 所 有 人 员 应 撤 到 安全 线 外 。 
各 警戒 点 设立 警戒 人 员 , 持 专用 标志 ,并 定时 向 指挥 部 汇报 情况 。 

4) 指 挥 部 按照 规定 信和 号 发 布 预 告 .准备 起 爆 及 解除 警戒 等 信号 。 


工程 实例 


例 一 ”月 台 温 高 速 公 路 DK45 + 095 ~ DK45 + 145 段 砚 宝 爆破 

1 .工程 概况 

者 台 温 高 速 公 路 DK45 + 095 ~ DK45 + 209 段 为 厚 层 夹 薄 层 泥 厌 岩 ， 表层 风化 破碎 、 节理 发 
育 , 下 部 岩石 为 完整 稳定 的 坚 石 ,地 下 水 发 育 。 线 路 顺 山体 前 进 ,山体 呈 斜 坡地 形 , 上 部 山体 
坡度 较 陡 , 在 40°? 以 上 ,下 部 山体 坡度 平缓 ,在 15" 以 下 。 整 个 开 挖 爆破 区 长 214m, 爆 宽 约 25m， 
山坡 坡 脚 处 有 一 宽 约 4m 的 简易 公路 ,公路 下 即 为 乐清 县 兴 上 村 ,房屋 离开 挖 边缘 最 近 距 离 不 
到 20m, 且 低 于 路 基 标 高 约 3m。 村 庄 沿 山体 延伸 ,村 庄 很 大 , 距 爆 破 区 不 足 50m 的 房屋 有 数 百 
余 间 。 该 开 挖 地 段 曾经 进行 过 2 次 小 型 三 室 爆 破 。 其 中 第 一 次 碘 室 爆破 ,总 装 药 量 2200kg, 尽 
管 爆破 时 未 产生 飞 石 ,但 由 于 爆 堆 塌 散 从 公路 滚 下 的 一 些 大 石 块 就 将 一 座 二 层 民居 楼 房 挤 垮 ， 
造成 了 数 十 万 元 的 经 济 损失 。 这 次 爆 秦 为 该 开 控 区 段 的 第 三 次 砚 室 爆破 ,爆破 区 引 里 程 
DK45 + 095 ~ DK45 + 145 ,长 约 50m。 
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2. 研 室 爆 破 设计 


1) 药 包 布 置 

根据 开 挖 面 的 宽度 及 开 挖 区 的 地 形 条 件 ,布置 双 层 多 排 集中 药 包 ,最 小 抵抗 线 指向 线路 前 
进 方向 ,上 层 三 排 3 个 集中 药 包 ,用 竖井 方式 开 挖 , 药 室 编号 为 1,2,3 号 。 下 层 靠 村 上 庄 的 外 侧 
布置 三 排 3 个 集中 药 包 ,用 竖井 方式 开 挖 , 药 室 编号 为 4,5,6 号 ;靠山 体内 侧 布 置 一 个 ' 干 ' 字 
形 平 确 , 分 两 排 ,每 排 各 两 个 集中 药 包 , 药 室 编号 分 别 为 7,8,9,10 号 。 药 包 布 置 见 图 5-39。 


2 3 





图 5-39 ” 药 室 布置 图 
a) 横 剖面 图 ;b) 平 面 布置 图 ;c) 纵 剖面 图 

2) 药 量 计 算 

采用 集中 药 包 计算 公式 [ 式 (S-10) ] : 

O = KW = Kf(n)W = K(0.4 + 0.6m)W 
式 中 : 0 一 一 装 药 量 ,kg; 
W 一 一 最 小 抵抗 线 ,m; 
K' 一 一 综合 单 耗 ,kg/m ; 








K 一 一 标准 爆破 单位 耗 药 量 ,kg/m; 
n 爆破 作用 指数 。 
各 药 包 的 参数 选择 及 装 药 量 计 算 见 表 5-34。 


装 药 量 计 算 表 表 5-34 


(kg/ nr ) (kg/m) 

上 层 6.7 11.0 .7 1.45 . 
上 层 2 6.7 11.0 . 1.45 
| 3 6.7 13.2 . 1.45 













导 确 形 式 








3) 侧 向 安全 校 核 

本 次 爆破 设计 的 目的 是 在 保证 侧 向 村 庄 安全 的 同时 ,又 要 将 爆破 区 内 的 山体 爆 松 。 从 表 
5-34 中 可 知 , 在 最 小 抵抗 线 方向 采用 的 是 加 强 松动 爆破 的 mn 值 , 爆 堆 将 向 线路 方向 有 一 定 的 
抛 出 。 从 村 庄 方向 看 , 即 从 山坡 方向 看 ,爆破 的 类 型 取决 于 侧 向 抵抗 线 W.( 外 侧 药 包 到 山坡 面 
的 最 小 距离 ) 的 大 小 。 顺 线路 方向 看 ,1 ~ 2,2 ~ 3 药 包 之 间 的 排 距 均 为 


b = W/sing = 6.7my/sin632 = 7.39m 

式 中 : a 一 一 抵抗 线 方 向 的 坡 面 角 ,a = 63°。 

这 3 个 药 包 的 作用 深度 为 3x b= 22.5m, 在 这 作用 深度 中 的 总 装 药 量 0 为 

0,= 0Q1+ 0Q2+ 0Q3= 265 + 306+ 342 = 913kg 

式 中 :0Q1、Q2、Qs 一 一 分 别 为 1.2.3 号 药 包 的 装 药 量 。 

从 山坡 方向 看 ,1.2.3 号 药 包 可 看 作 是 同一 排 中 抵抗 线 。= 1lm, 药 包 间距 a =7.5m 的 三 
个 药 包 。 而 以 多 =1lm 计算 ,合理 的 药 包 间距 为 

a = 和 =(0.8~1.2) 克 =8.8~13.2m 

在 1~3 号 三 个 药 包 的 作用 深度 22.5m 内 , 按 W.= 11m 计算 ,只 应 布置 二 个 药 包 ,每 个 药 

包 的 理论 平均 装 药 量 ( 0.) 为 





0.= 0,./2= 456.5kg 
根据 药 量 计 算 公 式 : 
: Q.= K'。W 

得 K'.=0.34kg/m / 

同样 ,4 ~ 6 号 三 个 药 包 按 侧 向 抵抗 线 下 .= 10.2m 和 合理 计算 间距 考虑 ,也 只 应 布置 二 个 
药 包 , 每 个 药 包 的 理论 平均 装 药 量 0。= (224 + 204 + 204)/2=316kg, K'。=0.30kg/m。 

因此 ,计算 结果 表明 , 顺 线 路 方向 药 包 的 作用 性 质 是 强 松 动 爆破 ( 弱 抛 拖 爆 破 ) ,从 山坡 便 
向 方向 看 , 则 为 弱 松 动 爆破 , 故 山坡 方向 不 会 有 石 块 飞 出 ,但 可 以 松动 。 这 也 是 设计 所 希望 的 。 

该 次 爆破 于 1997 年 1 月 24 日 起 爆 ,爆破 前 为 保证 安全 ,在 山脚 简易 公路 靠 村 庄 一 侧 用 土 
堆 起 一 高 约 2m 的 柔性 防护 堤 。 爆 破 效 果 很 好 , 爆 堆 顺 线路 方向 抛 出 约 50m, 山坡 侧 岩石 全 部 
松散 开 , 有 少量 石 块 下 滚 至 土 坦 处 。 

例 二 ” 珊 溪 水 库 面 板 堆 石 坝 料 牛 坑 石 料 场 条 形 药 包 厅 室 爆破 

1 .工程 简介 

珊 溪 水 电站 位 于 浙江 省 文成 县 珊 溪 镇 上 游 飞 云 江 中 游 河 段 上 , 拦 河 坝 为 混凝土 面板 堆 石 
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坝 , 对 石料 粒 径 和 和 级 配 的 质量 要 求 较 高 , 牛 坑 石料 场 为 主 料 场 之 一 ,计划 用 碘 室 爆破 技术 在 
y 120.00 高 程 以 上 一 次 爆破 约 10 万 m 的 石料 。 

2. 爆 区 地 形 地质、 环境 特征 及 技术 要 求 

珊 溪 水 库 牛 坑 石 料 场 位 于 牛 坑 村 后 山坡 , 距 右 岸 厂 房 约 300m, 分 布 高 程 为 70 ~ 237m, 基 岩 
大 多 裸露 ,局 部 表层 履 有 残 积 坡 层 , 基 岩 为 块 状 流 纹 斑 岩 , 强 风化 层 厚 一 般 为 3 ~ $.65m 山顶 
部 位 厚 14m, 弱 风化 层 底板 埋 深 6 ~ 14.5m, 下 伏 为 微风 化 及 新 鲜 基 岩 。 石 料 场 构造 简单 , 岩 体 
完整 。 料 场 岩 体 容重 25.68 ~ 25.8kN/m ,饱和 抗 压强 度 200MPa 以 上 ,软化 系数 大 于 0.8。 爆 
区 山体 坡度 在 25° ~ 43" 之 间 , 东 侧 为 多 临 空 面 的 山头 , 西 侧 以 软弱 岩层 带 为 界 。 山 体 覆 盖 层 很 
注 , 两 道 主 节理 基本 上 为 垂直 走向 。 

开采 区 西南 侧 下 方 约 250m 处 有 小 水 电站 一 座 , 东 侧 300m 处 为 牛 坑 溪 排水 洞 洞口 ,东北 
侧 220m 处 有 正在 施工 的 交通 支 洞 ,300m 处 有 预制 场 , 其 他 方向 无 建筑 物 。 

该 料 场 的 石料 用 于 坝 体 主 堆 石 区 ,要 求 最 大 粒 径 不 大 于 800mm。 

3. 总 体 爆破 设计 方案 

根据 本 工程 的 特点 ,选择 条 形 药 包 与 集中 药 包 相 结 合 的 硼 室 爆破 方案 ,主要 采用 条 形 药 
包 , 用 集中 药 包 处 理 多 面临 空 和 端 头 部 位 ,防止 条 形 药 包 的 端 头 效应 。 按 照 加 强 松动 爆破 的 原 
则 选择 爆破 参数 。 : 

4. 爆 破 技术 参数 设计 

1) 药 包 布 置 原则 z z 

根据 牛 坑 石 料 场 的 地 形 情况 和 环境 条 件 , 药 包 布置 为 双 层 ,上 层 布置 二 排 药 包 , 下层 布置 
三 排 药 包 , 靠 多 临 空 面 处 布置 集中 药 包 ,其余 为 条 形 药 包 。 药 包 布 置 见 图 5-40, 典型 剖面 见 图 
5-41。 


条 形 药 包 ”集中 药 包 





图 5-40 药 室 布 置 图 


2) 最 小 抵抗 线 克 的 确定 
要 满足 石料 的 块 度 要 求 , WW 值 控制 在 15m 到 20m 之 间 , WW/H 的 值 控制 在 0.6~90.9 之 间 。 


根据 牛 坑 料 场地 形 和 和 石 质 条 件 ,前 排 上 层 药 包 取 多 = 14.0m, 前 排 下 层 药 包 取 W = 12.0~ 
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图 $S41 典型 前 面 图 (4 一 4 剖面 ) 

15.5mj5 前 后 排 药 包 采 用 微 差 起 爆 ,前 排 药 包 的 上 破裂 线 按 上 破裂 角 y 形成 ,并 由 此 计算 后 排 
药 包 的 最 小 抵抗 线 ,参照 已 开 挖 道路 边 坡 情况 , 取 y = 70?。 后 排 上 层 药 包 取 到 = 15.5~ 
17.0m, WAH =0.67 ~0.89, 后 排 下 层 药 包 取 玉 = 15~ 16.0m,W/H=0.69~0.71。 

3) 药 包 排 中 : 

前 后 排 药 包 的 排 距 取决 于 后 排 药 包 最 小 抵抗 线 值 的 大 小 。 

条 形 药 包 的 排 间 距 5b, 由 式 (5-71) 计 算 : 

b. = WE /siny 

式 中 ; 7 一 一 前 排 或 下 层 药 包 的 上 破裂 角 ,°。 z 

取 y=70?, 计 算得 :上 层 前 后 排 药 包 排 距 5b, = 18.0m; 下 层 一 、 二 排 药 包 排 距 b, = 17.0m， 
二 .三 排 药 包 排 距 六 = 16.5m。 

4) 药 包 层 号 

条 形 药 包 层 间距 5b 按 式 (5-72) 计 算 , 即 

so= (1.2~1.5)W 

以 上 述 参数 代入 , 则 

b.= 18.0~25.5m, 取 药 包 层 距 为 22.5m。 

5) 装 药 量 0 计算 

端 头 集中 药 包 砚 室 爆破 药 量 计算 公式 ,采用 式 ($-74) , 即 

0 = Kz(0.4 + 0.6n’)ekW 

式 中 : Kz 一 一 折算 系数 ,本 工程 取 Kz =0.7。 

条 形 药 包 硼 室 爆破 药 量 计算 公式 ,采用 式 (5-78), 即 


0.4 +0.6m 
0.55(n + 1) 


(1) 标 准 单位 耗 药 量 K 值 [ 式 (5-16) ] , 即 
， K=0.4+(r/2450)? 

按 r =2560kg/mv 计算 ,K = 1.49kg]om 

按 该 料 场 前 一 阶段 进行 的 次 孔 爆 破 的 单位 耗 药 量 估计 , 牛 坑 石 料 场 岩 石 的 标准 单位 耗 药 
量 K 取 1.45~1.6kg/m 较 合 适 。 

(2) 爆 破 作 用 指数 n 

前 排 上 下 层 药 包 取 n =0.7, 上 层 后 排 药 包 取 ”=0.8; 下 层 第 二 排 药 包 取 n = 0.85、 第 三 排 
药 包 取 n =0.9。 
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Q = el,L = eKW’L 


(3) 炸 药 换 算 系 数 e 
对 多 孔 粒 状 铁 油 炸药 , 取 e = 1.0。 







厅 室 爆破 药 量 计算 表 如 表 5-35。 

药 量 计算 一 览 表 表 5-35 
se 
编号 类 型 (m) (m) n (kg/m’) (kg/m) (kg) 
101011 条 形 6.0 0.7 90.7 591 
101012 2 11.5 . 135.3 1556 
101020 225.7 5191 
101031 7 2218 
101032 229.7 4196 
101040 , 229.7 6593 
101051 2672 
101052 4621 
101060 . . ， 6469 

85 | | | | 3410 
201011 . 0.7 1686 
201012 0.7 2854 
201020 5 0.7 2540 
201030 0.8 257.4 2832 
201041 0.8 1.5 309.7 5260 

201 # 三 室 小 计 一 2 一 一 一 一 15176 

合计 | as | | 


注 :集中 药 包装 药 长 度 为 药 室 实际 长 度 , 集 中 药 包 与 条 形 药 包 间 的 堵塞 长 度 取 4m; 条 形 药 包 药 室 长 度 指 计算 装 药 长 
度 , 每 个 端 头 增加 2m 计算 长 度 ; 
@ 实 际 药 室 长 度 为 :计算 装 药 长 度 - 端 头 加 药 长 度 + 未 计 人 的 堵塞 长 度 = 18lm - (2mx 5) + (4mx 3) = 183m。 
5 .爆破 效果 分 析 
爆破 效果 中 好 ,无 安全 问题 发 生 ,整个 爆 堆 塌 落 至 下 50m 左右 的 平台 ,表层 有 一 些 大 块 ， 
大 块 率 在 7% 左右 ,爆破 后 经 得分 试验 , 爆 堆 满足 混凝土 面板 堆 石 坝 对 石料 粒 径 和 级 配 的 质量 
要 求 , 估 计 爆 落 方 量 在 10 万 or 以上。 这 次 硼 室 爆破 设计 的 技术 指标 与 经 石料 开 挖 后 统计 的 
实际 技术 指标 见 表 5-36。 










主要 技术 指标 表 5-36 
一 总 药 量 kg 49283 54284 
l 硼 爆 铵 油 炸 药 kg 46825 
2 硼 爆 乳化 炸药 kg 2448 
3 研 控 乳化 炸药 kg 2511 
4 二 次 破碎 乱 化 炸药 kg 2560 
二 爆破 方 量 (自然 ) 104m 9.2 10.5 
I 确 爆 方 量 104mm 9.2 10.5 
2 矶 挖 方 量 / 长 度 mi /m 593.1/274.6 $590.0/273.0 
1 kgxnm 0.52 
2 三 挖 单 耗 kg/m . . 4.24 
四 中 mn， 222/103.0 
五 大 块 率 % | | 73 
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例 三 ” 抛 韦 爆破 设计 示例 

1 .地 形 地 质 及 水 文 地 质 情 况 

爆破 工 点 全 长 70m, 为 沿 溪 线 中 的 一 段 , 路 基 距 河 面 10 ~ 40m。 自 然 地 面 横 坡 坡度 65° ~ 
85°, 陡 坡地 形 。 宕 石 为 玄武 岩 , 石 质 坚硬 完整 ,岩石 容重 2900 ~ 3000kg/m。 气 候 于 燥 , 无 地 下 
水 。 

2. 爆 破 方 案 的 确定 

由 路 线 模 源 面 图 上 看 ,这 段 路 基 全 为 半路 钼 ,大 部 分 属于 低 坡 脚 ,是 进行 抛 雪 爆 破 的 最 有 
利 地 形 , 故 设计 中 采用 抛 抽 爆破 方法 。 为 确保 爆破 后 边 坡 稳定 ,在 抛 韧 率 大 于 65% 的 条 件 下 ， 
使 炸药 的 爆 能 沿路 线 方 向 均匀 分 布 ,采用 纵向 分 集 药 包 。 

3. 药 包 布 置 及 药 量 计算 

1) 根 据 药 包 布置 中 应 注意 的 问题 ,详细 研究 路 线 设计 资料 ,如 地 质 资料 . 纵 断 面 图 .横断 面 
图 . 坡 脚 的 高 低 等 。 本 段 岩 石 完 整 , 横 坡 较 陡 ,并 为 沿 溪 线 下 线 ,因此 布置 药 包 应 尽 可 能 靠近 山 
边 坡 ,并 保证 路 基 的 有 效 宽度 不 被 炸 毁 。 

2) 在 每 个 横断 面 上 初步 布置 药 包 ,如 图 5-42。 按 横断 面 上 药 包 布 置 的 一 般 步 又 或 用 透明 
纸 爆 破 漏斗 图 进行 。 因 为 岩石 是 坚 石 ,自然 地 面 横 坡 大 于 70°, 查 表 5-30 取 破 裂 系 数 8 为 
2.0~2.6, 又 因 岩 体 完整 ,裂缝 很 少 , 故 最 后 决定 ,8 在 2.0~2.3 内 选取 。 在 布置 时 ,应 考虑 陡 
坡地 形 药 包 布 置 的 特点 和 措施 。 





图 542 横断 面 上 药 包 的 布置 及 爆 后 实测 断面 图 


压缩 轿 半 径 p 用 式 (5-107) 计 算 ,下 破裂 作用 半径 R, 上 破裂 作用 半径 R' 分 别 用 公式 
(5-108) 和 (5-109) 计 算 。 

4. 沿 路 线 方向 布置 分 集 药 包 

1) 根 据 在 模 断 面 上 已 布置 好 的 药 包 所 确定 的 药 包 的 最 小 抵抗 线 下 值 和 各 个 横断 面 桩 号 ， 
绘制 “最 小 抵抗 线 折线 图 ” ,并 表明 自然 地 面 坡度 角 a 值 ,如 图 5-43。 

2) 在 挖 方 最 大 的 斯 面 ,也 就 是 下 最 大 的 断面 (K8 + 061.5) 布 设 主 药 包 , 及 = 8.4m, 然 后 向 
左右 两 边 布 置 其 它 药 包 。 

分 集 药 包 间距 o 采用 式 (5-133) 计 算 ,其 计算 结果 列 于 爆破 设计 资料 及 效果 分 析 表 5-37 
中 。 首 先 根据 a 绘 出 分 集 药 包 的 中 心 位 置 , 再 按 C/2 值 将 两 子 药 包 的 中 心 位 置 ,从 a 分 的 中 
心 位 置 开始 分 别 绘 于 a 的 两 侧 ,如 图 5-43 所 示 。 

5. 爆 破 效 果 . 

7 个 分 集 药 包 共 爆 落 岩 石 7097m ,爆破 单位 耗 药 量 0.179kgym ,其 中 抛 出 路 基 6043 ma 抛 
拥 率 高 达 85% , 抛 地 单位 耗 药 量 0.21kg/m?。 通 过 实地 检验 ,各 药 包间 均 未 留 场 , 边 坡 顺 直 , 爆 
破 后 基本 出 现 路 基 雏 形 , 边 坡 稳定 。 
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图 5-43 ”纵向 分 集 药 包 最 小 抵抗 线 折线 图 及 纵向 布置 

例 四 ”得 山 包 多 面临 空 酮 室 爆 破 设计 示例 

1. 工 点 概况 

1) 地 质 

该 工 点 上 层 为 破碎 风化 比较 严重 的 花 岗 片 麻 岩 ,为 VH ~ VIHI 级 ;下 部 岩层 无 完整 的 地 质 
资料 ,从 附近 已 开 挖 地 段 来 看 ,其 破碎 风化 程度 较 上 层 弱 ,基本 属于 次 坚 石 , 爆 破 后 能 获得 稳定 
的 边 坡 。 但 欲 获得 1:0.3 边 坡 是 不 可 能 的 ,即使 采用 人 工 开 挖 也 很 难 达 到 。 根 据 上 述 地 质 条 
件 , 边 坡 值 上 部 应 取 1:0.75, 下 部 取 1:0.5, 为 计算 方便 ,一 律 取 为 1:0.5。 

2) 周 围 环 境 z 

该 工 点 靠近 东 侧 表面 植被 较 密 , 多 为 杏 树 ;靠近 西 侧 表 面 植被 较 少 。 两 边 均 为 山沟 ,无 其 
它 建筑 物 。 工 点 西北 方向 约 200m 处 有 一 条 3.5kV 输电 线 通 过 ,其 走向 大 致 与 工 点 弯 道 中 心 桩 


横断 面 方向 平行 。 
3) 地 形 
该 工 点 为 一 凸 出 的 出 嘴 ,山脊 地 面 坡度 为 20。 ~ 40°, 属 多 面临 空地 形 。 
4) 路 线 


路 线 通 过 此 段 为 R= 30m 的 平 曲 线 , 平 曲线 以 外 部 分 拟 采 用 人 工 开 控 , 爆 破 工 点 由 K4 + 
391.71(ZY42) 至 K4+434.51(YZ42) ,长 42.80m。 此 路 段 纵 坡 为 4%, 且 设 有 6% 的 超 高 ,内 侧 
加 宽 1.4m, 最 大 中 心 挖 深 15.25m。 全 段 集中 石 方 约 7500nmm 。 

根据 地 形 地 质 条 件 ,该 工 点 系 全 挖 路 到 , 石 方 集中 ,可 采用 最 为 有 利 的 短 山 包 路 殊 多 面临 
空 爆破 。 

2. 药 包 布 置 

1) 布 置 原则 

该 工 点 山谷 坡度 为 20" 左 右 , 属 缓 斜 坡地 形 。 但 两 侧 坡度 均 为 40 左右, 可 以 形成 双 侧 发 
射 。 最 大 中 心 控 深 瑟 = 15.25m, 路 段 长 上 =42.8m, L/H = 2.81, 且 下 爆破 作用 半径 向 上 ,属于 
路 秘 式 多 面临 空地 形 爆破 , 故 采用 弧 形 剖面 药 包 布置 法 。 

根据 LAH < 3, 只 需 布置 一 个 集中 药 包 。 但 考虑 到 此 路 段 处 于 一 整个 小 半径 平 曲 线 内 , 布 
置 一 个 药 包 , 其 发 射 方 向 不 易 与 路 线 方向 吻合 , 且 L 接近 于 3 玉 , 为 获得 较 好 爆破 效果 , 拟 布置 
两 个 同时 作用 的 集中 药 包 。 

2) 布 置 步骤 

(1) 根 据 实 测 的 横断 面 图 ,以 路 基 面 为 零 高 程 ,绘制 1:200( 高 差 为 2m) 的 等 差 线 平面 图 。 

(2) 在 山内 附近 的 横断 面 上 布置 药 包 。 各 项 设计 参数 选择 如 下 。 
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横断 面 自然 坡度 角 wo: 由 图 上 直接 量 取 ; 

爆破 作用 指数 no 按 式 (5-122) 计 算 :n = (BA + 0.51)[F(a)] 避 ,其 中 ,因为 地 面 坡度 
ao< 30?, 故 抛 替 系 数 f(a0) =1- ab/7000( 见 式 5-119); 

最 小 抵抗 线 WW: 由 图 上 直接 量 取 ; 

压缩 图 半径 Ro: 暂 按 =0.2Wo 求 出 ; 

下 破裂 作用 半径 RFo 按 式 ($-125) 计 算 : RFo = Wo(KFn?+1)Y, 式 中 K 下 =1; 

上 破裂 作用 半径 Ro 按 式 (5-126) 计 算 ; Ro0= W(Aha rn? +1)'?。 

根据 横断 面 药 包 布置 原则 ,确定 一 最 佳 药 包 位 置 。 

(3) 将 横断 面 药 包 中 心 位 置 按 桩 号 至 中 线 的 水 平 距 离 画 入 等 差 线 平面 图 上 , 定 出 各 药 包 的 
平面 位 置 。 连 接 各 点 ,得 到 药 包 中 心 水 平滑 动 轨迹 线 。 

(4) 在 药 包 中 心 水 平滑 动 轨迹 线 上 ,同时 假定 两 药 包 位置 。 由 药 包 中 心 向 两 侧 作 垂直 于 等 
差 线 的 爆破 作用 线 ,并 使 两 药 包 中 心 至 爆破 作用 线 与 零 高 程 线 交 点 的 两 段 线段 长 度 基 本 相等 。 
两 药 包间 距 ao 值 暂 按 go = 0.5Wo(no+1) x 80% 确 定 。 

(5) 根 据 等 差 线 图 , 按 坐 标 法 沿 爆 
破 作 用 线 画 出 弧 形 作用 前 面 图 。 

(6) 在 弧 形 作用 前 面 上 ,参考 横断 
面 药 包 位 置 与 路 基 面 的 距离 , 定 出 药 | 
包 中 心 位 置 ,如 图 5-44。 量 取 WW fr > < 人 > 
及 al、az, 检 验 了 和 瑟 是 否 小 于 横 LOGPF SS 
断面 上 的 Wo, 否 则 ,就 应 调整 药 包 位 
置 ,直至 满足 上 述 要 求 。 -He 

(7) 根 据 al、as, 按 式 (5-122) 计 算 图 5-44 缴 形 作用 齐 面 图 
nivn:n= (E/55+0.51)[f(a) 1], 
因为 地 面 坡度 wo > 30? , 故 抛 拥 系数 f(a) =26/a( 见 式 5-119)。 

根据 坪 1 、 W,» 和 RI、\ ny 用 Rn 一 
RF = 有 0o( 人 +1) 2 式 求 出 Rx。 
根据 Rx 检验 弧 形 作用 剖面 上 药 





K4+916.85 





原则 , 确定 一 对 最 佳 药 包 位 置 , 见 图 
5-45。 根 据 公 式 a =0.5 允 (n+ 1) 校 核 药 
包间 距 。 

(8) 根据 弧 形 作用 放 面 上 确定 的 
形 .n 值 , 校 核 在 横断 面 上 的 爆破 效果 。 

(9) 用 找 特征 点 和 平面 内 插 的 方 
法 ,在 等 差 平 面 图 上 画 出 破坏 范围 , 校 
核 整 个 设计 结果 。 

3. 爆 破 参 数 的 确定 

1) 抛 搓 率 下 值 
图 545 爆破 横断 面 图 根据 在 斜坡 地 形 和 多 面临 空地 形 
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大 量 爆 破 的 经 验 , 最 佳 已 值 为 60 和 5 ~ 80%。 根 据 该 工 点 地 形 地 质 条 件 , 取 EE = 65%。 
2) 岩 石 单 位 耗 药 量 天 值 
取 K=1.4kg/mi。 
3 ) 装 药 量 [ 式 (5-118)] 
0 = KWF(E,a) = KW ®(E)f(a) 
式 中 ;K=1.4kg/m 、E=65%， 
则 BE) = 0.45 x 10°0%F f(a) = 26/a,n = (E/55 + 0.51)[ f(a)]'® 
对 于 1 号 药 包 :Wi =9.0m,al =35°,F(E,a)=2.35,01=2398kg,ni=1.53; 
对 于 2 号 药 包 : W,= 10.4m,az=43°,F(E,a)=1.9,0;= 3000kg,n,=1.43; 
4) 药 包间 上 距 
a=0.5W(n+1) 
其 中 :WW=0.5(Wi+ WV)=9.7m,n=0.5(ni + n2)= 1.48。 
所 以 ,a = 12.0m, 实 际 采用 11.0m。 
5) 上 破裂 作用 半径 
R’ = W(Ao n+ 1) 
其 中 aj4 = 26°*( 次 坚 石 ), 取 4er =2.6 
则 RI' =24m,a2+ =19°; 取 Aa =1.9, 则 Rs'= 23mo 
6) 下 破裂 作用 半径 
RF= Wn:+1)'® 
则 REL = 16.4m, RE; = 18.15mo 
7) 压 缩 圈 半 径 
Ri =0.062(HrO ) 
对 于 次 坚 石 , 取 害 石 性 质 系 数 yx = 20 
则 Ri = 2.25m, Ris = 2.42mo 
8) 最 大 可 见 漏斗 深度 
P=1.2EW 
则 Pj =7.0m,P,=8.lmo。 
4. 爆 破 效 果 分 析 
从 抛掷 率 .实际 单位 耗 药 量 .岩石 破碎 程度 . 边 坡 稳定 情况 等 基本 技术 指标 看 来 ,爆破 效果 
是 令 人 满意 的 。 


5.2 深 孔 台阶 爆破 


深 孔 台阶 爆破 在 石 方 爆破 工程 中 占有 重要 的 地 位 。 它 已 在 露天 和 地 下 土建 工程 中 被 广泛 
应 用 。 在 铁路 .公路 .水利 等 土建 工程 及 冶金 开采 中 采用 ,取得 了 良好 的 技术 经 济 效果 。 

随 着 销 孔 机 械 和 获 运 设备 的 不 断 改进 ,爆破 技术 的 不 断 提高 .爆破 占 材 的 日 益 发 展 , 深 孔 
台阶 爆破 在 改善 和 控制 爆破 质量 、 实 现 石 方 机 械 化 施工 .提高 生产 效率 .达到 快速 施工 方面 ,已 
明显 地 为 人 们 所 认识 和 重视 。 因 此 深 孔 台阶 爆破 方法 在 石 方 开 挖 中 所 占 的 优势 越 来 越 明 显 。 


5.2.1 基本 概念 


深 孔 台阶 爆破 是 石 方 机 械 化 施工 采用 的 主要 爆破 方法 ,可 定义 为 朝向 自由 面 进 行 的 单 排 或 
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多 排 垂直 孔 或 倾斜 孔 的 爆破 ,其 孔径 在 75mm 以 上 .深度 在 Sm 以 上 时 ,工作 面 以 台阶 形式 推进 。 

深 孔 爆破 的 效果 : 

(1) 破 碎 质 量 好 ,破碎 块 度 符合 工程 要 求 , 大 块 率 低 ,无 根 坎 , 爆 堆 集中 和 具有 一 定 松散 度 ， 
能 满足 铲 装 设备 高 效率 装载 的 要 求 ; 

(2) 降 低 爆 破 有 害 效应 ,如 震动 ,噪声 冲击波. 飞 石 等 危害 ,减少 后 冲 后 裂 和 侧 裂 ， 

(3) 提 高 爆破 技术 经 济 指标 , 即 提高 钻 孔 延 米 爆破 量 ， 
降低 炸药 单 耗 ,使 外 孔 . 铲 运 等 工序 发 挥 最 大 效率 。 

为 了 达到 上 述 的 基本 效果 ,必须 合理 地 确定 布 也 方式、 
孔 网 参数 . 装 药 结构 .起 爆 模式 和 炸药 单 耗 等 参数 。 

一 .台阶 要 素 

钻机 在 事先 用 机 械 或 炮 孔 爆破 清理 出 来 的 台阶 上 进行 
销 孔 作业 ,这 个 台阶 称 为 深 孔 爆破 台阶 。 

深 孔 爆破 台阶 的 台阶 要 素 如 图 5-46 所 示 。 

“在 深 孔 爆 破 时 ,为 了 达到 良好 的 爆破 效果 ,必须 合理 地 记名 队 击 ,店员 下 不 意图。 

正确 确定 上 述 各 项 台阶 要 素 。 (m) ;hh- 超 销 深 度 (m); 工 - 销 孔 深度 (m); 万 - 





_. , 装 药 深度 (m); 氏 -堵塞 长 度 (m);a- 台 阶 坡 
一 \ 深 筷 形 式 面 角度 (°); 6- 排 距 (m); 8- 台 阶 上 导线 至 前 
1 钻 孔 形式 排 孔 口 的 距离 (m); 术 炮 孔 的 最 小 抵抗 线 


效 孔 健 破 的 锁 孔 形式 一 般 分 为 垂直 深 孔 ,倾斜 深 孔 和 水 平 深 孔 三 种 , 见 图 5-47。 水 平 深 孔 
多 用 于 地 下 爆破 工程 ,在 露天 石 方 施工 中 很 少 采 用 。 





图 5-47 ” 深 孔 钴 孔 形 式 
a) 垂 直 少 扎 ;b) 倾 斜 深 孔 ;e) 水 平 次 和 孔 


2. 和 垂直 深 筷 与 倾斜 深 孔 比较 
垂直 深 筷 与 倾斜 深 筷 的 钻 爆 优 缺 点 如 表 5-38 所 示 。 
龙 直 深 孔 与 倾斜 深 孔 比较 表 5-38 


(1) 适 用 于 各 种 地 质 条 件 的 深 孔 爆 | (]) 爆 破 后 大 块 率 比 较 高 , 常 留 有 根 
破 ; 底 ; 






(2) 台 阶 顶 部 经 常 发 生 裂 链 , 和 台阶 坡 
面 稳固 性 比较 差 


垂直 钻 孔 | 在 开采 工程 中 大 量 采用 | 《2) 铅 垂直 深 孔 的 操作 技术 比 倾斜 孔 
容易 ; 





(3) 钻 孔 速度 比较 快 


(1) 抵 抗 线 分 布 比较 均匀 , 爆 后 不 易 
在 软 质 岩 石 的 开采 工程 | 产生 大 块 和 残留 根 底 ; 

中 应 用 比较 多 , 随 着 新 型 钼 | (2) 台 阶 比较 稳固 ,台阶 坡 面容 易 保 
机 的 发 展 ,应 用 范围 会 广泛 | 持 , 对 下 一 台阶 面 破坏 小 ; 

增加 (3) 爆 破 软 质 岩 石 时 ,能 取得 很 高 效率 ; 
(4) 爆 破 后 岩 堆 的 形状 比较 好 










(DD) 销 孔 技术 操作 比较 复杂 ,容易 发 
生 夹 钻 事 故 ; 
(2) 在 坚硬 岩石 中 不 宜 采 用 ; 
(3) 钻 孔 速度 比 垂直 孔 慢 
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三 .平面 布 孔 方 式 
深 孔 台阶 平面 布 孔 方式 有 单 排 孔 及 多 排 孔 两 种 ;多 排 孔 又 分 方 格 形 .矩形 和 三 角形 (梅花 


形 ) 三 种 , 见 图 5-48。 





图 5-48 ” 深 筷 布置 方式 
a) 单 排 布 孔 ;b) 方 形 布 孔 ;c) 和 矩形 布 孔 ;d) 三 角形 布 孔 

四 铁路 .公路 路 秘 爆 破 的 钻 孔 布置 

与 露天 矿山 和 大 型 水 利 工程 不 同 铁路 和 公路 路 暂 爆 破 的 工程 特点 是 ,地 形变 化 大 ,场地 犹 
军 ,多 在 条 形 地 带 上 施工 ,一般 开 挖 深度 不 大 ,地 质 条 件 差 ,作业 条 件 困 难 , 工 期 短 等 等 。 因 此 
爆破 的 布 孔 条 件 比 较 复杂 ,必须 根据 各 工 点 具体 情况 进行 合理 布设 。 

1 .半壁 路 鳞 开 挖 布 孔 方式 

半壁 路 第 开 控 多 采用 纵向 人 台阶 法 布 孔 , 即 平行 线路 方向 销 孔 。 对 于 开 控 深 度 较 大 的 半壁 
路 暂 , 则 应 采用 多 层 台 阶 分 层 布 孔 ,如 图 5-49 所 示 。 





图 5-49 半壁 路 五 布 孔 
a) 倾 斜 孔 ;b) 垂 直 筷 ;c) 分 层 布 筷 


2. 全 路 每 开 控 布 孔 方 式 

全 路 暂 开 挖 由 于 开 挖 断面 小 ,爆破 易 影 响 边 坡 的 稳定 性 ,因此 最 好 采用 纵向 浅 层 开 控 。 每 
层 6~8m 左 右 , 上 下 层 顺 边 坡 采 用 倾斜 孔 进行 预 裂 爆破 ,靠边 的 垂直 孔 深 度 应 控制 在 边 坡 线 
以 内 ,如 图 5-50 所 示 。 若 开 挖 断面 较 大 ,如 双 线 路 至 , 仍 可 采用 单 层 开 挖 ,一般 采用 横向 台阶 
法 布 孔 。 


5.2.2 爆破 参数 选择 


一 ` 深 孔 爆 破 参数 的 一 般 选 择 方法 
露天 深 孔 爆破 的 参数 包括 :台阶 高 度 、 超 钻 深度 . 孔 深 和 和 孔径 .底盘 抵抗 线 、. 孔 距 .堵塞 长 度 
和 单位 耗 药 量 等 。 合 理 的 爆破 参数 对 于 改善 爆破 效果 ,降低 工程 成 本 有 着 决定 作用 ,所 以 必须 


根据 岩石 性 质 .地形 地 质 条 件 . 开 挖 要 求 .施工 机 械 等 合理 科学 地 选取 。 
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1 .台阶 高 度 的 确定 | 
台阶 高 度 是 露天 石 方 深 筷 爆 破 最 重要 的 参数 之 一 。 ) 

台阶 高 度 的 选取 主要 考虑 为 钴 筷 .爆破 和 铲 装运 输 
等 工序 创造 安全 和 高 效率 的 作业 条 件 , 使 爆破 开 挖 工程 
达到 最 好 的 技术 经 济 指标 。 因 此 在 决定 台阶 高 度 时 , 必 名 
须 考虑 以 下 几 点 因素 。 贰 委 

(1) 根 据 挖 据 装 载 机 械 所 需 的 和 能 达到 的 挖掘 高 
度 ,结合 估计 爆破 后 开 成 的 爆 堆 高 度 选取 合理 的 台阶 高 
度 。 实 践 经 验 表明 , 钻 孔 排 数 少 (3~4 排 ) 的 分 段 起 爆 的 
诬 扎 爆 破 所 形成 的 堆积 高 度 为 台阶 高 度 的 60% ~ 70% ， 

而 多 排 的 深 筷 爆破 产生 的 爆 堆 高 度 有 时 超过 台阶 高 度 图 5.50 全 路 笃 分 层 开 控 
的 10% ~ 20%。 

(2) 当 临 空 面具 有 一 定 坡度 且 坡 度 较 陡 时 ,其 台阶 高 度 比较 高 ;坡度 较 缓 时 , 则 台阶 高 度 比 
较 低 。 

(3) 台 阶 高 度 的 选取 应 满足 开 挖 量 和 生产 进度 的 要 求 。 

(4) 人 台阶 高 度 影响 钻 孔 直径 和 布 孔 形 式 。 人 台阶 高 度 比较 高 时 ,不 宜 销 取 倾 斜 孔 且 钻 孔 直 径 
不 能 过 小 。 钻 孔 直 径 还 取决 于 钴 孔 机 械 类 型 和 岩石 开 控 技 术 条 件 。 因 此 人 台阶 高 度 的 选取 还 应 
考虑 以 上 两 种 因素 。 

《〈5) 钻 孔 直 径 确 定 后 ,合理 的 钻 孔 深度 可 以 使 销 孔 效率 、 装 药 效率 达到 最 高 , 钻 孔 过 深 , 狂 
筷 效 率 降低 ,影响 销 爆 过 程 的 技术 经 济 指标 。 同 时 钴 孔 过 深 ,增加 了 炮 孔 底部 装 药 的 难度 ,很 
容易 产生 装 药 密 度 不 均匀 ,甚至 装 药 过 程 出 现 间 隔 层 ,或 者 起 爆 过 程 中 发 生 炸 药 管道 效应 , 阻 
碍 炸药 的 传 爆 等 现象 ,影响 爆破 安全 ,因此 合理 的 外 和 孔 深度 决定 了 台阶 高 度 的 选取 。 

(6) 创 造 有 利 条 件 , 以 最 小 的 辅助 工作 量 使 开 挖 工程 达到 最 好 的 技术 经 济 指标 。 

诛 孔 台阶 爆破 对 象 比 较 单 一 ,爆破 量 相对 集中 , 随 着 开 控 工 作 面 不 断 向 前 推移 ,在 各 分 层 
台阶 上 钻 爆 、 铲 装运 输 等 工序 有 机 联系 起 来 ,可 以 达到 最 佳 安全 作业 效率 ,因此 台阶 高 度 不 宜 
过 高 。 

根据 铁路 公路 路 基 土 石 方 开 挖 的 特点 ,通常 采用 的 钼 孔 机 械 其 钻 孔 直径 D = 76 ~ 
170mm, 挖掘 机 械 的 斗 容量 为 1~ 2m , 自 印 汽车 的 装载 量 为 8 ~ 12m , 且 爆 落 的 块 石 常 移 控 作 填 
或 作为 其 它 工 程 材 料 , 粒 经 不 宜 超过 0.8m。 常 期 的 生产 实践 表明 ,在 目前 的 机 械 设备 和 技术 
水 平 条 件 下 ,比较 理想 的 深 孔 爆破 台阶 高 度 为 :五 =10~ 15m。 当 和 销 孔 直径 较 小 装载 运输 能 力 
较 低 时 ,台阶 高 度 取 低 限 ;反之 , 取 高 限 。 

2. 超 钻 深度 h 的 确定 

超 第 深度 是 指 钼 筷 超 出 开 挖 底板 的 那 一 段 孔 深 ,一 般 用 h 来 表示 。 其 作用 是 为 了 克服 台 
阶 底板 岩石 的 夹 制 作用 ,使 爆破 后 不 残留 根 坎 , 开 挖 后 形成 平整 的 底部 平面 。 超 深 选 取 过 大 ， 
将 造成 销 孔 和 炸药 的 浪费 , 增 大 对 下 一 个 台阶 项 面 的 破坏 ,给 钻 孔 带 来 困难 ,同时 增强 爆破 地 
震 效 应 的 影响 范围 ; 超 深 不 足 将 产生 根 坎 ,影响 挖 运 施工 。 

根据 实践 经 验 , 超 深 可 按 下 述 方式 确定 : 

对 于 和 慌 直 深 筷 h=(0.15~0.35)W (5-146) 

对 于 倾斜 深 和 孔 h=(0.30~0.50)W : (5-147) 

或 参考 下 列 公 式 计算 h = (0.05 ~ 0.25)H (5-148) 
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h=(8~12)D (5-149) 
式 中 : 一 一 - 超 钼 深度 ,mi; 
形 一 一 底盘 抵抗 线 ,m; 
歼 一 一 倾斜 钻 孔 抵抗 线 (长 柱 形 药 包 中 心 到 台阶 坡 面 的 垂直 距离 ) ,mi 
一 一 台阶 高 度 ,m; 
DD 一 一 钼 了 筷 直 径 ,m。 
当 岩 石松 软 时 取 小 值 ,岩石 坚硬 时 取 大 值 。 如 采用 组 合 装 药 , 深 了 筷 底 部 装 高 威力 炸药 时 可 
适当 地 降低 超 深 。 
3. 了 和 孔径 和 了 筷 深 的 确定 
(1) 了 和 孔径 的 选取 
名 天 深 筷 爆 破 的 和 孔径 ,主要 取决 于 钻机 类 型 台阶 高 度 和 岩石 性 质 。 当 采用 潜 孔 钻机 时 ， 
孔径 通常 为 100 ~ 200mm3; 采 用 牙 轮 钻机 或 钢丝 绳 冲击 式 钻机 时 ,孔径 为 250 ~ 310mm。 一般 来 
说 钻机 选 型 确定 后 ,其 钻 筷 直径 已 固定 下 来 ,国内 采用 的 深 筷 孔径 有 80 、100 150 .170、200、 
250 .310mm 几 种 。 在 铁路 、 公 路 深 筷 爆破 中 采用 的 深 筷 筷 径 一 般 为 80、100、150、170mm 几 种 。 


(2) 孔 深 工 的 确定 

和 孔 深 由 台阶 高 度 和 超 深 确定 。 

对 于 垂直 和 孔 L=H+h (5-150) 
对 于 倾斜 孔 二 = (H+h)/sina (5-151) 


式 中 : a 一 一 钴 所 的 倾斜 角度 ,其 它 符 号 同 前 。 

4. 底 盘 抵 抗 线 Wl 的 确定 

底盘 抵抗 线 是 影响 露天 深 筷 台 阶 爆破 效果 的 最 重要 的 参数 之 一 。 过 大 的 底盘 抵抗 线 会 造 
成 根 坎 多 ,大 块 率 高 ,后 冲 作用 大 ;过 小 则 不 仅 浪 费 炸 药 增 大 销 孔 工作 量 , 而且 易 产 生 飞 石 危 
害 。 底 盘 抵 抗 线 的 大 小 同 炸 药 威力 .岩石 可 爆 性 .岩石 破 酚 要 求 以 及 销 孔 直径 、 梯 段 高 度 和 坡 
面 角 等 因素 有 关 。 这 些 因 素 及 其 互相 影响 程度 的 复杂 性 ,很 难 用 一 个 数学 公式 表示 ,在 设计 中 
可 以 用 类 似 条 件 下 的 经 验 公式 来 计算 ,然后 在 实践 中 不 断 加 以 调整 ,以 达到 最 佳 效 果 。 选 择 方 
法 如 下 : 

(1) 根 据 钻 孔 作业 的 安全 条 件 





Wi 过 Hetga +B (S$-152) 


式 中 : 及 一 一 底盘 抵抗 线 ,mi 
一 一 人 台阶 高 度 ,m; 
a 一 一 台阶 坡 面 角 ,一 般 为 60? ~ 75°; 
8 一 一 从 钻 孔 中 心 至 坡 顶 线 的 安全 距离 , B 守 2.0m。 
(2) 按 人 台阶 高 度 





W) = (0.6 ~ 0.9)H (5-153) 
(3)H“B'. 迈 利 尼 科 夫 公式 
该 式 在 满足 所 确定 的 炸药 单位 耗 药 量 的 条 件 下 , 按 炮 孔 装 药 量 应 等 于 爆破 的 岩石 体积 所 
需 药 量 的 原理 导出 , 即 
— gq(K- P)+V gq(K- PY + 4gqmgiH’ : (5.154) 


Wi = 2 gmH 
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式 中 : g 一 一 单位 耗 药 量 ,kg/m ; 
gq! 一 一 每 米 深 筷 装 药 量 ,kg/m; 
K 一 一 堵塞 系数 ,K= L/Wi 守 0.75; 











7 一 一 堵塞 长 度 ,mi; 
mm 一 一 销 孔 邻近 (密集 ) 系 数 ,mm = a/Wi<1.3; 
a 钻 孔 间距 ,mi 
忆 一 一 超 深 系数 , P =0.15 ~0.35。 
其 余 符号 同 前 。 
(4) 巴 隆 公 式 
按照 体积 法 ( 即 药 包 重 量 与 爆破 岩石 体积 成 正比 ) 计 算 底板 抵抗 线 殉 , 值 , 即 
Wi = dV (7.85ArL)/qmH ($5-155) 
式 中 : d 一 一 第 了 筷 直 人 径 ; 
A 一 一 装 芍 密度 ; 
其 余 符 号 同 前 。 
(5$) 按 炮 孔 孔径 倍数 确定 底盘 抵抗 线 
多 | = (20 ~ 50)D (5-156) 


式 中 : D 一 一 深 筷 和 孔径 ,mm。 
以 上 说 明 , 底 盘 抵 抗 线 受 许多 因素 影响 ,变动 范围 较 大 ,除了 要 考虑 前 述 的 一 些 条 件 外 , 控 
制 坡 面 角 是 调整 底盘 抵抗 线 的 有 效 途 径 。 此 外 , 尚 可 通过 漏斗 爆破 与 半 工 业 试 验 , 获 得 具体 条 
件 下 的 最 佳 底盘 抵抗 线 。 
5. 孔 距 a 和 排 距 4 的 确定 
(1) 筷 中 
和 孔 距 a 是 指 同一 排 次 孔 中 相 邻 两 钻 孔 中 心 线 间 的 距离 。 
孔 距 按 下 式 求 得 : 
a = mW, (5-157) 
密集 系数 m 值 通 常 大 于 1.0, 在 宽 孔 距 爆 破 中 则 为 3.0~ 4.0 或 更 大 。 但 是 第 一 排 孔 往往 
由 于 底盘 抵抗 线 过 大 ,应 选用 较 小 的 密集 系数 ,以 克服 底盘 的 阻力 。 
日 本 瑞典 推荐 下 列 公 式 计 算 孔 距 ; 
a = (1.2 ~ 1.3)W' (S-158) 
必须 指出 ,如 为 了 降低 深 孔 爆破 的 大 块 率 , 则 不 应 过 分 缩小 孔 距 , 一 般 取 a 过 Wi。 
(2) 排 距 
排 距 b 是 指 多 排 筷 爆 破 时 , 相 邻 两 排 钻 孔 间 的 距离 ,也 即 是 第 一 排 孔 以 后 各 排 孔 的 底盘 
抵抗 线 值 。 因 此 确定 排 距 的 方法 应 按 确 定 最 小 抵抗 线 的 原则 考虑 。 在 采用 三 角形 布 孔 时 , 排 
中 与 孔 距 的 关系 为 : l 
b = asin60 = 0.886a (5-159) 
式 中 : 5 一 一 排 距 ,m; : : 
a 扎 跟 ,mo。 
多 排 孔 爆破 时 , 孔 距 与 排 距 是 一 个 相关 的 参数 。 因 为 在 炸药 性 能 一 定时 对 各 类 岩石 均 有 
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一 个 合理 的 炸药 单 耗 ,因此 在 给 定 的 孔径 条 件 下 每 个 孔 有 一 个 适宜 的 负担 面积 , 即 : 
S = 中 或 “b= VSAm 

上 式 表 明 ,已 知 合理 的 钻 孔 负担 面积 $ 的 钻 筷 密集 系数 m 值 , 便 可 以 确定 排 距 。 

6. B 和 台阶 坡 面 角 a 的 确定 

台阶 上 导线 至 前 排 孔 口中 心 线 的 距离 B, 可 按 下 述 公 式 估算 : 

B = W: ~ Higa (5-160) 

算出 的 B 值 应 能 保证 钴 了 筷 作 业 安 全 的 要 求 。 否 则 ,必须 调整 底盘 抵抗 线 后 重新 进行 计 
算 。 
在 台阶 焊 破 中 坡 面 角 a , 系 前 一 次 爆破 时 形成 的 自然 坡 角 。 它 通常 与 岩石 性 质 . 销 孔 排 数 
和 爆破 方法 有 关 。 一 般 要 求 坡 面 角 最 好 在 60。~ 75° 之 间 。 

7. 墙 塞 长 度 L 的 确定 

确定 合理 的 堵塞 长 度 和 保证 堵塞 质量 ,对 改善 爆破 效果 、 确 保安 全 和 提高 炸药 能 量 利用 率 . 
具有 重要 作用 。 
”合理 的 堵塞 长 度 应 能 降低 爆炸 气体 能 量 损 失 和 尽 可 能 增加 销 孔 装 药 量 。 堵 塞 长 度 过 长 将 
会 降低 钻 孔 延 米 爆破 方 量 , 增 加 销 孔 费用 ,并 造成 台阶 上 部 岩石 破碎 不 佳 ;堵塞 长 度 过 短 , 则 炸 
药 能 量 损失 大 ,将 产生 较 强 的 空气 冲击 波 .噪声 和 个 别 飞 石 的 危害 ,并 影响 钻 孔 下 部 破碎 效果 。 

一 般 的 堵塞 长 度 为 : 

L» >0.75W 
或 L; = (20 ~ 40)D 
式 中 : 斑 : 一 一 底盘 抵抗 线 ; 
DD 一 一 销 孔 孔径 。 

堵塞 效果 试验 和 长 期 实践 证 明 , 随 着 堵塞 长 度 的 减少 炸药 能 量 损失 则 增 大 ,因此 一 般 堵 塞 
长 度 应 不 小 于 20 倍 孔 径 。 当 堵塞 长 度 大 于 30 倍 孔 径 时 ,不 会 产生 飞 石 。 不 堵塞 时 爆 儿 产物 
将 以 每 秒 几 和 干 米 的 速度 从 炮 筷 日 喷 出 ,造成 有 害 效 应 ,因此 在 《4 爆破 安全 规程 ) 中 规定 严禁 采用 
无 堵塞 爆破 。 

堵塞 材料 一 般 选 用 销 孔 岩 粉 或 砂 与 土 的 混合 物 。 

8. 单 位 炸药 消耗 量 g 值 的 确定 

影响 单位 炸药 消耗 量 的 因素 很 多 ,主要 有 岩石 的 爆破 性 、 炸 药 种 类 自由 面条 件 .起 爆 方 式 
和 块 度 要 求 等 。 因 此 ,选取 合理 的 单位 炸药 消耗 量 4 值 往往 需要 通过 试验 或 长 期 生产 实践 来 
验证 ,单纯 地 增加 单 耗 对 爆破 质量 不 一 定 有 更 大 的 改善 ,只 能 消耗 在 岩石 的 过 粉碎 和 增加 爆破 
有 害 效应 。 实 际 上 ,对 于 每 一 种 岩石 在 一 定 的 炸药 与 爆破 参数 和 起 爆 方 式 下 ,有 一 个 合理 的 单 
耗 。 各 种 爆破 工程 都 是 根据 生产 经 验 按 不 同 岩 石 爆 破 性 分 类 确定 单位 炸药 消耗 量 ,或 采用 工 
程 实践 总 结 的 经 验 公 式 进 行 计算 。 因 此 ,在 设计 中 可 以 参照 类 似 工程 条 件 下 的 实际 单 耗 ,或 按 
表 5-39 选取 诈 欧 皇 种 量 ， 该 表 数 据 以 2 号 岩石 硝 铵 炸药 为 标准 。 

深 孔 台阶 爆破 单位 耗 药 量 4 值 表 表 5-39 





二 用 表格 法 确定 深 孔 爆破 参数 值 
深 孔 爆破 参数 值 的 确定 ,可 以 根据 一 定 的 经 验 参 数 表 结合 工程 具体 条 件 选 取 。 我 国 一 些 
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露天 矿 垂直 深 孔 爆破 参数 见 表 5-40; 开 "并: 纳 扎 罗 夫 提出 的 深 孔 爆破 参数 见 表 5-41; 邯 长 铁路 
东 戌 车 站 深 孔 爆破 设计 参数 见 表 5-42。 















我 国 一 些 圳 天 矿 垂直 深 孔 爆破 参数 表 表 5-40 

号 | 种 类 / 落 量 
(1) 

1 花岗岩 6~ 10 _ 
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JI"JI' 纳 扎 罗 夫 提 出 的 深 孔 爆破 参数 表 表 5-41 


单位 耗 药 量 g = 0.4(kg/mi) 单位 耗 药 量 g =0.5(kgym ) 
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邯 长 铁路 东 戌 车 站 深 孔 爆破 设计 参数 表 表 5-42 
台阶 高 度 H(m) 





项 日 




















5-6 | 728 | or10 112 | 13~14 19 ~ 20 
超 处 h(m) 1.2 1.5 1.8 2.0 2.2 3.0 
拨 深 L(m) 6.2~ | 8.5~ | 10.8~ | 13~ 15.2~ 22 ~ 
7.2 9.5 11.8 14 16.2 23 
底板 抵抗 线 WW(m) 5.0 5.2 5.4 5.6 5.8 6.5 
邻近 系数 m 0.82 | 0.8l 0.79 | 0.78 | 0.7 0.72 
乱 间 距 a = mW(m) 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.7 
前 排 孔 药 量 CQ= gwWHa(kg) | $56 82 110 142 176 300 
装 药 长 度 Li《m) 3.1 4.5 6.1 7.8 9.8 16.7 
墙 塞 长 度 [= 工 - Li(m) 3.5 4.5 5.2 5.7 5.9 5.8 
L/W / 0.7 0.87 0.96 1.02 1.02 0.89 
排 距 5 =0.87a(m) 3.6 | 3.6 3.7 3.8 3.9 4.1 
后 排 孔 药 量 O =0.2gbHa (kg) 49 68 91 115 142 226 
装 药 长 度 LBs1(m) 2.7 3.8 5.1 6.4 7.9 12.5 
堵塞 长 度 LB = ZE - LE1(m) 4.0 4.2 6.2 7.1 7.8 10 
La/b 0.98 1.0 1.44 1.61 1.73 2.13 
5.2.3 爆破 装 药 量 计算 
单 排 孔 爆破 或 多 排 孔 爆破 的 第 一 排 孔 的 每 孔 装 药 量 按 下 式 计 算 : 
QO = gaWg 4 (5-161) 
式 中 : g 一 一 单位 炸药 消耗 量 , kg/ mi; 
a 筷 距 ,m; 
有 H 一 一 台阶 高 度 ,m; 
开 记 一 一 底盘 抵抗 线 ,m。 
多 排 孔 爆破 时 从 第 二 排 孔 起 ,以 后 各 排 孔 的 每 孔 装 药 量 按 下 式 计算 ， 
0 = KgabH (5-162) 
式 中 : K 一 一 考虑 受 前 面 各 排 孔 的 岩石 阻力 作用 的 增加 系数 ,一 般 取 1.1~1.2; 
一 一 排 距 ,m。 


在 不 考虑 影响 边 坡 问题 的 情况 下 ,为 克服 岩石 夹 制作 用 , 边 孔 药 量 应 适当 加 大 为 : 
Ow = (1.2 ~ 1.3)0 
当 采 用 毫秒 微 差 起 爆 时 , 因 前 排 孔 给 后 排 延 时 起 爆 的 炮 孔 创造 了 新 的 自由 面 ,其 每 孔 装 药 


量 按 下 式 计 算 : 
0 = gabH 


5.2.4 起爆 方 法 与 微 差 爆 破 


深 孔 台阶 爆破 常 采用 电力 起 爆 . 导 爆 索 起 爆 和 非 电导 爆 管 雷管 起 爆 网 路 ,起爆 方法 有 齐 发 
起 爆 和 微 差 起 爆 , 目前 多 采用 微 差 起 爆 。 

微 差 爆破 又 称 毫秒 爆破 , 它 是 在 深 孔 孔 间 ` 深 孔 排 间或 深 孔 孔 内 以 毫秒 级 的 时 间 间 隔 . 按 
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一 定 顺序 起 爆 的 爆破 方法 。 其 优点 是 改善 爆破 效果 和 破碎 质量 ,降低 炸药 单 耗 ,降低 爆破 地 震 
效应 ,减少 后 冲 , 且 爆 堆 集中 适 于 快速 控 装 等 。 因 此 在 各 种 爆破 中 得 到 广泛 应 用 ,特别 是 大 区 
多 排 微 差 爆破 方法 已 成 为 露天 深 孔 爆破 的 一 种 主要 方法 。 其 缺点 是 网 路 复杂 ,成 本 较 高 。 
一 \ 微 差 爆 破 的 作用 原理 
由 于 相 邻 深 孔 起 爆 间隔 时 间 很 短 ,在 爆破 过 程 中 存在 着 复杂 的 相互 作用 。 其 主要 作用 原 
理 是 先 爆 孔 为 相 邻 的 后 爆 孔 增加 新 的 自由 面 .应 力 波 的 相互 全 加 作用 和 和 岩 块 之 间 的 碰撞 作用 ， 
使 被 爆 岩 体 获 得 良好 的 破碎 ， 生 胡 应 汗 训 了 和 炸药 能 量 的 利用 率 。 
以 单 孔 顺序 起 爆 方 法 分 析 其 破 岩 过 程 如 下 : 
(1) 先 行 爆破 的 深 孔 在 爆破 作用 下 形成 单 孔 爆破 漏斗 ,使 这 部 分 岩 体 破碎 并 与 原 岩 分 离 ， 
同时 在 漏斗 体外 相 邻 孔 的 岩 体 中 产生 应 力 场 与 微 裂 隙 。 
(2) 后 爆破 的 相 邻 孔 因 先 爆 孔 已 为 其 增加 了 新 的 自由 面 ,改善 了 爆破 作用 条 件 ,从 而 得 到 
了 良好 的 破碎 。 
3) 后 爆 孔 是 在 先 爆 孔 产生 的 预 应 力 尚未 消失 之 前 起 爆 ,将 形成 应 力 波 的 互相 赭 加 ,从 而 
增加 了 破碎 效 果 。 
(4) 相 邻 筷 之 间 的 岩 体 在 破碎 过 程 中 存在 着 岩 块 间 的 互相 碰撞 ,得 到 了 进一步 的 破碎 。 
二 \ 微 差 间 隔 时 间 
1 .决定 微 差 间隔 时 间 因 素 
微 差 间隔 时 间 选 择 主 要 与 岩石 性 质 .抵抗 线 ,岩石 移动 速度 以 及 破碎 效果 和 降 震 要 求 等 因 
素 有 关 。 微 差 间隔 时 间 过 长 有 可 能 造成 先 爆 孔 破坏 后 爆 孔 的 起 爆 网 路 ,过 短 则 后 爆 孔 可 能 因 
先 爆 筷 未 形成 新 自由 面 而 影响 爆破 质量 。 
2. 微 差 间 隅 时 间 的 确定 
(]) 经 验 公 子 
At =1+ZLA = KW + L/V. (5-163) 
或 At = K, Wg(24 - f) (5-164) 
式 中 : 4 一 一 微 差 间隔 时 间 ,ms; 





上 一 一 系数 ,一 般 为 2 ~ 4ms/m, 也 可 通过 观测 确定 ，; 
开关 一 一 台阶 底盘 抵抗 线 ,m; 
[一 一 裂缝 宽度 ,m, 一 般 取 0.01m; 
WV 一 一 裂缝 开裂 速度 ,m/ms; 
kK 一 一 岩石 型 队 系 数 。 对 于 裂隙 少 的 岩石 K,=0.5; 对 于 中 等 裂隙 岩石 K,=0.75; 对 于 
裂隙 发 育 的 岩石 K,=0.9; 
太一 省 石 坚固 系数 。 
(2) 治 金 部 矿 治 研 究 所 提出 计算 合理 间隔 时 间 的 公式 
At = (1.25 ~ 1.8)0 + 9(yYpDe/YnCn -0.18)0!3 + S/Vep 
炸药 密度 ,kg/m; 
岩石 密度 ,kg/mi; 
Ds 一 一 炸药 在 也 内 的 爆 速 ,m/s; 
Ci 一 一 -岩石 传 波 速度 ,m/s; 
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式 中 : YB 





5 一 一 常数 ,一 般 取 5 = 10mm; 
Yep 一 一 岩 块 运动 平均 速度 ,mmymsi 
0 一 一 装 药 量 ,kg。 
根据 研究 测试 表明 , 药 包 爆炸 后 10ms ,岩石 地 表 开 始 有 明显 的 移动 ,接着 在 加 速 过 程 中 形 
成 辟 包 ,到 20ms 时 , 误 包 运动 接近 最 大 速度 ,到 100ms 时 鼓 包 丘 重 破 慨 。 因 此 ,目前 在 微 差 爆 
破 中 ,经 常 采 用 间隔 时 间 为 50 ~ 100ms。 
三 ,起爆 模式 
1. 排 间 微 差 起 爆 顺 序 
此 种 起 爆 顺 序 ,分 全 区 排 闻 顺 序 微 差 起 爆 和 排 间 分 区 段 顺 序 微 差 起 爆 两 种 , 见 图 5-51。 
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图 5-51 排 闻 上 顺序 微 差 起 爆 
a) 排 间 顺 序 微 差 起 爆 ;b) 排 间 分 区 段 硕 序 微 差 起 爆 
2. 奇 偶 式 微 差 起 爆 顺 序 
奇偶 式微 差 起 爆 顺 序 是 从 自由 面 开始 ,由 前 排 向 后 排 
逐步 起 爆 。 不 过 ,在 每 排 里 面 均 按 奇数 孔 和 偶数 孔 一 组 分 of oo， oo oo， 
成 两 段 起 爆 , 见 图 5-52。 o oooo o o 
奇偶 式 起 爆 方法 实现 了 孔 间 微 差 , 能 增加 自由 面 , 爆 ，_ ” 
破 方 回 交 错 ,岩石 碰撞 机 会 多 ,破碎 均匀 , 减 震 效果 好 。 适 
宜 于 压 夺 少 或 3 ~ 4 排 孔 的 爆破 。 
3. 波 浪 式微 差 起 爆 顺序 周 552 厅 必 式 做 晨 电 归 
波浪 式 起 爆 顺 序 是 相 邻 两 排 炮 孔 的 奇 倡 孔 相 联 同 段 
起 爆 ,其 爆破 顺序 好 似 波 浪 ,其 中 多 排 孔 对 角 相 联 者 称 为 大 波浪 式 , 见 图 5-53。 
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b) 
图 5-53 ”波浪 式微 差 起 爆 
a) 小 波浪 式 ;b) 大 波浪 式 
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4.Y 形 微 差 起 爆 顺 序 
V 形 微 差 爆破 ( 亦 称 棉 形 微 差 爆破 ) 是 前 排 有 关 炮 孔 同 段 相 联 ,其 爆破 顺序 似 一 个 V 字形 。 
起 爆 时 , 先 从 爆破 区 中 部 爆 出 一 个 Y 形 空间 ,然后 两 侧 边 同 自 起 爆 , 见 图 5-54。 
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图 5-54 站 形 微 差 起 爆 
V 形 起 爆 降 震 效果 明显 ,破碎 质量 好 , 爆 堆 集中 ,利于 开 控 。 
5 .梯形 微 差 起 爆 顺 序 
梯形 微 差 爆破 是 前 后 排 同 段 炮 孔 联 线 似 梯形 , 见 图 5-55。 
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图 5-55 梯形 微 差 起 爆 
梯形 微 差 爆破 碰撞 挤 压 效 果 好 , 爆 堆 集中 ,适宜 于 拉 权 路 王 开 控 。 
6. 对 角 线 微 差 起 爆 顺 序 
对 角 线 起 爆 方 式 , 似 扭 转 了 一 定 方位 的 排 闻 顺序 微 差 爆 破 。 通 常 在 周围 环境 比较 复杂 需 
改变 爆破 抛掷 堆积 方向 时 采用 。 见 图 5-56。 
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图 5-56 ”对 角 线 微 差 起 爆 
7. 其 它 微 差 起 爆 硕 序 
除 上 述 岂 种 较 常 采 用 的 起 爆 顺 序 外 ,还 有 径 向 式微 差 起 爆 顺 序 , 见 图 5-57。 组 合式 微 差 起 
爆 顺 序 , 见 图 5-58。 
综合 上 所 述 , 深 孔 台阶 爆破 的 起 爆 模 式 应 该 根据 具体 的 地 质地 形 条 件 、 爆破 周围 环境 特 
点 ,起爆 方法 等 确定 ， 才能 达到 满意 的 爆破 玻 碎 和 堆积 效果 ， 并 确保 周转 环境 的 安全 。 


$5.2.5 爆破 效果 分 析 


一 、\ 这 孔 爆破 效果 评价 
对 于 铁路 .公路 深 孔 爆破 效果 ,可 以 从 下 述 庄 
方面 予以 评价 。 图 5-57 ” 径 向 微 差 起 爆 
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图 5-58 ”组 合式 微 差 起 爆 
(1) 爆 破 不 损坏 边 坡 围 岩 ,保持 边 坡 稳定 , 边 坡 质量 好 做 到 平整 .光滑 .美观 。 
(2) 焊 破 后 炮 孔 底部 不 残留 根 坎 , 且 底板 平坦 。 
(3) 爆 破 涯 石 的 大 块 率 一 般 不 大 于 5% ,或 符合 工程 的 技术 要 求 。 
(4) 爆 破 宕 堆 宽 度 适宜 , 爆 堆 集 中 且 有 一 定 松散 度 , 主 爆 堆 高 度 适 合 机 械 挖 装 并 能 保证 作 
业 安 全 。 
(3) 爆 破 做 到 安全 准时 无 事故 ,无畏 炮 ,对 周围 建筑 及 机 械 无 损坏 。 
(6) 技 术 经 济 指标 好 优良 ,成 本 相应 有 所 降低 。 
二 改善 深 筷 爆 破 效 果 和 质量 的 措施 
大 块 率 是 衡量 深 筷 爆破 效果 的 一 个 主要 指标 。 凡 不 符合 工程 要 求 而 需 进 行 二 次 改 炮 的 岩 
块 均 称 为 大 块 。 在 铁路 、 公 路 石 方 施工 中 ,“ 大 块 ”" 的 最 小 尺寸 与 挖 装机 械 的 斗 容量 有 关 ; 在 采 
石 部 门 ,“ 大 块 " 则 常常 由 破碎 机 械 的 口径 所 控制 ;在 公路 建设 中 往往 以 填料 要 求 大 小 为 标准 。 
大 块 率 指 大 块 占 总 爆 落 量 的 百分比 。 降 低 大 块 率 对 提高 机 械 作 业 效 率 ,降低 工程 成 本 ,加 快 施 
工 进度 有 十 分 突出 的 意义 。 
1 .影响 深 筷 爆破 大 块 率 的 因素 
影响 深 了 筷 爆 破 效 果 形 成 大 块 的 因素 很 多 ,主要 有 以 下 几 个 方面 。 
(1) 岩 石 性 能 
岩石 性 能 包括 :岩石 物理 力学 性 能 ( 抗 压强 度 . 抗 拉 强度 、 岩石 的 弹性 等 ); 岩石 地 质 构 造 的 
原生 结构 ( 层 理 节理、 裂 队 .斯 层 等 ); 岩石 的 风化 程度 。 
(2) 炸 药品 种 
不 同 品种 炸药 在 钻 孔 中 爆炸 时 ， 其 能 量 利用 率 对 岩石 的 破碎 效果 有 显著 影响 通常 应 根 
据 岩 石 性 能 选用 相应 品种 的 炸药 。 
(3) 爆 破 参数 选择 不 合理 不 仅 影 响 爆破 的 破碎 效果 ,而 且 会 给 石 方 机 械 化 施工 增加 困难 。 
(4) 施 工 工艺 ( 淡 药 结构 ,起爆 顺序 起 爆 方 法 等 ) 对 大 块 形 成 和 产生 也 具有 十 分 重要 的 作 
用 。 
2. 降 低 大 块 率 的 途径 
随 着 石 方 机 械 化 施工 的 迅速 发 展 和 深 孔 爆破 技术 的 不 断 提高 ,降低 深 孔 爆破 的 大 块 率 已 
成 为 一 个 急 待 解决 的 问题 ,并 在 实践 中 总 结 了 不 少 方法 。 
(1) 改 进 爆 破 设计 选择 合理 爆破 参数 
改进 爆破 设计 ,就 是 合理 选择 最 小 抵抗 线 和 相应 的 孔 距 . 排 距 。 合 理 的 爆破 参数 对 改变 岩 
石 破 碎 效 果 有 较 大 影响 ,一 般 认 为 :在 块 状 或 大 块 构造 岩石 中 采用 较 小 抵抗 线 比 较 合 适 , 孔 间 
距 一 般 不 小 于 最 小 抵抗 线 而 应 大 于 排 距 。 
(2) 选 择 与 岩石 条 件 相 匹配 的 炸药 能 达到 较 好 的 爆破 效果 
对 坚硬 岩石 宜 选 用 威力 大 或 单位 体积 密度 大 爆 速 高 的 炸药 。 根 据 岩 石 的 地 质 构造 特征 ， 
选取 不 同类 型 的 炸药 。 在 炸药 种 类 受到 限制 的 条 件 下 ,适当 提高 单位 用 药 量 亦 能 起 到 降低 大 
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块 率 的 作用 。 

从 目前 国内 使 用 的 工业 炸药 情况 看 , 胶 质 炸药 的 密度 高 . 爆 力 大 对 中 硬 以 上 岩石 爆破 破碎 
效果 较 好 ,但 成 本 较 高 。 浆 状 炸 药 .水 胶 炸 药 .乳化 炸药 均 具 有 密度 高 的 特点 , 且 成 本 低 , 还 可 
以 防水 ,是 生前 应 用 较 广 的 炸药 品种 。 

(3) 改 善 施工 工艺 也 是 降低 深 孔 爆 破 大 块 率 的 重要 环节 

中 采用 不 同 装 药 结构 

采用 不 同 的 装 药 结构 ,可 改善 炸药 能 量 在 岩石 中 的 分 布 ,达到 较 好 的 破碎 效果 。 目 前 采用 
的 方法 有 : 

综合 装 药 法 , 深 筷 下 部 装 威力 大 密度 高 的 炸药 ,上 部 装 密 度 低 的 炸药 ; 

间隔 装 药 法 ,根据 不 同 地 质 条 件 ,采用 分 段 间 隔 装 药 , 可 以 避 开 薄弱 层 理 面 或 破碎 带 , 并 且 
能 均匀 分 布 在 岩层 中 。 同 时 提高 了 装 药 长 度 , 可 改善 顶部 破碎 效果 ; 

空气 间 隅 法 ,能 提高 炸药 能 量 对 岩石 破碎 的 有 效 功 。 

人 采用 微 差 起 爆 技术 

选择 合理 的 起 爆 顺 序 和 微 差 间 隔 时 间 , 可 在 爆破 过 程 中 增加 应 力 波 的 相互 县 加 作用 和 洗 
石 之 间 的 碰撞 作用 ,有 效 地 提高 炸药 能 量 的 利用 率 , 使 被 爆 岩 体 获得 良好 的 破碎 效果 。 

z (3 在 含水 地 层 中 ,应 作 好 深 孔 的 排水 措施 或 采用 抗 水 炸药 。 药 包 在 孔 中 必须 到 位 ,避免 上 
浮 或 留 下 空隙 影响 传 爆 。 

多 适当 减少 墙 塞 长 度 , 保 证 墙 塞 质 量 ,可 以 有 效 降低 大 块 的 产生 。 

三 、 石 方 深 孔 控制 爆破 的 安全 保证 

爆破 安全 是 衡量 深 孔 爆破 效果 的 重要 标志 ,而 深 孔 控制 爆破 多 在 较 复 杂 环境 条 件 下 进行 
如 何 保 证 爆破 安全 具有 十 分 重要 的 意义 。 

1 .爆破 飞 石 控 制 

1) 爆 破 飞 石 产生 的 原因 

从 理论 上 讲 一 个 好 的 石 方 控制 爆破 设计 ,应 能 够 控制 飞 石 影响 ,但 在 实际 施 爆 时 仍 会 出 现 
飞 石 飞 出 的 现象 ,其 原因 如 下 。 

(1) 源 石 构造 影响 

宕 石 不 均匀 ,在 断层 . 裂 锋 、 层 理 面 .软弱 夹层 等 薄弱 面 爆 刻 产生 的 气体 集中 冲 出 形成 飞 
石 。 地 质 构 造 是 飞 石 产 生 的 主要 因素 ,也 是 设计 和 施工 中 最 难 发 现 和 解决 的 问题 。 

(2) 深 和 孔 台阶 坡 面 不 平顺 ,局 部 地 段 最 小 抵抗 线 偏 小 。 

(3) 装 药 量 偏 大 。 

合理 的 装 药 量 应 在 设计 基础 上 通过 试 爆 确定 ,每 次 爆破 还 应 应 根据 实际 情况 进行 调整 。 

(4) 墙 塞 质量 不 好 。 

堵塞 质量 (堵塞 长 度 .堵塞 材料 和 的 固 密 实 度 ) ,未 能 达到 设计 要 求 。 

(5) 设 计 的 筷 网 参数 与 具体 条 件 不 吻合 .操作 工艺 不 按 施工 要 求 等 人 为 因素 。 

2) 控 制 飞 石 的 方法 

(1) 改 变 临 空 面 控 制 飞 石 方向 

飞 石 主要 沿 最 小 抵抗 线 方向 飞 出 , 当 爆 区 各 个 方向 安全 距离 不 同时 ,应 当选 择 周围 环境 较 
有 利 的 一 侧 作 为 主 临 空 面 ,使 其 它 方向 的 建筑 物 不 受 飞 石 危害 。 如 衡 广 铁路 复线 里 排 段 , 均 在 
铁路 纵向 两 端 开创 临 空 面 ,使 铁路 运营 线路 不 受 飞 石 危 害 。 

(2) 控 制 实际 抵抗 线 大 小 
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深 孔 台阶 爆破 要 合理 选择 台阶 前 沿 第 一 排 炮 孔 的 抵抗 线 , 装 药 前 应 实地 校 核 抵抗 线 ,并 相 





应 调整 装 药 量 。 
(3) 控 制 装 药 量 是 减少 和 避免 飞 石 产生 的 关键 。 建 议 参照 表 5-43 进行 选择 。 
ei hs 表 5-43 
1 <0~0.2 加 强 松动 药 包 <0.44~0.64 
4 


正常 松动 背包 一 se >1.0 

从 表 中 可 以 看 出 ,在 石 方 控 制订 破 中 要 想 很 好 好 控制 飞 石 .在 前 4 项 中 选择 适当 的 f(n) 
值 , 即 能 做 到 控制 飞 石 产 生 且 能 将 飞 石 控制 在 一 定 范围 内 。1.、2 项 基本 无 飞 石 ,3、4 项 即使 有 
飞 石 也 不 会 飞 出 多 远 。 

(4) 合 理 的 装 药 结构 和 和 良好 的 堵塞 质量 是 防止 飞 石 飞 出 的 重要 技术 措施 

当地 形 地 质 条 件 发 生变 化 时 ,或 遇 到 断层 夹层 等 软弱 面 时 ,应 适当 调整 装 药 结构 。 

堵塞 质量 指标 :一 是 指 堵塞 长 度 [>1.2 玉 ,或 [30D; 二 是 选择 好 的 材料 ( 沙 、 岩 粉 、 黄 
土 ) 并 做 到 逐 层 捣 实 。 

2. 深 筷 爆 破 的 减 振 措施 

1) 采 用 预 裂 爆破 技术 ,在 爆 区 和 被 保护 建筑 之 间 形 成 隔 权 ,减少 主 炮 孔 对 周围 建筑 的 振动 
影响 。 

2) 采 用 微 差 起 爆 技 术 ,严格 控制 单 响 最 大 药 量 ;选择 合理 间隔 时 间 及 起 爆 方式 ,可 达到 明 
显 的 减 振 效果 。 

3) 孔 底 加 垫 层 削减 峰值 压力 降低 振动 影响 。 如 在 孔 底 预 留 0.2 ~ 0.4m 的 空气 垫 层 ,可 前 
减 炸药 对 其 底部 岩石 的 峰值 压力 ,起 到 一 定 的 减 振作 用 。 


5.2.6 合理 排 数 和 作业 面 宽度 


一 爆破 进 这 和 宽度 的 一 般 关 系 

爆破 进深 随 爆 破 排 数 多 少 而 变化 ,爆破 宽度 是 指 爆破 开 控 区 两 侧 的 限界 , 它 制约 着 每 次 爆 
破 的 排 数 布设 ,通常 爆破 排 数 随 着 开 控 宽度 的 增加 而 增多 。 原 因 是 : 开 控 宽度 小 ,爆破 两 侧 受 
岩石 夹 制 作用 增 大 , 当 爆 破 排 数 较 多 时 ,后 面 几 排 爆破 效果 变 差 , 易 产 生 石 坎 , 严 重 时 会 产生 岩 
石 挤 死 现 象 。 

开 挖 宽度 随 铁路 、 公 路 等 级 而 不 同 。 单 线 铁路 路 狂 一 般 底部 开 挖 宽度 为 6 ~ gm, 双 线路 么 
”最 大 为 14 ~ 16m; 二 级 公路 为 12 ~ 14m, 高 速 公 路 为 30 ~ 32m。 

二 一 次 爆破 的 合理 排 数 

深 孔 台阶 爆破 排 数 随 开 挖 宽度 增 大 而 增加 。 

当 石 方 开 挖 为 单 壁 路 秘 时 ,采用 纵向 台阶 法 布 孔 ， 开 挖 宽度 较 大 ， 炮 了 筷 排 数 可 根据 开 控 宽 
度 .工程 要 求 一 次 完成 ,但 以 3 ~ $ 排 为 佳 ; 当 石 方 开 控 为 双 壁 路 至 , 开 挖 宽度 小 于 12m 时 ,最 大 
进 次 不 超过 $ 排 ; 开 挖 宽 度 大 于 12m 而 小 于 24m 时 ,最 大 进深 不 超过 10 排 ; 开 控 宽度 大 于 24m 
时 ,原则 上 可 超过 10 排 ,但 以 10 排 为 佳 。 

总 之 ,爆破 排 数 应 根据 工地 地 形 地 质 条 件 、 岩 石 性 质 、 开 挖 宽度 、 “机 暴 配 备 、 开 挖 工程 进度 


等 合理 安排 。 
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实例 : 

柳 ( 州 ) 石 ( 埃 ) 高 速 公 路 土石 方 集 中 地 段 的 鸡 山 位 于 柳 石 公路 Kl + 585 ~ Kl + 772 段 , 全 长 
187m, 中 心 最 大 挖 深 47.6m, 需 开 挖 石 方 13.4 万 ms。 崇 石 为 白云 质 灰 岩 ,岩石 坚固 系数 f = 
6 ~ 8, 标 准 抗 压 强度 c = 64MPa ,地形 起 伏 变 化 大 。 共 销 深 孔 1401 个 , 钴 孔 总 量 14592 延长 米 ， 
其 中 主 炮 孔 1109 个 , 销 孔 10212 延长 米 , 共 进行 石 方 爆破 28 次 ,使 用 炸药 58.96t, 爆 落 主 体 石 
方 118900m ,平均 单 耗 0.49kg/mm。 采 用 15 排 孔 爆破 一 次 ,12 排 孔 一 次 ,8 排 孔 一 次 ,其 余 25 
次 乐 用 3~4 排 孔 。 其 中 第 十 次 8 排 孔 爆破 情况 如 下 。 

爆破 时 间 是 1996 年 11 月 28 日 ,爆破 排 数 8 排 ,每 排 16 孔 总 计 148 孔 , 孔 深 14.6 ~ 17.8m， 
销 孔 总 长 1368 延长 米 , 爆 落石 方 16316m ,使 用 炸药 8321kg, 单 位 用 药 量 0.51kg/m ,每 米 深 和 孔 
爆 落 量 12m/m, 爆 破 效果 较 好 ,大 块 率 小 于 3%。 


三 . 超 多 排 爆破 
一 般 深 孔 爆破 合理 炮 孔 排 数 应 在 10 排 以 内 ,超过 10 排 的 称 之 为 多 排 ,超过 50 排 的 称 之 
为 超 多 排 。 


目前 ,在 铁路 ,公路 石 方 施工 中 ,一 般 都 根据 工地 实际 情况 采用 3 ~ 5 排 进行 一 次 爆破 。 随 
着 开 控 工 程 规模 不 断 扩大 ,大 区 多 排 微 差 爆破 愈加 显示 其 优越 性 。 因 此 在 某 些 特殊 条 件 下 , 超 
多 排 深 孔 控 制 爆 破 技术 成 为 广大 爆破 技术 人 员 研 究 课题 之 一 。 

1. 超 多 排 爆破 的 工程 特点 

(1) 爆 破 周围 环境 比较 复杂 ,在 道路 通过 村 镇 居民 区 时 ,居民 强烈 要 求 减 少 爆破 次 数 。 

(2) 超 多 排 爆 破 一 般 爆 破 规模 比较 大 ,爆破 技术 复杂 ,难度 大 ,必须 采用 超 多 排 超 多 段 微 差 
起 爆 技 术 进 行 爆破 施工 。 

(3) 不 允许 分 次 爆破 , 爆 区 开 挖 长 度 大 , 炮 孔 排 数 及 孔 数 多 ,要 求 既 要 保证 爆破 效果 ,又 要 
减少 爆破 震动 、 飞 石 ,冲击波 对 周围 建筑 物 的 危害 。 

2. 超 多 排 炮 孔 布置 

在 铁路 .公路 石 方 路 牧 施 工 中 , 超 多 排 炮 孔 组 成 为 :周边 预 裂 孔 ( 或 光 面 孔 ) 缓冲 孔 、 主 爆 
孔 和 加 强 孔 , 见 图 5-59。 


C6 


4 排 
| C106 






K30+840 K30+850 K30+900 K30+950 K31+000 


图 5-59 超 多 排 炮 乱 布置 图 


实例 : 


1995 年 ,铁道 部 第 三 工程 局 在 路 稳 坡 顶 距 村 庄 仅 4.5m 的 极其 复杂 的 环境 下 ,完成 了 山东 
省 胶州 湾 高 速 公路 山 角 村 处 的 石 方 路 珀 开 挖 爆破 工程 。 本 次 工程 一 次 爆破 拉 权 路 罗 长 470m 
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爆破 石 方 11.5 万 mi , 共 布 置 203 排 3080 个 中 深 孔 ,使 用 乳化 炸药 73.8t, 雷 管 14388 发 ,爆破 分 
594 响 ,毫秒 延 时 起 爆 总 延 时 4770ms。 做 到 了 安全 准 爆 ,爆破 震动 对 周围 民房 影响 较 小 ,爆破 
效果 较 好 ,没有 根 坎 , 块 度 适 于 挖 装 。 / 

1 .设计 特点 及 参数 选择 

炮 筷 孔径 为 $89mm 和 #100mm 两 种 ,分 主 炮 孔 .加 强 孔 .缓冲 孔 . 预 裂孔 四 类 。 炮 孔 布 置 
见 图 5-58。 

(1) 主 炮 孔 

主 炮 孔 为 直 了 筷 。 控 制 底盘 抵抗 线 3.5 ~ 4.0m, 孔 距 2.7 ~ 3.3m, 排 距 2.5 ~ 3.0m。 和 矩形 布 
孔 , 超 销 闪 度 1.2 ~ 1. 5m, 堵塞 长 度 3.5 ~ 4.0m, 单 孔 装 药 量 不 大 于 50kg, 设计 单 耗 0.5 ~ 
0.SSkg]m 。 

(2) 加 强 孔 z 

加 强 孔 为 斜 蕊 。 每 隔 10 排 主 炮 孔 加 4 排 加 强 
孔 , 装 药 结构 同 主 炮 孔 设 计 单 耗 增加 到 0. 8kg/m。 
加 强 孔 布置 见 图 5-60。 

(3) 缓 冲 孔 

缓冲 孔 为 斜 孔 。 底 盘 抵抗 线 3.0m, 孔 距 2.0 ~ 
2.Sm, 与 预 裂 孔 之 间 上 距离 为 1.7m, 超 钴 1.2~ 1.5m，: 
堵塞 长 度 3.0 ~ 3.5m, 单 孔 装 药 量 不 大 于 35kg, 设 计 1 
单 耗 0. 5kg/m。 

(4) 预 裂孔 图 5-60 “加强 孔 布置 示意 图 

项 裂孔 为 斜 孔 。 钻 孔 斜 度 同 缓冲 孔 ,加强 孔 且 与 边 坡 坡度 相同 ,为 1:0.5, 孔 距 1.0- 
1.2m, 超 钻 1.2~ 1.Sm, 堵 塞 长 度 1.5 ~ 2.0m, 线 装 药 密度 0.35 ~ 0.4kg/m。 

2. 闭 药 结构 

所 有 第 筷 均 采 用 复式 装 药 结构 。 不 同 孔 深 装 药 数据 见 表 5-44、 表 $-45 . 表 5-46。 

预 裂孔 装 药 结构 参数 表 表 5-44 


索 长 长 度 用 量 药 量 长 度 用 量 
(m) (m) (m) (kg/m) (kg) (m) (kg/m) (kg) 
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主 爆 孔 装 药 结构 参数 表 表 5-45 
” 孔 深 底部 装 药 上 部 装 药 全 孔 药 量 | 堵塞 长 度 


线 密度 | 药 量 | 长 度 . 由 线 密度 | 药 量 
(m) (kg/m) | (kg) | (m) (kg/m) | (kg) 1: (kg) (m) 


5~6 1.5 12 ~ 15 5 ~ 3.5 
| 





je 
~ 
ty 




















6~7 8~10 | 16~20 5 21 ~ 25 

re | 2 [elms 了 | 
9 0 on [mm 了 
ra | 
om oo :| | ol | | wm | 
ojo lolno | | | | + | .| mo | 


缓冲 孔 装 药 结构 参数 表 表 5-46 


i TT 


长 度 线 密度 药 量 长 度 线 密度 | 药 量 药 量 长 度 
(m) | (kg/m) (kg) (m) (kg/m) (kg) (kg) (m) 
re me 


许 


(my) 


| ro | | 
人 
| | | | | 
ol 0 | |: | | | | 
| 2 | ||» | | + | | » | 
on oo | ss | | | | 2 | 
ol 0 | | | | | 0 | wm | 
oo 0 | : |» |; | + | nr | w» | 
3. 起 爆 网 路 

(1) 起 爆 网 路 设计 技术 要 求 


中 起 爆 网 路 必须 保证 所 有 药 包 (3,080 个 ) 均 能 准 爆 。 

包 网 路 在 传 爆 过 程 中 ,必须 保证 设计 的 分 段 药 包 在 起 爆 过 程 中 不 发 生 重 伦 现 象 。 

(3 力求 标准 化 ,以 便 实际 联网 操作 时 简单 可 靠 ,易于 检查 。 

(2) 起 爆 网 路 连接 

中 做 好 起 爆 网 路 的 技术 交底 工作 

必须 对 所 有 参加 联网 的 人 员 进 行 技术 培训 ,使 其 能 熟练 掌握 起 爆 系 统 性 能 和 操作 方法 ,并 
明确 自己 在 联网 中 所 承担 的 任务 和 需 完成 的 区 段 。 

急 导 爆 管 毫秒 雷管 由 专人 管理 ,根据 各 联网 组 需要 派 人 送 到 各 联网 点 。 

联网 时 ,地 面 网 路 应 呈 松 弛 状态 ,网 路 中 不 得 有 死结 ;尽量 避免 传 爆 干线 之 间 交 又 ; 传 爆 
导 爆 管 不 得 搭 靠 在 地 表 传 爆 雷 管 上 。 

由 网 路 连接 完成 后 ,由 联网 负责 人 和 专 设 检查 人 员 检 查 后 ,进行 必要 的 网 路 防护 。 

避 一 切 完 成 后 ,经 爆破 负责 人 和 专家 (技术 ) 小 组 检查 以 后 , 方 可 起 爆 。 

(3) 起 爆 模 式 

起 爆 顺 序 由 路 秘 两 端 向 中 间 ,采用 V 型 方式 孔 间 顺序 起 爆 。 预 裂孔 在 本 区 自主 炮 孔 之 前 
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超前 75 ~ 125ms 起 爆 。 主 炮 孔 孔 内 装 7.9 段 非 电 毫秒 雷管 ,地 表 用 2.3.4 段 接力 。 
本 次 爆破 起 爆 模 式 见 图 5-61 .图 5-62 .图 5-63 .图 5-64。 


K30+99~K31+20 人 人、 
一 | 有 = 1 





0 和 冯 上 C 
Col ~、 < 9 、 I | Se Sa: 2 
AAS 二 一 天 二 县 RS < 
Ml -> 





怠 
NAN 
A 
¢ 
(ll 
FE | a "a | 
A 
. 
Ns 
» 
© 
总 














[dd 
o CC 有 5 。 。 
™ ~ 
“= A 
+ a 
o Le 0 or 人 一 | ww ao © 
上 本 Su [gg 
”0 CN 。 
RS 
°° °°? ° ee 报 人 ss D7 5 -2 
RS 
站 " -7 一 一 im 梳 = -i NN “ 
° ° RT Rh 0。o 
Sa - 时 以 
小 - 电 1. 权 
J —— bi -一 一 
Ciooc 0 do C 
~ ™_ ~、 一 | ” FF A 一 
~ -二 FF -ZzjAy 一 一 一 
人 一 -一世 一 


图 5-61 西端 起 爆 网 路 模式 示意 图 
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图 5-62 中间 交界 处 双 间 网 路 示意 图 
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(4) 爆 破 效 果 

















爆破 安全 准 爆 , 块 度 适 中 ,无 根 底 , 边 坡 半 孔 率 大 于 75% , 爆 | 7 2 

破 地 震 得 到 控制 ,民房 无 开裂 \ 倒 塌 现 象 ,爆破 飞 石 只 砸 坏 附 近 ys 125 75 
房屋 16 片 瓦 。 100 150 100 
125 175 125 

5.2.7 深 孔 爆破 技术 经 济 分 析 1 [22 7 
一 爆破 成 本 的 组 成 2 了 

1 .爆破 成 本 的 计算 325 375 325 
Mer= Mi+ Me+ Mp+ Mp+ Ms z 250 Ey | 3 

式 中 ; Mr 一 一 单位 岩石 爆破 成 本 ,元 /mi; jo0 so0 00 
ML 单位 岩石 爆破 外 和 孔 费用 ,元 /mi; 425 475 425 
ME 一 一 单位 岩石 爆破 炸药 费用 ,元 /mm ; 出 

Mp 一 一 单位 岩石 爆破 起 爆 材料 费用 ,元 /mm; 人 0 

hp 单位 岩石 爆破 人 工 费 用 ,元 jan3; 550 LA 人 600 550 

Mr 一 单位 岩石 爆破 其 它 材料 费用 ,元 /mm。 0 100 Me 

2. 各 项 费用 比 65OL 加 725_1D 675 

组 成 爆破 总 成 本 的 各 部 分 费用 在 总 成 本 中 的 比例 各 自 不 多 2 人 

同 ,一般 原 则 是 钻 筷 费用 所 占 比 例 最 大 ,多 达 68% ~ 70%,; 炸 药 ya 800 750 


费用 约 为 25% ~ 27% ;其 它 费 用 只 占 总 成 本 的 5% 左右 。 但 费用 边 孔 T 线 。 主 炮 也 于 线 。 边 孔 干线 
比例 随 各 工地 的 具体 条 件 不 同 而 不 同 ,必须 具体 分 析 。 主 要 影 图 563 = 条 主干 线 连 结 
啊 因 素 是 岩石 性 质 、 钻 孔 机 械 动力 能 源 ( 电 力 或 内 燃 ) .施工 人 员 方式 示意 图 
操作 技术 的 熟练 程度 .当地 的 材料 价格 等 。 


1 o--- 加 强 孔 
ma [ 一 1] 一 [ 一 | 
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图 5-64 加 强 孔 部 位 网 路 示意 图 


实例 : 
表 5-47 ,为 深圳 市 某 石 方 工程 12 次 深 孔 松动 爆破 单方 成 本 的 统计 数字 , 供 参考 。 
二 、` 诛 孔 爆 亿 的 主要 技术 经 济 指标 


深 孔 爆破 的 主要 技术 经 济 指标 是 :每 米 孔 岩石 爆 落 量 Lv(m/m) ,单位 岩石 炸药 消耗 量 。 
(kgyme) ,单位 岩石 爆破 雷管 消耗 量 DN( 发 /ma) ,单位 人 工 爆破 量 (may 人 日 ) 以 及 钻机 台 班 产量 
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(m/ 人 台 班 )。 


深圳 某 石 方 工程 深 孔 松动 爆破 单方 成 本 组 成 及 各 自 比 例 ” 表 5-47 
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费用 比 平均 值 % 69.12 . 
注 : 表 中 W 表示 单方 费用 ,7?7 表示 单方 费用 比 。 
1. 关 键 技术 指标 
对 涂 孔 爆破 影响 最 大 的 技术 经 济 指标 是 深 孔 钻 孔 , 即 钻机 台 班 产量 和 钻 孔 每 延 米 爆 落 量 
Ly, 其 次 是 炸药 的 消耗 量 9。 
2. 降 低 深 孔 爆破 工程 成 本 的 措施 : | 
减少 销 孔 费用 是 降低 爆破 成 本 的 最 佳 途径 ,最 有 效 的 办 法 是 聘用 技术 熟练 经 验 丰富 的 铬 
工 .提高 钻 孔 台 班 产量 .采用 最 佳 技术 措施 提高 延 米 爆 落 量 , 其 方法 有 : 
(1) 合 理 设 计 孔 网 参数 
当 钻 孔 长 度 一 定时 ,增加 孔 距 c 和 排 距 0 ,将 能 增 大 每 米 孔 爆 落 量 Ls。 孔 排 距 的 大 小 受 
到 钻 孔 直径 .岩石 性 质 等 限制 ,因此 根据 爆破 破碎 质量 要 求 ,选择 最 佳 孔径 ,合理 布置 孔 网 参数 
将 有 效 地 提高 每 米 孔 爆 落 量 。 


全 
状 





一 | 一 | 
& 
Ln 
Cn 
dd 





187 


(2) 台 阶 高 度 选 定 
当 控 装机 械 能 力 较 强 时 ,适当 增 大 台阶 高 度 甩 , 也 能 相应 地 提高 每 米 钻 筷 的 爆 落 景 。 
(3) 减 少 堵塞 长 度 ,加 大 装 药 密度 ,采用 合理 的 起 爆 模 式 。 


5.3 浅 孔 小 台阶 爆破 


浅 孔 小 台阶 爆破 是 指 人 台阶 高 度 < 2 以 下 的 一 种 爆破 。 其 主要 特点 是 炮 孔 直径 小 、 炮 
筷 深 度 浅 .爆破 工作 面 形 成 低 台阶 状 推进 。 在 场地 平整 露天 采 石 的 剥离 等 爆破 中 常用 到 浅 孔 
小 台阶 爆破 法 。 


5.3.1 炮 孔 布置 方法 


炮 孔 布置 可 分 为 单 排 炮 孔 和 多 排 炮 孔 两 种 。 一 次 爆破 量 较 少 时 用 单 排 炮 孔 ,一 次 爆破 量 
较 大 时 , 则 需要 布 多 排 炮 孔 。 多 排 炮 孔 排列 方式 常 采用 :方形 .矩形 、 梅 花形 。 图 5-65 给 出 了 
炮 筷 布置 示意 图 。 


$5.3.2 台阶 高 度 与 炮 孔 直径 


浅 孔 小 台阶 爆破 与 深 孔 台 阶 爆破 的 一 个 主要 区 别 是 ,台阶 高 度 五 不 超过 5m, 炮 孔 直 径 多 
在 50mm 以 内 。 如 果 人 台阶 底部 辅 以 倾斜 炮 孔 ,台阶 高 度 尚 可 增加 ,如 图 5-66。 在 某 些 情况 下 ， 
由 于 设备 的 限制 ,小 台阶 爆破 也 可 采用 较 大 直径 的 炮 孔 ,但 不 宜 超 过 76mm, 一 般 为 51mm、 


64mm 70mm。 
(一 全 一 全 一 一 号 
口 一 一 人 一 已 一 下 一 噩 A 
O-—0O—O—O 
民 
3) b) 1 
Vv 
oN No De 
°) AANA NT NY 
图 5-65 ” 浅 筷 小 台阶 爆破 炮 孔 布置 示意 图 图 5-66 ”小 台阶 炮 孔 图 
a) 单 排 孔 ;b) 多 排 孔 平行 排列 ;c) 多 排 孔 交错 排列 1- 垂 直 孔 ;2- 倾 斜 孔 


5.3.3 爆破 参数 设计 计算 


由 于 小 台阶 爆破 炮 孔 深度 浅 , 最 小 抵抗 线 小 ,爆破 飞 石 的 危险 性 比较 大 ,因此 其 爆破 参数 
的 设计 还 应 根据 施工 现场 的 具体 条 件 和 类 似 的 经 验 选取 ,并 通过 实践 检验 修正 ,以 取得 最 佳 参 
数值 。 

(1) 最 小 抵抗 线 下 :WW= (0.4~1.0)H; 、 

(2) 筷 中 a:a=(1.0~2.0) 玉 或 a= (0.5~1.0)L; 

(3) 排 距 8:86= (0.8~1.0)a; 

(4) 孔 深 L:L=H+Ah; 

(5) 炮 孔 超 深 Ah:Ah = (0.1~0.15) 有 8H; 
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(6) 堵 塞 长 度 :7 > 不 ; 
(7) 炸 药 单 耗 g: g = (0.3~0.8)kg/m 。 
爆破 参数 也 可 参照 表 5-48 选取 。 
坚硬 岩石 浅 孔 小 台阶 爆破 主要 参数 表 表 5-48 
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药 壳 爆破 是 利用 集中 药 包 爆破 的 一 种 特殊 形式 。 它 是 将 已 钴 辫 好 的 深 孔 或 浅 孔 ,在 其 底 
部 先 用 少量 装 药 多 次 爆破 ,将 炮 孔 底部 或 某 一 部 位 扩大 成 葫芦 形 药 室 , 再 利用 这 种 药 室 装 人 更 
多 的 炸药 形成 一 个 集中 药 包 ,然后 与 深 孔 或 浅 眼 部 位 的 柱状 装 药 同时 起 爆 , 以 改善 爆破 效 牛 ， 
提高 爆破 效率 。 


药 壶 爆破 可 分 为 浅 眼 药 壶 爆破 和 深 孔 药 壶 爆破 。 
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5,4.1 主要 形式 和 适用 条 件 


一 , 浅 眼 药 查 爆破 

对 于 一 些 特大 孤 石 ,采用 浅 眼 药 壶 爆破 效果 特别 好 , 主要 是 由 于 浅 眼 药 壶 装 药 量 大 , 装 药 
形式 近似 为 一 个 集中 药 包 , 单 孔 爆破 量 增加 ,相应 的 孔 网 参数 加 大 。 因 此 , 浅 眼 药 壶 爆破 可 减 
少 了 销 限 数量 ,但 扩 迹 工艺 比较 复杂 。 

二 、 诬 孔 药 壶 爆破 

在 深 筷 台阶 炬 破 中 ,一 般 情况 下 , 炮 孔 单位 长 
度 上 的 装 药 量 基本 上 是 一 致 的 。 对 于 底盘 抵抗 线 
比 设计 最 小 抵抗 线 大 很 多 的 爆破 , 需 采 用 深 孔 药 
壶 爆破 法 增加 炮 孔 底部 的 装 药 量 ,才能 克服 大 的 
底盘 抵抗 线 ,改善 爆破 效果 。 从 图 5-67 中 可 以 看 
到 , 药 赤 装 药 的 爆破 范围 可 以 达到 虚线 R 以 下 的 
部 位 ,如 果 在 深 筷 中 再 装 入 一 定量 的 炸药 ,使 能 使 





虚线 R 以 上 部 位 的 岩石 爆破 后 的 块 度 更 加 均匀 ， 图 5.67 派 所 药 赤 爆 彼 作用 去 意图 
进一步 提高 爆破 效果 。 另 外 ,采用 深 孔 药 过 爆破 ， |- 深 筷 ;2. 药 过 
筷 网 参数 相应 增 大 ,减少 了 钴 眼 工 作 量 ,提高 了 爆破 效率 。 

三 适用 条 件 


药 坦 爆破 不 宜 在 很 坚硬 的 岩石 中 使 用 ,也 不 宜 用 在 节理 、 裂 隙 发 育 的 岩层 中 。 此 外 ,在 地 
下 开 挖 隧道 施工 水 下 爆破 等 也 不 宜 采 用 。 


5.4.2 药 刻 胀 扩 工艺 


药 壶 爆破 法 最 主要 的 施工 工序 是 扩大 药 壶 。 扩 谈 的 原则 是 少 药 多 爆 , 即 在 钻 好 的 炮 孔 中 ， 
每 次 利用 少量 炸药 ,经 过 多 次 爆破 成 形 。 
1. 扩 赦 次 数 与 药 量 
扩大 药 壶 要 进行 多 次 爆破 ,一 般 第 一 次 扩 壶 装 药 量 为 100 ~ 200g, 以 后 按 扩 这 次 序 成 倍增 
加 ,大 致 按 下 述 比 例 增加 炸药 量 ( 设 第 一 次 扩 变 装 药 量 的 基数 为 1): 
二 次 扩 灾 ;1:2; 
三 次 扩 过 :1:2:3; 
四 次 扩 壶 :1:2:4:7。 
扩大 药 壶 需要 的 总 药 量 0' 可 按 经 验 公式 计算 : 
0’ = OQ/P z (5-165) 
式 中 : 0 一 一 扩大 药 壶 需要 的 总 药 量 ,kg。 
0 一 一 设计 要 求 的 药 壶 装 药 量 , kg。 
一 一 岩石 炸 胀 系数 , 按 岩 石 等 级 分 别 为 :VI ~ XI 级 岩石 P=1~5,V ~ VI 级 岩石 
P=5~10,1V ~V 级 岩石 P=10~25。 
扩大 药 壶 次 数 由 岩石 条 件 和 药 壶 装 药 量 决定 ,通常 对 粘土 .黄土 和 坚实 的 土壤 要 扩大 2 
次 ;风化 或 松软 岩石 要 扩大 2 ~3 次 ;中 硬 岩 石和 次 坚硬 岩石 扩大 3~5 次; 坚 石 (X~ XI 级 ) 扩 
大 5~7 次 。 
扩大 药 谈 的 药 量 与 次 数 可 参考 表 5-49 的 经 验 数 据 。 
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扩大 药 壶 爆破 次 数 与 药 包 重量 (g) 表 5-49 


Wl 2 3 4 7 
va 下 100 ~ 200 20 i 
VE- VI 一 入 一 一 向 一 | 40 | 上 am | | | 
x-x | 1:0 | 20 | 4 | 6 | so | 9%o | 1oo 
2. 扩 赦 工 艺 
(1) 可 用 导 火 索 或 电 雷 管 起 爆 扩 壶 药 包 。 
(2) 装 和 人 扩 壶 药 包 后 ,一 般 用 少量 沙土 或 干 沙 堵塞 ,堵塞 长 度 不 超过 药 包 高 度 的 0.8~ 1.2 
们 ,也 可 不 二。 
(3) 两 次 扩 过 时 间 间隔 _ 般 应 大 于 1Smin, 以 使 壶 内 温度 降 到 40% 以 下 。 
(4) 爆 破 时 , 扩 壶 作业 人 员 必 须 撤 到 50m 以 外 安全 地 区 。 
3. 药 壶 体积 测量 
(1) 扩 壶 工作 以 后 ,将 过 内 残 法 吹 净 。 
(2) 测 量 药 索 体 积 的 简易 方法 是 用 铁 棍 测量 器 , 即 用 等 长 的 两 根 细 强 系 在 一 根 铁 棍 的 两 端 ， 
使 用 时 将 铁 棍 竖 着 放 入 药 壶 ,在 调整 细 绳 ,使 铁 棍 在 壶 内 保持 水 平 ,根据 绳索 长 度 确定 铁 棍 位 置 ， 
并 用 不 同 长 度 的 铁 棍 测 出 药 索 不 同位 置 的 直径 ,再 按 形态 ( 圆 球形 或 椭圆 球形 ) 计 算 药 壶 体积 。 














5.4.3 爆破 参数 设计 计算 


药 谈 爆破 通常 采用 三 种 形式 ,下 面 分 别 叙述 。 
1 .台阶 药 壶 爆破 法 
图 5-68 为 常用 的 台阶 药 壶 爆破 图 式 , 图 中 及 为 台阶 高 度 , 多 为 
、 自 药 谈 中 心 至 台阶 面 的 垂直 最 短 距 离 ， 即 最 小 抵抗 线 。 约 谈 爆破 在 
炮 孔 中 的 博 塞 长 度 大 于 最 小 抵抗 线 即 可 。 














(1) 装 药 量 0 
图 5-68 台阶 药 壶 爆破 法 抛掷 爆破 0 = KW’f(n) 
松动 爆破 0 = K'aHw 
式 中 : 0 一 一 药 索 装 药 量 ,kg; 
证 
多 -一 一 最 小 抵抗 线 y Nn; 
fln) 爆破 作用 指数 函数 ， 





H 一 一 台阶 高 度 ,m。 
(2) 最 小 抵抗 线 下 
一 般 取 斑 = (0.8~ 1.0)H 
(3) 了 筷 网 参数 
药 这 间距 :a 二 WW 
药 老 排 距 :5 = (0.87 ~ 1.0)a。 


2. 同 一 炮 筷 综合 装 药 法 
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当 最 小 抵抗 线 到 和 台阶 高 度 之 间 的 关系 为 砚 <0.8 豆 时 ,如 图 5-69 所 示 , 显 然 由 于 五 过 
大 。 这 时 仅 在 炮 孔 底部 的 药 过 中 装 药 爆破 ,不 能 保证 获得 良好 的 破碎 效果 。 在 这 种 情况 下 ,可 
在 同一 炮 孔 中 的 不 同 部 位 装 不 同性 质 的 药 包 ,而 药 量 的 大 小 则 分 别 按 集 中 药 包 和 延长 药 包 两 
种 方法 计算 。 
具体 的 设计 和 施工 方法 是 ,在 炮 孔 底部 药 过 内 朔 人 的 药 包 重量 按 集中 药 包 正常 松动 爆破 
的 药 量 公 式 计算 。 同 一 炮 孔 中 ,距离 药 训 中 心 下 长 度 的 部 位 上 方 装 和 人 按 延 长 药 包 公式 计 的 另 
一 部 分 药 量 。 因 此 ,总 药 量 0 为 药 壹 药 包 Q1 和 炮 孔 延长 药 包 0; 的 总 和 。 即 ， 
0 =K'W 
~ 0; = Kia(L+ LW 
式 中 ; WW 一 一 药 意 药 包 的 最 小 抵抗 线 ,m; 
于 一 一 深 孔 药 包 的 最 小 抵抗 线 ,mi 
K' 松动 爆破 岩石 单位 耗 药 量 ,kg]m ; 
a 药 间 (也 即 炮 筷 ) 间 距 ,m; 一 般 a 三 W; 
六 一 一 次 孔 堵 塞 长 度 ,m; 
Ls 一 一 深 筷 药 包 装 药 长 度 ,m。 
同一 炮 孔 中 的 药 谈 药 包 和 炮 了 筷 药 包 应 装 同一 段 别 的 雷管 起 爆 , 最 好 用 导 爆 索 将 两 部 分 药 
包 连 接 起 来 。 炮 和 孔 的 堵塞 长 度 Li 应 接近 于 两 者 的 最 小 抵抗 线 , 即 W < L< WW 或 Lz(Li+ 
L2)/3。 当 计算 的 延长 药 包 药 包 过 大 ,不 能 满足 已 的 长 度 要 求 时 ,宁可 使 装 药 长 度 向 炮 孔 下 部 
延伸 ,减少 药 谈 与 延长 药 包间 的 距离 ,以 保证 炮 孔 的 堵塞 质量 。 
3 .不 同 炮 孔 的 综合 装 药 法 
在 某 些 情况 下 , 既 要 求 用 药 壶 克服 台阶 的 底板 阻力 ,又 要 求 松 动 的 岩石 破碎 适度 且 均 匀 ， 
这 时 采用 炮 孔 延长 药 包 与 药 郝 集中 药 包 交错 并 列 的 形式 ,可 获得 良好 的 爆破 效果 。 图 5-70 是 
这 种 交错 布置 的 典型 图 式 。 











纵 剖 面 





图 5-69 高 台阶 深 孔 药 这 综合 爆破 图 5-70 药 壶 与 炮 孔 药 包 交错 布置 综合 爆破 

应 当 注意 ,这 类 综合 装 药 爆 破 , 药 壶 孔 是 主要 的 ,它们 之 间 的 炮 孔 延长 药 包 是 辅助 性 的 ,所 
以 两 个 药 谈 与 两 个 炮 孔 延 药 包 之 间 的 距离 都 应 该 按 公 式 计算 后 均 布 。 而 药 包 重量 的 计算 方法 
则 和 上 述 同 孔 综合 装 药 爆破 的 计算 方法 相同 。 


5.5 大 块 岩 石 ( 弧 石 ) 二 次 破碎 
石 方 爆破 工程 中 ,无论 采 取 什 么 样 的 爆破 方法 ,不 可 避免 地 会 产生 一 定数 量 的 大 块 岩石 ， 


而 这 些 大 块 名 石 超过 了 生产 要 求 规格 或 控 装 机械 的 铲 斗 容量 时 ,必须 进行 二 次 破碎 。 另 外 ,在 
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进行 工程 建设 准备 工作 时 ,常常 会 遇 到 一 些 体 积 较 大 ,搬运 不 便 的 块 石 , 需 进行 解 小 处 理 。 大 
块 岩 石 ( 孤 石 ) 二 次 破碎 常用 的 方法 有 :爆破 破 人 肆 法 机 械 破碎 法 等 。 


5.5.1 爆破 破碎 法 


炬 破 破 雄 法 就 是 在 大 块 岩 石 ( 孤 石 ) 上 和 销 一 个 或 多 个 炮 孔 , 装 药 爆破 破碎 岩石 。 销 孔 位 置 、 
诛 度 依据 郑 块 形状 而 定 , 销 孔 位 置 尽 可 能 在 岩 块 的 中 心 位 置 , 钴 和 孔 深 度 为 岩 块 厚度 的 2/3。 

1 . 装 药 结构 

炸药 对 至 炮 孔 的 底部 ,或 分 层 装 药 ( 特 大 块 岩 石 ) ,空余 部 分 用 砂 士 堵塞 ,并 用 炮 棍 的 实 。 





如 图 5-71。 
有 
图 5-71 大 块 岩石 爆破 破碎 销 蕊 . 装 药 示 意图 
1- 堵 塞 物 ;2- 炸 药 
2 .起 爆 网 路 


通常 采用 串联 电 爆 网 路 ,每 孔 一 发 电 雷管 (分 层 装 药 则 需 两 发 电 雷 管 ) ,各 孔 之 间 串 联 后 接 
人 起 爆 器 起 爆 。 当 一 个 大 块 上 钻 有 几 个 炮 孔 时 ,应 采用 瞬 发 电 雷 管 或 同 段 雷 管 进 行 起 爆 。 

大 块 岩石 在 爆破 过 程 中 受到 了 爆炸 冲击 波 、 应 力 波 的 作用 ,其 内 部 有 一 定 的 损伤 且 临 空 面 
较 多 ,因此 , 同 原 岩 爆破 相 比 ,大 块 岩石 二 次 破碎 较为 容易 ,炸药 单 耗 比较 低 。 

大 块 岩 石 的 二 次 爆破 所 需 的 炸药 单 耗 为 0.06 ~ 0.10kg/m ,爆破 参数 见 表 5-30。 或 参照 表 
5-51 计算 。 


~ 大 块 厚度 | 炮 筷 深度 
(m) (Cm) 


大 块 崖 石 二 次 爆破 参数 表 表 5-50 


炮 孔 数目 | 单 孔 装 药 量 ‖ 大 块 尺寸 | 大 块 厚度 | 炮 孔 深度 | 炮 孔 数目 单 筷 装 药 量 
(个 ) (kg/ 筷 ) (mr) (m) Cm) (个 ) 
EE 
























其 中 :0 = 300 瑟 , 群 筷 ,环境 差 时 使 用 ; 02 = 400 妥 , 单 孔 .环境 好 时 使 用 ; 0; = 500 卫 ,垂直 单 孔 .环境 极 好 时 使 用 - 


实践 表明 ,大 块 孤 石 坚硬 完整 ,没有 受到 过 爆破 应 力 波 等 的 损伤 ,有 时 还 被 士 层 部 分 覆盖 
者 ,因此 其 炸药 单 耗 比 爆 落 的 大 块 岩石 稍 大 ,建议 炸药 单 耗 的 取 值 范围 为 0.1 ~ 0.1Skgym。 爆 
破 参数 见 表 5-52。 
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大 块 孤 石 二 次 爆破 参数 表 表 5-52 


孤 石 体积 | 孤 石 厚度 | 炮 孔 深度 | 炮 孔 数目 | 单 孔 装 药 量 | 孤 石 体积 | 孤 石 厚度 | 炮 孔 深度 | 炮 孔 数目 | 单 孔 装 药 量 
(nm ) (my) 《my) (个 ) (kg/{L) (nm ) (my) 一 (kg 孔 ) 
0.5 0.8 0.5 1 0.05 1.0 .10 . 
和 


$.5.2 ”机械 破 碎 法 


机 械 破碎 法 就 是 利用 专用 机 械 设备 冲击 破碎 大 块 岩石 ( 孤 右 ), 常 用 的 设备 有 : 碎 石 锤 . 破 
雄 冲 击 龙 (液压 久 )、 手 持 式 破碎 机 和 风 久 等 。 与 爆破 破碎 相 比 比较 安全 ,但 对 于 一 些 特大 块 岩 
石 ( 孤 石 ) ,机 械 效 率 比较 低 , 费 用 高 。 

机 械 破碎 法 适用 于 lm 以 内 的 大 块 岩石 ( 孤 石 ) 破 碎 。 经 现场 观察 ,该 方法 与 爆破 破碎 法 
成 本 差不多 。 国 产 破碎 机 械 的 型 号 和 主要 性 能 见 表 10-14 ~ 10-23。 




































5.6 光 面 爆破 、 预 瑶 爆 破 


通常 工程 爆破 以 破碎 .松动 .抛掷 岩 体 为 主 。 但 有 些 工 程 结 构 对 其 开 控 边 界 有 一 定 的 质量 
要 求 ,如 露天 矿 的 采 场 边 坡 .铁路 公路 路 握 边 坡 .岩石 深 基 坑 周 壁 地 下 工程 围 岩 等 等 。 为 此 早 
期 常 采用 密 眼 法 、 缓 冲 爆 破 法 ,减弱 爆破 法 等 等 ,但 其 开 挖 边界 .轮廓 线 质量 均 不 其 理想 。20 
世纪 60 年 代 以 来 ,新 型 爆破 器 材 的 出 现 , 钻 孔 机 具 的 进步 ,爆破 新 技术 新 工艺 的 发 展 为 光 面 、 
预 裂 爆破 的 成 熟 和 投入 实际 应 用 奠定 了 基础 ,并 在 边 坡 开 控 和 地 下 工程 取得 了 明显 的 技术 经 
济 效果 。 本 节 着 重 叙 述 了 光 面 、 预 裂 的 设计 计算 .参数 选择 .施工 程序 和 工艺 质量 评定 标准 “ 
等 ,其 具体 应 用 在 有 关 章 节 中 再 分 别 叙述 。 


5.6.1 光 面 爆破 


一 基本 概念 

i. 定义 

在 主体 石 方 爆破 后 , 沿 设计 轮廓 线 将 光 爆 层 骨 落 ,获得 光滑 .平整 的 壁面 ,达到 控制 轮廓 线 
的 目的 , 称 光 面 爆破 。 

2. 光 面 爆破 基本 作业 方法 

(1) 预 留 光 爆 层 法 ” 先 将 主体 石 方 进行 爆 
破 开 挖 , 预 留 设 计 光 爆 层 厚度 ,然后 再 沿 设计 
轮廓 线 钻 孔 进行 光 面 爆破 。 所 谓 光 爆 层 是 指 、 
周边 孔 与 最 外 层 主 爆 孔 之 间 的 岩层 厚度 , 见 图 等 
$-72, 

(2) 一 次 分 段 爆破 法 ” 光 面 爆破 孔 和 开 挖 全 
主 爆 孔 用 人 迟 发 雷管 同 次 分 段 起 爆 , 光 面 爆破 孔 作 
述 后 主 爆 了 筷 150 ~ 200ms。 A 

3. 光 面 爆破 优点 S| 

(了) 减少 超 欠 挖 ,节约 工程 成 本 。 

(2) 开 挖 面 平整 .光滑 ,可 减少 支 护 工作 图 5-72 光 爆 层 示意 图 
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量 , 有 利于 后 期 作业 ,起 天 光 面 爆破 有 很 好 的 环保 效应 。 

(3) 对 保留 岩 体 破坏 影响 小 ,有 利于 慧 道 围 宕 和 边 坡 的 稳定 。 

4. 光 面 爆破 缺点 

(了 巧 销 孔 工艺 复杂 ,要 求 钻 孔 水 平 高 , 销 孔 量 大 。 

(2) 对 施工 人 员 素 质 要求 较 高 。 

二 、. 光 面 爆破 适应 条 件 

1. 地 质 条 件 适 应 性 ”广泛 地 应 用 于 坚硬 岩石 及 贿 体 较 完 整 的 软 岩 ,效果 明显 ;同时 ,在 不 
均 岩 体 和 构造 发 育 的 岩 体 中 采用 光 面 爆破 效果 虽然 不 明显 ,但 它 对 减轻 围 岩 的 破坏 .减少 超 欠 
挖 作用 很 大 ,因此 更 需 光 面 爆破 。 

2. 爆 破 方法 适应 性 ”适应 于 了 扎 深 大 于 1.5m 的 浅 孔 爆破 .露天 及 地 下 深 孔 爆破 。 

3. 工 程 适应 性 ”隧道 水 工 隧洞 及 地 下 石 方 开 挖 工程 ,铁路 、 公 路 , 场 坪 等 露天 开 控 工程 。 

三 . 光 面 爆破 的 参数 选择 

1 . 光 面 爆破 参数 一 般 选 择 方法 

1) 地 下 工程 光 面 爆破 参数 选择 

(1) 和 孔径 4 光 面 爆破 孔径 随 钻 孔 机 械 变化 而 变化 ,一 般 为 :d = (38 ~ 48)mm。 

(2) 筷 距 EF=(10~15)4d ,一般 取 EF = (40~ 70)em。 

(3) 最 小 抵抗 线 歼 #( 光 爆 层 厚度 ) 

Wx = E/K (5-166) 
式 中 ; 一 一 光 爆 孔 孔 距 ,em; 
K 一 一 光 爆 孔 密 集 系 数 ,一 般 取 K =0.8。 

(4) 线 装 药 密 度 4 一 般 取 gq = (120 ~ 180)g/m。 

2) 露 天 光 面 爆破 的 参数 选择 

(1) 销 孔 直 径 d 深 孔 光 面 爆破 , 取 d = (80 ~ 100)mm; 浅 孔 光 面 爆破 , 取 4d = (38 ~ 42)mm。 

(2) 人 台阶 高 度 ”台阶 高 度 和 主体 石 方 爆破 梯 段 高 度 相 对 应 ,一 般 情况 , 深 孔 取 5m< 万 
和 1S$m 为 好 , 浅 孔 取 2m < 有 H<4m 为 佳 。 

(3) 超 钴 深度 h” 炮 孔 超 深 h, 可 在 hh=(0.5 ~1.5)m 间 选取 , 孔 深 和 岩石 坚硬 完整 者 取 大 
值 ,反之 取 小 值 。 

(4) 最 小 抵抗 线 到 





Wyx = Kd (5-167) 
式 中 : K 一 一 计算 系数 ,一 般 取 KK = 15 ~ 2$, 软 岩 取 大 值 , 硬 岩 取 小 值 。 
(S$) 孔 距 ay 
ax = mWyx(m) (5-168) 
式 中 : mm 一 一 炮 孔 密集 系数 ,一 般 取 m = 0.6 ~0.8。 
(6) 炮 乱 长 度 芽 : 
L = H/sina +h (5-169) 
式 中 : a 一 一 边 坡 坡度 , 即 钴 孔 角 度 。 
(7) 光 面 爆破 装 药 量 计 算 
线 污 药 密 度 gx 的 计算 : 
qx = Kx ax Wx (g/m) (5-170) 
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炮 孔 装 药 量 O# 的 计算 : 

Qx = qx L(g) (5-171) 
式 中 : Kx 一 一 光 面 爆破 的 单位 耗 药 量 (g/m ) , 见 表 5-53。 

各 类 岩石 光 面 与 预 裂 爆 破 炸 药 单 耗 表 表 5-53 


岩石 坚固 | 炮 筷 松动 爆破 | 光 面 爆破 | 预 裂 爆 破 
















































Kua(g/m) | Kx(g/m)| Km(g/ mm) 

页 由 330~480 | 140~ 280 | 270~ 400 

千 枚 岩 4~6 400-520 | 150~310 300 ~ 460 

板 岩 | 泥 质 、 薄 层 .层面 张 开 . 较 破 碎 300 -450 
| 


330 ~ 480 130 ~ 270 | 270 ~ 400 


泥 质 胶结 .中 菏 层 或 风化 破碎 














钞 几 | 钙 质 胶结 ,中 厚 层 ,中 细 糙 结构 . 裂 陈 不 其 发 育 | 7~8 | 40-5o | 330 ~ 500 
硅 质 胶结 .石英 质 砂岩 . 厚 层 裂 阶 不 发 育 .未 风化 470 ~ 680 380 ~ 580 
400 ~ 360 320 ~ 480 








4~6 

7~8 

9 
胶结 性 差 .砾石 以 砂岩 或 较 不 坚硬 岩石 为 主 _ 
胶结 好 以 较 坚 硬 的 岩石 组 成 .未 风化 9~12 470 ~ 640 180 ~ 370 | 370 ~ 550 
白云 内 节理 发 育 . 较 朴 松 破碎 、 裂 际 频 率 大 于 4 条 /m 5~8 400 ~ 560 160 ~ 320 | 320 ~ 480 


中 基层 或 售 泥 质 的 .人 竹 叶 状 结构 的 及 列队 较 发 育 的 | 6~8 | 430~560 | 160~330 | 330~ 500 
石灰 岩 
厚 层 .完整 或 含 硅 质 .致密 的 470 ~ 680 190 ~ 380 | 380 ~ 580 


风化 严重 .节理 裂 际 很 发 育 、 多 组 节理 交 荐 裂隙 频率 
4 370 ~ 520 1$0 ~ 300 | 300 ~ 450 
大 于 5 条/m 
兹 疯 岩 


~6 
风化 较 轻 节理 不 甚 发 育 或 未 风化 的 伟 品 . 粗 品 结 村 - 360 ~ 540 


细 唱 均 质 结构 .未 风化 .完整 致密 的 530-720 | 210-420 | 420~ 630 
蛇 纹 岩 | 二星 -660 | 200~ 400 | 4o0-so 
片 麻 岩 


完整 坚硬 的 ~ 14 


- 
ES 


Eo 
si 


2 |8|8 
| 总 | 下 


560 160 ~ 320 | 320 ~ 480 


s 












200 ~ 400 | 400 ~ 590 


















ss 
3 | 中 


正 长 内 较 风 化 .整体 性 较 差 的 ~ 12 ~ 340 ~ 520 
内 长 宕 | 未 风化 .完整 致密 的 410 ~ 620 








8 
3530 ~ 700 
风化 破碎 、 裂 队 频 率 大 于 5 条 /m 370~ 520 
5 





150 ~ 300 | 300 ~ 450 


190 ~ 370 1 370 ~ 560 


a 
S 


er 


230 ~ 4600 | 460 ~ 680 








安山岩 受 节 理 裂 隙 切割 的 430 ~ 600 170~ 340 | 340~ 510 
i 4 | Ww- | 0- 友 | 0- 殴 
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2. 经 验 类 比 法 
光 面 爆破 理论 计算 目前 仍 不 完善 ,多 数 采 用 经 验 的 方法 进行 选取 。 以 下 列举 帮 干 资料 供 
选择 参考 , 见 表 5-54、 表 5-55、 表 5-56。 
马鞍 出 矿山 研究 院 的 光 爆 参数 表 5-54 
光 爆 孔 参 数 


炮 了 筷 直 径 | 炮 孔 间距 | 最 小 抵抗 线 | 炮 孔 密集 | 装 药 集中 度 
《mm (mm) (mm) 系数 (kg/m) 

项 拱 35~45 600 ~ 700 500 ~ 700 1.0~1.1 0.20~0.30 

Ts 35~45 700 ~ 800 700 ~ 900 0.9~1.0 0.20~0.25 


| 边 墙 | 35 ~ 45 600 ~ 700 600 ~ 700 | 09~1.0 0.20 ~ 0.25 


35 ~ 45 0.9~1.0 | 0.20~0.25 
到 坚硬 岩石 
| 边 墙 


0.8~0.9 | 0.15~0.20 
节理 裂 逊 很 发 育 .破碎 .岩石 | 项 拱 





开 控 部 位 及 跨度 





岩 体 情况 
















0.8~0.9 | 0.20~0.25 


0.6~0.8 | 0.12~0.18 


0.5~0.7 | 0.12~0.18 
松软 
0.7~0.8 | 0.15~0.20 






表 5-55 






炮 孔 间距 
(m) 






炮 筷 间距 
(m) 


最 小 抵抗 线 
(m) 


炮 孔 直径 


(mm) 





注 : 山 装 药 集中 度 : 指 的 是 整个 炮 孔 的 平均 单位 长 度 装 药 量 , 它 是 炮 孔 装 药 量 除 以 装 药 段 的 长 度 ; 
人 怨 线 装 约 密度 : 它 是 您 孔 的 总 装 药 量 除 以 整个 炮 孔 的 长 度 (包括 堵塞 段 长 度 ) , 称 为 线装 药 密度 。 
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四 `. 光 面 爆破 设计 步骤 

1 .收集 基本 资料 

包括 巷道 开 控 断面 的 大 小 ,一 次 循环 的 进 尺 , 岩 体 的 种 类 `. 构 造 发 育 程 度 以 及 岩石 物理 力 
学 性 质 等 方面 的 资料 。 

2 .确定 光 面 爆破 的 施工 顺序 

是 采用 预 留 光 爆 层 分 部 开 挖 ,还 是 全 断面 开 挖 。 

3. 确 定 光 爆 层 的 厚度 

根据 钻 孔 机 械 的 性 能 及 每 一 循环 的 进 尺 , 求 出 周边 孔 的 外 插 量 ,然后 根据 开 控 断面 的 大 小 
及 地 质 条 件 等 , 选 定 光 爆 层 的 厚度 。 

4. 选 择 合理 的 光 爆 参数 ,包括 孔 距 , 装 药 集 中 度 等 。 

5. 确 定 炮 孔 的 装 药 结构 。 

6. 确 定 起 爆 方法 及 网 路 的 连接 形式 。 

需要 说 明 的 是 ,隧道 光 面 爆破 的 设计 与 隧道 主 爆 区 的 炮 孔 布置 ,是 不 能 截然 分 开 的 。 主 爆 
孔 的 爆破 结果 直接 影响 到 光 面 爆破 的 效果 ,同样 ,由 于 采用 光 面 爆破 ,为 了 满足 进行 光 爆 的 要 
求 , 也 必然 影响 到 主 爆 孔 的 布置 。 因 此 ,两 者 必须 互相 结合 ,整体 考虑 ,不 能 顾此失彼 ,影响 总 
的 效果 。 

关于 露天 开 挖 的 光 面 爆破 设计 步骤 与 隧道 光 面 爆破 基本 相同 ,只 是 光 爆 孔 必 须 顺 设计 边 
坡 布置 。 在 开 挖 深度 较 大 时 ,可 分 台阶 设置 , 见 图 5-49 和 5-50。 


S.6.2 预 裂 爆 破 


一 基本 概念 

1 .定义 

在 主体 石 方 开 控 爆 破 之 前 ,预先 在 设计 的 轮廓 线 上 爆破 一 条 有 一 定 宽度 的 贯穿 裂缝 , 称 预 
裂 爆破 。 

2. 预 裂 爆 破 的 优点 

(1) 可 以 减少 超 欠 控 量 ,节省 工程 投资 。 

(2) 开 控 面 光洁 平整 ,有 利 后 期 的 作业 。 

(3) 对 保留 的 岩 体 的 破坏 影响 小 ,有 利于 巷道 围 岩 及 边 坡 的 稳定 。 

《4) 由 于 预 裂缝 的 存在 , 极 大 地 降低 了 爆破 振动 对 周围 建筑 的 影响 ,可 以 放宽 对 开 控 区 爆 
破 规模 的 限制 ,提高 工效 。 

二 、 预 裂 爆破 的 参数 选择 

影响 预 裂 爆破 效果 的 因素 很 多 ,有 钻 孔 直径 、. 孔 距 . 装 药 量 岩石 的 物理 力学 性 质 .地 质 构 
造 . 炸 药品 种 、. 装 药 结构 以 及 施工 因素 等 等 。 凡 此 种 种 又 都 是 互相 影响 的 , 想 要 完全 从 理论 上 
说 清楚 它们 之 间 的 关系 是 困难 的 。 就 目前 的 状况 来 说 ,对 预 裂 爆破 的 理论 研究 还 很 欠缺 ,设计 
计算 方法 也 很 不 完善 ,多半 需要 通过 实地 的 现场 试验 ,才能 获得 较为 满意 的 结果 。 

目前 ,确定 预 裂 爆破 主要 参数 的 方法 ,大 致 有 下 列 三 种 :理论 计算 法 .经 验 公 式 计 算法 .经 
验 类 比 法 。 

1 .理论 计算 法 

前 苏联 A.A. 费 先 柯 和 B.C. 艾 里 斯 托 夫 提出 的 计算 方法 ,是 以 预 裂孔 同时 起 爆 为 基础 , 根 
据 爆 炸 应 力 波 的 动力 作用 推导 出 来 的 。 为 了 保证 形成 理想 的 预 裂 面 , 晶 和 孔 壁 不 受 或 少 受 破坏 ， 
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必须 满足 下 面 的 力学 方程 : 
Or 委 0 压 
GT 之 9 拉 
式 中 : cr 一 一 预 裂 孔 壁 受到 的 最 大 径 向 压 应 力 ; 
预 裂孔 连 心 线 上 兰 体 受到 的 切 向 最 大 拉 应 力 ; 
5 压 一 一 岩石 的 极限 抗 压强 度 ; 
0 拉 一 一 岩石 的 极限 抗 拉 强度 。 
根据 炮 孔 内 冲击 应 力 波 的 作用 理论 ,在 保证 孔 壁 岩 体 不 被 压 碎 的 条 件 下 ,可 求 得 最 佳 的 装 
药 密度 值 : 





GT 








A = [|(cf 7vl10)(2.5+V6.35+140070ozg 710))] /1000 (5S-172) 
式 中 : 4 一 一 最 佳 装 药 密 度 , genm ; 
5 压 岩石 的 极限 抗 压强 度 ,kPa; 
0 一 一 炸药 的 爆 热 ,kJ/kg。 
求 出 和 孔 内 的 装 药 密度 后 ,只 要 给 定 一 个 筷 径 ,就 可 以 直接 求 出 炮 孔 的 线装 药 密 度 。 
当 相 邻 两 孔 连 心 线 土 的 切 向 拉 应 力 超过 岩石 的 抗 拉 强度 时 ,那么 形成 裂缝 将 是 可 能 的 。 
为 此 炮 世 内 的 装 药 满足 按 上 式 计算 的 最 佳 装 药 密度 时 ,可 求 得 炮 孔 间距 为 
a = 1.6[(oF /o 拉 )p/(1 - p)T Sd (5-173) 
式 中 : a 一 一 炮 孔 间距 ,em; 
os 拉 一 一 岩石 的 极限 抗 拉 强 度 ,kPa; 
一 一 岩石 的 泪 松 比 ; 
d 炮 孔 直径 ,cm。 
2 .经 验 公式 计算 法 
预 裂 爆 破 经 验 计算 式 通 式 . 














q 线 = K(ofE) aid z (5-174) 
式 中 : gq 线 一 一 燃 筷 的 线装 药 密 度 ,kg/m; 
岩石 的 极限 抗 压强 度 ,MPa; 








G 压 
a 一 一 炮 孔 间距 ,mi; 
d 一 一 炮 孔 直径 ,mi; 
K、a、B、7Y 一 一 均 为 系数 。 
具体 的 计算 式 有 : 
(1) 长 办 长 江 科 学 院 计 算式 
q 线 = 0.034(oF) "a"® : z (5-175) 
(2) 葛 洲 坝 工程 局 计算 式 
gq 线 = 0.367(aF) do»™ (5-176) 


(3) 武 汉 水 利 电 力学 院 计 算式 
qg 线 = 0.127(c 压 )05c08(dA2)044 (5-177) 
3. 经 验 类 比 法 z 
根据 完成 的 工程 实际 经 验资 料 ,结合 工地 地 形 地质 条 件 、 钻 孔 机 械 、 爆 破 要 求 及 爆破 规模 
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等 进行 类 比 ,是 预 裂 爆 破 参数 选择 行 之 有 效 的 方法 。 见 表 5-57、 表 5-58、 表 5-59。 
兰 格 弗 尔 斯 的 预 裂 爆破 参数 表 5-57 


线装 药 密度 加 药 卷 直径 | 炮 孔 间距 ‖ 炮 孔 直径 炮 孔 间距 
炸药 种 关 
(kg/m) (mm) (m) (mm) 
,25 ~0. 87 











(m) 
0.25~0.4 


注 : 山 此 处 的 线装 药 密 度 为 全 孔 的 平均 线装 药 密度 。 








十 斯 塔 夫 松 的 预 裂 爆破 参数 表 5-58 

炮 孔 直径 线装 药 密 度 炮 孔 间距 

(mm) (kg/m) (m) 

25 ~ 32 0.07 0.2-0.3 

25 ~ 43 0.16 0.35~0.6 

40 0.35~0.5 

5 0.32 半 个 炮 孔 2x $17mm 上古 力 特 D405s 

0.16 半 个 炮 孔 $17mm 古 力 特 | 


4. 计 算 中 注意 事项 

(1) 炸 药性 能 

不 同 品种 的 炸药 , 它 的 爆破 效果 不 一 样 ,在 进行 药 量 计算 时 ,应 根据 工地 实际 使 用 的 炸药 
品种 进行 必要 的 换算 。 

(2) 线 装 药 密度 

线装 药 密 度 是 指 炮 孔 每 延长 米 长 度 内 的 炸药 装填 量 ,在 实际 装 药 过 程 中 ,应 根据 不 同 的 情 
况 进行 处 理 。 一 般 可 将 装 药 分 成 三 段 , 即 底部 加 强 装 药 段 .中 部 正常 装 药 段 , 顶 部 为 减弱 装 药 
段 和 填塞 段 。 其 基本 原则 是 在 保证 堵塞 条 件 下 , 取 底 部 长 度 L3 =0.2L, 中 部 长 度 L, = 0.5L， 
顶部 长 度 Li = (0.2~0.3) 工 ,就 能 够 获得 满意 结果 。 

(3) 炮 孔 直 径 与 孔 深 的 关系 

在 计算 中 ,应 密切 注意 孔 深 和 孔径 的 关系 。 一 般 情况 下 ,孔径 小 , 炮 孔 深度 浅 ; 孔 径 大 , 炮 
筷 深 度 深 。 当 孔 深 增加 时 ,底部 将 增 大 装 药 量 ,小 直径 炮 孔 会 造成 看 合 装 药 , 从 而 引起 孔 壁 破 
坏 , 因 此 ,在 设计 中 应 注意 其 合理 性 。 

(4) 和 孔径 和 了 和 孔 呀 的 关系 

在 预 裂 爆 破 设计 中 ,为 了 满足 不 看 合 系数 大 于 2 的 要 求 , 钻 孔 孔径 不 宜 太 小 。 这 就 决定 了 
孔径 和 和 孔 距 的 比例 关系 。 预 裂孔 孔 距 往往 以 多 少 倍 的 孔径 来 作为 衡量 指标 ,一 般 取 aa = 
(8~ 12)d。 
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三 . 预 裂 爆破 设计 原则 

1 .对 于 拉 槽 或 开 挖 层 比 较 厚 的 路 署 , 为 减少 主体 爆破 对 边 坡 岩 体 及 其 上 部 建筑 物 的 震动 
破坏 ,并 达到 开 控 边 坡 光滑 平整 稳定 的 目的 ,可 采用 边 坡 预 裂 爆破 。 

2. 对 于 垂直 和 倾斜 边 坡 的 预 裂 爆破 , 边 坡 的 倾角 大 于 60。, 或 坡 比 陡 于 1:0.5 为 宜 。 

3. 预 裂孔 应 沿 设 计 开 挖 边界 面 布置 , 炮 孔 倾斜 角度 应 与 设计 边 坡 坡度 等 同 。 

4. 预 裂 爆破 的 炮 筷 直径 4 ,可 根据 钴 机 设备 条 件 和 石 质 情 况 选 定 ,以 d = (40 ~ 100)mm 为 
宜 。 便 岩 可 选用 大 孔径 ,但 对 于 软弱 破碎 的 岩石 则 宜 选 择 小 的 孔径 。 

5. 预 裂 爆 破 的 台阶 高 度 ( 一 次 开 挖 的 深度 ) 昌 , 当 d = (60 ~ 100) mm 时 ,可 取 豆 = 
(5~15)m, 当 4d =40mm 时 , 则 以 五 = (2~4)m 为 好 。 

6. 挖 深 大 于 15m 时 , 宜 分 屋外 爆 。 层 间 应 设 平台 ,对 d = (60 ~ 100)mm 的 炮 孔 ,可 取 平 台 
宽度 B= (1.0~2.0)m; 小 炮 预 裂 则 可 取 B = (0.2 ~0.5)m, 也 可 不 设 平台 。 

7. 预 裂 炮 筷 的 超 外 ,可 在 及 =(0.5 ~2.0)m 间 取 值 , 销 孔 深 及 岩石 坚硬 完整 者 取 大 值 , 反 
之 取 小 值 。 

8. 炮 孔 座 度 工 , 按 公 式 元 = 瓦 /sina + hh 计算 。 

9. 预 裂 爆破 的 孔 距 Q 烈 的 计算 : 

: Qa 烈 = nd(m) (5-178) 

式 中 : n 一 一 秘 距 计算 系数 ,通常 n =8 ~ 12。 了 和 孔径 小 ,岩石 坚硬 完整 者 取 大 值 ,反之 取 小 值 。 

10. 预 裂孔 与 相 邻 主 炮 孔 之 间 应 符合 下 列 关 系 

(1) 两 者 应 有 一 定 距离 ,距离 值 与 主 炮 孔 药 包 直 径 及 单 段 最 大 起 爆 药 量 有 关 , 可 依照 表 
5-60 取 值 。 





预 裂孔 、 主 炮 孔 间距 与 主 炮 孔 药 径 药 量 关 系 表 表 5-60 


(2) 巴 裂孔 的 深度 不 应 浅 于 主 炮 孔 爆破 的 破坏 深度 。 

《3) 预 裂孔 向 两 端的 延伸 长 度 应 超出 主 孔 爆破 时 地 表 的 破坏 范围 。 

(4) 预 错 扎 超前 主 炮 筷 起 爆 的 时 间 , 弱 岩 不 少 于 150ms, 硬 岩 不 少 于 75ms。 

11. 乔 相 邻 主 炮 孔 药 量 过 大 ,与 预 裂孔 的 关系 不 符合 第 10 条 规定 时 ,可 在 主 炮 孔 与 预 裂孔 
之 间 设 置 一 排 缓 冲 孔 ,其 关系 以 不 超出 第 10 条 规定 为 限 。 

12. 预 裂 爆 破 炮 孔 的 线装 药 密度 g 朋 (g/m) 和 炮 孔 装 药 量 0 忍 (g) 可 按 下 式 计 算 : 


4 绕 = 人 型 a 列 (5-179) 
YQ 烈 = 9 和 裂 也 ($5-180) 
式 中 : K 有 一 一 预 裂 爆 破 单位 面积 耗 药 量 (g/mr), 见 表 5-53。 
四 、 预 裂 爆破 的 设计 步 又 
预 裂 爆 破 的 设计 ,一 般 应 包括 六 个 方面 。 
1 .收集 基本 资料 


(U 开 挖 轮廓 设计 的 基本 情况 ”台阶 开 控 深度 , 开 控 轮廓 的 形态 ,保留 面 的 倾斜 度 , 钻 孔 深 
度 , 地 下 水 位 以 及 周围 的 建筑 物 状况 等 。 
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(2) 爆 破 岩 体 的 基本 情况 ”岩石 的 种 类 、 抗 压 和 抗 拉 强度 , 泊 松 比 ,岩石 的 层 理 、 节 理 裂 际 ， 
风化 程度 ,断裂 构造 和 软弱 带 的 分 布 ,等 等 。 

(3) 炸 药性 能 使 用 炸药 的 种 类 、 爆 力 , 猛 度 、 殉 爆 距 离 ` 爆 热 、 炸药 密度 以 及 临界 直径 等 。 

2. 确 定 钻 筷 直径 

应 当 根 据 工地 的 机 有 具 条 件 , 预 弄 孔 的 深度 ,以 及 当地 的 地 质 条 件 等 综合 考虑 。 在 确定 钻 扎 
直径 时 ,一 方面 要 从 技术 上 的 可 靠 性 方面 进行 论证 ,同时 也 应 当 尽量 简化 施工 ,降低 成 本 。 

3 .确定 炮 孔 间距 

根据 选 定 的 孔径 , 按 一 定 的 比值 选取 炮 孔 间距 ,一般 可 取 a = (8 ~ 12)d ,孔径 大 时 取 小 值 ， 
孔径 小 时 取 大 值 ; 完 整 坚硬 的 岩石 取 大 值 ,软弱 破碎 的 岩石 取 小 值 。 和 孔 距 也 可 按 5.6.2 中 第 二 
节 阐 述 的 炮 孔 间距 a 的 公式 进行 计算 。 

4. 计 算 药 量 

按理 论 公式 或 经 验 公式 计 算 药 量 , 求 出 线装 药 密度 ,同时 也 应 参考 已 成 工程 的 一 些 经 验 数 
据 , 作 进一步 的 调整 ,然后 根据 所 采用 的 炸药 品种 ,折算 成 实际 的 装 药 量 。 

5 .确定 装 药 结构 

首先 要 根据 地 质 条 件 、 钻 孔 直 径 . 孔 深 、 炸 药品 种 . 装 药 量 等 因素 确定 堵塞 段 的 长 度 和 底部 
的 装 药 增 量 及 其 范围 ,然后 根据 外 和 孔 和 炸药 的 供应 情况 ,决定 是 采用 间隔 装 药 还 是 采用 细 药 卷 
连续 装 药 。 

6. 确 定 起 爆 网 路 

选 定 起 爆 方 式 并 进行 起 爆 网 路 的 设计 和 计算 ,提出 起 爆 网 路 图 。 


5.6.3 光 面 、 预 裂 爆破 施工 工艺 


每 次 爆破 均 应 进行 施工 技术 设计 。 

一 .施工 技术 设计 内 容 

1. 炮 孔 编 号 .位 置 (里 程 及 位 于 线路 中 心 的 左右 与 距离 ) . 钻 孔 方向 及 倾斜 角度 与 深度 。 

2. 炮 孔 的 爆破 技术 参数 表 。 

3. 炮 孔 装 药 结构 及 堵塞 方法 。 

4. 起 爆 方法 .起爆 网 路 图 。 

5. 炸 药 .雷管 . 导 爆 索 . 导 爆 管 . 导 火线 及 其 它 所 需 器 材 用 量 。 

6. 安 全 防护 措施 及 所 需 防 护 材 料 数量 。 

7. 施 工 技术 要 求 及 注意 事项 。 

二 . 光 面 . 预 裂 爆 破 施 工 工 艺 流 程 

光 面 、 预 裂 爆 破 的 施工 工艺 流程 见 图 5-73, 供 实际 操作 时 参考 。 

三 . 光 面 .了 预 裂 爆破 的 钻 孔 施工 

1. 孔 前 的 施工 准备 

(1) 边 坡 测 量 放 线 ” 边 坡 测量 是 边 坡 按 设计 轮廓 线 开 控 的 重要 保证 。 施 工 前 要 严格 作 好 
测量 放 线 工作 。 边 坡 测量 应 分 两 次 进行 ,第 一 次 测量 主要 为 钻机 操作 的 平台 定位 ,在 钻机 平台 
修好 后 ,进行 第 二 次 边 坡 定位 测量 。 其 测量 方法 可 用 全 站 仪 一 次 完成 , 边 桩 点 10m 设 一 个 , 边 
桩 点 连 线 为 销 孔 轮廓 线 。 

(2) 钴 机 平台 修建 ”钻机 平台 是 钴 机 移 位 和 架设 的 场地 。 钻 机 平台 的 宽度 原则 上 越 宽 越 好 ， 
一 般 根据 外 了 筷 机 械 类 型 而 确定 ,但 最 小 不 少 于 1.5m。 平台 应 尽量 做 到 横向 平整 纵向 平缓 。 
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5-73” 光 面 、 预 裂 爆 破 施工 工艺 流程 图 
2. 钻 机 对 位 与 架设 
钻 扎 精度 是 光 面 、. 预 裂 爆破 成 败 的 关键 , 除 提高 销 孔 技术 水 平 外 ,必须 按 “ 对 位 准 ,方向 正 、 
角度 精 " 三 要 点 安装 架设 钻机 。 
(也 ) 销 机 对 位 要 准 ”为 了 保证 销 机 在 同一 平面 上 对 位 开 孔 ,在 钴 机 平台 上 利用 钢管 作为 钻 
机 移动 轨道 。 钢 管 一 般 架 设 在 边 坡 线 外 30cm 处 ,连接 并 固定 垫 实 , 再 根据 设计 的 孔 距 用 油漆 
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在 钢管 上 标明 孔 位 ,以 保证 对 位 准确 。 

(2) 钴 和 孔 方 向 要 正 ” 钴 筷 方 向 正 就 是 要 使 炮 
孔 垂 直 于 边 坡 线 , 并 保证 相 邻 孔 相 互 平行 并 处 在 
同一 边 坡 面 上 。 一 般 做 法 是 沿边 坡 开 挖 线 拉 一 条 
测 线 , 量 测 机 架 两 侧 至 测 线 距离 , 当 8 = 5; 时 , 则 
和 钻机 没有 发 生 扭 曲 现象 , 见 图 5-74。 

同时 还 应 注意 ,由 于 边 坡 高 低 不 平 ,为 了 保证 图 5-74 ”钻机 调整 方向 示意 图 
机 刁 不 倾斜 ,在 机 架 顶 部 焊接 20cm 角钢 或 半圆 钢 , 并 将 其 执 平 以 保证 方向 正确 , 见 图 5-75。 





垫 块 





导轨 
B—B 





4 人 ~ 


图 5-7$ ”钻机 调 平 示意 图 


(3) 销 孔 角 度 要 精 “” 销 孔 角 度 是 爆破 坡 面 平 整 .光滑 的 保证 。 一 般 的 做 法 是 在 钻机 机 架 上 
肌 一 垂 球 ,以 调整 钼 孔 角 度 。 

3. 钻 孔 工 艺 

1) 销 机 作业 的 基本 要 求 

(1) 必 须 熟 悉 岩 石 性 质 , 摸 清 不 同 岩 层 的 沿 岩 规律 ; 

(2) 辫 内 的 操作 要 领 : 孔 口 要 完整 , 孔 壁 要 光滑 ， 证 浆 首 石 时 要 调整 好 水 量 ， 掌握 好 岩浆 少 
度 ,保证 排 碚 顺利 ; 

(3) 羡 宕 的 基本 操作 方法 : 软 岩 慢 打 , 硬 岩 快 打 。 











1 3 4 2) 销 机 司机 要 求 
NAZARKAAAAAAAAAAAANG 要 求 司 机 掌握 操作 要 领 ,合理 使 用 机 具 ， 
EE 
A 熟悉 和 了 和 解 设备 的 性 能 ,构造 原理 ;提高 钼 和 孔 
< a) 技术 水 平 , 保 证 销 孔 准确 性 。 

1 3 4 四 . 光 面 ` 预 裂 爆 破 装 药 与 堵塞 ， 
SAA FAAAA AAA 严格 作 好 药 包 药 串 加 工 。 装 药 量 、 装 药 
| 一 A 
2 RK 结构 和 堵塞 质量 均 需 符合 设计 要 求 ,这 是 搞 好 
| b) 光 面 、 预 裂 爆 破 的 重要 技术 措施 。 

1 2 3 4 1 . 装 药 结构 
AA A AAA A 光 面 、 预 裂 爆 破 的 装 药 结构 ,应 能 使 其 爆 
A 尖 A < 破 后 达到 理想 的 爆破 效果 , 即 形成 一 个 光滑 、 

9 平整 的 壁面 。 常 采用 不 耦合 装 药 , 见 图 5-76 所 


图 $-76” 预 腹 孔 装 药 结构 示意 图 示 。 
a) 连 续 装 药 ;b) ce) 间隔 装 药 
1- 堵 塞 段 ;2- 顶 部 减弱 装 药 段 ;3- 正 常 装 药 段 ;4- 底 部 增强 装 2. 药 包 加 工 
药 段 用 于 预 裂 爆 破 的 药 包 ,最 好 能 在 钻 孔 内 均 
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勾 地 连续 分 布 。 此 时 ,对 于 不 同 的 线装 药 密度 ,就 应 有 不 同 的 药 卷 直径 。 为 适应 这 一 情况 , 国 
外 已 生产 有 不 同 直径 的 药 卷 供 施工 者 选用 , 例如 而 力 特 炸 药 , 小 直径 药 卷 有 办 1、$13 和 
$22mm 等 。 我 国 近年 虽然 也 生产 这 类 药 卷 , 但 规格 品种 少 , 因 此 ,在 实际 施工 中 ,大 多 需要 在 
现场 加 工 制备 。 通 向 有 来 用 两 种 方法 ,一 是 将 炸药 装填 于 一 定 直径 的 硬 塑 料 管内 连续 装 药 ,为 了 
顺利 地 引爆 和 传 爆 , 在 整个 管内 贯穿 一 根 导 爆 索 。 这 种 方法 多 半 用 于 小 直径 的 钻 孔 ,施工 比较 
方便 。 另 一 种 方法 是 采用 间隔 装 药 , 即 按照 设计 的 装 药 量 和 各 段 的 药 量 分 配 ,将 药 卷 绑 扎 在 导 
爆 索 上 ,形成 一 个 断 续 的 炸药 串 。 由 于 每 个 销 孔 的 深度 不 一 致 , 装 药 量 也 不 同 , 因 此 ,对 于 每 一- 
个 锁 孔 应 当 分 别 准 备 各 自 的 炸药 串 , 不 能 混淆 ,每 一 炸药 串 加 工 好 后 ,应 立即 编 上 该 孔 的 孔 号 ， 
然后 包 好 扎 好 待 用 。 

3. 装 药 与 堵塞 

一 般 采 用 人 工装 药 。 为 使 炸药 爆炸 时 能 获得 良好 的 不 耦合 效应 , 药 柱 (或 者 药 卷 串 ) 应 置 
于 炮 孔 的 中 心 。 为 达到 此 目的 ,可 采用 一 种 塑料 制 的 膨胀 联结 套 管 将 药 柱 固定 在 炮 孔 的 中 央 。 
在 我 国 的 预 裂 爆破 中 ,多 半 将 药 卷 串 绑扎 在 竹 片 上 ,再 插 人 和 孔 内 。 对 于 垂直 的 孔 , 人 竹 片 应 置 于 
靠 保留 区 的 一 侧 , 对 于 倾斜 的 孔 , 竹 片 应 置 于 孔 的 下 侧面 。 对 于 深度 较 小 而 直径 较 大 的 也 ,也 
可 以 不 用 竹 片 ,直接 将 药 卷 串 装填 于 炮 孔 中 。 

炸药 装填 好 后 , 孔 口 的 不 装 药 段 应 使 用 干 沙 等 松散 材料 堵塞 。 在 装填 之 前 , 先 要 用 纸 团 等 
松软 的 物质 盖 在 炸药 柱 上 。 在 堵塞 过 程 中 ,应 注意 使 药 卷 串 保持 在 孔 中 央 的 位 置 上 ,不 要 因 堵 
塞 而 将 药 卷 串 推 向 孔 边 。 堵 塞 应 密实 ,以 防止 爆炸 气体 冲 出 ,影响 预 裂 效 果 。 

五 起 爆 网 路 

起 爆 网 路 是 爆破 成 败 的 关键 ,因此 必须 做 好 设计 和 施工 工作 。 

1 . 导 爆 索 连 接 起 爆 , 连 接 方 法 如 图 5-77 所 示 。 


/ /2 


图 5-77 导 爆 索 连 接 图 
1- 引 爆 雷 管 。 若 单独 起 爆 可 用 电 、 非 电 或 火 雷管 ,车 与 主体 爆破 同时 施 爆 则 必须 使 用 符合 设计 要 求 的 相应 段 数 的 电 
或 非 电 毫 秒 雷 管 ;2- 铺 设 于 地 面 的 导 爆 索 主线 ;3- 由 孔 内 药品 引出 的 导 爆 索 ;4- 孔 内 引出 导 爆 索 与 地 面 导 爆 索 主 线 
的 连接 , 广 意 连接 方向 必须 端 头 朝 着 引爆 雷管 , 量 其 绑 接 长 度 不 少 于 20cm 


2. 用 符合 设计 要 求 的 相应 段 数 的 同 段 电 或 非 电 毫秒 雷管 绑 于 孔 内 药 串 起 爆 。 
3. 当 光 面 . 预 裂 规模 大 时 ,为 了 减轻 爆破 过 程 中 的 振动 影响 ,可 以 采用 分 段 起 爆 。 在 同一 
时 段 内 采用 导 爆 索 起 爆 , 各 段 之 间 分 别 用 毫秒 电 雷 管 引 爆 。 见 图 5-78。 


®@ ® 中 
2 
| | 一 -1 
~ / 
图 5-78 ”起 爆 网 路 布置 
1- 导 爆 索 ;2- 起 爆 雷 管 ;3- 预 裂孔 或 光 面 孔 ; 吕 .加 .@- 起 爆 上 顺序 
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s.6.4 光 面 . 预 裂 爆破 质量 评价 
1. 光 面 . 预 裂 爆破 ,爆破 后 都 要 在 边 坡 壁 上 留 下 足够 的 半边 外 孔 痕 迹 , 称 为 半 孔 率 。 不 同 


岩 性 残留 半 孔 率 的 质量 标准 ,可 按 表 5-61 评估 。 
” 按 半 孔 率 评价 质量 标准 表 5-61 


Ne | 
Ne 老 
岩 性 


10~85 50~70 < 90 


预 裂 爆破 后 , 裂 矣 应 顺 预 裂孔 中 心 连 线 贯 通 ， i 在 5~ 10mm 之 间 , 不 宜 太 小 ， 
不 能 大 寅 ,同时 开 炙 顶部 的 尖 体 导 于 坚 本 家 体 竹 好 的 安生 训 妆 2 对 了 机 软 的 岩 
石 可 少 受 破坏 。 
3. 光 面 、 预 裂 爆破 的 销 孔 角度 偏差 应 不 大 于 1°; 爆 破 后 形成 的 边 坡 面 平整 度 ( 超 、 欠 控 ) 应 
不 超过 士 1Smm。 
4. 光 面 、 预 裂 爆破 后 的 边 坡 岩 体 壁面 和 留 下 的 半 孔 孔 壁 上 都 不 应 出 现 爆破 裂纹 。 
5. 边 坡 达 到 稳定 ,平整 .光滑 .美观 的 要 求 , 具 有 较 好 的 环境 效益 。 


5.6.5 准 光 面 \ 准 预 裂 爆破 


从 路 基 施 工 规 范 出 发 ,认为 可 采用 比 一 般 光 面 爆破 或 预 裂 爆 破 少 得 多 的 周边 孔 ,适当 多 装 
些 炸药 ,爆破 后 的 边 坡 昌 不 够 平整 .光滑 ,但 能 保证 边 坡 稳定 上 且 能 满足 路 玛 边 坡 施工 质量 要 求 ， 
这 种 爆破 方法 称 为 准 光 面 或 准 预 裂 爆 破 。 其 特点 是 经 济 实用 ,减少 刷 坡 数量 ,具有 较 好 的 经 济 
效益 ,安全 性 好 。 z 

一 、 适 用 条 件 

1. 边 坡 要 求 凸 四 不 平 度 大 于 2$cm, 小 于 80cm; 坡 面 裂 颖 宽 不 超过 Smm \ 深 不 超过 0.lm .长 
不 超过 2.0m, 能 保证 边 坡 稳定 的 路 第 石 方 施工 。 

2. 利 用 准 光 面 或 准 预 裂 爆 破 面 ,给 边 坡 光 面 爆破 创造 较 整 齐 均匀 的 光 面 爆破 层 厚 度 ,提高 
光 面 爆破 效果 。 

二 .\ 准 光 面 \ 准 预 裂 爆 破 参 数 确定 

1. 销 孔 孔 径 ” 一 般 与 光 面 、 预 裂 爆破 孔径 相同 ,以 dg = 80 ~ 100mm 为 宜 。 

2. 孔 距 了 和 孔 距 a 大 于 光 面 爆破 或 预 裂 爆破 ,一 般 取 a = (1.5 ~ 2.0)ax ,最 好 根据 现场 岩 
石 条 件 , 边 坡 要 求 ,通过 试验 而 定 。 

3 .线装 药 密 度 “ 与 一 般 光 面 爆破 或 预 裂 爆破 相 比 , 按 孔 距 增 大 的 倍数 加 大 线装 药 密 度 。 
为 光 爆 创造 临 空 面 的 准 光 爆 孔 ,一 般 比 主 炮 孔 降低 35% ~ 50% 装 药 量 。 

4. 准 光 面 爆破 的 最 小 抵抗 线 





W = (1.25 ~ 1.36)a (5-181) 


式 中 : 全 所 中 , 取 a = 324d。 
三 , 准 光 面 , 准 巴 裂 爆 破 施工 工艺 
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1 . 布 孔 方式 沿边 坡 布置 倾斜 孔 ,坡度 与 边 坡 坡度 相同 。 
2. 销 孔 . 装 药 结构 与 一 般 光 面 爆破 预 裂 爆破 相同 。 
3 .为 光 爆 创造 临 空 面 的 准 光 爆 孔 可 采用 分 段 间隔 装 药 。 


5.7 路 暂 开 挖 综合 爆破 一 次 成 型 技术 


5.7.1 概述 


众所周知 ,我 国 铁道 .交通 部 门 , 在 解放 后 的 30 多 年 中 ,是 采用 确 室 法 大 爆破 次 数 最 多 ,使 
用 范围 最 广泛 的 部 门 。 在 新 建 铁路 、 公 路 线 上 ,进行 了 数 以 千 计 的 规模 不 同 的 碘 室 法 大 爆破 。 
仅 以 座 厦 铁路 为 例 , 有 工程 记载 的 路 策 和 半路 第 的 大 爆破 工 点 就 有 110 处 。 以 工程 艰险 .地质 
复杂 著称 的 宝 成 和 成 昆 两 铁路 线 ,在 修建 过 程 中 进行 了 多 次 大 爆破 ,其 中 道 林 子 车 站 大 爆破 、 
青石 崖 车 站 大 爆破 工程 , 装 药 量 多 达 300 ~ 4001, 爆 破 岩 石 30 ~ 50 万 wm?。 大 量 的 工程 实践 和 经 
验 积 累 为 碘 室 爆破 技术 的 完善 .提高 英 定 了 基础 ,同时 也 证 明 这 一 方法 在 大 规模 的 土石 方 开 挖 
中 具有 施工 简单 速度 快 .工期 短 .成 本 低 的 优点 。 

在 路 手 开 挖 中 , 砚 室 大 爆破 的 主要 问题 是 边 坡 稳定 问题 。 大 爆破 引起 的 边 坡 病害 ,在 硬 质 
岩石 中 主要 是 产生 危 石 和 落石 ,在 软 岩 和 软 硬 不 均 的 岩 体 中 则 有 可 能 引起 崩塌 或 滑坡 ,在 多 雨 
地 区 可 能 引起 小 股 泥石流 。20 世纪 60 年 代 初 ,铁道 部 组 织 了 研究 .设计 和 施工 单位 的 工程 地 
质 与 爆破 技术 人 员 ,对 应 厦 . 宝 成 , 兰 新 等 铁路 线 318 个 工 点 进行 了 边 坡 稳定 情况 调查 。 调 查 
表明 ,路 第 边 坡 有 变形 的 边 坡 点 占 62.3% ,其 中 由 于 爆 后 清 方 . 刷 破 不 够 ,没有 做 好 支 护 .要 补 
工程 而 产生 危 石 落石 的 占 变形 工 点 的 1/2; 由 于 不 良 地 质 条 件 采用 了 大 爆破 引起 边 坡 骨 坊 和 
滑坡 的 合计 占 17.6%。 一 般 不 高 于 30m 的 边 坡 ,都 比较 稳定 ;高 于 60m 的 大 爆破 边 坡 产 生 的 
问题 较 多 。 调 查 结论 认为 : 砚 室 爆破 仍 是 路 竹 土 石 方 开 挖 切实 可 行 的 施工 方法 ;但 在 地 质 不 良 
地 段 . 边 坡 特别 高 陡 情 况 下 应 慎重 采用 碘 室 大 爆破 ,要 精心 设计 、 精 心 施工 ; 爆 后 应 对 边 坡 及 时 
进行 处 理 , 必 要 时 作 适 当 的 支 护 。 

20 世纪 60 年 代 中 期 ,在 修建 成 昆 铁路 时 开始 使 用 条 形 药 包 砚 室 爆 破 技 术 ,20 志 纪 80 年 
代 这 一 技术 得 到 进一步 发 展 。 它 与 集中 药 包 相 比 , 爆 后 边 坡 质量 有 所 改善 ,目前 已 在 爆破 工程 
中 广泛 应 用 。20 世纪 70 年 代 开 始 , 随 着 新 型 .先进 钻 孔 机 械 的 引进 、 和 生产、 发展 和 应 用 ,铁路 、 
交通 部 门 在 大 力 推 广 深 了 筷 爆 破 技术 的 基础 上 ,在 土石 方 施工 中 全 面 实 施 机 械 化 作业 ,爆破 效果 
和 质量 有 了 极 大 提高 ,但 与 研 室 爆破 相 比 成 本 较 高 。20 世纪 80 年 代 光 面 . 预 裂 爆破 技术 的 应 
用 ,为 爆破 控制 技术 提供 了 有 效 的 技术 基础 。 : 

综 上 所 述 , 汉 权 瑜 院士 根据 40 多 年 的 工程 实践 ,经 过 深思 熟 虑 ,提出 了 如 何 综合 利用 各 类 
爆破 方法 的 技术 特点 和 优势 ,实现 铁路 .公路 路 竺 开 控 一 次 爆破 成 型 的 技术 思路 。20 世纪 90 
年 代 开 始 ,中 铁 集团 第 三 工程 局 刘 宏 刚 主 持 并 在 长 江 科 学 院 张 正字 的 协助 下 结合 柳 桂 、 贵 新 、 
焦 普 高 速 公 路 的 施工 , 按 这 一 技术 思路 进行 了 具体 的 实施 。 在 冯 朴 瑜 院 士 的 指导 下 ,先后 进行 
了 多 次 工程 实验 ,不 仅 完 成 了 若干 处 高 质量 的 路 琵 爆 破 样 板 工 点 ,而且 提 出 了 综合 爆破 相关 参 
数 的 设计 计算 方法 和 应 注意 的 关键 技术 。 


5.7.2 三 室 加 预 裂 一 次 成 型 爆破 


所 谓 磺 室 加 预 裂 一 次 成 型 爆破 ,是 在 路 乞 主 体 石 方 爆破 部 位 采用 硒 室 集中 或 条 形 药 包 进 
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行 爆 破 ,路 思 边 坡 采 用 预 裂 爆 破 ,在 厅 室 药 包 作用 比较 弱 的 部 位 根据 具体 情况 可 适当 布置 深 孔 
药 包 ,以 改善 破碎 质量 。 因 此 ,充分 利用 了 珊 室 . 深 孔 . 预 裂 爆 破 的 各 自 优点 ,一 次 起 爆 分 段 延 
时 ,使 路 甫 开 控 按 设计 要 求 一 次 成 型 。 爆 后 主体 石 方 破碎 充分 .不 留 根 欣 , 边 坡 开 控 平整、 光 
滑 .美观 ,基本 不 需 刷 坡 和 清 底 。 
一 ` 适 用 条 件 
要 应 用 在 地 形 地质 条 件 有 利 .土石 方 集 中 ,具有 一 定 宽 度 和 较 大 挖 深 的 公路 .铁路 路 玛 
石 方 开 挖 工程 中 。 特 别 适用 于 开 挖 宽度 大 于 15m、 挖 深 大 于 20m 的 半壁 路 秘 。 当 边 坡 高 陡 时 ， 
可 按 线路 设计 要 求 , 分 台阶 开 控 。 
二 , 药 包 布置 和 爆破 参数 选择 
1. 确 室 药 包 、 深 孔 药 包 和 预 裂 炮 筷 的 布置 及 其 爆破 参数 可 根据 本 章 5.1、5.2 和 5.6 节 确 
是 和 选择 。 其 中 ， 碘 室 爆 破 一 般 采 用 松动 爆破 或 强 松动 爆破 。 在 设计 过 程 中 ， 应 考虑 各 类 药 
包 的 作用 范围 及 特点 ， 反 复试 布 和 计算 ， 最 后 确定 最 佳 方 案 ， 以 达到 较 满意 的 技术 经 济 
指标 。 
2 .侧室 与 预 裂 爆破 相关 参数 选择 
以 往 的 常规 路 万 开 挖 砚 室 爆破 , 边 坡 的 设计 坡度 主要 根据 岩 性 和 边 坡 高 度 确 定 , 而 砚 室 爆 
做 集中 或 条 形 药 包 的 后 破裂 线 与 药 量 .爆破 作用 性 质 、 原 地 面 坡度 及 岩 性 等 因素 有 关 , 两 者 不 
可 能 完全 吻合 。 即 使 根据 技术 经 济 比较 ,在 预 留 边 坡 保护 层 和 药 包 位 置 布 置 恰当 的 情况 下 ,上 
破裂 线形 成 的 破裂 面 和 设计 边 坡 面 还 会 有 交叉 , 爆 后 交叉 点 的 上 部 边 坡 产生 超 控 , 下 部 边 坡 欠 
挖 部 位 需要 进一步 作 刷 坡 处 理 。 在 宕 性 较 差 .节理 裂 孙 发育、 含有 软弱 夹层 等 不 利 条 件 下 ,为 
确保 线路 运营 过 程 中 边 坡 的 稳定 ,还 需 做 支 挡 护 坡 结构 。 
采用 硼 室 加 了 预 裂 一 次 成 型 爆破 的 技术 关键 有 两 个 方面 。 一 是 预 裂 爆破 应 严格 顺 设 计 坡 面 
布置 , 爆 后 确保 预 裂缝 全 面 贯 通 ,地 面 可 见 到 一 定 宽度 ( 加 六 生 的 裂缝 ,以 控制 胡 室 爆破 后 
破裂 线 的 走向 ,使 其 顺 预 裂 面 产生 。 二 是 合理 确定 同一 剖面 珊 室 药 包 中 心 至 预 裂 炮 孔 的 水 平 
距离 允 后 。 肌 后 太 大 , 则 研 室 爆破 后 预 裂 孔 前 面 的 岩石 破碎 效果 差 ,甚至 留 有 根 底 ,不 仅 无 法 
控 衣 ,而且 增加 后 期 小 炮 处 理 的 工作 量 ,无 法 实现 一 次 爆破 成 型 的 目的 ; 下 后 太 小 ,大 量 爆炸 气 
体 将 从 预 裂 颖 中 冲 出 ,应 力 波 有 可 能 直接 破坏 围 岩 , 预 裂 效 果 变 差 , 坡 面 受 损 。 
三 室 药 包 中 心 到 预 错 面 的 水 平 距 离 WW 后 ,目前 很 难 用 理论 计算 确定 ,根据 柳 桂 、 贵 新 、 焦 亚 
三 条 高 速 公 路 硼 室 加 预 裂 一 次 爆破 成 型 的 实践 经 验 总 结 ,可 采用 下 述 方法 计算 确定 ， 
(1) 压 缩 半径 法 确定 歼 后 , 即 
We = (2.0 ~ 2.5)Ry (5-182) 
式 中 : I 





疝 室 由 集中 药 包 的 下 第 关 半 外 Ry 可 按 式 (5-40) 计 算 ,条 形 药 包 的 压缩 圈 半 径 Ry 条 则 采 
用 式 (5-89) 计 算 。 

(2) 保 护 层 法 确定 下 后 

保护 层 法 借鉴 于 铁路 施工 经 验 。 铁路 系统 在 进行 石 方 路 秘 砚 室 爆 破 时 ， 为 了 确保 边 坡 稳 
定 , 常 用 o(m) 值 作为 边 坡 保护 层 厚度 ,其 计算 方法 见 式 (5-41)。 

在 宕 体 介质 条 件 较 好 的 情况 下 ,保护 层 厚度 能 保护 边 坡 后 部 围 岩 不 损坏 。 但 当 岩 体 构造 
发 生变 化 或 通过 预 裂 爆破 在 边 坡 处 形成 人 造 地 质 断 层 时 , 药 包 中 心 到 此 断层 面 之 间距 离 应 该 
增 大 , 宜 取 殉 后 宇 p。 根 据 实际 爆破 情况 ,建议 取 WW 后 = (1.2 ~ 1.5)w, 不 仅 能 形成 质量 良好 的 
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预 裂 面 ,而 且 能 达到 满意 的 爆破 效果 。 

3. 药 包 埋 置 位 置 的 确定 

为 了 保证 胡 室 加 预 裂 一 次 成 型 爆破 的 实现 ,保证 爆破 后 路 基 面 不 留 根 顽 ,通常 将 三 室 药 包 
布置 在 开 挖 面 上 ; 预 裂 炮 孔 需 适当 超 深 , 开 控 面 以 下 的 超 深 值 一 般 为 1 ~ 2m。 

三 高 边 坡 多 台阶 硒 室 加 预 有 裂 一 次 成 型 爆破 技术 

高 边 坡 多 台阶 路 秆 硬 室 加 预 裂 一 次 成 型 爆破 是 通过 合理 分 层 , 自 上 而 下 逐 层 采用 侗 室 加 
预 裂 进行 爆破 开 挖 的 施工 方法 。 因 此 , 除 上 述 关键 技术 外 , 尚 需 合 理 确 定 分 层 台 阶 高 度 , 其 次 
是 处 理 好 上 下 台阶 的 衔接 和 相互 爆破 的 影响 。 

1 .台阶 高 度 的 确定 

高 边 坡 路 握 石 方 施 工 首要 问题 是 如 何 划 分 台阶 高 度 。 合 理 的 台阶 高 度 应 满足 以 下 条 
件 。 

(1) 台 阶 高 度 应 满足 每 层 边 坡 的 稳定 要 求 , 进 而 确保 高 边 坡 的 整体 稳定 。 

(2) 合 阶 高 度 要 利于 销 机 施工 作业 , 即 按 销 机 实际 销 孔 能 力 确定 。 销 孔 能 力 与 钻 孔 机 械 的 
最 佳 钻 进深 度 ,地质 条 件 及 成 孔 条 件 等 有 关 。 

(3) 人 台阶 高 度 开 应 满足 侗 室 爆 破 的 设计 要 求 。 为 获得 较 好 的 爆破 效果 ,通常 取 

H= (1.2 ~ 1.3)W 

式 中 ; 吏 一 一 例 室 爆破 药 包 的 最 小 抵抗 线 。 

2. 上 层 人 台阶 爆破 的 影响 及 处 理 方法 

上 层 台 阶 爆 破 对 下 层 台 阶 的 影响 因素 有 两 个 :一 是 预 裂孔 超 钴 深度 大 小 对 平台 的 影响 ;二 
是 确 室 爆 破 能 否 保 证 不 损坏 下 层 预 异 和 孔 乱 口 部 位 岩 体 的 完整 性 , 见 图 5-79。 


B 





上 破裂 线 RR' 
H,; =25m 
[用 
预 裂 筷 药 包 中 心 
7 
月 0 一 层 
| XX | 
各 
4A F 
H,=25m 
路 基 面 





图 5-79 上 下 台阶 爆破 影响 分 布 示意 图 
1) 预 错 孔 超 深 作用 及 处 理 方 法 
(1) 预 异 孔 的 超 深 应 使 图 5-79 中 4BC 范围 内 岩 体 得 到 充分 破碎 , 4C 平台 以 上 不 留 跟 坎 ， 
确保 爆破 成 型 。 
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(2) 尽 可 能 保护 4C 以 下 岩 体 的 完整 性 ,使 台阶 平台 少 受 损坏 和 和 下层 预 裂孔 能 顺利 钻 
进 。 
预 裂孔 应 该 超 深 ,但 应 尽量 少 超 深 。 超 深 控制 位 置 ,根据 经 验 , 可 按 图 5-79 作 图 
( O04’ | 4B) 确 定 。 
2) 砚 室 药 包 爆 破 对 平台 影响 的 控制 
硒 室 爆破 时 , 药 包 下 方 出 现 明 显 的 压缩 破坏 范围 ,实测 表明 该 破坏 范围 一 般 宽 约 1.8 ~ 
2.0m, 深 约 1.0m, 为 保持 台阶 上 下 层 衔接 平台 4C 的 完整 ,可 采取 如 下 措施 。 
(1) 控 制药 包 中 心 0 到 平台 顶点 C 的 距离 5。 
确保 平台 不 发 生 损 坏 
取 
S= C0O>(0.8~1.0)R, 
式 中 : RR ,一 一 压缩 图 半 径 。 
(2) 改 变 装 药 结构 ,在 药 室 靠近 边 坡 一 侧 预 留 空 腔 位 置 ,减弱 压缩 破坏 后 移 。 
3. UN en nai 
台阶 爆破 对 上 层 已 成 边 坡 的 破坏 因素 有 : _ 是 上 破裂 线 拉 坏 边 坡 ;二 是 爆破 振动 效应 
影响 。 如 设计 平和 大 直人 且 下 层 预 裂 爆破 的 预 裂 面 能 全 面 贯通 .并 有 一 定 宽度 的 裂 锋 , 实 
践 表明 ,上 述 影响 基本 不 会 产生 。 
4. 三 室 与 预 裂 一 次 起 爆 间 隔 时 间 设 计 
预 裂孔 起 爆 先 于 侗 室 药 包 起 爆 ， 其 时 间 差 应 确保 预 裂 颖 的 形成 和 全 面 吐 通 ， 一 般 大 于 
100ms。 当 预 发 面 顺 线路 方向 的 长 度 较 大 ， 所 有 预 裂 孔 同 时 起 爆 爆破 振动 效应 强烈 时 ， 也 6 
把 预 裂 孔 分 成 若干 组 顺序 延 时 起 爆 。 但 全 部 预 裂孔 必须 在 硒 室 药 包 起 爆 时 提前 起 爆 
完毕 。 
实例 一 、 贵 新 高 速 公 路 砚 室 加 预 裂 一 次 成 型 爆破 实施 
(1) 工 程 概 况 
贵 新 高 速 公 路 白 岩 立 交 联络 线 K4 + 060 ~ K4 + 240 段 ,全 长 180m, 石 方 开 挖 量 3.4 万 mw， 
开 挖 宽度 14m, 线 路 中 心 最 大 挖 深 9.4m, 边 坡 最 大 挖 深 19.0m。 旁 山 开 挖 ,岩石 为 白云 质 灰 岩 ， 
表面 较 坚 硬 有 溶洞 。 决 定 采 用 砚 室 加 预 裂 一 次 成 型 爆破 进行 设计 与 施工 。 
(2) 爆 破 设 计 与 施工 
共 设 计 预 裂孔 161 个 , 钻 孔 总 长 度 2212.4m; 碘 室 18 个 , 共 分 36 个 分 集 药 包 ;附属 破碎 深 
孔 132 个 , 钻 孔 总 长 854.4m; 一 次 总 装 药 量 13.72t; 实际 爆破 石 方 3.2 万 ma, 于 1998 年 10 月 30 
日 10 时 48 分 准时 起 爆 。 
(3) 爆 破 效果 
爆破 做 到 了 安全 准 爆 。 路 基 开 挖 面 没 有 根 坎 , 大 块 率 在 5% 以 下 , 边 坡 围 岩 稳定 , 坡 顶 未 
受 损 坏 。 预 裂 面 半 孔 率 除 溶洞 位 置 外 均 达 到 96% 以上, 半 和 孔 了 筷 壁 没有 出 现 烈 纹 , 达 到 平整 . 光 
实例 二 、 焦 晋 高 速 公 路 高 边 坡 多 台阶 碘 室 加 预 裂 爆 破 
(1) 工 程 概况 
焦 普 高 速 公路 第 四 合同 段 路 锯 石 方 主要 集中 在 K5 + 840 ~ K6 + 010 段 。 石 方 开 控 方 量 
22.2 万 mr ; 边 坡 开 挖 高 度 高 达 92m, 边 坡 开 挖 面积 1.035 万 吧 ; 旁 山 开 挖 ;线路 中 心 最 大 控 深 
30m, 开 挖 宽度 32.0m3 岩石 为 白云 质 灰 岩 ,顶部 表层 风化 ,局 部 出 现 多 层 泥 灰 岩 夹层 ,部 分 地 段 
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岩 性 较 差 ; 周 围 环境 较 复杂 , 坡 顶 处 中 设计 边 坡 线 1.5 ~3.0m 有 高 压 电线 杆 , 高 压 线 距 爆 区 中 
离 最 近 为 10m, 沿 路基 纵向 背 向 30m 处 有 高 2m.\ 宽 2m 的 引水 隧洞 一 条 , 开 控 区 端 头 有 
民房 。 
(2) 爆破 设计 与 施工 z 
采用 高 边 坡 多 台阶 桐 室 加 预 裂 一 次 成 型 综合 爆破 方案 施工 。 总 体 布置 , 见 图 5-80; 典 型 断 
面 , 见 图 5-81。 








预 裂孔 
ooogoeoooels。 so。os。e 
一 层 预 裂孔 


图 5-80 高 边 坡 多 台阶 调 室 加 预 裂 总 体 布置 图 





5-81 KS +980 删 室 药 包 , 预 裂孔 横断 面 布置 图 
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(3) 爆 破 效果 

该 次 爆破 工程 从 2000 年 08 月 开工 至 2001 年 04 月 结束 ,历时 8 个 月 ,完成 石 方 开 控 22.3 
万 mr。 共 钴 预 裂孔 439 个 ,总 计 8332.6 延 米 。 钻 主 爆 深 孔 209 个 ,总 计 4077 延 米 ; 导 洞 长 456 
延 米 ;累计 装 药 88.855t 。 

爆破 效果 良好 。 边 坡 稳 定 , 坡 面 平整 . 光 请 、 美 观 ;主体 石 方 爆 破 块 度 适 中 ;是 安全 、 快 速 、 
高 效 的 施工 方法 。 


s.7.3 深 孔 与 光 面 、 预 裂 综合 爆 破 


日 前 ,国内 普遍 采用 深 孔 与 光 面 预 裂 综合 爆破 进行 石 方 开 挖 施工 ,其 设计 计算 方法 和 施 
工 工 艺 基 本 完善 成 熟 。 这 一 方法 不 仅 能 改善 石 方 爆 破 效果 、 降 低 大 块 率 、 提 高 边 坡 质量 ,使 边 
坡 做 到 稳定 .平整 .光滑 .美观 ,而 且 提 高 了 石 方 开 挖 边 坡 施工 的 机 械 化 程度 。 

路 他 深 筷 与 光 面 , 预 裂 综合 爆破 一 次 开 挖 成 型 的 炮 孔 布置 的 基本 形式 见 图 5-49 和 图 5-50。 
其 最 成 功 、 典 型 的 工程 实例 为 1995 年 ,铁道 部 第 三 工程 局 在 山东 省 胶州 湾 高 速 公路 山 角 村 处 
的 全 路 斩 开 挖 工程 , 见 本 章 第 5.2.6 节 中 第 三 部 分 。 该 工程 一 次 爆破 拉 槽 路 手 长 470m, 爆破 
石 方 11.5 万 wm, 共 布置 了 203 排 3080 个 起 不 同 作用 的 主 炮 孔 .加 强 孔 ,缓冲 孔 和 预 裂孔 ,使 用 
炸药 73.8 + ,爆破 分 594 啊 ,毫秒 总 延 时 达 4770ms。 爆 破 清 方 后 ,路 秘 基 本 成 型 , 边 坡 半 孔 率 大 
于 75% ,爆破 振动 得 到 控制 。 

一 主 炮 孔 与 光 面 、 预 裂孔 的 布设 

炮 孔 的 布设 应 根据 地 形 条 件 .路 乞 开 控 设 计 要 求 .施工 机 械 类 型 及 销 孔 形式 等 因素 综合 
考虑 。 主 炮 孔 与 光 面 、 预 裂 炮 孔 的 设计 计算 方法 和 爆破 参数 可 根据 本 章 第 5.2 和 5.6 节选 择 
确定 。 

1 .半路 短 旁 山 开 挖 条 件 下 的 炮 孔 布设 

卷 山 开 挖 条 件 下 多 采用 顺 线路 方向 背 靠 边 坡 的 横向 台阶 施工 , 主 炮 孔 最 小 抵抗 线 指向 半 
路 秘 外 侧 地 表 自 然 坡 面 县 与 光 面 . 预 裂孔 平行 ,其 钻 孔 倾角 应 一 致 。 主 炮 孔 与 光 面 或 预 裂 炮 孔 
之 间 宜 设 缓冲 孔 以 改善 爆破 质量 , 见 图 5-82。 


光 面 ( 预 灾 ) 孔 





图 $5-82 ” 旁 山地 形 主 炮 孔 与 光 面 ( 预 裂 ) 炮 孔 布设 示意 图 
“- 主 炮 孔 孔 距 ;5- 主 炮 孔 排 距 ; a,- 缓 冲 孔 孔 距 ;by- 光 面 ( 预 裂 ) 孔 与 缓冲 孔 之 间 的 距离 ;W- 第 一 排 主 炮 孔 最 小 抵抗 线 
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2. 双 臂 路 第 炮 孔 的 布设 

双 臂 路 畦 应 顺 线路 方向 成 纵向 台阶 施工 ,可 从 路 筷 两 庙 顺 序 回 路 短 中 心 同 时 进行 ,以 增加 
施工 作业 面 ,改善 爆破 作业 条 件 。 主 炮 孔 通常 垂直 布置 ,或 顺 线路 方向 朝向 临 空 布置 倾斜 孔 。 
两 侧 光 面 ( 预 裂 ) 炮 孔 顺 路 墨 边 坡 布置 ,同样 可 在 主 炮 孔 与 光 面 ( 预 裂 ) 炮 孔 之 间 增 设 缓冲 孔 , 见 
图 5-83。 z 

二 缓冲 了 筷 爆 破 参 数 与 药 量 计 算 

1 .缓冲 了 筷 爆 破 参 数 的 确定 

(1) 和 外 所 直径 与 钻 筷 形式 

钻 筷 直径 同 主 炮 孔 ,一 般 取 DD = 
80 ~ 100mm, 钻 孔 形式 为 倾斜 孔 ,平行 于 
光 面 或 预 裂 孔 。 

(2) 筷 距 cl 和 六 的 确定 

所 中 a; 的 确定 应 根据 岩石 性 质 \、 工 
程 条 件 结合 工地 具体 情况 而 定 ,一般 取 
a =0.8ao 

排 距 5b1 一 般 根据 光 面 或 预 裂孔 孔 距 大 小 确定 ,一般 取 6b1 = (1.5 ~2.0) ayxm)。 

缓冲 了 筷 的 单位 用 药 量 g; 比 正 常 主 炮 孔 的 单位 用 药 量 9 要 适当 减少 。 

当 采 用 光 面 爆破 时 ,gj = 0.99; 

当 采 用 预 裂 爆破 时 ,gl = (0.9 ~ 1.0)g。 

(4) 药 量 计算 





图 5-83 ” 双 臂 石 方 路 珀 炮 孔 布设 示意 图 


©= qaiwH 


式 中 : 0 一 一 缓冲 孔 装 药 量 , kg; 
q! 一 一 缓冲 孔 单 位 用 药 量 ， kg/m ; 
ai 缓冲 孔 孔 距 ,mi 
6 一 一 缓冲 孔 与 主 炮 孔 之 间 的 排 距 ,mi 
一 一 缓冲 孔 孔 深 ,m。 
三 、 主 炮 孔 与 光 面 、. 预 裂孔 的 起 爆 延 迟 时 间 
来 用 深 筷 与 光 面 或 预 裂 综合 爆破 进行 石 方 施工 时 , 光 面 爆破 可 以 采用 预 留 光 爆 层 法 , 预 裂 
爆破 也 可 以 事先 起 爆 。 上 述 施工 程序 理论 上 讲 效 果 更 好 ,但 施工 工序 繁琐 ,所 以 多 采用 一 次 成 
型 爆破 来 实施 。 
如 何 确定 主 炮 孔 与 光 面 、 预 裂孔 的 微 差 间 隔 时 间 是 一 项 十 分 重要 的 关键 技术 ， 在 设计 起 
焊 网 络 时 ， 必 须 保 证 每 个 炮 孔 均 能 按 设计 要 求 顺 序 进 行 起 爆 。 若 采用 预 裂 爆 破 ， 预 裂孔 先 于 
主 炮 孔 起 爆 的 时 间 间 陋 要 梨 证 预 裂 颖 的 形成 ， 原 则 上 其 时 间 间 隔 越 大 ， 预 裂 锋 效果 越 好 ， 但 
应 防止 预 裂孔 爆破 时 损坏 主 炮 孔 的 起 爆 网 络 ， 一 般 应 大 于 50ms; 在 采用 光 面 爆破 时 ， 主 炮 
孔 先 于 光 面 孔 起 爆 ， 为 了 保证 光 爆 层 有 较 好 的 临 空 面 ， 其 间隔 时 间 以 50 ~ 100ms 为 
宜 。 
照片 5-1 为 三 西柳 桂 高 速 公 路 半路 乞 深 孔 加 光 面 一 次 爆破 成 型 建成 通车 后 的 实际 效 
来。 
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照片 5-1 半路 狂 深 孔 加 光 面 焊 破 一 次 成 型 效果 


5.8 铁路 复线 工程 石 方 控 制 爆破 


在 运营 铁路 增 建 第 二 线 的 建设 中 , 遇 有 大 量 既 有 线 石 方 扩 力 工程 ,必须 采用 控制 爆破 施 
工 。 从 20 世纪 80 年 代 衡 ( 阳 ) 广 ( 州 ) 铁 路 繁忙 段 的 复线 施工 ,到 9 年 代 宝 ( 鸡 ) 成 (都 )、 株 
( 州 ) 六 ( 盘 水 ) 既 有 电气 化 铁路 增 建 二 线 工程 , 石 方 开 挖 爆破 均 成 为 铁路 复线 建设 的 主要 技术 
难关 之 一 。 通 过 科学 研究 和 大 量 工程 实践 ,铁道 部 门 不 仅 安全 快速 地 完成 了 工程 任务 ,也 创造 
了 复杂 环境 下 石 方 控制 爆破 的 成 采 和 经 验 。 


5.8.1 铁路 复线 工程 石 方 控制 爆破 的 特点 与 分 类 


一 铁路 复线 工程 石 方 控制 爆破 特点 

1. 既 有 线 运 输 繁忙 ,必须 保证 正常 运 者 

由 于 列车 间隙 时 间 短 ,施工 与 运营 相互 干扰 ,施工 难度 很 大 。 宝 成 复线 通过 能 力 达 45.8 
对 ,多 数 区 间 的 列车 追踪 间隔 为 10min, 有 的 区 间 只 有 8min。 衡 广 株 六 复线 每 天 也 都 要 通过 
40 对 左右 客 货 列车 ,运营 部 门 无 法 做 到 给 予 固 定 的 “天 窗 ” 时 间 进行 爆破 施工 ,因此 ,要 保证 行 
车 安全 ,按期 完成 施工 任务 ,做 到 施工 .运输 两 兼顾 , 石 方 爆破 均 被 列 人 复线 施工 的 主要 技术 难 
关 。 

2. 爆 破 环境 复杂 ,工程 量 大 ,工期 紧迫 

如 衡 广 复线 既 有 线 距 离 50m 范围 内 的 石 方 工 点 有 107 处 , 石 方 量 171 万 m ; 株 六 复线 在 长 
约 300km 的 线路 上 ,有 石 方 扩 王 控制 爆破 工 点 207 个 , 石 方 量 达 207 万 nmr。 新旧 线 平 行 ,交叉 、 
换 边 地 段 较 多 ,很 多 工 点 边 坡 高 陡 , 没 有 工作 面 , 难 以 进行 机 械 作 业 , 连 出 夺 都 十 分 困难 ,施工 
场地 狭 罕 ,使 爆破 作业 极为 困难 。 
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3 .电气 化 铁路 的 高 压 电 ,给 施工 和 人 身 安全 造成 严重 威胁 

宝 成 . 株 六 复线 爆破 工 点 均 紧邻 电气 化 接触 网 , 宝 成 复线 27.5kV 的 供电 加 强 导 线 距 开 控 
边 坡 最 近 处 不 足 1m, 株 六 复线 扩 焉 的 坡 面 距 电 气 化 接触 网 水 平 距离 一 般 为 3.2 ~ 3.5m, 爆 破 
作业 要 求 保 证 接触 网 和 高 压 电力 线 的 绝对 安全 和 不 间断 供电 ,杜绝 爆破 飞 石 危害 。 一 些 区 段 
的 工 点 还 有 焊接 长 钢轨 以 及 光纤 电缆 , 计 轴 自动 闭塞 磁头 ,军用 通讯 电缆 等 ,都 要 在 爆破 作业 
过 程 中 精心 保护 ,因此 对 爆破 安全 防护 提出 了 严格 要 求 。 

4. 复 杂 的 地 质 条 件 ,对 爆破 技术 提出 了 更 为 全 面 的 要 求 

许多 复线 石 方 控 爆 工 点 ,处 于 崩塌 落石 ,溶洞 或 其 它 不 良 地 质地 段 ,一 般 边 坡 坡度 均 小 于 
1:0.5, 要 做 到 爆破 过 程 中 及 爆破 后 都 不 能 引发 和 留 下 运营 后 的 路 基 病 害 ,因此 必须 采用 控制 
爆破 并 精心 设计 ,精心 施工 。 

二 \ 铁 路 复线 扩 暂 石 方 的 基本 形态 

铁路 复线 扩 乞 石 方 的 基本 分 布 形 态 可 归纳 为 以 下 两 类 八 种 (各 参数 含义 见 图 5.84)。 


既 有 线 中 心 | | 
| 待 控 石 方 / 1 

” 新 建 复 线 中 心 线 ， 

0 


| - 开 挖 边界 
、 


Bo 


Lo 


图 5-84 石 方 分 布 人 参数 会 义 示意 图 
Lo- 线 间距 ; 如 - 开 挖 高 度 ; Bo- 开 挖 宽 度 ;1: a- 开 挖 边 坡 坡 度 

1 .第 一 类 ”B。> Sm 的 宽 挖 方 条 带 分 布 

依 其 挖 深 线 间距 还 可 细 分 为 以 下 几 种 。 

(1) 高 挖 深 、 小 间距 ,其 参数 的 限定 范围 为 Ho > 10m、Lo<5m。 它 的 特点 是 待 挖 岩 体 较 高 ， 
既 有 线 方向 没有 任何 堆 渣 或 作业 (包括 钼 沿 ,爆破 、 清 运 等 ) 余 地 ,上 部 爆破 岩石 自然 滚 落 也 会 
造成 对 既 有 线 的 巨大 危害 。 

(2) 高 挖 深 、 大 间距 ,其 参数 的 限定 范围 为 有 > 10m、Lo > 5m。 它 的 特点 是 待 控 岩 体 较 高 ， 
既 有 线 方向 具有 一 定 的 堆 潭 或 作业 余地 , 且 余 地 宽度 大 于 1.5m。 

(3) 低 挖 深 、 小 间距 ,其 参数 的 限定 范围 为 天 < 10m、Lo<5m。 它 的 特点 是 待 挖 岩 体 较 低 ， 
采用 某 些 措施 后 可 实现 一 次 爆破 到 底 。 

(4) 低 挖 深 、 大 间距 ,其 参数 的 限定 范围 为 三 < 10m、 Lo > 5mo 它 的 特点 是 不 仅 待 挖 岩 体 
较 低 ,而 且 在 既 有 线 方 向 具有 堆 潭 或 作业 余地 ,也 可 实现 沿 既 有 线 的 爆 潭 清 运 。 

2. 第 二 类 ”Bo 大 Sm 的 窄 挖 方 条 带 分 布 

它 的 特点 主要 是 挖 方 宽度 很 小 ,同时 依 其 挖 深 和 线 间 距 也 可 分 成 类 似 于 第 一 类 的 四 种 情况 。 

(1) 高 挖 深 .小 间距 ， Ho > 10m, Lo Sm; 

(2) 高 挖 深 、 大 间距 , fo > 10m, Lo > 5m; 

(3) 低 控 深 .小 间距 ， Ho< 10m, Lo< 5m; 

(4) 低 控 深 、 大 间距 , Ho< 10m, Lo > Sm。 

显而易见 ,其 他 石 方 分 布 形 态 均 可 由 上 述 两 类 八 种 组 合 而 成 。 如 :双边 开 控 一 宽 一 罕 ,可 
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视 为 一 ,二 类 对 应 形态 的 组 合 。 又 如 : 待 控 方 为 攀 形 体 , 则 可 看 作 是 由 二 类 向 一 类 渐变 形成 的 
分 布 。 

对 于 兰 性 为 次 坚 石 . 坚 石 的 扩 艇 石 方 ,其 扩 玛 边 坡 坡度 一 般 大 于 1:0.5, 爆 后 极 易 产生 滚 
石 ,增加 了 施工 难度 ;对 软 石 当 开 控 边 坡 坡度 小 于 等 于 1:0.5, 时 , 开 挖 宽度 相应 增加 ,难度 相 
应 减少 。 

三 .铁路 复线 扩 租 石 方 控制 爆破 分 类 

《铁路 增 建 第 二 线 及 改建 既 有 线 工程 石 方 控制 爆破 施工 技术 规定 》( 铁 道 部 铁 基 |[ 1987 ]806 
号 文 发 布 ) 规 定 : 增 建 第 二 线 工 程 开 控 石 方 , 自 既 有 线路 基 缘 向 外 50m 以 内 ,中 间 无 自然 屏障 
的 石 方 按 榨 制 爆破 考虑 。 经 过 十 多 年 的 实践 ,在 最 近 提 出 的 既 有 电气 化 铁路 增 建 二 线 石 方 开 
- 挖 控制 爆破 工程 预算 定额 中 ,其 控制 爆破 定额 按 施 工 条 件 不 同 分 为 4、B、C 三 类 ,分 类 见 表 
3-02。 


既 有 电气 化 铁路 香 线 扩 玫 石 方 控 制 爆破 按 施工 条 件 分 类 表 表 5-62 
4 类 C 类 - 
扩 租 横断 面 应 同时 满足 下 列 条 件 : 扩 葡 横断 面 应 同时 满足 下 列 条 件 : 不 满足 4\ B 类 条 件 , 但 距 既 
开 挖 高 度 Ho > 10m; 开 挖 高 度 Ho > 10m; 有 线路 到 暂 顶 50m 以 内 ,中 间 无 
增 建 第 二 线 与 既 有 线 线 间距 Lo <5m: 增 建 第 二 线 与 既 有 线 间 距 5.0m < Lo< 10m; 
开 控 边 坡 坡度 大 于 1:0.5 开 控 边 坡 坡度 小 于 等 于 1:0.5 





注 : 开 挖 高 度 为 从 路 户 起 算 至 路 力 坡 项 最 高 点 , 开 挖 宽度 为 平均 宽度 。 
按 施工 条 件 不 同 对 铁路 复线 石 方 控 制 爆破 工 点 分 类 ,不 仅 是 工程 预算 定额 的 需要 ,也 有 利 
于 从 爆破 技术 和 安全 防护 标准 上 对 石 方 控 爆 工 点 进行 分 类 指导 管理 ,有 利于 提高 控 爆 工程 的 
技术 经 济 指标 ,保障 施工 和 环境 安全 。 


5.8.2 复线 石 方 爆破 工程 主要 施工 方案 


一 , 开 挖 方法 的 特点 和 适用 范围 

复线 建设 待 挖 石 方 一 般 都 邻近 既 有 线 , 除 改线 段 (可 作 新 线 建设 处 理 ) 外 ,到 既 有 线 的 距离 
大 都 在 20m 之 内 ,所 以 ,三 室 爆 破 法 一 般 是 不 适用 的 。 

对 于 紧邻 胎 有 线 且 开 控 宽度 不 大 (一 般 小 于 10m) 的 石 方 , 深 孔 爆破 的 环境 扰动 显得 过 
大 ,其 所 需要 的 作业 条 件 也 难以 达到 ,因此 一 般 也 是 不 适合 的 。 只 有 当 开 控 量 和 开 控 断面 积 都 
较 大 并 相对 集中 的 时 候 , 为 加 快 施工 进度 才 考 虑 采用 深 筷 爆破 法 。 

复线 建设 主要 的 爆破 方法 是 炮 眼 爆破 。 炮 眼 爆 破 和 深 筷 爆破 相 比 ,不 仅 灵 活性 更 好 ,爆破 
扰动 也 易于 控制 在 较 低 水 平 。 适 合 于 复线 石 方 炮 眼 爆 破 的 开 挖 方法 主要 有 : 预 留 隔 墙 纵向 拉 
槽 法 ;纵向 V 型 拉 槽 法 ;小 台阶 控制 爆破 法 ; 薄 层 剥离 法 ;纵向 下 导 坑 法 ;大 梯 段 崩塌 爆破 开 挖 
法 ;静态 破碎 法 ;切割 爆破 法 等 。 这 些 开 挖 方法 各 有 优 缺 点 ,它们 的 适用 条 件 也 不 一 样 , 见 表 
5-63。 

复线 石 方 炮 眼 爆破 开 挖 方法 的 特点 和 适用 范围 表 表 5-63 


TD 


安全 性 好 , 槽 内 爆破 可 不 开 天 窗 , 预 留 隔 
织 阿 办 
预 留 隔 墙 纵 问 拉 梭 法 墙 的 处 理 要 十 分 灌 慎 






第 一 类 岩石 分 布 形态 的 所 有 情况 
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续 上 表 


炙 破 开 挖 方法 运用 范围 。 
破碎 效果 好 , 清 清 方 便 , 一 次 爆破 高 度 大 ， 
一 类 割 石 9 态 的 (2) (4) 两 种 情况 


各 种 岩石 分 布 形态 
薄 层 刊 离 法 爆破 扰动 和 一 次 爆破 量 均 较 小 第 二 类 (1)、(3) 两 种 岩石 分 布 形 态 


安全 性 好 ,一 次 爆破 量 小 ,施工 费用 较 高 ， 
和 — 、 宕 乡 态 
纵向 下 导 坑 法 外 寺 炬 彼 二 站 国难 第 一 类 (3) .(4) 两 种 岩石 分 布 形 





一 次 爆破 量 大 , 梯 段 少 , 清 渣 条 件 好 .但 爆 | 第 一 类 (2) ,(4) 两 种 岩石 分 布 形态 且 待 控 
破 扰动 大 ,防护 要 求 高 方 量 大 而 集中 地 段 


静态 破碎 法 十 分 安全 ,但 生产 率 极 低 ,费用 过 高 ,劳动 | ”第 二 类 (1) .(3) 两 种 岩石 分 布 形态 中 极其 
强度 大 特殊 条 件 地 段 


团 割 爆破 六 安全 性 好 ,但 生产 率 较 低 , 费用 较 一 般 方 | 第 二 类 (1) (3) 两 种 岩石 分 布 形态 中 特殊 
法 高 出 许多 限制 条 件 地 自 


二 、 开 控 方 法 的 简要 说 明 
1. 预 留 隔 墙 织 向 拉 构 法 
如 图 5-85 所 示 , 它 的 基本 作法 是 将 紧邻 既 有 线 的 岩 体 保留 一 层 作 为 预 留 隔 墙 , 先 在 保留 


技 至 复线 设计 边 坡 之 间 拉 一 条 纵向 覃 ,并 随 着 纵向 槽 的 下 降 ,采用 定向 倾斜 爆破 法 逐 段 将 墙 体 
二 方 的 需 声 爆 除 。 一 般 情况 下 , 隔 墙 高 度 不 超过 5m, 厚度 在 1.5 ~ 2.0m。 


该 法 适用 于 待 爆 体 坚固 完整 , 挖 方 宽度 大 于 Sm 的 分 布 形态 。 其 优点 是 槽 内 大 量 石 方 的 


爆破 对 既 有 线 的 影响 很 小 , 挖 方 深 度 和 线 间距 不 受 限制 ,防护 措施 得 当 、 爆 破 参 数 合 理 时 可 实 
现 爆 破 不 开 天 窗 。 缺 点 是 挖 方 宽度 较 小 时 无 法 适用 , 预 留 隔 墙 的 处 理 相 当 复 杂 , 必须 十 分 小 
心 , 控 方 深度 较 大 时 槽 内 要 分 台阶 爆破 ， 且 每 次 爆破 高 度 不 宜 超 过 5m, 需 逐 层 开 挖 ,清漆 工 作 





量 较 大 。 
一 一 边 坡 线 、| 
肛 一 一 
| 
-上 方向 
LL 留 
| 所 
| 
一 一 | 墙 
一 一 
a) 
图 5-85 ” 预 留 隔 墙 纵向 拉 柳 法 示意 图 
a) 平 面 示意 图 ;b) 横 断面 示意 图 
2. 纵 问 V 型 拉 覃 法 


如 图 5-86 所 示 , 沿线 路 纵向 在 待 控 体 上 以 V 型 倾斜 工作 面 全 断面 向 前 推进 , 汶 槽 倾角 y = 
35° ~ 5$" , 槽 角 a .8 则 视 开 挖 宽度 而 定 , 但 必须 是 a < 8,b > 6,。 对 于 挖 方 宽度 和 线 间 距 较 大 
”的 石 方 分 布 可 采用 此 法 。 该 法 的 优点 是 爆破 对 既 有 线 的 影响 较 小 ,破碎 质量 较 好 ,一 次 爆破 深 
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度 可 达 10m 以 上 ,如果 开 控 深度 小 于 10m, 则 清 运 工作 可 直接 在 开 挖 底 标 高 上 进行 。 缺 点 是 对 
既 有 线 的 影响 比 预 留 隔 墙 纵 向 拉 权 法 大 , 挖 方 深度 超过 Sm 就 需 在 斜坡 上 进行 销 孔 作业 , 边 坡 
上 光 面 . 预 裂 爆破 炮 眼 的 布置 比较 困难 ,每 次 爆破 后 均 需 清理 溜 权 面 ,邻近 既 有 线 的 横 边 孔 爆 
破 时 可 能 对 防护 设施 有 一 定 的 影响 。 
边 坡 线 





洗 久 慰 


-HHHHHHHTHHH 





a) b) 
图 5-86 纵向 V 型 拉 覃 法 示意 图 
a) 平 面 示 意图 ;b) 纵 断面 泵 意图 
3. 小 台阶 控制 爆破 法 
如 图 5-87 所 示 , 按 人 台阶 形式 可 分 成 直 台 阶 .内 斜 台阶 、V 型 台阶 和 梯形 台阶 四 种 ,而 按 一 
次 爆破 的 台阶 数量 又 可 分 成 单 台阶 和 多 人 台阶 两 种 。 总 的 来 说 ,该 法 比较 灵活 ,形式 多 样 .适应 
性 较 强 ,适用 于 各 种 类 型 的 石 方 分 布 形态 ,但 它 对 既 有 线 的 影响 较 大 ,要 求 的 防护 等 级 很 高 。 
具体 情况 分 述 如 下 。 


推进 方向 
推进 方向 
a} b) 
推进 方向 推进 方向 推进 方向 推进 方向 
既 既 既 
. 有 有 
:| 有 \ 十 |、 


c) 省 e) f) 


图 5-87 小 台阶 控制 爆破 法 示意 图 
a) 多 台阶 纵 断 面 ;b) 单 台阶 纵 断 面 ;c) 直 台阶 ;d) 内 斜 台阶 ;e)V 型 台阶 ;人 梯形 台阶 
(1) 单 台阶 :适用 于 各 种 石 方 分 布 形态 ,但 需 逐 层 爆 破 ,一 次 爆破 量 小 , 清 渣 十 分 困难 。 
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(2) 多 台阶 :适用 于 控 方 宽度 . 控 方 深度 和 线 间距 均 较 大 的 条 件 。 它 的 一 次 爆破 量 较 大 ,但 
清 运 工作 艰巨 ,爆破 后 需 将 上 部 各 个 台阶 存留 的 爆 酒 人 工 清除 到 底板 ,工人 劳动 强度 大 。 

(3) 直 台阶 :适用 于 线 间 距 较 大 的 各 种 石 方 分 布 形态 。 爆 破 对 既 有 线 的 于 扰 大 , 防护 等 级 
要 求 高 。 

(4) 内 斜 台 阶 : 控 方 宽 度 应 大 于 2m, 线 间距 和 挖 方 深度 不 受 限 制 ,爆破 对 既 有 线 的 干扰 比 
直 台 阶 要 小 ,相应 的 防护 等 级 要 求 也 较 低 , 挖 方 宽度 较 小 时 边 坡 的 保护 相对 困难 。 

(5)V 型 台阶 :只 可 在 挖 方 宽度 , 线 间 距 都 较 大 的 条 件 下 使 用 , 它 的 破碎 效果 较 好 , 边 坡 光 
面 . 预 裂 孔 较 好 布置 。 

(6) 梯 形 台阶 : 控 方 宽度 至 少 应 大 于 4m, 且 越 宽 越 好 , 边 坡 的 保护 条 件 也 比较 好 。 

小 台阶 控制 爆破 法 有 条 件 在 边 坡 实现 浅 孔 光 面 . 预 裂 爆破 ,还 可 以 通过 非 电 毫秒 爆破 减少 
爆破 振动 .适当 扩大 爆破 规模 ,改变 最 小 抵抗 线 方向 和 改善 破碎 块 度 。 

4. 薄 层 剥 离 法 

它 与 小 台阶 控制 爆破 法 唯一 不 同 之 处 是 每 次 只 爆破 一 排 孔 , 逐 排 剥离 , 主要 用 于 控 方 宽度 
小 于 2m 的 薄 层 石 方 。 如 果 线 间距 较 小 ,只 能 布置 自 上 而 下 的 垂直 炮 眼 进行 爆破 ,反之 , 则 以 
采用 由 既 有 线 指向 待 爆破 体 的 水 平 炮 眼 爆 破 为 宜 。 

5. 纵 向 下 导 坑 法 

主要 作法 是 首先 在 邻近 复线 边 坡 一 侧 沿 线路 纵向 控 掘 出 5 ~ 6m 深 的 导 坑 ,而 后 由 里 向 外 
逐 层 扩大 , 最 后 使 外 壳 向 内 声 塌 ( 见 图 5-88)。 该 法 适用 于 宽 挖 方 . 低 挖 深 的 石 方 分 布 形态 ,但 
挖 方 深度 应 大 于 5m。 它 的 优势 在 于 对 既 有 线 的 干扰 极 小 ,安全 性 好 ,其 缺点 是 一 次 爆破 量 小 、 
进度 慢 , 钴 爆 费 用 高 , 且 最 后 一 次 爆破 要 使 外 过 一 次 性 向 内 声 塌 ,实际 做 起 来 比较 困难 。 

6. 大 梯 段 崩塌 爆破 开 控 法 

采用 双向 炮 眼 布置 ( 见 图 5-89) ,下 部 孔 先 响 、 强 装 药 , 上 部 孔 后 响 . 弱 装 药 ,下 部 孔 为 主 爆 
孔 , 上 部 孔 为 辅助 孔 , 它 的 作用 是 改善 爆破 破碎 效果 。 该 法 适用 于 线 间 距 . 挖 方 、 宽 度 都 比较 
大 , 且 方 量 相对 集中 .工期 要 求 较 紧 的 地 段 。 其 优点 是 一 次 爆破 方 量 大 , 清 酒 作业 条 件 好 ,对 控 
深 较 大 的 石 方 可 减少 梯 段 数量 ;缺点 是 爆破 扰动 大 ,防护 等 级 要 求 很 高 。 





推进 方向 
上 部 孔 
下 部 孔 
图 5-88 纵向 下 导 坑 法 示意 图 (横断 面 ) 图 5-89 ”大 梯 段 骨 增 爆破 开 挖 法 示意 图 ( 纵 断 面 ) 


7 .静态 破碎 法 . 

这 是 一 种 十 分 安全 的 施工 方法 ,作业 时 除 在 既 有 线 一 侧 给 予 必要 的 支 挡 外 ,无 需 进行 其 他 
防护 。 但 是 ,该 法 的 生产 效率 极 低 , 工 人 的 劳动 强度 也 很 大 ,生产 成 本 过 高 。 所 以 ,只 有 在 极 特 
殊 的 情况 下 ,如 石 方 紧 贴 既 有 线 , 挖 方 宽度 很 小 而 挖 方 深度 又 较 大 线路 及 周围 保护 物 密布 等 ， 
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才 宣 使 用 这 种 方法 。 使 用 该 方法 还 应 注意 静态 破碎 过 程 中 可 能 出 现 的 松石 滚 落 危害 。 

8 .切割 爆破 法 

采用 新 型 炸药 .于 岩石 体 上 密布 炮 眼 .分 层 分 排 将 其 切割 爆破 成 大 岩 块 ,而 后 再 用 人 工 方 
法 清理 。 该 法 也 是 在 相当 特殊 的 限制 条 件 下 才 宜 使 用 。 

在 实际 施工 中 ,对 上 述 八 种 爆破 开 挖 方法 应 根据 具体 条 件 灵活 使 用 扬长避短 ,同时 也 可 
以 将 其 中 一 些 方法 加 以 综合 运用 ,力争 在 确保 安全 的 前 提 下 ,最 大 限度 地 降低 成 本 .加 快 施工 
进度 。 

三 ,控制 爆破 施工 方案 应 考虑 的 因素 

施工 方案 的 选取 应 考虑 地 形 地 质 条 件 , 人 员 机 械 的 配套 情况 ,线路 营运 状况 ,充分 考虑 各 
工 感 的 有 利 与 不 利 因素 ,在 不 违背 控制 爆破 作用 原理 的 前 提 下 ,分 别 制定 方案 ,做 到 既 确 保安 
全 ,又 有 和 较 高 的 工效 。 

1 .利用 宕 性 的 有 利 条 件 进 行 控 爆 施工 

一 般 来 讲 , 坚 硬 岩 石 的 飞 石 较 远 ,也 容易 出 现 大 块 。 而 对 于 中 硬 以 下 的 岩石 ,其 飞 石 的 控 
制 相 对 要 容易 些 , 也 不 会 出 现 太 多 的 大 块 。 这 时 ,即使 有 部 分 爆 渣 落 到 既 有 线 , 由 于 块 度 较 小 ， 
不 会 对 线路 设施 产生 破坏 ,清理 也 较 容 易 。 某 控 爆 工 点 岩 质 为 钙 质 胶结 砾 岩 ,最 大 开 控 高 度 为 
23.5Sm, 边 坡 坡度 1:0.1, 紧邻 既 有 线 , 总 开 控 方 量 达 1.3 万 中。 在 制定 控 爆 方案 时 充分 利用 砾 
宕 爆 后 不 易 出 现 大 块 的 有 利 条 件 ,采用 纵向 和 横向 台阶 预 留 隔 墙 方法 进行 开 控 。 隔 墙 处 理 采 
用 徘 既 有 线 一 侧 弱 松动 爆破 , 另 一 侧 为 抛 指 爆 破 方 法 ,然后 用 风 镜 人 工 破碎 已 被 松动 的 岩石 。 

2. 利 用 岩石 产 状 的 有 利 条 件 进行 榨 爆 施工 

在 制定 控 爆 方案 之 前 ,详细 调查 岩 体 的 走向 倾角、 倾向 等 产 状 要 素 是 非常 重要 的 ,充分 利 
用 有 利 的 地 质 条 件 ,克服 不 利 因素 制定 爆破 方案 。 

某 控 爆 工 点 为 灰 岩 ,高 12m, 紧邻 既 有 线 , 其 倾角 约 为 65°, 倾 向 既 有 线 外 侧 , 总 方 量 
1.2 万 or, 开 挖 体位 于 靠 河 一 侧 , 且 该 方向 无 任何 建筑 物 , 故 采 用 销 水 平 也 进行 裔 塌 爆 破 , 最 小 
抵抗 线 朝 向 河 侧 , 边 坡 不 设立 防护 排 架 。 虽 然 爆破 时 采用 过 量 装 药 ,但 飞 石 抛 向 河 里 ,对 既 有 
线 不 形成 威胁 , 既 安 全 又 提高 了 工效 。 

3. 利 用 有 利 的 地 形 条 件 进 行 控 爆 

某 控 爆 工 点 , 岩 质 为 灰 岩 , 层 间 充 填 有 黄 泥 ,最 大 开 控 高 度 为 18m, 开 挖 厚度 由 0.5 ~ 10m 
不 等 , 系 路 国 拓 宽 开 挖 , 开 挖 体 坡 角 距 既 有 线 4 ~ Sm。 爆 破 后 的 落石 不 易 滚 到 既 有 线 , 利 用 此 
有 利 条 件 , 较 容易 地 架 立 直立 式 防护 排 架 , 防 止 个 别 飞 石 击 打 既 有 线 设 施 ,从 而 降低 爆破 的 控 
制程 度 。 设 计 采 用 纵向 台阶 法 巴 留 隔 墙 施工 , 当 开 挖 体 厚度 小 于 4m 时 ,采用 横向 台阶 法 开 
控 , 爆 潭 深 落 在 坡 角 空地 , 既 确 保 了 施工 和 运营 安全 ,又 加 快 了 施工 速度 。 

4. 人 为 改变 最 小 抵抗 线 方向 进行 控 爆 

某 些 工 点 由 于 所 处 环境 特殊 , 按 普通 方法 进行 爆破 ,其 最 小 抵抗 线 方 向 必定 指向 被 保护 的 
建筑 物 ,架设 防护 排 架 则 费用 较 高 ,或 根本 无 法 架 立 。 这 时 可 采用 小 炮 爆 破 修改 工作 面 的 走 
向 ,使 最 小 抵抗 线 方向 背离 既 有 线 设施 。 某 控 爆 工 点 由 于 靠 开 控 侧 挂 有 一 根 25kV 回流 线 ,无 
法 架设 防护 排 架 ,采用 此 法 进行 施工 ,获得 了 较为 理想 的 效果 。 


5.8.3 复线 石 方 爆破 工程 主要 钻 爆 参数 


一 \ 衡 广 复 线 石 方 爆破 工程 经 验 
1 .横向 台阶 控 爆 开 挖 法 
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布 眼 方法 如 图 5-90。 钻 爆 参 数 : 预 裂 眼 距 a = 0.5 ~0.6m, 眼 深 L=2.2~2.4m。 药 量 0 = 
KaL, 取 尺 =400 ~ 500g/m; 主 炮 眼 抵抗 线 玉 = 1.0~1.2m, 排 距 b=0.8~1.0m,a=1.0m,L = 
1.0~ 2.2m, 0 = KaWL 或 0 = KabL ,KK 按 表 5-64 取 值 。 起 爆 顺 序 是 先 预 裂 后 主 炮 ,先前 排 后 后 


排 , 先 下 台阶 后 上 人 台阶 。 
人 
b) z 





图 5-90 横向 台阶 布 眼 图 
a) 平 面 图 ;b) 纵 剖面 图 
边 坡 不 同 部 位 的 值 ( 单 位 :g/m ) 表 5-64 





边 坡 内 侧 
边 坡 外 侧 







2. 纵 向 Y 型 浪 槽 控 爆 开 挖 法 

开 挖 顺序 和 布 眼 方 法 如 图 5-91, 第 一 步 先 开 挖 一 个 V 型 尖 头 ,注意 了 au = 人 40B = 60° ~ 
80°, 和 B=70? ~ 80?, 和 Y= 边 坡 坡度 ;第 二 步 以 同样 方法 向 前 销 爆 ;第 三 步 在 下 面 形成 的 台阶 
按 第 一 步 方法 布 眼 ,同时 在 上 面 台阶 继续 向 前 布 腿 销 爆 ,注意 外 边 需 留 隔 墙 宽 1.5 ~ 2m。 如 此 





图 5-91 YV 型 溜 槽 开 控 顺序 及 布 眼 图 
a) 平 面 图 ;b) 横 剂 面 图 
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不 断 向 前 向 下 钻 爆 就 形成 一 个 V 型 溜 柑 , 每 次 爆 落 石 方 都 顺 模子 溜 下 ,利于 出 渣 。 爆 破 参 数 
及 起 爆 方法 可 参考 横向 台阶 法 。 

汶 槽 法 应 注意 几 个 问题 :(1) 每 层 只 宜 布 一 排 眼 ,以 减 小 震动 力 ; (2) 溜 构 坡 度 要 保持 50? ~ 
60*;(3) 隔 墙 要 随 开 挖 逐步 向 前 推进 ,可 用 打 浅 眼 、 密 眼 或 其 它 方法 处 理 ;(4) 注 意 地 质变 化 , 遇 
地 质 情况 不 良 时 要 改变 方法 。 

3. 预 留 隔 墙 控 爆 开 挖 法 

当 开 挖 宽 度 大 、 边 坡 又 不 高 时 ,可 在 开 挖 区 与 既 有 线 间 预 留 隔 墙 。 

(1) 隔 墙 外 石 方 爆破 :用 网 形 布 眼 ,一 次 可 布 100 ~ 200 个 。 销 爆 参 数 :下 = 1.0m,a =0.8-~ 
1.0m,6b6=1.0m,L=1.5~ ~2.5m,Q= KaWL 或 0 = KabL, 边 孔 KK=0.3~0.4kg/m ,中间 孔 K = 
0.45 ~ 0.55kg/n。 

(2) 隐 墙 处 理 : 按 图 5-92 钻 爆 。 爆 破 参 数 :a = 玉 = 5 =0.6 ~ 0.8m,L =0.7D,D 为 隔 墙 厚 
度 , 乱 口 药 量 01 =1.2KobW, 筷 底 药 量 0, = 0.501,K =0.2~0.4kg/m, 隔 墙 上 部 酌 减 。 起 爆 
方法 :采用 非 电 毫 秒 雷管 跳 段 使 用 ,原则 上 是 孔 口 先 、 孔 底 后 ,下 部 先 、 上 部 后 。 

4. 底 设 导 坑 爆破 法 

按 图 5-93 布 导 坑 ,在 导 坑 内 先 用 分 层 压 顶 爆破 法 开 挖 项 部 岩石 ,然后 爆破 新 线 边 坡 一 侧 ， 
再 爆破 既 有 线 侧 的 坑 壁 。 钻 爆 参 数 : 预 裂孔 顺 边 坡 钴 眼 ,a =0.5~0.6m,L=1.5~2.5m,0 = 
KaL, K = 250 ~ 350g/m。 主 炮 筷 友 =0.8~1.0m,a=1.0m,8=0.8~1.0m, 工 =1.0~2.5Sm， 
0 = KabL, 既 有 线 侧 取 K = 200g[m。 新 线 侧 取 天 = 220 ~ 300g/ mi。 

隔 墙 












数字 为 雷管 段 数 





图 5-92 隔 墙 爆破 法 图 5-93” 底 设 导 坑 位 置 图 

5. 高 边 坡 隔 墙 处 理 控 爆 开 挖 法 

图 5-94a) 是 里 排 工 点 开 挖 断面 , 便 线 开 挖 后 与 既 有 线 间 形成 了 一 堵 高 隔 墙 ,高 10 ~ 17m， 
坡度 为 1:(0.1~0.3)。 处 理 高 隔 墙 要 防止 出 现 大 块 石 滚 落 砸 坏 线路 ,因此 要 正确 选 定 爆 破 参 
数 和 确保 不 出 瞎 炮 。 参 数 :1.2 排 [=1.0~1.5m,a= 开 =5=0.4~0.5m;3.4 排 L=2~2.5m,， 
a=1.0~1.3m,6= 玉 =0.8~1.0m;2、3 排 闻 5 =0.6~0.7m。 起 爆 顺 序 是 便 线 一 侧 先 响 既 有 
线 侧 后 响 , 见 图 $-94b)。 

6. 薄 层 切 割 控 爆 开 挖 法 





图 5-94 里 排 开 挖 断面 及 高 隔 墙 处 理 图 
a) 开 控 断 面 图 ;b) 隔 墙 开 控 布 眼 图 
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在 扩 秘 刷 坡 施工 困难 或 地 质 情况 不 良 的 危险 地 段 用 此 方法 ,要 对 线路 加 强 复 盖 防 护 。 参 
数 :wa =0.4~0.Sm, 上 = 多 =0.5~0.6m,0 = 40~S0g。 控 制 一 次 起 爆 药 量 , 逐 层 逐 排 切割 开 控 。 

7. 深 孔 控 制 爆破 开 挖 法 

在 新 线 离 轻 有 线 大 于 10m \ 方 量 集中 地 方 采用 此 方法 。 参 数 : 孔 径 d = 100mm, 台 阶 高 f= 
8~15m,W=2.5~3.5m,a =3~5m,b=2~3m, 超 钻 有 =1.0~1.5m,0Q = KaeWH 或 0 = KabH， 
取 尺 =0.2~0.5kg/m 。 还 进行 了 边 坡 光 面 爆 破 和 宽 孔 距 微 差 爆 破 ,取得 理想 爆破 效果 。 

二 . 宝 成 复线 老 蜜 沟 石 方 控 爆 主要 钻 爆 参 数 

1. 隅 墙 外 纵 辐 ( 拉 槽 ) 爆 破 

由 于 有 纵向 保护 隔 墙 作为 保护 线路 的 屏障 , 故 采 用 多 排 微 差 浅 孔 控 制 爆破 方法 ,并 采取 宽 
筷 距 小 抵抗 线 爆 破 技术 ,以 改善 破碎 效果 ,提高 爆破 效率 ,降低 爆破 震动 强度 。 为 增 大 爆破 规 
模 , 而 又 不 致 造成 爆破 震动 速度 超 限 , 故 采 用 孔 内 微 差 与 孔 外 微 差 相 结合 的 方法 ,以 增加 微 差 
起 爆 的 分 段 段 数 。 

(1) 钼 爆 参数 

炮 孔 直径 gd = 42mm; 前 排 抵 抗 线 = 1.0m; 排 距 5 =0.8m; 了 筷 距 a =1.0~2.0m( 前 排 和 靠 
近 隔 墙 的 孔 用 小 值 ); 孔 深 L =2.5 ~3.5m( 乏 直 孔 到 路 基 面 时 超 深 0.2 ~ 0.3m)。 

(2) 装 药 量 计算 

单 筷 装 药 量 0 = KWaL 或 0 = KbaL。 单 孔 用 药 量 :K = 0.28 ~ 0.32kgxma( 两 个 白 由 面 ); 
K=0.32 ~0.38kg/m (一 个 自由 面 ,靠近 隔 墙 处 用 小 值 )。 

(3) 装 药 结 构 

靠近 隔 墙 的 炮 孔 采用 $32、$25 乳化 炸药 药 卷 和 导 爆 索 进 行 分 段 间 隔 装 药 。 根 据 孔 深 一 
般 分 为 3~4 段 。 药 量 自 上 而 下 的 分 配 比 为 :3 段 为 0.25:0.35:0.40;4 段 为 0.15:0.25:0.25: 
0.35。 其 余 炮 孔 采 用 连续 装 药 ,对 装 药 长 度 超过 2.5m、$25 药 卷 超过 5 节 (1.2m) 的 炮 孔 ,为 防 
止 出 现 管道 效应 ,需要 将 所 有 药 卷 乡 扎 在 导 爆 索 上 。 墙 蹇 长 度 取 (1.2~1.3) 亚 或 (1.2~1.3)6。 
(靠近 陋 墙 处 取 大 值 )。 

(4) 起 爆 网 路 和 起 爆 顺 序 

采用 导 爆 管 起 爆 系统 。 在 同一 小 台阶 上 ,为 便于 施工 ,同时 提高 起 爆 网 路 的 可 靠 性 和 降低 
成 本 ,一 律 实 行 孔 内 微 差 ,并 采取 反 向 起 爆 , 孔 外 以 并 联 方式 将 各 孔 导 爆 管 联 为 一 徐 。 由 于 雷 
管 自然 分 段 的 段 数 有 限 , 难 以 满足 开 挖 进度 要 求 , 故 在 台阶 之 间 实 行 孔 外 微 差 , 即 根据 需要 在 
后 边 台 阶 的 网 路 中 串 接 适 当 段 数 的 雷管 ,以 保证 各 台阶 上 的 炮 孔 自 下 而 上 地 逐 层 逐 排 起 爆 。 

2. 纵 向 隅 墙 爆破 

纵向 隔 墙 紧 靠 既 有 线 , 爆 破 施 工 对 既 有 线 安全 威胁 很 大 ,必须 严格 按照 控制 爆破 原理 , 采 
用 “多 打眼 . 少 装 药 多段 起 爆 ” 的 方法 ,使 爆破 能 量 得 到 合理 的 利用 和 控制 。 

(1) 钻 爆 参 数 

d=42mm; WW=b=0.5~0.6m; a =0.7~1.0m; /=2.0~3.0m( 垂 直 孔 )。 

(2) 装 药 量 计算 

O = KWal 或 0= Kbal。 式 中 :KK =0.26 ~0.3lkg/m( 二 个 自由 面 , 靠 既 有 线 侧 用 小 值 ); 
0.24 ~0.27 kgvm (三 个 自由 面 )。 

(3) 装 药 结构 

为 将 炸药 均匀 分 布 于 岩 体 中 ,使 用 $25 乳化 炸药 和 导 爆 索 进 行 分 段 间 隔 装 药 。 根 据 孔 深 
可 分 为 4~7 段 , 药 量 自 上 而 下 的 分 配 比 为 :4 段 为 0.15:0.25:0.25:0.35;5 段 .6 段 .7 段 原则 上 
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上 部 少 ,中 部 均匀 分 配 ,底部 略 多 。 墙 塞 长 度 取 (1.3 ~ 1.5) 焉 ( 靠 既 有 线 侧 取 大 值 )。 

(4) 起 爆 网 路 和 起 爆 顺 序 

使 用 2~ 15 段 非 电 毫 秒 雷管 实现 孔 内 微 差 起 爆 , 并 利用 孔 间 微 差 顺序 起 爆 原 理 , 使 每 个 炮 
扎 均 在 3~4 个 自由 面条 件 下 起 爆 ,以 提高 岩石 破碎 度 和 降低 爆破 震动 。 孔 外 采用 并 联 方式 与 
纵向 拉 槽 爆破 起 爆 系 统 联 为 一 体 , 自 下 而 上 逐 层 起 爆 。 

3. 预 裂 爆破 z 

为 保持 开 挖 边 坡 稳 定 ,控制 超 、 欠 挖 , 边 坡 面 均 采 用 浅 孔 预 裂 爆破 。 

(1) 和 钼 爆 参数 

d =42mm( 不 耦合 系数 为 1.68);a =0.45 ~0.5$mj;7 =3.0~3.5S$m( 销 孔 倾 斜 度 为 1:0.4， 
比 主 炮 孔 超 深 0.3m); 装 药 集 中 度 g = 0.25 ~ 0.29kg/m。 

(2) 装 药 量 计算 

Q =2gLi + gl 
式 中 : LL 一 一 了 筷 底 加 强 段 长 度 ; 
1 一 一 中 间 正 常 装 药 段 长 度 。 

(3) 装 药 结构 

使 用 $25 乳化 炸药 卷 和 导 爆 索 进行 分 段 间 隔 装 药 , 分 段 间隔 一 般 为 15 ~ 20cm。 为 克服 炮 
筷 底 部 的 夹 制作 用 ,和 孔 底 0.5 ~ 0.8m 范围 的 药 量 增加 一 倍 。 堵 塞 长 度 为 1.0~ 1.2m。 

(4) 起 爆 网 路 和 起 爆 顺 序 

采用 并 联 方式 与 隔 墙 外 纵向 拉 醒 爆破 及 纵向 隔 墙 爆破 的 起 爆 系 统 联 为 一 体 , 但 预 裂孔 应 
超前 主 炮 孔 100ms 以 上 起 爆 。 为 减少 预 裂 爆 破 的 水 平 推力 ,各 层 台 阶 上 的 预 裂 孔 按 自 下 而 上 
的 顺序 逐 层 起 爆 。 

三 , 株 六 复线 K159 区 段 石 方 控制 爆破 主要 钻 爆 参 数 

1. 竖 眼 台 阶 松动 爆破 法 (西端 工作 面 ) 

西端 K1S9 + 780 ~ K159 + 890 段 , 开 挖 宽度 1.57 ~ 4.00m, 开 挖 高 度 15m 以 上 ,岩石 坚硬 。 
为 减轻 爆破 体 对 排 架 的 冲击 ,确保 行车 安全 ,同时 增加 工作 面 和 便于 清 碚 ,采用 排 架 防护 下 的 
“ 竖 上 腿 台 阶 松动 爆破 法 ”。 

(1) 台 阶 . 炮 眼 布设 

先 顺 边 坡 布 一 排 光 爆 孔 ( 边 坡 孔 , 顺 边 坡 斜 度 打眼 ) ,然后 在 靠 既 有 线 一 侧 顺 线路 方向 布 一 
“ 排 较 密 边 孔 , 边 孔 距 外 侧 边 坡 60 ~ 70cm。 垂 直线 路 方向 在 光 爆 孔 和 边 孔 之 间 布 2 ~ 3 个 主 爆 
孔 ( 垂 直 打 眼 ) ,每 一 层 的 主 爆 孔 为 3~5 排 ,由 高 到 低 逐 层 向 下 钴 爆 ,形成 数 级 台阶 。 每 级 台阶 
高 度 互 取 1.6~2.0m, 开 挖 宽度 大 于 3m, 高 度 小 于 6m 地 段 取 台阶 长 度 为 3 ~ 4m, 不 能 满足 此 
条 件 时 取 人 台阶 长 度 为 2~ 3m。 

(2) 孔 网 参数 

对 于 复线 高 路 第 拓宽 控制 爆破 ,为 了 保证 安全 ， 其 孔 网 参数 的 确定 与 路 轿 开 挖 工 作 面 的 高 
度 和 炮 筷 在 台阶 的 位 置 有 关 。 经 过 实践 ,确定 了 不 同情 况 下 的 孔 网 参数 , 见 表 5-65。 

(3) 药 量 计算 

采用 体积 法 单 孔 药 量 计 算 公 式 : 

Q = KabL (5-183) 
式 中 : 0 一 一 每 个 炮 眼 装 药 量 ,kg; 
KK 一 一 单位 耗 药 量 ,kg/mi。 
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台阶 爆破 参数 表 5-65 


a 光 爆 孔 | 主 爆 孔 | 边 也 
P<e a oe 0 
0.8-10| o8 | 

爆破 效果 要 达到 :台阶 外 侧 岩 体 “ 松 动 开 裂 而 不 滑 塌 ”; 台 阶 中 部 主 焊 岂 休 。 松动 而 较 破 
碎 ", 即 爆 后 岩石 沿 牌 直方 向 和 顺 线路 方向 有 一 定位 移 ; 边 坡 控制 要 达到 平顺 而 留 有 炮 痕 。 经 
试验 确定 单位 耗 药 量 ,中 部 主 炮 孔 炮 眼 为 kK = 0.38 ~ 0.42kg/m, 边 坡 光 爆 孔 和 边 眼 为 KK = 
0.25 ~ 0.35kg/m。 

(4) 装 药 结构 和 堵塞 长 度 

台阶 中 部 主 爆 孔 底部 连续 装 药 ,台阶 外 侧 和 边 坡 炮 眼 间隔 装 药 。 装 药 后 保证 炮 眼 墙 塞 长 
度 1~1.2m, 堵 塞 长 度 小 于 1.0m 容易 飞 石 , 大 于 1.2m 炮 眼 顶部 易 形 成 大 块 。 

(5) 起 爆 网 路 和 起 爆 顺 序 

采用 “梯形 "毫秒 微 差 起 爆 网 路 ,起 爆 顺 序 为 :一 个 台阶 主 爆 孔 排 与 排 之 间 用 孔 内 微 差 , 沿 
线路 方向 逐 排 起 爆 , 台阶 两 侧 边 坡 孔 和 靠 既 有 线 一 侧 边 眼 滞 后 于 同 排 主 爆 孔 50ms( 或 两 个 段 
别 ) 同 下 一 排 炮 眼 同时 起 爆 。 台 阶 与 台阶 之 间 采 用 和 孔 外 微 差 ,由 下 至 上 逐 层 起 爆 。 

2. 预 留 隔 墙 台阶 爆破 法 ( 东 端 工作 面 ) 

东 端 K159 + 630 ~ K159 + 780 段 , 开 控 宽 度 4 ~ 5.93m, 开 挖 高度 6 ~ 1Sm, 岩石 较 风 化 , 坡 脚 
距 既 有 线 中心 距 离 仅 2.8m, 此 上段 石 方 开 挖 , 绝 不 允许 爆破 石 方 滑 塌 挤 弯 排 架 ( 排 架 距 既 有 线 中 
心 线 为 2.5m, 稍 有 弯曲 就 会 侵 限 )。 和 针对 此 情况 ,采用 单 层 排 架 防护 下 “ 预 留 隔 墙 台阶 爆破 法 ” 
进行 开 控 。 

(1) 开 挖 程序 和 人 台阶 布设 

沿线 路 方向 由 上 至 下 布设 纵向 台阶 ,爆破 时 在 台阶 靠 既 有 线 一 侧 留 1 ~ 1.5m 宽 的 岩 体 不 
爆 , 作 为 台阶 中 部 主 爆 孔 爆破 的 “ 隔 墙 "。 待 下 一 层 主 爆 孔 爆破 时 ,再 在 “ 隔 墙 "中 部 布 一 排 竖 直 
密 眼 爆破 其 高 度 的 一 部 分 ,使 隔 墙 始终 保持 比 主 爆 体 高 2m 左右 。 每 级 台阶 长 2 ~ 4m, 台阶 高 
妃 取 2~2.Sm, 见 图 5-95。 




























设计 边 坡 





图 5-95 了 预 留 隅 墙 台 阶 布设 ,起爆 网 路 图 
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(2) 了 筷 网 参数 
由 于 台阶 靠 既 有 线 一 侧 留 有 隔 墙 ,台阶 内 部 的 石 方 有 纵向 保护 隔 墙 作 屏 障 ,可 采用 较 大 规 


模 的 纵 回 多 排 微 差 爆破 方法 。 施 工 中 主 爆 体 和 隔 墙 有 具体 孔 网 参数 见 表 5-66。 
预 留 隔 墙 台 阶 爆破 参数 表 5-66 


(3) 药 量 计 算 : z 
中 主 爆 孔 和 边 坡 孔 单 孔 药 量 采 用 公式 (5-8-1) 计 算 , 但 取 主 爆 孔 单位 耗 药 量 K=0.3 ~ 0.35 
kg/m ; 边 坡 孔 单位 耗 药 量 K =0.25 ~ 0.3kgyma。 


四 隔 墙 单 孔 装 药 量 公式 
0 = Kb(B/2)L (5-184) 
式 中 : IL 一 一 孔 深 ,m; 
B 一 一 隅 墙 厚度 ,m; 
KK 一 一 单位 耗 药 量 , 取 K =0.2~0.22kg/m。 
(4) 装 药 结构 和 墙 塞 长 度 


合 阶 中 部 主 爆 孔 采用 底部 连续 装 药 , 边 坡 孔 和 隔 墙 采 用 间隔 装 药 ,底部 装 药 2/3, 中 部 装 
药 1/3; 装 药 后 保证 主 爆 孔 堵塞 长 度 1.2 ~ 1.3m, 边 坡 和 隔 墙 堵塞 长 度 为 1.0m 左右 。 

(5) 起 爆 网 路 

顺 线路 方向 自 下 台阶 至 上 台阶 采用 “梯形 微 差 起 爆 网 路 ”。 


5.8.4 铁路 复线 石 方 控制 爆破 的 安全 防护 


铁路 复线 石 方 控制 爆破 安全 防护 的 重点 是 爆破 产生 的 飞 石和 滚石 ,一 般 采 取 对 爆破 体 及 
防护 对 象 (线路 .通讯 设施 .电力线 杆 等 ) 进 行 覆盖 等 防护 ,以 及 沿 爆 破 体 临 空 面 立 排 架 、 栅 栏 作 
支 档 防 护 。 

对 4 类 控制 爆破 工 点 ,为 保护 电气 化 铁道 接触 网 的 安全 必须 作 防 护 排 架 ,对 于 高 陡 边 坡 
的 爆破 工 点 ,应 作 分 级 式 防 护 排 架 ,一 般 每 层 的 高 度 在 10m 左右 ,底层 应 设置 双 层 排 架 。 对 爆 
破 体 , 可 采用 钢丝 网 .橡胶 垫 ( 炮 被 ) .人 竹 管 .布鲁克 网 .尼龙 ( 草 ) 土 袋 , 作 多 层 覆 盖 。 对 B 类 控 
制 爆破 工 点 , 当 开 挖 高 度 较 高 , 距 既 有 线 线 间距 小 于 10m 时 , 亦 应 作 防 护 排 架 , 并 对 爆破 体 作 
不 少 于 二 层 的 覆盖 。 当 开 控 边 坡 坡度 小 于 等 于 1:0.5, 及 爆破 方案 能 保证 线路 及 接触 网 安全 
时 , 方 可 考虑 适当 降低 防护 标准 。 对 C 类 控制 爆破 工 点 ,可 视 工 点 具体 条 件 ,在 保证 安全 的 前 
提 下 降低 防护 标准 ,但 应 对 爆破 及 线路 等 防护 对 象 有 防护 措施 。 

一 覆盖 防护 材料 

爆破 体 表面 覆盖 材料 应 具有 一 定 的 面积 .重量 .强度 .柔性 等 特点 ,易于 搭 接 和 搬 动 , 耐用 。 
稼 用 的 覆盖 材料 有 以 下 几 种 。 

1 .橡胶 垫 ( 炮 被 ) 

用 汽车 废旧 外 胎 加 工 制 成 ,把 外 胎 切 成 厚 1.5cm, 宽 10cm .长 2.0 ~ 2.5m 的 条 带 ,然后 联 
成 宽 1.5 ~ 2.0m 的 长 方块 (如 图 5-96), 是 目前 理想 的 覆盖 材料 。 

2 .钢丝 网 
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图 5-96 ”表层 缆 盖 炮 被 

其 规格 为 $10 钢丝 编制 成 4cm x 4em 的 网 格 ,每 块 钢丝 网 的 大 小 一 般 长 . 宽 为 3.5m。 

3. 竹 ( 齐 ) 芭 .尼龙 ( 草 ) 土 袋 

在 爆破 体 表 面 比较 平缓 时 ,可 用 尼龙 编织 袋 或 草 袋 装 土 ,密密麻麻 地 压 在 钢丝 网 上 。 

对 线路 防护 可 用 竹 夹板 ( 竹 区) 及 捆 柴 禾 盖 枯木 及 钢轨 ,对 爆破 区 范围 内 的 电力 线 杆 , 采 用 
圆 木 及 竹 夹板 捆绑 ,对 其 它 线 路 设施 可 采用 橡胶 垫 、 尼 龙 编织 袋 ( 草 袋 ) 装 土 覆盖 ,以 防爆 破 个 
别 飞 石 冲 击 厅 损 。 

二 钢管 排 架 

钢管 排 架 是 防止 飞 石 .滚石 对 既 有 线 及 接触 网 损伤 的 又 一 防护 措施 。 钢 管 排 架 防护 体系 
的 结构 如 图 5-97。 搭 设 方法 为 :在 扩 和 至 既 有 线 侧 染 设 钢 管 排 染 , 竖 杆 间 距 为 1m, 横 杆 间 距 为 
1.2m, 扩 老 开 控 高度 大 于 10m 日 线 间 距 小 于 3m 时 搭设 双 层 排 架 ;其 它 情况 搭设 单 层 排 架 。 排 
架 高 度 以 局 出 爆破 体 2 ~ 3m 为 宜 , 排 架 徘 坡 面 部 分 每 个 钢管 结 点 用 销 杆 锚固 ,其 锚固 材料 可 
用 早 强 砂 桨 或 树脂 。 其 高 出 特 项 部 分 用 钢丝 绳 拉 于 地 锚固 定 ,并 在 钢管 排 架 内 侧 绑 扎 竹 夹板 
封闭 ,顶部 铺设 钢丝 网 ,形成 一 个 全 封闭 防护 体系 。 

一 些 工地 也 有 采用 废旧 钢轨 染 设 防护 排 染 的 ,一 般 可 用 24kg 或 43kg 钢轨 架设 , 排 染 的 高 
度 为 10 ~ 12.5m, 也 有 的 工地 及 用 圆 木 等 材料 架设 防护 排 架 。 

在 防护 排 架 施工 过 程 中 ,要 防止 钢管 .铁轨 与 带电 接触 网 接触 ,造成 施工 安全 事故 。 

三 .防护 栅栏 

对 于 爆破 体 与 既 有 线 有 一 定 的 安全 空间 , 开 挖 边 坡 不 太 融 而 又 较 平 缓 的 施工 现场 。 可 在 
爆破 体 与 既 有 线 之 间 设 置 一 道 防 护 栅 栏 ,以 阻挡 滚石 滑落 ,同时 辅 以 爆破 体 覆 盖 及 钢轨 、 枕 木 ， 
线路 设备 的 覆盖 。 防 护 栅栏 结构 示意 见 图 5-98。 

四 ,柔性 安全 防护 体系 [布鲁克 网 ] 简 介 | 

柔性 防护 体系 是 一 种 大 有 发 展 前 途 的 防护 措施 。 它 具有 施工 简便 .安全 ,施工 电 安全 性 
好 ,防护 强度 高 ， 几乎 无 高 空 作业 工序 等 优点 。 由 于 它 是 全 封闭 一 次 性 防护 , 既 解 尖 了 侧 向 覆 
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图 5-97 ”钢管 排 架 防护 示意 图 
钢管 排 架 正视 图 ;b) 钢 管 排 架 侧 视图 ;e) 锚 杆 示 意图 

盖 , 亦 解 决 了 地 表 覆 盖 问 题 , 免 去 本 常规 防护 方法 中 爆 前 覆盖 , 爆 后 拆除 和 清理 覆盖 物 等 繁琐 
的 施工 过 程 ,以 及 爆破 后 排 架 的 拆除 过 程 。 尽管 一 次 性 投资 较 大 ,但 柔性 防护 网 可 以 反复 使 用 
多 次 ,加 之 这 种 网 的 生产 工艺 简单 ,引进 关键 的 卡 扣 生产 工艺 后 ,组织 国产 化 生产 ,就 可 以 大 大 
的 降低 工程 造价 。 特 别 是 在 既 有 线 开 挖 宽度 小 于 5m, 或 开 挖 高 度 高 , 排 架 防护 架设 极其 困难 
时 ,柔性 防护 网 可 能 是 一 种 好 的 选择 。 

柔性 安全 防护 网 ,包括 主 网 和 格 栅 , 受 力 主 网 选用 了 瑞士 布鲁克 公司 生产 的 RX-004/8/ 
300 型 镀 锌 钢 绳 网 ,该 型 号 代码 中 “RX-004” 代 表 防 护 飞 石 撞击 的 能 量 等 级 为 40kJ( 相 当 于 可 防 
止 重 40kg 的 爆破 飞 石 ,上 升 100m 所 具 的 势能 )。 “8” 代 表 主 网 钢 绞 线 的 直径 为 B88,“300" 代 表 
主 网 空格 的 大 小 为 300mm。 格 栅 采 用 0/2/20 的 镀 锌 铁丝 网 。 其 中 “2” 代 表 铁 丝 网 直径 为 82。 
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图 5-98 ”防护 栅栏 结构 示意 图 
“20 代表 铁丝 网 方 格 的 间距 为 20mm。 格 机 安装 时 与 主 网 用 铁丝 网 绑扎 在 一 起 , 格 栅 在 下 , 主 
网 在 上 。 
池 性 安全 防护 网 的 安装 与 起 吊 方式 如 下 : 
(1) 如 图 5-99 所 示 ,在 开 挖 暂 坡 项 上 2m 左右 打 一 排 与 水 平方 向 成 下 倾 15° 角 的 锚 杆 ,间距 






销 杆 上 =2.5m 
@=2m 由 25 


忆 导 沙 记 油 






地 铺 杆 工 = 2.Sm 
命 =3m 内 25 





3) b) 
图 5-99 柔性 防护 体系 断面 布置 图 
a) 麻 性 防护 体 断 面 布 置 图 ;b) 垂 落网 吊 拉 紧 装 置 示 意图 
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2.0m 左右 ,在 侧 沟 平台 上 打 一 排 地 锚 杆 ,并 将 防护 网 上 .下 的 支撑 绳 男 定 的 锚 杆 上 。 

(2) 先 在 地 上 将 格 机 铺设 好 ,每 张 格 栅 为 4m x 20m, 格 机 与 格 机 之 间 搭 接 长 度 不 小 于 
100mm, 然后 在 格 栅 上 面 铺设 主 网 ,每 块 主 网 规格 为 4m x 20m, 用 铁丝 将 格 栅 与 主 网 绑扎 在 一 
起 。 主 网 与 主 网 之 间 用 B8 缝合 绳 (实际 上 为 B8 的 钢 匀 线 ) 左 右 绰 绕 缝合 。 格 栅 与 主 网 连接 
好 后 ,从 上 到 下 铺设 防护 网 ,并 将 网 的 上 下 端 用 缝合 绳 固定 在 上 .下 支撑 绳 上 。 

为 了 解决 随 着 开 控 高 度 降 低 , 整 个 网 下 垂 , 影 响 人 工 打 眼 , 装 药 放炮、 出 潭 等 问题 ,在 网 的 
顶部 安装 一 根 横向 钢管 ,并 在 开 挖 轧 坡 上 的 自然 山坡 适当 位 置 设 一 排 锚 杆 ,间距 4 ~ Sm, 横向 
钢管 与 该 锚 杆 之 间 安 装 一 根 带 起 吊 滑轮 的 起 吊 绳 , 随 着 起 吊 绳 的 上 拉 将 整个 网 拉 起 ,以 形成 足 
够 的 空间 ,确保 人 工 打 眼 、 放 炮 、 出 淖 的 正常 进行 。 

根据 动量 守恒 原理 ,爆破 飞 石 或 深 石 首先 撞击 格 栅 , 格 机 将 爆破 冲击 力 ( 或 能 量 ) 传 到 主 
网 , 主 网 再 传 至 周边 的 变形 钢 绳 ( 当 爆 破 能 量 大 ,防护 级 别 高 时 ,周边 钢 绳 上 还 安 有 变形 环 ) 由 
于 整个 网 的 铺设 较为 松弛 , 加 之 整个 网 的 构成 材料 有 较 好 的 弹性 ,因此 通过 网 的 弹性 变形 来 
延长 飞 石 与 防护 网 碰撞 的 接触 时 间 ,进而 减 小 防护 网 所 受 冲击 力 的 大 小 和 破坏 作用 。 最 后 , 力 
通过 销 杆 传 至 地 基 上 。 达 到 对 爆破 飞 石和 滚石 的 防护 。 


S.8.5 施工 安全 管理 


在 紧 靠 铁路 既 有 线 旁 进行 石 方 爆 破 , 必 须 确保 既 有 线 的 行车 安全 。 下 面 综 合 介 绍 有 关 运 
营 和 施工 单位 针对 铁路 复线 石 方 控制 爆破 提出 的 施工 和 安全 措施 , 供 类 似 工程 参考 ， 

一 、 加 强 组 织 领导 ,制定 爆破 和 安全 防护 方案 

一 般 复 线 工 程 指 挥 部 都 成 立 控 爆 领导 小 组 ,由 指挥 长 任 组 长 ,一 名 副 指 挥 长 (工程 师 ) 具 体 
抓 控 爆 的 日 常 工作 ,并 设立 控 爆 办 公 室 ,由 调度 负责 情况 的 收集 .汇报 。 

对 指挥 部 所 辖区 间 的 重点 控 爆 施工 点 ,施工 前 会 同 建设 单位 共同 进行 现场 调查 ,根据 设计 
提供 的 工程 数量 .施工 环境 和 爆破 规模 ,制定 具体 的 爆破 施工 方案 .施工 方法 .建议 封锁 时 间 
等 ;明确 施工 单位 ,所 承担 的 工程 数量 ,以 及 安全 负责 人 和 各 种 安全 防护 措施 ,并 对 各 施工 队 进 
行 全 员 培 训 , 使 安全 生产 ,行车 安全 落 到 实处 。 

二 .开工 前 的 准备 工作 

1. 对 驻 站 人 员 ( 联 络 员 )、 工 地 防护 员工 地 电话 员 、 爆 破 员 ,通讯 工 均 选派 正式 路 工 担任 并 
进行 培训 ,考试 合格 后 方 可 上 岗 。 

2. 配 备 必要 的 通讯 设备 ,做 到 通讯 联络 畅通 。 

3. 配 齐 行车 信号 及 防护 用 品 。 

4. 与 既 有 线 所 在 工务 段 签订 协议 ,由 工务 段 按 需 配 齐备 用 轨 . 轨 枕 和 相应 的 扣 件 。 

5. 对 爆破 地 段 站 场 运营 设施 和 有 关 设 备 ,采用 防护 覆盖 ,保证 线路 . 道 贫 处 于 良好 状态 。 

三 ,施工 过 程 中 的 安全 管理 

1. 驻 站 联络 员 在 每 天 爆破 前 (一 般 为 2h) 向 车 站 提出 “爆破 施工 申请 表 ”, 经 认可 后 , 即 通 
知 施工 现场 装 药 。 

2. 在 定点 放炮 前 半 小 时 必须 装 完 炸药 ,并 填写 好 ' 爆破 参数 及 装 药 量 表 ,联结 好 起 爆 网 
路 ,并 通知 驻 站 联络 员 ,现场 准备 就 绪 。 

”3. 驻 站 联络 员 在 接 到 现场 准备 就 绪 报 告 后 ,向 车 站 值班 员 申 请 爆破 时 间 , 当 接 到 封锁 命令 
后 ,双方 进行 签 认 , 并 按 调度 命令 进行 施 爆 , 未 接 到 命令 ,不 准 施 爆 。 
“4. 施工 后 接 到 命令 后 ,立即 按 铁路 技 规 276 条 277 条 规定 进行 施工 防护 ,包括 对 既 有 线路 
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的 钢轨 . 枕 木 进行 作 夹 板 防护 ,并 在 爆破 点 铁路 两 端 800m 处 作 好 警戒, 同时 复 测 起 爆 网 路 是 
否 处 于 正常 状态 。 

5. 人 员 全 部 撤离 爆破 区 后 ,联结 起 爆 源 ,进行 充电 起 爆 。 

6. 炮 响 后 2min, 爆 破 人 员 进 入 爆破 区 ,检查 有 无 育 炮 、 危 石 .落石 ,并 进行 处 理 ,同时 拆除 
既 有 线 的 竹 夹板 覆盖 ,检查 轨 距 方向 .限界 .通讯 电力 线路 等 。 

7. 经 检查 确认 线路 畅通 ,施工 负责 人 向 车 站 驻 站 联络 员 办 理 开通 手续 ,并 经 车 站 值班 人 员 
签 认 消 点 .开通 线路 。 

8. 对 爆破 后 确实 有 危及 行车 安全 的 危 石 或 其 它 情况 需要 处 理 ,应 立即 向 车 站 报告 ,继续 申 
请 要 点 ,及 时 予以 处 置 , 以 确保 行车 安全 。 

9. 在 施工 中 应 及 时 清除 水 沟 积 石 ,确保 流水 畅通 。 

10. 建 立 夜 间 检查 制 和 值班 制 ,以 防 落石 深入 既 有 线 。 

四 ,抢险 

既 有 线 控制 爆破 施工 现场 ,必须 制定 事故 处 置 应 急 方案 ,制定 对 既 有 线 焊接 长 钢轨 ,接触 
网 支架 .接触 网 .高 压 输电 线路 通讯 信 号 .地 下 电缆 和 房屋 等 运营 设施 的 抢险 措施 , 配备 足够 
的 材料 .工具 和 抢修 队伍 。 
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6 地 下 工程 爆破 


随 着 土建 工程 的 大 规模 发 展 ,修建 地 下 建筑 物 总 是 不 可 缺少 的 , 除 铁路 公路 .矿山 井 埠 、 
油库 .工厂 外 ,在 大 型 水 库 .农田 水 利 的 长 大 水 工 隧 洞 和 水 力 发 电站 等 工程 内 ,地 下 建筑 物 也 都 
占有 相当 的 比重 。 

地 下 工程 爆破 系 指 山 体内 的 隧道 .坑道 . 斜 井 .竖井 和 各 种 洞 库 爆 破 的 总 称 。 本 章 主 要 氢 
述 铁 路 ,公路 隧道 的 爆破 设计 与 方法 ,其 他 地 下 工程 的 开 挖 与 此 均 有 相似 之 处 ,只 作 扼 要 叙述 。 


6.1 隧道 爆破 


6.1.1 隧道 爆破 的 基本 概念 


1. 单 目 由 面 爆破 . 

隧道 爆破 为 只 有 一 个 临 空 面 的 单 自 由 面 爆破 。 因 而 ,爆破 时 受到 岩石 的 夹 制 作用 影响 较 
大 。 通 常 它 的 装 药 量 较 露 天 爆破 要 多 。 而 且 ,形成 第 二 个 临 空 面 的 掏 槽 技术 ,是 隧道 爆破 的 关 
键 技术 。 

2. 受 地 质 条 件 影响 大 

通常 隧道 爆破 受 地 质 条 件 的 影响 比 露天 爆破 更 大 。 因 此 ,必须 充分 重视 岩层 的 节理 、 裂 
院 .软弱 夹层 .断层 破碎 带 涌水 等 对 爆破 效果 的 影响 。 

3. 受 原始 地 应 力 场 的 影响 

用 爆破 方法 在 山体 中 开 控 隧道 时 ,由 于 隧道 上 方 有 一 定 的 履 盖 厚度 ,使 隧道 在 山体 或 地 层 
中 有 一 埋 置 深度 。 隧 道 开 挖 之 前 ,地 层 处 于 原 岩 应 力 状态 ,保持 着 相对 平稳 和 稳定 ,地 层 处 于 
相对 静止 状态 ,通常 称 为 原始 应 力 状 态 。 隧 道 开 挖 后 , 挖 出 了 隧道 断面 内 的 岩 体 ,产生 了 新 的 
临 空 面 ,导致 围 岩 面 产 生 应 力 重 分 布 。 

模型 试验 证 明 , 炮 眼 在 爆破 时 裂缝 的 生成 方 辐 ,通常 有 与 主 应 力 方 加 一 致 的 现象 , 即 裂 颖 
生成 的 顺 压 力 原 理 。 此 外 ,水 平方 向 炮 眼 的 下 方 有 第 二 个 临 空 面 时 , 岩 体 目 重 产 生 的 重力 作用 
无 疑 会 有 助 于 这 些 炮 眼 的 爆破 。 但 是 , 某 些 埋 深 很 大 的 坚硬 岩层 中 会 存在 很 高 的 原始 地 应 力 ， 
使 得 爆破 变 得 格外 困难 。 有 时 甚至 于 要 先 打印 载 孔 减 压 ,以 顺利 完成 爆破 工程 。 

这 些 事实 都 告诉 我 们 ,隧道 和 地 下 工程 爆破 时 ,应 对 原始 地 应 力 场 的 影响 给 予 必 要 的 注 . 

4. 受 狭小 空间 的 制约 

地 下 工程 因 其 高 度 宽 度 有 限 ,场地 相对 狭小 ,施工 中 也 受到 一 定 限制 。 如 一 次 爆破 的 进 斥 
就 有 一 定 限度 。 受 钻机 效率 及 一 次 掏 模 深度 的 制约 ,而 有 一 个 一 次 爆破 的 合理 深度 。 此 外 , 隧 
道 的 掘进 速度 相当 程度 上 受制 于 在 相对 狭小 的 洞 内 采用 的 机 械 装 备 的 效率 。 这 些 都 是 与 地 面 
爆破 工程 不 相同 的 。 

5. 对 爆破 效果 应 有 一 个 综合 的 技术 要 求 
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由 于 地 下 工程 的 特点 ,对 隧道 爆破 效果 的 评价 应 当 是 一 种 综合 技术 要 求 。 即 除了 循环 爆 
破 进 尺 深度 、 炮 眼 利 用 率 雷管 炸药 等 爆破 器 材 的 消耗 指标 外 ,通常 还 对 破坏 块 度 、 渣 堆 形 状 及 
抛掷 距离 .隧道 围 岩 稳 定 的 影响 及 成 形 指标 ,如 炮 眼 痕迹 保存 率 等 有 明确 的 要 求 。 通 常 隧道 工 
程 均 要 求 采用 光 面 爆破 或 预 裂 爆破 技术 。 


6.1.2 常用 术语 及 各 部 位 炮 眼 名 称 


1 .隧道 爆破 常用 的 术语 加 

(1) 掏 醒 一 一 在 隧道 开 挖 上 断面 中 部 偏 下 位 置 , 销 一 定数 量 炮 眼 ,并 且 超 量 装 药 ,破碎 并 抛掷 
兰 石 ,首先 形成 一 个 槽 腔 构成 新 自由 面 的 技术 。 这 个 新 增加 的 自由 面 ( 临 空 面 ) 将 为 后 续 的 其 
它 炮 眼 爆 破 创造 条 件 。 

(2) 循 环 进 尺 一 一 一 次 开 挖 爆破 的 隧道 进 尺 。 

(3) 炮 眼 间 距 一 一 两 相 邻 炮 眼 的 中 心 距 离 。 

(4) 抵 抗 线 一 一 装 药 中 心 至 自由 面 的 最 小 距离 。 

(5) 炸 药 单 耗 一 一 爆破 lm 岩石 所 需要 的 炸药 量 , 也 称 比 装 药 量 。 

(6) 炮 眼 单 耗 一 一 爆破 1m? 岩石 所 需要 的 炮 眼 数量 ， 也 称 比 钻 眼 量 。 

(7) 炮 眼 利用 率 一 一 实际 循环 进 尺 与 炮 眼 深度 之 比 。 

(8) 围 岩 一 一 开 挖 边线 以 外 的 隧道 保留 的 周围 岩 体 。 

(9) 眼 痕 率 一 一 隧道 爆破 后 , 围 岩 表面 保留 的 炮 眼 痕迹 与 周边 炮 眼 数 ( 不 包括 底 眼 ) 之 比 。 

2. 隧 道 爆 破 各 部 位 炮 服 名 称 

隧道 爆破 各 部 位 炮 眼 如 图 6-1 所 示 。 





炮 眼 。 
(2) 扩 槽 眼 一 一 随 掏 模 眼 之 后 爆破 的 一 部 分 炮 眼 。 
(3) 边 墙 眼 一 一 直 墙 部 位 的 炮 眼 。 边 
(4) 拱 顶 眼 一 一 隧道 拱 圈 部 位 的 炮 眼 。 








(6) 底 板 眼 一 一 隧道 最 底部 的 一 排 炮 眼 。 。 图 6@1 隧道 如 破 各 部 位 起 腿 名 和 
(7) 二 台 眼 一 一 紧 挨 底 板 眼 之 上 的 炮 眼 。 
(8) 骨 落 眼 -一 又 称 掘进 炮 眼 。 上 述 部 位 炮 眼 外 的 其 余 炮 眼 。 


6.1.3 隧道 爆破 设计 


一 、 隧 道 开 挖 方法 


隧道 开 控 方法 与 隧道 爆破 方案 之 间 有 
密切 的 关系 。 而 隧道 开 挖 方法 则 主要 由 隧 
道 地 质 条 件 、 所 拥有 的 机 械 设 备 、 技 术 水 平 
及 工期 等 决定 。 目 前 常用 的 有 以 下 几 种 。 

1. 全 断面 法 

全 断面 法 适用 于 地 质 条 件 较 好 隧道 
(如 图 6-2 所 示 ) ,同时 需 配 备 一 些 大 型 施工 
机 械 , 如 销 孔 台 车 大 型 控 装 机 械 车 辆 , 衬 





体 模 板 台 车 等 。 全 断面 法 由 于 可 采用 高 效 大 型 机 具 ,施工 场地 宽敞 ,通风 排水 及 管线 布置 简 
单 , 且 最 大 限度 地 减少 了 开 挖 过 程 中 对 隧道 围 岩 的 扰动 而 被 广泛 采用 。 国 内 铁路 系统 如 秦岭 
隧道 采用 全 断面 法 ,已 成 功 实现 平均 日 掘进 350m, 最 高 达 450m 以 上 的 记录 。 实 践 表 明 , 全 断 
而 法 应 是 大 多 数 联 肖 施工 时 痛 选 的 合理 先进 的 施工 方法 。 

2. 半 断面 法 | 

半 断 面 法 通常 也 适用 于 地 质 条 件 较 好 的 障 道 (如 图 6-3 所 示 )。 在 缺乏 大 型 机 械 ,或 是 中 
短 长 度 隧道 施工 ,配备 过 多 大 型 设备 成 本 
过 高 时 , 常 采用 半 断 面 法 。 这 种 开 挖 方法 ， 
又 可 分 为 微 台 阶 法 (上 半 汤 面 台 阶 长 为 
2.5~3.0m) 及 长 台阶 法 。 对 于 地 质 条 件 不 
够 好 的 隧道 ,应 采用 短 台 阶 或 微 台阶 法 开 引 
挖 ,并 要 按 设 计 要 求 平时 做 好 初期 支 护 ; 必 
要 时 仰 拱 要 紧 跟 施工 。 

3. 分 部 开 挖 法 

在 20 世纪 60、70 年 代 以 前 ,机 械 和 隧 
道 施工 技术 比较 落后 , 曾 广泛 采用 分 部 开 
控 法 施工 。 如 上 下 导 坑 法 .下 导 坑 法 . 茧 菇 形 开 挖 法 等 。 这 些 施工 方法 由 于 工序 繁多 , 对 围 岩 
多 次 扰动 ,并 长 时 间 上 暴露, 有 时 还 因 要 抽 换 支撑 造成 隘 道 失 稳 ,隧道 坊 方 经 常 发 生 。 此 外 ,作业 
空间 的 狭小 , 半 机 械 的 作业 方式 造成 施工 速度 低下 。 上 下 导 坑 等 落后 施工 方法 由 于 其 施工 顺 
序 的 不 合理 性 ,导致 用 这 种 方法 施工 的 隧道 ,大 多 在 交付 运营 前 后 衬砌 发 生长 大 贯通 裂 矣 。 因 
此 ,今后 一 般 不 应 再 轻易 选用 这 类 施工 方法 。 

当然 ,隧道 施工 还 有 了 眼镜 法 、 双 侧 壁 导 坑 法 .中 隔壁 法 .临时 仰 拱 法 等 等 新 技术 ,但 因 它们 多 
用 于 非常 软弱 的 围 岩 条 件 施工 ,此 时 ,大 多 无 需 也 不 宜 采 用 爆破 方法 ， 故 不 在 本 手册 介绍 范围。 

二 .隧道 爆破 掏 槽 方法 

(一 ) 下 眼 掏 粳 

直 眼 掏 树 是 由 才干 个 彼此 距离 很 近 的 ,垂直 于 开 挖 面 的 相互 平行 的 炮 眼 组 成 。 其 中 一 个 
或 几 个 不 装 药 的 炮 眼 称 为 空 眼 ,其 作用 是 给 装 药 眼 创造 临 空 面 , 保 证 掏 槽 腿 范 围 内 的 岩石 被 破 
碎 。 所 以 直 眼 掏 醒 就 是 利用 一 些 相 互 平行 .最上 距 不 大 的 炮 眼 内 炸药 包 爆炸 的 巨大 能 量 ,将 掏 模 
区 范围 内 的 岩石 破碎 ,并 将 其 抛 出 槽 外 ,从 而 形成 一 个 设 定 的 槽 腔 。 这 就 为 后 续 爆 破 的 炮 眼 提 
供 了 一 个 平行 于 这 些 炮 眼 的 第 二 临 空 面 ,然后 按 顺 序 起 爆 , 直 到 设计 的 断面 周边 轮廓 为 止 。 

1. 直 眼 掏 槽 的 优 缺 点 

直 眼 掏 权 一 般 适 用 于 中 硬 有 坚硬 岩层 。 由 于 炮 眼 垂直 于 掌 子 面 ,所 以 炮 眼 深度 不 受 开 控 
断面 宽度 的 限制 ,适宜 打 较 深 的 炮 眼 以 提高 一 次 爆破 的 进度 。 所 有 的 炮 眼 均 垂 直 于 掌 子 面 , 炮 
眼 饰 进 方 同 易于 控制 。 各 人 台 羡 岩 机 之 间 相 互 干扰 少 ,便于 多 人 台 钴 机 同时 作业 ,提高 效率 。 同 
时 ,也 较 易 控 制 条 眼 精度 和 确保 眼底 均 在 同一 垂直 面 上 , 炮 眼 利用 率 高 达 90% ~ 100%。 直 眼 
掏 槽 爆破 的 渣 堆 较 集中 , 抛 渣 距离 小 ,可 提高 出 渣 效 率 , 也 不 易 打 坏 洞 内 管线 设备 。 

直 眼 掏 模 的 缺点 是 ,爆破 同样 体积 的 岩 体 要 消耗 较 多 的 炮 眼 数量 及 炸药 量 , 炮 眼 的 开眼 精 
度 及 间距 误差 要 求 高。 因此 , 直 眼 掏 权 炮 眼 要 求 有 熟练 钴 眼 技术 的 人 员 施 工 。 

2. 几 种 典型 的 直 服 掏 权 形式 

直 眼 掏 模 技术 发 展 过 程 中 ,先后 有 龟 裂 掏 槽 、 梅花 形 小 直径 中 空 眼 掏 槽 .螺旋 掏 槽 .菱形 掏 
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图 63， 半 断面 ( 正 台 阶 ) 法 


槽 、 大 直径 中 空 眼 掏 权 等 类 型 。 目 前 采用 较 多 的 是 中 空 眼 直上 腿 掏 覃 。 

炮 眼 深度 在 2.5m 以 下 时 , 称 为 浅 腿 爆破 。 隧 起 爆破 采用 全 斯 面 开 控 法 时 ,常用 3.5~ 5.0 
m 浴 的 炮 眼 进行 深 眼 爆破 ,这 时 大 多 采用 大 直径 中 空 眼 直 眼 掏 槽 。 

1) 浅 眼 直 有 眼 掏 槽 的 典型 形式 

浅 眼 直 眼 掏 樟 的 典型 形式 ,有 色 裂 直 眼 掏 槽 ,五 梅花 小 直径 中 空 直 眼 掏 槽 ,螺旋 形 掏 醒 , 萎 
形 掏 槽 ,无 空 眼 直 眼 掏 槽 等 。 

(1) 龟 裂 直 有 眼 掏 覃 

龟 裂 直 眼 掏 槽 主要 是 利用 鱼 裂 眼 起 爆 后 ,在 整个 炮 根 深度 范围 内 形成 条 状 槽 口 ,为 辅助 眼 
人 刨 造 临 空 面 。 龟 裂 腿 的 布置 分 一 般 布 置 ,六 眼 布 置 .七 眼 布置 ,如 图 6-4。 








b) c) 


图 64 龟 裂 掏 楷 炮 眼 布置 (单位 :cm) 
a) 一 般 布 换 ;b) 六 服 布 置 ;c) 七 服 布置 


包 怕 服 装 药 量 一 般 不 小 于 炮 服 深度 的 90% ,过 小 会 产生 炮 眼 内 部 爆 通 , 孔 口 部 位 炸 不 开 ， 
雁 石 抛 不 出 来 的 现象 ,影响 槽 腔 的 形成 。 

(2) 五 梅花 小 直径 中 空 直 有 眼 掏 权 

五 梅花 小 直径 中 空 直 眼 掏 槽 炮 眼 布置 如 图 6-5。 在 1 号 眼 的 周围 设置 四 个 距离 很 近 的 小 
直径 空 腿 作 1 号 服 的 临 空 面 ,1 号 腿 起 爆 后 ,在 中 央 形 成 一 个 孔洞 , 作 其 它 眼 的 临 空 面 ,这 样 逐 
步 扩 大 形成 槽 腔 ,提高 炮 眼 的 利用 率 。 其 装 药 量 至 炮 眼 深 度 的 90% 左 右 。 

(3) 螺 旋 形 掏 模 

比较 成 功 的 常用 的 螺旋 形 掏 槽 炮 眼 布置 形式 , 见 图 6-6。 石 质 软 一 些 的 ,在 中 部 布置 两 个 
小 直径 空 眼 , 石 质 较 硬 的 ,布置 三 个 小 直径 空 眼 ,作为 1 号 炮 眼 爆破 的 临 空 面 。 爆破 顺序 从 1 
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号 眼 开始 ,而 后 2 号 ,3 号 .4 号 ,螺旋 形 进 行 。 装 药 量 为 炮 眼 深度 的 90 多 左右。 在 设计 合理 的 
情况 下 , 较 易 形成 权 腔 , 且 掏 构 爆 破 的 振动 效应 较 小 。 





20 |10|110| 20 


图 6-5 五 梅花 小 直径 中 空 直 眼 掏 槽 炮 眼 布置 图 66 ”螺旋 形 掏 槽 炮 眼 布置 (单位 :om) 
(单位 :em) 

(4) 萎 形 掏 槽 

常用 的 且 能 取得 良好 掏 权 效果 的 菱形 掏 槽 炮 腿 布 置 , 见 图 6-7。 较 软 的 岩层 中 部 布置 一 个 
小 直径 空 眼 , 晶 炮 眼 间距 取 小 值 , 较 硬 的 岩层 中 部 布置 三 个 小 直径 空 眼 , 且 炮 眼 间 路 取 大 值 , 起 
焊 顺 序 对 称 进行 ,如 图 6-7 所 示 。1 .2 号 炮 眼 爆 后 形成 一 个 萎 形 槽 腔 。 装 药 量 取 其 炮 眼 深度 的 
90% 左 右 ,一 般 均 能 取得 满意 的 效果 。 

(5) 无 空 眼 直 眼 掏 槽 

无 空 眼 直 眼 掏 槽 炮 眼 布置 , 见 图 6-8。1 号 眼 爆 破 后 ,附近 的 岩石 被 粉碎 和 压缩 ,形成 一 个 
漏斗 形 空 洞 ,这 个 空洞 的 直径 往往 比 原 炮 眼 直 径 大 2 ~ 6 售 之 多 , 约 为 200mm, 为 后 继 炮 眼 创造 
临 空 面 。 它 的 优点 是 减少 了 炮 眼 数目 ,不 需要 大 直径 钻机 , 炮 眼 利用 率 可 达 90% 以 上 。 





3 
3 A 
: DD 者 U 
| 32~30 | y 32~30 | 45 45 
图 6-7 菱形 掏 槽 炮 眼 布置 (单位 :cmy》 图 6-8 ”无 空 腿 直 眼 掏 槽 (单位 :cm) 


(6) 小 直径 中 空 直 眼 掏 槽 
在 软 宕 .中 硬 岩 层 中 ,节理 裂隙 较 发 育 的 浅 眼 爆破 ,较为 普遍 采用 小 直径 中 空 直 眼 掏 槽 , 见 


237 


图 6-9。 中 间 留 一 不 装 药 的 空 眼 ,其 周围 的 四 个 腿 同 
时 爆破 ,一般 均 能 取得 良好 的 掏 槽 效果 。 软 邱 时 图 
6-9 中 的 尺寸 取 大 值 , 偏 硬 的 岩层 取 小 值 ,这 根据 石 质 
情况 灵活 决定 。 装 药 量 取 炮 上 腿 深 度 的 20% ~ 60%。 
小 直径 中 空 直 眼 掏 槽 的 优点 是 容易 被 工人 所 掌握 , 实 
施 操 作 方便 ,需要 雷管 的 段 数 比 较 少 ,适用 于 软 岩 .中 8 
硬 宕 。 不 足 的 是 ,与 微 振动 掏 槽 及 螺旋 掏 权 相 比 , 爆 
破产 生 的 震动 强度 要 大 一 些 。 

2) 大 和 直径 中 空 直 眼 掏 楷 

大 直径 中 空 直 眼 掏 槽 的 中 心 空 眼 ,一 般 是 用 重型 
评 岩 机 销 羡 成 较 大 直径 的 中 空 眼 , 由 此 逐渐 扩大 形成 
桶 腔 。 常 用 的 有 单 螺 旋 掏 槽 , 双 螺 旋 掏 槽 , 对称 掏 覃 图 6.9 小 间 径 中 空 直 眼 拉 情 (单位 ,nn) 
等 形式 , 见 图 6-10。 
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图 6-10 大 直径 中 空 直 眼 掏 槽 炮 根 布置 形式 
a) 单 螺旋 掏 覃 ;b) 双 螺旋 掏 槽 ;c) 对 称 掏 梢 
采用 大 直径 中 空 直 眼 掏 槽 ,首先 要 求 销 眼 方向 精确 ,尽量 减少 腿 位 偏差 值 ; 按 设计 的 起 爆 
顺序 起 爆 ,最 好 使 用 毫秒 雷管 ;控制 掏 槽 眼 间距 , 是 用 于 中 硬 岩 、 硬 岩 整 体 性 好 的 岩 体 中 ,以 防 
止 殉 爆 。 其 次 ,控制 掏 醒 眼 的 炸药 用 量 ,以 防止 * 压 死 ?" 而 拒 爆 。 大 直径 中 空 直 眼 掏 槽 的 主要 参 
数 见 表 6-1 、 表 6-2、 表 6-3。 
单 螺 旋 掏 槽 中 孔 直 径 DD ,各 掏 杠 眼 与 中 空 孔 的 中 心 距 
1 “ 表 6-1 








oO 


R. 


各 掏 槽 炮 眼 


| 0~1.2)D | 2~1.3 1 . .4~1. 
100 ~ 130 130 ~ 200 300 ~ 400 


双 螺 旋 掏 槽 中 孔 直 径 D ,各 掏 构 眼 与 中 空 孔 的 中 心 距 





以 及 掏 模 炮 眼 单位 长 度 装 药 量 之 间 的 关系 表 62 

中 空 孔 直径 D(mm) 3 | 8 [Im | ul wT Ia 

| nl ml | m1 1 | 1 | 250 

加 眼中 bb | | 1 1m0| m1 | 20 | 310 
RR) eo | ms | 5 | 20 | 20 | 290 1380 
a | 2 | | 3 | 30 | a0 | 4 | 5 

第 一 轿 掏 槽 炮 眼 单位 长 度 装 药 量 (kgym) 0.35 | 0.40 | 0.45 | 0.50 | 0.6 | 0.% 
第 二 峰 掏 模 炮 腿 单位 长 度 装 药 量 (kg/m) 65 | 0.75 | 0.85 0.90 | 1.10 | 1.30 | 1.30 
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对 称 掏 模 中 空 孔 直径 D, 掏 棋 眼 与 中 空 孔 眼 的 最 大 距离 a 以 
及 掏 槽 眼 单位 长 度 装 药 最 C 之 间 的 关系 表 6-3 










中 空 孔 服 直径 D (mm) 


掏 槽 腿 与 中 空 孔 有 眼 的 
中 心 距 a (mm) 














掏 槽 服 单位 
长 度 装 药 量 






注 :“d" 为 掏 槽 眼 直 径 。 

上 述 几 种 中 深 孔 隧道 爆破 掏 槽 技术 ,要 在 实际 工作 中 ,根据 不 同 种 类 掏 槽 的 特征 及 现场 的 
具体 条 件 进 行 选择 ,并 根据 实际 掏 槽 的 效果 进行 改进 ,以 期 取得 更 好 的 技术 经 济 效果 。 

3) 深 眼 大 直径 中 空 直 眼 掏 槽 的 典型 形式 

大 直径 中 空 直 眼 掏 模 的 基本 类 型 ,一 般 有 萎 形 ,螺旋 形 及 对 称 形 , 如 图 6-11 所 示 。 





a) t : b) ” c) 


图 6-11 大 直径 中 空 直 眼 掏 槽 基本 类 型 
a) 萎 形 ;b) 螺 旋 形 ;c) 对 称 形 


(1) 芝 形 掏 权 
LU = (1 ~ 1.5)D 
L» = (1.5 ~ 1.8)D 
(2) 螺 旋 掏 覃 
Li = (1 ~ 1.5)D 
L; = (1.5 ~ 2.0)D 
L3 = (2.5 ~ 3.0)D 
Ls = (3.5 ~ 4.5)D 
(3) 对 称 掏 楷 


下 = 1.2D( 一 个 空 眼 ) 
下 = 1.2x2D( 两 个 空 眼 ) 
b= 0.7a 
式 中 D 为 大 直径 空 眼 的 直径 。 装 药 量 一 般 取 眼 深 的 85% ~ 90%。 起 爆 硕 序 如 图 6-11 所 
示 。 本 类 型 适用 于 中 谭 岩 石 ,图 中 大 直径 空 眼 可 以 是 一 个 ,可 以 是 两 个 ,也 可 以 是 三 个 ,根据 具 
体 情 况 设 定 。 
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4) 大 直径 中 空 直 眼 掏 槽 的 设计 

掏 柳 就 是 使 掏 模 眼 按照 一 定 的 爆破 顺序 起 爆 , 最 初 的 几 个 炮 眼 爆破 后 形成 一 个 槽 口 ,使 其 
余 炮 有 眼 能 向 这 个 槽 口 顺 利 地 爆破 。 酸 口 能 否 形成 是 掏 覃 设计 和 施工 的 技术 关键 。 掏 模 设 计 应 
考虑 以 下 问题 。 

(1) 了 解 岩 石 的 特性 

影响 直 眼 掏 权 的 最 重要 的 因素 为 岩石 的 特性 ,这 可 从 隧道 设计 的 地 质 纵 断面 图 及 现场 勘 
探 等 有 关 资 料 上 了 解 到 。 首 先 判明 所 爆 岩 石 是 属于 塑性 岩石 还 是 脆性 岩石 ,因为 在 直 眼 掏 构 
中 塑性 岩石 要 比 脆 性 的 困难 得 多 ;其 次 要 了 解 岩 石 的 结构 ,因为 设计 空 眼 掏 槽 时 岩石 的 结构 也 
是 必须 考虑 的 因素 。 层 面 .断裂 面 .软弱 来 层 或 其 它 非 连续 性 与 非 均 质 性 都 将 成 为 设计 时 的 特 
殊 问 题 ,并 且 大 量 断 裂 面 或 裂隙 的 存在 对 应 力 波 的 传播 很 不 利 。 一 般 来 说 脆性 岩石 且 完 整 性 
好 ,对 于 大 直径 中 空 直 眼 掏 模 是 更 易于 成 功 的 。 

(2) 空 腿 的 直径 与 数量 的 考虑 

各 种 不 同 的 直 眼 掏 权 方法 ,主要 差别 在 于 给 予 装 药 上 腿 的 应 力 释放 能 量 的 不 同 。 应 力 释 放 
可 以 定义 为 使 空 眼 与 装 药 眼 之 间 破 碎 与 自由 地 膨胀 到 空 眼 的 容易 性 。 空 服 愈 大 ,破碎 与 膨胀 
愈 容易 。 同 样 , 所 给 的 应 力 释 放 愈 大 , 掏 槽 愈 深 。 这 一 点 不 少 大 直径 中 空 直 有 眼 掏 梳 法 已 给 予 肯 
定 的 证 明 。 男 一 种 说 法 , 即 空 眼 的 容积 要 接近 于 最 先 一 段 起 爆 的 掏 槽 眼 所 爆 岩 石 膨胀 所 增 大 
的 体积 ,也 就 是 考虑 膨胀 余 量 问题 。 和 否则 , 爆 碎 而 抛 不 出 来 ,导致 掏 槽 失败 。 由 此 看 来 , 空 眼 的 
直径 要 足够 , 空 眼 的 数量 要 足够 ,至 少 满足 膨胀 余 量 的 要 求 。 具 体 来 说 ,要 根据 现 有 的 设备 情 
况 , 钻 眼 的 技术 水 平 ,施工 进度 及 经 济 效益 进行 综合 考虑 后 选 定 。 目 前 ,我国 采用 的 空 眼 直 径 
为 75 ~ 100mm, 空 眼 个 数 2~ 4 个。 

为 掏 模 设计 时 考虑 膨胀 余 量 这 一 因素 , 现 将 各 类 岩石 的 岩石 膨胀 系数 列 于 表 6-4。 

岩石 膨胀 系数 天 值 表 64 





(3) 最 先 起 爆 的 掏 槽 眼 与 空 眼 的 距离 
在 考虑 碎 石 完全 抛 出 的 条 件 下 ,隧道 局 推荐 的 装 药 眼 至 空 眼 距 离 的 计算 公式 : 
4 = G + 4 


"(94) (5-2) 








d 一 一 装 药 腿 直 径 ,mmi 
a 一 一 空 服 壁 至 装 药 眼 眼 壁 的 最 小 距离 , mm; 
4 一 一 与 岩石 种 类 、 岩 性 结构 有 关 的 系数 (中 硬 以 下 取 1.4~1.9, 中 硬 以 上 取 1.9~ 2.2); 
r 一 一 圆周 率 。 
实践 证 明 : 空 眼 直 径 102mm, 装 药 眼 直径 40mm, 取 空 眼 到 装 药 眼 壁 的 设计 间距 为 18 ~ 
20cm 时 , 只 要 钻 眼 精度 有 保证 , 掏 模 爆破 效果 非常 好 。 
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(4) 炸 药性 能 与 装 药 量 
炸药 的 性 质 对 直 眼 掏 槽 的 影响 很 大 ,其 中 爆 速 最 具 决 定性 的 意义 。 为 使 岩石 从 槽 腔 抛 出 
而 不 固 结 ,以 选用 与 岩石 性 质 相 适宜 的 炸药 为 宜 。 这 就 是 近年 来 人 们 研究 的 炸药 与 岩石 的 阻 
抗 匹配 问题 。 中 硬 岩 石 以 选用 爆 速 为 3000m/s 左右 的 炸药 为 宜 ,采用 确 锐 类 炸药 是 比较 合适 
的 。 对 于 坚 刹 岩石 ,应 选用 爆 速 为 4000m/s 左右 的 炸药 ,如 水 胶 、 乳 化 类 炸药 。 其 次 由 于 销 眼 
精度 的 原因 ,以 及 和 孔 底部 的 抵抗 线 增 大 ,来 制作 用 大 , 孔 底 部 应 采取 加 强 装 药 措 施 , 如 看 合 装 
药 ,或 是 选用 高 威力 炸药 等 。 
在 掏 槽 设计 与 施工 中 , 装 药 量 的 多 少 往往 是 采用 把 炮 眼 基本 填 满 , 浅 眼 一 般 留 出 10 ~ 
20cm 的 炮 眼 位 置 , 深 眼 一 般 留 出 20 ~ 40cm 的 炮 眼 位 置 装 填 炮 泥 。 
掏 槽 眼 装 药 量 必须 结合 眼 间 距 4 与 空 眼 直径 来 考虑 。 兰 格 福 斯 提出 一 个 装 药 集中 度 
9 的 计算 公式 可 作为 参考 。 
g = 1.5x10-3(47][G6)32(04 -GO) (6-3) 
式 中 :9 的 单位 为 kg/m, 4 与 更 的 单位 为 mm。 
该 式 的 缺点 未 考虑 不 同类 型 的 岩石 与 炸药 的 性 质 , 不 能 适用 于 所 有 条 件 。 
男 外 也 可 用 体积 公式 计算 ,在 中 硬 岩 、 硬 岩 中 ,使 用 硝 贸 类 炸药 进行 掏 槽 爆破 , 据 统 计 炸药 
单 耗 为 14 ~ 18kg/m。 
($) 钻 眼 偏差 的 允许 值 
在 设计 直 眼 掏 权时 ,常常 忽略 的 一 个 因素 是 , 因 可 能 产生 的 钻 眼 偏差 及 其 对 掏 模 效果 的 影 
啊 问 题 。 这 必须 引起 足够 的 重视 。 因 为 ,大 直径 中 空 直 眼 掏 模 的 成 功 ,取决 于 十 分 靠近 的 炮 
眼 ,必须 互相 平行 。 所 以 销 眼 的 偏差 必须 加 以 限制 。 
兰 格 福 斯 的 理论 认为 ,设计 时 必须 考虑 到 销 腿 时 会 发 生 的 三 种 偏差 :由 开 腿 偏差 R.; 句 方 
向 偏差 Ra; 岛 钼 眼 深 入 岩石 中 因 层 面 , 裂 逐 等 可 能 引起 的 岩 性 偏差 R.。 提 出 了 计算 总 偏差 R 
的 公式 , 即 
R= (Ri+ Ri+t+ RR)? (6-4) 
式 中 :R .=2; R= H;R,=0.682。 
由 上 述 公 式 计 算得 到 的 不 同 销 眼 深度 下 钻 眼 的 最 小 偏差 值 见 表 6-5。 
不 同 钻 腿 深度 万 下 最 小 钻 眼 偏差 值 表 6-5 


(6) 起 爆 顺 序 与 段 间隔 时 差 
大 直径 中 空 直 眼 掏 槽 必须 采用 上段 发 雷管 , 因 一 次 响 炮 的 即 发 雷管 容易 造成 权 腔 被 墙 塞 。 
掏 槽 眼 的 起 爆 顺 序 , 距 空 眼 最 近 的 炮 眼 最 先 起 爆 ,一段 起 爆 眼 数 视 空 眼 直 径 及 设置 空 眼 的 个 数 
而 定 , 同 时 受 现 有 雷管 总 段 数 的 限制 ,一般 先 起 爆 1 ~ 4 个 炮 眼 。 后 续 掏 模 眼 同样 按 上 述 原则 
确定 其 起 爆 顺 序 及 同一 段 起 爆 炮 眼 个 数 。 : 
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至 于 段 间隔 时 间 ,间隔 为 1s 的 段 发 雷管 可 以 使 每 一 段 爆破 的 炮 眼 都 有 充分 的 时 间 来 破碎 
岩石 ,并 在 下 一 段 响 炮 以 前 把 岩石 抛 出 。 此 外 还 可 以 从 响 炮 的 顺序 来 判断 是 于 发 生 殉 爆 和 了 瞎 
炮 事 故 。 然 而 目前 的 秒 级 误差 太 大 ,大 多 使 用 毫秒 级 雷管 ,其 段 间 隔 时 间 从 25 ~ 300ms, 在 实 
用 中 ,开始 几 段 一 定 要 跳 段 使 用 ,以 免 串 段 ,实践 证 明 段 落 间 隔 时 差 为 50 ~ 100ms 左右 , 掏 槽 效 
果 均 比较 好 。 

(7) 顺 向 起 爆 与 反 向 起 爆 

对 于 顺 向 起 爆 与 反 向 起 爆 问题 ,国内 外 有 关 专 家 都 做 过 试验 ,其 结论 是 :要 想 破碎 效果 好 ， 
取得 较 好 的 石涛 粒度 ,就 应 采取 反 向 起 爆 。 只 是 那些 装 有 零 段 雷管 的 炮 孔 才 可 采用 顺 向 起 爆 ， 
其 余 炮 眼 应 使 用 反 向 起 爆 。 周 边 预 裂 爆破 应 采用 零 段 雷管 和 顺 向 起 爆 以 减少 超 控 。 因 此 掏 模 
眼 除 第 一 段 顺 向 起 爆 外 ,其 余 眼 均 应 采用 反 向 起 爆 , 以 便于 破碎 岩石 ,并 将 碎 石 抛 出 槽 外 。 

(二 ) 斜 眼 掏 槽 

掏 槽 炮 眼 与 开 挖 面 成 一 定 角度 打 人 ,充分 利用 原 有 的 唯一 自由 面 , 以 实现 掏 权 爆破 。 在 一 
次 爆破 深度 较 大 时 ,往往 需要 采用 多 重 斜 眼 掏 柳 。 常 用 的 掏 槽 形式 为 V 形 掏 槽 ,或 称 攀 形 掏 
模 。 这 种 掏 槽 ,只 要 钻 眼 精确 (达到 要 求 深度 ,保证 角度 正确 ), 按 设计 装 药 ,一般 均 能 取得 良好 
效果 。 它 适用 于 中 硬 岩 . 硬 岩 的 中 深 眼 爆 破 。 中 深 眼 没有 统一 的 规定 ,一 般 将 炮 眼 深度 1.5 ~ 
3.5m 和 定 为 中 座 眼 。 隧 道中 深 眼 ` 深 眼 爆 破 ,如 果 掏 枢 不 成 功 ,处 理 起 来 既 麻烦 ,又 影响 施工 进 
度 与 效益 。 因 此 ,隧道 中 深 眼 爆破 更 要 重视 掏 模 技术。 

大 断面 中 深 眼 隧道 爆破 有 以 下 几 种 掏 权 类 型 。 而 V 形 掏 槽 是 在 浅 眼 攀 形 掏 槽 的 基础 上 
发 展 起 来 的 。 有 的 文献 上 也 叫 多 重 枢 形 掏 槽 。 

1 .三 级 复式 攀 形 掏 酸 

我 们 曾 多 次 使 用 的 效果 较 好 的 三 级 复式 棉 形 掏 权 , 见 图 6-12。 图 6-12a) 设 计 循 环 进 尺 为 
3.5m, 图 6-12b) 设 计 循 环 进 尺 为 2.Sm。 这 种 掏 覃 适用 于 单线 铁路 隧道 全 断面 爆破 开 控 。 





a) . b) 


图 6-12 三 级 复式 棉 形 掏 权 (单位 ;em) | 
一 般 情况 下 :上 下 排 距 为 50 ~ 90cm, 硬 岩 取 小 值 ,中 硬 岩 取 中 值 , 软 岩 取 大 信 ， 在 硬 岩 中 
爆破 时 ， 最 好 全 部 采用 高 威力 炸药 〈 如 胶 质 炸药 ， 乳 化 炸药 ， 水 胶 炸 药 等 ); 排 数 通常 只 用 
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上 于 两 排 即 可 ， 岩 石 十 分 坚硬 时 可 用 三 排 或 四 排 ; 炮 眼 深度 小 于 2. 5m 时 ， 可 用 两 级 复式 
棉 形 掏 槽 。 

值得 注意 的 有 以 下 几 个 关键 技术 问题 。 

(1) 槐 形 掏 槽 在 断面 较 宽 时 ,应当 尽 量 缩小 掏 槽 角 ,因而 也 要 尽量 加 大 第 一 级 掏 梭 眼 的 水 
平 间 距 。 新 手 往 往 想 不 到 这 一 点 

(2) 棉 形 掏 模 在 炮 眼 较 深 时 (如 大 于 2 Sm) ,其 底部 加 强 装 药 应 保持 炮 眼 全 长 的 1/3 长 度 ， 
前 部 装 药 (柱状 结构 ) 集 中 度 可 以 减 为 底部 装 药 集中 度 的 40% ~ 50% 或 换 成 威力 较 低 的 炸药 。 
不 应 把 炸药 装填 到 炮 眼 口 ,而 应 大 约 留 出 20% 的 炮 眼 长 度 不 装 药 , 并 装填 不 少 于 40cm 长 的 炮 
泥 。 

(3) 棉 形 掏 槽 眼 应 每 级 均 尽 量 同时 起 爆 ， 以 使 用 毫 秒 雷 管 爆 破 最 好 。 段 间 间 隔 时 差 也 不 宜 
太 短 ,以 25 ~ 50ms 较 合 适 ,以 保证 前 段 爆 破 的 岩石 破碎 与 抛掷 。 

V 形 掏 醒 的 优点 :适用 于 各 类 岩层 ,不 需 大 直径 钻 眼 设备 。 缺 点 : 受 断 面 限制 , 钻 眼角 度 不 
好 掌握 , 岩 奢 抛 掷 较 远 。 

2. 二 级 复式 棉 形 掏 槽 z 

这 里 介绍 两 个 国外 的 实例 供 参 考 , 见 图 6-13。 图 6-13a) 是 在 法 国 洛 林 矿 坚硬 矿石 中 使 用 
过 的 V 形 掏 权 形式 ,炸药 为 铵 油 炸 药 ,一 般 钻 3.6m 的 炮 有 眼 , 据 进 进 尺 可 达到 3m 以 上 。 图 6- 
13b) 为 《Swedish Blasting Technique》 杂 志 介绍 的 最 普遍 采用 的 V 形 掏 模 形式 ,使 用 的 炸药 为 硝化 
甘油 炸药 ,比重 1.4kg/dm , 爆 速 5500mvs , 销 眼 和 装 药 的 参考 数据 见 表 6-6。 
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图 6-13 ”二 级 复式 攀 开 掏 槽 (单位 :cmy) 
图 613b) 的 钼 眼 装 药 参考 表 表 6-6 
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掏 槽 形式 的 选 定 。 
(1) 掏 槽 选 定 的 条 件 , 掏 槽 形式 的 选 定 由 以 下 几 方 面条 件 考 虑 决定 
QD 开 控 断面 的 大 小 及 宽度 ; 
@ 地 质 条 件 ; 
@ 机 具 器 材 条 件 ，; 
由 销 眼 爆破 技术 水 平 ; 
@ 开 挖 之 技术 要 求 等 。 
(2) 直 眼 掏 槽 与 斜 眼 掏 权 的 选用 条 件 
根据 以 上 条 件 把 两 大 类 掏 槽 适用 条 件 加 以 对 比 , 如 表 6-7。 
直 眼 掏 模 与 斜 眼 掏 模 的 适用 条 件 表 67 
直 眼 掏 机 斜 眼 掏 模 
大 小 断面 均 可 以 ,小 断面 更 优越 大 断面 较 适 用 
韧性 岩层 不 适用 对 各 种 地 质 条 件 均 适 用 
一 次 爆破 深度 可 以 较 大 受 隧道 宽度 限制 ,不 易 太 深 ( < 5m) 
技术 要 求 高 , 钻 眼 精度 影响 大 : 相对 来 说 可 稍 差 些 
炸药 用 量 较 多 相对 较 少 些 
需 用 雷管 段 数 多 需 用 雷管 自 数 少 
钻 眼 互相 干扰 少 加 钻 眼 时 ,钻机 干扰 大 
“ 夸 堆 较 集中 抛 确 远 , 易 打 坏 设 备 
因此 ,应 当 根 据 现场 条 件 因地制宜 地 选择 恰当 的 掏 模 方式 , 除 考 虑 上 述 因素 外 ,还 应 考虑 
经 济 及 技术 效果 ,而 不 应 以 不 变 应 万 变 , 死 搬 硬 套 。 
三 ,隧道 爆破 设计 程序 
际 道 爆破 设计 ,一般 分 为 准备 阶段 和 设计 阶段 。 准 备 阶 段 主 要 了 解 工 程 的 基本 情况 ,在 现 
场 做 些小 型 试验 ,为 设计 做 准备 。 设 计 阶 段 主要 包括 初步 设计 . 试 炮 .调整 参数 作出 正式 设计 。 
(一 ) 准 备 阶 段 
1 .查阅 工程 设计 图 ,了 解 工 程 情况 
(1) 隧 道 开 控 断面 。 
(2) 工 程 地 质 。 
(3) 施 工 方案 。 
(4) 工 程 对 爆破 开 控 的 技术 要 求 。 
2. 查 阅 并 了 解 施工 组 织 设计 情况 
(1) 工 期 安排 。 
(2) 机 械 设 备 。 
(3) 开 挖 循环 进 尺 。 
3. 实 地 考察 隧道 周围 的 环境 条 件 及 有 关 情 况 
4. 爆 破 器 材 的 选 型 检测 .制订 购置 计划 
5. 进 行 小 型 爆破 试验 ,如 漏斗 试验 .成 颖 试验 等 
(二 ) 设 计 阶 段 
(1 综合 上 述 情况 ,考察 确定 开 控 方案 , 炮 眼 直径 .循环 进 尺 。 
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(2) 查 阅 类 似 工 程 条 件 的 有 关 资 料 和 经 验 公 式 。 

(3) 根 据 爆 破 试验 的 情况 ,及 确定 的 开 挖 方案 与 工程 经 验 做 出 隧道 爆破 的 初步 设计 。 

(4) 进 行 现场 试 爆 ,观测 分 析 爆 破 效 果 。 

(5) 根 据 试 爆 结 果 , 调 整 有 关 爆 破 参数 ,做 出 正式 隧道 爆破 设计 。 

四 隧道 爆破 设计 文件 内 容 

设计 文件 内 容 包 括 : 炮 眼 布 置 图 及 装 药 参数 表 , 综 合 技 术 经 济 指标 表 , 编 制 说 明 等 。 

(一 ) 炮 眼 布置 图 

通常 应 有 开 挖 断面 的 正面 炮 眼 布置 图 ,其 内 容 有 : 炮 眼 间距 ,抵抗 线 、 总 的 断面 尺寸 .起 爆 
顺序 , 装 药 量 一 般 为 对 称 布置 , 故 可 一 侧 标 注 尺寸 ,一 侧 标 注 起 爆 顺 序 与 单 孔 装 药 量 。 掏 槽 眼 

一 般 应 单独 画 出 施工 大 样 详 图 。 

炮 眼 布置 较为 复杂 时 ,应 增 掏 术 部 位 炮 眼 布置 的 水 平 剖面 图 ,并 应 标明 销 眼 方向 ,角度 与 
秆 眼 深 度 。 

(二 ) 装 药 参 数 表 

法 药 参 数 表 应 包括 以 下 内 容 。 

(1) 炮 眼 名 称 与 编号 。 

(2) 炮 眼 参 数 , 包 括 炮 有 眼 直径 、 炮 眼 深度 . 炮 眼 间距 . 炮 眼 抵抗 线 .同类 炮 眼 数量 等 。 

(3) 单 眼 装 药 量 , 有 两 种 或 两 种 以 上 炸药 时 应 分 别 列 出 ,并 分 别 以 卷 数 和 重量 列 出 。 

(4) 段 落 疙 药 量 , 即 同 段 雷管 的 总 装 药 量 , 以 便于 估算 爆破 振动 强度 。 

(5) 雷 管 段 号 与 装 药 结构 。 

(6) 必 要 的 说 明 。 

(7) 最 后 一 栏 为 合计 。 计 算出 总 炮 眼 数 、 钻 眼 总 延 米 .各 类 炸药 用 量 、 总 用 药 量 .雷管 用 量 等 。 

(三 ) 技 术 经 济 指标 : 

(1) 周 边 腿 钻 爆 参数 :间距 .抵抗 线 、.E/W 值 . 炮 眼 深度 , 装 药 集中 度 ,堵塞 长 度 .起爆 方式 等 。 

(2) 工 程 晤 : 开 挖 断面 .循环 进 尺 .爆破 石 方 量 .外 眼 总 数 及 总 延 米 。 

(3) 材 料 消耗 :各 类 炸药 消耗 量 \、 雷 管 消 耗 其 它 材 料 消耗 量 。 

(4) 其 它 数 据 指标 ;预计 进 尺 炮 眼 利用 率 . 比 铬 眼 量 . 比 耗 药 量 等 。 

(四 ) 设 计 说 明 

(D 设 计 依据 。 

(2) 本 设计 的 适用 条 件 。 

(3) 施 工 要 求 与 注意 的 问题 。 

(4) 机 具 与 材料 的 有 关 说 明 。 

(5) 设 计 未 尽 问 题 的 说 明 。 

〈6) 安 全 事项 说 明 。 

(五 ) 其 它 必 要 的 补充 附 图 

主要 有 装 药 结构 图 .爆破 网 路 连接 图 . 钻 眼 分 工 顺序 图 等 。 

无 论 是 初步 设计 还 是 正式 爆破 设计 图 , 均 必须 进行 复核 后 才能 交付 施工 使 用 。 重 要 爆破 
工程 ,还 应 请 专家 对 爆炸 方案 进行 审查 后 才能 实施 。 


6.1.4 小 断面 导 坑 爆破 设计 


一 \ 炮 眼 布 置 
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(一 ) 炮 眼 数目 的 确定 

炮 眼 数目 过 少 会 影响 爆破 效果 ,过 多 会 增加 钻 眼 工作 量 ,因而 影响 掘进 速度 。 正 确 确 定 炮 
眼 数目 是 取得 良好 爆破 效果 和 提高 气 进 速度 的 重要 条 件 之 一 。 

1 .通过 计算 确定 炮 眼 数目 

雹 眼 数目 以 总 装 药 量 与 单个 炮 眼 装 药 量 之 比 来 计算 : 


人 > 
N = (6-5) 


式 中 : NN 一 一 炮 眼 数目 ,个 ; 
KK 一 一 导 坑 爆破 单位 炸药 消耗 量 ( 见 表 6-12) ,kg/ mi; 
[一 一 炮 眼 深度 ,m; z 

装 药 系数 ( 见 表 6-8);. 

炸药 的 线装 药 密度 ( 见 表 6-9) ,kg/m; 

S 一 一 开 控 断面 积 ,m*。 
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炮 眼 装 药 系数 n 值 表 6-8 


2. 查 表 确 定 炮 眼 数目 入 
查 一 些 经 验 数据 , 列 于 表 6-10, 该 表 适 用 于 炮 眼 直径 为 38 ~ 46mm 的 导 坑 爆破 ,不 装 药 炮 
眼 未 子 计 和 人 和。 当 采 用 小 直径 炮 眼 或 大 直径 炮 眼 时 , 炮 眼 数目 应 相应 增 减 。 
导 坑 炮 服 数目 N 参考 值 表 6-10 


~、 开 控 面积 : pe 
炮 眼 数目 号 流 开 挖 断 面积 (mi) 
17~19 


KE -0 
然后 ,根据 经 验 先 布置 掏 槽 眼 。 再 根据 地 质 情况 及 开 控 断 面 的 大 小 均匀 布置 辅助 眼 和 周 
边 眼 。 导 坑 断 面 较 大 时 ,可 根据 上 稀 下 密 周边 适当 加 眼 .中 部 均匀 分 布 的 原则 布置 辅助 眼 和 
周边 眼 。 
典型 导 坑 眼 布置 图 式 见 图 6-14, 具 体 布 置 要 求 如 下 : 
(1) 掏 槽 炮 眼 的 方向 ,在 岩层 层 理 明显 时 ,应 尽量 垂直 于 层 理 面 ; 
(2) 周 边 眼 眼 口 可 距 已 开 挖 轮廓 线 10 ~ 20cm, 以 利于 钻 眼 。 炮 眼 方向 从 眼 口 朝 外 稍为 倾 
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注 慷 训 诈 


(3) 周 边 眼 间距 一 般 为 60 ~ 80cm, 辅 助 腿 间 距 一 般 为 40 ~ 60cm; 

(4) 除 掏 模 ,所 有 炮 眼 眼底 均 应 落 在 同一 平面 内 , 掏 醒 炮 眼 一 般 应 比 据 进 炮 眼 次 20cm。 

(二 ) 炮 眼 直 径 与 炮 眼 深度 

1. 大 小 直径 炮 眼 的 比较 

末 用 大 直径 炮 眼 (50 ~ 70mm) 能 提高 掘进 速度 。 这 主要 是 依靠 减少 炮 眼 数目 来 缩短 钻 腿 
时 间 ,以 在 循环 时 间 不 变 时 ,相应 地 加 长 炮 眼 深 度 而 达到 目的 。 采用 大 直径 炮 眼 的 前 提 是 , 羡 
宕 速度 降低 不 显著 ;减少 炮 眼 数目 后 ,石河 块 度 符合 装 漆 要 求 ; 开 挖 断面 能 达到 设计 要 求 和 能 
够 保持 围 岩 稳定 。 故 一 般 只 适用 于 石 质 较 好 的 隧道 大 断面 开 挖 ,并 在 使 用 重型 凿 岩 机 和 大 型 
装 碚 机 时 采用 。 

小 直径 炮 眼 (直径 24 ~ 48mm) 是 在 采用 轻型 高 频 浅 岩 机 和 优质 涂 岩 刃具 配 以 高 威力 炸药 
的 基础 上 发 展 起 来 的 。 采 用 小 直径 炮 眼 ,可 提高 涂 岩 速度 。 不 仅 开 挖 轮廓 整齐 ,减轻 了 对 围 岩 
的 破坏 ,并 减少 了 炸药 、 钢 钙 、 硬 质 合 金 钴 头等 材料 ,以 及 动力 的 消耗 。 所 以 是 提高 掘进 工效 ， 
降低 成 本 的 重要 措施 。 

2. 不 同 百 径 药 卷 与 炮 眼 利用 率 及 炮 眼 装填 系数 的 关系 

如 图 6-15 所 示 。 








0 0.3 0.5 0.7 0.9 装填 系数 





图 6-14 导 坑 炮 眼 布置 6-15 不 同 药 卷 直径 炮 眼 装填 眼 利用 率 的 关系 
1 ~ 6- 掏 槽 炮 眼 ;7 ~ 13- 扩 槽 炮 眼 ;14 ~ 26- 周 边 炮 眼 ;18 ~ 21- 为 
上 压顶 眼 ;22 ~ 26- 为 下 底板 眼 ;14 ~ 17- 为 侧 壁 眼 
3. 确 定 炮 眼 直径 的 原则 
(1) 在 一 定 的 掘进 条 件 下 ,能 达到 较 高 的 炮 眼 利用 率 。 
(2) 在 据 进 循环 中 ,使 钻 眼 、 装 药 、 爆 破 、 装 夸 \ 支 护 等 所 用 的 时 间 最 少 。 
(3) 爆 下 的 石 在 符合 装 碚 要 求 。 
(4) 开 控 断 面 符合 要 求 , 围 岩 稳定 。 
(5) 工 效 高 ,材料 消耗 少 。 
(6) 应 考虑 与 炸药 包 的 直径 相 匹 配 。 
4. 炮 眼 深 度 的 有 关 影 响 因素 
炮 眼 深度 决定 了 一 个 循环 的 钻 眼 、 装 夸 工 作 量 .循环 时 间 以 及 施工 组 织 和 掘进 速度 。 所 谓 
合理 的 炮 眼 深度 ,应 根据 施工 组 织 要 求 .技术 条 件 与 循环 作业 能 力 确定 。 一 般 随 着 掘进 速度 的 
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提高 , 炮 眼 深度 也 相应 加 深 。 若 施工 组 织 与 循环 时 间 要 求 增 大 炮 眼 深度 时 ,为 避免 炮 眼 利用 率 


下 降 ,应 适当 改进 掏 模 形式 和 增 大 炸药 用 量 。 
5. 单 位 炸药 耗 量 不 变 , 炮 眼 深 度 与 炮 眼 利用 率 的 关系 
见 图 6-16 所 示 。 
6. 炮 眼 深度 的 确定 
(1) 经 验 值 
对 于 导 坑 爆破 据 进 ,合理 炮 腿 深 度 工大 约 在 1.5 ~2.5m 的 范围 内 比较 合适 。 
(2) 用 经 验 公 式 计 算 
采用 垂直 槐 形 掏 槽 时 , 按 开 控 断面 宽度 决定 : 
L = (0.5 ~ 0.7)B 


按 掘 进 循环 时 间 决 定 : 
了 一 (~ + t3 十 | 
L = N sinangpS (6-6) 
mV P 


式 中 : L 一 一 炮 眼 深度 ,m; 
8 一 一 开 控 断面 宽度 ,m 
7 一 一 据 进 循环 总 时 间 ,min 





NN 一 一 炮 眼 数目 ,个 

n 一 一 同时 装 药 的 人 数 , 人 ; 

ee min; 
才 间 , min; 





个 循环 作业 过 程 所 消耗 的 时 间 ， min ; 








y -平均 外 眼 加 庆 ， pinin 





5 一 一 开 挖 断面 积 ,m; 
7 一 炮 眼 利用 率 , w = 0.8 ~0. 9; 
o 一 一 炮 眼 角度 , 度 ，; 
9 一 一 钻 眼 与 装 碚 平行 作业 系数 ,wp =0.4~0.6; 
必 一 一 装 破 机 实际 生产 率 , m/min。 
二 , 装 药 量 
(一 ) 单 位 炸药 消耗 量 的 确定 
1. 炮 眼 深 度 对 单位 炸药 消耗 量 的 影响 系数 
炮 眼 深度 对 单位 炸药 消耗 量 影响 系数 1, 值 见 表 6-11。 
炮 眼 深度 对 单位 炸药 消耗 量 的 影响 系数 / 表 6-11 





类 根深 度 (四 





2. 在 一 定 条 件 下 ,单位 炸药 消耗 量 与 炮 眼 利用 率 之 间 的 关系 
如 图 6-17 所 示 。 
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3. 单 位 炸药 消耗 量 值 的 确定 
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| 
国 

10 
ol 1 | 
.0 2.0 3.0 4.0 5.0 


1 ， 
炮 眼 深度 (四 炸药 单 耗 kg/m ) 


图 6-16 单位 炸药 耗 量 不 变 炮 眼 深度 与 炮 眼 利用 率 图 6-17 单位 炸药 消耗 量 与 炮 腿 利 用 率 的 关系 
的 关系 曲线 曲线 
(1) 参 照 国家 统一 规定 的 定额 确定 , 见 表 6-12。 
导 坑 爆破 炸药 单位 耗 K 值 表 表 6-12 


天 性 面 ( 邓 ) 一 个 临 空 面 的 水 平和 倾斜 坑道 


9 
猴 锐 锐 . 
炸药 类 型 质 质 质 质 | 
药 | 炸 | 药 | 和 炸 | 药 | 和 从 | 萝 | 炸 | 药 
药 一 药 药 药 地 
(HI~II 类 ) 
站 i Ram ne z 
石 (II~IV 类 ) 
| 坚 石 R=60.0~ 100.0 230 | 1.70 1 20 1 1.60 | 180 | 13 | 170 1.60 
级 (IY~V 类 ) 站 四 四 “ 四 本 
特 坚 石 R> 100.0 
2.90 | 2.10 | 2.50 1 2 | 22 | 170 1 2.10 2.00 


注 : 表 中 “及 "为 岩石 极限 抗 压 强度 ,单位 :MPa。 
(2) 单 位 耗 药 量 的 计算 , 仪 适用 于 导 坑 爆破 : 


031Y 7 
“Vi (6-7) 


疹 趾 训 
资 痊 异 
时 这 泽 引 最 


式 中 : 三 -一 普 氏 岩石 硬度 系数 ; 
$, 一 一 相对 断面 积 , S$, = 5/5; 
S 一 一 开 控 断面 积 ,m; 
d, 一 一 相对 药 径 ,d. = d/32; 
d 一 一 药 卷 直径 ,mm; 
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e 一 一 炸药 换算 系数 ; 
1 一 一 炮 眼 深度 对 炸药 消耗 量 的 影响 系数 , 见 表 6-11。 
(二 ) 总 装 药 量 的 计算 
O = KLS (6-8) 
式 中 : 0 一 一 一 次 (一 个 循环 ) 爆 破 总 装 药 量 , kg; 
K 一 一 单位 岩石 爆破 炸药 消耗 量 ,kg/m ; 
[一 一 炮 眼 深 度 或 循环 设计 进 尺 ,mi 
5 一 一 汤面 积 ,m。 
(三 ) 炸 药 量 的 分 配 
炸药 量 的 分 配 可 根据 表 6-8 炮 眼 装 药 系数 进行 。 当 采用 直 有 眼 掏 槽 时 , 掏 权 眼 可 适当 增加 
10% ~ 20% ,以 保证 掏 模 效果。 分 配 完 后 , 按 装 整 卷 药 或 半 卷 药 的 档次 进行 调整 ,以 便于 装 药 
施工 。 
三 ,起爆 顺序 
只 有 起 爆 顺 序 正确 才能 达到 理想 的 爆破 效果 。 
正确 的 起 爆 顺 序 原则 是 : 先 爆破 的 炮 眼 要 为 后 继 爆 破 的 炮 眼 减 小 岩石 的 夹 制作 用 , 增 大 目 
由 面 创 造 更 好 的 爆破 条 件 。 为 了 保证 准确 地 按 设计 顺序 起 爆 , 应 选用 毫秒 电 备 管 和 非 电 毫秒 
雷管 起 爆 。 
图 6-18 导 坑 炮 眼 布置 中 的 数码 ,既是 炮 眼 号 码 也 
是 采用 火 雷 管 起 爆 的 点 炮 顺 序 即 起 爆 顺 序 。 知 采用 电 
雷管 或 非 电 雷 管 ,正确 的 起 爆 顺 序 是 : 先 掏 槽 眼 ,后 辅 
助 眼 ,然后 是 底板 眼 , 侧 壁 眼 ,压顶 眼 ; 或 参照 图 6-18 设 
计 起 爆 顺 序 。 


6.1.5 软 岩 隧道 爆破 设计 


国际 岩石 力学 讨论 会 最 近 建议 ,把 强度 低 、 风 化 、 
破碎 的 岩层 统称 为 软弱 围 岩 。 在 这 一 类 岩层 中 开 挖 的 
隧道 ,我 们 称 为 软 岩 隧道 。 在 开 挖 和 修筑 联 道 的 过 得 
中 ,如 何 维护 围 岩 的 稳定 是 一 个 十 分 重要 的 问题 。 4 

在 软弱 围 岩 隧道 施工 时 ,为 了 采用 溺 岩 台 车 等 高 效 的 gg 1。 下 磺 的 电大 译 卢 考 国 式 
施工 机 械 ,提高 隧道 施工 速度 ,更 重要 的 是 为 了 能 应 用 新 
奥 法 施工 技术 开 挖 和 支 护 隧道 ,区 别 于 传统 的 施工 概念 ,常常 要 求 尽量 采用 大 断面 方法 施工 。 

通过 普 济 隧道 下 坑 隧道 . 金 家 岩 隧道 . 南 岭 隧道 及 枫 林 一 号 隧道 重庆 人 防 工程 .白云 山 
公路 联 道 等 若干 个 工 点 试验 表明 : 凡 具有 一 定 自 稳 能 力 的 岩石 隧道 ,采用 钴 爆 法 开 挖 时 ,都 可 
以 采用 减轻 地 震动 控制 爆破 技术 进行 半 断 面 微 台 阶 开 挖 爆破 。 该 方法 可 满足 上 述 要 求 。 

总 的 设计 思想 是 , 拱 部 采用 光 面 爆破 , 边 墙 采 用 预 裂 爆破 ,核心 采用 控制 爆破 , 掏 柳 采用 抛 
禄 爆破 的 综合 控制 爆破 技术 。 其 目的 是 尽 可 能 减轻 对 围 岩 的 扰动 ,维护 围 岩 自 身 的 稳定 性 , 达 
到 良好 的 轮廓 成 形 。 

(一 ) 开 挖 方案 的 确定 

在 软弱 围 岩 条 件 下 ,一 般 采 用 半 断 面 微 台 阶 开 挖 ;在 转 岩 过 于 软弱 、 涯 体 极 风化 .破碎 .松散 的 
情况 下 ,可 采用 拱 部 先 打 通 ( 即 先 曝 破 开 挖 拱 部 ,并 予以 支 护 ), 后 进行 下 半 断 面 的 开 控 与 支 护 。 
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(二 ) 周 边 腿 的 爆破 

在 比较 风化 、 破 碎 的 地 质 条 件 下 , 宜 采 用 光 面 爆破 或 轮廓 线 钻 眼 法 ,或 者 预 留 光 面 层 光 面 
爆破 或 采用 风 久 开 挖 修 边 ,效果 都 比较 好 ;在 地 层 虽 然 软弱 ,但 岩 体 的 整体 性 较 好 的 地 质 条 件 
下 , 宜 采 用 预 裂 爆破 。 

(三 ) 最 大 一 段 允 许 用 药 量 的 确定 

一 般 由 类 似 工程 条 件 的 工 点 实际 测 得 的 爆破 振动 速度 衰减 规律 公式 计算 得 到 。 计 算 公 式 
为 

Qn = R (Vi/K) (6-9) 

式 中 : Or 一 段 允 许 用 药 量 kg; 
振 速 安全 控制 标准 (一 般 为 设计 文件 所 要 求 , 距 掌 子 面 Sm 处 振 速 一 - 般 控制 在 
5cm/s) ,参考 表 6-13; 
RR 一 一 爆 源 中 心 到 振 速 控制 点 的 距离 ,mi; 
K 一 一 与 爆破 地 震波 传播 途径 介质 的 性 质 有 关 的 系数 ,参考 表 6-14; 








隧道 及 地 表 建 筑 质 点 振 速 安全 控制 标准 参考 值 表 6-13 




















面 一 4. 工 类 围 岩 ( 偏 低 ), 整 体 性 差 , 自 稳 时 间 极 短 <1] 
信 润 “| 中 硬 岩 | ”位 类 围 岩 整体 性 好 ,V 类 围 岩 整体 性 差 一 些 10 
人 V 类 围 岩 整体 性 好 ,及 V 类 围 岩 以 上 15 
1. 比 较 坚 固 的 砖 砌 楼 房 <2.3 
地 表 建 筑 物 2. 一 般 砖 砌 建筑 物 <1.5 
3. 质 量 差 的 陈旧 建筑 物 <0.8 
几 座 隧道 的 天 值 .a 值 一 一 洞 内 拱 项 垂 向 监测 得 到 表 6-14 


rr rears Da 


页 举 而 宕 ~ 
1 了 交 国 、 页 岩 与 砂 质 页 岩 , 深 灰 . 灰 绿色 旦 薄 层 状 , 层 厚 1 EE 0 


下 坑 洋 道 f 值 1~1.5， 系 极 严重 风化 破碎 的 于 枚 岩 ， 时 近似 直立 型 片 41 52 0.04-0.4 
状 层 理 
到 省 节理 裂隙 发 育 ,fr=1-~-1.5, 岩 样 单 轴 抗 压强 度 0.8 ~ 2.2 Ea Es 0.03 -0.09 


普 济 联 道 | 。 泥 砂 岩 地 层 单 余 构 造 ,节理 稍 发 育 | 3032 | 2 0.02-0.1 


(四 ) 掏 槽 形式 的 选 定 
从 有 关 隧 道 爆 破 开 挖 质点 振动 速度 的 观测 中 发 现 : 一 般 情况 下 , 掏 槽 爆破 的 地 震动 强度 比 
其 它 部 位 炮 眼 爆破 时 的 地 震动 强度 都 要 大 。 因 此 ,从 减 小 掏 槽 爆破 的 地 震动 强度 出 发 ,一 般 宜 
选用 棉 形 掏 柑 , 眼 深 稍 大 一 点 时 ,最 好 采用 多 重 槐 形 掏 槽 . 直 眼 分 层 掏 槽 。 在 有 条 件 钴 大 直径 
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空 眼 时 ,可 选用 螺旋 掏 槽 。 枫 林 一 号 隧道 采用 上 述 掏 槽 形式 ,现场 实测 的 各 段 质点 振动 速度 较 
为 均衡 ,没有 发 生 掏 槽 爆破 质点 振动 速度 最 大 的 现象 。 总 之 ,在 雷管 段 数 足够 的 条 件 下 , 掏 覃 
部 位 的 岩 体 一 部 分 一 部 分 地 进行 爆破 ,这 样 既 容 易 掏 出 槽 来 ,又 能 保证 掏 槽 效果 , 且 能 使 掏 模 
的 单 段 药 量 减少 ,保证 减 振 效 果 。 

(五 ) 爆 破 器 材 的 选择 

一 般 情况 下 ,人 们 普遍 使 用 的 是 二 号 岩石 硝 铵 炸药 。 这 在 隧道 内 没有 水 的 情况 下 是 可 行 
的 ,有 水 时 应 考虑 采用 乳化 炸药 ,水 胶 炸 药 或 其 它 防 水 型 炸药 。 而 在 有 瓦斯 的 隧道 内 ,应 选用 
煤矿 安全 炸药 。 

另外 ,软弱 岩层 的 抗 拉 强 度 是 比较 低 的 ,同样 它 的 声 阻抗 系数 也 比较 小 。 在 隧道 周边 爆破 
时 ,为 了 充分 发 挥 炸药 的 最 大 效率 和 减 小 对 围 岩 的 破坏 ,选择 低 爆 速 炸药 与 之 匹配 ,可 望 取 得 
良好 的 效果 。 一 般 可 选用 专用 光 爆 炸药 ,如 庆 阳 化 工厂 生产 的 二 号 光 爆 炸药 和 二 号 低 爆 速 炸 
药 。 

雷管 的 选择 :在 没有 瓦斯 的 隧道 内 ,可 首先 考虑 采用 非 电 毫秒 级 和 非 电 半 秒 级 雷管 ,因为 
它 操作 方便 ;在 有 瓦斯 的 隧道 内 ,可 考虑 使 用 电 雷 管 , 但 毫秒 雷管 的 延迟 时 间 不 得 超过 130ms。 
为 满足 大 断面 爆破 减 振 的 要 求 ( 即 段落 间隔 时 差 的 要 求 ) ,雷管 应 有 足够 的 段 数 。 隧 道 大 断面 
爆破 ,至少 要 求 有 1 ~ 15 段 雷 管 。 

(六 ) 选 择 合理 的 段 间隔 时 差 

根据 有 关 实 测 资 料 表明 :在 软弱 围 岩 中 爆破 ,振动 频率 比较 低 , 一 般 均 在 100Hz 以 下 ;至 于 
振动 持续 时 间 ,纵向 ,横向 振动 持续 时 间 大 时 ,可 达到 200ms 左右 ,垂直 向 可 达到 100ms 左右 。 
为 避免 振动 强度 的 释 加 作用 ,雷管 最 好 跳 段 使 用 ,特别 是 第 1 ~ 5 段 的 低 段 雷管 。 为 尽量 避免 
振动 波形 的 释 加 , 段 间隔 时 差 应 考虑 控制 在 100ms 左右 。 当 然 在 雷管 段落 数 不 足 的 情况 下 ,可 
采用 减少 单 段 雷 管 一 次 共同 作用 的 炸药 量 来 进行 控制 , 段 间隔 时 差 可 适当 缩小 。 

(七 ) 循 环 进 尺 的 选 定 

主要 根据 地 质 条 件 ,进度 安 排 等 来 考虑 。 但 在 软弱 岩层 中 , 一般 宜 在 0.8 ~ 1.5m 范围 内 考 
虑 , 常 选 用 1.lm 左 右 较 合适 。 采 用 浅 眼 爆 破 ,控制 一 次 爆破 的 总 用 药 量 , 也 就 控制 了 段 用 药 
量 ,这 样 可 以 控制 爆破 对 围 岩 的 扰动 。 

( 八 ) 底 板 眼 的 爆破 与 起 爆 顺 序 

底板 眼 的 爆破 ,传统 的 习惯 做 法 是 加 大 装 药 量 , 并 且 最 后 同时 起 爆 , 以 达到 翻 夸 的 目的 , 便 
于 出 碚 。 但 是 ,隧道 爆破 振动 观测 表明 ,隧道 爆破 产生 的 地 震动 强度 除 掏 槽 最 大 外 ,其 次 是 底 
板 眼 的 爆破 ,有 时 底板 眼 爆 破产 生 的 地 震动 强度 最 大 。 从 保护 围 岩 稳定 的 角度 来 看 ,显然 是 不 
合理 的 。 所 以 应 改变 传统 的 习惯 做 法 ,将 底板 眼 分 成 几 个 段落 分 开 起 爆 。 这 样 减少 了 底板 眼 
同 段 起 爆 ,共同 作用 的 炸药 量 ,改变 了 底板 眼 抵抗 线 的 方向 ,实际 上 缩小 了 底板 眼 的 抵抗 线 , 从 
而 可 减 小 底板 眼 爆 破产 生 的 地 震动 强度 。 

起 爆 顺 序 : 预 裂 爆破 时 先 预 裂 后 掏 槽 ,然后 扩 槽 、 据 进 眼 .二 台 眼 .内 圈 眼 ; 光 面 爆破 ,从 掏 
槽 眼 开始 ,一 层 一 层 地 往外 进行 ,最 后 是 周边 光 面 爆破 。 具 体 落实 雷管 段 号 时 ,注意 三 点 :首先 
应 有 合理 的 段 间 隔 时 间 ; 其次 同一 各 起 限 的 装 药 有 应 小 于 最 大 单 和 的 允许 效 药 量 ， ;第 三 ,前 一 
段 的 爆破 要 尽量 为 后 段 爆破 创造 良好 的 临 空 

( 九 ) 爆 破 参数 的 选 定 

爆破 参数 的 选取 方法 主要 有 三 种 :工程 类 比 法 ;计算 法 ;现场 试验 法 。 

各 个 工程 的 地 质 条 件 千变万化 ,现场 的 施工 条 件 也 是 多 变 的 ,所 以 比较 科学 实用 的 广 法 是 
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根据 经 验 初 选 参数 ,再 通过 现场 的 试验 确定 下 来 。 一 般 的 隧道 爆破 工程 可 在 洞 外 路 轿 边 坡 上 
做 单眼 爆破 漏斗 试验 及 三 眼 爆 破 成 颖 试验 ,来 确定 有 关 爆 破 参 数 ,必要 时 可 做 掏 模 的 分 解 爆 破 
试验 ,以 确定 掏 槽 的 类 型 及 有 关 参 数 。 
1. 炮 眼 深 上 度 工 
软弱 围 岩 隧道 通常 均 以 循环 进 尺 作为 腿 深 , 掏 槽 眼 另 加 10% ~ 20% ,参考 表 6-15。 
几 座 软 岩 隧道 的 实际 炮 眼 深度 及 有 关 参 数 表 6-15 


| 有 和 ， 
隧道 名 地 质 条 件 开 控 方法 “ 深 生生 起 眼 数 炸药 类 型 年 入 
| 《m) (mm) (个 ) (kg/nmr ) 


下 120 下 0.31 
上 14.5 上 65 上 10.61 
下 坑 枚 内 f=1~1.5 | . 4 宕 
大 碧 山 | 0 号 断层 .砂岩 下 类 | 全 断面 预 列 48 乳化 与 硝 铁 | 0.73 
. 九 号 断层 板 岩 | 


布 果 山 断层 破碎 带 花 岗 岩 
HI 类 


片 麻 岩 、 
利家 河 断层 破碎 带 
重庆 人 防 砂 泥 省 互 层 me 1 2 
f=2.5-6 


2. 炮 眼 数目 入 

在 小 直径 (35 ~ 42mm) 炮 眼 , 开 挖 断面 积 在 5 ~ 50nr 的 条 件 下 ,单位 面积 钻 眼 数 为 1.5~4.5 
个 /mr。 通 常 当 岩 体 完整 坚硬 , 开 挖 断面 较 小 时 ,单位 面积 钻 眼 数目 则 多 ,反之 则 少 。 可 用 经 验 
类 比方 法 确定 。 

计算 时 需 注 意 : 软 岩 隧道 的 炮 眼 平均 装 药 系数 ,大 约 在 0.2 ~0.4 的 范围 内 ;单位 炸药 消耗 
量 则 大 岂 面 爆破 与 小 导 坑 爆破 不 同 。 此 外 , 若 采 用 光 面 爆破 , 炮 眼 数目 就 再 增加 20% 左 右 。 

3. 炮 眼 布置 

原则 上 应 先 布置 掏 槽 腿 ,再 按 光 面 爆破 原则 布置 周边 眼 。 然 后 是 底板 眼 .内 图 眼 、 二 台 眼 、 
最 后 布置 掘进 腿 ,掘进 眼 均匀 布置 即 可 。 通 常 内 圈 眼 应 比 掘进 眼 密 一 些 , 比 周 边 眼 稀 一 些 ,其 
间距 为 周边 眼 间 路 的 1.5 倍 左右 ,抵抗 线 为 间距 的 0.7 倍 左右 。 另 外 ,为 了 不 至 于 使 底板 越 爆 
越 高 ,底板 眼 也 常 要 有 下 插 角 度 , 又 考虑 到 先 爆 炮 眼 的 部 分 石 态 堆 在 其 上 面 , 爆 破 时 负荷 较 大 ， 
因此 二 台 眼 ,底板 眼 也 应 比 掘进 眼 适当 加 密 , 它 们 的 稀 密 程度 和 内 图 眼 差不多 。 

周边 眼 参 数 经 验 计算 式 、 

间距 EE=(8~12)d (4 为 炮 眼 直径 ) ,cm 

抵抗 线 W= (1.0~ 1.5)E ,cm; 
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装 药 集中 度 g =0.04 ~0.19kg/m。 

4. 一 次 爆破 总 装 药 量 的 计算 

可 参照 公式 (6-8) 进 行 计算 。 

5. 单 眼 装 药 量 的 计算 

隧道 爆破 , 炮 眼 所 在 部 位 不 同 ,所 起 的 作用 是 不 同 的 。 掏 槽 眼 要 求 抛 找 ; 据 进 眼 只 要 求 松 
动 ,而 在 掏 覃 部 位 的 两 侧 与 其 上 .下 部 位 各 部 份 的 炮 眼 要 求 又 不 一 样 , 侧 部 要 求 松 动 , 上 部 要 求 
弱 松 动 ,下 部 要 求 加 强 松动 ,周边 服 则 要 求 光 面 爆破 ,底板 眼 则 要 用 抛掷 爆破 的 药 量 ,否则 可 能 
底板 爆破 失败 。 所 以 各 部 位 炮 眼 的 装 药 量 是 不 同 的 。 








周边 眼 参 照 隧道 光 面 爆破 考虑 。 
其 它 各 部 位 炮 眼 的 装 药 量 均 可 按 下 式 计 算 : 
q = KaWL A (6-10) 
式 中 :9 一 一 单眼 装 药 量 ,kg; 
15 选取 ,kg/ mn; 

a 一 一 炮 眼 间距 ,m; 

W 一 一 炮 了 服 爆 破 方 器 的 抵抗 线 ,m; 

上 一 一 炮 服 深 度 ,mi 

1 一 一 炮 眼 所 在 部 位 系数 ,可 参阅 表 6-16 选取 。 

炮 眼 部 位 系数 4 表 6-16 


掏 权 扩 模 掘进 据 进 
炮 眼 炮 眼 槽 下 槽 侧 








7? 


6. 装 药 结构 
周边 眼 一 般 采用 三 种 形式 :比较 破碎 kg 和 2 直人 
软弱 的 岩层 ,采用 双 导 爆 索 ,如 图 6-19a) ; 软 





兰 类 属于 中 等 岩层 ,采用 丛 片 . 导 爆 索 、 小 地 a 
直径 药 卷 间隔 绑扎 装 药 结构 ,底部 药 量 舌 ” 遍 吉 和 > 
当 加 强 , 如 图 6-19b); 较为 完整 的 软弱 岩 下 


层 , 可 采用 专用 小 直径 光 爆 炸药 的 连续 装 
药 结构 , 见 图 6-19c)、d)。 上 述 装 药 结 构 均 
要 求 堵塞 炮 泥 。 

其 它 炮 眼 装 药 均 采用 连续 装 药 结构 ， 
见 图 6-20, 而 炮 眼 装 药 后 的 堵塞 一 般 要 求 
将 炮 泥 堵 在 与 装 药 相 接 的 部 位 ,实践 证 明 
这 种 堵塞 方法 比 堵 在 眼 口 的 爆破 效果 好 。 


6.1.6 中 硬 岩 、 硬 岩 隧 道 爆破 设计 


中 便 岩 人 硬 宕 隧道 工程 ,通常 采用 大 型 
施工 机 械 全 断面 法 开 挖 。 这 种 开 挖 方法 工序 简单 ,工作 面 宽 沿 ， 有 利于 通风 、 排水 .运输 ,及 大 
型 机 械 作业 。 从 一 些 长 大 隧道 开 挖 的 实践 证 明 , 这 种 方法 可 以 实现 长 时 间 的 稳定 的 快速 掘进 
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图 6-19 ” 软 岩 隧道 周边 眼 装 药 结构 





图 6-20 软 岩 隧道 其 余 炮 上 腿 装 药 结构 


目标 ,是 一 种 安全 .快速 .经 济 的 硬 岩 隧道 施工 技术 。 

(一 ) 循 环 进 尺 的 确定 

从 3m 深 眼 爆破 和 Sm 深 眼 爆破 的 经 济 效益 来 看 ,Sm 优 于 3m, 一 般 取 大 值 。 但 是 ,这 应 根 
据 钻 眼 机 械 的 最 大 钻 进 深度 , 钻 眼 的 效率 ,及 与 之 相配 套 的 装运 机 械 设备 的 装运 能 力 , 岩 体 所 
能 承受 的 爆破 地 震动 强度 ,循环 作业 能 力 等 综合 考虑 。 

(二 ) 钴 眼 直 径 的 选择 

中 硬 岩 . 硬 岩 双 线 铁路 隧道 全 断面 深 眼 爆 破 ,断面 较 大 ,一 般 在 100m 左右 。 只 要 掏 槽 设 
计 合 理 ,施工 误差 小 , 掏 模 爆破 成 功 ,其 它 炮 眼 的 爆破 类 似 于 露天 深 眼 爆 破 , 只 不 过 工作 面 比 露 
天 爆破 小 一 些 , 因 此 可 以 采用 较 大 钴 眼 直径 ,如 %48mm gz80mm 100mm, 以 减少 炮 眼 数量 及 销 
眼 工 作 量 。 一 般 来 说 炮 眼 直 径 越 大 , 钻 眼 数量 越 少 ,相对 来 说 岩 碚 块 度 要 大 一 些 。 目 前 国内 的 
隧道 羡 岩 机 械 设备 , 仅 做 $48mm 钻 眼 直径 的 深 眼 爆破 ,其 它 的 大 孔径 深 孔 爆破 尚 有 待 于 进 一 
步 试验 研究 。 此 外 湖南 东江 电站 水 工 隧洞 , 曾 在 洞 内 使 用 过 TQ 一 100 型 潜 孔 钼 及 CLQ 一 80 型 
潜 孔 钻 进行 大 孔径 深 孔 爆破 。 

(三 ) 炮 眼 布置 

1. 炮 眼 数 量 的 确定 

(1) 根 据 经 验 公 式 .曲线 查 取 

不 同 的 炮 眼 直径 , 炮 眼 数量 与 隧道 断面 积 之 问 
关系 ,如 图 6-21 所 示 。 可 根据 炮 眼 直径 及 开 控 断面 in 
积 , 直 接 从 图 6-21 中 查 得 炮 眼 数量 。 本 图 不 包括 周 ”1% 






” 钻 眼 直径 (mm) 32 





边 光 面 爆破 的 炮 眼 。 0 
(2) 工 程 类 比 法 选 定 $n 
可 根据 类 似 工程 爆破 条 件 确定 炮 眼 数目 。 洛 60 
(3) 按 经 验 公式 计算 0 不 包括 光 面 爆 梳 
N = ¢ (6-11) 2 
式 中 : N 一 一 全 断面 炮 眼 数 (不 包括 光 面 爆 破 的 )， 
个 ; 10 2030405060 70 80 90 100110 120 


联 道 断面 积 (m2 ) 
K 一 一 单位 岩石 体积 耗 药 量 ( 查 表 617),kg/m; 


Ss 一 一 开 控 断面 积 ,m; 

7 一 一 各 类 炮 眼 装 药 系数 ( 查 表 6-18 取 平 均值 ); 
一 一 炸药 的 线装 药 密 度 ( 根 据 实际 使 用 的 炸药 获得 )kg/m; 
[一 一 炮 眼 深度 ,mi; 

0 一 一 周边 光 爆 药 量 ,kg。 


图 6-21 炮 眼 数量 与 联 道 断面 积 的 关系 
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几 座 中 硬 岩 、 硬 岩 隧 道 实 际 K 值 表 表 6-17 


眼 径 | 炮 眼 数 | K 值 
隧道 名 地 质 条 件 (Cm (个 ) 让 区 并 本 {kg/m ) 















罕 ZC-419 1.36 ~ 
oe 硝 铵 炸药 





泥 质 厚 层 砂 肉 f=4~5 


2# 

EE 

Te 
(线形 布 眼 ) 

mr | 


. 抗 水 . 硝 贸 
1.99 
5.0 |. 48 i180 抗 水 , 硝 饺 | 1.63 


导 坑 
93 .5 S.0 198 水 胺 、 搞 水 、 1.43 














深 眼 爆 破 各 类 炮 眼 装 药 系 数 9 表 6-18 


交 限 名 区 TI 本 
全 疡 面 装 药 系 数 | 99% | 85% | 80% | 62% | 82% | 85% | 。 全 断面 -次 成 型 
有 下 导 坟 装 药 系数 一 一 | 有 4mx3.8m 的 超前 导 坑 


2. 炮 眼 布 置 原则 

(1) 掏 模 眼 的 布置 原则 
为 便于 石 砧 装运 , 爆 后 找 顶 ,及 喷 混 凝 土 等 作业 ,要 求 碚 堆 集中 一 些 , 堆 得 高 一 些 , 掏 档 区 
应 布置 在 断面 的 中 下 方 。 另 外 为 了 满足 TH286 型 四 忌 液 压 外 有 眼 台 车 钻 羡 掏 权 眼 的 方便 , 达到 
要 求 的 精确 度 , 掏 槽 区 通常 偏离 中 心 线 1.5 ~ 1.8m, 设 置 在 中 线 的 左 侧 和 右 侧 , 距 底板 线 1.5 ~ 
1.8m。 这 样 采用 1 ~ 15 段 毫秒 雷管 ,或 毫秒 雷管 与 半 秒 雷管 组 合 应 用 ,其 抛 硝 在 20 ~ 25m 的 范 
围 内 ,可 满足 各 项 施工 作业 要 求 。 

(2) 周 边 眼 的 布置 原则 : 

值得 注意 的 是 ,实践 证 明 全 靳 面 深 眼 爆 破 , 周 边 采用 光 面 爆破 , 块 度 比 较 适 家 ;周边 采用 预 
裂 爆破 ,崩落 带 普 遍 出 现 大 块 现象 ,给 装运 带 来 困难 ,不 过 预 裂 爆破 的 轮廓 成 型 及 炮 眼 保存 率 
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普遍 优 于 交 面 爆破 ;如 果 采 用 预 裂 爆破 ,最 好 在 崩落 带 增加 几 个 炮 眼 ,特别 是 拱 部 ,以 排除 周边 
裔 落 带 产生 大 块 现象 ,增加 的 几 个 腿 可 以 与 相应 的 内 圈 眼 安排 在 同一 段 起 焊 。 

(3) 扩 槽 眼 、 内 圈 眼 、 二 台 眼 .底板 眼 的 布置 原则 

扩 醒 眼 .内 圈 眼 .二 人 台 眼 .底板 眼 的 布 眼 原则 , 均 应 比 掏 枝 眼 .周边 眼 稀 一 些 , 而 与 掘进 眼 相 
比 ,应 适当 地 加 密 。 扩 模 眼 的 作用 是 将 梭 腔 进一步 扩大 ,为 后 续 炮 根 的 爆破 提供 良好 的 临 空 面 
条 件 ; 为 保证 爆破 效果 , 扩 槽 眼 应 适当 加 密 。 内 圈 眼 装 药 量 过 大 或 过 于 集中 , 均 会 引起 围 岩 的 
破坏 ,因此 必须 适当 加 密 , 使 炸药 量 能 在 内 圈 眼 带 均匀 分 布 , 减 小 对 围 岩 的 爆破 破坏 。 扩 槽 、. 掘 
进 眼 的 爆破 ,有 部 分 害 碚 被 抛 出 开 挖 断面 以 外 ,还 有 部 分 岩 砧 堆积 在 底板 上 ,增加 了 二 台 有 眼底 
板 眼 爆破 的 负 艾 ,为 克服 这 一 现象 及 保证 底部 的 爆破 效果 ,二 台 眼 、 底 板 眼 也 必须 适当 加 密 。 
它们 的 间距 或 抵抗 线 一 般 为 掘进 上 腿 的 80% 左 右 。 

(4) 据 进 眼 的 布置 原则 

据 进 眼 一 般 均匀 布置 ,可 采用 线形 布置 形式 ,也 可 采用 环形 布置 形式 。 一 般 情况 下 ,抵抗 ， 
线 均 应 小 于 同 排 (同一 环形 ) 炮 眼 间距 ,和 常 为 炮 眼 间距 的 80% ~ 100%。 目 前 隧道 内 也 有 采用 
大 和 扎 距 小 抵抗 线 的 线形 布置 形式 , 炮 眼 间距 为 抵抗 线 的 1.5 ~2 售 。 

3. 炮 眼 布 置 图 式 

炮 腿 布置 图 式 很 多 ,这 里 仅 介绍 有 代表 性 的 ,典型 的 图 式 , 供 参考 。 

(也 ) 枢 形 掏 横 , 环 状 布置 见 图 6-22。 

(2) 枢 形 掏 槽 ,线形 布置 见 图 6-23。 


360634321 


360232321 





图 6-22 杭 形 掏 槽 环 状 布置 图 6-23 ” 槐 形 掏 槽 线形 布置 (单位 :cm) 
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(3) 直 有 眼 掏 槽 , 环 状 布置 见 狗 6-24。 





图 6-24 直 有 眼 掏 档 环 状 布置 (单位 :cm) 
(四 ) 最 大 一 段 允许 用 药 量 的 确定 
据 日 本 的 有 关 资 料 介绍 , 抗 拉 强度 o, = 3.2MPa .弹性 模 量 EE = 1.86 x 104MPa 的 混凝土 守 
砌 ,质点 振动 速度 的 破坏 极限 值 为 80cem/s。 由 此 看 来 :以 Tep = 10 ~ 15cm/s 作为 控制 指标 , 计 


算出 来 的 最 大 单 段 允许 用 药 量 进行 中 硬 岩 . 硬 岩 隧道 的 爆破 是 没有 问题 ,是 偏 于 安全 的 。 


(五 ) 总 装 药 量 的 计算 与 炸药 的 分 配 

1 .单位 岩 体 用 药 量 天 值 的 确定 

(1) 查 表 6-17 类 比 选 取 。 

(2) 查 图 6-25 单位 耗 药 量 玉 与 隧道 断面 积 的 关系 曲线 。 
(3) 由 公式 计算 


根据 前 苏联 的 资料 介绍 ,对 于 在 岩石 坚 鸽 40 
系数 f = 16 的 地 层 中 , 开 控 断面 由 20m2 到 
100m 隧道 ,单位 岩石 体积 用 药 量 可 按 下 式 计 二 ao 

E 








算 . < 销 腿 直径 (mm)} 0 
天 = (0.3VF + 27/VS)Cbew (6-12) 党 32 
式 中 : 天 一 一 单位 岩石 体积 用 药 量 ,kgjm;  ， ，， 
/一 一 岩石 坚硬 系数 ; 
5 一 一 隧道 开 挖 断 面积 ,m; 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 
C 一 一 药 卷 直径 的 影响 系数 , 见 表 6-19; 
b 一 一 炮 眼 深度 影响 系数 , 见 表 6-20， 图 6-25 单位 耗 药 量 与 隧道 断面 积 的 关系 
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炸药 能 量 系 数 , 见 表 6-21; 





e 


要 一 一 装 药 密度 的 影响 系数 , 见 表 6-22; 
wo 一 一 岩 体 结构 ,裂缝 和 层 理 的 影响 系数 , 见 表 6-23。 
药 卷 直径 影响 系数 c 值 表 619 









药 卷 直径 (mm) 
c 值 



































炮 眼 深度 影响 系数 b 值 表 620 
十 石 吧 硬 系 当 炮 腿 深度 为 下 列 数值 时 的 值 
/ 3.5m 以 上 
10~ 16 1.20 
8~10 | 1.15 
4~8 1.05 | 1.05 1.00 1.05 1.10 
炸药 能 是 系数 。 侦 表 621 





硝 贸 2 号 岩石 炸药 






硝化 其 油 1 号 岩石 炸药 62% 硝 化 甘油 炸药 
















1.00 1.10 1.25 


装 药 密度 的 影响 系数 更 值 表 6-22 


风力 装填 粉 状 炸 药 可 挤 压 的 可 塑性 药 卷 通常 人 工装 药 卷 


岩 体 结构 、 裂 隙 、 层 理 的 影响 系数 @ 值 表 6-23 

















岩 体 地 质 状况 w 什 
整体 火成岩 1.15 
整体 岩石 , 带 有 了 脉 状 矿物 .接触 面 上 已 被 前 对 1.10 
整体 石 质 岩层 ,有 风化 疗 迹 1.05 
无 裂缝 的 岩石 . 层 理 垂直 于 隧道 纵 轴 1.0 
肉眼 看 不 见 裂 颖 , 层 理 与 隧道 纵 轴 平行 或 倾斜 70° 的 岩层 0 % 
裂纹 微小 的 岩层 (每 平方 米 不 超过 2 条 虱 纹 ) 0.% 
有 型 弘 的 岩 体 (每 平方 米 2- 5 条 型 纹 ) 0.85~0.90 
有 显著 发 颖 的 岩层 (每 平方 米 5 条 裂纹 ) 0.75 ~ 0.85 
注 :对 于 两 个 自由 面 ( 即 有 下 导 坑 ) 的 工作 面 ,系数 w 值 必 须 条 以 0 了 
2. 总 装 药 量 的 计算 
可 参照 公式 (6-8) 进 行 计算 。 
3. 炸 药 量 的 分 配 
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隧道 爆破 ,不 同 部 位 的 炮 眼 所 起 的 作用 是 不 同 的 ,因而 各 部 位 炮 眼 的 装 药 量 也 不 相同 。 

周边 眼 的 装 药 量 ,其 装 药 集中 度 约 为 300 ~ 400g/m。 

掏 横 眼 的 装 药 , 其 装 药 长 度 约 为 炮 眼 深度 的 90% ~ 95%。 

其 它 炮 眼 的 装 药 量 参照 公式 (6-10) 计 算 。 但 其 炮 眼 所 在 部 位 系数 4 ,应 按 表 6-24 选取 。 
中 硬 岩 、 硬 岩 隧 道 炮 眼 部 位 系数 4 表 6-24 


掏 槽 扩 楷 握 进 据 进 掘进 内 图 二 台 底板 
: 炮 眼 炮 眼 槽 下 槽 侧 构 上 炮 眼 炮 眼 炮 眼 


最 后 骨 从 施工 出 发 ,可 对 装 药 作 适 当 调 整 以 单眼 装 药 量 为 半 卷 , 整 卷 计量 为 宜 。 

(六 ) 装 药 结构 

隆 道 爆破 炮 眼 中 的 炸药 ,采用 正 向 起 爆 或 反 向 起 爆 , 有 人 曾 做 过 试验 研究 ,结论 是 装 瞬 发 
雷管 的 那些 炮 眼 ,应 该 采用 正 向 起 爆 , 其 它 炮 眼 则 应 采用 反 向 起 爆 。 即 掏 槽 眼 的 首 段 采用 正 向 
痰 药 起 爆 ; 当 末 用 周边 预 裂 爆破 时 ,周边 眼 也 应 采用 即 发 雷管 正 向 起 爆 。 这 样 可 得 到 较 好 的 岩 
碚 块 度 。 

对 于 和 钻 眼 直径 为 $48mm 的 深 眼 爆 破 , 采 用 #42mm 的 一 号 抗 水 硝 贸 炸 药 大 直径 药 卷 , 可 以 
死 服 这 有 眼 爆破 中 存在 “管道 效应 ”。 从 而 避免 了 炸药 在 深 眼 中 中 途 熄 爆 现象 ,这 时 的 不 耦合 系 
数 为 1.14。 这 是 大 瑶 山 隧道 的 一 条 成 功 经 验 。 

(七 ) 合 理 段 落 间 隔 时 间 的 选择 

隧道 爆破 ,实际 质点 振动 速度 测试 得 到 的 曲线 波形 图 表明 ,每 段 间隔 时 差 大 于 50ms 时 , 波 
形 基 本 上 无 羡 加 现象 。 

据 有 关 资 料 介绍 ,经 测定 对 脆性 坚硬 岩石 爆破 来 说 ,岩石 从 炸药 爆 亡 开始 到 移动 的 时 间 : 
为 8~ 22ms; 对 页 岩 来 说 上 为 38 ~ 68ms。 从 有 利于 后 段 炮 眼 的 爆破 出 发 ,后 段 炮 眼 的 起 爆 应 在 
前 段 炮 眼 爆 破 印 载 后 开始 , 即 每 段 起 爆 的 间隔 时 间 应 大 于 岩 体 从 炸药 爆 黎 到 开始 移动 这 一 时 
间 。 

但 是 ,每 段 起 爆 间 隔 时 间 又 不 宜 太 长 ,间隔 时 间 太 长 ,能 量 不 能 互相 利用 ,后 段 爆破 不 能 起 
补充 前 段 爆 破 的 破碎 作用 和 抛掷 作用 。 大 瑶 山 隧道 的 经 验 : 掏 槽 爆破 段 间 隔 时 间 为 50 ~ 
75ms, 后 续 炮 有 眼 的 爆破 段落 间隔 时 间 受 爆破 器 材 条 件 限 制 , 只 能 逐 段 进行 安排 , 段 间 隔 时 间 大 
的 达到 200 ~ 300ms。 

( 八 ) 起 爆 顺 序 的 安排 

便 岩 双 线 铁路 隧道 深 眼 全 断面 爆破 振动 测试 表明 :一 次 装 药 爆 破 的 质点 最 大 振动 速度 值 ， 
不 取决 于 总 装 药 量 的 大 小 ,而 决定 于 某 最 大 单 段 装 药 量 的 大 小 。 为 了 减 小 对 围 岩 不 必要 的 破 
坏 , 要 注意 同一 段 号 的 共同 作用 装 药 量 不 要 超过 计算 的 最 大 单 段 的 允许 装 药 量 。 

测试 结果 还 表明 : 预 裂 爆破 的 周边 眼 及 底板 眼 爆 破 的 质点 振 速度 可 能 最 大 。 因 此 在 雷管 
段 数 足够 时 ,为 减 小 爆破 振动 对 围 岩 的 扰动 破坏 ,有 必要 将 周边 眼 ,底板 眼 分 成 二 至 几 个 段 来 
爆破 。 以 减 小 同一 段 号 的 共同 作用 的 炸药 量 。 

其 次 ,起爆 顺 序 , 应 该 是 选 掏 槽 ,而 后 扩 槽 眼 .掘进 眼 .二 台 眼 、 内 轿 眼 .底板 眼 , 最 后 周边 眼 
光 面 爆破 。 预 裂 爆 破 周边 眼 在 掏 槽 爆破 之 前 起 爆 , 其 它 炮 眼 仍 按 上 述 顺 序 进行 。 


6.1.7 隧道 光 面 爆破 、 预 裂 爆破 


一 、 爆 破 参数 设计 
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(一 ) 光 面 爆破 、 孔 裂 爆破 的 主要 参数 

普通 光 面 爆破 ,就 是 将 周边 眼 范围 内 的 岩石 爆 下 来 ,形成 规整 的 轮廓 壁面 并 尽 可 能 多 的 保 
留 半 边 眼 痕迹 和 减 小 对 围 岩 的 扰动 。 若 要 “ 爆 下 来 "主要 与 装 药 集中 度 (g)、 最 小 抵抗 线 ( 亚 ) 
有 关 : 成 型 规整 "主要 与 炮 眼 间距 (五 ) . 炮 眼 密集 系数 (mm = EF/WW) .最 小 抵抗 线 有 关 : 保留 半 
边 眼 痕迹 和 减少 围 岩 扰动 "主要 与 不 耦合 系数 ( 厂 = d 赂 恨 /d 炸 药 ) 有 关 。 因 此 ,影响 光 面 爆破 效 
朵 的 主要 参数 应 是 : 炮 眼 间距 (E) .周边 眼 密集 系数 (m) .最 小 抵抗 线 ( 亚 ) .不 耦合 系数 (DD) 和 
准 药 集中 度 (q)。 而 它们 之 间或 它们 与 其 它 人 参数 之 间 是 相互 有 联系 的 。 

预 错 爆破 ,就 是 沿 周 边 眼 先 炸 开 一 个 规整 的 裂缝 面 ,主体 爆破 时 减 小 对 围 岩 的 扰动 ,爆破 
后 保留 半边 眼 痕 迹 。 阁 要 “ 炸 开 一 个 规整 的 烈 缝 面 " 主 要 与 装 药 集中 度 (g) 和 炮 眼 间距 (E) 有 
关 ; 符 要 "保留 半边 眼 痕 迹 和 减 小 围 岩松 动 " 主 要 与 不 耦合 系数 (D) 有 关 。 这 样 ,影响 预 裂 爆 破 
效 打 的 主要 参数 应 是 : 炮 眼 间距 (五 ) .不 耦合 系数 (万 ) 和 装 药 集中 度 (y) 了 。 

实践 表明 ,从 对 光 面 爆破 的 效果 来 说 ,这 些 参 数 是 共同 起 作用 的 。 也 就 是 说 ,只 有 这 些 参 
数 都 在 某 一 正确 的 范围 内 时 ,爆破 效果 才 最 理想 。 而 各 参数 中 则 以 装 药 量 为 最 重要 。 也 就 是 
光 面 爆破 的 周边 眼 装 药 集 中 度 (9 ) ,是 最 重要 的 参数 。 

影响 光 面 爆破 参数 变化 的 因素 很 多 ,主要 有 岩石 的 爆破 性 能 、 炸 药品 种 、 一 次 爆破 的 断面 
大 小 .断面 形状 . 凿 崖 设备 性 能 .地质 条 件 等 。 其 中 最 主要 的 ,影响 最 大 的 ,应 该 说 是 地 质 条 件 
的 变化 。 

对 一 般 隧 道光 面 爆破 来 说 ,周边 炮 根 的 间距 E 一 般 为 (8 ~ 18) d; 炮 眼 密集 系数 m 一 般 取 
0.7~1.0, 最 好 是 小 于 1; 其 抵抗 线 为 (10 ~ 20)d 或 者 按 歼 = E/m 计算 ,d 是 炮 眼 直径 ;不 看 合 
系数 D 一 般 为 1.25 ~2.0; 周 边 眼 装 药 集 中 度 gq, 由 于 岩 体 软 硬 变化 太 小 , 它 的 变化 范围 也 比 
较 大 ,一般 为 0.04 ~ 0.4kg/m,g 的 最 大 值 与 最 小 值 相差 10 倍 。 所 以 说 ,如 何 根据 地 质 条 件 . 炸 
药品 种 等 因素 ,正确 设计 装 药 集中 度 ,将 更 为 重要 。 

(二 ) 光 面 爆破 、 预 裂 爆 破 的 设计 方法 

光 面 爆破 预 裂 爆破 的 设计 ,首先 应 该 查阅 工程 图 纸 及 资料 ,如 隧道 地 质 纵 断面 图 ,隧道 施 
工 设计 文件 ,施工 机 具 及 爆破 材料 ;其 次 根据 现场 条 件 . 施 工 要 求 ,综合 考虑 采用 一 种 或 三 种 设 
计 方 法 进行 设计 ;而 后 通过 一 两 次 的 试 爆 ,确定 光 爆 参数 。 设 计 的 内 容 有 :周边 眼 的 间距 EEF. 炮 
服 密集 系数 (或 称 相 对 距离 )m ,最 小 抵抗 线 允 不 耦合 系数 D 、 装 药 集中 度 gq . 装 药 结构 及 起 爆 
方式 等 。 具体 设计 方法 ,有 工程 类 比 法 、 半 经 验 半 试验 法 .理论 计算 方法 等 。 目 前 光 面 . 预 烈 爆 
破 的 理论 研究 尚 不 够 完善 ,采用 各 种 相关 理论 计算 的 结果 出 入 较 大 , 仅 具 指导 意义 实用 价值 不 
大 , 故 工程 上 主要 采用 前 二 种 方法 。 

1. 工 程 类 比 法 

工程 类 比 法 ,就 是 参照 类 似 工程 的 经 验 数据 ,根据 其 工程 的 具体 条 件 ， 确定 有 关 参 数 的 广 
法 。 采 用 此 法 ， 应 根据 以 下 各 具体 工程 条 件 ， 对 照 综 合 考虑 确定 之 。 

(bb 地 质 条 件 。 

(2) 炸 药 种 类 。 

(3) 开 挖 断面 的 大 小 及 形状 。 

(4) 钴 有 眼 机 具 设 备 。 

(5) 开 挖 方法 (全 断面 一 次 爆破 成 型 . 预 留 光 面 层 )。 

爆破 参数 选 出 后 ,经 过 两 三 次 试 炮 确 定之 。 、 

供 工程 类 比 法 选用 的 光 面 爆破 、 预 裂 爆破 参数 , 见 表 6-25 . 表 6-26 和 表 6-27。 
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部 分 铁路 隧道 光 面 爆破 参数 
ry ee | 装 药 集中 度 | 炮 眼 深度 
bi pam) ?tke/m) Llm) 
蜜蜂 青 二 号 隧道 硬 岩 | 55~60| 65~75 
me 日本 er 
-| 


2~1.5 


铁 四 局 三 处 2 号 隧道 “| 中 硬 岩 | 
中 三 


皇后 岭 隧 道 18_， 
一 aig 拱 1.7~1.8 
YY 四 Ee 1 ,0 
墙 1.5~2.0 


注 : 小 炮 眼 爆破 ,B42mm 左右 , 开 控 断面 和 ~ 50m。 
国内 部 分 地 下 工程 光 面 爆破 参数 


地 下 工程 名 称 
(cm) 


察 尔 森 水 库 输 水 洞 





3.0~4.0 


太平 驿 电 站 引水 润 中 硬 岩 
a [oe le | 
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表 6-25 


施工 方法 


全 断面 开 挖 

全 断面 开 挖 

全 断面 开 控 

全 断面 开 挖 

全 断面 开 挖 
I 台阶 


上 、 下 导 坑 
上 .下 导 坑 
上 、 下 导 坑 
上 .下 学 坑 
漏斗 杨 架 ， 


弧 形 寻 坑 ， 
预 留 光 面 层 


反 台 阶 、 
预 留 光 面 层 
反 人 台阶 . 预 

留 光 面 层 


表 6-26 
装 药 集中 度 | 炮 眼 深度 
gq L 施工 方法 
(kg/m) (m) 


上 下 台阶 
全 断面 开 控 
全 断面 开 挖 
分 部 开 控 


上 半 油 一 次 


爆破 


hl 表 6-27 


周边 至 内 
有 Wi 
庆 EE 预 烈 
部 位 
Gn) 


周 服 距离 
琅 蚜 山 铜 矿井 底 车 场 “| 中 硬 IE 2.3x3.0 | 顶部 


2. 半 经 验 、 半 试验 法 

在 现场 试验 中 发 现 ,根据 爆破 漏斗 理论 ,通过 在 现场 进行 有 限 次 数 的 单 孔 及 三 孔 爆 破 漏斗 
试验 确定 光 面 爆破 、 预 裂 爆 破 参数 ,是 目前 比较 科学 的 有 实用 价值 的 光 面 爆破 和 预 裂 爆破 参数 
的 设计 方法 , 即 半 经 验 、 半 试验 法 。 

由 试验 资料 ,我 们 可 以 得 到 如 下 初步 结论 :对 于 一 般 炮 眼 法 柱状 装 药 的 隧道 控制 爆破 来 
说 ,采用 利文 斯 顿 爆破 漏斗 理论 ,通过 一 定 次 数 现场 试验 的 方法 ,来 进行 光 面 爆 破 、 预 裂 爆破 的 
参数 设计 是 可 行 的 。 其 具体 的 方法 步骤 可 简单 归纳 如 下 : 

1) 调 查 隧 道 地 质 情 况 

通过 了 解 有 关 地 质 报告 资料 ,现场 调查 等 手段 , 尽 可 能 详细 .准确 地 弄 清 隧道 穿 过 的 出 体 
地 质 条 件 。 除 了 对 岩 体 的 强度 做 出 估计 外 ,还 应 对 岩 体 的 节理 裂隙 . 弱 面 等 影响 爆破 效果 较 大 
的 地 质 构 造 情 况 型 清楚 。 必 要 时 利用 弹性 波 法 . 钻 孔 岩 芯 取样 分 析 等 方法 进行 考察 ,最 后 应 对 
隧道 穿 过 的 主要 岩层 提出 较 中 肯 的 描述 。 

2) 单 眼 爆破 漏斗 试验 

一 般 按 如 下 步骤 进行 : 

(1 依据 总 的 隧道 施工 组 织 设 计 的 要 求 ,确定 隧道 开 挖 一 个 循环 的 炮 眼 深 度 Lp。 

(2) 根 据 地 质 调查 的 结果 , 选 定 与 隧道 穿 过 的 岩层 极 相 近 的 地 方 作为 试验 场地 。 同 时 在 试 
验 场 内 应 具备 洞 内 施工 所 采用 的 相同 钻机 等 设备 。 

单眼 爆破 漏斗 试验 场 可 在 洞 内 选 ,也 可 在 洞 外 露天 选 ,可 以 用 垂直 向 下 的 炮 腿 , 也 可 用 水 
平 炮 眼 进行 试验 。 前 面 介 绍 的 东江 工程 的 试验 即 垂直 向 下 的 炮 眼 , 金 家 崖 隧道 及 东江 导 流 洞 
内 试验 都 是 水 平 炮 眼 。 这 里 需要 提起 注意 的 是 ,在 洞 内 试验 时 ,要 注意 到 已 有 洞开 控 过 程 中 使 
围 岩 受到 破坏 对 试验 结果 造成 的 影响 。 

(3) 根 据 类 比方 法 , 靠 经 验 初 定 试验 眼 深 的 单眼 装 药 量 0。 进 行 单眼 爆破 漏斗 试验 ,应 先 
确定 出 大 致 适用 的 单眼 总 装 药 量 。 这 时 ,只 要 爆 后 不 出 现 过 大 的 爆破 漏斗 ,而 且 也 并 非 明 显 的 
装 药 过 少 , 就 可 以 作为 进一步 试验 的 单眼 装 药 量 。 

(4) 在 已 得 出 9 的 基础 上 ,调整 装 药 深度 (通过 改变 装 药 结构 的 方法 ,可 以 改变 线装 药 密 
度 A 及 装 药 深度 工 , 以 及 堵塞 长 度 hh 等), 直到 获得 临界 深度 Li 的 满意 结果 为 止 。 亦 即 这 时 
炮 腿 中 的 装 药 爆 破 后 , 眼 口 刚好 只 出 现 裂 甸 ,不 产生 爆破 漏斗 。 

单眼 爆破 漏斗 试验 ,以 实际 需要 的 眼 这 逐 组 进行 ,一 般 三 眼 一 组 。 如 果 第 一 组 效果 不 够 理 
想 时 才 再 进行 1 到 2 组 。 通 常 经 过 3 ~ $ 个 眼 试验 后 , 即 可 得 到 必要 的 临界 深度 L, 及 装 药 集 
中 度 g 的 较 准 确 数值 。 

对 于 较 长 的 隧道 , 炮 眼 深度 要 发 生变 化 的 时 候 ， 以 及 为 积累 资料 ， 以 备 日 后 类 似 工程 参考 


使 用 时 ,就 要 按 不 同 深 度 分 组 进行 试验 。 如 眼 深 1m、2m、3.5m、5m 四 组 ,或 分 得 更 细 , 1m、1.5 
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工程 名 称 


m2m.2.5m、3m、4m、5m 七 组 等 。 但 是 试验 次 数 过 多 , 则 往往 由 于 各 炮 眼 所 在 的 地 层 地 质 条 件 
有 出 人 ,反而 会 使 坛 验 数据 较 离 散 ,不 够 准确 ,也 不 便 分 析 。 

3. 三 眼 爆 破 漏斗 试验 

取 单 眼 爆 破 漏斗 坛 验 所 得 的 装 药 参 数 . 装 药 结构 , 按 类 比方 法 初 选 光 面 爆破 及 预 裂 爆 破 时 
必须 的 周边 炮 眼 间距 E 值 ,在 与 单眼 爆破 漏斗 试验 相似 的 岩层 中 逐 组 进行 三 眼 爆破 漏斗 试 
验 。 三 腿 应 用 同 段 雷管 起 爆 , 三 个 炮 腿 应 尽 可 能 外 得 深度 一 致 ,互相 平行 。 一 般 三 次 为 一 组 ， 
通 负 也 只 需要 进行 一 组 就 可 找 出 既 不 形成 爆破 漏斗 ,而 又 出 现 贯通 裂 锋 时 的 炮 眼 间距 值 及 
装 药 集 中 度 v。 提 供 做 整个 隧道 爆破 设计 之 用 。 

4. 整 理 单眼 爆破 漏斗 试验 的 资料 , 求 出 经 验 公式 

大 多 数 情况 下 ,只 要 有 十 次 左右 以 上 的 观测 数据 ,就 可 以 用 最 小 二 乘法 回归 分 析 , 得 到 该 
工程 条 件 下 的 临界 深度 Li 与 药 量 0 之 间 的 关系 曲线 , 即 相 应 的 经 验 公 式 。L, - 0143 曲线 
一 般 为 以 下 形式 : 

Lb = K( QO) (6-13) 
式 中 : 天 一 一 与 地 质 爆 破 条 件 有 关 的 系数 ; 
a 大 于 1 的 指数 。 

该 公式 可 在 类 似 地 质 条 件 下 进行 隧道 控制 爆破 设计 时 使 用 。 

5. 按 以 上 试验 成 果 做 出 整个 爆破 设计 

有 条 件 时 先 以 小 断面 导 洞 形式 试 爆 儿 次 ,分 析 爆 破 效 果 , 并 对 某 些 参数 做 必要 的 修正 调 
整 ,最 后 提出 正式 施工 爆破 设计 文件 。 这 样 做 出 的 爆破 设计 ,在 最 初 的 几 个 施工 循环 中 经 过 实 
践 的 检验 ,有 时 可 能 还 需要 进行 某 些 修正 。 但 是 ,应 该 说 周边 眼 的 装 药 参 数 一 般 是 不 会 有 很 大 
出 人 的。 

二 \ 光 面 焊 破 施工 

经 过 试 爆 修 正 后 的 爆破 设计 ,还 应 注意 按 地 质 条 件 的 变化 及 时 调整 爆破 参数 。 

对 于 不 同 的 隧道 开 控 方 法 ,推荐 采用 的 爆破 方案 列 于 表 6-28。 可 以 看 出 ,大 多 数 情 况 下 ,都 
可 以 用 上 半 上 断面 光 面 爆破 ,下 半 断 面 预 裂 爆破 的 综合 爆破 方案 。 而 预 留 光 面 层 光 面 爆破 方法 , 则 
主要 用 于 分 部 开 挖 施工 的 时 候 。 但 当 岩 石 软弱 时 ,增加 *“ 预 留 光 面 层 "这 道 工 序 往往 难以 做 到 。 
这 时 从 保护 围 岩 稳定 出 发 ,采用 大 断面 光 面 爆破 甚至 是 预 裂 爆破 技术 ,也许 是 更 合理 的 选择 。 





对 不 同 施工 方法 推荐 的 爆破 方案 表 6-28 
地 质 条 件 
硬 涯 中 硬 着 软 涯 
施工 方案 
上 半 断 面 光 面 爆破 ; 上 半 断 面 光 面 爆 破 ; 
全 断面 开 控 下 半 上 断面 巴 裂 爆破 ， 下 下 半 断 面 预 裂 爆破 ; 
全 断面 光 面 爆破 全 断面 光 面 爆破 
出 开 近 上 半 断 面 预 留 光 面 层 光 面 爆破 | 。 上 半 | 断面 光 面 爆 破 ; 下 
下 半 斯 面 预 裂 爆破 下 半 断 面 预 裂 爆破 全新 而 天 型 类 
放 部 开 掺 光 面 召 破 ; 光 面 爆破 ; In 
大 国光 面 层 光 而 二 下 预 留 光 面 层 光 面 爆 破 汤 贸 光 面 屋 光 面 焊 太 
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确定 耿 道 施工 方案 时 ,要 综合 考虑 赚 道 的 地 质 条 件 .可 能 拥有 的 机 具 及 爆破 器 材 、 支 护 手 
” 段 .技术 水 平等 因素 来 决定 。 但 是 应 该 特别 强调 的 是 ,隧道 开 控 的 施工 方案 和 爆破 方法 之 间 有 
着 颇 为 密切 的 关系 。 比 如 ,对 于 软弱 围 岩 时 ,只 有 采用 光 面 爆破 或 预 裂 爆 破 , 才 有 可 能 采用 全 
断面 法 或 大 断面 法 施工 。 

隧道 光 面 爆破 施工 应 遵守 以 下 原则 ; 

1 .周边 炮 眼 的 间距 

= 30 ~ 70cm  ”( 软 岩 时 用 小 值 , 硬 岩 时 用 大 值 》 
2. 周 边 炮 眼 的 抵抗 线 
了 = 40 ~ 80cm  《 软 岩 时 用 小 值 , 硬 岩 时 用 大 值 ) 

3.E/ 玉 所 0.8( 对 大 多 数 隧道 工程 都 是 适用 的 ) 

4. 周 边 炮 眼 的 装 药 结构 ,应 遵从 尽 可 能 使 不 太 多 的 装 药 沿 炮 眼 全 长 均匀 分 布 的 原则 。 
装 药 集中 度 9 = 0.1 ~ 0.45kg/m  ”【〔 确 铵 类 炸药 ) 

可 能 采用 的 装 药 结构 形式 主要 有 : 

(1)2 号 省 石 硝 猴 炸 药 卷 , 木 棍 间 隔 , 导 爆 索 及 毫秒 雷管 起 爆 , 做 成 串 状 装 药 结 构 。 

(2) 小 直径 长 药 卷 连续 装 药 。 药 卷 直径 可 为 %20 ~ g%25mm, 长 度 可 达 50 ~ 60cm。 炸 药 过 去 
主要 是 硝 贸 炸 药 ,后 来 也 生产 了 粉 状 硝化 甘油 .乳化 炸药 等 专用 小 直径 光 爆 炸药 。 对 于 隧道 深 
孔 (3~Sm 或 更 深 ) 爆 破 时 ,为 消 除 沟 醒 效应 ,小 直径 药 卷 应 与 翼 片 扩 式 塑料 套 管 配 套 使 用 。 

(3) 光 面 爆破 专用 炸药 。 国 内 不 少 单 位 均 试 生产 过 诸如 低 密度 、 低 爆 速 的 光 爆 专用 炸药 。 
有 条 件 时 应 考虑 选用 。 

(4) 周 边 眼 用 导 爆 索 或 导 爆 索 束 作为 装 药 。 对 于 特别 软弱 的 围 岩 ,不 仅 周 边 眼 ,有 时 内 圈 
炮 腿 也 要 用 这 种 药 结构 。 

5. 努 力 使 周边 炮 眼 尽 可 能 同时 起 爆 。 一 般 周边 眼 采用 同 段 毫 秒 雷管 ,或 导 爆 索 网 路 起 爆 。 

6. 炮 眼 口 应 堵塞 20 ~ 40cm 炮 泥 。 

三 . 预 裂 爆破 施工 

预 错 爆破 施工 中 许多 技术 要 点 都 与 光 面 爆破 十 分 相似 。 例 如 ,周边 炮 眼 的 装 药 结构 等 。 
但 是 ,由 于 预 裂 爆破 的 周边 炮 眼 是 在 一 次 爆破 中 最 先 起 爆 , 沿 周边 炮 眼 形成 预 裂缝 ,把 围 崇 和 
开 挖 区 内 的 崖 体制 开 。 因 此 , 预 裂 爆 破 一 般 需 要 比 光 面 爆破 稍 小 些 的 周边 炮 眼 间距 。 而且, 经 
过 一 些 工程 实践 的 资料 分 析 后 可 以 知道 ,大 多 数 情况 下 , 预 裂 爆破 的 周边 眼 距 约 等 于 炮 眼 直径 
的 10 倍 。 只 是 当 围 岩 十 分 软弱 时 要 小 一 些 , 约 为 炮 腿 直径 的 9 倍 。 

预 裂 爆破 施工 应 遵守 以 下 原则 。 

1 .周边 炮 眼 间距 

kk = (9 ~ 10)d(d 为 炮 眼 直径 ) 
2. 周 边 炮 眼 装 药 结构 ,与 光 面 爆破 类 同 。 
d = 0.15 ~ 0.40kg/m 

只 是 周边 炮 眼 的 装 药 集中 度 比 光 面 爆 破 稍 高 些 , 特 别 是 对 于 坚硬 岩层 。 

3. 周 边 炮 眼 更 需 尽 可 能 同时 起 爆 。 但 对 软弱 围 岩 ,可 将 全 部 预 裂 的 周边 眼 分 成 2 至 3 组 
用 了 寻 爆 索 联 网 起 爆 。 这 样 晓 可 形成 良好 的 贯通 预 裂 颖 ,又 可 避免 产生 过 大 的 爆破 地 震动 。 

4. 周 边 眼 认 真 堵塞 炮 泥 以 40cm 为 宜 。 任 何 情况 下 堵塞 长 度 均 不 得 少 于 20cm。 

5. 项 裂缝 宽 虽 通常 仅 有 几 毫 米 宽 , 但 只 要 贯通 良好 ,爆破 效果 就 有 保障 。 预 裂 锋 宽 不 能 也 
不 可 能 太 大 。 否 则 ,一味 追 求 更 大 的 预 裂 妖 ,往往 过 量 装 药 造成 严重 不 良 后 果 。 
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6. 预 裂缝 不 能 视 为 是 第 二 个 临 空 面 。 而 且 内 圈 眼 至 周边 眼 的 间距 不 宜 过 大 , 装 药 量 也 要 
比 光 爆 时 多 些 。 

7. 内 图 炮 眼 布置 得 不 可 过 稀 , 药 量 太 少 太 多 均 不 行 。 装 药 太 少 或 是 爆 不 下 来 ,或 是 产生 很 
大 的 大 块 而 需 二 次 破碎 ; 装 药 太 多 则 有 可 能 对 围 岩 造成 不 应 有 的 破坏 。 

四 . 光 面 爆破 . 预 裂 爆 破 质量 评定 

光 面 爆破 、 预 裂 爆 破 的 质量 评定 标准 ,目前 已 在 一 些 国家 或 部 门 规范 和 标准 中 正式 收入 。 
因此 ,对 于 大 多 数 隆 道 和 地 下 工程 ,这 些 质量 要 求 应 该 被 看 做 是 带 有 强制 性 的 ,必须 努力 实现 
的 技术 质量 要 求 。 铁 路 隧道 的 光 面 爆破 、 预 裂 爆破 质量 评定 标准 列 于 表 6-29。 

光 面 爆破 的 质量 要 求 ,应 因 不 同 的 工程 对 象 而 略 有 区 别 。 如 对 大 跨度 大 断面 的 地 下 工程 ， 
超 挖 量 的 大 小 就 会 比 小 跨度 小 断面 时 放宽 些 。 对 硬 岩 隧道 的 要 求 ,也 可 以 比 对 软弱 围 党 高 一 
些 。 近 年 来 ,国内 有 关 部 门 针对 不 同类 型 隧道 工程 曾 采 用 的 光 面 爆破 、 预 裂 爆 破 质量 评定 标准 
列 于 表 6-30、 表 6-31。 

铁路 隧道 光 面 爆破 质量 评定 标准 表 629 
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光 面 爆破 质量 检验 标准 表 630 


项 目 平均 线性 | 最 大 线性 | ” 炮 辣 | 两 炮 街 接 
a 
人 | | 超 控 量 ”| 超 控 量 | 保存 率 | 台阶 | 备注 
(cm) (em) 
部 门 ， (cm) (cm) (%) (cm) 
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预 腹 爆破 质量 检验 标准 表 631 


平均 线性 超 最 大 线性 超 炮 眼 痕迹 两 炮 衔 接 
个 平整 度 控 量 控 量 保存 率 台阶 伺 费 
(cm) (em) 
一 一 -一 一 -一 一 9 ) 一 一 
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水 电 部 长 | <#15 
江 科 学 院 1. 完 整 留 下 半 个 眼 壁 ;2. i 
一 局 1 .形成 贯通 裂 矣 ,上 腿 口 不 出 现 爆破 漏斗 ;2. 腿 痕 中 不 出 现 爆破 裂 颖 ;3. 围 岩 破 坏 总 厚度 三 0.6m 


在 评定 光 面 爆破 、 预 裂 爆破 的 效果 时 ,应 当 根 据 工 程 用 途 , 合 理 地 拟定 各 项 具体 标准 。 如 
水 工 隧洞 有 时 要 求 不 许 渗 漏 水 ,因而 要 求 更 高 ; 某 些 矿山 巷道 服务 年 限 不 长 ,要求 可 以 低 些 。 
而 铁路 公路 隧道 涉及 行车 安全 ,应 以 确实 保护 围 岩 稳定 为 主要 指标 。 尤 其 是 在 地 质 条 件 很 差 
的 情况 下 ,即使 做 了 很 大 努力 ,有 时 仅 从 直观 效果 来 看 (如 炮 眼 痕迹 保存 率 等 ) 也 许 不 十 分 理 
想 , 这 时 ,也 绝 不 应 该 失去 信心 而 轻易 放弃 光 面 爆破 (或 预 裂 爆破 )。 因 为 ,这 时 如 没有 采用 光 
面 爆 破 、 预 裂 爆 破 开 挖 ,也 许 早 已 造成 严重 的 冒 顶 坟 塌 事故 了 。 

在 光 面 爆破 的 质量 标准 中 ,有 一 点 我 们 没有 正式 列 信 ,这 就 是 爆破 的 岩石 破碎 度 (或 称 块 
度 ) 问 题 。 这 个 问题 却 是 值得 注意 并 应 深入 研究 的 。 目 前 国内 对 于 爆破 后 石 砧 的 块 度 的 要 求 
尚 无 具体 标准 。 从 铁路 隧道 施工 情况 来 看 , 人工 出 硫 时 大 块 的 最 大 尺寸 不 宜 超过 30cm; 某 些 
有 皮带 转载 机 的 装 碚 机 也 要 求 大 块 的 最 大 尺寸 不 大 于 30cm; 而 另 一 些 大 容积 铲 斗 装 破 机 , 则 
可 允许 大 到 50 ~ 60cm。 无 论 如 人 和 何 , 总 以 块 度 适中 (一 般 以 最 大 尺寸 不 超过 30cm, 多 为 5~ 
15cm) 最 好 。 可 是 ,片面 考虑 光 面 的 要 求 , 就 可 能 产生 过 多 、 过 大 的 大 块 。 

出 现 大 块 过 多 问题 后 ,采取 以 下 措施 总 是 有 效 的 : 

(1) 缩 小 周边 眼 的 抵抗 线 ; 

(2) 如 有 可 能 ,适当 增加 周边 眼 的 装 药 量 ; 

(3) 增 加 内 轿 炮 眼 的 数量 及 装 药 量 ; 

(4) 把 全 部 同时 起 爆 的 周边 炮 眼 ,适当 分 成 或 几 组 用 几 段 雷管 分 开 起 爆 。 

光 面 爆破 的 技术 经 济 效果 ,可 以 由 两 个 方面 来 加 以 分 析 : 有 形 的 及 无 形 的 。 所 谓 有 形 的 ， 
是 指 岩 石 超 控 量 的 大 幅度 降低 ,减少 了 开 控 数量 ,减少 了 开 控 及 回填 的 工作 量 , 减 少 了 超 灌 混 
凝 土 数量 ,简化 了 支 护 工作 ,降低 造价 ,加 快 施工 速度 等 效益 。 而 无 形 的 效益 , 则 是 指 诸如 保护 
围 岩 稳定 免 受 破坏 ,延长 隧道 服务 年 限 ;把 大 断面 开 控 方法 及 大 型 隧道 施工 机 械 的 使 用 范围 扩 
大 到 软弱 围 岩 ;避免 了 采用 普通 爆破 方法 开 控 时 ,可 能 出 现 的 大 的 志方 事故 损失 等 等 。 


6.2 特殊 条 件 下 的 隧道 爆破 


6.2.1 软弱 围 岩 隧道 大 断面 开 挖 爆破 


一 \ 爆 破 对 隧道 围 岩 稳定 的 影响 
在 一 些 隧道 施工 过 程 中 取得 的 现场 观测 资料 充分 表明 ,施工 爆破 对 隧道 围 岩 .特别 是 软弱 
围 岩 稳定 的 扰动 破坏 是 十 分 明显 的 。 
普 济 隧道 长 494 .5m, 穿 过 砂岩 泥岩 地 层 。 在 隧道 上 面 自 地 表 向 下 打 的 观测 孔 中 ,埋设 了 
波纹 管 式 应 变 元 件 ,在 隧道 掘进 接近 观测 和 孔 时 ,观测 爆破 对 围 尘 的 扰动 情况 。 观 测 结果 表明 ， 
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在 隧道 开 挖 过 程 中 ,施工 爆破 是 使 围 岩 产生 急剧 变形 的 主要 原因 。 一 次 装 药 为 169kg 的 爆破 ， 
可 以 使 距 隧道 拱 顶 2m 高 处 的 岩 体 产生 + 92ye。 

下 坑 隧 道 围 岩 更 为 软弱 ,为 极 严重 风化 千 枚 岩 。 施 工 中 曾 用 收敛 位 移 计 和 钢丝 形 销 孔 变 
位 桩 ,分 别 就 爆破 开 控 对 围 岩 的 扰动 进行 了 观测 。 结 果 表 明 ,一 次 总 药 量 为 20kg 左右 的 爆破 ， 
党 着 隧道 拱 脚 至 边 墙 以 上 lm 高 处 范围 内 产生 8.2 ~9.9mm 的 收敛 变形 。 

地 表 外 孔 钢 丝 钻 孔 变 位 禁 的 观测 表明 ,处 于 测 点 下 方 的 隧道 施工 爆破 引起 的 距 洞 顶 上 面 
3m 处 的 岩 体 瞬间 位 移 量 , 约 等 于 整个 掘进 循环 全 部 位 移 量 的 70% ~ 100%。 

岩石 本 身 通 常 就 是 强度 很 高 的 建筑 材料 。 即 以 下 坑道 的 极 严重 风化 破碎 的 千 枚 崖 为 例 .其 
岩 样 抗 压 强度 的 中 间 值 也 有 6 ~ 10MPa。 相 当 于 该 隧道 作为 初期 支 护 喷 混 凝 土 1 ~ 2 天 的 强度 。 

而 大 多 数 情况 下 ,隧道 围 岩 的 强度 都 远 远 比 衬砌 结构 的 混凝土 强度 高 得 多 。 这 时 , 如 果 爆 
破 技术 不 够 细致 ,造成 对 围 岩 的 剧烈 扰动 破坏 后 ,通常 仍 不 得 不 用 混凝土 讨 砌 加 以 支 护 。 同 时 
长 期 以 来 形成 的 开 挖 爆破 不 可 避免 地 要 破坏 围 岩 的 传统 观念 ,实际 上 在 某 种 程度 上 掩盖 了 上 
述 现象 的 不 合理 性 ,以 及 爆破 技术 过 去 长 期 存在 的 某 些 缺 陷 。 

爆破 对 隧道 围 岩 的 扰动 破坏 一 般 可 分 两 部 分 加 以 研究 :爆破 的 直接 破坏 区 和 扰动 区 。 直 
接 破坏 区 通常 分 为 剥落 区 ( 即 周边 炮 眼 以 外 围 岩 的 超 控 部 分 ) 和 破坏 区 ( 裂 锋 生成 及 扩展 区 )， 
扰动 区 则 主要 指 存在 爆破 地 震动 效应 的 范围 。 

试验 研究 表明 ,使 用 炸药 在 岩石 中 进行 爆破 开 挖 作业 ,完全 不 扰动 图 岩 是 不 可 能 的 。 但 不 
使 围 岩 受到 过 大 的 破坏 , 则 是 完全 可 以 做 到 的 。 

二 ,软弱 围 崇 隧道 开 挖 方法 的 选择 

传统 的 隧道 施工 概念 要 求 软弱 围 岩 中 掘进 的 隧道 要 导 坑 先进 ,再 把 隧道 断面 分 成 若干 部 
分 逐步 扩 挖 至 全 断面 。 工 程 实践 表明 ,这 种 方法 并 非 总 是 那么 安全 的 。 

在 光 面 爆破 、 预 裂 爆 破 技术 ,及 锚 喷 支 护 等 技术 广泛 应 用 以 后 ,使 得 在 软弱 围 岩 隧道 开 控 
时 有 可 能 采用 大 断面 和 全 断面 法 掘进 。 

与 传统 的 分 部 开 挖 方法 比较 ,软弱 围 岩 隧道 大 断面 开 挖 具有 以 下 优点 。 

(1) 取 消 了 木 支撑 ,因而 大 量 节约 木材 。 

(2) 对 围 岩 的 扰动 次 数 减 少 。 

(3) 减 低 比 装 药 量 和 比 钴 眼 量 ,因而 总 炸药 消耗 量 也 减少 了 。 这 不 仅 使 爆破 的 扰动 规模 减 
少 , 而 且 还 可 降低 爆破 成 本 。 : 

(4) 为 采用 锚 喷 支 护 创造 条 件 , 从 而 实现 最 大 限度 减少 围 岩 暴露 时 间 , 及 时 支 护 ,及 时 封闭 
围 岩 ,保护 围 岩 自身 的 稳定 状况 。 

(5) 为 采用 大 型 机 械 进 洞 创造 条 件 。 

因此 ,软弱 围 岩 隧道 采用 大 断面 方法 开 挖 ,应 该 是 更 安全 的 。 : 

目前 ,在 我 国 单线 铁路 隧道 施工 中 , 凡 具 有 一 定 自 稳 能 力 的 岩石 隧道 ,又 非 用 爆破 法 开 控 
法 ,都 可 以 采用 大 断面 爆破 法 开 控 。 双 线 铁路 隧道 软弱 围 岩 大 断面 开 控 爆破 技术 的 试验 研究 
工作 ， ,也 在 许多 工地 积极 进行 中 。 

三 .允许 爆破 规模 的 确定 

隧道 工程 爆破 的 爆 源 ,同时 也 是 地 震源 。 它 会 产生 在 围 岩 一 定 范围 内 传播 的 ,由 随时 间 而 
变化 的 应 力 构 成 的 力 系 引起 的 爆破 地 震 效 应 。 

爆破 规模 的 合理 确定 ,实际 上 应 该 包括 以 下 两 个 内 容 : 了 解围 岩 表面 实际 的 振动 强度 ;以 
及 围 岩 发 生 破 坏 时 的 振动 强度 判 据 。 
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目前 ,由 于 人 们 对 岩石 爆破 地 震动 机 理 还 远 远 没有 研究 得 十 分 清楚 ,所 以 主要 靠 在 施工 现 
场 进行 量 测 , 以 取得 爆破 时 各 种 结构 或 围 岩 不 致 发 生 损害 所 能 承受 的 振动 级 别 ,和 进行 由 爆破 
所 产生 的 震动 现象 的 经 验 标 度 。 

爆破 地 振动 实际 上 是 震源 发 出 的 行进 的 波动 扰动 。 这 种 行进 的 波动 扰动 会 引起 围 岩 介质 
质点 的 振动 。 质 点 的 振动 强度 超过 某 一 限度 时 ,就 会 造成 围 岩 或 衬砌 的 开裂、 破坏 .甚至 地 塌 。 
观测 资料 表明 ,二 次 爆破 对 围 岩 的 扰动 破坏 更 大 。 重 复 作用 的 扰动 ,会 导致 岩石 中 已 有 的 裂缝 
累积 性 地 扩展 。 

围 岩 或 衬砌 结构 在 爆破 地 震波 作用 下 ,质点 的 运动 状态 可 以 用 位 移 、 速 度 和 加 速度 来 表 
示 。 目 前 ,一 般 认 为 以 质点 速度 作为 损坏 标准 是 正确 的 。 这 一 标准 之 所 以 合理 ,不 仅 是 因为 最 
大 质点 加 速度 与 最 大 质点 速度 的 平方 成 正比 ,最 大 质点 速度 与 最 大 质点 位 移 与 频率 的 乘积 成 
正比 ,而 且 还 因为 最 大 质点 振动 速度 与 最 大 径 向 应 变 成 正比 , 即 
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所 质 半点 速度 昨 知 体 放风 或 有 应 变 的 尺度 ,因而 是 与 结构 物 损 害 联系 最 密切 的 动力 扰动 。 
所 以 ,通过 控制 围 岩 质点 振动 速度 ,可 以 给 出 控制 爆破 破坏 的 标准 。  - 

一 般 认 为 ,软弱 围 岩 条 件 下 ,垂直 向 振动 速度 超过 25cm/s 时 ,隧道 就 会 产生 开裂 以 致 南 
塌 。 

软弱 围 岩 隧道 大 断面 开 挖 ,通常 用 喷射 混凝土 紧 跟 开 挖 面 齐 头 , 作 为 初期 支 护 。 因 此 , 确 
定 允 许 爆破 规模 时 ,要 以 不 破坏 开 挖 面 的 喷 混 凝 土 支 护 为 依据 。 由 于 喷射 混凝土 与 图 岩 密 贴 ， 
不 仅 具 有 较 高 的 抗震 性 ,而 且 还 具有 一 定 的 韧性 。 我 国 现行 规范 规定 ,隧道 开 挖 在 初期 支 护 喷 
混凝土 完成 8 小 时 后 , 即 可 进行 下 一 循环 的 爆破 。 同 时 ,给 出 在 这 种 情况 下 ,以 距 开 挖 面 Sm 处 
测 后 的 垂直 向 振动 速度 不 超过 5 ~ 10cm/s 作为 安全 判 据 。 其 中 ,岩石 软弱 时 用 小 值 ;岩石 较 稳 
定时 用 大 值 。 

据 我 们 在 普 济 隧道 的 观测 发 现 , 在 软弱 围 岩 中 ,爆破 地 震动 的 频率 比较 低 ,而 低频 振动 作 
用 时 间 长 ,振幅 大 ,衰减 的 也 慢 些 。 对 下 坑 隧 道 的 振动 波形 图 进行 分 析 后 可 知 ,在 软弱 围 岩 中 
使 用 25ms 间隔 的 二 系列 毫秒 雷管 , 段 间 波 形 有 伦 加 。 只 有 段 间 隔 时 间 大 于 100ms 时 , 才 可 以 
认为 各 段 药 量 单独 作用 。 这 时 ,如 果 确 定 允 许 爆 破 规 模 , 实 际 上 就 是 确定 允许 的 具有 最 大 药 量 
的 那 段 的 总 药 量 。 通 常 并 不 对 总 爆破 规模 进行 限制 。 

四 合理 爆破 方案 的 确定 

对 于 大 多 数 障 道 来 说 ,首先 应 该 考虑 采用 上 半 断 面 光 面 爆破 ,下 半 断 面 采用 预 预 裂 爆破 的 综 
合 爆破 方案 ,如 图 6-26。 

这 是 因为 : 

(1) 岩 石 爆破 实际 上 要 受到 原 岩 应 力 场 的 影响 ,而 且 爆 破裂 隙 更 容易 顺 着 压力 的 方向 生 
成 。 大 多 数 情 况 下 , 原 岩 应 力 场 的 主 应 力 方向 总 是 铅 垂 向 下 ,因而 ,可 以 认为 垂直 向 的 预 烈 爆 
破 更 容易 一 些 。 

(2) 上 半 断 面 采用 光 面 爆破 , 则 其 周边 眼 最 后 起 爆 时 ,在 岩石 的 自重 作用 下 ,有 助 于 没 周 边 
线 开裂 形成 光 面 。 而 且 , 先 爆 落 的 岩 确 堆 在 隧道 下 部 ,使 得 拱 部 周边 眼 起 爆 时 能 有 良好 的 第 二 
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临 空 面 ,还 可 适当 降低 周边 腿 的 爆破 振动 强度 。 

(3) 光 面 爆破 比 预 用 爆破 可 少 打 些 炮 腿 。 

(4) 许 多 工程 实践 表明 ,下 半 渐 面 采用 光 面 爆破 通常 都 不 易 成 功 。 这 是 因为 ,对 相对 罕 而 
高 的 铁路 隧道 而 言 ,先行 起 爆 的 炮 眼 爆 落 的 碚 堆 , 会 充满 隧道 下 半 断 面 ,如 图 6-27。 因 此 ,两 边 
的 周边 限 起 爆 时 ,一 般 不 会 有 很 好 的 第 二 个 临 空 面 。 往 往事 倍 功 半 , 效 果 不 好 。 





图 6-26 ” 呈 道 综合 爆破 方案 图 6-27 全 断面 光 面 爆 破 时 周边 眼 起 爆 
前 的 断面 

还 考虑 到 下 半 上 断面 的 开 挖 面积 比 上 半 断 面 大 得 多 , 总 药 量 也 比 上 半 断 面 大 ,有 时 达 50% 
以 上 。 下 半 渐 面 如 果 采 用 预 裂 爆 破 ,首先 沿 周边 形成 的 预 裂缝 ,有 助 于 保护 围 岩 稳定 。 

但 是 ,如 果 围 和 兰 相 当 软 弱 , 自 稳 时 间 短 到 不 足 一 县 夜 时 ,就 应 该 首先 考虑 全 断面 预 裂 爆破 
方案 。 因 为 ,从 各 个 工地 实际 量 测 爆破 效果 加 以 分 析 后 ,可 以 初步 得 出 结论 : 光 面 爆破 在 控制 
超 挖 ,改善 隧道 成 形 质量 方面 ,有 显著 效果 。 但 在 保护 围 岩 稳定 方面 只 比 普通 爆破 略 有 改善 而 
己 。 而 无 论 在 任何 情况 下 , 预 裂 爆破 对 保护 围 崇 稳定 总 是 有 利 的 。 表 6-32 列 出 在 硬 岩 、 软 岩 
和 十 分 软弱 的 岩石 中 ,三 个 不 同 地 下 工程 中 进行 的 不 同 爆 破 方法 对 比试 验 的 结果 。 

三 种 爆破 方法 的 围 岩 扰动 总 深度 表 6-32 


特别 应 该 指出 的 是 ,在 围 岩 十 分 软弱 时 ,即使 有 时 在 采用 光 面 爆破 或 预 裂 爆破 后 , 围 岩 表 
面 成 形 及 炮 眼 痕迹 保存 率 不 够 理想 也 应 该 毫 不 犹 殉 地 坚持 下 去 。 因 为 , 围 岩 越 软弱 ,这 些 控 制 
爆破 方法 在 保护 围 岩 稳定 上 的 意义 就 更 重要 了 。 

最 后 ,还 需 要 说 明 的 是 ,软弱 围 岩 条 件 下 采用 预 裂 爆 破 时 ,最 大 共同 作用 药 量 往往 并 非 发 
生 在 掏 模 位 置 ; 而 是 周边 炮 眼 。 因 而 常常 需要 把 全 部 周边 炮 眼 分 成 两 段 或 若干 段 来 起 爆 。 
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五 ,软弱 围 岩 隧道 大 断面 开 挖 爆破 参数 设计 

软弱 围 岩 联 道 大 断面 开 挖 爆破 设计 应 分 成 两 部 分 , 掏 槽 与 据 进 爆破 可 参照 6.1.5 市 软 宕 
隧道 爆破 设计 中 的 方法 进行 ;周边 轮廓 线 的 爆破 则 应 参照 6.1.6 节 隧道 光 面 爆破 、 预 列 爆破 的 
方法 进行 设计 。 这 里 不 在 重复 叙述 。 


实例 


综 闽 铁路 下 坑 隧 道 , 全 长 65m, 穿 过 极 严 重 风 化 破碎 千 枚 崖 地 层 ,f=1.0~1.5。 采用 正 台 
阶 法 大 断面 开 控 。 开 挖 断面 积 $ = 42.36m。 岩 芯 抗 压强 度 R= 4.7MPa。 采 用 拱 部 光 面 爆 
破 , 下 半 断 面 预 裂 爆破 的 综合 爆破 方案 。 炮 有 眼 直径 40mm, 炮 眼 深度 1.0 ~ 1.1m。 


实际 采用 的 爆破 参数 列 于 表 6-33。 
下 坑 隧 道 爆破 参数 表 6-33 
参数 | 周边 眼 间 距 | 周边 眼 抵抗 线 相遇 装 药 集中 度 内 图 炮 眼 装 药 集 中 度 
方 法 一 一 人 q (kg/m) qm (kg/m) 
光 面 爆破 (上 半 断 面 ) 0.111 





预 裂 爆破 (下 半 疡 面 ) -一 一 一 0.116 0.300 


注 ,* 为 周边 眼 至 内 图 炮 眼 的 距离 。 
其 周边 炮 眼 及 部 分 内 圈 炮 眼 采 用 了 以 导 爆 索 作 为 主要 装 药 ,在 炮 眼 底 适 当 附 加 一 段 导 爆 
索 或 一 广 小 直径 硝 狠 炸药 卷 的 装 药 结构 。 
如 图 6-28。 
下 坑 隧 道 洞 内 实际 观测 到 的 振动 速度 
传播 规律 公式 为 : 





曾 
2 


V = 4.3( ) (6-15) SS 
按 在 距 开 挖 面 sm 处 允许 的 混凝土 喷 A 
层 和 围 岩 的 生 直 问 振 动 速度 不 大 于 5cm/s， SII 


作为 安全 判 据 , 则 :可 以 计算 出 下 坑 隧道 最 
大 一 段 药 量 不 宜 超 过 2.79kg。 


实际 取得 的 爆破 效果 列 于 表 6_34 图 6-28 周边 眼 和 内 圈 眼 的 特殊 装 药 结 构 


施工 中 还 发 现 , 在 围 岩 十 分 软弱 的 条 件 下 ,仅仅 注意 周边 炮 眼 的 装 药 参 数 是 不 够 的 ,必须 
对 整个 爆破 设计 ,尤其 是 所 有 炮 眼 的 装 药 量 ,都 加 以 仔细 考虑 才 行 
下 坑 隧 道 爆破 效果 表 634 








比 装 比 销 “| ”平均 线 
药 量 眼 量 性 超 挖 
(kg/m) | (m/m) A(cm) 
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众所周知 ,岩石 介质 ,如 果 不 过 多 考虑 其 裂隙 面 . 弦 面 的 影响 ,通常 本 身 就 具有 强度 ,有 时 
其 至 具有 十 分 高 的 强度 。 隧 道 围 岩 ,尤其 是 软 罚 围 岩 的 破坏 、 失 稳 \ 以 致 坪 塌 ,除了 围 宕 静 应 力 
场 的 作用 外 , 开 挖 爆破 不 能 不 是 一 个 主要 原因 。 

常规 的 爆破 方法 对 围 岩 造 成 过 分 的 扰动 破坏 ,而 长 久 以 来 ,这 种 不 合理 现象 人 们 习以为常 
地 所 接受 。 如 何 改 善 爆破 技术 ,怎样 不 破坏 或 少 破坏 隧道 围 岩 的 研究 , 正 是 近年 来 才 日 益 引 起 
人 们 重视 的 。 

随 着 整个 隧道 施工 技术 ,以 及 岩石 爆破 理论 及 爆破 器 材 的 迅速 发 展 ,相信 和 软弱 围 岩 隧 道 大 
断面 开 控 的 爆破 技术 也 一 定 会 有 更 快 的 进步 。 


6.2.2 瓦斯 隧道 爆破 


一 瓦斯 隧道 的 特点 

当 障 道 罕 越 煤层 或 煤层 附近 的 岩 体 时 ,爆破 施工 的 开 挖 将 可 能 届 到 瓦斯 问题 。 所 请 瓦 斯 
是 指 从 煤 ( 宕 ) 体 内 逸 ( 涌 ) 出 的 各 种 有 害 气 体 的 总 称 , 包 括 沼气 一氧化碳 .二 氧化 砚 和 硫化 气 
等 。 瓦 斯 在 一 定 的 压力 .温度 条 件 下 , 遇 到 火 源 将 易 引 起 燃烧 或 爆炸 ,给 施工 带 来 极 大 危害 。 
因此 ,必须 采取 相应 的 措施 ,防止 瓦斯 事故 的 发 生 。 而 瓦斯 障 道 其 隧道 爆破 技术 本 身 ,与 一 般 
隧道 是 完全 相同 的 。 

1. 隧 道 施工 可 能 遇 到 的 瓦斯 涌 出 形式 

诏 气 (CH ,主要 为 甲烷 ) 是 存在 于 煤矿 层 或 岩层 中 的 一 种 可 燃气 体 。 当 隧道 开 挖 通过 煤 
层 或 煤层 近 区 岩 体 时 ,瓦斯 通过 煤层 的 裂 孙 孔洞 及 岩 体 的 缝隙 涌 向 隧道 ,同时 吸附 瓦斯 转化 
为 游离 瓦斯 。 其 涌 出 形式 有 以 下 几 种 : 

(1) 绥 慢 涌 出 

在 降 道 施工 过 程 中 ,瓦斯 通过 煤层 和 岩石 的 微小 裂隙 均匀 缓慢 地 涌 到 隧道 空气 中 ,一 般 不 
易 党 察 出 来 。 在 湿润 的 煤 壁 上 ,可 以 听 到 瓦斯 涌 出 时 的 晰 呆 声 。 通 常 隧 道内 以 这 种 缓慢 涌 出 
瓦斯 的 形式 为 多 ,所 占 比 重 最 大 。 

(2) 瓦 斯 喷 出 

在 含有 瓦斯 的 煤层 和 岩层 的 地 质 破 坏 带 中 ,有 着 相互 沟通 的 裂 队 和 空洞 ,其 中 常 有 具有 相 
当 大 压力 的 瓦斯 。 当 爆破 开 控 接近 这 种 地 区 时 ,大 量 瓦斯 将 集中 向 隧道 已 开 控 的 空间 移出 。 
这 种 形式 即 称 为 瓦斯 喷 出 。 其 特点 是 , 喷 出 时 间 长 , 导 夜 涌 出 量 大 。 

(3) 瓦 斯 突出 

当 隧 道 开 按时 遇 到 瓦斯 晓 出 ,如 其 奢 出 时 间 长 达 几 天 到 几 年 , 喷 出 量 数 以 万 立方 米 计 时 ， 
称 为 瓦斯 突出 。 这 时 还 常 带 出 大 量 碎 煤 ,并 伴 有 高 压 瓦 斯 气 浪 和 响声 。 

对 于 绝 大 多 数 隧 道 工程 ,一般 只 会 遇 到 瓦斯 缓慢 涌 出 。 

2. 瓦 斯 的 爆炸 性 .窒息 性 

沼气 是 瓦斯 的 主要 成 分 。 在 标准 状况 下 1m 的 重量 是 0.716kg, 与 空气 混合 后 具有 燃烧 爆 
炸 性 。 当 沼气 浓度 在 5 多 以 下 时 遇 火 燃烧 ;$% ~ 15% 时 遇 火 爆炸 ;15% 以 上 遇 火 燃烧 。 空 气 中 
沼气 浓度 为 9.5% , 含 氧 量 为 19% 时 ,最 易 引 起 爆炸 , 且 这 时 爆炸 威力 最 大 。 

瓦斯 发 生 爆 炸 必须 具备 以 下 三 个 条 件 : 一 定 的 沼气 浓度 空气 中 含 氧 量 和 火 源 。 三 者 缺 -- 
人 不可。 因此 ,只 要 使 隧道 内 沼气 浓度 不 超 限 , 同 时 禁绝 火 源 , 就 可 避免 发 生 瓦 斯 爆炸 。 

瓦斯 的 为 一 个 特点 是 具有 窗 息 性 。 由 于 沼气 不 能 供 人 们 呼吸 之 用 ,空气 中 含有 大 量 沼 气 时 ， 
相对 减少 了 含 氧 量 。 含 氧 量 降低 至 12% 时 ,沼气 浓度 约 为 45% ,这 时 就 会 使 人 因 罕 息 而 死亡 。 
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3 .爆破 作业 引起 瓦斯 爆炸 的 原因  ， 

爆炸 时 空气 冲击 波 的 作用 ;炸药 爆炸 时 , 因 反 应 不 完全 ,产生 的 炽热 ,甚至 燃烧 着 的 颗粒 ; 
炸药 爆炸 生成 的 高 压气 体 作 用 、 以 及 高 压气 体 中 因 爆 炸 不 完全 而 生成 的 可 燃气 体 ,与 空气 中 的 
氧化 合成 后 生成 的 二 次 火焰 ;以 及 使 用 非 安 全 雷管 等 器 材 进行 瓦斯 隧道 爆破 作业 ,都 可 能 导致 
瓦斯 爆炸 。 : 

二 .瓦斯 隧道 许 用 爆破 材料 

瓦 期 隘 道 许 用 的 爆破 材料 是 煤矿 安全 炸药 和 煤矿 安全 电 和 雷管 

1 .瓦斯 隧道 许 用 炸药 应 具有 的 特点 

(1) 瓦 斯 隧道 许 用 炸药 的 能 量 有 一 定 限制 。 其 爆 热 \. 爆 温 爆 压 和 爆 速 都 要 求 低 一 些 。 

(2) 应 有 较 高 的 起 爆 感 度 和 较 好 的 传 爆 能 力 。 

(3) 应 该 是 氧 平衡 接近 于 零 的 炸药 ,其 有 害 气体 生成 量 应 符合 国家 规定 。 

(4) 炸 药 组 份 中 不 应 含有 金属 粉末 。 

同时 ,应 在 煤矿 许 用 炸药 中 添加 一 定 的 消 焰 剂 ;食盐 .氧化 锐 等 。 

2. 瓦 斯 隧道 常用 的 安全 炸药 主要 有 以 下 几 种 

(1) 煤 矿 铵 梯 炸 药 

这 是 以 硝酸 匀 为 主要 成 分 , 梯 恩 梯 为 敏 化 剂 ,食盐 为 消 焰 剂 , 另 加 抗 水 剂 .疏松 材料 及 可 燃 
材料 等 组 成 ,是 一 种 对 瓦斯 及 煤 尘 有 一 定安 全 性 的 ,威力 较 低 的 炸药 。 

(2) 煤 矿 水 胶 炸药 

是 以 硝酸 甲 胺 为 主要 敏 化 剂 的 含水 炸药 。 其 主要 成 分 为 硝酸 铵 ,及 将 硝酸 甲 胺 .氧化剂 、 
可 燃 剂 . 增 稠 剂 和 消 焰 剂 等 材料 溶解 悬浮 于 有 凝 胶 剂 的 水 洲 液 中 ,再 经 化 学 交 联 而 制 成 的 一 种 
凝 状 炸 药 。 富 有 弹性 , 且 作 功能 力 大 , 抗 水 性 能 好 ,运输 和 使 用 安全 ,有 害 气 体 生 成 量 少 。 这 种 
炸药 按 其 沼气 安全 性 分 为 五 级 使 用 。 

(3) 煤 矿 乳 化 炸药 

是 一 种 油 包 水 型 混合 炸药 ， 党 为 乳白 色 或 淡 黄色 乳脂 状 。 它 具 有 良好 的 抗 水 性 能 和 爆炸 
性 能 。 同 时 又 具有 很 好 的 相对 稳定 性 , 故 制造 ,贮存 .运输 和 使 用 均 较 安全 。 此 外 ,其 原料 来 源 
广 ,成 本 低 , 爆 炸 生 成 有 害 气体 少 ,其 瓦斯 安全 性 能 超过 3 号 煤矿 铵 梯 炸 药 。 按 其 沼气 安全 性 
同样 分 为 五 级 使 用 。 

瓦斯 隧道 许 用 的 起 爆 器 材 是 煤矿 瞬 发 电 雷 管 和 毫秒 延期 电 雷 管 。 

三 .瓦斯 隧道 爆破 技术 要 点 
1 .铁路 瓦斯 隧道 在 煤层 以 及 距 煤 层 10m 以 内 的 爆破 工作 面 ， 或 沼气 浓度 大 于 0 3% 的 岩 
层 爆破 工作 面 ,都 必须 使 用 取得 产品 合格 证 的 煤矿 许 用 炸药 和 煤矿 许 用 电 雷 管 ,采用 安全 电力 
起 爆 。 若 岩层 煤矿 工作 面 及 其 前 后 各 20m 范围 的 沼气 浓度 在 爆破 全 过 程 均 不 超过 0.3% ,可 
以 使 用 非 煤 矿 许 用 炸药 和 毫秒 电 雷 管 ,及 非 电导 爆 管 毫秒 雷管 起 爆 。 

2. 严禁 使 用 含水 量 超过 0.5% 的 铵 梯 炸 药 及 硬化 的 硝 铵 类 炸药 。 

3. 采 用 煤矿 许 用 炸药 时 , 宜 选用 2 号 或 3 号 煤矿 许 用 炸药 ,有 瓦斯 突出 危险 的 地 段 , 必 须 
使 用 3 号 煤矿 许 用 炸药 .煤矿 水 胶 炸 药 .煤矿 乳化 炸药 .被 简 炸 药 .当量 炸药 .离子 交换 型 炸药 。 

4. 严 禁 使 用 秒 或 半 秒 级 电 雷管 。 使 用 煤矿 许 用 毫秒 雷管 时 ,最 后 一 段 的 延期 时 间 不 得 超 
过 130ms。 

5. 采 用 安全 电力 起 爆 时 ,必须 使 用 防爆 型 起 爆 器 作为 起 爆 电 源 ,一 个 工作 面 不 得 同时 使 用 
两 台 或 多 台 起 爆 器 放炮 。 
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6. 电 爆 网 路 必须 采用 串联 连接 方式 ,不 得 并 联 玛 串 并 联 。 

四 .爆破 作业 有 关 要 求 

1 .铁路 隧道 含 瓦斯 工区 洞 内 采用 普通 光电 测 距 仪器 测量 时 ,其 工作 范围 内 的 溢 气 浓度 必 
须 小 于 1%。 

2. 洞 内 装 渣 时 ,必须 将 石 渣 润 湿 。 装 碚 机 铲 计 不 得 猛 力 与 石 硫 碰 击 。 

3. 铁 路 瓦斯 隧道 含 瓦斯 工区 爆破 应 严格 执行 “一 炮 三 检 ” 制 度 , 即 外 眼前 、 装 药 前 .起爆 前 
均 应 进行 瓦斯 浓度 检查 。 

4. 铁 路 瓦斯 隧道 含 瓦 斯 工区 钻 孔 作业 ,应 符合 下 列 规定 : 

(1) 施 销 前 ,应 测定 工作 面 附近 20m 以 内 风流 中 沼气 浓度 ,在 1% 以 下 时 方 可 开销 。 

(2) 在 施 销 过 程 中 ,要 随时 检测 瓦斯 浓度 。 

(3) 必 须 采 用 湿式 销 机 。 

(4) 炮 眼 深 度 不 得 小 于 0.65m。 

5. 爆 破 工作 必须 由 经 过 专门 训练 ,取得 爆破 合格 证 的 人 员 担 任 。 

6. 采 用 电 雷 管 爆破 ,并 采用 正 向 连续 装 药 结构 ,起 爆 药 以 外 不 得 装 盖 药 。 严 禁 反 向 装 药 或 
间隔 装 药 。 

7. 在 岩层 内 爆破 , 炮 眼 深度 在 1.0m 以 下 时 , 炮 泥 长 度 不 得 小 于 炮 眼 深度 的 1/2; 炮 有 眼 深 度 
在 1.0m 以 上 时 , 炮 泥 长 度 不 得 小 于 0.5m。 在 煤层 内 爆破 , 装 药 长 度 不 得 超过 炮 眼 深度 的 1/2。 
所 有 炮 眼 的 剩余 部 分 都 应 用 炮 泥 填塞 。 

8. 炮 泥 应 用 烙 土 炮 泥 ,严禁 用 煤 粉 . 块 状 材料 或 其 它 可 燃 性 材料 作 炮 泥 。 

9. 有 下 列 情 况 之 一 者 ,未 经 妥善 处 理 前 不 准 装 药 或 放炮 。 

(1) 放 炮 地 点 附近 20m 以 内 风流 中 ,沼气 浓度 达到 1% 时 ; 

(2) 在 放炮 地 点 20m 以 内 ,有 未 清除 的 碎 石 .煤渣 、 矿 车 或 其 它 物体 阻塞 替 道 断面 三 分 之 
一 以 上 时 ; : 

(3) 风 量 不 够 ,风向 不 稳 , 局 部 有 循环 风 时 ; 

(4) 炮 眼 内 有 蜡 状 ,温度 又 高 .又 低 , 煤 岩松 散 或 有 显著 瓦斯 涌 出 时 ; 

(5$) 炮 眼 内 煤 . 岩 粉 未 清除 干净 ; 

(6) 无 炮 泥 、. 封 泥 不 足 或 不 严 的 炮 眼 。 

10. 爆 破 后 ,只 有 当 沼 气 浓度 小 于 1% ,二 氧化 碳 浓度 小 于 1.5% ,撤除 警 式 后 ,工作 人 员 才 
可 进入 工作 面 工作 。 


6.2.3 微 振动 爆破 


软弱 围 岩 隧道 施工 及 在 城市 地 下 开 挖 隧道 时 ,由 于 要 保护 隧道 围 岩 稳定 不 受 或 少 受 破坏 ， 
以 及 避免 隧道 爆破 造成 地 面 建筑 的 破坏 和 对 地 面 环境 的 过 分 扰动 ,往往 要 求 采 用 减轻 爆破 地 
震动 强度 的 技术 , 即 微 振 动 爆破 。 

(一 ) 软 弱 围 源 隧 道 减轻 地 震 爆 破 技术 

总 的 设计 思想 是 拱 部 采用 光 面 爆破 , 边 墙 采用 预 裂 爆 破 ,核心 采用 控制 爆破 , 掏 槽 采用 抛 
搓 爆 破 的 综合 控制 爆破 技术 , 以 尽 可 能 减轻 对 围 岩 的 扰动 ,维护 围 岩 自身 的 稳定 性 ,达到 良好 
的 轮廓 成 形 。 

具体 的 方案 设计 原则 .参数 选择 和 施工 工艺 ,可 参见 6.1.5 节 软 岩 隧 道 爆 破 设计 和 6.1.7 
市 隆 道 光 面 爆破 、 巴 裂 爆 破 中 的 有 关内 容 。 
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(二 ) 城 市 地 下 隧道 爆破 

城市 地 下 通道 的 开 挖 ,为 保证 安全 ,除了 控制 地 表 的 沉降 , 围 岩 的 变形 与 稳定 外 , 男 一 主要 
方面 是 控制 由 于 爆破 所 产生 的 地 震动 效应 对 地 表 建 筑 物 的 影响 。 而 且 在 地 质 条 件 较 好 , 即 赎 
岩 比 较 稳定 ,地 表 沉 降 量 接近 于 等 时 , 则 更 应 该 侧重 振动 速度 的 监测 与 控制 。 通 常 爆破 技术 方 
案 主 要 从 两 个 方面 考虑 :一 是 采用 减轻 地 震 控 制 爆 修 技 术 , 根 据 现场 条 件 全 断面 一 次 销 眼 、 分 
次 起 爆 , 使 用 毫秒 电 雷 管 分 段 控 制 装 药 量 , 尽 可 能 采用 综合 减 振 措 施 ,及 减轻 地 震动 控制 爆破 
的 设计 原则 :二 是 使 用 仪器 进行 安全 监测 。 

爆破 方案 设计 原则 : 

(了 ) 以 地 面 建筑 物 基础 底部 (或 地 面 ) 至 爆 源 中 心 的 距离 R 为 安全 控制 半径 ,借助 于 经 验 
公式 V=k( QAR)* 并 以 质点 振动 速度 限制 作为 控制 标准 ,进行 反 算 各 部 分 允许 的 单 段 用 药 
量 。 公 式 中 的 、a 系数 可 根据 工程 类 比 ,或 通过 试验 爆破 确定 。 

(2) 根 据 现场 的 施工 条 件 , 采 用 分 台阶 分 部 开 挖 ,以 创造 多 临 空 面 条 件 , 每 部 分 又 分 多 次 爆 
破 , 循 环 进 太 控制 在 lm 左右 ,控制 爆破 规模 以 达到 控制 质点 振动 速度 的 目的 。 

(3) 炮 眼 按 浅 密 原则 布置 ,控制 单眼 装 药 量 ,使 有 限 的 装 药 量 均匀 地 分 布 在 被 爆破 体 中 ,并 
采用 毫秒 雷管 进行 微 差 爆破 ,以 减 小 爆破 的 地 震动 强度 。 

〈4) 地 下 通道 的 掏 槽 眼 位 尽量 布置 在 通道 底部 ,以 加 大 掏 槽 部 爆 源 至 地 表 的 距离 , 减 小 掏 
槽 爆破 对 建筑 物 的 震动 影响 。 

(5) 开 挖 断面 的 周边 炮 眼 间 均 设 直 径 为 5S0mm 的 空 眼 ,以 作 减 振 和 光 爆 导向 眼 之 用 。 


6.3 爆破 对 隧道 国 岩 的 扰动 破坏 


6.3.1 扰动 破坏 的 主要 特征 


地 下 工程 开 挖 后 ,由 于 施工 爆破 和 移 去 大 量 岩 块 造成 空 场 , 围 岩 必然 产生 应 力 重 分 布 。 这 
势必 造成 硼 室 周边 一 定 厚度 范围 内 组 成 岩 体 的 单元 宕 块 , 沿 着 原 有 的 或 新 生 的 裂 除 产 生 非 线 
性 变形 .位移 ,应力 下 降 , 使 围 岩 不 同 程度 的 失 强 ,直到 破坏 。 人 们 称 此 为 围 岩 的 松弛 现象 ,该 
”范围 称 为 松弛 带 。 

松弛 带 的 特点 不 仅 与 岩 体 本 身 的 物理 力学 特征 、 原 始 应 力 状 态 . 胡 室 的 埋 深 位 置 、 几 何 形 
状 和 尺寸 有 关 , 而 且 与 施工 爆破 的 方法 有 密切 关系 。 因 此 , 围 岩 松弛 带 是 地 下 工程 开 控 后 原始 
应 力 状态 遭 到 破坏 , 碘 壁 周边 应 力 松弛 与 爆破 影响 产生 裂隙 效应 的 会 加。 一般 而 论 松弛 带 范 
围 要 大 于 爆破 影响 带 。 限 于 目前 的 技术 水 平 , 尚 难 把 两 者 截然 分 开 。 根 据 几 年 来 的 实践 初步 
表明 , 若 工程 围 岩 是 完整 坚硬 的 稳定 岩 体 , 可 以 认为 松弛 带 大 致 相当 于 爆破 影响 带 。 


6.3.2 不 同 爆破 方法 对 隧道 围 宕 的 扰动 影响 


隧道 工程 在 完成 爆破 开 挖 的 同时 ,最 大 限度 地 保护 围 岩 不 受 或 少 受 到 扰动 破坏 ,这 是 长 期 
以 来 追求 的 一 个 目标 。 近 年 来 的 研究 和 工程 实践 表明 ,爆破 方法 的 进步 ,使 得 这 一 目标 得 以 实 
现 。 

站 先 ,理论 人 研究 表明 , 炮 眼 装 药 爆破 ,在 围 岩 中 产生 的 破碎 圈 半 径 为 


kP 1l/m 
"= De 0 
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式 中 : rr 一 一 倒 碎 轿 半 径 
rp 炮 眼 半径 ; 
KK 一 一 比例 常数 ，; 
Pi 一 一 炸药 的 爆 麦 压力 
Tr 破碎 圈 外 缘 的 应 力 峰值 ; 
破碎 圈 内 岩 体 应 力 波 聚 减 指数 ; 
r 一 一 爆炸 气体 的 定 压 比 热 和 定 容 比 热 之 比 ; 
厂 . 一 一 不 耦合 系数 。 
而 且 ,如 果 装 药 直 径 一 定 ,并 使 炮 眼 直径 加 大 到 某 一 数值 时 ,作用 地 炮 眼 壁 上 的 爆笑 压力 
P 刚好 等 于 周围 岩 体 的 应 力 值 时 ,这 种 状态 下 的 不 耦合 系数 称 为 临界 不 耦合 系数 D,。 且 有 
1l/3r 
广 =( (6-17) 
由 以 上 分 析 可 知 ,只 要 选用 的 炸药 合适 ,同时 使 不 灯 合 系数 调整 到 适宜 值 ,从 理论 上 来 说 ， 
炮 眼 装 药 爆炸 后 , 围 岩 中 不 产生 破碎 圈 是 可 能 的 。 . 
这 一 点 ,从 C.W. 利 文 斯 顿 爆破 漏斗 理论 及 根据 这 一 理论 所 进行 的 现场 试验 ,都 得 到 了 证 
实 。 即 一 定数 量 的 炸药 ,在 某 种 岩 体 中 总 可 以 在 试验 中 找到 一 个 临界 装 药 涂 度 ,这 时 地 表 刚 好 只 
出 现 裂 颖 ,不 产生 爆破 漏斗 。 反 过 来 ,在 某 种 岩 体 中 , 销 一 定 深 度 的 炮 眼 ,也 可 以 在 试验 中 找到 一 
个 临界 装 药 量 ,使 地 表 只 出 现 裂 颖 ,而 不 产生 小 斗 也 是 成 立 的 。 光 面 爆 破 、 预 裂 爆 破 技术 就 是 在 
此 基础 上 发 展 起 来 的 , 它 与 一 般 普 通 爆 破 相 比 可 以 减少 对 周边 围 岩 产生 破坏 的 破碎 图 半径 。 
对 于 一 些 分 别 在 软 岩 或 硬 岩 中 施工 的 隧道 或 地 下 工程 ,用 普通 爆破 、 光 面 爆破 及 预 匆 爆 破 
开 挖 的 地 段 , 对 其 围 岩 的 爆破 影响 带 的 声 破 测 试 结果 , 列 于 表 6-35 和 表 6-36。 | 
某 地 下 油库 爆破 影响 总 厚度 (人 硬 岩 ) 表 6-35 


塌 落 厚度 破碎 厚度 爆破 影响 爆破 影响 带 
爆破 方 测试 部 位 
| 记忆 能 0 | on | iy 
i 12 1.0~ 1.2 
预 裂 爆 破 11 号 饶 壁 4 0.4~0.6 


软 岩 隧道 三 种 爆破 方法 的 围 岩 破 坏 总 厚度 表 6-36 


央 性 二 落 厚 度 破碎 厚度 爆破 影响 平均 厚度 
(m) (m) 总 厚度 (m) (m) 


古话 














nn 


















1.45 
1.23 
0.8 





EI 





通过 上 述 对 不 同 隧 道 爆破 方法 的 围 岩 扰动 破坏 测试 分 析 可 以 得 到 以 下 结论 。 

1. 硬 岩 中 由 于 爆破 引起 的 围 岩 破坏 深度 , 预 裂 爆 破 最 小 、 光 面 爆破 稍 大 ,普通 爆破 时 最 
大 ,分 别 为 0.4~0.6m.0.8~1.0m、1.0~ 1.2m。 而 采用 光 面 爆破 , 预 裂 爆破 开 控 的 部 分 ,由 于 
围 岩 受 到 的 扰动 破坏 较 小 ,可 适当 省 去 部 分 原 设 计 的 支 护 工程 。 

2. 软 岩 隧道 的 声 测 结果 , 光 面 爆破 和 预 裂 爆破 比 普 通 爆 破 好 ,无 论 是 地 落 厚 度 还 是 破 侠 
厚度 , 均 表 明 可 以 减轻 对 围 岩 的 破坏 程度 ,这 与 炮 眼 痕迹 保存 率 是 一 致 的 。 不 论 哪 种 爆破 方 
法 ,在 倾斜 地 层 中 ,岩层 倾向 洞 外 一 侧 岩 性 均一 时 , 声 落 厚 度 小 ,破碎 厚度 大 ;岩层 倾向 洞 内 一 
侧 , 关 性 软 便 相间 , 志 落 厚度 大 ,破碎 厚度 小 。 

3. 爆破 方法 对 围 岩 稳 定 状 况 会 有 很 大 影响 。 测 试 结果 还 表明 ,爆破 影响 总 厚度 与 岩 性 有 
关 ,与 爆破 方法 有 关 。 在 坚硬 完整 的 岩层 中 与 在 软弱 破碎 的 岩层 中 爆破 ,前 者 爆破 影响 范围 小 
得 多 ,无 论 在 坚硬 完整 的 岩层 中 ,还 是 在 软弱 破碎 的 岩层 中 , 预 裂 爆破 对 围 岩 的 破坏 都 最 轻 , 光 
面 爆破 次 之 ,而 普通 爆破 法 则 最 严重 ,有 时 其 围 岩 破 坏 总 厚度 甚至 达到 预 裂 爆破 的 2~3 倍 ,这 
是 值得 注意 的 。 所 以 ,今后 对 于 各 种 地 下 永久 建筑 物 均 应 大 力 推广 光 面 爆破 、 预 裂 爆 破 技 术 ， 
以 达到 多 快 好 省 的 施工 目的 。 


6.4 隧道 爆破 质量 检验 标准 


6.4.1 影响 隧道 爆破 质量 的 因素 


隧道 爆破 的 质量 有 以 下 几 方 面 内 容 组 成 :安全 , 炮 眼 利用 率 . 岩 奢 块 度 、 周边 轮廓 成 形 效 
条。 

(一 ) 安 全 

安全 是 指 爆破 后 围 岩 是 否 稳 定 ,爆破 引起 的 地 震动 效应 对 围 岩 及 临时 支 护 的 影响 程度 ;对 
全 断面 深 孔 爆破 ,还 包括 爆破 空气 冲击 波 对 机 械 设备 的 影响 。 

1 .爆破 对 围 岩 稳定 影响 的 因素 

对 围 岩 稳定 的 影响 因素 有 :岩石 越 便 ,稳定 性 越 好 ,软弱 围 岩 日 稳 能 力 较 差 ;其 次 是 岩 体 完 
整 性 越 好 ,稳定 性 越 好 ; 涯 体 越 破 碎 , 节 理 裂 隙 越发 育 ,稳定 性 越 差 。 从 爆破 角度 来 说 ,普通 爆 
破 对 围 岩 的 破坏 较 大 ,不 利于 围 尖 的 稳定 , 光 面 爆破 、 预 裂 爆 破 对 围 岩 的 破坏 影响 范围 较 小 ,有 
利于 围 岩 的 稳定 。 

2. 影 响 爆破 地 震动 效应 的 因素 

通常 普通 爆破 产生 的 地 震动 强度 大 , 它 与 掏 槽 的 形式 . 单 段 药 量 的 大 小 ,起爆 顺序 .周边 眼 
的 爆破 方式 .爆破 的 段 间隔 时 间 .爆破 的 规模 (一 次 爆破 的 总 药 量 ) 等 因素 有 关 。 采 用 减轻 地 震 
动 控制 爆破 技术 进行 障 道 爆 破 , 则 可 较 大 幅度 地 降低 爆破 的 地 震动 强度 。 爆 破产 生 的 地 震动 
强度 将 随 着 测 点 至 爆 源 的 距离 的 延长 而 逐渐 衰减 , 硬 岩 衰减 较 慢 , 软 岩 衰减 快 些 ;节理 裂 际 越 
发 育 , 误 减 越 快 。 

3. 影响 爆破 空气 冲击 波 强度 的 因素 

与 爆破 空气 冲击 波 强度 有 关 的 因素 主要 是 :一 次 爆破 的 药 量 越 大 , 冲击 波 强度 越 大 ;二 是 
炮 眼 是 否 填 塞 ,填塞 的 质量 如 何 ? 炮 眼 填塞 质量 好 , 冲击 波 强度 小 。 

来 用 分 部 开 挖 半 断 面 开 挖 \ 浅 有 眼 爆破 ,冲击 波 强 度 较 小 ,因此 可 不 考虑 爆破 空气 冲击 波 对 
后 面 机 械 设备 的 影响 。 采 用 全 断面 深 眼 爆 破 , 特 别 是 便 岩 双 线 隧道 ,就 需 考虑 空气 冲击 波 对 后 
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面 机 械 设备 及 人 员 的 影响 , 且 应 进行 计算 或 安全 检测 。 

(二 ) 炮 眼 利用 率 

炮 眼 利用 率 的 高 低 与 爆破 设计 .施工 均 有 关系 。 这 主要 决定 于 掏 槽 是否 成 功 ,只 要 掏 权 部 
位 的 炮 眼 利用 率 达到 95% 以 上 , 则 爆破 的 炮 眼 利 用 率 不 会 低 ; 扩 槽 眼 .掘进 眼 的 间距 和 抵抗 线 
设计 合理 , 销 眼 误差 小 , 炮 眼 眼底 基本 上 落 在 同一 平面 上 ; 岩 体 较 软 ,在 掏 槽 成 功 的 前 提 下 , 炮 
眼 利 用 率 则 高 ,反之 ,可 能 影响 并 降低 炮 眼 利用 率 。 

(三 ) 爆 破 的 石 碚 块 度 

影响 爆破 石 碚 块 度 的 因素 :第 一 是 炮 眼 的 密度 、 炮 眼 越 密 ,爆破 后 的 岩 碚 就 越 破碎 ;其 二 是 
炸药 量 的 消耗 ,爆破 单位 岩石 体积 的 炸药 消耗 量 越 大 ， 妇 破 后 的 湖 就 越 秋 太 隧道 爆破 与 露 
天 爆破 相 比 , 炮 眼 密集 度 一 般 要 大 一 些 , 炸 药 消耗 量 要 多 一 些 。 其 主要 原因 是 石 硫 块 度 要 求 不 
同 。 隧 道 爆 破 石 砧 的 块 度 要 满足 装运 机 械 的 需要 ， 而 不 同 的 效 运 设备 对 石 太 让 度 的 要 求证 
一 样 的 。 值 得 注意 的 是 周边 预 裂 爆破 容易 产生 大 块 ,因此 ， 内 立 服 至 周边 眼 这 一 崩落 带 ， 特别 
是 拱 部 ,必须 增加 一 些 爆破 破碎 眼 。 

(四 ) 影 响 光 面 爆破 效果 的 主要 因素 

1 .爆破 技术 本 身 的 影响 

1) 周 边 眼 的 间距 .抵抗 线 及 相对 距离 的 设计 是 否 合理 ,通常 间距 .抵抗 线 小 , 爆 后 轮廓 成 形 
好 ;间距 .抵抗 线 大 ,效果 要 差 一 些 。 还 有 装 药 集 中 度 太 大 易 造 成 超 挖 ,而 太 小 则 易 造 成 欠 挖 。 
装 药 结构 应 考虑 均匀 分 布 ,眼底 夹 制 作用 大 一 些 ,相对 集中 或 加 强 一 些 。 总 之 ,选择 周边 爆破 
参数 要 慎重 。 

2) 钻 眼 准确 度 的 影响 

(1) 周 边 轮廓 度 的 放 线 误差 ,应 不 大 于 + 2cm。 

(2) 眼 口 开眼 误差 , 便 岩 要 求 开 眼 位置 在 轮廓 线 上 , 深 眼 可 从 轮廓 线 偏 内 5cm; 软 岩 眼 口 位 
置 可 从 轮廓 线 偏 内 5 ~ 10cm。 

(3) 周 边 外 插 角 的 角度 误差 浅 眼 应 以 0.03 的 斜率 外 插 钻 眼 , 深 眼 应 以 0.05 的 斜率 外 插 钼 
眼 。 外 插 方向 应 与 轮廓 线 法 线 方向 相 一 致 。 

3) 其 它 爆破 技术 的 影响 

(1) 掏 槽 失败 ,导致 爆破 效果 不 好 ,而 影响 周边 爆破 效果 。 

(2) 局 部 拒 爆 。 

(3) 炸 药品 种 选择 不 当 , 受 潮 失效 。 

(4) 填 塞 不 好 ,起 爆 网 路 连接 不 当 等 都 可 导致 爆破 效 
果 不 好 ,影响 周边 爆破 成 形 。 ,0 

2. 地 质 条 件 的 影响 

1) 超 挖 量 与 岩石 特性 有 关 。 国 内 的 研究 表明 : 光 面 看 
爆破 在 相同 的 爆破 条 件 下 ,f 值 越 高 , 超 挖 量 越 小 , 随 着 /由 
值 的 降低 超 挖 量 增 大 , 见 图 6-29。 

2) 超 挖 量 与 岩 体 完整 性 有 关 , 岩 体 完整 一 般 不 易 造 2 
成 超 挖 ; 岩 体 破碎 ,多 断层 .大 的 节理 裂 险 、 岩 脉 等 , 易 导 
致 超 控 。 1 33 #5 

总 的 来 说 ,工程 地 质 状 况 对 周边 光 面 爆破 效果 的 影 
响 极 大 ,应 十 分 注意 岩石 的 物理 力学 性 质 , 以 及 整体 结构 图 629 / 值 与 超 挖 量 的 关系 
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的 特征 。 必 要 时 可 采取 一 些 技术 措施 , 减 小 地 质 因素 对 爆破 效果 的 影 啊 。 
6.4.2 隧道 爆破 质量 检验 标准 


(一 ) 软 弱 围 岩 隧道 

1 .爆破 后 围 岩 稳定 ,无 大 的 剥落 或 拥 塌 。 

2. 爆 破 后 围 岩 的 扰动 深度 小 于 lm。 

3. 臣 掌 子 面 1 售 洞 径 处 的 洞 内 拱 顶 质点 垂直 向 振动 速度 应 小 于 5cm/s。 

4. 平 均线 性 超 挖 小 于 15em。 

5 .最 大 线性 超 控 小 于 25cm。 

6. 两 炮 衔接 台阶 最 大 尺寸 15em。 

7. 炮 眼 痕 迹 保 存 率 等 于 或 大 于 50% 。 

8 .局 部 从 挖 量 5cm。 

9. 炮 眼 利用 率 达 到 100% 。 

10. 石 夸 块 度 ,大 块 的 最 大 尺寸 不 宜 超 过 35cm。 

(二 ) 中 硬 宕 隧道 

1 .爆破 后 围 岩 稳定 ， 基本 无 剥落 现象 

2 .爆破 后 围 岩 的 扰动 深度 小 于 0.8m。 

3. 距 掌 子 面 1 倍 洞 径 处 的 洞 内 拱 顶 质点 垂直 向 振 动 速度 应 小 于 8cmvs。 

4. 在 爆破 危险 区 范围 外 ,一 般 人 员 的 安全 距离 要 求 空 气 冲 击 波 的 超 压 值 小 于 5kPa。 

5 .平均 线性 超 控 量 小 于 1$cm。 

6. 最 大 线性 超 控 量 小 于 25cm。 

7. 两 炮 衡 接 人 台阶 的 最 大 尺寸 1$cm。 

8. 炮 眼 痕 迹 保 存 率 等 于 或 大 于 70% 。 

9. 局 部 欠 挖 量 5cm。 

10. 炮 量 利用 率 达 到 95% 以 上 。 

11. 石 碚 块 度 ,大 块 的 最 大 尺寸 一 般 不 宜 超 过 30cm。 大 型 装 夸 机 装 夸 , 则 可 允许 大 到 50 ~ 
00cm。 

12 .要求 夺 堆 集中 、 最 大 抛 距 20m。 

(三 ) 硬 岩 隧 道 

1 .爆破 后 围 岩 稳定 ,无 剥落 现象 。 

2. 爆 破 后 围 岩 的 扰动 深度 小 于 0.5m。 

3. 距 掌 子 面 1 倍 洞 径 处 , 洞 内 拱 顶 质点 垂直 向 振动 速度 应 小 于 12cm/s。 

4. 在 人 员 的 安全 区 域内 ,要 求 空气 冲击 波 的 超 压 值 小 于 5kPa。 

5 .平均 线性 超 挖 量 小 于 10em。 

6. 最 大 线性 超 挖 量 小 于 20cm。 

7. 两 炮 衔 接 台阶 的 最 大 尺寸 15cm。 

8. 炮 眼 痕迹 保存 率 等 于 或 大 于 80%。 

9. 局 部 欠 控 量 Scm。 

10. 炮 眼 利 用 率 达 到 90% 以 上 。 

11. 石 硅 块 度 ， 大 块 的 最 大 尺寸 一 般 不 宜 超过 30cem。 大 型 装 唇 机 装 硫 , 则 可 人 允许 大 到 50 ~ 

279 


60cm, 个 别 特大 块 的 最 大 尺寸 大 宜 超 过 100cm。 
12. 要求 砧 堆 集 中 ,最 大 抛 中 20m。 双 线 隧道 深 眼 爆破 ,最 大 抛 距 30m。 


6.4.3 关于 质量 标准 的 解释 


1. 围 岩 扰 动 深 度 。 指 爆 后 从 岩 壁 始 至 岩 体 内 部 , 受 爆 破 影 响 的 转 岩 扰动 厚度 ,是 用 声波 量 
测 方法 在 现场 确定 的 。 一 般 应 尽快 在 开 挖 后 量 测 , 并 与 围 岩 因应 力 场 重 分 布 等 原因 产生 的 松 
弛 加 以 区 分 。 

2. 振 动 速度 。 这 是 指 质 点 垂直 向 的 拱 顶 振动 速度 。 可 以 是 所 要 求 部 位 的 实测 质点 振动 速 
度 ,也 可 以 是 实地 区 段 量 测 振 速 的 回归 经 验 公式 推算 的 质点 振动 速度 。 

3 .空气 冲 击 波 的 超 压 值 :只 能 小 于 标准 值 ,不 能 大 。 可 进行 实地 量 测 , 也 可 以 相同 爆破 条 
件 下 的 空气 冲击 波 经 验 计算 式 推算 的 超 压 值 。 

4. 超 久 挖 的 测量 以 爆破 设计 开 挖 线 为 准 ,正常 的 两 炮 衔接 台阶 不 计 为 超 挖 。 

5. 半 均线 性 超 挖 量 等 于 超 挖 面积 除 以 爆破 设计 开 挖 轮廓 断面 周 长 ( 不 包括 隧道 底 宽 度 ) 

6. 最 大 线性 超 挖 量 : 指 最 大 超 挖 处 至 爆破 设计 开 挖 轮廓 切线 的 垂直 线 。 

7. 炮 眼 痕迹 保存 率 等 干 残 留 有 痕迹 的 炮 眼 数 除 以 周边 炮 眼 总 数 。 

8. 信 挖 范围 每 平方 米内 不 大 于 0.1lm?。 

9. 炮 眼 利用 率 以 月 平均 炮 有 眼 利 用 率 计 , 即 


- 月 掘进 总 进 尺 
利根 利用 率 = 及 放下 次 数 x 设计 炮 眼 深度 % 
6.5 竖井 开 挖 


6.$.1 坚 井 施工 特点 


长 大 隧道 的 开 挖 ,为 缩短 工期 ,往往 需要 设置 斜 并 、 竖 井 来 增加 工作 面 。 因 此 ,竖井 一 般 是 
从 上 往 下 开 挖 据 进 。 故 竖井 据 进 时 的 特点 是 钼 服 与 装 碚 完全 顺序 作业 的 。 

由 于 屁 直 向 下 钻 炮 眼 , 要 求 钻 眼 前 将 工作 面 清理 干净 ,每 个 炮 眼 开口 钻 至 100 ~ 150mm 深 
后 即 应 于 眼 口 周围 铺 上 黄 泥 并 踩 实 , 以 防止 岩 屑 插入 造成 卡 针 事 故 。 钻 好 的 炮 眼 , 装 药 前 应 用 
木 棍 或 草 团 将 眼 口 填塞 好 。 

开 挖 面 应 备 有 潜水 泵 或 刷 泵 等 排水 设备 。 较 深 的 竖井 ,还 需 有 通风 设备 ,通常 采用 压 信 式 
通风 。 

6.5.2 竖井 爆破 设计 


1. 炮 眼 深 度 
应 根据 地 质 条 件 , 钴 机 及 装 砧 设备 的 效率 等 确定 。 也 可 用 下 列 经 验 公 式 确定 . 
中 硬 央 L<(0.35~0.4)D 


人 硬 宏 L<{(0.25 ~0.3)D 
式 中 : [一 一 炮 眼 深度 ,m; 
D 一 一 坚 间 直径 ,m。 
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2. 炮 眼 布 置 
在 一 般 岩 层 中 开 挖 圆 形 竖井 时 , 炮 眼 按 同心 圆 排 
列 ,如 图 6-30。 同 心 圆 的 数目 一 般 为 3~ 5 个 。 其 中 第 
近 开 挖 中 心 的 一 圈 为 掏 槽 眼 ,最 外 一 图 为 周边 眼 ,其 余 
为 辅助 眼 或 称 掘进 眼 。 
3. 竖 井 掏 槽 方法 
竖井 爆破 常用 圆锥 形 掏 槽 和 大 直径 中 空 眼 掏 棱 。 
(1) 圆 锥 形 深 眼 掏 醋 
如 图 6-31 所 示 , 该 图 式 在 白色 致密 大 理 岩 , 普 氏 系 
数 f=8~10 岩层 中 使 用 过 , 炮 眼 利用 率 平均 接近 70% ， 
最 高 达 85%。 本 图 式 装 药 眼 直径 为 42mm, 所 装 炸 药 系 
自己 加 工 的 , 含 黑 索 金 20% 、 梯 恩 梯 10% 的 高 威力 炸药 。 
药 卷 直径 32mm, 线 装 药 密度 0.8kg/m, 爆 速 4966m/s。 采 图 6.30 坚 并 炮 眼 布置 图 
用 毫秒 雷管 起 爆 。 装 药 量 按 炮 腿 深 度 的 70% ~ 80% 进 
行 装 填 , 孔 口 填塞 炮 泥 。 炸 药 的 实际 单 耗 为 3.30~3.60kg/m。 圆 锥 形 掏 槽 图 式 的 钻 眼 参数 及 
起 爆 顺 序 见 表 6-37。 





图 6-31 圆锥 形 掏 槽 法 (单位 :cm) 


(2) 大 直径 空 眼 掏 醒 
图 6-32 为 大 瑶 山 隧道 班 古 场 竖 井 开 挖 两 种 大 直径 中 空 眼 掏 槽 爆破 布置 图 。 坚 井 百 径 约 6m， 
深度 440m, 石 质 主要 是 板 状 灰 岩 与 脆性 条 状 灰 岩 , 销 孔 直径 为 45 ~ 48mm, 钻 眼 深度 2.3m, 实际 平 
均 循环 进 尺 为 2m, 装 药 为 乳化 炸药 ,用 毫秒 雷管 起 爆 。 爆 后 清理 干净 ,取得 了 良好 的 效果 。 
图 6-32a) 中 号 码 为 备 管 段 号 ; 
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a) b) 


图 6-32 ”大 直径 空 腿 掏 槽 (单位 :cm) 
圆锥 形 掏 横 的 钻 眼 参数 及 起 爆 硕 序 表 637 


图 式 图 别 (图 ) 眼 深 (m) 倾角 (°) 眼 数 (个 ) 使 用 段 别 
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图 6-32b) 的 钻 爆 参数 见 表 6-38。 
班 古 坊 竖井 钻 爆 参数 表 638 
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续 上 表 


装 药 量 
眼 距 眼 数 段 数 装 药 长 ”| 一 号 抗 水 炸药 | 乳化 装 药 、 
(cm) (个 ) ( 段 ) (cm) = 
(kg) 
Go i 
0.15 11 1.87 | 28.28 




















四 顺眼 








注 : 掏 槽 至 三 圈 眼 时 采用 韶关 最 新 生产 的 165mm x 170g 的 乳化 炸药 ,四 团 至 外 圈 眼 为 200mm x 200g 的 RJ-2 型 乳化 炸药 。 


6.5.3 竖井 爆破 施工 


竖井 的 装 药 爆破 方法 与 一 般 隧 道 爆 破 相同 。 但 如 果 炮 眼 充 水 时 应 选用 比重 较 大 的 炸药 品 
种 ,以 免 药 着 上 浮 。 同 时 由 于 先 起 爆 的 炮 眼 爆 落 的 岩 砧 不 会 抛 出 井 外 ,会 对 爆破 效果 产生 一 定 
影响 。 以 下 一 些 技 术 措施 将 有 助 于 提高 竖井 爆破 效率 。 : 

1 .在 韧性 大 的 岩 体 中 爆破 开 挖 竖井 , 宜 采 用 圆锥 形 掏 槽 , 且 第 一 圈 掏 槽 眼 取 大 开口 图 径 即 
达到 井 简直 径 的 1/2, 炮 眼 倾 角 为 75° + 1°, 对 提高 循环 进 尺 是 有 效 的 。 

2. 毫 秒 雷 管 或 高 精度 秒 级 延期 雷管 可 以 改善 爆破 效果 ， 正确 选择 段 间 隔 时 差 可 有 防止 空 
冲击 波 和 飞 石 的 破坏 作用 , 取 1s 左右 比较 合适 。 

3. 合 理 控制 第 一 、 二 图 炮 眼 的 装 药 长 度 , 保 证 充填 质量 ,可 以 有 效 地 控制 爆破 飞 石 。 

4. 为 克服 深部 的 阻力 过 大 , 炮 眼 下 部 应 保证 足够 的 药 量 集中 ,加 大 药 包 直径 ,增加 底部 药 
量 , 提 高 炸药 威力 是 可 取 的 。 可 以 有 效 地 提高 炮 眼 利用 率 。 

特别 提醒 注意 的 安全 问题 ,井口 必须 有 盖 , 以免 落石 . 掉 物 伤 人 ; 尽 可 能 采用 电 爆 破 ,在 井 
起 爆 ;必须 设 有 一 定 速度 的 提升 设备 ,以 便 发 生 紧急 情况 (如 涌水 等 ) 时 ， 人 员 设 备 的 撤离 ; 与 隧 
道 爆 破 一 样 ,周边 采用 光 面 、 预 裂 爆 破 , 以 确保 井 壁 围 岩 的 稳定 。 


6.6 大 型 地 下 洞 库 开 挖 


6.6.1 洞 库 开 挖 方法 


近年 来 , 随 者 技术 经 验 的 日 益 发 展 , 地 下 空间 的 利用 日 益 受 到 人 们 的 重视 。 地 下 厂房 、 仓 
库 .停车 场 .人 防 及 皇 用 设施 等 地 下 大 型 洞 库 工程 逐渐 多 起 来 。 

地 下 洞 库 的 跨度 不 宜 过 大 ,否则 岩石 的 自身 强度 不 易 保 持 拱 项 的 稳定 。 但 在 较 完 整 的 岩 
石 中 开 挖 的 润 库 , 其 跨度 常 可 大 至 20m 左右 。 总 高 度 不 超过 6m 的 洞 库 ,可 按照 交通 隧道 同样 
的 方法 爆破 开 挖 。 

大 型 地 下 润 库 的 开 挖 方法 通常 采用 分 部 开 挖 方法 。 即将 整个 开 控 断 面 分 成 几 个 部 分 ,并 
分 别 采 用 不 同 的 爆破 方法 。 币 用 的 有 以 下 几 种 开 挖 方法 : 
台阶 法 (图 6-33) 是 最 常用 的 分 部 开 挖 法 。 即 沿 着 洞 室 项 部 先 爆 破 出 一 条 
隘 润 ,为 找 项 和 文 护 工作 提供 方便 。 然 后 再 用 一 个 或 几 个 台阶 进行 爆破 。 经 验 表 明 , 选 定 的 台 
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阶 高 度 不 应 太 高 。 相 对 说 来 这 时 的 炮 眼 还 是 比较 受 夹 制 的 ,特别 是 台阶 爆破 中 ,未 能 按照 应 该 
做 的 那样 及 时 地 出 破 的 话 。 为 了 装 破 和 运输 的 需要 ,还 应 开 挖 引入 隧道 。 装 药 量 按照 一 般 榜 
段 爆破 来 计算 :但 是 假如 装 克 工 作 不 能 连续 不 断 进 行 , 则 还 必须 增加 用 于 膨胀 的 补 允 装 药 量 。 
2. 预 留 中 层 爆破 法 
这 种 爆破 方法 , 示 于 图 6-34。 预 留 中 层 是 地 下 洞 库 开 控 时 采用 的 另 一 种 方法 。 





20m 





图 6-33 ”项 设 导 洞 一 台 叭 法 图 6-34 预 留 中 层 爆 破 法 

首先 爆破 开 挖 一 个 顶部 导 洞 及 一 个 底部 导 洞 然后 再 爆破 开 控 预 留 下 的 中 层 岩 石 。 这 种 方 
法 需要 进行 更 多 的 ( 单 自由 面 的 ) 隧 道 掘进 工作 量 ,但 是 由 于 中 层 不 受 夹 制 ,因而 后 大 半 个 断面 
的 中 层 的 爆破 将 比较 容易 。 

预 留 中 层 法 的 缺点 是 ,不 便于 进行 找 顶 及 支 护 工作 ;而 且 往 往 在 顶部 和 底部 都 需要 开 控 引 
人 通道 。 

其 顶部 导 润 ,底部 导 洞 都 用 普通 隧道 爆破 方法 开 挖 。 

3. 其 它 洞 库 开 挖 方法 

大 型 地 下 洞 库 的 开 控 方法 很 多 ,图 6-35 所 介绍 的 两 种 方法 常 被 采用 。 图 6-35a) 为 底 设 导 
洞 一 一 上 部 崩落 法 开 挖 法 ;图 6-35b) 为 项 设 中 央 导 洞 台 阶 法 开 控 法 。 


6.6.2 地 下 洞 库 爆破 


守 洞 爆破 的 设计 施工 与 隧道 爆破 完全 相同 。 台 阶 爆破 近年 来 也 以 采用 水 平 炮 眼 爆破 为 
主 。 这 是 因为 水 平 炮 眼 十 分 适合 于 使 用 现代 化 的 隧道 销 孔 车 销 眼 ,同时 还 可 以 获得 较 好 的 破 
碎 块 度 , 较 小 的 抛 碚 距离 和 较 小 的 地 层 振 动 等 好 处 。 : 

炬 破 时 着 愤 细 心 的 程度 ,对 洞 室 的 最 后 爆破 所 得 到 的 状态 影响 极 大 。 显 而 易 见 的 是 , 漫 不 
经 心 的 爆破 ,使 围 岩 受到 过 度 扰动 破坏 , 虽 加 以 支 护 也 不 如 小 心 仔细 地 进行 爆破 为 好 。 

进行 地 下 洞 室 爆破 时 谨慎 的 程度 ,也 可 以 根据 距 最 后 周边 一 定 距离 外 产生 的 地 层 振动 的 
强度 来 确定 。 

对 于 大 型 地 下 油库 来 说 ,采用 预 留 光 面 层 光 面 爆破 ,是 保护 围 岩 稳定 ,减少 超 挖 的 最 简便 易 
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人 水平 或 垂直 倾斜 侈 乱 
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底部 导 润 - 上 部 崩落 法 ] 


图 6.35 其它 洞 室 爆破 法 
行 的 有 效 方 法 。 大 多 数 情 况 下 可 作为 首选 方案 。 如 图 6-36 所 示 。 


中 层 的 爆破 ,由 于 炮 眼 底 不 受 夹 制作 用 , 装 药 可 以 
沿 炮 眼 均匀 分 布 。 而 且 由 于 夹 制作 用 比较 小 , 装 药 量 
可 以 减少 到 0.30kg/m 左右 。 炮 眼 应 外 到 底部 导 洞 项 
板 上 面 0. 5m 处 即 可 。 若 炮 眼 销 穿 了 , 则 必须 设法 把 
炮 眼 底部 重新 堵 起 来 。 炮 眼 较 深 时 ,每 个 炮 眼 可 以 装 9 
两 个 雷管 ,以 确保 完全 起 爆 。 

对 于 大 型 洞 库 开 挖 ,由 于 洞 室 跨度 很 大 ,爆破 的 设 
计 施 工 要 十 分 认真 地 考虑 尽 可 能 使 围 岩 少 受 或 不 受到 
过 分 的 扰动 和 破坏 。 这 一 点 ,特别 是 地 质 条 件 不 太 好 
时 尤为 重要 。 在 这 种 情况 下 ,尽量 控制 好 爆破 规模 , 即 
应 该 尽 可 能 地 减少 共同 作用 装 药 量 ,是 十 分 重要 的 。 


0.8-~1.0m 





图 6-36 采用 光 面 爆破 开 控 地 下 洞 室 
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7 水 下 爆破 


我 国 自 解放 以 来 ,水 下 爆破 技术 发 展 很 快 。 

自古 以 来 ,号 称 天 险 的 川江 航道 , 滩 险 流 急 ,暗礁 密布 。 解 放 初 期 ,川江 航道 部 门 采用 水 下 
裸露 药 包 法 炸 除 了 数 以 百 万 立方 米 计 的 水 下 礁石 ,大 大 改善 了 通航 条 件 ， 创造 了 多 种 水 面 投放 
药 包 的 施工 工艺 ,并 多 次 进行 了 管道 过 江 基 覃 的 水 下 爆破 开 挖 。 

随 着 销 孔 爆破 技术 的 发 展 ,20 世纪 70 年 代 初 ,为 疏 深 拓 深 黄埔 港大 濠 洲 长 2000m 河 段 的 
航道 ,广东 省 水 电 厅 在 三 年 多 的 时 间 内 ,采用 水 下 钻 孔 爆破 技术 ,在 确保 不 断 航 停 运 的 条 件 下 ， 
炸 除 了 46 万 m 的 礁石 ,成 功 地 解决 了 定位 、 钻 孔 . 装 药 起 爆 、 安 全 防护 等 一 系列 问题 ,创造 了 
一 整套 水 下 爆破 .水面 作业 的 先进 经 验 和 施工 工艺 ,为 全 面 推广 水 下 销 孔 爆破 奠定 了 基础 。 

1974 年 3 月 ,为 打开 横 门 口 ,利于 珠江 水 流 和 海潮 涨 落 通 畅 ,利用 岸 边 有 利 地 形 ,在 水 深 
12m 的 河床 底部 ,从 岸 边 开 挖 导 大 , 共 布 置 10 个 药 室 , 装 药 121.6t, 将 5.3 万 m 的 岩石 抛掷 到 
河床 深 处 和 上 岸上 ,河床 顿时 浚 深 7m, 加 宽 了 40m, 是 定向 爆破 用 于 水 下 工程 爆破 的 一 次 成 功 实 
例 。 

20 世纪 80 年 代 后 期 ,中 国 科学 院 力学 所 经 过 多 年 探索 和 实践 ,发 展 了 一 种 全 新 的 软 基 处 
理 技术 用 于 构筑 防波堤 和 港口 围 堤 ,并 取得 发 明 专 利 , 进 一 步 开 拓 了 水 下 爆破 的 应 用 领域 。 

水 下 爆破 的 作业 方式 和 爆破 原理 与 陆 域 爆破 大 致 相同 ,都 是 利用 炸药 爆炸 释放 的 能 量 对 
介质 作 功 ,达到 玻 松 、 破 雁 或 抛掷 岩 土 的 目的 。 但 由 于 中 间 介 质 水 的 影响 ,与 一 般 土 岩 爆 破 作 
业 比 较 , 施 工 难度 要 大 得 多 。 因 此 ,选择 何 种 作业 方式 要 根据 工程 量 大 小 .周围 环境 、 工 期 要 
求 .施工 机 具 等 情况 综合 考虑 。 


7.1 水 下 钻 孔 爆破 


水 下 销 孔 爆破 ,是 通过 水 上 作业 船 ( 驱 ) 或 工作 平台 , 配 以 导管 法 穿 过 水 层 对 水 下 岩石 进行 
销 筷 ,在 船上 或 平台 上 进行 装 药 堵塞 等 作业 ,进行 爆破 开 挖 的 一 种 爆破 方法 。 

水 下 外 也 爆破 法 是 水 下 工程 爆破 中 应 用 范围 最 广 的 一 种 形式 ,可 用 来 破碎 水 下 岩层 、 大 孤 
石 .暗礁 ,以 加 深 、 整 治 航道 港口 ; 炸 通 水 下 建筑 物 的 取水 口 . 引 水渠 预 留 的 岩 塞 ,省 垣 ;拆除 水 
下 临时 或 废弃 的 大 型 . 厚 壁 结构 物 ; 解 体 打捞 及 清除 障碍 物 等 。 目 前 在 内 河沿 海 均 已 推广 使 
用 ,成 为 了 水 下 爆破 作业 的 主要 作业 方式 。 


7.1.1 施工 特点 及 其 施工 方法 


水 下 工程 ,由 于 水 的 能 见 度 较 低 , 加 上 流速 .潮汐 水深、 地形 等 复杂 因素 的 影响 , 钼 爆 施工 
难度 较 陆 域 大 ,爆破 后 的 块 石 不 便于 清 渣 船 清河。 实践 证 明 ,爆破 和 清 渣 是 水 下 开 挖 工程 的 两 
个 重要 组 成 部 分 ,要 得 到 较 高 的 综合 效率 ,两 者 必须 密切 结合 。 

水 下 销 爆 应 按 开 挖 断面 和 船 位 有 序 地 进行 。 一 般 是 由 下 向 上 ,由 外 向 内 ,由 深 而 浅 分 段 进 
行 。 除 岸上 设置 纵横 断面 外 ,首先 应 在 图 上 量 测 坐 标 ,布置 船 位 和 和 孔 位 ,然后 在 现场 用 全 站 仪 
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根据 图 上 坐标 跟踪 定位 布 孔 。 

一 般 说 来 ,水 下 销 孔 爆破 应 遵循 以 下 程序 。 

一 , 销 船 稳 船 定位 

水 下 钻 筷 是 通过 水 上 作业 船 ( 驶 ) 或 钼 爆 平 台 配 以 导管 穿 过 水 层 对 岩石 进行 钻 孔 , 船 与 平 
台 必 须 依 徘 锚 强 和 桩 定位 。 对 于 销 船 ,为 便于 移 船 和 定位 ,同时 确保 临近 航道 的 正常 通航 ,可 
在 其 上 游 抛 倒 “ 八 字 " 锚 ,两 侧 抛 开锁 ,通航 一 侧 连 接 销 链 下 沉 , 使 其 有 足够 的 水 深 过 船 ,以 便 施 
工 通航 两 不 误 。 同 时 尽量 多 覆盖 钼 爆 区 , 作 到 机 动 灵活 ,缩短 移 船 定位 爆破 周期 ,提高 工效 。 
在 钼 进 过 程 中 因 受 水 流 、 风 浪 .潮汐 等 影响 ,船体 的 位 移 量 不 宜 大 于 10cm, 以 减少 销 进 中 出 现 
导管 和 钻 具 倾斜 .折断 及 丢失 的 现象 。 

二 水 下 销 进 操作 

水 下 包扎 ,目前 均 采 用 风 动 钻 具 ,操作 省 力 省 工 , 进 度 快 。 销 孔 工 序 分 下 套 管 和 开机 钻 进 
两 个 工序 。 

1. 下 套 管 

根据 施工 区 当地 和 孔 位 和 水 深情 况 , 配 接 好 套 管 长 度 , 距 水 面 附 近 配 花 格子 管 ,以 便 钻 孔 时 
石 党 和 水 从 花 格子 管 中 流 出 ,不 冲 向 操作 平台 。 用 枇杷 头 钢 绳 栓 好 套 管 , 吊 起 沉 放 人 水 。 为 使 
套 管 垂直 受 流速 影响 不 倾斜 ,在 套 管 脚 上 1.0 ~ 1.5m 处 栓 上 一 根 B15mm 的 白 棕 绳 作 提 头 绳 ， 
将 绳 头 拉 问 上 游 部 位 ,专人 护理 ,听从 作业 组 长 指挥 随 套 管 下 沉 慢 慢 松 放 直 至 套 管 正 位 后 , 国 
定 在 桩 上 , 取 掉 钢 绳 ,固定 套 管 , 即 可 吊销 杆 和 人 套 管 钻 进 。 为 便于 接 印 外 杆 , 钴 杆 长 度 应 根据 钴 
架 高 度 选取 。 

2. 开机 和 钻 进 

当 岩 层 表 面 有 砂 卵石 覆盖 或 强风 化 岩 时 ,可 用 高 压 风 ,将 其 冲 走 , 然 后 钻 进 ,直至 钻 达 设计 
要 求 深度 后 ,再 来 回 提 钻 数 次 ,确保 孔 壁 的 光洁 度 。 最 后 提出 钻 杆 , 交 爆 破 员 检测 装 药 。 

三 , 布 孔 方式 

水 下 销 孔 的 布 孔 方式 受 船 型 或 作业 平台 的 设计 限制 ,一 般 为 多 排 孔 , 布 孔 分 方 型 .矩形 或 
梅花 型 。 从 能 量 的 分 布 观点 看 ,以 梅花 型 最 为 理想 。 z 


7.1.2 钴 爆 参 数 


水 下 钻 筷 爆破 参数 包括 孔径、 乱 深 、 超 深 、 孔 排 距 和 单 耗 。 
一 .单位 炸药 消耗 量 g 
在 实际 施工 中 ,影响 单位 炸药 消耗 量 的 因素 很 多 ,主要 有 岩石 的 可 爆 性 炸药 种 类 自由 面 
条 件 .施工 条 件 .起 爆 方式 ,水深 和 破碎 抉 度 要 求 等 。 
瑞典 的 资料 认为 水 下 钻 孔 爆破 炸药 单 耗 由 以 下 几 部 分 组 成 : 
G=9I+92+93+94 


式 中 ; gq! 一 一 基本 单 耗 ; 





4 一 一 与 水 深 有 关 ; 
43 一 一 与 履 盖 层 厚度 有 关 ; 
44 一 一 与 岩石 膨胀 增 量 有 关 。 


通 前 情况 下 水 下 销 孔 爆破 单 耗 为 陆 域 梯 段 爆破 的 两 倍 以 上 。 根 据 几 十 年 国内 外 的 统计 资 
料 分 析 ,4 值 如 表 7-1 所 示 。 
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水 下 钼 孔 爆 破 单位 炸药 消耗 量 4 值 表 7-1 

















岩 质 类 别 q (kg/m) 

软 宕 石 或 风化 石 : 0.6~1.0 
中 等 硬度 岩石 0.8~1.2 
坚硬 岩石 1.0~1.4 


注 ; 表 中 数值 , 炮 孔 深度 小 .水 下 清 渣 能力 强 时 取 下 限 ;反之 取 上 限 。 
二 .和 孔径 
水 下 销 孔 爆破 的 孔径 ,主要 取决 于 钻机 型 号 ,同时 要 考虑 导管 . 销 具 的 重量 ,以 便于 操作 。 
水 上 作业 钴 孔 困 难 ,一 般 尽 量 采 用 较 大 孔径 ,以 减少 钻 孔 数量 。 我 国 早期 水 下 作业 钻机 采用 
XJ-100 和 XV-300 型 地 质 钴 , 钻 孔 直径 为 99mm。 为 加 快 钼 孔 进 度 , 目 前 普遍 采用 风 动 钻 孔 。 交 
通航 起 部 门 常用 的 钻机 类 型 见 表 7-2, 钻 孔 直径 为 $100 ~ $150。 
J 表 7-2 


品名 | | 风 压 


CQG 宣化 采 斤 机 械 厂 中 风 压 


co 宣化 采掘 机 械 厂 中 风 压 


三 . 孔 距 a 和 排 距 6 
当 炸 药性 能 一 定时 ,对 各 种 基 岩 有 一 个 合理 的 炸药 单 耗 ,在 给 定 孔 径 条 件 下 ,每 个 炮 孔 有 
一 个 适宜 的 负担 面积 。 





S=axb 
b= V7m 
式 中 : 5 一 一 面积 ,mr; 
6 一 一 排 距 ,mi; 
m 一 一 密集 系数 。 


根据 施工 经 验 ,通常 选用 的 孔 距 , 排 距 如 表 7-3 所 示 。 在 作业 过 程 中 ,可 按 实际 爆破 效果 
水 下 钴 孔 爆 破 常用 孔 网 参数 表 7-3 


炮 孔 间距 a(m) | 炮 孔 排 距 5b(m) 


四 、 销 孔 深 度 HH 和 超 钻 深 度 Ah : 
在 港口 航道 整治 工程 中 的 水 下 开 挖 深度 一 般 不 超过 5m, 应 一 次 钼 至 设计 深度 达到 开 挖 清 
底 要 求 。 为 了 保证 设计 深度 内 岩 体 均匀 破碎 ,不 留 根 底 , 钻 孔 应 有 一 定 的 超 深 , 以 克服 底盘 岩 
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炮 筷 直径 4 (mm) 



















石 的 夹 制 作用 。 超 深 值 选取 过 大 ,将 造成 炸药 和 销 扎 的 浪费 ,形成 部 分 废 方 ; 超 深 值 不 足 ,将 产 
生根 底 或 抬 高 底部 高 程 ,为 达到 设计 要 求 , 必 须 进 行 二 次 爆破 。 考 虑 到 水 下 钻 筷 爆破 作业 困 
难 , 效 率 低 ,其 超 深 值 一 般 较 陆 域 大 。 水 下 深 孔 台阶 爆破 ,根据 经 验 , 通 常 按 An = (0.8 ~ 1.2) 
玉 计算, 最 少 不 小 于 0.8m。 也 可 根据 岩石 等 级 和 台阶 高 度 查 表 7-4 选取 。 











水 下 爆破 各 种 梯 段 高 度 的 超 深长 度 表 7-4 
人 等 级 
台阶 高 度 (x 一、 15 以 上 
1.0 0.65 
2.0 0.80 
3.0 1.10 
4.0 1.40 
.0 1 ,70 
6.0 2.10 
7.0 了 .50 
8.0 2.90 
当 超 深 值 六 确定 后 , 因 水 下 钻 爆 大 都 采用 垂直 钻 孔 , 钻 孔 深度 豆 按 下 式 确定 ; 
H= Ho+ Ah 
式 中 : Ho 一 一 设计 开 挖 深度 ,m。 
五 水 下 钻 孔 装 药 量 计算 
水 下 钻 筷 爆破 的 每 孔 装 药 量 可 按 体积 法 公式 计算 。 
0O=gxaxbxH (7-1) 
式 中 : 0 一 一 炮 孔 计算 装 药 量 ,kg; 
9 一 一 水 下 钻 爆 单 耗 值 , kg/mi; 
a 孔 距 ,mi 
1 一 -一 排 距 ,mi; 
有 一 一 钻 筷 深 度 ( 包 括 超 深 值 ),m。 
相应 地 ,每 个 炮 孔 装 药 量 对 于 确定 的 药 卷 直 径 , 装 药 密 度 为 . 
0= x x (72) 
式 中 : 0 一 一 每 孔 装 药 量 ,kg; 
d 一 一 药 卷 直径 ,cm; 
A 一 一 装 药 密度 , 10 kg/m’; 
[一 一 装 药 长 度 ,m。 





根据 公式 (7-1) 和 (7-2) , 则 可 计算 得 每 个 炮 孔 的 装 药 长 度 ,剩余 部 分 为 堵塞 段 ,其 长 度 应 满 
足 (2/3 ~ 3/4) 刀 的 要 求 。 

表 7-5 为 国内 外 水 下 处 筷 爆 破 炮 筷 布 置 的 主要 参数 , 表 7-6 为 国内 外 水 下 爆破 工程 的 主要 
技术 指标 ,可 供 爆 破 工作 者 参考 。 
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水 下 销 孔 布置 主要 参数 表 7-5 
















工程 地 点 (m) 


1.0~ 1.5 
1.5~2.2 
0.45~0.90 
0.20 
0.80~ 1.20 
1.2~1.5 
1.8 








广东 黄埔 航道 整治 工程 
广东 新 丰 江 隧道 进 水 口 工 程 
辽宁 港 池 工程 
湖南 沅 水 石 滩 
湖南 大 湾 航 道 
南方 某 码头 工程 
香港 开 挖 赚 洞 基础 

爆破 工程 


日 本 三 号 桥 爆破 
日 本 种 市 港 爆破 
英国 美 尔 福 德 港 扩 建 工 程 
诺尔 切 平 港 
底 拉 瓦 尔 河 
朴 次 茅 斯 港 
热 纳 瓦 港 
安 加 拉 河 
巴拿马 运河 
法 里 肯 贝 尔 港 





洽 注 二 父 辽 加 

















录 洒 一 闪 部 画 









垂直 钴 孔 倾 斜 
0° ~ 75" 钻 孔 
垂直 销 孔 













摩 洋 尔 河 





国内 外 水 下 爆破 工程 的 主要 技术 指标 表 76 


爆破 工程 量 | 平均 水 深 | 钻 孔 数量 销 孔 长 度 总 炸药 消耗 量 | 总 雷 a 
(m) (m) (个 ) 
200000 8.5 4200 











黄埔 航道 整治 








加 新 丰 江 进 水 口 25500 
内 辽宁 港 池 工 程 14800 
水 | 黄埔 航道 整治 A 39800 
焊 | 黄埔 航道 整治 A 36210 
看 | 黄埔 航道 整治 24173 







香港 开 挖 隧道 基础 





日 本 天 草 三 号 桥 脚 ， 
加 拿 大 进 水 口 爆 破 
诺尔 切 平 港 工程 






27372 






梁 注 才 泊 他 如 


7.1.3 爆破 工艺 


水 下 钻 孔 爆破 工艺 与 陆 域 爆破 基本 相同 。 
一 ` 药 包 ,起 爆 体 加 工 
1. 药 包 加 工 
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目前 国内 各 爆破 器 材 生 产 厂 家 均 可 按照 用 户 要 求 提供 相应 规格 的 水 下 爆破 专用 药 卷 ,省 
略 了 小 药 卷 加工 成 大 药 卷 及 防水 处 理 的 工序 。 用 于 水 下 的 药 包 有 两 种 : 

(1) 震 源 柱 药 简 。 塑 料 壳 制 成 , 简 长 0.5m, 直径 90mm, 装 药 3kg, 底 部 和 口 部 有 螺 口 ,便于 
连接 。 药 的 上 部 有 一 瘟 板 ,上 有 一 孔 , 便 于 装 雷 管 。 

(2) 牛 皮 纸 浸 蜡 包装 简 。 简 长 0.5m, 重 3kg, 药 简 采 用 竹 片 绑扎 连接 ,加 工 成 不 同 长 度 和 重 
量 的 药 包 , 或 直接 采用 抗 性 能 好 密度 大 的 乳化 炸药 药 卷 。 

2. 起 爆 体 加 工 

采用 8 号 金属 充 雷 管 ( 电 或 非 电 毫秒 雷管 ) ,每 孔 至 少 装 2 发 雷管 ,并 分 布 在 不 同 的 网 路 
中 。 引 出 的 导线 则 松弛 地 绑扎 在 一 根 56 ~ 7mm 的 尼龙 绳 上 ,尼龙 绳 与 药 简 绑 牢 , 既 当 投放 起 
爆 药 卷 的 提 强 ,又 可 保护 导线 ,避免 被 水 流 冲 散 . 冲 断 。 

二 , 钻 孔 检测 . 装 药 和 堵塞 

第 扎 完 毕 , 装 药 前 应 先 用 送 药 杆 检查 钼 孔 ,核实 钻 孔 的 深度 和 孔 壁 的 光洁 度 , 达 到 设计 要 
求 后 即行 装 药 。 装 药 时 用 送 药 杆 压 住 药 包 顶部 , 拉 住 提 绳 ,通过 导管 缓慢 地 送信 孔 内 ,使 药 包 
底部 与 孔 底 接 触 。 装 药 完 毕 ,用 送 药 杆 压 住 药 简 顶部 ,抽出 提 绳 ,用 粗 砂 或 卵石 堵塞 。 拔 起 送 
药 杆 ,提起 导管 , 拉 出 导线 , 系 于 外 船上 或 浮 简 上 。 


7.1.4 起 爆 方 法 


水 下 爆破 工程 通常 采用 电 和 非 电 导 爆 管 两 种 起 爆 方 法 。 

一 、. 电 爆 网 路 的 计算 与 敷设 

1. 电 爆 网 路 计算 

水 下 钻 孔 爆破 的 电 爆 网 路 ,为 确保 其 准 爆 性 , 均 采 用 并 串联 的 方式 。 其 计算 方法 , 见 公式 
(4-10) 和 (4-11)。 

2. 主线 加 工 及 敷设 

(1) 主 线 加 工 

用 B17 ~ 8B21 日 棕 强 尼龙 绳 或 麻 绳 作 主 强 , 将 电 爆 网 路 的 主线 每 隔 40 ~ 60cm 松弛 地 用 
有 麻 绳 绑扎 在 主 绳 上 ,全 长 约 150 ~ 180m。 

(2) 主 线 甫 设 

爆破 网 路 的 主线 ,在 有 流速 的 河 段 ,一 般 在 位 于 爆破 安全 区 上 游 的 定位 船上 顺 流 引 放 。 耕 
组 流 或 沿海 地 区 , 当 炮 孔 区 域 线 联 结 形成 整体 爆破 网 路 后 ,随即 进行 钻 船 横向 位 移 , 到 达 安 全 
区 后 即 可 通电 起 爆 。 

二 . 非 电 起 爆 法 

非 电 导 爆 管 雷 管 是 新 型 的 起 爆 器 材 , 它 具有 有 段 数 多 , 抗 静 电 . 杂 电 ,使 用 安全 ,操作 方便 ,网 
路 设计 ,连接 简便 等 特点 ,已 在 水 下 处 孔 爆破 中 被 广泛 应 用 。 网 路 多 采用 簇 联 和 并 联 起 爆 , 这 
在 前 面 的 章节 中 已 有 过 介绍 。 


7.1.5 水 下 微 差 爆 破 


近年 来 ,由 于 微 差 起 爆 技术 在 水 下 氏 爆 中 的 发 展 ,提高 了 爆破 效率 ,改善 了 大 块 率 ,减少 了 
爆破 飞 石 ,并 在 减弱 冲击 波 和 地 震波 方面 均 起 到 了 良好 的 作用 。 
水 下 微 差 爆 破 与 陆 域 爆 破 基本 相同 ,主要 是 微 差 间隔 时 间 的 选择 问题 。 试 验 表 明 ,水 下 微 
差 爆 破 排 间 延 时 间 为 10 ~ 30ms 时 ,破碎 块 度 和 爆破 效果 比较 理想 。 由 于 水 下 爆破 水 击 波 超 压 
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峰值 高 , 波 速 快 , 易 于 诱 爆 相 邻 炮 孔 ,通过 实践 对 比 和 仪器 跟踪 监测 分 析 , 微 差 间隔 时 间 小 于 
50ms 较为 合适 。 表 7-7 是 国内 外 有 关 工 程 实际 采用 的 诸 秒 间隔 时 间 。 
国内 外 实际 采用 的 于 秒 间隔 时 间 表 7-7 


水 下 爆破 工程 名 称 美国 水 下 梯 段 爆破 瑞典 水 下 爆破 香港 九龙 水 下 隧道 基 坑 开 挖 


7.2 水 下 预 裂 爆破 


7.2.1 爆破 效果 及 其 影响 因素 


一 \ 水 下 预 裂 爆 破 的 工程 效果 
1. 减 震 效 果 
众所周知 ,同样 规模 的 爆破 ,水 下 要 比 陆 上 爆破 的 地 震 强度 大 得 多 。 
水 下 预 裂 爆破 形成 的 预 裂 颖 , 缝 内 多 数 充满 了 水 。 水 的 声 阻 抗 虽 大 于 空气 的 声 阻抗 ,但 仍 
.小 于 岩石 的 声 阻抗 , 约 为 后 者 的 1/8。 试 验 表明 ,水 下 预 裂 颖 可 削弱 60% ~ 70% 的 爆破 振动 强 
度 。 所 以 根据 波 的 传播 的 理论 ,依然 能 起 到 衰减 应 力 波 的 作用 。 

2. 光 面 效果 

在 充满 着 水 的 水 下 预 裂 孔 中 进行 预 裂 爆 破 时 ,水 起 中 间 介 质 作用 ,有 利于 不 耦合 装 药 , 特 


” 询 是 间隔 不 耦合 装 药 爆炸 时 将 冲击 波形 转变 为 柱状 波 ,使 爆炸 压力 均匀 地 作用 在 炮 孔 壁 上 ,从 


而 能 使 爆 后 的 岩 壁 不 平整 度 进一步 降低 。 只 要 炮 眼 打 得 平 (相互 平行 ) 直 ( 孔 直 ) . 齐 (间距 齐 、 
孔 底 齐 ) ,在 正确 选择 爆破 参数 ( 孔 距 .孔径 . 装 药 量 和 炸药 品种 ) 条 件 下 ,就 能 基本 上 洛 着 炮 眼 
连 心 线形 成 平整 预 裂 面 ,达到 较 好 的 光 面 效果 。 爆 破 清 渣 后 ,显现 出 具有 半边 炮 孔 的 整齐 知 
壁 ,平整 度 在 10cm 以 内 。 

二 . 影 啊 预 裂 爆破 效果 的 主要 因素 

1. 环境 水 深 

在 水 比较 浅 , 预 裂孔 中 充满 水 时 ,水 与 药 卷 耦 合 ,增加 了 乱 壁 应 力 ,成 颖 宽度 比 相同 线装 药 
密度 的 干 孔 要 大 ( 表 7-8)。 但 当 水 比较 深 时 ,水 压力 起 阻碍 岩 体 移动 作用 ,要 达到 与 于 孔 相 同 
的 预 裂缝 宽 , 需 适当 增加 药 量 。 

干 孔 及 水 孔 预 裂 爆破 试验 成 果 表 7-8 


孔径 筷 深 | 起 则 岩石 错开 宽度 (cm) 
(mm) (en (m) 方式 种 类 人 
1 100g/1.3m 其 白 色 粗 砂岩 . 


2 根 导 爆 索 粉 砂 质 粘土 岩 


晤 晤 加 sa 


2. 兰 性 
岩 体 中 的 型 除 率 高 且 充 水 时 ， 会 三重 影响 预 裂 质 量 。 因 此 , 预 裂孔 宜 尽 量 布置 在 贿 性 均 
一 .坚硬 完整 . 裂 际 不 发 育 的 岩层 中 , 爆 区 内 应 无 贯通 性 的 大 裂隙 或 断层 。 此 时 , 除 选择 合理 的 
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预 裂 爆 破 参 数 外 ,最 好 采用 具有 聚 能 反射 装置 的 狐 药 结 
构 。 如 图 7-1 所 示 ,使 爆破 作用 的 主要 方向 与 炮 孔 连 心 线 
一 致 ,提高 预 裂 效率 ,减轻 对 预 留 面 的 损伤 。 


7.2.2 爆破 参数 选择 


一 经验 数据 计算 法 

预 裂孔 单位 长 度 的 线装 药 密 度 , 随 着 岩石 抗 压强 度 的 
增高 而 增加 ;要 爆 成 连续 缝 面 ,了 筷 距 越 大 ,要 求 的 药 量 也 越 
大 ;孔径 大 ,允许 的 线装 药 密度 也 可 以 相应 增 大 。 当 水 深 图 7-1 水 下 镶 孔 聚 能 装 药 结构 
不 超过 3m 时 ,水 下 预 裂孔 的 装 药 量 与 陆地 预 裂孔 基本 相 1 着 1 水 体 
辣 , 按 5.6.2 节 第 二 项 的 经 验 公 式 计 算 。 当 水 深 超 过 3m 时 ,要 适当 增加 约 20% ~ 80% 的 药 量 。 
水 下 预 裂 爆破 孔 的 孔 距 可 取 为 6 ~ 10 倍 的 炮 孔 直径 ,不 耦合 系数 为 2~4。 

二 .试验 法 

影响 水 下 预 列 爆破 参数 选择 的 因素 很 多 ,它们 之 间 又 互相 影响 ,招致 理论 计算 难以 定量 ， 
经 验 数 据 又 不 容易 选 准 。 因 此 ,结合 工程 具体 条 件 进行 试验 来 确定 水 下 预 裂 爆破 设计 参数 , 往 
住 是 较 可 靠 的 方法 。 z 

我 国 250 工程 进行 水 下 预 裂 爆破 的 试验 成 果 如 表 7-9。 根 据 试 验 成 果 , 施 工时 ,选用 的 预 
裂孔 孔径 45mm .了 筷 距 30cm, 线装 药 密度 取 260g[m。 和 采用 细 药 卷 连续 装 药 , 将 细 药 卷 绑扎 在 
1.5cm x 1.5cm x 300cm 的 木 棍 上 放 人 和 孔 内 。 

250 工程 水 下 预 裂 爆破 试验 成 果 表 7-9 


序号 | 孔 数 孔径 | 孔 中 | 和 孔 深 | 药 量 | 线装 药 密 度 | 堵塞 长 度 筷 向 装 药 结构 爆破 效果 
(cm) | (cm) | (m) (g) (g/m) (m) 
1 7 45 | .30 2.6 300 115 0.45 水 平 问 属 闭 药 孔 底 不 明显 
100g, 其 余 50g 
间隔 装 药 孔 底 裂缝 明显 
2 2.5 | 650 0.45 
连续 装 药 细 药 颖 明显 
2.5 | 650 5 
| 连续 装 药 细 药 | ”堵塞 长 度 短 
， 间隔 孔 间 没 


我 国 在 水 下 爆破 中 采用 的 预 裂 和 孔 的 孔径 一 般 为 45 ~ 55mm, 了 筷 距 30 ~ 40cm ,平均 线装 药 密 

度 200 ~ 270g/m; 当 了 和 孔 深 较 大 时 ,采用 和 孔径 100mm、 孔 距 60 ~ 70ecm, 平 均线 装 药 密度 

350 ~ 390g/m。 底 部 装 药 量 增 为 400 ~ 600g/m, 然 后 逐步 减少 ,了 筷 口 0.5 ~ 1.5m 以 内 不 装 药 。 采 

用 直径 约 16 ~ 22mm 的 细 卷 乳化 炸药 ,连续 装 药 ;或 采用 药 简 不 连续 配置 , 药 简 间 距 在 30cm 以 
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内 的 间隔 装 药 。 装 药 时 ,应 注意 将 线装 药 居 中 或 紧 贴 在 开 挖 区 一 侧 ,以 便 减 轻 保留 区 受 损 程 
度 ,保持 完整 壁面 。 


工程 实例 


我 国 某 垂直 岸 壁 式 固定 码头 位 于 深信 人 海湾 的 山脚 处 ,地面 坡度 35° ~ 40*。 采 用 水 下 预 裂 
爆破 形成 垂直 和 尾 壁 。 岩 层 为 灰白 色 凝 灰 岩 , 普 氏 人 硬度 系数 f=6 ~ 8， 入 理发 放 ， 有 两 条 裂 际 与 
码头 走向 斜 交 。 

码头 开 挖 区 爆破 前 ,在 现场 进行 了 70 余 孔 的 水 下 号 最 高 湖 位 7.2 
预 裂 爆破 试验 ,孔径 50mm、 了 筷 距 S0cm 、 孔 深 2m, 试 验 得 和 
线装 药 密度 为 150 ~ 200g/m。 z 

实际 采用 的 预 裂孔 与 主 爆 孔 布置 如 图 7-2。 沿 80m 
长 码头 用 YT - 60 型 凿 岩 台 车 钻 孔 , 预 裂孔 垂直 布置 ,其 
.中 孔径 50mm.\ 间 距 50cm、 超 销 深 度 2m 的 销 孔 共 137 和 孔 ， 
孔径 100mm、 间 距 100cm 的 销 孔 共 19 孔 。 采 用 反 修 100 
型 潜 孔 销 机 外 瘟 的 110 个 主 爆 孔 布置 成 4 排 , 孔 径 
100mm ,角度 分 别 为 S2。70"、8$ 和 90?。 预 裂孔 与 90? 主 
爆 孔 间 的 排 距 为 120cm。 

预 裂 孔 内 装 有 2 号 岩石 硝 铵 炸药 和 片 状 梯 恩 梯 炸 
药 组 成 的 连续 药 卷 。 炸 药 预先 装 在 直径 20mm 的 塑料 管 
中 , 管 口 用 沥青 封口 ,不 耦合 系数 为 2.5 ~ 3, 对 50mm 孔 图 72 外 筷 布 置 图 
径 的 线装 药 密 度 为 190 ~ 210g/m, 孔 径 100mm 的 预 裂孔 1- 预 裂孔 ;2 .3 .4 .5- 主 爆破 炮 孔 ;6- 钻 机 栈桥 
为 350g/m。 预 裂孔 口 1.5 ~ 2m 不 装 药 。 为 确保 起 爆 效果 ,同时 采用 了 毫秒 电 雷 管 ( 预 裂孔 为 
同 段 ) 网 路 和 导 爆 索 起 爆 网 路 ,在 每 个 药 孔 全 长 敷设 一 根 导 爆 索 和 2 发 毫秒 雷管 。 

主 爆 孔 采用 直径 85 ~ 9Smm 长 100cm 的 白 铁皮 炸药 简 , 内 装 6kg 块 状 和 粉 状 梯 恩 梯 炸 药 。 
其 中 ,52° 和 70? 乱 采用 连续 装 药 ( 装 药 系数 60% ~75%),85° 孔 只 在 下 部 装 药 ,90° 孔 采用 2~3 

空 阶 间隔 装 药 ,以 便 破 碎 主 爆 孔 与 预 裂孔 之 间 的 岩层 。 

起 爆 顺 序 为 ,首先 预 裂孔 ,再 52° 孔 、70° 孔 、85° 筷 ,最 后 90° 孔 。 总 装 药 量 约 5t, 实际 单 耗 
0.57kg/ mi。 

爆破 后 ,在 低潮 位 时 ,可 见 到 4m 高 的 平整 光滑 壁面 ,每 个 预 裂 孔 均 有 半 个 孔 痕 留 在 壁面 。 
经 潜水 员 证 实 , 深 处 的 预 裂 效 果 更 好 。 

采用 了 预 列 爆破 方案 与 一 般 重力 式 码头 相 比 ,节约 了 大 量 材料 和 资金 ( 表 7-10)。 





之 最 低潮 位 0.0 


每 米 码 头 主要 工程 量 对 比 表 7-10 
项 目 和 陆 上 炸 岩 总 造价 
(mw) (万 元 ) 
重力 式 方案 0 0 








wore 加 号 号 王 怠 瑟 
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7.3 水 下 裸露 爆破 


水 下 裸露 爆破 是 将 炸药 按 设计 药 量 经 过 加 工 后 ， 安放 在 水 下 被 炸 物 的 表面 ， 四 周 以 水 覆盖 
进行 爆破 的 一 种 施工 方法 。 这 一 方法 虽然 炸药 单 耗 量 大 能量 利用 率 低 、 成 本 高 工效 低 , 但 因 
设备 简单 .操作 方便 、 机 动 灵活 .适应 性 强 等 特点 , 曾 被 广泛 采用 。 如 解放 初期 ,为 整治 川江 航 
道 来 用 它 炸 除了 数 以 百 万 立方 米 计 的 水 下 礁石 ,大 大 改善 了 通航 条 件 。 所 以 ,时 至 今日 , 当 钻 
船 因 流 速 过 大 , 流 态 泰 瑟 ,或 因 航 道 狭窄 及 其 它 原因 无 法 定位 施工 或 让 航 时 , 仍 可 采用 此 法 施 
工 。 

通过 几 十 年 来 的 不 断 探 索 和 经 验 积累 ,已 由 单 药 包 投 放 发 展 到 翻 板 群 药 包 投放 技术 ,一 
可 投放 10 ~ 12 个 。 并 根据 水 深 、 流 速 \ 流 态 、 基 涯 厚度 和 施工 条 件 等 特点 ,改变 了 过 去 从 开工 
至 完工 药 包 重量 不 变 的 格局 。 同 时 总 结 出 一 套 完整 的 投药 施工 工艺 , 即 采用 25 ~ 30t 机 绞 定 
位 船 , 吊 放 8 ~ 15t 翻 板 投药 船 , 船 上 配 以 测 深 仪 .对 讲 忆 等 设备 ,加 快 了 施工 进度 , 提高 了 工 
效 , 缩 短 了 工期 。 


7.3.1 应 用 范围 


水 下 裸露 爆破 通常 应 用 在 工程 量规 模 小 , 工 点 零星 分 布 , 开 挖 深度 不 大 的 情况 。 在 下 述 应 
用 范围 ,水 下 裸露 爆破 可 取得 较 理想 的 爆破 效果 。 

(1) 爆 破水 下 孤雁 或 面积 不 大 、 炸 层 不 厚 近 旁 有 深 潭 的 暗礁 ; 

(2) 受 水 流 .地 形 .设备 等 影响 ,不 能 采用 其 它 方法 施工 时 ; 

(3) 大 块 石 的 二 次 破碎 , 清 炸 浅 点 ,引爆 钻 孔 讶 炮 ，; 

(4) 配 合 控 泥 船 疏 浚 ,松动 爆破 紧密 的 砂 卵 石 ; 

(5) 因 山体 滑坡 ,堵塞 河床 ,形成 急流 浅滩 , 挖 泥 船 无 法 施工 时 ,可 采用 裸露 爆破 法 代替 更 
浚 ,加深 河床 ; 

(6) 其 它 特殊 爆破 ,如 深水 大 药 包 爆破 人 工地 震 , 水 下 地 基 夯 实 爆破 等 。 


7.3.2 施工 方法 


水 下 裸露 爆破 施工 方法 的 成 败 关键 是 如 何在 指定 的 施工 地 点 正确 无 误 地 投放 药 包 起 爆 。 

水 下 投放 敷设 药 包 应 根据 水 深 .流速 . 流 态 .工程 量 大 小 及 通航 条 件 等 情况 ,采用 不 同 的 投 
药 数 疫 方法 。 

1. 岸 边 直 接 甫 设法 

当 水 较 浅 ,爆破 区 靠近 岸 边 ,能 从 水 面 看 清 拟 炸 目 标 时 ,可 从 岸 边 通过 斜坡 平台 滑 放 ,或 用 
镍 杆 插 送 。 

“2. 潜水 敷设 法 

水 深 3m 以 内 ,流速 小 于 0.5m/s 时 ,对 于 零星 分 布 的 少量 块 石 或 孤 石 ,可 采用 潜水 员 人 水 
敷设 药 包 ,其 潜水 效率 与 作业 条 件 有 关 。 

3. 沉 排 法 

水 较 深 ,水 底 较 平坦 的 岩石 开 挖 工程 ,可 在 设 有 和 斜坡 平台 的 工作 船上 ,或 在 岸 边 架 设 滑 道 ， 
将 药 包 按 设计 间距 排列 在 木 排 竹 排 或 尼龙 框 上 ,形成 网 状 。 然 后 推 滑 下 水 ,用 木船 拖 至 爆 区 ， 


配 上 重 物 将 排 架 沉 至 炸 点 。 
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4. 船 投 法 

大 面积 或 大 量 水 下 裸露 爆破 工程 , 宜 用 船 投 法 。 大 型 山区 河流 ,河道 较 宽 可 用 机 动 船 投 
药 ; 中 小 型 河流 , 因 航 道 条 件 较 差 , 多 采用 非 机 动 船 投药 。 

非 机 动 船 投药 ,能 在 任何 急流 险滩 或 滑坡 河流 段 施工 。 作 业 时 配 25 ~ 30t 非 机 动 船 作 定 
位 船 , 船 上 装 有 小 型 柴油 机 作为 定位 抛锚 和 施 绞 投 药 船 用 ,并 配备 有 扩大 器 、 对 讲 机 等 通讯 工 
具 和 爆破 仪表 。 投 药 船 选用 8 ~ 15t 船舱 ,中 舱 两 航 设 翻 板 , 板 长 5 ~ 6m, 宽 0.3m, 厚度 0.04m， 
用 匀 链 与 船体 连接 ,船上 配 有 测 深 仪 ,对讲机 等 仪器 和 通讯 设备 。 并 配 有 110kW 机 动 船 负 责 
交通 、 安 全 和 送 药 包 。 定 位 时 ,有 机 动 船 拖 带 定位 船 在 炸 区 上 游 锚 泊 定 位 ,一 般 用 主 绳 和 左右 
边 绳 锚 泊 在 施 炸 区 上 游 70 ~ 120m 处 。 定 位 船 根据 投药 船 炸 礁 的 需要 ,负责 上 、 下 \ 左 、 右 移 位 ， 
使 定位 船 与 投药 船 始终 固定 在 被 炸 礁 石 的 同一 流 线 和 断面 上 。 投 药 船 每 投放 完 一 船 次 药 包 ， 
有 定位 船 将 其 上 绞 至 定位 船 附 近 , 然 后 起 爆 。 

5. 强 递 法 

绳 递 法 又 称 空 中 吊 炮 法 ,通过 跨 河 缆 投 放 药 包 。 其 方法 主要 是 在 陡 崖 狭 宗 的 急流 河 段 , 船 
只 无 法 到 炸 点 投药 时 ,可 在 离 炸 点 20 ~ 30m 的 上 游 河 面 上 ,用 B14 ~ B17 钢 绳 横 架 一 根 跨 河 
绳 , 绷 紧 后 , 套 上 铁 环 , 铁 环 上 系 一 根 拉 强 至 两 岸 ,便于 牵引 铁 环 左右 移动 。 用 尼龙 绳 或 钢丝 强 
穿 过 铁 环 , 拉 肌 药 包 , 称 药 包 主 绳 。 在 药 包 的 捆绑 绳 上 , 捡 几 根 拉 绳 至 两 岸 ,用 来 调整 药 包 投药 
的 准确 性 和 使 药 包 紧 贴 礁石 , 称 药 包 脚 绳 。1994 年 乌江 白马 至 涪陵 河 段 的 鸡 公 岭 发 生 滑 坡 ， 
埔 塞 河 段 , 断 流 达 半 小 时 。 后 经 二 年 吊 绳 水 下 下 炸 , 朴 通 了 河道 ,恢复 了 通航 。 


7.3.3 药 量 计 算 和 药 包 加 工 


一 ` 药 量 计算 
1. 炸 礁 
Q=gxV z (7-3) 
式 中 : 0 一 一 总 装 药 量 ,kg; 
V 一 一 礁石 总 体积 (包括 超 挖 部 分 ) ,mi; 
g 一 一 单 耗 ,一 般 为 5 ~ 10kg/m ;礁石 小 .流速 小 .投药 方便 时 取 小 值 , 反 之 取 大 值 。 

按 礁石 体积 计算 所 得 的 总 药 量 可 分 成 若干 药 包 , 放 到 礁石 的 不 同 部 位 同时 施 爆 。 礁 石 自 
由 面 多 ,周围 有 座 梢 时 ,会 取得 较 好 爆破 效果 ,一 般 爆 后 不 需 清 渣 。 

2. 平坦 地 形 开 挖 

QOQ=gxaxbxP (7-4) 
式 中 : 0 一 一 单 药 包 药 量 ,kg; 
4 一 一 单 耗 ,kg]m ;对 于 软 岩 或 风化 岩 取 g = 15kg/mi ,中 硬 岩 g = 30kgyma ,坚硬 岩 g = 
45kgvnm ; 
忆 一 一 分 层 爆 破 开 挖 深度 ,m; 
0 一 一 药 包 间距 ,m; 一 般 取 a = (1.8~2.5)P; 
6 一 一 排 距 ,m; 一 般 取 5b = (1.5 ~2.0)P。 

从 式 (7-4) 可 知 ,0 与 已 成 正比 ,一 次 开 挖 深度 增加 , 药 包 重量 将 迅速 增 大 。 大 药 包 投 放 
操作 町 难 ,水 中 冲击 波 对 周围 环境 和 水 中 生物 的 影响 较 大 , 且 也 不 经 济 。 所 以 开 挖 深度 较 大 
时 , 宜 采 用 分 层 爆 破 。 分 层 厚度 应 考虑 岩石 层 理 清漆 设备 ( 斗 型 斗 容 ) .水 深 和 地 形 等 条 件 ,一 
般 取 0.5 ~ 1.0m。 
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对 于 /> 13 的 特 坚 硬 完整 岩 盘 , 开 挖 深度 大 于 1m 时 ,水 下 裸露 爆破 难于 达到 满意 的 破碎 
效果 , 虽 减 小 分 层 开 挖 厚度 最 终 也 能 解决 ,但 成 本 太 高 。 此 时 应 尽 可 能 采用 水 下 锁 孔 爆破 法 。 
3. 水 下 孤 石 
表 7-11 为 水 下 炸 除 中 等 硬度 块 石 . 扳 石 和 二 次 解 炮 的 裸露 药 包 的 参考 药 量 。 若 炸 除 坚硬 
岩石 要 增加 30% 的 药 量 ,对 于 软 岩 和 风化 岩 , 则 可 减少 30% 的 药 量 。 
炸 除 水 下 孤 石 的 裸露 药 量 表 7-11 











4. 最 小 药 量 

破碎 开 挖 不 同 宕 石 的 最 小 药 量 , 应 通过 现场 试验 确定 。 对 于 中 硬 岩 石 , 取 6 ~ 10kg, 对 于 致 
密 坚硬 岩石 , 取 12 ~ 16kg。 炸 礁 时 ,可 以 根据 情况 适当 减少 。 

为 保证 破碎 效果 ,水 深 应 满足 下 述 条 件 : 


h>1.3V0 (7-5) 
式 中 : 4 一 一 水 深 ,m; 
0 一 一 单 药 包 质量 ,kg。 
二 药 包 加 工 


一 般 来 说 ,水 下 神 露 爆破 最 好 采用 乳化 炸药 和 水 胶 炸 药 , 在 制作 药 包 时 可 将 经 检查 的 2 发 
雷管 直接 插入 药 包 中 。 根 据 炸 深 要 求 ,可 加 工 成 9、12、15、18、21、24kg 药 包 。 目 前 广泛 采用 
500mm x 800mm 塑料 袋 ,将 药 包 组 装 成 长 方形 六 面体 药 包 , 其 长 宽 比 为 3:1.$:1.0 较为 适合 。 
为 防止 塑料 袋 在 激流 暗礁 上 划 破 ,通常 在 塑料 袋 外 用 长 0.8m 、 宽 0.28m 的 人 竹 钨 或 纸箱 包装 作 
保护 层 ,并 在 药 包 的 两 端 加 配 重 , 配 重 可 就 地 取材 ,采用 块 石 或 砂 石 。 配 重 的 质量 应 根据 流速 
确定 ,可 参照 表 7-12 选择 。 

水 下 裸露 药 包 配 重 质量 参考 表 表 7-12 


We 2.0~2.5 3.0~4.0 5.0~6.0 6.0~7.0 


7.4 水 下 砚 宝 爆破 









7.0 以 上 





投药 地 点 流速 (m/s) 











配 重 质量 / 药 包 质量 7.0~7.5 





水 下 人 三室 爆破 的 施工 程序 是 , 先 从 岸 边 开 挖 平 三 或 竖井 伸 入 水 底 岩 层 内 ;或 利用 水 域 中 小 
岛 修筑 围 卉 ,排水 后 开 挖 竖井 和 平 三 。 在 平 三 内 开 挖 药 室 , 一 次 装 人 大 量 炸药 ,进行 水 下 碘 室 
爆破 。 因 此 水 下 三 室 爆 破 的 施工 工艺 和 药 包 布置 原则 ,与 一 般 陆 上 砚 室 爆破 没有 太 大 区 别 , 只 
是 在 寺 算 爆破 装 药 量 时 必须 充分 考虑 水 的 荷载 的 作用 ,以 及 在 地 表 和 地 下 涌水 和 渗水 比较 严 
重 的 地 层 中 开 挖 导 洞 和 药 室 时 ,要 有 良好 的 排水 措施 ,注意 施工 安全 。 
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7.4.1 水 下 三 室 爆 破 适 用 范围 


随 着 水 下 钻 孔 爆破 技术 的 发 展 , 水 下 三 室 爆 破 已 有 被 其 逐步 替代 的 趋势 。 

1. 下 列 情况 下 ,可 优先 考虑 采用 水 下 确 室 爆破 施工 

(1) 为 争取 时 间 发 挥 工程 效益 的 重点 整治 浅滩 工程 。 如 下 b 浚 航道 的 礁石 区 , 开 浅 运河 的 重 
点 土石 方 地 段 。 

(2) 处 于 航道 上 的 大 面积 礁石 区 ,部 分 露出 水 面 ,部 分 处 于 水 下 。 

(3) 在 航道 急流 险滩 区 , 若 用 铬 孔 爆 破 法 朴 浚 坚硬 岩石 , 需 长 期 水 上 作业 ,影响 正常 通航 ， 
对 安全 生产 不 利 时 。 

(4) 能 利用 航道 两 岸 的 有 利 地 形 条 件 , 从 陆 上 可 开 挖 通 至 水 底 岩 层 的 导 碘 和 药 室 , 达 到 能 
加 宽 和 拓 深 水 域 的 目的 时 。 

(5) 开 控 方 量 集 中 ,工期 短 ,缺乏 足够 的 钻 孔 机 械 装备 等 设施 ;或 通过 各 种 爆破 玻 汉 方案 的 
技术 经 济 指标 比较 ,采用 水 下 砚 室 爆破 有 利 时 。 

2. 在 下 列 条 件 下 ,应 避免 采用 水 下 研 室 爆破 法 施工 

(1) 水 底 岩 体 的 地 质 条 件 比 较 差 ,断层 、 裂 隙 发 育 ,在 开 控 导 碘 , 药 室 过 程 中 容易 发 生 清水 、 
月 塌 事 故 。 

(2) 在 拟 爆 破 的 两 岸 山体 有 明显 滑坡 面 ,或 者 坚硬 岩石 与 松软 石 间 有 明显 分 界面 或 软弱 夹层 。 
爆破 后 ,有 可 能 影响 岩层 的 稳定 区 ,产生 大 量 坪 方 滑坡 ,造成 航道 堵塞 或 增加 大 量 水 下 清河 量 。 

(3) 在 地 面 和 水 下 水 工 建筑 物 以 及 已 重要 建筑 物 附近 进行 而 室 爆破 ,有 可 能 被 水 中 爆炸 
冲击 波 和 地 震波 破坏 而 无 法 进行 防护 时 。 

最 后 还 必须 说 明 的 是 ,由 于 水 下 碘 室 爆破 应 用 炸药 量 较 多 ,爆破 对 基 岩 破坏 影响 的 范围 也 
比较 大 ,因此 必须 对 爆 区 周围 环境 的 实际 情况 进行 全 面 的 调查 研究 ,作为 决定 爆破 方案 和 设计 
时 的 依据 。 


7.4.2 导 研 与 药 室 布 置 


根据 水 下 爆破 的 特点 ,为 合理 布置 导 确 和 药 室 , 除 按 一 般 砚 室 爆 破 要 求 提 供 相关 资料 外 ， 
尚 需 增加 如 下 资料 : 

(1) 更 为 详细 的 水 文 地 质 和 工程 地 质 调查 报告 ; 

(2) 大 比例 (1:100 ~ 1:200) 的 局 部 水 深 图 和 整个 滩 险 的 河床 水 深 地 形 图 。 

竖井 和 和平 确 的 位 置 应 根据 地 形 地质 特点 和 周围 水 域 的 具体 情况 合理 确定 。 通 常 尽 可 能 
多 打 平 , 少 打 竖井 。 

竖井 的 位 置 ,一般 选 在 水 深 较 浅 或 能 露出 水 面 (施工 水 位 ) 的 岩 盘 上 ,其 布置 形式 可 以 从 江 
中 用 围 卉 开 挖 ,也 可 以 从 岸 边 开 挖 ,如 图 7-3 和 图 7-4 所 示 。 





图 7-3” 围 卉 开 挖 法 图 7-A4 岸 边 开 控 法 
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开 挖 竖井 时 的 排水 ,可 采用 常规 的 并 点 法 和 和 集 水 坑 法 。 平 洞开 挖 成 一 定 的 斜坡 ,使 水 流 集 
中 到 竖井 并 底 的 集 水 坑 中 ,然后 用 水 泵 排出 。 无 论 是 竖井 还 是 平 洞 ,在 接近 水 面 或 水 面 以 下 开 
挖 时 , 均 应 控制 爆破 开 挖 进 尺 和 单 响 药 量 。 若 遇 可 能 发 生 涌水 的 地 段 ,应 通过 超前 孔 试 测 发 生 
大 量 涌水 的 可 能 性 ,并 准备 好 相应 的 防 患 措施 。 

水 下 清漆 比较 困难 ,爆破 后 如 发 生 大 面积 的 欠 挖 , 清 底 的 难度 更 大 。 因 此 ,如 对 工程 质量 
无 特殊 要 求 , 通 常 将 药 室 中 心 布置 在 设计 底 标 高 以 下 0.2~0.5m。 

在 计算 药 室 装 药 量 时 ,已 考虑 了 水 深 的 影响 适当 增加 了 炸药 量 ,所 以 水 下 砚 室 爆 彼 的 药 包 
间距 仍 可 采用 公式 a<0.5W(n+ 1) 计 算 。 

需要 注意 的 是 ,水 下 地 形 测量 精度 较 差 ,上 且 不 可 见 的 影响 因素 较 多 ,在 药 室 开 挖 完成 后 需 
进行 仔细 的 校 核 ,详细 探测 不 同方 向 的 抵抗 线 大 小 ,以 及 附近 有 无 四 岸 、 空 洞 和 大 裂缝 ,并 根据 
探测 结果 ,修正 设计 。 


7.4.3 药 量 计算 和 参数 选择 


水 是 一 种 近似 不 可 压缩 的 介质 , 它 的 压缩 系数 为 5 x 10-5 ,是 空气 的 1/(2 ~3) x 104; 比重 
是 空气 的 780 倍 ; 粘 清 系数 是 空气 的 100 倍 。 因 此 , 当 药 包 埋 置 在 水 下 岩石 中 爆破 时 , 受 水 深 
重力 作用 的 影响 ,其 爆破 效果 与 陆地 上 的 爆破 是 有 区 别 的 。1963 年 马 乃 炮 在 水 下 爆破 试验 中 
进行 了 固体 介质 的 爆 琶 ,在 相同 边界 条 件 下 ,实验 结果 表明 ,爆破 漏斗 的 体积 随 水 深 的 增加 而 
减少 ,直到 一 定 深度 时 为 一 常量 。 日 本 的 伊 芯 一 郎 等 在 1972 年 提出 的 研究 论文 中 也 阐明 了 这 
一 观点 。 

通常 ,在 水 下 砚 室 爆破 中 ,主要 考虑 如 下 三 种 因素 而 需要 增加 药 量 : 

(1) 岩 石 的 破碎 移动 ,受到 静水 压力 和 水 的 阻力 影响 ,特别 是 在 需要 大 量 抛 掀 岩 石 时 ; 

(2) 要 求 爆破 后 的 块 度 大 小 适中 ,并 形成 松散 的 堆积 体 ,以 利水 下 清 湘 ; 

(3) 水 下 砚 室 的 布置 和 开 挖 ,其 施工 质量 不 如 陆 上 易于 掌握 ,往往 有 较 大 的 误差 。 

根据 航道 部 门 长 期 的 施工 实践 ,水 下 三 室 爆 破 的 药 量 计算 ,通常 采用 如 下 三 种 方法 。 

1. 把 水 深 当做 抵抗 线 , 直 接 参 与 计算 

QO=[K(W+He) +(K- K)W fn) (7-6) 
式 中 : 0 一 一 炸药 量 ,kg; 
Ke 一 一 水 的 单位 耗 药 量 ,kg/m ;一 般 取 K,=0.2kg/mi; 














WW 一 最 小 抵抗 线 ,m; 
.一 最 小 抵抗 线 处 的 顶部 水 深 ,m; 
K 岩石 单位 耗 药 量 ,kg/m; 
fln) 爆破 作用 指数 函数 。 
2. 把 水 深 折 算 成 岩石 的 最 小 抵抗 线 


0=K(W+ pHe) f(an) (7-7) 
式 中 :py 一 一 水 深 换算 系数 , 当 W/H,=1.0~1.5 时 ,py =0.21~0.17。 
3. 按照 水 深 和 爆破 要 求 ,增加 一 定 药 量 - 

Q= AKW fl(n) (7-8) 
式 中 : 4 一 一 系数 , 当 水 深 为 2.0~4.0m 时 ,4 =1.3~1.8。 
上 述 三 个 公式 中 , 式 (7-6) 和 (7-7) 适 宜 于 水 下 确 室 抛掷 爆破 ,水 下 松动 爆破 宜 采用 式 (7-8)。 
若 按 上 述 经 验 公式 计算 药 量 ,岩石 单位 耗 药 量 值 与 陆 上 爆破 相同 。 爆 破 作用 指数 n 的 
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择 应 略 大 一 些 。 实 践 表 明 , 当 1<m<2 时 ,有 水 情况 的 爆破 比 无 水 爆破 的 抛掷 百分数 减少 
了 12% ~ 的 %。 对 于 水 下 三室 爆破 常见 的 斜坡 地 段 (a = 30? ~ 40),n 值 采 用 1.4~1.6。 对 于 
多 面临 空 和 陡坡 地 段 , n 值 取 1.2 ~1.4。 当 药 包 成 双 排 布设 前 后 排 延 期 起 爆 时 ,后 护 药 包 的 nn 
值 应 比 前 排 的 药 包 大 0.2 ~ 0.4, 延 迟 时 间 宜 取 0.75 ~ 1.2s。 水 下 硼 室 爆 破 的 药 包间 距 和 排 且 


可 按 陆 上 爆破 的 方法 计算 确定 。 
工程 实例 

某 滩 江 中 有 一 长 54m、 宽 10 ~ 13m 的 礁石 , 岩 性 为 砂岩 /=6 ~ 8。 礁 石 左 侧 为 原 深 水 航模 ， 
右 侧 为 浅水 航 槽 。 为 改造 航道 , 需 将 位 于 设计 航 槽 中 的 礁石 炸 除 4.5 ~ 5.0m 的 高 度 ,礁石 的 平 
面 位 置 和 断面 见 图 7-5 和 图 7-6。 设 计 要 求 一 次 炸 到 设计 标高 , 且 不 用 清漆 ;爆破 块 石 大 部 分 
抛 出 水 面 ,越过 设计 航 槽 , 抛 到 两 侧 岸 边 ,使 两 侧 爆 堆 不 超出 允许 标高 ,以 保证 通航 。 





图 7-$ 礁石 平面 位 置 图 7-6 礁石 断面 (单位 m) 


1. 药 包 布 置 和 参数 选择 

(1) 最 小 抵抗 线 琴 

在 抛 部 爆破 中 一 般 取 下 /5H =0.6 ~ 0.8, 设 计 礁 石 炸 除 高 度 万 =4.5 ~ 5.0m, 并 考虑 了 超 
次 , 故 下 为 3.5~3.8m。 按 照 这 个 范围 在 图 7-6 上 试 布 药 包 ,并 试 绘 破裂 线 ,经 几 次 调整 后 , 认 
为 布置 两 排 双 向 抛 括 药 包 比 较 合 适 。 最 后 , 取 最 小 抵抗 经 线 多 | = W) = 3.5m。 

(2) 药 室 高 程 

为 保证 一 次 炸 到 设计 高 程 ,不 留 残 十 , 需 考虑 一 定 超 深 。 根 据 水 下 爆破 经 验 , 集 中 药 包 的 
超 冻 约 1.0m 左右 ,此 处 地 形 条 件 比 较 有 利 , 故 将 药 室 中 心 位 于 设计 底 高 以 下 0.4m。 

(3) 药 室 间距 

为 增加 抛 撕 量 , 避免 清 酒 困难 , 药 包 间距 和 排 距 应 应 小 一 些 。 药 包 间距 按 公 式 a = 0.46 
(n+ 了]) 下 计算 ,着 n=1.4, 则 a=1.1WW=3.85m; 排 距 取 6 =0.9 ag =3.5m。 

(4)n 值 的 确定 

礁石 地 形 为 多 面临 水 ,有 利于 爆破 ,但 考虑 到 要 将 块 石 抛 离 水 面 至 15.0m 以 远 的 岸 边 , 必 
须 加 大 有 值 。 根 据 现场 小 型 试验 ,并 参考 以 住 的 经 验 , 取 m = n, = 1.4。 

(5)K 值 的 确定 

该 礁石 兰 性 单一 ,无 大 的 裂 际 ， 根据 陆 上 试验 和 岩石 等 级 综合 分 析 , 取 天 = 1.45kg/m。 该 
工程 采用 62% 胶 质 炸药 ,炸药 换算 系数 取 e = 0.78。 

2. 装 药 量 计算 
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药 量 计算 采用 式 (7-6) 
QO=el KA(W+He) +(K- Ke) Wi)(0.4+0.6n’) 

已 知 :WW=3.5m, Hy =3.3m, Hp=3.7m,K=1.45kg/m, Ks=0.2kg/m ,n=1.4。 

计算 结果 ;01 = 190kg, 0, = 210kg。 共 8 个 药 包 ,总 装 药 量 约 3.2t。 

3. 焊 破 漏斗 预测 

由 于 水 深 的 影响 ,抛掷 作用 半径 较 陆 地 爆破 小 ,计算 公式 采用 员 =V1+ Bn? 斑 ,8 为 影响 
系数 。 取 B=0.8, 得 R=1.6WW。 设 计 爆 破 漏斗 线 见 图 7-6。 

4. 爆破 效果 

爆破 结果 ,大 部 分 块 石 飞越 航 槽 , 抛 至 两 岸 (10 ~ 20m) ,基本 达到 设计 高 程 ,清漆 工作 量 不 
大 。 


7.$ 水 下 清漆 


在 航道 整治 工程 中 ,水 下 爆破 与 清漆 ,是 水 下 石 方 开 挖 的 两 道 主要 工序 ,其 效率 相互 制约 。 
为 了 提高 清 渣 效率 ,必须 合理 选择 爆破 参数 ,提高 爆破 工程 质量 。 同 时 根据 不 同 的 施工 方法 ， 
采取 不 同 的 配合 方式 ;如 水 下 裸露 爆破 ,必须 分 层 施 炸 ,分 层 清 酒 ,最 后 扫 床 清点 ;水 下 钻 孔 爆 
破 , 必 须 一 次 钼 够 设计 要 求 水 深 , 爆 后 无 残 卉 浅 点 。 清 潭 时, 则 应 根据 水 深 、 流 速 、 爆 后 块 度 大 
小 ,选择 相应 的 清 渣 设备 。 


7.5.1 作业 方式 


水 下 爆破 后 ,最 好 采用 抓 斗 船 清 瘟 ,否则 不 易 达 到 清 底 要 求 。 沿 海 由 于 水 深 潮汐、 风浪 的 
影响 ,一 般 均 采用 8 ~ 13m 抓 斗 式 挖 泥 船 配合 清 酒 。 内 河 由 于 水 浅 ,航道 犹 窗 , 多 采用 0.8、 
1.5.2.0.4.0m 抓 斗 式 控 泥 船 。 抓 斗 是 控 泥 船 清 渣 的 主要 工具 ,目前 常用 的 有 清 汶 斗 和 清 酒 斗 
两 种 型 号 , 清 淤 斗 容重 比 在 3.3 ~ 3.5 之 间 , 清 渣 计 容重 比 在 5.0 ~ 7.3 之 间 。 清 酒 时 宜 采 用 斗 
容 大 重量 重重 心 低 、 带 齿 .材质 好 的 抓 斗 , 下 斗 后 易 获 得 较 大 的 切 人 深度 。 清淡 斗 清漆 ， 易 发 
生 斗 激烈 口 、 掉 齿 等 现象 , 清 挖 石 泻 效 率 低 。 

抓 斗 式 挖 泥 船 队 由 一 稻 抓 斗 式 挖 泥 船 ,一 艘 拖轮 ,两 稻 泥 驶 ,一 艘 交通 船 组 成 。 在 进行 清 
渣 时 ,务必 要 注意 稳 船 定位 。 沿 海 及 平原 河流 抓 斗 船 的 稳 船 定位 方式 为 ,前 后 抛 八字 锚 , 抓 斗 
朝 上 游 开 控 ,便于 对 标 和 前 后 移 位 。 而 在 出 区 河流 ,由 于 水 文 地 质 条 件 特 殊 ,为 确保 施工 船舶 
安全 ,一 般 均 采用 带 尾 缆绳 的 锁定 方式 , 带 岸 缆绳 必须 周密 考虑 缆 索 在 河床 上 的 总 体 布置 ,使 
其 既 要 保证 抓 斗 船 本 身 的 作业 安全 ,又 要 保证 施工 区 通航 船舶 的 安全 ,做 到 施工 航行 两 不 误 。 

山区 河流 的 炸 礁 及 清 湘 , 大 部 位 于 急流 潍 河 段 。 这 类 河 段 水 急 槽 罕 , 流 速 大 部 在 3.6m/s 
以 上 , 流 态 紊乱 ,往往 “和 急 "与 “ 险 "并 存 。 清 酒 时 , 抓 斗 船 常会 出 现下 述 问题 ,应 予 注 意 。 

1. 拖轮 换 驶 问题 z 

在 山区 河流 清 酒 , 抓 斗 船 和 泥 驶 的 拖轮 最 大 为 600kW, 在 3.6m/s 以 上 急 滩 换 驶 困难 。 相 
及 ,如果 拖轮 马力 过 大 , 则 因 抓 斗 船 和 泥 驶 吨位 过 小 , 干 朋 低 , 承 受 不 了 拖轮 的 冲 势 , 有 目 耗 油 大 ， 
成 本 高 。 鉴 于 上 述 原因 ,在 急流 滩 宜 采取 避 开 急流 , 移 位 于 缓 流 处 换 驶 的 方法 。 

2. 抓 斗 船 船 首 下 沉 问 题 

普通 的 抓 斗 船 , 均 不 能 适应 在 水 流 湛 急 的 特殊 情况 下 施工 。 此 时 船 泊 阻力 大 ,提升 抓 斗 时 
产生 的 垂直 分 力 易 引起 船 首 下 沉 , 甲板 上 水 。 根 据 经 验 总 结 ,如 将 抓 斗 船 船 首 和 航 尾 均 改 为 雪 
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构 型 ,可 取 到 良好 的 清漆 效果 。 

3. 漂 斗 角 的 问题 z 

抓 斗 扫 人 急流 清 酒 时 , 顺 流 漂移 ,致使 抓 斗 贷 斜 落 底 ,产生 了 漂 斗 角 。 当 此 和 角 超 过 一 定 冰 
围 , 闭 斗 时 往往 抓 不 起 石 漆 ; 当 抓 斗 提升 到 水 面 时 ,由 于 突然 脱离 急流 冲击 ,产生 回落 有 可 能 撞 
击 到 抓 斗 机 棚 。 因 此 , 抓 斗 提 升 的 速度 ,最 好 采用 无 级 调 速 。 为 减 小 漂 斗 角 , 在 急流 滩 清 湘 时 ， 
常 采用 “多 垄 并 进 开 挖 法 ”尽量 加 大 开 挖 层 ,使 抓 斗 船 前 面 造成 一 道 挡 水 墙 。 

4. 抓 斗 加 齿 问 题 

抓 斗 加 齿 能 加 强 抓 斗 对 涯 土 的 切 和 人 能 力 , 随 着 硬 质 合金 的 发 展 ,现在 抓 斗 大 部 都 加 上 了 
齿 ,一 般 4~ 13m 抓 斗 为 5~7 个 齿 ,1.5~2.0m8 抓 斗 为 5 个 上 耸 。 实 践 证 明 , 带 齿 斗 清漆 比 不 带 
齿 斗 清漆 工效 约 提 高 1/4 倍 。 


7.$.2 注意 事项 


1. 水 下 爆破 参数 与 清 渣 斗 容 的 关系 

水 下 爆破 的 孔 网 参数 与 清 渣 斗 容 有 密切 关系 。 斗 容 大 ,相应 的 孔 网 参数 也 可 增 大 ,工效 就 
高 ,成 本 下 降 ; 斗 容 小 , 孔 网 参数 也 小 , 炸 出 的 岩 块 , 抓 斗 才能 抓 起 。 所 以 建设 单位 为 加 快 施工 
进度 ,欢迎 大 抓 斗 船 ,拒绝 小 抓 斗 船 。 如 三 峡 右 岸 导 流 明渠 进出 口 段 的 航道 整治 工程 .左岸 临 
时 船闸 .下 游 江 门 区 及 其 引航 道 的 整治 工程 ,水 下 炸 清 工 程 达 40.49 万 mw。 工程 量 大 ,时 间 紧 ， 
任务 重 ,建设 单位 要 求 在 二 个 月 的 枯水期 完成 任务 ,所 以 用 于 清漆 的 抓 斗 船 最 小 的 为 4m ,最 
大 的 为 8~ 13m 。 

山区 河流 , 坡 陡 流 急 ,航道 狭 罕 水 浅 ,只 能 采用 1.5 ~ 2.0m 抓 斗 船 ,工效 低 , 进 度 慢 ,一 个 
枯水期 仪 能 完成 清 渣 任务 1.5~ 2.0 万 mi 左右 , 且 大 块 石 无 法 抓 起 还 得 进行 二 次 爆破 。 

2. 水 下 工程 的 质量 控制 手段 

几 是 经 设计 的 海港 . 航 渍 ,内 河 港口 .人 码头 或 航道 ,经 炸 礁 清漆 拓 深 后 ,用 加 密 测量 的 方法 
沿 不 能 保证 足够 的 测量 精度 。 需 要 一 种 水 下 检测 的 平面 工具 ,对 水 下 整治 区 范围 内 按 设计 要 
求 高 程 进行 重 苹 搭 接 扫 测 。 这 种 方法 ,在 沿海 简称 “ 扫 海 ” ,在 内 河 简称 “ 扫 床 ”"。 扫 海 和 扫 床 是 
海港 .内 河水 下 爆破 清 潭 质量 检测 的 重要 手段 。 

凡是 炸 礁 区 域 对 河床 高 程 持 怀 疑 的 地 区 ,必须 通过 扫 床 检查 ,常用 的 扫 床 方法 分 为 硬 式 顺 
扫 和 合式 横扫 两 种 。 

(1) 硬 式 顺 扫 

设备 简单 ,轻便 灵活 ,操作 方便 , 装 拆 迅 速 。 适 用 于 流速 小 ,水 流 组 的 库 区 或 河流 。 

(2) 硬 式 横 扫 

适用 范围 广泛 ,准确 可 靠 , 适 用 一 切 重 点 工程 竣工 验收 。 尤 其 是 急流 滩 及 坡 降 陡 不 能 采用 
顺 扫 的 河 段 ,但 稳 船 定位 和 绑扎 扫 床 时 操作 较 顺 扫 困 难 , 扫 床 速度 慢 , 船 只 投入 多 ,成 本 较 高 。 

3. 水 下 工程 的 质量 要 求 

为 确保 水 下 爆破 开 挖 的 工程 质量 ,必须 经 施工 单位 自 检 合格 后 才能 申请 验收 ,同时 向 监理 
部 门 提供 下 列 资料 备查 。 

(1)1:500 加 密 水 深 地 形 图 ; 

《2) 硬 式 扫 床 轨迹 图 ; 

(3) 质 检 资 料及 有 关 记 录 。 
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7.6 爆炸 挤 浴 筑 堤 


在 我 国 广泛 分 布 的 淤泥 质 海岸 中 ,淤泥 深度 大 多 超过 5m, 有 的 甚至 厚 达 几 十 米 。 在 如 此 
厚 的 流 泥 层 中 修筑 防波堤 工程 ,部 分 清 汶 不 能 满足 工程 要 求 ,全 清淡 不 仅 经 济 成 本 高 而 且 工 期 
长 。 经 过 多 年 探索 和 实践 ,国内 工程 界 发 展 了 一 种 全 新 的 软 基 处 理 技术 一 一 爆炸 法 挤 淡 。 运 
用 该 技术 修筑 防波堤 是 最 成 功 . 又 是 最 经 济 的 。 该 项 技术 在 处 理 洪 泥 软 基 方面 较 其 它 方法 具 
有 施工 简便 .工期 短 以 及 造价 低廉 等 优点 ,因此 ,被 迅速 推广 应 用 于 防波堤 . 围 堤 等 港口 工程 建 
设 中 。 


7.6.1 淤泥 中 爆炸 的 一 些 特点 


汶 泥 是 一 种 颗粒 组 成 极 细 的 粘性 饱和 软 土 ,具有 高 孔隙 比 、 低 强度 的 特点 ,天然 含水 量 大 
于 液 限 ,多 为 30% ~ 90% ,其 或 更 大 。 了 和 孔隙 比 一 般 在 1.0 ~ 2.0, 个 别 达 2.4, 滚 限 一 般 为 40% ~ 
60% ,饱和 度 一 般 都 超过 95% 。 在 未 受 扰动 时 , 常 处 于 软 塑 状态 ,但 一 经 扰动 ,结构 破坏 ,就 常 
处 于 流动 状态 。 因 此 , 洪 泥 中 爆破 具有 不 同 于 一 般 土 崖 爆破 的 特点 。 

中 科 院 力学 所 曾 就 次 泥 中 的 爆破 做 过 专门 试验 。 试验 采用 梯 恩 梯 炸 药 ,其 药 量 分 别 为 
200g、800g、1600g, 测 定 了 离 爆 心 不 同 距离 处 的 冲击 波 压 力 ,并 测 .到 冲击 波 的 传播 速度 为 
1$5SQm/so 

同 水 下 爆炸 相 比 ,次 泥 中 爆炸 冲击 波 压力 峰值 规律 与 其 基本 相似 ,但 峰值 略 低 。 根 据 试 验 
结果 ,压力 峰值 P,。(MPa) 与 距离 关系 有 如 下 经 验 公式 : 


pun=50x (42) -6x (22) (7-9) 


式 中 : 0 一 一 药 包 重量 ,kg; 
R 一 一 测 点 离 爆 源 距离 , m。 

公式 应 用 于 药 包 直径 的 10 ~ 100 售 范围 以 内 。 

通过 对 淤泥 中 爆炸 的 鼓 包 运动 的 高 速 摄影 分 析 , 可 以 得 到 如 下 的 现象 和 结论 : 

(1) 淤 泥 与 土 岩 介质 不 同 ,爆炸 空 腔 不 产生 型 颖 ,具有 流体 的 特点 ; 

(2) 鼓 包 运 动 开始 和 一 般 土 岩 介质 鼓 包 并 无 多 大 区 别 ,但 鼓 包 形状 可 以 发 展 得 很 大, 具有 
光滑 的 表面 ,在 项 点 附近 产生 小 孔 破 裂 。Q/V 下 越 大 , 鼓 包 破坏 范围 越 大 , 药 包 附近 无 压缩 
圈 ; 

(3) 由 于 回落 和 回流 ,可 见 漏斗 很 小 ; 

(4) 鼓 包 和 爆 坑 大 小 基本 满足 几何 相似 律 ,其 药 量 计算 公式 可 整理 成 

0=1.3x Wxf(n) (7-10) 
式 中 : 0 一 一 药 包 重量 ,kg; 
多 一 一 最 小 抵抗 线 ,mi; 
f(n) 一 一 爆破 作用 指数 n 的 函数 ,f(n)= (0.53+0.47n)3。 


7.6.2 爆炸 法 处 理 水 下 淤泥 软 基 的 几 种 方法 


一 、 爆 夯 水 下 挤 次 法 
通常 采用 平面 药 包 (点 阵 式 等 距离 布 药 ) 方 式 , 将 炸药 放置 在 堆 石 体 上 或 上 方 一 定 高 度 处 ， 
303 


爆炸 时 使 堆 右 体 以 整体 方式 向 汶 泥 中 运动 。 为 充分 利用 爆炸 能 量 , 常 在 有 复 盖 水 时 起 爆 。 约 
包 布 置 示意 图 见 图 7-7。 

爆 夯 挤 洲 的 物理 过 程 如 下 : 炸药 起 爆 后 ， 局 炸 一 一 一 一 一 一 
冲击 波 在 水 和 堆 石 体 两 种 介质 中 传播 。 冲 击 波 传 
播 至 水 面 ,有 反射 为 拉 伸 波 ( 稀 踊 波 ) ,将 一 层 水 拉 o o o o o o 
漂 [， 例 生 以 很 丙 的 速度 好 人 空 中 ， 而 过 年 《本 将 队 oe -Veep 2 堆 石 体 






LA 
过 程 中 被 撞 向 堆 石 体 两 全 达到 挤 尖 目的。 2 
根据 工程 经 验 ,平面 爆 夯 的 单 药 包 药 量 pp 
QO(kg) 为 
Q=gqgxaxbxHxy/n (7-11) 图 7-7 爆 夯 水 下 挤 湾 法 示意 图 
式 中 : a .2 一 一 平面 上 行 、 列 间距 ,mi 
一 般 取 a = 5 ,对 块 石 基 床 ,a、6b 取 2~ Sm; 对 人 砂 基 , 取 S~ 10m: 
末 一 一 基 床 厚度 ,m; 
1 一 一 夯实 率 , % ; 
对 未 任何 措施 密实 的 基 床 ， 7=10% ~ 15%( 抛 石 );w =9% ~ 12%( 砂 基 ); 





， ke ;与 汶 泥 性 质 及 基 床 厚度 有 关 , 可 通过 试验 确定 。 
工程 实例 


实例 一 
连云港 渔 轮 厂 滑 道 水 下 抛 石 基 床 爆 夯 密实 (1986 年 ) ,该 处 基 床 长 157m, 顶 宽 10.9m, 纵 坡 
1:2。 爆 夯 密 实 段 为 水 下 部 分 ,长 94m。 基 床 厚 2.5~ 7.0m, 下 卧 层 为 亚 粘 土 , 爆 夯 2 遍 , 设 计 参 


数 如 下 表 7-13 所 示 。 
单 药 包 药 包 数 总 药 量 间 排 距 挂 高 
(kg) (个 ) (kg) (m) (m) 
0 
EN 


二 遍 爆 夯 后 基 床 垂直 下 挤 , 侧 向 扩展 不 明显 。 整 个 基 床 抛 石 体 得 到 均匀 密实 而 基 床 顶层 
块 石 无 碎 裂 。 这 与 采用 重 锤 夯实 时 锤 底 块 石 明显 碎 裂 而 密实 的 深度 较 浅 的 情况 不 同 。 

实例 二 

连云港 渔 轮 厂 沉 箱 驶 岸 抛 石 基 床 。 全 清 湾 地基 上 的 抛 石 基 床 长 58m, 抛 石 层 厚 度 4.5m， 
采用 爆 夯 法 密实 。 单 药 包 重 3 ~ 6kg, 布 药 宽度 8 ~ 10cm, 爆 夯 3 次 ,夯实 率 达 到 22%。 

二 爆炸 排 淤 填 石 法 

如 图 7-8 所 示 ,在 抛 填 堆 石 体 的 前 方 淤泥 适当 位 置 放 置 群 药 包 , 爆 后 抛 填 堆 石 体 前 沿 便 铅 
形成 的 淤泥 爆 坑 内 塌 落 , 朝 前 塌 落 的 堆 石 体形 状 如 同 “ 石 舌 "。 这 个 “ 石 舌 ” 体 就 是 抛 填 体 在 爆 
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渔 轮 厂 滑 道 基 床 爆 夯 设计 参数 表 7-13 








炸 作 用 下 ,在 排除 淤泥 过 程 中 塌 落 形成 爆 填 前 堆 石 体 轮 社 
的 。 回 淤 是 经 过 扰动 的 淤泥 ,含水 量 大 ，-- 
强度 低 。 当 继续 抛 填 至 “ 石 舌 "断面 时 ， 
“ 石 舌 ”上 部 的 洲 泥 很 容易 被 挤 出 ,形成 完 
整 的 新 抛 填 体 。 正 确 布 置 药 包 ,通过 若干 
次 这 样 的 循环 ,就 可 筑 成 设计 所 需 的 海 
过 。 

实例 三 

某 海 防 部 队 了 防波堤 ,一 期 工程 坦 长 图 7-8 爆炸 排 淤 填 石 法 示意 图 
180m, 堤 下 淤泥 深 3 ~ 12m; 二 期 工程 坦 长 150m, 坦 下 淤泥 深 12 ~ 16m。 施 工 方法 是 先 用 爆炸 排 
淤 填 石 法 ,形成 一 定 长 度 一 定 宽度 的 落 底 稳定 “ 堤 心 "再 处 理 其 刀身 左 名 两 侧 。 最 终 坦 头 的 处 
理 方法 是 :进行 三 次 爆 填 及 两 次 泥 下 爆 夯 处 理 ,形成 稳定 的 堤 头 。 

该 工程 总 结 资料 认为 :对 施工 而 言 , 石 舌 长度 最 关键 ,在 抛 石 时 应 当 控 制 抛 石 进 尺 和 布 药 
进 尺 误差 在 15% 之 内 , 按 进 尺 计算 方 量 和 实 抛 方 量 只 相差 0.18% , 说 明 抛 石 落 了 底 。 堤 头 平 
均 进 尺 5.54m, 布 药 平 均 进 尺 5.58m, 石 舌 进 尺 为 7.46m。 

一 期 工程 填 石 厚度 是 淤泥 厚度 的 1.75 ~ 1.85 售 , 二 期 工程 填 石 厚度 是 淤泥 厚 的 1.30 ~ 
1.43 倍 , 前 者 石 舌 前 进 量 明显 要 大 。 

在 该 工程 中 ,验证 了 能 量 公 式 可 作为 药 量 计 算式 : 

q/ HL = const (7-12) 
式 中 ; gq 一 一 布 药 线 平均 单位 长 度 药 量 ,kg/m; z 
是 一 一 泥 深 ,m; 
了 一 一 石 天 长 ,ms 

在 海 浴 中 修筑 防波堤 等 水 工 建 筑 物 工程 ,一般 说 来 ,把 爆 填 法 和 爆 夯 法 两 种 方法 结合 起 来 
效果 更 为 显著 。 经 过 工程 界 多 年 的 实践 ,已 经 摸索 出 一 套 成 熟 的 利用 爆炸 排 淤 填 石 法 修筑 防 
波 堤 的 施工 工序 : 

(1) 用 自 御 汽车 与 推土机 抛 填 石 料 达到 设计 堤 项 高 程 和 拟 抛 填 断 面 宽 度 。 

(2) 在 堤 头 抛 填 体 前 方 “ 泥 一 石 ”交界 面 一 定 距离 处 ,利用 装 药 机 械 按 设 计 位 置 将 群 药 包 埋 
于 淤泥 中 。 

(3) 引 爆炸 药 , 堤 头 抛 石 向 前 方 滑 移 塌 落 ,形成 “爆炸 石 舌 ”。 

(4) 马 上 进行 下 循环 抛 填 , 抛 填 过 程 中 将 “石和 天 "上 部 的 浮 汶 挤 走 。 当 抛 填 达 到 设计 断面 时 
进行 下 循环 装 药 放炮 。 以 后 的 过 程 就 是 “ 抛 填 一 装 药 一 引爆 ”的 重复 循环 ,一 次 循环 进 尺 为 
5 ~7m, 依 设计 而 定 。 

(5) 在 抛 石 堤 进 尺 达到 50m 以 上 时 ,进行 两 侧 埋 药 处 理 。 经 两 侧 处 理 后 , 坦 宽 达到 设计 帘 
度 ,两 侧 抛 石 堤 落 底 宽 度 增加 ,达到 设计 断面 ,并 基本 落 底 于 下 卧 持 力 层 上 ,日 趋 稳 定 。 

实例 四 

珠海 桂山 岛 避 风 港 1 号 防波堤 采用 爆炸 法 处 理 的 工程 实例 

1 号 防波堤 位 于 桂山 岛 头 湾 , 从 钓鱼 角 开 始 向 北 偏 西 13°30' 方 向 延伸 430m, 竣工 堤 宽 6m， 
外 坡 1:2, 内 坡 为 1:1.5, 水 深 -8~ - 10m。 根 据 地 质 钻探 表明 , 海 堤 基 床 淤泥 厚度 为 30m 左 
右 , 最 厚 达 45m, 大 部 分 是 流 塑 状 淤泥 ,要 在 这 样 的 地 质 条 件 下 建造 一 条 抛 石 斜坡 堤 , 在 国内 是 
少 有 的 ,经 过 大 量 调查 研究 论证 ,决定 采用 爆炸 法 处 理 。 


_ 循环 地 填 后 堆 石 体 轮廓 
、 一 
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当 海 堤 整个 设计 完成 时 ,1 号 海 堤 的 船 抛 石段 已 达 300m, 宽 约 40m, 陆 上 推 填 也 到 100m， 
经 研究 决定 ,该 段 海 堤 采 用 爆炸 夯实 方案 。 

1. 爆破 夯实 

1 ) 爆 破 夯实 平面 布置 

(1) 堤 身 船 抛 石 部 位 :每 隔 6m 爆破 一 次 ,下面 宽 度 平均 36m, 每 段 宽 度 应 实测 确定 。 

(2) 堤 身 两 侧 部 位 : 按 两 种 不 同 的 抛 填 高 度 , 即 +2.Sgm 及 +4.0m, 每 30m 一 段 , 双 侧 同时 各 
爆 夯 一 次 。 

(3)10m 宽 压 脚 平台 部 位 :每 隔 30m 为 一 段 , 双 侧 同时 爆 夯 一 次 。 

2) 装 药 量 及 药 包 布 置 

(也 堤 身 船 抛 石 部 位 :6m 一 段 ,布置 两 排 药 包 , 每 排 13 个 药 包 , 排 间距 为 3m, 单 药 包 装 药 
量 为 96kg。 

(2) 坦 身 两 侧 部 位 :两 种 不 同 的 抛 填 断 面 均 在 两 侧 各 布置 一 排 药 包 , 每 排 11 个 药 包 , 药 包 
间距 为 3m, 相 当 于 每 段 30m 长 ,每 包 药 量 重 96kg。 

(3) 压 脚 平台 部 位 : 按 3m x 3m 均匀 布置 药 包 ,每 30m 长 有 药 包 88 个 , 单 药 包 重量 为 24kg。 

2. 堤 头 深 水 处 决定 采用 爆 填 法 施工 ,其 施工 参数 如 下 。 

蕊 堤 头 这 水 淤泥 施工 

(1) 谈 泥 扰动 :其 布 药 宽 度 为 2m, 长 6~ 7m, 布 置 两 排 药 包 , 排 距 为 3m, 每 排 11 个 药 包 , 间 
距 为 2.Sm。 采 用 人 工 陆 上 布 药 , 即 用 特制 的 装 药 器 ,将 细 长 药 包 (直径 8em, 长 2.5m, 单 药 包 
36kg) 压 人 泌 泥 内 , 药 包 埋 深 3.5m。 选 择 在 高 潮 时 起 爆 。 

(2) 第 一 次 抛 填 和 爆 夯 :爆破 扰动 后 及 时 抛 填 , 坦 头 抛 填 循环 长 度 为 6~7m, 抛 填 至 原 泥 面 
高 程 时 , 即 抛 填 高 程 为 -9~ - 10m 之 间 , 布 置 两 排 药 包 ,每 排 13 个 药 包 , 排 间距 为 3m, 药 包间 
下 也 为 3m, 单个 药 包 重量 为 96kg, 进 行 爆 夯 处 理 。 

(3) 第 二 次 抛 填 或 回填 和 爆 夯 :第 一 次 爆 夯 后 ,及 时 进行 抛 填 或 回填 , 两 侧 未 爆破 处 理 前 ， 
坦 顶 抛 填 高 程 是 +4.0m。 两 侧 处 理 后 , 坦 头 高 程 恢复 到 + 2.Sm, 爆 前 坦 堆 高 长 度 为 3 ~ Sm, 堤 
头 加 宽 抛 填 , 根 据 边 坡 爆 破 后 的 断面 测量 调整 其 加 宽度 ,进行 第 二 次 爆 夯 和 抛 填 , 对 于 淤泥 特 
别 深 的 地 方 , 还 必须 进行 多 次 爆 夯 和 抛 填 。 

2) 施 工 技 术 要 求 

(1) 爆 破 前 后 均 需 对 所 爆破 地 段 进行 断面 测量 ,以 检验 爆破 效果 。 

(2) 对 堤 头 及 爆破 效果 不 佳 的 地 段 必 须 增加 爆破 次 数 。 

(3) 爆 破 时 为 避免 对 周围 建筑 物 的 影响 , 装 药 量 必须 从 每 包 36kg 开始 逐步 增加 进行 试验 ， 
爆破 地 段 由 远 至 近 ,通过 试 爆 修正 药 量 及 药 包 布 置 。 

(4) 爆 破 后 抛 石 棱 体 挤 和 人 淤泥 ,施工 单位 必须 及 时 填补 石料 ,保证 施工 正常 进行 。 必 时 要 
进行 第 二 次 爆破 。 

(5) 由 于 此 方案 施工 炸药 用 量 大 ,爆破 次 数 频繁 ,施工 时 必须 制订 严格 的 安全 措施 ,做 好 防 
护 警戒 工作 。 

”通过 对 竣工 后 的 防波堤 进行 的 外 孔 检查 ,发 现 防 波 志 的 填料 厚度 已 在 22.5 ~ 24.5m 之 间 ， 
表明 填料 已 穿 透 淤泥 层 , 下 沉 到 粉 质 砂 土 层 。 因 此 ,防波堤 已 基本 趋 于 稳定 ,不 会 出 现 较 大 的 
滑坡 和 崩塌 现象 。 

爆炸 排 深 填 石 法 经 过 多 年 的 推广 ,已 成 为 淤泥 软 基 处 理 中 常用 的 方法 之 一 。 

三 . 堤 下 爆炸 挤 淤 法 
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堤 下 爆炸 挤 洪 法 基本 工艺 是 ,首先 在 构筑 物 的 基础 处 ,水 下 座 泥 表面 或 泥 中 预先 埋 置 一 根 
或 一 根 以 上 的 工程 塑料 管 ,然后 进行 水 抛 石 , 待 抛 石 到 一 定 高 度 时 停止 ;将 条 形 药 包 ( 一 般 为 乳 
化 炸药 ) 装 人 工程 塑料 管内 ,实施 堤 下 爆炸 处 理 ,排挤 出 抛 石 体 下 的 洪 泥 , 抛 石 体 下 落 至 下 部 便 
土屋 上 ,从 而 达到 挤 淤 的 目的 。 其 中 在 构筑 物 的 基础 处 ,水 下 淤泥 的 表面 或 泥 中 铺设 的 工程 塑 
料 管 的 长 度 应 大 于 构筑 物 的 长 度 。 在 工程 塑料 管 中 有 一 绳索 ,该 绳索 的 两 端 分 别 露 出 工程 塑 
料 的 两 端 头 ,以便 拖 拉 条 形 药 包 ,将 其 定位 于 塑料 管 中 。 堤 下 爆炸 挤 浴 如 图 7-9 所 示 。 

抛 石 体 的 最 佳 厚度 为 1.67 倍 的 深 泥 层 厚 度 。 抛 石 体 


1 
完全 落 底 的 药 量 为 -一 
dg 三 Hp H. -0.30 大 | (7-13) 


式 中 ; g 一 一 单位 长 度 药 量 ,kg/m; 
pm 一 一 淤泥 密度 , kg/m; 
到 一 一 抛 石 体 的 厚度 ,mi; 
了 ,一 一 抛 石 体 的 宽度 ,mi 
一 一 洪 泥 厚度 ,m; 
K 一 一 实验 常数 。 图 79 堤 下 爆炸 挤 湾 示意 图 
堤 下 爆炸 挤 洲 法 相对 其 它 爆炸 处 理 软 基 方 法 来 说 , 炸 1 水 面 ;2. 抛 石 体 ;3 工程 塑料 管 ,4 炸药; 
药 单 耗 较 少 。 但 是 ,该 法 有 一 个 致命 的 缺点 , 那 就 是 装 药 工 5- 持 力 层 ;6- 湾 泥 层 
艺 难以 解决 。 因 为 ,要 在 抛 石 体形 成 之 前 预 埋 炸药 ,难以 符合 爆破 安全 的 要 求 。 采 用 工程 塑料 
管 的 办 法 也 不 太 受 当 , 因 为 这 要 求 工 程 塑料 管 既 要 有 良好 的 韧性 ,又 要 有 较 高 的 强度 来 承受 上 
面 的 堆 石 体 的 巨大 压力 。 采 用 拉 强 的 办 法 来 装 药 ,容易 引起 静电 ,出 现 事 故 。 因 此 ,在 安全 上 
必须 采取 相应 的 措施 。 

















7.7 水 下 砂 基 爆破 密实 


在 7.6 节 中 已 谈 到 过 爆 夯 问题 ,只 是 那里 的 爆 夯 主要 针对 防波堤 抛 石 基 床 的 密实 问题 。 
这 里 所 要 讲述 的 爆 夯 问题 ,是 针对 厚 砂 基 的 爆破 密实 ,与 前 面 的 爆 夯 主要 在 作用 原理 和 装 药 工 
世上 有 所 区 别 。 


7.7.1 作用 原理 


一 般 认 为 ,炸药 爆炸 后 ,由 于 爆炸 冲击 波 和 振动 作用 ,使 砂 土 层 内 产生 瞬时 孔隙 水 压力 , 引 
起 砂 土 层 的 结构 破坏 而 成 为 悬浮 状态 ,发 生 液化 现象 。 砂 土 层 液 化 后 在 自重 和 超载 重 的 作用 
下 , 随 孔 隙 水 分 的 排出 而 逐渐 沉积 , 砂 十 的 颗粒 重新 排列 ,形成 新 的 较 原 始 结构 密实 的 砂 层 结 
构 ,其 孔隙 比 将 有 显著 降低 ,相对 密度 增加 ,渗透 系数 减 小 而 地 基 承 载 能 力 明 显 提高 。 而 且 砂 
层 从 悬浮 状态 到 重新 沉积 的 过 程 中 对 各 种 颗粒 都 是 一 样 的 ,因此 新 的 砂 层 结构 比较 均匀 。 

爆破 法 加 密 饱 和 砂 基 有 两 种 方式 ;(1) 在 砂 基 上 方 悬挂 一 定数 量 的 平面 药 包 ,类 似 于 水 下 
爆 夯 ;(2) 在 砂 基 内 部 钻 孔 装 药 , 利 用 爆炸 动力 使 砂 基 振 动 液化 。 

试验 表明 ,利用 平面 药 包 方式 爆 夯 ,介质 经 夯实 处 理 后 ,密度 增加 ,孔隙 率 减 小 ,地 基 中 细 
小 颗粒 的 含量 增多 ( 见 表 7-14) 。 爆 炸 夯 实 的 深度 ,一 般 可 达 0.4~ 1.0m。 夯 实 层 内 ,总 的 相对 

307 


沉陷 量 可 达到 5% ~ 8% 。 爆 炸 夯 实 主要 是 利用 水 传递 爆炸 荷载 来 压 实 介质 ,因此 ,以 药 包 悬 
挂 在 砂 土 层 上 面 一 定 高 度 处 的 水 中 爆炸 夯实 法 的 效果 最 好 。 试 验 表明 ,如 果 药 包 过 大 会 扰动 
压 实 层 , 达 不 到 满意 的 压 实效 果 。 因 此 ,一 般 采用 小 药 量 多 次 爆炸 的 方法 夯实 。 对 于 琴 石和 砂 


砾 层 ,一 般 需 要 爆炸 4~5 次 ,相对 沉陷 量 才 趋 于 稳定 。 
砂 土 的 物理 性 质 在 爆炸 夯实 前 后 的 变化 表 7-14 


密度 (g/cmr) 孔 足 率 (%) 
[Er Er rT Ey 


1 
2 
对 于 砂 基 内 穿孔 娠 破 ,国内 外 都 有 许多 成 的 工程 实 网 | 如 尼 日 利 亚 的 Jebba 水 电站 砂 
基 加 密 工程 ,前 苏联 的 伏尔加 电站 主 坝 及 高 尔 基 电 站 水 下 冲 填 坝 的 爆炸 加 密 。 国 内 在 1958 年 
对 安徽 省 长 河上 的 花 凉 亭 水 库 坝 址 河床 砂 基 进行 了 爆炸 法 加 密 ,效果 和 良好 。 后 来 的 深圳 妈 湾 
电厂 码头 抛 石 砂 复合 基 床 , 南 砂 港 通用 泊位 , 番 帅 北 联合 码头 的 抛 砂 基 床 ,都 采用 了 爆炸 法 施 
” 工 。 这 些 工 程 实例 表明 ,采用 爆炸 法 加 密 砂 基 不 仅 可 行 ,而 且 经 济 。 
7.7.2 水 下 爆 夯 法 
一 、 药 量 计 算 
当 装 药 一 定时 ,爆炸 夯实 层 不 发 生 抛掷 漏斗 的 最 小 距离 ,为 装 药 距 夯实 层 表面 的 允许 距离 
H) ,有 下 面 经 验 人 和 公式， 
Hi> 1Q™ (7-14) 


式 中 : 0 一 一 装 药 量 ， kg; 
A 入 基石 二 实 层 取 0.25 ~ 0.30 ,对 砂砾 层 取 0 4~0.6; 





装 药 爆炸 时 为 六 锡 燃 炸 能 量 放出 水 面 影响 煤 疤 效果 ， 装 药 应 悬 吊 在 水 中 一 定 深度 ,这 一 
深度 Ho(m) 可 近似 按 下 式 计算 : 


Ho= (2.1 .2.070 (7-15) 

对 于 一 定 水 深 玉 , 满 足 条 件 上 = Hl + Ho 时 的 炸药 量 为 爆炸 夯实 的 最 佳 炸药 量 。 试 验资 
料 表明 : 

(1) 对 于 块 石 ,爆炸 夯实 的 最 佳 药 量 为 

O=(0.10~0.15) 623 (7-16) 
(2) 对 于 砂砾 ,爆炸 夯实 的 最 佳 药 量 为 

0 =(0.07~0.11) 5 (7-17) 
二 , 装 药 布置 
(1) 爆 炸 夯 实 的 有 效 作用 半径 R(m) 
对 于 块 石 : R=(1.5~2.2)Y 0 (7-18) 
对 于 砂砾 ; R=(1.8~2.5)VO (7-19) 


(2) 装 药 间距 a(m) 
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a=2R (7-20) 
水 中 爆炸 夯实 的 装 药 ,通常 采用 正方 形 网 格 状 布置 法 。 若 需 进 行 多 次 重复 爆炸 处 理 , 每 次 
爆炸 夯实 的 装 药 在 平面 上 的 位 置 应 作 一 些 变 动 ,以 求 得 最 大 的 夯实 效果 和 均匀 性 。 


7.7.3 ” 钴 孔 爆 炸 挤 密 法 


时 然 该 法 已 用 于 工程 多 年 ,但 对 其 研究 还 不 太 多 ,也 缺乏 相应 的 药 量 计算 方法 ,这 里 仅 以 
一 工程 实例 加 以 介绍 , 供 类 似 工程 参考 。 

待 处 理 区 域 面积 504m , 砂 层 厚 11.5 ~ 13.2m, 窗 粒 径 大 于 0.5mm 占 42% ,0.25 ~ 0.5mm 占 
36% ,为 粗 . 中 砂 , 自 然 状 态 经 标 贯 检验 Nes;<4 击 。 位 于 海边 , 砂 层 大 部 分 处 于 地 下 水 位 以 
下 ,为 饱和 松散 粗 中 砂 。 

采用 条 形 药 包 和 集中 药 包 相 结合 的 办 法 布置 施工 : 

条 形 药 包 孔 深 7.5m, 单 孔 药 量 18kg( 用 B80 乳化 炸药 一 节 3.2m 或 B95 药 两 节 1.2 + 
1.0m) , 筷 间 距 6m, 排 距 5.2m, 共 布 23 孔 , 装 药 414kg, 同时 起 爆 。 

集中 药 包 埋 深 5.0m, 布 在 四 个 条 形 药 包 之 间 , 共 布 18 个 孔 , 装 药 90kg, 在 条 形 药 包 爆 炸 
后 , 作 男 一 次 爆炸 处 理 。 

爆 后 实测 断面 的 最 大 沉降 量 97cm, 平 均 沉 降 量 80cm, 相 对 沉降 率 达 6.8% 。 

标准 贯 人 度 抽验 平均 达到 17.3 击 ( 用 振 冲 法 平均 达到 19.1 击 ), 成 本 仅 等 于 振 冲 法 的 
173。 
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8 市 政工 程 爆破 


随 着 城市 建设 的 日 新 月 异 ,在 市 政工 程 的 改建 .扩建 和 新 建 项 目 中 ,有 越 来 越 多 的 工程 对 
象 需要 采用 爆破 技术 进行 处 理 。 特 别 是 建 ( 构 ) 筑 物 的 爆破 拆除 ,由 于 其 特殊 性 ,不 仅 需要 采用 
先进 成 熟 的 爆破 技术 ,还 需要 应 用 力学 知识 进行 结构 分 析 , 才 能 达到 安全 、 良 好 的 爆破 效果 。 
因此 ,在 近 20 年 来 已 构成 了 一 门 专项 技术 ,并 相应 组 建 了 一 些 专业 化 的 爆破 公司 。 

市 政工 程 爆破 主要 采用 炮 孔 爆破 法 。 但 由 于 其 爆破 环境 的 复杂 性 ,爆破 爷 质 的 多 样 性 工 
程 对 象 的 种 类 繁多 结构 复杂 、 以 及 需要 强化 的 环境 保护 意识 ,在 炮 孔 布置 参数 选择 、 装 药 量 计 
算 .起爆 方式 .防护 措施 等 方面 , 均 有 别 于 常规 的 土石 方 炮 孔 爆破 法 。 为 此 本 章 将 分 门 别 类 介 
绍 在 工程 中 常用 的 .较为 成 熟 的 一 些 爆破 设计 施工 方法 。 其 中 关于 城市 地 下 铁道 修建 中 遇 到 
的 爆破 开 挖 方法 及 爆破 振动 控制 等 问题 ,可 参见 本 书 地 下 工程 爆破 中 的 有 关 章 、 节 。 


8.1 道路 配套 管线 系统 的 沟 槽 爆破 


8.1.1 基本 特点 和 开 挖 方法 


一 、 基 本 特 后 

沟 槽 指 由 地 平面 向 下 开 挖 的 宽度 较 狭 罕 的 有 较 大 长 度 的 四 柳 。 一 般 指 宽度 B<1.5 -~ 
2.0m, 深度 不 限 ; 或 者 宽度 B=2 ~ 4m, 深 度 五 > 8 的 情况 。 与 道路 配套 管线 系统 的 沟 权 指 道 
路 旁 的 排水 沟渠 ,为数 设 管线 (电缆 .供暖 设备 给 排水 设备 等 ) 的 明 挖 沟 槽 或 渠道 。 

沟 槽 截面 的 形状 大 致 有 三 种 类 型 :a) 和 矩形 横 ;b) 梯 形 槽 ;c) 棉 形 槽 (图 8-1)。 


市 政工 程 中 与 道路 配套 管线 系统 的 沟 
槽 爆破 有 以 下 几 个 基本 特点 : 

(1) 由 于 沟 槽 宽度 窜 , 深度 又 往往 比 宽 
上 度 大 ,因此 宕 石 沟 槽 爆破 时 夹 制 作用 特别 , b 9 
明显 ,炸药 不 可 能 在 设计 的 开 挖 范围 内 充 
分 发 挥 作用 。 这 就 要 求 沟 权 爆破 时 必须 增 
加 装 药 量 。 

(2) 由 于 沟 槽 宽度 罕 ,爆破 时 很 难 达到 
使 沟 槽 壁 完整 的 目的 ,要 使 沟 槽 壁 较为 完整 ,在 爆破 设计 上 就 必须 采取 一 定 措施 。 

(3) 道 路 施工 中 路 旁 的 沟 权 往往 靠近 边 坡 和 步行 道 , 城 市 市 政 建 设 中 的 沟 横 往往 距离 建筑 
物 很 近 , 沟 权 爆 破 因 介 质 的 夹 制 作用 而 需要 增加 装 药 量 ,也 就 会 加 强 爆 破 振 动 波 的 影响 范围 和 
扩大 爆破 飞 石 的 危险 范围 ,因而 沟 槽 爆破 时 必须 特别 重视 安全 评估 及 爆破 时 的 安全 防护 措 
施 。 

(4) 沟 模 爆 破 多 用 于 岩石 沟 槽 的 开 挖 ,由 于 岩石 性 质 及 地 质 构 造 等 自然 因素 的 复杂 性 ,使 
爆破 参数 ,特别 是 单位 用 药 量 系数 不 易 掌握 。 沟 槽 爆破 比 一 般 爆 破 的 技术 难度 更 高 。 
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图 8-1 沟 槽 截面 形状 示意 图 
a) 和 拖 形 槽 ;b) 梯 形 槽 ;c) 模 形 樟 


二 、 开 控 方 法 

沟 槽 爆破 通常 使 用 浅 眼 爆破 法 ,采用 手持 式 羡 岩 机 钻 孔 , 钻 孔 直径 36 ~ 42mm。 

沟 权 爆破 的 方法 基本 上 可 分 为 渐进 开 控 法 和 一 次 拉 通 法 : 

(1) 渐 进 开 控 法 :由 沟 槽 的 一 端 或 两 端 开 始 ,逐渐 向 另 一 端 或 中 间 铬 爆 开 控 的 方法 。 每 次 
爆破 数 排 销 扎 ( 一 般 不 超过 三 排 )。 由 于 它 具 有 一 个 侧 向 临 空 面 , 可 以 减弱 地 层 的 夹 制作 用 , 达 
到 较 好 的 爆破 效果 和 减弱 对 沟 壁 的 破坏 作用 ,也 有 利于 控制 对 周围 环境 的 影响 ;其 缺点 是 进度 
较 慢 ,要 求 对 锁 孔 .爆破 . 清 酒 几 个 工序 有 合理 的 安排 。 该 方法 一 般 适 用 于 宽 、 识 沟 槽 。 

(2) 一 次 拉 通 爆破 法 :将 整个 沟 槽 的 全 部 炮 孔 钻 完 后 一 次 爆破 ,或 将 长 沟 覃 分 成 若干 段 进 
行 分 段 钻 爆 ,每 段 长 度 不 小 于 沟 宽 的 4~5 倍 。 适 用 于 狭小 沟 槽 的 开 控 。 


8.1.2 炮 孔 布置 与 起 爆 顺 序 


一 \ 渐 进 开 控 法 
| | I 一 般 采 用 倾斜 孔 钻 爆 , 炮 孔 倾斜 度 


TT 60? ~75°%(2:1~3.9:1), 通 常 取 70.5°(3:1) 
| 11% 3% ”为 好 。 布 也 时 中 间 炮 孔 与 边 孔 之 间 最 好 
一 一 一 些 一 错开 一 定 距离 , 且 应 采用 毫秒 间隔 顺序 起 





煤 。 

9 一 般 沟 槽 爆破 布 孔 及 起 爆 顺序 见 图 
图 8-2 ” 沟 槽 爆破 布 孔 及 起 爆 顺 序 示意 图 8-2。 

a) 纵 剖面 图 ;b) 正 面 图 ;c) 平 面 布 孔 图 宽 深 沟 槽 开 控 宜 用 分 层 人 台阶 爆破 法 

| ( 见 图 8-3)。 上 层 按 前 述 方法 布 孔 , 下 层 


则 由 于 上 部 沟 壁 的 阻碍 ,不 能 顺 沟 边 钻 孔 ,只 能 参照 前 述 方 式 布 孔 ,但 应 将 靠 沟 边 的 炮 孔 的 孔 
网 参数 布 小 一 些 , 使 药 量 相应 分 散 一 些 。 有 条 件 的 地 方 ,可 对 沟 壁 全 深 作 一 次 性 预 裂 爆破 , 然 
后 再 进行 分 层 开 控 。 

二 一 次 拉 通 爆破 法 

多 采用 毫秒 迟 发 爆破 和 中 心 掏 覃 
爆破 法 。 布 孔 方 法 见 图 8-4, 图 8-4a) 适 
合 于 一 般 沟 模 爆破 ; 图 8-4b) 和 ce) 适合 
于 较 狭 罕 的 沟 模 爆破 ; 图 8-4d) 适 合 于 
“V" 形 小 断面 的 沟 槽 爆破 ;图 8-4e) 适 合 
于 较 宽 的 沟 槽 爆破 。 


a) 
8.1.3 沟 模 爆破 参数 设计 图 8-3 沟 槽 分 层 台阶 爆破 布 孔 示 意图 


. a) 正 面 图 ;b) 纵 剖面 图 

沟 檬 爆破 由 于 夹 制作 用 比较 大 ,一 
般 孔 网 参数 取得 比较 小 , 药 量 要 适当 大 一 些 , 这 是 沟 模 爆破 的 一 个 特点 。 沟 槽 爆破 参数 可 以 用 
公式 计算 ,也 可 根据 工程 类 比 查 表 得 出 ,重要 的 是 应 根据 工程 实践 通过 试验 得 到 合理 的 爆破 参 
数 。 : 

一 、 沟 槽 爆破 参数 的 计算 方法 

沟 权 爆破 类 似 台 阶 式 深 孔 爆 破 , 在 沟 模 前进 方向 开 挖 出 临 空 面 后 ,如 可 模 据 台阶 式 深 孔 爆 
破 类 似 的 方法 来 确定 钻 爆 参 数 : 
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图 8-4 一 次 拉 通 沟 权 爆破 布 孔 示意 图 





《图 中 数字 为 起 爆 顺 序 ) 
(1) 最 小 抵抗 线 
W=0.3~0.6m 
(2) 和 孔 距 
a=(1.0~1.2)W 
(3) 排 中 
b=0.85a, 或 b=(0.85~1.0)W 
(4) 孔 深 
对 垂直 钴 孔 : L=H+h 
对 倾斜 钴 孔 : = 
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式 中 : 如 一 一 沟 槽 深度 (或 梯 段 高 度 ); 
/一 一 笠 直 雹 孔 的 超 钻 值 ,=0.2~0.Sm, 沟 罕 石 硬 . 孔 深 寺 取 大 值 ; 
a 一 一 钻 孔 角度 ,a = 60° ~ 75"( 见 图 8-5) 。 
(5) 单 孔 装 药 量 
0 = KHaW 或 Q = KHab 














式 中 : K 一 一 单位 用 药 量 系 数 , 取 KK=0.4~0.8kg/m ,对 于 边 孔 ,可 取 
K=0.2~0.4kg/m。 
二 、 查 表 法 图 8-5 倾斜 孔 深 与 沟 深 的 关系 


表 8-1~ 表 8-4 列 出 了 瑞典 开 挖 管道 沟 槽 的 一 些 钻 爆 参数 ; 表 8-5 为 我 国 在 土 中 挖 渠道 时 
推荐 使 用 的 爆破 参数 。 











瑞典 管道 沟 横 的 钻 爆 参数 表 表 8-1 
. ， 上 部 装 药 量 (kgy 和 孔 ) 
序 ed 底 宽 0.8~ 1.0m 装 药 集中 度 
横 回 布 3 孔 约 为 0.25kg/m 
0.05 
2 0.10 一 
3 0.15 一 
4 0,15 0.10 
5 0.15 0.20 
6 0.20 0.25 
7 0.25 0.40 
8 0.30 0.45 
9 0.40 0.60 
10 . . . . 0.50 0.70 
0.60 . 0.80 








注 ; * 本 表 适 合 于 宽 1.Sm ,深度 小 于 2.Sm、 横 向 布 轩 3 个 炮 孔 的 沟 槽 ;对 可 爆 性 差 的 岩石 ,在 横向 布置 3 个 炮 孔 . 沟 槽 深 
度 小 于 2.5m 时 ,应 适当 增加 装 药 量 。 
直径 S0mm 炮 孔 的 钻 爆 参数 表 表 8-2 


抵抗 线 (m) 炮 孔 底部 装 药 量 (kg 和 孔 ) 















沟 槽 深度 | 炮 和 孔 深 度 上 部 装 药 量 (kg/ 和 孔 ) 
(m) (m) 最 大 一 般 底 宽 1.0m 底 宽 1.5~ 2.0m 装 药 集中 度 
横向 布 3 孔 横向 布 3 孔 约 为 0.40kg/m 
. . 0.6 0.6 





0.15 0.20 







1 

2 0.8 0.8 0.25 0.20 
3 0.40 0.35 
4 0.50 
5 0.65 0.75 
6 0.90 
7 0.95 1.10 
8 


注 ; 册 本 表 运 用 于 爆破 地 点 离 建筑 物 较 远 ,环境 条 件 对 安全 要 求 不 是 很 严格 ,允许 爆破 有 一 定 抛 散 及 震动 时 ,可 采用 较 
大 直径 的 炮 孔 进行 钻 爆 作业 的 情况 ; 
多 本 表 也 可 用 于 钻 孔 直径 为 0mm 的 炮 孔 ,但 其 上 部 装 药 量 要 稍 减 一 些 ;在 沟 模 宽 为 2m 时 , 表 中 上 部 装 药 集中 度 可 


增加 到 0.50kgym; 
思 炮 孔 较 深 时 ,可 分 几 段 间隔 装 药 ,但 药 包 的 间 跑 不 宜 过 大 ,特别 对 于 坚硬 岩石 ,以 防 间 隔 段 的 岩石 炸 不 开 。 
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瑞典 管道 沟 模 控制 爆破 参数 表 表 8-3 


底部 装 药 量 (kg/ 筷 ) z 上 部 装 药 量 














实际 抵抗 : 

yin) 集中 度 (af) 应 菇 种 类 
0.40 1lmm 古 力 特 

0.50 limm 古 力 特 + 狄 纳米 斯 
0.60 17mm 上 古 力 特 

0.70 17mm 古 力 特 + 犹 纳米 斯 
0.80 17mm 古 力 特 + 狄 纳米 斯 

理论 单 耗 


注 : 吕 本 表 适 用 于 在 建筑 物 多 的 地 方 进行 的 沟 梢 爆破; 
@ 本 表 适 用 条 件 为 : 沟 槽 宽 0.8 ~ 1.0m, 横 向 布 扎 3 个 ,和 孔 奉 34 ~ 40mm, 炮 孔 倾 斜 度 3:1( 约 70.5°)。 
沟 覃 宽 1.5 ~ 2.0m 时 的 沟 槽 控制 爆破 参数 表 表 8-4 


底部 装 药 量 (kg/ 和 孔 ) 上 部 装 药 量 


0.07 11mm 古 力 特 





0.40 
0.50 1lmm 古 力 特 + 狄 纳米 斯 
0.60 17mm 古 力 特 
0.70 17mm 古 力 特 + 狄 纳米 斯 
0.80 17mm 古 力 特 + 狄 纳 米 斯 
理论 单 耗 
(kgymm ) 


注 : @ 本 志 适 用 于 在 建筑 物 多 的 地 方 进行 的 沟 槽 爆破 : 
@@ 本 表 适 用 条 件 为 : 沟 槽 宽 1.5 ~ 2.0m, 横 向 布 孔 3~4 个 ,孔径 34 ~ 40mm, 炮 孔 倾斜 度 3:1( 约 70.5°)。 


爆破 开 挖 渠道 药 包 布置 参数 表 8-5 





314 


8.1.4 起爆 网 路 


沟 槽 爆破 通常 采用 毫秒 延期 雷管 起 爆 , 其 优点 是 : 飞 石 少 ; 减 少 超 挖 ;改善 破碎 奈 量 ;不 留 
根 底 。 

沟 槽 爆破 的 起 爆 网 路 ,通常 采用 非 电 导 爆 管 毫秒 雷管 网 路 或 毫秒 电 雷 管 网 路 ,也 可 使 用 导 
爆 索 起 爆 法 ,并 采用 毫秒 继 爆 管 组 成 微 差 起 爆 网 路 。 上 毫秒 电 雷 管 网 路 由 于 受 段 别 的 限制 ,一 次 
起 爆 的 炮 孔 数量 不 多 ,采用 非 电 导 爆 管 之 秒 雷 管 网 路 可 采用 接力 网 路 ,但 要 考虑 首 段 效应 , 孔 
内 采用 高 段 雷管 ,接力 采用 低 段 雷管 。 

沟 槽 爆破 起 爆 顺 序 的 布置 原则 。 

(JU) 先 起 爆 的 药 包 ,要 为 后 起 爆 药 包 创造 临 空 面 。 对 只 有 向 上 临 空 面 的 沟 槽 爆破 , 掏 槽 炮 
眼 应 先 起 爆 ; 有 侧 向 临 空 面 的 沟 槽 爆破 ,应 利用 侧 向 临 空 面 安排 起 爆 顺 序 。 

〈2) 布 置 在 中 间 部 位 的 药 包 要 先 于 边 帮 的 药 包 起 爆 , 以 保证 沟 槽 边 帮 的 平顺 。 

(3) 炮 眼中 分 层 装 药 的 ,可 以 布 冒 成 上 面 的 药 包 先 起 爆 , 下 面 的 药 包 后 起 爆 。 


8.1.5 采用 预 裂 和 光 面 爆破 法 的 沟 权 爆破 


为 了 改善 沟 覃 壁面 的 质量 ,对 两 侧 边 孔 可 采用 密集 钻 孔 (小 孔 距 ) 和 小 药 量 的 光 面 孔 或 预 
裂孔 ,并 使 边 筷 倾向 沟 模 中心 ,或 倾向 沟 槽 中心 的 同时 ,又 倾向 临 空 面 。 特 别 是 对 梯形 断面 的 
沟 槽 更 宜 如 此 布 孔 , 见 图 8-6。 


b) c) 





图 8-6 沟 槽 爆破 中 预 裂 和 光 面 爆破 布 孔 示意 图 
a) 总 剖面 图 ;b) 正 面 图 ;ec) 平 面 图 
预 裂 和 交 面 孔 的 孔 距 取 销 孔 直 径 的 7~ 12 倍 ( 预 裂孔 ) 和 10 ~ 15 售 ( 光 面孔 ) , 预 裂孔 原则 
上 不 得 超 深 。 预 裂孔 和 光 面 孔 的 装 药 量 比 主 爆 筷 少 , 但 由 于 了 筷 底 岩 石 夹 制作 用 大 ,为 确保 预 裂 
颖 贯通 到 和 孔 底 ,在 底部 应 适当 加 强 装 药 。 : 


工程 实例 


实例 一 ”电缆 沟 开 控 爆 破 

1. 工程 概况 

(1) 地 形 及 地 质 条 件 z 

开 控 工程 位 于 野外 缓 山坡 处 ,山坡 坡度 10° ~ 15°, 盛 长 柏树 , 树 高 缘 3 ~ 4m。 石 质 为 石灰 
宕 中 厚 层 较 完整 ,岩层 走向 与 沟 模 交角 较 大 ,倾角 约 为 20? ~ 25°, 岩 层 表 面 有 些 地 方 有 溶 刨 
现象 。 地 表 为 土 及 碎 石 覆盖 , 厚 0 ~ 0.3m。 

(2) 环 境 条 件 : 

在 山坡 下 方 距 沟 权 几 米 处 有 一 与 沟 槽 平行 的 公路 ,车 流 稀少 ,可 以 临时 断 道 。 有 一 38kV 
高 压 输电 线路 通过 开 挖 沟 槽 上方, 高 12m，, 三 股 线 间 距 11m, 与 沟 槽 方向 约 成 70" 交 角 ,该 高 压 
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线 不 能 断 电 ,必须 确保 绝对 安全 。 见 图 8-7a) 。 

(3) 工 程 内 容 

开 挖 沟 槽 断面 为 底 宽 0.6m, 上 宽 1.0 ~ 1.2m, 深 1.0~1.5m, 开 挖 长 度 约 200m。 

2. 沟 权 爆破 设计 

(1) 布 孔 方式 

布 孔 方式 如 图 8-7b) .ec)。 按 沟 模 设计 梯形 断面 布 孔 ,在 两 侧 沟 壁 布置 两 排 向 内 倾斜 孔 , 用 
较 小 的 药 量 ; 中 间 布 置 一 排 向 一 端 倾 斜 的 主 炮 孔 ,用 较 大 的 药 量 。 由 两 端 逐 段 钻 爆 开 控 ,至 高 
压 线 下 面 一 段 作 最 后 一 次 严格 控制 爆破 。 





图 8-7 电缆 沟 开 挖 爆破 设计 图 
” 动 平 面 示 意图 ;b)4A 一 4A' 剖 面 图 ;c) 中 孔 纵 剖面 图 


(2) 钻 爆 参 数 
孔 距 a = 0.4m, 排 距 5 =0.5m, 挖 深 日 = 1.2m, 孔 深 1 = 1:4m, 超 钻 h =0.2m, 单 位 用 药 量 
系数 KK =0.4kg/m。 
(3) 装 药 量 . 
按 0 = Khab 计算 , 边 孔 0 = 100g, 中 间 主 炮 孔 0 = 150g。 分 两 层 装 药 , 边 孔 上 下 各 50g, 中 
间 主 炮 孔 上 下 各 75g。 堵 塞 长 度 0.6 ~ 0.7m。 
(4) 起 爆 网 路 
在 高 压 线 下 作业 ,采用 非 电 起 爆 系 统 。 
防护 措施 :爆破 体 上 覆盖 一 层 荆 芭 ,再 用 编织 袋 装 土 压 在 上 面 , 荆 芭 捆 连 在 一 起 并 与 地 表 
灌木 相连 。 z z 
3. 爆破 效果 
良好 。 高 压 线 不 停电 ,未 受 任何 影响 。 爆 破 时 覆盖 的 编织 袋 和 荆 芭 最 高 抛 起 6~ 7m。 单 
位 用 药 量 系数 经 过 试验 ,对 涯 石 f=8 左右 的 小 断面 沟 模 控制 爆破 , 若 不 用 导 爆 索引 爆 可 取 
K =0.5kg/m ,用 导 爆 索引 爆 则 取 K=0.4kg/m, 作 适当 防护 即 可 。 
实例 二 ” 安 托 山 防 洪 工程 排 洪 主干 渠 岩 石 沟 模 控制 爆破 
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1. 工程 概况 

石 质 为 花岗岩 , 沟 档 底 宽 8m, 这 度 4 ~ 8m, 侧 坡 按 1:0.5 计 ， 光村 内 石 方 开 控 高 度 2 6m 不 
等 , 开 挖 总 量 约 5000m ;周围 环境 十 分 复杂 : 北 距 驻 港 部 队 某 部 营区 围墙 6m, 距 背 区 内 楼 房 20m。 

2. 设计 原则 

(1) 采 用 浅 眼 控制 爆破 法 , 销 孔 直径 d = 38 ~ 42mm。 

(2) 一 次 爆破 深度 小 于 2m, 一 次 爆破 排 数 不 超过 10 排 。 

(3) 采 用 逐 排 微 差 起 爆 方法 。 

(4) 锁 孔 按 1:3 的 倾斜 度 布 置 ,起 爆 方向 与 沟 槽 的 轴线 方向 相同 。 

(5) 综 合 考虑 防护 措施 : 防 飞 石和 控制 爆破 震动 。 

3. 爆破 技术 设计 

(1) 炮 孔 布 置 和 起 爆 顺 序 

如 图 8-8 所 示 , 炮 眼 平面 布置 成 梯形 ， 同 排 炮 孔 平行 布置 ， 边 孔 较 中 间 孔 前 置 WW/3; 爆 破 顺 
序 是 目 上 而 下 逐 层 进行 , 自 临 空 面 向 待 挖 岩 体 逐 排 起 爆 。 





b) 
图 8-8 ” 炮 孔 布置 与 起 爆 顺 序 示 意图 
a) 平 面 图 ;b) 纵 断面 
(2) 爆 破 参 数 : 
锁 孔 直径 d = 42mm, 销 孔 超 深 WW/3, 且 不 小 于 20cm。 孔 深 工 及 单 孔 装 药 量 0 随 控 深 而 变 ， 
具体 参数 见 表 8-6。 
三 万 沟 煌 控 制 顷 破 参数 表 8-6 





_ 注 : 表 中 4 为 装 药 长 度 ,1' 为 堵塞 长 度 ,a 为 孔 距 ,o 为 单 耗 。 


8.2 桥梁 拆除 爆破 


8.2.1 主要 类 型 及 设计 原则 


桥 的 类 型 很 多 。 按 材质 分 ,有 钢 桥 .混凝土 桥 , 石 桥 等 ; 按 桥 形 分 ,有 和 斜 拉 桥 、 预 应 力 混 凝 十 


梁 桥 .拱桥 等 。 
目前 ,国内 的 大 型 铁路 桥 的 桥 面 有 相当 一 部 分 是 钢 结构 ,拆除 时 一 般 需 将 其 吊 运 复 用 ,大 
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部 分 桥 面 为 钢筋 混凝土 预制 梁 , 可 以 吊 运 离 桥墩 ,需要 炸 毁 的 仅 是 钢筋 混凝土 桥墩 。 小 型 铁路 
桥 的 桥 面 一 般 为 钢筋 混凝土 预制 构件 , 而 桥墩 为 钢筋 混凝土 或 奖 砌 料 石 ,个别 也 有 用 混凝土 预 
制 块 的 ,拆除 时 需 全 部 炸 筑 或 只 炸 毁 桥墩 。 大 型 公路 桥 的 结构 与 小 型 铁路 桥 类 似 。 而 跨度 仅 
为 几米 的 小 型 公路 桥 ,大 都 为 奖 砌 料 石 的 拱 形 结构 ,桥墩 也 是 浆 砌 料 石 ,因此 ,可 将 桥梁 的 拆除 
控制 爆破 分 为 桥 面 和 桥墩 二 大 主要 部 分 。 

一 \ 桥 梁 的 拆除 控制 爆破 方案 

1. 当 桥 面 和 桥墩 均 需 拆 除 时 ,可 应 用 失 稳 原 理 先 爆 桥 墩 , 使 桥 面 塌 落 解体 破坏 。 塌 落后 
若 块 度 较 大 不 便 清 理 时 ,可 进行 二 次 破碎 。 

2. 当 桥 面 为 拱 形 钢筋 混凝土 预制 构件 , 而 桥墩 被 泥 砂 掩埋 无 法 钻 孔 时 ,可 以 炸 毁 拱 基 使 
桥 面 塌 落 ,再 对 桥墩 钻 孔 爆破 。 

3. 当 拆 除 城市 交通 要 道上 的 桥梁 时 ,可 将 桥 面 吊 运 到 人 员 车 辆 稀少 的 宽阔 地 带 施 爆 , 而 
仅 对 桥 激进 行 爆破 。 

二 一 ,道路 桥梁 拆除 爆破 的 设计 原则 

1. 整个 桥 体 结构 要 求全 部 拆除 时 ,一 般 考 虑 分 两 次 爆破 :桥墩 、 桥 台 和 桥 面 一 次 场 塌 爆 
破 ; 桥 基 和 翼 墙 作为 第 二 次 爆破 。 利 用 桥 面 防护 墩 台 ,可 以 减少 防护 材料 ,有 利于 飞 石 的 控制 
和 改善 墩 台 的 破碎 效果 。 

2. 对 桥梁 作 结 构 力 学 分 析 ， 找 出 关键 部 位 ， 用 不 多 的 炮 孔 爆破 破碎 关键 结 点 ， 即 可 使 桥梁 
解体 。 这 对 拱桥 尤其 有 效 。 

3. 针对 不 同 的 施工 机 械 ,选择 合理 的 爆破 参数 ,以 把 爆破 块 度 控制 在 合适 的 程度 。 

4. 应 当 根 据 环境 情况 .桥梁 特点 和 施工 条 件 把 销 孔 爆破 、 切 割 爆破 裸露 药 包 .集团 药 包 
等 各 种 爆破 手段 结合 起 来 使 用 ,作出 合理 的 爆破 设计 ,以 得 到 最 佳 的 爆破 破碎 效果 和 经 济 效 
果 。 


8.2.2 桥 面 和 桥墩 拆除 爆破 


一 、 桥 面 的 拆除 爆破 
1. 钢筋 混凝土 桥 面 
钢筋 混凝土 桥 面 分 直 梁 形 和 拱 形 预制 件 两 大 类 。 直 梁 形 的 桥 面 布 筋 粗 密 , 外 形 尺 寸 规整 ， 
厚度 一 般 大 于 50cm, 可 以 参照 块 形 基础 的 拆除 控制 爆破 进行 爆破 ,但 装 药 量 应 适当 增加 ;对 厚 
上 度 较 薄 的 小 桥 桥 面 ,在 条 件 许可 时 ,利用 其 两 面临 空 的 特性 ,可 在 桥 面 上 安置 条 形 裸露 药 包 ,并 
加 无 石 块 的 砂 土 或 粘土 覆盖 ,将 桥 面 破碎 。 拱 形 桥 面 上 部 都 有 填 土 层 ,加 之 钢筋 的 布置 是 上 站 
下 密 , 与 普通 粱 相似, 故 从 上 向 下 钻 孔 较 困 难 ,可 从 预制 构件 的 侧面 销 孔 施 爆 。 
2. 浆 砌 料 右 桥 面 
浅 砌 料 石 桥 面 为 拱 形 , 可 钻 垂 直 了 筷 爆 破 ， 孔 网 参数 可 略 大 于 钢筋 混凝土 结构 。 
二 ,桥墩 的 拆除 爆破 
1. 钢筋 混凝土 桥墩 
钢筋 混凝土 桥墩 四 面临 空 ,多 布置 水 平 孔 进行 拆除 爆破 。 
2. 浆 砌 料 石 或 混凝土 预制 块 桥墩 
这 类 桥墩 可 将 其 底部 炸 开 一 个 缺口 ,使 其 整体 倒塌 。 考 虑 到 这 类 桥墩 墩 体内 部 不 够 密实 ， 
炸药 爆炸 时 能 量 可 能 逸 出 , 故 应 适当 增加 药 量 ,一 般 为 常规 单 孔 装 药 量 的 1.5~2.0 倍 。 
三 , 桥 面 和 桥墩 拆除 爆破 参数 
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桥 面 和 桥墩 的 控制 爆破 设计 与 块 体 的 爆破 设计 相同 。 考 虑 到 一 般 铁 路 桥梁 使 用 的 混凝土 
标号 高 ,钢筋 布置 较 密 , 但 同时 其 临 空 面条 件 也 较 好 ,所 以 其 采用 的 抵抗 线 值 较 混凝土 强度 高 
的 块 体 可 以 大 一 些 , 而 其 采用 的 单位 用 药 量 系 数 天 值 及 用 作 和 总 量 控制 的 实际 单位 耗 药 量 


SQAV 也 要 大 一 些 ( 见 表 8-7)。 
单位 用 药 量 系 数 天 OY 表 8-7 


Com) 。 单 临 空 面 | 双 临 空 面 | 
8.2.3 混凝土 桥梁 的 拆除 


150 ~ 200 
35 - 40 
30~ 40 400 ~ 470 
一 .黑石 关 铁 路 桥 


全 长 265.1Sm, 单线 五 孔 钢 桥 , 深 高 9. 1Sm, 宽 $.Sm, 四 个 桥墩 ,中 间 两 壤 系 沉 箱 基 础 ,高 出 
水 面 sm, 墩 顶 长 19m。 距 输电 线 11m, 距 新 建 双 线 桥 60m, 距 房屋 30m。 要 求 炸 除 桥墩 ,使 钢 梁 
整体 下 落 到 河床 地 面 再 行 解体 。 

四 个 桥墩 共 布 置 1977 个 炮 孔 , 装 5633 个 药 包 ,用 炸药 281. 58kg, 单 响 最 大 药 量 按 新 建 桥 外 
V= 2cm/s 控制 ,不 超过 100kg。 用 非 电导 爆 管 网 路 起 爆 , 当中 两 个 桥墩 水 面 以 上 彻底 炸 碎 ,外 
侧 两 个 桥墩 地 表 以 上 全 炸 碎 , 钢 梁 落 到 残 基 之 上 , 枕 木 和 钢轨 基本 保持 原 位 。 

二 ,衢州 市 西安 门 钢筋 混凝土 双 曲 拱桥 的 爆破 拆除 

1. 工程 概况 

(1) 工 程 结构 : 

该 钢筋 混凝土 双 曲 拱桥 共 6 和 孔 .每 孔 净 跨 42m, 桥 宽 8m, 桥 梁 全 长 288m。 桥 墩 ( 台 ) 为 块 石 
借贷 。 主 拱 由 5 根 C25 钢筋 混凝土 预制 拱 肋 (每 根 断 面 30cm x 35cm) .4 个 C20 混凝土 预制 拱 
波 和 2 个 混凝土 现 浇 拱 波 组 成 。 拱 肋 和 墩 (人 台 ) 帽 之 间 采 用 灸 符 式 , 拱 上 采用 空腹 式 , 每 孔 设 置 
7 个 空腹 拱 , 净 跨 2.8m。 桥 面 为 C20 混凝土 路 面 。 

(2) 周 围 环境 

北 侧 5.23m 处 为 刚 建成 的 半幅 新 桥 ,新 老 桥墩 连 成 一 体 ; 桥 东 24.6m 处 和 西 桥 台 南 侧 挡 土 
墙 外 lm 处 有 民房 ; 

2. 工程 要 求 

保证 旧 桥 桥 脚 的 安全 ;保证 新 桥 的 安全 ;保证 周围 建筑 物 的 安全 ;保证 288m 全 桥 同 时 解 
体 。 

3. 爆破 技术 方案 

1) 总 体 方案 

(1) 预 拆除 ”用 爆破 法 拆除 每 个 桥墩 和 桥 台 上 部 的 立 墙 和 腹 拱 ,人 工 拆除 拱 顶 的 水 泥 路 
面 . 铺 装 层 等 ,以 防止 上 部 结构 塌 落 时 砸 坏 桥 脚 及 减少 落地 冲击 震动 的 影响 。 

(2) 对 称 破坏 ”对 称 破坏 拱 肋 的 中 央 、 两 侧 和 拱 脚 。 

(3) 同 时 解体 ”采用 同 段 雷管 同时 起 爆 ， 使 爆 体 在 自重 作用 下 均匀 塌 落 解体 。 

2) 爆 破 方 案 

(1) 炮 孔 布置 ” 双 曲 拱桥 中 主要 承重 构件 为 拱 肋 ,在 每 根 拱 肋 各 炸 断 点 设 一 列 炮 孔 ,每 列 
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50/V 
(g/m ) 
150 ~ 200 


块 体 名 称 与 材质 





混凝土 桥墩 及 桥 台 
钢筋 混凝土 桥墩 台 帽 
钢筋 混凝土 铁路 桥 板 深 





不 少 于 4 孔 。 其 中 拱 顶 6 孔 , 拱 脚 处 8 孔 。 在 拱 脚 和 壤 ( 台 ) 连 接 的 墩 帐 上 布置 一 排 孔 。 炮 孔 
布置 如 图 8-9。 





8-9 炮 孔 布置 示意 图 


(2) 爆 破 参数 
OD 拱 肪 连同 其 上 混 癣 土 履 盖 层 高 度 0.7m, 宽 0.3m, 其 爆破 参数 为 
最 小 抵抗 线 W= B/2= 15cm 
孔 距 a=1.5W=22.5m, 取 a = 25cm 
筷 深 {= 062cm 
单 孔 药 量 0 = KiWa =55.8g, 取 0 =57g 
式 中 : K = 1200kg/ mi。 
@ 墩 ( 台 ) 帽 爆破 参数 . 


W=60cm,a = 60cm,1= 120cm, 0 = 432g( 取 天 = 1000kg/mi)。 
8.2.4 五 拱桥 的 拆除 


例 ”洛阳 市 伊川 拱 式 过 水 桥 爆 破 拆除 
全 桥 共 10 跨 ( 如 图 8-10) ,中间 两 跨 下 为 公路 。 桥 
墩 为 砌 石柱 体 , 截面 0.8m x 2.0m, 拱 顶 为 预制 , 含 盘 


少 ,顶部 厚 0.3m, 水 槽 顶部 与 拱 顶 之 间 的 厚度 为 硝 

0.7m, 过 水 槽 与 顶 拱 间 为 砂 土 碎 石 填料 。 
经 计算 认为 只 需 在 中 间 一 拱 的 拱 项 炸 出 一 个 开 

口 , 则 力学 平衡 系统 被 破坏 , 砌 石柱 因 抗 弯 抗 拉 能 力 Sm > dm fe Mm dm ST Im 

差 ,也 将 垮 落 。 因 此 只 在 当中 拱 顶 布 筷 , 总 药 量 

1.5kg, 爆 后 中 间 8 跨 拱 及 柱 均 倒塌 ,解体 完好 ,外侧 两 8-10 过 水 桥 结构 示意 图 

跨 因 柱 仅 高 2m 又 没 与 周边 分 离 ,没有 倒塌 ,但 很 容易 处 理 。 


8.3 建筑 物 拆除 爆破 


8.3.1 概述 


随 着 经 济 的 发 展 ,市 政工 程 及 道路 建设 中 遇 到 的 建 ( 构 ) 筑 物 拆除 工作 也 越 来 越 多 了 。 如 

果 说 过 去 在 道路 建设 中 需要 拆除 的 建 ( 构 ) 贷 物 往往 规模 不 大 、 层 次 不 多 , 建 ( 构 ) 筑 物 的 质量 也 

不 会 太 好 ,用 人 力 和 机 械 都 不 难 拆 除 的 话 ,近年 来 越 来 越 多 的 城市 道路 拓宽 工程 和 城区 改造 工 
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程 大 都 会 遇 到 一 些 复杂 的 建 ( 构 ) 筑 物 拆 除 难题 ,这些 建筑 物 以 钢筋 混凝土 结构 为 主 ,加 之 具有 
一 定 高 度 ,用 人 力 和 机 械 拆除 十 分 困难 ,用 爆破 技术 拆除 建筑 物 已 证 明 是 一 个 速度 快 .安全 程 
度 比 较 高 的 好 方法 。 由 此 产生 了 爆破 的 一 人 

一 .拆除 爆破 的 技术 特点 

1. 拆除 爆破 环境 一 般 比较 复杂 ,对 安全 要 求 较 高 

拆除 爆破 通常 是 一 种 严格 的 控制 爆破 。 拆 除 爆 破 技术 也 称 为 城市 控制 爆破 技术 。 拆 除 建 
( 构 ) 筑 物 周转 一 一 般 有 民居 、 2 构筑 物 , 在 被 拆 建 ( 构 ) 筑 物 的 附近 往往 布 有 水 . 电 燃气、 通 
讯 等 架空 或 地 下 线 缆 管道 和 变压器 \ 接 线 箱 等 重要 设备 。 随 着 环保 意识 的 加 强 , 在 一 些 地 方 
波折 建物 附 过 的 入 太 也 成 了 保护 的 半 旬 如 贵阳 市 在 1997 年 拓宽 最 繁华 的 商业 街中 华中 
路 时 ,要 把 一 侧 百 货 公 司 等 160 余 米 长 的 临街 商业 用 房 往 里 拆 进 10 余 米 ,拆除 时 不 仅 要 保证 
道路 对 面 20 余 米 处 的 商业 区 的 安全 ,还 要 保证 这 些 商业 店铺 的 正常 营业 。 北 京 新 侨 饭 店 中 和 餐 
厅 拆 除 时 ,与 其 相 邻 的 客房 里 还 住 着 各 国宾 客 ,邻近 的 崇文 门路 口 又 是 十 分 繁忙 的 交通 要 道 。 

拆除 爆破 要 求 高 。 如 上 述 中 华中 路 ,就 要 求 拆除 建筑 物 10 余 米 后 余下 部 分 不 能 破坏 , 包 
括 一 些 店铺 的 各 类 设施 及 商品 。 

2. 爆破 对 象 和 材质 多 种 多 样 .结构 复杂 

拆除 的 建 ( 构 ) 筑 物 有 基础 ,包括 塔 基 房 基 、 机 器 基 座 等 ;地 坪 和 混凝土 道路 路 面 ;各 类 楼 
房 和 三 房 ; 烟 秽 .水塔 等 ;地 下 室 . 人 防 工事 等 ;水 池 、 工 业 容器 等 ;在 市 政 建设 中 ,一 些 建 ( 构 ) 筑 
物 在 基础 施工 中 出 现 的 混凝土 桩 头 大厦 深 基 坑 采用 的 钢筋 混凝土 支撑 体系 中 的 支撑 和 国术 
也 多 采用 爆破 拆除 ;拆除 建筑 物 的 结构 有 框架 结构 ,也 有 砖 混 结构 或 砖 结 构 ;爆破 对 象 的 材质 
有 混凝土 .钢筋 混凝土 . 浆 砌 料 石 、 三 合 土 . 砖 等 。 

3. 拆除 工期 紧 

市 政工 程 中 建筑 物 的 拆除 ,往往 与 企业 和 居民 的 搬迁 及 改建 工程 的 进度 有 关 ,一 般 要 求 限 
期 完工 ,时 间 要 求 很 紧 。 如 2000 年 浙江 省 义乌 市 在 市 政府 门 前 一 次 爆破 拆除 7 栋 5~7 层 的 
楼 房 ,拆除 建筑 面积 14000 余 四 ,从 进 场 施工 到 爆破 仅 给 了 6 天 时 间 。 

4. 拆除 规模 虽 有 大 有 小 ,但 对 周围 的 影响 却 都 存在 

城市 建筑 物 的 拆除 爆破 常常 牵涉 到 公安 交通 .环卫 ,居民 等 各 个 部 门 , 扰 民 问 题 比 较 麻 
烦 。 一 次 性 爆破 拆除 上 万 平方 米 建筑 物 的 工程 已 不 在 少数 ,如 1999 年 贵阳 市 在 市 中 心 一 次 性 
爆破 拆除 了 由 综合 楼 联系 体 和 影剧院 组 成 的 工人 文化 宫 建筑 群 ,拆除 面积 达 2028lm2 , 施 爆 
期 间 电视 .电台 进行 了 现场 直播 ,爆破 成 败 的 意义 已 超出 了 工程 本 身 的 内 含 。 而 一 个 小 基础 的 
爆破 ,由 于 环境 的 要 求 ， 也 有 可 能 要 动用 相当 的 警戒 力量 。 

5. 技术 比较 复杂 

拆除 爆破 一 般 药 包 多 ,建筑 物 拆除 爆破 所 用 雷管 数量 几 百 .上 千 是 经 常 的 ,在 一 些 工 程 中 
所 用 雷管 数 已 达 一 万 多 个 ,保证 这 么 多 的 雷管 按 一 定 要 求 顺 序 完全 准 爆 是 保证 拆除 爆破 成 功 
的 重要 因素 ,因此 拆除 爆破 的 起 爆 技术 比较 复杂 。 

6. 拆除 爆破 特别 重视 防护 技术 

除 对 爆破 部 位 进行 防护 以 控制 飞 石 的 移出 外 ,对 爆破 体 周围 的 一 些 重要 建筑 物 和 设施 ,也 
要 采取 一 定 的 防护 措施 。 

二 ,拆除 爆破 的 要 求 : 

拆除 爆破 既 要 求 控制 爆破 效果 ,又 要 求 控制 爆破 效应 , 即 控制 爆炸 能 量 释放 过 程 和 介质 的 
破碎 过 程 。 也 就 是 说 ,拆除 爆破 要 做 到 
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(1) 严 格 控制 爆破 的 破碎 程度 ,要 求 被 拆 物 充分 破 雁 以 利 清 运 ; 

(2) 严 格 控制 爆破 的 破坏 范围 ,该 拆 的 落地 ,不 该 拆 的 保留 完好 ; 

(3) 严 格 控制 建筑 物 爆 后 的 倒塌 方向 和 爆 漆 堆积 范围 和 高 度 ，; 

(4) 严 格 控 制 爆 破 的 危害 作用 ,包括 振动 波 、 飞 石 .空气 冲击 波 .噪声 和 烟尘 等 。 

三 .拆除 爆破 设计 原理 

从 控制 爆破 的 意义 上 讲 ， 措 际 兰 破 的 识 计 一 般 建 立 在 对 单个 药 包 能 量 和 必 总 体 爆 破 规 模 的 
控制 上 上 。 其 设计 依据 的 主要 原理 有 以 下 几 个 方面 。 

1. 最 小 抵抗 线 原 理 

最 小 抵抗 线 方向 介质 阻力 最 小 , 爆 艇 波 运行 路 程 最 短 .能 量 损失 最 小 。 爆 破 时 介质 首先 突 
起 和 抛掷 的 主导 方向 是 最 小 抵抗 线 方向 。 

2. 分 散装 药 原 理 

也 叫 微 分 原理 。 分 开 炸 药 能 量 释放 时 间 ,控制 一 次 起 爆 的 最 大 药 量 , 减 少 爆破 危害 和 破坏 
范围 , 即 多 打眼 , 少 装 药 。 因 此 ， 激 除 煤 破 的 约 包 数量 大 都 很 多 。 

3. 药 量 适量 的 等 能 原理 

每 个 炮 孔 所 装 的 药 ,在 其 爆炸 时 所 释放 的 能 量 ,与 破碎 该 孔 周 围 介质 所 需 的 最 低能 量 相 
等 ,无 多 余 能 量 造成 爆破 危害 。 根 据 该 原理 选择 合理 单 耗 . 孔 网 参数 .炸药 品种 . 装 药 结构 和 起 
爆 方 式 。 

4. 失 稳 原理 

认真 分 析 建 筑 物 的 受 力 状态 .荷载 分 布 和 实际 承载 能 力 ,破坏 承重 结构 的 关键 部 位 ， 破坏 
结构 的 刚度 ,使 建筑 物 失去 稳定 性 ,在 自重 作用 下 倒塌 。 

5. 缓冲 原理 

选择 适宜 的 炸药 品种 和 合理 的 装 药 结构 ,降低 爆 放 波 峰值 压力 对 介质 的 冲击 作用 和 延长 
炮 孔 内 压力 的 作用 时 间 ,使 爆破 能 量 得 到 合理 的 分 配 和 利用 。 

6. 防护 原理 

采取 有 效 的 防护 措施 ,防止 不 可 预见 的 危害 。 

四 .拆除 爆破 工程 设计 与 施工 步 又 

1 .工程 资料 的 收集 

(1) 爆 破 对 象 了解 爆 破 体 的 结构 .材质 . 配 筋 .施工 年 代 和 施工 质量 , 尽 可 能 的 收集 爆破 
体 的 相关 图 纸 ;应 对 爆破 体 进行 现场 勘测 。 

(2) 周 围 环境 条 件 ”爆破 体 周围 建 ( 构 ) 筑 物 ( 结 构 状 态 .重要 程度 ` 有 无 对 爆破 敏感 的 精密 
仪器 或 其 它 设施 ) ;爆破 影响 范围 内 的 水 电 煤 气 通 讯 管 线路 的 位 置 埋 深 ;居民 ;医院 或 学 校 ; 首 
路 及 交通 流量 ;应 有 周围 环境 地 形 图 。 

(3) 甲 方 对 拆除 爆破 的 要 求 ” 工 程 内 容 ( 包 括 倒 塌 范 围 , 渣 土 清 运 方式 及 对 爆破 块 度 的 要 
求 等 ) ,安全 要 求 ,工期 要 求 。 

(4) 地 方 政府 对 拆除 爆破 的 有 关 规 定 和 要 求 。 

2. 爆 破 方案 的 制定 

(1) 采 用 的 爆破 方式 ”和 销 孔 爆破 ,水 压 爆破 或 其 他 类 型 的 爆破 方式 。 

(2) 倒 塌方 式 ” 定 向 倒塌 , 原 地 坪 塌 , 折 番 倒 塌 。 

(3) 防 护 方法 ”防护 等 级 ,防护 类 型 。 

3. 技 术 和 施工 设计 
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(1) 参 数 选 择 . 药 量 计算 。 

(2) 孔 眼 布 置 装 药 结构 。 

(3) 预 拆除 设计 。 

(4) 安 全 检 算 。 

(5) 起 爆 网 路 。 

(6) 防 护 措施 。 

(7) 和 警戒 范围 。 

(8) 施 工 组 织 设计 。 

(9) 设 计 说 明 书 的 编制 ”设计 成 果 有 :总 装 药 量 ,分 段 药 量 ， 炮 眼 数量 ， 爆破 胡 材 品种 和 数 
量 ,施工 机 具 和 防护 材料 数量 ,警戒 范围 , 施 爆 组 织 ,进度 安排 ,技术 经 济 指标 。 

4. 设计 的 报批 

按 《 爆 破 安 全 规程 》 的 规定 和 当地 政府 的 要 求 报批 。 

5. 组 织 施工 

销 扎 , 销 孔 验收 ,防护 。 

6. 施 爆 

装 药 ,堵塞 ,网 路 联结 ,防护 验收 ,警戒 ,起爆 及 爆 后 检查 。 

7. 总 结 


8.3.2 楼房 的 拆除 爆破 


本 文 所 说 的 楼 房 主要 指 砖 结构 和 砖 混 结构 的 多 层 楼 房 。 其 楼 房 的 承重 结构 以 内 、 外 承重 
墙 为 主 , 局 部 有 砖 柱 . 圈 粱 等。 高 层 楼 房 多 以 框架 结构 为 主 ,也 可 根据 具体 情况 采用 相应 的 爆 
破 方案 。 楼 房 拆 除 爆 破 的 基本 要 点 是 :利用 建筑 物 承 重 部 分 的 不 同 高 度 的 破坏 ,造成 建筑 物 整 
体 失 稳 ,在 自重 作用 下 形成 倾覆 力矩 和 转动 匀 链 ,使 建筑 物 倒塌 并 解体 。 

一 楼房 拆除 爆破 方案 的 选择 

为 确保 楼 房 拆除 爆破 安全 顺利 的 进行 ,爆破 前 必须 对 楼 房 的 结构 和 受 力 情 况 进行 仔细 认 
真 的 分 析 , 摸 清 其 结构 类 型 和 承重 构件 的 部 位 与 分 布 , 探 明 材质 情况 和 施工 质量 ,了 解 爆破 点 
周围 的 环境 和 场地 情况 ,从 而 根据 实际 情况 和 拆除 任务 与 安全 的 要 求 ,确定 出 合理 的 .切实 可 
行 的 拆除 爆破 方案 。 

依据 倒塌 方式 的 不 同 ,楼 房 拆除 爆破 方案 有 以 下 几 种 。 

1. 定向 倒塌 

当 爆 破 点 四 周 有 一 个 方向 场地 较为 开 阐 ,允许 楼 房 一 次 爆破 “定向 倒塌 ”时 ,任何 类 型 砖 结 
构 楼 房 的 拆除 均 可 采取 这 种 方案 。 

这 种 拆除 方案 的 优点 是 , 钻 爆 工作 量 小 ,拆除 效率 高 ;爆破 时 , 除 事先 破坏 底层 阻碍 倒塌 的 
隔断 墙 外 ,只 需 爆 破 最 底层 的 内 承重 墙 、. 柱 和 倒塌 方向 及 其 左右 两 侧 三 个 方向 的 外 承重 墙 、 柱 ， 
即 可 在 重力 转 矩 M 作用 下 达到 “定向 倒塌 ”的 目的 。 

这 种 拆除 方案 的 主要 缺点 是 ,要 求 楼 房 倒塌 方向 必须 具备 较为 开阔 的 场地 。 其 倾倒 方向 
场地 的 水 平 距离 不 宜 小 于 2/3 ~ 3/4 楼 房 高 度 。 刚 度 好 的 楼 房 ,倒塌 距离 要 大 一 些 ,刚度 差 一 
点 的 楼 房 ,倒塌 距离 小 一 些 。 

2. 原 地 坪 塌 

若 楼 房 四 周 场地 的 水 平 距离 均 小 于 1/2 楼 房 的 高 度 ,而 砖 结构 楼 房 的 每 层 楼 板 又 为 预制 
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楼 板 时 ,可 采用 “ 原 地 声 塌 "方案 。 爆 破 时 , 除 事 先 将 最 底层 阻碍 楼 房 衣 塌 的 隔断 墙 进 行 必要 破 
坏 外 ,只 需 将 最 底层 的 内 承重 墙 和 四周 的 外 承重 墙 充 分 破坏 到 足够 高 度 , 则 整个 楼 房 便 可 以 在 
自重 作用 下 达到 “ 原 地 声 塌 ”的 目的 。 

这 种 拆除 方案 钻 爆 工作 量 小 ,拆除 效率 高 ,在 四 周 场地 较 狭 小 的 情况 下 可 以 达到 建筑 物 完 
全 坪 塌 的 要 求 。 但 这 种 拆除 方法 对 刚度 较 大 ,整体 灌注 的 钢筋 混凝土 楼 板 ,往往 达 不 到 整体 拥 
塌 的 目的 , 稍 有 不 慎 就 会 出 现 “ 五 层 变 四 层 ” 的 危险 后 果 。 

3. 折 番 倒塌 

当 爆 破 体 四 周 均 无 较为 开阔 的 场地 ,或 四 周 任 一 方向 场地 的 水 平 距离 均 小 于 2/3 ~ 3y4 楼 
房 的 高 度 时 ,为 控制 楼 房 的 倒塌 范围 ,可 考虑 采用 折 秋 倒塌 的 爆破 方案 。 不 同 楼 层 采用 不 同方 
向 的 “定向 倒塌 "方式 ,利用 述 发 间隔 起 爆 技术 ,使 各 倒塌 楼 层 在 重力 转 和 矩 的 作用 下 ,向 各 层 的 
倾倒 方向 分 别 折 秋 倒塌 。 

这 种 拆除 方案 的 主要 优点 是 倒塌 范围 相对 小 一 点 ,楼 房 击 塌 破坏 较为 彻底 ;其 主要 缺点 是 
匀 爆 工作 量 大 ,对 起 爆 器 材 的 要 求 较 高 。 

根据 各 倒塌 层 的 倒塌 方向 , 折 生 倒塌 可 分 为 单 向 折 冯 倒 塌 、 双 向 交替 折 秋 倒塌 、 内 向 折 鞋 
声 塌 等 不 同 倒塌 类 型 。 

单 向 折 共 指 各 倒塌 楼 层 倒塌 方向 指向 同一 方向 ;双向 交替 折 和 又 指 各 倒塌 层 顺 序 起 爆 时 ,上 
下 层 结 构 一 左 一 右 地 交替 定向 连续 折 笃 倒塌 ;内 向 折 谷 圾 塌 类 似 原 地 声 塌 ,其 区 别 和 特点 主要 
是 日 上 而 下 对 楼 房 每 层 的 内 承重 构件 如 墙 . 柱 和 梁 等 予以 充分 破坏 ,从 而 在 重力 作用 下 形成 内 
向 重力 转 矩 ,在 一 对 重力 转 抢 作用 下 ,上 部 构件 和 外 承重 墙 、 柱 向 内 折 香 塌 。 内 向 折 香 南 塌 
需 采 用 返 发 间隔 起 爆 技术 。 

各 种 倒塌 方式 转 和 矩 作用 见 图 8-11 ~ 图 8-14。 
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图 8-11 建筑 物 定向 倒塌 示意 图 
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图 8-13 建筑 物 双 向 折 琶 倒塌 示意 图 图 8-14 建筑 物 内 向 折 释 倒塌 示意 图 








324 


二 ,楼房 拆除 爆破 技术 设计 

1. 布 孔 范围 的 确定 

不 同类 型 的 倒塌 方案 , 均 需 要 在 倒塌 方向 形成 “缺口 ”。 

在 采用 原 地 圾 塌 破 坏 方式 时 , 需 将 底层 四 周 的 外 承重 墙 炸 开 一 个 相同 高 度 的 水 平 缺 口 ,这 
种 爆破 缺口 的 高 度 h 不 宜 小 于 两 倍 墙 体 厚 度 56, 即 hs26; 内 承重 墙 . 柱 的 爆破 高 度 可 与 外 承 
重 墙 相同 或 略 高 一 些 。 

采用 内 向 折 生 南 塌 破坏 方式 时 , 则 主要 是 将 多 层 楼 房 的 内 承重 墙 和 与 其 和 捷 直 的 内 外 承重 
墙 炸 开 一 定 高 度 的 水 平 爆破 缺口 ,缺口 的 高 度 h 为 墙 体 厚度 8 的 1.5 到 3.5 售 , 即 有 =(1.5~ 
3.5)6。 

采用 定向 折 夺 倒塌 破坏 方式 时 ,从 平行 于 倒塌 方向 的 断面 看 ,缺口 形状 可 以 是 三 角形 的 ， 
也 可 采用 “ 疆 ” 形 ,缺口 的 高 度 以 缺口 前 沿 与 缺口 后 沿 的 高 差 而 定 , 一 般 在 底层 这 种 爆破 缺 
口 的 高 度 h 不 宜 小 于 两 售 墙 体 厚度 6, 即 h 二 26 ;其余 各 折 秋 层 可 取 hh= (1.5~3.5)6。 

缺口 的 高 度 与 楼 房 的 自重 和 重心 位 置 有 关 。 自 重大 ,重心 位 置 高 ,缺口 高 度 可 以 小 一 些 。 

确保 缺口 内 所 有 砖 墙 . 柱 (不 管 是 承重 的 还 是 非 承 重 的 ) 并 底 破坏 ,往往 是 楼 房 能 否 顺 利 抽 
塌 的 关键 。 为 了 减少 爆破 时 的 销 孔 装 药 工 作 量 ,对 非 承 重 墙 可 以 用 人 工 或 机 械 方法 进行 预 拆 
除 , 对 承重 墙 在 保证 结构 稳定 的 前 提 下 也 可 局 部 预 拆除 。 除 此 以 外 ,缺口 范围 内 的 墙 . 柱 ,都 要 
布置 爆破 孔 进 行 爆破 破碎 。 特 别 要 注重 墙角 部 位 和 楼 梯 部 位 。 

无 论 采 用 哪 一 种 去 塌 破 坏 方式 , 若 楼 房 为 砖 混 结构 ( 即 砖 石 与 钢筋 混凝土 混合 结构 ) , 则 爆 
破 缺 口 的 高 度 ,应 以 钢筋 混凝土 承重 立柱 的 破坏 高 度 为 基准 来 确定 。( 见 “厂房 拆除 爆破 )。 

2. 爆破 计算 参数 的 选择 

(1) 各 种 计算 参数 选取 原则 

砖 墙 的 拆除 爆破 一 般 采用 水 平 销 孔 ,最 小 抵抗 线 WW 通常 取 砖 墙 厚度 6 的 一 半 , 即 亚 =6/2。 
炮 孔 间距 a 随 墙 体 厚 度 及 砖 墙 强度 而 变化 ,可 取 a = (1.2 ~2) 下 。 炮 孔 排 距 5 = (0.8 ~ 0.9)a。 
实用 中 , 视 墙 体 的 位 置 及 其 爆破 飞 石 对 周围 环境 的 影响 程度 不 同 ,可 采用 较 大 的 孔 距 . 排 距 ,和 较 
大 的 装 药 量 ,在 达到 同样 破碎 目的 的 同时 ,往往 能 大 大 减少 钻 爆 工 作 量 。 

炮 孔 深度 的 设计 原则 是 ,应 使 药 包 的 恰好 位 于 墙 体 的 中 心 线 上 , 即 


= 去 > ( +1") (8-1) 
式 中 : 6 一 一 墙 体 厚度 ,em; 
1 一 一 药 包 长 度 ,cm。 
”部 分 砖 墙 拆除 爆破 参数 参照 表 8-8 选取 。 
态 墙 拆除 爆破 参数 表 表 88 






(my (on (om (en ] (g/m ) 

I 

18.5 150 
医治 时 | 


墙角 的 炮 孔 布置 视 具体 情况 决定 , 若 墙 角 两 侧 墙 的 厚度 8 相等 日 小 于 49cm 时 ,可 在 内 墙 
角 布 置 水 平 斜 孔 , 蕊 深 1 = (0.35 ~ 0.37)c,c 为 墙角 内 外 角 顶 的 水 平 连 线 长 度 





0 
¢ = sin45。 
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有 时 为 了 增加 堵塞 长 度 ,保证 爆破 效果 ,可 将 角 孔 回 下 倾斜 钵 辫 ,此 时 应 将 药 包 位 置 置 于 
墙角 的 中 间 部 位 。 
若 墙 体 较 厚 ,或 一 侧 厚 一 侧 薄 ,或 内 墙角 
无 法 钻 孔 ,可 在 外 墙角 钻 孔 , 钻 孔 布置 同 墙 体 | 
(图 8-15)。 
地 下 室 承 重 墙 爆 破 时 只 有 一 个 临 空 
炮 筷 深度 i! 应 取 墙 厚 6 的 2/3, 即 /=26/3; 墙 ， 
体 为 水 泥 砂浆 砌 筑 时 , 炮 孔 间距 a 取 0.8 ~ 上 下 
1.0 倍 和 孔 深 1, 即 c =(0.8 ~ 1.0)7 ,石灰 砂 奖 


砌 筑 时 , a = (1.0 ~ 1.2)7; 采 用 梅花 型 布 孔 图 8-15 墙角 钻 孔 示意 图 
时 , 炮 孔 排 距 5 =0.85@。 
(2) 单 孔 装 药 量 的 计算 : 
墙 体 的 单 孔 装 药 量 按 下 式 计算 
gq = Kabd (8-2) 
对 墙角 孔 ,考虑 其 夹 制作 用 比较 大 , 故 其 装 药 量 应 适当 加 大 ,一 般 取 正常 炮 孔 计算 的 药 量 
乘 以 1.2 倍 。 


3. 砖 墙 的 岛 式 布 孔 法 z 

通常 楼 房 的 承重 墙 厚度 为 37cm( 一 块 半 砖 ), 其 计算 孔 、 排 距 也 就 是 30 ~ 3$cem, 因而 砖 墙 上 
的 孔 数 是 很 多 的 ,尤其 在 倾倒 方向 上 , 钴 孔 排 数 在 4 排 以 上 。 为 了 减少 钻 爆 工作 量 ,可 采用 岛 
式 布 孔 法 :在 一 片 墙 的 布 孔 部 位 中 间 留 出 一 个 个 “小 岛 " 不 布 孔 , 由 于 “小 岛 " 四 周 砖 墙 爆破 时 都 
已 破坏 ,这 些 “ 小 岛 "不 布 孔 并 不 会 影响 整个 墙 体 的 破坏 ( 见 图 8-16)。 

三 ,楼房 拆除 爆破 的 施工 和 安全 防护 

1. 爆破 时 ,为 使 楼 房 顺 利 坊 塌 , 对 阻碍 
或 延缓 坪 塌 的 非 承重 墙 和 隔断 墙 应 事先 进 
行 必 要 的 破坏 ( 预 拆除 ) ,其 破坏 高 度 可 与 
承重 墙 的 爆破 高 度 相 一 致 。 在 爆破 缺口 内 
未 进行 预 拆 除 的 墙 体 应 布 孔 爆 破 。 

图 8-16 砖 塘 的 岛 式 布防 法 2. 为 了 减少 钻 爆 工作 量 , 钻 孔 布 置 应 
充分 利用 门窗 等 空间 ,但 要 注意 门窗 间 墙 柱 的 破坏 ,要 形成 连续 缺口 。 

3. 楼 梯 是 影响 楼 房 能 否 顺 利 贡 塌 及 倒塌 方向 和 爆 堆 高 度 的 一 个 主要 因素 ,对 楼 梯 的 承重 
构件 ,如 梁 、 柱 或 墙 的 破坏 ,应 给 予 足 够 的 重视 。 一 般 可 以 在 楼 房 爆破 前 事先 对 这 类 承重 构件 
的 局 部 位 置 用 人 工 或 爆破 方法 加 以 破坏 ,或 布 孔 装 药 在 楼 房 爆破 时 一 起 起 爆 。 

4. 楼 房 的 圈 梁 部 位 可 以 适当 进行 “点 "处理, 即 在 位 置 底 的 圈 梁 布置 一 、 二 个 钻 爆 点 ,每 个 
铬 爆 点 布置 3 ~ 4 个 炮 孔 ,对 圈 梁 的 刚度 适当 进行 破坏 ,这 对 楼 房 爆破 后 的 爆 堆 破碎 程度 有 者 
助 。 

5. 楼 房 地 下 室 的 爆破 拆除 

若 拆 除 的 楼 房 有 地 下 室 时 , 宜 将 地 下 室 的 承重 构件 在 楼 房 拆 除 爆 破 之 前 或 同时 予以 彻底 
炸 毁 , 既 能 利用 楼 房 的 上 部 作为 防护 ,又 有 利于 缩小 楼 房 的 拥 塌 范 围 ,使 上 层 结构 的 部 分 抽 落 
物 充填 于 地 下 室 空间 。 
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8.3.3 厂房 的 拆除 爆破 


工业 厂房 一 般 要 求 有 比较 高 的 刚度 和 优越 的 抗震 性 能 ,钢筋 混凝土 框架 结构 是 工业 厂房 
中 最 常 采 用 的 建筑 结构 。 在 城市 的 高 层 楼 房 中 也 常 沼 采用 钢筋 混凝土 框架 结构 。 本 文中 的 厂 
房 拆除 爆 修 ,主要 指 钢筋 混凝土 框架 结 爸 的 拆除 爆破 。 砖 混 结 构 厂房 的 拆除 爆破 方法 ,与 楼 房 
拆除 爆破 相同 。 

与 楼 房 拆 除 爆 破 一 样 ,钢筋 混凝土 框架 结构 厂房 的 倒塌 原理 也 是 利用 建筑 物 承 重 部 分 的 
人 不同 高 度 的 破坏 ,造成 建筑 物 整 体 失 稳 ,在 自重 作用 下 形成 倾覆 力矩 和 转动 铵 链 ,使 建筑 物 倒 
塌 。 钢 筋 混 凝 土 承重 立柱 ,是 框架 结构 的 主要 承重 构件 。 因 而 ,钢筋 混凝土 框架 结构 的 拆除 爆 
破 主要 是 对 立柱 的 处 理 。 

一 \ 钢 筋 混凝土 框架 结构 拆除 爆破 坪 塌 设计 原则 

根据 爆炸 力学 和 结构 力学 原理 ,一 般 用 爆破 法 拆除 建筑 物 ,主要 是 局 部 或 大 部 分 破坏 承重 结 
构 的 材料 强度 ,使 之 失去 承载 能 力 , 有 时 还 需要 破坏 结构 的 刚度 ,从 而 使 建筑 物 整体 失去 稳定 性 ， 
导致 重心 产生 位 移 , 在 本 身 自重 的 作用 下 形成 倾覆 力矩 ,迫使 建筑 物 原 地 坪 塌 或 定向 倒塌 。 

基于 上 述 原 理 和 已 有 的 实践 经 验 ,进行 钢筋 混凝土 框架 结构 的 拆除 爆破 雨 塌 设 计时 ,应 考 
虚 以 下 几 条 设计 原则 。 

1. 钢 盘 混凝土 承重 立柱 是 框架 结构 的 主要 承重 构件 ,因此 必须 将 立柱 一 定 高 度 的 混凝土 
加 以 充分 破坏 ,或 使 其 脱离 钢筋 肯 架 , 方 能 使 立柱 在 上 部 荷载 作用 下 失 稳 ,这 是 任何 类 型 钢筋 
混凝土 框架 结构 志 揭 破坏 的 先决 条 件 。 

2. 钢 盘 混 凝 土 框架 结构 爆破 坪 塌 破坏 的 方式 有 原 地 圾 塌 、 定 向 倒塌 和 折 芍 雪 塌 等 等 ,其 
设计 的 共同 特点 是 , 均 需 在 爆破 过 程 中 形成 强大 的 倾覆 力矩 ,并 在 一 定 的 条 件 下 还 需 形 成 相应 
足够 的 转动 匀 链 ,这 也 是 设计 时 应 考虑 的 一 个 重要 问题 。 

3. 对 影 啊 或 阻碍 框架 结构 整体 南 志 的 柱 间 拉 梁 .联系 梁 和 承重 墙 等 , 需 在 事先 一 一 加 以 
破坏 或 与 框架 同时 进行 爆破 , 亦 可 利用 延 时 间隔 起 爆 方 法 超前 加 以 破坏 。 

二 .钢筋 混凝土 承重 立柱 的 失 稳 条 件 和 最 小 破坏 高 度 瓦 ， 

钢筋 混凝土 框架 结构 主要 承重 立柱 的 失 稳 ,是 整体 框架 倒塌 的 关键 。 用 爆破 方法 将 立柱 
基础 以 上 一 定 高 度 苑 围 内 的 混凝土 充分 破碎 ,使 之 脱离 钢筋 骨架 ,并 使 籍 筋 拉 汤 、 主 筋 向 外 脱 
胀 成 为 曲 杆 , 则 孤立 的 钢筋 骨架 顶部 便 不 能 组 成 整体 抗 弯 截面 ; 当 暴 露出 一 定 高 度 的 钢 盘 骨架 
顶部 承受 的 荷载 ,超过 其 抗 压强 度 极限 或 达到 压 杆 失 稳 的 临界 荷载 时 , 则 钢筋 必 将 发 生 塑性 变 
形 , 从 而 导致 承重 立柱 的 失 稳 。 因 此 ,满足 上 述 条 件 时 的 立柱 破坏 高 度 , 可 称 为 最 小 破坏 高 度 
Hsin( cm) o 

假定 钢筋 骨架 上 部 实际 作用 的 纵向 压力 荷载 为 P(N), 立柱 主 筋 的 直径 为 d(cm) 截面 面 
积 为 PCcm ) .截面 惯性 矩 为 J = xd?/64(cmr) 截面 惯 性 半径 为 i = VJ/F (em) .容许 应 力 为 
[oj (MPa) .弹性 模 量 为 有 (MPa) , 主 筋 数量 为 n。 

1. 当 作用 在 各 个 主 筋 上 的 压力 荷载 P/n 小 于 主 筋 允 许 承受 的 压力 荷载 , 即 P/n< [cj 
时 ,可 将 单 根 主 盘 视 为 一 端 自 由 一端 固 定 的 细 长 压 杆 ,用 欧 拉 公 式 计算 临界 荷载 P ， 


2 
即 p= TE (8-3) 


式 中 ; h 一 一 压 杆 长 度 ( 即 暴露 出 的 钢筋 骨架 高 度 ) ,cm。 
压 杆 的 柔 度 4 按 下 式 计算 : : 
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A=8h/d (8-4) 
对 普通 钢材 , 欧 拉 公 式 的 适用 条 件 为 * 宇 100, 即 h>>12.5d。 
若 P,P/An, 则 
Hi, = 12.5d 
若 PP > PAn, 则 
h=x/2V EJn/P, 可 取 Hn=h 
2. 当 P/n 二 [o。]F 时 ,为 简化 计算 ,立柱 中 的 单 根 主 盘 可 视 为 一 端 自由 一端 固 定 的 中 长 
压 杆 , 此 时 需 用 雅 兴 斯 基 经 验 公 式 计 算 临 界 应 力 cn, 即 
omn=a—i (8-5) 
式 中 : a、6 一 一 与 材料 有 关 的 常数 ,对 于 普通 钢材 ,a = 3100MPa、b = 11.4MPa。 
式 (8-5) 的 适用 条 件 为 60<X < 100。 若 取 1 =60, 即 取 h =7.5d 作 为 最 小 破坏 高 度 Fi,, 代 
人 式 (8-5) 后 可 算出 临界 应 力 cw 值 ; 当 实 际 作用 在 各 主 筋 上 的 荷载 P/n 大 于 或 等 于 主 筋 所 能 承 
受 的 临界 荷载 oF 时 , 即 当 P/n>omF 时 , 取 Hi =7.5d 即 可 ;而 当 P/n < omF 时 ,可 今 
P/n = om 有 并 代 人 式 (8-$) 反 求 压 杆 柔 度 4 ,再 将 所 求 出 的 压 杆 柔 度 4 代入 式 (8-4) 可 得 : 
_ 工 P 
A= pb ( a 一 二 o 
或 h = (a - 襄 ) (8-6) 
由 计算 得 出 4 < 100 时 , 即 有 <12.5d 时 , 则 按 式 (8-6) 计 算 的 h 作为 最 小 破坏 高 度 , 即 取 
Hn = ho 
理论 计算 和 现 有 的 实践 经 验 表明 ,为 确保 钢 盘 混凝土 框架 结构 爆破 时 顺利 声 塌 或 倾倒 , 钢 


入 泥 凝 土 杠 架 结构 天 重 立柱 的 燃 破 破 环 融 度 按 下 式 确 是 
H= K(B+ Hin) (8-7) 





KK 一 一 经 验 系 数 ,K =1.5~2.0。 

下 

=(1.0~1.5)B 

三 二 全 角 混 弓 土 框架 结构 定向 借 倒 或 志 的 条 件 

钢筋 混凝土 框架 结构 整体 倾倒 或 十 塌 , 从 其 受 力 情 况 分 析 ,都 必须 形成 一 个 倾覆 力矩 和 相 
应 数量 的 转动 匀 链 。 这 种 倾 履 力矩 一 般 可 以 下 述 两 种 方法 获得 。 

1. 通过 爆破 各 个 承重 立柱 底部 不 同 高 度 来 形成 重力 倾覆 力 
和 矩 (图 8-17)。 

2. 通过 采用 毫秒 、 分 秒 或 秒 延 期 间隔 起 爆 技术 ,使 各 个 立柱 
按 先 后 顺序 间隔 起 爆 来 形成 倾覆 力矩 (图 8-18) 。 

应 用 上 述 两 种 方法 或 将 这 两 种 方法 结合 起 来 , 便 可 实现 钢筋 
混凝土 框架 结构 圾 塌 的 各 种 破坏 方式 。 例 如 图 8-19 中 所 示 的 ， 
是 同时 利用 各 个 承重 立柱 , 以 不 同 爆 破 高 度 和 延期 间隔 起 爆 技 
术 , 形 成 倾覆 力矩 ,达到 内 向 折 和 又 塌 的 破坏 方式 。 

实际 设计 和 施工 中 ,建筑 物 的 结构 刚度 比较 高 时 ,一 般 要 求 
倾覆 力矩 适当 大 一 些 ,以 防止 建筑 物 倒 而 不 散 ; 另 外 ,如 图 所 示 , 各 节点 部 位 要 销 孔 ,以 形成 足 
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图 8-17 立柱 底部 不 同 爆 高 示意 图 


够 数量 的 转动 镑 链 ,一 些 横梁 也 要 进行 销 爆 破坏 ,以 保证 增 塌 效果 ,每 一 个 破坏 点 销 孔 数量 不 
要 多 ,但 至 少 应 销 3 个 孔 。 





图 8-18 ”相同 爆 高 顺序 延期 起 爆 示意 图 图 8-19 ”建筑 物 内 向 折 释 倒塌 示 意图 


四 钢筋 混凝土 框架 结构 拆除 爆破 技术 设计 

确定 了 钢筋 混凝土 框架 结构 的 拥 塌方 案 和 破坏 高 度 ,也 就 确定 了 其 爆破 设计 的 大 原则 , 曝 
破 设 计 的 细部 主要 就 是 钢筋 混凝土 柱 和 梁 的 参数 设计 了 。 

1. 钢筋 混凝土 承重 立柱 和 梁 的 爆破 设计 参数 

《1) 最 小 抵抗 线 于 

对 小 截面 立柱 和 梁 , 销 孔 布 置 为 单 排 孔 , 布 在 立柱 截面 的 中 部 ,其 最 小 抵抗 线 丈 等 于 截面 
中 最 小 尺寸 B 的 一 半 , 即 不 = B8/2。 

对 大 截面 立柱 和 梁 , 如 80cm x 100cm 、100cm x 100cem、100cm x 120em 的 承重 立柱 和 梁 ,如果 
布置 单 孔 , 则 药 包 太 大 ,不 利于 对 爆破 飞 石 的 控制 ， 故 一 般 布置 多 排 孔 ,或 多 排 与 单 孔 交 错 布 
置 。 其 最 小 抵抗 线 WW= 20 ~ 50em。 


(2) 炮 孔 辐 距 a, 取 

a=mW=(1.20~1.25)W 
(3) 炮 孔 深 度 7 
对 正方 形 或 圆 形 截面 的 钢 盘 混凝土 立柱 , 取 


I=H-W 
式 中 : 有 H 一 一 正方 形 立 柱 边 长 或 圆 形 立 柱 直径 
对 于 定形 截面 的 钢筋 混凝土 立柱 和 梁 , 取 
I=H-W 
式 中 : H 一 一 截面 的 长 边 尺 寸 。 

(4) 在 布置 炮 筷 时 ,关键 是 将 药 包 均匀 布置 在 截面 的 各 个 部 位 ,尤其 是 要 保证 药 包 有 合理 
的 抵抗 线 且 距 各 临 空 面 的 抵抗 线 大 小 相等 ,在 立柱 中 布 孔 时 还 要 考虑 在 立体 上 的 均匀 。 炮 孔 
的 作用 仅仅 是 将 能 药 包 装 到 位 而 已 , 炮 孔 口 的 位 置 应 视 蔷 岩 机 的 施工 方便 而 定 , 孔 深 即 孔 口 至 
药 包 底 的 长 度 。 但 由 于 小 截面 立柱 或 粱 本 身 尺 寸 小 ,为 尽 可 能 保证 堵塞 效果 ,防止 爆炸 时 的 能 
量 逸 出 及 控制 爆破 飞 石 距离 ,应 取 短 边 开口 。 

如 图 8-20 所 示 ,为 100cm x 100cm 承重 立柱 的 炮 孔 布置 图 ,外 侧 炮 孔 的 最 小 抵抗 线 下 = 
25cm, 纵 向 间隔 30cm 后 , 取 中 间 炮 孔 的 最 小 抵抗 线 更 = 50cm, 再 间隔 30cm 后 又 布置 外 侧 炮 
孔 , 边 孔 孔 深 按 != ~ 多 计算 , 即 /=75cm, 布 置 二 个 药 包 ,中 孔 孔 深 按 1 = 刀 - WW 计算 ,得 
! = 60cm, 布 置 一 个 药 包 。 


2. 单 孔 装 药 量 计算 
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钢筋 混凝土 立柱 和 梁 装 药 量 根据 体积 法 计 





算 , 即 25 | 50 |25 
jpKy a0 | 1 如 全 必 
式 中 : V 一 一 布 孔 部 位 的 体积 ; | 
KK 一 一 单位 用 药 量 系数 ,参见 表 (8-8)。 。 ，。 

对 正方 形 或 矩形 截面 的 钢筋 混凝土 立柱 、 

梁 ,每 截面 爆破 所 需 装 药 量 0 按 下 式 计算 , 即 -| La 
0 = KaBH (8-9) : 的 

对 圆 形 截面 钢筋 混凝土 立柱 ,每 截面 爆破 图 8-20 炮 孔 布置 示意 图 (单位 cm) 

所 需 装 药 量 0 按 下 式 计 算 , 即 
Q = Kaxr” (8-10) 





式 中 : a 筷 距 ,m; 
有 -一 一 和 矩形 梁 、 柱 截面 的 宽度 ,mi 
万 -一 一 矩形 梁 . 柱 截 面 的 高 度 或 长 度 ,mi; 
r 一 一 圆 形 立柱 截面 的 半径 ,m。 
如 果 每 个 截面 中 仅 布 一 个 孔 , 则 单 孔 装 药 量 9 = 0; 若 每 个 截面 中 布置 及 个 孔 , 则 单 孔 
装 药 量 一 般 取 9 = On ,可 根据 各 孔 所 处 位 置 的 临 空 面 , 布 筋 等 情况 进行 调整 。 
以 上 计算 式 中 ,单位 用 药 量 系 数 玉 与 深 . 柱 的 最 小 抵抗 线 下 .材质 强度 , 布 筋 密集 程度 以 
及 要 求 控 制 的 爆破 效果 有 关 , 表 8-9 中 列 出 的 为 使 用 2 号 岩石 铵 梯 炸 药 ,爆破 的 梁 . 柱 为 200 号 
钢筋 混凝土 时 的 天 值 ,并 列 出 了 实际 爆破 体积 的 单位 耗 药 量 以 作 总 量 控制 使 用 。 
钢筋 混凝土 梁 . 柱 爆破 单位 用 药 量 系数 K 和 单位 耗 药 量 2OAT 表 8-9 


W 布 筋 情况 


10cm 











天 (gm ) SO/V(g/m)? | 爆 破 效果 











混凝土 破碎 玻 松 ,与 钢筋 分 离 , 大 部 分 留 在 钢筋 逢 内 
| 混凝土 粉碎 ,脱离 钢筋 第 , 夭 筋 拉 斯 , 主 筋 膨 膨 
混 癣 土 破碎 琉 松 ,与 钢筋 分 离 , 大 部 分 留 在 钢筋 荡 内 
混凝土 粉碎 ,脱离 钢筋 笼 , 逢 筋 拉 断 , 主 筋 膨胀 
混凝土 破碎 朴 松 ,与 钢筋 分 离 ,大 部 分 留 在 钢筋 笼 内 
混凝土 粉碎 ,脱离 钢筋 笼 ,第 筋 拉 断 , 主 筋 膨胀 
混凝土 破碎 琉 松 ,与 钢 航 分 离 ,大 部 分 留 在 钢 航 敌 内 


1100 ~ 1250 





1150 ~ 1300 






1300 ~ 1450 





1400 ~ 1500 





480 ~ 540 





500 ~ 600 







1Scm 








650 ~ 740 600 ~ 680 








380 ~ 420 360 ~ 400 





20cm 







420 ~ 460 400 ~ 440 










380 ~ 400 360 ~ 380 
























460 ~ 480 440~460 | 混凝土 粉碎 ,脱离 钢筋 笼 , 短 筋 拉 断 , 主 筋 膨胀 

350 ~ 370 330~350 “| 混凝土 破碎 玖 松 , 与 钢筋 分 离 ,大 部 分 留 在 钢筋 笼 内 
420~440 “| ”400~ 420 | 混凝土 粉 碎 , 脱 高 名 入 和 ,入 盘 拉 断 ,主角 膨胀 
320 ~ 340 300 ~ 320 | 混凝土 破碎 玖 松 ,与 钢筋 分 离 , 大 部 分 留 在 钢筋 笼 内 





380 ~ 400 360~380 | 混 帮 土 粉碎 ,脱离 钢筋 笼 ,外 盘 拉 断 , 主 盘 膨胀 








表 8-10、 表 8-11 中 列 出 了 实际 工程 中 采用 的 一 些 钢筋 混凝土 立柱 . 梁 的 爆破 参数 。 
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钢筋 混凝土 柱 ( 四 面临 空 . 短 边 钻 孔 ) 拆 除 爆 破 参 数 表 表 8-10 


最 小 抵抗 线 炸药 单 耗 
(cm) 1 1 (g/m ) 
890 












截面 尺寸 


《cm x cm) 





25 x 25 


16(8 x 2) 
20{10 x 2) 
30(15 x 2) 












40(20 x 2) 
30(10x 3) 
55(15,20,20) 
45(15 x 2) 





80(25 ,25 ,30) 


工程 实例 
实例 一 ”北京 新 侨 饭店 原 礼堂 .中 和 餐厅 等 建筑 物 爆破 拆除 工程 
1. 工程 概况 


新 侨 饭 店 原 礼 堂 .餐厅 .东西 厨房 .咖啡 厅 温泉 浴池 等 建筑 物 , 计 3500m2 , 需 进行 爆破 拆 
除 。 该 建筑 物 为 砖 混 结构 ,工程 有 如 下 特点 。 

(1) 地 处 交通 咽喉 ,繁华 闹市 区 

拆除 区 东 距 崇 < 文 门 大 街 仪 40m, 南 临 前 门 东 大 街 和 地 铁 车 站 ,车 流量 十 分 繁忙 ; 

(2) 工程 环境 复杂 

拆除 建筑 物 北 、 东 、 西 三 个 方向 与 新 侨 饭 店主 楼 相 接 ,南面 3.5 ~ 8m 处 地 下 有 煤气 .热力 、 
自来水 .电缆 等 市 区 主要 管线 ,着 产 生 损 坏 ,其 后 果 不 堪 设想 ( 见 图 8-21); 

(3) 涉及 面 广 

新 侨 饭店 内 住 有 外 宾 ,附近 的 同仁 医院 .北京 医院 为 重要 单位 。 

2. 爆破 方案 

根据 工程 环境 特点 ,采用 原 地 南 塌 的 倒塌 方案 :东西 厨房 和 礼堂 餐厅 就 地 坐 晶 ;南北 外 墙 
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向 里 倾倒 十 塌 。 


有 日 


Wn 
~ 








z 图 8-21 周围 环境 图 

3. 设计 原则 和 爆破 参数 

砖 混 结 构建 筑 物 的 拆除 爆破 可 以 归结 为 “ 切 柱 、 解 梁 、 破 十"。 各 部 位 切断 高 度 由 倒塌 要 求 
确定 ,而 梁 、 柱 . 墙 的 爆破 参数 根据 结构 尺寸 . 配 筋 情 况 及 爆破 要 求 决定 。 礼 堂 和 餐厅 主要 由 各 
类 立柱 . 梁 和 少量 砖 墙 组 成 。 底 层 立 柱 在 柱子 下 部 和 顶部 分 二 段 布 孔 ,立柱 下 部 布 孔 S~ 8 个 ， 
最 下 一 个 孔 距 地 面 30cm。 考 虑 就 地 座 塌 ,中 间 的 立柱 破坏 高 度 应 比 四 周 立 柱 的 破坏 高 度 高 ， 
故 布 筷 数 也 多 ;立柱 顶部 布 筷 4 个 ,最 上 一 个 筷 距 楼 板 30cm。 二 层 的 立柱 仅 下 部 布 孔 $~ 8 个 。 
砖 墙 布 孔 6 排 。 底 层 楼 顶 的 每 根 横梁 上 布置 几 组 切断 点 ,每 组 切断 点 部 位 布 筷 3~5 个。 各 类 
立柱 采用 的 爆破 参数 见 表 8-12, 各 类 梁 采 用 的 爆破 参数 见 表 8-13, 不 同 厚度 的 红 砖 墙 采用 的 爆 
破 参数 见 表 8-14。 表 中 刺 为 最 小 抵抗 线 ,a 为 孔 距 ,6 为 排 吧 ,1 为 孔 深 ,@ 为 单 孔 药 量 ,其 中 
(20,25) 表 示 20g 或 25g,(15/20) 表 示 该 筷 装 二 个 药 包 ,上 部 药 包 为 15g, 底 药 包 为 20g, 单 孔 总 
药 量 为 35g。 


一 共 销 孔 3550 个 ,总 装 药 量 95kg。 
立柱 爆破 参数 表 表 8-12 





横梁 爆破 参数 表 表 8-13 


梁 底 面 配 盘 
(mm) am) Lam 


3$12 






断面 尺寸 


(em x cm) 







4$12 







4$12 
4$16 






2$22 + 2$19 






2$22 + 2919 
3$25 + 2922 
3$19 








3$19 + 2622 
6$25 





4. 预 切 割 与 防护 / 

在 爆破 前 对 爆破 区 与 主楼 连接 部 分 进行 切断 隔离 ,并 在 礼堂 北 墙 与 主楼 之 间 采 取 了 支撑 
防范 措施 。 爆 破 区 所 有 和 何 外 的 门窗 全 部 用 二 层 草 袋 加 一 层 研 芭 防 护 ,立柱 爆破 部 位 用 两 层 草 
袋 外 加 一 层 铁丝 网 包 庄 。 

5. 起 爆 网 路 

将 礼堂 餐厅 . 东 厨 房 . 西 厨房 分 成 三 区 ,分 别 组 成 非 电 导 爆 管 闭合 网 路 ,用 三 个 段 别 的 毫秒 
电 雷 管 分 别 多 点 激发 这 三 组 非 电 导 爆 管 闭 合 网 路 。 

6. 爆破 效果 | 

建筑 物 按照 设计 要 求 的 倒塌 方向 南 塌 ， 东西 厨房 连 屋顶 全 部 塌陷 入 地 下 室内 ;礼堂 餐厅 中 
央 全 部 坐 烛 ,两 层 楼 板 重生 在 一 起 ,中 部 底层 和 二 层 28 根 立 柱 均 折断 倒 地 无 一 管 起 , 爆 堆 高 度 
在 2.5m 以 下 ;东西 两 侧 砖 墙 爆 堆 均 在 离 原 墙 3.5m 左右 ;爆破 区 11.5m 高 的 北 墙 和 与 北 主楼 
相 接 的 12 根 承 重 立柱 向 南 折断 志 倒 , 需 保 护 的 主楼 完好 无 损 。 爆 破 区 南 侧 原 礼堂 13.5m 高 的 
南 墙 和 12 根 承 重 立 柱 全 部 向 北 侧 倾 塌 , 爆 堆 全 部 落 在 离 原 建筑 物 仅 3m 的 铁 栅栏 以 内 。 

实例 二 ”、 八 层 框 架 结 构 楼 群 拆 除 

1. 工程 概况 

深圳 新 光 牛 奶 公 司 三 栋 八 层 框架 结构 楼 群 由 广东 中 人 爆破 工程 公司 拆除 。 厂 房 4 和 厂 
房 B 结构 相同 ,高 27.9m; 主体 为 7 层 ,局 部 9 层 , 钢 筋 混 凝 土 框架 结构 ;每 栋 长 54m、 宽 18m, 建 
筑 面积 7500m ;三 排 承 重 立柱 每 排 10 根 ,前 、 后 排 柱 截 面积 为 40cm x 60cm, 中 排 立 柱 截 面积 
为 50cm x 80cm。 宿 舍 楼 为 八 层 框架 结构 ,长 48m、 宽 9.2 ~ 11.5m、 高 24.2m, 建 筑 面 积 3600m2 ， 
两 排 承重 立柱 .每 排 14 根 ,立柱 面积 为 40cm x 70cm。 三 栋 楼 房 总 建筑 面积 约 为 18500m2 。 

2. 爆破 设计 
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1) 爆 破 方案 
采用 北向 单 侧 倒 塌 爆 破 方案 。 爆 破 切 口 为 第 1.2 层 ,第 2 层 框 架 上 与 倒塌 方 铝 一致 的 梁 ; 
在 两 柱 中 间 爆 破产 生 一 个 折 点 ,一般 钻 3 ~ 4 个 炮 孔 。 承 重 立 柱 爆破 破坏 高 度 见 表 8-15。 
承重 立柱 破坏 高 度 表 表 8-15 


高 度 (m) 筷 数 (个 ) 





8 
7 
8 
7 


2) 单 位 耗 药 量 7 
(1) 选 择 原则 ”保证 切口 范围 内 结构 充分 破碎 ,减少 楼 房 下 落 的 阻力 ,使 上 部 结构 充分 解 
体 ,同时 防止 飞散 。 





(2) 设 计数 据 ”底层 前 、 中 排 立柱 最 下 面 3 个 炮 孔 g = 1000g/mi ,其 它 炮 孔 g =650g/mm; 二 
层 前 .中 排 立柱 和 梁 上 炮 孔 g = 450g/m ;底层 后 排 炮 孔 g = 350g/m。 
(3) 起 爆 延 时 ” 延 时 参数 见 表 8-16。 z 
起 煤 延 时 参数 表 8-16 


建 筑 物 第 1 自 第 3 自 
一 一 
宿舍 楼 延 时 (ms) 一 
药 量 (kg) 16.03 4.76 一 
起 爆 部 位 A 中 排 柱 .1/2 梁 2 
三 房 4 延 时 (ms) 1150 
厂房 如 适时 (me 
药 量 (kg) 10.50 10.40 


3. 爆破 效果 : 爆 堆 高 度 6.5m, 后 坐 1.5 ~ 2.0m， TS 6m, 横向 散 塌 范围 为 


2mo 
8.4 高低 构筑 物 的 爆破 拆除 


高 息 构 筑 物 (如 烟 向 和 水 塔 类 等 ) 的 特点 是 重心 高 ,支撑 面积 小 。 拆 除 这 类 高 丛 构 筑 物 时 ， 
最 常用 的 方式 是 “定向 倒塌 ”, 即 在 其 下 部 用 人 工 打开 或 用 炸药 炸 开 一 个 缺口 或 炸 掉 一 部 分 支 
撑 , 使 构筑 物 失 稳 倾斜 倒塌 。 过 去 对 砖 烟 向 用 人 工 拆除 的 一 个 方法 就 是 ,在 其 下 部 溺 孔 放 入 木 
垫 , 当 有 相当 一 部 分 的 砖 墙 被 木 垫 替 代 时 ,用 火烧 木 执 ,使 其 失去 强度 ,从 而 使 烟 向 倒塌 ,可 以 
说 这 是 用 人 工 方法 来 制造 “缺口 "的 实用 技术 。 近 年 来 ,爆破 界 尝试 采用 静态 破碎 剂 拆除 砖 烟 
向 ,在 倒塌 方向 先 用 机 械 拆 出 几 个 小 缺口 , 留 下 几 根 “立柱 ”, 然 后 用 静态 破碎 剂 “ 破 碎 ” 这 几 根 
立柱 ” ,使 这 几 个 小 缺口 连 成 一 个 大 “缺口 ,从 而 使 烟 多 定向 倒塌 。 这 种 拆除 方法 在 北京 已 有 
几 次 成 功 的 经 验 。 只 是 整个 “倒塌 "的 时 间 需 几 十 分 钟 至 几 小 时 ,“ 倒 塌 ” 的 瞬间 往往 是 无 法 巴 
计 的 。 用 爆破 方法 拆除 这 类 高 管 构筑 物 ,也 就 是 用 爆破 方法 在 很 得 的 时 间 内 炸 出 一 个 “缺口 ” 
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来 。 

要 实现 高 管 构筑 物 的 “ 原 地 南 塌 “ 的 技术 难度 是 比较 高 的 ,这 时 的 “缺口 "应 是 沿 简 壁 全 周 
长 的 ,在 缺口 形成 后 ,有 时 南 塌 非常 顺利 ,有 时 在 其 垂直 南 落 过 程 中 会 出 现 预料 不 到 的 任意 方 
向 的 倒塌 。 

高 符 建 筑 物 定向 拆除 爆破 ,可 归纳 为 两 个 阶段 :爆破 瞬间 产生 微小 断裂 倾斜 的 一 段 时 间 ， 
称 之 为 初始 阶段 ,可 将 其 视 为 由 一 定 厚度 的 (保留 部 分 ) 支 撑 偏 心 刚 体 。 在 此 阶段 内 , 若 保留 的 
厚度 ( 呈 偏 心 受 压 状 态 ) 强 度 不 够 ,往往 迅速 发 生 破坏 而 出 现 被 爆 物 体 下 沉 现 象 。 因 其 下 沉 时 
并 非 完全 垂直 ,而 是 贷 斜 一 角度 ,这样 保 留 的 部 分 就 会 向 外 挤 压 抽 塌 , 从 而 出 现 后 坐 现象 。 此 
后 ,直至 倾 到 水 地 整个 过 程 , 称 之 为 后 期 阶段 ,可 简化 成 刚体 定 轴 转 动 的 力学 问题 ( 若 物体 整体 
强度 较 差 ,在 触 地 瞬间 其 触 地 断面 因 受 前 压力 将 导致 破坏 ,物体 呈 断 裂 状 击 塌 于 地 )。 

本 节 以 烟 向 和 水 塔 为 例 介 绍 高 管 构筑 物 的 拆除 爆破 技术 。 


8.4.1 烟 向 水塔 拆除 爆破 的 一 般 原 则 


烟 秽 .水塔 拆除 爆破 采用 “定向 倒塌 ”方式 时 ,要 求 其 倒塌 方向 必须 具备 一 定 范围 的 倒塌 场 
地 。 其 长 度 , 即 倒塌 的 水 平 距 离 自 烟 移 或 水 塔 的 中 心算 起 不 得 小 于 倒塌 高 度 (自爆 破 缺 口 至 构 
筑 物 顶 ) 的 1.0~1.2 倍 ;垂直 于 倒塌 中 心 线 的 横向 宽度 ,不 得 小 于 烟 鸯 或 水 塔 爆 破 部 位 外 径 的 
2.0~3.0 售 。 

倒塌 的 水 平 距离 ,与 烟 向 水塔 本 身 的 高 度 .结构 刚度 .使 用 年 限 及 其 破损 程度 有 关 。 对 
于 钢筋 混凝土 结构 的 烟 向 .水塔 或 刚度 好 的 砖 砌 烟 向 水塔 ,其 倒塌 的 水 平 距离 要 大 一 些 ,这 类 
人 砖 烟 略 的 项 帽 往往 在 倒塌 着 地 时 有 一 定 的 前 冲 量 。 对 于 刚度 差 的 砖 砌 烟 向 水塔 ,其 倒塌 的 水 
平 距离 要 小 一 些 , 约 等 于 其 倒塌 高 度 的 0.5 ~0.8 售 ,而 其 倒塌 的 横向 宽度 则 要 大 一 些 , 可 达 爆 
破 部 位 外 径 的 2.8 ~ 3.0 售 。 

倒塌 的 水 平 距 离 ,也 与 设计 爆破 缺口 的 形状 .高度 .长 度 有 用 药 量 有 关 。 一 般 缺 口 长 度 长 、 
高 度 高 的 倒塌 的 水 平 距 离 要 小 一 些 , 但 其 后 冲 也 要 大 一 些 。 在 砖 烟 向 中 ,用 药 量 大 ,爆破 时 形 
成 的 缺口 也 大 ,其 倒塌 水 平 距离 就 小 。 

在 倒塌 场地 不 够 时 ,也 可 采用 分 段 折 至 倒塌 方式 ,依据 不 同 高 度 的 缺口 方向 和 起 爆 时 间 来 
减少 倒塌 水 平 距 离 。 


8.4.2 烟 向 、 水 塔 拆 除 爆 破 技术 设计 


一 、 缺 口 的 形状 和 范围 

烟 轴 水塔 拆除 爆破 技术 的 关键 是 “缺口 ”, 当 采取 “ 原 地 雪 塌 ”破坏 方式 时 ,爆破 缺口 是 水 
平 型 的 ,展开 后 的 形状 为 长 方形 ,长 度 等 于 烟 秽 或 水 塔 爆破 部 位 的 整个 圆周 长 度 。 本 节 主 要 叙 
述 采 取 “ 定 向 倒塌 ”破坏 方式 时 的 缺口 形状 和 范围 。 

1. 缺口 形状 

烟 图 .水 塔 爆破 拆除 时 的 缺口 形状 有 长 方形 、 类 梯形 . 倒 梯形 和 斜 形 、 反 斜 形 、 反 人 了 字形 等 
(图 8-22)。 

2. 缺口 范围 

缺口 范围 也 就 是 爆破 时 布 孔 范围 。 对 圆 形 简体 ,可 将 缺口 平面 展开 ,以 工 表示 缺口 的 长 
度 ,也 即 缺 口 的 弧 长 ,缺口 高 度 用 六 表示 。 

(了) 缺口 高 度 h 

335 


长 方形 梯形 y 
倾 全 中 心 线 倾倒 中 心 线 倒 榜 形 
> I" |r 倾 便 中 心 线 
] | MT ] 
+ = me 
Ny Ti AS TS 
全 ~ 企 ou 
L' L" 
: TD 
钊 形 反 便 形 反 人 字形 


图 8-22 ”爆破 缺口 类 型 

砖 烟 和 内: 产 >(1.S~3.0)8 
式 中 : 8 一 一 爆破 缺口 部 位 的 壁 厚 。 

钢筋 混凝土 烟 向 :hh =50d 
或 : h=(1/6~1/4)D 

(2) 缺 口 弧 长 工 

烟 向 :1/2xD < 工 三 2/3rD 

水 塔 :1/2rD < 工 运 3/SrrD ， 
式 中 : 忆 一 一 爆破 部 位 简 壁 的 外 直径 。 

(3) 采 用 斜 形 、 反 和 斜 形 和 反 人 字形 缺口 时 ,其 倾斜 角度 a (图 8-22) 宜 取 3$。 ~ 4$", 即 
a = 35° ~ 4$" , 矢 形 缺口 水 平 段 长 度 天 一 般 取 缺口 全 长 的 0.36~0.40 售 , 即 L'= (0.36 ~ 0.40) 
7 ,倾斜 段 的 水 平 长 度 L" 取 工 的 0.30~0.32 售 , 即 大 = (0.30~0.32)L。 

3. 缺口 形状 与 尺寸 对 倒塌 的 影响 : 仅 从 倒塌 的 角度 看 ,尽管 爆破 缺口 的 形状 不 同 ,都 能 保 
证 烟 负 .水塔 的 顺利 倒 场 。 但 在 爆破 拆除 时 常常 会 发 生 后 坐 的 现象 ,后 坐 与 缺口 形状 有 关 。 

缺口 长 度 的 长 短 ,决定 了 倾覆 力矩 的 大 小 ,缺口 偏 长 ,倾覆 力矩 偏 大 , 支 绞 易于 破坏 ,不 利 
平稳 倾倒 。 缺 口 长 度 的 长 短 ,在 保证 一 定 倾覆 力矩 的 前 提 下 ,应 根据 简体 的 结构 强度 来 考虑 。 
缺口 两 端 定 回 口 夹 角 的 大 小 ,直接 影响 简体 倾倒 是 否 平稳 。 对 一 般 钢 筋 混 凝 土 烟 向 ,定向 口 夹 
角 以 22° ~ 25° 左 右 为 宜 。 大 夹 角 时 ,简体 初始 倾倒 阶段 加 速度 较 大 ,缺口 中 心 部 位 首先 撞击 闭 
合 , 使 简体 突然 减速 ,这 会 造成 简体 折 渐 或 偏 称 。 采 用 小 夹 角 (22° 以 下 ) 逐 步 过 渡 到 大 夹 角 的 
定 问 口 ,可 以 使 简体 从 初始 倾倒 阶段 平稳 过 渡 到 加 速 倾倒 阶段 。 简 体 在 倾倒 过 程 中 ,首先 从 定 
回 口 夹 角 端 部 闭合 ,然后 依次 逐 点 向 中 心 方向 过 渡 闭 合 ,此 阶段 较 缓慢 ,缺口 上 下 面 连 续 接触 、 
逐渐 闭合 ,促使 简体 倒塌 更 平稳 。 关 于 定向 口 夹 角 的 设计 在 下 文 实例 中 再 予以 介绍 。 


二 ,爆破 设计 参数 的 选择 

1. 扎 座 

当 刀 >3m 时 /= (0.65 ~ 0.68)8 
当 万 <3m 时 /= (0.69 ~0.72)6 
2. 孔 距 

较 新 鲜 的 砖 结构 a = (0.8~0.85)! 
风化 腐蚀 的 砖 结构 a = (0.85 ~ 0.90)1 
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钢筋 混凝土 结构 a = (0.85 ~ 0.90)1 
3. 排 距 
b =0.86a( 梅 花 型 布 孔 ) 
4. 单 孔 装 药 量 
,= Kabs 
kK 一 一 单位 用 药 系数 。 
表 8-17 . 表 8-18 列 出 了 砖 烟 向 和 钢筋 混凝土 烟 向 拆除 爆破 参数 。 


砖 烟 图 爆破 拆除 参数 表 8-17 

37 

38 

35.5x 3.2 
47.0x 1.96 

49 ~ ~ 1.35 ~ 1.45 
SO > 

54x 1.35 

62 x 1 

62 * 1.1 

@ . ~ ~ -~ 0.88 ~0.95 
75 ~ ~ ~ 0.64 ~ 0.69 
89 . ~ ~ ~ 0.44 ~ 0.48 
101 ~ ~- ~ 0.34~0.37 
114 . ~ 60~70 ~ 0.27 ~ 0.30 





注 : * 实例 参数 。 


钢筋 混凝土 烟 向 爆破 拆除 参数 表 8-18 
壁 厚 (cm) 筷 深 (em) 筷 距 (em) 排 距 (em) K(g/m ) q(g) 
50 33 ~ 35 30~ 32 25 ~ 30 900 ~ 1000 42~ 特 
60 40~ 42 32~37 30~ 33 660 ~ 730 45~50 
70 46~ 50 .37~40 32~ 35 540 ~ 610 50~60 
80 50~55 40~ 50 35 ~ 42 410 ~ 450 55 - 65 


8.4.3 烟 移 水塔 拆除 爆破 的 施工 要 点 


1. 缺口 中 心 线 位 置 的 确定 和 销 孔 布置 

烟 向 .水塔 的 倾倒 中 心 线 ,就 是 其 爆破 缺口 的 中 心 线 , 需 用 测量 仪器 准确 无 误 的 定位 到 烟 
办 .水塔 的 圆 形 简体 上 ,并 应 进行 复核 ,测量 失误 将 直接 影响 烟 加 、 水 塔 定向 倒塌 方位 。 决 定 了 
缺口 中 心 线 后 , 销 孔 应 从 中 心 线 癌 两 侧 均匀 对 称 布置 。 销 孔 时 , 销 杆 应 指 加 圆心 并 垂直 于 简体 
表面 ,并 严格 按 设计 要 求 钻 孔 。 

2. 烟 向 内 衬 的 处 理 

爆破 缺口 部 位 的 内 衬 必 须 在 爆破 前 或 爆破 中 与 缺口 同时 进行 破坏 处 理 。 考 虑 内 社 周围 有 
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简体 的 防护 ，- 般 内 衬 用 大 间距 .大 药 量 的 药 包 爆破 破坏 ,可 以 从 烟 道 进入 烟 向 内 部 布置 几 个 
集中 药 包 , 也 可 从 外 壁 钻 孔 人 内 衬 装 药 爆 破 ,但 要 注意 内 衬 与 烟 向 之 间 有 间隙, 间 际 距离 及 间 
际 中 的 充填 物 常常 影响 装 药 的 顺利 到 位 。 烟 向 的 内 衬 处 理 范围 应 与 缺口 部 位 一 致 。 

3. 清理 烟 欠 内 煤 粉 粉尘 

为 防止 烟 秽 中 的 煤 粉 粉尘 爆炸 并 因此 导致 烟 肉 倒塌 方向 发 生 偏 转 , 装 药 爆破 前 应 将 烟 秽 
内 的 煤 粉 粉尘 进行 清理 。 

4. 烟 道 与 缺口 位 置 的 关系 与 处 理 

当 烟 道 位 于 缺口 中 间 时 ,利用 烟 道 的 位 置 可 以 减少 铺 孔 爆破 量 , 当 烟 道 的 位 置 与 缺口 正 相 
反而 且 烟 道 的 断面 远 比 支撑 部 分 小 时 , 烟 道 对 倒塌 的 影响 可 以 不 计 。 但 当 烟 道 的 位 置 正 处 于 
缺口 的 边缘 ,或 烟 道 的 位 置 影响 支撑 部 位 的 刚度 时 ,应 特别 注意 对 烟 道 的 处 理 。 条 件 许可 ,可 
以 将 缺口 位 置 提高 ,以 避 开 烟 道 ;如 不 能 避 开 ,可 以 将 烟 道 砌 筑 封 闭 。 应 特别 指出 : 烟 向 倒塌 过 
程 中 ,缺口 在 合拢 时 残留 部 位 的 任何 不 均匀 的 上 向 反 力 均 可 能 引起 烟 向 倾倒 方向 的 改变 ,所 以 
必须 注意 缺口 下 部 的 结构 是 否 均匀 ,有 没有 一 边 是 砖 ,一 边 是 混凝土 的 情况 出 现 。 

5. 定向 窗口 与 钢筋 混凝土 烟 向 的 预 处 理 

在 烟 加 爆破 前 在 倾倒 方向 缺口 的 两 边缘 预先 开 玄 定向 窗口 ,可 以 确保 缺口 的 位 置 和 宽度 。 
定向 窗口 有 三 角形 和 甜 形 两 种 基本 形式 。 在 一 些 钢 筋 混 凝 土 烟 向 爆破 前 ,除了 在 缺口 两 侧 开 
首 定 同窗 口外 ,在 缺口 中 间 也 可 事先 炸 出 一 个 窗口 ,使 缺口 部 位 的 简体 成 了 两 根 * 宽 立柱 ” 爆 
破 变 成 了 这 两 根 “ 立 柱 ” 的 爆破 ,能 确保 烟 欠 的 倒塌 和 控制 倒塌 方向 。 应 注意 的 是 ;要 对 这 * 立 
柱 " 进 行 计算 ,确保 其 有 足够 的 强度 支撑 烟 向 ,保证 烟 向 在 爆破 前 的 稳定 状态 。 窗 口内 的 钢筋 
可 以 事先 切断 。 

6. 烟 向 .水 塔 倒塌 方向 的 地 面 处 理 

钢筋 混凝土 烟 向 .质量 完好 的 砖 烟 向 和 水 塔 在 倒塌 时 对 地 面 的 撞击 力 是 很 大 的 ,为 了 保护 
地 面 ,减轻 触 地 冲击 的 振动 强度 和 破碎 物 的 飞溅 ,可 以 在 地 面 铺 上 沙土 .煤渣 等 防护 层 , 如 地 下 
有 管道 等 设施 ,必须 加 大 防护 层 的 厚度 。 


工程 实例 
实例 一 ” 夸 烟 向 定向 倒塌 拆除 爆破 
1. 基本 条 件 


烟 向 高 25m, 圆 简 式 ,由 水 泥 砂 浆 与 红 砖 砌 筑 ,在 烟 向 的 烟 道 部 分 ,外 径 D = 3.4lm, 壁 厚 
6 = 62cm, 内 部 有 12cm 厚 的 耐火 砖 内 衬 , 烟 向 简 壁 与 内 衬 之 间 间 隔 10cm。 周 围 环境 比较 复杂 ， 
考虑 周围 建筑 物 的 安全 和 倒塌 场地 条 件 , 烟 向 定向 倒塌 中 心 线 的 方位 确定 为 北 东 22c30' 。 

2. 爆破 技术 设计 

(缺口 类 型 : 斜 形 ,倾斜 角度 取 43。 

(2) 缺 口 位 置 : 烟 道 部 位 ,外 径 万 =3.4lm, 壁 厚 § = 62cm。 

(3) 人 缺口 长 度 L:L=0.67xD =0.67xrx3.4lm= 718cm, 取 L = 726cm。 

(4) 缺 口 高 度 h;h>1.56 = 1.5 x 62cm = 93cm。 

3. 爆破 参数 . 

(1) 炮 了 筷 深 度 1: /1 =0.686 = 和 .12em, 取 [= 42cm。 

(2) 炮 和 也 间距 4 :0 =0.837 = 34.86cm, 取 ac = 3Scm。 

(3) 炮 孔 排 距 :采用 梅花 形 布 孔 , =0.86a = 30.1cm, 取 b = 30cm。 
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(4) 按 五 排 布 孔 ,实际 缺口 高 度 h = (5 ~ 1)2 = 120cm; 水平 段 布置 8 乱 , 斜 线 部 分 布置 7 
筷 , 斜 线 部 分 水 平 长 度 为 223cm, 实 际 缺 口 总 长 度 为 L=726cm。( 见 图 8-23) 

(5) 药 量 计算 : 按 g = Kab6 计算 , 取 天 = 1000g/mr ,得 g =65.1g, 实 际 取 g =65g。 扣 除 烟 道 
部 位 的 未 钴 孔 和 烟 道 边 上 因 抵 抗 线 小 减少 的 药 量 ,共计 89 个 药 包 ,总 药 量 为 5605g(2 号 宕 石 
猴 梯 炸药 )。 





( 胃 影 系 爆破 部 分 ) 


方 玉 =1071 
a) b) 
图 8-23 ” 砖 烟 入 拆除 爆破 技术 设计 图 (单位 :cm) 
a) 斜 形 爆 破 缺 口 炮 孔 布 置 展开 图 ;b) 缺 口 位 置 剖 面 图 

实例 二 ”120m 高 钢筋 混凝土 烟 向 定向 倒塌 爆破 拆除 

1. 基本 条 件 

三 四 部 炉 高 120m 的 钢筋 混凝土 烟 向 底部 外 径 10m, 顶部 外 径 5m。 壁 厚 50cm, 底 部 40m 为 
双 筋 ,外 立 筋 $825mm, 内 立 筋 $14mm。40 ~ 120m 高 程 为 单 盘 。 内 衬 为 单 层 耐 火 砖 , 隔 热 层 厚 
Scm。 自 重 48091, 重心 高 度 45m。 

沸腾 炉 高 120m 钢筋 混凝土 烟 向 底部 外 径 12m, 顶部 外 径 3.2m。 壁 厚 5S0cm ,全 部 为 双 筋 ， 
底部 外 立 筋 $25mm, 内 立 盘 $14mm。 内 衬 为 单 层 耐 火 砖 , 隔 热 层 厚 Sem。 自 重 3725t, 重心 高 度 
38m。 简 体 20m 处 上 下 不 同 坡度 。 两 座 烟 向 整体 良好 ,无 腐蚀 开裂 现象 。 

2. 设计 要 点 

三 四 部 烟 向 采用 倒 梯 形 爆 破 切 
口 ,切口 对 应 的 圆心 角 为 231°, 切 口 高 
度 3m。 切 口 两 端 预 开征 向 口 ,定向 口 
夹 角 38。。 定 向 口内 立 筋 切除 。 眼 深 
37 ~ 38cm, 眼 距 30cm , 排 距 30cm , 每 孔 
装 药 150g。 导 爆 管 雷管 同时 起 爆 。 

沸腾 炉 采 用 正 梯 形 切 口 , 其 对 应 
的 圆心 角 为 220.4°, 切 口 高 度 3m。 切 
口 两 端 预 开 定向 口 ,定向 口 夹 角 20°。 
其 余 参 数 相同 。 预 留 支撑 部 位 在 一 定 





共度 内 的 外 立 第 ,也 一 根 切 断 一 根 。 图 8.24 “120m 钢筋 混凝土 烟 向 拆除 爆破 缺口 示意 图 
施 爆 前 ,在 倒塌 中 心 部 位 进行 试 爆 。 a) 三 四 部 烟 向 ;b) 沸 腾 炉 烟 图 
爆破 切口 见 图 8-24。 


3. 预 留 部 分 断裂 过 程 
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沸腾 炉 烟 向 起 爆 后 210ms 定 问 口 端 部 首先 下 沉 , 下 沉 量 几 毫 米 ,1720ms 时 下 沉 量 12mm， 
2000ms 时 下 沉 量 达 S7mm。 离 定向 口 端 部 0.9m 处 ( 预 留 部 分 ), 在 1396ms 前 处 于 微 受 压 或 零 应 
力 状 态 ,1400ms 后 开始 受 拉 ,1706ms 应 变 片 失效 。 离 背部 受 拉 中 心 线 3.83m 处 的 测 点 ,460ms 
开始 受 拉 ,1180ms 应 变 片 失效 。 

三 四 部 炉 烟 向 1702ms 定向 口 端 部 出 现 裂 纹 , 慢 慢 向 背部 发 展 , 预 留 部 位 受 拉 中 心 在 
3013ms 出 现 可 见 水 平 异 纹 ,最 早 可 见 2.3 条 ， 珊 纹 短 而 罕 ， 其 后 以 41m/s 的 速度 向 两 侧 扩展 , 裂 
纹 条 数 增多 ,宽度 增 大 ,在 3105ms 时 和 定向 口 端 部 发 展 过 来 的 裂纹 联 成 一 片 ， 形成 一 个 断裂 
面 ,断裂 面 的 标高 在 背部 切 筋 部 位 的 下 方 。 此 时 , 烟 向 出 现 可 见 的 倾倒 。 

4. 简体 倾倒 过 程 

(1) 断 裂 微 倾 阶 段 :从 起 爆 起 历时 3080ms( 三 、 四 部 炉 ) 和 4200ms( 沸 腾 炉 )。 其 时 间 长 短 取 
决 于 材质 切口 圆心 角 、 自 重 及 重心 高 度 。 材 质 强 度 高 .圆心 角 小 、 自 重 轻 、 重 心 高 度 低 , 则 时 间 
长 。 

(2) 初 始 倾倒 阶段 :从 预 留 支撑 部 位 开裂 贯通 到 切口 闭合 。 此 阶段 简体 可 见 倾倒 ,速度 由 
小 到 大 ,但 受 切口 形状 及 尺寸 的 影响 ,出 现 过 减速 。 此 阶段 历时 2170ms( 三 .四 部 炉 ) 和 2100ms 
(沸腾 炉 )。 初 倾 阶段 加 速度 大 小 受 定向 口 夹 角 大 小 影响 , 夹 角 大 则 加 速度 也 大 。 当 夹 角 过 大 ， 
在 闭合 瞬间 产生 减速 ,可 能 产生 倒 向 偏转 。 

(3) 加 速 倾倒 阶段 :从 切口 团 合 到 简体 触 地 。 此 阶段 是 一 个 加 速 过 程 ,但 简体 产生 断裂 时 ， 
顶部 会 出 现 减 速 现象 ,折断 部 位 以 下 简体 仍 为 加 速 过 程 。 此 阶段 历时 6630ms( 三 .四 部 炉 ) 和 
6600ms( 沸腾 和 炉 )。 

爆破 效果 很 理想 。 整 个 爆破 共 使 用 乳化 炸药 约 460kg ,灌水 约 5000t, 爆 后 两 排 防护 屏障 被 
冲 倒 , 离 储 仓 仅 41.5m 的 居民 小 区 (高 层 建 筑 ) 及 周围 铁路 .高压线 .民房 等 建 .构筑物 均 安然 无 
盖 , 整 个 储 仓 充分 破 雄 , 爆 堆 高 度 仅 为 3m。 大 片 炸 散 的 钢筋 和 混凝土 碎 太 随 水 流 冲 出 40m 左 
右 , 未 充 水 部 位 的 简 壁 也 已 分 离 成 布 满 裂纹 的 钢 盘 混凝土 块 片 被 水 流 冲 散 , 部 分 块 片 冲 出 20m 
以 外 。 


8.5 容器 状 建 .构筑物 的 水 压 爆 破 折 除 


对 能 够 灌注 水 的 容器 状 构 筑 物 ,如 水 槽 、 管 道 水 塔 \ 砚 堡 、 桩 基 杯 口 . 储 饶 防空 洞 等 的 拆 
除 , 右 来 用 销 筷 爆破 ,由 于 壁 薄 ,或 有 较 密 的 钢筋 网 ,十 分 困难 ,也 不 安全 。 起 爆 悬 挂 在 水 中 的 
药 包 。 

水 压 爆 破 是 利用 水 作为 中 间 介 质 , 传 递 爆炸 压力 ,达到 破坏 构筑 物 的 目的 。 它 是 速度 快 、 
经 济 .安全 的 施工 方法 。 水 压 爆破 不 用 钻 孔 , 药 包 数量 较 少 , 单 耗 低 , 费 用 省 ;爆破 网 路 简单 、 好 
破 时 无 火花 ,粉尘 ;设计 合理 ,可 有 效 的 控制 爆破 振动 .冲击波 .噪声 和 飞 石 。 


8.5.1 水 压 爆破 的 原理 和 特点 


一 \ 水 作为 介质 ,与 空气 相 比 ,具有 的 特点 
(1) 水 的 可 压缩 性 比 空气 小 ,能 量 传 递 效 率 比 空气 高 。 
(2) 水 的 密度 比 空气 大 ,水 中 声速 比 空气 中 的 大 ， 因此 炸药 在 水 中 爆炸 后 气体 产物 的 膨胀 
速度 比 空气 中 慢 得 多 ,压力 能 均匀 和 平缓 地 作用 在 周围 介质 上 ,使 介质 破碎 较 均匀 。 
(3) 由 于 水 的 缓冲 作用 和 炸药 消耗 量 低 ,水 压 爆 破产 生 的 振动 .空气 冲击 波 和 噪声 都 比 空 
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气 中 的 小 ， 对 周围 介质 的 破坏 作用 也 小 。 

二 以 水 作为 中 间 介 质 的 水 压 爆破 ,主要 存在 两 种 形式 的 载 葆 

(1) 冲 击 波 的 作用 z 

炸药 引爆 后 ,构筑 物 的 内 壁 首先 受到 通过 水 介质 所 传 来 的 压力 为 几 百 至 几 千 大 气压 的 球 
面 冲击 波 的 作用 ,并 且 发 生 反 射 , 构 筑 物 四 壁 在 冲击 波 作用 下 开始 变形 位 移 ,在 内 壁 形 成 空 
区 ,在 变形 达到 脆性 材料 的 抗 拉 极限 强度 时 ,构筑 物产 生 破 裂 。 

(2) 高 压气 团 的 膨胀 功 ,和 由 其 形成 的 高 速水 流 作用 

在 爆炸 高 压气 团 作 用 下 所 形成 的 气球 迅速 向 外 加 速 膨胀 , 追 贴 上 一 部 分 被 拉 断 的 水 ,并 且 
吸附 它们 成 为 自己 的 一 部 分 ,气球 继续 膨胀 使 空 化 区 消失 ,并 将 能 量 传 递 给 构筑 物 四 壁 , 进 行 
一 次 突 跃 的 加 载 ,加 剧 构筑 物 的 破坏 。 

计算 表明 ,形成 冲击 波 的 能 量 约 占 全 部 炸药 能 量 的 40% ,保留 在 高 压气 团 中 的 能 量 也 约 
占 总 能 量 的 40% ,其 余 约 20% 消耗 于 热能 中 。 


8.5.2 水 压 爆破 药 量 计算 公式 


水 压 爆破 药 量 计算 公式 很 多 ,以 下 列 出 常用 公式 。 
一 \ 冲 量 准则 公式 
由 于 假设 条 件 不 一 、 经 验 数 据 的 差异 ， 冲 量 准则 公式 有 不 同 的 表述 形式 。 
1. 基本 公式 : 
0 = KS1-SR1.4 (8-11) 
式 中 : 0 一 一 所 需要 的 炸药 药 包 重 量 , kg; 
K 一 一 药 量 系数 ,根据 爆破 对 象 .材料 和 要 求 破碎 程度 等 , 取 天 =2.5-~ 10, 为 便于 人 工 清 
渣 ,对 钢筋 混凝土 的 容积 结构 , 取 KK > 4; 
六 一 一 爆破 体 容 积 的 等 效 半径 ,m; 良 = /Sr 对 圆 简 形 , 康 = RR， 
6 一 一 爆破 体 容积 的 等 效 壁 厚 ,m;6 = 衣 ( T+ SYS - 1) ;对 圆 简 形 ,6 = 8; 
其 中 : Sn 一 一 爆破 体内 容积 的 横 截 面积 ,me 
本 式 适 用 于 SS 三 10 时 。 
2. 圆 简 形 结构 物 (a) 





0= Ki(K,6)' sR!4 (8-12) 
式 中 : 6 一 一 贺 简 形 结 构 物 壁 厚 ,m; 

RR 一 一 圆 简 形 结构 物 内 半径 ,m:; 

KK 一 一 装 药 系 数 , 与 结构 物 的 材质 、 强 度 和 要 求 破碎 程度 以 及 碎 块 飞 毛 的 远近 距离 有 关 。 
对 一 般 混 凝 土 或 砖 石 结 构 , Ki = 1 ~ 3; 
对 钢筋 混凝土 :(1) 混 凝 土 局 部 破裂 ,混凝土 块 未 脱离 钢筋 ,基本 上 无 碎 块 飞 掷 ， 
Ki =2~3;(2) 混 凝 土 炸 开 飞散 ,部 分 混凝土 块 脱离 钢筋 , 碎 块 飞 毛 距 离 控 制 在 
20m 以 内 ,Ki =4~5;(3) 混 凝 土 炸 飞 , 主 筋 炸 断 , 碎 块 飞 掷 距 离 在 20 ~ 40m 之 间 ， 
KlI=6~7; 











kK; =0.94+0.7(8/R),。 
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3. 圆 简 形 结构 物 (2) 
O = Ku( KpKz6)' eR (8-13) 
式 中 : 0 一 一 TNT 炸药 量 , kg, 使 用 其 他 炸药 要 乘 以 换算 系数 ; 
Kw 一 一 结构 材料 系数 , 见 表 8-19; 
Ke 一 一 破坏 程度 系数 ,混凝土 完全 破碎 : Kp = 18 ~ 22, 龟 裂 松 动 : Kp =4~7; 
Kz 一 一 9>RLI0 时 的 厚 壁 圆 简 修 正 系数 , 见 表 8-20。 
结构 材质 系数 Km 


厚 壁 辐 简 修正 系数 Ky 表 8-20 





表 8-19 












对 于 非 圆 简 形 结构 物 ,用 等 效 内 半径 尺 和 等 效 壁 厚 $ 取代 R 和 6 即 可 。 
二 .考虑 注水 体积 和 材料 强度 的 经 验 公式 
O = 天 .Go (8-14) 
式 中 : K 一 一 与 炸药 性 质 和 爆破 方式 等 因素 有 关 的 系数 。 使 用 2 号 岩石 贸 梯 炸药 时 ,采用 敞 口 
式 爆 破 =0.1; 封 口 式 爆 破 K=0.08; 
6 一 一 容器 式 结构 物 的 壁 厚 ,m; 





oe 一 一 结构 材质 的 抗 拉 强度 , x 15Pa( 见 表 8-21); 
一 一 注水 体积 ,mm 。 
对 多 个 药 包 (n 个 药 包 ) ,应 乘 以 因子 1+ (n -1)/6。 
, 结构 材质 抗 拉 强度 表 8-21 


说 疑 土 标号 00 
搞 拉 强度 x 10;Pa 6 | :ss |r|»* |» | |» 
三 考虑 结构 物 形状 尺寸 的 经 验 公式 
1. 对 于 截面 为 圆 形 或 正方 形 的 短 简 形 结构 物 
0 = K,K.6B’ : (8-15) 
式 中 : Kt 一 一 与 爆破 方式 有 关 的 系数 ,封闭 式 取 上 =0.7~ 1.0, 敞 口 式 爆破 取 K,=0.9~ 1.2; 
KK 一 结构 物 材质 系数 , 砖 和 混凝土 K =0.1 ~0.4, 钢 筋 混凝土 K.=0.5 ~1.0; 
6 一 一 结构 物 的 壁 厚 ,mi; 
下 一 一 结构 物 的 内 直径 或 边 长 , 若 截面 为 矩形 则 为 短 边 长 ,mo。 
上 式 适 用 范围 :2 号 岩石 贸 梯 炸药 ,有 三 3m。 
2. 对 于 截面 为 圆 形 或 正方 形 的 长 简 形 结构 物 
0O= 有 KKISBL (8-16) 
式 中 : Ku 一 一 结构 调整 系数 ,对 于 和 卸 形 截面 Ky =0.85 ~ 1.0, 圆 形 和 正方 形 截面 Kj = 1.0; 
[一 一 结构 物 的 高 度 ,mo 
上 式 适 用 范围 :2 号 岩石 铵 梯 炸 药 ,6 < 8/2 ,8= lm, 炸 药 不 同 , 需 乘 以 炸药 爆 力 的 换算 系 
数 。 
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3. 对 于 不 等 壁 非 圆 形容 估 
O = K,K.KU (8-17) 
式 中 : 天 一 与 材质 有 关 的 用 药 系数 ， 爆破 每 mm 结构 物 所 需 药 量 , 砖 结构 K. = 0.15 ~ 0.25 , 混 
凝 土 结构 K. = 0.2~0.3, 钢 筋 混凝土 结构 K. = 0.3 ~ 0.35, 用 下 限 碎 块 飞 散 可 控 
制 在 10m 以 内 , 取 上 限 可 达 20m 左右 ; 
KK 一 一 炸药 换算 系数 , 黑 梯 炸药 1.0, 铵 梯 炸 药 1.1。 铵 油 炸 药 1.15; 
U0 一 一 被 爆 体 的 结构 体积 ,mr。 
四 .水 压 爆破 混凝土 水 槽 的 装 药 量 
Q= 方 (8-18) 
式 中 : 5 一 一 通过 装 药 中 心平 面 的 模 壁 断面 积 ,nr 
太一 一 爆破 系数 。 混 凝 土 , 上 = 0.025 ~ 0.03; 钢 筋 混凝土 ,f = 0.03 ~ 0.035; 群 药 包 装 药 
时 ,f=0.015 ~ 0.025。 
五 .切割 小 截面 结构 物 ( 如 管子 ) 的 装 药 量 计算 公式 
0 = Cr (8-19) 
式 中 : 忆 一 一 管子 的 外 径 ,em; : 
6 一 一 管 壁 厚度 ,em; 
C 一 一 装 药 系 数 , 敞 口 式 爆破 C = 0.044 ~ 0.05g/cmr, 封口 式 爆破 C = 0.022 ~ 0.03g/ 


cm 0 


8.5.3 水 压 爆破 设计 


一 资料 准备 
在 确定 采用 水 压 爆破 方案 之 前 ,应 了 解 掌握 和 认真 研究 以 下 几 个 问题 : 
(1) 爆 破 体 的 结构 ,包括 材质 .尺寸 及 布 筋 情况 ; 
(2) 破 碎 范 围 和 破碎 程度 要 求 ， 
(3) 周 围 环境 及 对 安全 的 要 求 ; 
(4) 是 否 具 备 水 压 爆破 的 施工 条 件 :水 源 条 件 , 泄 水 条 件 ,爆破 体 的 容 水 性 能 和 漏水 状况 ; 
(5) 水 压 爆破 与 其 它 爆破 方案 的 技术 经 济 指标 和 安全 状况 的 比较 ,确定 水 压 爆破 是 否 最 佳 
方案 。 
”二 ,水 压 爆 破 设计 原则 
水 压 爆破 设计 主要 是 合理 布置 药 包 ,包括 确定 药 包 数量 .重量 和 位 置 。 
(1) 作 为 同一 容器 的 爆破 体 , 布置 药 包 的 数目 应 尽 可 能 的 少 , 药 包 一 般 应 设计 成 集中 药 包 ; 
(2) 当 容器 的 长 宽 比 或 高 宽 比 大 于 1.2 倍 时 ,在 计算 该 容器 药 包 总 重量 后 , 依 比 细 比 的 不 
同 ,将 药 包 均 分 为 二 个 或 几 个 药 包 ,其 药 包 作用 应 使 容器 的 四 壁 受 到 均匀 的 破碎 作用 ,一 般 : 
a<(l.3~1.4)R (8-20) 
式 中 ; a 一 一 药 包间 距 ,m; 
RR 一 一 药 包 中 心 .至 容器 四 辟 的 最 短 攻 离 mo 
也 可 以 改变 药 包 的 形状 ,例如 采用 条 形 药 包 。 
(3) 一 般 情 况 下 ,水 压 爆破 中 水 位 到 的 地 方 就 是 药 包 作用 到 达 的 位 置 , 没 有 浸 到 水 的 部 位 
是 受 不 到 破坏 的 ,所 以 作为 爆破 体 的 容器 ,原则 上 应 充满 水 , 药 包 一 般 放 在 水 面 以 下 相当 于 水 
深度 的 2/3 处 ;容器 不 能 充满 水 时 ,应 保证 水 深 不 小 于 药 包 中 心 至 容器 四 壁 的 最 短 距 离 R, 并 
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相应 降低 药 包 在 水 中 的 位 置 ,直至 放置 在 容器 底部 。 这 时 与 基础 连接 的 容器 底面 亦 将 受到 程 
度 不 同 的 破坏 。 实 践 表 明 , 当 药 包 入 水 深度 h 达到 某 一 临界 值 后 ,h 再 增 大 ,对 爆破 效果 影响 
很 小 。 
通常 药 包 的 人 水 深度 hh 采用 下 式 计算 : 
h=(0.6~0.7)H., (8-21) 
式 中 : 下 一 一 注水 深度 ,注水 深度 应 不 低 于 结构 物 净 高 的 0.9 倍 , 最 宜 注 满 。 
， 药 包 人 水 深度 最 小 值 hi, 按 下 式 验算 : 
jn>VO (8-22) 
或 hunin> (0.35~0.5)B (8-23) 
式 中 : 0 一 一 单个 药 包 重量 ,kg; 
B 一 一 容器 内 直径 或 内 短 边 长 度 ,m。 
当 hn 计算 值 小 于 0.4m 时 ,一 律 取 0.4m。 
” “(4) 水 压 爆破 中 容器 壁 的 另 一 侧 应 是 临 空 的 ,对 没有 临 空 面 
的 边 壁 和 底面 , 靠 水 中 药 包 是 不 能 良好 的 进行 破碎 的 。 对 容器 中 
的 喝 墙 ,如 两 侧 都 有 水 , 则 只 应 在 一 侧 布置 水 中 药 包 ,或 采用 不 等 
量 药 包 。 
(5) 容 磊 两 侧 壁 厚 不 同 , 容 咽 中 心 至 偏 炸 药 包 中 心 的 距离 x 





(图 8-25) 用 下 式 计算 . 
R(S1'® _ 1.143) RS - 6,) 
的 
式 中 : 多 偏 炸 距 离 ,m; 





R 一 一 容器 中 心 至 侧 壁 距离 ,m; 
5 6 容器 两 侧 的 壁 厚 ,m,6i > 62。 
(6) 当 容器 式 构筑 物 内 有 立柱 等 非 匀 质 构造 时 ,应 在 这 些 部 位 用 炮 眼 法 装 药 或 水 中 裸露 药 
包 , 与 水 压 爆破 主体 药 包 同 时 起 爆 。 


8.5.4 施工 注意 事项 


一 、 防 漏 与 注水 

(1) 开 口 的 封闭 处 理 

在 一 些 构筑 物 中 ,存在 有 各 种 各 样 的 开口 , 除 局 部 因 施 工 需 要 必须 在 装 药 后 处 理 外 ,一 般 
封闭 处 理应 尽 可 能 提前 完成 ,并 做 到 不 渗水 和 封闭 材料 具有 足够 强度 。 : 

封闭 处 理 的 方法 很 多 , 可 采用 钢板 和 钢筋 锚固 在 构筑 物 壁 面 上 ,并 用 橡皮 圈 作 垫 层 以 防 漏 
水 ;可 砌 筑 砖 石 并 以 水 泥 砂 浆 抹 面 进行 封 堵 ; 也 可 浇灌 混凝土 或 用 木板 夹 填 粘土 夯实 。 不 管 采 
用 什么 方法 ,封闭 处 理 的 部 位 仍 是 整个 结构 中 的 薄弱 环节 ,还 应 采取 诸如 在 封闭 部 位 外 侧 堆 码 
砂 袋 等 防护 措施 。 

(2) 了 筷 际 漏水 的 封 堵 

构筑 物 的 边 壁 上 往往 有 一 些 肉眼 不 易 发 现 的 孔隙 , 随 着 注水 深度 的 增加 ,水 压 的 加 大 而 出 
现 滴水 ,而 且 往 往 越 来 越 厉害 。 对 这 些小 的 孔隙 可 以 用 水 玻璃 加 水 泥 等 快 于 防水 材料 进行 快 
速 封 堵 。 
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(3) 塑 料 袋 防 洗 
将 单 层 或 双 层 高 强度 聚 握 乙 烯 塑料 袋 放 置 在 容器 内 ,水 注入 袋 内 ,在 水 压 下 和 袋 将 紧 贴 容器 
壁 , 这 对 存在 孔隙 的 容器 也 是 一 种 有 效 的 防潮 方法。 
(4) 注 水 速度 与 停 水 时 间 
对 小 容量 的 构筑 物 ,可 以 采用 自来水 或 消防 车 注水 ,大 容量 的 构筑 物 应 采用 加 压 有 汞 注水 。 
考虑 一 般 构 筑 物 都 有 漏水 现象 ,而 且 往 往 随 着 水 位 的 加 高 和 时 间 的 推移 漏水 现象 越 来 越 严 重 ， 
注水 流量 应 大 于 漏水 量 , 并 尽 可 能 将 爆破 前 的 停 水 时 间 缩 得, 以 保证 容器 内 有 尽 可 能 高 的 水 
位 。 
二 .排水 
”大 容量 构筑 物 的 水 压 爆破 ,应 该 考虑 爆破 后 大 量 水 的 顺利 排泄 问题 。 必 要 时 应 修筑 挡 水 
堤 控制 水 流 的 方向 。 应 采取 适当 措施 防止 大 块 爆 渣 冲击 下 水 道 造成 堵塞 。 
三 . 药 包 的 加 工 和 防水 
- 水 压 爆破 宜 选 用 威力 大 、 耐 水 性 能 好 的 炸药 。 目 前 一 般 采 用 乳化 炸药 、TNT 熔铸 块 ( 军 
用 )。 如 果 只 有 贸 梯 炸药 , 则 要 严格 作 好 药 包 的 防水 处 理 。 药 量 小 的 药 包 可 末 用 盐水 瓶 或 大 口 
瓶 , 药 量 大 的 药 包 也 可 采用 塑料 棋 , 采 用 多 层 高 强度 的 塑料 袋 包装 时 应 在 塑料 袋 上 涂抹 黄油 并 
捆绑 牢固 ,但 塑料 袋 仅 适合 电 雷 管 。 
在 加 工 水 压 爆破 用 药 包 时 ,必须 注意 : 
(1) 起 爆 雷 管 从 药 包 往外 引出 线 ( 电 雷 管 脚 线 或 非 电 雷管 的 导 爆 管 ) 部 位 ,是 防水 的 薄弱 环 
节 , 当 药 包 放 入 水 中 后 ,在 水 压 的 作用 下 ,水 往往 顺 着 该 部 位 的 引出 线 进 入 药 包 内 部 。 应 该 将 
瓶 口 或 桶 口 的 橡皮 蹇 或 螺旋 盖 上 紧 ,再 用 防水 胶布 襄 严 ,或 在 产 颈 和 瓶 口 处 用 几 层 石 典 和 防水 
油封 好 ,引出 线 处 的 缝隙 可 用 502 胶水 浇 封 。 
(2) 采 用 瓶 或 桶 做 药 包 时 ,未 装 满 炸 药 的 地 方 应 用 砂子 充填 ,塑料 袋 装 药 后 应 将 多 余 空 气 
排 尽 ,否则 在 水 中 药 包 会 浮 起 来 。 
(3) 药 包 在 容器 中 的 固定 方式 可 采用 悬挂 式 或 支架 式 , 必 要 时 可 附加 配 重 , 以 防 悬浮 或 移 
位 。 
四 爆破 体 临 空 面 的 开 挖 
水 压 爆破 的 构筑 物 一 般 具 有 良好 的 临 空 面 。 但 对 某 些 情况 ,如 地 下 防空 洞 ,一 定 要 注意 开 
创 好 爆破 体 的 临 空 面 ,否则 会 影响 爆破 效果 。 
五 .安全 与 防护 
水 压 爆 破 对 外 界 的 安全 可 能 造成 影响 ,主要 有 飞 石 . 震 动 ,以 及 对 地 下 的 挤 压 作用 。 个 别 
飞 石 的 控制 主要 在 药 量 的 控制 ,必要 时 应 进行 覆盖 防护 。 
水 击 波 对 各 向 作用 是 相同 的 ,其 对 容器 底面 的 作用 大 部 分 转化 成 震动 波 向 四 周 传 播 ,所 以 
水 压 爆 破产 生 的 震动 一 般 比 较 大 ,应 根据 周围 建筑 物 的 状况 采取 相应 的 对 策 。 
为 减少 爆破 震动 及 对 地 下 的 挤 压 作用 ,可 采取 预 裂 沟 等 隔离 措施 。 


工程 实例 
实例 一 ”辽河 热电 厂 冷 却 塔 中 央 竖 并 水 压 爆 破 
(1) 工 程 概况 


冷却 塔 中 央 竖 井 为 1.9m x 1.9m 的 方形 钢筋 混凝土 简体 ,高 4.2m, 简 壁 麻 25cm, 有 双 层 鸳 


筋 ,四周 有 倒 角 ,内 容积 为 1.4mx 1.4m 的 正方 形 。 
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(2) 药 量 计算 

采用 冲 量 公式 ( 式 8-11) 进 行 水 压 爆破 的 药 量 计算 ,单个 药 包 的 重量 为 
0 二 KS$1-6R1I.4 

爆破 体内 容积 的 横 截 面积 : Sp =1.4x1.4= 1.96m 

爆破 体 的 横 截 面积 : Ss=1.9x1.9-1.4x1.4= 1.65m 


爆破 体 容积 的 等 效 半径 R =A SE 0.79m 


爆破 体 容积 的 等 效 壁 厚 : $=A| 1 1 = 0.282m 
R 


考虑 周围 环境 较 好 ,到 药 量 系 数 :K = 8。 z 

经 计算 , 可 得 单个 药 包 的 重量 : 0 = 8 x 0.282!% x 0.7914 = 0.75kg。 考 虚 有 倒 角 , 取 
0 =0.9kgo 

(3) 药 包 位 置 确定 

药 包 布置 在 中 轴线 上 , 距 边 壁 距离 0.7m， 最 下 层 药 包 距 底面 
0.7m, 药 包间 距 取 lm, 最 上 层 药 包 距 水 面 1.5m。 药 包 布 置 见 图 
8-26。 

(4) 爆 破 效果 

爆破 效果 良好 ,钢筋 辟 起 ,混凝土 约 一 半 脱 落 ,四 角 略 差 。 从 
爆破 效果 看 ,K 值 取 10 比较 好 。 

(5) 奈 力 校 核 : ,; 

水 中 药 包 爆炸 时 作用 在 容器 辟 上 的 压力 可 通过 下 式 进行 计 
算 : 





图 8-26 药 包 布置 图 


0) 


取 KK=53.3,a=1.13, 以 0Q=0.9kg,R=0.7m 代 入 ,得 PP =76.6MPa 

对 钢筋 混凝土 边 壁 厚度 小 于 30cm 时 , P, 值 应 大 于 50MPa。 

实例 二 ”贵阳 市 水 泥 厂 大 容量 钢筋 混凝土 储 仓 群 水 压 爆 破 拆除 工程 

1. 工程 概况 

(1) 形 状 和 结构 

该 储 仓 群 由 4 个 连 成 整体 的 简 仓 群 和 输送 系统 两 部 分 组 成 。 每 个 简 仓 分 储存 水 泥 用 的 镀 
体 和 支撑 简 壁 两 部 分 。 钠 体 的 上 部 为 圆 简 体 ,高 21.9m, 内 壁 直 径 10m, 壁 厚 20cm; 圆 简体 下 部 
是 一 锥 高 为 6.1m 的 倒 圆 锥 漏斗 , 壁 厚 35cm, 底 离 地 面 1.5m; 钠 体 总 高 23m。 支 撑 部 分 与 负 体 
的 圆 简 部 分 连 成 一 体 ,高 7.6m, 外 径 10.4m, 壁 厚 40cm。 四 个 简 仓 相 切 布 成 方形 ,中 间 形 成 一 
个 星 仓 , 相 切 部 分 壁 厚 饶 体 部 分 为 70cm, 支撑 部 分 为 110cm; 简 仓 群 顶部 为 封闭 式 的 现 浇 混 凝 
土 , 厚 15cm, 沿 东西 向 布 有 3 根 各 长 18m 的 横梁 ,横梁 断面 尺寸 为 20cm x 120cm, 整 个 简 仓 群 东 
西向 和 南北 向 宽度 为 21.1m, 高 度 为 29.5m。 单 个 简 仓 的 容积 为 1828m ,四 个 简 仓 (不 包括 星 
仓 ) 的 总 容积 达 7312m。 

钠 体 圆 简 部 分 布 有 一 层 钢 筋 网 , 竖 向 钢筋 %6mm, 箱 筋 %12mm, 筋 距 @ = 20cm, 漏 头 部 分 
主 筋 $826mm, 箱 筋 %12mm, 筋 距 @20cm。 支 撑 部 分 有 3 层 钢筋 , 竖 筋 $32mm , 逢 筋 $16mm, 筋 中 
”@20cm。 混 凝 土 标号 大 约 为 C15。 
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输送 系统 在 储 仓 群 南 侧 ,是 钢筋 混凝土 框架 结构 , 呈 井 字形 , 靠 向 镀 体 一 侧 没 有 立柱 , 深 是 
与 钠 体 混凝土 次 注 在 一 起 的 ,外 侧 两 根 立 柱 断 面 尺寸 为 40cm x 40cm, 每 高 sm 有 一 层 梁 , 梁 宽 
30cm, 遍 45cm。 输 送 系 统 的 框架 比 钠 体 高 出 10m, 总 高 达 39.5m。 

(2) 周 围 环境 < 

”人 储 仓 群 的 东南 方向 41.5m 处 有 建筑 面积 达 4.8 万 m? 的 高 层 居民 住宅 楼 群 ; 南 侧 150m 处 

有 贵 屁 铁路 通过 ; 西 侧 33.5m 处 有 35kV 高 压 线路 通过 ,线路 高 出 储 仓 群 约 Sm; 80m 处 为 厂区 
公路 ;100m 处 有 35kV 高 压 线 塔 和 降 压 站 ;西南 面 呈 下 坡地 势 ,150m 处 有 大 片 民 宅 ;其 余部 位 
为 在 拆 厂 房 。 从 整个 爆 区 看 , 东 面 和 东南 面 地 势 较 高 ,并 有 一 高 3.4m 的 保 坎 ,居民 楼 正 位 于 
坎 上 ; 西 面 地 热 平 缓 , 西 侧 73m 处 有 下 水 道 ,进口 断面 为 1.4mx 1.5m。( 见 图 8-27)。 





图 8-27 周转 环境 示意 图 


2. 爆破 方案 的 确定 

根据 储 仓 群 的 形状 .结构 和 爆破 区 周围 环境 条 件 , 决 定 采用 水 压 爆破 方案 。 确 定 支撑 部 位 
的 外 防爆 破 , 应 保证 其 混凝土 得 到 充分 破碎 ,达到 上 部 负 体 原 地 坊 塌 的 效果 。 为 此 ,爆破 部 位 
定 为 离 地 面 0.5m 至 3.7m 的 所 有 区 域 ( 包 括 输送 系统 框架 ), 并 采用 加 强 破 碎 的 装 药 量 ; 龟 体 
部 位 采用 水 压 爆 破 , 保 证 倒 锥 体 的 完全 破碎 和 尽 可 能 保证 一 定 高 度 的 简体 得 到 破碎 ;同时 必须 
控制 爆破 飞散 物 的 数量 和 距离 ,保证 周围 建筑 物 、 高 压 线 和 铁路 线 的 安全 。 

3. 爆破 设计 

1) 文 撑 部 位 的 钴 筷 爆 破 设 计 

以 支撑 部 位 壁 厚 6 = 40cm 为 例 : 钻 孔 孔 径 dg = 40mm, 孔 深 工 = 2Scm, 孔 距 ac = 40cm, 排 距 
6 = 40cm, 单 位 耗 药 量 9 = 1000g/mi , 单 孔 装 药 量 01 = gab$ = 64g( 取 65g)。 按 开口 高 度 3.7m - 
0.Sm=3.2m 计 , 需 布 孔 8 排 ,每 排 布 孔 n = 2xr/8 = 82( 个 ) ,总 销 孔 数 N=8xmnx4=2624 
(个 ), 闭 药 量 170.56kg。 

2) 输 送 系 统 框架 结构 的 钻 孔 爆破 设计 

布 孔 部 位 :一 层 . 二 层 的 柱 . 梁 ; 

孔 网 参数 : 柱 (40cm x 40cm) :上 = 25cm, a = 40cm， gq = 600g[m ,01= 38.4g( 取 01 = 40g) , 钻 
筷 数 n =20( 个 ), 总 药 量 0 = 0.8kg。 梁 (30cm x 45cm):L = 25cm,a = 40cm, g = 600g/mi , 0) = 
32.4g( 取 0 =30g),n=40( 个 ),0 =1.2kg。 合 计 钻 孔 60 个 , 装 药 2kg。 

万 : 简 仓 项 板 上 的 染 适 当 布 孔 , 共 布 孔 27 个 , 单 孔 装 药 量 70g( 每 孔 装 两 个 药 包 ,分 别 为 40g 
和 30g) , 共 装 药 1.89kg。 

3) 水 庄 爆 破 设计 
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(1) 贺 简 部 分 药 量 计算 
有 两 种 水 压 爆破 药 量 计算 公式 可 供 参 考 。 
考虑 结构 物 形状 尺寸 的 经 验 公 式 
对 于 截面 为 圆 形 的 长 简 形 结 梅 物 ,可 用 式 8-16 计算 , 即 
0 = Kp K. KadBL 
与 爆破 方式 有 关 的 系数 , 敞 口 式 爆破 , 取 Kl = 1.0; 
结构 物 材质 系数 ,对 钢筋 混凝土 , 取 K =1.0; 
= 1 .0; 





式 中 : Kp 











6 一 一 结构 物 的 壁 厚 ,0.2m; 
有 一 一 圆 形 结构 物 内 直径 ,10m; 
5 一 一 结构 物 的 高 度 ,考虑 有 3m 不 注水 , 取 节 =21.9m-3m= 18.9m。 
由 式 (8. 16) 计 算得 : 0 = 37.8kg 
四 冲 量 准则 公式 
对 圆 形 结构 可 用 式 (8-11) 计 算 , 即 
0 = KS1-S R14 
式 中 : 6 一 一 壁 厚 ,8 = 0.2mi 
RR 一 一 内 半径 , R = 5m; 
KK 一 一 破坏 系数 , 取 K = 10。 
由 云 (8-11) 计 算得 单 层 药 包 量 为 : 01 = 7.2kg; 按 5 层 药 包 计算 。 每 个 圆 简 的 水 压 爆破 总 
药 量 为 :0 =7.2 x5= 36kg 
两 种 计算 方法 得 出 的 药 量 基本 是 一 致 的 。 考 虑 将 此 药 量 布置 在 简 合 中 心 , 中 简 壁 的 距离 


达 5m, 根 据 水 中 冲击 波 的 压力 计算 公式 : P。 =-K( 公 小 ,( 开 =53.3,a =1.13,0 为 炸药 的 TNT 
当量 ), 以 0 =7.2kgx0.78=5.6kg, R=5m 代 人 ,得 P。 = 16.SMPa, 虽 然 已 大 于 简 壁 钢筋 混 凝 
土 的 抗 拉 强度 ,但 与 其 抗 压强 度 相差 无 几 , 有 可 能 对 简 壁 的 破碎 效果 不 利 。 因 此 ,考虑 采用 多 
药 包 的 布置 方式 ,将 药 包 与 简 壁 的 距离 改 成 2m, 在 半径 为 3m 的 圆周 上 均匀 布置 6 个 分 药 包 ， 
在 布 药 平面 上 分 药 包 的 间距 为 3m。 在 进行 药 量 计算 时 ,假设 每 个 分 药 包 是 半径 为 2m、 壁 厚 为 
0.2m 的 圆 简体 的 “中 心 药 包 ”, 这 种 小 直径 圆 简 的 水 压 爆破 经 验 是 比较 成 熟 的 ,采用 冲 量 准则 
公式 可 得 ; Q1 = 内“R “= 2kg(K = 10), 即 每 层 药 包 总 重 12kg。 与 单 药 包 相 比 , 药 量 增加 了 
67% ,这 与 有 关 资 料 提出 的 “要 想 达到 相应 的 破碎 效果 ,两 个 子 药 包 的 药 量 和 ,应 等 于 或 大 于 一 
个 药 包 重量 的 1.75 倍 ? 结 论 是 相符 的 。 用 水 击 波 校 核 得 已 , = 28. 8MPa, 已 远大 于 简 壁 的 抗 压 
强度 了 。 

实际 装 药 量 考虑 周围 建筑 物 的 安全 ,在 简 仓 面临 住宅 区 的 部 位 分 药 包 取 7.2kg/6 = 1.2kg， 
其 他 为 1.8kg。 同 时 在 离 圆 简 的 相 切 部 位 lm 处 增加 辅助 药 包 以 保证 该 部 位 完全 破碎 。 

(2) 倒 锥 体 部 位 的 药 量 计算 

参照 以 前 的 经 验 ,在 离 底部 2.6m 和 4.7m 的 轴线 处 各 布置 一 个 药 包 , 药 量 按 冲 量 准则 公 
式 计算 :0 = 有 BR :9 =0.35m, Ri = 1.8m,R =3.3m, 取 天 =10, 计 算得 : 01 = 4.2kg, O = 
9.9kg, 实 际 取 0 =4.5kg, 0, = 10kg。 

(3) 药 包 位 置 设 计 

按 不 注水 部 位 为 3m, 分 5 层 装 药 , 上 下 层 药 包 层 距 a = 3.4m。 
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水 压 药 包 布 置 见 图 8-28。 

4. 爆破 施工 与 效果 

(1 爆破 施工 

在 每 个 简 仓 内 放 一 个 20m x 20m x 40m 的 大 塑料 袋 , 水 加 注 到 袋 内 ,实践 证 明 尽 管 因 简 仓 
内 壁 无 法 进行 清理 ,水 压 下 尖锐 泥 块 破损 塑料 袋 致 使 下 部 漏水 严重 ,但 塑料 袋 对 简 壁 的 防 沁 作 
用 是 很 明显 的 。 在 施工 中 在 采用 加 讨 泵 注水 的 同时 用 一 台大 功率 的 自 吸 泵 和 潜水 有 泵 把 漏出 的 
水 又 回 抽 到 简 仓 中 。 由 于 水 源 和 电源 的 限制 ,在 开始 单 简 加 水 时 ,水 位 可 到 离 顶 3.Sm 处 ,在 4 
个 简 仓 同时 加 水 到 一 定位 置 后 , 进 水 量 已 不 足 弥 补漏 水 量 , 至 爆破 时 ,II 号 仓 水 位 仅 达 地 面 
以 上 21m 处 , 离 顶 部 8.5m,IH\IV 号 仓 略 好 ,水 位 离 顶部 也 有 $.4m。 


10.4m 
2.2m 2.2m 






3.4m 34m3.0m 
3.4m 


2.1m 3.4m 
i 3.3m 3.4m 





1.Sm 


图 8-28 药 包 布 置 示意 图 
a) 单 个 简 仓 水 压 药 包 布置 纵 剖面 图 ;b 药 包 布置 平面 图 

由 于 注水 未 到 位 ， 在 狼 药 时 I、II 号 仓 减 少 一 层 药 包 ,IH\IV 号 仓 仍 用 5 层 药 包 , 药 包 层 距 均 
改 成 2.6m。 装 药 时 要 求 最 上 一 层 药 包 距 水 面 不 小 于 3m。 为 了 使 钢筋 混凝土 的 简 壁 破坏 均 
匀 ,实际 装 药 时 圆 简 部 分 的 药 包 每 层 错 开 半 个 孔 距 , 即 每 个 简 仓 有 14 条 药 串 ( 倒 锥 体 部 位 一 
串 , 相 切 部 位 一 串 , 圆 简 壁 12 串 ), 圆 简 壁 的 药 串 之 间 药 包 高 度 相互 错开 。 

水 压 爆破 部 分 的 实际 总 装 药 量 为 :I 号 简 仓 :57.7kg; I 号 简 仓 :69.7kg; II 号 简 仓 :77.5kg; 
IV 号 简 仓 :82.5kg; 合 计 :287.4kg( 圆 简 部 分 182.4kg, 加强 药 包 47kg, 倒 锥 体 部 分 58kg)。 

根据 周围 环境 , 仅 在 储 仓 群 东南 方向 设置 防护 ,以 保护 住宅 楼 群 的 安全 。 在 支撑 简 壁 的 爆 
破 部 位 旁边 2m 处 用 胶 帘 网 搭 起 一 道 防 护 屏障 ,再 在 楼 房 前 架设 一 排 高 6m ,长 40m 的 防护 排 
档 ,上面 挂 上 胶 帘 网 和 棕 垫 ,用 来 防止 爆破 时 产生 的 飞 石和 水 浪 溅 起 的 石 块 。 

(2) 爆 破 效 果 

爆破 效果 很 理想 。 整 个 爆破 共 使 用 乳化 炸药 约 460kg ,灌水 约 5000t, 爆 后 两 排 防护 屏障 被 
冲 倒 , 离 储 仓 仅 41.5m 的 居民 小 区 (高 层 建 筑 ) 及 周围 铁路 ,高压线 .民房 等 建 ( 构 ) 筑 物 均 安然 
无 盖 ,整个 储 仓 充分 破碎 , 爆 堆 高 度 仅 为 3m。 大 片 炸 散 的 钢筋 和 混凝土 碎 漆 随 水 流 冲 出 40m 
左右 ,未 充 水 部 位 的 简 壁 也 已 分 离 成 布 满 裂 纹 的 钢筋 混凝土 块 片 被 水 流 冲 散 , 部 分 块 片 冲 出 
20m 以 外 。 


8.6 大 型 闫 体 和 基础 的 灯 破 解体 和 和 切 齐 


城市 市 政工 程 中 ,经 党 遇 到 大 型 块 体 或 块 体 群 的 爆破 解体 和 切割 问题 。 各 种 各 样 形态 . 材 
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质 的 块 体 及 其 位 置 的 复杂 性 ,促使 拆除 爆破 这 门 技 术 才 在 城市 中 得 到 了 广泛 的 发 展 。 市 政工 
程 爆破 的 主体 就 是 拆除 爆破 ,而 拆 队 爆破 的 “基础 "就 是 块 体 的 爆破 。 可 以 说 ， 建筑 物 、 构筑 物 
的 拆除 爆破 的 “细胞 ”, 就 是 柱 、 梁 \、 墙 这 些 “ 块 体 "爆破 的 组 合 而 已 。 

市 政工 程 中 块 体 爆 破 的 特点 。 

(1) 形 仿 多 种 多 样 , 有 各 种 建 ( 构 ) 筑 物 的 基础 ,包括 塔 基 房 基 .设备 基础 和 机 器 基 座 等 ;有 
残留 在 城市 厂房 车间 中 的 大 型 构件 ;有 野外 常 遇 到 的 桥梁 墩 台 河岸 堤坝 .护坡 ;有 一 些 建 ( 构 ) 
筑 物 在 基础 施工 中 出 现 的 混凝土 桩 头 , 大厦 深 基 坑 采 用 的 钢筋 混凝土 支撑 体系 中 的 支撑 和 围 
模 等 。 形 状 各 种 各 样 ,复杂 繁多 。 

(2) 爆 破 块 体 的 材质 几乎 都 是 人 工 材 料 或 人 工 与 天 然 材 料 构 筑 成 的 。 有 混凝土 .钢筋 混 凝 
土 或 预制 混凝土 构筑 体 , 浆 砌 块 石 浆 砌 片 石 或 砖 砌 体 , 有 三 合 土 古 粘 胶 土 ( 石 灰 砂 土 和 糯米 
胶 粘 而 成 的 坚固 体 ) .冻结 土 块 体 等 。 在 钢筋 混凝土 中 , 布 筋 情况 又 各 种 各 样 ,施工 质量 千 差 万 
列 。 更 有 一 些 开 挖 出 来 的 块 体 ,其 施工 年 代 .结构 状况 都 已 无 法 了 解 。 

(3) 爆 破 要 求 不 一 样 ,通常 有 两 种 要 求 :一 种 是 全 部 拆除 ,要 求 采 用 破碎 爆破 ; 一 种 是 切 制 
拆除 一 部 分 ,保留 一 部 分 ,需要 采用 切割 爆破 。 

(4) 周 围 环境 复杂 ,环境 对 爆破 的 安全 要 求 各 有 侧重 。 


8.6.1 设计 原则 


一 \ 破 碎 爆 破 

破碎 爆破 始终 存在 爆破 效果 与 安全 之 间 的 矛盾 与 统一 问题 。 一 方面 ,从 解体 清除 的 角度 
考虑 , 炸 的 越 碎 越 好 ,毕竟 相当 一 部 分 的 块 体 目前 尚 需 人 工 清 除 ; 另 一 方面 为 确保 周围 安全 ,又 
必须 对 爆破 进行 控制 。 为 此 提出 如 下 的 设计 原则 。 

(1) 在 周围 环境 许可 的 条 件 下 ,可 采用 一 般 控制 爆破 方法 ,选用 较 大 的 抵抗 线 和 孔 排 距 , 以 
及 稍 大 的 用 药 系数 。 但 孔 距 过 大 ,爆破 后 块 度 也 相应 增 大 ,可 从 起 爆 技术 . 布 孔 方法 等 方面 采 
取 适 当 措 施 。 

(2) 当 周围 环境 条 件 复 杂 时 ,应 精心 作出 控制 爆破 技术 设计 ,采用 较 小 的 孔 网 参数 和 微量 
狐 药 结构 ,对 起 爆 方法 和 起 爆 硕 序 要 仔细 研究 和 选择 。 

(3) 在 极其 复杂 的 环境 条 件 下 ,着 爆 破 拆 除 的 施工 要 求 与 安全 要 求 的 矛盾 无 法 统一 时 ,应 
慎重 考虑 ,反复 比较 后 青 作 必要 的 取舍 选择 。 

(4) 在 破碎 爆破 中 特别 注重 安全 防护 设计 。 在 认真 作 好 控制 爆破 设计 的 同时 ,利用 防护 措 
施 来 确保 周围 环境 的 安全 ,是 十 分 必要 的 。 

二 ,切割 爆破 

切割 爆破 主要 是 利用 炸药 能 量 和 布 孔 方式 对 爆破 块 体 进行 切割 或 解体 的 一 种 控制 爆破 技 
本 。 将 大 型 块 体 切 割 成 若干 小 型 块 体 以 便于 清 运 的 切割 爆破 对 切割 要 求 不 高 ,但 当 要 求 将 混 
凝 土 块 体 或 岩石 切割 成 一 定 斥 寸 的 形体 ,或 当 大 型 块 体 如 基础 需要 切除 一 部 分 保留 一 部 分 时 ， 
对 切割 面 和 切割 爆破 的 质量 往往 就 有 特殊 的 要 求 :如 要 求 爆破 不 能 使 保留 部 分 的 内 在 结构 遗 
受 破坏 或 损伤 ;爆破 震动 不 能 对 保留 体 上 的 物体 产生 不 利 的 影响 ;要 求 切割 面 完整 平顺 等 等 。 

切割 爆破 分 光 面 切割 爆破 和 预 裂 切割 爆破 两 种 ,其 原理 及 特点 同 光 面 爆 破 和 预 裂 爆破 。 


8.6.2 ”爆破 参数 选择 


一 \ 破 雁 爆 破 
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1. 最 小 抵抗 线 币 

1) 各 类 材质 块 体 取 值 范围 

浆 砌 块 石 坛 工 :不 =0.5- 0.7mi; 混 凝 土 : 克 =0.4~0.6m; 钢 筋 混 凝 土 : 克 =0.3~0.Sm。 一 
般 人 工 清 理 时 多 取 小 值 (0.3 ~ 0.6m) ,用 机 械 清 理 时 可 放大 至 0.6 ~ 1.0m。 在 块 体 控制 爆破 
中 ,一 般 最 小 抵抗 线 克 不 超过 1.0m。 

2) 对 规则 块 体 :钢筋 混凝土 台 帽 开 = (0.75 ~ 0.8) 玉 ,H 为 台 幅 高 度 ;对 梁 . 柱 取 WW= 1/2B。 

对 拱 形 爆破 体 : 指 向 外 侧 的 最 小 抵抗 线 不 = (0.65 ~ 0.68)B,B 为 宽度 。 

3) 根 据 爆破 体 的 尺寸 临 空 面 .周围 环境 和 和 销 爆 厚度 、 钻 了 筷 直 径 等 条 件 来 决定 。 采 用 的 经 
验 公 式 有 : 

(1)W=(8~15)d,d 为 外 孔 直径 ， 

(2)WW= (4~4.5)d”-1 ,1 为 炮 筷 深 上 度 。 

2. 孔 距 ac = mW 

式 中 :m 为 孔 趾 系数。 最 住 孔 距 系 数 m 值 : 混 凝 上 块 体 :m = 1.0 ~ 1.3; 钢 筋 混 凝 土 结构 : 
m =0.7 ~ 1.0; 钢 筋 混 凝 土 梁 、 柱 : m = 1.2 ~ 2.0; 浆 砌 块 石 :m = 1.0~1.5; 岩 石 :m =0.8~1.4 
(坚硬 岩石 取 小 值 ); 桨 砌 砖 墙 :m = 1.2~ 2.0( 焉 值 取 墙 厚 的 1/2)。 材 料 强 度 高 .工程 质量 好 ， 
m 取 小 值 。 

3. 排 中 b。 

多 排 筷 齐 发 起 爆 :5 = (0.6 ~ 0.9)a; 逐 排 分 段 起 爆 : = (0.9 ~ 1.0)a。 

4. 炮 筷 直径 d 

一 般 钴 头 直径 为 38 ~ 40mm, 销 出 的 孔径 为 d = 40 ~ 42mmo 

5. 炮 孔 深度 / 

1) 视 爆破 高 度 而 定 ,一般 取 1 = (0.67 ~ 0.83) 太 ,底部 有 临 空 面 时 1 = (0.55 ~ 0.65)H， 
底部 无 临 空 面 时 1 = (0:7 ~ 0.85) 旦 ,厚度 较 大 的 基础 1!= 五 - 更 。 在 基础 爆破 时 ,要 考虑 到 垫 
层 上 的 混凝土 在 施工 中 容易 出 现 蜂 窝 和 松散 的 情况 ,应 适当 控制 钻 孔 座 度 ,以 免 由 于 钻 孔 过 
深 ,爆破 气体 下 泄 而 产生 爆破 块 体 破 碎 不 好 的 情况 。 

2) 在 确保 ! > 多 的 前 提 下 , 取 

/ = CH 
式 中 : 一 一 被 爆 体 拆除 部 分 的 高 度 ( 或 厚度 ),m; 
C 一 一 边界 条 件 系数 , 见 表 8-22。 


边界 条 件 系 数 C 表 8-22 
边 界 条 件 C 
被 爆 体 底部 是 临 空 面 . 0.6~0.65 
设计 爆裂 面 位 于 断层 .伸缩 链 .施工 链 等 部 位 0.7~0.8 
设计 爆裂 面 位 于 变 截面 上 . 0.9~1.0 
设计 爆裂 面 位 于 强度 均匀 的 等 截面 中 1.0 
当 被 爆 体 为 板块 结构 ( 板 厚 3); 若 顺 炮 孔 上 下 或 前 后 均 有 临 空 面 (0.6~ 0.65)8 
者 仅 一 侧 有 临 空 面 (0.7 ~ 0.75)8 
3) 对 于 四 面临 空 的 立柱 ,在 长 边 销 孔 时 , 炮 孔 深度 ! 取 ， 
1=1/2:B+1/2°T (8-25) 


式 中 : 8 一 一 柱子 短 边 宽度 ,mi; 
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/一 一 药 卷 长 度 ,m。 








6. 装 药 量 0 的 计算 
1 ) 一 般 认为 :0 = f( 下 ) ,将 其 按 台 劳 级 数 展 和 开 ( 玉 < 1m), 得 
O=wW + a MW + asW (8-26) 
式 中 : ca 及 一 一 内 层面 产生 流 变 和 剪 切 或 塑性 变形 的 能 量 消耗 ; 
o3 亚 - 一 一 破碎 介质 消耗 的 能 量 ; 
a4 歼 一 一 使 已 破碎 的 介质 充分 地 脱 胀 和 抛 举 起 来 所 消耗 的 能 量 , 在 控制 爆破 中 可 名 
略 。 
即 : O=(K SA+K FF)C (8-27) 


式 中 : 5 一 一 前 切面 积 , S = bH 或 $= WH,m; 
V 一 一 破碎 体积 ,V = aHb 或 了 = aHW ,mi; : 
C 一 一 表征 炮 筷 所 在 位 置 的 临 空 面 情况 系数 , 称 为 炮 孔 定位 系数 ,也 称 自 由 面 系 数 , 参 照 
表 8-23 选取 ; 
Ki 一 一 单位 苞 切 面积 用 药 量 , 简 称 面积 系数 ,g/m ; Ki 虽 不 是 常数 ,但 与 抵抗 线 W 的 乘 
积 接 近 一 个 常数 ,可 参照 表 8-24 选取 。 
单位 破碎 体积 用 药 量 ,简称 体积 系数 ,g/m ,参照 表 8-24 选取 。 
炮 孔 定位 系数 表 8-23 





人 2 












KI、\、K, 系 数 值 表 8 24 
材料 类 别 适用 条 件 
混凝土 或 钢筋 混凝土 (13~ 16)/W 不 厚 的 条 形 截面 构件 ,要 求 严格 控制 碎 块 抛 出 
混凝土 (20~ 25)/T 混 兹 土 破碎 ,小 碎 块 个 别 散 落 在 5 ~ 10m 内 
一 般 布 筋 的 钢筋 混凝土 (26 ~ 32)/W 混凝土 破碎 并 脱离 了 钢筋 ,个 别 碎 块 抛 落 在 5 ~ 10m 内 
布 筋 粗 密 的 钢筋 混凝土 ”| (35~45)/ 亚 混凝土 破碎 并 脱离 了 钢筋 ,个 别 碎 块 抛 落 在 10 ~ 15m 内 
SS 开本 个 PT ~ m 
重型 布 筋 的 钢筋 混凝土 (50 10) /W 混 凝 十 破碎, 主 盘 变形 或 个 别 断 开 ,少量 碎 块 飞散 10 ~ 20 
远 ,应 加 强 防 护 
桨 砌 砖 体 (35 ~ 45)/W 确 体 破裂 塌 散 ,少量 碎 块 抛 落 在 10 ~ 15m 内 
水 泥 砂 桨 砌 片 石 或 料 石 (35~ 45)/W 砌 体 破裂 , 浆 颖 炸 松 ,少量 碎 块 抛 落 在 10 ~ 15m 内 
天 然 岩 石 (40~70)/ 亚 岩石 破裂 松动 ,少量 碎 块 抛 落 在 5 ~ 20m 内 
2) 单 孔 装 药 量 0 的 一 般 计 算 公 式 
(1) 按 体积 公式 计算 
QO = KabH | (8-28) 
Q = KWaH (8-29) 
O = KBal (8-30) 
0 = KW*1 ( 桩 头 爆破 ) (8-31) 


式 中 : KK 一 一 用 药 量 系 数 ,K 值 与 材质 抵抗 线 的 大 小 、 自 由 面 的 数量 等 因素 有 关 , 可 参照 表 
8-25 、 表 8-26 、 表 8-27 . 表 8-28 选取 。 
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用 药 量 系数 及 表 表 8-25 
材料 情况 材料 情况 | K(g/m) 




















松软 的 混凝土 小 截面 钢筋 混凝土 280 ~ 340 


致密 坚硬 的 混凝土 布 筋 较 密 的 钢筋 混凝土 360 ~ 420 





浆 砌 料 石 
KK 取 值 范围 参考 表 表 8-26 


材 料 砌 砖 或 | 低 标号 | 高 标号 | 钢筋 ”| 加 密 钢 盘 钵 筷 桩 桂 头 
参 数 砌 石 ”| 混凝土 | 混凝土 | 混凝土 | 混凝土 $0.6m 


0.4~0.5 |0.15 ~0.18|0.18 ~ 0.22|0.25 ~0.30|0.44~0.50 
0.3~0.4 |0.12~0.15|0.13 ~0.18|0.20~0.25|0.36~0.44 
0.3~0.4 J0.10~0.12|0.12~0.15|0.15 ~0.20|0.36~0.44|0.25 ~0.2810.30~0.3410.53 ~ 0.58 








单位 用 药 最 系数 KK 及 单位 耗 药 量 QO/V 表 8-27 
K(g/m ) SO/V 
块 体 名 称 与 材质 2 





强度 较 低 的 混凝土 120 ~ 150 90~ 110 
强度 较 高 的 混凝土 150 ~ 180 110~ 140 
混凝土 公路 路 面 220 ~ 280 
浆 砌 片 石 或 料 石 240 ~ 300 
钻 孔 检 柑 头 (81.0m) 80 ~ 100 
针 孔 酝 柑 头 (4 和.8m) 100 ~ 120 
钴 孔 桩 柱头 (g0.6m) 160 ~ 180 
浆 砌 砖 墙 ( 晶 37em) 850 ~ 1000 
浆 砌 砖 墙 ( 厚 50cm) 700 ~ 800 
浆 砌 砖 墙 ( 厚 63cm) 500 ~ 600 
浆 砌 夸 墙 { 厚 75cm) 330~ 430 
混凝土 、V=0.08 ~0.15m 时 130 ~ 180 
大 块 和 二 Y=0.16-~0.4me 时 80 ~ 100 
次 爆破 ”Vy >0.4m 时 50~70 
最 小 抵抗 线 W 与 单位 用 药 量 系 数 K 的 关系 表 8-28 











O = Ku: (8-32 ) 
L 二 kri°*L z (8-33) 
式 中 ， Kn、Ki 一 一 用 药 量 系 数 , 见 表 8-29。 
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用 药 量 系数 Kn、KL 表 表 8-29 





钢筋 混凝土 
1.5~2 



































1.2~1.5 0.7~0.8 


此 公式 适用 于 工厂 区 或 生产 车 间 内 拆除 废旧 基础 ( 座 ) 时 的 药 量 计 算 。 当 基础 高 度 为 
0.4 ~ 2m 时 ,一 般 最 小 抵抗 线 多 取 25 ~ 50cm; 炮 眼 深 度 /1 取 (0.6~0.8)H,cm; 炮 孔 间 距 a 取 
(1 ~ 1.5) 多 ,em。 爆 破 时 选 两 个 以 上 自由 面 , 炮 眼 按 垂 直 布 置 ,并 采用 逐 排 臂 裂 方法 爆破 。 

(3) 爆 破 中 等 硬度 岩石 时 装 药 量 : 
0 =0.187KIW (8-34) 
式 中 : KK 一 一 用 药 量 系数 , 见 表 8-30: 


用 药 量 系数 kK 值 表 表 8-30 





注 :1. 表 中 天 值 系 二 个 自由 面 的 数据 ,其 余 自 由 面 的 K 值 应 乘 以 炮 孔 定 位 系数 C; 
2. 用 2 号 岩石 控 梯 炸 药 ,其 他 炸药 须 乘 以 炸药 换算 系数 。。 
7. 实际 单 耗 天 | 
对 爆破 体 通 过 以 上 方法 计算 出 装 药 量 后 ,可 以 求 出 爆破 该 块 体 所 需 的 总 药 量 50 ,与 预期 
爆破 体 体 积 V 之 比 , 即 为 其 实际 单位 耗 药 量 ( 简 称 平均 单 耗 )K:KK = 50/V。KK 是 衡量 该 次 爆 
破 用 药 量 是 否 合理 的 一 个 重要 经 验 数据 ,事实 上 ,作为 控制 爆破 一 个 最 简单 ,也 是 最 合理 的 设 
计 方 法 ,就 是 在 确定 了 爆破 体 的 体积 Y 和 其 单位 耗 药 量 K 后 ,计算 出 所 需 的 总 药 量 30: 50 = 
K x 了 ,然后 将 30 均衡 地 布置 到 爆破 体 中 即 可 以 了 。 
实际 单 耗 天 可 从 表 8-27、 表 8-31 中 查 出 ,也 可 根据 工程 类 比 法 或 试 爆 法 得 出 。 
控制 爆破 实际 炸药 单 耗 {2Q/V) 值 (单位 :g/m) 表 8-31 
爆破 条 件 自由 面 不 同 破碎 程度 用 的 QAV 值 
粉碎 .抛掷 
300 ~ 350 








280 ~ 300 
布 筋 粗 密 400 ~ 450 
布 筋 少 .小 截面 320 ~ 380 
密实 : 300 ~ 320 
320 ~ 350 
400 ~ 450 
350 ~ 400 
300 ~ 350 





注 :1. 自由 面 数目 增加 或 减少 1 个 , 表 内 值 相 应 减少 或 增加 12% ~ 18%; 
2. 炸药 为 2 号 岩石 铵 梯 炸 药 , 导 爆 索 按 20g/m 折 算 。 


二 切割 爆破 
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1. 预 裂 切割 爆破 

1 ) 炮 筷 间 距 a 

(1) 混 凝 土 板块 切割 :a = m 玉 ,m=0.8~1.5,( 取 玉 值 等 于 炮 和 孔 深 度 1)。 

(2) 混 凝 土 薄 地 坪 切 割 :a = (2.0~2.5) 币 ,( 取 亚 值 等 于 炮 孔 深度 1)。 

(3) 预 裂 切 割 爆 破 :a = (8 ~ 12) d,d 为 炮 孔 直径 。 

2) 炮 筷 深 度 / 

(1) 板 状 及 块 状 体 切割 ， 即 在 销 孔 前 方 存在 一 个 王 直 于 炮 孔 方向 的 临 空 面 时 ， 炮 孔 深度 / 
要 小 于 切割 体 厚度 吾 , 可 取 1 = (0.6~0.8) 有 ,HH 大 时 取 大 值 。 

(2) 巨 厚 块 体 要 保留 一 部 分 底层 的 切割 爆破 时 

切割 体 与 保留 体 底 层 分 寞 处 存在 者 一 个 分 离 面 (如 混凝土 坛 工 的 施工 缝 或 伸缩 缝 ， 目 然 竹 
体 的 层 理 面 节理 面 等 ) 时 , 取 1! = (0.8~0.9) 有 H。 

不 存在 自然 分 离 面 时 , 若 介 质 强度 较 低 又 不 允许 破坏 下 部 保留 体 时 取 1 = (0.9 ~ 1.0) 有 HH; 
右 介 质 强度 较 高 或 不 要 求 开 控 面 很 平整 时 ,可 取 1=(1.0~1.1)H。 

3) 装 药 量 0 

(1 ) g = Ka” (8-35) 
式 中 : g 一 一 每 米 炮 眼 装 药 量 ,kg/m; 





一 一 介质 系数 , 见 表 8-32。 


介质 系数 值 表 8-32 






炮 眼 间距 (m) 





K(kg/m) 











(2) q = MaH (8-36) 
式 中 ; 4 一 一 单位 用 药 量 系 数 , g/m , 见 表 8-33。 
预 虱 切割 爆破 单位 用 药 量 系数 和 值 表 8-33 
临 空 面 a A £0/ 

强度 较 低 的 混凝土 1 40~50 - 40~50 

强度 较 高 的 混凝土 1 50~60 

片 石 混凝土 坛 工 1 60~70 

厚 20~ 30cm 混凝土 地 坪 1 一 - 

注 : 3078 为 预 裂 单位 面积 的 实际 单位 耗 药 量 。 

4) 实 际 单 耗 30/S 


与 破碎 爆破 一 样 , 预 裂 切割 爆破 也 可 以 通过 实际 单 耗 来 对 装 药 量 进行 总 量 控制 , 预 裂 单位 
面积 的 实际 单 耗 3Q/S 见 表 8-33。 
2. 光 面 切割 爆破 
1) 最 小 抵抗 线 四 
W=(7~20)d 
最 常用 的 为 :WW=(12 ~ 16)d。 
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2) 筷 中 4a 
ca=(0.6~0.8) 币 
3) 孔 这 ， 
参照 预 裂 切割 爆破 法 取 值 。 
4) 装 药 量 0 
0 = KaWH (8-37) 


式 中 : d 一 一 炮 孔 直径 ; 
“一 一 开 挖 厚度 或 切割 体 厚度 ; 
K 一 一 单位 用 药 量 系 数 , 参 照 表 8-34。 
光 面 切割 爆破 单位 用 药 量 系数 天 表 8-34 






强度 较 低 的 混凝土 
强度 较 高 的 混凝土 





注 :1.30XT7 表示 爆 落 每 me 介质 的 实际 单位 耗 药 量 。 
2. 本 表 天 值 系 按 ec=(1.0~1.2) 丈 时 得 出 的 。 


5) 实 际 单 耗 320/V 

光 面 切割 爆破 的 实际 单 耗 见 表 8-34。 

三 .这 基 坑 钢 筋 混 凝 土 支撑 爆破 

在 江 . 浙 沪 以 及 闽 . 广 地 区 , 随 着 高 层 建筑 的 兴起 , 基 坑 开 挖 深度 越 来 越 次 , 目前 基 坑 围 护 
大 都 采用 整体 性 好 .刚度 大 的 钢筋 混凝土 支 护 结构 , 随 着 地 下 室 施工 的 进行 这 些 支 撑 要 尽快 地 

(一 ) 深 基 坑 支撑 拆除 爆破 有 如 下 特点 。 

(1) 支 撑 所 用 的 混凝土 标准 强度 等 级 高 (在 C30 以 上 ) , 布 筋 密 ,每 m 混凝土 的 含 钢 量 达 
250kg 以 上 ;支撑 梁 和 围 模 断 面 大 ,构件 断面 积 达 到 0.5 ~ 1.5mr, 其 至 更 大 。 也 就 是 说 ,支撑 爆 
破 必须 采用 较 大 的 装 药 量 才能 达到 理想 的 破碎 效果 。 

(2) 深 基 坑 大 都 是 在 城市 中 施工 ,周围 环境 复杂 ,中 建筑 物 近 ,震动 控制 要 求 高 。 

(3) 一 般 工 期 要 求 都 很 紧 ,往往 钻 爆 作业 中 基 坑 的 其 它 施工 并 不 停止 。 对 爆破 的 技术 要 求 
高 ,爆破 混凝土 应 基本 脱离 钢筋 ,以 减少 爆 后 清理 时 间 。 同 时 爆破 不 能 影响 基 坑 边 坡 的 稳定 。 

(4) 支 撑 爆 破 临 空 面 多 ,有 利于 爆破 破碎 ;爆破 在 基 坑 内 进行 ,只 有 上 层 支 撑 接 近 地 面 ,加 
上 基 坑 施工 中 脚手架 较 多 ,有 利于 采用 有 效 的 防护 措施 。 

(二 ) 以 下 通过 二 个 实例 来 说 明 支 撑 爆 破 技术 

实例 一 ”杭州 锦江 大 厦 地 基文 撑 梁 爆破 

1. 工程 概况 : 

大 厦 深 基 坑 采用 钢筋 混凝土 支撑 体系 ,支撑 和 围 模 为 井 字 型 结构 ,支撑 体系 东西 向 分 8 
路 ,长 87.6m, 南 北 问 也 分 8 跨 , 宽 80m。 文 撑 梁 的 截面 尺寸 有 lmx0.8m,0.8mx0.8m,0.Sm x 
0.5m 几 种 规格 ,材质 ;钢筋 混凝土 ,混凝土 标号 C40; 以 断面 尺寸 80 x 80cm 为 例 ,其 布 筋 情 况 
为 :六 根 $24 的 螺纹 钢筋 主 筋 , 笨 筋 $8 @150mm。 

2. 周围 环境 

施工 工地 位 于 杭州 闹市 区 , 基 坑 开 控 区 南 侧 7m 处 为 文 晖 路 ,26m 处 有 18 层 高 的 杭州 市 第 
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二 百货 大 楼 ; 北 侧 7m 处 有 6 层 居 民 楼 ; 东 侧 2m 外 为 湖 墅 路 ,路 东 为 7 层 办 公 大 楼 。 

3. 爆破 设计 @ @ 让 起 点 

采用 交错 型 布 蕊 法 ,对 80cm x 80cm 的 @ 连接 雷管 段 别 
支撑 梁 ; 下 = 40cm, a = 50cm, 7 = 50cm; 用 乳 四 9 @ AN/ 
化 炸药 ,每 孔 装 药 量 0 = 150g ,其余 断面 设计 egj| ao ®@ @ .@ 
每 孔 装 药 量 分 别 为 50g, 130g, 160g, 170g， ° @ 
300g。 共 3000 余 孔 ,总 药 量 20 = 400kg 炸 四 攻 ® s 9 ( 1 @ 四 
药 , 合 实际 单 耗 50/V = 468.7Sg]om 。 S | © 

4. 起 爆 网 路 © ©@ 下 ® 

采用 非 电 导 爆 管 系统 网 络 型 接力 式 捆 @ @ 
联网 路 , 孔 内 采用 10 段 非 电导 爆 管 雷管 ( 延 @ @) > o 
期 时 间 380ms) 起 爆 药 包 , 以 8 根 东 西 主 梁 为 
文 路 , 支 路 癌 用 4 段 雷管 (延期 时 间 75ms) 接 。 图 s 2g 非 电导 瀑 管 系统 网 络 理 搂 力 式 捆 联 网 路 示意 加 
力 ,南北 横梁 和 主 梁 上 每 10 根 左右 用 10 段 
非 电 导 爆 管 雷管 篮 联 成 一 个 连接 点 , 支 路 内 各 连接 点 用 3 段 雷 管 (延期 时 间 50ms ) 接 力 , 支 路 
内 和 支 路 间 依 据 情况 用 6 段 雷 管 (延期 时 间 1$0ms) 组 成 网 络 。 从 起 爆 点 到 最 远 的 连接 点 ,网 
路 中 的 传 爆 时 间 达 1075ms, 共 分 20 段 ,爆破 总 延 时 为 1455ms。 网 路 连接 见 图 8-29。 

5. 爆破 效果 

爆破 完全 达到 了 预期 效果 ,所 有 钢筋 混凝土 全 部 炸 开 , 钢 筋 露 出 。 采 用 非 电 导 爆 管 系统 网 
络 型 接力 式 捆 联 网 路 ,确保 了 爆破 区 7008m? 内 所 有 雷管 均 安全 准 爆 。 爆 破 飞 石和 爆破 震动 对 
周围 建筑 物 未 产生 任何 影响 ,因为 爆破 是 从 东 端 顺序 向 西 进行 ,基础 作用 在 基 坑 边 坡 上 的 应 力 
是 逐步 释放 的 ,基础 的 一 次 性 拆除 并 没有 影响 基 坑 边 坡 的 稳定 。 

实例 二 ”宁波 华侨 饭店 支撑 爆破 : 

1. 设计 参数 

支撑 (或 围 栋 ) 的 宽度 为 B, 梁 厚 为 万。 

(1) 布 孔 原 则 

BH<0.7m: 布 单 排 筷 ;H< B<0.8m: 布 双 排 筷 ; 
0.8m< B<1.2m: 布 三 排 筷 ; B > 1.2m: 布 多 排 孔 。 

(2) 最 小 抵抗 线 WW=0.30m。 

(3) 孔 距 a = (2~4)W。 

(4) 排 距 b= (0.6~1.5)W。 

(5) 孔 深 1 =0.78。 

装 药 采用 交叉 装 药 结构 ( 即 相 邻 炮 和 孔 不 同 装 药 ) ,各 不 同上 断面 的 参数 见 表 8-35。 

爆破 参数 表 表 8-35 


孔 深 孔 距 排 距 最 小 抵抗 线 | 






40 的 / 30 1 

55 80 20 30 2 75,65,75 
55 70 20 30 2 90,75.,90 
65 100 20 30 4 120, 150, 120 
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2. 爆 破 效 果 
采用 2 号 岩石 炸药 , 炮 孔 利用 率 达到 98% ,支撑 (或 围 标 ) 底 部 被 炸 开 , 秒 筋 被 炸 断 ,钢筋 


算 内 混凝土 大 部 分 破碎 或 松动 脱 洲 ,侧面 及 上 部 开裂 破碎 , 主 筋 露出 ,无 爆破 飞 召 出 防护 机 。 
8.6.3” 块 体 控 制 爆破 施工 技术 


一 、 炮 了 筷 布 置 原则 

块 体 爆破 中 炮 孔 位 置 和 方向 ,应 根据 块 体 的 材质 .形状 .自由 面 位 置 . 块 体 尺寸 .周围 环境 
及 施工 条 件 来 确定 。 炮 孔 布 置 一 般 应 遵循 药 包 位 置 均衡 堵塞 长 度 大 于 最 小 抵抗 线 和 和 钴 爆 施 
工 便利 的 原则 。 按 炮 孔 方 回 分 ,有 垂直 倾斜 ,水平 孔 。 在 销 孔 深度 小 的 时 候 , 钻 倾斜 孔 能 增加 
堵塞 长 度 , 有 利于 保证 爆破 破碎 效果 ,但 倾斜 孔 方 向 难以 准确 确定 , 药 包 位 置 不 易 正确 到 位 ; 垂 
直 扎 销 孔 、 装 药 和 堵塞 效率 及 定位 质量 均 高 于 其 它 类 型 炮 孔 , 故 只 要 施工 条 件 允 许 , 应 尽 可 能 
届 计 垂直 钴 孔 。 

大 型 块 体 孔 位 在 爆破 体 中 应 保证 药 包 均 布 和 有 较 大 的 堵塞 长 度 , 一 般 可 采用 梅花 型 布 孔 ， 
但 在 靠近 自由 面 处 应 注意 保持 有 合理 的 抵抗 线 值 。 

对 条 形 块 体 , 炮 孔 布 置 在 中 线 上 可 以 保证 整个 块 体 的 破碎 效果 。 但 是 ,在 钢筋 混凝土 块 体 
中 ,由 于 钢筋 的 设计 位 置 或 施工 中 的 偏差 往往 难以 保证 中 线 钻 孔 ,这 时 可 采用 孔 位 交错 布置 ， 
切忌 同 向 偏离 ,以 免 造成 偏 炸 , 出 现 一 侧 未 爆 开 而 另 一 侧 飞 散 过 远 的 情况 。 交 错 布 也 时, 炮 孔 
偏离 中 心 线 的 距离 6 应 不 大 于 最 小 抵抗 线 下 的 1, 即 SG 三 0.2 称 , 炮 孔 间距 应 取 wa = (1.0 -~ 
1.2) 克 ( 见 图 8-30)。 


Te TF em 
全 





b) 


图 8-30 条 形 块 体 布 孔 示意 图 
a) 中 心 线 布 孔 法 ;b) 交 错 布 孔 法 ， 


拱 形 爆破 体 当 炮 和 孔 方 向 平行 于 弧 面 时 ,为 获得 破碎 
均匀 的 效果 和 控制 碎 块 飞散 , 药 包 指向 外 侧 的 抵抗 线 
W=(0.65~0.68) B, 指向 内 侧 或 圆心 的 抵抗 线 
W; = (0.32 ~ 0.35)B。 拱 形 块 体 偏心 布 孔 时 ,计算 药 量 时 
的 最 小 抵抗 线 焉 仍 取 0.5B,B 为 块 体 的 宽度 (图 8-31)。 

在 进行 曲面 或 拐角 切割 爆破 时 , 孔 距 a 要 比 在 直线 “ 
地 段 小 一 些 , 在 拐点 处 和 靠近 临 空 面 的 地 方 布置 导向 孔 ， 
可 以 使 切割 面 的 拐角 和 端 头 的 边 角 完 整 。 导 向 孔 距 爆破 
体 边缘 和 主 炮 眼 的 距离 a' = (1/3 ~ 1/4)a, 导 向 和 孔 之 间距 
离 a”"= (1/2~1/3)a( 图 8-32)。 

二 药 包 分 层 原则 

控制 爆破 的 一 个 重要 原理 就 是 分 散装 药 原理 (微分 原理 )。 因 此 , 当 炮 孔 深 度 1! 大 于 1.5 到 





图 8-31 拱 形 块 体 布 孔 示意 图 
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图 8-32 预 裂 切割 爆破 布 孔 示意 图 

时 就 应 设计 分 层 装 药 。 即 1! 二 1.5 焉 时 ,应 分 层 。 当 1=(1.6~2.5) 玉 时 ,要 分 2 层 ;!/ =(2.6~ 

3.7) 玉 时 ,分 3 层 ;1>3.7 亚 时 ,分 4 层 或 4 层 以 上 。 分 层 药 包 的 药 量 分 配 原 则 ,一 般 从 上 到 下 

按 该 和 孔 计 算 药 量 的 40% + 60% ,25% +35% +40%,15% +25% + 25% +35% 分 配 , 但 应 根据 

各 部 位 的 抵抗 线 . 临 空 面 .材质 或 强度 情况 进行 调整 。 通 常 上 层 药 包 应 有 一 定 堵塞 长 度 及 临 空 

面 好 等 因素 ;混凝土 基础 底部 有 钢筋 网 ,所 以 在 单 孔 药 量 不 变 的 前 提 下 应 适当 减少 上 层 药 包 的 
药 量 .增加 下 层 药 包 的 药 量 。 

分 层 药 包 的 另 一 种 分 层 法 是 ,将 整个 孔 深 扣除 孔 口 堵塞 长 度 14(1u=1.1~1.2 多 ) 后 ,剩余 

的 孔 深 按 分 层 药 包间 距 a| 与 抵抗 线 多 的 关系 :al = mm 多 设计 分 层 层 数 nmnr= (1 - i)/al, 再 

根据 各 分 药 包 处 的 抵抗 线 ,间距 等 分 别 计算 药 量 , 但 分 层 药 包 间距 ci 应 满足 下 式 要 求 :20cm<< 
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8.7 地 坪 玻 碑 


地 坪 , 即 用 人 工 材 料 筑 成 的 路 面 或 场地 。 一 般 都 是 在 夯实 的 垫 层 上 进行 甫 设 ,有 三 合 土 、 
混凝土 铺 砌 片 石 或 块 石 加 水 泥 砂 浆 抹 面 和 沥青 等 不 同 介质 的 地 坪 。 需 采用 爆破 方法 破碎 的 
地 坪 有 以 下 特点 。 : : z 

(1) 厚 度 薄 。 一 般 地 坪 往 往 只 有 20 ~ 30cm 厚 , 在 地 下 结构 物 如 地 铁 等 上 部 的 结构 地 坪 厚 
度 可 达 40 ~ 50cm, 超 过 50cm 的 就 很 少 了 (超过 50cm 的 整体 混凝土 地 坪 或 基础 可 看 作 大 型 块 
体 )。 

(2) 一 般 地 坪 使 用 的 水 泥 标 号 都 比较 高 ,介质 的 强度 高 ,材质 坚硬 。 

(3) 地 坪 的 垫 层 往往 密实 度 和 平整 度 不 高 ,导致 地 坪 厚 度 的 不 一 致 ,由 于 地 坪 本 号 厚度 薄 ， 
销 孔 深度 和 装 药 量 不 易 榨 制 , 深 一 点 爆破 时 就 可 能 造成 穿孔 、 浅 一 点 又 会 形成 " 打 枪 ” ,使 炸药 
能 量 顺 钻 孔 泄 漏 而 起 不 到 破碎 地 坪 的 作用 。 

(4) 由 于 厚度 菏 , 炮 孔 布置 较 密集 , 钻 孔 工作 量 大 。 一 些 如 沥青 .三 合 土 等 塑性 介质 ,无 法 
采用 风 动 辫 岩 机 销 孔 ,还 需 使 用 麻花 销 或 地 质 外 进行 销 孔 , 销 孔 效率 很 低 。 

(5) 地 坪 只 有 一 个 水 平 临 空 面 , 销 孔 方向 往往 与 药 包 的 最 小 抵抗 线 方 回 一 致 ,加 上 炮 孔 浅 ， 
极 易 发 生 冲 炮 。 故 一 般 情况 下 ,地 坪 爆 破 的 难度 较 高 ,成 本 也 较 高 。 


8.7.1 爆破 破碎 法 


一 .常规 爆破 法 

1 .爆破 参数 

(1) 筷 深 1 

钻 垂 直 妃 时 取 1 = (0.7 ~ 0.8)8B; 和 钴 倾斜 也 时 取 ! = l/sina,B 为 地 坪 厚 上 度 ,a 为 炮 孔 倾斜 
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角度 。 


(2) 孔 距 

a = (0.8 ~ 1.0)7 ,车 钴 倾斜 孔 , 筷 深 /加 长 , 孔 距 也 相对 增加 ,可 减少 钻 孔 数量 。 
(3) 排 距 

采用 梅花 型 布 孔 或 矩形 布 孔 ,5 = 0.87a 或 b=(0.8~0.9)a。 

(4) 单 孔 装 药 量 


1= KabB ,KK 为 单位 用 药 量 系数 ,一 般 取 K = 600 ~ 1200kg/mz ,同样 地 坪 厚 度 大 .强度 大 者 
取 大 值 , 反 之 取 小 值 。 

2. 装 药 结构 

一 般 采 用 一 层 集中 装 药 ; 若 外 倾斜 孔 , 加 上 地 坪 较 厚 , 或 地 坪 面 上 的 强度 比 下 部 垫 层 强度 
”高 而 钻 孔 已 进入 殷 层 时 ,也 可 分 层 装 药 ,但 孔 口 段 堵塞 长 度 应 不 小 于 8/2。 

3. 起 爆 网 路 

一 般 不 分 段 起 爆 , 用 同 段 电 雷管 ,或 导 爆 管 雷 管 . 导 爆 索 同时 起 爆 , 药 量 过 大 ,可 分 片 分 段 
起 爆 。 在 城镇 和 有 建筑 物 的 地 方 不 应 采用 导 爆 索 起 爆 法 ,以 免 空气 冲击 波 对 周围 产生 危害 。 

4. 施工 要 求 

(1) 钴 孔 角 度 

由 于 地 坪 厚 度 薄 ,采用 倾斜 孔 改 变 药 包 抵 抗 线 与 钻 孔 方向 的 夹 角 ,可 增加 儿 孔 深度 ,提高 
堵塞 质量 ,改善 爆破 效果 。 但 由 于 钻 孔 数量 多 , 钻 孔 角度 不 易 控制 ,一 般 采 用 45° ~ 60?。 

(2) 确 保 堵塞 质量 

为 保证 爆破 效果 和 防止 产生 冲 炮 ,一 定 要 确保 堵塞 质量 。 墙 塞 料 可 用 湿度 适宜 .用 手 捏 能 
成 团 的 松散 砂 粘土 或 稍 干 一 点 的 黄 粘 土 。 地 坪 混 凝 土 强度 高 .堵塞 长 度 小 ,在 必要 时 应 考虑 用 
快 干 水 泥 砂浆 进行 堵塞 。 

二 混凝土 地 坪 的 惯性 约束 爆破 

显然 用 常规 爆破 法 爆破 地 坪 钻 孔 数 量 大 ,由 于 销 孔 深度 小 ,堵塞 质量 无 法 保证 ,难以 取得 
较 好 的 爆破 效果 。 采 用 惯性 约束 爆破 可 以 减少 钻 孔 数量 ,保证 爆破 效果 。 

所 谓 惯性 约束 爆破 ,就 是 钻 深 筷 ( 超 过 地 坪 厚 度 B), 用 较 大 药 量 的 药 包 放置 在 地 坪 下 面 ， 
再 在 炮 孔 上 填 埋 细 土 ,利用 细 土 的 重量 约束 爆破 碎 块 的 飞散 距离 。 

1 .约束 爆破 的 药 包 布置 原则 

(1) 埋 深 深 度 1 > 1.2B8 ,以 保证 足够 的 能 量 用 于 破碎 地 坪 。 

(2) 药 包 上 方 埋 土 ,一 定 不 能 含 碎 砖 石 等 ,以 防 冲 起 造成 危害 。 

(3) 药 包 要 紧 贴 地 坪 放 置 。 

(4) 药 包 不 必 布 得 很 密 , 药 包间 距 取 1.5m ~ 2.Sm 即 可 。 

2. 爆 破 B = 18cm 厚 的 素 混凝土 地 坪 (4mx 4m 拼 块 ) 

(1) 单 孔 装 药 。 乱 深 ! = 20cm, 药 量 0 = 65g。 单 孔 装 药 爆 破 后 约 2m 范围 可 视 隆 起 ,并 有 
径 向 裂缝 3 ~5 条 ,直至 伸缩 缝 ; 

(2) 梅 花 三 角形 多 孔 装 药 。 孔 间距 a = 1m, 排 距 5 = 0.8m, 了 和 扎 深 1 = 20cm, 每 孔 药 量 0 = 
65g。 多 孔 装 药 爆 破 后 ,各 炮 孔 间 以 裂缝 贯通 ,破碎 达到 一 定 程度 ,可 人 工 援 起 ;爆破 品 音 小 , 冲 
直 物 (主要 是 堵 孔 炮 泥 ) 仅 约 3m 高 ;爆破 漏斗 深 10cm, 直径 30em; 地 坪 下 炸 成 深 20cm 的 空 腔 。 

3. 爆 破 厚 度 B = 20om .面积 100m 的 路 面 ,采用 惯性 约束 法 与 常规 销 筷 法 的 比较 见 
表 8-36。 
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惯性 约束 爆破 法 与 常规 钴 爆 法 的 比较 表 8-36 









爆破 参数 








二 
常规 钻 孔 法 <20 | 很 大 

4. 玉 用 惯性 约束 爆破 法 爆破 砖 墙 ,将 药 包 紧 贴 住 砖 墙 ,外 加 约束 体 埋 住 ,可 以 在 基本 无 飞 
向 的 安全 情况 下 将 砖 墙 炸 塌 。 其 药 量 计算 经 验 公式 为 : 0 = 178 - 250, g; 适 用 条 件 :37cem 声 B 
<95cm,B 为 壁 厚 ,cm; 使 用 2 号 岩石 炸药 。 爆 破 参 数 见 表 8-37。 





惯性 约束 爆破 参数 表 表 8-37 





37 砂 土 400 
37 粘土 400 
50 粘土 600 
60 粘土 800 
74 粘土 1000 
95 粘土 1400 

三 .外 孔 穿 透 混凝土 路 面 ,在 孔 底 装 药 爆破 

1. 扎 深 1 

1= B+ 有,B 为 路 面 厚度 ,h 为 超 钼 ,h = (0.3~0.5)B 

2. 孔 距 和 排 趾 

a=b=(1~2)B.。 

3. 单 孔 药 量 

Qi = KabB 


取 天 =(1.$S~2.0) 天 。 

实例 一 ”北京 原 科 技 馆 地 坪 基础 :有 8 = 30cm, 采 用 常规 爆破 法 , 取 l= 29cm, a = b = 29cm， 
Q1= 20g, 爆 破 时 有 个 别 孔 “ 打 枪 ”, 后 销 筷 穿 透 路 面 ,1 = 40cm, a = 8 = 60cm, 01 = 100g, 爆 破 后 
地 坪 底 部 的 整个 钢筋 网 成 “ 钟 形 " 鼓 起 约 2m 高 。 爆 后 采用 人 工 或 机 械 清 理 均 十 分 方便 。 

四 `. 掏 洞 爆破 

在 路 面 侧 问 沿 热土 层 用 带 坡 口 的 钢管 (%5 ~ %50) 在 混凝土 下 打 水 平 孔 一 排 , 孔 距 1.0 ~ 
1.Sm, 单 孔 装 药 量 可 先 按 201 考虑 ,在 试验 后 确定 。 

实例 二 “郑州 铝 厂 路 面 爆破 :路 面 厚 30om, 下 垫 灰 土 ,用 $50mm 钢管 从 侧 向 沿 混凝土 底 
面 掏 孔 , 孔 间 距 lm, 孔 深 lm, 单 孔 药 量 150g, 齐 发 爆破 ;覆盖 3 层 研 芭 ; 爆 后 裂 成 大 块 , 抛 起 3m 
左右 落下 。 

五 , 课 露 爆破 法 破 雄 泥 凝 土路 面板 

对 已 脱离 垫 层 的 混凝土 或 沥青 薄 路 面板 ,可 采用 裸露 爆破 法 ,在 路 面板 上 布置 单个 或 多 个 
裸露 药 包 可 将 路 面板 破裂 成 小 块 。 用 同样 方法 可 以 处 理 厚度 5 < 20cm 的 钢筋 混凝土 薄板 。 
根据 不 同 药 量 、 药 包 形式 和 爆 后 钢筋 混凝土 薄板 的 破碎 效果 ,得 出 采用 条 形 裸露 药 包 破 碎 切 割 


钢筋 混凝土 薄板 是 可 行 的 ,其 药 量 计算 公式 为 
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0=gaL (8-38) 
式 中 : 0 一 一 总 装 药 量 ,g; 
[一 一 条 形 药 包 长 度 ,m; 
g 一 一 线装 药 密度 ,g/m。 
: q = kk26” (8-39) 
式 中 : 6 一 一 薄板 厚度 ,cm, 一 般 为 9cm <$ 二 20cm; 
一 一 与 被 爆 体 的 材质 强度 有 关 的 经 验 系 数 ,一 般 1.4< ki<2.5; 
一 一 与 爆破 效果 有 关 的 经 验 系 数 ,一 般 1.8 < ,<3。 









各 参数 可 参照 表 8-38 选取 。 
爆破 参数 参考 值 表 8-38 
质量 较 差 的 素 单 层 钢 筋 网 ($6 ~ 双 层 钢筋 网 (% | 单 层 加 强 筋 钢筋 网 
k, 混凝土 板 10) 混 凝 土 板 ~ 10) 混 凝 土 板 ($820) 混凝土 板 







<1.4 


混凝土 破碎 但 
k» - 未 成 碎 块 


<1.8 


1.5~1.6 1.6~2.1 2.1~2.5 
混凝土 板 炸 成 洞 炸 成 空洞 钢 盘 
钢筋 笼 部 分 断 盘 完全 断裂 


2.2~2.5 2.5~3.0 






混凝土 破碎 未 
脱离 钢筋 先 


1.8~2.0 


裸露 药 包 上 应 加 黄 泥 饼 或 砂 土 袋 覆盖 ,覆盖 物 中 不 得 泥 有 石 块 。 也 可 将 青 人 竹简 前 成 两 半 
覆盖 条 形 药 包 。 裸 露 药 包 的 空气 冲击 波 对 周围 建筑 物 的 影响 比较 大 ,一 次 齐 发 的 裸露 药 包 总 
量 应 小 于 20kg, 在 临近 建筑 物 的 地 方 还 应 减少 。 


8.7.2 静态 龟 裂 法 


采用 静态 包 裂 法 来 破碎 路 面 或 混凝土 块 体 ,已 不 属于 爆破 的 范畴 。 但 作为 一 种 破碎 岩石 
和 混凝土 的 方法 ,在 安全 、 使 用 手续 等 方面 有 爆破 法 所 无 法 比拟 的 优点 ,已 较为 广泛 地 用 于 路 
面 破碎 混凝土 块 体 破碎 和 石料 开采 中 。 

静态 龟 裂 法 采用 在 钻 孔 中 灌 破 碎 剂 , 靠 其 水 化 反应 体积 膨胀 来 胀 裂 混凝土 或 岩石 。 破 碎 
剂 又 称 膨 胀 剂 . 胀 裂 剂 。 

一 .静态 破碎 剂 简介 

1. 静态 破碎 剂 的 组 成 与 作用 原理 

静态 破碎 剂 主要 由 氧化 钙 (Ca0) 和 无 机 盐 化 合 物 组 成 ,并 加 少量 有 机 复合 添加 剂 以 控制 
水 化 反应 速度 。 其 加 水 后 的 化 学 反应 式 为 : 

Ca0 + H2O = Ca( OH); +64.6kj 

水 化 反应 初期 ,生成 的 Ca( OH), 呈 微 细 的 胶 质 状 , 随 着 时 间 的 推移 ,逐渐 形成 各 向 异 性 的 
六 角形 晶体 ,并 使 体积 增 大 。 当 破碎 剂 与 水 拌 合 后 产生 水 化 热 . 使 水 达到 沸点 ,在 孔 中 产生 蒸 
汽 压 力 ; 同 时 ,破碎 剂 中 的 3CaO0. Si0, 等 物质 在 硬化 和 膨胀 作用 受到 约束 而 产生 国 结 作 用 时 ， 
与 孔 壁 粘 合 产生 良好 的 堵塞 。 经 测定 ,在 温度 为 20% 水 与 破碎 剂 之 比 为 0.3:1 时 ,其 体积 将 
自由 膨胀 四 倍 , 在 约束 状态 下 这 种 膨胀 将 转化 为 压力 使 介质 破裂 和 破碎 。 

表 8-39 列 出 了 日 本 小 野田 水 泥 株 式 会 社 生 产 的 静态 破碎 剂 - 100 型 的 化 学 成 分 。 
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仅 有 较 少 的 裂 际 





2.0~2.2 





日 本 静态 破碎 剂 ~ 100 型 化 学 成 分 表 表 8-39 





2. 静态 破碎 剂 的 膨胀 压力 值 
静态 破碎 剂 在 炮 孔 中 的 膨胀 压力 ,可 通过 测试 管子 进行 计算 。 即 
2 2 

轴 向 压力 Po= Je + pe0) (8-40) 

径 同 压力 p= {eaeor pe) (8-41) 
式 中 : a 、5 一 一 测试 管子 的 内 径 和 外 径 , mm; . 

Ey 一 一 测试 管子 的 弹性 模 量 (Pa) 和 泊 松 比 ，; 

sso 一 一 测试 管 外 壁 的 切 向 和 辅 向 应 变 值 。 

国产 静态 破碎 剂 在 炮 孔 中 的 膨胀 压力 一 般 可 达 30 ~ 40MPa。 涯 石 的 拉 伸 强度 约 为 5 ~ 
10MPa, 混 凝 土 的 拉 伸 强度 约 为 2~6MPa, 因 此 合理 的 破碎 设计 能 够 使 雹 孔 周 围 的 介质 受到 充 
分 破坏 。 

3. 影响 静态 破碎 剂 膨胀 压力 的 因素 

(1) 脱 胀 压力 与 时 间 的 关系 :在 24h 之 前 膨胀 压力 增长 较 快 ,其 后 增长 平缓 。 

(2) 脱 胀 压 力 与 温度 的 关系 :对 不 间 组 分 的 静态 破碎 剂 ,有 其 适宜 的 使 用 温度 。 

(3) 膨 胀 压力 与 孔径 的 关系 :孔径 大 ,膨胀 压力 也 大 。 

(4) 膨 胀 压力 与 水 灰 比 的 关系 ;水 灰 比 为 20% 时 ,有 最 大 的 膨胀 压力 。 常 用 水 灰 比 为 
30% ,这 时 加 水 后 的 破碎 剂 有 一 定 流动 性 ,利于 充填 。 

二 、 国 产 静 态 破 碎 剂 的 品种 与 适用 条 件 | 

国产 静态 破碎 剂 一 般 分 四 种 型 号 ;春秋 型 (16T ~ 25% ) ,冬季 型 ( -S% ~ 15$% ) ,夏季 型 
(20Y% ~ 35% ) 和 寒冬 型 ( -5 ~ 8 人 )。 国 内 广泛 使 用 的 破碎 剂 系列 产品 见 表 3 一 17。 

在 使 用 期 和 型 号 不 相符 时 ,可 加 改进 复合 剂 : 

(1) 组 分 4 一 一 塑 化 剂 。 用 塑 化 剂 减低 原 破 碎 剂 的 水 化 反应 速度 。 

(2) 组 分 有 一 一 表面 活性 剂 。 用 表面 活性 剂 保持 原 破 碎 剂 的 设计 水 灰 比 ,以 保证 足够 的 注 

(3) 组 分 C 一 一 吸 热 强 力 催 化 剂 。 用 吸 热 反应 的 强力 仅 化 剂 消除 水 化 热 , 并 使 原 破碎 剂 膨 
胀 力 充分 发 挥 。 

原 破 雄 剂 加 入 改进 型 复合 剂 后 ,其 作用 过 程 为 : 塑 化 一 凝固 一 脱 胀 。 在 现场 使 用 可 使 破碎 
剂 的 温度 适应 范围 扩大 10% ~ 20 和 左右 ,并 保持 原 30% 的 用 水 量 , 且 性 能 稳定 ,使 用 安全 ,有 
明显 的 增 效 作用 , 孔 距 和 排 距 可 比 原来 加 大 10% ~ 20% 左 右 , 开 和 裂 时 间 可 提前 2.0 ~ 2.5h。 

三 .静态 破碎 剂 施 工 工 艺 

(1) 根 据 气 温 条 件 ,正确 选择 破碎 剂 的 类 型 。 

(2) 按 破碎 体 的 材质 ,结构 尺寸 和 破碎 要 求 ,进行 孔径 . 孔 网 参数 和 和 孔 深 的 设计 ; 炮 眼 布置 
可 布置 成 条 形 .梅花 型 和 六 角 型 ,各 种 布 孔 方法 将 产生 不 同 的 破裂 裂 锋 , 条 形 和 梅花 型 产生 条 
形 有 裂缝 ,六角 型 布 孔 可 出 现 龟 裂 状 裂 妖 。 

(3) 按 设计 进行 钻 孔 ,对 地 下 结构 要 将 四 周 的 临 空 面 控 开 。 

(4) 按 设计 确定 的 水 藉 比 计算 用 水 量 ,并 将 其 加 入 相应 数量 的 破碎 剂 中 ,用力 拌 全 均匀 , 破 
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碎 剂 有 腐蚀 性 ,用 手 拌 合 时 要 戴 橡 胶 手 套 。 

(5) 往 炮 眼 中 灌注 浆 体 ,要 充填 密实 , 拌 合 好 的 破碎 剂 要 在 10min 内 充填 完毕 。 

《6) 由 于 水 化 反应 中 当 燕 汽 压力 达到 一 定数 值 时 就 会 发 生 冲 炮 现 象 , 故 夏季 或 温度 高 时 破 
雁 剂 充填 后 孔 口 应 适当 覆盖 ;冬季 或 温度 低 时 应 采取 保温 和 加 温 措 施 。 


8.7.3 机械 破 碎 法 


地 坪 破 碎 , 除 了 爆破 法 和 静态 破碎 法 外 ,最 常用 的 就 是 机 械 破碎 法 。 使 用 的 机 械 设备 小 的 
有 风 编 和 手持 式 破 碎 机 ,大 的 有 碎 石 锤 和 破碎 机 。 其 主要 技术 性 能 指标 见 10.3 节 , 可 根据 破 
碎 要 求 相应 选择 。 
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9 爆破 安全 


安全 ,是 爆破 工程 永恒 的 主题 。 纵 观 种 种 爆破 安全 事故 ,一 类 是 外 界 因素 致使 药 包 早 爆 或 
拒 爆 , 另 一 类 是 爆破 产生 的 飞散 物 振动 冲击波、 毒气 等 效应 造成 对 周围 环境 和 人 员 的 安全 影 
啊 。 而 分 析 爆 破 事故 产生 的 原因 ,或 是 由 于 爆破 管理 的 玻 漏 ,未 能 遵守 爆破 安全 规程 的 要 求 ; 
或 是 由 于 爆破 技术 的 失误 以 及 对 客观 规律 认识 的 不 够 而 造成 。 本 章 介 绍 和 分 析 涉 及 爆破 安全 
的 有 关 技 术 问 题 。 


9.1 蛙 爆 及 其 预防 


爆破 作业 中 的 早 爆 ,往往 造成 重大 恶性 事故 。 引 起 早 爆 的 原因 很 多 ,例如 雷电 、 电 磁 波 、 高 
压 电 ,射频 电 、 静 电 \ 杂 散 电流 作用 于 雷管 或 炸药 而 发 生 的 早 爆 ,或 者 由 于 导 火 索 .雷管 质量 问 
题 ,都 可 能 发 生 早 爆 事故 。 


9.1.1 雷电 引起 的 早 爆 及 其 预防 


一 .雷电 引起 的 早 爆 

1 .直接 雷击 

爆破 网 路 和 脚 线 直接 遭受 雷击 时 ,在 雷管 上 产生 的 热效应 、. 机 械 和 电磁 作用 是 很 强大 的 ， 
但 由 于 爆破 网 路 一 般 沿 地 面 甫 设 , 附 近 往 往 有 较 高 的 构筑 物 和 设备 ,直接 雷击 的 早 爆 是 罕见 
的 。 

2. 电 磁场 的 感应 

成 为 闭合 回路 的 电 爆 网 路 ,被 雷电 磁场 的 磁力 线 所 切割 ,在 电 爆 网 路 中 产生 的 电流 足以 起 
爆 电 雷管 。 据 分 析 , 我 国 矿山 因 雷 电 引 起 的 早 爆 和 事故 多 属于 这 种 类 型 。 

3. 静 电感 应 . 

在 带电 云 块 的 电场 作用 下 ,雷管 和 爆破 网 路 上 可 能 积蓄 感应 电荷 ,这 些 电荷 在 云 抉 放电 后 
成 为 自由 电荷 ,造成 雷管 早 爆 。 

二 .预防 雷电 引起 早 爆 的 措施 

1. 雷 雨季 节 宜 采用 非 电 起 爆 法 ，; 

2. 在 露天 爆 区 不 得 不 采用 电力 起 爆 系统 时 ,应 在 区 内 设立 避雷 针 系 统 ; 

3. 在 雷雨 多 发 地 区 和 季节 , 宜 将 一 切 通 往 爆 区 的 导体 (如 铁轨 、 金 属 管道 ) 和 暂时 切断 ,以 防 
止 电 流 流 人 爆 区 ; 

4. 如 正在 装 药 联 线 时 出 现 了 雷电 ,应 立即 停止 作业 , 爆 区 作 好 警戒 ,将 全 体 人 员 撤 离 到 安 
全 地 点 ; 

5. 对 砚 室 爆破 , 遇 有 雷雨 时 ,应 立即 将 各 导 研 口 的 引出 线 端 头 放 和信 砚 口 至 少 2m 的 巧 空位 
置 上 。 同 时 将 所 有 人 员 撤 离 到 安全 地 区 。 
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9.1.2 电磁 波 、 高 压 电 及 射频 电 对 电 雷 管 的 安全 影响 


爆破 作业 在 日 益 现代 化 的 环境 中 ,还 应 注意 由 于 电磁 波 、 高 压 电 及 射频 电 等 工业 设施 可 能 
引起 的 早 爆 事故 。 

无 线 电 波 的 功率 随 离 发 射 天 线 的 距离 而 衰减 。 许 多 实验 证 明 ,在 其 一 定 范 围 内 , 告 有 爆破 
网 路 的 话 ,在 网 路 中 可 能 产生 感应 电流 ,其 能 量 足 以 使 电 雷 管 发 火 。 

广播 电台 的 AN 发 射 (调幅 波 ) ,其 频率 为 0.535 ~ 1.605MHz, 因 为 发 射 台 功率 一 般 比 较 大 、 
频率 低 , 其 感应 电流 在 爆破 网 路 中 衰减 少 , 应 特别 予以 注意 。 

广播 .电视台 的 FM 发 射 (调频 波 ) ,危险 程度 要 低 一 些 , 因 为 虽然 发 射 台 功率 也 比较 大 ,但 
频率 高 ,因而 其 感应 电流 在 爆破 网 路 中 迅速 衰减 。 

为 了 防止 感应 电流 对 起 爆 网 路 中 的 药 包 产生 早 爆 ,其 主要 措施 有 : 

(1) 爆 区 与 射频 源 的 安全 距离 ,应 符合 安全 规程 。 否 则 ,应 进行 电 雷 管 引 火 关 的 模拟 试验 ， 
或 采取 非 电 起 爆 ; 

(2) 电 曝 网 路 应 顺 直 , 贴 地 铺 平 , 尽 量 缩小 导线 圈定 的 闭合 面积 . 电 爆 网 路 两 根 主 线 间 距 不 
得 大 于 1S$cm。 最 好 采用 双 股 导线 ,网 路 导线 与 电 曙 管 脚 线 不 准 与 任何 天 线 接触 , 且 不 准 一 端 


接地 ; 
(3) 禁 止 流动 射频 源 进 入 作业 现场 。 已 进入 且 不 能 撤离 的 射频 源 , 装 药 开 始 前 应 暂停 工 
作 。 现 场 使 用 的 无 线 电 话机 , 宜 选 用 超 高 频段 的 发 射频 率 ; 
(4) 禁 正在 20kV 以 上 动力 线 100m 范围 内 进行 电 爆 破 作 业 。 
表 9-1、 表 9-2. 表 9-3、. 表 9-4 分别 列 出 了 电 雷 管 距 高 压 线 、 中 长 波 电 台 (AM) .移动 式 调 频 
(FM) 发 射 机 、 其 高 频 (VHF) 、 超 高 频 (UHF) 电 视 发 射 机 的 安全 人 允许 距离 。 
电 雷 管 距 高 压 线 的 安全 允许 距离 表 9-1 





TY ET won oi 


爆 区 区 与 移动 式 调频 (FM) 发 射 机 的 安全 允许 距离 表 9-3 





En 了 
a 


注 ;: 舌 频 发 射 机 (FM) 安 全 距离 与 VHF 相同 
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9.1.3 静电 引起 早 爆 的 预防 


一 .静电 早 爆 的 起 因 

由 于 操作 工人 穿 的 化 纤 或 其 他 绝缘 的 工作 服 的 相互 摩擦 ,以 及 压气 装 药 系统 所 产生 的 静 
电 , 对 爆破 作业 安全 有 着 潜在 危险 ,可 能 引起 早 爆 事故 。 

爆破 安全 规程 规定 :进行 爆破 器 材 加 工 和 爆破 作业 的 人 员 ,不 应 穿 产生 静电 的 衣服 。 

采用 装 药 器 或 装 药 车 向 中 深 筷 填 装 粉 状 炸药 ,可 以 减轻 劳动 强度 ,提高 装填 效率 和 装 药 密 
度 ,改善 爆破 效果 ,是 爆破 机 械 化 施工 的 发 展 方向 。 但 是 ,在 装 药 过 程 中 产生 静电 ,可 能 引起 早 
爆 , 这 是 应 予 注意 的 。 z 

静电 是 在 装 药 过 程 中 ， 高 速 通过 输 药 管 的 炸药 与 管 壁 摩擦 和 炸药 之 间 的 撞击 而 产生 的 。 
如 有 果 静 电 不 能 及 时 泄漏 而 集聚 ,其 电压 可 达 数 万 伏 , 静 电 集 聚 到 一 定 程度 所 产生 的 强烈 火花 放 
电 ,不 仅 可 能 对 操作 人 员 产 生 高 压 电 火花 的 冲击 ,以 及 引起 瓦斯 或 粉尘 爆炸 的 危险 ,而 且 可 能 
引起 电 雷 管 早 爆 。 这 种 早 爆 因 素 , 可 能 有 以 下 四 种 情况 。 

1. 装 欧 时 ,带电 的 炸药 粒子 使 起 爆 药 包 和 雷管 壳 带 电 。 若 雷管 脚 线 接地 , 管 壳 与 引火 头 之 
间 产 生火 花 放电 ,能 量 达 到 一 定 程 度 时 ,引起 早 爆 。 

2. 装 药 时 ,带电 的 装 药 软 管 将 电荷 感应 或 传递 给 电 雷 管 脚 线 。 若 管 过 接地 ,引火 头 与 管 壳 
之 人 间 产 生火 花 放电 ,能量 达到 一 定 程度 时 ,引起 早 爆 。 

3. 装 药 时 ， 雷管 的 一 根 脚 线 受 带电 的 炸药 或 输 药 软 管 的 感应 或 传递 而 带电 ,为 一 根 脚 线 接 
地 , 则 脚 线 间 产 生 电 位 ,电流 通过 电 桥 在 脚 线 间 流 动 。 当 该 电流 大 于 雷管 的 最 小 起 爆 电 流 时 ， 
引起 早 爆 。 

4. 在 第 三 种 情况 下 ,如 果 雷 管 断 桥 , 则 在 电 桥 处 产生 间隙 ,并 因 脚 线 间 的 电位 差 而 产生 放 
电 , 引 起 早 爆 。 : 

压缩 空气 及 周围 空气 的 湿度 对 静电 压 的 影响 极 大 。 空 气 湿度 大 , 则 装 药 设备 , 炮 孔 的 表面 
电阻 下 降 ,静电 不 易 集聚 。 一 般 认 为 ,相对 湿度 大 于 70% , 则 不 致 因 静 电 引 起 早 爆 事故 。 

输 药 管 的 导电 性 好 ,而且 通过 金属 装 药 器 及 人 体 等 部 位 经 常 接 地 , 炮 孔 潮湿 , 则 输 药 管 上 
的 电荷 和 吹 入 炮 筷 炸药 粒子 所 带 的 电荷 很 快 向 大 地 泄漏 ,电位 就 低 。 

二 ,静电 早 爆 的 预防 措施 

韦 天 深 孔 爆破 在 采用 压气 装填 粉 状 炸 药 时 ,特别 是 在 于 燥 地 区 ， 注 防 止 由 静电 引起 的 时 
爆 ,可 采取 以 下 一 些 措施 。 

1. 采 用 导 爆 索 网 路 和 筷 口 起 爆 法 。 在 装 药 过 程 中 避免 了 电 雷 管 出 现 。 其 缺点 是 :消耗 大 
量 导 爆 索 ,成 本 高 ;爆破 效果 不 如 孔 底 起 爆 法 可 靠 ,特别 是 对 较 深 的 炮 和 孔 。 

2. 采 用 抗 静 电 雷 管 。 塑 料 或 纸 这 电 雷 管 ,有 着 与 大 地 绝缘 的 外 过 ,阻碍 管 壳 与 引火 头 之 间 
放电 ,有 着 抗 静电 的 性 能 。 但 是 ,这 种 雷管 目前 尚 不 能 制 成 分 段 的 微 差 雷管 。 z : 

我 国 还 研制 了 半 导 电 塞 雷管 ,用 半 导 电 塑料 蹇 代替 普通 雷管 的 绝缘 塞 , 在 管 壳 与 引火 头 间 放电 
时 ,作为 放电 途径 。 这 种 抗 静 电 雷 管 引火 头 与 管 壳 间 的 最 小 起 爆 能 比 普通 电 雷 管 高 150 倍 以 上 。 

3. 采 用 半 导 电 输 药 管 。 对 输 药 管 的 要 求 是 既 能 导出 和 孔 内 的 静电 ,又 能 防止 杂 散 电流 的 导 
人。 我 国 目前 采用 的 半 导 电 输 药 管 , 是 用 加 入 适量 乙 抉 炭 黑 的 橡胶 或 塑料 制 成 的 ,其 体积 电阻 
为 10 ~ 10Dem。 很 多 国家 规定 , 输 药 管 总 电阻 不 超过 1050。 

4. 装 药 设 备 系统 接地 。 金 属 装 药 器 若是 靠 胶 轮 移动 的 ,应 设 专门 的 接地 线 。 在 接地 处 距 
水 或 同时 撤 上 一 些 锐 油 炸 药 , 可 以 改善 接地 效果 。 接 地 线 禁 止 通过 风水 管 铁轨 或 其 它 永 久 接 
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地 物 接地 ,以 防止 发 生 杂 散 电 流 的 危险 性 。 

为 了 使 装 药 设 备 系统 接地 良好 , 输 药 管 操 作 过 程 应 不 断 与 孔 壁 接触 ; 持 管 人 员 应 穿 导 电 或 
半 导 电 胶鞋 ,或 手持 一 根 接地 线 操作 。 

除 此 以 外 ,我 国 矿山 部 门 还 在 操作 上 提出 一 些 措 施 ,简单 易 行 ,对 预防 静电 引起 雷管 早 爆 ， 
行 之 有 效 。 这 些 措施 是 :(1) 禁 用 断 桥 丝 电 雷 管 ;(2) 在 满足 装 药 质量 要 求 的 前 提 下 , 尽量 降低 
效 药 压力 ; (3) 电 雷管 脚 线 短 路 并 接地 ;(4) 禁 止 打 干 眼 ;(5) 操 作者 接触 雷管 前 除 电 。 

压气 装 药 中 的 静电 并 不 可 怕 。 只 要 结合 现场 情况 ,采取 综合 措施 ,就 完全 可 以 预防 静电 引 
起 的 雷管 早 爆 。 


9.1.4 厅 散 电流 及 其 预防 


一 、 杂 散 电 流 

所 谓 杂 散 电流 ,是 存在 于 电源 电路 以 外 的 杂乱 无 章 的 电流 ,其 大 小 .方向 随时 在 变化 。 例 
如 ,牵引 网 路 流 经 金属 物 或 大 地 的 返回 电流 .大 地 自然 电流 .化 学 电 以 及 交流 杂 散 电流 等 。 

在 地 下 工程 普遍 存在 着 杂 散 电流 。 其 中 ,由 直流 架 线 电 机 车 牵引 网 路 引起 的 直流 杂 散 电 
流 , 在 电机 车 起 动 的 瞬间 ,可 达 数 十 安培 ;在 运行 中 可 达 几 安培 至 十 几 安 培 ,停车 后 可 降 至 一 安 
培 以 下 。 威 胁 电气 爆破 安全 的 杂 散 电流 ,主要 分 布 在 导电 物体 之 间 ( 如 风水 管 对 铁轨 .风水 管 
对 岩 体 .铁轨 对 岩 体 ) ,经 常 高 于 雷管 起 爆 电流 ,有 时 可 达 几 安培 到 数 十 安培 ,如 果 在 操作 时 中 
雷管 脚 线 或 电 爆 网 路 接触 不 同 金属 物 ,将 使 杂 散 电流 流入 电 雷 管 ,造成 早 爆 事故 。 

无 金属 物体 地 点 的 杂 散 电流 ,主要 是 大 地 自然 电流 ,其 值 远 小 于 雷管 安全 电流 ,这 些 地 点 
如 有 较 多 和 接地 面积 较 大 的 游离 金属 物 时 , 杂 散 电流 有 所 增加 ,但 均 小 于 起 爆 电 流 ,大 部 分 小 
于 安全 电流 。 

交流 杂 散 电流 一 般 比 较 小 ,但 是 ,在 电气 牵引 网 路 为 交流 电 ,电源 变压器 零 线 接地 以 及 采 
用 两 相 供电 的 场所 ,风水 管 与 铁轨 之 间 的 交流 杂 散 电流 也 可 达 几 安培 而 足以 引爆 电 和 雷管 。 

在 我 国 某 次 露天 大 爆破 中 ,在 替 道 内 曾 发 现 化 学 电 现象 ,被 测 地 点 有 风 管 .铁轨 和 坑内 积 
水 ,在 装 药 过 程 中 散落 许多 铵 油 炸 药 与 管 轨 接 触 , 在 这 种 情况 下 产生 较 大 的 杂 散 电流 ,其 最 大 
值 68mA, 当 拆除 风水 管 与 铁轨 ,清扫 散落 的 炸药 后 , 杂 散 电流 降 至 1 ~ 2mA。 因 此 ,在 爆破 作业 
中 也 要 注意 防止 化 学 电 的 产生 。 

杂 散 电流 的 现场 测试 ,可 采用 杂 散 电流 测定 仪 , 如 湘西 无 线 电 厂 出 品 的 ZS -1 型 。 

二 ,预防 杂 散 电流 引起 早 爆 的 措施 

1 .采用 电 雷 管 起 爆 时 , 装 药 前 应 检测 爆 区 内 的 杂 散 电流 。 杂 散 电 流 超过 30mA 时 ,应 采取 
降低 杂 散 电流 强度 的 有 效 措施 ,或 改 用 非 电 起 爆 系统 。 

2. 减 少 杂 散 电流 的 来 源 。 如 采取 措施 ,减少 电机 车 和 动力 线路 对 大 地 的 电流 泄漏 ;在 进行 
大 规模 爆破 时 ,采取 局 部 停电 或 全 部 停电 ;防止 将 硝 铵 炸药 撒 在 潮湿 的 地 面 上 等 。 

3. 采 用 抗 杂 散 电流 的 电 雷 管 或 采用 防 杂 散 电 流 的 电 爆 网 路 。 

4. 避 人 免 金属 物体 及 其 它 导电 体 装 人 有 电 雷 管 的 炮 孔 内 。 


9.2 拒 爆 及 其 处 理 
拒 爆 (雷管 或 炸药 没有 引爆 ) . 半 爆 ( 爆 变 波 在 炸药 中 传递 中 断 , 留 有 残 药 ). 爆 敌 不 完全 (未 达到 


稳定 爆 缀 状态 ) ,不 仅 影响 爆破 效果 ,而 且 造成 不 安全 因素 。 对 拒 爆 和 半 爆 药 包 ,应 及 时 妥善 处 理 。 
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9.2.1 由 于 炸药 因素 造成 的 拒 爆 


对 于 工业 炸药 ,起爆 能 量 、 含 水 率 .密度 . 药 着 直径, 爆破 约束 条 件 等 对 其 稳定 爆 胡 状态 影 
响 其 大 ,了 解 工 业 炸 药 的 性 能 ,对 在 爆破 工程 中 正确 使 用 炸药 ,充分 发 挥 炸药 效能 非常 重要 。 

从 爆 又 理论 可 以 知道 , 爆 必 波 的 稳定 条 件 是 : 

D=c+u (9-1) 
式 中 : 一 一 爆 篆 波 速度 ; 
c 一 -一 爆炸 生成 气体 中 的 音速 ; 
一 一 爆 秘 波 后 的 气体 流速 。 

以 上 是 在 理想 条 件 下 的 爆 麦 状态 ,在 实际 爆破 中 却 要 受到 种 种 复杂 因素 的 影响 。 例 如 , 狠 
油 炸药 和 浆 状 炸药 都 是 钝 感 的 工业 炸药 ,其 爆 埃 过 程 与 外 界 起 爆 能 的 大 小 有 很 大 的 关系 。 如 
图 9-1 所 示 , 随 着 外 界 起 爆 能 大 小 的 不 同 , 炸 药 的 爆 麦 状态 可 能 有 下 列 四 种 情况 : 

1 .起 爆 能 很 大 。 被 起 爆炸 药 初始 阶段 的 传 爆 速度 高 于 稳定 爆 速 ,如 图 中 4B 段 所 示 。 这 
时 炸药 的 爆炸 威力 得 到 很 好 的 发 挥 , 而且 初始 阶段 由 于 起 爆 能 的 增强 使 爆炸 威力 稍 有 提高 。 

2. 起 爆 能 适中 。 被 起 爆炸 药 的 传 爆 速度 接近 或 等 于 稳定 爆 速 ,如 图 中 CB 段 所 示 。 这 种 
情况 下 炸药 的 爆炸 威力 也 能 充分 发 挥 出 来 。 

3. 起 爆 能 不 够 。 被 起 爆炸 药 初 始 阶 段 的 传 爆 速度 低 于 稳定 爆 速 ,经 历 一 段 延 缓 时 间 后 才 
能 达到 稳定 爆 速 ,如 图 中 DE 所 示 。 这 时 ,炸药 的 爆炸 威力 没 能 得 到 充分 发 挥 。 

4. 起 爆 能 太 小 。 在 被 起 爆炸 药 中 不 能 激 起 自行 加 速 的 爆炸 ,炸药 的 传 爆 很 快 就 衰减 ,如 图 
中 DF 所 示 。 

一 般 , 以 能 引爆 某 种 炸药 的 最 小 起 爆炸 药 重量 表示 该 炸药 的 起 爆 敏感 度 。 铵 油 炸 药 的 起 
爆 敏 感度 低 ,通常 需要 用 占 药 包 总 炸药 量 5% ~ 10% 的 二 号 岩石 炸药 作 起 爆 药 包 。 至 于 浆 状 
炸药 ,通常 比 铵 油 炸 药 还 钝 感 ,不 仅 普通 的 雷管 不 能 起 爆 , 就 连 一 般 的 铵 梯 炸 药 有 时 也 难以 使 
之 爆 达 ,需要 采用 梯 恩 梯 , 黑 索 金 等 烈性 炸药 才能 引爆 。 

在 工业 爆破 中 , 当 使 用 铵 油 炸 药 和 浆 状 炸药 时 , 为 了 防止 拒 爆 并 充分 发 挥 其 爆炸 威力 , 采 
用 强力 起 焊 手 段 , 即 中 继 药 包 起 爆 法 ,是 十 分 必要 的 。 对 于 同一 种 工业 炸药 ,含水 率 、 密 度 药 
卷 直 径 \ 爆 炸 约束 条 件 等 对 其 稳定 爆 友 状态 也 影响 其 大 。 了 人 解 工业 炸药 的 这 些 性 能 ,对 爆破 工 
程 中 正确 使 用 炸药 ,充分 发 挥 炸 药 效 能 是 有 意义 的 。 

图 9-2 表示 饶 油 炸药 (在 直径 为 38mm 的 炮 眼 中 ) .多孔 粒 状 和 结晶 状 硝 酸 铁 的 爆 速 随 含水 








距离 
图 9-1 敏 铀 炸药 和 浆 状 炸药 起 爆 状 态 92 ” 铵 油 炸 药 .多孔 粒状 和 结晶 状 硝 
酸 铁 的 爆 速 的 关系 
中 结晶 状 硝酸 锐 ;@ 贸 油 炸 药 ; 人 多 孔 粒 
状 硝酸 锐 
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率 而 变动 的 情况 。 可 以 看 出 , 随 着 含水 率 的 增加 , 铵 油 炸 药 的 爆 速 降低 ,一 般 , 要 求 铵 油 炸药 的 
含水 率 不 大 于 2% ;而 对 浆 状 炸药 ,在 实际 使 用 中 ,含水 率 也 有 一 定 的 范围 ,一 般 为 12% ~ 
179% 

装 药 密度 对 爆 胡 状 态 也 影响 很 大 ,一 般 来 讲 , 只 要 不 发 生 “ 死 压 ”现象 , 爆 速 就 随 密度 的 增 
加 而 增加 ,但 对 铵 油 炸 药 和 敏 化 不 良 的 浆 状 炸药 , 当 超 过 -一 定 限 度 ( 即 最 优 密度 ) 后 , 爆 速 开始 
下 降 ,爆炸 变 得 不 稳定 ,甚至 会 出 现 拒 爆 。 造 成 爆 速 下 降 的 原因 ,一 方面 是 由 于 炸药 密度 过 大 
时 ,使 起 爆 能 分 给 每 一 炸药 颗粒 上 的 单位 能 量 降低 ,延缓 了 起 爆 ; 另 一 方面 是 炸药 密度 过 高 时 ， 
爆 麦 波 不 易 穿 透 波 阵 面前 的 各 层 的 炸药 , 故 使 爆 速 及 爆炸 稳定 性 降低 。 

狠 油 炸药 的 自然 堆积 密度 ,通常 为 0.8 ~ 1.0g/cm , 低 于 最 佳 密度 值 。 如 采用 压气 装 药 ,由 
于 硝酸 贸 颗 粒 充满 孔隙 ,其 装 药 密度 可 达 1.0 ~ 1.1g/cm’ ,可 以 提高 爆破 效果 。 

即使 装 药 密 度 固 定 , 爆 速 还 取决 于 装 药 直 径 和 约束 条 件 。 装 药 直径 小 到 某 尺 寸 以 致使 爆 
又 不 能 传播 的 下 限 , 称 为 临界 直径 。 必 须 指 出 ,炸药 颗粒 细 度 和 奖状 炸药 中 敏 化 剂 的 含量 对 炸 
药 临界 直径 有 着 很 大 的 影响 。 显 而 易 见 ,爆炸 约束 条 件 越 好 , 爆 速 越 高 。 

由 于 炸药 因素 造成 拒 爆 的 主要 原因 及 预防 措施 ; 

1. 采 用 过 期 .变质 .失效 的 炸药 .雷管 和 爆破 器 材 。 在 爆破 作业 中 ,禁止 采用 上 述 爆 破 器 
材 ; 

2. 爆 破 作业 中 常用 的 岩石 炸药 、 铵 油 炸药 不 抗 水 ,因此 ,在 多 雨 或 地 下 水 发 育 的 爆破 工地 ， 
要 做 好 炸药 .起爆 药 包 、. 导 火 索 . 导 爆 索 的 防水 .防潮 工作 ,将 炮 孔 中 的 积 水 排 干 , 或 采用 浆 状 炸 
药水 胶 炸 药 . 乳 化 炸药 等 抗 水 类 炸药 进行 爆破 ; 

3. 装 药 直径 小 于 该 种 炸药 的 临界 直径 时 , 爆 又 波 不 能 稳定 传播 。 因 此 在 光 面 . 预 裂 爆 破 等 
场合 需 自制 小 直径 药 卷 时 应 特别 注意 ; 

4. 效 药 密度 对 爆 变 状态 也 影响 很 大 ,对 硝 铵 类 炸药 ,最 佳 装 药 密度 是 1.0 ~ 1.1gyem3 ,密度 
过 大 、 过 小 ,都 可 造成 药 包 的 拒 爆 。 


9.2.2 由 于 起 爆 网 路 和 操作 不 当 引 起 的 拒 爆 


工业 炸药 的 起 爆 方法 ,目前 主要 是 火 雷 管 , 电 雷管 . 导 爆 索 及 导 爆 管 雷管 起 爆 法 。 起 爆 广 
法 不 同 ,产生 拒 爆 的 原因 也 不 同 。 : 

在 二 次 爆破 或 其 它 浅 孔 爆破 作业 中 ,常用 火 雷 管 起 爆 法 。 产 生 拒 爆 
的 原因 主要 有 : 导 火 索 、 火 雷管 贮存 .搬运 中 或 装 药 后 受潮 变质 ; 导 火 索 
质量 不 好 ,如 浸 油 渗入 药 芯 等 ,造成 断 火 ;起 爆 药 包 加 工 质量 不 好 ,造成 
雷管 晴 火 ;或 雷管 在 起 爆 药 包 中 位 置 不 当 ,不 能 引爆 炸药 (图 9-3); 装 药 、 
充填 不 慎 , 使 导 火 索 受 损 ; 点 炮 时 漏 点 ; 先 爆 药 包 将 邻近 药 包 的 导 火 索 打 
断 等 。 

采用 导 爆 索 起 爆 法 ,产生 拒 爆 的 原因 主要 有 : 导 爆 索 质量 差 , 或 因 贮 
存 时 间 长 ,保管 不 良 而 受潮 变质 ; 装 和 人 炮 孔 (或 药 室 ) 后 , 铵 油 炸药 中 的 柴 销 训 
油 渗 人 药 芯 中 ,使 其 性 能 改变 ,造成 拒 爆 ;在 充填 过 程 中 打 断 或 受 损 ;多 msop so 
段 起 爆 时 ,被 前 段 爆破 冲 坏 ;以 及 网 路 连接 方法 错误 等 。 的 位 置 

导 爆 管 网 路 产生 拒 爆 的 原因 主要 有 : 导 爆 管 质量 差 , 有 破损 漏洞 或 
管内 有 杂 物 ;在 联结 过 程 中 有 死结 有 沙 粒 气泡, 水 珠 进入 导 爆 管 ; 导 爆 管 与 联结 元 件 松动 . 脱 
节 ;起 爆 雷 管 不 能 完全 起 爆 网 路 ,以 及 网 路 在 装 药 填塞 过 程 中 受 损 等。 
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采用 电 雷 管 和 电 爆 网 路 起 爆 , 是 深 孔 爆破 , 确 室 大 爆破 中 最 常用 的 起 爆 方法 。 电 雷管 产生 
拒 爆 的 原因 ,可 以 从 两 方面 来 分 析 : 一 是 属于 雷管 本 映 的 原因 ,如 装 、 运 过 程 中 , 桥 丝 松动 或 断 
裂 , 或 在 贮存 中 保管 不 良 及 装 药 后 雷管 受潮 变质 ;也 有 的 是 雷管 出 厂 时 ,质量 就 不 合格 ,起爆 力 
小 , 桥 丝 电阻 过 大 或 过 小 ,超过 允许 的 范围 值 ,或 者 品种 不 一 ,起 爆 敏 感度 不 一 致 等 所 造成 。 二 
是 属于 外 来 原因 ,如 装填 不 愤 , 将 网 路 打 断 ,联结 不 牢固 ,联结 方式 不 妥当 ,使 爆破 网 路 有 漏电 
或 接地 现象 等 ,有 可 能 引起 电 雷 管 拒 爆 。 z 

电焊 网 路 设计 或 计算 错误 ,也 会 引起 拒 爆 。 除 电源 产生 的 电流 太 小 ,不 够 准 爆 条 件 而 引起 
拒 爆 外 ,还 可 能 因 设计 时 采用 的 连接 方式 不 够 合理 ,例如 各 支 路 电阻 不 平衡 ,使 一 些 支 路 电流 
较 大 ,而 另 一 些 支 路 中 的 雷管 得 不 到 最 低 准 爆 电流 。 因 此 ,在 电 爆 网 路 设计 中 ,一 定 要 注意 电 
源 的 容量 和 保证 网 路 中 每 一 个 电 雷 管 所 得 到 的 电流 大 于 最 小 准 爆 电流 。 在 一 般 情况 下 ,应 尽 
可 能 使 各 支 路 电阻 平衡 。 除 此 以 外 ,对 深 孔 爆破 或 大 爆破 ,由 于 炮 孔 (或 胡 室 ) 数 量 多 ,应 注意 
炮 了 筷 与 炮 筷 ,延期 雷管 与 瞬 发 雷管 ,并 联 与 串联 , 主 付 网 路 线头 不 要 错 联 . 漏 联 。 

一 \ 电 爆 网 路 设计 错误 或 施工 不 当 可 能 造成 药 包 拒 爆 

1 .整体 型 拒 爆 

即 连 接 于 同一 网 路 的 药 包 全 部 拒 爆 。 主 要 应 从 电源 和 爆破 母线 上 分 析 原 因 , 可 考虑 到 网 
路 是 否 超出 了 允许 的 起 爆 能 力 ; 起 爆 箱 电路 是 否 发 生 故 障 或 严重 接触 不 良 ; 起 爆 器 中 的 电池 是 
否 已 过 期 失效 ;爆破 母线 是 否 断 路 .短路 等 。 

2. 区 域 性 拒 爆 

即 茶 一 文 路 ,或 某 一 区 域 范围 内 的 药 包 拒 爆 ,而 在 此 以 外 的 药 包 全 爆 。 造 成 这 一 现象 的 主 
过 原因 是 网 路 有 漏电 或 短路 处 ,这 时 ,从 串联 网 路 两 端 到 两 个 短路 之 间 的 雷管 全 爆 , 中 间 部 分 
全 部 拒 爆 或 部 分 拒 爆 。 造 成 短路 或 漏电 的 原因 ,可 由 以 下 因素 分 析 : 接 头 绝缘 不 好 ;雷管 脚 线 
质量 不 好 ; 炮 眼 或 网 路 敷设 处 充 水 ;起爆 器 起 爆 脉冲 电压 过 高 (大 于 1100V) 等 。 

3. 类 别 型 拒 爆 

即 网 路 中 某 一 相同 类 型 或 段 数 的 雷管 全 部 拒 爆 ,其 余 则 全 爆 。 造 成 这 种 现象 的 原因 ,主要 
是 由 于 雷管 发 火 特性 差异 太 大 引起 的 ,或 将 不 同 厂 .不同 批 生产 的 产品 用 于 同一 网 路 , 即 会 产 
生 这 种 拒 爆 现象 。 在 必须 使 用 段 发 雷管 以 实现 秒 差 或 毫秒 爆破 时 ,应 采取 “ 同 段 串联 、 异 段 并 
联 ” 的 办 法 。 

4. 随 机 型 拒 爆 

即 网 路 中 有 一 个 、 数 个 或 部 分 药 包 拒 爆 , 且 无 明显 的 规律 性 。 造 成 随机 拒 爆 的 原因 ,从 电 
爆 网 路 分 析 , 主 要 是 通过 雷管 的 起 爆 电 流 偏 小 ,或 同一 网 路 雷管 的 阻 值 差 偏 大 。 雷 管 或 炸药 变 
质 , 特 别 是 装 人 含水 炮 孔 ,而 防水 处 理 又 不 好 ,以 及 装 药 不 当 , 雷 管 与 药 包 脱离 ,网 路 漏 接 . 断 线 
等 , 也 是 产生 随机 型 拒 爆 的 原因 。 

二 .防止 起 爆 网 路 出 现 拒 爆 事 故 的 措施 

为 了 确保 起 爆 网 路 安全 可 靠 ,要 求 各 种 起 爆 网 路 均 应 使 用 经 现场 检验 合格 的 起 爆 器 材 ;在 
可 能 对 起 爆 网 路 造成 损害 的 地 段 ,应 采取 措施 保护 穿 过 该 地 段 的 网 路 ;4、B 、C、D 级 爆破 和 重 
要 爆破 工程 应 采用 复式 起 爆 网 路 。 

1. 电 力 起 爆 网 路 

(1) 同 一 起 爆 网 路 ,应 使 用 同 厂 、 同 批 . 同 型 号 的 电 雷 管 ; 电 雷 管 的 电阻 值 差 不 得 大 于 产品 
说 明 书 的 规定 ; 

(2) 电 爆 网 路 不 宜 使 用 裸露 导线 ,不 得 利用 铁轨 .钢管 .钢丝 作 爆 破 线 路 ,爆破 网 路 应 与 大 
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地 绝缘 , 电 爆 网 路 与 电源 之 间 宜 设置 中 间 开 关 ; 

(3) 起 爆 电源 功率 应 能 保证 全 部 电 雷 管 安全 准 爆 ; 流 经 每 个 雷管 的 电流 应 满足 : 一 般 爆 破 ， 
交流 电 不 小 于 2.5A, 直流电 不 小 于 2A; 碘 室 爆 破 , 交 流 电 不 小 于 4A ,直流 电 不 小 于 2.5A; 

(4) 电 爆 网 路 的 导 通 和 电阻 值 检查 ,应 使 用 专用 导 通 器 和 爆破 电 桥 ,专用 爆破 电 桥 的 工作 
电流 应 小 于 30mA。 爆 破 电 桥 等 电气 仪表 ,应 每 月 检查 一 次 ; 

(5) 雷 十 天 不 应 采用 电 爆 网 路 ; 

(6) 起 爆 网 路 的 连接 ， 字 在 工人 在 的 全 部 炮 乱 (或 药 室 ) 装 填 完 毕 ， 无 关 人 员 全 部 撤 至 安全 
地 点 之 后 ,由 工作 面向 起 爆 站 依次 进行 。 

2. 导 爆 索 起 爆 网 路 

(1) 切 制导 爆 索 应 使 用 快刀 ,不 应 用 剪刀 剪断 导 爆 索 ; 

(2) 导 爆 案 起 爆 网 路 应 采用 搭 接 、. 水 手 结 等 方法 连接 ; 搭 接 时 ,两 根 导 爆 索 搭 接 长 度 不 得 小 
于 15cm, 中 间 不 得 夹 有 异物 和 炸药 卷 ,捆扎 应 牢固 ,支线 与 主线 传 爆 方向 的 夹 角 应 小 于 90°; 

3) 连接 导 爆 索 中 间 不 应 出 现 打 结 或 打 轿 ;交错 敷设 时 ,应 在 两 根 交叉 导 爆 索 之 间 放 一 厚 
度 不 小 于 10cm 的 木质 垫 块 ; 

(4) 起 爆 导 爆 索 的 雷管 ,与 导 爆 索 端 头 的 距离 不 小 于 15cm, 和 雷管 的 聚 能 穴 应 朝向 导 爆 索 的 
传 爆 方向 。 

3. 导 爆 管 起 爆 网 路 

(1) 导 爆 管 网 路 应 严格 接 设 计 进 行 连 接 , 导 爆 管 网 路 中 不 得 有 死结 , 炮 孔 内 不 得 有 接头 ,和 孔 
外 传 爆 雷 管 之 间 应 留 有 足够 的 间距 ; 

(2) 用 和 雷管 起 爆 导 爆 管 网 路 时 ,起 爆 导 爆 管 的 雷管 与 导 爆 管 端 头 的 距离 应 不 小 于 15cm, 应 
有 防止 雷管 聚 能 穴 炸 断 导 爆 管 和 延 时 雷管 的 气孔 伐 坏 导 爆 管 的 措施 ; 导 爆 管 应 均匀 地 敷设 在 
雷管 周围 并 用 胶布 等 捆扎 牢固 ; 

《3) 用 导 爆 索 起 爆 导 爆 管 时 , 宜 采 用 垂直 连接 。 
” ”三室 爆 破 和 其 它 4、B 级 爆破 工程 ,应 进行 起 爆 网 路 试验 。 电 起 爆 网 路 应 按 设计 网 路 进行 
实 爆 试验 或 等 效 模 拟 试验 ;起 爆 网 路 实 爆 试验 按 设计 网 路 联 线 起 爆 ;等 效 模拟 实验 ,至 少 用 一 
条 支 路 按 设计 连接 雷管 ,其 它 各 支 路 可 用 等 效 电 阻 代 替 ; 大 型 导 爆 索 起 爆 网 路 或 导 爆 管 起 爆 网 
路 试验 ,应 按 设计 联 线 起 爆 , 或 至 少 选 一 组 (对 地 下 爆破 是 选 一 个 分 区 ) 典 型 网 路 的 起 爆 进 行 实 
爆 ,对 重要 爆破 工程 ,应 考虑 在 现场 条 件 下 进行 网 路 实 爆 。 

最 后 在 实施 爆破 前 一 定 要 重视 起 爆 网 路 的 检查 ,起 爆 网 路 检查 ,应 由 有 经 验 的 爆破 员 组 成 
的 检查 组 担任 ,检查 组 不 得 少 于 两 人 ;对 电力 起 爆 网 路 ,应 检查 电源 开关 是 否 接触 良好 ,开关 及 
导线 的 电流 通过 能 力 是 否 能 满足 设计 要 求 ; 网 路 电阻 是 否 稳定 ,与 设计 值 是 否 相 符 ; 网 路 是 否 
有 接头 接地 或 锈蚀 ;采用 起 爆 器 起 爆 时 ,应 检验 其 起 爆 能 力 ;确认 无 误 后 方 准 与 起 爆 电源 连 
接 。 

采用 导 爆 索 或 导 爆 管 起 爆 网 路 时 ,应 检查 有 无 漏 接 或 中 断 .破损 ,有 无 打 结 或 打 圈 , 支 路 拐 
角 是 否 符合 规定 ,雷管 捆扎 是 否 符合 要 求 ,线路 连接 方式 是 否 正确 .雷管 段 数 是 否 与 设计 符合 ， 
网 路 保护 措施 是 否 可 靠 。 


9.2.3 拒 爆 的 处 理 


一 ` 拒 爆 的 判断 
在 次 孔 爆 破 和 三 室 大 爆破 后 ,发现 有 下 列 现象 之 一 者 ,可 以 判断 其 药 包 发 生 了 拒 爆 。 
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1 .在 爆破 地 段 范围 内 残留 炮 孔 ,地 表 无 松动 或 抛掷 现象 。 

2. 两 药 包 之 间 有 显著 的 间隔 ,土石 方 崩落 范围 较 其 他 地 段 或 原 计算 有 显著 差异 。 

3 .在 抛掷 爆破 中 ,大 部 分 或 局 部 无 抽 摔 现象 。 

二 .处理 盲 炮 应 当 遵守 以 下 规定 

1. 处 理 言 炮 前 ,应 由 爆破 领导 人 定 出 警戒 范围 ,并 在 该 区 域 边界 设置 警戒 ,处 理 盲 雹 时 无 
关 人 员 不 准 进入 警戒 区 。 

2. 应 派 有 经 验 的 爆破 员 处 理 讶 炮 , 三 室 爆破 的 讶 炮 处 理应 由 爆破 工程 技术 人 员 提 出 方 
案 ,并 经 单位 主要 负责 人 批准 。 

3. 电力 起 爆发 生育 炮 时 ,应 立即 切断 电源 ,及 时 将 盲 炮 电路 短路 。 

4. 导 爆 索 和 导 爆 管 起 爆 网 路 发 生育 炮 时 ,应 首先 检查 导 爆 管 是 否 有 破损 或 断裂 破损 或 断 
裂 的 应 修复 后 重新 起 爆 。 

5. 不 得 拉 出 或 掏 出 炮 孔 和 药 壶 中 的 起 爆 药 包 。 

6. 育 炮 处 理 后 ,应 仔细 检查 爆 堆 , 将 残余 的 爆破 器 材 收 集 起 来 销毁 ;在 未 能 判明 爆 堆 有 无 
残留 的 爆破 器 材 之 前 ,应 采取 预防 措施 。 

7. 盲 炮 处 理 后 应 由 处 理 者 填写 登记 卡片 或 提交 报告 ,说 明 育 炮 原因 、 处 理 的 方法 和 结果 、 
预防 措施 。 

三 .处 理 浅 孔 爆破 的 育 炮 可 采取 的 办 法 

1 .经 检查 确认 起 爆 网 路 完好 时 ,可 重新 起 爆 。 

2. 打 平行 孔 装 药 爆 破 :平行 孔 距 育 炮 不 得 小 于 0.3m; 对 于 浅 孔 药 过 法 ,平行 孔 距 言 炮 药 意 
边缘 不 得 小 于 0.5m。 为 确定 平行 炮 孔 的 方向 ,可 从 育 炮 孔 口 掏 出 部 分 填塞 物 。 

3. 用 木 、 竹 或 其 它 不 产生 火星 的 材料 制 成 的 工具 , 轻 轻 地 将 炮 孔 内 的 填塞 物 掏 出 ,用 药 包 
诱 爆 。 

4 在 安全 地 点 外 用 远 距离 操纵 的 风水 喷 管 吹出 盲 雹 填 窗 物 及 媳 药 ,但 应 采 到 措施 回收 雷 
管 。 

5. 处 理 非 抗 水 硝 匀 炸 药 的 盲 炮 , 可 将 填塞 物 掏 出 ,再 向 孔 内 注水 ,使 其 失效 ,但 应 回收 雷 
管 。 

6. 言 炮 应 在 当班 处 理 ， 当 班 不 能 处 理 或 未 处 理 完毕 ， 应 将 育 炮 情况 〈 盲 炮 数目 、 炮 乱 广 
向 、 装 药 数量 和 起 爆 药 包 位 置 ， 处 理 方 法 和 处 理 意见 ) 在 现场 交接 清楚 ， 由 下 一 班 继续 处 
理 。 

三 .处理 深 孔 爆破 的 盲 炮 可 采用 的 办 法 ， 

1. 爆 破 网 路 未 受 破坏 , 且 最 小 抵抗 线 无 变化 者 ,可 重新 联 线 起 爆 ;最 小 抵抗 线 有 变化 者 ,应 
验算 安全 距离 ,并 加 大 警戒 范围 后 ,再 联 线 起 爆 。 

2. 在 距 讶 炮 孔 口 不 小 于 10 倍 炮 孔 直径 处 另 打 平 行 孔 装 药 起 爆 。 爆 破 参数 由 爆破 工程 技 
术 人 员 确定 ,并 经 爆破 领导 人 批准 。 / 

3. 所 用 炸药 为 非 搞 水 硝 铵 类 炸药 , 且 孔 壁 完好 时 ,可 取出 部 分 填塞 物 向 孔 内 治水 使 之 失 
效 , 然 后 作 进 一 步 处 理 。 

四 .处 理 砚 室 爆破 育 炮 可 采用 的 办 法 

1. 如 能 找 出 起 爆 网 路 的 电线 、. 导 爆 索 或 导 爆 管 ,经 检查 正常 仍 能 起 爆 者 ,可 重新 测量 最 小 
抵抗 线 , 重 划 警戒 范围 , 联 线 起 爆 。 

2. 沿 坚 井 或 平 三 清除 填塞 物 ,重新 数 设 网 路 联 线 起 爆 ,或 取出 炸药 和 起 爆 体 。 
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9.3 爆破 振动 


交通 土建 工程 爆破 一 次 爆破 药 量 的 规模 , 一 般 为 几 十 公斤 到 几 十 吨 。 爆 破 时 产生 的 地 震 
效应 对 毗邻 工地 的 建筑 物 . 桥 隧 公路 等 设施 可 能 造成 破坏 。 因 此 ,爆破 振动 的 影响 已 成 为 许 
多 爆破 工程 设计 与 施工 必须 考虑 的 内 容 。 


9.3.1 爆破 地 震波 的 产生 及 其 主要 特征 


一 ,爆破 地 震波 的 特征 

炸药 在 土 岩 中 爆炸 的 部 分 能 量 ( 百 分 之 十 以 内 ) 转 化 为 弹性 波 , 在 土 岩 中 传播 而 引起 大 地 
的 振动 ,这 就 是 爆破 地 震 。 爆 破 地 震波 有 如 下 主要 特征 。 

1. 近 距离 的 振动 波形 比较 简单 ,基本 上 是 一 个 脉冲 ,脉冲 的 时 间 长 度 随 药 量 而 增加 。 

2. 随 着 距离 的 增加 ,振动 波形 趋 于 复杂 ,而 且 最 大 震 幅 由 出 现在 振动 初期 逐渐 向 后 推 
移 。 

3. 存 在 着 相似 关系 , 即 试验 数据 (例如 水 平 或 垂直 向 的 最 大 振动 速度 ) 如 果 按 参数 YO/R 
来 整理 时 ,在 对 数 坐标 中 基本 上 落 在 一 条 直线 上 。 

爆破 地 震 效应 的 实际 观测 ,证 实 了 爆破 地 震波 的 这 些 主要 特征 。 

二 ,爆破 地 震波 的 产生 和 传播 

爆破 地 震波 在 产生 和 传播 过 程 中 , 主要 受到 下 列 因素 的 影响 。 

1 . 爆 源 

爆破 能 量 “” 药 量 大 小 ,炸药 种 类 ; 

爆破 的 几何 特征 ”爆破 作用 指数 n 值 , 药 包 与 装 药 孔 的 不 耦合 情况 , 单 药 包 或 群 药 包 , 集 
中 药 包 或 延长 药 包 , 临 空 面 数目 等 ; 

爆破 方法 ”有 瞬时 起 爆 或 分 段 延 时 起 爆 , 有 无 预 裂 药 包 等 。 

2. 离 爆 源 的 距离 。 

3. 爆 破 地 震波 传播 区 的 地 质地 形 情 况 。 

以 上 说 明 ,影响 爆破 地 震波 的 因素 是 错综复杂 的 ,这 也 给 研究 爆破 地 震 效应 带 来 了 一 定 的 
困难 。 

三 、 对 爆破 地 震波 的 分 析 : 

爆破 地 震波 给 予 地 的 振动 强度 情况 的 完整 的 描述 ,应 该 同时 测量 质点 位 移 (*) ,或 者 速度 
(v) 或 者 加 速度 (a) 的 三 个 正 交 分 量 ,并 记录 成 时 间 函 数 形式 。 这 个 函数 的 三 个 要 素 是 ; 幅 值 、 
频率 和 持续 时 间 。 

由 于 地 震 振动 的 振幅 常常 是 变化 的 ,是 时 间 的 函数 ,从 大 多 数 的 工程 目的 来 说 ,通常 要 找 
的 是 振动 的 最 大 值 。 为 了 得 出 实际 的 运动 面貌 ,应 将 同一 质点 的 三 向 振动 波形 (水 平 纵向 L、 
和 横向 了 垂直 向 Z) 上 的 振幅 分 别 读 出 ,并 作 矢 量 相 加 , 即 : VL+ 22+ 72。 由 于 每 条 波形 的 
最 大 振幅 可 能 出 现在 地 震波 形 图 上 的 不 同位 置 , 即 发 生 于 振动 过 程 的 不 同时 刻 , 这 就 需要 在 一 
条 或 几 条 波形 上 呈现 波峰 的 地 方 分 别 进行 矢量 相 加 ,以 比较 确定 整个 振动 过 程 中 出 现 最 大 振 
幅 的 大 小 和 时 刻 。 为 了 简便 ,许多 国家 对 爆破 地 震 所 规定 的 破坏 判 据 并 不 要 求 将 矢量 和 求 出 ， 
而 仅 以 三 向 波形 中 任 一 条 的 最 大 振幅 为 指标 。 我 国 爆破 安全 规程 规定 以 地 表 质 点 峰值 振动 速 
度 作为 爆破 地 震 安全 判 据 的 主要 物理 量 指标 。 
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图 9-4 是 一 个 典型 的 爆破 地 震波 波形 。 它 可 以 
分 为 前 震 段 . 主 震 段 . 尾 震 段 三 个 部 分 。 一 般 , 前 震 
段 是 由 频率 较 高 ( 约 几 十 ~ 几 自 王 ) 振幅 较 小 的 一 
些 不 规则 的 波形 组 成 ,也 有 一 些 爆破 地 震波 形 , 前 
宕 段 表 现 不 显著 ,特别 是 当 介质 为 土 ,覆盖 层 为 比 图 94 典型 的 爆破 地 震波 波形 
较 松 软 的 物质 时 ;接着 ,出 现 1 ~ 4 个 频率 为 5 ~ 100Hz 的 大 幅度 波形 , 称 为 主 震 段 ;随后 ,以 近 
似 谐 波 衰减 的 振动 ,进入 尾 震 段 。 尾 震 段 的 频率 和 主 震 段 相 似 , 其 衰减 的 阻尼 系数 约 为 0.15 ~ 
0.33。 

爆破 地 震 作 用 的 持续 时 间 较 短 ,一 般 为 0.4 ~ 2.0s, 随 介质 性 质 和 与 爆 源 距离 的 不 同 而 异 。 
其 中 ,前 震 段 持续 时 间 ( 或 称 振动 上 升 时 间 ) 约 为 0 ~0.6s, 主 震 段 持续 时 间 约 为 0.15 ~0.8s, 尾 
震 段 持续 时 间 , 约 为 0.2 ~ 0.8s。 观 测 表明 : 随 着 远离 爆 源 , 爆 破 地 震波 的 最 大 幅 值 逐步 衰减 ， 
振动 频率 亦 有 所 下 降 ,而 振动 作用 时 间 在 一 定 范围 内 则 有 所 增加 。 

随 着 电子 计算 机 的 发 展 ,对 爆破 地 震波 的 分 析 , 已 开始 采用 数字 分 析 , 反 应 谱 和 波形 匹配 
分 析 等 方法 ,深入 了 解 这 些 方法 ,可 以 参考 有 关 的 著作 和 文献 。 


9.3.2 爆破 地 震波 的 强度 预报 


煤 破 地 震波 在 产生 和 传播 过 程 中 ,受到 多 种 复杂 因素 的 影响 。 其 中 , 药 量 .距离 ,传播 介质 
的 特性 以 及 测 点 处 土质 条 件 的 影响 更 为 显著 ,因此 ,国内 外 在 根据 实测 数据 寻找 爆破 地 震波 豪 
减 规律 的 经 验 公式 时 ,一 般 采用 下 列 形式 的 公 








x = KO™R" (9-2) 
式 中 ; x 一 一 地 面 运 动物 理 量 (速度 、 加 速度 、 位 移 或 其 它 参数 ); 
0 一 一 药 量 ; 
R 一 一 路 爆 源 的 距离 ， 
K ,m,n 一 一 待定 常数 ,代表 传播 介质 特性 及 测 点 处 土质 条 件 . 药 量 .距离 的 影响 因素 。 


在 我 国 ,通常 利用 (9-3) 式 计算 爆破 振动 安全 允许 距离 。 
R = (£)°"0: (9-3) 
式 中 : 有 R 一 一 爆破 振动 安全 允许 距离 ,mi 
0 一 一 炸药 量 ,kg; 齐 发 爆破 为 总 药 量 ; 延迟 爆破 为 最 大 一 段 药 量 ; 
V 一 一 保护 对 象 所 在 地 质点 振动 安全 允许 速度 ,cm/s; 


7 











选取 ,或 通过 现场 试验 确定 。 


K、a 值 与 岩 性 的 关系 表 9-5 


群 药 包 爆破 ,各 药 包 至 保护 上 村 网 下 高 关 值 起 党 下 风琴 大 10% 时 ,用 等 效 距 离 Rs 各 等 
效 药 量 03 分 别 代 替 R 和 0 值 。 计 算式 如 下 : 
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N 
173 
之 9i Ti 


RS = (9-4) 


之 qi 
N Ra 
Qs = 39i( | (9-5) 


式 中 : ri 一 一 第 i 个 药 包 至 保护 目标 的 距离 ,mi 
qi; 一 一 第 Li 个 药 包 的 药 量 ,kg。 

对 于 条 形 药 包 爆破 ,可 将 条 形 药 包 以 1~ 1.5 倍 最 小 抵抗 线 长 度 分 为 多 个 集中 药 包 ,参照 
群 药 包 爆破 时 的 方法 计算 其 等 效 距离 和 等 效 药 量 。 

表 9-6, 表 9-7 列举 了 国内 若干 爆破 工程 地 面 垂 直 振 动 速度 .地 面 垂直 加 速度 的 实 值 K、a 
值 , 可 供 设计 计算 爆破 地 震波 强度 预报 时 参考 。 对 于 涉及 爆破 地 震 安 全 的 重要 爆破 工程 ,建议 
通过 现场 小 型 爆破 试验 和 爆破 地 震 效应 的 实际 观测 ,来 确定 适 于 该 条 件 下 爆破 地 震波 传播 规 
律 的 有 关 参 数 。 





内 若干 爆破 工程 地 面 人 五 直 振动 速度 实测 kK、 值 表 9-6 
TE , 





粉 砂岩 ,砂岩 



















花 岗 片 嫉 岩 .大理 岩 2.0 
三 i) 
室 辉 绿 宕 2.0 
中 等 坚硬 土 1.8 
天 砂 页 宕 (风化 破碎 》 1.5 
爆 
破 变质 岩 系 1.47 
流 层 状 辉 长 岩 1.39 
石灰 岩 f=6~ 10 1.3 
深 黄土 339 1.92 
孔 砂 岩 224 1.72 
爆 片 麻 岩 116 1.73 
破 混合 岩 .石英 绿 泥 石 片 岩 126 1.67 
国内 者 干 爆破 工程 地 面 垂直 加 速度 实测 K、e 值 表 9-7 
后 旋 类 型 “| 工程 6 克 | WA | < | 
大 安 山 2.0 
而 室 大 爆破 狮子 山 1.48 
狮子 山 1.27 





深 爆 
1 
对 于 城市 拆除 爆破 , 它 区 别 于 大 量 爆 破 的 主要 特点 是 : 它 的 药 包 数量 一 般 比 较 多 、 也 比较 
分 散 药 量 比较 小 ,而 且 药 包 往 往 布设 在 建筑 物 及 其 基础 上 ,因而 爆破 时 所 产生 的 地 震波 是 通 
过 建筑 物 基础 向 大 地 传播 的 。 尽 管 产生 爆破 地 震波 的 机 制 二 者 有 所 差异 ,但 是 ,对 于 爆 源 附 近 
的 建筑 物 来 说 , 它 所 受到 的 地 震波 作用 都 主要 取决 于 震源 的 大 小 .距离 及 介质 条 件 ,而 震源 的 
大 小 则 与 一 次 起 爆 的 炸药 量 有 关 。 
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据 以 上 分 析 ,可 采用 式 (9-6) 来 计算 控制 爆破 地 面 的 振动 速度 , 即 


y -= 天 KA( 2) (9-6) 


根据 观测 , Ks 值 为 0.25 ~ 1.0, 离 爆 源 近 , 且 爆破 体 临 空 面 较 少 时 取 大 值 ,反之 取 小 值 。 其 他 符 
号 意义 同 式 (9-3)。 

应 当 指 出 ,在 实际 工程 中 ,影响 爆破 地 面 振动 速度 的 因素 很 多 ,除了 在 公式 中 有 所 反映 的 
药 量 、 距 离 地面 土 岩 条 件 外 ,其 它 如 炸药 的 性 质 , 药 包 的 分 散 度 ,爆破 体 的 临 空 面条 件 ,监测 点 
的 位 置 等 ,都 对 实际 振 速 有 相当 的 影响 。 

试验 表明 , 低 威 力 、 低 爆 速 炸药 对 地 面 产生 的 振动 效应 可 显著 降低 ;总 量 相 同 的 炸药 ,其 药 
包 越 分 散 ,振动 效应 也 越 小 ;而 排 成 直列 的 群 药 包 ,在 其 药 包 中 心 联 线 方向 比 垂直 该 线 方 向 相 
应 距离 的 振动 速度 可 降低 25% ~ 45% 左 右 ;爆破 体 增加 一 个 临 空 面 ,其 振动 效应 可 相应 降低 
10% ~ 15% ;监测 点 的 位 置 高 ,相应 的 振动 幅 值 也 大 。 因 此 ,在 实际 工程 中 ,预测 振动 强度 的 大 
小 ,不 能 讶 目的 套用 某 一 计算 公式 ,而 要 综合 考虑 各 种 影响 因素 ,当然 ,这 也 需要 一 定 的 实践 经 
验 。 z 

还 应 当 注 意 , 某 些 城市 拆除 爆破 工程 ,如 爆破 二 塌 厂 房 高 层 建筑 等 ,爆破 体 塌 沙 时 引起 的 
振动 也 是 不 容 忽 视 的 ;在 有 些 爆 破 中 ,也 有 因 爆 破 体 破碎 膨胀 , 挤 压 周围 介质 使 邻近 设施 遭受 
破坏 的 可 能 ,这 也 是 应 当 引 起 重视 的 。 


9.3.3 ”爆破 地 震 的 破坏 判 据 及 安全 允许 距离 


爆破 地 震 的 破坏 判 据 , 对 于 估计 爆破 地 震 作 用 下 建筑 物 、 构 筑 物 的 破坏 程度 ,具有 实际 意 
义 。 

由 于 爆破 地 震 不 同 于 天 然 地 震 , 它 的 震源 在 地 表 浅 层 发 生 ,能 量 衰 减 较 快 ,地 震 持 续 时 间 
短 ,振动 频率 较 高 ,在 爆破 区 近 区 竖 向 振动 较 显 著 等 ,爆破 地 震 的 破坏 判 据 ,也 与 天 然 地 震 不 
同 。 

目前 ,国内 外 在 考虑 爆破 地 震 的 破坏 判 据 时 ,有 采用 能 量 比 的 ,这 些 物理 量 , 都 能 反映 爆破 
振动 对 工程 结构 的 破坏 作用 。 在 我 国 , 目前 通常 采用 地 面 垂 直 最 大 振动 速度 作为 破坏 判 据 。 
我 国 爆破 安全 规程 规定 :地 面 建筑 物 的 爆破 振动 判 据 ,采用 保护 对 象 所 在 地 质点 峰值 振动 速度 
和 主 振 频率 ;水 工 隧 道 、 交 通 隧 道 、. 矿 出 巷道 .电站 ( 厂 ) 中 心 控制 室 设备 .新 浇 大 体积 混凝土 的 
爆破 振动 判 据 ,采用 保护 对 象 所 在 地 质点 峰值 振动 速度 。 安 全 允许 标准 如 表 9-8。 

爆破 振动 安全 允许 标准 表 9.8 


安全 允许 振 速 (cmye) 
序号 保护 对 象 类 别 


一 般 夸 房 . 非 抗震 的 大 型 砖 块 建筑 物 2.7~3.0 
一 般 古 建筑 与 古迹 0.1-0.3 02-04 | 0.3~0.5 


| | 王 





6 交通 隧道 10~ 20 
7 矿山 巷道 15 ~ 30 
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续 上 表 
安全 允许 振 速 (cm/s) 














. 开 | 
主 写 保护 对 象 类 别 < 10Hz (10 ~ 50)Hz (50 - 100) Hz 
8 水 电站 及 发 电厂 中 心 控 制 室 设备 0.5 
9 新 浇 大 体积 混凝土 
人 龄 期 : 初 凝 ~3 天 2.0~3.0 
龄 期 :3~7 天 3.0~7.0 
龄 期 :7~28 天 7.0~ 12 





注 : @ 表 列 频率 为 主 振动 频率 , 系 指 最 大 振幅 所 对 应 波 的 频率 。 
@ 频 率 范围 可 根据 类 似 工程 或 现场 实测 波形 选取 。 选 取 频 率 时 亦 可 参照 下 列 数据 :三 室 爆 破 < 20Hz; 深 孔 爆破 10 
~ 60Hz; 浅 孔 爆 破 40 ~ 100Hz。 z 
加 选取 建筑 物 安全 允许 振 速 时 ,应 综合 考虑 建筑 物 的 重要 性 、 建 筑 质量 .新旧 程度 , 自 振 频 率 .地 基 条 件 等 因素 。 
@ 省 级 以 上 ( 含 省 级 ) 重 点 保护 古 建筑 与 古迹 的 安全 允许 振 速 ,应 经 专家 论证 选取 ,并 报 相应 文物 管理 部 门 批准 。 
加 选取 隧道 巷道 安全 允许 振 速 时 ,应 综合 考虑 构筑 物 的 重要 性 . 围 岩 状况 .断面 大 小 、 埋 深 大 小 . 爆 源 方向 .地 震 振 
动 频率 等 因素 。 
@@ 非 挡 水 新 浇 大 体积 混凝土 的 安全 允许 振 速 ,可 按 本 表 给 出 的 上 限 值 选取 。 
表 9-9、 表 9-10、 表 9-11 列举 了 其 它 一 些 国 家 爆破 振动 的 安全 标准 ,对 建筑 物 而 言 ,其 允许 
质点 振动 合 速度 也 是 随 不 同 的 频率 范围 而 不 同 的 。 


德国 标准 (BRD-D1N4150) 表 9-9 
质点 振动 合 速度 (cmvs) 
建筑 物 类 型 
ET 
瑞士 标准 表 9-10 
建筑 物 类 到 质点 振动 合 速度 (cm/s) 
钢 结构 .钢筋 混凝土 结构 3.0 3.0~4.0 
砖 石 墙 体 . 木 阁楼 1.2~1.8 
历史 性 敏感 性 建筑 0 0.8~1.2 
印度 标准 表 9-11 
建筑 物 类 弄 质点 振动 合 速 度 (cm/s) 
a 
工业 建筑 1.25 2.5 


表 9-12 为 1977 年 顾 毅 成 提出 的 爆破 地 震 烈度 表 , 列 举 了 地 面 垂直 最 大 爆破 振动 速度 及 其 
相对 应 的 振动 加 速度 与 破坏 现象 的 关系 。 对 于 爆破 工地 常见 的 一 般 地 面 建筑 物 , 如 砖 砌 房屋 ， 
大 量 观测 表明 , 当地 面 垂直 最 大 振动 速度 大 于 5 cmvs, 或 地 面 垂 直 最 大 振动 加 速度 大 于 0.5g 
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时 ,开始 产生 破坏 现象 。 表 9-13 . 表 9-14 所 列 数 据 , 也 有 一 定 的 参考 价值 。 
爆破 地 震 烈 度 表 9-12 






破坏 现象 描述 










建筑 物 和 结构 物 


烈 
度 
名 
弱 
震 














高 陡 边 坡 上 矿石 .砾石 土 少 
量 塌 落 






2.5 
2.5~5.0 


中 
III 强 5.0~ 10 
震 


破 
V | 坏 25 ~ 50 
震 






一 般 人 
都 能 感到 简易 房屋 轻微 损坏 
地 动 









陡坡 上 的 孤 石 . 悬 石 位 移 ， 
沪 落 。 禾 盖 层 中 出 现 小 裂隙 ， 
堆积 层 与 基 兰 交界 处 产生 裂 
纹 







简易 房屋 损坏 ,一般 房屋 轻 
微 损坏 。 地 下 坑道 二 帮 松 动 ， 
小 石 块 少量 震 落 







0.50~1.0 















土 夹 石 边 坡 有 和 较 多 的 塌方 ， 
岩石 边 坡 个 别 塌 落 。 砂 土 , 弃 
石 大 开 始 南 溜 。 地 表 出 现 裂 
颖 , 临 空 面 处 岩石 原 有 裂隙 扩 
张 ,节理 面 轻微 错 动 


土 夹 石 边 坡 大 量 一 坊 , 次 五 
边 坡 少 量 塌方 。 地 表 有 较 多 
的 裂缝 ,靠近 陡 坎 处 出 现 大 裂 
颖 ,公路 路 面 局 部 破坏 ,岩石 
顺 层 理 ,节理 面 错 动 . 张 开 、 挤 
压 


箭 易 房屋 破坏 ,一般 房屋 损 
坏 。 沙 浆 地 面 出 现 裂纹 。 地 
下 坑道 局 部 塌方 ,涵洞 伸缩 
颖 .地 下 管道 接头 可 能 轻微 变 


位 
















1.0~2.5 





















建筑 物 破 坏 和 严重 破坏 。 
地 下 坑道 顶板 落石 ,塌方 其 
多 。 涵洞 .地 下 管道 可 能 挤 压 
变形 。 混 凝 土 结 构 物 产生 开 
裂 










2.5~5.0 



















硕 层 理 面 大 块 岩石 可 能 崩 
落 。 地 表 割 裂 , 有 很 多 大 裂 
缝 。 公 路 严重 破坏 。 基 石 圳 
头 产 生 裂 纹 , 部 分 岩石 破碎 ， 
大 块 坚 石 位 移 






建筑 物 严重 破坏 。 地 下 坑 
道 严 重 塌方 ,甚至 震 垮 堵 死 。 
涵洞. 地 下 管道 毁坏 。 混 瞩 土 
结构 物 出 现 破坏 







>5.0 







砖 式 建筑 物 和 构筑 物 的 破坏 与 地 面 最 大 振 速 的 关系 表 9-13 
砖 砌 建筑 物 和 构筑 物 的 破坏 状况 地 面 最 大 振 速 (cm/s) 


抹 灰 中 有 细 裂 名 , 挤 白粉 ; 原 有 裂 怠 有 发 展 , 掉 小 块 抹 灰 1.5-3 
抹 灰 中 有 型 缝 , 抹 灰 成 块 掉 落 , 墙 和 墙 中 间 有 型 颖 3~6 


抹 灰 中 有 裂缝 并 破坏 , 墙 上 有 裂缝 , 墙 间 联系 破坏 6~25 6~12 

墙壁 中 形成 大 裂缝 , 抹 灰 有 大 量 破坏 , 砌 体 分 离 ”25-37 12~ 24 

建筑 物 严重 破坏 ,构件 联系 破坏 , 柱 和 支承 墙 间 有 裂缝, 屋 榴 . 墙 
可 能 倒塌 ,不 太 好 的 新 老 建筑 物 破坏 


注 : I 按 A .B.CagoHos 等 人 资料 ; 了 [- 按 C.B. Mensenes 资料 。 
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质量 较 好 的 抗震 建筑 物 5 
钢筋 混凝土 或 金属 肯 架 无 抗震 无 残余 变形 2 7 
有 小 裂 链 的 态 石 房 和 砖 温 房 3 
有 中 裂 链 的 夸 石 房 和 砖 混 房 2.0 
有 大 裂 链 ,内 外 墙 联系 破坏 的 巷 石 房 1.0 





I 级 一 一 有 历史 和 建筑 史学 纪念 意义 的 建筑 , 极 少 在 其 附近 实施 爆破 作业 。 
[级 一 一 特别 重要 的 工业 建筑 物 (大 型 车 间 .管道 . 井 塔 ,水塔 等 ) ,聚集 人 较 多 的 民用 建筑 (住宅 .电影 院 等 )。 
II 级 一 一 不 大 于 三 层 的 工业 与 民用 建筑 。 
IV 级 一 一 如 果 发 生 破坏 不 致 影响 人 们 生活 和 健康 的 工业 与 民用 建筑 。 
对 矿山 深 孔 爆破 ,不 同 距离 的 允许 安全 药 量 (以 V=5.0cm/s 为 标准 ) , 见 表 9-15。 
.不同 距 离 的 允许 安全 药 量 ( 以 V=5.0cms 为 标准 ) 表 9-15 





对 临近 一 般 砖 木 结构 民居 的 沟 模 . 基 坑 爆破 允许 齐 发 药 量 参考 见 表 9-16。 
临近 一 般 砖 木 结构 民居 的 沟 模 、 基 坑 爆 破 允 许 齐 发 药 量 参 考 表 表 9-16 


美国 矿 务 局 1962 年 曾 发 表 一 篇 评述 ,认为 质点 速度 在 估计 民用 结构 的 破坏 方面 比 用 其 它 
物理 量 更 为 可 靠 , 当 质点 速度 峰值 为 13.5cm/s 时 ,只 能 观察 到 轻微 破坏 (细微 的 裂缝 , 旧 烈 纤 
的 扩展 , 墙 粉 掉 落 等 ) ,主要 破坏 发 生 在 19cem/s, 考 虑 到 数据 的 离散 性 ,他 们 建议 采用 5cm/s 作 
为 破坏 标准 。 如 采用 加 速度 作为 破坏 判 据 , 他 们 提出 的 破坏 界限 是 1.0g; 当 加 速度 为 0.1 -~ 
1.0g 时 ,应 引起 注意 ;加 速度 小 于 0.1g 时 ,无 破坏 现象 。 

在 进行 重复 性 爆破 时 ,英国 矿山 采用 最 大 振幅 A(mm) 作 为 安全 极限 ,得 出 的 经 验 公 式 为 : 

A = 天 VO7ZIOR (9-7) 





式 中 : 0 一 一 炸药 量 (kg); 
RR 一 一 离 爆 源 距 离 (m); 
KK 一 一 地 基 和 系数, 对 坚硬 岩石 = 11; 对 潮湿 粘土 ,K = 33。 
对 最 不 坚固 的 一 般 建筑 物 和 房屋 ,允许 4 =0.2mm; 对 重要 的 建筑 物 和 工厂 允许 有 较 小 的 





损坏 时 ,4 =0.4mm。 
英国 人 克 伦 道 尔 还 引出 了 能 量 比 Er 作为 破坏 判 据 ,能量 比 的 原始 定义 是 : 
Er = 10.8( 2) : (9-8) 
式 中 : a 一 一 振动 加 速度 (m/s); : 


太一 一 振动 频率 (Hz) 。 
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当 En 安 20 时 ,建筑 物 安全 ;20 < 本 过 40 时 , 某 些 旧 建 筑 物 出 现 轻微 破坏 ; Er > 和 0 时 ,建筑 
物 遭 受 破坏 。 : 

美国 人 狄 克 曼 提出 ,在 不 同 的 频段 , 宜 用 不 同 的 物理 量 来 作为 破坏 判 据 , 当 频 率 为 0 ~ 5Hz 
时 ,用 加 速度 判断 为 宜 ; 频 率 为 5 ~ 40Hz 时 ,用 速度 判断 为 宜 ; 频 率 在 40Hz 以 上 时 ,用 位 移 判 晰 
为 宜 。 
爆破 振动 对 边 坡 稳定 性 的 影响 ,也 应 予以 重视 , 表 9-17 为 我 国 矿山 部 门 提出 的 边 坡 安全 


允许 的 质点 振动 速度 。 
边 坡 安全 允许 的 质点 振动 速度 表 9-17 


边 坡 稳定 性 级 别 边 坡 特性 边 疲 的 爷 许 振动 速度 
. (cm/’s) 
1 类 边 坡 稳定 性 好 的 地 段 岩石 整体 性 好 ,稳定 系数 在 1.4 以 上 32 ~ 35 
IT 类 边 坡 稳定 性 中 等 的 地 段 除 第 TIE 类 以 外 地 段 25 ~ 28 


有 较 大 的 构造 弱 面 .稳定 性 系数 在 1.08 以 下 
某 铁 矿 在 采 场 边 坡 附近 大 爆 彼 时 ,为 保护 边 坡 稳定 ,控制 药 量 见 表 9-18。 
边 坡 附近 大 爆破 控制 药 量 表 表 9-18 


HI[ 类 从 稳定 边 坡 I 类 较 稳 定 边 坡 


单 啊 药 量 一 次 药 量 “| 单 响 药 量 | “一 次 药 量 单 响 药 量 “| “一 次 药 量 
(1) (+) (t) (t) | (t) | (1) 


















以 上 介绍 的 一 些 爆破 振动 的 破坏 判断 依据 ,可 在 工程 安全 设计 时 参考 使 用 。 只 有 在 真正 
弄 清楚 爆破 地 震波 的 机 理 及 其 对 不 同 建筑 物 的 破坏 过 程 基 础 上 , 才 有 可 能 更 准确 地 提出 爆破 
振动 的 破坏 判 据 ,这 还 需要 做 大 量 的 理论 研究 和 试验 分 析 。 


9.3.4 爆破 振动 效应 的 控制 


可 来 取 以 下 一 些 措施 来 控制 和 减弱 爆破 的 振动 效应 。 

1. 采 用 低 威 力 、 低 爆 速 炸药 

某 隧 道 工程 中 ,在 二 号 岩石 硝 铵 炸药 中 混入 13% 的 添加 剂 , 制 成 低 爆 速 炸药 ,使 二 号 岩石 
硝 狠 炸 药 的 爆 速 从 3200m/s 降 至 1800m/s, 振 动 观测 表明 , 降 震 效果 可 达 40% ~ 60%; 采 用 小 
直径 (g%20mm) 的 不 耦合 装 药 ,也 能 达到 一 定 的 降 震 效果 。 

2. 采 用 微 差 爆破 

国内 矿山 一 些 工程 试验 表明 ,采用 微 差 爆破 后 ,与 齐 发 爆破 相 比 ,平均 降 震 率 为 50% 左 右 


( 表 9-19)。 微 差 段 数 越 多 , 降 震 效果 越 好 。 
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微 差 爆破 降 震 效果 表 9-19 


露天 矿 名 称 - 对 比 条 件 了 和 降 震 率 





大 连 石 灰 石 矿 二 段 间 站 式微 差 爆破 与 齐 发 爆破 44% 
大 连 石灰 石 矿 三 段 间 隔 式 微 差 爆破 与 齐 发 爆破 55% 
吉 山 矿区 二 至 十 五 段 微 差 爆 破 与 齐 发 爆破 56% 
铜 山 口 铜 矿 微 差 爆破 与 齐 发 爆破 65% 
实践 证 明 , 段 间隔 时 间 大 于 100ms, 降 震 效 果 比 较 明 显 ,间隔 时 间 小 于 100ms 时 ,各 段 爆破 
产生 的 地 震波 尚 不 能 显著 分 开 。 


3. 采 用 预 裂 爆 破 或 开 挖 减 震 沟 横 

在 爆破 体 与 被 保护 体 之 闻 , 钻 溺 不 装 药 的 单 排 防震 孔 或 双 排 防震 孔 , 可 以 起 到 降 震 效果 ， 
降 震 率 可 达 30% ~ 50%。 防 震 孔 的 孔径 可 选取 35 ~ 65mm, 孔 间距 不 大 于 25em。 

采用 预 裂 爆破 , 比 打 防 震 孔 要 减少 钻 孔 量 , 并 可 取得 更 好 的 降 震 效果 ,但 应 注意 预 裂 爆 破 
时 产生 的 振动 效应 预 裂 孔 和 防震 和 孔 都 应 有 一 定 的 超 深 h ,一般 取 20 ~ 50cm。 

当 介质 为 土 层 时 ,可 以 开 挖 减 震 沟 , 沟 宽 以 施工 方便 为 前 提 , 并 应 尽 可 能 的 深 -一 些 ,以 超过 
药 包 底部 20 ~ 30cm 为 好 。 

作为 预 裂 用 的 孔 . 颖 和 沟 ,应 注意 防止 充 水 ,否则 不 能 起 到 降 震 效果 。 

4. 限 制 一 次 爆破 的 最 大 用 药 量 

可 根据 式 (9-3) 计 算 一 次 爆破 的 最 大 用 药 量 , 即 


0 =) 09 


对 被 保护 建筑 物 的 允许 临界 振动 速度 Vkp 确 定 后 , 即 可 根据 RK、 和 a, 由 上 式 计 算出 一 
次 爆破 的 最 大 用 药 量 。 当 设计 药 量 大 于 该 值 而 又 没有 其 它 降 震 措 施 时 , 则 必须 分 次 爆破 ,控制 
一 次 爆破 的 炸药 量 。 

最 后 还 应 指出 ,在 特殊 建 ( 构 ) 筑 物 附 近 或 爆破 条 件 复杂 地 区 进行 大 量 爆破 或 拆除 爆破 时 ， 
应 进行 必要 的 爆破 地 震 监测 ,以 确保 被 保护 物 的 安全 ,掌握 这 些 设施 在 爆破 振动 作用 下 的 受 力 
状况 ,并 为 安全 检 算 提供 较为 准确 的 经 验 数据 。 

爆破 地 震 监测 应 注意 做 到 : 

(1) 确 定 被 保护 物 的 爆破 地 震 的 安全 防护 要 求 ; 需 要 特殊 保护 的 目标 物 的 爆破 地 震 的 安全 
性 ,应 由 专家 研究 确定 ,并 报 当 地 公安 部 门 备案 ; 

(2) 监 测 所 用 的 测试 系统 ,应 经 室内 动态 标定 ,并 有 良好 的 频 响 特性 和 线性 范围 ,数据 误差 
符合 工程 要 求 ; 

(3) 监 测报 告 内 容 应 包括 :监测 方法 ,各 监测 点 距 爆 区 距离 ,实测 震 速 , 主 振 相 振动 频率 和 
振动 持续 时 间 ,仪器 频率 范围 ,被 保护 物 爆 破 前 后 的 宏观 调查 情况 以 及 爆破 振动 对 被 保护 物 影 
响 的 明确 结论 。 


9.3.5 ”拆除 爆破 建 ( 构 ) 筑 物 塌 落 的 振动 


应 当 重视 拆除 爆破 建 ( 构 ) 筑 物 塌 落 时 对 地 面 撞击 造成 的 振动 。 观 测 和 研究 表明 , 塌 落 振 

动 为 各 层 拆毁 建筑 物 构件 下 落 撞击 造成 ,在 爆破 振动 后 1s 左右 到 达 , 作 用 时 间 较 长 ,可 延续 

6 ~ 10s, 振动 频率 为 10Hz 左右 ,波形 时 起 时 伏 。 但 在 第 一 次 出 现 较 大 的 主 振 波 后 ,再 次 出 现 的 

波峰 一 般 都 不 高 于 第 一 次 出 现 的 峰值 。 这 可 以 用 依次 下 落 的 高 层 构件 的 撞击 由 于 先 下 落 构件 
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的 的 振作 用 被 缓冲 减弱 来 解释 。 而 场 落 振动 的 振动 速度 大 小 与 下 落 解 体 扩 十 和 下 落 高 度 有 
关 , 因 此 ,控制 第 一 层 解体 尺寸 是 控制 塌 落 振动 强度 的 关键 。 

一 般 而 言 , 塌 落 振 动 与 爆破 振动 相 比 在 强度 上 有 的 偏 大 、 有 时 上 略 小 ,但 没有 明显 的 数量 级 
上 的 差别 ,必要 时 可 在 地 面 预 铺 松散 的 砂 层 和 煤 辜 等 减 振 物 。 实 践 经 验 表明 高 大 建筑 物 爆 破 
塌 落 振动 的 控制 是 可 能 的 。 


9.4 爆破 冲击 波 


冲击 波 是 炸药 爆炸 时 的 又 一 种 外 部 作用 效应 。 在 靠近 爆 源 处 ,在 爆炸 冲击 波 的 作用 下 ,可 
引起 爆炸 材料 的 爆 变 或 燃烧 。 在 离 爆 源 一 定 范围 内 ,爆炸 冲击 波 对 人 员 具 有 杀伤 力 , 对 建筑 
物 ,构筑物 .设备 也 可 造成 破坏 。 不 同类 型 .不同 条 件 . 不 同 规模 的 爆破 作业 ,所 产生 的 爆破 冲 
击 波 的 强度 可 相差 很 大 。 


9.4.1 爆破 冲击 波 的 产生 及 传播 


炸药 爆炸 时 ,瞬间 释放 出 巨大 的 能 量 ,爆炸 气体 的 温度 达 摄 氏 几 千 度 ,压力 可 达 10;MPa 以 
上 。 这 种 高 温 高 压 的 气体 团 以 很 高 的 速度 向 周围 介质 膨胀 .压缩 和 冲击 ,使 其 状态 迅速 发 生变 
化 ,形成 以 超声 速 向 外 传播 的 间断 面 , 即 爆炸 冲击 波 的 陡峭 的 波 阵 面 ,而 在 爆炸 气体 内 产生 稀 

冲击 波 与 声波 有 着 明显 的 区 别 。 

1 .冲击 波 不 像 声波 那样 具有 弹性 振动 的 周期 性 质 ,而 是 在 波 通 过 时 ,介质 参数 (速度 、 压 
力 ,密度 温度) 突然 跃升 到 最 高 数值 。 

2. 冲 击 波 不 像 声波 那样 介质 质点 只 有 振动 ,没有 前 进 的 运动 ,而 是 引起 介质 质点 在 波 阵 面 


的 后 面 移动 ,其 方向 与 波 的 传播 方向 一 致 , 当 冲 击 波 
经 过 后 ,介质 质点 占据 了 空间 中 的 一 个 新 位 置 。 > fp 
3. 冲 击 波 不 像 声波 那样 以 固定 的 声速 传播 ,对 全 ,i 


介质 的 压缩 极 小 。 冲 击 波 的 传播 速度 永远 大 于 声波 ] 
球 力 超 压 4P 


波 速 , 它 引起 介质 状态 变化 的 程度 较 声波 大 得 多 。 有 
4. 冲击 波 不 像 声波 ,声速 与 波 的 强度 无 关 。 冲 

击 波 的 速度 与 波 的 强度 有 关 , 波 阵 面 上 介质 状态 变 

化 越 大 ,冲击 波 越 强 。 冲 击 波 在 介质 中 传播 时 ,不 断 

对 介质 压缩 .加热 , 作 功 而 消耗 能 量 , 逐 渐 误 减 为 声 Za 

波 而 趋 于 消失 。 a \ 
在 爆炸 产物 的 初始 阶段 ,空气 冲击 波 波 阵 面 的 


压力 
压力 可 达 70 ~ 130MPa, 当 它 脱离 爆炸 产物 时 空气 冲 站 = f 丘 
击 波 波 阵 面 压力 为 ! ~ 1. 2MPa, 波 速 为 1000 ~ | 4 
1400m/s, 而 冲击 波 波 阵 面 后 质点 流动 速度 约 800 ~ 


1200m/ so AA 
在 接近 爆炸 点 的 地 方 , 受 空气 冲击 波 影响 的 状 


态 如 图 9-5 所 示 。 图 中 从 上 到 下 表示 时 间 , 右 侧 表 
示 冲 击 波 压力 随时 间 的 变化 。 在 此 可 以 明显 看 出 ， 加 而 流 造成 的 危害 


1 


时 间 
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开始 时 空气 冲击 波 具 有 较 大 的 正 压力 ,其 后 是 具有 负 压 的 阶段 ,而 且 时 间 也 比较 长 。 显 然 , 当 
冲击 波 传播 到 某 点 时 ,该 点 附近 的 空气 将 产生 压缩 . 稀 朴 和 位 移 的 变化 过 程 。 

图 9-6 是 空气 冲击 波 的 形状 随时 间 的 变化 。 一 般 
以 空中 任 一 点 的 压力 扰动 来 描述 空气 冲击 波 , 这 是 因为 
量 测 空气 冲击 波 总 是 把 传感器 固定 在 某 一 点 上 , 量 测 结 
果 是 该 点 的 压力 随时 间 变 化 的 曲线 。 同 时 ,在 冲击 波 波 
阵 面 到 达 这 一 点 时 ,由 于 超 压 在 该 点 的 影响 ,使 其 附近 
的 空气 质点 获得 很 大 的 速度 ,并 随 着 冲击 波 波 阵 面向 前 
运动 , 便 形成 了 该 点 的 冲击 波动 压 。 所 以 , 动 压 的 形成 
稍 汪 后 于 超 压 ,冲击 波 的 动 压 和 超 压 是 一 个 固定 的 函数 

图 9.6 冲击 波形 状 随时 间 的 变化 关系 。 知 道 了 超 压 AP ,就 可 以 计算 质点 速度 ,从 而 再 
计算 出 动 压 AP 动 。 z 

对 工程 防护 来 讲 , 最 重要 的 参数 是 爆炸 冲击 波 传播 过 程 中 的 超 压 或 冲 量 (和 超 压 AP 及 正 
压 作用 时 间 1。 有 关 )。 目 前 ,一 般 采 用 经 验 公式 计算 确定 。 

露天 爆破 时 ,爆破 产生 的 部 分 高 温 高 压气 体 随 着 爆破 岩 体 的 运动 过 程 , 沿 着 爆破 裂隙 冲 人 
大 气 中 形成 冲击 波 ,由 于 炸药 能 量 消耗 于 破碎 和 抛掷 岩 块 ,因而 只 有 一 部 分 炸药 转化 为 空气 冲 
击 波 。 即 使 采用 强 抛掷 爆破 也 比 同样 装 药 量 的 裸露 药 包 所 产生 的 空气 冲击 波 范围 要 小 得 多 ， 
一 般 要 小 十 几 倍 。 我 国 爆破 安全 规程 规定 :爆破 作用 指数 n < 3 的 爆破 作业 ,对 人 员 和 其 他 被 
保护 对 象 的 防护 ,应 首先 考虑 个 别 飞 散 物 和 地 震 安 全 允许 距离 。 

空气 冲击 波 的 传播 及 危害 范围 受 地 形 因素 的 影响 ,可 根据 不 同 地形 适 当 增 减 ,如 峡谷 地 形 
爆破 , 沿 沟 的 纵深 方向 或 沟 的 出 口 方向 应 增 大 50% ~ 100% ;在 山坡 一 侧 爆破 , 山 后 影响 较 小 ， 
在 有 利 的 地 形 条 件 下 可 减 小 30% ~ 70%。 

巷道 中 爆破 产生 的 空气 冲击 波 ,由 于 巷道 边界 条 件 的 不 同 ,情况 比较 复杂 。 一 般 来 说 , 直 
达 波 和 巷道 壁 互相 作用 产生 一 些 复杂 的 波 ,在 非 正常 反射 过 程 中 的 后 期 ,直达 波 和 反射 波 的 汇 
合 形成 平面 阵 面 的 空气 冲击 波 。 爆 破 安全 规程 规定 ,地 下 爆破 时 ,对 人 员 和 其 它 保护 对 象 的 空 
气 冲击 波 安全 允许 距离 由 设计 确定 。 z 


9.4.2 ”爆破 冲击 波 的 破坏 判 据 及 安全 距离 


我 国 (爆破 安全 规程 ) 规 定 :露天 裸露 爆破 大 块 时 ,一 次 炸药 的 炸药 量 不 得 大 于 20kg, 并 应 
按 式 9-10 确定 空气 冲击 波 对 在 掩体 内 避 炮 作业 人 员 的 安全 允许 距离 。 
Rx = 25VO (9-10) 
式 中 ; Rx 一 一 空气 冲击 波 对 掩体 内 人 员 的 最 小 允许 距离 ,m; 
Q 一 一 一 次 爆破 的 炸药 量 ,kg; 秒 延 时 爆破 取 最 大 分 段 药 量 计算 ;上 毫秒 延 时 爆破 按 一 次 
爆破 的 总 药 量 计算 。 
地 表 大 药 量 爆炸 加 工时 ,应 核算 不 同 保护 对 象 所 承受 的 空气 冲击 波 超 压 值 ,并 确定 相应 的 
安全 人 允许 距离 。 在 平坦 地 形 条 件 下 爆破 时 ,可 按 式 (9-11) 计 算 超 压 。 


超 压 4P 





至 爆 激 的 距离 





之 1 
AP = 14 丽 +4.3 丰 +11 针 (9-11) 
空气 冲击 波 超 压 值 ,105Pa; : 





式 中 : AP 
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0 一 一 一 次 爆破 的 TNT 炸药 当量 ,kg; 秒 延 时 爆破 为 最 大 一 段 药 量 , 毫秒 延 时 爆破 为 总 
药 量 ; 
RR 一 一 装 药 至 保护 对 象 的 距离 ,m。 
空气 冲击 波 超 压 的 安全 允许 标准 :对 建筑 物 按 表 9-20 取 值 。 空 气 冲 击 波 安全 允许 距离 ， 
应 由 设计 根据 保护 对 象 .所 用 炸药 品种 ,地 形 和 气象 条 件 计算 确定 。 
建筑 物 的 破坏 程度 与 超 压 关 系 表 9.20 


gf% 级 | 1 | 2” | | | 7 


破坏 等 级 名 称 | 基本 无 破坏 | 次 轻 度 破坏 轻 度 破坏 中 等 破坏 | 次 严重 破坏 | 严重 破坏 | 完全 破坏 
1 ” 


偶然 破坏 











窗 扇 大 量 
破坏 , 门扇、 
窗 框 破坏 


木门 窗 | ”无 损坏 

















和 高度 小于 大 部 分 
砖 外 墙 | ”无 损坏 无 损坏 到 全 部 倒 
5mm, 稍 有 倾 
杀 塌 


器 
潜 
黄 了 三 
潭 
ba 
串 


| : : 木屋 面板 | 本 、 
屋 盖 | ”无 损坏 变形 , 偶 见 折 ， | 
-一 二 | 
诗 无 损坏 。 | ”少量 移动 | ”大 量 移动 | 动 到 全 部 一 
| | 扳 动 | 。 
无 损坏 
损坏 


光春 切 帝 巷 澡 沼 


| 到 
到 





倒塌 , 钢 盘 






ae 加 
小 裂缝 
使 用 
木 龙 崩 
无 wa a 部 分 破坏 | 塌 落 — 
” 下 本 颖 
巷 肉 墙 | 庄内 二 
板 条 墙 抹 | 。 板 条 墙 抹 
天 有 不 | 灰 少量 掉 著 “| 灰 大 量 掉 落 “| 出 现 小 裂 | 出 现 大 裂 
| 颖 颖 | 
钢筋 泥 有 较 大 


Ei 





| 并 
| 





炸药 爆炸 时 产生 空 s 气 冲击 波 的 破坏 强度 , 随 着 与 爆 源 距离 的 增 大 而 逮 渐 衰减 。 爆 破 时 空 
气 冲 击 波 的 安全 距离 可 按 下 式 计 算 : 
Ra = Kev 0 (9-12) 





式 中 :; Rs 
0 一 一 药 包 重量 ,kg; 
Ke 一 一 爆破 条 件 及 影响 程度 的 系数 ,对 人 员 , 裸 露 药 包 为 ~ 15, 大 爆破 埋藏 药 包 为 


0.5~ 1.0; 对 建筑 物 , Ks 按 表 9-21 选用 。 
空气 冲击 波 安 全 系数 Ks 值 表 9.21 


炸药 位 . 置 
安全 等 级 可 能 破坏 程度 四 ) 
i | | 


玻璃 窗 完 全 破坏 , 窗 框 . 门 局 部 破坏 , 墙 上 二 
1.0~1.5 0.5~1.0 


抹 灰 及 内 隐 墙 有 破裂 


破坏 不 坚固 的 砖 石 及 木 结 构建 筑 物 ,颠覆 
铁道 车 辆 ,破坏 输电 线 


0.5~1.0 抛 毛 漏斗 东 肝 内 破坏 


穿 透 坚固 的 砖 塘 , 完 全 破坏 城市 建筑 及 工 
业 构 筑 物 ,损坏 铁路 桥梁 和 了 路基 


抛 卷 漏斗 范围 内 破坏 





有 密林 、 山 丘 时 , Ks 减 小 50%。 
表 9-22、 表 9-23 . 表 9-24 分 别 列 出 在 空气 冲击 波 不 同 超 压 AP 作用 下 建筑 物 .施工 机 械 、 埠 


道内 设施 的 破坏 情况 。 


不 同 超 压 对 建筑 物 的 破坏 情况 表 9-22 
AP 105Pa) 破坏 情况 

0.05 门窗 玻璃 破碎 
0.1~0.2 建筑 物 局 部 破坏 
0.2~0.3 建筑 物 轻 度 破 坏 , 墙 裂 颖 
0.4~0.5 建筑 物 中 度 破坏 , 墙 大 裂缝 
0.6~0.7 严重 破坏 ,部 分 倒塌 ,钢筋 混凝土 破坏 

>0.7 砖 墙 倒塌 
1.0~2.0 防震 钢筋 混凝土 建筑 物 破坏 


2.0~3.0 钢 架 桥 破坏 
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不 同 超 压 对 施工 机 械 的 破坏 情况 表 9-23 





AP (OPa) 破坏 情况 
0.1~0.2 汽车 .十 方 机 械 玻 璃 破碎 ,和 车身、 驾驶 室 轻 度 撞 陷 
0.5~1.0 汽车 驾驶 室 严重 撞 陷 破坏 
巷道 内 冲击 波 超 压 和 破坏 情况 对 照 表 : 表 9-24 
结构 类 型 4P (10Pa) 破坏 特点 
25cm 厚 的 钢筋 混凝土 墙 2.8~3.5 强烈 变形 ,混凝土 脱落 ,出现 大 裂缝 
24 ~ 37cm 厚 的 混凝土 墙 0.49 ~0.56 同 上 
24 ~ 36cm 厚 的 砖 墙 0.14~0.21 出 现 裂 锋 , 遭 到 破坏 
直径 为 14 ~ 16cm 的 圆 木 支撑 0.10~0.13 因 弯 曲 而 破坏 


一 吨 重 的 设备 (通风 机 、 电 艳 ) 0.4~0.6 得 倒 .破坏 .脱离 基础 


机 车 尾 朝 爆破 中 心 1.4~1.7 脱轨 车 朋 变 形 
车 侧 向 朝 爆 破 中 心 0.4~0.75 同上 


冲击 波 对 人 员 的 杀伤 作用 是 引起 血管 破裂 ,致使 皮下 或 内 脏 出 血 ; 内 脏 器 官 破裂 ,特别 是 
肝 、 脾 等 器 官 的 破裂 和 肺脏 撕 裂 ;肌纤维 撕 型 。《 爆 破 安 全 规程 ) 规 定 对 人 员 ,空气 冲击 波 超 压 
的 安全 允许 标准 为 0.02 x 10 Pa。 空 气 冲 击 波 对 暴露 人 员 的 损伤 程度 见 表 9-25。 


冲击 波 超 压 对 人 体 的 伤害 表 9-25 
IT TT 
0.2~0.3 轻微 轻微 挫伤 
0.3~0.5 中 等 听觉 器 官 损伤 ,中 等 挫伤 ,骨折 
0.5~1.0 严重 内 脏 严重 挫伤 ,可 能 死亡 
>1.0 极 严 重 大 部 死亡 


9.4.3 水 下 爆破 产生 的 冲击 波及 其 安全 距离 


众所周知 ,水 的 可 压缩 性 较 差 ,通常 作为 不 可 压缩 的 介质 对 待 。 因 此 水 下 爆破 时 产生 的 冲 
击 波及 其 安全 影响 ,不 可 忽视 。 

药 包 在 水 中 爆炸 ,产生 水 中 冲击 波 向 外 传播 ,同时 还 产生 爆炸 气态 产物 形成 的 所 谓 高 压气 
团 的 脉动 。 气 团 脉 动 时 ,水 中 将 形成 稀疏 波 和 压力 波 。 稀 朴 波 的 产生 与 每 一 次 气 团体 积 达到 
最 大 值 相 应 ,而 压力 波 则 与 每 一 次 的 最 小 值 相应 。 在 深水 里 , 气 团 第 一 次 脉动 所 引起 的 最 大 压 
力 不 超 过 冲击 波 压力 的 10% ~ 20% ,但 作用 时 间 较 长 。 

炸药 在 水 中 爆炸 时 ,水 中 冲击 波 超 压 (105Pa) 和 正 压 作用 时 间 i,(ms) ,可 按 库 尔 公 式 计 算 : 


- s23 (00) 和 : (9-13) 


局 


jo = 0.092 90 (0) 和 / (9-14) 
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式 中 符号 意义 同 前 。 

对 于 水 下 工程 爆破 ,如 水 下 销 孔 爆破 , 岩 面 爆破 , 由 于 边界 条 件 和 爆破 方式 不 同 ,水 中 冲击 
波 压力 不 同 于 库 尔 公式 , 表 9-26 为 铁道 部 科学 研究 院 爆 破 室 根据 某 工 程 实测 资料 归纳 的 经 验 
公式 ,可 供 参 考 。 z 
水 下 工程 爆破 水 中 冲击 波 压 力 经 验 公式 表 9-26 





水 中 冲击 波 压 | ,| 剩余 与 水 中 爆破 









水 中 爆破 ( 库 尔 公式 ) 523013 100% 






0.011 ~ 0.068 
















FF -| 业 济 


岩 面 单 药 包 爆 破 200p121 25% ~ 30% 
岩 面 群 药 包 爆破 37p1.13 8.6% ~9.0% 0.025 ~ 0.058 
水 下 销 扎 爆破 3001.45 . 6 2.4% -3.4% 0.066 ~ 0. 196 


水 下 爆破 产生 水 中 冲击 波 的 安全 距离 ,我 国 爆破 安全 规程 有 以 下 规定 : 
水 下 裸露 爆破 当 覆 盖 水 厚度 小 于 3 倍 药 包 半 径 时 ,对 水 面 以 上 人 员 或 其 他 保护 对 象 的 空 
气 冲击 波 安全 允许 距离 的 计算 原则 与 地 面 爆 破 时 相同 。 
在 水 深 不 大 于 30m 的 水 域内 进行 水 下 爆破 ,水 中 冲击 波 的 最 小 安全 允许 距离 ,应 遵守 下 
列 规定 ,对 人 员 按 表 9-27 确定 : 
对 人 员 的 水 中 冲击 波 安 全 允许 距离 表 9-27 
安全 允许 距离 (m) 


装 药 及 人 员 状 况 . 

、 游泳 900 1400 2000 
ran m ma mr 
钻 孔 或 药 室 装 药 洲 泳 500 700 . 1100 
潜水 600 900 1400 


对 船舶 :客船 1300m; 施工 船舶 , 按 表 10-28 确定 ; 非 施工 船舶, 可 参照 表 9-28 和 式 (9-15) 由 
设计 根据 船舶 状况 确定 。 
对 施工 船舶 的 水 中 冲击 波 安 全 允许 距离 表 9-28 

安全 允许 距离 (m) 


装 药 及 船舶 状况 . 


木船 200 500 
木船 100 : 150 250 
和 钼 了 筷 或 药 室 装 药 70 100 150 
一 次 爆破 炸药 量 大 于 1000kg, 对 人 员 和 施工 船舶 的 水 中 冲击 波 安全 允许 距离 ,可 按 式 
(9-15) 计 算 。 
R= KovV0 (9-15) 
式 中 : R 一 一 水 中 冲击 波 的 最 小 安全 允许 距离 ,m; 
0 一 一 一 次 起 爆 的 炸药 量 ,kg; 
Ko 系数 , 按 表 9-29 选取 。 
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Ko 表 9-29 
保护 人 员 保护 施工 船舶 
EE 区 

29 


1 


装 药 条 件 


裸露 装 药 
销 筷 或 药 室 装 药 


在 水 深 大 于 30m 的 水 域内 进行 水 下 爆破 ,水 中 冲击 波 安 全 允许 距离 ,应 通过 实测 和 试验 
研究 确定 。 在 重要 水 工 ,港口 设施 附近 及 水 产 养 殖 场 或 其 他 复杂 < 环境 中 进行 水 下 爆破 ， 应 通过 
测试 和 邀请 专家 人 研究 确定 安全 允许 距离 。 


9.4.4 降低 爆破 冲击 波 的 主要 措施 


在 露天 爆破 中 ,空气 冲击 波 的 安全 范围 小 于 个 别 飞 散 物 , 可 以 采取 有 效 措施 防止 爆破 产生 
强烈 的 冲击 波 。 如 ,合理 确定 爆破 参数 ;保证 合理 的 堵塞 长 度 和 填塞 质量 ;选择 微 差 起 爆 方 式 
等 ,以 减少 爆破 冲击 波 的 破坏 作用 。 而 巷道 爆破 ,空气 冲击 波 的 危害 要 严重 得 多 。 为 了 保障 正 
党 生产, 人们 在 实际 工作 中 采用 了 许多 防护 空气 冲击 波 的 措施 ,例如 在 爆 区 附近 允 砖 墙 、 砂 袋 
增 , 砌 石 墙 等 。 据 文献 介绍 ,采用 这 类 措施 后 ,冲击波 的 超 压 可 以 衰减 到 1/50 ~ 1/100, 其 防护 
能 力 和 墙 的 强度 .重量 有 关 。 在 “ 挡 ” 的 措施 中 ,还 可 以 砌 筑 两 道 混凝土 墙 当中 注 满 水 的 “ 夹 水 
墙 或 街 垒 式 挡 墙 ,也 可 以 设置 木质 障碍 或 水 帘 以 及 金属 网 中 填 满 金属 刨 花 等 柔性 障碍 。 毫 秒 
微 孝 爆破 也 可 以 大 大 减弱 巷道 中 的 空气 冲击 波 , 先 爆 的 岩石 对 后 爆 药 包 来 讲 , 起 到 “ 挡 墙 的 作 
用 。 

减弱 埠 道 中 的 空气 冲击 波 ,还 可 以 采取 “ 导 "? 的 措施 ， 例如 ， 增加 通道 扩大 替 道 断面 等 。 在 
工程 中 常用 育 井 减 绊 主 埠 道 的 空气 冲击 波 。 

对 于 水 中 爆破 ,降低 水 中 冲击 波 的 有 效 措施 是 采用 气泡 帷幕 防护 技术 。 所 谓 气 泡 帷幕 ,就 
是 在 爆 源 与 被 保护 物 之 间 的 水 底 设 置 一 套 气泡 发 射 装置 。 一 般 采 用 钢管 在 其 两 侧 钻 溺 两 排 小 
筷 , 当 往 发 射 装置 里 输入 压缩 空气 后 , 便 从 小 孔 中 连续 不 断 地 发 射出 大 量 细 小 的 气泡 ,由 于 浮 
力 的 作用 ,气泡 群 自 水 底 向 水 面 运动 ,从 而 形成 一 道 “帷幕 ”"。 它 能 有 效 地 削弱 冲击 波 的 压力 峰 
值 , 对 被 保护 物 起 到 防护 作用 。 可 以 通过 提高 压缩 空气 的 压力 和 流量 ,适当 增加 发 射 孔 的 数量 
和 减 小 筷 的 直径 ， 以 及 改善 气泡 发 射 装置 的 结构 等 来 提高 帷 侨 中 的 气泡 密度 。 设计 良好 的 气 
泡 帷 介 装置 ,可 以 前 弱 冲 击 波 压力 90% 以 上 。 


9.5 爆破 堆积 体 与 个 别 飞 散 物 


在 爆破 工程 中 , 因 设 计 不 当 , 施 工 失误 ,管理 不 严 造成 爆破 个 别 飞 散 物 对 人 身 机械、 建筑 
物 的 安全 事故 ,占有 相当 的 比例 。 此 外 ,爆破 大 量 堆积 体 侵占 农田 或 造成 挤 压 建 ( 构 ) 筑 物 的 事 
故 也 时 有 发 生 , 这 些 都 应 予 足够 的 重视 。 


9.5.1 爆破 大 量 堆积 范围 的 预测 


爆破 产生 的 堆积 体 及 飞散 物 与 爆破 破碎 机 理 有 密切 关系 。 爆破 时 岩石 的 飞散 ， 有 以 下 三 


种 形式 。 
1. 宕 石 面 在 爆破 敦 包 运动 作用 下 ， 开始 破 玫 并 滑 喜 乌 运 动 方向 和 动 。 高 速 摄影 资料 表明 ， 
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大 爆破 和 深 妃 爆破 鼓 包 运动 前 沿 初始 速度 约 为 10 ~ 20mvs。 

2 .小 爆破 时 , 岩 块 破碎 后 成 放射 形 飞 散 。 高 速 摄影 资料 表明 ,小 碎 块 的 飞散 速度 也 在 
10m/s 左右 。 

3. 沿 堵塞 不 良 或 无 堵塞 的 炮 口 孔 和 爆破 时 原生 裂缝 中 喷 出 的 高 速 爆 麦 气体 作用 下 , 岩 块 
被 加 速 抛射 ,其 初始 速度 与 爆炸 产物 的 喷 出 速度 接近 ,一般 可 达 数 百 m/s。 因 此 加 强 堵塞 和 装 
药 时 避 开 原生 裂 除 等 构造 ,是 防止 飞散 物 的 重要 措施 。 

在 工程 中 ,一般 可 以 划分 大 量 堆积 范围 和 个 别 飞 散 物 范围 。 

大 量 堆 积 范 围 ,爆破 岩 雄 成 连续 分 布 ,是 爆破 鼓 包 运动 作用 的 结果 。 大 量 堆 积 的 边缘 距离 
与 爆破 作用 指数 有 关 ,此 外 ,根据 实际 观察 结果 ,岩石 性 质 (弹性 或 塑性 ) .容重 等 ,对 大 量 堆 积 
中 离 也 有 影响 。 

对 于 深 孔 松动 爆破 ,大 量 堆积 范围 Z(m) 一 般 为 

L = (5 ~ 7)W (9-16) 
式 中 :下 为 最 小 抵抗 线 ,m。 
“对 于 大 量 抛 掷 爆 破 , 水 平地 面 抛掷 堆积 体 最 远 距 离 的 经 验 公式 是 : 











L = 7.537m 于 (9-17) 
斜坡 地 面 抛掷 堆积 计算 的 经 验 公 式 如 下 : 
号 由 药 包 中 心 至 抛 撕 堆 积 体 边缘 的 距离 
L = KiWY Kf(n)(l + sin20) (9-18) 
中 由 药 包 中 心 至 抛掷 堆积 体重 心 的 距离 
L = KWY Kn)(T + sin20) (9-19) 
式 中 : 
mm) 爆破 作用 指数 孙 数 ;f(n)=0.4+0.6n’; 
9 一 一 抛射 角 , 即 最 小 抵抗 线 与 水 平 线 的 夹 角 。 当 06<15° 时 ,公式 中 的 (1+ sin20) 应 取 
1.5; 
KK 一 一 与 郑 石 炸药 及 临 空 面 有 关 的 抛掷 系数 。 根 据 分 析 资 料 ,不 同 条 件 下 2 号 岩石 炸 
药 的 抛掷 系数 列 于 表 9-30。 


根据 统计 资料 ,斜坡 地 面 抛掷 堆积 计算 经 验 公 式 的 计算 值 , 当 多 < 8m 时 , 较 实 际 值 偏 小 
6% ~ 15%; 妆 和 > 24m 时 , 则 较 实 际 值 偏 大 5% ~ 16%。 
抛掷 系数 Ki 、K, 值 表 表 9-30 


| 
wer 
可 以 按照 公式 (9-17) ~ 式 (9-19) 计 算 预 测 大 量 堆积 范围 ， 防止 煤 破 大 最 堆积 体 侵占 农 国 ， 
道路 或 其 他 不 容 侵占 的 场所 。 当 堆积 体 紧 邻 建 ( 构 ) 筑 物 时 ,必要 时 ,应 检测 堆积 对 建 ( 构 ) 筑 物 
的 侧 压 力 , 防 止 对 建 ( 构 ) 物 造成 变形 或 损坏 ,还 要 预防 大 量 堆积 体 堆 落 在 软 土 .淤泥 中 ,引起 的 
动 压 力 对 附近 建 ( 构 ) 筑 物 , 如 涵洞 等 的 挤 压 和 破坏 。 
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9.5.2 爆破 飞散 物 安全 允许 距离 的 计算 


个 别 飞 散 物 对 人 身 机械、 建筑 物 的 安全 都 带 来 很 大 威胁 。 个 别 飞 散 物 主要 是 岩石 飞散 的 
第 三 种 形式 造成 的 。 但 是 ,爆破 气体 压力 对 飞散 物 的 影响 程度 ,目前 尚 难 阐述 清楚 ,因此 ,直到 
目前 为 止 , 还 没有 完全 准确 的 计算 方法 。 

《爆破 安全 规程 > 规定 ,爆破 (抛掷 爆破 除外 ) 时 ,个别 飞 散 物 对 人 员 的 安全 距离 不 得 小 于 表 
9-31 的 规定 ;对 设备 或 建筑 物 的 安全 允许 距离 ,应 由 设计 确定 ;抛掷 爆破 时 ,个 别 飞 散 物 对 人 
员 .设备 和 建筑 物 的 安全 允许 距离 ,应 由 设计 确定 ,并 报 单位 总 工程 师 批准 。 


爆破 (抛掷 爆破 除外 ) 时 ,个 别 飞 散 物 对 人 员 的 安全 允许 距离 表 9-31 
爆破 类 型 和 方法 个 别 飞 散 物 的 最 小 安全 允许 距离 (m) 
一 、 露天 土 岩 爆破 QD 
1. 破碎 大 块 岩 矿 
裸露 药 包 爆 破 法 400 
浅 孔 爆破 法 300 
2 小 乱 爆破。 200( 复 杂 地 质 条 件 下 或 未 形成 台阶 工作 面 时 不 
小 于 300) 
3. 浅 孔 药 壶 爆破 300 
4. 蛇 穴 爆破 300 
5. 深 妃 爆破 按 设计 ,但 不 小 于 200 
6. 深 孔 药 壶 爆破 按 设计 ,但 不 小 于 300 
7. 浅 妃 最 底 扩 过 50 
8. 深 孔 了 筷 底 扩 谈 50 
9. 确 室 爆破 按 设 计 , 但 不 小 于 300 
二 、 爆 破 树 墩 200 
三 、 森 林 救 火 时 , 堆 筑 土 壤 防护 带 0 
四 、 爆破 拆除 沼 洋 地 的 路 坦 
五 ,水 下 爆破 与 地 面 爆破 相同 . 
1. 水 面 无 冰 时 的 神 吉 药 包 或 浅 孔 、 深 筷 爆 破 
由 设计 确定 
水 深 小 于 1.5m 不 志和 由 水 碎 上 人 员 的 影响 
水 深 1.5 ~ 6m 
水 深 大 于 6m 由 设计 确定 
2. 水 面 覆 冰 时 的 裸露 药 包 或 浅 孔 、. 深 孔 爆 破 
3. 水 底 研 室 爆破 50 
六 破冰 工程 100 
1. 爆破 薄 冰 凌 200 
2. 爆破 覆 冰 300 
3. 爆破 阻塞 的 流 冰 
4. 爆破 厚度 大 于 2m 的 冰 层 或 爆破 困 塞 流 冰 一 次 用 药 量 超过 300kg | 1500 
七 、 爆 破 金属 物 150 
1. 在 露天 爆破 场 由 设计 确定 
2. 在 装甲 爆破 坑 中 按 设 计 , 但 不 小 于 30 
3. 在 厂区 内 的 空 场 中 由 设计 确定 
由 设计 确定 
4. 爆破 热 餐 结构 物 
5. 爆炸 加 工 按 设 计 , 但 不 小 于 100 
八 、 拆除 爆破 、 城镇 浅 孔 爆破 及 复杂 环境 深 孔 烛 破 按 设计 ,但 不 小 于 30 
九 、 地 和 震 勘 探 爆破 按 设计 ,但 不 小 于 50 
1. 浅井 或 地 表 爆 破 
2. 在 深 了 筷 中 爆破 


十 、 用 爆破 器 扩大 钻井 @ 
注 OD 沿 山 坡 爆 破 时 ,下 坡 方 向 的 飞散 物 安全 允许 距离 应 增 大 50%; 
四 当 爆 破 器 具 置 于 钻井 内 深度 大 于 50m 时 ,最 小 安全 允许 距离 可 缩小 至 20m。 
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大 爆破 时 ,个 别 飞 散 物 的 飞散 距离 受 地 形 、 风 向 和 风力 .堵塞 质量 .爆破 参数 等 影响 。 一 般 


按 下 式 计算 。 
R. = 20m WK (9-20) 


式 中 : Re 一 一 碎 石 飞散 对 人 员 的 安全 距离 ,m; 











爆破 作用 指数 ; 
人 m; 
,一 般 选 用 Kr= 1 ~ 1.$S。 风 大 顺风 时 ,抛掷 正方 向 Ke= 1.5, 山 坡 下 方 
向 Kt=1.5~2。 
个 别 飞 散 物 最 大 距离 主要 和 最 小 抵抗 线 W 和 爆破 作用 指数 n 值 有 关 , 但 是 ,其 他 各 种 因 
素 的 影响 也 是 不 容 忽 视 的 。 


例如 ,地 形 的 影响 。 一 般 , 斜 坡地 面 抛 撕 爆 破 的 个 别 飞 散 物 距离 , 常 比 相 同 =” 值 平地 扬弃 
爆破 的 个 别 飞 散 物 距 离 为 大 ,而 抛掷 方向 前 方 如 有 高 地 形 阻 挡 或 同时 进行 爆破 时 ,显然 ,又 会 
对 个 别 飞 散 物 距离 造成 制约 。 

由 于 地 形 高 差 的 影响 ,飞散 物 向 下 堕落 所 增 大 的 距离 L(m) ,也 可 用 下 面 公 式 进行 计算 : 
eese te + tgB) (9-21) 


L = 








式 中 ; Vo 一 一 飞散 物 的 初速 度 ,m/s; 
最 小 抵抗 线 与 水 平面 的 夹 角 ; 
8 一 一 地 面 山坡 坡度 ; 


g 一 一 重力 加 速度 ,9.81m/s。 

高 山地 区 大 爆破 时 ,还 应 考虑 岩 块 沿 山 沟 或 山坡 滚动 (特别 是 在 坡 面 结 冰 时 ) 的 危害 。 伊 
犁 铁 矿 大 爆破 、 岩 块 顺 山 坡 滚动 距离 达 4km, 松动 爆破 侧 ,滚石 距离 达 700m。 

气候 条 件 对 个 别 飞 散 物 距离 ,也 会 产生 一 定 的 影响 ， 顺风 方向 个 别 飞 散 物 距离 比 哺 妆 无 风 
的 天 气 爆破 时 要 大 。 

施工 条 件 对 个 别 飞 散 物 距离 的 影响 很 大 ,经 验证 明 ， 如 果 堵 塞 质量 不 好 ， 或 药 包 起 爆 间 陋 
时 间 过 大 ,造成 后 排 最 小 抵抗 线 大 小 与 方向 失控 ,所 引起 的 个 别 飞 散 物 距离 往往 大 于 设计 安全 
距离 ,甚至 出 现 难以 估计 的 后 果 。 


9.5.3 爆破 个 别 飞 散 物 的 控制 与 防护 


当 爆 破 单位 耗 药 量 过 高 ,或 相应 的 最 小 抵抗 线 过 小 时 ， 以 及 药 包 位 置 不 当 (在 岩石 裂缝、 基 
础 接 打 面 上 ) 或 堵塞 质量 不 好 时 ， 容易 产生 爆破 飞散 物 。 

控制 爆破 产生 飞散 物 的 主要 措施 。 

1. 设 计 合理 , 药 室 , 炮 孔 位 置 测量 验收 严格 ,是 控制 飞散 物事 故 的 基础 工作 。 装 药 前 应 认 
真 校 核 各 药 包 的 最 小 抵抗 线 , 如 有 变化 ,必须 修正 装 药 量 ,不 准 超 装 药 量 。 

2. 设 计 施工 中 ,要 注意 避免 药 包 位 于 岩石 软弱 夹层 或 基础 的 接 打 面 ,以 免 从 这 些 薄弱 面 冲 
出 飞散 物 。 慎 重 对 待 断层 .软弱 带 . 张 开裂 隙 .成 组 发 育 的 节理 ,溶洞 采 空 区 .覆盖 层 等 地 质 构 
造 , 采 取 间 隔 堵塞 .调整 药 量 .避免 过 量 装 药 等 措施 。 

3. 保 证 堵塞 质量 ,不 但 要 保证 堵塞 长 度 ,而 且 保 证 堵塞 密实 ,堵塞 物 中 要 避免 夹杂 碎 石 。 

4. 甩 用 低 爆 速 炸药 ,不 耦合 装 药 . 挤 压 爆破 和 毫秒 微 差 起 爆 等 ,可 以 起 到 控制 飞散 物 的 作 
用 。 多 排 爆 破 时 要 选择 合理 的 延迟 时 间 ,防止 因 前 排 带 炮 (后 冲 ) ,造成 后 排 最 小 抵抗 线 大 小 与 
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方 问 失控 。 z 
5. 在 控制 爆破 施工 中 , 需 严 格 控制 飞散 物 时 ,应 对 爆破 体 采 取 和 覆盖 或 防护 措施 。 

防护 是 控制 爆破 飞散 物 的 重要 环节 ,还 可 起 到 遮 音效 果 。 就 防护 对 象 而 言 ,主要 可 以 分 为 

以 下 二 类 。 
在 复杂 环境 进行 土 岩 爆破 或 城市 拆除 爆破 ,应 考虑 对 爆破 区 域 拆 除 物 进行 履 盖 防护 。 覆 
盖 材 料 , 应 便于 固定 .不 易 抛 散 和 折断 ,并 能 防止 细小 碎 块 的 穿 透 。 在 爆破 区 和 拆除 尺寸 较 小 ， 
附近 有 重要 被 保护 目标 ,周围 人 员 活 动 频 繁 条 件 下 ,应 作 多 层 履 盖 。 和 覆盖 范围 ,应 大 于 炮 孔 的 
分 布 范 围 。 和 覆盖 时 ,要 注意 做 到 : 

1) 保护 起 爆 网 路 ; 

(2) 用 金属 覆盖 物 时 , 应 将 电 爆 网 路 中 的 接头 用 绝缘 胶布 包 里 好 ,严防 短路 ; 仔细 检查 ， 严 
防 漏 盖 ; 捆扎 牢固 ,防止 覆盖 物 滑 落 和 抛 散 ; 

(3) 分 段 起 爆 时 ,防止 覆盖 物 受 先 爆 药 包 影 响 ,提前 滑落 . 抛 散 。 

在 常用 覆盖 材料 中 , 草 伐 比较 价 廉 ,在 使 用 中 ,可 将 3 ~ 4 个 草 袋 用 细 强 或 细 铁 丝 连 成 一 
片 , 喷 湿 或 内 装 少量 砂 土 可 以 加 强 覆 盖 防 护 的 效果 ,用 废旧 胶管 或 轮胎 编制 的 胶 帘 ,具有 较 好 
的 弹性 , 而 且 经 久 耐 用 ,是 良好 的 覆盖 材料 。 实 践 表 明 , 根 据 所 要 求 控 制 的 不 同 破坏 程度 和 杜 
绝 个 别 爆破 飞散 物 飞扬 的 可 能 性 ， 制定 相应 不 同 的 覆盖 防护 等 级 是 行 之 有 效 的 ， 既 可 避免 育 目 
性 ,又 可 确保 安全 。 对 爆破 体 的 覆盖 防护 可 分 为 三 种 等 级 : 

I 级 防护 为 在 草 袋 和 胶 帘 覆盖 的 基础 上 ,外 覆 一 层 铁 丝 网 和 著 布 -适用 于 粉碎 性 破 院 ， 

[级 防护 为 在 草 袋 和 胶 帘 覆盖 的 基础 上 ,外 覆 一 层 蓬 布 ， 这 用 于 加 强 玻 松 破碎 

TH 级 防护 为 草 袋 或 胶 窒 覆盖 ,适用 于 旬 裂 玖 松 破碎 。 

对 被 保护 对 象 的 防护 ,6 可 在 重点 保护 物 方向 及 飞散 物 抛 出 主要 方向 上 ， 设立 屏障 。 其 材料 
可 以 用 木板 . 斌 芭 或 铁丝 网 ,屏障 的 高 度 和 长 度 ,应 能 完全 挡住 飞散 碎 块 。 关 于 这 方面 的 内 容 ， 
可 参阅 本 手册 5.8.6“ 铁 路 复线 石 方 控制 爆破 的 防护 技术 ”一 节 。 其 防护 设计 包括 全 封闭 式 防 
护 排 架 , 靠 壁 式 防护 排 架 .防护 栅栏 .柔性 安全 防护 体系 等 。 


9.5.4 涌 浪 


在 海边 或 湖 边 进 行 大 型 石 方 爆破 时 ,大 量 爆 破 岩 石 抛 落 水 中 会 产生 涌 浪 。 涌 浪 上 上 岸 可 能 
影响 傍 岸 建筑 的 安全 。 例 如 广东 惠州 3200t 砚 室 大 爆破 时 , 涌 浪 将 300m 外 的 近 千 平方 米 工 棚 
全 部 冲 走 。 爆 破 堆积 体 将 水 下 淤泥 挤 出 ,有 可 能 危及 较 远 地 区 的 建 ( 构 ) 筑 物 的 安全 。 珠 海 烟 
墩 山 一 次 百 吨 爆破 ,将 爆 区 前 水 坑 的 湾 记 挤 出 ,造成 路 面 组 塞 并 推倒 二 根 电 杆 。 修 建 湘 黑 铁路 
时 , 茶 砚 室 大 爆破 抛 入 稻田 湾 泥 中 的 大 量 堆积 体 ,造成 一 百 米 外 一 涵洞 挤 压 变形 。 

《爆破 安全 规程 规定 :在 靠近 水 域 实施 土 岩 爆破 时 ,应 调查 岸 滩 的 坡度 长度、 坡 底 及 水 深 
情况 ;提出 涌 浪 对 岸 边 建筑 物 、 设施 以 及 水 上 船 般 、 设施 的 影响 程度 和 范围 ,并 于 爆 前 同 各 有 关 
单位 协商 保证 安全 的 措施 。 


9.6 爆破 有 毒气 体 


工业 炸药 爆炸 后 会 产生 一 氧化 碳 和 和 氮 氧 化 物 。 此 外 ,在 含 硫 矿 床 中 进行 爆破 作业 还 可 能 

出 现 硫 化 氢 和 二 氧化 硫 ,这 些 , 都 是 对 人 体 健 康 有 害 的 有 毒气 体 。 轻 者 使 中毒, 重 者 造成 死 

亡 。 了 解 、 人 研究 爆破 产生 的 有 毒气 体 , 极 大 限度 地 降低 其 危害 ,是 工业 劳动 卫生 的 一 项 重要 任 
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务 ,对 保障 施工 人 员 的 身心 健康 有 很 大 的 意义 。 
9.6.1 炸药 爆炸 产生 的 有 毒气 体 


直到 现在 ,人 们 对 于 炸药 爆炸 时 产生 有 毒气 体 的 反应 机 理 还 未 透彻 了 解 。 一 般 来 说 ,这 种 
或 那 种 有 毒气 体 的 生成 , 主要 是 与 炸药 的 氧 平衡 影响 有 关 。 起 爆 药 包 的 类 型 和 威力 ,炸药 加 工 
质量 和 使 用 条 件 (如 装 药 密 度 , 炮 眼 直径 、, 炮 眼 内 的 水 和 岩 粉 等 ) 对 有 毒气 体 的 产生 也 有 一 定 的 
影 啊 。 

我 们 知道 ,以 炸药 元 素 组 成 讲 , 通 常 是 由 碳 (C) 、 氧 (H) . 氧 (0) 氨 (N) 四 种 元 素 组 成 。 其 中 
碳 、 气 是 可 燃 元 素 , 氧 是 助燃 的 , 氮 一 般 是 载 氧 体 。 炸 药 爆炸 的 过 程 ,就 是 可 燃 元 素 与 助燃 元 素 
发 生 极其 迅速 和 猛烈 的 氧化 燃烧 反应 。 反 应 的 结果 必然 出 现 三 种 情况 :有 时 氧 较 多 而 剩余 , 称 为 
正 氧 平衡 ;有 时 碳 、 氨 元 素 较 多 而 氧 不 足 , 称 为 负 氧 平衡 ;有 时 正好 吻合 , 即 氧 完全 氧化 ,与 碳 原子 
生成 C0,, 与 氧 原子 生成 水 , 则 称 为 零 氧 平衡 。 在 工程 爆破 中 ,即使 零 氧 平衡 的 炸药 ,因为 爆炸 时 
周围 介质 也 会 参加 反应 及 整个 过 程 的 复杂 性 ,仍然 会 生成 相当 数量 的 有 毒气 体 。 

正 氧 平衡 过 大 的 炸药 爆炸 时 ,过 剩 的 氧 将 使 所 元 素 氧 化 成 氧化 氮 (NO,、N,0;)。 

负 氧 平衡 过 大 的 炸药 爆炸 时 ,由 于 氧 不 足 , 碳 原子 不 能 完全 氧化 ,因而 生成 较 多 的 一 氧化 
碳 (CO)。 

工程 爆破 贡 用 的 铵 油 炸 药 ,在 洞 内 爆炸 试验 测试 中 ,10kg 铵 油 炸药 产生 的 毒气 为 :一 氧化 
碳 36g, 氨 氧化 物 320g。 

表 9-32 列 出 了 我 国 几 种 硝 镁 炸药 有 毒气 体 含 量 测定 数据 。 通 常用 CO 表示 爆破 有 毒气 体 
的 总 基 , 按 毒性 程度 ,将 NO, 折算 为 CO, 每 1L NO, 相当 于 6.5L C0。 

我 国 几 种 硝 铵 炸药 有 毒气 体 的 测定 什 表 9-32 
炸药 组 成 (%) 有 毒气 体 含量 (L/kg) 


”炸药 名 称 本 木 食 | 外 加 ig 实验 室 试验 井下 埠 道 试验 

局 | 梯 | 粉 | 盐 | 柴油 | | co | No | 总归 | 测定 重 | 实际 生成 量 

72985 5 | | 4 | -| - | 3| 7 | 7 
于 / 
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15 
MA | 
1 号 岩石 炸药 | 82 | 4 | 4 | - | - | 8 |4.7|8.7|%.5 
2 号 岩石 炸药 | 8 | 1 | 4 | - | %5 | 45 | 38.6 | 7.88 | 89.8 
om | 


3 号 煤矿 炸药 | 67 | 10 | 3 |» | 0s | 359.3 | 363|m.501150.0| | 

如 前 所 述 , 有 毒气 体 含量 与 炸药 氧 平衡 密切 相关 。 图 9-7 表明 匀 油 炸药 中 氧 平衡 对 有 毒 
气体 量 的 影响 。 其 中 理论 曲线 和 实测 曲线 之 间 的 差异 ,是 由 于 有 毒气 体 在 现场 有 各 种 各 样 的 
损失 (例如 被 抑 滞 在 岩 堆 中 ,以 及 被 水 和 碱 性 岩石 所 吸收 等 ) ,现场 的 实测 技术 只 能 测 到 一 部 分 
有 毒气 体 的 缘故 。 考 虑 到 NO, 比 C0 的 毒性 要 大 若干 倍 ,对 匀 油 炸药 ,硝酸 铵 和 柴油 的 比 为 
94.5:5.5 时 氧 平衡 为 0。 实际 上 各 国都 趋向 于 选取 接近 零 氧 平衡 的 负 氧 平衡 ,其 氧 平衡 一 般 
取 为 -0.8%，, 即将 锐 油 炸药 的 含油 量 取 为 5.5% ~ 6.0% 最 为 理想 。 

一 般 来 说 ,起 爆 能 量 越 大 ,生成 的 有 毒气 体 越 少 ;相反 ,如 起 爆 条 件 不 好 ,炸药 爆 秦 不 完全 
或 炸药 发 生 爆 燃 将 会 产生 较 多 的 NO,。 炸 药 的 加 工 质量 对 有 毒气 体 的 生成 量 亦 有 影响 。 粮 碎 
和 混合 得 较 好 的 混合 炸药 ,爆炸 生成 的 CO 和 NO, 较 少 。 : 
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研究 证 明 , 炮 眼中 有 水 ,会 使 NO; 的 生成 量 增 
加 , 药 卷 附近 的 介质 ,也 明显 影响 有 毒气 体 的 生 
成 ; 含 盐 的 岩石 对 任何 炸药 所 产生 的 有 毒气 体 都 
具 冷 动作 用 ,从 而 也 会 增加 NO, 的 生成 量 ;如 打炮 
眼 内 岩 粉 未 能 吹 净 ,这 些 惰 性 物质 也 会 使 贸 油 炸 
药 的 爆炸 反应 进行 缓慢 或 不 完全 ,进而 增加 NO， 
的 生成 量 ; 岩 层 有 列 孙 和 封闭 性 差 时 ,产生 有 毒气 
体 量 比 坚硬 均 质 的 岩 体 要 多 ,如 果 炮 眼 深度 不 大 ， 
则 情况 更 加 恶化 。 炮 眼中 炮 泥 堵 得 好 而 且 深 , 则 
可 抑制 有 毒气 体 的 生成 。 

除 此 以 外 ,专业 工作 者 的 报道 还 指出 不 少 影 ”4 
响 的 因素 ,例如 :装填 密度 较 大 时 ,NO, 较 少 ; 装 药 。 图。; 个 油 炸药 中 氧 平衡 对 有 毒气 体 量 的 影响 
直径 较 大 时 ,CO、NO, 含量 都 有 所 下 降 ; 药 卷 含 蜡 
量 增加 ,CO 增多 等 。 


9.6.2 爆破 有 毒气 体 对 人 体 的 危害 


一 氧化 碳 (CO) 是 炸药 爆炸 时 产生 的 主要 有 毒气 体 。 它 是 无 色 无 嗅 的 气体 ,其 比重 为 空 
气 的 0.97 ,化 学 性 质 不 活泼, 在 常态 下 不 能 和 和 氧化 合 ,但 当 浓 度 为 13% ~ 75% 时 ,能 引起 爆炸 。 

一 氧化 碳 与 红血球 中 血红 素 的 亲和力 比 氧气 的 亲和力 大 250 ~ 300 倍 , 它 被 吸入 人 体 后 ， 
阻碍 了 氧 和 血红 素 的 正常 结合 ,使 人 体 各 部 组 织 和 细胞 产生 缺 氧 现象 ,引起 中 毒 以 至 死亡 。 

一 氧化 碳 中 毒 的 特征 是 两 颠 有 红斑 , 口 层 呈 桃红 色 。 一 氧化 碳 中 毒 的 程度 和 速度 决定 于 
下 列 因 素 :空气 中 一 氧化 碳 的 含量 ;人 体 呼吸 含有 一 氧化 碳 气 体 的 时 间 .呼吸 频率 、 深 度 以 及 血 
液 循 环 的 速度 。 它 的 中 毒 程度 可 分 为 : 

(1) 轻 微 中 毒 : 有 耳鸣 .头痛 、 头 党 和 心跳 等 症状 ; 

(2) 严 重 中 毒 : 除 上 述 症 状 外 ,还 有 肌肉 疼痛 .四肢 无 力 、. 呕吐 .感觉 迟钝 和 顽 失 行动 能 力 ; 

(3) 致 命中 毒 :丧失 知觉 . 冶 挛 心脏 及 呼吸 又 停 。 

人 处 于 静止 状态 时 ,中毒 程度 与 一 氧化 碳 浓度 的 关系 ,如 表 9 33 所 示 。 

二 氧化 氮 (NO,) 是 炸药 爆炸 时 产生 的 另 一 主要 有 毒气 体 。 一 般 认 为 :NO, 的 毒性 要 比 CO 
的 毒性 更 大 ,但 大 到 何 种 程度 ,各 国标 准 不 一 ,如 美国 通常 认为 要 大 20 倍 ,而 我 国 和 前 苏联 则 
规定 为 6.5 信 。 . 

二 氧化 氮 呈 褐 红 色 , 有 强烈 的 窒息 性 ,其 比重 为 空气 的 1.57 , 极 易 淤 于 水 ， 对 眼睛 鼻腔、 呼吸 
道 及 肺 部 有 强烈 的 刺激 作用 。NO, 与 水 结合 成 硝酸 ,对 肺 部 组 织 起 破坏 作用 ,引起 肺 部 的 浮肿 。 


有 毒气 体 量 (L/kg) 


实际 NO, 量 








中 毒 程度 与 CO 浓度 的 关系 表 9-33 
C0 浓度 
中 毒 程度 中 毒 时 间 
按 体积 计算 (%) 
无 征兆 或 有 轻微 征兆 数 小 时 . 0.016 


轻微 中 毒 lh 以 内 0.048 
严重 中 毒 0.5~ 1h 1. 0.128 
致命 中 毒 短 时 间 内 . 0.4 


二 氧化 氮 中 毒 后 经 过 6h 甚至 更 长 的 时 间 才 能 发 现 中 毒 的 征兆 ,即使 在 危险 的 浓度 下 ,最 
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初 只 感到 呼吸 道 受 刺激 ,开始 咳嗽 ,20 ~ 30h 后 , 即 发 生 较 严重 的 支气管 炎 , 呼 吸 困难 , 吐 淡 黄 
色 痰 液 ,发 生 肺 水 肿 ,呕吐 以 致死 亡 。 二 氧化 氨 中 毒 的 特征 是 手指 及 头发 发 黄 。 
空气 中 二 氧化 氨 含 量 与 人 体 的 中 毒 程度 如 表 9-34 所 示 。 


中 毒 程度 与 NO, 浓度 的 关系 表 9-34 
NO; 浓度 (% ) 人 体 中 毒 反应 
0.004 经 过 2~ 4h 还 不 会 引起 显著 中 毒 现 象 
0.006 短 时 间 内 呼吸 器 官 有 刺激 作用 ,咳嗽 ,胸部 发 痛 


短 时 间 内 对 呼吸 器 官 起 强烈 刺激 作用 ， 剧烈 咳嗽， 声带 痉挛 性 收缩 . 哎 吐 ,神经 系 
统 麻 木 


0.025 | 短 时间 内 很 快 死亡 


0.01 


9.6.3 爆破 有 毒气 体 的 允许 浓度 及 预防 措施 


我 国 爆破 安全 规程 规定 ,地 下 爆破 作业 点 的 有 毒气 体 的 浓度 不 得 超过 表 9-35 的 标准 。 
地 下 爆破 作业 点 有 毒气 体 允 许 浓度 表 9-35 


允许 


按 体积 (9% ) 0.00240 0.00025 0.00050 0.00066 
浓度 | 按 重 量 (mgynm ) 


地 下 爆破 时 ,爆破 作业 面 有 毒气 体 含量 应 每 月 测定 一 次 ,爆破 炸药 量 增 加 或 更 换 炸 药品 种 
时 ,应 在 爆破 前 后 进行 有 毒气 体 测定 。 

炮 响 完 后 ,露天 爆破 不 少 于 5min( 不 包括 确 室 爆破 ), 地 下 爆破 不 少 于 15min( 经 过 通风 以 
散 炮 烟 后 ) , 才 准 爆破 工作 人 员 进 入 爆破 作业 地 点 。 爆 破 后 24h 内 ,应 多 次 检查 与 爆 区 相 邻 的 
井 若 、 确 内 有 毒 有害 物质 的 浓度 。 

在 露天 爆破 中 , 据 测 定 , 某 万 吨 级 大 爆破 起 爆 后 1smin, 在 距 爆 源 2km 坪 口 下 风向 采样 , 测 
定 氨 氧化 物 为 1.3mg/m ,爆破 后 30min, 在 爆 区 中 心 测定 ,基本 上 未 发 瑰 有 害 气体 。 某 千 吨 级 
大 爆破 后 七 天 ,在 一 与 爆破 堆 石 体 ( 近 240 x 104m2) 相 接 的 独 头 巷 道中 采样 , 测 得 该 独 头 巷道 中 
含 氨 氧化 物 量 为 14.04 ~ 16. 8Smg]me , 含 一 氧化 碳 量 为 360mgyoa , 远 远 超出 国家 人 允许 浓度 指 
标 。 上 述 事实 表明 ,露天 爆破 后 ,对 空旷 地 区 ,只 要 在 按 安全 规程 规定 的 时 间 后 进入 爆 区 ,不 会 
发 生 爆 破 有 毒气 体 中 毒 事故 ;而 对 爆破 时 必须 位 于 爆 区 附近 的 人 员 , 以 及 爆 区 附近 的 巷道 、 独 
头 若 道 , 山 洼 等 特殊 地 形 和 构筑 物 中 , 则 应 应 充分 重视 爆破 有 毒气 体 对 人 体 的 危害 。 

1. 为 了 防止 炮 烟 中 毒 的 主要 措施 

(1) 炸 药 组 分 的 配 比 应 当 合理 , 尽 可 能 做 到 零 氧 平 衡 。 加 强 炸药 的 保管 和 检验 ,禁止 使 用 
过 期 .变质 的 炸药 。 

(2) 应 保证 足够 的 起 爆 能 量 ， 使 炸药 迅速 达到 稳定 爆 秦 和 完全 反应 。 

(3) 加 强 炸药 的 防水 和 防潮 , 装 药 前 尽 可 能 将 炮 眼 内 的 水 和 岩 粉 哆 干净 ,使 有毒 气体 产生 
减 至 最 小 程度 。 

(4) 小 井深 度 大 于 7m, 平 研 长 度 超过 20m, 爆 破 后 应 采用 机 械 通 风 。 无 论 放炮 后 时 隔 多 
久 , 工 作 人 员 在 下 井 以 前 , 均 应 用 仪表 检测 井 底 有 毒气 体 的 浓度 ,浓度 未 超过 允许 值 , 才 人 允许 工 
作 人 员 下 到 井 底 。 在 爆破 后 可 能 积 浴 有 毒气 体 的 处 所 ( 独 头 埠 道 等 ) , 因 先 行 测试 空气 中 有 毒 

396 






气体 含量 ,或 进行 动物 试验 ,确认 安全 后 人 员 方 可 进入 。 

除 此 以 外 ,在 矿井 和 地 下 爆破 时 应 注意 预防 瓦斯 (包括 沼气 、CO、CO,、HS 等 ,是 矿山 有 害 
气体 的 统称 ) 突 出 ,防止 产生 瓦斯 爆炸 事故 。 在 煤矿 , 钾 矿 、 石 油 地 蜡 矿 和 其 他 有 沼气 的 矿井 中 
爆破 时 ,应 按 各 种 矿山 的 规定 对 瓦斯 进行 监测 ;在 下 水 道 . 油 负 .报废 盲 巷 、 盲 间 中 爆破 时 ,人 员 
进入 前 应 先 对 空气 取样 检验 。 

2. 预 防 瓦斯 爆炸 的 措施 

(1) 通 风 良 好 ,坚持 监测 ,防止 瓦斯 积累 。 

(2) 封 闭 采 空 区 ,以 防 氧气 进入 和 瓦斯 溢出 。 

(3) 按 规程 进行 布 孔 . 装 药 .填塞 .起爆 ,以 防爆 破 引 爆 瓦 斯 。 

(4) 采 用 防爆 型 电器 设施 ,加 强 管理 ,严格 控制 杂 散 电流 。 


9.7 爆破 对 岩 体 的 破坏 


对 涯 体 造 成 破坏 ,是 爆破 作用 最 主要 的 表现 形式 。 所 谓 破坏 ,包括 破碎 、 破 裂 以 及 其 它 使 
岩石 发 生 区 别 于 原 有 特征 的 变化 现象 。 作 为 工程 爆破 技术 的 基本 要 求 , 就 是 在 工程 设计 的 崇 
体 范围 内 ,岩石 按 设计 要 求 破碎 、 抛 据 , 以 形成 新 的 岩 土 建筑 物 ;而 在 工程 设计 的 岩 体 范围 外 ， 
则 要 最 大 限度 的 避免 爆破 对 岩 体 的 破坏 。 因 此 预报 .检测 .评估 爆破 对 岩 体 的 破坏 ,有 效 地 避 
免 和 减少 爆破 对 肉体 的 破坏 ,是 爆破 安全 技术 的 重要 内 容 之 一 。 


9.7.1 爆破 对 岩 体 破坏 区 域 标准 的 划分 与 观测 


确定 爆破 破坏 范围 的 标准 ,对 于 指导 工程 爆破 设计 、 评 价 工程 爆破 质量 ,提出 满足 工程 要 
求 的 相应 补救 措施 ,是 有 意义 的 。 随 着 工程 性 质 不 同 ,以 及 爆破 类 型 和 地 质 条 件 的 区 别 , 其 标 
准 也 不 一 致 ,国内 虽然 许多 单位 做 了 破坏 区 域 划 分 (岩石 分 类 工作 ) ,但 尚 无 统一 的 划分 标准 ， 
所 得 结果 也 有 很 大 的 差别 和 局 限 性 。 : 

一 ,爆破 破坏 的 划分 

某 大 型 水 利 工程 ,针对 水 工 建筑 物 基础 开 挖 爆破 ,将 地 表 破 坏 范围 划分 为 四 个 区 域 ， 深部 
破坏 范围 划分 为 三 个 区 域 , 可 供 参 考 。 

1. 地 表 

(1) 破 裂 区 。 指 爆 炸 作 用 使 岩 体 破碎 、 抛掷 、 形成 可 见 漏斗 及 其 四 周 补 拉 虱 成 大 奖 的 涯 体 
破裂 区 内 岩 体 的 整体 性 完全 被 破坏 。 

(2) 破 坏 区 。 兰 层 被 抬 动 ,产生 新 的 裂缝 ， 老 裂缝 明显 张 开 和 错 动 (相对 错 动 值 大 于 Smm) 。 
相应 地 表 垂 直 回 质点 振动 速度 大 于 19cmvs。 

(3) 轻 微 破坏 区 。 老 裂 颖 有 张 开 ( 大 于 0. lmm) 无 错 动 ， 更 无 新 的 习 继 产生 ， 相应 地 表 质 点 
振动 速度 值 为 13 ~ 19cmvs。 

(4) 非 破坏 区 。 岩 体 未 受 破 坏 , 或 者 原 有 裂缝 有 微小 张 开 , 其 值 小 于 0.1mm。 相 应 地 表 质 
点 振动 速度 值 小 于 13cm/s。 

2. 深 部 

(1) 破 坏 区 。 用 岩 忆 外 (%130mm) 钻 孔 , 取 不 出 岩 芯 或 岩 芯 获得 率 很 低 ; 岩 芯 被 高 倾角 断裂 
面 切 割 的 很 破碎 ;层面 发 生 严 重 的 张 开 和 错 动 , 孔 壁 出 现 明 显 的 高 倾角 爆破 裂缝; 做 压 水 检查 


时 ,四 处 冒 水 不 起 压 , 尘 水 量 很 大 。 
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(2) 轻 微 破坏 区 。 岩 芯 获 得 率 较 低 。 做 压 水 检查 渗 漏 量 增 大 , 和 爆 前 比较 ,超过 压 水 检查 
所 规定 的 允许 误差 范围 。 弹 性 波 速度 明显 下 降 , 变化 率 超 过 2%。 声 能 吸收 系数 增 大 ,超过 
0.5 奈 培 。 

(3) 非 破坏 区 。 宕 芯 获 得 率 大 于 70% ; 爆 后 漏水 量 、 弹 性 波 速 和 声 能 吸收 系数 等 与 爆 前 一 
致 或 变化 很 小 (未 超过 各 种 方法 的 测量 精度 )。 

二 ,爆破 对 岩 体 破坏 程度 的 观测 方法 

研究 爆破 对 岩 体 的 破坏 影响 ,主要 取决 于 实际 观测 。 最 原始 的 观测 方法 是 宏观 调查 和 统 
计 , 随 着 技术 的 进步 ,逐步 应 用 仪器 仪表 测定 岩石 在 爆破 时 或 爆破 前 后 的 某 一 特征 值 ,作为 岩 
体 破坏 程度 的 判 据 。 下 面 , 对 目前 采用 的 几 种 观测 方法 作 一 简略 的 介绍 。 

1 .宏观 调查 和 统计 

通过 地 表 观 测 ,挖掘 试 坑 或 取 岩 芯 鉴 定 , 对 比 爆破 前 后 岩石 结构 .裂缝 、 裂 际 的 变化 ,综合 
估计 破坏 范围 和 深度 。 在 国内 ,有 的 单位 也 已 采用 深 孔 电视 在 销 孔 内 检查 孔 壁 裂 颖 和 夹层 部 
位 的 变化 。 

为 了 便于 地 质 描述 , 爆 区 附近 地 表 的 松散 岩石 爆破 前 要 清除 ,并 用 风水 冲洗 干净 ,爆破 时 
观测 标记 要 用 草 袋 等 物 覆 盖 ,避免 被 石 块 打 坏 。 应 对 观测 区 爆破 前 后 的 裂 锋 数量 . 产 状 和 密度 
描绘 在 一 定 比例 (一 般 为 1:100) 的 平面 图 上 。 

2. 地 面 质点 振动 速度 观测 

爆破 时 地 面 质点 振动 速度 ,能 够 反映 爆破 能 量 的 分 布 和 衰减 情况 ,测定 地 面 质点 振动 速度 
值 ,并 与 基 岩 产生 破坏 的 特征 建立 对 应 关系 ,可 以 作为 衡量 爆破 对 岩 体 破坏 的 一 种 方法 。 

3. 压 水 试验 

这 是 水 利 部 门 用 以 鉴定 岩石 破碎 程度 的 一 种 方法 。 由 于 在 爆炸 应 力 波 作 用 下 , 岩 体 内 部 
产生 新 的 裂缝 ,并 使 原 有 的 裂缝 及 层面 扩张 和 错 动 , 使 岩 体 的 渗透 性 变 大 。 根 据 爆破 前 后 单位 
吸水 量 的 变化 ,估计 爆破 对 底部 破坏 深度 和 内 部 水 平 向 破坏 范围 ， 这 种 方法 的 缺点 是 不 能 反映 
软弱 夹层 错 动 。 

某 水 利 工 程 的 具体 做 法 为 :爆破 前 后 在 同一 孔 中 作 综 合 分 段 压 水 (爆破 时 , 药 包 底 以 下 试 
段 ,用 中 细 粒 砂 回 填 保 护 , 爆 后 清除 )。 一 般 以 一 米 一 段 。 在 漏水 量 比较 大 或 爆破 影响 的 部 位 ， 
测 出 漏水 量 大 的 界限 。 为 不 使 岩层 抬 动 ,测试 压力 应 不 大 于 0.5 x 105Pa, 10min 读数 一 次 ,稳定 
时 间 为 1h。 当 爆 前 漏水 , 爆 后 超出 下 面相 应 漏水 量 为 爆破 所 破坏 ; 当 漏 水 量 小 于 1L/min*h, 人 允 
许 误差 为 30% ;1 ~ 10Lmin*h, 允许 误差 上 +10% ;大 于 10L/min:h, 人 允许 误差 + 5%; 爆 前 不 漏水 ， 
爆 后 单位 吸水 量 大 于 0.01L/min*m 时 为 爆破 所 破坏 ;小 于 0.01L/min-m 时 ,即使 超过 了 上 述 允 
许 误 差 , 亦 认为 无 破坏 。 

4. 岩 石 物理 力学 性 质变 化 的 测定 

目前 主要 采用 人 工地 震 法 ,测量 爆破 前 后 岩石 动弹 性 模 量 的 变化 。 首 先 测 量 弹 性 波 ( 纵 
波 ) 在 岩石 中 的 传播 速度 , 按 弹 性 波 理论 公式 ,动弹 性 模 量 为 : 

E = RA (9-22) 


式 中 : po 一 一 岩石 密度 ; 
人 松 比 ; 





上 体 做 法 为 在 爆 区 内 设 几 条 测 线 ， 每 条 测 线 设 三 个 以 上 相同 深度 的 观测 孔 ( 一 个 也 内 设 
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雷管 和 炸药 ,作为 人 工地 震 激发 源 , 另 外 的 孔 设 检 波 器 接收 ) ,观测 孔 比 炮 孔 或 药 包 最 小 抵抗 线 
超 深 一 倍 以 上 , 孔 距 一 般 大 于 4m。 在 药 包 底 以 下 沿 孔 深 以 0.5m 为 一 段 , 由 上 而 下 作 水 平 纵波 
速度 测量 。 观 测 孔 在 爆破 时 用 中 细 砂 回填 , 爆 后 清除 ,在 原 孔 内 与 相应 高 程 观测 对 比 , 求 出 爆 
破 前 后 水 平 向 纵波 传播 速度 或 动弹 性 模 量 随 深 度 的 变化 。 

岩石 动弹 性 模 量 ,是 反映 岩石 在 冲击 荷载 作用 下 强度 性 质 的 重要 指标 。 但 是 ,这 种 方法 不 
能 反映 夹层 的 错 动 和 张 开 。 有 的 资料 认为 ,岩石 弹 模 数值 的 分 布 规律 ,与 兰 石 地 质 情况 的 观察 
分 析 是 一 致 的 ,但 爆破 影响 范围 和 深度 与 地 质 构 造 断裂 和 和 宕 性 关系 较 大 ,决定 爆破 影响 深度 的 
因素 主要 是 岩石 的 性 质 和 构造 ,而 不 是 弹 模 的 绝对 数值 ,并 初步 认为 , 弹 模 降低 10% 以 上 , 即 
认为 爆破 对 岩石 有 影响 。 有 的 资料 认为 ,利用 这 种 方法 在 现场 以 不 同 的 条 件 进 行 多 次 重复 试 
验 ,纵波 速度 的 相对 误差 均 在 上 2% 以 内 ,因此 ,认为 爆破 前 后 传播 速度 值 变化 超出 仪器 相对 误 
差 +2% 为 爆破 破坏 区 。 

国内 有 的 单位 也 有 利用 超声 波 检查 法 的 ,其 主要 原理 为 ,在 爆破 影响 的 微 裂 锋 分 界面 上 ， 
超声 波 能 量 的 变化 非常 明显 ,通过 测量 爆破 前 后 超声 波 能 量 (振幅 ) 随 深度 变化 的 规律 ,可 以 探 
索 爆 破 的 破坏 深度 。 在 某 工 程 爆破 试验 中 ,试验 用 脉冲 超声 仪 的 发 射 与 接收 换 能 器 的 频率 分 
别 为 50kHz 和 30kHz, 在 现场 以 不 同 的 条 件 进行 多 次 重复 试验 ,测量 成 果 的 积累 误差 为 +0.5 
奈 培 。 因 此 ， 站 为 涯 破 前 后 超声 波 能 量 ( 振 幅 ) 的 变化 超过 仪器 观测 积累 误差 +0.5 奈 培 为 爆 
破 破 坏 区 。 

有 的 单位 ,对 爆破 作用 下 岩 体 的 应 力 应 变 作 过 观测 ， 并 认为 ， 当 应 变 最 大 峰值 大 于 100pe 


”时 ,为 爆破 破坏 区 。 


5. 层 面 张 开 和 位 错 的 测定 

为 了 考察 爆破 作用 下 层面 张 开 和 位 错 情况 ,可 以 在 大 口径 孔 内 利用 机 械 式 位 错 计 进 行 观 
测 ,机 械 式 位 错 计 分 为 彼此 不 相连 的 两 部 分 ,一 部 分 为 铝 制 角 铁 , 另 一 部 分 为 铅 制 圆柱 ,分 别 通 
过 地 脚 螺 杆 ,固定 在 层面 两 侧 , 用 精度 为 0.02 mm 的 游标 卡尺 量 测 两 部 分 的 相对 变化 (了 、Y、2 
三 方 同 ) ,系统 测量 误差 + 0.1mm。 爆 后 比 爆 前 大 于 + 0.1mm, 认 为 层面 受到 爆破 破坏 ,反之 没 
有 影响 。 这 种 观测 的 缺点 是 ,在 大 口径 的 孔 内 ,为 错 动 提供 了 临 空 面 的 缺陷 ,因此 ,观测 的 结果 
一 般 偏 于 安全 。 


9.7.2 爆破 对 岩 体 破坏 范围 的 计算 


三 室 爆破 产生 的 地 表 裂 颖 与 地 下 裂缝 ,在 破坏 范围 及 其 程度 上 是 有 很 大 区 别 的 。 冯 叔 瑜 
和 马 乃 哮 根 据 我 国定 向 爆破 筑 坝 的 观测 资料 ,总 结 出 下 列 不 同方 向 的 爆破 破坏 半径 计算 公式 : 


垂直 破坏 半径 Rv= 天 VO (9-23) 
上 方 破坏 半径 Ru= KV 0 (9-24) 
斜坡 上 左右 破坏 半径 Rp= KR3VO (9-25) 
斜坡 下 方 破坏 半径 RU= Ks VO (9-26) 


基 宕 仆 坏 范围 的 综合 影响 系数 (取决 于 地 形 、 地 质 条 件 , 相 对 
位 置 等 因素 。 可 根据 表 9-36 中 所 列 数据 进行 选择 )， 
0 一 一 装 药 量 ,kg; 
Ry 一 一 稚 直 破坏 半径 ( 即 由 药 包 中 心 至 药 包 底下 元 临 空 面 的 基 涯 破坏 半 
径 , 它 的 方向 是 指向 垂直 临 空 面 的 方向 ),m; 





式 中 : 天 | 、 天 7 、 天 3 及 Ks 


399 


Rup 一 一 药 包 中 心 至 斜坡 上 方 破坏 半径 ,mi; 











心 至 斜坡 上 左右 方 的 破坏 半径 ,mi 
心 至 斜坡 下 方 破坏 半径 ,m。 


Ki、K;、Ka、K4 值 表 9-36 
岩石 破坏 范围 的 综合 影响 系数 
| 
斜坡 地 形 爆破 漏斗 上 方 的 地 面 坡度 Ks 

je) 
1.2 0.47~0.85 2.,10~2.47 2.7] ~ 3.08 3.23 ~3.60 2.26 ~ 2.64 2.08 ~2.64 
1.3 0,.46~0.83 2.06~2.43 2.67 ~ 3.03 3,19~3.55 2.20 -2.57 2.02 ~ 2.38 
1.4 0.45~0.80 2.02 ~ 2.38 2.63 ~2.99 3.15 ~3.51 2.14~2.50 1.96 ~ 2.32. 
1.5 0,4-0.79 1.99 ~2.34 2.60~2.96 3.12~3.48 2.10~2.46 .1.93~2.28 
1.6 0.43 ~0.77 1.96 ~ 2.30 2.57 ~ 2.91 3.09 ~ 3.43 2.05~2.39 1.88 ~2.22 
1 .7 0.42~0.76 1.94~2.28 2.55~2.89 3.07 ~3.41 2.02 ~ 2.35 1.85~2.18 
1.8 0,41 ~ 0.74 1.91 ~ 2.24 2.52 ~2.85 3.04 ~ 3.37 1.97~2.30 1.80~2.13 





注 : 根据 不 同 的 地 形 质 条 件 ( 如 冲 沟 , 临 空 面 断 居 ,破碎 带 软弱 夹层 等 ) 选 择 上 限 .下限 或 平均 值 

我 国 铁道 部 门 ， 在 大 量 观测 的 基础 上 提出 的 垂直 破坏 半径 Rp 及 水 平 破坏 半径 RL 的 经 验 
计算 公式 介绍 如 下 : 

设 由 药 包 中 心 至 径 向 裂缝 范围 的 体积 与 原 药 包 体积 成 正比 其 比值 为 Ai, 根据 爆破 后 实 
际 清 方 结果 的 调查 ， 玻 环 地 带 范 围 的 大 小 ， 与 岩石 的 极限 抗 压 强度 成 反比 , 亦 即 与 岩石 坚硬 系 
数值 成 反比 。 

对 于 可 塑性 土壤 ,在 径 回 裂缝 以 外 ,观测 表明 , 系 压 实 的 土 层 与 胀 松 的 土屋 相互 交错 的 互 
层 , 这 种 情况 非但 不 增加 其 渗水 性 ,反而 可 起 到 防 渗 作用 。 爆 破 设 计时 ,对 这 类 土壤 预 留 防 渗 
的 保护 层 可 按 Ai = 300 ~ 600 计算 ,因此 ,土壤 的 垂直 破坏 半径 Rp(m) 及 水 平 破坏 半径 RL(m) 
为 : 


Rp = (0.42 ~ 0.52)WY Kn) (9-27) 
Ri = (0.6 ~ 0.D WY En) (9-28) 


”省 石 与 土壤 不 同 ,在 径 向 裂缝 以 外 ,所 产生 的 环 向 裂纹 仍然 可 以 产生 漏水 情况 。 对 岩石 ， 
根据 部 分 统计 资料 ,pi = 540/f, 一 般 假定 径 向 裂缝 以 外 的 破坏 区 与 径 向 裂缝 区 二 者 体积 的 比 
值 a ,大 致 有 1 < c < 10, 为 保险 起 见 ,假定 取 10 倍 ,这 时 可 以 推算 岩石 的 垂直 破坏 半径 Rp(m) 


及 水 平 破坏 半径 RI(m) 为 : 
R = 1.1W./ Sm 


Ri = 1.5W, ee) 


一 An)=0. 4+0. 6m; 


(9-29) 


(9-30) 





最 小 抵抗 线 » Ino 





经 验 表 明 , 药 包 以 下 出 现 裂 颖 的 破坏 半径 不 超过 最 小 抵抗 线 。 

由 计算 的 Rr .Ri 根据 药 包 位 置 ,可 以 用 图 解法 绘 出 药 包 以 下 及 前 后 左右 预计 可 能 产生 裂 
纹 的 破坏 区 域 。 对 这 一 区 域 可 以 考虑 根据 需要 采取 防 诊 措 施 。 

下 面 介 绍 我 国有 关 部 门 在 效 孔 爆破 对 肉体 破坏 方面 的 观测 研究 成 果 。 

铁道 部 门 曾 采 用 声波 法 对 座 孔 爆破 和 光 面 爆破 对 边 坡 岩 体 破坏 进行 观测 测定 。 观 测 表 
明 ,对 孔径 100mm 的 深 孔 爆破 , 孔 深 3.5m 以 下 岩 体 的 弹性 波 速度 在 爆破 前 后 无 大 的 变化 , 因 
此 可 以 认为 , 孔 深 3.5m 以 下 岩 体 未 受 爆破 影响 或 影响 轻微 ; 而 试验 区 坡 顶 由 于 岩 性 较 差 , 表 
面 拉 裂 范围 达 6 ~ 8m, 坡 顶 形成 了 3m 多 厚 的 裂隙 区 。 应 当 指 出 ,这 里 提出 的 爆破 影响 带 , 系 指 
因 焊 破 而 产生 的 破裂 带 , 即 原 有 裂隙 延 深 、 扩 张 及 产生 新 裂隙 的 范围 ,并 不 危及 边 坡 的 稳定 性 。 
当 采 用 光 面 爆破 后 , 坡 顶 的 岩石 破裂 区 范围 明显 减少 ,在 0.3 ~ 0.5m 以 内 。 路 琵 边 坡 平整 光 
消 ,残留 的 半 个 孔 壁 清晰 可 见 。 

我 国 水 利 部 门 ,针对 水 利 工程 的 特点 和 要 求 ,对 深 孔 爆破 的 破坏 范围 ,也 进行 了 现场 试验 。 
对 直径 为 170mm, 装 药 直 径 为 130mm 的 深 孔 爆 破 , 实 测 底部 破坏 深度 ,平地 群 孔 爆 破 为 3.80m, 单 
排 梯 段 爆破 为 3.69m, 多 排 毫 秒 梯 段 爆破 为 2.73m; 地 表面 水 平 向 最 大 破坏 范围 : 单 排 梯 段 爆破 为 
l6m, 多 排 毫 秘 柳 段 爆破 为 13.4m。 根 据 试验 结果 ,对 该 水 利 工程 基础 的 大 量 开 控 爆破 ,他 们 提出 
其 保护 层 厚 度 不 应 小 于 药 包 直径 的 和 0 倍 ,并 用 预 裂 爆破 技术 ,来 控制 水 平方 向 的 破坏 。 


9.7.3 减少 爆破 对 岩 体 破坏 的 措施 


由 于 爆破 对 涯 体 的 破坏 , 可 能 造成 水 工 建 筑 物 渗 漏 ,路 基 翻 浆 冒 泥 , 路 到 及 矿山 边 坡 不 移 
定 ,地 下 工程 塌方 、 冒 项 ,乃至 爆破 引起 地 下 水 及 瓦斯 突出 事故 。 因 此 ,应 当 重 视 爆 破 引 起 岩 体 
的 破坏 。 一 般 , 可 考虑 采取 以 下 措施 : 

1 .爆破 前 要 重视 对 爆 区 地 质 条 件 ( 如 岩 性 地质 构 造 ,水 文 地 质地 应 力 、 滑 坡 等 ) 的 调查 ， 
避免 在 不 利于 爆破 的 地 质 环 境 下 采用 不 恰当 的 爆破 设计 与 施工 方案 。 

2. 爆 破 设 计 要 精心 。 严 格 按照 开 挖 轮廓 范围 布置 药 包 、 计 算 药 量 ,必要 时 ,应 控制 一 次 爆 
破 的 总 规模 ,或 采取 毫 秒 微 差 爆破 ,控制 临近 开 控 轮廓 药 室 ( 炮 孔 ) 的 药 量 。 

3. 沿 开 挖 轮廓 采用 巴 裂 爆破 . 光 面 爆破 ,或 设计 防震 孔 , 均 可 有 效 地 保护 开 控 轮 廓 以 外 的 
岩 体 ;周边 孔 采 用 低 爆 速 炸 药 或 不 耦合 装 药 ,对 减轻 爆破 对 岩 体 的 破坏 也 有 明显 的 效果 。 

4. 爆 破 后 应 及 时 调查 爆破 对 岩 体 的 破坏 情况 及 引起 的 其 他 工程 地 质问 题 ,提出 处 理 意见 ， 
例如 边 坡 稳定 问题 ,基础 受 破坏 程度 及 渗 漏 问题 ,滑坡 体 、 危 岩 、 危 坡 的 稳定 问题 等 。 应 当 说 
明 ,并 不 是 地 表 裂 颖 到 达 之 处 岩 体 就 不 稳定 了 ,只 要 在 爆 后 立即 将 边 坡 清理 于 净 , 对 远 处 小 裂 
颖 用 不 透水 粘土 填 实 或 作 灌浆 处 理 , 必 要 时 进行 喷 锚 , 仍 可 得 到 稳定 的 边 坡 。 对 于 地 下 开 挖 通 
过 不 恨 地 层 时 ,应 采取 控制 爆破 和 加 强 支 护 的 措施 ,这 是 减少 爆破 对 着 体 的 破坏 和 保障 施工 安 
全 所 必须 的 。 


9.7.4 关于 爆破 振动 液化 


在 饱和 砂 ( 土 ) 地 基 附 近 进行 爆破 作业 时 ,应 邀请 专家 评估 爆破 引起 地 基 振 动 液化 的 可 能 
性 和 人 危害 程度 ;提出 预防 土 层 受 爆破 振动 压 密 .孔隙 水 压力 又 升 的 措施 ,评估 土 体 由 固态 变 至 
流 态 "液化", 产 生 的 建筑 物 地 基 失 稳 与 损害 。 
爆破 振动 液化 在 具备 下 列 条 件 时 才 可 能 出 现 : 
1. 饱 和 土 层 在 地 下 水 位 以 下 ,相对 密度 小 于 0.65, 排 水 条 件 不 良 ,塑性 指数 /=3, 液 性 指 
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数 厂 二 0.75 ~ 1.0; 

2. 土 类 是 饱和 沙土 . 粉 土 和 粘土 粒 含 量 大 于 3% 的 饱和 砂 壤 土 . 粉 质 砂 壤土 . 轻 壤土 .轻松 
质 壤土 等 , 粒 径 小 于 0.005mm .粘土 重量 比 不 超过 15% ~ 20 儿 的 砂 粘性 土 , 粒 径 大 于 Smm 、 砾 粒 
含量 百分率 不 超过 60% ~ 70% 的 粗 颗 粒 含量 的 砂砾 料 , 其 含水 量 大 于 液 限 0.9 倍 ; 

3. 爆 破 用 药 量 0 与 相隔 距离 的 关系 在 037 R> 0.2(Nm)L 范围 内 。 

为 防止 出 现 煤 破 振动 液化 ,实施 爆破 前 ,应 查 明 可 能 产生 液化 土屋 的 分 布 范 围 , 并 采取 相 
应 的 处 理 措 施 如 :增加 土 体 相对 密度 ,降低 浸润 线 ,加 强 排水 , 减 小 饱和 程度 ;控制 爆破 规模 , 降 
低 爆 破 振动 强度 ,增加 振动 频率 .缩短 振动 持续 时 间 等 。 


9.8 爆破 对 环境 保护 的 影响 


当今 ,人 类 的 环境 保护 意识 日 益 强烈 ,而 爆破 技术 作为 一 种 有 效 的 施工 手段 ,又 经 常 运用 
在 人 口 稠 密 的 城镇 地 区 。 人 类 不 仅 关注 着 爆破 噪声 ,粉尘 对 环境 的 污染 ,而 且 也 期 望 着 爆破 在 
完成 工程 目标 的 同时 ,减少 对 生态 ,对 环境 的 破坏 和 影响 。 


9.8.1 爆破 噪声 


一 般 爆 破产 生 的 音响 虽然 短促 ,但 容易 给 人 造成 丽 怖 的 感觉。 连续 不 断 的 爆破 音响 ,给 人 
们 心理 和 生理 上 都 将 造成 不 良 影响 。 随 着 城市 建设 的 发 展 ,在 都 市 中 进行 爆破 作业 的 数量 显 
着 增长 。 一 些 国家 把 爆破 噪声 列 为 公害 之 一 。 

爆破 噪声 通常 用 声 压 级 强度 (dB) 表 示 。 在 声学 中 ,定义 : 


声 压 级 (dB) =20logo[ 产 】 (9-31) 


式 中 , Po 为 相应 于 人 的 最 低 可 闻 的 压力 , 定 为 2 x 10-1MPa。 
因此 当 噪 声 强 度 为 180dB 时 ,相应 的 超 压 或 最 大 压力 约 为 0.02 MPa。 
图 9-8 为 人 及 结构 对 于 声 压 级 的 反应 。 联 合 国 世 界 保健 组 织 (WHO) 关 于 噪声 的 一 个 资料 


(dB) 《全 
180 2x10 了 ”对 - 结构 破坏 
才 - 多 数 窗户 破裂 
160 2x107 爆炸 引起 的 空气 冲击 波 


140-| 2x10“ < 若干 窗户 破裂 
所- “无 损坏 ”界限 
120- 2x10” < 疼痛 亲 
咱 - 盘 碟 与 窗户 作 响 
100 2x10” <- 打 乌 


80 2x107™ 

60 2x10” 所 一 般 交谈 
40 2x10” <- 医院 房间 
20 2x10 十 沙沙 声 


0 2x10- 所 - 可 闻 阅 


图 9-8 人 及 结构 对 于 声 压 级 的 反应 
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指出 ,噪声 超过 120dB, 对 人 体 健 康 来 讲 , 为 危险 (” 1; 
区 ;90 ~ 120dB ,为 过 渡 区 ;小 于 90dB 为 安全 区 。 po 下 AS 
表 9-37 列举 了 爆破 噪声 对 玻璃 窗 的 破坏 标 ,吓人 
准 。 
日 本 有 些 资料 指出 ,爆破 噪声 不 应 大 于 

12$5dB ,在 城市 中 不 应 大 于 90 dB 。 并 且 根 据 爆 

破 作 业 时 间 的 长 短 ,绘制 了 爆破 允许 噪声 强度 标 ”3 . 
准 (图 9-9)。 美 国 的 杜邦 公司 认为 :他 们 的 经 验 ， 7 由 -一 上 一 上 一族 




















ott 115 dB 时 , 则 只 有 少量 的 爆 坡 作业 时 间 
于 讼 。 美 国 矿 务 局 公布 的 对 人 员 的 爆破 噪声 安 图 9.9 爆破 允许 的 噪声 强度 (日 本 ) 
全 标准 如 和 才 9-38。 
爆破 噪声 对 玻璃 窗 的 破坏 表 9-37 
爆破 噪声 (dB) 相应 的 爆炸 空气 冲击 波 压 力 (10PPa) 破坏 现象 
169 本 玻璃 窗 开 始 破坏 
171 ~ 174 大 部 分 玻璃 窗 出 现 破 坏 
177~ 180 大 部 分 玻璃 窗 木 框 产生 破坏 
美国 矿 务 局 公布 的 噪声 标准 表 9-38 






城市 控 爆 标准 





噪声 标准 (dB) 


家 0 了 我 入 不 同和 和 凡 让 家 作 下 如 了 记 的 宙 娄 折 
对 工地 常用 施工 作业 机 具 , 如 装载 机 、 推 土 机 . 羡 岩 机 的 噪声 测试 表明 ,在 离 作业 点 10m 
处 ,噪声 一 般 为 90dB 左右 。 





控制 爆破 噪声 若干 实测 资料 表 9-39 
忆 药 量 i 
用 胶管 帘 和 
| +: 


| 0.035 
先 用 于 沙 堵塞 ， 
切割 





爆破 韦 塌 框架 用 克 管 窒 和 李 
爆破 拥 塌 框 架 布 等 柳 半 
爆破 志 塌 框 架 ™ 
雷管 爆炸 2 个 

雷管 爆炸 2 个 

雷管 爆炸 2 个 

雷管 爆炸 3 个 埋 人 地 表土 
雷管 爆炸 3 个 内 后 用 草 袋 遮盖 
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测试 表明 ,地面 雷 管 及 导 爆 索 在 爆炸 时 引起 的 噪声 强度 很 高 。 为 了 降低 爆破 噪声 ,在 控制 
爆破 中 应 尽量 避免 地 面 雷 管 日 不 允许 用 导 爆 索 。 

我 国 爆破 安全 规程 规定 ,城镇 爆破 作业 噪声 控制 在 120dB 以 下 。 

在 城镇 拆除 爆破 及 石 方 控制 爆破 中 , 宜 采 取 以 下 措施 减轻 噪声 污染 : 

(1) 不 用 导 爆 索 起 爆 网 路 ,在 地 表 空 间 禁 止 有 裸露 导 爆 索 ; 

(2) 不 用 裸露 爆破 。 非 常情 况 下 用 裸露 爆破 时 ,应 对 药 包 进行 严密 覆盖 ,并 计算 噪声 影响 
的 安全 人 允许 距离 ; 

(3) 严 格 控制 单位 耗 药 量 . 单 孔 药 量 和 一 次 起 爆 药 量 ; 

(4) 实 施 毫 秒 延 期 多 时 段 爆破 ; 

(5) 保 证 填塞 质量 和 长 度 ，; 

(6) 加 强 覆 盖 。 

爆破 工 点 周围 有 学 校 医院、 居民 点 时 ,应 与 各 有 关 单 位 协商 ,实施 定点 .准时 爆破 。 


9.8.2 爆破 粉尘 


溺 兰 .爆破 和 其 它 石 方 开 控 生产 工序 中 ,都 要 产生 粉尘 。 工 序 和 防 尘 措施 不 同 ,粉尘 的 数 
量 亦 不 相同 。 

国家 卫生 标准 规定 ,工作 面 的 粉尘 浓度 ,不 应 超过 2mg/m3。 由 于 粉尘 中 含有 大 量 游离 二 
氧化 砂 ,一 般 可 达 30% ~ 70% ,而 有 时 还 可 能 含有 砷 、 铝 、 汞 及 放射 性 元 素 等 有 毒 粉尘 ,因此 ， 
降低 工作 面 的 粉尘 浓度 ,成 为 石 方 施工 劳动 卫生 安全 保护 的 重要 内 容 之 一 。 

爆破 产生 的 粉尘 ,与 淄 岩 产生 的 情况 相 比 ,虽然 与 人 接触 的 时 间 较 短 , 但 数量 天。 爆破 后 
的 粉尘 浓度 ,可 高 达 数 千 mg/n ,其 后 逐渐 下 降 。 我 国 某 些 矿山 所 进行 的 测定 表明 ,如 无 有 效 
的 降尘 措施 ,在 爆破 1h 后 , 埠 道 内 的 粉尘 浓度 仍 高 达 20 ~ 30mgym。 同 时 ,爆破 后 所 产生 的 粉 
尘 的 扩散 范围 较 大 ,因此 , 它 不 但 可 能 危害 工作 面 的 工人 ,还 可 能 危害 正在 埠 道 中 进行 其 它 工 
作 的 人 员 。 

爆破 后 浮游 粉 侍 的 分 散 度 ,高 于 湿式 辫 岩 时 浮游 粉尘 的 分 散 度 。 国 外 一 个 测定 结果 是 : 湿 
式 凿 宕 的 浮游 粉尘 的 平均 直径 为 1.160pm, 爆 破 后 粉尘 的 平均 直径 为 0.73pm。 

影响 焊 破 后 产 侍 强度 及 粉尘 分 散 度 的 因素 很 多 , 主要 有 : 

(1) 所 爆破 的 岩石 的 物理 性 质 对 产生 强度 有 很 大 的 影响 ,岩石 硬度 傅 大 ,爆破 后 进入 空气 
中 的 粉尘 量 也 愈 大 ; 

(2) 爆 破 单位 体积 的 岩石 所 用 的 炸药 量 愈 多 , 产 尘 强度 愈 大 ; 

(3) 炮 孔 深 , 产 尘 强度 小 ; 炮 孔 浅 , 产 尘 强度 大 ;二 次 破碎 的 产 尘 强度 ， 高 于 深 孔 和 浅 孔 的 产 
尘 强度 ; 

(4) 连 续 火 花 爆 破 和 多 段 爆破 的 产 侍 强度 较 高 ;电气 爆破 时 , 产 尘 强度 低 , 微 差 爆 破 时 , 产 
尘 强 度 更 低 ; 

(3) 先 前 形成 而 附着 或 堆积 在 巷道 或 岩石 裂 锋 中 的 粉尘 数量 及 分 散 度 愈 高 ,爆破 后 进入 空 
气 中 的 数量 亦 愈 大 ; 

(6) 宕 石 表面 、 埠 道 周边 的 潮湿 程度 和 空气 湿度 愈 小 , 则 工作 面 的 粉尘 浓度 愈 高 ;爆破 前 ， 
在 巷道 壁 大 量 洒水 ,可 使 爆破 后 的 空气 含 尘 量 下 降 ; 国外 一 资料 指出 , 按 重量 计算 可 减少 172; 
按 颗粒 计算 ,可 减少 1/3。 
”为 了 改善 工人 的 劳动 条 件 ,必须 将 工作 面 通风 与 排除 细 粉 尘 及 有 毒气 体 直接 结合 起 来 。 
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一 些 爆 破 工程 采用 水 封 爆破 .喷雾 酒水 等 方法 来 降低 爆破 粉 企 。 所 谓 水 封 爆破 ,是 在 炮 孔 
中 填塞 水 炮 泥 , 即 装 水 的 塑料 袋 ,在 爆破 瞬间 ,塑料 袋 中 的 水 成 为 微细 的 水 滴 以 扑 侍 和 凝集 焊 
破 所 产生 的 粉尘 。 装 药 重 量 与 水 袋 之 比 常 取 2:1。 与 水 封 爆破 相 类 似 的 方法 是 在 工作 面前 悬 
挂 装 水 的 水 袋 . 盛 水 数 十 公斤 和 百 克 左右 的 炸药 ,与 岩石 同时 爆破 ,以 扑 获 和 凝集 爆破 所 产生 
的 粉尘 。 所 谓 喷 雾 酒水 ,是 在 距 工 作 面 15 ~ 20m 处 安装 除尘 喷雾 器 ,在 爆破 前 2 ~ 3min 打开 距 
水 装置 ,爆破 后 30min 左右 关闭 。 

表 9-40 列 出 了 无 炮 烟 粉尘 排除 措施 和 有 喷 水 .水 袋 的 条 件 下 防 尘 效果 的 统计 结果 。 


防 侍 措施 效果 表 9-40 
加 


相交 
(pum) Ci) Can) (pm) Cam) (pm) | (pm) Cm) (pam) 
. EE pe 

在 城镇 居民 密集 地 区 环境 中 进行 建 ( 构 ) 筑 物 拆除 爆破 , 减 少 爆破 扬尘 污染 ， 已 成 为 爆破 
对 环境 保护 的 重要 内 容 。 建 ( 构 ) 筑 物 拆除 爆破 的 扬尘 , 除 炸药 在 结构 中 爆破 产生 的 粉尘 及 建 
( 构 ) 贷 物 在 失 稳 解 体 与 坠落 阶段 的 扬尘 外 ,其 更 主要 的 是 解体 构 体 触 地 冲 砸 及 塌 落 气流 对 石 
堆 和 周围 地 面 扰动 所 形成 的 扬尘 。 目 前 ,在 一 些 工程 实 夏 中 , 常 采用 以 下 措施 控制 拆除 爆破 产 
生 的 扬尘 ,可 取得 较 明 显 的 效果 。 

1 .改善 爆破 设计 。 对 高 层 建 筑 拆除 爆破 , 原 地 塌 落 法 的 塌 落 气流 强度 与 扬尘 量 较 大 ,采用 
折合 式 ,定向 倾倒 ， 不 仅 可 减缓 塌 沙 气流 强度 ， 还 可 以 控制 塌 落 气流 主流 方向 ,以 减少 有 保护 目 
标 一 侧 的 扬尘 危害 。 

2. 害 盖 防 护 。 在 爆破 建 ( 构 ) 筑 物 周围 采用 研 芭 , 草 伐 ,塑料 纺织 布 进 行 围 档 , 太 可 有 效 地 减 
少 爆 破 扬 生 。 其 中 塑料 纺织 布 由 于 气 密 性 更 好 ,减少 爆破 扬尘 的 效果 也 更 明显 。 

3. 喷 洒水 降尘 。 可 在 建筑 物 内 部 洒水 ,在 有 的 工程 中 , 曾 试用 贮 水 袋 爆破 酒水 控制 爆破 扬 
尘 ,在 建筑 物 不 同 楼 层 分 别 设 置 水 袋 ,使 其 在 爆破 时 形成 水 幕 ; 在 有 的 工程 中 , 曾 在 爆破 建筑 物 
四 周 设置 自动 摇摆 高 压 喷 水 装置 ,由 消防 车 供水 ,在 起 爆 前 10s 开启 消防 栓 起 喷 , 对 减少 爆破 
扬尘 污染 也 有 明显 效果 。 

除 此 以 外 , 爆 前 应 重视 碚 土 清 理 。 清 理 范围 包括 楼 层 及 建筑 物 周 围 施 工 遗 留 硫 土 与 垃圾 ， 
适当 预 拆 非 承 重 墙 ,清理 部 分 致 尘 构 件 与 积 尘 ,都 可 以 减少 粉尘 污染 。 

还 应 注意 的 是 :在 面粉 三、 亚麻 厂 等 有 粉尘 爆炸 危险 的 场所 进行 爆破 作业 时 ,应 对 粉尘 浓 
度 进行 监测 , 离 爆破 工作 面 10m 范围 内 的 空间 和 表面 应 作 喷 水 降尘 处 理 。 在 有 煤 侍 、. 硫 侍 、 硫 
化 物 粉 侍 的 矿井 中 进行 爆破 作业 ,应 遵守 有 关 规 定 。 


9.8.3 水 中 爆破 对 生态 的 保护 
表 9-41 列 出 了 水 中 冲击 波 超 压 峰值 对 鱼 类 的 损害 程度 。 
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水 中 冲击 波 超 压 峰 值 对 鱼 类 损害 程度 表 9-41 






超 压 峰值 (MPa) 


在 靠近 有 养殖 业 或 水 产 资源 的 水 域 实施 土 岩 爆 破 或 水 中 爆破 时 ,应 事先 评估 爆破 飞散 物 、 
水 中 冲击 波 和 涌 浪 对 水 中 生物 的 影响 ,提出 可 行 的 安全 保护 措施 : 

1 .应 尽量 减少 向 水 域 抛 落 爆 岩 总 量 和 一 次 抛 落 量 ; 需 向 水 域 大 量 抛 人 岩 土 时 ,应 事先 评 伟 
其 对 水 中 生态 环境 的 影响 ,提出 可 行 性 报告 ,经 环保 和 生物 保护 管理 部 门 批准 , 方 可 实施 ; 

2. 水 下 爆破 应 控制 一 次 起 爆 药 量 和 采用 削弱 水 中 冲击 波 的 措施 ; 

3 .起 爆 前 应 驱赶 受 影响 水 域内 的 水 生物 ; 

4. 受 影响 水 域内 有 重点 保护 生物 时 ,应 与 水 生 保 护 管 理 单位 协商 保护 措施 。 
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mr ma pe ep A 


10 施工 机 械 


机 械 工 业 的 发 展 为 岩石 的 高 效 开 挖 和 爆破 提供 了 必要 的 条 件 , 使 之 能 够 满足 工程 建设 的 
需要 。 作 为 爆破 工程 师 必 须 了 解 与 岩石 开 挖 和 爆破 相关 的 机 械 设备 , 以便 在 施工 中 选 配 合理 
的 机 械 设备 适应 工程 进展 的 要 求 。 

与 岩石 开 挖 和 爆破 相关 的 机 械 设 备 ,包括 钻 孔 机 械 、 装 药 机 械 、 二 次 破碎 机 械 .装载 机 械 和 
其 它 辅助 机 械 等 ,所 有 这 些 机 械 又 根据 使 用 的 条 件 .工程 数量 .地质 情况 等 因素 分 为 各 种 不 同 
的 系列 。 


10.1 和 钻 孔 机 械 


目前 在 岩石 中 主要 采用 机 械 方法 钻 凿 各 种 不 同 直径 的 钻 孔 , 其 作用 原理 有 冲击 作用 .旋转 
作用 和 旋转 冲击 联合 作用 等 三 种 破碎 岩石 的 形式 (图 10-1)。 它 们 的 作用 形式 各 不 相同 ,因此 
形成 了 各 种 不 同 的 销 孔 机 械 。 

一 .岩石 破碎 过 程 

1. 冲击 式 钻头 

冲击 式 涂 岩 ,如 图 10-1a) 所 示 , 是 向 销 头 < | 
施加 一 个 垂直 于 岩石 表面 的 冲击 力 ,在 这 个 = 
冲击 力作 用 下 ,使 钻头 切入 并 破碎 岩石 。 破 | 
碎 岩 石 的 过 程 ,就 是 在 岩石 表面 下 形成 破碎 总 动 让 和 移动 方向 
漏斗 的 过 程 。 

2. 旋转 式 图 10-1 机 械 沿 岩 原 理 图 

如 图 10-1b) 所 示 .旋转 式 凿 岩 的 特点 是 a) 冲 击 式 ;b) 旋 转 式 ic) 旋转 冲击 式 
同时 向 钻头 施加 一 个 扭转 力 和 一 个 固定 的 轴 向 力 。 钻 头 呈 螺旋 线形 向 前 运动 ,并 破碎 其 前 方 
的 岩石 。 
3. 旋 转 冲 击 式 

旋转 冲击 式 凿 岩 , 如 图 10-1c) 所 示 ,其 特点 是 在 对 钻头 施加 一 个 旋转 力 之 外 ,还 间歇 地 向 
钻头 给 以 轴 向 冲击 力 ,使 钻头 与 岩石 表面 成 一 定 的 倾角 向 岩石 内 钻 进 。 

二 、 钻 孔 机 械 的 种 类 

1. 根 据 机 械 破 碎 岩 石 的 方法 ,可 以 有 如 下 几 种 钻 孔 机 械 。 

(1) 旋 转 式 钻机 :多 刃 切削 钻头 钻机 .金刚 石 钻头 钻机 等 。 这 种 钻机 多 用 于 中 等 硬度 以 下 
的 岩石 或 煤 中 钻 孔 。 

(2) 冲 击 转动 式 钻机 :各 种 类 型 凿 崖 机 、 潜 孔 钻机 和 钢 绳 冲击 式 钻机 等 。 可 用 在 中 硬 以 上 
的 岩石 中 钼 孔 。 / 

(3) 旋 转 冲 击 式 钻机 : 牙 轮 钻机 。 用 在 中 硬 以 上 的 岩石 中 钴 孔 。 

2. 根据 钻机 的 使 用 场所 ,有 井下 钻机 和 人 露天 钻机 两 种 。 
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3. 根据 可 以 钻 涂 炮 孔 的 深度 ,有 深 孔 钻机 与 浅 孔 钻机 两 种 。 
10.1.1 羡 宕 机 


凿 岩 机 是 最 主要 的 穿孔 机 具 。 它 的 动作 原理 是 冲击 转动 式 的 ,如 
图 10-2 所 示 。 首 先 利用 锤 头 周期 性 地 给 钙 头 以 一 个 轴 向 力 已 ,在 此 轴 
向 力 ( 冲 击 力 ) 的 作用 下 ,针头 苹 人 岩石 一 个 深度 +, 其 破碎 的 岩石 面积 
为 二 T。 为 了 形成 一 个 圆 形 的 炮 孔 ,儿子 每 冲击 一 次 之 后 ,还 需 回 转 一 
个 角度 8, 然 后 再 进行 新 的 冲击 ,相应 的 破碎 面积 为 II。 如 此 重复 运 
动 , 即 形成 一 个 具有 一 定 深度 的 炮 孔 。 在 两 次 冲击 之 间 留 下 来 的 刷 形 
岩 瘤 ,将 借 针 头 切削 刃 上 所 产生 的 水 平分 力 了 前 碎 。 此 外 ,为 保证 针 
子 持续 有 效 地 进行 辫 岩 作业 ,还 必须 把 羡 岩 过 程 中 形成 的 粉 侍 和 碎 屑 
从 炮 孔 中 及 时 地 排出 。 

按照 冲击 针 尾 和 转动 针头 所 用 的 动力 划分 ,有 风 动 .电动 .内 燃 和 
液压 等 型 滑 宕 机 。 

一 、 风 动 浅 宕 机 

风 动 内 岩 机 是 以 压缩 空气 为 驱动 动力 ,目前 在 国内 应 用 最 广 , 可 在 
采矿 .土建 工程 铁路、 公路 ,水 利和 国防 工程 中 进行 羡 岩 作业 。 风 动 羡 图 10-2 冲击 转动 式 辫 岩 
岩 机 的 类 型 很 多 ,一 般 有 以 下 几 种 。 机 的 动作 原理 

1 .手持 式 瘦 大 机 

如 图 10-3 所 示 , 其 重量 较 轻 (通常 小 于 20kg) ,功率 较 小 ,如 01-30 型 。 这 种 溺 宕 机 适用 于 
钼 溺 浅 炮 孔 。 操 作 时 劳动 强度 大 。 

2. 气 腿 式 凿 岩 机 

如 图 10-4 所 示 , 其 重量 通常 为 22 ~ 30kg。 带 有 起 支承 和 推进 作用 的 气 腿 , 如 YT-23、YT- 
24 .YT-25 .YTP-26 型 评 岩 机 等 已 被 广泛 使 用 。 它 们 一 般 能 钴 沼 深 度 2 ~ Sm 直径 为 34 ~ 42mm 
或 带 一 定 倾 角 的 炮 孔 。 








图 10-3 ”手持 式 沿 岩 机 10-4 ” 气 腿 式 溺 岩 机 
3. 伸 缩 式 ( 向 上 式 ) 沿 宕 机 
该 机 带 有 轴 向 气 腿 ,专用 于 钻 凿 60* ~ 90* 的 向 上 炮 孔 。 一 般 重量 为 40kg 左右 , 钼 筷 深 度 为 
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2 ~ Sm, 孔 径 为 36~48mm。 有 YSP-45 及 01-45 型 羡 郑 机 等 。 

4. 导 轨 式 ( 柱 架 式 ) 评 岩 机 

该 机 较 重 , 达 35 ~ 100kg, 一 般 装 在 凿 宕 台 车 或 柱 架 的 导轨 上 工作 。 有 YG-40、YG-65、YG- 
80 及 YZ-90 型 等 。 

按照 冲击 转动 式 辫 岩 的 动作 原理 , 溺 岩 机 必 须 只 备 以 下 一 些 借以 完成 各 主要 动作 和 辅助 
动作 的 机 构 和 装置 , 即 ; 冲 击 配 气 机 构 、 转 针 机 构 、 推 进 机 构 、 排 粉 系统 ,润滑 系统 和 操纵 机 构 
等 。 国 产 广泛 使 用 的 风 动 辫 岩 机 技术 特征 见 表 10-1。 

国产 风 动 凿 岩 机 主要 技术 参数 
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2 
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are | | onls| 二 | 于 | 
| | ee | 
冲击 功 (J) | | 103 176 
em | 73 | | 29 | 1 2 
aom se 
rr re re 


wm | 
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海风 动 沈阳 风 多 粗 漂 风 珀 天 水 风 动 沈阳 风 如 京 工 稳 沈 阳 风 动 
造 厂 


二 ,液压 溺 岩 机 

液压 钻 孔 设备 的 研究 制 始 于 20 世纪 60 年 代 中 期 。 研 制 成 功 并 首先 应 用 于 矿山 穿孔 的 是 
法 国 蒙 塔 伯 特 (Montabert) 公 司 的 产品 。20 世纪 70 年 代 初 ,法国 塞 科 玛 (Secoma) 公 司 又 推出 全 
液压 消 岩 设备 ,经 矿山 生产 实践 证 明 , 此 种 设备 与 同 规格 的 风 动 设备 相 比 具有 明显 的 优越 性 。 
于 是 各 国生 产 沿 岩 设 备 的 厂家 竞相 研制 。1976 ~ 1983 年 是 全 液压 羡 岩 设备 技术 成 熟 , 推 广 使 
用 的 茵 勃发 展 时 期 。 

液压 涂 宕 机 具有 如 下 优点 。 

1 .动力 消耗 少 ,能 量 利用 率 高 。 由 于 采用 高 压 油 作 动 力 , 其 能 量 利用 率 可 高 达 30% ~ 
40% ,而 风 动 淮 岩 机 一 般 仅 为 10% 左右 , 故 其 动力 消耗 仅 为 后 者 的 1/3 ~ 1/4。 
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2. 溺 岩 机 性 能 和 辫 岩 速度 可 大 大 提高 。 z 

3. 液 压 涂 岩 机 的 所 有 运动 件 都 是 在 液压 油 中 工作 ,润滑 条 件 好 , 震 件 寿命 高 。 

4. 采 用 全 液压 传动 ,可 一 人 多 机 操作 , 台 班 工效 高 。 

但 由 于 采用 高 压 油 作 动力 , 故 对 机 器 零件 制造 和 装配 精度 要 求 比较 严格 ;维护 保养 技术 和 
费用 较 高 。 

露天 液压 沿 岩 设备 由 液压 峡 岩 机 和 走行 台 车 组 成 ,液压 滞 岩 机 的 推进 钻 架 及 操纵 系统 构 
成 露天 液压 钻机 。 它 具有 独立 的 液压 系统 控制 钻机 的 冲击 、 回 转 、 推 进 或 走行 ,并 通过 液压 系 
统 实现 参数 调节 和 自动 控制 。 销 机 的 原动力 装置 为 风 动 或 电动 设备 。 国 内 外 一 些 液 压 凿 岩 机 
的 技术 特征 见 表 10-2。 

















内 外 的 液压 凿 岩 机 主要 技术 参数 表 10-2 
型号 油 冲击 次 数 冲击 能 量 | 冲击 功率 四 转速 度 回转 扭矩 | 总 重量 生产 三 
(MPa) (次 /min) (kW) (r/min) (Nm) (kg) 
桂林 冶金 机 械 广 


YYGJ-145 15~24 |2500 ~ 3600 350 10~15 0 ~ 350 230 145 
天 水 风 动 工具 广 
YYGC-145 2500 ~ 3600 350 10~ 15 0 ~ 440 650 
rom | wn em 
CYY-20 16 2800/3700 7712 


2400 ~ 3600| 230 ~ 250 
COP 1238 12~24 
6000 ~ 6300 4 
9 


12~18 
1 14 
| AD 160D a 2760 
AD 160IS 2220 470 
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株 州 矿山 工具 三 
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Nn 
日 


100/130 114 衢州 煤矿 机 械 厂 





500 ~ 1000 
430 


150 ~ 160 | 沈 风 - 阿 特 拉 斯 





日 
(a 
be 
pk 
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瑞典 Alimark AB 公 
司 


忆 
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7 
人 
EE 
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112 瑞典 Atlas Copco MCT 








COP 1238 IF AB 公司 
COP 1238 LP 500 ~ 1000 二 
- 0 
Complair H 
RDP 45 350 英国 lair Holman 
公司 






油 压 
型 号 


冲击 次 数 | 冲击 能 量 | 冲击 功率 | 回转 速度 | 回转 扭矩 | 总 重重 
(次 /min) (D) (kW) (r/min) | (Nm) (kg) 
Hydrastr 200 | 16~19 |2800/3700| 200 7/12 0 ~ 220 100/300 ， 
2000/2500/ -| Fimco-Secoma 
Hydrastr 300 16~ 19 300 10/12/15 | 0~250 100/300 
HD 50 3900 ~ 4100 
日 本 Furukawa Rock 
Drill Sales 有 限 公 司 
HD 100C 2800 ~ 3200 


美国 G.D 公司 


三 .电动 清 岩 机 

与 风 动 凿 崖 机 相 比 ,电动 羡 岩 机 具有 动力 单一 ， 成 本 低 和 机 械 效率 高 等 优点 。 目前 我 国 制 
造 和 生产 的 电动 凿 岩 机 有 YD-30、YTD-35 和 YTD-30A 等 型 。 

电动 辫 岩 机 的 关键 机 构 是 ， 如 何 把 电动 机 的 旋转 运动 转换 成 对 钙 尾 的 冲击 动作 。 依 据 这 
种 转换 关系 ， 电 动 冲击 转动 式 凿 岩 机 的 工作 原理 有 离心 冲击 锤 式 和 曲柄 连 杆 活塞 式 两 
种 。 

1 .电动 离心 冲击 锤 式 沿 宕 机 

这 种 机 构 的 优点 是 结构 简单 易于 制造 ,动力 消耗 小 ,冲击 力 较 大 。 主 要 缺点 是 振动 较 大 ， 
零件 在 高 冲击 负荷 作用 下 易于 损坏 , 当 电动 机 与 机 器 连 为 一 体 时 机 重 较 大 。 

2. 曲 柄 连 杆 活塞 式 茧 岩 机 

这 种 机 构 重 量 轻 ,体积 小 ,用 于 手持 式 较为 合适 。 缺 点 是 冲击 力 尚 不 能 满足 要 求 , 补 充气 
体 较为 困难 ,加 工 精度 要 求 高 ,推进 力 大 。YD-30 型 电动 茧 岩 机 即 采 用 这 种 曲柄 连 杆 活塞 式 的 
工作 机 构 。 

YD-30 型 电动 凿 岩 机 的 技术 特征 如 下 ; 

冲击 次 数 : 1750 次 /min 儿子 转 数 : 155r/min 

冲击 功 : 440J 机 器 重量 : 30kg 

扭 和 矩 :; 22Nm 外 形 尺 寸 : 650mm x 250mm x 175mm 

电动 机 功率 :2 ~2.5kW 

四 内燃 羡 岩 机 

内 燃 峡 岩 机 是 一 种 以 小 功率 内 燃 机 (多 为 二 冲程 汽油 机 ) 为 动力 的 淄 宕 机 杠 。 可 用 在 没有 
其 它 动力 的 野外 作业 。 

内 燃 溺 宕 机 在 国内 外 都 有 所 发 展 和 使 用 。 就 目前 已 生产 的 内 燃 溺 岩 机 ,在 结构 上 都 大 同 
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小 异 ,无 太 大 区 别 。YN-30A 内 燃 溺 岩 机 的 技术 特征 如 下 : 


主机 重量 :28kg 发 动机 型 式 : 单 拭 风 冷 二 冲程 
冲击 频率 :2700 ~ 3000 次 /min 活塞 直径 :38mm 

冲击 功 :>34j 活塞 行程 :70mm 

扭矩 ;>18Nm 耗 油 率 : <0.15L/min 
镍 杆 转 数 : > 150r/min 钻 孔 次 度 : <6m 


10.1.2 露天 钻 孔 机 械 


露天 矿 钻 孔 设备 主要 有 洪 孔 钻机 、 牙 轮 钻机 .旋转 钻机 和 并 岩 钻 车 等 。 钻 孔 设备 的 发 展 赵 
势 是 ,大 型 化 和 采用 新 技术 。 
(1) 大 型 化 。 如 牙 轮 钻机 的 钻 孔 直径 已 发 展 到 445mm。 
(2) 采 用 新 技术 ,提高 工艺 性 能 。 如 国外 制造 的 牙 轮 钻 孔 。 其 轴 压 已 提高 到 60t, 同 时 在 机 
上 装 有 弹簧 加 载 单 链 推 压 机 构 。 回 转 、 提 升 .行走 机 构 改 用 交流 电 
源 驱 动 , 整 台 构 造 为 组 合式 结构 ,以 缩短 拆 印 , 安 装 时 间 。 | | | [i 
(3) 应 用 自动 化 电子 监测 手段 ,如 装 设 穿孔 作业 跟踪 监测 仪 等 。 ” 。 | 
(4) 随 着 液压 设备 的 改进 ,全 液压 钻机 已 逐步 成 为 钻 孔 设备 的 7 
主流 。 | 
z 一 、 潜 孔 销 机 | 
随 着 钻 孔 深度 的 延伸 , 针 杆 质量 不 断 加 大 ,能 量 传递 效率 相应 Ns 
降低 , 钻 进 速度 逐渐 下 降 。 为 了 使 活塞 打击 针 杆 的 能 量 损失 不 致 随 , 
炮 孔 的 延伸 而 加 大 ,就 必须 使 针 杆 质量 不 随 炮 孔 的 延伸 而 增加 。 洪 
孔 钻 机 即 是 为 适应 这 一 要 求 而 发 展 起 来 的 。 它 把 气动 冲击 器 连 钻 
头 装 在 钻 杆 的 前 端 , 溺 岩 时 ,冲击 器 随 着 钻 孔 延 深 而 潜入 孔 底 破 碎 
岩石 。 图 10-5 为 潜 孔 钻机 作业 示意 图 。 
潜 孔 销 机 通常 适用 于 销 直 径 80 ~ 250mm 的 炮 孔 ,深度 一 般 不 大 
于 30m, 但 最 深 可 达 150m。 
1. 潜 孔 钻 机 同 接 杆 羡 岩 钻 车 相 比较 ,有 如 下 一 些 特 点 
(1) 冲 击 力 直 接 作用 于 钻头 ,冲击 能 量 不 因 在 钙 杆 中 传递 而 损 
失 , 故 辫 岩 速度 受 孔 深 的 影响 小 。 
(2) 以 高 压气 体 排出 孔 底 的 岩 硅 , 很 少 有 重复 破碎 现象 。 
(3) 孔 壁 光 滑 , 孔 径 上 下 相等 ,一 般 不 会 出 现 弯 孔 。 | | 
(4) 工 作 面 的 噪声 低 。 让 
现在 国内 外 已 经 有 了 高 工作 气压 型 空气 压缩 机 和 相应 的 高 工  ” ， 永 
作 气 压 型 潜 孔 冲击 器 ,使 钻 孔 速度 提高 了 数 倍 。 寺 
潜 孔 钻机 是 主要 的 露天 钻 孔 设备 。 被 公认 为 是 钻 淫 坚 硬 岩 石 8 
经 济 而 有 效 的 销 孔 方法 。 ro 
潜 孔 钻机 可 在 中 硬 或 中 硬 以 上 (fs8) 的 矿 岩 中 钻 当 炮 孔 。 按 :3a 
作业 环境 分 为 井下 潜 孔 钻机 和 露天 潜 孔 钻机 两 大 类 型 。 
2 .露天 潜 孔 销 机 的 分 类 1 钙 头 迪 各 出 器 信 全 科研 搂 关 ， 
露天 潜 孔 钻机 都 有 独立 的 行走 机 构 , 按 其 钻 孔 直 径 和 重量 ,分 5 进 《 管 6 加 碱 压 \ 负 ;7 钻 架 
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为 轻型 .中 型 和 重型 三 种 。 
(1) 轻 型 露天 潜 孔 钻机 


这 类 钻机 可 钻 羡 直径 100mm 左右 的 炮 孔 ,重量 为 1~ 5 t。 不 带 空 压 机 ,由 机 外 风 源 供给 讨 
气 。 主 要 机 型 有 三 脚 架 式 .牵引 式 和 雪 要 式 轻型 潜 孔 钻机 , 见 图 10-6。 它 们 具有 体积 小 .重量 
轻 .行动 灵活 的 特点 ,适用 于 少量 石 方 或 狭小 工作 面 的 穿孔 作业 。 





图 10-7 ”YQ-150A& 中 型 潜 和 孔 钴 机 








图 10-6 ”轻型 露天 潜 孔 钻机 


a) 牵引 式 轻型 潜 孔 钻 ;b) 牵引 式 轻型 潜 孔 钻 


(2) 中 型 露天 洪 筷 钴 机 

中 型 露天 潜 筷 钻机 的 钻 筷 直径 为 130 ~ 180mm, 机 重 为 
10~20t, 适 用 于 一 般 石 方 钻 爆 作业 。 它 的 主要 机 型 有 YQ- 
150A ,YQ-150B 和 T-170 型 。 它 们 不 带 空 压 机 ,由 机 外 风 源 供给 
压气 ,都 有 履带 行走 机 构 , 是 我 国 使 用 最 普遍 的 潜 筷 外 机 。YYQ- 
150A 钻机 的 外 貌 如 图 10-7 所 示 。 表 10-3, 表 10-4 分 别 为 国外 
和 国内 生产 的 潜 孔 钻机 型 号 。 

(3) 重 型 露天 潜 孔 钻机 

这 类 铬 机 销 孔 直径 为 180 ~ 250mm, 重量 为 30 ~ 45t, 适 用 于 
大 型 露天 矿山 。 主 要 机 型 有 KQ-200 型 .QZ-250 型 和 KQ-250 
型 。 它 们 均 为 履带 自行 式 , 并 自 带 空 压 机 。 如 KQ-200 型 钻机 ， 
钻 孔 直径 为 200 ~ 220mm, 重 量 为 38t, 是 我 国 数量 较 多 的 重型 露 


器 天 潜 孔 钻机 。KQ-250 型 钻机 是 在 QZ.250 型 钻机 的 基础 上 改进 


的 , 它 采 用 了 高 钻 架 .长 钻 杆 的 结构 ,是 一 种 新 型 重型 潜 孔 钻 
机 。 
二 . 辫 岩 销 车 
峡 岩 钼 车 与 牙 轮 销 机 、 潜 孔 钻机 相 比 ,是 一 种 装机 功率 与 
整 机 重量 较 小 的 多 用 途 露 天 钴 和 孔 设备 。 即 可 做 穿孔 的 主要 设 
备 , 又 可 作为 边 坡 处 理 .二 次 破碎 ,扫除 孤 撕 和 消除 根 底 等 辅助 
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作业 设备 。 


国外 生产 的 潜 孔 销 机 型 号 及 主要 技术 指标 


钴 孔 直 径 推进 力 回转 速 麻 回 转 扭 给 共 人 气压 外 型 尺寸 


型 号 . . 上 十 (mm) 








_ 工作 :7200 x 4200 x 15800 
M-5 ~ ~ 176. ~ . 
" 平 放 :15200 x 4200 x 4000 


履带 
DM-4(T-4) |127 ~ 2000~ 176.4| 0~100 | 5644.8 ， 工作 :8700 x2400 x 10900 22 ~27 
2 | (轮胎 ) 类 个 家 
















工作 :11150 x 3050 x 12200 
平 放 :11460 x 3050 x 4100 








T-5 228 ~ 2500 ~ 266.5| 0~'B111 





美国 .G.D 
ma 二 


R 1702 1140~216| 0~170 | 0~80 | 5620 | 履带 工作 :7210 x 3250 x 12960 27.2 | 到 典 .网 
tamece : 
° 平 放 ;13340 x 3250 x 3320 特 拉 斯 


国内 生产 的 潜 孔 钻机 型 号 及 主要 技术 指标 表 104 


适应 岩石 回转 速度 行走 速 周 回转 扭 短 外 型 尺寸 总 
(f) i (m/h) (mm) 
CO EC 


工作 :6590 x 31255 x 12900 j4 宣化 采掘 机 械 厂 
平 放 :12190x3125 x 3865 江西 矿山 机 械 厂 















工作 :9760 x 5740 x 14380 4 原矿 山 机 械 厂 
平 放 :137WDx5740x 6631 江西 矿山 机 械 厂 


Ko_250 | 230:250 中 硬 岩 17.9; 6.92; | 工作 :10200 x 30 x 21330 
4 22 .3 8.62 | 平 放 :2045x990x510 
KOX-120 60 ~ 90 名 和 /< 115 
潜 fLA>D 
KOX-150 17.9; 6.92; | 工作 :10200x 0x2690 
C150] 230;250 中 硬 央 45 电化 采 据 机 械 厂 
KQG-100 22.3 8.62 | 平 放 :20445 x P90x51D 
KOC 150 8 工作 :6500x3125 x 12000 
> 
平 放 :12000 x 3125 x 38655 








续 上 表 









宕 回转 速 山行 走 速 麻 回 转 所 
(r/min) | (mxh) | (kNm) 


生产 三 


















工作 :9700 x 5740 x 90 


平 放 :13710 x S740 x 6631 a 









I 


QZL-100 














5.6 席 兴 治 金 机 械 厂 


露天 淄 岩 钻 车 所 配 用 的 辫 岩 钴 孔 设 备 主 要 有 液压 溺 岩 机 和 潜 孔 冲击 器 两 种 ,许多 露天 销 
车 都 具有 同时 配备 这 两 种 钻 孔 设备 的 能 力 。 

露天 羡 岩 钻 车 具有 以 下 特点 : 

(1) 适 应 多 种 用 途 , 设 备 的 机 动 性 高 。 

(2) 能 够 钻 评 多 方位 的 炮 孔 ,调整 钴 也 位置 迅 速 准确 。 

(3) 钻 孔 自动 化 程度 高 ,一 般 能 够 实现 自动 防止 卡 钻 , 自动 实现 反 转 ,上 鲫 钻 杆 自动 化 , 开 
孔 自 动 化 ,停车 自动 化 等 。 

(4) 钻 速 快 ,在 岩石 坚固 性 系数 f= 10~ 14 条 件 下 , 钻 进 孔径 100mm\ 销 深 2m 时 , 纯 钻 速达 
到 900 ~ 1200mm/min, 这 是 同 级 潜 了 筷 钴 机 无 法 比拟 的 。 

(5) 钻 具 寿 命 高 。 钴 头 寿 命 一 般 超过 1000m, 钻 杆 寿 命 高 达 300 ~ 1000m。 

(6) 钻 孔 成 本 明显 降低 。 

(7) 动 力 消耗 低 , 折 算 到 每 立方 米 宕 石 的 能 耗 只 及 潜 筷 钴 机 的 1/3 和 牙 轮 钻机 的 1/2。 

露天 羡 岩 钴 车 种 类 及 型 式 较 多 。 以 率 
引 运行 方式 分 有 自行 式 与 非 自 行 式 两 种 。 
自行 式 以 履带 运行 为 多 , 非 自 行 式 主要 是 
以 轮胎 为 行走 轮 。 按 销 孔 孔径 分 ,孔径 小 
于 80mm 者 为 小 型 露天 凿 岩 钻 车 ,大 于 
l00mm 者 为 大 型 露天 尚 岩 钼 车。 以 钼 有 其 类 
型 分 ,有 气动 钻 车 与 液压 钻 车 。 国 外 多 数 
为 液压 钴 车 , 即 液 压 钻 辟 配备 重型 液压 溺 
岩 机 。 图 10-8 为 ROC-410 沿 岩 外 车。 国内 
外 露天 凿 岩 销 车 主要 技术 性 能 列 人 表 
10-5。 
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国内 外 生产 的 评 岩 钻 车 的 型 号 及 主要 技术 指标 10-5 

















型 号 生产 三 
TLQ-100 

宣化 采 据 机 械 三 
KZL-120 
CLQ15 
CT400 























五 


CRP-9 
CYTD-10 


ROC-410 
HC-51 








三 . 牙 轮 钻 机 

牙 轮 钻机 是 在 旋转 钻机 的 基础 上 发 展 起 来 的 一 种 近代 新 型 钻 孔 设备 。 自 从 美国 采用 压缩 
空气 排 渣 ,并 出 现 了 镶嵌 硬 质 合金 柱 此 的 牙 轮 钻头 之 后 ,钻头 寿命 显著 提高 ,能 在 花岗岩 . 铁 烽 
岩 ,磁铁 石英 岩 等 坚硬 的 矿 岩 中 钻 孔 , 其 技术 经 济 指标 优 于 潜 孔 钻 , 使 牙 轮 钻机 在 大 型 露天 矿 
中 获得 了 广泛 的 应 用 。 图 10-9 为 国产 YZ-55 牙 轮 钻机 的 外 貌 。 


下 轮 钻机 机 身 笃 重 ,行车 速度 缓慢 ,一 次 性 投资 高 ,虽然 为 当今 世界 上 最 先进 的 穿孔 设备 ， 
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但 在 铁路 .公路 .市 政 等 露天 土 右 方 工程 中 较 难 适用 , 故 不 作 详 细 介 绍 。 

四 .旋转 杀机 

旋转 销 机 主 归 用 于 f<8 的 软 岩 和 冻 土 中 ,在 硬 岩 中 由 于 钻 进 效率 和 和 销 头 寿命 均 受 到 很 大 
影响 而 不 宜 使 用 。 

1 .旋转 钻机 结构 特点 

(1) 动 力 装置 采用 柴油 驱动 的 钻机 占有 相当 的 比例 ,这 对 扩大 钻机 使 用 范围 ,开发 边远 和 
缺乏 电力 的 地 区 有 很 大 的 实际 意义 。 

(2) 和 钻机 咎 有 具 回转 机 构 多 数 采 用 油 马 达 驱 动 的 滑 架 式 回转 机 构 。 少 数 采用 直流 电机 驱动 。 
这 两 者 都 能 适应 不 同性 质 岩 石 的 需要 ,实现 无 级 调 速 。 

(3) 加 压 提 升 机 构 , 国 外 普遍 采用 液压 加 压 (油缸 或 油 马达 ) ,并 通过 链条 或 钢 绳 传动 ,这 是 
庄 力 稳定 可 调 , 季 性 较 好 的 驱动 传动 方式 ,可 以 实现 轴 压 力 和 进 给 速度 无 级 调 速 。 

(4) 防 尘 排 湾 系 统 旋转 钻机 多 用 压气 排 洒 ,过 去 应 用 较 多 的 螺旋 钴 杆 排 湾 逐 渐 减 少 。 

(5) 送 杆 装置 旋转 钴 机 中 应 用 圆 盘 式 转 臂 送 杆 装置 较 多 。 这 种 装置 能 存放 4~ 8 根 钻 杆 ， 
并 因此 可 以 适当 的 降低 钻 架 高 度 。 

(6) 一 机 多 用 。 国 内 外 旋转 销 机 ,尤其 是 其 中 的 中 小 型 旋转 钻机 明显 的 发 展 趋 势 是 一 机 多 
用 。 有 些 钴 机 可 采用 三 种 不 同类 型 的 钻头 进行 销 孔 工作 。 

2. 旋 转 钻机 类 型 

(1)KX-150 型 和 KX-150A 型 旋转 钼 机 ”此 型 销 机 是 一 种 自 带 空气 压缩 机 的 中 型 旋转 式 外 
机 。 和 钉 机 千 扎 和 孔径 140 ~ 160mm ,在 岩石 坚固 性 系数 f<6 时 用 旋转 切削 钴 进 。 在 /=7~1! 的 
岩石 中 用 牙 轮 钻头 钼 进 。KX-150 型 钻 机 外 观 见 图 10-10。 
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图 10-10 ”KX-150 型 旋转 钻机 
1- 电 动机 ;2- 钻 架 装 置 ;3- 回 转机 构 ;4- 销 杆 架 ;5- 销 具 ;6- 钢 绳 ;7- 加 
压 提 升 机 构 ;8- 空 气 除尘 调节 装置 ;9- 司 机 室 ;10- 机 械 间 ;11- 平 台 ; 
图 10-9 国产 YZ-55 牙 轮 外 机 12- 除 侍 装置 ,13- 行 走 机 构 ;14- 支 承 千 斤 顶 ;15- 钻 架 起 落 装置 
(2)CZ-1 型 旋转 钻机 ”该 钻机 是 由 GZ-20-2 型 钢 绳 冲击 式 钻 机 改制 而 成 。 适 用 于 坚固 性 
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系数 f<7 的 矿 岩 。 
(3)GD-25C 型 旋转 销 机 “GD-25C 型 旋转 钻机 是 一 种 具有 双 动 力 , 即 柴油 或 电力 驱动 的 钻 
机 。 钻 机 可 钻 孔 深 50m, 孔 径 120 ~ 17lmm。 
表 10-6 为 国内 外 旋转 销 机 的 主要 技术 参数 。 
国内 外 旋转 钻机 的 主要 技术 参数 





钻 孔 直径 | 钻 孔 深度 | 钻 孔 方向 
(mm) (m) 


KXL-120 120 1187138 0~2. | 02.36 | 5500 x 2950 x 8440 12.6 证 林 重型 
x xX 
机 械 厂 . 
KXIL-150 | 100 ~ 150 时 器 呈 118/158 | 02.36 | 2.36 5385 x 2975 x 7350 
HEO( KS-95)| 85~ 115 7.1 了 0 ~ 160 0~0.64 i | 2710x 00x 1650 
lm 四 


10.1.3 地 下 钻 孔 机 械 


过 去 地 下 工程 的 主要 辫 岩 设备 是 凿 岩 机 (与 露天 相同 ) ， 自 从 20 世纪 中 期 瑞典 在 采矿 和 
地 下 工程 中 使 用 大 型 钴 机 取得 了 良好 的 经 济 效益 以 后 ， 各 国 竞相 研制 适 于 地 下 工程 的 当 岩 铬 
孔 机 械 。 由 于 地 下 钻 孔 机 械 的 发 展 ， 大 大 提高 了 地 下 工程 的 劳动 生产 效率 ， 进而 出 现 了 长 大 
障 道 ， 使 公路 、 铁 路 的 设计 更 趋 于 合理 。 现 用 的 地 下 钻 孔 机 械 主 要 有 掘进 台 车 、 地 下 潜 和 孔 销 
机 等 。 

一 、 据 进 台 车 

掘进 台 车 是 随 着 地 下 工程 的 不 断 发 展 而 出 现 的 一 种 新 型 评 岩 作业 设备 。 它 是 将 一 台 或 几 
台 当 肉 机 连同 自动 推进 器 一 起 安装 在 特制 的 钻 臂 或 台 架 上 ,并 配 以 行走 机 构 ,使 羡 岩 作业 实现 
机 械 化 。 

掘进 台 车 广泛 用 于 矿山 巷道 据 进 和 回采 作业 ,铁路 公路 隧道 .水 工 隧洞 和 国防 工程 等 方面 
的 施工 。 随 着 溺 岩 爆破 工艺 的 不 断 改 善 , 握 进 台 车 在 生产 建设 中 愈 来 愈 显示 出 无 比 的 优越 性 。 
如 巷道 断面 大 于 10m 的 溺 岩 作业 , 平 埠 掘进 的 直线 掏 模 法 对 炮 孔 平行 度 . 炮 孔 角 度 的 要 求 等 ， 
都 是 人 力 自 然 控制 所 难以 保证 的 。 而 采用 揭 进 台 车 进行 茧 岩 作 业 , 不 仅 完 全 可 以 满足 上 述 要 
求 ,而 且 也 为 钻 爆 过 程 自动 控制 创造 了 条 件 。 

为 了 实现 平 蔡 掘进 工作 机 械 化 ,近年 来 ,我 国 先后 研制 了 多 种 型 式 的 掘进 台 车 。 例 如 , 适 
于 小 断面 埠 道 使 用 的 HG-I 型 和 CGJ-2 型 双 机 液压 台 车 ; 适 于 中 等 断面 巷道 使 用 的 CGJ-3 型 三 
机 液压 台 车 和 ZYT-1 型 三 机 液压 台 车 等 。 这 些 台 车 的 技术 特征 见 表 10-7。 
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国内 的 液压 掘进 台 车 的 主要 技术 参数 表 10-7 












液压 压力 外 型 尺寸 长 x 宽 x 高 总 重量 





型 号 (mm) (D | 产 厂 
本 沈阳 有 
水 星 一 14 | 5.4x3.8 Hydrastar 2 CLSIOE 4625 20746 8800 x 1400 x 1760 “| 8.95 | 色 治 金 
机 械 广 


200 
光 阳 风 动 
CGJ-2 3.6x4 YT-30 2 6 5730 x 3200 x 2800 
工具 厂 
宣化 风 动 
CTHIO-2F | 4.8x3.5 |Hydrastar 200 2 CLSO8E 4545 20/16 6400 x 1000 x 1370 1.5 
机 械 厂 
Boomer " 
NH 174 
本 G14/616 
Boomer 
12.4x7.8 | COP 1238 3 ]2 .5 15 ~ 25 
NH 175 












“618 


Boomer 亲 京 工程 
7.4x5.05 | COP 1032 2 7.9 15 ~ 25 10020 x 1900 x 2250 | 14.2 
H 127 机 械 三 
BMH111/ 10000 x 1200 ~. 
NTH 529 | 4.98 x5.4 | COP 1032 1 7.9 12 
112/114 1400 x 2100 
10000 x 1300 ~ 
NTH 530 | 4.98 x0.3 | COP 1032 2 15 
1600 x 2100 
化 风 动 
CTJ10-2Y 4x4.5 |YYG80/20| 2 |TGIQOQIO80| 12.1 8750x 1500x2100 | 8.4 机 械 三 


按照 掘进 台 车 的 用 途 可 分 为 平 蔡 掘进 台 车 采矿 台 车 ;按照 台 车 的 行走 机 构 可 分 为 轨 轮 、 
轮胎 和 履带 式 ; 按 照 其 架设 羡 岩 机 人 台数 可 分 为 单机 、 双 机 和 多 机 人 台 车 等 。 

据 进 台 车 一 般 由 羡 岩 机 及 其 推进 器 、 钻 辟 及 其 调幅 机 构 、 台 车 架 及 行走 机 构 等 组 成 。 图 
10-11 所 示 为 CGJ-2 型 溺 岩 台 车 的 外 貌 。 









图 10-11 CGJ-2 型 双 机 液压 握 进 台 车 
1- 备 件 箱 ;2- 控 制 器 ;3- 电 器 箱 ;4- 风 马达 ;5- 液 压 变 级 手柄 ;6- 制 动 器 ;7- 供 风 操 纵 手 柄 ;8- 照 明灯 ;9- 操 纵 台 ;10- 电 动机 ; 
11- 减 速 器 ;12- 固 定 气 嘴 ;13- 转 柱 ;14- 钴 臂 ;15- 支 承 油 和 ;16- 推 进 器 油 红 ; 17- 羡 岩 机 ;18- 推 进 器 ;19- 补 偿 油 饶 ;20- 车 架 ; 
21- 镍 杆 ;22- 回 转 油 委 ;23- 摆 角 油 抵 
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掘进 台 车 的 控制 方式 有 液压 控制 .压气 控制 和 液压 与 气压 联合 控制 等 三 种 。 

二 地 下 渍 也 第 机 

露天 轻型 潜 孔 钻机 也 常 在 隧道 .地 下 工程 中 应 用 。 但 在 此 介绍 的 是 专门 为 地 下 工程 设计 
生产 的 井下 湾 孔 钴 机 。 

国产 地 下 潜 了 筷 销 机 定型 产品 的 技术 特征 列 于 表 10-8。 其 中 QZJ 型 钻机 (图 10-12) 能 打 任 
意 方 回 的 炮 孔 。 当 矿 岩 硬度 为 =8~ 14 时 , 辫 宕 速度 较 高 。 

地 下 潜 筷 钻机 通常 由 支撑 杆 、 千 斤 项 .导轨 钻机 头 、 钻 杆 .冲击 器 及 控制 设备 组 成 ,由 于 结 
构 简 单 ,一 些 单 位 常常 根据 自己 的 需要 选 购 合 适 的 冲击 器 后 而 自行 设计 制造 。 







压气 有 1 
“PE 


用 -一 一 


图 10-12 ”QZJ-100 型 井下 潜 孔 钻机 
1- 垫 木 ;2- 上 项 盘 ;3- 文 柱 ;4- 冲 击 器 ;5- 档 板 ;6- 托 针 器 ;7- 推 进 汽 和 红 ;8- 销 杆 ;9- 印 针 器 ;10- 滑 板 ;11- 减 速 箱 ;12- 风 马达 ; 13- 
支架 ;14- 滑 架 ;15- 注 油 器 ;16- 模 轴 ;17- 升 将 螺 柱 ;18- 气 管 ;19- 风 管 ;20- 手 摇 绞 车 ;2- 操 纵 阀 
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国产 地 下 潜 孔 钻机 主要 技术 参数 


回转 速度 | 推进 行程 
(r/min) 












适用 断面 














850 x 550 x 330 















2380 x 400 x 470 



















3070 x 181 x 2180 


10.1.4 水 下 销 孔 设施 


水 下 销 筷 爆 彼 时 ,通常 采用 贷 岛 .便桥 .水 上 作业 船 (或 平台 ) 等 方案 。 以 便 钻 孔 装 药 机 械 
的 架设 。 由 于 炮 孔 在 水 下 ,由 此 有 一 定 的 特殊 要 求 。 / 

水 下 锁 孔 爆破 成 败 的 关键 是 如 何在 指定 的 施工 水 域 正 确 无 误 .顺利 地 钻 凿 炮 眼 。 在 流动 
的 水 域 中 ,由 于 潮汐 涨 落 和 风浪 的 影响 , 陆 上 一 般 的 销 凿 炮 腿 的 方法 已 不 适用 ,特别 是 在 水 底 
基石 上 总 是 或 多 或 少 地 履 盖 着 一 层 泥 沙 , 当 销 孔 结束 销 具 从 炮 眼 中 拔 出 以 后 , 泥 阔 和 岩浆 容易 
回 沁 而 墙 塞 炮 眼 妨 碍 逆 欧 ,甚至 使 销 孔 失效 。 国 外 在 水 下 销 孔 爆破 发 展 初 期 ,对 于 浅水 和 流速 
不 大 的 水 域 采 用 了 水 下 套 管 法 。 钻 孔 前 事先 把 一 根 套 管 沉 人 水 底 通 过 覆盖 层 至 基 岩 ,在 套 管 
保护 下 钻 孔 , 销 孔 纺 束 取出 钴 具 , 褒 套 管 插 人 一 根 半 软 半 硬 的 塑料 管 到 销 孔 中 ,一 端 露出 水 面 。 
用 风 动 装 药 船 通过 塑料 管 把 炸药 装 和 人 炮 孔 中 ,然后 拔 出 水 中 套 管 , 但 塑料 管 仍 留 在 水 中 , 随 着 
爆破 一 起 炸 挤 。 因 此 每 次 爆破 都 将 消耗 不 少 塑 料 套 管 。 

水 下 钻 蕊 方法 的 选择 主要 取 于 施工 水 域 的 条 件 。 水 下 销 孔 装置 可 分 四 种 类 型 , 见 图 
10-13。 





10-13 水 下 销 孔 装置 


a) 钻 机 装 在 定位 船上 ;b) 钻 机 装 在 自 升 式 作业 平台 上 ;c) 操 纵 台 高 出 水 面 的 履带 式 销 机 ;d) 水 下 自动 钻 孔 机 组 
表 10-9 列 出 了 上 述 销 孔 装置 的 合理 应 用 范围 ,分 别 与 水 深 、 水 下 流速 , 浪 高 和 风速 有 关 。 
对 水 下 钻机 的 基本 要 求 就 是 能 穿 过 基 崖 上 的 覆盖 层 进行 钻 孔 和 装 药 。 在 各 种 条 件 下 ,全 部 清 
除 覆 盖 层 实际 上 是 不 可 能 的 。 
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水 下 钻 孔 装置 的 合理 应 用 范围 表 1o8 


钻 孔 装置 水 深 (mm) 流速 (m/s) 浪 高 (m) 风速 (m) 


装 在 自 升 式 作业 平台 上 的 钻机 3~30 0.5~4 0.8~3 0- 60 
操纵 台 高 出 水 面 的 履带 式 钴 机 0~5 0~2 0~1.5 0~60 
一 .OD 法 销 孔 


从 20 世纪 70 年 代 始 ,欧美 各 国 和 日 本 广泛 采用 OD 法 进行 水 下 钻 孔 。 其 特点 是 采用 了 双 
套 管 。 外 套 管 是 一 根 直径 800mm 左右 的 管子 ,用 来 固定 钻 孔 位 置 , 保 护 钴 具 在 钻 孔 过 程 中 不 
致 于 受到 流水 的 冲击 影响 。 因 管 壁 厚 .强度 高 .自重 大 ,在 深水 中 使 用 不 会 发 生 扭 曲 且 能 稳定 
地 竖立 在 水 中 。 内 套 管 直 径 92 ~ 153mm, 头 部 锐 环 形 销 头 ,可 销 过 履 盖 层 到 基 岩 中 10 ~ 12mm， 
作为 钼 溺 深 筷 和 装填 炸药 包 的 导管 。 然 后 反 转 ,把 内 套 管 松 脱 留 在 孔 内 。 在 内 套 管 中 , 用 直径 
51 ~ 102mm 的 十 字形 钻头 旋转 冲击 钴 孔 。0OD 法 钻 孔 的 整个 作业 过 程 如 图 10-14 所 示 。 

OD 钴 孔 法 节约 了 大 量 塑料 套 管 , 钴 了 筷 装 药 过 程 不 会 受到 风浪 .潮汐 和 泥 沙 的 影响 ,并且 整 
个 作业 过 程 都 在 水 上 操作 。 它 是 目前 深水 域 中 一 种 主要 的 销 孔 方法 。 适 用 OD 钻 孔 法 的 销 
机 ,大 臻 有 风 动 的 旋转 冲击 式 0D 铬 机 和 液压 传动 回转 式 WM 钻机 两 种 。 其 性 能 列 于 表 
10-10。 

OD 钻机 和 液压 传动 回转 式 WM 钻机 表 10-10 


和 销 机 型 号 OD 外 机 WM 钻机 


厂家 瑞典 . Atlas Copco 公 奥地利 - 休 拉 公司 日 本 住友 集团 
溺 岩 机 型 号 BBE.-51 BBE-53 BBE-57 2HR-100 TOP-ML 


钻 杆 回转 频率 (vain) m 
回转 扭矩 (Nm) 784 
标准 十 字 铀 头 直径 (rn) 
em 
重量 (kg) 250 170 1 
推力 (kN) | 20 20 


二 . 销 孔 爆破 工作 船 
随 着 深水 港湾 的 扩建 ,近海 的 开发 ,特别 是 钻 孔 爆破 工程 的 规模 越 来 越 大 ,开始 采用 钻 孔 
爆破 工作 船 。0OD 法 问世 以 后 ,这 种 方法 更 显得 机 动 灵活 ,适用 于 10 ~ 20m 水 深 ,流速 1.0mvs、 
浪 高 1m 以 下 的 水 域 中 进行 和 孔 爆 破 作业 。 对 工 点 分 散 ,工程 量 较 大 的 爆破 工 点 , 因 搬 迁 和 移 
位 方便 ,显得 更 为 优越 。 
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最 简单 的 钻 孔 爆破 工作 船 可 临时 用 驳船 改装 ,如 图 10-15 所 示 。 为 香港 地 区 开 挖 香港 一 
九龙 水 下 沉 埋 式 隧道 基 坑 时 采用 的 简易 钻 孔 爆破 工作 船 ,长 28m、 宽 14m, 安装 有 三 台 0D 钼 
机 在 20m 水 深 中 钼 孔 长 gm, 钻 孔 总 延长 75300m, 爆 破 方 量 125000 mi。 

我 国 黄 埔 港 航道 整治 工程 中 ,采用 的 是 两 条 220t 载重 驳船 改装 的 钻 筷 爆破 船 。 每 条 船上 
安装 5 台 XJ-100 钻机 , (间距 2.5m)。 远 距离 移动 靠 驶 轮 , 近 距离 移动 靠 本 二 销 机 ,用 六 分 仪 在 
船上 定位 ,定位 误差 在 20cm 以 内 。 

对 于 专业 性 较 高 的 永久 性 钻 孔 爆破 工作 船 ,大 都 采用 单 体 船 ,船上 装 有 生活 设施 和 必要 的 
简易 机 修 车 间 。 为 保持 外 和 孔 时 船体 的 稳定 ,也 可 采用 双 体 船 ,或 适当 安装 支撑 立柱 。 如 图 
10-16。 


= 
08 
ON 





图 10-15 ”简易 销 孔 爆破 工作 船 
a) 钻 孔 和 平面 图 ;b) 销 船 工 作 状 态 ;c) 开 挖 晰 面 
1- 压 水 泵 ;2-0D 钻机 ;3- 移 动 起 重 机 ;4- 空 压 机 ;S$- 油 桶 ;6- 钻 头 磨 床 
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正视 图 


图 10-16” 双 体外 孔 爆 破 工 作 船 


三 . 自 升 式 水 上 作业 平台 (SEP) 

它 实 际 上 是 在 船体 四 角 装 有 大 型 立柱 的 平底 船 ,需要 牵引 船舶 助 航 至 施工 水 域 。 自 升 式 
作业 平台 到 达 施 工地 点 以 后 ,用 本 身 装载 的 动力 设备 通过 各 种 传动 方式 把 四 个 立柱 沉 人 水 底 ， 
然后 沿 着 立柱 把 船体 抬 离 水 面 几米 高 。 由 于 船体 脱离 水 面 , 靠 立 柱 支承 ,因此 很 少 受潮 水 、 风 
浪 等 的 影响 , 钻 孔 作业 稳定 可 靠 。 目 前 这 类 作业 平台 可 在 50m 水 深 、4m/s 流速 .60m/s 风速 和 
6m 左右 浪 高 的 近海 作业 。 配 合 无 线 通 控 起 爆 方法 ,是 未 来 开发 近海 的 一 种 较 先进 的 钻 爆 作业 
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日 本 近年 来 制造 了 不 少 水 下 钴 孔 爆破 专用 自 升 式 作业 平台 ; 主要 性 能 列 于 表 10-11, 已 在 
沿海 的 水 下 销 孔 爆破 工程 中 大 量 使 用 。 






















日 本 采用 的 水 下 钻 孔 爆破 自 升 式 作业 平台 表 10.11 
适用 条 件 
性 能 制造 打 属 公司 制造 厂家 船体 尺寸 载重 | 
型 号 年 份 (1) | 流速 | 风速 | 浪 高 
四 (m/s) (m/s) (m) : 
海洋 号 1969 海洋 机 栅 川 崎 重 400 | 2.0 60 5.5 
re ana he m0 | wm 











跃进 号 1971 | 本 四 公 团 三 
KAJIMA 1972 | 庵 上 岛 建设 


MSFP.2 宝石 呈 1973 | 三 井 造 科 三 








4 个 方形 立柱 75m 长 66x28x4.8 60 5.0 
| 2.5 


4 个 加 形 立 柱 32m 长 18x18x3 40 3.0 30 


























10.2 装 药 机 械 


爆破 工作 中 劳动 强度 最 大 的 作业 是 装 药 环 节 , 尤 其 是 地 下 工程 中 由 于 销 孔 直径 小 .角度 方 
问 变化 大 . 丧 孔 卡 孔 的 机 会 多 , 装 药 问题 更 为 突出 ,为 此 国内 外 多 年 前 就 开始 研制 装 药 机 械 。 

各 种 装 药 车 的 研制 成 功 和 投放 现场 使 用 ,使 露天 炸药 生产 与 装填 得 到 极 大 的 改善 ,克服 了 
以 往 炸 药 生 产 场地 大 、. 倒 运 环节 多 .包装 费用 高 .劳动 强度 大 、 炮 了 筷 装 药 不 连续 等 缺点 ,从 而 提 
高 了 爆破 作业 的 机 械 化 程度 。 

装 药 工作 机 械 化 ,可 提高 装 药 密度 ,改善 爆破 质量 ,减少 穿孔 量 , 降 低 穿 爆 成 本 ,节省 炸药 
的 储存 .保管 .运输 和 包装 费用 ,其 有 显著 的 经 济 效益 。 


10.2.1 露天 装 药 机 械 


露天 装 药 机 械 多 采用 现场 混 装 车 , 混 装 车 一 般 具 有 混 制 设备 . 装 药 设备 .总 体 设 备 三 大 部 
分 。 

混 制 设备 可 分 预 混和 最 终 混 制 设备 ,将 原材料 预 混成 半成品 混合 物 , 或 制 成 各 种 溶 符 液 

装 药 设 备 包 括 输送 系统 .计量 系统 . 空 压 设备 装 药 控制 阀门 . 装 药 软 管 和 自动 拔 管 机 等 。 

总 体 设 备 包括 柴油 汽车 底盘 动力 系统 .操纵 系统 和 车 头等 。 

一 粒状 答 油 炸药 混 装 车 及 地 面 设施 

由 于 多 孔 粒 状 硝酸 繁 不 易 吸湿 结 块 ,流动 性 和 吸油 性 好 ,为 机 械 化 混 制 和 炮 筷 装填 铵 油 炸 
药 创 造 了 良好 的 条 件 。 粒 状 铵 油 炸药 混 装 车 可 将 车 上 分 别 储存 在 各 自 容 器 里 的 多 孔 粒状 硝 栈 
乌 及 涂 油 运 到 露天 爆破 现场 , 临 装 药 前 在 车 上 将 两 者 按 要 求 比 例 混合 ,配制 成 匀 油 炸药 并 随即 
装 入 炮 筷 。 

国内 研制 的 HYC-8 型 粒状 镁 油 炸药 混 装 车 属 气 动 输送 式 , 其 工作 机 械 主 要 由 料 箱 .输送 
螺旋 星 形 给 料 机 构 . 喷 油 装置 .计量 .操纵 装置 ,传动 装置 .压气 机 等 组 成 ,全 部 工作 机 构 都 安装 
在 汽车 底盘 上 ,其 主要 结构 见 图 10-17。 

襄 装 车 的 主要 技术 性 能 参数 为 : 混 药 量 8t, 装 药 速 度 240kg/min, 确 酸 锐 与 柴油 混合 比 
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94:6, 计 量 误差 < 土 5% 。 该 温 装 车 具有 两 
套 各 自 独立 的 系统 ,可 同时 向 两 个 炮 孔 装 
药 。 

与 混 装 车 配套 的 地 面 设 施主 要 有 : 硝 
酸 猴 库 房 、 上 料 装置 及 加 油 装 置 等 ,上 料 装 
> | 置 由 乔 板 输送 机 、 贮 料 甸 .支架 .电气 装置 

1 2 3 4 5 6 7 8910 等 组 成 (图 10-18)。 当 混 装 车 开 至 贮 料 镀 
图 10.17 气力 输送 式 粒状 食油 目 药 混 装 车 下 ,打开 放 料 闸门 ,硝酸 铵 靠 自重 落 入 料 

1- 汽 车 底盘 ;2- 传 动 装 翅 ;3- 讨 气 机 ;4- 粒 箱 ;5 -螺旋 输送 装置 ;6- 星 箱 。 

形 给 料 装置 ;7- 混 合 室 ;8- 喷 油 装置 ;9- 装 药 管 ;10- 计 量 .操纵 装置 混 装 车 在 上 料 装置 处 装 满 硝 酸 铵 .并 到 
加 油 站 装 满 柴 油 后 , 即 可 驶 人 爆破 现场 进行 粒 
状 铵 油 炸 药 的 混 装 作业 。 一 般 情 况 下 ,现场 装 
药 总 作业 时 间 ,每 车 ( 混 药 量 80) 约 需 50 ~ 70min， 
该 车 混 药 均匀 ,计量 准确 ,操作 简便 。 

二 , 浆 状 (水 胶 ) 炸 药 装 药 车 .运输 车 及 
地 面 设施 

(1) 装 药 车 

泵 送 装 药 车 仅 将 已 泥 制 的 成 品 浆 状 炸 
药 ( 有 时 可 在 装 药 时 加 入 胶 凝 剂 或 交 联 剂 )， 
利用 泵 和 压气 输送 设备 , 按 爆 破 工艺 要 求 将 
炸药 送信 炮 孔 中 。 

我 国 研 制 的 浆 状 炸药 装 药 车 是 在 东风 
140 型 汽车 底盘 上 改制 成 的 ,底盘 上 装 有 动力 传动 系统 .制药 输送 系统 .计量 系统 . 卷 管 机 、 气 
路 和 清洗 装置 。 装 药 车 载重 $t, 装 药 效 率 可 达 8vyh 以 上 ,连续 双 饶 交替 装 药 , 自重 4.08t, 外形 
尺寸 为 8150mm x 2500mm x 3150mm。 

(2) 运 药 车 

将 混 制 好 的 炸药 半成品 溶液 (65% ~ 70% ) 通 过 地 面 装置 分 别 装 人 YYC-6 型 运 药 车 的 两 个 
驻 锥 内 , 凡 ' 负 内 可 通过 0.3MPa 以 下 的 压气 ,以 保持 输 药 的 连续 性 和 提高 装 药 速度 , 镑 上 部 装 
有 祺 讨 驱 动 搅拌 装置 ,此 外 装 有 供 冲 洗 管内 部 残留 药 液 的 热 水 甸 , 药 液 贮 缸 容量 6t, 自重 9.3t， 
外 形 尺 寸 7600mm x 2400mm x 2550mm, 底盘 型 号 为 黄河 JN1S1 。 

(3) 地 面 设施 z 

地 面 设 施主 要 有 半成品 炸药 的 制备 ,保温 贮存 和 药 液 输送 三 部 分 。 

半成品 炸药 制备 是 将 粉碎 的 氧化 剂 硝酸 锐 ( 钠 ) 及 硝酸 钾 等 原料 按 配 比 依次 投入 溶化 负 
义 ,采用 蒸汽 加 热 溶液 化 并 进行 搅拌 , 待 达 到 工艺 要 求 温 度 后 ,加 入 表面 活性 剂 ,借助 高 位 差 放 
人 人 贮 龟 保 存 。 

约 液 贮存 期 间 ,在 贮 缸 内 设 蛇 形 管 加 热 器 , 通 蒸 汽 加 热 升 温 或 通 入 冷水 进行 降温 ,以 确保 
药 液 不 析 晶 ,贮存 期 可 达 五 天 以 上 质量 不 变 。 

爆破 需要 时 ,将 柴油 和 胶 凝 剂 混合 后 , 放 和 信保 温 贮 钠 内 与 贮存 的 药 液 搅拌 均匀 形成 粘 稠 状 
混合 液 ,通过 输送 泵 输入 运 药 车 保温 容器 内 ,同时 把 预先 按 一 定 比 例 混 制 的 交 联 发 泡 剂 水 溶 
液 ,也 录入 装 药 车 容器 内 ,将 装 药 车 和 运 药 车 同时 开赴 现场 待 用 。 
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”图 10-18 粒状 铵 油 炸药 混 装 车 地 面 设施 
上 多 筷 粒 状 硝酸 钱 ;2- 库 房 ;3 输 送 机 ;4- 凡 料 继 ;5- 上 料 架 ;6- 混 装 车 


三 .乳化 炸药 混 装 车 .运输 车 及 地 面 设施 

(1) 混 装 车 

乳化 炸药 的 推广 应 用 ,出 现 了 乳化 炸药 混 装 车 。 我 国 研 制 的 RHC 型 乳化 炸药 混 装 车 是 在 
15t 汽车 底盘 上 配置 一 套 制药 . 装 药 和 计量 .输送 控制 设备 ,由 动力 系统 制药 系统 、 混 药 系统 、 
电器 控制 计量 检测 系统 和 气 路 系统 等 部 分 组 成 。 

在 地 表 加 工 完成 的 半成品 水 相 、 油 相 乳 化 剂 和 发 泡 剂 溶液 分 别 输入 由 龟 送 到 混 装 车 上 , 根 
据 炸 药 配 比 将 水 相 、 油 相 、 发 泡 剂 等 溶液 输入 连续 乳化 器 中 ,同时 将 乳胶 基质 和 发 泡 剂 溶液 输 
和 连续 混合 器 混 制 成 炸药 ,经 输入 软 管 泵 送 到 炮 孔 中 。 

该 车 载重 6 ~ 8t, 装 药 量 100 ~ 130kg/min, 计 量 误 差 土 5% 。 图 10-19 为 国产 乳化 炸药 混 装 
车 外 狐 。 





图 10-19 ”国产 乳化 炸药 混 装 车 


(2) 运 输 车 

它 是 改装 T148-SM 翻斗 车 而 成 的 ,原料 洲 液 贮 量 为 7.5t, 车 上 配 有 7.S$nm 的 水 相 保温 贮 
镑 .0.5m 油 相 保温 贮 饶 .0.3ms 泡 剂 贮 甸 .0.2m3 乳化 剂 贮 饶 .CM-DS7 油 马 达 、CM-F65 耐 磨 离 
心 录 和 螺杆 泵 及 软 管 。 

(3) 地 面 设施 

地 面 设施 主要 是 完成 半成品 的 准备 ,包括 水 相 制备 . 油 相 制备 .乳化 剂 制备 和 混合 发 泡 剂 制备 。 


10.2.2 ”井下 装 药 设备 


井下 装 药 机 械 应 适合 装 药 操作 空间 小 . 炮 孔 直径 小 . 炮 孔 方向 多 变 及 劳动 卫生 条 件 差 等 条 
件 ,目前 用 于 井下 的 装 药 机 械 有 单一 装 药 的 装 药 器 和 能 制药 与 装 药 混合 的 装 药 车 两 类 , 装 药 器 
中 按 其 炸药 形态 又 可 分 为 药 卷 型 装 药 器 和 散装 型 装 药 顺 。 

一 .散装 炸药 装 药 器 

BA-F-100 型 装 药 器 ,用 于 粒状 或 粉 状 炸药 的 装填 。 装 粉 状 铵 油 炸药 时 返 药 率 达 15% ~ 20%。 

该 装 药 器 系 一 密闭 高 压 容器 ,输入 0.2 ~ 0.4MPa 的 空气 经 调 压 阀 降 压 后 进入 药 桶 ,炸药 在 
压气 作用 下 将 药 桶 底 锥 口内 的 药 柱 压 人 输 药 管 , 上 部 药粉 在 自重 作用 下 不 断 地 补充 到 锥 口 ,被 
压气 连续 输入 炮 孔 并 使 之 压 实 , 装 药 密度 可 达 0.9 ~ 1.0g/em。 

实际 装 药 效率 达 300 ~ 500kgh, 装 药 器 的 主要 性 能 参数 为 : 装 药 桶 容积 150L; 装 药 量 
100kg; 承 受 风 压 0.7MPa; 工作 风 压 0.25 ~ 0.45MPa; 输 药 管内 径 925 及 g32mm; 外 形 尺寸 
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980mm x 760mm x 1700mm; 装 药 器 上 自重 8Skgo 

二 药 卷 装 药 兹 

ZYK-1 型 装 药 器 、FT-28 型 装 药 器 、D29 型 装 药 器 , 均 属 风 动 压力 型 。 药 卷 进入 药 腔 室 , 关 
闭 进 药 阀门 ,在 压气 作用 下 送 入 输 药 管 (金属 管 或 抗 静 电 塑 料 软 管 ) 高 速 运行 (30m/s 左右 ) 至 
端 部 喷头 处 射出 ,喷头 处 装 有 三 片 锋利 刀片 制 破 药 卷 蜡纸 ,将 药 压 人 炮 孔 中 ,可 增 大 炮 筷 六 药 
密度 。ZYK-l1 型 装 药 器 的 结构 如 图 10-20。 上 述 几 种 型 号 装 药 器 的 主要 技术 参数 见 表 10-12。 


药 卷 式 装 药 器 技术 参数 表 。 表 10-12 











孔 深 (m) 
4L 径 (mm) 


筷 方 向 (*) 







工作 气压 (MPa) 





10-20 ”ZYK-1 型 装 药 器 
1- 前 药 室 ;2- 后 药 室 ;3- 支 气管 ;4- 活 门 ;5- 控 制 开 
关 ;6- 把 手 ;7- 三 通 阀 ;8- 主 进 气 管 ;9- 固 定 把 手 ; 
10- 气 压 表 ;11- 支 气管 开关 


三 , 混 装 车 | | 
地 下 混 装 车 是 将 炸药 原材料 或 半成品 置 于 混 装 车 上 ,在 爆破 工作 面 混 制 成 炸药 成 品 后 装 
入 炮 孔 。 国 产 装 药 车 的 主要 技术 指标 见 表 10-13。 
地 下 炸药 混 装 车 表 10-13 





外 形 尺 十 
(my 





自重 
展 盘 (1) 





10.2.3 水 下 装 药 机 械 


目前 ,国内 水 下 岩石 销 筷 爆破 大 都 采用 人 工装 药 。 瑞 典 诺 贝尔 麦克 公司 生产 有 TA-4、TA- 
32 及 TA-42 三 种 型 号 的 气动 式 药 卷 装 药 器 ,可 用 于 炮 孔 直径 35 ~ 100mm、 筷 深 50m, 水 深 在 15m 
以 内 的 装 药 作 业 , 台 班 装 药 效率 可 达 500 ~ 1000kg。 

本 节 主 要 介绍 用 于 爆炸 挤 淤 工程 自行 研制 和 改装 的 装 药 器 具 和 机 械 , 仅 供 参考 。 目 前 尚 
无 此 类 定型 产品 。 

一 \ 人 工装 药 器 

人 工装 药 器 是 一 种 简易 装 药 机 具 , 见 图 10-21。 将 硝 铵 类 炸药 防水 处 理 后 装 人 具有 一 定 强 
度 的 铁皮 简 或 塑料 简 中 。 把 炸药 简 填 人 装 药 器 , 系 好 脱钩 装置 ,用 人 力 将 装 药 器 压 人 淤泥 中 的 
一 定 这 度 处 ,打开 脱 钧 装置 ,用力 将 装 药 器 拔 起 , 药 包 则 留 在 淤泥 中 。 
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二 水 上 布 药 机 

水 上 布 药 机 一 般 安装 在 80 ~ 400t 方 驳 上 。 爆 炸 排 洲 填 石 法 皆 需 多 和 孔 布 设 群 药 包 ,为 了 减 
少 移 船 次 数 , 在 方 驶 上 设 轨 道 和 移动 平台 。 轨 道 长 度 一 般 不 小 于 10m, 船 舶 每 次 定位 可 布设 5 
个 以 上 的 药 包 。 平 台 上 设 塔 架 (其 高 度 与 船 高 ,水 深 和 装 药 深度 有 关 ) ,提升 装置 .加 压 装置 .水 
泵 等 。 一 般 情况 下 ,可 用 销 机 作为 提升 装置 兼 加 压 设 备 。 

1 .机 械 成 孔 布 药 

爆破 船 抛锚 定位 后 ,钻机 在 淤泥 中 钴 $60cm 孔 , 用 人 工装 药 器 沿 孔 装 和 人 $30em 药 包 。 用 这 
种 方法 成 功 地 应 用 于 淤泥 厚度 16m 的 爆炸 挤 流 处 理 。 

2 .旋转 装 药 器 

如 图 10-22 所 示 ,旋转 装 药 器 包括 药 室 . 油 压 底 开门 、 油 压 旋转 装置 和 水 冲 部 分 等 。 作 业 
时 将 30 ~ 40kg 的 药 包 从 底部 填 人 药 室 ,关闭 底 门 ,下 放 装 药 器 至 淤泥 面 ,开启 水 泵 供水 ,水 压 
一 般 为 506.5KPa, 供 油 带动 油 马 达 旋 转 , 钻机 通过 销 杆 向 装 药 器 加 压 。 当 装 药 器 达到 浴 泥 中 
的 设计 深度 后 ,打开 底 开 门 , 并 带动 药 包 上 部 的 压板 。 在 开门 的 同时 ,压板 把 药 包 推出 药 
室 。 

3. 振 动 式 装 药 器 

振动 式 装 药 器 结构 简单 ,在 40cm x 40em 的 钢管 顶 面 安装 一 只 振 激 力 为 7.6t 的 振动 器 ,并 
在 顶部 钢管 上 开 孔 以 投放 药 包 , 钢管 底部 设 气动 开门 ,如 图 10-23 所 示 。 配 套 设施 中 增加 了 
75kW 发 电机 组 .空气 压缩 机 和 移动 平台 的 电动 行走 装置 。 作 业 程 序 是 :船舶 抛锚 定位 ,移动 平 
台 至 设计 孔 位 ,下 放 装 药 器 。 装 药 器 自重 约 3t, 在 装 药 器 自重 及 振动 作用 下 , 装 药 器 达到 预定 
深度 。 在 投药 孔 投 放 药 包 , 并 在 导 爆 索 上 端 系 好 浮 球 ,使 其 浮 在 钢管 内 的 水 面 上 ,打开 底 开门 ， 
提拔 套 管 ,联结 起 爆 网 络 , 完 成 一 个 布 药 循 环 。 到 目前 为 止 , 该 布 药 工艺 作业 效率 最 高 ,但 必须 
先 将 套 管 振动 到 设计 深度 后 方 可 投放 药 包 ,以 免 危 及 炸药 安全 。 


3 


to 





Ng 4 
( 区 、 
图 10-22 旋转 装 药 器 

> 人 示意 图 图 10-23 水 上 振动 装 

a 

机 药 器 

i- 加 上 灶 杆 ; 2- 脱 钧 装 1 销 杆 ;2 供 油管 ;3- 供 
置 ;3- 药 包 ; 4- 药 包 限 水 管 ;4- 药 室 ;5- 油 压 活 t- 振 动 器 ;2- 活 塞 ;3- 投 
站 药 孔 ;4 开门 拉杆 ; 5- 


位 板 


水 上 布 药 机 的 优点 是 布 药 时 不 影响 陆 上 抛 石 ,但 受 风浪 .水 位 .水流 影响 大 。 当 海上 风浪 


车;6 底 门 ;7- 旋 转 装 置 


布 药 简 


较 大 时 ,船上 无 法 布 药 , 抛 石 与 软 基 处 理 不 能 同步 进行 ,影响 工程 质量 和 进度 。 另 外 , 当 议 泥 面 
较 高 . 激 泥 面 上 覆盖 水 深 小 .允许 船舶 作业 的 时 间 短 ,或 湾 泥 面 上 无 水 时 ,水 上 布 药 机 无 法 作 
业 , 因 此 有 关 单 位 又 研制 了 陆 上 布 药 机 具 。 

三 \ 陆 上 装 药 器 

1. 陆 上 振动 式 装 药 器 

这 种 装 药 机 具 包 括 1 台 16t 吊车 ,1 台 20kW 发 电机 ,2 台 0.75kW 潜水 泵 , 装 药 器 上 设 1 台 
11kW 振动 右 ,1 根 籽 13mm ,长 12m 钢 套 管 及 自动 脱钩 装置 ,投药 孔 上 部 有 1 只 清 轮 , 见 图 10- 
24。 作 业 程 序 为 :吊车 就 位 后 起 吊装 药 器 至 设计 孔 口 位 置 , 用 C20 混凝土 达 封 堵 套 管 底 口 ;下 
放 装 药 器 ,在 装 药 器 自重 及 振动 作用 下 , 套 管 快 速 下 沉 ; 在 装 药 器 下 沉 过 程 中 ,吊车 放松 钢丝 强 
的 速度 不 宜 太 快 ,以 保证 装 药 器 的 垂直 度 ; 至 设计 深度 后 ,用 通过 滑轮 的 软 绳 (下 设 简 易 的 药 包 
目 动 脱钩 装置 ) 将 $19cm、 重 20kg 药 包 放 至 孔 底 , 孔 口 导 爆 索 系 在 软 绳 上 并 拉 紧 ,水 泵 向 套 管内 
注 满 水 ,提拔 套 管 ,完成 一 次 布 药 循环 。 

本 工艺 在 孔 深 11.5m、 单 药 包 重 20kg 每 孔 3 个 药 包 时 布 药 时 间 约 8min, 其 中 成 也 时间 
70s ,投放 药 包 和 配 重 砂 袋 2min .注水 3 ~ 4min .提拔 套 管 65s。 

陆 上 振动 式 装 药 吏 的 关键 是 吊车 的 起 帅 能 力 , 即 起 吊 一 定 质量 时 的 有 效 作 业 半 径 。 装 药 
表 埋 深 11.5m 时 的 起 拔 力 一 般 为 3 ~ 4t, 起 拨 前 振动 器 反 所 后 的 起 拨 力 为 2t, 这 与 淤泥 的 力学 
性 质 有 关 。 受 振 后 计算 管 壁 的 淤泥 粘 聚 力 可 取 原 始 值 的 10% ~ 20%。 图 10-24 中 万 一 般 为 
3 ~ Sm, 当 洲 泥 面 上 的 抛 石 高 度 较 大 时 , 志 变 大 , 布 药 孔 位 中 吊车 中 心 的 距离 增 大 ,必须 增加 帅 
车 的 起 吊 能 力 。 

该 方法 每 孔 可 放 多 个 药 包 , 布 药 作 业 不 受 水 深 和 风浪 的 影响 。 当 淤泥 面 上 有 和 覆盖 水 时 , 改 
用 气动 底 开 门 ,用 小 船 在 孔 口 向 套 管内 投放 药 包 ,省 去 注水 工序 。 淤 泥 面 上 无 覆盖 水 时 ,操作 
工 可 以 站 在 筷 口 处 的 深 泥 上 (或 其 上 的 木板 上 ) 投 放 药 包 。 但 是 当 湾 泥 面 覆盖 水 深 、 抛 石 高 度 
大 时 ,必须 采用 起 吊 能 力 较 大 的 吊车 ,增加 了 工程 开支 ; 当 坦 顶 宽 度 较 小 时 , 布 药 作 业 影 响 抛 石 
作业 。 

2. 陆 上 反 压 式 装 药 器 

这 种 装 药 机 具 是 用 挖掘 机 改装 而 成 , 见 图 10-2$S。 将 挖掘 机 的 料 斗 换 成 滑 槽 , 油 压 卡 盘 在 





图 10-24 陆 上 振动 装 药 器 示意 图 图 10-25 陆 上 反 压 式 装 药 器 示意 图 
1- 汽 车 吊 ;2- 抛 石 体 ;3- 振 动 装 药 器 ;4- 装 药 孔 ;5- 钢 1- 挖 据 机 ;2- 卡 盘 ;3- 钻 杆 ;4 淤泥 层 ;$- 药 室 ;6- 底 门 ;7- 
管 ;6- 淡 泥 层 ;7 混凝土 过 抛 厂 体 ;8- 开 门 拉 线 
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滑 槽 内 水 平移 动 , 装 药 器 的 钼 杆 在 油 压 卡 盘 内 上 下 移动 。 装 药 器 直径 35cm, 设 底 升 门 装 置 。 
操作 时 挖掘 机 行 至 指定 位 置 ,提起 装 药 器 ,打开 底 开 门 , 人 工 将 35kg 药 包 送 入 药 室 后 关门 。 问 
设计 的 布 药 孔 位 置 水 平 旋转 装 药 器 ,至 设计 乱 位 后 , 伸 臂 向 下 旋转 ,通过 销 杆 问 装 药 占 施加 压 
力 ,至 设计 深度 后 ,打开 底 开 门 ,提起 装 药 器 进行 下 一 循环 作业 。 本 工艺 埋设 一 个 单 药 包 约 
Smino 

这 种 布 药 工艺 设备 简单 ; 布 药 孔 口 不 需要 人 工作 业 , 不 受 水 上 风浪 限制 ;挖掘 机 一 般 为 性 
带 装 置 ,行走 方便 ,机械 定位 速度 快 , 对 路 面 的 平整 度 要 求 较 低 。 缺 点 是 :中 控 掘 机 的 伸 辟 长度 
一 般 为 9m, 当 布 药 孔 位 与 堤 顶 的 距离 大 于 7~ 8m 时 ,无 法 使 用 ;@@ 由 于 挖掘 机 起 吊 能 力 有 限 ， 
该 工业 的 布 药 深度 一 般 小 于 4 ~ 5m; 名 每 孔 不 能 埋设 多 个 药 包 。 

3. 陆 上 液压 式 布 药 机 : 

整 机 利用 液压 挖掘 机 改装 ,采用 挖掘 机 本 身 的 液压 系统 , 作 装 药 机 使 用 时 全 下 控 斗 , 装 上 
布 药 机 构 , 陆 上 液压 式 布 药 机 如 图 10-26 所 示 。 

工作 程序 :Q 陆 上 卡 装 第 一 根 钻 杆 , 控 | | 
据 机 大 辟 摆 至 水 面 ,对 准 布 药 点 , 静 力 推 人 A — EE 
水 下 ; 避 若 深度 达 不 到 要 求 , 可 在 岸上 接 
杆 , 必 要 时 可 在 布 药 机 上 安装 机 械 手 ,进行 
水 上 接 杆 ;3 根据 水 下 地 质 情 况 , 一 般 在 接 
第 1 根 杆 后 ,将 冲击 旋转 器 摆 至 托 架 中 心 ， 
遇 便 基 时 和 若 推 力 无 效 ,可 加 和 人 旋转 或 冲击 ， 
也 可 同时 施加 旋转 冲击 ;@ 拔 杆 时 ,借用 车 
体 上 的 高 压 水 泵 输出 的 高 压 水 , 冲 开头 部 
阀门 ,使 药 包 留 在 底部 。 该 机 最 大 布 药 距 
离 10 ~ lim\ 布 药 深 度 大 于 10m . 单 孔 装 药 , Re . pa a es 
量 20kg 静 压 推力 5 ~ 10t( 可 调 )。 人 

特点 : 这 种 布 药 机 除 具 有 陆 上 反 压 式 
闭 药 器 的 优点 外 ， 遇 到 硬 基 时 ， 铬 压力 达 不 到 要 求 可 旋转 或 冲击 ， 达 到 布 药 深 度 ; 机 械 化 程 
度 高 ， 施 工 速度 大 于 陆 上 反 压 式 布 药 机 ， 布 药 深度 可 达 10m 以 上 ; 但 每 孔 不 能 埋设 多 个 药 
包 。 

上 述 布 药 工艺 及 机 具 是 在 爆炸 处 理 软 基 试验 及 推广 中 研制 开发 的 ,从 人 工 布 药 .效率 较 高 
的 机 械 布 药 到 不 受 水 位 和 风浪 影响 的 陆 上 布 药 ,作业 条 件 越 来 越 好 ,工作 效率 越 来 越 高 ,可 基 
本 满足 各 种 工程 的 布 药 。 这 些 布 药 工艺 都 有 一 定 的 使 用 条 件 ,不同 的 工程 项 目 应 选用 适宜 的 
布 药 设 备 或 根据 自身 设备 状况 人 研制。 












< aa 
Or mse) 





图 10-26 陆 上 液压 式 布 药 机 示意 图 


10.3 破碎 机 械 


10.3.1 风 镑 


风 锁 是 以 压缩 空气 为 动力 的 手持 式 冲 击破 碎 工 具 , 以 冲击 形式 破碎 路 面 .混凝土 和 煤层 
等 。 国 产 风 匀 ( 图 10-27) 的 主要 技术 性 能 指标 见 表 10-14。 
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国产 风 久 主 要 性 能 指标 表 10-14 


En. i i MR me A lt en 











HW GS GIN 型 号 GI0 
颖 ep Pt i | - 4 38 | 活 尝 行程 (mm) 155 
汪 窟 日 重 (kg) 0.57 0.9 工作 压力 (MPa) 0.49 
冲击 能 丰 (J) 30 43 冲击 频率 (Hz) 18.4 
耗 气 最 (1s) 14 20 针 尾 直径 (man) 24 
鱼 尼 长 此 (mm) 42 生长 (mm) 570 
季 贡 (kg) 8.5 10.6 





图 10-27 风 镜 和 几 种 针头 形式 
1- 平 板 形 ;2- 棉 形 ;3- 锤 头 形 ;4- 平 头 形 ;5- 尖 头 形 


10.3.2 手持 式 破碎 机 


手持 式 破 碎 机 是 以 压缩 空气 或 液体 传递 动力 的 手持 式 破碎 工具 。 它 主要 用 于 混凝土 基 
础 水泥 构件 、 软 岩 及 各 种 路 面 的 破碎 工作 。 国 产 手持 式 破 碎 机 的 主要 技术 性 能 指标 见 表 
10-15。 


国产 手持 式 破碎 机 主要 性 能 指标 表 10-15 
型 号 B67C B87C PPSY8 QP45 








工作 上庄 力 (MPa) 0.63 0.49 0.63 
冲击 能 其 () 100 80 

冲击 频率 (Hz) 18 14 

耗 气 最 (LAs) 55 

钙 尾 直径 (mm) 28 .5 32 

鱼 尾 长 度 (mm) 152 150 

全 长 (mm) 686 700 745 
重量 (kg) 39 30 45 
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Pi 


“10.3.3 ” 碎 石 锤 


。 。 碎 石 锤 属 改装 设备 将 按 要 求 自 行 加 工 的 钢 制 儿 体 ed 

(1t 以 上 ) 装 于 相应 的 机 械 上 ,利用 锤 体 自由 下 落 的 冲击 “。 

力 破碎 路 面 或 岩石 混凝土 块 体 。、 在 市 政工 程 中 该 设备 。 
效率 较 高 ， 但 锤 击 时 震动 藉 保 声 较 大 ， 加 之 锤 击 次 数 较 
多 ,使 用 中 易 产 生 扰民 问题 。 


10.3.4 破碎 机 


破碎 机 是 大 型 的 破碎 工程 机 械 ,一 般 由 破 雄 冲击 器 

”和 钢 钙 组 成 ,可 装 在 固定 底座 上 组 成 固定 式 破碎 机 。 国 

产 破碎 器 的 主要 技术 性 能 见 表 10-16 ,图 10-28 为 破碎 机 
外 貌 。 





图 10-28 ”破碎 机 外 形 


国产 破碎 器 的 主要 技术 性 能 指标 表 10-16 
[oa ven [men sem em [ree [oes 
工作 压力 (MPa) 9.8~12|19.8~12|19.8~1219.8~12| 0.63 12 |9.8~12 
冲击 能 量 (J) 800 800 
冲击 频率 (Hz) 6~8 | 6~8 
耗 气量 (1/s) 
流量 (L/min) 55 ~70 | 55~70 
馈 尾 直径 (mm) 95 95 
针 尾 长 度 (mm) 360 
外 型 尺寸 玉 v 
长 (mm) 1970 | 1970 
宽 (mm) 580 580 
高 (mm) 430 430 
配套 挖 据 机 型 号 9 WY40/60| WY40/60|DZJ 系列 拆 炉 打 潮 机 
重量 (kg) 435 435 





生产 三 通化 风 动 工具 三 沈阳 风 动 工具 三 


国内 使 用 的 进口 破碎 机 主要 有 德国 克 虏 们 (Kmrupp) 液 压 破 碎 锤 和 韩国 “工兵 "系列 破碎 机 。 

克 虏 们 破碎 锤 安 装 在 液压 承载 机 械 上 ,要求 承 载 机 械 的 工作 重量 必须 保持 液压 锤 有 足够 的 稳 
定性 ,并 有 合理 的 液压 泵 的 输出 。 配 用 的 钢 针 有 不 同 的 形状 ,其 中 锥 形 针 杆 为 常用 的 锤 头 工 
具 , 广 泛 用 于 各 种 工 况 ;扇形 钙 杆 用 于 岩石 破 雁 及 拆除 作业 ; 圆 头 形 钙 杆 用 于 岩石 破碎 及 采 场 
二 次 破碎 。 液 压 破 碎 锤 的 工作 效率 与 下 列 因素 有 关 : 所 要 破碎 的 材料 ;破碎 等 级 ;所 使 用 的 承 
载 机 械 ; 承 载 机械 与 液压 破碎 锤 的 设备 状况 ;操作 工 的 技术 及 熟练 程度 。 克 虏 介 液 压 破 碎 钴 有 
轻型 .中 型 和 重型 三 种 系列 , 表 10-17 ~ 表 10-19 为 这 三 种 系列 的 型 号 , 表 10-20 为 其 使 用 范围 ， 
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表 10-21 为 其 破 雄 效率 。 
表 10-22 为 韩国 “工兵 ”系列 破碎 机 (GB Hydraulic hammers) 的 型 号 规格 ,其 配 用 的 纲 针 类 型 


及 使 用 范围 匈 表 10-23。 









超 静 音 低频 型 /标准 外 壳 
承载 机 械 重 量 等 级 () 
工作 重量 (kg) | 
油 流量 (L/min) 
工作 压力 ( x 105Pa) 
冲击 频率 (次 /min) 
针 杆 直径 (mm) 

针 杆 工作 长 度 (mm) 


经 济 标准 型 
马拉松 型 
承载 机 械 重量 等 级 (1) 
工作 重量 (kg) 

“ 油 流量 (L/min) 
工作 压力 ( x 105Pa) 
冲击 频率 (次 /min) 
冲程 控制 (频率 转换 ) 
钙 杆 直径 (mm) 

鲜 杆 工作 长 度 (mm) 


静音 低频 标准 型 /夹板 外 壳 


克 虏 伯 液 压 破碎 锤 轻 型 系列 型 号 及 规格 












15 ~ 35 35~45 











120 ~ 140 
500 ~ 1150 


90 ~ 120 





$570 ~ 1700 











900 
70 ~ 120 
120 ~ 180 
370 ~ 820 


535 
60 ~ 100 
130 ~ 160 
440 ~ 1000 













90 ~ 120HP 140 ~ 170LP 

140 ~ 170HP 9%0 ~ 120LP 

350 ~ 600HP 700 ~ 1200LP 
手动 

115 





































9%0 100 











450 560 615 





表 10-17 












6~ 13 
380 
00~90 
120 ~ 150 
520 ~ 1000 
80 
415 






表 10-18 











注 : 标 准 经 济 型 为 静音 震 准 动 设 计 ( 整 体 箱 式 外 过 ), 另 有 超 静音 低 震动 型 及 自动 润滑 装置 供 选择 。HM350 型 的 标准 配 
置 为 超 静音 低 震动 型 。HP 一 高 压 工作 形式 ,1P 一 低压 工作 形式 。 






经 济 标准 型 
马拉松 型 
承载 机 械 重 量 等 级 (t) 
工作 重量 (kg) 

油 流 量 (L/min) 
工作 压力 ( x 1G Pa) 
冲击 频率 (次 /min) 
冲程 控制 (频率 转换 ) 
针 杆 直径 (mm) 

针 杆 工作 长 度 (mmy) 
























160 ~ 180HP 
360 ~ 540HP 720 ~ 960LP 


克 虏 伯 液 压 破碎 锤 重 型 系列 型 号 及 规格 





42 ~ 75 
4120 


18 ~ 34 
1600 
130 ~ 170LP 
120 ~ 140LP 







日 动 
180 


手动 
135 








820 









250 ~ 320 
160 ~ 180 
270 ~ 530 












775 


表 10-19 










65 ~ 120 
6900 
400 ~ 480 
155 ~ 190 
300 ~ 460 
自动 
210 
885 


























注 :标准 经 济 型 为 静音 震 准 动 设计 (整体 箱 式 外 壳 ), 男 有 超 静 音 低 震动 型 及 自动 润滑 装置 供 选 择 。HP 一 高 压 工 作 形 式 ， 


LP 一 低压 工作 形式 。 
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使 用 场所 





应 用 种 类 


克 虏 伯 液 压 破 碎 锤 型 号 和 适用 范围 



















一 般 施 工 





岩石 破碎 | 一 全 






基础 开 挖 





高 温 作 业 | 拆除 结 壳 






破碎 钢 湘 


HM170 


破碎 混凝土 及 沥青 路 面 
整修 花园 儿 园林 施工 
公共 设施 开 沟 ,基础 破碎 


二 次 破碎 , 沿 面 修整 , 开 沟 ， 


拆除 ( 铁 ) 水 包 衬 


石料 及 混凝土 
钢 航 混凝土 


型 电厂 及 桥梁 
清理 项 面 


修整 基 面 
开 溺 路 面 





HMI140 ~ RHM780 
HM90 ~ HM780 
HM960 ~ HM4000 











水 下 作业 | 拆除 .航道 加 深 









克 虏 伯 液 压 破碎 锤 破碎 效率 







55~ 110 







73 ~ 130 


125 ~ 240 









170 ~ 340 







200 ~ 380 






2153 ~ 375 


300 ~ 850 






373 ~ 800 







500 ~ 1100 









625 ~ 1425 






975 ~ 2325 






高 强度 钢筋 混凝土 ,拆除 大 








表 10-20 













225 ~ 450 


250 ~ 525 


350 ~ 730 


400 ~ 825 


475 ~ 1000 


625 ~ 1250 


800 ~ 1600 


1300 ~ 2400 


液压 锤 型 号 


HM60 ~ HM780 
HM90 ~ HM780 
HM960 ~ HM4000 


HM90 ~ HM780 

HM90 ~ HM4000 
HN780 HMI0O00 
~ HM4000 










HMO60 ~ HMA4000 
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工兵 破碎 机 的 型 号 和 规格 表 10-22 

































总 重量 (kg) 280 785 1100 1620 2220 
驱动 油 压 (10 Pa) 95 ~ 130 150 ~ 170 150 ~ 170 160 ~ 180 160 ~ 180 
驱动 油 量 (L/min) 34~60 85~ 110 90 ~ 120 125 ~ 150 150 ~ 190 
打击 数 (次 /min) 450 ~ 1000 450 ~ 780 400 ~ 750 350 ~ 700 300 ~ 650 
全 长 (mm) 1401 2110 2300 2500 
儿 杆 直径 (mm) 70 135 150 
鲜 杆 长 度 (mm) 700 1200 | 1310 
配 用 车 重 (1) 2.5~7.5 18 ~ 25 25 ~ 35 
配 用 斗 容 (ma ) 0.15 ~ 0.25 0.7~0.9 0.9~1.2 





工兵 破碎 机 钢 针 类 型 和 适用 范围 表 10.23 
钢 针 类 型 











模子 型 | 适用 于 松 灾 凝 结 性 岩石 的 破碎 ,挖掘 及 开 深 







角 锥 型 | 混凝土 非 凝 结 性 岩石 的 破碎 , 软 质 或 较 硬 的 矿 场 


钝 型 | 粉碎 ,切割 岩石 圆锥 型 | 普通 型 工具 


打桩 锤 。| 适 于 打桩 、 挤 压 等 作业 


10.4 鞘 载 机 械 


装载 作业 是 大 规模 爆破 工程 中 最 繁重 的 工作 之 一 ,无 论 是 露天 或 是 地 下 爆破 工程 ,消耗 在 
这 一 工作 上 的 劳动 量 , 约 占 整 个 掘进 (生产 ) 循 环 的 30% ~ 50%。 因 此 ,大 力 推 广 和 使 用 装载 
机 械 , 不 断 提 高 装载 作业 的 机 械 化 水 平 ,对 提高 劳动 生产 率 .解除 工人 繁重 的 体力 劳动 .缩短 工 
期 .降低 成 本 都 有 着 十 分 重大 的 意义 。 

装载 机 械 的 类 型 很 多 ,可 按 其 使 用 场所 ,工作 机 构 类 型 .行走 方式 .动力 源 的 种 类 等 分 为 若 
干 基本 类 型 . z 

(1) 按 使 用 场所 可 有 露天 装载 机 和 地 下 装载 机 两 大 类 

(2) 按 装载 作业 方式 可 分 为 铲 斗 式 . 友 爪 式 和 控 斗 式 等 几 种 ; 

(3) 按 行走 方式 可 有 轨 轮 式 .履带 式 和 轮胎 式 等 ; 

(4) 按 所 使 用 的 动力 源 有 电动 .气动 和 内 燃 驱 动 等 。 

在 土木 工程 中 ,挖掘 机 除 少 数 用 于 直接 剥离 表土 外 ,大 多 数 都 是 用 于 装载 或 转运 已 爆破 下 
来 的 矿 岩 ,其 实质 上 也 是 一 种 装载 机 械 。 


10.4.1 铲 运 机 械 的 主要 类 型 


目前 ,国产 和 进口 的 装载 机 械 类 型 很 多 ,昌都 向 大 型 化 发 展 。 本 节 只 是 根据 爆破 工程 中 常 
用 的 装载 机 械 作 一 简单 介绍 。 
一 、 前 端 式 装 载 机 
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以 访 斗 在 闻 载 机 前 端 进行 仔 闭 和 二 料 的 装载 机 ,一 般 称 为 前 妆 式 净 载 机 。 地 下 用 的 一 种 
低 车 号 贸 接 车 架 轮 胎 行走 的 前 端 式 装载 机 习惯 上 称 为 铲 运 机 , 见 图 10-29 


_ 





-Ve ~ 
ED 
全 Co had 
n wy 





图 10-29 国产 ZL100 装载 机 和 地 下 ZLD50 装载 机 

前 端 式 装载 机 是 近 20 年 发 展 起 来 的 装载 设备 。 由 于 液 力 变 年 器 和 铵 接 转 向 等 新 技术 的 
应 用 ,使 前 端 式 装载 机 得 到 迅速 发 展 。 近 年 来 ,前 端 式 装载 机 更 趋 于 大 型 化 ,国外 已 生产 了 功 
率 为 300 ~ 900kW . 斗 容 为 7.6~ 23m 的 露天 矿 用 轮胎 前 端 式 装载 机 。 井 下 用 的 前 端 式 装载 机 
斗 容 亦 达到 9 ~ 10m ,最 大 功率 达 220kW。 

有 前端 式 装载 机 在 露天 施工 中 得 到 广泛 的 应 用 。 通 党 情况 下 ,前 端 式 装载 机 是 一 种 重要 的 
辅助 设备 ,用 以 清理 岩 堆 ,从 工作 面 搬运 大 块 岩 石 , 筑 路 , 排 土 ， 松散 土 尝 和 运输 重型 部 件 及 材 
料 等 。 在 一 定 的 条 件 下 ,如 装运 相距 不 远 而 又 分 散 的 岩 土 ,以 及 在 中 小 型 工程 项 目 中 ,前 端 式 
法 载 机 可 代 蔡 电 铲 作为 主要 的 生产 设备 。 井 下 隧道 .人 矿山 的 岩石 搬运 和 出 潭 ,在 中 、 短 运 距 条 
件 下 (小 于 200m) ,可 单 人 单机 独立 进行 装运 印 作 业 。 在 长 距离 运输 条 件 下 (大 于 200m) ,可 作 
为 疫 载 设备 ,配合 各 类 地 下 自 外 矿 车 进行 工作 。 

前 端 式 装载 机 是 一 种 灵活 机动 .生产 费用 低 的 高 效能 装载 设备 。 表 10-24 是 国内 外 部 分 
前 端 式 装载 机 的 主要 技术 特征 。 


国内 外 部 分 装载 机 的 主要 技术 指标 表 10-24 
尹 下 
中 号 。 | 额定 斗 容 | 额定 载重 山 重 名 油 发 动机 最 大 行走 速度 是 
A x 关 三 
Cm) (OD) | i (km/h) es 
mm 
Te ET 
LF—4.1 3.8 F6L— 912W 6772 x 1684 x 1659 


J 
a es 
A 


2 
ee 
| 
coo | 38 | G0 [55) roow | tm | | eases 
TLF—4 1.75 3.5 65621 1 7100 x 1600 x 1900 














3700 x 2300 x 1850 


HST—1A 0.7 1.36 6 42505 5280 x 1216 x 1854 
ZLD—50 3 6 16.7| .350—1 8800 x 2500 x 1900 
ER 
a 
CY—1 44742 5800 x 1800 x 2000 
| 
WE 


一 心 
™) 


Le 


上 
上 
小 


2W61I0SK 
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61350—1 149140 | 20 | 8g800x2500x i800 


二 . 带 转 载 设 备 的 铲 斗 式 装 裁 机 

种 转载 设备 的 铲 斗 式 装载 机 是 在 工作 机 构 后 面 安 装 了 一 台 转 载运 输 机 ,作业 时 , 碎 石 经 运 
输 机 转载 到 矿 车 里 。 它 是 地 下 工程 的 主要 清 运 设 备 之 一 。 

我 国 目 前 生产 的 这 类 装载 机 主要 有 ZCY-30 和 ZCY-60 型 两 种 ,主要 用 在 铁路 .公路 隧道 和 
水 工 隧洞 的 施工 ,及 井下 大 断面 水 平 巷 道 的 掘进 工作 中 。 

ZCY30 型 儿 载 机 结构 见 图 10-30。 它 主要 由 工作 机 构 .转载 运输 机 、 传 动机 构 .机 架 .操纵 
袭 置 和 电气 设备 等 部 分 组 成 。 用 于 斜 井 作业 的 斜 井 装载 机 的 结构 与 这 类 装载 机 基本 相同 ,但 
和 斜 并 装载 机 上 装 设 有 绞车 ,用 钢丝 强 牵 拉 住 装载 机 进行 作业 。 

ZCY-30、ZCY-60 型 装载 机 主要 的 技术 特征 见 表 10-25。 

国内 生产 的 铲 斗 式 装载 机 及 主要 技术 指标 表 10-25 


铲 斗 容积 装载 能 力 装载 面 宽度 
(or) (ne/h) (m) a 
5 55 600,750,762 ,900 8500 x 1730 x 2150 
0.6 7985 x 1700 x 3000 










外 型 尺寸 (长 x 宽 x 高 ) 


mu 












图 10-30 ”ZCY-30 型 装载 机 结构 图 
1- 工 作 机 构 ;2- 前 部 支架 ;3- 提 升 轴 ;4- 运 输 机 前 支 座 ;5- 运 输 机 ;6- 行 走 轴 ;7- 轮 讨 ;8- 电 气 装置 ;9- 主 减速 箱 ;10- 机 架 ;11- 
运输 机 后 支 座 ;12- 伸 缩 机 构 


10.4.2 挖掘 机 


目前 土石 方 爆破 工程 中 大 都 使 用 机 动 灵 活 , 挖 装 效 率 高 的 挖掘 机 清 挖 石 方 。 

单 斗 液压 挖掘 机 ,是 在 机 械 传动 式 正 铲 挖掘 机 的 基础 上 发 展 起 来 的 高 效率 装载 设备 ,由 工 
作 装 置 .回转 装置 和 运行 装置 三 大 部 分 组 成 。 液 压 挖掘 机 是 在 动力 装置 与 工作 装置 之 间 采 用 
了 容积 式 液压 传动 系统 ( 即 采 用 各 种 液压 元 件 ) ,直接 控制 各 机 构 的 运动 状态 ,从 而 进行 挖掘 工 
作 的 ,如 图 10-31。 表 10-26 为 国内 外 部 分 挖掘 机 的 型 号 和 主要 技术 指标 。 


10.4.3 装载 效率 及 提高 途径 


影响 效 载 机 械 生产 能 力 的 因素 很 多 。 如 机 械 类 型 , 斗 容量 ,作业 时 间 利 用 系数 wy、 满 斗 系 
数 Ke 和 工作 循环 时 间 i, 岩石 性 质 ,气候 条 件 等 等 。 

为 提高 机 械 的 装载 效率 应 注意 以 下 几 点 。 

1 .缩短 作业 循环 时 间 ,提高 满 斗 程度 ,减少 非 工作 时 间 
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eo 


挖掘 机 作业 循环 时 间 ; 是 从 铲 斗 控 掘 岩石 到 履 

件 载 再 返回 工作 面 准备 下 一 一 次 挖掘 所 需 的 时 间 。 
它 是 由 挖掘 . 重 斗 转向 卸载 点 . 孵 斗 对 位 和 外 载 

以 及 空 斗 转 回 工作 面 至 挖掘 点 这 四 个 工序 组 成 。 
一 次 循环 时 间 长 短 , 主要 取决 于 司机 的 操作 技术 
水 平 .爆破 质量 和 车 辆 停放 的 位 置 。 据 统 计 ,挖掘 
机 两 次 回转 时 间 约 占 循 环 时 间 的 60 和 ~ 70% , 故 
提高 回转 速度 ,减少 回转 时 间 ,对 缩短 工作 循环 时 
间 其 有 很 大 意义 。 

在 保证 工作 安全 的 条 件 下 ,运输 车 辆 停放 的 
位 置 应 有 利于 缩短 工作 循环 时 间 。 

满 斗 系数 K, 是 控 入 铲 斗 内 松散 岩石 的 体积 
与 斗 容 之 比 。 其 大 小 除 与 司机 的 操作 技术 水 平和 
爆破 效果 有 关 以 外 ,还 取决 于 岩石 性 质 。 图 10-31 液压 挖 括 机 

为 了 提高 满 斗 系数 ,可 利用 等 车 时 间 在 作业 面 松动 岩石， 将 爆 堆 外 侧 较 低 的 部 分 倒置 集 
中 , 挑 出 不 合格 的 大 块 ,以 减少 铲 斗 挖 取 阻 力 。 

国内 外 部 分 挖掘 机 的 主要 技术 指标 表 10-26 


纺 斗 容积 额定 功率 村 走 速度 旨 
NN (Cm ) (kw) | (m/s) 









2400 5030 x 1687 x 2200 
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下 | as 


正 | 2.7~3.3 
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日 本 日 立 建 
设 机 械 公司 


et 
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2 .爆破 效果 和 司机 的 操作 技术 水 平 
对 挖掘 机 工作 循环 时 间 和 满 斗 系数 均 有 很 大 影响 ,并且 是 主要 影响 因素 。 当 爆 堆 分 散 ,大 
块 和 根 底 较 多 时 ,使 挖掘 机 工作 循环 时 间 增 加 , 满 斗 系数 降低 。 因 此 ,应 努力 改善 爆破 质量 , 减 
少 不 合 格 的 大 块 和 根 底 ,使 爆破 后 爆 堆 的 形状 和 尺寸 有 利于 挖掘 机 安全 高 效率 作业 。 由 于 控 
掘 机 司机 的 操作 水 平 不 同 ,在 同样 的 设备 和 类 似 的 采掘 条 件 下 ,完成 的 生产 能 力 却 差别 很 大 。 
需要 加 强 技术 培训 工作 ,不断 提高 司机 的 操作 技术 水 平 ,建立 健全 技术 考核 和 管理 制度 。 
3 .挖掘 机 班 工作 时 间 利用 系数 ? 
它 是 控 据 机 的 纯 工 作 时 间 与 班 工作 时 间 之 比 , 即 
TT-ir 
7= 了 了 
式 中 : 7 一 一 班 工 作 时 间 ; 





这 一 系数 是 影响 挖掘 机 生产 能 力 的 重要 因素 。 它 取决 于 运输 设备 类 型 .规格 和 空 车 供应 
情况 .采掘 带 宽度 和 采掘 顺序 .设备 故障 情况 以 及 其 它 辅助 作业 所 需 时 间 等 。 

采用 汽车 运输 与 挖掘 机 配合 作业 时 ,应 配备 足够 数量 .载重 大 的 自 务 汽车 ,合理 地 组 织 运 
输 工作 。 运 输 车 辆 在 工作 面 的 配置 和 入 换 应 力求 做 到 ;停放 的 位 置 应 尽量 减 小 挖掘 机 装 车 时 
的 回转 角 , 缩 短 汽车 在 工作 面 的 入 换 时 间 , 有 条 件 时 可 在 工作 面 并 列 两 辆 汽车 ,使 挖掘 机 能 不 
间断 的 工作 。 国 内 外 液压 挖掘 机 。 


10.5 机械 化 作业 工艺 流程 及 机 械 配 置 


全 面 实 现 土石 方 爆破 工程 机 械 化 ,是 广大 爆破 工作 者 一 贯 追求 的 目标 。 这 在 瑞典 美国、 
澳大利亚 等 发 达 国 家 已 # 实 现 。 施 工 机 械 的 配置 应 根据 爆破 施工 场地 工程 规模 ,作业 环境 、 
施工 方式 和 工艺 流程 工期 等 等 因素 综合 确定 。 


10.5.1 器 天 爆破 


坟 天 二 石 方 提 夏 开 近 的 工艺 流程 和 机 械 配 年 加 下 
套 机 械 


推土机 ;挖掘 机 ;载重 汽车 ;手持 ( 气 腿 ) 溺 岩 机 ;工具 车 








针 机 
装 药 爆破 效 药 车 与 地 面 装 药 设备 
一 次 破碎 冲击 破碎 机 


位 运 机 ; 控 据 机 ; 裁 重 汽车 ;推土机 


填 方 或 弃 湘 推土机 ;压路机 ;平地 机 


| 
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10.5.2 地 下 工程 
一 般 铁 路 .公路 隧道 爆破 开 挖 的 工艺 流程 配套 机 械 如 下 : 

















工艺 流程 配套 机 械 

| 测量 定位 | 全 站 仪 激光 定位 仪 

| 掌 子 面 清理 | 挖掘 机 舍 容 Q lm3 ) 

钻 孔 掘进 台 
1 .掘进 台 车 鳞 药 篮 ; 药 卷 装 药 器 ; 炮 筷 堵塞 机 
装 药 爆 破 | 2 六 

3 .地 下 装 药 车 

1 . ZL- 50 装载 机 ; 10t 载 重 汽车 
2 . 扒 渣 机 击 铲 斗 的 装载 机 》 矿 车 做 带 运输 机 ) 
3 . 溜 槽 填 ;皮带 运输 机 
4 .挖掘 机 ;载重 汽车 昌 升 机 、 吊 斗 ) 


11 爆破 工程 招 投标 与 项 目 管 理 


工程 项 目 管理 ,是 业主 和 承包 商 共同 运用 系统 工程 的 观点 ,理论 和 方法 ,对 工程 的 建设 进 
行 全 过 程 .全 方位 的 管理 ,实现 生产 要 素 在 工程 项 目 上 的 优化 配置 ,完成 优质 工程 的 一 项 重要 
措施 。 对 爆破 工程 项 目 来 讲 重要 的 是 爆破 施工 过 程 中 的 安全 管理 问题 ,从 爆破 方案 的 选择 . 爆 
破 参 数 的 使 用 都 是 专业 性 很 强 的 问题 ,因此 与 一 般 工程 项 目的 管理 有 所 不 同 。 

爆破 工程 在 实际 工作 中 有 三 种 情况 ,GD 为 独立 的 工程 项 目 ,如 拆除 爆破 .爆破 采 石 . 基 坑 开 
控 ;@ 在 整个 土建 工程 项 目 占 主导 地 位 ,如 爆炸 挤 洪 , 场 平 工程 ;@@ 仅 是 其 中 的 一 个 单元 或 分 部 
工程 ,如 筑 路 工程 .隧道 工程 .地 铁 工程 中 的 爆破 开 挖 项 目 等 。 本 文 只 讨论 前 两 种 情况 的 工程 
项 目 管理 。 


11.1 招 标 


由 于 爆破 工程 项 目的 特殊 性 ,往往 采用 全 过 程 招标 凤 所 谓 “ 交 钥匙 工程 ”的 方法 ,由 建设 单 
位 决策 ,将 工程 设计 爆破 施工 、 交 付 使 用 实行 总 招标 。 如 北京 市 东直门 交通 枢纽 及 东 华 广场 
的 商 委 16 号 楼 拆除 爆破 工程 ,就 采用 了 类 似 的 招 投标 程序 ,由 建设 单位 决定 以 后 ,进行 招标 ， 
最 后 由 施工 单位 将 地 坪 交 出 ,施工 设计 由 施工 单位 完成 ,取得 了 民 好 的 社会 效果 。 

爆破 工程 的 招标 与 其 它 工程 一 样 分 为 招标 准备 .招标 和 评 标签 约 三 个 阶段 ,但 内 容 略 有 不 
同 。 
11.1.1 招标 的 准备 工作 


业主 根据 自身 的 管理 力量 及 工程 项 目的 复杂 程度 ,确定 项 目的 管理 方式 .招标 方式 、 合 同 
型 式 及 合同 数量 ;然后 根据 招标 方式 、 合 同型 式 编制 招标 文件 ,并 将 招标 文件 报 送 上 级 审定 , 编 
制 资 格 预审 文件 ,并 报 有 关 部 门 审定 ; 编制 标底 ,并 报 上 级 审核 。 

一 、 招 标 应 具备 的 条 件 

1 .概算 已 经 批准 。 

2. 建 设 项 目 已 正式 列 人 投资 计划 。 

3. 建 设 用 地 征用 工作 已 经 完成 。 

4. 有 能 够 满足 施工 需要 的 施工 图 纸 及 技术 资料 。 

5. 建 设 资金 的 来 源 已 经 落实 。 

6. 已 经 项 目 所 在 地 规划 部 门 批 准 ,施工 现场 的 “三 通 一 平 " 已 经 完成 或 一 并 列 入 施工 招标 
的 范围 。 

7. 对 附近 与 爆破 施工 有 关联 的 部 门 或 单位 取得 了 联系 ,能 够 确保 施工 顺利 进行 。 

二 ,招标 方式 的 确定 

县 备 了 招标 条 件 后 ,应 根据 自身 的 管理 力量 及 项 目的 复杂 程度 ,确定 项 上 且 的 招标 方式 。 在 
爆破 工程 项 目 中 常用 的 招标 方式 有 以 下 几 种 。 
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1 .公开 招标 ,对 于 包括 爆破 在 内 的 大 中 型 工程 项 月 应 当 会 开发 布 招标 通 售 ,发 售 捐 标的 介 
绍 资料 和 资格 预审 表格 。 
2. 邀 请 招标 ,对 于 专门 的 爆破 工程 ,由 于 只 有 少数 企业 能 够 承担 ， 业主 可 以 向 几 个 具有 一 
定 爆 破 资质 等 级 的 建筑 企业 发 出 投标 邀请 书 和 招标 文件 ,由 他 们 投标 。 
3. 议 标 , 有 些 爆 破 工程 的 工程 量 不 大 ,但 具有 一 定 的 难度 ,具有 相应 资质 的 单位 不 多 或 工 
期 紧迫 。 招 标 单位 可 直接 与 一 家 或 几 家 单位 进行 协商 ,达成 协议 后 将 工程 委托 承包 。 
4. 施 工 条 件 招标 ,由 于 爆破 方面 的 设计 通常 由 承包 单位 完成 ,因此 也 可 要 求 承包 商 报 出 施 
工 方案 .报价 .工期 .安全 保证 书后 ,按照 招标 时 确定 的 评 标 . 定 标 法 则 择优 选 定 中 标 单位 。 
三 .招标 文件 的 编制 
招标 文件 的 编制 是 招标 准备 工作 中 最 重要 的 工作 , 它 是 组 织 施 工 招 标的 纲领 性 文件 ;是 提 
供给 承包 商 的 编制 投标 书 的 基本 依据 ， 同时 是 签订 合同 的 基础 和 合同 文件 的 草 要 组 成 部 分 。 
1 .招标 文件 的 编制 原则 
(也 应 遵守 国家 的 法 律 .法规 ,爆破 工程 项 日 必 须发 包 给 具有 _- 定 爆破 资质 的 企业 。 
(2) 如 果 是 国际 金融 组 织 贷 款 , 应 遵守 该 组 织 的 各 项 规定 和 要 求 。 
(3) 应 公正 地 处理 业主 和 承包 商 的 利益 和 风险 。 
(4) 应 正确 .详尽 .充分 地 介绍 工程 的 爆破 等 级 ,难度 .施工 所 处 的 环境 、 对 爆破 施工 的 要 求 
等 客观 情况 。 
(5) 内 容 应 力求 统一 ,用 语 严 并 ,做 到 系统 完整 准确、 明了 ,避免 争议 ,减少 索赔 。 
2. 招 标 文 件 的 内 容 
爆破 工程 招标 文件 的 内 容 ， 可 参照 国际 惯例 及 国际 咨询 工程 师 协 会 编制 的 十 木工 程 合同 
条 件 (FIDIC 条 款 ) 的 规定 。 一 般 包括 有 下 列 各 卷 册 ,并 有 为 修改 招标 文件 或 在 标 前 会 议 上 澄 
清 有 关 问 题 ,正式 由 业主 及 其 代理 人 书面 颁发 的 有 编号 的 补遗 书 , 以 及 其 它 招标 文件 的 正式 函 
件 。 即 z 
第 I 卷 ” 第 0 篇 。 投标 邀请 书 
第 1 篇 。 投标 人 须知 
第 2 篇 。 合同 条 件 第 1 部 分 一 通用 条 件 
第 3 篇 。 合同 条 件 第 2 部 分 一 专用 条 件 
第 I 卷 第 4 篇 技术 规范 
第 了 王 卷 第 5 篇 投标 书 和 投标 保 肾 格式 
第 6 篇 。 工程 量 清单 
第 7 篇 。 补充 资料 表 ( 投 标书 附件 ) 
第 8 篇 合同 协议 书 格式 
第 9 篇 履约 担保 格式 .银行 保函 及 动员 费 预 付款 银行 保函 格式 
第 人 V 卷 ”第 10 篇 ”图 纸 
另 册 参考 资料 
四 ,资格 预审 文件 的 编制 
资格 预审 的 目的 ,是 在 众多 报名 单位 中 选 出 合格 的 投标 单位 。 因此 要 拟 就 一 份 审 查 方案 ， 
据 此 列 出 统一 的 表格 ,要 求 申请 人 按 表 格 逐 项 填写 。 要 强调 的 是 ,由 于 爆破 工程 的 特殊 性 ,在 
资格 预审 时 重点 审查 企业 的 爆破 资格 资质 证 书 及 爆破 资质 等 级 ,是 否 与 本 工程 的 爆破 分 级 相 
符 ,不 低 于 本 工程 难度 的 爆破 工程 经 历 .爆破 技术 人 员 的 资格 证 书 、 爆 破 员 的 证 书 材料 \ 有 无 爆 








破 施工 安全 方面 的 诉讼 及 结论 等 。 

五 .标底 的 编制 

标底 是 招标 工程 项 目的 预期 价格 。 标 底 的 作用 ,一 是 供 建设 单位 掌握 在 拟 建 工程 上 应 承 
担 的 财务 义务 ;二 是 给 上 级 主管 部 门 提供 核实 建设 规模 的 依据 ;三 是 作为 评定 投标 单位 标价 高 
低 的 一 种 依据 。 确 定 标 底 的 方法 有 以 下 三 种 。 

1. 概 ( 预 ) 算 为 基础 的 标底 

工程 概算 是 设计 单位 在 初步 设计 阶段 编制 的 ,其 编制 依据 基本 上 与 施工 图 预算 相同 ,1998 
年 我 国 已 经 颁发 了 《全 国 统一 城镇 控制 爆破 工程 .三 室 大 爆破 工程 预算 定额 (GYD 一 102 一 
1998)》, 各 部 门 .各 地 区 也 有 关于 各 种 爆破 的 概 ( 预 ) 算 定额 可 供 参 照 执行 。 在 将 已 有 的 概 ( 预 ) 
算 调 整 为 标底 时 ,要 注意 原 概 ( 预 ) 算 编制 时 的 一 些 条 件 , 因 素 的 变化 和 调查 范围 深度 的 不 同 ， 
在 改编 前 要 吃透 原 概 ( 预 ) 算 ,并 对 工程 现场 进行 调查 ,避免 标底 漏 项 或 脱离 实际 。 

2. 单 位 造价 确定 标底 

由 业主 组 织 力量 编制 标底 ,实质 上 相当 于 业主 自己 投 一 次 祭 ,编制 方法 与 投标 报价 是 一 致 
的 。 

3. 投 标 报价 组 合 标底 

即 业 主 投标 前 不 确定 标底 ,根据 投标 单位 的 投标 报价 ,综合 计算 确定 标底 。 


11.1.2 招标 工作 


在 对 投标 申请 人 进行 资格 预审 后 , 即 可 向 合格 的 承包 商 发 出 投标 邀请 信 , 进 入 招标 阶段 ， 

程序 为 :发 投标 邀请 信 一 发 售 招标 文件 -组织 现 场 考 察 -开标 前 会 议 一 接收 投标 书 -> 开标 。 
1. 组 织 现 场 考 察 

在 发 售 招标 文件 后 ,投标 人 已 研究 了 招标 文件 ,业主 应 组 织 投标 人 考察 工程 现场 ,了 解 一 
切 与 本 工程 上 有 关 的 施工 条 件 .环境 条 件 及 生活 条 件 , 并 收集 投标 关 的 一 切 资料 。 由 于 爆破 
施工 在 很 大 的 程度 上 受到 环境 条 件 的 制约 ,因此 业主 应 派 人 或 委托 设计 监理 单位 在 现场 作 介 
绍 爆破 的 难度 .等 级 .周围 环境 条 件 和 对 爆破 的 要 求 . 限 制 ,回答 必要 的 有 关 问 题 ,还 应 组 织 投 
标 人 查看 施工 现场 周围 的 环境 对 爆破 施工 的 要 求 和 影响 ,查看 沿线 的 取 、 弃 土 场 ,地 材 场 ,预制 
场 及 运输 路 线 ,并 介绍 当地 的 水 . 电 .通讯 和 劳务 状况 。 

2. 标 前 会 议 

业主 召开 标 前 会 议 一 般 是 介绍 招标 情况 及 要 求 , 特 别 是 强调 投标 纪律 ,并 对 投标 人 在 研究 
招标 文件 和 考察 现场 后 提出 的 疑问 作 解 答 ,有些 问题 业主 需 与 有 头 方面 协商 ， 会 后 以 补遗 书 发 

给 投标 人 。 

3. 开 标 

在 招标 文件 中 规定 的 投标 截止 日 期 收 到 的 合格 标书 ,由 招标 单位 和 公证 单位 的 代表 对 每 
份 标书 进行 检查 ,确认 符合 招标 文件 要 求 后 ,逐一 拆 封 ,宣读 其 中 要 点 ,包括 投标 单位 名 称 . 标 
价 总 额 .工期 及 投标 单位 的 优惠 条 件 。 不 合格 标书 不 予 开标 ,原封 退 给 投标 单位 。 


11.1.3 评 标 和 签约 
首先 成 立 评 标 小 组 ,制定 评 标 工 作 方案 , 报 经 上 级 主管 单位 同意 后 , 按 资信 方案 .报价 标 
分 别 审查 评比 ,一 般 分 审查 初评 .澄清 问题 . 终 评 决 标 三 步 来 完成 。 
1 .审查 初评 
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这 一 阶段 的 工作 ,首先 将 不 合格 的 标书 噜 除 ,然后 对 合格 标书 检查 其 计算 错误 和 填写 遗 
漏 ,并 按 招标 文件 规定 加 以 更 正 、 补 充 , 由 投标 人 书面 确认 。 将 修正 的 标价 排队 , 选 出 合适 的 
3 ~ 4 家 进行 详细 评定 , 按 审查 表格 逐 项 评比 ,最 后 选 出 2~3 家 备 选 对 象 。 

2. 澄 清 问 题 

评 标 组 对 备 选 对 象 的 标书 进一步 审查 ,对 标书 中 不 恰当 、 不 明确 ,尤其 是 缺少 保证 爆破 安 
全 措施 或 爆破 对 周围 环境 有 影响 的 地 方 及 可 能 存在 错误 .疑问 的 标价 ,提出 需要 港 清 的 问题 ， 
发 给 投标 人 , 约 投标 人 当面 答疑 ,由 投标 人 将 答疑 材料 签字 . 盖 章 交 回 存档 。 答 疑 可 进一步 了 
解 投 标 人 的 施工 经 验 和 管理 能 力 。 

3. 终 评 决 标 

经 过 初评 .答疑 ,对 各 投标 人 有 了 较 深入 的 了 解 , 这 时 将 其 标价 的 合理 性 和 优惠 条 件 综 合 
分 析 , 即 可 确定 中 标 人 ,一 般 采用 打分 或 投票 的 办 法 ,确定 中 标 单 位 。 表 11-1 是 投标 书评 分 的 
一 个 实例 。 

深圳 市 某 工程 项 目 投标 书评 审 细则 表 11-1 


评 审 项 目 评分 标准 及 说 明 


1 .承担 资格 范围 (2 分 ) 有 软 基 处 理 . 士 石 方 工程 资格 ,港口 工程 专业 承包 资质 得 2 分 、 
其 它 情 况 得 0 分 ; 
2. 相 关 业 绩 (3 分 ) 有 3 个 以 上 爆破 施工 工程 , 缺 一 个 扣 工 分。 


投标 单位 资质 及 相关 
工程 业绩 (5 分 ) 


1. 项 目 经 理 (2 分 ) 软 基 处 理 .土石 方 及 爆破 工程 施工 经 验 5 年 以 上 .3 个 相似 工程 项 目 
以 上 ; 

2. 技 术 负责 人 (2 分 ) 软 基 处 理 ,土石方 及 爆破 工程 施工 经 验 5 年 以 上 .2 个 类 似 工 程 以 
上 上 , 持 有 公安 部 人 发 的 “爆破 工程 技术 人 员 安全 作业 证 ”; 

3. 爆 破 工程 师 (4 分 ) 两 个 以 上 爆破 工程 师 ( 每 个 2 分 ) .爆破 工程 施工 经 验 5 年 以 上 ,3 
个 相似 工程 以 上 , 持 有 公安 部 颁发 的 “爆破 工程 技术 人 员 安 全 作业 证 (中 级 以 上 )”; 

4. 其 它 工程 师 及 组 织 机 构 (2 分 )。 


主要 人 员 资 历 及 组 织 
机 构 情 况 (10 分 ) 


1 .施工 进度 计划 网 络 图 .横道 图 是 否 齐 全 .正确 .符合 实际 情况 (2 分 ); 
2. 工 期 是 否 满足 标书 要 求 ,工期 保证 措施 具体 可 行 (2 分 ); 

3. 施 工 机 械 的 配备 与 进度 计划 是 理 相 适应 (2 分 ); 

4. 有 无 考虑 浮 法 玻璃 厂 停工 期 间 爆 破 工程 的 完成 情况 (2 分 ); 

5. 爆 破 前 期 工作 面 的 展开 是 否 重点 考虑 .是 否 合理 (2 分 )。 


施工 总 进度 及 工期 保 
证 措施 (10 分 ) 


1. 爆 破 工艺 ,顺序 操作 流程 是 否 合理 、 是 否 符 合 实际 情况 。 试 爆 区 :位 置 . 工 期 工艺、 
检测 手段 是 否 周密 . 试 爆 上 月 的 是 杏 明确 .正确 .检测 参数 是 否 合理 。 对 大 块 率 的 控制 
是 否 合理 ;(1S 分 ) 

2. 填 筑 区 : 填 筑 方式 是 否 正确 、 能 盏 保证 不 影响 打桩 工程 .填料 质量 的 保证 体系 是 否 完 
备 ;(10 分) 

3. 有 无 完善 的 自 检 手 段 ;(5 分 ) 

4. 交 通 组 织 系统 是 否 切实 可 行 ,是 否 符 合 实际 情况 ; (5 分) 


施工 技术 措施 及 图 表 
说 明 (35 分 ) 





1. 质 量 标准 是 否 满足 招标 文件 ; 
质量 保证 措施 (10 分 ) | 2. 质 量 保证 组 织 措施 .质量 控制 程序 是 否 完备 ; 
3 .爆破 . 填 筑 工序 质量 技术 保证 措施 是 否 合理 ; 
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续 上 表 


序号 评审 项 目 评分 标准 及 说 明 











1 爆破 安全 措施 是 否 完备 .防护 措施 是 否 合理 ， 
2 对 高 位 水 池 .学 法 玻璃 厂 及 输油管 道 等 建筑 的 安全 有 无 单独 .合理 的 考虑 ; 
-下 
6 op 四 施工 拱 施 | 3 二 石 方 机 械 运输 如 何 保证 不 污染 城市 道路 ， 
4. 对 育 炮 .特殊 地 质 构造 的 处 理 是 否 有 合理 的 考虑 ， 
5 对 现场 爆破 器 材 的 管理 是 否 全 面 、 








施工 机 械 设 备 数量 、 品 1 .爆破 机 械 的 来 源 .数量 .型 号 是 否 满 足 工程 进度 要 求 ; 














种 及 配套 (5 分 ) 2. 土 石 方 机 械 设备 能 否 满 足 工程 进度 要 求 。 
施工 现场 平面 布置 合 
工 现 合 
理性 (5 分 ， 施工 现场 布置 是 否 合 理 
小 计 
4. 签 约 


确定 了 中 标 单 位 后 ,由 招标 单位 写 出 招标 报告 ,经 上 级 单位 审查 同意 ,向 中 标 单位 发 中 标 
通知 ,与 中 标 单位 进行 合同 谈判 。 签 订 合同 后 ,发 开工 令 ,招标 工作 结束 。 

等 约 时 , 填 先 中 标 单 位 提供 履约 保函 、 预 付款 保函 ,双方 按 招标 文件 规定 对 构成 合同 的 所 
有 文件 确认 后 ,签订 合同 。 招 标 单位 向 其 它 投 标 单 位 发 落选 通知 ,同时 终止 所 有 投标 保函 的 责 
任 。 


11.2 投 标 


投标 是 施工 企业 承揽 爆破 工程 的 主要 途径 。 它 与 招标 是 相互 对 立 又 不 可 分 离 的 两 个 方 
面 , 但 由 于 地 位 不 同 ,各 自 侧重 点 也 不 同 。 招 标 是 为 了 选择 理想 的 承包 商 , 投 标 是 为 了 争取 到 
合适 的 爆破 工程 项 目 。 

一 般 工程 项 目的 投标 主要 比较 四 较 低 的 价格 ;@ 先 进 的 技术 ;@@ 优 良 的 质量 ;@@ 较 短 的 工 
期 四 项 内 容 。 在 爆破 工程 项 目 投标 中 ,还 有 一 个 重要 内 容 就 是 爆破 作业 安全 问题 ,因此 投标 人 
一 定 要 抓 住 爆 破 安 全 方面 多 做 做 细 工 作 , 提 出 可 靠 的 安全 保证 措施 和 一 整套 的 安全 管理 办 
法 ,以 建立 企业 在 业主 心目 中 的 良好 形象 。 


11.2.1 投标 程序 


投标 工作 一 般 是 从 填写 资格 预审 调查 表 开 始 , 到 将 正式 投标 文件 送 交 业主 ,业主 通知 是 否 
中 标 为 止 。 一 般 步 又 有 如 下 几 项 。 见 图 11-1。 
“1. 搜 集 招标 信息 
企业 为 承 挽 到 工程 ,必须 努力 以 各 种 渠道 和 信息 源 获得 招标 信息 ,根据 招标 公告 或 招标 单 
位 的 邀请 以 及 其 他 适当 的 途径 ,选择 符合 本 单位 承担 能 力 的 项 目 , 直 接 与 招标 人 联系 ,要 求 参 
加 投标 。 
2. 参 加 资格 预审 
资格 预审 (也 称 资 信 标 ) 是 投标 的 第 一 轮 竞 争 , 投 标 人 得 到 招标 信息 后 ,应 及 时 向 招标 人 索 
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取 资格 预审 文件 ,按照 统一 的 要 求 和 格式 填报 资格 预审 文件 。 投 标 人 应 注意 收集 自己 以 往 爆 
破 工程 (尤其 是 高 难 爆破 工程 项 目 ) 业 绩 的 证 明 材料 ,针对 资 审 要 求 ,填报 相关 材料 ,还 要 注意 
选择 信誉 好 的 银行 做 信贷 担保 ,争取 资 审 通过 。 大 宁 而 际 有 下 
3. 购 买 招标 文件 ,考察 现场 、 标 

















术 通 过 参加 资格 预 刘 



























































前 会 
区 得 招标 文件 后 ,首先 要 了 解 | gi | i 这 
投标 须知 ,正确 理解 招标 文件 内 容 ， | 
认真 研究 整个 项 目的 技术 、 商 务 等 | 投标 项 目的 可 行 性 研究 | 一 一 >| 不 可 行 ， 温 出 | 
的 要 求 ,然后 列 出 考察 项 目 和 要 求 [向 行 
招标 单位 洪 清 . 管 疑 的 问题 。 | 投标 前 的 准备 工作 | 
现场 考察 是 在 研究 了 招标 文件 
后 ,对 项 目 进行 深入 了 解 的 过 程 。 -编制 投标 文件 | 
按照 国际 惯例 ,投标 者 提出 的 报价 | “ 封 标 . 送 标 | 
单一 般 被 认为 是 在 现场 考虑 的 基础 
上 编制 报价 的 。 因 此 ,投标 人 必须 | 参加 开标 | 
认真 地 进行 施工 现场 及 环境 条 件 的 _ 
| ”投标 书 答 癣 





考察 ,针对 编制 投标 文件 所 需 的 内 
容 , 全 面 . 仔 细 地 调查 了 解 工地 现场 ”| 收 到 落 标 通知 | 「 中标. 签约 | 
及 其 周围 的 政治 经济. 地理 尤其 是 
与 爆破 有 关 的 情况 。 图 11-1 投标 程序 

在 参加 标 前 会 之 前 ,投标 人 应 将 招标 文件 需 澄清 的 问题 和 考察 现场 发 现 的 问题 ,以 书面 形 
式 交 给 招标 单位 。 在 标 前 会 上 做 好 记录 ,未 得 到 解答 的 问题 ,可 在 招标 文件 规定 的 期 限 内 以 澄 
清明 发 给 招标 人 , 以 期 得 到 补遗 书 解答 。 

4. 投 标 项 目的 可 行 性 研究 

首先 要 决策 是 否 投标 。 投 标 人 应 根据 自身 拥有 的 条 件 ( 包 括 爆破 资质 等 级 .技术 实力 、 财 
政 状况 .机 械 设备 ) .优势 和 外 部 环境 ,对 各 方面 有 利 的 和 不 利 的 因素 进行 研究 ,分 析 项 目 资金 
情况 .技术 难度 ,竞争 对 手 等 情况 ,决策 是 否 投标 。 

其 次 要 决策 投标 的 策略 。 投 标 一 般 分 亏本 标 \ 保 本 标 、 一 利 标 。 投 亏本 标 是 在 企业 已 经 大 
量 奶 工 . 严重 亏损 时 ,可 使 部 分 人 员 .设备 运转 ,减少 亏损 ;或 者 是 项 目 社会 效益 好 ,可 扩大 企业 
知名 度 和 项 目 有 可 观 的 后 续 工 程 时 采用 。 投 保本 标 是 在 企业 已 无 后 续 工 程 ,急于 中 标 开工 ;或 
竞争 激烈 ,企业 采取 薄利 多 收 ; 或 项 目 对 于 企业 是 扩大 经 营 范 围 的 尝试 时 采用 。 投 琢 利 标 是 在 
企业 任务 饱满 ,投保 险 标 ;或 该 项 目 是 企业 的 强项 ,对 手 竞争 较 弱 时 采用 。 

5. 投 标 前 的 准备 工作 

决定 投标 后 ,就 要 进行 投标 准备 工作 ,首先 组 建 投标 小 组 ,对 项 目 进行 分 工 , 分 头 研究 招标 
文件 ,进行 分 项 考察 ;组 织 专家 对 项 目的 技术 .商务 以 及 法 律 方面 进行 交流 ;还 要 调查 了 解 招标 
人 的 意图 .竞争 对 手 的 情况 ;物色 合适 的 代理 人 或 合作 者 ,办理 所 需 的 注册 登记 手续 ,开具 投标 
保证 金 或 保函 。 

6. 编 制 投标 文件 

投标 文件 应 该 完全 按照 招标 文件 的 各 项 要 求 编制 ， 一 般 不 得 带 任何 附加 条 件 ,否则 将 导致 
投标 作废 。 
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7. 封 标 . 送 标 

投标 文件 分 正本 .副本 ,正本 需 盖 章 .签字 ,副本 可 用 复印 件 。 投 件 文件 需 按 要 求 密封 ,并 
在 规定 截止 时 间 前 送 达 招标 文件 指定 地 点 。 

8 .参加 开标 

招标 人 召集 投标 人 在 约定 的 时 间 开 标 ,参加 开标 时 ,应 认真 记录 所 有 唱 标 内 容 , 如 有 与 投 
标 文 件 不 符 的 内 容 可 当场 提出 淤 清 。 

9. 投 标书 答疑 

如 果 接 到 招标 人 的 答疑 通知 , 即 表示 投标 人 已 人 围 中 标的 短 名 单 ,应 立即 组 织 原 投 标 小 组 
的 人 员 ,认真 研究 答疑 问题 ,收集 需 补 充 的 材料 ,编写 好 答复 书 ,组 织 合适 的 人 员 参 加 答疑 会 ， 
主要 是 项 目 经 理应 认真 准备 ,答疑 虽 不 能 改变 投标 文件 的 内 容 , 但 是 表现 企业 技术 实力 .管理 
实力 、 企 业 形 象 的 好 机 会 ,答疑 对 中 标 起 很 重要 的 作用 。 


11.2.2 编制 投标 文件 


一 、 投 标 文 件 的 编制 原则 

1 .严格 按照 招标 文件 的 要 求 ,提供 所 有 必须 的 企业 资质 和 爆破 资质 材料 ,在 形式 和 内 容 上 
满足 招标 文件 的 要 求 。 

2 .投标 文件 中 的 各 项 条 款 是 中 标 后 签订 合同 的 依据 ,具有 法 律 的 效力 ,因此 在 用 词 上 力求 

3 .提供 反 映 投标 企业 相关 爆破 业绩 .资金 .爆破 和 整体 技术 实力 .质量 .管理 .服务 及 成 就 
等 方面 的 资料 优势 ,无 论 招 标 人 要 求 与 否 , 都 要 主动 介绍 。 

” “4. 投标 文件 中 使 用 的 数据 、 单 位、 符号、 图 表 要 符合 规定 的 标准 。 

5. 要 注重 投标 文件 的 制作 和 装帧 。 

二 ,投标 文件 的 内 容 

投标 文件 的 内 容 .格式 在 招标 文件 中 一 般 都 有 规定 ,投标 文件 要 按 招标 文件 的 规定 编制 ， 
一 般 包 括 : 

1. 投 标书 及 投标 担保 、 

(1) 投 标书 

(2) 投 标书 附件 

(3) 投 标 担保 ( 附 公证 书 ) 

(4) 授 权 书 (对 业主 向 投标 人 担保 银行 进行 查证 的 授权 ) 

(5) 授 权 书 (对 投标 代理 人 授权 ) 

(6) 承 诺 书 (招标 文件 中 规定 的 承诺 ) 

(7) 法 定 代表 人 身份 证 明 书 

2. 合 格 性 的 证 明和 资格 材料 

(了 公司 概况 ( 附 : 营 业 执 照 ` 企 业 资质 ,资信 登记 表 、 信 用 等 级 .国际 质量 管理 体系 认证 , 爆 
破 施工 企业 安全 资格 证 书 ,爆破 技术 人 员 登 记 表 .爆破 员 登 记 表 等 。) 

(2) 财 务 状况 表 ( 附 :施工 企业 会 计 报表 审计 报告 .企业 财务 计划 等 。) 

(3) 现 有 合约 和 在 建 工 程 

(4) 类 似 工程 的 经 验 ( 重 点 是 难度 相当 或 更 大 的 爆破 经 历 ) 

(5) 企 业 当 前 的 诉讼 情况 (重点 是 爆破 安全 和 财务 方面 ) 
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3. 工 程 量 清单 

(1) 绪 言 

(2) 工 程 细 目 ( 注 单价 . 合 价 ) 

(3) 工 程 量 清单 汇总 表 ( 注 总 价 ) 

4. 投 标书 附 表 

表 1. 承 包 人 工地 组 织 机 构 

表 2. 承包 人 拟 在 工程 任职 的 主要 人 员 简 历 表 
表 3. 承 包 人 拟 投 入 本 工程 的 主要 施工 机 械 表 
表 4. 拟 配备 的 材料 试验 ,测量 和 质 检 仪 器 设备 表 
表 5. 合 同 用 款 估 算 表 

表 6. 临 时 占 地 计划 表 

表 7. 外 供电 力 需 求 计 划 表 

表 8. 分 包 人 表 

表 9. 初 步 的 工程 进度 示意 图 

表 10. 初 步 的 施工 组 织 设计 技术 质询 表 

a. 施工 组 织 设计 文字 说 明 

b. 分 项 工程 进度 计划 (斜率 图 ) 

c. 工程 管理 曲线 

d. 施工 总 平面 布置 

e. 主要 分 项 工程 施工 工艺 框图 

f. 分 项 工程 生产 率 和 施工 周期 表 

g. 施工 总 体 计 划 表 


11.2.3 中标、 签约 


接 到 招标 人 的 中 标 通知 ,投标 人 首先 要 按 招标 文件 的 规定 办 理 履约 保函 和 预付 款 保函 ,并 
组 建 合同 谈判 .签约 小 组 ,认真 研究 构成 合同 文件 的 所 有 材料 ,制定 出 谈判 内 容 和 策略 。 虽 然 
招标 文件 已 对 合同 内 容 做 出 规定 ,但 投标 人 应 重视 谈判 ,这 是 争取 自己 公正 权利 、 合 理 利益 ,以 
合同 形式 约束 双方 的 最 后 机 会 。 

1 .谈判 的 目的 

(1) 澄 清 标 书 中 某 些 含糊 不 清 的 条 款 ,充分 解释 自己 在 投标 致 函 中 的 某 些 建议 或 保留 意见 ; 

(2) 争 取 改 善 合同 条 件 ,谋求 公正 和 合理 的 权益 ; 

(3) 利 用 业主 的 某 些 修改 变更 条 款 进行 洽 商 ,争取 更 为 有 利 的 合同 价格 。 

2. 谈 判 的 策略 : z 

作为 投标 人 的 地 位 ,一 般 采取 申诉 .说服 的 策略 ,本 着 权利 和 义务 平等 的 原则 ,耐心 .细致 
地 论述 自己 的 观点 。 谈 判 要 有 目标 , 列 出 上 限 .下 限 ,主要 问题 ,次 要 问题 。 谈 判 过 程 要 以 理 服 
人 ,有 进 、 有 退 ,说 服 业 主 修订 某 些 原来 过 于 苛刻 或 严重 不 合理 的 条 件 , 并 将 谈判 中 取得 一 致 的 
修订 条 款 写 人 “补遗 "或 “备忘录 ”, 作 为 合同 的 组 成 部 分 。 z 

3. 签 约 

双方 经 过 相互 协商 并 最 后 就 各 方 的 权利 .义务 达成 一 致 ,并 将 招标 .投标 .谈判 过 程 中 的 修 
改 问题 经 谈判 达到 的 一 致意 见 , 以 备忘录 形式 写 入 合同 协议 后 ,双方 可 正式 签署 合同 协议 书 。 
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11.3 概 、 预 算 


11.3.1 定额 概述 


定额 是 在 正常 的 生产 (及 了 技术 和 组 全 天 日 po 的 人 力 Wp 、 
材料 ,资金 等 消耗 量 的 标准 。 和 定额 一 般 
城镇 控制 爆破 工程 、 同室 大 爆破 工程 预算 定额 (CYD_102 1998)》、 (2 中 工程 构 ( 预 ) 算 定 
额 》《 市 政工 程 概 ( 预 ) 算 定额 > 等 ;费用 定额 一 一 各 项 取 费 标准 。 








一 定额 的 形式 
1. 按 定额 反映 的 实物 消耗 内 容 分 类 
劳动 消耗 定额 | 
质量 定额 
一 材料 消耗 定额 
损耗 及 废料 定额 
公路 工程 定额 材料 消耗 定额 一 一 jg 宇 宁 
一 材料 周转 定额 
和 十 台 班 消耗 定额 
i 和 
台 班 费 用 定额 
一 
2. 按 使 用 要 求 分 类 
和 预算 定额 ” 荔 动 定额 人 
会 路 工程 是 全 - 材料 定额 
慨 算 定 额 时 间 定 额 
”估算 定额 ”机械 定额 sm 产量 定额 
二 定额 的 运用 
1.3| 用 定额 的 编号 


在 编制 概 预 算 时 ,在 计算 表格 中 均 要 列 出 所 用 的 定额 表 号 ,以 便于 查找 、 检 查 。 一 般 采 用 : 
[页 号 一 表 号 一 栏 号 ] ,例如 [180 一 4 一 6 一 3] ,表示 引用 第 180 页 的 表 4-6 中 的 第 3 栏 ;或 者 按 
[ 章 一 表 一 栏 ] ,例如 [8 一 3 一 3] ,表示 第 8 章 的 表 3 中 的 第 3 栏 。 

2. 定 额 单位 与 工程 数量 的 调整 

由 于 设计 图 纸 上 的 工程 量 或 工程 量 清单 上 的 工程 量 ,它们 的 单位 和 内 容 与 所 用 定额 的 单位 和 
流程 并 不 完全 一 致 ,需要 根据 定额 的 需要 进行 换算 或 调整 ,达到 计算 造价 与 实际 造价 相符 的 目的 。 

3. 定 额 的 直接 套用 

如 果 按 设计 的 要 求 工作 内 容 及 确定 的 工程 项 目 完 全 与 相应 定额 的 工程 项 目 符合 , 则 可 直 
接 套 用 定额 。 

4. 复 杂 定 额 的 套用 
如 果 按 设计 的 要 求 .工作 内 容 及 确定 的 工程 项 目 不 完 全 与 相应 定额 的 工程 项 目 相符 合 , 必 
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须 几 个 定额 联合 起 来 才能 完成 这 些 工艺 流程 。 这 时 首先 要 看 定额 表 小 注 ,再 看 章 、 节 说 明 , 也 
要 注意 定额 总 说 明和 使 用 要 求 。 

.定额 运用 的 原则 

由 于 定额 是 按 一 般 正 常 合理 的 施工 组 织 和 正常 的 施工 条 件 编制 的 ,定额 中 所 采用 的 施工 
方法 和 工程 质量 标准 ,主要 是 根据 国家 现行 工程 施工 技术 及 验收 规范 质量 评定 标准 及 安全 操 
作 规 程 取 定 的 。 因 此 ,使 用 时 不 得 因 具 体 工程 的 施工 组 织 ,操作 方法 和 材料 消耗 与 定额 的 规定 
不 同 而 变更 定额 。 

6. 定 额 运用 的 要 点 

(1 正确 选择 子 目 ,不 多 不 漏 。 

(2) 子 目 名 称 简 练 直观 。 

(3) 核 对 工作 内 容 , 防 止 漏 列 . 重 列 。 

(4) 计 量 单位 清楚 正确 。 

(5) 详 细 阅 读 说 明和 小 注 。 

(6) 图 纸 要 求 与 定额 子 目 成 序号 项 目 一 致 。 

(7) 施 工 方法 要 依 施 工 组 织 设计 而 定 。 

三 、 概 、 预 算 的 体系 

根据 我 国 的 设计 和 概 预 算 文件 编制 以 及 管理 办 法 ,为 了 对 爆破 工程 项 目 进 行 全 面 而 有 效 
的 工程 管理 ,在 项 目 建 设 的 各 阶段 都 必须 编制 有 关 的 经 济 文件 ,这 些 不 同 经 济 文件 的 投资 额 则 
要 根据 其 主要 内 容 要 求 ,由 不 同 测算 工作 来 完成 。 投 资 额 随 建设 程序 可 分 为 如 下 四 种 : 

1 .投资 估算 

投资 估算 是 指 在 投资 前 期 ,为 项 目 立项 或 项 目 决策 时 ,确定 投资 总 额 而 编制 的 。 

爆破 工程 项 目 可 采用 相似 工程 类 比 法 .造价 指标 估算 法 进行 投资 估算 。 前 者 多 用 于 城市 
拆除 爆破 和 结构 控制 爆破 ;后 者 可 用 于 各 种 工程 爆破 ,如 场 平 工程 采 石 工程 . 基 坑 开 挖 等 。 

2 .概算 

概算 是 指 设计 阶段 根据 工程 要 求 对 工程 造价 进行 的 概略 计算 , 它 是 设计 文件 的 组 成 部 分 ， 
是 确定 招标 标底 的 依据 ,是 建设 全 过 程 投资 控制 的 重点 。 

概算 又 分 为 设计 概算 和 修正 概算 ,是 指 在 初步 设计 或 技术 设计 阶段 ,由 设计 单位 依据 设计 图 
纸 .概算 定额 各 类 费用 定额 .爆破 工程 的 难度 与 所 需要 的 技术 措施 费用 .工程 所 在 地 区 的 自然 条 件 
和 技术 经 济 条 件 等 资料 ,预先 计算 和 确定 建设 项 目 从 筹建 至 竣工 验收 的 全 部 建设 费用 的 经 济 文件 。 

爆破 工程 项 目的 内 容 相 对 其 他 项 目 来 讲 涉 及 的 方面 比较 少 ,概算 可 参照 土建 工程 的 单位 工程 
进行 计算 ,通常 采用 (1) 预 算 单价 法 ;(2) 扩 大 单价 法 ;(3) 概 算 指标 法 ;(4) 类 似 工程 预算 法 等 方法 。 

3. 施 工 预 算 

一 般 工 程 项 目的 预算 分 施工 图 预算 和 施工 预算 。 在 独立 的 爆破 工程 项 目 和 爆破 仅 是 整个 
工程 的 一 个 单位 或 分 部 .分 项 工程 时 一 般 只 做 施工 图 预算 。 施 工 图 预算 是 设计 单位 在 施工 设 
计 完 成 后 ,以 施工 设计 图 为 依据 编制 的 ,以 设计 单位 为 主 , 必 要 时 可 邀请 施工 单位 及 建设 单位 
参加 ,根据 施工 图 设计 的 工程 量 和 方式 方案 , 按 预 算 定额 和 各 类 费用 定额 ,所 编制 的 反映 工程 
造价 的 经 济 文件 ;施工 预算 是 指 施工 阶段 ,在 施工 图 预算 的 控制 下 ,施工 单位 根据 施工 图 计算 
的 分 项 工程 量 .施工 定额 .施工 组 织 设计 或 分 部 分 项 工程 施工 过 程 的 设计 及 其 他 有 关 技 术 资 
料 ,通过 工料 分 析 ,计算 和 确定 完成 一 个 工程 项 目 或 一 个 单位 工程 或 其 中 的 分 部 分 项 工程 所 需 
的 人 工 .材料 .机械 台 班 消耗 量 及 其 他 相应 费用 的 经 济 文件 。 
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编制 施工 预算 ,首先 根据 施工 设计 文件 ,定额 和 价格 等 资料 , 按 单价 法 或 实物 法 编制 爆破 工程 的 预算 。 

4. 竣 工 决 算 

竣工 决算 是 指 在 建设 项 目 完工 后 竣工 验收 阶段 ,由 建设 单位 编制 的 建设 项 目 从 筹建 到 建 
成 投产 或 使 用 的 全 部 实际 成 本 的 技术 经 济 文件 。 施 工 单位 往往 也 根据 工程 结算 情况 ,编制 单 
位 工程 竣工 成 本 决算 ,核算 单位 工程 的 预算 成 本 .实际 成 本 和 成 本 降低 额 。 

估算 .概算 预算 和 决算 分 别 以 价值 形态 贯穿 整个 投资 过 程 之 中 ,一 般 还 要 求 决算 不 能 超 
过 预算 ,预算 不 能 超过 概算 ,概算 则 不 能 超出 估算 所 允许 的 幅度 范围 ;结算 不 能 突破 合同 价 的 
允许 范围 ,合同 价 不 能 偏离 报价 与 标底 太 多 ,而 报价 (中 标价 ) 则 不 能 超出 标底 的 规定 幅度 范 
围 ,并 且 标 底 不 允许 超 概算 。 各 种 测算 环 环 相 扣 ,紧密 联系 ,共同 对 投资 额 进行 有 效 控制 。 


11.3.2 概 、 预 算 的 编制 依据 


一 、 编 制 的 主要 依据 

1 .法 令 性 文件 。 

2. 设 计 资 料 。 

3. 概 、 预 算 定 额 ,概算 指标 , 取 费 标准 ,材料 ,设备 预算 价格 等 。 

4. 施 工 组 织 设计 。 

5. 当 地 物资 人 力 .动力 等 可 利用 资源 情况 。 

6. 施 工 单位 的 施工 能 力 及 潜力 。 

7. 当 地 自然 条 件 及 变化 规律 。 

8. 其 他 工程 及 沿线 设施 。 

二 、 概 、 预 算 文件 的 组 成 

概 预 算 文件 由 封面 .目录 .编制 说 明和 全 部 计算 表格 组 成 。 慨 现 罩 计 和 四 表格 的 计算 顺序 及 
相互 关系 如 图 11-2 所 示 。 

表 12 表 10 表 77 
自 采 材料 料 场 价格 计算 表 
表 09 
材料 预算 单价 计算 表 


表 07 
人 工 .材料 .机械 单价 汇总 
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表 04 
















”” 建筑 安装 工程 费 计算 表 
表 06 


工程 建设 的 其 他 费用 及 
回收 金额 计算 表 


表 0O7 . 
X 段 总 概 预算 表 
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表 07 
总 概 预算 汇总 表 上 段 总 概 预算 表 
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台 斑 数量 汇总 表 贺 制 次 明 














11-2 概 预 算计 算 表 格 的 计算 顺序 及 相互 关系 
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11.4 施工 组 织 


施工 组 织 就 是 根据 爆破 工程 项 目的 特点 ,从 人 力 .资金 .材料 .机械 和 施工 方法 这 五 个 主要 . 
因素 进行 科学 合理 地 安排 ,使 之 在 一 定 的 时 间 和 空间 内 ,得 以 实现 安全 .有 组 织 ` 有 计划 均衡 
地 施工 ,使 整个 工程 在 施工 中 达到 时 间 上 耗费 少 . 工 期 得 ,质量 上 精度 高 .功能 好 ,经 济 上 资金 
省 .成 本 低 的 目的 。 

施工 组 织 的 有 是 的 是 为 了 保证 施工 过 程 的 安全 性 .连续 性 .协调 性 .均衡 性 和 经 济 性 。 因 此 
必须 做 好 如 下 工作 ; 

1 .确定 开工 前 必须 完成 的 各 项 准备 工作 ; 

2. 制 定 确 保 周围 环境 安全 的 爆破 方法 .参数 和 管理 措施 ; 

3. 计 算 工 程 数量 .合理 布置 施工 力量 ,确定 劳动 力 机械 台 班 , 各 种 材料 .构件 等 的 需要 量 
和 供应 方案 ; 

4. 确 定 施工 方案 ,选择 施工 机 具 ; 

.安排 施工 顺序 ,编制 施工 进度 计划 ; 

6. 确 定 工 地 上 的 设备 停放 场 、 料 场 、 仓 库 ,办公室 .预制 场地 等 的 平面 布置 ; 

7. 制 定 确保 工程 质量 及 安全 生产 的 有 效 技术 措施 。 

把 上 述 各 项 问题 加 以 综合 考虑 ,并 做 出 合理 的 决定 ,形成 指导 施工 生产 的 技术 经 济 文件 ， 
即 是 施工 组 织 设 计 。 它 本 身 是 施工 准备 工作 ,而 且 是 指导 施工 准备 工作 、 全 面 安排 施工 生产 活 
动 .控制 施工 进度 .保证 施工 质量 与 安全 的 基本 依据 ,对 施工 生产 起 决定 性 作用 。 


11.4.1 施工 组 织 设 计 
施工 组 织 设计 一 定 要 体现 爆破 安全 方面 的 爆破 方案 、 钻 爆 参 数 管理 体系 和 保障 措施 等 内 


容 。 

一 .施工 组 织 设计 的 内 容 

施工 组 织 设计 文件 是 企业 进行 施工 组 织 的 重要 指导 文件 ,对 拟 建 工程 施工 全 过 程 实行 科 
学 管理 的 重要 手段 ,一 般 由 文字 说 明和 图 表 两 部 分 组 成 ,根据 4 爆破 安全 规程 要求, 应 包括 以 
下 内 容 。 

1. 文 字 说 朋 

(1) 工 程 概 况 及 施工 方法 .设备 .机具 概述 ; 

(2) 施 工 准 备 ; 

(3) 钴 乱 工 程 或 硼 室 、 导 洞开 挖 工程 的 设计 及 施工 组 织 ; 

(4) 装 药 及 填塞 组 织 ; 

(5) 起 爆 网 路 甫 设 及 起 爆 站 ; 

(6) 安 全 警戒 与 撤离 区 域 及 信和 号 标志 ; 

(7) 预 防 事故 的 措施 ; 

(8) 爆 破 指 挥 部 的 组 织 ; 

(9) 爆 破 器 材 购买 .贮存 加工、 使 用 的 安全 制度 ; 

(10) 工 程 进度 计划 。 

2. 图 表 说 明 
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(1) 工 程 进 度 图 ; 

(2) 主 要 材料 计划 表 ; 

(3) 主 要 施工 机 具 .设备 计划 表 ; 

(4) 临 时 工程 表 ; 

(5) 施 工 总 平面 布置 图 ; 

(6) 必 要 的 断面 施工 布置 图 。 

二 施工 组 织 设计 的 编制 程序 

1 .分 析 设 计 资 料 , 选 择 施 工 方案 和 重点 项 目的 施工 方法 。 

2. 编 制 工程 进度 图 。 

3. 计 算 人 工 .材料 机具 需要 量 ,制定 供应 计划 。 

4. 临 时 工程 ,供水 .供电 等 计划 。 
5. 工 程 运输 组 织 。 
6. 施 工 布 置 平面 图 。 
7. 编 制 技 术 措施 和 计算 技术 旨 双 济 指标 。 

8. 编 写 说 明 书 。 

爆破 工程 的 施工 组 织 设计 编制 应 突出 三 个 方面 :施工 方案 ;施工 进度 计划 ;施工 布置 平面 
图 。 这 三 个 重 点 表现 了 施工 组 织 设计 中 的 技术 、 时 间 和 空间 三 大 要 素 ,其 它 方面 的 设计 是 以 这 
三 要 素 为 根据 。 


11.4.2 施工 方案 的 编制 


施工 方案 是 施工 组 织 设计 中 最 重要 的 内 容 , 也 是 决定 整个 工程 全 局 的 关键 。 其 内 容 包括 : 
施工 方法 的 确定 .施工 机 具 的 选择 .施工 顺序 的 安排 。 

一 施工 方法 的 确定 

爆破 施工 方法 的 确定 取决 于 工程 特点 、 工 期 要 求 .施工 条 件 等 因素 ,应 选择 最 安全 、 最 先 
进 、 最 合理 .最 经 济 的 施工 方法 。 

编制 施工 方法 时 要 重点 突出 其 安全 性 ,能 够 在 现 有 条 件 下 确保 施工 、 周 围 环 境 及 最 终 边 坡 
的 安全 ,对 采用 新 技术 、 新 工艺 和 对 施工 质量 起 关键 作用 的 项 目 或 技术 较 复杂 、 工 人 操作 要 求 
高 的 工序 ,在 施工 方案 中 应 详细 说 明 施 工 方法 和 技术 措施 ,对 重要 的 分 项 工程 要 单独 编制 施工 
作业 设计 。 同 时 ,还 应 明确 指出 施工 的 质量 标准 及 确保 质量 与 安全 的 措施 。 

二 ,施工 机 具 的 选择 

施工 机 具 的 选择 应 以 满足 施工 方法 的 需求 为 基础 。 应 注意 以 下 几 点 : 

1 .只 能 在 现 有 的 或 可 能 获得 的 机 械 中 进行 选择 ; 

2. 所 选 的 机 具 必 须 满足 施工 的 要 求 ; 

3. 选 择机 具 时 ,要 考虑 互相 配套 ,充分 发 挥 主机 的 作用 ; 

4. 必 须 从 全 局 出 发 ,所 选 机 具 应 在 尽 可 能 多 的 项 目 中 使 用 。 

三 .施工 顺序 的 安排 

安排 施工 顺序 ,必须 仔细 分 析 各 种 不 同 施工 顺序 的 前 提 条 件 和 实施 效果 ,经 过 选择 ,确定 
最 佳 顺序 ,其 原则 是 : 

1 .在 满足 合同 工期 要 求 的 前 提 下 ,分 期 分 批 施工 ; 

2. 施 工 道路 与 开 挖 区域 的 关系 ,减少 相互 影响 ; 
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3 .一般 应 按 从 上 到 下 ,交叉 平行 或 流水 作业 的 原则 进行 安排 ; 
4. 尽 量 布置 较 多 的 工作 面 , 并 考虑 适当 的 预备 工作 面 ; 

5 .安排 施工 顺序 应 考虑 机 械 的 布置 ,保持 均衡 生产 ; 

6 .必须 考虑 水 文 .地 质 .气候 的 影响 。 


11.4.3 施工 进度 计划 的 编制 


施工 进度 计划 是 控制 各 项 施工 活动 的 依据 ,是 施工 管理 的 重要 指标 。 
一 .施工 进度 计划 编制 的 依据 
1 .工程 的 全 部 施工 图 纸 及 有 关 水 文 地质 .气象 和 其 它 技术 经 济 资料 。 
2. 合 同 规定 的 开工 .竣工 日 期 。 
3. 主 要 工程 的 施工 方案 。 
4. 劳 动 定额 和 机 械 使 用 定额 。 
5. 劳 动力 ,机械 设备 的 供应 情况 。 
二 ,施工 进度 计划 编制 的 步骤 
1 .研究 施工 图 纸 和 有 关 资 料及 施工 条 件 。 
2. 划 分 施工 项 目 ,计算 实际 工程 数量 。 
3. 编制 合理 的 施工 顺序 和 选择 施工 方法 。 
4. 计 算 各 单位 时 间 ( 周 、 旬 或 月 ) 的 实际 工作 量 。 
5. 确 定 各 施工 过 程 的 人 、 机 、 料 数量 。 
6. 设 计 和 绘制 施工 进度 图 。 
7. 检 查 与 调整 施工 进度 。 


11.4.4 施工 平面 图 的 设计 


施工 平面 图 设计 是 施工 的 空间 组 织 , 是 对 施工 过 程 所 需 的 临时 道路 ,设备 维修 .仓库 .生活 
设施 等 进行 空间 的 ,特别 是 平面 的 科学 规划 与 设计 ,并 以 图 的 形式 加 以 表达 。 在 爆破 工程 项 目 
中 的 施工 场地 规划 与 一 般 土建 工程 不 同 ,应 重点 防范 爆破 产生 的 个 别 飞 石 .烟尘 、 震 动 等 因素 
对 周围 环境 的 影响 ,避免 或 减轻 施工 中 造成 的 危害 。 

一 ,施工 平面 图 设计 的 依据 

1 .工程 平面 图 。 

2. 施 工 进度 计划 和 主要 施工 方案 。 

3. 各 类 临时 设施 的 性 质 形式、 尺寸。 

4. 机 修 车 间 、 停 车 场地 的 规模 和 设备 数量 。 

5. 水 源 、 电 源 资料 。 

6. 有 关 设 计 资 料 。 

二 .施工 平面 图 设计 的 原则 

1. 在 保证 施工 顺利 的 前 提 下 , 少 占 农 田 并 考虑 洪水 、 风向 等 自然 因素 的 影响 。 

2. 管 理 机 构 应 便于 全 面 指挥 ,生活 场地 便于 工人 休息 和 文化 活动 。 

3. 应 使 各 场所 避免 因 爆 破 施工 而 破坏 。 

4. 应 符合 保安 和 消防 的 要 求 ,并 慎重 考虑 避免 自然 灾害 的 影响 。 


.与 爆破 安全 警戒 统筹 安排 。 
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6. 场 地 布置 应 与 施工 方法 .施工 进度 .工艺 流程 和 机 械 设 备 相 适 应 。 
三 .施工 平面 图 设计 的 步 又 

1 .分 析 有 关 调 查 资料 ,确定 爆破 安全 的 区 域 。 

2. 考 虑 各 种 材料 的 合理 堆放 。 

3. 布 置 水 .电线 路 。 

4. 确 定 各 临时 设施 的 布置 和 尺寸 。 

5. 决 定 临 时 道路 位 置 长 度 和 标准 。 

四 .施工 平面 图 的 内 容 

1 .爆破 施工 区 段 或 爆破 作业 面 划分 及 其 程序 编制 。 

2. 爆 破 和 清 运 交 又 循环 作业 时 ,应 制定 减少 施工 作业 干扰 的 措施 。 
3. 有 碍 爆破 作业 并 无 用 的 建 ( 构 ) 筑 物 的 拆除 与 处 理 方案 。 

4. 现 场 施 工 机 械 配 置 方案 及 其 安全 防护 措施 。 

5. 进 出 场 临 时 道路 的 布置 。 

6. 风 水 电 供 给 方案 ,施工 器 材 .机 修 场 地 布置 。 . 

7. 施 工 用 爆破 器 材 的 现场 临时 保管 药 包 制 作 与 临时 存放 场所 安排 及 安全 保卫 措施 。 
8 .施工 现场 安全 警戒 岗 哨 、. 避 炮 防 护 设施 与 工地 警卫 值班 设施 布置 。 
9. 施 工 现场 防洪 与 排水 措施 安排 。 


11.5 施工 项 目 管理 


11.5.1 施工 项 目 管理 要 求 


爆破 工程 施工 项 目的 管理 是 承包 企业 根据 签约 的 合同 在 确保 安全 的 前 提 下 , 按 质 按 量 顺 
利 完 成 施工 项 目 ,并 取得 相应 利润 的 一 项 重要 措施 。 其 管理 内 容 涉及 到 从 投标 开始 直至 交工 
为 止 的 整个 生产 过 程 。 

一 \ 施 工 项 目 管理 的 内 容 

在 施工 项 目 管理 的 全 过 程 中 ,包括 如 下 内 容 : 外 建立 施工 项 目 管理 组 织 , 名 进行 施工 项 目 
管理 规划 ,进行 施工 项 目的 目标 控制 ,对 施工 项 目的 生产 要 素 进 行 优化 配置 和 动态 管理 ， 
施工 项 目的 合同 管理 ,@ 施 工 项 目的 安全 管理 ,中 施工 项 目的 信息 管理 。 

二 .施工 项 目 管理 目标 的 确定 

目标 管理 是 把 经 济 活 动 和 管理 活动 的 任务 转换 为 具体 的 目标 加 以 实施 和 控制 ,通过 目标 
的 实现 ,完成 经 济 活动 的 任务 。 施 工 项 目的 目标 管理 办 法 是 这 样 确 定 的 : 

1. 确 定 施 工 项 目 组 织 内 各 层次 .各 部 门 的 任务 分 工 , 即 对 完成 施工 任务 提出 要 求 , 又 对 工 
作 效 率 提出 要 求 。 

2. 把 项 目 管理 的 任务 转换 为 具体 的 目标 。 

(1) 落 实 目标 的 责任 主体 ; 

(2) 明 确 目 标 主体 的 责 、 权 、 利 ; 

(3) 落 实 对 目标 责任 主体 进行 检查 ,监督 的 上 一 级 责任 人 及 手段 ; 

(4) 落 实 目 标 实现 的 保证 条 件 。 

3. 对 目标 的 执行 过 程 进行 调控 。 
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4. 对 目标 完成 的 结果 进行 评价 。 

三 .施工 项 目 管 理 的 组 织 

施工 项 目 管理 的 组 织 一 般 以 施工 项 目 经 理 部 为 主 。 项 目 经 理 部 要 根据 施工 项 目的 规模 、 
复杂 程度 和 专业 特点 来 配置 ,一 般 应 包括 项 目 经 理 ,总 工 .总 经 济 师 .总 会 计 师 和 技术 、 质 量 、 统 
计 、 计 划 测试 ,行政 等 人 员 ,其 主要 有 如 下 业务 部 门 。 | 

1. 经 营 核 算 部 门 , 主 要 负责 预算 、 合 同 、 索 赔 、 资 金 收 支 . 成 本 控制 与 核算 、 劳 动 分 配 等 工 
作 。 

2. 工 程 技 术 部 门 ,主要 负责 生产 调度 、 进 度 控制 .文明 施工 技术 管理 .施工 组 织 设计 、 计 
其, 测量 试验 统计 等 工作 。 

3. 物 质 设备 部 门 , 主 要 负责 材料 的 询 价 采购、 计划 供应 ,管理 .运输 .工具 管理 ,机械 设备 
的 租赁 配套 使 用 等 工作 。 

4. 监 控 管 理 部 门 ,主要 负责 工程 质量 .安全 管理 .消防 保卫 、 环境 保护 等 工作 。 

四 施工 项 目 经 理 

项 目 经 理 是 指 受 施工 企业 法 人 委托 对 施工 项 目 全 过 程 全 面 负 责 的 管理 者 。 

1. 对 施工 项 目 经 理 的 要 求 

(1) 参 加 过 项 目 经 理 班 的 培训 。 

(2) 具 有 施工 技术 知识 经营 知识 ,管理 知识 法律 和 合同 知识 、 施工 项 目 管理 知识 。 

(3) 具 有 相关 施工 项 目 管 理 的 实践 经 验 。 作 为 爆破 工程 项 目的 经 理 , 一 般 应 由 从 事 过 3 年 
以 上 爆破 工作 ,无 重大 责任 事故 ,熟悉 爆破 事故 的 预防 .分 析 和 处 理 , 并 持 有 《安全 作业 证 》 的 爆 
破 工程 技术 人 员 担 任 。 

2. 项 目 经 理 的 职责 

1) 一 般 职 责 

(1) 贯 彻 执行 国家 和 工程 所 在 地 政府 的 有 关 法 律 .法规 和 政策 ,执行 企业 的 各 项 管理 制度 。 

(2) 严 格 财经 制度 ,加强 财经 管理 ,正确 处 理 国 家 .企业 与 个 人 的 利益 关系 。 

(3) 执 行 项 目 承 包 合同 中 由 项 目 经 理 负责 履 行 的 各 项 条 款 。 

(4) 对 工程 项 目 施工 进行 有 效 控制 ,执行 有 关 技术 规范 和 标准 ,积极 推广 应 用 新 技术 ,确保 
工程 质量 和 工期 ,实现 安全 文明 生产 ,努力 提高 经 济 效 益 。 

2) 爆 破 职责 

(1) 主 持 制 定 爆 破 工程 的 全 面 工作 计划 并 负责 实施 。 

(2) 组 织 爆破 业务 ,爆破 安全 的 培训 工作 和 审查 爆破 作业 人 员 的 资质 。 

(3) 督 促 爆 破 作业 人 员 执 行 安 全 规章 制度 ,组 织 领 导 安全 检查 ,确保 工程 质量 和 安全 。 

(4) 组 织 领 导 爆 破 工程 的 设计 、 施 工 和 总 结 工作 。 

(5) 主 持 制 定 重大 或 特殊 爆破 工程 的 安全 操作 细则 及 相应 的 管理 条 例 。 

(6) 参 与 爆破 事故 的 调查 和 处 理 。 

3. 项 目 经 理 的 权限 

(1) 组 织 项 目 管理 班子 。 

(2) 以 企业 法 人 代表 的 身份 处 理 与 所 承担 的 工程 项 目 有 关 的 外 部 关系 , 受 委托 签署 有 关 合 
同 ; 

(3) 指 挥 工程 项 目 建设 的 生产 经 营 活 动 ， 调配 并 管理 进入 工程 项 目的 人 力 资金 、 物资 机 
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(4) 选 择 施 工作 业 队 伍 。 
(5) 进 行 合理 的 经 济 分 配 。 
(6) 企 业 法 人 授予 的 其 他 管理 权力 。 


11.5.2 安全 保证 


在 爆破 工程 项 目 管 理 中 安全 保证 是 最 重要 的 工作 ,安全 工作 做 好 了 ,项 目 可 以 赢利 、 给 
业 带 来 良好 声誉 ;反之 使 企业 蒙 侍 ,项目 亏损 。 项 目 色泽 部 应 该 把 安全 当做 头等 大 事 来 抓 。 

1. 安 全 管理 的 内 容 

所 谓 爆 破 安 全 包括 以 下 四 个 方面 的 含义 : 

(1) 安 全 使 用 爆炸 物品 ,在 运输 、 使 用 、 保 管 积 加 工 过 程 中 严格 遵守 安全 操作 规程 ; 

(2) 精 心 设计 精心 施工 确保 爆破 周围 企业 、 民 房 .建筑 物 、 结 构 物 等 的 安全 ; 

(3) 施 工 中 保证 人 员 .机 械 设 备 的 安全 ; 

(4) 管 理 好 爆炸 物品 ,严格 执行 爆炸 物品 安全 管理 条 例 , 杜 绝 因 爆破 器 材 丢 失 流 失 造 成 严 
重 后 果 。 

2. 安 全 管理 体系 

为 保证 爆破 安全 ,项 目 经 理 部 必须 建立 完整 的 安全 管理 体系 ,成立 由 项 目 经 理 挂帅 .爆破 
工程 师 负 责 的 安全 领导 小 组 ,各 班组 都 有 专职 安全 员 ,负责 日 常 的 安全 教育 、 督促、 检查 等 工 
作 。 

3. 安 全 技术 

包括 安全 防护 和 爆破 安全 两 个 方面 ,对 在 爆破 影响 区 域内 又 无 法 迁移 的 结构 设施、 建筑 
物 应 采取 必要 、` 有 效 的 防护 措施 ;在 爆破 安全 方面 应 合理 选择 爆破 参数 和 起 爆 顺 序 ,必要 时 逐 
孔 ( 药 包 ) 确 定 装 药 量 . 装 药 ( 线 ) 密 度 .堵塞 长 度 等 ,避免 产生 爆破 有 害 效 应 。 

4. 安 全 措施 

作 好 安全 工作 首要 是 制定 各 种 安全 措施 .制度 ,如 爆破 器 材 的 发 放 、 使 用 制度 ;炸药 加 工 和 
装 药 堵塞 安全 操作 细则 ;安全 管理 ,日 常安 全 教育 制度 ;岗位 安全 责任 制 等 等 。 做 到 层 层 把 关 ， 
人 人 负责 。 


11.5.3 合同 管理 


一 .施工 合同 类 型 

1 .总 价 合同 , 即 按 商定 的 总 价 承 包工 程 ,在 合同 执行 过 程 中 ,承包 单位 不 得 要 求 变 更 承包 
价 。 这 种 合同 适用 于 爆破 工程 规模 小 .工期 短 .任务 明确 的 工程 ,如 各 类 爆破 拆除 工程 。 

2. 单 价 合同 ,承包 单位 按 建设 单位 开 列 的 工程 细 目 的 工程 量 清单 投标 报价 ,中 标 后 ,双方 
签订 合同 ,工程 付款 根据 所 完成 的 工程 数量 按 清单 的 单价 结算 。 目 前 公路 .铁路 的 土石 方 爆破 
施工 合同 广泛 采用 这 类 合同 。 

3. 成 本 加 酬金 合同 , 即 按 工程 实际 发 生 的 成 本 ,加 上 事先 商定 的 管理 费 和 利润 ,来 确定 工 
程 总 价 。 这 类 合同 适用 于 开工 前 工程 内 容 不 详 或 抢险 救 害 等 爆破 工程 。 

二 合同 的 主要 条 款 

爆破 工程 的 施工 合同 ,可 参照 建设 部 和 各 部 门 的 相应 合同 范本 条 款 增 减 ,一 般 应 包括 : 

1 .标的 ,是 指 当事人 双方 权利 和 义务 共同 所 指 的 对 象 。 

2. 数 量 和 质量 ,是 指 对 标的 的 计量 和 标的 的 质量 标准 。 
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3 .价款 ,当事人 一 方向 交付 标的 物 的 另 一 方 支付 的 价 金 。 

4. 履 行 期 限 ,地 点 和 方式 。 

5 .违约 责任 。 

6. 仲 裁 方 式 。 

三 .合同 的 订立 ,变更 .解除 

在 交通 土建 工程 项 目 中 ,爆破 属于 专业 技术 性 强 、 风 险 高 的 工程 类 别 。 大 量 工 程 实践 表 
明 ,在 爆破 施工 过 程 中 经 常 遇 到 业主 提供 的 工程 地 质 资料 发 生变 化 需 变更 设计 ;在 重大 的 政 
治 .社会 活动 期 间 需 暂停 爆破 施工 ;重点 工程 需 报 请 相应 级 别 的 公安 部 门 审 批 并 请 专家 评估 ; 
因 爆 破 安 全 问题 与 周边 企 事业 单位 或 户主 发 生 了 民事 纠纷 等 等 情况 。 因 此 ,在 合同 的 订立 及 
实施 过 程 中 ,应 实事 求 是 本 着 互利 .协商 一 致 的 原则 补充 变更 合同 中 有 关 条 款 ,其 至 解除 合同 。 

四 、 分 包 合同 

由 于 爆破 行业 的 特殊 性 ,具有 爆破 资质 的 企业 没有 建筑 资质 ,具有 建筑 资质 的 企业 没有 爆 
破 资质 ,所 以 在 爆破 工程 中 分 包 的 情况 比较 多 。 按 照 国 际 惯例 ,获得 整个 工程 合同 的 承包 人 ， 
可 以 将 该 工程 按 专业 性 质 或 工程 范围 再 分 包 给 若 于 家 分 包 人 承担 实施 任务 , 称 为 一 般 分 包 合 
同 ;或 业主 也 可 以 将 爆破 分 部 或 分 项 工程 直接 授予 指定 的 分 包 人 , 称 为 指定 分 包 合同 。 

1 .一 般 分 包 合同 

(1) 分 包 合同 由 承包 人 制定 , 即 由 承包 人 挑选 分 包 人 ; 

(2) 分 包 合同 必须 事先 征 得 业主 的 同意 和 监理 工程 师 的 书面 批准 ; 

(3) 应 对 合同 总 的 执行 没有 影响 。 强调 承包 人 不 能 将 全 部 工程 分 包 出 去 ,自身 要 执行 主体 

工程 合同 ; 

(4) 承 包 人 并 不 因 分 包 , 从 而 减少 其 对 分 包工 程 在 承包 合同 中 应 承担 的 责任 和 义务 。 

2. 指 定 分 包 合同 

(1) 指 定 分 包 合 同 需 经 业主 和 承包 人 共同 批准 ; 

(2) 在 标书 中 ,应 明确 写 出 指定 分 包 的 项 目 和 指定 分 包 人 的 名 单 , 监 理工 程 师 应 注意 ,指定 
分 包 合同 文件 应 与 总 包 合同 文件 的 内 容 实质 相 一 致 ; 

(3) 指 定 分 包 人 应 当 向 承包 人 承担 如 同 承 包 人 向 业主 所 承担 的 同样 的 义务 和 责任 。 


11.5.4 质量 控制 


一 .爆破 工程 的 质量 问题 

爆破 工程 的 质量 问题 随 爆破 时 的 目标 不 同 而 相差 很 大 ,在 基 坑 开 挖 时 要 保证 开 挖 的 范围 、 
深度 达到 设计 要 求 ; 在 筑 路 工程 和 场 平 爆破 在 开 挖 前 应 将 地 表 清 理 干净 ,不 但 要 保证 开 挖 的 范 
围 , 还 要 保证 最 终 边 坡 的 稳定 性 ;在 采 石 爆破 中 应 注意 将 风化 石和 料 石 分 开 ;爆炸 挤 淤 中 注意 
将 洲 泥 挤 净 ,确保 填 石 落 到 基底 ;在 地 下 工程 中 要 重 操守 制 是 从 控 尝 村。 

工程 项 目 控制 质量 的 步骤 一 般 为 : 

1. 采 集 质量 数据 ; 

2. 数 据 整理 ; 

3. 进 行 统计 分 析 , 找 出 质量 波动 的 规律 ; 

4. 判 断 质 量 状况 , 找 出 质量 问题 ; 

5. 分 析 影 响 质量 的 原因 ; 


6. 拟 定 改进 质量 的 对 策 .措施 。 
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二 .施工 单位 的 质量 控制 措施 
1. 认 真 学 习 和 复核 设计 图 纸 ,吃透 设计 意图 ， 并 做 好 逐 级 的 技术 交底 工作 。 

;建立 和 条 全 各 级 质量 检验 改 理 机 构 ,坚持 专业 检查 和 群众 作 检 栓 相 结 全 ,贯彻 班组 旧 
检 互 检 人 制度 。 

3. 严 格 执行 国家 施工 验收 规范 和 有 关 操 作 规 程 , 如 各 类 《施工 技术 规范 》《 施 工 验 收 规 
范 》《 质 量 检验 评定 标准 》 等 。 

4. 及 时 填报 各 项 工程 验收 报表 ,特别 是 隐蔽 工程 的 验收 签证 .施工 日 志 等 ,建立 技术 档案 ， 
保存 原始 资料 。 

5. 建 立 和 健全 试验 机 构 , 充 实 试 验 人 员 ,认真 做 好 炸药 .雷管 等 原材料 .运输 装卸 .和 铬 和 孔 
机 械 及 振动 测试 等 机 械 \ 仪 器 设备 的 检验 工作 。 

6. 摘 好 施工 机 械 、 仪 器 的 检修 工作 ,保持 机 械 、 仪 器 设备 的 完好 和 精度 。 

7. 做 好 质量 事故 的 分 析 , 找 出 其 原因 ,采取 预防 措施 , 尽 可 能 把 质量 问题 消除 于 出 现 之 前 。 


11.5.5 施工 项 目 成 本 


爆破 施工 项 目 成 本 是 指 施工 企业 完成 某 工程 项 目 所 支付 的 生产 费用 总 和 ,主要 由 人 工 费 、 
材料 费 机械 使 用 费 .其 他 直接 费 和 间接 费 等 构成 。 

项 目 成 本 管理 是 根据 工程 项 目的 要 求 ， 对 项 目 成 本 实施 、 组 织 、 控 制 、 核 算 、 分 析 和 考 
核 等 管理 活动 。 成 本 管理 的 内 容 包括 成 本 预测 、 成 本 计划 、 成 本 控制 、 成 本 核算 、 成 本 分 析 
和 考核 。 

1 .成 本 预测 

工程 项 目的 成 本 预测 是 在 调查 研究 和 掌握 成 本 核算 资料 的 基础 上 ,通过 对 所 掌握 的 数据 
资料 ,情报 及 工程 进度 的 因果 关系 的 分 析 , 或 根据 以 往 经 济 效益 良好 的 爆破 工程 ,对 工程 项 目 
成 本 进行 预计 和 测算 ， 以 指明 工程 项 目 成 本 降低 的 方向 途径 ,保证 成 本 计划 的 目标 达到 最 优 程 
度 。 

2. 成 本 计划 与 实施 

成 本 计划 是 工程 项 目 在 计划 期 内 ， 以 货币 形 趟 确定 完成 工程 任务 所 需 费 用 支出 和 成 本 降 
低 任务 指标 ,以 及 降低 成 本 的 措施 和 方案 。 成 本 计划 是 企业 实现 经 营 目标 的 重要 手段 ,是 控制 
成 本 支出 的 依据 ,是 贯彻 责任 制 的 基础 。 

成 本 计划 的 组 成 :直接 工料 成 本 计划 ;辅助 成 本 计划 ;管理 费用 成 本 计划 ;成 本 降低 计划 ; 
成 本 计划 的 文字 说 明 。 

成 本 计划 的 实施 ,首先 将 成 本 计划 的 指标 分 解 , 按 成 本 管理 责任 制 的 要 求 ,把 指标 逐 级 分 
解 为 知 于 小 指标 ,落实 到 各 职能 部 门 和 实施 单位 ,成 本 计划 指标 分 解 后 ,应 根据 分 工 原则 ,明确 
各 目的 责任 范围 。 然 后 确定 成 本 计划 管理 体制 ,管理 应 贯彻 “统一 领导 ,分 级 管理 ”的 原则 。 例 
如 ,项 目 经 理 部 一 承包 单位 工程 的 工程 队 一 具体 操作 的 工 班 。 

3. 成 本 控制 及 方法 

成 本 控制 是 指 成 本 管理 人 员 在 生产 经 营 活动 中 ,对 成 本 形成 过 程 中 发 生 的 偏差 进行 事前 

预防 . 事 中 的 监督 和 纠正 ,使 成 本 限制 在 成 本 计划 的 范围 内 ,并 最 终 达 到 成 本 目标 。 

成 本 控制 包括 :事前 成 本 控制 ,主要 是 进行 有 效 的 成 本 预测 和 成 本 计划 ,确定 合理 的 目标 
成 本 ;日 常 成 本 控制 ,是 在 成 本 的 实际 形成 过 程 中 ,根据 事先 制定 的 成 本 目标 ,按照 管理 办 法 ， 
对 实际 发 生 的 各 项 成 本 和 费用 进行 计量 .监督 .指导 和 调节 ,以 保证 目标 成 本 实现 ;事后 成 本 控 
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制 ,是 对 工程 施工 过 程 所 发 生 的 成 本 与 计划 之 癌 的 差异 及 其 原因 进行 汇总 分 析 , 找 出 成 本 变化 
规律 和 改进 措施 ,为 以 后 施工 的 成 本 管理 提供 经 验 。 

日 常 成 本 控制 , 即 施工 期 间 的 成 本 控制 ,其 具体 方法 有 偏差 控制 法 和 分 析 表 法 : 

(1) 仿 差 控制 法 ,是 依据 计划 成 本 , 找 出 实际 成 本 在 计划 成 本 之 间 的 偏差 ,分 析 产 生 偏差 的 
原因 与 发 展 趋势 ,并 及 时 采取 措施 减少 或 消除 不 利 的 偏差 。 

(2) 分 析 表 法 ,是 利用 表格 的 形式 调查 ,分析 ,研究 施工 成 本 的 一 种 方法 。 常 用 的 分 析 表 有 
日 成 本 分 析 表 、 成 本 日 报 或 周报 月 成 本 计算 及 最 终 预 测报 告 等 。 

4. 成 本 核算 : 

工程 项 目 成 本 核算 是 指 以 工程 项 目 为 核算 范围 ,对 施工 生产 过 程 中 的 各 项 耗费 进行 审核 、 
记录 .汇集 和 核算 。 

目前 ,我 国 爆破 施工 企业 内 部 结构 不 同 ,成 本 核算 的 形式 和 内 容 也 不 尽 相 同 ,一 般 是 以 成 
本 的 责任 者 为 对 象 ， 按 其 职责 和 权限 ， 记录 .汇集 责任 者 的 可 控 成 本 ,考核 其 节约 或 浪费 的 程 
序 ,分 析 责 任 ,并 与 物质 利益 相 结 合 。 

S. 成 本 的 分 析 和 考核 

工程 项 目 施 工 成 本 分 析 是 指 对 项 目 成 本 构成 和 影响 成 本 因素 的 分 析 。 通 过 分 析 。 找 出 成 
本 变化 规律 ,影响 成 本 的 关键 因素 ,与 国内 外 同行 的 差距 及 改进 措施 ,为 今后 成 本 管理 提供 指 
导 方向 和 降低 成 本 的 途径 。 : 

成 本 考核 是 根据 对 成 本 的 核算 和 分 析 结 果 的 考核 。 考 核 分 定期 考核 和 竣工 考核 两 种 。 根 
据 预 先 确定 的 考核 评价 指标 对 成 本 项 目 进 行 逐 项 指标 的 考核 ,采用 与 计划 指标 的 对 比方 法 , 确 
定 其 成 本 管理 的 水 平 。 


11.5.6 进度 控制 


进度 控制 是 依据 进度 计划 ,对 工程 实行 控制 ,以 达到 预期 的 进度 目标 。 进 度 计划 的 表达 方 
式 有 :横道 图 法 .垂直 图 法 和 网 络 图 法 ,在 爆破 工程 项 目 中 多 采用 横道 法 。 

一 ,横道 图 法 

它 是 由 两 大 部 分 组 成 。 左 面部 分 是 以 分 部 分 项 工程 为 主要 内 容 的 表格 ,包括 了 相应 的 工 
程 量 .定额 和 劳动 量 等 计算 依据 ;右面 部 分 是 指示 图 表 , 它 是 由 左面 表格 中 的 有 关 数 据 经 计算 
得 到 的 。 指 示 图 表 用 横向 线条 形象 地 表示 出 分 部 分 项 工程 的 施工 进度 , 线 的 长 短 表 示 施 工期 
限 ; 线 的 位 置 表 示 施 工 过 程 ; 线 上 的 数字 表示 劳动 力 数量 ; 线 的 不 同 符号 表示 作业 队 或 施工 段 
别 , 线 长 表示 出 各 施工 阶段 的 工期 和 总 工期 。 图 11-3 某 隧道 工程 的 施工 进度 图 ,其 中 序号 5 ~ 
8 为 爆破 开 控 工序 。 

这 种 表达 方式 比较 简单 .直观 . 易 懂 ,容易 编制 。 但 有 以 下 缺点 :分 项 工程 (或 工序 ) 的 相互 
关系 不 明确 ;施工 日 期 和 施工 地 点 无 法 表示 ,只 能 用 文字 说 明 ;工程 数量 实际 分 布 情况 不 具体 ; 
仅 反 映 出 平均 施工 强度 。 各 承包 单位 也 可 以 根据 实际 情况 和 和 需要 采用 其 它 方法 。 

二 .施工 项 目 进度 控制 

1 .施工 进度 计划 的 实施 

施工 进度 计划 的 编制 ,是 施工 项 目的 事前 进度 控制 ;施工 进度 计划 的 实施 ,是 事 中 进度 控 
制 。 实 施 施工 进度 计划 要 做 好 以 下 三 项 工作 : 

(1) 编 制 月 ( 旬 ) 作 业 计 划 和 施工 任务 书 。 

(2) 做 好 记录 .掌握 现场 施工 实际 情况 。 


图 着 藉 工 一 姑 工 人 取 旭 消 EI 图 


“下 亚 岂 媚 阐 尹 工 “ 了 海 诸 轩 米面 里 迷 国 闻 
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(3) 做 好 调度 工作 。 

2. 施 工 进度 的 检查 

进度 检查 是 计划 执行 信息 的 主要 来 源 ， 是 施工 进度 润 整 和 分 析 的 依据 ， 是 进度 控制 的 关 
键 。 

进度 计划 的 检查 方法 主要 是 对 比 法 , 即 实际 进度 与 计划 进度 进行 对 比 , 从 而 发 现 编 差 , 以 
便 调 整 或 修改 计划 ,最 好 是 在 图 上 对 比 。 

3. 利 用 网 络 计划 调整 进度 

利用 网 络 计划 对 进度 进行 调整 ,一 种 较为 有 效 的 方法 是 采用 “工期 -成 本 ”优化 原理 ,就 是 
当 进 度 拖延 以 后 ,要 逐次 缩短 那些 有 压缩 可 能 , 且 费 用 最 低 的 有 关 工 序 。 但 千 万 注意 由 于 爆破 
工程 的 高 风险 性 , 赶 工 期 时 ,不 应 以 损害 安全 为 代价 。 


11.6 计量 支付 


施工 单位 依据 合同 完成 施工 任务 而 取得 劳动 报酬 是 通过 计量 支付 程序 实现 的 。 规 范 化 的 
计量 支付 程序 是 工程 顺利 完成 的 关键 ,也 是 承包 单位 获取 合理 经 济 效益 的 重要 工程 管理 内 容 。 

计量 支付 所 需 的 工程 签证 及 报表 格式 在 招标 文件 或 监理 文件 中 均 有 列 出 ,承包 单位 可 根 
据 施 工 情况 选择 合适 的 表 式 ,在 此 不 了 予 详 述 ,只 谈 共 同 的 问题 。 


11.6.1 计量 


一 、 计 量规 范 
在 一 般 工程 项 目的 招标 文件 或 合同 中 对 计量 都 有 明确 的 规定 ， 通常 有 如 下 几 项 。 

i .工程 量 

工程 量 清单 中 开 列 的 工程 量 是 根据 本 工程 的 设计 提供 的 预计 工程 量 ,不 能 作为 承包 人 在 
履行 合同 义务 中 应 予 完成 工程 的 实际 和 准确 的 工程 量 。 

2 .未 填 单 价 或 总 额 价 的 细 目 

合同 中 未 在 工程 量 清单 中 填 人 单价 或 总 额 价 的 工程 细 目 ,将 被 认为 其 已 包含 在 本 合同 的 
其 它 细 目的 单价 和 总 额 价 中 ,业主 将 不 另行 支付 。 

3. 工 程 的 计量 

除 另 有 规定 外 , 监理 工程 师 应 该 根据 监理 细则 中 有 关 条 款 和 合同 规定 ,对 承包 人 提出 的 已 
完工 程 量 通过 计量 来 核实 工程 量 和 确定 其 价值 ,并 据 此 价值 为 承包 人 签 认 支付 报表 。 

承包 人 应 派 代表 参加 计量 工作 ,并 应 提供 计量 所 需 的 一 切 详细 资料 和 必要 的 人 员 ,设备 及 
有 关 永 久 工程 的 记录 与 图 纸 。 
如果 承 包 人 未 派 人 参加 上 述 计 量 , 则 由 监理 工程 师 所 作 的 计量 应 总 认为 是 对 工程 的 正确 计 
量 。 如 果 承 包 人 对 监理 工程 师 计量 核实 结果 不 予 同 意 ,应 在 7 天 之 内 向 监理 工程 师 提出 申辩 ， 
监理 工程 师 收 到 此 申辩 后 ,应 会 同 承包 人 复查 对 记录 和 图 纸 的 计量 审核 ,或 予 确认 ,或 子 修 改 。 
如 果 承 包 人 不 参加 此 复查 , 则 应 认为 监理 工程 师 复查 核实 结果 是 正确 的 。 

4. 计 量 方法 

工程 的 计量 应 以 净值 为 准 ， 除非 合同 对 部 分 工程 另 有 规定 。 

5 .总额 支 付 项 的 分 目 

承包 人 在 签订 合同 协议 书后 28 天 之 内 ,并 在 总 额 价 支付 项 支付 前 应 向 监理 工程 师 提交 其 
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工程 量 清 单 每 个 总 额 支付 项 的 分 目 。 该 分 目 须 经 监理 工程 师 的 批准 。 

二 .计量 程序 

计量 一 般 由 监理 工程 师 负责 会 同 承 包 人 共同 计量 ;也 有 由 承包 人 计量 ,监理 工程 师 核实 确 
认 ; 或 监理 工程 师 独 立 计量 ;但 所 有 计量 必须 以 监理 确认 为 准 。 

工程 计量 由 承包 人 提出 并 附 有 必要 的 中 间 交 验 申 请 、 试 验 报表 等 资料 报 监理 工程 师 , 监理 
按照 承包 合同 规定 安排 计量 工作 ,承包 人 应 派 合格 人 员 协 助 监理 计量 ,还 应 提供 必要 的 人 员 、 
设备 和 区 通 工 具 。 

计量 工作 可 以 在 现场 进行 ,也 可 以 采用 记录 和 图 纸 的 计量 。 计 量 结果 须 经 双方 同意 ,签字 
认可 。 

三 .计量 依据 

计量 的 依据 一 般 有 :质量 合格 证 书 .工程 量 清单 前 言 和 技术 规范 中 的 “计量 支付 ?条 款 、 设 
计 图 纸 。 

1. 计 量 的 基本 条 件 和 前 提 是 质量 合格 ,只 有 通过 了 质量 监理 ,被 质 监 签发 了 质量 合格 证 书 
的 工程 内 容 ,才能 进行 计量 。 

2. 清 单 前 言 和 技术 规范 中 的 “计量 支付 ”条款 规 定 了 清单 中 每 一 项 工程 的 计量 方法 ,同时 
还 规定 了 按 规定 的 计量 方法 确定 的 单价 所 包括 的 工作 内 容 和 范围 。 

3. 计 量 的 几何 尺寸 应 当 以 设计 图 为 准 ,计量 的 工程 数量 ,并 不 一 定 是 承包 人 实际 施工 的 数 
量 。 


11.6.2 支付 


一 ,支付 种 类 

1. 按 支付 的 内 容 分 类 

可 分 为 基本 支付 和 附加 支付 。 基 本 支付 即 工程 量 清单 内 的 支付 , 按 合 同 条 件 和 技术 规范 ， 
监理 通过 计量 ,确认 已 完工 程 量 , 然 后 按 已 确认 的 工程 数量 与 报价 单 中 的 单价 ,计算 和 支付 工 
程 量 清单 中 各 项 工程 费用 ,简称 为 清单 支付 。 

附加 支付 即 工程 量 清单 之 外 的 支付 ,就 是 监理 按 合同 条 件 的 规定 ,根据 工程 实际 情况 和 现 
场 证 实 资料 ,确认 清单 以 外 的 各 项 工程 费用 ,简称 合同 支付 。 

2. 按 支付 的 时 间 分 类 

按时 间 分 类 ,工程 支付 可 分 为 :预付 .期 中 支付 最终 支 付 、 延 期 支付 四 种 。 

(1) 预 付 , FIDIC《 土 木工 程 施工 合同 条 件 》 中 有 关 条 款 规定 的 预付 款 有 两 种 ,预付 款 和 材料 

预付 款 , 是 由 业主 提供 给 承包 人 的 无 息 款项 , 按 一 定 条 件 支 付 并 扣 回 。 

(2) 期 中 支付 , 即 进度 款 , 按 本 月 完成 的 工程 价值 及 其 他 有 关 款 项 进行 综合 支付 ,由 监理 开 
出 期 中 支付 证 书 来 实施 。 

(3) 最 终 支 付 , 即 竣工 结算 ,工程 全 部 完工 后 ,业主 与 承包 方 之 间 的 全 面 清算 ,由 监理 开 出 
最 终 支 付 证 书 来 完成 。 

(4) 延 期 支付 , 即 业主 没有 按期 进行 的 支付 ,此 时 应 支付 利息 。 

二 支付 依据 

1 .支付 必 须 以 工程 计量 为 基础 。 

2. 支 付 必须 以 技术 规范 和 报价 单 为 依据 。 

3. 支 付 工 作 必须 根据 日 常 记 录 和 合同 条 款 进 行 。 
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三 支付 程序 

1. 承 包 人 提出 要 求 ,支付 工程 费用 一 般 由 承包 人 先 通过 监理 向 业主 提出 付款 申请 ,承包 人 
在 付款 申请 时 要 出 具 一 系列 的 有 效 的 报表 ,以 说 明 其 申请 金额 的 准确 性 。 

2. 监 理 审核 并 签发 支付 证 书 ,监理 对 承包 人 报表 进行 全 面 审核 和 计算 ,在 此 基础 上 签 认 应 
文 付 的 工程 费用 。 

3. 业 主 审 核 并 付款 ,业主 收 到 监理 签 认 的 支付 证 书后 ,经 审核 无 误 便 支 付费 用 给 承包 人 。 


11.6.3 工程 索赔 


如 果 承 包 人 根据 合同 的 有 关 条 款 提出 任何 附加 支付 的 索赔 时 ,应 根据 该 工程 招标 文件 或 
承包 合同 的 有 关 规 定 和 程序 执行 。 


11.7 竣工 验收 


11.7.1 竣工 验收 的 规定 


一 般 招 标 文 件 竣工 验收 规定 

1 .交工 验收 和 交工 证 书 

当 本 合同 工程 已 经 实质 上 完工 ,并 合格 地 通过 了 按 合同 规定 的 各 项 交工 检测 .检验 , 且 已 
按 《 工 程 竣 工 验收 办 法 》 规 定编 制 好 竣工 图 表 和 施工 资料 后 ,承包 人 可 就 此 向 监理 工程 师 提出 
交工 验收 并 发 给 交工 证 书 的 申请 ,同时 抄 送 业主 (如 果 尚 有 少量 因 受 季节 影响 或 其 他 原因 暂 不 
能 施工 或 完成 ,但 并 不 影响 工程 使 用 的 一 些 附 属 工程 或 剩余 工作 时 , 需 附 有 在 缺陷 责任 期 内 尽 
快 完成 这 些 未 完工 作 的 书面 保证 )。 监 理工 程 师 在 收 到 该 申请 后 ,应 在 14 天 内 审核 并 报 业 主 ， 
业主 在 收 到 该 申请 后 的 21 天 内 应 组 织 交 工 验 收 。 交 工 验 收 由 业主 主持 ,由 质 监 .设计 , 管 养 等 
有 关 部 门 和 监理 工程 师 参 加 组 成 交工 验收 小 组 , 按 《 工 程 竣 工 验收 办 法 》 进 行 , 并 写 出 交工 验收 
报告 报 上 级 主管 部 门 。 

如 果 经 交工 验收 认为 工程 质量 合格 ,业主 应 在 此 项 验收 工作 完毕 后 14 天 内 向 承包 人 签发 
交工 证 书 。 证 书 中 写 明 按 合同 规定 本 合同 工程 的 交工 日 期 ( 即 验 收 小 组 决定 的 签发 交工 证 书 
的 日 期 ,此 日 期 一 般 应 为 承包 人 提出 申请 的 日 期 ), 同 时 办 理 合同 工程 的 移交 管 养 工 作 。 交 工 
证 书签 发 并 移交 管 养 后 ,承包 人 即 不 再 负责 对 本 工程 的 照管 和 维护 。 本 工程 即 进入 缺陷 责任 

对 交工 验收 可 能 出 现 的 例外 情况 , 作 如 下 处 理 。 

(1) 如 果 业 主 未 能 在 上 述 规定 的 时 间 内 组 织 交工 验收 , 则 业主 应 从 规定 期 限 最 后 一 天 的 次 
日 起 承担 延期 验收 的 工程 照管 和 养护 费用 ;或 发 给 交工 证 书 的 工程 不 能 立即 移交 管 养 时 ,承包 
人 仍 应 继续 负责 工程 照管 和 养护 ,监理 工程 师 在 与 承包 人 和 业主 协商 后 ,应 确定 与 此 相关 的 工 
程 照管 与 养护 费用 补偿 额 加 到 合同 价格 上 ,并 通知 承包 人 , 抄 送 业主 。 

(2) 如 经 交工 验收 认为 工程 质量 哩 合格 ,同意 验收 ,但 某 些 工程 影响 使 用 尚 需 整 修 和 完善 ， 
县 不 同 于 缺陷 责任 期 内 的 缺陷 修复 , 则 应 缓 发 交工 证 书 ,限期 修好 。 待 整修 和 完善 工作 完成 ， 
经 监理 工程 师 复查 认可 达到 质量 要 求 并 报请 交工 验收 小 组 核 批 后 ,再 发 给 交工 证 书 。 

(3) 如 经 交工 验收 认为 工程 质量 达 不 到 合格 标准 , 则 监理 工程 师 应 根据 交工 验收 小 组 的 意 
见 ,在 验收 工作 完毕 后 7 天 内 向 承包 人 发 出 指令 ,要 求 承包 人 对 不 合格 工程 认真 返工 重 做 或 补 
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救 处 理 。 承 包 人 在 完成 上 述 不 合格 工程 的 返工 与 补救 工作 后 ,应 重新 提出 交工 验收 申请 ,经 区 
工 验 信人 小 组 验 覆 认 为 证 全 十 和 下 和 人 的 绑 用 二 业主 
织 办 理 交工 验收 和 签发 交工 证 书 的 费用 由 业主 承担 。 但 达 不 到 合格 标准 的 交工 验收 费 

用 由 承包 人 承担 o 

2. 单 项 工程 的 交工 

上 述 程 序 与 处 理 办 法 也 适用 于 合同 规定 有 单独 完工 期 的 单项 爆破 工程 。 

3. 竣 工 文件 

承包 人 应 按 各 地 区 .各 部 门 的 《工程 竣工 验收 办 法 》 的 规定 及 其 附件 的 内 容 和 要 求 编制 竣 
工 图 表 和 施工 文件 。 各 分 部 (项 ) 工 程 的 竣工 图 须 在 有 关 工 程 完 工 后 陆续 提交 监理 工程 师 审 
查 , 全 部 工程 完工 后 ,在 全 部 工程 的 交工 证 书签 发 之 前 ,承包 人 须 向 业主 提交 6 整套 监理 工程 
师 认 为 完整 .合格 的 竣工 文件 。 在 缺陷 责任 期 内 应 补充 竣工 资料 ,并 在 签发 缺陷 责任 证 书 之 前 
提交 。 

4. 竣工 验收 与 鉴定 书 

当 建 设 项 目 工程 全 部 完工 并 合格 地 通过 交工 验收 后 ,， 业主 应 汇总 各 合同 段 工程 的 交工 验 
收报 告 ,向 上 级 主管 部 门 提 出 竣工 验收 的 申请 。 竣 工 验 收 由 上 级 主管 部 门 主持 , 由 建设 、 质 监 、 
设计 、 管 养 .业主 以 及 各 合同 段 的 监理 工程 师 等 有 关 部 门 代表 组 成 竣工 验收 委员 会 , 按 施工 合 
同 的 技术 要 求 及 相关 技术 规范 的 规定 进行 ,对 建设 项 目的 管理 .设计 .施工 .监理 等 方面 作出 综 
合 评价 , 写 出 竣工 鉴定 书 。 

组 织 办 理 竣工 验收 的 费用 ,由 业主 承担 。 


11.7.2 竣工 验收 的 程序 


1. 由 施工 单位 作 好 竣工 验收 的 准备 
(1) 做 好 施工 项 目的 收尾 工作 。 
(2) 组 织 绘制 竣工 图 \ 准 备 工程 档案 资料 ， 编制 移交 清单 。 
(3) 组 织 编制 竣工 结算 表 。 
(4) 准 备 工 程 竣工 通知 书 、 工 程 竣 工 报告 .工程 竣工 验收 证 明 书 .工程 保修 证 书 。 
(5) 准 备 好 工程 质量 评定 的 各 项 资料 。 
2. 进 行 工 程 初 验 
施工 单位 提交 验收 申请 后 ,监理 和 建设 单位 应 根据 工程 承包 合同 、 验 收 标准 进 行 审 查 ,大 
”认为 可 以 进行 验收 , 则 应 组 织 验收 班子 对 竣工 的 工程 项 目 进行 初 验 。 

3. 正 式 验 收 z 

正式 验收 应 根据 工程 项 目的 规模 大 小 ,隶属 关系 和 重要 性 ,由 主管 部 门 或 政府 部 门 组 成 验 
收 委员 会 或 验收 小 组 来 执行 。 验 收 委 员 会 或 验收 小 组 应 由 银行 .物资 \ 环 保 、 劳 动 统计、 消防 
及 其 他 有 关 部 门 组 成 ,建设 单位 .接管 单位 .施工 单位 .勘察 设计 单位 .施工 监理 单位 参加 验收 
工作 。 

本 章 对 施工 管理 涉及 的 问题 做 一 简要 介绍 ,但 爆破 工程 施工 管理 工作 的 实践 性 很 强 , 且 有 
一 定 的 特殊 性 ,因此 可 在 具体 工作 中 参考 使 用 。 
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12 ”爆破 工程 施工 监理 


工程 建设 项 目 实行 监理 制 ,对 于 提高 项 目 管理 水 平 , 实 现 工 程 建设 目标 ,维护 合同 双方 的 
合法 权益 , 均 有 重要 的 作用 。 

新 修改 的 《爆破 安全 规程 > 规定 ,各 类 4 级 爆破 、B 级 砚 室 爆破 以 及 有 关 部 门 认定 的 重要 
或 重点 爆破 工程 ,应 有 工程 监理 单位 实施 爆破 安全 监理 。 作 为 施工 现场 的 管理 者 ,在 施工 阶 
段 , 监 理工 程 师 的 任务 就 是 要 实现 工程 项 目的 安全 、 质 量 、 进 度 、 投 资 四 个 方面 的 控制 , 搞 好 合 
同和 信息 管理 ,协调 好 各 方 的 关系 。 监 理工 程 师 利用 合同 赋予 的 权力 ,以 合同 为 依据 ,根据 项 
目 设计 文件 .技术 规范 .技术 标准 ,运用 经 济 的 、 组 织 的 手段 ,努力 实现 工程 目标 。 

铁路 .公路 ,水电 建设 以 及 房 建 工程 中 的 基础 开 控 ,场地 平整 等 , 均 会 涉及 石 方 爆破 工程 。 
这 项 工程 是 一 种 特殊 行业 ,如 何 针 对 爆破 工程 的 施工 特点 , 搞 好 施工 阶段 的 监理 工作 ,是 摆 在 
监理 工程 师 面前 的 一 个 问题 。 反 之 ,从 事 爆 破 施工 的 爆破 工程 师 ,也 必须 了 解 监理 工作 的 程 
序 、 工 作 方法 ,以 便 更 好 地 搞 好 爆破 施工 。 因 此 ,做 好 上 述 两 个 方面 的 工作 ,对 于 加 快 爆破 施工 
的 进展 ,更 好 地 达到 工程 目的 ,无 疑 是 有 一 定 作 用 的 。 


12.1 监理 工作 内 容 


1. 审 查 施工 单位 的 资质 。 承 接 爆 破 工程 的 施工 单位 ,必须 具有 相应 的 资质 。 参 加 爆破 作 
业 的 技术 人 员 、 施 工人 员 也 必须 经 过 严格 的 培训 、 考 核 , 持 证 上 岗 ， 实施 资质 等 级 的 考核 与 管 
理 。 因 此 ,爆破 工程 实施 作业 前 ,监理 工程 师 必须 对 此 进行 审查 ,严禁 超 范 围 . 无 资质 进行 施 
工 。 一 般 爆 破 工 程 均 为 整个 土建 工程 项 目的 一 个 部 分 ,从 事 爆 破 施工 的 单位 多 属于 专业 队伍 ， 
在 项 目 中 处 于 分 包 地 位 。 因 此 ,监理 工程 师 在 审查 分 包 单 位 资质 时 就 应 做 好 这 项 工作 ,不 具备 
条 件 的 施工 单位 不 允许 进 场 施工 。 

2. 审 查 “ 四 证 "。 炸 药 的 使 用 .运输 .购买 ,管理 ,国家 有 关 部 门 对 此 均 有 相应 的 规定 。 工 程 
开工 前 ,监理 工程 师 必 须 审 查 施工 单位 提交 的 “爆炸 物品 使 用 许可 证 ”"“ 爆 炸 物 品 购买 证 "“ 爆 
炸 物 品 运 输 证 "、“ 爆 炸 物品 储存 许可 证 "。 条 件 不 具备 者 不 批准 开工 。 作为 爆破 工程 师 ， 也 应 
积极 敦促 本 施工 单位 尽早 备 齐 “四 证 ” ,以 促使 工作 早日 展开 。 

3 .爆破 设计 审查 。 工 程 项 目 设 计 文 件 中 ,设计 单位 一 般 会 给 出 具体 的 爆破 设计 。 爆 破 设 
计 是 施工 过 程 的 一 部 分 ,应 包含 在 施工 单位 提交 的 施工 组 织 设计 中 。 这 一 设计 ,由 施工 单位 根 
据 总 的 工程 目的 、 工 程 要 求 ,结合 具体 工 点 的 条 件 做 出 。 按 照 有 关 规定 ,爆破 设计 必须 由 专业 
爆破 工程 师 进行 ,并 经 过 相关 部 门 的 批准 。 监 理工 程 师 组 织 的 爆破 设计 审查 ,应 围绕 工程 重点 
控制 的 三 大 目标 进行 , 即 : 中 技术 的 可 行 性 ;@ 经 济 的 合理 性 ;@@ 安 全 措施 的 可 靠 性 。 

复杂 条 件 下 的 爆破 工程 ,施工 单位 提交 爆破 设计 时 应 同时 提交 有 关 专 家 的 审查 意见 ;监理 
工程 师 在 组 织 方案 审查 时 也 应 建议 业主 邀请 有 关 专 家 进行 会 审 。 

4. 检 查 现 场 施工 质量 及 安全 作业 状况 ,对 不 符合 设计 要 求 ,违犯 安全 操作 规程 的 人 员 和 行 
为 ,要 及 时 制止 纠正 ,并 通过 监理 指令 责成 施工 单位 立即 采取 措施 进行 处 理 。 
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5. 定 期 检查 爆破 器 材 库 的 安全 状况 ,爆破 器 材 的 使 用 情况 ,并 对 库存 的 爆破 峰 材 进行 必要 


的 抽检 (现场 试验 )。 
6. 爆 破 工程 结束 后 应 按 有 关 规 范 和 质量 检验 评定 标准 进行 检查 、 签 认 、 验 收 、 评 定 。 


12.2 质量 控制 要 点 


12.2.1 爆破 设计 审查 的 主要 内 容 


爆破 设计 审查 应 在 总 监 的 主持 下 进行 。 参 加 设计 审查 的 专业 监理 工程 师 应 具有 一 定 的 爆 
破 技术 专业 知识 和 爆破 工程 实践 经 验 。 审 查 的 主要 内 容 包括 以 下 几 个 方面 : 

(1) 设 计 是 否 满足 总 体 工程 的 质量 .进度 .投资 的 要 求 ; 

(2) 主 要 技术 参数 是 否 合理 ; 

(3) 爆 破 有 害 效应 ( 飞 石 、 振 动 、 冲 击 波 ) 是 否 得 到 有 效 的 控制 ; 

(4) 爆 破 施工 的 组 织 机 构 是 否 健全 ,安全 措施 是 否 落 实 , 劳 动力 组 织 及 机 具 能 否 满足 要 求 ; 

(5) 重 大 爆破 或 重点 部 位 的 防护 措施 是 否 合理 .是 否 要 进行 仪器 监测 等 。 

对 不 能 满足 要 求 的 爆破 设计 ,监理 工程 师 应 指令 施工 单位 进行 修改 和 补充 ,设计 未 通过 审 
查 ,不 得 批准 施工 。 


12.2.2 施工 过 程 的 中 间 检 查 


为 实现 工程 质量 的 控制 目标 , 监理 工程 师 要 做 好 施工 过 程 的 工序 控制 工作 。 上 一 道 工序 
验收 不 合格 ,下 一 道 工序 不 准 进行 。 爆 破 工程 有 其 自身 的 工艺 过 程 ,但 应 从 整个 工程 项 目 考 
虑 ,而 将 其 视 为 一 个 工序 。 为 搞 好 这 一 工序 控制 ,监理 工程 师 应 对 爆破 工程 的 工艺 过 程 做 好 中 
间 检 查 ,以 确保 满足 工程 质量 .进度 的 目标 。 如 确 室 爆破 中 ,在 装 药 前 应 做 好 确 室 开 控 质 量 的 
检查 ,起 爆 前 要 做 好 装 药 堵塞 检查 及 起 爆 网 路 的 检查 等 ,以 确保 爆破 效果 达到 设计 要 求 。 


12.2.3 工序 验收 要 点 


爆破 工程 结束 后 应 进行 工序 验收 ,验收 必 须 符合 总 体 工程 的 质量 要 求 。 验 收 中 应 注意 以 
下 几 点 : 

(1) 挖 方 尺寸 应 在 清除 炸 松 的 土石 后 进行 ; 

(2) 柱 基 、 基 坑 基 槽 、 管 沟 应 将 炸 松 的 石 渣 清 除 后 检查 ,场地 平整 应 在 整 平 后 检查 , 爆 后 的 
兰 土 状态 必须 符合 设计 要 求 ; 

(3) 边 坡 坡 面 应 平顺 整齐 , 炮 孔 围 岩 无 明显 碎 裂 , 边 坡 开 控 的 平整 误差 应 符合 相应 规范 要 
求 ; 

(4) 爆 后 的 岩石 块 度 应 满足 石 方 挖 . 装 、 运 、 填 的 要 求 ， 

(5) 爆 破 应 不 招致 路 鳞 各 部 位 或 邻近 构筑 物 的 伤 损 而 增 大 开 挖 量 或 需 增 建 加 固 构 筑 物 。 

随 着 国家 对 建设 市 场 改革 力度 的 加 大 ,爆破 工程 监理 势 在 必 行 。 爆 破 监理 工程 师 除 应 有 
监理 工程 师 证 外 ,同时 还 应 持 有 公安 部 颁发 的 爆破 工程 技术 人 员 安 全 作业 证 。 对 于 不 具有 爆 
破 技 术 人 员 的 监理 单位 ,要 从 事 爆 破 工程 的 施工 监理 ,应 聘请 持 有 “爆破 安全 作业 证 ”的 技术 人 
员 进 行 监理 。 对 不 熟悉 爆破 专业 的 监理 人 员 ,应 参加 公安 部 组 织 的 爆破 工程 技术 人 员 培 训 班 ， 
获得 相应 资格 后 , 方 能 持 证 上 岗 。 
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12.3 爆破 工程 监理 实施 细则 


监理 实施 细则 是 监理 工程 师 工作 的 指南 ,是 作 好 并 完成 监理 工作 的 准绳 ,因此 在 工作 开始 
以 前 就 应 该 将 其 完成 ,监理 实施 细则 通常 包括 以 下 几 个 部 分 : 

(1) 工程 概况 ; 

(2) 监 理工 作 目 标 和 工作 范围 ; 

(3) 监 理 依据 ; 

(4) 监 理 组 织 ; 

(5) 工 程 质量 监理 ; 

《6) 工 程 进 度 监 理 ; 

(7) 工 程 投资 控制 ; 

(8) 专 用 监理 表格 ; 

(9) 重 点 .难点 分 析 及 对 策 。 


12.3.1 工程 概况 


在 监理 实施 细则 中 应 首先 详尽 介绍 实施 监理 工程 的 基本 情况 ,包括 外 部 环境 .工程 特点 、 
施工 技术 要 求 、 气 候 、 地 质 、 水 文 等 内 容 ,使 大 家 通过 这 一 部 分 对 整个 工程 有 基本 的 了 解 。 


12.3.2 监理 工作 目标 和 工作 范围 


本 部 分 除 阐明 监理 工作 的 指导 思想 和 工作 原则 外 , 尚 应 说 明 以 下 问题 。 

一 监理 工作 目标 

监理 工程 师 应 该 清楚 ,在 工作 中 如 何 通 过 三 控 两 管 一 协调 达到 监理 工作 的 目标 ,实现 创 
优 .工期 .投资 等 计划 。 并 分 别提 出 工程 质量 监理 目标 .工程 进度 监理 目标 .工程 费用 监理 目 
标 、 合 同 管理 目标 .信息 管理 目标 等 等 。 

二 ,监理 工作 范围 及 其 内 容 

监理 工作 的 各 阶段 .各 方面 的 监理 范围 及 具体 监理 内 容 应 该 明确 ,以 便 工作 中 按照 执行 。 

1 .在 施工 准备 阶段 通常 包括 以 下 几 个 方面 的 的 工作 :(1) 审 核 批准 施工 组 织 设计 ;(2) 核 对 施 
工 设备 .施工 人 员 .测试 仪器 的 进 场 情 况 ; (3) 审 查分 包 商 资格 ,批准 承包 商工 程 分 包 合同 ; (4) 检 
查 承包 商 质 量 保 证 ,质量 检查 体系 ;(5) 检 查 爆破 占 材 性 能 ;(6) 审 查 、 签 认 承 包 商 和 开工 报告 ;(7) 
检查 爆破 试验 的 计划 和 安排 ;(8) 制 定 各 类 工程 质量 .工程 统计 报表 ;(9) 建 立 工地 会 议 制度 。 

2. 因 为 爆破 工程 受 目 然 条 件 影响 的 因素 很 多 , 需 进 行 必 要 的 试验 时 , 监理 工作 的 内 容 有 : 
(1) 参 加 试验 的 方案 论证 会 ;(2) 审 查 施工 单位 提交 的 试验 计划 ,确认 试验 地 点 .爆破 参数 .爆破 
次 数 等 内 容 ,审查 试 验 中 的 安全 保障 措施 ;(3) 在 试验 中 坚持 旁 站 制度 ; 签 认 施 工 单位 的 试验 数 
据 ;(4) 审 查 施工 单位 的 试验 报告 ;(5) 确 认 通 过 试验 确定 的 爆破 参数 ,并 向 业主 (或 总 监 办 ) 报 
告 试验 结果 和 监理 意见 。 

3. 施 工 过 程 的 质量 监理 是 监理 工程 师 的 主要 工作 项 目 ,其 工作 的 范围 和 内 容 需 详细 列 出 ， 
如 (1) 督 促 施工 单位 严格 执行 《工程 质量 检验 评定 标准 ) 等 合同 规定 的 各 有 关 规 范 ,规程 .标准 ， 
严格 按照 设计 图 纸 的 要 求 进行 施工 ;(2) 检 查 .确认 施工 单位 每 次 爆破 的 规模 .爆破 参数 和 安全 
距离 ;(3) 对 药 包 的 位 置 . 约 量 . 药 包 个 数 . 药 包 距离 的 偏差 药 包 深度 .起爆 网 路 设计 等 方面 做 
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到 严格 把 关 ;(4) 爆 破 后 的 开 挖 范围 . 爆 堆 、 石 料 的 块 度 .级 配 、 含 泥 量 等 严格 按 设计 要 求 检 查 和 
验收 ;(5) 在 爆破 时 履行 监理 旁 站 制度 ; (6) 认 真 做 好 检查 测量 工作 ,发 现 有 危及 下 道 工序 的 不 
安全 因素 时 立即 停止 施工 , 找 出 原因 ;需要 补救 时 立即 采取 措施 ; (7) 参 加 施工 单位 的 生产 . 技 
术 ,安全 会 议 ; (8) 召 集 , 主 持 本 工程 的 工程 会 议 ; (9) 参 与 工程 质量 事故 的 调查 分 析 ,制定 处 理 
方案 ,并 督促 施工 单位 严格 执行 ;(10) 视 工程 实际 情况 提出 修改 建议 书 ,经 业主 同意 后 参与 重 
大 变更 设计 ;(11) 审 核 . 签 认 一 般 的 设计 变更 ;(12) 审 查 各 工序 的 质量 检测 报告 ;(13) 完 成 分 项 
工程 交工 验收 、 分 部 工程 中 间 验 收 ;(14) 审 查 单位 工程 竣工 报告 ,参加 验收 交接 工作 。 

4. 在 阶段 控制 方面 ,应 督促 承包 商 严格 按照 经 批准 的 总 体 施工 组 织 计划 安排 进行 施工 ,使 
工程 按 合同 规定 的 期 限 竣工 ;对 关键 工序 进行 跟踪 ,每 月 提供 工程 进度 月 报表 ,及 时 向 业主 报 
告 工程 进展 情况 ,如 发 现 严重 工期 延误 ,应 提出 相应 的 措施 和 建议 ;在 每 月 的 工地 会 议 上 讨论 、 
协调 进度 计划 ,并 做 出 相应 的 决定 。 

5. 工 程 投资 是 业主 和 施工 单位 最 容易 发 生 分 歧 的 重点 问题 之 一 。 监 理工 程 师 应 根据 招 
标 、 投 标 文件 中 的 工程 量 清单 , 投 标 总 价 控制 投资 规模 ,根据 工程 实际 进展 ,合同 规定 质量 检验 
结果 , 核 审 施工 单位 的 验 工 计价 的 工程 计量 ,计价 数额 \ 取 费 标 准 ,签发 计量 计价 凭证 供 业 主 核 
认 支 付 ;对 施工 单位 提出 的 预付 款 申请 报告 进行 监督 审查 ;根据 合同 规定 审核 承包 商 计 日 工 费 
用 ,并 检查 记 日 工 使 用 情况 。 

6. 在 工程 合同 管理 方面 应 做 到 : (1) 按 监理 合同 赋予 的 权力 督促 业主 .承包 商 执行 合同 ; 
(2) 对 参与 本 工程 建设 的 合法 分 包 商 .生产 厂家 的 资质 .信誉 进行 审查 ,并 提出 相应 的 建议 ; (3) 
对 本 工程 主 材 .设施 购销 合同 中 有 关 质 量 条 款 进行 核 认 ,必要 时 安排 质量 抽检 ,并 就 检验 结果 
报告 业主 ;(4) 作 好 文档 管理 工作 ,以 利于 及 时 总 结 经 验 ,改进 工作 。 

7. 在 信息 时 代 监 理工 程 师 应 通过 计算 机 联网 技术 和 各 种 渠道 不 断 掌握 最 新 的 技术 资料 ， 
指导 本 工程 的 施工 ,但 应 注意 :(1) 采 用 最 可 靠 的 技术 ,不 用 可 能 给 工程 带 来 隐患 的 技术 .方法 ; 
(2) 通 过 资料 检索 ,及 时 将 能 够 提高 工程 质量 .节省 造价 .加 快 工程 进度 的 技术 .工艺 推荐 给 业 
主 参考 ,通过 论证 后 应 用 于 工程 实际 ;(3) 利 用 信息 反馈 技术 ,及 时 掌握 工程 质量 .进度 .投资 情 
况 ,统筹 规划 ,保证 工程 顺利 进行 。 


12.3.3 监理 依据 


监理 工作 的 依据 是 招 投标 书 、 设 计 文 件 .施工 规范 .施工 合同 .有 关 爆 破 法 规 等 ,在 工作 中 
必须 严格 执行 。 


12.3.4 监理 组 织 


一 监理 组 织 机 构 

在 一 个 监理 工程 项 目 中 ,为 了 确保 工作 的 顺利 进行 ,必须 建立 一 个 合理 的 监理 工程 师 班 
子 , 其 中 包括 总 监 (高 监 ) 专家 组 (顾问 ) ,爆破 、 材 料 等 专业 监理 工程 师 以 及 结构 .试验 .测量 等 
方面 的 监理 员 。 监 理 组 织 机 构 用 表格 和 方 框图 列 出 。 

二 ,监理 人 员 分 工 及 岗位 职责 

在 监理 细则 中 需 明 确 监理 人 员 分 工 原则 并 规定 各 人 的 岗位 职责 ,职责 部 分 应 包括 以 下 内 容 。 

(总 监 \ 副 总 监 ( 高 监 , 副 高 监 ) ,总监 代表 职责 

(2) 业 务 组 长 职责 

(3) 合 同 管理 监理 工程 师 职 责 
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(4) 爆 破 监理 工程 师 职责 
(5) 材 料 监理 工程 师 职 责 
(6) 测 量 监理 员 职 责 
(7) 试 验 监 理 员 职 责 
(8) 结 构 监 理 员 职责 


12.3.5 工程 质量 监理 程序 


工程 质量 监理 程序 根据 不 同 的 工程 项 目 有 不 同 的 内 容 , 但 每 一 项 工作 均 应 包括 开工 报告 
的 审查 与 批复 .各 项 工作 监理 流程 图 和 监理 工作 要 点 。 

本 节 列 举 1994 年 深圳 市 尝 海 大 道 施工 工程 中 ,爆炸 挤 湾 筑 志 分 项 工程 的 质量 监理 程序 和 
流程 图 供 参 考 。 

1 .分 项 开工 报告 的 审查 与 批复 

分 项 开工 报告 是 保证 工程 质量 .进度 的 前 所, 因此 审查 分 项 开工 报告 是 本 工程 重点 之 一 。 
分 项 开工 报告 应 包括 以 下 内 容 。 

(1) 施 工 准 备 资料 。 

(2) 工 程 概况 。 

(3) 施 工 进度 计划 安排 。 

(4) 施 工 组 织 方案 。 

(5) 施 工 图 。 

(6) 施 工 工艺 及 各 项 参数 。 

(7) 质 量 控制 指标 及 标准 、 保 证 体系 ,质量 检验 频率 和 方法 。 

(8) 安 全 保证 体系 和 措施 ,包括 施工 环境、 震动 测试 等 方面 。 

(9) 各 种 记录 表格 和 报 检 表 。 

(10) 测 试 仪器 的 制作 .安装 .保护 及 使 用 等 内 容 。 在 审查 中 发 现 不 符合 工程 质量 要 求 的 内 
容 时 ,应 责令 承包 人 补充 材料 或 改正 ,直到 满足 开工 条 件 时 方 能 开工 。 

2. 工 程 质量 监理 总 流程 图 (图 12-1) 

3. 工 程 施工 准备 阶段 的 质量 监理 流程 图 (图 12-2) 

4. 工 程 试验 阶段 的 质量 监理 流程 

由 于 爆炸 挤 淤 是 一 项 爆破 新 技术 ,在 深圳 市 首次 引进 并 在 滨海 大 道 重点 工程 中 实施 应 用 ， 
根据 设计 文件 的 要 求 需 通 过 必要 的 试验 确定 施工 参数 以 满足 本 工程 的 需要 ,为 此 需要 督促 项 
目 承 包 人 制定 详尽 的 试验 方案 ,一 旦 批准 就 应 按照 执行 。 试 验 阶 段 的 质量 监理 流程 图 见 图 12-3。 

5 .工程 施工 过 程 的 质量 监理 

施工 过 程 的 质量 监理 是 爆破 监理 工作 的 重点 ,必须 有 详尽 的 计划 和 明确 的 步骤 以 确保 施 
工 的 质量 。 为 此 应 该 将 每 一 步 的 监理 工作 内 容 列 于 方 框图 中 ,图 12-4 是 爆炸 挤 淤 施 工 中 每 个 
循环 监理 工作 程序 的 示例 。 

6. 路 堤 稳定 性 检测 监理 程序 (图 12-5) 

7. 爆 炸 挤 汶 工 程 监理 要 点 

在 爆炸 挤 淤 施工 过 程 中 ,应 重点 抓 住 “ 挤 淤 " 这 一 关键 。 所 有 工作 都 应 围绕 这 个 关键 ,督促 
项 目 承 包 人 从 施工 准备 .开工 报告 .试验 段 .每 个 爆炸 挤 湾 循环 到 稳定 性 检测 均 要 采用 可 靠 的 
技术 .优质 的 材料 .经 验 丰富 的 施工 队伍 、 科 学 的 管理 ,确保 爆炸 挤 洪 工 程 的 施工 质量 。 
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| 施工 准备 上 -审核 施工 准备 情况 | 








































































































| 一 一 一 | 审查 开工 报告 | 
分 项 开工 报告 及 附件 A 
不 符合 开工 条 件 pr 
符合 开工 条 件 
| 审批 试验 方案 | 
| 试验 方案 | + 
方案 有 缺陷 。 sr 训 
方案 合理 可 行 
| 
审查 试验 报告 ， 上报 
] 
| 爆炸 挤 洪 施 工 | | 旁 站 | 
路 堤 稳定 性 观测 -| 旁 站 .抽检 共同 测量 | 
千 审核 分 项 工程 交工 报告 ， 进 行 系 
| 分 项 工程 交工 报告 | “i " | 





签署 分 项 工程 交工 证 书 | 


图 12-1 工程 质量 监理 总 流程 图 


施工 工序 监理 工作 


i 
分 包 合同 | 审核 分 包 合同 
审查 不 合格 


审查 合格 
人 、 机 、 材 进 场 情 况 审核 人 机 、 材 进 场 情 况 


采 石 场 选择 .材料 检验 -一 石料 检验 监理 


施工 场地 平整 爆破 器 材 试验 


















































| _ 浴 泥 深度 测量 ,制图 上 | 一 的 收 测量 成 果 | 


| 进入 下 一 工序 | 


图 12-2 施工 准备 阶段 质量 监理 流程 图 
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试验 方案 
OD 时 间 地 点 .月 的 和 试听 规模 | 
施工 与 爆炸 方案 、 预 定 参数 
名 中 下 指 村 
蝇 数 据 台 利 性 保证 措施 
名 试验 记录 表 
” 包 测 量 原始 记录 表 
试验 准备 一 | 检查 试验 情况 | 
| 
试验 | 旁 站 | 
”人 采用 钻 孔 检查 挤 淤 效果 
| 人 we | 市 查 试验 报告 ， 上报 业 在 准 
l 
| 在 施工 中 应 用 | 
图 12-3 试验 阶段 质量 监理 流程 图 
1) 准 备 阶 段 


(1) 资 质 审查 ”由 于 爆炸 挤 淤 是 一 项 新 技术 ,要 求 施工 分 包 单 位 必须 具备 与 本 工程 相 适 应 
的 施工 能 力 。 监 理工 作 包 括 审 查分 包 单 位 是 否 具 有 类 似 工程 的 施工 经 验 和 满足 本 项 工程 要 求 
的 专业 技术 资质 .爆破 技术 人 员 .施工 管理 人 员 和 机 械 设备 。 

(2) 取 石 场 选 择 ” 按 规范 要 求 检查 待 用 石料 的 强度 和 级 配 是 否 满 足 路 堤 填 筑 的 质量 要 求 ， 
地 表 士 和 植被 是 否 清理 干净 。 

(3) 测 量 放样 “采用 共同 测量 的 监理 方法 ,使 桩 位 满足 路 堤 施工 放样 的 技术 要 求 ,测量 误 
差 在 规定 的 范围 以 内 。 闻 时 督促 施工 单位 作 好 桩 位 的 固定 ,必要 时 设置 护 桩 。 

(〈4) 浴 泥 这 度 测量 采用 抽检 或 共同 测量 的 方法 作 好 淤泥 深度 的 测量 工作 。 要 求 浏 量 误 
差 不 得 大 于 20cem。 测 量 结果 用 1:200 的 “ 深 泥 等 深度 平面 图 "表示 。 

(5) 人 员 .材料 .机械 进 场 等 情况 检查 施工 单位 参加 施工 的 人 员 是 否 到 位 ;检查 机 械 设备 
能 否 满足 施工 工艺 .工程 质量 要 求 ;施工 组 织 是 否 科 学 合理 ;施工 设计 是 否 正确 .图 纸 完 善 , 施 
工场 地 能 否 满足 工程 需要 ;督促 施工 单位 对 爆破 器 材 进行 试验 ,以 确保 爆炸 挤 淤 效 有 果 。 

2) 开 工 报 告 

(1) 施 工 工艺 ”施工 单位 所 提出 的 施工 工艺 能 否 满 足 爆 炸 挤 液 的 需要 、 达 到 技术 规范 和 设 
计 要 求 。 是 否 有 相应 的 科学 依据 ,包括 研究 报告 .类似 工程 的 施工 组 织 设 计 、 挤 次 效果 评价 . 科 
研 论文 等 。 

(2) 质 量 保证 体系 自 检 系统 “检查 施工 单位 是 否 有 完整 的 质量 保证 体系 .质量 保证 措施 ， 
检查 施工 中 的 每 个 阶段 .每 道 工 序 详细 的 检测 项 目 ,内 容 包括 质量 指标 .误差 允许 值 . 检 测 频 
率 .检测 方法 .检测 仪器 工具 以 及 质量 检查 员 姓 名 等 。 

(3) 各 种 记录 表 自 检 表 、 报 检 表 ”检查 施工 单位 是 否 有 完整 的 记录 表格 .系统 的 质量 自 检 
表 . 报 检 表 。 


3) 试 验 阶段 监理 
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检查 测量 放样 .施工 参数 计算 结果 、 材 
最 是 否 合格 ` 起 爆 系 统 能 否 满 足 准 爆 要 











不 满足 施工 条 件 
满足 施工 条 件 























潭 让 让 于 此 后 尖 天 以 上 的 扫 厂 
析 挤 淤 效果 
人 次 归 你 全 地 全 各 玉江 区 


宇 是 否 发 现 问 题 是 
待 分 析 解 决 后 再 继续 进行 施工 
整理 中 间 资 料 ， 申 请 进入 下 一 循环 


图 124 施工 循环 监理 程序 


(1) 试 验方 案 审查 所 提出 的 试验 方案 是 否 切 实 可 行 ;选择 的 试验 地 点 有 没有 代表 性 ; 试 
验 的 工艺 .参数 有 无 充分 的 科学 依据 ;测试 方法 是 否 精确 、 可 靠 ; 爆 破 安排 是 否 科学 合理 
(2) 测 试 指标 ”审查 试验 中 所 选择 的 测试 指标 是 否 恰当 。 能 否 代 表 工 程 质量 验收 评定 标 









准 。 

(3) 试 验资 料 准确 性 ”审查 试验 中 所 采用 的 测试 仪器 是 否 符合 国家 标准 或 行业 标准 ,使 用 
前 是 否 进行 了 标定 ,有 无 标定 证 书 ;能 否 保证 测试 资料 的 完整 准确、 可靠。 

(4) 记 录 完 整 性 ”随时 检查 施工 单位 的 试验 记录 ,对 试验 进程 、 结 采 .发生 的 问题 .实施 偏 
差 等 情况 做 到 心中 有 数 。 : 

(5) 挤 瘀 效果 探测 ”在 爆炸 一 定数 量 后 ,督促 施工 单位 采用 “规范 ”规定 或 行业 通用 的 方法 


对 路 如 底部 剩余 淤泥 量 进行 探测 ,并 审核 探测 结果 ,残留 洪 泥 量 不 得 大 于 10% 。， 
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开始 
1 
测度 元 件 准备 | / 检查 测试 元 件 
制造 精度 强度 z 
测量 放样 
平整 安装 场地 不 合格 一 要 在 
合格 
测试 元 件 安装 -一 旁 站 
保护 措施 
加 固 措 施 
复 测 - 测量 监理 
测 类 要 测量 监理 | 
-十 “测量 监理 | 











图 12-5 ”路堤 稳定 检测 监理 程序 

(6) 沉 降 量 观 测 在 50~100m 的 试验 段 完成 以 后 ,采用 共同 测量 的 方法 对 填 石 路 堤 进行 
沉降 量 和 位 移 量 观测 。 观 测 频率 为 前 30 天 每 3 天 观测 一 次 ,第 31 ~ 86 天 每 7 天 观测 一 次 ,第 
87 ~ 177 天 每 15 天 观测 一 次 ;实际 观测 爆炸 挤 淤 技 术 的 可 靠 性 。 

(7) 试 验 报 告 ”审查 施工 单位 提交 的 试验 报告 是 否 资料 充分 ,数据 正确 。 其 结论 能 否 指导 
下 一 步 的 施工 生产 。 

4) 施 工 阶段 z : 

(1) 测 量 ”施工 阶段 的 测量 监理 工作 包括 放 桩 、 药 包 定 位 、 爆 炸 前 后 的 抛 石 堆积 判 面 测 
量 等 。 检 查 桩 位 是 否 达 到 路 堤 测量 技术 规范 所 要 求 的 精度 ; 抛 石 堆积 剂 面 测 量 误 差 小 
于 1%。 

(2) 石 料 现场 检查 填 石 料 中 的 含 泥 量 是 否 超 标 ; 块 度 和 级 配 是 否 合理 并 符合 设计 规定 。 

(3) 堆 石 量 ,高度 .宽度 检查 堆 石 的 数量 (误差 0% ~ + 5%)、 高 度 (误差 + 0.3m) .宽度 ( 误 
差 - 1m~ +2m) 是 否 符合 设计 要 求 。 z 

(4) 测 试 元 件 的 安放 ”检查 安放 位 置 是 否 准确 ,水平 误差 小 于 10cm, 高 程 小 于 Scm。 

(5) 药 包 制 作 ”检查 药 包 药 量 是 否 符合 设计 计算 结果 , 单 药 包装 药 量 误差 不 超过 $% , 包 
装 是 否 牢固 ,防水 是 否 可 靠 。 


(6) 装 药 施 工 ”检查 装 药 器 位 置 是 否 正确 ,水 平 误差 小 于 10cm; 装 药 器 下 沉 深 度 是 否 到 
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位 ,误差 小 于 20cm, 药 包 是 否 沉 到 孔 底 ; 装 药 做 提升 有 无 带 药 现象 。 

(7) 起 爆 系 统 的 可 靠 性 督促 施工 单位 进行 起 爆 网 路 试验 ,检查 起 爆 网 路 连接 是 否 正确 ， 
确保 拒 爆 率 小 于 1%。 

(8) 报 表 和 批准 制度 ”审核 施工 单位 在 每 个 循环 完成 以 后 提交 的 施工 记录 报表 ,根据 情况 
确定 能 否 继续 施工 ,批准 进行 下 一 循环 的 施工 。 

(9) 劳 站 ”在 施工 过 程 中 通过 旁 站 监理 观察 .记录 并 及 时 处 理 施工 中 的 问题 ,必要 时 采取 
相应 的 措施 严格 预防 质量 事故 。 

5) 稳 定性 检测 

《1D) 观 测 时 间 安 排 ” 路 堤 稳定 性 的 观测 时 间 安 排 与 试验 阶段 相同 。 

《2) 沉 降 量 .位移 量 观测 当 沉降 量 或 位 移 量 分 别 大 于 1cem/d 和 1.5emvd 时 应 及 时 停止 填 
筑 施 工作 业 ,同时 加 强 观 测 频率 ,每 天 观测 一 次 。 并 分 析 原 因 ,采取 相应 对 策 。 


12.3.6 工程 进度 监理 
工程 进度 监理 主要 包括 进度 计划 的 审 批 .检查 与 调整 ,其 工作 流程 如 图 12-6。 








施工 工序 监理 工作 
签订 分 包 合同 | 审查 分 包 人 资格 | 
\ J 














_, 审查 邦 工 进度 计划 | 
rar 
不 





















| 继续 施工 ， 直 至 工程 结束 |] 


图 12-6 工程 进度 监理 工作 流程 





1 .工程 进度 计划 的 审批 

1) 监 理工 程 师 进 场 后 ,及 时 通知 承包 人 书面 提交 工程 总 进度 计划 和 各 阶段 施工 进度 计划 、 
施工 方案 、 工 料 机 进 场 计划 等 。 

2) 监 理工 程 师 对 承包 人 提交 的 各 种 进度 计划 进行 审查 和 批准 ,审查 的 主要 内 容 包括 : 

(1) 施 工 总 工期 是 否 符 合 合同 工期 ; 

(2) 施 工 顺 序 和 时 间 安 排 与 工料 机 进 场 计划 是 否 协 调 ; 

(3) 施 工 进度 是 否 妥 当 , 是 否 留 有 余地 ，; 

(4) 各 种 原材料 .机 械 设备 和 主要 管理 人 员 的 进 场 计划 是 否 有 保证 ; 

(5) 施 工 现场 准备 是 否 妥 善 解 决 ; 
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(6) 主 体 施 工 方案 是 否 经 专家 组 论证 通过 。 

2. 工 程 进 度 计 划 的 检查 与 调整 

1) 进 度 计划 检查 

监理 工程 师 按 规定 时 间 记 录 工 程 开 展 情况 ,定期 统计 和 记录 工程 进展 情况 ,对 爆炸 挤 洲 施 
工 阶 段 作 重点 检查 ,定期 向 业主 提交 工程 进度 报告 。 

2) 进 度 计 划 的 调整 

(1) 抓 好 施工 循环 的 时 间 安 排 和 检查 ,如 发 现 进度 计划 有 明显 拖延 时 ,应 及 时 查找 原因 ,要 
求 承 包 人 及时 采取 有 效 技术 措施 保障 关键 工序 的 工期 。 

(2) 如 属 施工 方案 原因 造成 工程 进度 延误 ,应 及 时 同业 主 单位 会 商 ,确定 保证 工期 的 有 效 
措施 。 

3. 工 程 进 度 的 保障 措施 

(1) 严 格 审查 开工 报告 ,要 求 承包 人 必须 及 早 地 、 认 认 真 真 地 做 好 开工 前 的 每 项 准备 工作 ， 
监理 工程 师 均 要 认真 验收 ,具备 开工 条 件 , 才 人 允许 开工 。 

(2) 施 工 方案 应 切实 可 靠 , 必 要 时 可 提请 专家 组 论证 。 

(3) 施 工 方案 实施 后 ,严密 注视 每 个 循环 的 施工 情况 ,特别 是 关键 工序 的 工期 。 

(4) 严 格 检查 承包 人 为 保证 工期 而 准备 的 备用 机 械 . 零 配 件 .备用 技术 方案 的 完备 性 .可靠 
性 。 


12.3.7 工程 投资 控制 


所 谓 工程 投资 控制 ,就 是 在 投资 决策 阶段 .设计 阶段 .建设 项 目 发 包 阶段 和 建设 实施 阶段 ， 
把 工程 投资 的 发 生 控制 在 批准 的 投资 限额 以 内 ,随时 纠正 发 生 的 偏差 ,以 保证 工程 投资 管理 目 
标的 实现 ,力求 在 各 个 工程 项 目 中 合理 使 用 人 力 .物力 、 财 力 ,取得 较 好 的 投资 效益 和 社会 效 
益 。 

1 .工程 投资 控制 的 目标 : 

投资 控制 目标 随 着 工程 建设 实 不 的 不 断 深入 而 逐步 完善 ,具体 分 为 以 下 几 个 步 又。 

(1) 投 资 估算 “是 在 设计 方案 选择 和 初步 设计 阶段 的 投资 控制 目标 。 

(2) 设 计 概算 “是 在 进行 技术 设计 和 施工 图 设计 阶段 的 投资 控制 目标 。 

(3) 投 资 包干 额 “ 应 是 包干 单位 在 建设 实施 阶段 的 项 目 投资 控制 目标 。 

(4) 设 计 预 算 或 承包 价 “应 是 施工 阶段 控制 工程 投资 的 目标 。 

控制 目标 的 制定 应 保证 既 有 先进 性 又 有 实现 的 可 能 性 , 目标 水 平 要 能 激发 执行 者 的 进取 
心 和 充分 发 挥 他 们 的 工作 能 力 。 如 果 水 平 太 低 ,对 工程 项 目 高 估 冒 算 ,会 造成 浪费 ;反之 承包 
商 不 能 在 投资 目标 内 完成 工程 项 目 ,可 能 产生 一 系列 不 良 后 果 。 

2. 工 程 投资 控制 的 内 容 

工程 投资 控制 的 内 容 随 着 工程 项 目 进程 中 的 各 个 阶段 而 变化 。 

(1) 建 设 前 期 ”进行 建设 项 目的 可 行 性 研究 ,对 拟 建 项 目 进行 微观 经 济 评价 (财务 评价 ) 和 
宏观 经 济 评价 (国民 经 济 评价 ); 。 

(2) 设 计 阶 段 ”提出 设计 要 求 ,用 技术 经 济 方 法 组 织 评选 设计 方案 ,协助 选择 勘察 .设计 单 
位 , 商 签 勘 察 , 设 计 合同 并 组 织 实施 ,审查 设计 、 概 预算 ; 

(3) 施 工 招标 阶段 准备 与 发 送 招标 文件 ,协助 评审 投标 书 ,提出 决 标 意见 ,协助 业主 与 承 


包 商 签订 承包 合同 ; 
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(4) 施 工 阶段 ”审查 承包 商 的 施工 组 织 设计 、 施 工 技 术 方案 和 施工 进度 计划 ,提出 修改 意 
见 ;督促 检查 承包 商 严 格 执行 工程 承包 合同 ,检查 工程 进度 和 工程 质量 ,验收 分 部 分 项 工程 , 签 
署 工 程 支 付 清单 ,审查 工程 结算 ,提出 竣工 验收 报告 。 


12.4 专用 监理 表格 


根据 所 监理 的 爆破 工程 任务 不 同 ( 如 拆除 爆破 、 爆 炸 挤 淤 .地 下 工程 爆破 . 石 方 开 挖 控制 爆 
破 ,特种 爆破 等 项 目 ) 需 要 使 用 不 同 的 监理 表格 ,目前 国内 尚未 制定 统一 的 爆破 监理 表格 ,各 单 
位 可 根据 自己 的 要 求 进行 设计 ,一 般 应 该 包括 以 下 内 容 : 

1 .机 械 进 场 情况 表 

承包 商 应 该 定期 向 监理 工程 师 报 告 机 械 进 场 情况 ,以便 使 监理 工程 师 掌 握 承包 商 是 否 具 
备 满 足 施 工 进度 要 求 的 机 械 设 备 。 

2. 和 外 和 扎 ( 砚 室 ) 验 收 表 

本 表 可 根据 爆破 方案 确定 是 否 需 要 ,如 在 深 孔 爆破 或 炮 眼 爆破 中 可 与 爆破 申请 表 合 一 , 单 
在 确 室 爆破 、 拆 除 爆 破水 下 爆破 中 必须 在 每 次 装 药 作业 前 进行 钻 孔 (三 室 ) 的 验收 ,并 由 监理 
工程 师 进行 实地 核查 。 

3. 爆 破 申 请 表 

在 每 次 爆破 前 承包 商 应 该 以 书面 形式 向 监理 工程 师 提交 申请 表 , 主 要 叙述 爆破 的 性 质 .位 
置 . 销 孔 参数 ,爆破 规模 炸药 用 量 .起爆 形式 和 顺序 .安全 防护 措施 周围 环境 要 求 及 对 策 . 爆 
破 技术 安全 责任 人 等 情况 ， 伏 监 理工 程 师 审查 是 否 具备 爆破 条 件 。 

4. 爆 破 效果 统计 表 

在 每 次 爆破 后 承包 商 应 及 时 将 爆破 效果 统计 表 上 报 监理 工程 师 以 作为 工程 计量 凭据 , 爆 
破 性 质 不 同 有 不 同 的 统计 内 容 。 

(1) 拆 除 爆 破 

针对 各 种 不 同 结构 形式 统计 爆 堆 的 高 度 .范围 ,对 周边 的 影响 情况 (如 个 别 飞 石 距离 ) 等 。 

(2) 深 筷 或 炮 眼 爆破 | 

主要 有 爆破 范围 爆 堆 堆积 范围 爆 堆 松散 程度 、 大 块 率 、 爆 堆 高 度 有 无 育 炮 .个别 飞 石 距 
离 .永久 边 坡 的 光 面 爆破 效果 , 坡 面 危 石 及 处 理 等 方面 。 

(3) 地 下 工程 爆破 

爆 堆 堆积 距离 炮 孔 利用 率 、 周 边 光 面 爆破 效果 、 危 石 及 处 理 . 炸 药 单 耗 , 大 块 率 、 超 欠 控 
等 。 

(4) 砚 室 爆 破 

爆破 范围 堆积 距离 个别 飞 石 等 方面 。 

(5) 爆 炸 挤 洪 

爆破 前 后 的 堆 石 落差 ,爆破 前 后 的 堆 石 断 面 对 照 图 .淤泥 隆起 范围 和 高 度 . 石 舌 的 伸 出 荆 
离 等 内 容 。 

5. 安 全 监测 报告 单 z 

在 有 些 工程 项 目 中 需要 进行 爆破 震动 等 方面 的 安全 监测 ,爆破 后 应 将 安全 监测 报告 单 报 
送 监 理工 程 师 审 核 存 档 .报告 单 的 内 容 包 括 爆 破 基 本 情况 、 仪器 配置 情况 、 仪器 设置 情况 ,测试 
结果 几 个 方面 。 
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6. 爆 破 器 材 使 用 情况 统计 表 

承包 商 应 该 定期 (每 月 或 周 ) 向 监理 工程 师 星 送 爆破 器 材 购 买 库存、 使 用 等 方面 的 统计 
表 , 以 便 监理 工程 师 掌握 施工 的 情况 与 存在 的 问题 。 

7 .爆破 统计 表 

承包 商 应 在 每 月 (或 周 ) 向 监理 工程 师 报 告 爆 破 的 统计 报表 ,内 容 包括 爆破 次 数 .炸药 消 
耗 .爆破 数量 等 方面 的 统计 内 容 。 
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9.820000 
9.830000000005 

10] DODDO 

10.J0D0D0D0D 

10.1.1 了 0DDD 

10.120000000 
10.130000000 
10.140000000 

10.2000D00 

10.2J0000000 
10.2240000000 
10.2.30000005 

10.3000D00 


0 总 


上 
上 
[ 


10.3. 了 0 
10.320000000 
10.3. 约 [0DDD 
10.3.400DDD 
10.4000D00 
10.4100000000050 
10.4.20DD 
10.4300000000050 
1l02000000000000000 
10.5. 了 人 0000 
10.5.20DDD 
IUDOO0O0O0O0O00O00005 
11.] 0 
11.1.10000U000 
11.1.2]0000 
11.13000000 
11.20] 中 [ 
11.2.100000 
11.220000000 
11.23000000 
11.3000D00 
11.3.4]I0D0DDD 
11.3200000000050 
11.4000D00 
11.440000005 
11.4200000000 
11.4300000000050 
11.440000000050 
11.20000000 
11.2.J000000000 
11.5.2000D0D0 
11.2.3000D00 
11.2.4000D00 
11.2.20000000 
11.2.6000D00 
11.6UDD0DDO 
11.6. 切 [0D 
11.6.2 人 口中 
11.6. 忆 00D0DD 
11.75000D00 
11.7J00000000 
11.7200000000 
l2000000000 
12.J0000000 
12.20000000 


22:22 下 | 轩 二 加 是 二 时 轩 昌 四 
也 训 冯 加 加 加 加 时 轩 轩 加 硬 
B23 加 
122.310000000000 
12.3. 世 DODDD 
12.320000000000D0 
1 23 引 加 加 回避 
12.3.4 甸 DDDD 
3 四 回回 区 回回 置 加 
12.3.60000D0D0OD 
了 23;7E 轩 回 时 加 "时 淖 
122.40000000 

DOODO 


